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BE9F24 / BE9F230 / BE9FK

Binäreingang eibSOLO Serie

Technische Daten

Der Binäreingang BE9F24 oder BE9F230 kann über 9 unabhängige Eingänge Bustelegramme erzeugen. Dabei kann die Signal-
spannung für jeden Eingang 24V oder 230V Gleich- / oder Wechselspannung betragen. Die erforderliche
Abfragespannung liefert der aus der Busspannung. Der Anschluß erfolgt über schraublose Federklemmen. Pro Kanal
steht eine Anzeige-LED zur Verfügung, die den Signalzustand auch ohne Busspannung anzeigt. Eine umfangreiche Software
ermöglicht es, jeden Kanal individuell zu parametrieren. Neben Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertfunktionen stehen auch Zähler
bereit. In der Funktion Schalten können 2 unterschiedliche Telegramme erzeugt werden.
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Eingangsspannung
24 V oder 230 V AC/DC

- keine Funktion
- schalten
- dimmen
- Jalousie
- Wertgeber
- Zähler

Sperrfunktion
( nicht für Zähler )

- Sperren mit 0
- Sperren mit 1
- Vorbesetzen nach
Busspannungs-
wiederkehr

Flankenauswertung Objekt 1
- positiv ein / aus / um / kein
- negativ ein / aus / um / kein

Flankenauswertung Objekt 1
- positiv ein / aus / um

Flankenauswertung Objekt 1
- positiv auf / ab / um

Flankenauswertung Objekt 2
- positiv heller / dunkler

Flankenauswertung Objekt 2
- positiv Lamelle auf / ab

Flankenauswertung Objekt 1
- positiv / negativ / positiv + negativ
- 1 Byte Wert EIS 6
- 2 Byte Wert EIS 5 / EIS 10

Flankenauswertung Objekt 2
- positiv ein / aus / um / kein
- negativ ein / aus / um / kein

zyklisch senden
- nicht zyklisch senden
- Objekt 1 zyklisch
- Objekt 1 + 2 zyklisch

BE9FK

potentialfreier
Kontakt

Status LED
Zeit für langen
Tastendruck

Zeit für langen
Tastendruck

Zählen bei :

Vorteilerkonstante

- positiver Flanke
- positiver + negativer Flanke

1 - 32767

Zählerart
- 2 Byte Zähler / 4 Byte Zähler

Schaltobjekt nach Vorteilerablauf
- kein / ein / aus / um

zyklisch senden
- nicht zykl. senden
- Zählwert zykl. senden

Parameter pro Eingang

Eingangsspannung (BE9F24) 8 - 48V AC/DC

Kontaktart (BE9FK) potenzialfrei max. Schutzart IP 20
Leitungslänge 100m Anzeigelemente pro Eingang eine LED

Anzahl unabhängige Eingänge 9 Busabschluß über Busklemmme
Max. Anzahl Gruppenadressen 34
Max. Anzahl Zuordnungen 34 (dynamisch)

Eingangsspannung (BE9F230) 170 - 250V AC/DC Gehäuse REG Gerät 6 TE


