Lingg & Janke

DIGITEMP

Anlegefihler

ANF 99

Produktbeschreibung

‘ Inbetriebnahme

Im Auslieferungszustand sind keine
Gerate- oder Gruppenadressen im Gerat
vorhanden. Die benétigten Funktionen
kdnnen in den Parametereinstellungen
freigegeben werden. Bei der Projektierung
mit der ETS werden die Objekte von nicht
freigegebenen Funktionen nicht angezeigt.

Wichtig:

Der Anlegefuhler ANF 99 ist ein Gerat
zur Temperaturerfassung an Rohren.
Die Montage erfolgt mittels Spannband
und Warmeleitpaste.

Er wird direkt an den EIB-Bus ange-
schlossen und benétigt keine weitere
Spannungsversorgung.

Der Temperaturfiihler besteht aus dem
Gerat ( Hardware ) und den Applikations-
programmen ( Software ).

Mit Hilfe der ETS ( EIB Tool Software ),
kénnen im Applikationsprogramm die
bendtigten Programmteile und Para-
metereinstellungen vergeben und in den
Temperaturfihler Gbertragen werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:

- erfolgt Uber Buslinie

Ausgange:

- Temperaturwert

- obere / untere Schaltschwelle A

- obere / untere Schaltschwelle B

- FUhlerstatus

- stetiges Stellsignal fur Heizantriebe
- Heiz- und Kihlbetrieb

Gehause:

- Kunststoff weil3 ( @&hnlich RAL 9001 )
- Schutzart IP65

- Abmessung 65x50x37 mm
Temperaturbereich:

- 55 .. +125C°

- Auflésung 0,08 C°

Bedingt durch den im Geréat verwendeten
Busankoppler Typ ( BCU 2.1 ) miissen vor
der Inbetriebnahme des Temperaturfiihlers,
folgende Punkte erfullt sein:

fur ETS 2.0 V1.1

- Installiertes Service Release B

- Installiertes Dummy-Produkt BCU21.vd1
- Produktdatenbank nicht alter als 08/2001

fur ETS 2.0 V1.2
- Produktdatenbank nicht alter als 08/2001

Das Applikationspragramm darf nur
komplett, niemals partiell, in das Gerat
Ubertragen werden, da es sonst zu
Funktionsstérungen kommen kann.

‘ Montage

Das Gerat wird mit dem beiliegenden
Spannband direkt am Rohr angebracht.
Dabei sollte der MeRkopf auf der Riick-
seite des Gerates, mit Warmeleitpaste
bestrichen werden.

Das Spannband ist fur Rohre bis ca. 2”
ausreichend. Der MeRRkopf wird tber
eine Feder automatisch an das Rohr
angedrickt.

Die geltenden Sicherheits- und Unfall-
verhitungsvorschriften sin zu beachten!
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