
 
          Lingg & Janke 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten    Lingg & Janke  
201101 info@lingg&janke.de Zeppelinstr. 30 
 www.lingg&janke.de D-78315 Radolfzell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KNX Smart Electricity Meters 
Die Elektroenergiezähler EZ162C-FW und 
EZ382C-FW(REG) von Lingg&Janke sind 
direkt messende 1- oder 3-Phasen-Zähler 
für Messung in bis zu 4 Quadranten.  
Der Zähler EZ351C-FW ist ein Wandler-
zähler für alle 4 Quadranten. 
 
Im Display werden die jeweiligen, 
richtungsbezogenen Werte (Zählerstand, 
Momentan-Leistung etc.) angezeigt. Das 
leicht lesbare Display kann automatisch 
oder manuell mittels Drucktaste wechseln.  
 
Die Zähler sind vollelektronisch und ohne 
bewegliche Teile. Die  Energieregistrierung 
wird deshalb nicht durch Stöße beeinflusst 
und die Montageposition hat keinen 
Einfluss auf die Messung.  
  
Das integrierte KNX/EIB-Modul speichert 
die Messdaten alle 15 Minuten fortlaufend 
für ein Jahr und ist voll FacilityWeb-fähig. 
Jeder Zähler hat seine eigene Homepage. 
Die Zählerdaten können über einen 
Netzwerkkoppler direkt mittels Browser 
ausgelesen werden oder per FTP-Protokoll 
per Download zur Weiterverarbeitung und 
Abrechnung übertragen  werden. Die 
durchgängige Anbindung der Zähler über 
TCP/IP und KNX Protokoll ermöglicht ein 
schnelles und kostengünstiges Erfassen 
von Betriebsdaten und Energieverbrauch. 

 
 
� Volle FacilityWeb Funktionalität 
� Geringer Energieverbrauch 
� Integrierter Datenlogger 

speichert Verbrauchswerte für 
ein Jahr  

� HTTP-Protokoll 
� Zähler zugelassen nach MID 
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Elektroenergiezähler 
EZ162C-FW / EZ382C-FW(REG) 
Wandlerzähler EZ351C-FW 



 
          Lingg & Janke 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten    Lingg & Janke  
201101 info@lingg&janke.de Zeppelinstr. 30 
 www.lingg&janke.de D-78315 Radolfzell 

KNX Elektroenergiezähler 
 
Beschreibung 
Die Elektroenergiezähler der EZ-Reihe 
sind direktmessende 1-Phasen- (EZ162C-
FW) und 3-Phasen- (EZ382C-FW-X) Zähler 
für bis zu 4 Quadranten. Der 
Wandlerzähler (EZ351C-FW) ist  ein 3-
Phasenzähler für 4 Quadranten. Die Zähler 
sind vollelektronisch und ohne bewegliche 
Teile. Die Messung über die eingesetzten 
Mess-Shunts ist gegen Magnetismus und 
DC-Ströme unempfindlich. 
 
Smart Green Metering 
KNX Stromzähler von Lingg&Janke sind 
energieeffiziente Geräte. Die Zähler 
beinhalten die volle Bandbreite intelligenter 
Zählfunktionen mit einem Eigenenergie-
verbrauch von nur 0,6 W. 
 
Speichern der Verbrauchswerte 

Der integrierte KNX Datenlogger speichert  
die Daten alle 15 Minuten fortlaufend für 
ein Jahr und kann über den Netzwerk-
koppler NK-FW direkt mit einem Browser 
ausgelesen werden. Zusätzlich können die 
gespeicherten Daten auch über das FTP-
Protokoll per Download aus dem KNX-
Modul zur Weiterverarbeitung z.B. in Excel 
oder Flash / Silverlight ausgelesen werden. 
Über das Applikationsprogramm stehen bis 
zu 99 Datenpunkte zur Weiterverarbeitung 
im KNX-Bus zur Verfügung. Diese sind 
Zählerstand und Gesamtwirkleistung sowie 
Leistungen, Ströme und Spannungen der 
einzelnen Phasen. Die Werte können 
individuell zyklisch auf den KNX-Bus 
gesendet werden.  
Die Anbindung der Zähler mittels NK-FW 
ermöglicht eine schnelle und kosten-
günstige Betriebsdatenerfassung per Netz-
werk / Router von einer zentralen Stelle. 

 

Parametereinstellungen 

 
Die äußerst umfangreichen Parameter-
einstellungen ermöglichen die Ausgabe 
unter anderem von: ( typabhängig ) 
 
-  Zählerwert  Wirkenergie  Bezug 
-  Zählerwert  Wirkenergie  Einspeisung 
-  Zählerwert  Blindenergie kapazitiv 
-  Zählerwert  Blindenergie induktiv 
-  Zählerwerte hochauflösend 
-  relativer Vorwärtszähler Zählerwert / 

rücksetzen 
-  relativer Rückwärtszähler  Zählerwert / 

setzen / Null 
-  Ausgabe 15min. / 60min. Differenz 

Wirkleistung 
-  Stichtagsabrechnung Datum / setzen 
-  Tarif 1/2 Wirkenergie Bezug / Einspeisung 
-  Tarif 1/2 Blindenergie kapazitiv /  induktiv 
-  Tarifumschaltung 
-  Ausgabe Tarifnummer / Zählernummer / 

Seriennummer 
-  Status des Zählers 
-  Ausgabe Strom L1 L2 L3 
-  Ausgabe Spannung L1 L2 L3 
-  Ausgabe Wirkleistung Bezug / 

Einspeisung 
-  Ausgabe Blindleistung kapazitiv /  

induktiv 
-  Ausgabe Wirkleistung L1 L2 L3 ( Bezug ) 
-  Grenzwertüberwachung Wirkleistung  
 je 2 Schwellen Bezug / Einspeisung 
-  Grenzwertüberwachung Blindleistung  
 je 2 Schwellen kapazitiv / induktiv 
- Grenzwertüberwachung Wirkleistung  

L1 L2 L3  je 2 Schwellen  
-  Grenzwertüberwachung Spannung     
 L1 L2 L3  je 2 Schwellen   
-  Grenzwertüberwachung Strom  
 L1 L2 L3  je 2 Schwellen  
-  Auswahl FacilityWeb Log-Funktion 
-  Wandlerverhältnis, cos Phi 

 

 

 
 
Technische Daten 
Nennspannung  
1x230V ±10%    (EZ162)  
3x230/400V ±10%  ( EZ382)  
Nennstrom Ib  5 (85A)  
Eigenverbrauch (EZ382C-FW)  
Stromkreis  0,01VA 
Spannungskreis  0,5VA/0,2W pro Phase 
KNX-Modul 0,2W 
Nennfrequenz 50Hz ±2% 
Schutzart IP 52 
Impulsausgang 1000 imp/kWh 
 
Smart Metering Zählerlösungen 

 
 

Mit KNX FacilityWeb Interfaces lassen 
sich herstellerübergreifend eine Vielzahl 
von Zählervarianten einfach an KNX 
anbinden.  

 


