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2 Uberblick

2.1 Ubersicht Gerite
Die Beschreibung gilt fiir folgende Taster (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

e RF-TA55P2.01 Taster 2-fach
o Taster mit RF+ Kommunikation, parametrierbare LEDs fir alle Tasten und
umfangreichem Logikmodul
e RF-TA55P4.01 Taster 4-fach
o Taster mit RF+ Kommunikation, parametrierbare LEDs fir alle Tasten und
umfangreichem Logikmodul
e RF-TA55P6.01 Taster 6-fach
o Taster mit RF+ Kommunikation, parametrierbare LEDs fir alle Tasten und
umfangreichem Logikmodul
e RF-TA55P8.01 Taster 8-fach
o Taster mit RF+ Kommunikation, parametrierbare LEDs fur alle Tasten und
umfangreichem Logikmodul
e RF-TA55A2.01 Taster 2-fach, mit Aktor
o Taster mit RF+ Kommunikation, parametrierbare LEDs fir alle Tasten und
umfangreichem Logikmodul, 2 Schaltausgange oder 1 Jalousieausgang
e RF-TA55A4.01 Taster 4-fach, mit Aktor
o Taster mit RF+ Kommunikation, parametrierbare LEDs fir alle Tasten und
umfangreichem Logikmodul, 2 Schaltausgange oder 1 Jalousieausgang
e RF-TA55A6.01 Taster 6-fach, mit Aktor
o Taster mit RF+ Kommunikation, parametrierbare LEDs fiir alle Tasten und
umfangreichem Logikmodul, 2 Schaltausgange oder 1 Jalousieausgang
e RF-TA55A8.01 Taster 8-fach, mit Aktor
o Taster mit RF+ Kommunikation, parametrierbare LEDs fiir alle Tasten und

umfangreichem Logikmodul, 2 Schaltausgange oder 1 Jalousieausgang
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2.2 Anschluss-Schema
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Abbildung 1: Anschlussbeispiel RF-TA55P8.01
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Abbildung 2: Anschlussbeispiel RF-TA55A8.01, mit Aktor
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2.3 Verwendung & Einsatzgebiete

Der Taster verfligt (iber nahezu alle Funktionen des Bindreingangs und ist fir den Unterputz-Einbau
konzipiert. Uber einen simplen Tastendruck kann der Taster parametrierte Funktionen, wie z.B.
Szenen oder die Dimmfunktion, aufrufen.

Alle Taster verfligen zusatzlich iber bis zu 8 zweifarbige LEDs fiir die jeweiligen Eingdnge und eine
zweifarbige Orientierungs-LED, sowie 4 Logikblocke. Die LEDs kénnen einzeln parametriert werden.
In den Ausfiihrungen mit Aktor haben die Taster einen zusatzlichen Unterputzaktor, welcher
wahlweise als 2 Schaltausgdnge oder als 1 Jalousieausgang parametriert werden kann.

Die Taster kommunizieren liber das KNX RF+ Protokoll. Details zur Inbetriebnahme und Betrieb von
Funklinien mit dem KNX RF+ Protokoll entnehmen Sie bitte den allgemeinen Informationen zur
Funkibertragung, welches unter http://www.mdt.de/Downloads Produkthandbuecher.html
heruntergeladen werden kann.

2.4 Aufbau &Bedienung

Der Taster verfiigt je nach Ausfiihrung tGiber 2-8 Tasten, welche einzeln parametrierbar sind. Die Plus-
Variante verfligt zusatzlich Uber je einen LED pro Ausgang, sowie eine Betriebs LED. Die
Busanschlussklemme ist bei allen Tastern auf der Riickseite. Des Weiteren verfiigen alle Taster tiber
einen Programmier-Knopf an der Seite und eine Programmier-LED.

Das Bild zeigt einen 8 fachen Taster, links in der normalen Ausfiihrung und rechts als Plus Ausfiihrung:

Netzanschlussklemme (Riickseite)

Status LED pro Taste
Betriebs LED

Programmier-Knopf (seitlich)

Programmier LED

Abbildung 3: Ubersicht Hardwaremodul Taster

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 + knx@mdt.de « www.mdt.de


http://www.mdt.de/Downloads_Produkthandbuecher.html

MDT

TECHNOLOGIES

Technisches Handbuch — Taster RF-TA55xx.01

Die Taster verfligen Uber eine durchsichtige Abdeckscheibe, welche den Tastern bei der Auslieferung
beiliegt. Diese Abdeckscheibe dient dem Schutz von Beschriftungen. Nachdem die Beschriftung
eingelegt wurde, kann die Abdeckscheibe montiert werden. Die Abdeckscheibe besitzt an jeder Seite
zwei Nasen, welche in die daflir vorgesehene Fiihrung einrasten muss. Zur Montage der
Abdeckscheibe wird eine Seite in die Fiihrung eingeschoben und die Abdeckscheibe leicht gewdlbt.
AnschlieBend kann die Scheibe in die Filhrung der zweiten Seite eingefiihrt werden. Die
Abdeckscheibe sollte mit der glatten Seite nach unten montiert werden.

Zur Beschriftung des Tasters gibt es 2 Moglichkeiten. Soll der Taster nicht beschriftet werden, so liegt
jedem Taster eine grauliche Einlegeplatte bei, welche hinter die klare Abdeckscheibe gelegt wird.
Wenn Sie den Taster jedoch beschriften mochten, so finden Sie auf unserer Internetseite
www.mdtautomation.de eine frei verfiigbare Druckvorlage im Downloadbereich. Diese Druckvorlage
kann der vorhandenen Parametrierung angepasst werden und anschlieBend hinter die klare
Abdeckscheibe gelegt werden, jedoch ohne die grauliche Einlegeplatte.

Zur Demontage der Abdeckscheibe wird eine Taste betatigt. AnschlieRend kann man mit einem
spitzen Gegenstand die Platte leicht anheben, sodass diese aus der Fiihrung springt und
herausgenommen werden kann.
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2.5 Funktion

Die Funktionen des Glastasters gliedern sich in die allgemeinen Einstellungen, die Kanalkonfiguration,
Panik-Knopf, die Konfiguration der LED-Anzeige und die Einstellungen fiir die Logik Funktion.

Bei den Tastern der Ausfiihrung RF-TA55Ax gibt es noch zusatzliche Einstellungen fiir den integrierten
Aktor.

Folgende Menis konnen eingeblendet werden und dort weiter parametriert werden:

e allgemeine Einstellungen
Dem Kanal wird keine Funktion zugewiesen, damit wird er nicht als Kommunikationsobjekt
aufgefihrt.

e Konfiguration der Eingdnge

o ausgeschaltet
Dem Kanal wird keine Funktion zugewiesen, damit wird er nicht als
Kommunikationsobjekt aufgefiihrt.

o Kandle gruppiert
Wird ein Kanalpaar als ,,Gruppierung Kanale” ausgewahlt, so kann das jeweilige
Kanalpaar als Dimmfunktion, als Schaltfunktion oder als Jalousiefunktion
parametriert werden.

o Kandle einzeln
Wird ein Kanal als ,,Kanale einzeln” ausgewahlt so kdnnen die Kanale einzeln als
Schalter, Szene, Schalten kurz/lang, als Ein Taster Dimmen, sowie als Ein-Taster
Jalousie parametriert wurden.

e Konfiguration LED Anzeige
Fir jede Taste kann die eine LED aktiviert und eingestellt werden. Die LED kann sowohl auf
einen Tastendruck als auch auf ein internes oder externes Objekt reagieren. Zusatzlich kann
noch eine Orientierungs-LED aktiviert und eingestellt werden.

e Logikmodul
Vier einstellbare Logikblocke sind verfligbar. Fur diese kann wahlweise eine Und-
Verknlipfung oder eine Oder-Verknilipfung ausgewahlt werden und das Sendeobjekt als
Szene(1 Byte) oder Schalten(1 Bit) definiert werden.

e Ausgange
Die Ausgange kdnnen gruppenweise entweder als zwei Schaltausgange oder als ein
Jalousieausgang parametriert werden. In Abhdngigkeit dieser Einstellung kann der Ausgang
weiter parametriert werden. Ist der Ausgang als Jalousieausgang parametriert, so kann dieser
fiir die Jalousie- oder Rollladenansteuerung eingestellt werden. Wenn der Ausgang als
Schaltausgang parametriert ist, so kann dieser als Schalten- oder als Treppenlichtfunktion
eingestellt werden.
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2.5.1 Ubersicht Funktionen

Allgemeine
Einstellungen

Entprellzeit

10-120ms, stufenweise wahlbar

Wert fiir langen Tastendruck

0,1-30s, stufenweise wahlbar

Kandle gruppiert

Dimmfunktion

Heller/Dunkler Funktion kann den
einzelnen Tasten frei zugeordnet werden

Jalousiefunktion

Ab/Auf Funktion kann den einzelnen
Tasten frei zugeordnet werden

Schaltfunktion

Aus/An Telegramme kdnnen den Tasten
zugeordnet werden

Kanale einzeln

Schaltfunktion

e Schaltfunktion
e Umschaltfunktion
e Statusfunktion
o Zeitfunktion
o Ein/Ausschaltverzogerung
e Flankenauswertung
e Zwangsflihrung
e Senden von Byte-Werten

Szenenfunktion

e Speicherfunktion
e Anwahl versch. Szenen

Schalten kurz/lang

e Ein-/Aus-/Umschaltfunktion
e kurz/lang unabhingig
parametrierbar

Ein Taster Dimmen

e Dimmschrittweite
e Telegrammwiederholung

Ein Taster Jalousie

e Jalousiefunktion im Ein-Taster
betrieb

Logikfunktion

UND -Funktion

e Schaltfunktion
e Szenenfunktion
e Invertierung

ODER — Funktion

e Schaltfunktion
e Szenenfunktion
e Invertierung

Konfiguration LED-

Anzeige

Status-LEDs

e Verkniipfung mit internen
Objekten moglich

o Verknipfung mit ext. Objekten
moglich

e Reaktion auf Tastendruck maoglich

e LED Anzeigeverhalten
parametrierbar

e Leuchtverhalten parametrierbar

e LED Prioritat parametrierbar(ab
Hardwareversion 1.1)

Betriebs LED

e ein-/ausschaltbar
e Ansteuerung liber ext. Objekt
moglich

Sperrfunktion

e alle LEDs Uber Sperrobjekt sperrbar
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Schaltausgang

als normaler Schaltausgang oder als Treppenlicht parametrierbar
SchlieRer/Offner Betrieb

Sperrverhalten einstellbar

Zentralfunktion einstellbar

Szenenfunktion

Logikfunktionen

Jalousieausgang

Verfahrzeiten individuell anpassbar
absolute Positionen

umfangreiche Szenenfunktionen
Automatikfunktion

umfangreiche Alarm- und Sperrfunktionen

Tabelle 1: Funktionsiibersicht Taster
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2.6. Einstellung in der ETS-Software
Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: MDT Technologies

Produktfamilie: Taster

Produkttyp: Taster/Taster Plus 2/4/6/8-fach

Medientyp: Funk (RF)

Produktname: vom verwendeten Typ abhéangig, z.B.: RF-TA55A8.01 Taster 8-fach mit Aktor
Bestellnummer: vom verwendeten Typ abhangig, z.B.: RF-TA55A8.01

Die zur Verfliigung stehenden Parameter richten sich nach dem ausgewahlten Produkttyp. Die
zusatzlichen Funktionen der Plus Variante werden bei der normalen Taster Variante nicht mit
eingeblendet.

2.7. Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerates erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die
Parametrierung der einzelnen Kanale:
(1) Schnittstelle an den Bus anschlieRRen, z.B. MDT USB Interface
(2) Busspannung zuschalten
(3) Programmiertaste am Gerat driicken(rote Programmier-LED leuchtet)
(4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software lber die Schnittstelle(rote LED
erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
(5) Laden der Applikation, mit gewilinschter Parametrierung
(6) Wenn das Gerét betriebsbereit ist kann die gewiinschte Funktion gepriift werden(ist auch
mit Hilfe der ETS-Software maglich)

_— — ~— ~—
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3 Kommunikationsobjekte

3.1 Allgemein, Logik und LED-Funktion

13

Die nachfolgende Tabelle zeigt die allgemeinen Kommunikationsobjekte:

Nr. Name Objektfunktion Datentyp Richtung Info Verwendung Hinweis
10/20/ | Eingangslogik 1A | Eingangslogik 1A DPT 1.001 empfangen | Logikeingang externe Zusatzfunktion, Gber Logikmodul
30/40 (Empfang Ein oder Schaltstelle, sind bis zu 4 Logikfunktionen
Aus) Statusobjekte einstellbar, Objekt erscheint nur bei
anderer Gerate Auswahl ,Logikobjekt 1-4 A (extern)”
11/21/ | Eingangslogik 1B | Eingangslogik 1B DPT 1.001 empfangen | Logikeingang externe Zusatzfunktion, Gber Logikmodul
31/41 (Empfang Ein oder Schaltstelle, sind bis zu 4 Logikfunktionen
Aus) Statusobjekte einstellbar, Objekt erscheint nur bei
anderer Gerate Auswahl ,Logikobjekt 1-4 B (extern)”
12/22/ | Ausgangslogik 1 Ausgangslogik 1 DPT 1.001 senden Logikausgang; sendet | Ansteuerung Zusatzfunktion, Gber Logikmodul
32/42 Ein oder Aus bei Aktor sind bis zu 4 Logikfunktionen
aktivierter Logik einstellbar
12/22/ | Ausgangslogik 1 Ausgangslogik 1 DPT 18.001 | senden Logikausgang; sendet | Ansteuerung Zusatzfunktion, Gber Logikmodul
32/42 | Szene Szene Szene bei aktivierter Aktor sind bis zu 4 Logikfunktionen
Logik einstellbar
16/32/ | LED 1 LED schalten DPT 1.001 empfangen | 0=LED Ein externer Taster, Pro Taste kann eine LED aktiviert und
42/52 1=LED Aus externe dessen Leuchtverhalten individuell
Statusobjekte/ eingestellt werden, Objekt erscheint
Logikfunktionen... | bei Auswahl , LED reagiert auf:
externes Objekt”
20/38/ | LED Prioritat 1 LED schalten DPT 1.001 empfangen | ruft mit 0 oder 1 externer Taster, Zusatzfunktion zur LED-Funktion,
50/62 parametrierte externe Verhalten bei
Funktion fiir LED- Statusobjekte/ Aktivierung/Deaktivierung kann fir
Prioritat auf Logikfunktionen... | jede LED eingestellt werden

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen

Papiermihle 1 - Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de * www.mdt.de



14

Technisches Handbuch — Taster

RF-TA55XX.01

MDT

TECHNOLOGIES

21/39/ | LED Prioritat 2 LED schalten DPT 1.001 empfangen | ruft mit 0 oder 1 externer Taster, Zusatzfunktion zur LED-Funktion,
51/63 parametrierte externe Verhalten bei
Funktion flr LED- Statusobjekte/ Aktivierung/Deaktivierung kann fur
Prioritat auf Logikfunktionen... | jede LED eingestellt werden
18/36/ | LED Schalten DPT 1.001 empfangen | 0= Orientierungslicht | Tag/Nacht Orientierungs-LED, kann einmalig
48/60 | Orientierungslicht aus Objekt, externer pro Taster aktiviert werden,
1 = Orientierungslicht | Taster, externe erscheint wenn LED
ein Statusobjekte/ Orientierungslicht ,lGber ext.
Logikfunktionen... | Objekt” aktiviert wird
19/37/ | LED Sperrobjekt DPT 1.003 empfangen | 0= LED-Funktion Tag/Nacht wird eingeblendet wenn LED-
49/61 freigeben Objekt, Taste, Sperrobjekt aktiviert wird, schaltet
1 = LED-Funktion Statusobjekt, alle LEDs ab und sperrt diese gegen
sperren Logikfunktion... Bedienung

Tabelle 2: Kommunikationsobjekte Allgemein

Die Nummer der Kommunikationsobjekte richtet sich nach der Anzahl der Tasten.

fachen Taster, usw.
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3.2 Kommunikationsobjekte pro Taste

Die folgende Tabelle zeigt die Objekte fir jede Taste:

Nr. | Name ‘ Objektfunktion ‘ Datentyp ‘ Richtung ’ Info ‘ Verwendung ‘ Hinweis

Konfiguration: Tasten einzeln:

0 Taste 1 Schalten DPT 1.001 senden sendet Ein oder Aus Ansteuerung kann entweder nur eingestelltes
bei Betatigen/ Aktor Telegramm Ein oder Aus senden
Loslassen der Taste oder durch Umschaltfunktion beide

Signale

0 Taste 1 Zwangsfihrung senden | DPT 2.001 senden sendet Ansteuerung wird eingeblendet wenn Taste als
Zwangsfihrung Aktor/ Prasenz- Schalter, Unterfunktion Wert
Ein/Aus bei melder... senden auf Zwangsfiihrung (2 Bit)
Betatigen/ Loslassen eingestellt ist
der Taste

0 Taste 1 Jalousie DPT 1.008 senden Ansteuerung Jalousie | Ansteuerung Zur Ansteuerung der Fahrfunktion
Uber kurzen oder Auf/Abwartsfahrt | von Rollladen/Jalousie
langen Tastendruck Jalousieaktor Funktion: Ein-Taster-Jalousie

0 Taste 1 Dimmen Ein/Aus DPT 1.001 senden Schaltobjekt der Ansteuerung Zur Ansteuerung der Schaltfunktion
Dimmfunktion, Schaltfunktion von Dimmaktoren, reagiert auf
sendet Ein/Aus Dimmaktor kurzen Tastendruck

Funktion: Ein-Taster-Dimmen

0 Taste 1 Wert senden DPT 5.001 senden sendet eingestellten | Senden eines wird eingeblendet wenn Taste als
Wert (0..255) bei absoluten Schalter, Unterfunktion Wert
Betatigung/Loslassen | Wertes an Aktor | senden auf 1 Byte Wert eingestellt
der Taste ist

1 Taste 1 Wert fiir Umschaltung DPT 1.001 empfangen | empfangt letzten Statusobjekt dient der Umschaltfunktion um
Status (Ein/Aus) des Aktor, Visu letzten Status zu kennen und
anzusteuernden entgegengesetzten Wert zu senden
Aktors
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1 Taste 1 Lamellen/Stop DPT 1.009 senden Ansteuerung Ansteuerung Zur Ansteuerung der Schritt-
Lamellen Uber kurzen | Lamellenfunktion | /Stopfunktion Rollladen/Jalousie
oder langen Jalousieaktor Funktion: Ein-Taster-Jalousie
Tastendruck, stoppt
aktive Jalousiefahrt

1 Taste 1 Dimmen DPT 3.007 senden sendet aktuellen Ansteuerung Wert wird erhéht/erniedrigt
Dimmwert (0..255) Aktor solange die Taste betatigt ist,
an Aktor Richtung abhéangig von letzter

Betatigung bzw. Wert des Objekts
,Wert fir Umschaltung”
2 Taste 1 Wert fir DPT 1.008 empfangen | empfangt letzten Statusobjekt dient der Umschaltfunktion um
Richtungswechsel Status (Auf/Ab) des Aktor, Visu letzten Status zu kennen und
anzusteuernden entgegengesetzten Wert zu senden
Jalousieaktors

2 Taste 1 Szene DPT 18.001 | senden sendet eingestellte Aufruf einer sendet Szenennummer bei
Szenennummer Szene in Betatigung der Taste
(1..64) einem/mehreren | Funktion: Szene

Aktoren

4 Taste 1 Sperrobjekt DPT 1.003 empfangen | 0 = Tastenfunktion Statusobjekt sperrt die jeweilige Taste, eine
freigeben Aktor, andere gesperrte Taste kann keine Werte
1 = Tastenfunktion Taste, mehr senden
sperren Logikfunktion... in allen Funktionen verfiigbar

+5 ndchste Taste

Konfiguration: Tasten gruppiert:

0 Tasten 1/2 Dimmen Ein/Aus DPT 1.001 senden Schaltobjekt der Ansteuerung Zur Ansteuerung der Schaltfunktion
Dimmfunktion, Schaltfunktion von Dimmaktoren, reagiert auf
sendet Ein/Aus Dimmaktor kurzen Tastendruck

Funktion: Dimmen

0 Tasten 1/2 Jalousie Auf/Ab DPT 1.008 senden Ansteuerung Jalousie | Ansteuerung Zur Ansteuerung der Fahrfunktion
Uber kurzen oder Auf/Abwartsfahrt | von Rollladen/Jalousie
langen Tastendruck Jalousieaktor Funktion: Jalousie
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0 Tasten 1/2 Schalten Ein/Aus DPT 1.001 senden sendet Ein/Aus bei Ansteuerung kann entweder nur eingestelltes
Betatigen der Taste Aktor Telegramm Ein oder Aus senden
oder durch Umschaltfunktion beide
Signale
Funktion: Schalten
1 Tasten 1/2 Dimmen DPT 3.007 senden sendet Ansteuerung Wert wird erhéht/erniedrigt
Dimmwert(0..255) Aktor solange die Taste betatigt ist,
bei langem Richtung abhéangig von letzter
Tastendruck Betatigung bzw. Wert des Objekts
,Wert fir Umschaltung”
Funktion Dimmen
1 Tasten 1/2 Stopp/ Lamellen Auf/Zu | DPT 1.009 senden Ansteuerung Ansteuerung Zur Ansteuerung der Schritt-
Lamellen tUber kurzen | Lamellenfunktion | /Stopfunktion Rollladen/Jalousie
oder langen Jalousieaktor Funktion: Ein-Taster-Jalousie
Tastendruck, stoppt Funktion Jalousie
aktive Jalousiefahrt
4 Tasten 1/2 Sperrobjekt DPT 1.003 empfangen | 0 = Tastenfunktion Statusobjekt sperrt die jeweilige Taste, eine
freigeben Aktor, andere gesperrte Taste kann keine Werte
1 = Tastenfunktion Taste, mehr senden
sperren Logikfunktion... in allen Funktionen verfiigbar
+10 nachstes Tastenpaar

Tabelle 3: Kommunikationsobjekt Tasten
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3.3 Schaltfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfligbaren Objekte fiir einen Schaltausgang:

Nr. ‘ Name | Objektfunktion Datentyp Richtung Info Verwendung Hinweis
allgemeine Funktionen:
27/45/ | Zentralfunktion Schalten Ein/Aus DPT 1.001 empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt ist
57/69 Eingangs-telegramm | Visu... dauerhaft eingeblendet
zur manuellen und ermoglicht die Ansteuerung
Bedienung aller Kanéle Ein/Aus bei welchen
die Zentralfunktion aktiviert wurde.
Funktionen pro Kanal:
28/46/ | Kanal A Schalten DPT 1.001 empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
58/70 Eingangs-telegramm | Visu... erscheint in der Betriebsart
zur manuellen "Schalten"
Bedienung und ermoglicht die Ansteuerung
des Kanals Ein/Aus welche in der
Regel mit allen erwiinschten
Bedientasten verkniipft werden.
(= Grundfunktion bei Schalten)
28/46/ | Kanal A Treppenlicht DPT 1.001 empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
58/70 Eingangs-telegramm | Visu... erscheint in der Betriebsart
zur manuellen "Treppenlicht"
Bedienung und ermoglicht die Ansteuerung
des Kanals Ein/Aus welche in der
Regel mit allen erwiinschten
Bedientasten verkniipft werden.
Der Kanal schaltet nach Ablauf der
Treppenlichtzeit automatisch aus.
(= Grundfunktion bei Treppenlicht)
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29/47/ | Kanal A Sperren DPT 1.003 empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
59/71 Eingangs-telegramm | Visu... erscheint nur nach Aktivierung
zur manuellen der Sperrfunktion und dient als
Bedienung Sperrobjekt fiir den Kanal.
(= Zusatzfunktion, falls erwiinscht)
30/48/ | Kanal A Szene DPT 18.001 | empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
60/72 Eingangs-telegramm | Visu... erscheint nur nach Aktivierung
zum und ermoglicht den Abruf von im
Szenenaufruf Aktor abgelegten Szenen.
(= Zusatzfunktion, falls erwiinscht)
31/49/ | Kanal A Status DPT 1.001 senden Aktor sendet Zur Anzeige an Dieses Kommunikationsobjekt
61/73 aktuellen Status Visu, Tableau, erscheint nur nach Aktivierung
Display und und entsprechender
Verbindung zu Auswahloption und dient als
Tasterobjekt Zustandsanzeige und gibt seinen
»Wert flr aktuellen Status an die schaltenden
Umschaltung” Taster, damit diese in jedem Fall
umschalten kénnen.
32/50/ | Kanal A Logik 1 DPT 1.002 empfangen | Aktor reagiert auf externe Kanal schaltet nur Ein, wenn
62/74 Eingangs-telegramm | Schaltstelle, Logikfunktion aus aktivierten
Statusobjekte Objekten und Schaltobjekt (Nr.85)
anderer Gerate erfullt ist
nur fiir Schaltausgang verfligbar
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33/51/
63/75

Kanal A Logik 2

DPT 1.002

empfangen

Aktor reagiert auf
Eingangs-telegramm

externe
Schaltstelle,
Statusobjekte
anderer Gerate

Kanal schaltet nur Ein, wenn
Logikfunktion aus aktivierten
Objekten und Schaltobjekt (Nr.85)
erfillt ist

nur fiir Schaltausgang verfligbar

+8 nachster Kanal

Tabelle 4:

Kommunikationsobjekte Schaltausgang

Die Nummer der Kommunikationsobjekte richtet sich nach der Anzahl der Tasten. Die erste Zahl steht dabei fiir den 2-fachen Taster, die zweite fiir den 4-
fachen Taster, usw.
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Nr. ‘ Name Objektfunktion Datentyp Richtung Info Verwendung Hinweis
Objekte fiir Automatikfunktion:
48/66/ | Automatik 1 Automatikposition DPT 1.017 | empfangen | Aktor reagiert auf | Bedientasten, Aktor ruft die hinterlegten
78/90 Eingangs- Visu... Werte in den einzelnen
telegramm zur manuellen Kanalen fir diese
Bedienung Automatikposition auf.
Ermoglicht das Anfahren
absoluter Positionen liber 1 Bit.
Wird ein
+1 nachste Automatik
Objekte pro Kanal:
28/46/ | Kanal A/B Jalousie Auf/Ab DPT 1.007 | empfangen | Aktor reagiert auf | Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
58/70 Eingangs- Visu... erscheint in der Betriebsart
telegramm zur manuellen "Jalousie"

Bedienung

und ermoglicht die
Ansteuerung der
Grundfunktionen auf/ab
welche in der Regel mit allen
erwiinschten Bedientasten
verkniipft werden.

(= Grundfunktion bei Jalousie)

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen

Papiermiihle 1 - Tel.: +49-2263-880  Fax: +49-2263-4588 * knx@mdt.de * www.mdt.de



MDT

TECHNOLOGIES

Technisches Handbuch — Taster RF-TA55XX.01

28/46/
58/70

Kanal A/B

Rollladen Auf/Ab

DPT 1.007

empfangen

Aktor reagiert auf
Eingangs-
telegramm

Bedientasten,
Visu...

zur manuellen
Bedienung

Dieses Kommunikationsobjekt
erscheint in der Betriebsart
"Rollladen”

und ermoglicht die Ansteuerung
der Grundfunktionen auf/ab
welche in der Regel mit allen
erwiinschten Bedientasten
verknlpft werden.

(= Grundfunktion bei Rollladen)

29/47/
59/71

Kanal A/B

Lamellenverstellung/
Stopp

DPT 1.007

empfangen

Aktor reagiert auf
Eingangs-
telegramm

Bedientasten,
Visu...

zur manuellen
Bedienung

Dieses Kommunikationsobjekt
erscheint in der Betriebsart
"Jalousie"

und ermoglicht die Ansteuerung
der Grundfunktionen
Lamellenverstellung (Schritt) und
Stop welche in der Regel mit allen
erwiinschten Bedientasten
verkniipft werden.

(= Grundfunktion bei Jalousie)

29/47/
59/71

Kanal A/B

Kurzzeitbetrieb

DPT 1.007

empfangen

Aktor reagiert auf
Eingangs-
telegramm

Bedientasten,
Visu...

zur manuellen
Bedienung

Dieses Kommunikationsobjekt
erscheint in der Betriebsart
"Rollladen"

und ermaoglicht die Ansteuerung
der Rollladen im Schrittmodus fiir
die Feineinstellung welche in der
Regel mit allen erwiinschten
Bedientasten verknipft werden.
(= Zusatzfunktion bei Rollladen)
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30/48/ | Kanal A/B Stop DPT 1.017 empfangen | Aktor reagiert Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
60/72 auf Eingangs- Visu... erscheint in der Betriebsart
telegramm zur manuellen "Rollladen”
Bedienung und ermoglicht eine "Nur-Stop-
Funktion" (ohne Schritt-Funktion).
(= Grundfunktion bei Rollladen)
31/49/ | Kanal A/B Szene DPT 18.001 empfangen | Aktor reagiert Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
61/73 auf Eingangs- Visu... erscheint nur nach Aktivierung
telegramm zum Szenenaufruf | und ermoglicht den Abruf von im
Aktor abgelegten Szenen.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
32/50/ | Kanal A/B Status akt. Richtung DPT 1.008 senden Aktor sendet Zur Anzeige an Dieses Kommunikationsobjekt
62/74 aktuellen Status | Visu, Tableau, erscheint nur nach Aktivierung
Display... und entsprechender
Auswahloption und dient als
Zustandsanzeige.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
32/50/ | Kanal A/B Verfahrstatus DPT 1.008 senden Aktor sendet Zur Anzeige an Dieses Kommunikationsobjekt
62/74 aktuellen Status | Visu, Tableau, erscheint nur nach Aktivierung
Display... und entsprechender
Auswahloption und dient als
Zustandsanzeige.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
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33/51/
63/75

Kanal A/B

Absolute Position

DPT 5.001

empfangen

Aktor reagiert auf
Eingangs-
telegramm

Bedientasten,
Visu...

zur manuellen
Bedienung

Dieses Kommunikationsobjekt
erscheint nur nach Aktivierung
und ermoglicht eine
Positionierung auf einen
bestimmten %-Wert.

Ein %-Wert kann z.B. in
Bedientasten (Wertgeber)
hinterlegt und damit dann
aufgerufen werden.

(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)

34/51/
64/76

Kanal A/B

Absolute
Lamellenposition

DPT 5.001

empfangen

Aktor reagiert auf
Eingangs-
telegramm

Bedientasten,
Visu...

zur manuellen
Bedienung

Dieses Kommunikationsobjekt
erscheint nur nach Aktivierung
und ermoglicht eine
Positionierung auf einen
bestimmten %-Wert.

Ein %-Wert kann z.B. in
Bedientasten (Wertgeber)
hinterlegt und damit dann
aufgerufen werden.

(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)

35/51/
65/77

Kanal A/B

Status aktuelle Position

DPT 5.001

senden

Aktor sendet
aktuellen Status

Zur Anzeige an
Visu, Tableau,
Display...

Dieses Kommunikationsobjekt
erscheint nur nach Aktivierung
der Statusobjekte und dient als
Zustandsanzeige 0....100% auf
Visualisierungen.

(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
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36/52/ | Kanal A/B Status akt. DPT 5.001 senden Aktor sendet Zur Anzeige an Dieses Kommunikationsobjekt
66/78 Lamellenposition aktuellen Status Visu, Tableau, erscheint nur nach Aktivierung
Display... der Statusobjekte und dient als
Zustandsanzeige 0....100% auf
Visualisierungen.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
37/53/ | Kanal A/B Akt. Position gliltig DPT 1.002 | senden dient der Zur Anzeige an Dieses Kommunikationsobjekt
67/79 Statusabfrage Visu, Tableau, erscheint nur nach Aktivierung
Display oder der Statusobjekte und dient als
einmaliger Zustandsanzeige ob
Abfrage Referenzfahrt(wichtig flr
Anfahren absoluter Positionen)
durchgefiihrt wurde
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
38/54/ | Kanal A/B Referenzfahrt starten DPT 1.008 empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
68/80 Eingangs- Visu... erscheint nur nach Aktivierung
Telegramme zur manuellen und ermoglicht eine
Bedienung Referenzfahrt fiir die
Positionsbestimmung bei
absoluten Positionsbefehlen.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
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39/55/
69/81

Kanal A/B

Position anfahren

DPT1.008

empfangen

Aktor reagiert auf
Eingangs-
Telegramme

Bedientasten,
Visu...

zur manuellen
Bedienung

Dieses Kommunikationsobjekt
erscheint nur nach Aktivierung
und ermoglicht den Abruf mit
einem einfachen 1 Bit
Telegramm.

(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)

Ermoglicht die Einstellung fester
% Positionen fir Jalousie &
Lamelle

und ermoglicht den Abruf der
Funktion mit einem einfachen 1
Bit-Telegramm.

40/56/
70/82

Kanal A/B

Status obere Position

DPT 1.001

senden

Aktor reagiert mit
Ausgangs-
Telegrammen

Zur Anzeige an
Visu, Tableau,
Display...

Dieses Kommunikationsobjekt
erscheint nur nach Aktivierung
der Statusobjekte und dient als
Zustandsanzeige "unten" auf
Visualisierungen.

(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)

41/57/
71/83

Kanal A/B

Status untere Position

DPT 1.001

senden

Aktor reagiert mit
Ausgangs-
Telegrammen

Zur Anzeige an
Visu, Tableau,
Display...

Dieses Kommunikationsobjekt
erscheint nur nach Aktivierung
der Statusobjekte und dient als
Zustandsanzeige "unten" auf
Visualisierungen.

(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
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42/58/ | Kanal A/B Sperren absolute DPT 1.003 | empfangen | Aktor reagiert auf | Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
72/84 Position Eingangs- Visu... erscheint nur nach Aktivierung
Telegramme zur manuellen der Alarm- und Sperrobjekt und
Bedienung Aktivierung der erweiterten
Sperrfunktion und sperrt die
absolute Position.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
43/59/ | Kanal A/B Sperren universal DPT 1.003 | empfangen | Aktor reagiert auf | Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
73/85 Eingangs- Visu... erscheint nur nach Aktivierung
Telegramme zur manuellen der Alarm- und Sperrobjekt und
Bedienung Aktivierung der erweiterten
Sperrfunktion und ermoglicht
individuelle Sperrfunktionen.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
44/60/ | Kanal A/B Windalarm DPT 1.005 | empfangen | Aktor reagiert auf | Von der Dieses Kommunikationsobjekt
74/86 Eingangs- Wetterstation erscheint nur nach Aktivierung
Telegramme als der Alarm- und Sperrobjekt und
Sicherheitsfunktion | Aktivierung des Windalarmes
verwendbar und dient als Sicherheitsobjekt.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
45/61/ | Kanal A/B Regenalarm DPT 1.005 | empfangen | Aktor reagiert auf | Von der Dieses Kommunikationsobjekt
75/87 Eingangs- Wetterstation erscheint nur nach Aktivierung
Telegramme als der Alarm- und Sperrobjekt und
Sicherheitsfunktion | Aktivierung des Regenalarmes
verwendbar und dient als Sicherheitsobjekt.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
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46/62/ | Kanal A/B Frostalarm DPT 1.005 | empfangen | Aktor reagiert auf | Von der Dieses Kommunikationsobjekt
76/88 Eingangs- Wetterstation erscheint nur nach Aktivierung
Telegramme als der Alarm- und Sperrobjekt und
Sicherheitsfunktion | Aktivierung des Frostalarmes
verwendbar und dient als Sicherheitsobjekt.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)
47/63/ | Kanal A/B Sperren DPT 1.003 | empfangen | Aktor reagiert auf | Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
77/89 Eingangs- Visu... erscheint nur nach Aktivierung
Telegramme zur manuellen der Alarm- und Sperrobjekt und
Bedienung dient als Sperrobjekt fiir den
Kanal.
(= Zusatzfunktion, falls
erwiinscht)

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte Jalousieausgang

Die Nummer der Kommunikationsobjekte richtet sich nach der Anzahl der Tasten. Die erste Zahl steht dabei flir den 2-fachen Taster, die zweite fiir den 4-
fachen Taster, usw.
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3.5 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen fir die Kommunikationsobjekte:

Standardeinstellungen

Nr. Kanal/Eingang Funktion GroBle | Prioritat K|L|S|U |A

0 Taste 1 Schalter 1 Bit Niedrig X | X X

0 Taste 1 Jalousie 1 Bit Niedrig X | X X

0 Taste 1 Wert senden 1 Byte | Niedrig X | X X

0 Taste 1 Dimmen Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X

0 Taste 1 kurze Taste 1 Bit Niedrig X | X X

0 Taste 1 kurze Taste 1 Byte | Niedrig X | X X

0 Taste 1 Zwangsfiihrung senden | 2 Bit Niedrig X | X X

0 Tasten 1/2 Dimmen Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X

0 Tasten 1/2 Jalousie Auf/Ab 1 Bit Niedrig X | X X

0 Tasten 1/2 Schalten Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X

1 Taste 1 Wert flir Umschaltung 1 Bit Niedrig X | X X

1 Taste 1 Stop/Lamellen 1 Bit Niedrig X | X X

1 Taste 1 Dimmen 4 Bit Niedrig X | X X

1 Tasten 1/2 Dimmen 4 Bit Niedrig X | X X

1 Tasten 1/2 Stop/Lamellen Auf/Zu 1 Bit Niedrig X | X X

2 Taste 1 Szene 1 Byte | Niedrig X | X X

2 Taste 1 Wert fir 1 Bit Niedrig X X| X | X
Richtungswechsel

2 Taste 1 Wert fiir Umschaltung 1 Bit Niedrig X X| X | X

2 Taste 1 lange Taste 1 Bit Niedrig X

2 Taste 1 lange Taste 1 Byte | Niedrig X

4 Taste 1 Sperrobjekt 1 Bit Niedrig X X X

+ 5 nichste Einzeltaste, +10 nachstes Tastenpaar

10/20/30/40 | Eingangslogik 1A Eingangslogik 1A 1 Bit Niedrig X X

11/21/31/41 | Eingangslogik 1B Eingangslogik 1B 1 Bit Niedrig X

12/22/32/42 | Ausgangslogik 1 Ausgangslogik 1 1 Bit Niedrig X

12/22/32/42 | Ausgangslogik 1 Ausgangslogik 1 Szene 1 Byte | Niedrig X

Szene
+ 3 nachste Logik

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermihle 1
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16/32/42/52 | LED 1 LED schalten 1 Bit Niedrig X XX

+ 1 nachste LED

20/38/50/62 | LED Prioritat 1 LED schalten 1Bit | Niedrig

21/39/51/63 | LED Prioritat 2 LED schalten 1Bit | Niedrig

+ 1 nachste LED Prioritat

18/36/48/60 | LED Schalten 1 Bit Niedrig X X | X
Orientierungslicht

19/37/49/61 | LED Sperrobjekt 1 Bit Niedrig X X

Schaltausgang

27/45/57/69 | Zentralfunktion Schalten 1 Bit Niedrig X X

28/46/58/70 | Kanal A Schalten Ein/Aus 1 Bit Niedrig X X

28/46/58/70 | Kanal A Treppenlicht 1 Bit Niedrig X X

29/47/59/71 | Kanal A Sperren 1 Bit Niedrig X X

30/48/60/72 | Kanal A Szene 1 Byte | Niedrig X X

31/49/61/73 | Kanal A Status 1 Bit Niedrig X | X X

32/50/62/74 | Kanal A Logik 1 1 Bit Niedrig X

33/51/63/75 | Kanal A Logik 2 1 Bit Niedrig X

+ 8 nachster Kanal

Jalousieausgang

48/66/78/90 | Automatik 1 Automatikposition 1 Bit Niedrig X X
49/67/79/91 | Automatik 2 Automatikposition 1 Bit Niedrig X X
50/68/80/92 | Automatik 3 Automatikposition 1 Bit Niedrig X X
51/69/81/93 | Automatik 4 Automatikposition 1 Bit Niedrig X X
28/46/58/70 | Kanal A/B Jalousie Auf/Ab 1 Bit Niedrig X X
28/46/58/70 | Kanal A/B Rollladen Auf/Ab 1 Bit Niedrig X X
29/47/59/71 | Kanal A/B Lamellenverstellung/ 1 Bit Niedrig X X
Stop
29/47/59/71 | Kanal A/B Kurzzeitbetrieb 1 Bit Niedrig X
30/48/60/72 | Kanal A/B Stop 1 Bit Niedrig X
31/49/61/73 | Kanal A/B Szene 1 Byte | Niedrig X
32/50/62/74 | Kanal A/B Status akt. Richtung 1 Bit Niedrig X
32/50/62/74 | Kanal A/B Verfahrstatus 1 Bit Niedrig X
33/51/63/75 | Kanal A/B absolute Position 1 Byte | Niedrig X X
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34/52/64/76 | Kanal A/B absolute 1 Byte | Niedrig X X
Lamellenposition

35/53/65/77 | Kanal A/B Status aktuelle Position | 1 Byte | Niedrig

36/54/66/78 | Kanal A/B Status akt. 1 Byte | Niedrig
Lamellenposition

37/55/67/79 | Kanal A/B akt. Position giiltig 1 Bit Niedrig X | X X

38/56/68/80 | Kanal A/B Referenzfahrt starten 1 Bit Niedrig X

39/57/69/81 | Kanal A/B Position anfahren 1 Bit Niedrig X

40/58/70/82 | Kanal A/B Status obere Position 1 Bit Niedrig X

41/59/71/83 | Kanal A/B Status untere Position 1 Bit Niedrig X

42/60/72/84 | Kanal A/B Sperren absolute 1 Bit Niedrig X X
Position

43/61/73/85 | Kanal A/B Sperren universal 1 Bit Niedrig X X

44/62/74/86 | Kanal A/B Windalarm 1 Bit Niedrig X X

45/63/75/87 | Kanal A/B Regenalarm 1 Bit Niedrig X X

46/64/76/88 | Kanal A/B Frostalarm 1 Bit Niedrig X X

47/65/77/89 | Kanal A/B Sperren 1 Bit Niedrig X X

+20 nachster Kanal

Tabelle 6: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen

Aus der oben stehenden Tabelle kénnen die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen
werden. Die Prioritat der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags konnen nach Bedarf
vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige
Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K fiir Kommunikation, L fiir Lesen, S fiir Schreiben, U
fir Ubertragen und A fiir Aktualisieren.

Die Nummer der Kommunikationsobjekte richtet sich nach der Anzahl der Tasten. Die erste Zahl
steht dabei fir den 2-fachen Taster, die zweite flir den 4-fachen Taster, usw.
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4 Referenz-ETS-Parameter Taster

4.1 Allgemein

Die folgenden Parameter sind einmalig vorhanden und wirken sich auf alle 4 bzw. 8 Kanéle aus.

Gerdt: 1.1.8 KNX RF+ Funk Taster 8-fach Plus mit Aktor

Allgemeine Einstellung

i Verhalten bei Spannungswiederkehr Werte fiir Umschaltung abfragen
Tasten Einstellung

Tasten 1/ 2

Abbildung 4: Aligemeiner Parameter

Die Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir das Parameterfenster ,allgemeine Einstellungen:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Verhalten bei = Werte fiir Umschaltung | aktiviert die Abfragung der
Busspannungswiederkehr nicht abfragen Umschaltobjekte
= Werte fiir Umschaltung
abfragen

Tabelle 7: Parameter — Allgemein

e Die Einstellung Verhalten bei Busspannungswiederkehr, ,,Werte fir Umschaltung abfragen®,
bewirkt, dass im Falle der Busspannungswiederkehr alle Kommunikationsobjekte , Wert fir
Umschaltung” abgefragt werden. Wird dieser Parameter nicht aktiviert, also die Einstellung
»Werte fir Umschaltung nicht abfragen” ausgewahlt, so setzt der Bindreingang bei allen
diesen Objekten einen unbetatigten Status voraus. Dies hat zufolge, dass der Binareingang
bei der nachsten Umschaltung nicht auf den aktuellen Zustand des Aktors eingeht, sondern
in jedem Fall eine ,,0“ sendet. Werden die Objekte jedoch abgefragt, so Uberprift der
Binareingang bei der Busspannungswiederkehr den aktuellen Status der
,2Umschaltungsobjekte” und kann den anzusteuernden Aktor mit dem nachsten Befehl sicher
umschalten.
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4.2 Konfiguration

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten fiir die einzelnen Kanale:

Funktion Tasten 1 [ 2 {oben links | rechts) [Tasten gruppiert T]
Funktion Tasten 3 [ 4 (2. Reihe links | rechts) [Tagtf_ln ginzeln v]
Funktion Tasten 5 f & (3. Reihe links | rechts) [Eus,gesmaltﬂ v]
Funktion Tasten 7 f 8 {unten links | rechts) [ausgeschaltet T]
Reaktionszeit [ mittel - ]
Zeit langer Tastendruck [s] [0,4 5 v]
Abbildung 5: Tastenkonfiguration
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Funktion Tasten 1/2 —[7/8] = ausgeschaltet Betriebsart der jeweiligen
=  Gruppierung Kanale Kanale
= Kandle einzeln
Zeit langer Tastendruck [s] 0,1s—30s Einstellung ab wann ein langer
[0,4s] Tastendruck erkannt wird

Tabelle 8: Tasteneinstellungen

e Fir jeden Kanal kdnnen unter dem Unterpunkt Kanalauswahl bei der Parametrierung 3
Zustande ausgewadhlt werden. Die weiteren Parametrierungsmoglichkeiten hiangen vom
jeweils ausgewahlten Zustand ab.Wird der Kanal jedoch deaktiviert, also als
,ausgeschaltet” ausgewahlt, so kann der Kanal nicht weiter parametriert werden.

e Mit Hilfe des Parameters ,Zeit langer Tastendruck” kann dem Taster ein fester Zeitwert
zugewiesen werden, ab wann dieser einen Tastendruck als lang erkennt. Dieser Parameter ist
wichtig fiir Objekte, welche sowohl lGber Funktionen fiir einen kurzen als auch einen langen
Tastendruck verfiigen.
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4.3 Identischer Parameter

4.3.1 Sperrobjekt

Das Sperrobjekt kann sowohl fiir gruppierte Kanile, fiir das jeweilige Kanalpaar, z.B. A/B, als auch fir
einzelne Kandle, dann jeweils fiir den jeweiligen Kanal, z.B. Kanal A oder Kanal B, aktiviert werden. Ist
das Sperrobjekt aktiv so erscheint das Kommunikationsobjekt fir den jeweiligen Kanal, somit konnen
bei einem Taster mit 4 Eingangen auch bis zu 4 Sperrobjekte parametriert werden. Bekommt das
Sperrobjekt eine logische 1 zugewiesen, so wird der dazugehorige Kanal ,,gesperrt” und kann somit
nicht mehr geschaltet werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name Grofle Verwendung

4 Sperrobjekt 1 Bit sperrt zugehoérigen Kanal wenn die

Gruppenadresse logische 1 bekommt

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Parameter Sperrobjekt

4.4 Parameter Kanale gruppiert

Die Tabelle zeigt die moglichen Einstellungen, wenn der Kanal als ,,gruppiert” ausgewahlt wird:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Eingang A/B = Dimmen Betriebsart des Kanals
= Jalousie
= Schalten
Dimmer Funktion A/B = Heller/Dunkler Folgende Einstellungen sind

Dunkler/Heller

moglich wenn der Kanal als
Dimmer ausgewahlt wurde.

Jalousie Funktion A/B Ab/Auf Folgende Einstellungen sind
Auf/Ab maoglich wenn der Kanal als
Jalousie ausgewahlt wurde.
Schalt Funktion A/B An/Aus Folgende Einstellungen sind
Aus/An moglich wenn der Kanal als
Schalten ausgewahlt wurde.
Sperrobjekt Inaktiv Das Sperrobjekt kann fiir jeden
Aktiv Kanal separat ein und

ausgeschaltet werden.

Tabelle 10: Parameter Gruppierung

Werden Kanale als gruppiert parametriert, so werden immer 2 Kanalen, also einem Kanalpaar, eine
Funktion zugewiesen. Die gruppierten Funktionen werden als zweiflachig, zweiflachige Dimmfunktion
oder zweiflachige Jalousiefunktion, bezeichnet. Im Gegensatz zur einflachigen Funktion kann eine
Aktion unabhangig von der vorhergegangenen ausgefiihrt werden. Hierbei flihrt jeweils ein Kanal
eine feste Funktion aus. Es kann frei parametriert werden, welcher Kanal fiir welche Funktion

zustandig ist.
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4.4.1 Dimmen

Die zweiflachige Dimmfunktion(Kanéale gruppiert) dient der Ansteuerung von Dimmaktoren zum
Start-Stop Dimmen, beispielsweise von Lampengruppen.
Wenn ein Kanalpaar als Dimmer eingestellt wird, sind folgende Parameter sichtbar:

Tasten3/ 4
Tasten 3/ 4 IDimmen v]
Drimmer Funktion 3 £ 4 Idunkler ¢ heller v]
Sperrobjekt l nicht akbiv - I

Abbildung 6: Parameter zweiflachiges Dimmer

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte fir diesen Parameter:

Nummer | Name GroRe | Verwendung

0 Dimmen Ein/Aus 1 Bit Schaltfunktion des Dimmvorgangs; Aktion fir
kurzen Tastendruck

1 Dimmen 4 Bit Dimmfunktion; Aktion fir langen Tastendruck

Tabelle 11: Kommunikationsobjekte Parameter zweiflachiges Dimmen

Wird ein gruppiertes Kanalpaar als Dimmfunktion parametriert, so erscheinen fiir diesen Kanal 2
Kommunikationsobjekte, zum einen die Funktion fiir den kurzen Tastendruck, das Schaltobjekt
,Dimmen Ein/Aus”, und zum anderen die Funktion fiir den langen Tastendruck, das Dimmobjekt
,Dimmen”.

Die zweiflachige Dimmfunktion kann entweder als Heller/Dunkler oder als Dunkler/Heller
parametriert werden. Die erste Funktion steht dabei auch automatisch fiir den ersten Kanal. Ein
Umschalten der Funktion fiir diesen Kanal fiihrt auch automatisch zum Umdrehen der
Schaltfunktion(Aktion fiir den kurzen Tastendruck).

Ist die Dimmfunktion (fur Kanal A/B) nun als Heller/Dunkler parametriert so ergibt sich folgendes:
Durch einen kurzen Tastendruck an Eingang A wird der Kanal eingeschaltet, ein kurzer Tastendruck
auf Kanal B schaltet den Kanal aus. Der Kanal startet nach dem Einschalten mit der Helligkeitsstufe,
welche vor dem Ausschalten eingestellt wurde. Durch einen langen Tastendruck kann der Kanal nun
schrittweise gedimmt werden. Bei der Funktion Heller/Dunkler wir der Kanal durch einen langen
Tastendruck an Kanal A schrittweise heller gedimmt, ein langer Tastendruck an Kanal B dimmt den
Kanal schrittweise dunkler.

Die Schrittweite ist beim zweiflachigen Dimmen fest auf 100% eingestellt. Es handelt sich hierbei um
ein Start-Stop Dimmen, d.h. sobald die Dimmfunktion aktiv wird, wird dem Eingang so lange ein
heller oder dunkler Befehl zugewiesen bis dieser losgelassen wird. Nach dem loslassen wird ein Stop
Telegramm gesendet, welches den Dimmvorgang beendet. Also kann mit einem einzigen
Tastendruck, bei entsprechend langer Betatigung, von 0 auf 100% oder analog von 100% auf 0%
gedimmt werden.
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Die Tabelle zeigt die Zusammenhange zwischen Dimm-und Schaltobjekt fiir die einzelnen Kanile:

_ Funktion Heller/Dunkler Funktion Dunkler/Heller
Eingang Eingang A Eingang B Eingang A Eingang B
Dimmfunktion Heller Dunkler Dunkler Heller
Schaltfunktion EIN AUS AUS EIN

Tabelle 12: Dimmfunktion

Das nachfolgende Funktions-Zeit Diagramm zeigt noch einmal den Vorgang des zweiflachigen

Dimmens:
Kanal A
Eingang
Py
betatigt—
nicht Q—D'
betatigt TLD: >
. t
; Kanal B
Eingang: T(LT) = Zeit langer Tastendruck
A H
betatigt—
nicht K—
betatigt : T, >
. N t
Zustand :
Dimmvorgang ;
A :
100% — ....I 10.0%..?. ................................................
0% >
t
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4.4.2 Jalousie

Die zweiflachige Jalousie Funktion dient der Ansteuerung von Jalousieaktoren, welche zur Verstellung
und Steuerung von Jalousien verwendet werden kénnen.
Wenn ein Kanalpaar als Jalousie-Funktion eingestellt wird, sind folgende Parameter sichtbar:

Tasten1 /2
Tasten1 /2 ’Jalnusie v]
Jalosie Funktion 1 /2 | i, b -
Bedienfunktion ’Lang=Fahren 4 Kurz=StopsLamellen dufdiu *]
Sperobjekt [ Inaktiv - ]
Abbildung 7: Parameter Jalousie-Funktion
Nummer | Name GroRe | Verwendung
0 Jalousie Auf/Ab 1 Bit Fahrfunktion der Jalousiefunktion, Aktion fiir
langen Tastendruck
1 Stop/Lamellen Auf/Zu 1 Bit Stop/ Lamellenverstellung; Aktion fiir kurzen
Tastendruck

Tabelle 13: Kommunikationsobjekte Parameter zweiflachiges Jalousiefunktion

Wird ein gruppiertes Kanalpaar als Jalousiefunktion parametriert, so erscheinen fiir diesen Kanal 2
Kommunikationsobjekte, zum einen die Funktion fiir den kurzen Tastendruck das Stop-/Schrittobjekt
»Stop/Lamellen Auf/Zu“ und zum anderen die Funktion fir den langen Tastendruck das Bewegobjekt
,Jalousie Auf/Ab“.

Das Bewegobjekt dient der Auf- und Abfahrt der Jalousien. Das Stop/Schrittobjekt dient der
Verstellung der Lamellen. Zusatzlich stoppt diese Funktion die Auf- bzw. Abfahrt insofern die Endlage
noch nicht erreicht wurde.

Da Jalousieaktoren fir die Abfahrt immer ein 0-Signal verwenden und fir die Auffahrt ein 1-Signal
verwenden, gibt der Taster dies auch so aus.

Es ist zusatzlich moglich die Aktion fiir den langen und den kurzen Tastendruck zu tauschen. Somit
kann ausgewahlt werden, ob Uber einen langen oder einen kurzen Tastendruck verfahren werden
soll. Das Stop-/Schrittobjekt nimmt dann das jeweils andere Bedienkonzept an.

Die Tabelle zeigt die Zusammenhange zwischen Stop-/Schrittobjekt und Bewegobijekt fir die
einzelnen Kanale:

Funktion Hoch/Runter Funktion Runter/Hoch
Eingang Eingang A Eingang B Eingang A Eingang B
Stop-/Schrittobjekt | Ab Auf Auf Ab
Bewegobjekt Stop/Lamellen Zu Stop/Lamellen Auf Stop/Lamellen Auf | Stop/Lamellen Zu
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Tabelle 14: Jalousiefunktion
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Bei der Schaltfunktion fir gruppierte Kanale kann einem Schaltvorgang die Werte An und Aus
beliebig zugewiesen werden.

Wenn das Kanalpaar als Schalten ausgewahlt ist, dann ist folgendes Fenster sichtbar:

Tasten1 /2

Spermobjekt

Schalten Funktion & / B

[Schalten T]
‘.-'—‘-.n PR v'
L.fi'-.us Ly |

Abbildung 8: gruppierte Schaltfunktion

Mit der gruppierten Schaltfunktion kdnnen einfache Funktion wie eine Wechselschaltung leicht
programmiert werden. Das Kanalpaar sendet, liber das 1 Bit Kommunikationsobjekt, fir die
Betatigung des ersten Kanals eine 1-Signal und fiir die Betdtigung des zweiten Kanals ein 0-Signal.
Diese Zuordnung kann in der Parametrierung jedoch auch beliebig umgedreht werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer

Name

GroRe

Verwendung

0

Schalten Ein/Aus

1 Bit

Schaltobjekt fiir zweiflachige Schaltfunktion

Tabelle 15: Kommunikationsobjekt gruppierte Schaltfunktion
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4.5 Parameter Kanale einzeln

Wird der Kanal als ,Kanéle einzeln” ausgewahlt, so kann jedem Kanal einzeln 6 verschiedene
Betriebsarten zugewiesen werden:

e |naktiv
e Schalten
e Szene

e Schalten kurz/lang
e Ein Taster Dimmen
e Ein Taster Jalousie

Nach Zuweisung der Betriebsart kann die weitere Parametrierung erfolgen, insofern der Kanal nicht
als inaktiv ausgewahlt wurde und damit deaktiviert wurde.

4.5.1 Schalten

Die Schaltfunktion dient dem Ein-/Aus- bzw. Umschalten des jeweiligen Ausgangs. Die Schaltfunktion
verfligt Gber eine Vielzahl von Unterfunktionen, welche der Flankenauswertung dienen. Zusatzlich
kénnen Zeitfunktionen eingestellt werden.

Ist der Kanal als Schaltausgang ausgewahlt sind folgende Parameter sichtbar.
Tasten 1

Funktion Schalker -

[Interfunktion Imzchalten bei T astenbetatigung -

Schalken bei T astenbetatigung
mzchalten bei T astenbetatigung
Schalten beim Lozlaszen der Taste
. Urnzchalten beim Loslazeen der Taste
Spenobjekt Zustand senden
YWhert zenden beim T astenbetatigung
Wert zenden beim Lozlaszen der T aste
Wert senden bei beiden Funkhionen der T aste
Zuztand zenden mit Einschaltverzogerung
Zuztand zenden mit Auzzchalbverzogering

Abbildung 9: Parameter Schalten

Folgende Schaltfunktion kénnen als Unterfunktion ausgewahlt werden:
e Schalten bei Betatigung
e Umschalten bei Betdtigung
e Schalten beim Loslassen
Umschalten beim Loslassen
Zustand senden
Wert senden bei Betatigung
e Wert senden beim Loslassen
e Wert senden beim Betatigen und beim Loslassen
e Zustand senden mit Einschaltverzégerung
e Zustand senden mit Ausschaltverzégerung

Die einzelnen Schaltfunktionen werden auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.
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4.5.1.1 Schalten beim Betitigen/Loslassen

Folgende Einstellmoglichkeiten sind vorhanden, wenn die Unterfunktion Schalten steigende/fallende
Flanke ausgewahlt wurde:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fiir Betatigung/Loslassen = An Schaltet bei
= Aus Betdtigung/Loslassen ein bzw.
aus

Tabelle 16: Parameter Schalten steigende/fallende Flanke

Durch die Unterfunktion ,Schalten beim Betatigen” bzw. ,Schalten beim Loslassen” wird nur beim
Betatigen bzw. beim Loslassen der Taste Signal gesendet. Es wird kein Signal nach Abklingen dieser
Flanke ausgegeben.

Das nachfolgende Diagramm beschreibt diese Unterfunktion fiir Schalten beim Betatigen. Sobald der
Zustand des Eingangs von 0 auf 1 wechselt, gibt der Taster einen 1-Impuls aus:

Eingang
Fa

betatigt—

nicht
betatigt

KNX Telegramm
Kommunikationsobjekt
FaN .

Nummer | Name GroRe Verwendung
0 Schalter 1 Bit Schaltfunktion; keine Unterscheidung

kurze/lange Taste
Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Parameter Schalten steigende/fallende Flanke
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4.5.1.2 Umschalten beim Betitigen/Loslassen

Mit der Unterfunktion ,,Umschalten bei Betatigung” bzw. ,,Umschalten beim Loslassen” schaltet der
Eingang durch die dazugehorige Flanke jeweils um. Das heil3t der aktuelle Objektwert wird jeweils
invertiert und dann gesendet. Durch diese Funktion kann zum Beispiel eine flankengesteuerte
Wechselschaltung aufgebaut werden.

Das nachfolgende Diagramm beschreibt die Unterfunktion ,Umschalten beim Loslassen”. Sobald der
Zustand von 1 auf 0 wechselt gibt der Taster das jeweils umgekehrte Signal zum vorhergegangenen
aus. Das Signal wird jeweils in Form eines kurzen Impulses ausgegeben:

Eingang TaSte r
Jay

betatigt_|

nicht
betatigt >

KNX-Telegramm :
Kommunikationsobjekt

0 1 0 1 0 1
>
: : : : t
EPaor Schaltaktor
VaN : : : :
EIN - : : : : :
AUS 5 >
t
Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikationsobjekte:
Nummer | Name GroBe | Verwendung
0 Schalter 1 Bit Schaltfunktion; keine Unterscheidung
kurze/lange Taste
1 Wert fiir Umschaltung 1 Bit Statusobjekt, gibt Schaltzustand des jeweiligen
Eingangs an

Tabelle 18: Kommunikationsobjekte Parameter Umschalten Tastenbet&tigung/Loslassen
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Damit der jeweilige Eingang des Tasters fir die Umschaltung seinen letzten Schaltzustand kennt,
muss das Objekt ,, Wert fiir Umschaltung” mit dem Statusobjekt des Schaltaktors verkniipft werden.
Soll der Taster ohne Aktor betrieben/getestet werden, so muss dieses Objekt mit dem Objekt
»,Schalter” verbunden werden, damit die Umschaltung funktioniert.

Durch die Entkopplung der beiden Kommunikationsobjekte ist es bei unseren Binaereingangen
moglich den Schaltvorgang durch Verknlpfung mit dem Kommunikationsobjekt , Wert fir
Umschaltung” zu visualisieren. Auf diese Weise ist der Anwender freier in seinen
Gestaltungsmoglichkeiten.

So kann z.B. der Schaltvorgang liber eine LED oder ein Display zur Visualisierung durch Verknipfung
des Kommunikationsobjektes mit dem jeweiligen Visualisierungselement, angezeigt werden.
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4.5.1.3 Zustand senden

Durch die Unterfunktion , Zustand senden” sendet der Eingang immer das fiir die jeweilige Flanke
eingestellte Signal. Folgendes Fenster mit den dazugehdérigen Parametrierungsmoglichkeiten
erscheint fur die Unterfunktion ,,Zustand senden:

Taste 1
Funktion [ Schalken - ]
[Interfunktion [Zustand zenden v]
Whert fur steigende Flanke [.ﬁ.n v]
et fur fallende Flanke [.ﬁ.us v]
Sperrobjekt [ [aktive - ]
Abbildung 10: Unterfunktion Zustand senden
Folgende Einstellungen sind verfiigbar:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fiir Betatigung = An Schaltet beim Betéatigen ein/aus
=  Aus
Wert fiir Loslassen = An Schaltet beim Loslassen ein/aus
= Aus

Tabelle 19: Parameter Zustand senden

Nachfolgend ist das zugehorige Kommunikationsobjekt dargestellt:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

0 Schalter 1 Bit Schaltfunktion; keine Unterscheidung
kurze/lange Taste

Tabelle 20: Kommunikationsobjekte Zustand senden
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Durch den Parameter ,Wert flir Betatigung” kann eingestellt werden, ob der Kanal ein 1-Signal
(Wert :An) oder ein 0-Signal(Wert: Aus) sendet. Soll z.B. der Kanal eines Schaltaktor mit einem
Eingang an- und ausgeschaltet werden, so mussen fiir die Betatigung und das Loslassen
unterschiedliche Werte ausgegeben werden. Ansonsten wird z.B. zweimal hintereinander ein 0-
Signal (Wert fir beide: Aus) gesendet.

Eine gangige Anwendung fiir diesen Parameter ist z.B. die Uberwachung von Fenstern, welche mit
Fensterkontakten ausgestattet sind. So kann z.B. eine Anzeige anzeigen, ob alle Fenster geschlossen
sind oder eine Alarmeinrichtung mit dieser Funktion realisiert werden.

Das nachfolgende Diagramm beschreibt die Unterfunktion ,Zustand senden®. Der Eingang sendet in
diesem Beispiel fir die steigende Flanke den Wert 0 und fiir die fallende Flanke den Wert 1.
Zusatzlich zeigt das Diagramm die Verkniipfung mit einem Schaltaktor, der mit einer normalen
Schaltfunktion parametriert wurde:

Eingang TaSte r
Fa

betatigh

nicht
betatigt] | | | | >

KNX-Telegramm H
Kommunikationsobijekt:

A

Kanal @ 5 | R
seegrer: | | Schaltaktar | | | |
EIN H . . . H . H . H . H B

AUS : >
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4.5.1.4 Wert senden beim Betitigen/ Loslassen/ beim Betitigen und Loslassen
Bei der Unterfunktion , Wert senden” stehen dem Anwender zwei weitere Unterfunktionen, 1 Byte

Wert senden und das Zwangsfiihrungsobjekt, zur Verfligung, welche dann entsprechend weiter
parametriert werden kénnen. Das nachfolgende Bild zeigt das Einstellmend fir diesen Parameter:

Funktion [ Schalten - ]
Unterfunktion lWert genden beide Flanken v]
Wlert [1Bute] AZwangsfubrung [2Bit)] [ 2 Bit Wert [wangsfubrung] - ]

Zwangsfiihrung senden steigende Flanke

Zwangszfiihrung zenden fallende Flanke [EW-angsf'Ljhrung nicht aktiv v]
Werhalten bei Buszpannungswiederkehr [nichts zenden v]
Spermobjekt [ | nak.tiv - ]

Abbildung 11: Unterfunktion Wert senden

Wird die Unterfunktion ,Wert Senden” ausgewahlt, so muss als erstes ausgewahlt werden, welche
Werte gesendet werden sollen. Die Auswahlmdglichkeiten sind in der nachfolgenden Tabelle

dargestellt:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert (1 Byte)/ = 1 Byte Wert Auswahl zwischen 1 Byte Wert
Zwangsflihrung (2 Bit) = 2 Bit Wert(Zwangsfiihrung) und 2 Bit Wert

Tabelle 21: Auswahl Parameter Schalten-Wert senden

Wenn die Einstellung ,,1 Byte Wert” ausgewahlt wird, so sind folgende Einstellungen moglich:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fiir steigende/fallende 0-255 Zuweisung welcher Wert fir
Flanke [0] die steigende/fallende Flanke
gesendet wird

Tabelle 22: Auswahlbereich Wert senden 1 Byte Objekt

Bei dieser Funktion kann das 1 Byte Kommunikationsobjekt fiir jede Flanke einen beliebigen Wert
senden. Der Wertebereich fiir diesen Wert liegt dabei im Bereich des Byte-Wertebereichs(0-255). Je
nach obiger Parametrierung kénnen beliebige Werte fiir die steigende oder die fallende Flanke oder
flir beide Flanken parametriert werden.

Das zugehorige Kommunikationsobjekt ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Nummer | Name GroRe | Verwendung

0 Wert senden 1 Byte sendet den zugehoérigen Wert

Tabelle 23: Kommunikationsobjekte Parameter Wert senden-1 Byte Objekt
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Ist die Einstellmoglichkeit 2 Bit Wert(Zwangsfiihrung) ausgewahlt, so stehen folgende
Einstellmoglichkeiten zur Auswahl:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Zwangsflihrung senden = Zwangsfiihrung nicht aktiv | Zuweisung der gesendeten
steigende/fallende Flanke = Zwangsfihrung Aus Zwangsfihrung fur die
= Zwangsfihrung Ein jeweilige Flanke

Tabelle 24: Auswahlbereich Wert senden-Zwangsfiihrung

Das Zwangsfiihrungsobjekt ermdéglicht es zum Beispiel die automatische Helligkeitsregelung eines
Prasenzmelders zu steuern.
Das Zwangsfiihrungsobjekt kann drei verschieden Zustande senden:
= Zwangsfiihrung nicht aktiv(control=0; value=0)
Das Zwangsfihrungsobjekt hat keinerlei Einfluss auf den Empfanger. In einem Prdasenzmelder
wirde zum Beispiel die Automatikfunktion(Bewegungsmelderbetrieb) eingeschaltet.
= Zwangsfiihrung Aus(control=1; value=0)
Das Zwangsfihrungsobjekt schaltet den Ausgang des Empfangers bedingungslos aus. Ein
Prasenzmelder wiirde zum Beispiel dauerhaft ausgeschaltet werden. Registrierte
Bewegungen haben keinerlei Einfluss auf den Ausgang.
= Zwangsfiihrung Ein(control=1, value=1)
Das Zwangsfihrungsobjekt schaltet den Ausgang des Empfangers bedingungslos ein. Ein
Prasenzmelder wiirde zum Beispiel dauerhaft eingeschaltet werden. Registrierte
Bewegungen haben keinerlei Einfluss auf den Ausgang.

Das zugehorige Kommunikationsobjekt ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Nummer | Name GroRe Verwendung

0 Zwangsfiihrung senden 2 Bit sendet die jeweilige Zwangsfiihrung

Tabelle 25: Kommunikationsobjekt Parameter Wert senden-Zwangsfiihrung
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4.5.1.5 Zustand senden mit Ein-/ Ausschaltverzogerung

Wird die Unterfunktion ,,Zustand senden mit Ein-/ Ausschaltverzégerung” ausgewéhlt, so stehen
folgende Einstellmdglichkeiten zur Verfligung:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Zeitverzogerung 0-60min Einstellung um welche Zeit das
[1s] Senden verzogert werden soll

Tabelle 26: Parameter Zustand senden mit Verzégerung

Die Unterfunktion ,Zustand senden mit Ein-/Ausschaltverzégerung” ermaglicht es, dass der Taster
seinen Zustand erst nach Ablauf einer parametrierbaren Zeit sendet. Bei der Einschaltverzogerung
beginnt diese Zeit nach dem Einschalten herunterzulaufen und bei der Ausschaltverzégerung erst
nach dem Ausschalten. Bei dieser Unterfunktion wird immer der aktuelle Zustand des Eingangs
gesendet. Wird der Zustand wieder gedandert, bevor die Zeit abgelaufen ist, z.B. bei der
Einschaltverzogerung der Eingang wieder ausgeschaltet bevor dieser liberhaupt eingeschaltet wurde,
so verfallt die Einschaltverzogerung.

Das nachfolgende Diagramm beschreibt die Unterfunktion ,Zustand senden mit
Einschaltverzégerung”:

Eingang TaSte r
Fay

betatigt— —

nicht
betatigt >

KNX Telegramm
Kommunikationsobjekt

A

055 : 11

: Do : : 0
! t Einschalt- ! t Einschalt-: ! t Einschalt- ! t Einschalt-
verzégerung verzdgerung: verzégerung verzégerung
: A P ;
—>
t
Kanal :
Schaltaktor : : o :
A : .1 Schaltaktor
EIN . .\ . . .
! t Einschalt- ! t Einschalt-; ! t Einschalt- ! t Einschalt-
verzégerung verzdgerung: verzégerung verzdgerung
G—h & I « {4 :
AUS : = L .
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In dem nachfolgenden Bild sind die Einstellungen zu sehen, welche in der ETS-Software fiir diesen

Parameter getroffen werden mussen:

Taste 1
Funktion [ Schalten - ]
[Interfunktion [2ustand zenden mit Einschaltverzogerung v]
£eitverzogerung ‘1 % vi
K.eine Werzogerun
Sperrobjekt hl

2z
3z
Bz
10z
15z
g
LA
G =

2 min
3 min
8 mir
10 min
15 min
30 min
45 min
GO min

Abbildung 12: Zustand senden mit Einschaltverzogerung

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer

Name

GroRe | Verwendung

0

Schalter

Schaltfunktion; keine Unterscheidung
kurze/lange Taste

Tabelle 27: Kommunikationsobjekte Zustand senden mit Ein/Ausschaltverzégerung
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4.5.2 Szene

Durch die Szenenfunktion kdnnen Szenen aufgerufen werden, welche im Schaltaktor gespeichert
wurden. Die Szenennummer muss hierbei mit der in dem Schaltaktor eingestellten Szenennummer
Ubereinstimmen. Ist die Speicherfunktion aktiviert, so kann diese durch einen langen Tastendruck
aktiviert werden.

Das folgende Bild zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir diesen Parameter:

Tasten 2
Funktion [ Szene - ]
Interfunkbion [ Speichern - ]
Szene Murmmer ['I v]
Sperrobjekt [ nicht aktiv - ]

Abbildung 13: Parameter Szene

Die Tabelle zeigt die moglichen Funktionen fir den Parameter Szene:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Speicherfunktion = kein speichern Speicherfunktion wird mit
= Speichern langem Tastendruck angewahlt
Szene Nummer 1-64 Szenennummer muss mit der
[1] im Schaltaktor anzuwdhlenden
Ubereinstimmen
Sperrobjekt =  [naktiv siehe Menilpunkt 4.3
= Aktiv

Tabelle 28: Unterfunktionen Szene

Die Tabelle zeigt die vorhandenen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroRe Verwendung

2 Szene 1 Byte ruft die zugehorige Szene auf
Tabelle 29: Kommunikationsobjekte Parameter Szene

Die Szenenfunktion ruft Szenen auf, welche im Schaltaktor abgelegt wurden. Szenen bestehen aus
festen Zustanden mehrerer Aktoren, welche durch die Szenenfunktion mit einem einzigen
Tastendruck aufgerufen werden kdnnen. Zuséatzlich zum Aufruf der Szenen kénnen lber den Taster
aktuelle Zustande der Aktoren in den jeweiligen Szenen gespeichert werden.
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Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert fir die Szene zu speichern wird der entsprechende
Code an das zugehorige Kommunikationsobjekt fiir die Szene gesendet:

Szene Abrufen Speichern

Hex. Dez. Hex. Dez.

1 0x00 0 0x80 128
2 0x01 1 0x81 129
3 0x02 2 0x82 130
4 0x03 3 0x83 131
5 0x04 4 0x84 132
6 0x05 5 0x85 133
7 0x06 6 0x86 134
8 0x07 7 0x87 135
9 0x08 8 0x88 136
10 0x09 9 0x89 137
11 Ox0A 10 Ox8A 138
12 0x0B 11 0x8B 139
13 0x0C 12 0x8C 140
14 0x0D 13 0x8D 141
15 OxOE 14 Ox8E 142
16 OxOF 15 Ox8F 143
17 0x10 16 0x90 144
18 Ox11 17 0x91 145
19 Ox12 18 0x92 146
20 0x13 19 0x93 147
21 0x14 20 0x94 148
22 0x15 21 0x95 149
23 0x16 22 0x96 150
24 Ox17 23 0x97 151
25 0x18 24 0x98 152
26 0x19 25 0x99 153
27 Ox1A 26 Ox9A 154
28 0x1B 27 0x9B 155
29 0x1C 28 0x9C 156
30 0x1D 29 0x9D 157
31 Ox1E 30 Ox9E 158
32 Ox1F 31 Ox9F 159

Tabelle 30: Szenenaufruf und Speichern
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Mit dem Parameter Schalten kurz/lang kann einem Eingang verschiedene Schaltvorgénge fir die
jeweilige Betatigungsart zugewiesen werden.

Das folgende Bild zeigt die Unterfunktionen fiir diesen Parameter:

Tasten 2

Funktion
Whert fur kurze T azte - Objekt 1

Wwéert fur lange T azte - Objekt 2

Sperrobjekt

[ Schalten kurzflang

|Ein

| Michts

[ nicht aktiv

Abbildung 14: Parameter Schalten kurz/lang

In der nachfolgenden Tabelle sind die méglichen Unterfunktionen fiir diesen Parameter dargestellt:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fir kurze Taste Aus Aktion flir einen kurzen
Objekt 1 Ein Tastendruck
Umschalten

Wert senden
Nichts

Wert fiir lange Taste
Objekt 2

Aus

Ein

Um

Wert senden
Nichts

Aktion flr einen langen
Tastendruck

Sperrobjekt

Inaktiv
Aktiv

siehe Menlipunkt 4.3

Tabelle 31: Unterfunktionen Parameter Schalten kurz/lang

Die Tabelle zeigt die eingeblendeten Kommunikationsobjekte:

Nummer Name

GroBe | Verwendung

0 Kurze Taste

1 Bit Schaltfunktion kurzer Tastendruck

2 Lange Taste

1 Bit Schaltfunktion langer Tastendruck

Tabelle 32: Kommunikationsobjekte Parameter Schalten kurz/lang
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Bei dem Parameter ,Schalten kurz/lang” kann Uber einen Kanal z.B. zwei Ausgénge eines Schaltaktors
angesprochen werden oder ein Ausgang durch einen langen Tastendruck ein und durch einen kurzen
Tastendruck ausgeschaltet werden. Fir jedes der zwei Objekte, also fiir die kurze Taste und fir die
lange Taste, kann separat eine Unterfunktion(Ausschalten, Einschalten, Umschalten, Wert senden
oder nichts) ausgewahlt werden. Es werden zwei Kommunikationsobjekte eingeblendet, zum einen
das fir die kurze Betatigung und zum anderen das fiir die lange Betatigung. Diese kdnnen beliebig
und unabhédngig voneinander verknipft werden. Wird die Unterfunktion Umschalten ausgewahlt, so
erscheint zuséatzlich ein Kommunikationsobjekt ,Wert fir Umschaltung kurz/lang”. Dieses
Kommunikationsobjekt dient der Rlickmeldefunktion(siehe hierzu auch:4.5.1 Umschalten)

Das nachfolgende Diagramm zeigt das Verhalten dieses Parameters fiir die Umschaltung fiir beide
Objekte(kurze und lange Taste). Das Objekt flr die lange Taste ist hierbei mit dem Schaltaktorkanal A
und das Objekt fiir die kurze Taste mit dem Schaltaktorkanal B verkniipft:

T(LT)
= Zeit langer Tastendruck

Eingzng Taster

betatigt— — — —

nicht T(LT) T(LT) T(LT)

T(LT
betatigt ' : < (LT)

Kanal A
Schelelder Schaltaktor - Kahal A

EIN

AUS

Kanal A
Schaliaktor | Schqltak{tor - Kan;al B

FaN
EIN

AUS

Der Taster schaltet in diesem Beispiel durch den kurzen Tastendruck den Kanal B. Bei jeder
Betatigung wird der Kanal umgeschaltet, d.h. sein aktueller Zustand wechselt bei jeder Betatigung.
Die Betadtigung der kurzen Taste hat keinerlei Bedeutung fiir den Kanal A. Dieser reagiert lediglich auf
den langen Tastendruck mit einer Umschaltung:
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Das nachfolgende Diagramm zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel fiir diesen Parameter. In diesem
Beispiel wird mit dem Objekt fiir den langen Tastendruck der Kanal A eines Schaltaktors eingeschaltet
und mit dem Objekt fur die kurze Taste der Kanal A ausgeschaltet. Alle 3 Kommunikationsobjekte
sind bei diesem Beispiel in einer Gruppenadresse verknipft:

T(LT)
Taster = Zeit langer Tastendrugk

Eingang
Fa\

hetatigt— 1 —

nicht T(LT) . T(LT) . T(LT) .
betatigt . . H >

Kanal A
Sehataltor . Schaltaktor - Kanal A

EIN

AUS : N

Wird die Unterfunktion Wert senden fiir eine Aktion ausgewahlt, so erscheinen noch die folgenden
zusatzlichen Einstellmoglichkeiten:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fiir kurze/lange Taste Wert senden ausgewahlte Unterfunktion: Wert
senden
Wert senden = 1 Byte Wert [0...255] Auswahl des zu sendenden
= Szenennummer Wertes
1 Byte Wert [0...255] 0-255 Auswahl des zu sendenden Byte
[0] Wertes, wenn Byte Wert
ausgewahlt wurde
Szenennummer 1-64 Auswabhl der aufzurufenden
[1] Szene, wenn Szenennummer
ausgewahlt wurde

Tabelle 33: Unterfunktionen Wert senden bei Schalten kurz/lang

Durch die Unterfunktion ,,Wert senden” fiir die Funktion Schalten kurz/lang kénnen beliebige Werte
bei kurzen/langen Schaltbefehlen gesendet werden. Es kdnnen sowohl Szenen aufgerufen werden als
auch Byte Werte gesendet werden. So kénnen z.B. verschiedene Szenen fiir einen kurzen/langen
Tastendruck aufgerufen werden oder absolute H6hen-/Helligkeitsbefehle gesendet werden.
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4.5.4 Ein Taster Dimmen

Bei der Dimmfunktion fiir die Einzelkandle, dem sogenannten einflaichigem Dimmen, wird der
Dimmvorgang Uber einen Kanal ausgefihrt.

Tasten 1

Funktian I Ein-T aster Dimmen - I

Spemobjekt I nicht akbiv - I

Abbildung 15: Parameter einflichiges Dimmen

In der nachfolgenden Tabelle sind die méglichen Unterfunktionen fiir diesen Parameter dargestellt:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sperrobjekt = Inaktiv siehe Menlipunkt 4.3
= Aktiv

Tabelle 34: Unterfunktionen einflachiges Dimmen

Die Tabelle zeigt die eingeblendeten Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

0 Dimmen Ein/Aus 1 Bit Schaltfunktion des Dimmvorgangs; Aktion fiir
kurzen Tastendruck

1 Dimmen 4 Bit Dimmfunktion; Aktion fiir langen Tastendruck

2 Wert fiir Umschaltung 1 Bit Statusobjekt des Dimmvorgangs, muss mit dem

Statusobjekt des zu schaltenden Aktors
verbunden werden, um eine Riickmeldung liber
den aktuellen Schaltzustand zu bekommen

Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Parameter einflachiges Dimmen

Beim einflachigen Dimmen wird der Dimmvorgang Uber einen einzelnen Kanal ausgefiihrt. Somit ist
es auch moglich eine Beleuchtung (iber einen einzelnen Taster zu dimmen.

Durch einen langen Tastendruck wird hierbei das Kommunikationsobjekt ,Dimmen“ angesprochen,
welches fiir den Dimmvorgang zustadndig ist und durch den kurzen Tastendruck das
Kommunikationsobjekt ,,Dimmen Ein/Aus”, welches fiir das Schalten zustdndig ist.

Da beim einflachigen Dimmen nur ein Taster zur Verfligung steht, wird der Dimmvorgang bei jedem
erneuten Dimmvorgang umgekehrt, d.h. wurde vorher dunkler gedimmt so wird beim nachsten Mal
heller gedimmt und umgekehrt.

Es handelt sich hierbei um ein Start-Stop Dimmen, d.h. sobald die Dimmfunktion aktiv wird, wird dem
Eingang so lange ein heller oder dunkler Befehl zugewiesen bis dieser losgelassen wird. Nach dem
loslassen wird ein Stop Telegramm gesendet, welches den Dimmvorgang beendet. Die Schrittweite
flr das einflachige Dimmen ist fest auf 100% eingestellt. Also kann mit einem einzigen Tastendruck,
bei entsprechend langer Betatigung von 0 auf 100% oder analog von 100% auf 0% gedimmt werden.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 - Fax: +49-2263-4588 + knx@mdt.de *« www.mdt.de



55

Technisches Handbuch — Taster RF-TA55xx.01 I = D =
TECHNOLOGIES
4.5.5 Ein Taster Jalousie

Bei der Jalousiefunktion fiir die Einzelkandle, der sogenannten einflachigen Jalousiebedienung, wird
die Jalousiefunktion Uber einen Kanal ausgefiihrt.

Tasten 1
Furnltion I Ein-T aster J alouszie - I
B edienfunktion I Lang=Fahren ¢ Kurz=5Stop/Lamellen AufdLu v]
Spermrobjekt l nicht akkhiv - I

Abbildung 16: Parameter einflachige Jalousiefunktion

In der nachfolgenden Tabelle sind die méglichen Unterfunktionen fiir diesen Parameter dargestellt:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sperrobjekt e Inaktiv siehe Menlipunkt 4.3
e  Aktiv

Tabelle 36: Unterfunktionen einflachige Jalousiefunktion

Die Tabelle zeigt die eingeblendeten Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroBRe | Verwendung
0 Jalousie 1 Bit Fahrfunktion der Jalousiefunktion, Aktion fur
langen Tastendruck
1 Lamellen/Stop 1 Bit Stop/ Lamellenverstellung; Aktion flr kurzen
Tastendruck
2 Wert fir 1 Bit Statusobjekt, welches den letzten Verfahrstatus
Richtungswechsel anzeigt

Tabelle 37: Kommunikationsobjekte Parameter einflachiges Jalousiefunktion

Mit der einflachigen Jalousiefunktion wird die Jalousiefunktion tber einen Kanal ausgefiihrt. Das
Kommunikationsobjekt ,,Jalousie” wird hierbei durch einen langen Tastendruck angesteuert und
regelt die Auf- und Abwartsfahrt der Jalousie. Die Bewegungsrichtung hangt hierbei immer von der
vorherigen Aktion ab, d.h. wurde vorher abwarts gefahren, so wird beim nachsten langen
Tastendruck aufwarts gefahren und umgekehrt.

Durch einen kurzen Tastendruck wird das Kommunikationsobjekt ,,Lamellen/Stop” angesprochen und
ein Stopp-Telegramm fir eine eventuell aktive Auf- bzw. Abwaértsfahrt gesendet. AuRerdem erfolgt
Uber den kurzen Tastendruck die Verstellung der Lamellen. Auch hier werden die Lamellen
abwechselnd auf- bzw. zugefahren, analog zum Wechseln der Bewegungsrichtung fiir die
Auf-/Abwartsfahrt der Jalousie.

Ab der Hardwareversion 2.0 (Aufdruck an der Seite des Geréats beachten: RX.X) ist es zuséatzlich
moglich die Aktion flr den langen und den kurzen Tastendruck zu tauschen. Somit kann ausgewahlt
werden, ob Uiber einen langen oder einen kurzen Tastendruck verfahren werden soll. Das Stop-
/Schrittobjekt nimmt dann das jeweils andere Bedienkonzept an.

Das Objekt ,,Wert fir Richtungswechsel” dient als Statusobjekt, damit der Taster immer den
komplementaren Wert zu dem davor gesendeten Wert sendet und muss mit dem Statusobjekt fiir
die Richtung des anzusteuernden Aktors verbunden werden.
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4.6 Konfiguration der LED-Anzeige

Mit der LED Anzeige kénnen verschiedene Schaltvorgdnge, aber auch ein einfacher Tastendruck
signalisiert werden. Jede LED kann entweder rot oder griin aufleuchten. Wann welche Farbe
aufleuchten soll, kann zuséatzlich noch parametriert werden.

Das Bild zeigt das Einstellfenster fiir die Konfiguration der LED Anzeige:

LED 1 (oben links) reagiert auf; [emgmgg Objekt v]
LED Anzeigeverhalten (Wert AUS | EIN) [Eus T— -]
Griine LED Zustand bei EIN [Dauer v]
Rote LED Zustand bei EIN [Dauer v]

LED 2 {oben rechts) reagiert auf: [emgmes Objekt v]
LED Anzeigeverhalten (Wert AUS | EIN) [aus G v]
Griine LED Zustand bei EIN [Dauer -]
Rote LED Zustand bei EIN [Dauer v]

LED 3 (2.Reihe links) reagiert auf: [keine Funktion v]

LED 4 (2.Reihe rechts) reagiert auf: [keine Funktion v]

LED 5 (3. Reihe links) reagiert auf: [keine Funktion v]

LED & (3.Reihe rechts) reagiert auf: [keine Funktion ']

LED 7 {unten links) reagiert auf: [keine Funktion "]

LED & [unten rechts) reagiert auf: [k:eine Funktion v]

LED Crientierungslicht [uher ext. Objekt 0 = AUS, 1 = EIN "]

LEDs Sperrobjekt aktivieren [Ja v]

Prioritat [akh'v "]

Verhalten der LED's bei Spannungswiederkehr [LED-Dbjelde nicht abfragan v]

Abbildung 17: Konfiguration LED Anzeige

Der Taster verfligt iber je einen LED pro Taste, sowie eine LED fiir den Betrieb, die ,,Betriebs-LED".
Zusatzlich kann ein Sperrobjekt eingeblendet werden, welches alle LEDs sperren kann. Die
Parametrierung der einzelnen LEDs ist in den nachfolgenden Abschnitten erldutert.
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4.6.1 LEDs pro Taste

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten fir die einzelnen LEDs:

MDT

TECHNOLOGIES

F.onhguration der LED-Anzeige

LED 1 [oben links] reagiert auf: [E:-:ternes O bjekt T]
LED Anzeigeverhalten fwiert alls /A EIM) [aus & griin v]
Griine LED Zustand bei EIN | Daver -
Rote LED Zustand bei EIN | Dauer -

LED 2 [oben rechtz] reagiert auf: [iﬂtemes Objekt v]
Avugwahl der Objekinummer 0 -
LED Anzeigeverhalten Pwiert alls /A EIM) [r-:ut & griin T]
Griine LED Zustand bei EIN | Blinken -
Rate LED Zustand bei EIN | Daer v

LED 3[Z.Rehe linksz] reagiert auf: [Tastenbetétigung T]
LED &nzeigeverhalen Pafert AUS A EIM] [aus & griin v]
Griine LED Zustand bei EIN | Daer v
Rote LED Zustand bei EIN | Dauer v

Abbildung 18: Konfiguration LEDs pro Taste
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellbereiche fiir die einzelnen LEDs:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
LED X reagiert auf keine Funktion Auswabhl der Ein-/Umschaltbedingung fiir die
externes Objekt jeweilige LED
internes Objekt
Tastenbetatigung
Auswahl der Objektnummer 0-51 Auswahl des internen Verkniipfungsobjekt;
[0] erscheint nur wenn bei obiger Auswahl ,,LED X
reagiert auf: internes Objekt” ausgewahlt
wurde
LED Anzeigeverhalten aus/griin gibt das Anzeigeverhalten auf den aus- sowie
(Wert AUS/EIN) aus/rot den eingeschalteten Zustand an
grin/rot
rot/grin
grin/aus
rot/aus
griine LED bei Zustand EIN Dauer Auswahl des Leuchtverhalten der griinen LED
Blinken bei eingeschalteter LED
rote LED bei Zustand EIN Dauer Auswahl des Leuchtverhalten der roten LED
Blinken bei eingeschalteter LED

Tabelle 38: Einstellmoglichkeiten LEDs pro Taste

Uber den Parameter ,,LED (1-8) reagiert auf” kann eingestellt werden auf welche Aktion die LED ein-
bzw. umschalten soll. Die 4 Einstellmoglichkeiten ziehen folgende Funktionalitdten mit sich:

e keine Funktion

Die LED wird ausgeschaltet und kann nicht mehr angesteuert werden. Somit kann auch fir
diese LED keine weitere Parametrierung vorgenommen werden.

e externes Objekt

Soll die LED auf ein externes Objekt reagieren, so wird ein Kommunikationsobjekt fiir diese
LED eingeblendet. Das Kommunikationsobjekt kann anschliefend mit einer beliebigen
Gruppenadresse verbunden werden. Somit kann die LED auch den Schaltvorgang eines vom
Taster unabhdngigen Aktor anzeigen.

Die Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer Name

GroRe | Verwendung

LED 1-2/4/6/8

1 Bit LED schalten

Tabelle 39: Kommunikationsobjekt Ansteuerung LED liber externes Objekt

Die Nummer des Kommunikationsobjektes ist von der Hardwareausfiihrung, 2fach, 4fach, 6fach oder
8fach, sowie von der jeweiligen LED abhangig.
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e internes Objekt
Die LED kann auf jedes interne Kommunikationsobjekt reagieren. Als interne
Kommunikationsobjekte werden die Kommunikationsobjekte des Tasters bezeichnet. Wird
diese Funktion ausgewahlt, so erscheint folgendes Fenster in welchem eine feste
Verknipfung eingestellt werden kann:

LED 1 [oben linkz] reagiert auf: linternes Objekt v‘

Auswahl der Dbjektnurmmer 44 = [D..E-'I]l

Tabelle 40: Konfiguration interne Verkniipfung LED

Da lber diese Einstellung bereits eine feste Verbindung zwischen der LED und einem
Kommunikationsobjekt erfolgt ist kein weiteres Kommunikationsobjekt noétig, sodass fiir
diese LED auch kein Objekt eingeblendet wird. Die LED kann mit jedem beliebigen Objekt,
egal welcher GroRe, verbunden werden.

e Tastenbetatigung
Durch diese Auswahl reagiert die LED auf die Betatigung der jeweils zugehorigen Taste. Die
Aktion, wie die LED auf eine betétigte, bzw. unbetatigte Taste reagieren soll, kann tber den
Parameter LED Anzeigeverhalten parametriert werden. Der Wert fiir EIN wird hierbei bei
betatigter Taste gesendet und der Wert flir AUS im unbetatigten Zustand.

Des Weiteren kann fir die LEDs eingestellt werden, in welchem Zustand Sie griin an-/ausschalten,
bzw. rot 