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MDT Tasterinterface 2/4/6-fach, Unterputzgerat

Ausfiihrungen

BE-02001.01 Tasterinterface 2-fach Unterputzgerét, Eingange fir potentialfreie Kontakte, LED Ausgang
BE-04001.01 Tasterinterface 4-fach Unterputzgerét, Eingange fir potentialfreie Kontakte, LED Ausgang
BE-06001.01 Tasterinterface 6-fach Unterputzgerét, Eingange fur potentialfreie Kontakte, LED Ausgang
BE-02230.01 Tasterinterface 2-fach Unterputzgerat, Eingange fiir Steuersignale 230VAC

Das MDT Tasterinterface erkennt Zustands&nderungen an den Eingéngen und 16st abhangig von der Parametrierung
KNX/EIB Telegramme aus. An den einzelnen Eingdngen kdnnen Taster/Lichtschalter, Tur und Fensterkontakte sowie
Hilfskontakte abgefragt werden. Die Léange der AnschluBkabel betragt 22cm. Zusatzlich kann jeder Eingang als

LED Ausgang umprogrammiert werden und eine low current LED ansteuern.

Als besonders Merkmal sind vier logische Funktionsmodaule integriert. Jedes Funktionsmodul kann alle Eingange
sowie zwei externe Objekte logisch auswerten. Damit kdnnen einfach Telegramme wie z.B. ,alle Fenster
geschlossen” oder ,,EG geschlossen” und sonstige Meldefunktionen erzeugt werden.

Jeder Eingang ist durch die ETS3/4 individuell parametrierbar. Von der Telegrammratenbegrenzung Uber Entprellzeit,
Dimmer/Jalousiefunktion (1- und 2 Taster Funktion wahlbar), Impuls/Schaltzahler, Kontaktart und Sperrobjekte stehen
zahlreiche Funktionen zur Auswahl. Mit der Logikfunktion kénnen zwei Telegramme durch ein Eingangssignal ausgeldst
werden.

Das MDT Tasterinterface ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenrdumen
erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Tasterinterface benétigen Sie die ETS3f/ETS4. Die Produktdatenbank
finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

BE-02001.01 BE-04001.01 ® Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001

e Zum Anschluss von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten

¢ 4 integrierte Logikmodule

e Telegrammratenbegrenzung

* SchlieBer- oder Offnerbetrieb, Lénge des Tastendrucks einstellbar
e Dimmer- und Jalousiefunktion fiir Ein- und Zweitaster Betrieb

e Senden der Werte, Zwangsfihrung und Schaltbefehle einstellbar
e Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten

e Integrierte Impuls- und Schaltzahler

e Zyklisches Senden einstellbar

e Jeder Eingang kann zum LED Ausgang umprogrammiert werden
e Zum Einbau in die Schalterdose (Lange der Anschlusskabel: 22cm)
e Abmessungen (B x Hx T): 41mm x 41mm x 12mm

e |ntegrierter Busankoppler

e 3 Jahre Produktgarantie

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen ¢ Papiermuhle 1 m DIN EN ISO 9001
Tel.: +49-2263-880 * Fax: +49-2263 - 4588 * knx@mdt.de * www.mdt.de TAW Cert
Zert.Nr.1905606

Stand: 0815



@

==SE B o
EwWE EHE B 5
aTRES & KNX
technologies
BE-02001.01
Technische Daten BE-04001.01 BE-02230.01
BE-06001.01
Anzahl der Kanile 2/4/6 2
Interne Kontaktspannung 3,3VDC* intern 230VAC
LED Strom je Kanal

~1mA

Max. Kabelquerschnitt

KNX Busklemme

0,8mm @, Massivleiter

0,8mm J, Massivleiter

Versorgungsspannung KNX Bus** KNX Bus
Leistungsaufnahme KNX Bus typ. <0,25W <0,25W
Max. Eingangsleitungslédnge 5m 100m
Umgebungstemperatur 0 bis + 45°C 0 bis + 45°C
Schutzart IP 20 IP 20
Abmessungen 41mm x 41mm x 12mm

41mm x 41mm x 12mm

* Es besteht keine galvanische Trennung zwischen der Kontaktspannung und KNX Busspannung.

** Bei 230V Leitungen in der Umgebung sind die gliltigen Normen und Richtlinien zu Leitungsabsténden einzuhalten.
Das Geréat niemals zusammen mit 230V Leitungen in eine UP Dose einbauen.

Anschlussbeispiel BE-02001.01

KNXEIB Bus

+

Anschlussbeispiel BE-06001.01

KNXIEIB Bus

+

Anschlussbeispiel BE-04001.01

KNXIEIB Bus

e

Anschlussbeispiel BE-02230.01

Brown
Blue
Brown

KNXIEIS Bus
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