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2 Uberblick
2.1 Ubersicht Gerite

Die Beschreibung gilt fiir folgende Taster (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

e BE-TA5502.01 Taster 2-fach
e BE-TA5504.01 Taster 4-fach
e BE-TA5506.01 Taster 6-fach
e BE-TA5508.01 Taster 8-fach

e BE-TA55P2.01 Taster 2-fach, Plus
o 2 LED Statusanzeigen, 4 Logikblocke

e BE-TA55P4.01 Taster 4-fach, Plus
o 4 LED Statusanzeigen, 4 Logikblocke

e BE-TA55P6.01 Taster 6-fach, Plus
o 6 LED Statusanzeigen, 4 Logikbl6cke

e BE-TA55P8.01 Taster 8-fach, Plus
o 8 LED Statusanzeigen, 4 Logikblocke
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2.2 Anschluss-Schema
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Abbildung 2: Anschlussbeispiel BE-TA55P8.01
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2.2 Verwendung & Einsatzgebiete

Der Taster verfligt (iber nahezu alle Funktionen des Bindreingangs und ist fir den Unterputz-Einbau
konzipiert. Uber einen simplen Tastendruck kann der Taster parametrierte Funktionen, wie z.B.
Szenen oder die Dimmfunktion, aufrufen.

Die Plus-Variante verfiigt zusatzlich tber bis zu 8 zweifarbige LEDs fiir die jeweiligen Eingange und
eine zweifarbige Orientierungs-LED, sowie 4 Logikblécke. Die LEDs kénnen einzeln parametriert
werden.

2.4 Aufbau &Bedienung

Der Taster verfligt je nach Ausfiihrung tGber 2-8 Tasten, welche einzeln parametrierbar sind. Die Plus-
Variante verfligt zuséatzlich Gber je einen LED pro Ausgang, sowie eine Betriebs LED. Die
Busanschlussklemme ist bei allen Tastern auf der Riickseite. Des Weiteren verfligen alle Taster tUber
einen Programmier-Knopf an der Seite und eine Programmier-LED.

Das Bild zeigt einen 8 fachen Taster, links in der normalen Ausfiihrung und rechts als Plus Ausfihrung:

Busanschlussklemme (Riickseite)
Busanschlussklemme (Rickseite) Status LED
Betriebs LED
Taste | ' b i Taste
1. 2
Taste
3
¥ DN
Programmier-Knopf (seitlich) Programmier-Knopf (seitlich)
Programmier LED Programmier LED

Abbildung 3: Ubersicht Hardwaremodul Taster(links: BE-TA5508.01; rechts: BE-TA55P8.01)
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Die Taster verfligen Uber eine durchsichtige Abdeckscheibe, welche den Tastern bei der Auslieferung
beiliegt. Diese Abdeckscheibe dient dem Schutz von Beschriftungen. Nachdem die Beschriftung
eingelegt wurde, kann die Abdeckscheibe montiert werden. Die Abdeckscheibe besitzt an jeder Seite
zwei Nasen, welche in die dafiir vorgesehene Fiihrung einrasten muss. Zur Montage der
Abdeckscheibe wird eine Seite in die Fiihrung eingeschoben und die Abdeckscheibe leicht gewdlbt.
AnschlieBend kann die Scheibe in die Filhrung der zweiten Seite eingefiihrt werden. Die
Abdeckscheibe sollte mit der glatten Seite nach unten montiert werden.

Zur Beschriftung des Tasters gibt es 2 Moglichkeiten. Soll der Taster nicht beschriftet werden, so liegt
jedem Taster eine grauliche Einlegeplatte bei, welche hinter die klare Abdeckscheibe gelegt wird.
Wenn Sie den Taster jedoch beschriften mochten, so finden Sie auf unserer Internetseite
www.mdtautomation.de eine frei verfiighbare Druckvorlage im Downloadbereich. Diese Druckvorlage
kann der vorhandenen Parametrierung angepasst werden und anschlieBend hinter die klare
Abdeckscheibe gelegt werden, jedoch ohne die grauliche Einlegeplatte.

Zur Demontage der Abdeckscheibe wird eine Taste betatigt. AnschlieRend kann man mit einem
spitzen Gegenstand die Platte leicht anheben, sodass diese aus der Flihrung springt und
herausgenommen werden kann.

2.5 Funktion

Die Funktionalitat ist fur alle Kanale identisch, je nach Hardwareausfiihrung besitzt das
Gerat 2, 4, 6 oder 8 Kanile.

Die Kennzeichnung der Kanale ist standardmaRBig in alphabetisch fortlaufender Reihenfolge
ausgefihrt.

Es gibt jeweils 3 mogliche Funktionalitdten:

e ausgeschaltet
Dem Kanal wird keine Funktion zugewiesen, damit wird er nicht als Kommunikationsobjekt
aufgefihrt.

e Kanile gruppiert
Wird ein Kanalpaar als ,Gruppierung Kandle” ausgewabhlt, so kann das jeweilige Kanalpaar als
Dimmfunktion, als Schaltfunktion oder als Jalousiefunktion parametriert werden.

o Kanile einzeln
Wird ein Kanal als ,, Kanale einzeln“ ausgewahlt so kénnen die Kanale einzeln als Schalter, Szene,
Schalten kurz/lang, als Ein Taster Dimmen, sowie als Ein-Taster Jalousie parametriert wurden.

Bei der Variante als Plus Ausfiihrung gibt es zusétzlich 4 Logikfunktionen (UND/ODER) mit bis zu je 2
zusatzlichen Eingangsobjekten. AulRerdem verfligt die Plus-Variante Uber je eine Status-LED pro
Eingang, welche einzeln parametrierbar sind, sowie eine frei parametrierbare zweifarbige Betriebs-
LED.
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2.5.1 Ubersicht Funktionen

Allgemeine Entprellzeit 10-120ms, stufenweise wihlbar
Einstellungen Wert fir langen Tastendruck 0,1-30s, stufenweise wahlbar
Kandle gruppiert Dimmfunktion Heller/Dunkler Funktion kann den
einzelnen Tasten frei zugeordnet werden
Jalousiefunktion Ab/Auf Funktion kann den einzelnen
Tasten frei zugeordnet werden
Schaltfunktion Aus/An Telegramme kénnen den Tasten
zugeordnet werden
Kanéle einzeln Schaltfunktion e Schaltfunktion

e Umschaltfunktion
e Statusfunktion
o Zeitfunktion
o Ein/Ausschaltverzogerung
e Flankenauswertung
e Zwangsflihrung
e Senden von Byte-Werten

Szenenfunktion e Speicherfunktion
e Anwahl versch. Szenen
Schalten kurz/lang e Ein-/Aus-/Umschaltfunktion

e kurz/lang unabhingig
parametrierbar

Ein Taster Dimmen e Dimmschrittweite
e Telegrammwiederholung
Ein Taster Jalousie e Jalousiefunktion im Ein-Taster
betrieb

Logikfunktion UND -Funktion e Schaltfunktion
(nur bei Plus- e Szenenfunktion
Variante) e Invertierung

ODER — Funktion e Schaltfunktion

e Szenenfunktion
e Invertierung

Konfiguration LED- | Status-LEDs o Verknuipfung mit internen
Anzeige Objekten moglich

(nur bei Plus- o Verknipfung mit ext. Objekten
Variante) maoglich

e Reaktion auf Tastendruck maoglich

e LED Anzeigeverhalten
parametrierbar

e Leuchtverhalten parametrierbar

e LED Prioritat parametrierbar(ab
Hardwareversion 1.1)

Betriebs LED e ein-/ausschaltbar
e Ansteuerung liber ext. Objekt
moglich
Sperrfunktion e alle LEDs Uber Sperrobjekt sperrbar

Tabelle 1: Funktionsiibersicht Taster
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2.6. Einstellung in der ETS-Software
Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: MDT Technologies

Produktfamilie: Taster

Produkttyp: Taster/Taster Plus 2/4/6/8-fach

Medientyp: Twisted Pair (TP)

Produktname: vom verwendeten Typ abhédngig, z.B.: BE-TA55P8.01 Taster Plus 8-fach
Bestellnummer: vom verwendeten Typ abhangig, z.B.: BE-TA55P8.01

Die zur Verfliigung stehenden Parameter richten sich nach dem ausgewahlten Produkttyp. Die
zusatzlichen Funktionen der Plus Variante werden bei der normalen Taster Variante nicht mit
eingeblendet.

2.7. Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerates erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die

Parametrierung der einzelnen Kanale:

Schnittstelle an den Bus anschlieRen, z.B. MDT USB Interface

Busspannung zuschalten

Programmiertaste am Gerat driicken(rote Programmier-LED leuchtet)

Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software Uber die Schnittstelle(rote LED

erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)

(5) Laden der Applikation, mit gewilinschter Parametrierung

(6) Netzspannung zuschalten

(7) Wenn das Gerat betriebsbereit ist kann die gewiinschte Funktion gepriift werden(ist auch
mit Hilfe der ETS-Software maglich)
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3 Kommunikationsobjekte

3.1 Kommunikationsobjekte pro Kanal

Pro Kanal werden jeweils, in Abhangigkeit von der fir den jeweiligen Kanal ausgewahlten Funktion,
die entsprechenden Kommunikationsobjekte eingeblendet. Pro Kanalpaar werden automatisch 10
Werte/Nummern zugewiesen(von 0-9). Die Nummerierung erfolgt dabei fortlaufend, sodass das
Kanalpaar A/B, egal ob als gruppiert oder einzeln parametriert, nur die Werte 0-9 annehmen kann,
das Kanalpaar C/D nur die Werte 10-19, usw.. Wird ein Kanalpaar als einzeln ausgewahlt, so erhalt
der alphabetisch vorrangige Buchstabe die ersten 5 Zahlen und der darauf folgende die folgenden 5
Zahlen(z.B. Kanal A>0-4 und Kanal B>5-9). Diese Nummerierung der Einzelkanale, sowie der
Kanalpaare wird auch vorgenommen, wenn nicht alle Nummern pro Kanal verwendet werden.

Bei der Plus-Variante verfiigt der Taster zusatzlich noch tlber Kommunikationsobjekte fiir die LEDs,
sowie Kommunikationsobjekte fir die Logik. Im Anschluss an die Kommunikationsobjekte flr die
einzelnen Kandle folgen die Kommunikationsobjekte fiir die Logik. Fiir die Logik kdnnen bis zu 12
Kommunikationsobjekte eingeblendet werden, somit sind auch die auf die Kanale folgenden 12
Nummern fiir die Logik reserviert, z.B. die Nummern von 40 bis 51 beim 8-fachen Taster. Die
Kommunikationsobjekte fiir die LEDs beginnen folglich mit der ersten Nummer nach den
Logikobjekten. Je nach Parametrierung kann pro vorhandener LED ein Kommunikationsobjekt
eingeblendet werden. Folglich also maximal 10 bei der Plus-Variante des 8-fachen Tasters.

Das folgende Bild zeigt die Kommunikationsobjekte fiir die, in diesem Fall, ausgewahlten Kandle. Es
handelt sich hierbei um die Plus-Variante eines 8-fachen Tasters. Der Kanal A/B ist hier als ,Kanale
einzeln” ausgewahlt, somit kann jedem Kanal eine einzelne Funktion zugewiesen werden. Eingang A
ist dabei als , Schalten ausgewahlt” und Eingang B als ,Szene”. Der Kanal E/F ist als ,,Gruppierung
Kanale” ausgewahlt, und als ,Dimmen“ parametriert. Zusatzlich wurde die Logik 1 mit zwei externen
Logikobjekten aktiviert. Die LED 1 & 8, sowie die Betriebs LED sollen Gber externe Objekte
angesteuert werden:

MNurmrmer Mame Funkticn Beschreibung Gruppenadressen Lange K L S U A Prioritat
o Eingang A Schalter 1 bit K L ] Niedrig
A7 Eingang B Szene IByte K L ] Niedrig
20 EingangE/F Dirmmen Ein/Aus 1 bit K L a Niedrig
(Bl EingangE/F Dirnmen 4 bit KL - U Niedrig
40 Eingangslogikl A Eingangslogikl A 1 bit K 5 0 A Niedrig
41 Eingangslogikl B Eingangslogik1 B 1 bit K - 5 U A Niedrig
42 Ausgangslogik 1 Ausgangslogik 1 1 bit KL - 0 - Niedrig
352 LED1 LED schalten 1 bit K L 5 U A NMiedrig
359 LED 8 LED schalten 1 bit K L 5 U A Miedrig
&0 LED Orientirungslicht LED schalten 1 bit K L 5 U A Niedrig
[As1 LED Sperrobjekt Alle LEDs sperren 1 bit K L 5 U A Niedrig

Abbildung 4: Kommunikationsobjekte pro Kanal

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen
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Ist ein Kanalpaar(z.B. A/B) als ausgeschaltet ausgewahlt, so wird fiir dieses Kanalpaar kein Objekt
eingeblendet. Somit kann diesem Kanal auch keine Adressierung zugewiesen werden.
Vorhandene Objekte pro Kanal. Funktion aufgrund der Einstellung:

Nr. | Funktion Verwendung Datentyp
0 Schalter Flankensteuerungen DPT 1.001 Out, Read
0 Zwangsfihrung senden Zwangsflihrung/Schalten DPT 2.001 Out, Read
0 Jalousie Auf/Ab Jalousie DPT 1.008 Out, Read
0 Dimmen Ein/Aus Dimmen DPT 1.001 Out, Read
0 Zahler riicksetzen Zahler DPT 1.001 In, Write
0 Wert senden Wert auf Flanke senden DPT 5.001 Out, Read
1 Wert flir Umschaltung Flankensteuerung mit DPT 1.001 In, Write
Umschaltung
1 Lamellen Auf/Zu Jalousie DPT 1.009 Out, Read
1 Dimmen Dimmen DPT 3.007 Out, Read
2 Wert fir Richtungswechsel | Richtungsumkehr Jalousie DPT 1.001 Out, Read
2 Szene Szenensteuerung DPT 18.001 | Out, Read
3 Zahler Zahler DPT 12.001 | Out, Read
4 Sperrobjekt Sperren DPT 1.001 In, Write
+5 | nachster Kanal

Tabelle 2: Kommunikationsobjekte pro Kanal

3.2 Kommunikationsobjekte Logik
=>nur bei Plus-Variante

Zusatzlich zu den Kommunikationsobjekten fiir die Kanale gibt es bei den Tastern in der Plus-
Ausfuhrung Kommunikationsobjekte fur die Logik. Diese Kommunikationsobjekte kdnnen
unabhangig von der Parametrierung der einzelnen Kandle parametriert und damit eingeblendet
werden. Die Logikobjekte haben bei einem Taster mit 2 Eingangen die Nummer ab 10, bei einem
Taster mit 4 Eingdngen die Nummer ab 20, usw.. Der erste Logikblock bekommt auch hier die ersten
3 Nummern zugeordnet(z.B.20-22 oder 10-12) und der darauffolgende die nachsten 3, usw.. Mittels
der Kommunikationsobjekte fiir die Logik erfolgt die Adressierung, analog zu der Adressierung bei
den Kanélen.

Folgende Kommunikationsobjekte konnen fir die Logikfunktion eingeblendet werden:

MNumrmer MName Funktion Beschreibung Gruppenadressen  Linge K L S U A Datentyp

@20 Eingangslogik 1 A Eingangslogik1 A 1 bit K - s U A 1bitDPT Switch
a1 Eingangslogik 1B Eingangslogik 1B 1 bit K - s U A 1bitDPT Switch
22 Ausgangslogikl Ausgangslogikl 1 bit KL - U 1 bit DPT_Switch

Abbildung 5: Kommunikationsobjekte Logik

Ist ein Logikobjekt ausgeschaltet, so wird dieses nicht eingeblendet und ihm kann auch keine
Adressierung zugewiesen werden. Jeder Taster der plus Variante verfiigt liber 4 Logikobjekte, fiir
welche jeweils folgende Kommunikationsobjekte eingeblendet werden kénnen:

Nr. | Funktion Verwendung Datentyp

20 Logik 1A Eingangslogikobjekt DPT 1.001 In, Write
21 Logik 1B Eingangslogikobjekt DPT 1.001 In, Write
22 Ausgangslogik 1 Ausgabe Logik DPT 1.001 Out, Read
22 Ausgangslogik 1 Szene Ausgabe Logikobjekt Szene DPT 18.001 Out, Read
+3 Néachste Logik

Tabelle 3: Kommunikationsobjekte (Logik)
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3.3 Kommunikationsobjekte LED
—>nur bei Plus-Variante

Die vorhandenen LEDs kdnnen lber unterschiedliche Methoden angesteuert werden. Je nach
Methode kann fiir jede LED ein Kommunikationsobjekt eingeblendet werden, welches dann beliebig
in den Gruppenadressen verknlipft werden kann. Beim 8-fachen Taster konnen also bis zu 9
Kommunikationsobjekte fir die LEDs eingeblendet werden. Zusatzlich kann noch ein Sperrobjekt fur
alle LEDs eingeblendet werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die Kommunikationsobjekte, welche eingeblendet werden kénnen:

Mummer Marne Funktion Beschreibung  Gruppenadressen Linge K L 5 0 A Prioritat
452 LED1 LED schalten ibit K L S U A Niedrig
359 LED & LED schalten 1bit K L S 0 A  Niedrig
60 LED Orientirungslicht LED schalten 1 bit K L 5 U0 A Niedrig
61 LED Sperrobjelt Alle LEDs sperren 1 bit KL s 0 A Miedrig

Abbildung 6: Kommunikationsobjekte LEDs

Folgende Kommunikationsobjekte sind fiir die LEDs vorhanden:

Nr. Funktion Verwendung Datentyp

22/32/ | LED 1 LED schalten DPT 1.001 In, Write, Out

42/52 Read

+1 Nachste LED

30/40/ | LED Orientierungslicht LED schalten DPT 1.001 In, Write, Out,

50/60 Read

31/41/ | LED Sperrobjekt sperren aller LEDs DPT 1.001 In, Write, Out,

51/61 Read

32/42/ | LED Prioritat 1* Prioritat 1 schalten DPT 1.001 In, Write, Out,

52/62 Read

33/43/ | LED Prioritat 2* Prioritat 2 schalten DPT 1.001 In, Write, Out,

53/63 Read

Tabelle 4: Kommunikationsobjekte LEDs

*=ab Hardwareversion 1.1
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3.4 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen fir die Kommunikationsobjekte:

Standardeinstellungen
Nr. Kanal/Eingang Funktion GroBle | Prioritat K|L|S|U |A
0 Taste 1 Schalter 1 Bit Niedrig X | X X
0 Taste 1 Jalousie 1 Bit Niedrig X | X X
0 Taste 1 Wert senden 1 Byte | Niedrig X | X X
0 Taste 1 Dimmen Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X
0 Taste 1 kurze Taste 1 Bit Niedrig X | X X
0 Taste 1 kurze Taste 1 Byte | Niedrig X | X X
0 Taste 1 Zwangsfihrung senden | 2 Bit Niedrig X | X X
0 Tasten 1/2 Dimmen Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X
0 Tasten 1/2 Jalousie Auf/Ab 1 Bit Niedrig X | X X
0 Tasten 1/2 Schalten Ein/Aus 1 Bit Niedrig X | X X
1 Taste 1 Wert fiir Umschaltung 1 Bit Niedrig X | X X
1 Taste 1 Stop/Lamellen 1 Bit Niedrig X | X X
1 Taste 1 Dimmen 4 Bit Niedrig X | X X
1 Tasten 1/2 Dimmen 4 Bit Niedrig X | X X
1 Tasten 1/2 Stop/Lamellen Auf/Zu 1 Bit Niedrig X | X X
2 Taste 1 Szene 1 Byte | Niedrig X | X X
2 Taste 1 Wert fir 1 Bit Niedrig X X| X | X
Richtungswechsel

2 Taste 1 Wert fiir Umschaltung 1 Bit Niedrig X X| X | X
2 Taste 1 lange Taste 1 Bit Niedrig X
0 Taste 1 lange Taste 1 Byte | Niedrig X
4 Taste 1 Sperrobjekt 1 Bit Niedrig X
10/20/30/40 | Eingangslogik 1A* Eingangslogik 1A 1 Bit Niedrig X
11/21/31/41 | Eingangslogik 1B* Eingangslogik 1B 1 Bit Niedrig X
12/22/32/42 | Ausgangslogik 1* Ausgangslogik 1 1 Bit Niedrig X
12/22/32/42 | Ausgangslogik 1 Ausgangslogik 1 Szene 1 Byte | Niedrig X

Szene*
12/22/32/42 | Ausgangslogik 1 Ausgangslogik 1 Wert 1 Byte | Niedrig
22/32/42/52 | LED 1* LED schalten 1 Bit Niedrig
30/40/50/60 | LED LED schalten 1Bit | Niedrig

Orientierungslicht*
31/41/51/61 | LED Sperrobjekt* alle LEDs sperren 1 Bit Niedrig X | X
32/42/52/62 | LED Prioritat 1** Prioritat 1 schalten 1 Bit Niedrig
33/43/53/63 | LED Prioritat 2** Prioritat 2 schalten 1 Bit Niedrig

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen
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Aus der auf der vorigen Seite stehenden Tabelle kénnen die voreingestellten Standardeinstellungen
entnommen werden. Die Prioritat der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags kdnnen
nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre
jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K fliir Kommunikation, L fir Lesen, S fur
Schreiben, U fiir Ubertragen und A fiir Aktualisieren.

*= nur bei Plus-Variante

**=ab Hardwareversion 1.1

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
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4 Referenz-ETS-Parameter

4.1 Allgemein

Die folgenden Parameter sind einmalig vorhanden und wirken sich auf alle 2,4,6, bzw. 8 Kanale aus.

Allgemeine Einstellung

Zeit langer T astendruck [z]
Gerateanlaufzeit

YWerhalten bei Buzspannungswiederkehr

IS,EI % j
fis <]
IWerte fuir Urnzchaltung nicht abfragen j

Abbildung 7: Aligemeiner Parameter

Die Tabelle zeigt die Einstellmoglichkeiten fiir das Parameterfenster ,,allgemeine Einstellungen®:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Zeit langer Tastendruck 1-30 sek gibt die Zeit an, ab wann die ETS erkennt,
[0,8 sek] ob ein langer oder kurzer Tastendruck

vorliegt

Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

= Werte fiir Umschaltung
nicht abfragen

= Werte fiir Umschaltung
abfragen

aktiviert die Abfragung der
Umschaltobjekte

Tabelle 6: Parameter - Allgemein

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
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1. Alle Taster verfiigen Gber eine fest eingestellte Entprellzeit, welche durch den Benutzer auch
nicht mehr verandert werden kann. Die Entprellzeit wurde werksintern bereits an die Taster
angepasst.

2. Mit Hilfe des Parameters ,Zeit langer Tastendruck” kann dem Taster ein fester Zeitwert
zugewiesen werden, ab wann dieser einen Tastendruck als lang erkennt. Dieser Parameter ist
wichtig fiir Objekte, welche sowohl Gber Funktionen fir einen kurzen als auch einen langen
Tastendruck verfiigen.

3. Die Einstellung Verhalten bei Busspannungswiederkehr, ,,Werte fir Umschaltung abfragen®,
bewirkt, dass im Falle der Busspannungswiederkehr alle Kommunikationsobjekte , Wert fiir
Umschaltung” abgefragt werden. Wird dieser Parameter nicht aktiviert, also die Einstellung
,Werte fir Umschaltung nicht abfragen” ausgewahlt, so setzt der Bindreingang bei allen
diesen Objekten einen unbetatigten Status voraus. Dies hat zufolge, dass der Binareingang
bei der ndchsten Umschaltung nicht auf den aktuellen Zustand des Aktors eingeht, sondern
in jedem Fall eine ,,0“ sendet. Werden die Objekte jedoch abgefragt, so tGberpriift der
Binareingang bei der Busspannungswiederkehr den aktuellen Status der
,Umschaltungsobjekte” und kann den anzusteuernden Aktor mit dem nachsten Befehl sicher
umschalten.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 + knx@mdt.de < www.mdt.de



17

MDT

TECHNOLOGIES

Technisches Handbuch — Taster BE-TA55

4.2 Konfiguration

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten fiir die einzelnen Kanale:

Allgemeing Einstellung Konfiguration der Tasten

F.onfiguration der Tasten

Taste 1 ] i —

Taste 2 Funktion Tasten 14 2 [oben, links / rechts) [Kanale einzeln v]
Tasten 3/ 4 ] o _ =

Korfiguration der LED-Anzeige Funktion Tasten 3/ 4 [2. Reihe, links / rechts) [Grupplerung k.anale v]

Logikeinztelung

Funktion Tasten 5/ 6 [3. Reihe, links / rechts) auzgeschaltet -

Gruppierung F.anale
K.anale einzeln

Abbildung 8: Kanalverwendung ( Bsp.: Kanal A/B —Gruppierung, Kanal C/D - Einzeln)

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Funktion A/B —[G/H] = ausgeschaltet Betriebsart der jeweiligen
=  Gruppierung Kanale Kanale
= Kandle einzeln

Tabelle 7: Parameter Kanal

Fir jeden Kanal kdnnen unter dem Unterpunkt Kanalauswahl bei der Parametrierung 3
Zustdnde(siehe Tabelle 6) ausgewahlt werden. Die weiteren Parametrierungsmoglichkeiten hiangen
vom jeweils ausgewahlten Zustand ab.Wird der Kanal jedoch deaktiviert, also als

,ausgeschaltet” ausgewahlt, so kann der Kanal nicht weiter parametriert werden.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
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4.3 Identischer Parameter

4.3.1 Sperrobjekt

Das Sperrobjekt kann sowohl fiir gruppierte Kanile, fiir das jeweilige Kanalpaar, z.B. A/B, als auch fir
einzelne Kandle, dann jeweils fiir den jeweiligen Kanal, z.B. Kanal A oder Kanal B, aktiviert werden. Ist
das Sperrobjekt aktiv so erscheint das Kommunikationsobjekt fir den jeweiligen Kanal, somit kénnen
bei einem Taster mit 4 Eingangen auch bis zu 4 Sperrobejkte parametriert werden. Bekommt das
Sperrobjekt eine logische 1 zugewiesen, so wird der dazugehorige Kanal ,,gesperrt” und kann somit
nicht mehr geschaltet werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name Grofle Verwendung

4 Sperrobjekt 1 Bit sperrt zugehoérigen Kanal wenn die
Gruppenadresse logische 1 bekommt

Tabelle 8: Kommunikationsobjekte Parameter Sperrobjekt

4.4 Parameter Kanale gruppiert

Die Tabelle zeigt die moglichen Einstellungen, wenn der Kanal als ,,gruppiert” ausgewahlt wird:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Eingang A/B = Dimmen Betriebsart des Kanals
= Jalousie
= Schalten
Dimmer Funktion A/B = Heller/Dunkler Folgende Einstellungen sind
=  Dunkler/Heller moglich wenn der Kanal als
Dimmer ausgewahlt wurde.
Jalousie Funktion A/B =  Ab/Auf Folgende Einstellungen sind
= Auf/Ab maoglich wenn der Kanal als
Jalousie ausgewahlt wurde.
Schalt Funktion A/B = An/Aus Folgende Einstellungen sind
= Aus/An moglich wenn der Kanal als
Schalten ausgewahlt wurde.
Sperrobjekt =  [naktiv Das Sperrobjekt kann fiir jeden
= Aktiv Kanal separat ein und
ausgeschaltet werden.

Tabelle 9: Parameter gruppierte Kandle

Werden Kandle als gruppiert parametriert, so werden immer 2 Kanalen, also einem Kanalpaar, eine
Funktion zugewiesen. Die gruppierten Funktionen werden als zweiflachig, zweiflachige Dimmfunktion
oder zweiflachige Jalousiefunktion, bezeichnet. Im Gegensatz zur einflachigen Funktion kann eine
Aktion unabhdngig von der vorhergegangenen ausgefiihrt werden. Hierbei flihrt jeweils ein Kanal
eine feste Funktion aus. Es kann frei parametriert werden, welcher Kanal fiir welche Funktion
zustandig ist.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
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4.4.1 Dimmen

Die zweiflachige Dimmfunktion(Kanéale gruppiert) dient der Ansteuerung von Dimmaktoren zum
Start-Stop Dimmen, beispielsweise von Lampengruppen.
Wenn ein Kanalpaar als Dimmer eingestellt wird, sind folgende Parameter sichtbar:

70111 Taster8-fach =
Allgemeine Einstellung Eingang A / B
F.onfiguration
Eingang & /B . ;
Kaonfiguration der LED-Anzeige Bingang 4 / B [D|mmen ']
Logikeinztelung ; )
Dirnmner Funktion & / B [Hellera’DunkIer v]
Sperabjekt Inaktiv -
Aiktiv |

Abbildung 9: Parameter zweiflachiges Dimmen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte fir diesen Parameter:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

0 Dimmen Ein/Aus 1 Bit Schaltfunktion des Dimmvorgangs; Aktion fiir
kurzen Tastendruck

1 Dimmen 4 Bit Dimmfunktion; Aktion fiir langen Tastendruck

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Parameter zweiflachiges Dimmen

Wird ein gruppiertes Kanalpaar als Dimmfunktion parametriert, so erscheinen fiir diesen Kanal 2
Kommunikationsobjekte, zum einen die Funktion fiir den kurzen Tastendruck, das Schaltobjekt
,Dimmen Ein/Aus”, und zum anderen die Funktion fiir den langen Tastendruck, das Dimmobjekt
,Dimmen”.

Die zweiflachige Dimmfunktion kann entweder als Heller/Dunkler oder als Dunkler/Heller
parametriert werden. Die erste Funktion steht dabei auch automatisch fiir den ersten Kanal. Ein
Umschalten der Funktion fiir diesen Kanal fiihrt auch automatisch zum Umdrehen der
Schaltfunktion(Aktion fir den kurzen Tastendruck).

Ist die Dimmfunktion (fiir Kanal A/B) nun als Heller/Dunkler parametriert so ergibt sich folgendes:
Durch einen kurzen Tastendruck an Eingang A wird der Kanal eingeschaltet, ein kurzer Tastendruck
auf Kanal B schaltet den Kanal aus. Der Kanal startet nach dem Einschalten mit der Helligkeitsstufe,
welche vor dem Ausschalten eingestellt wurde. Durch einen langen Tastendruck kann der Kanal nun
schrittweise gedimmt werden. Bei der Funktion Heller/Dunkler wir der Kanal durch einen langen
Tastendruck an Kanal A schrittweise heller gedimmt, ein langer Tastendruck an Kanal B dimmt den
Kanal schrittweise dunkler.

Die Schrittweite ist beim zweiflachigen Dimmen fest auf 100% eingestellt. Es handelt sich hierbei um
ein Start-Stop Dimmen, d.h. sobald die Dimmfunktion aktiv wird, wird dem Eingang so lange ein
heller oder dunkler Befehl zugewiesen bis dieser losgelassen wird. Nach dem loslassen wird ein Stop
Telegramm gesendet, welches den Dimmvorgang beendet. Also kann mit einem einzigen
Tastendruck, bei entsprechend langer Betatigung, von 0 auf 100% oder analog von 100% auf 0%
gedimmt werden.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
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Die Tabelle zeigt die Zusammenhange zwischen Dimm-und Schaltobjekt fiir die einzelnen Kanile:
Funktion Heller/Dunkler

Funktion Dunkler/Heller

Eingang Eingang A Eingang B Eingang A Eingang B
Dimmfunktion Heller Dunkler Dunkler Heller
Schaltfunktion EIN AUS AUS EIN

Tabelle 11: Dimmfunktion

Das nachfolgende Funktions-Zeit Diagramm zeigt noch einmal den Vorgang des zweiflachigen

Dimmens:
Kanal A
Eingang
ay
betatigt—
nicht q_DI
betatigt TLD:
; Kanal B
Eingang: T(LT) = Zeit langer Tastendruck
A H
betatigt— v
nicht K—D
betatigt T,
Zustand
Dimmvorgang :
A :
100% — ....I 10.0%..?. ................................................
0%
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4.4.2 Jalousie

Die zweiflachige Jalousie Funktion dient der Ansteuerung von Jalousieaktoren, welche zur Verstellung
und Steuerung von Jalousien verwendet werden kénnen.

Wenn ein Kanalpaar als Jalousie-Funktion eingestellt wird, sind folgende Parameter sichtbar:

Tasten1 /2
Tasten1 /2 ’Jalnusie v]
Jalosie Funktion 1 /2 | i, b -
Bedienfunktion ’Lang=Fahren 4 Kurz=StopsLamellen dufdiu *]
Sperobjekt [ Inaktiv - ]
Abbildung 10: Parameter Jalousie-Funktion
Nummer | Name GroRe | Verwendung
0 Jalousie Auf/Ab 1 bit Fahrfunktion der Jalousiefunktion, Aktion fiir
langen Tastendruck
1 Stop/Lamellen Auf/Zu 1 bit Stop/ Lamellenverstellung; Aktion fiir kurzen
Tastendruck

Tabelle 12: Kommunikationsobjekte Parameter zweiflachiges Jalousiefunktion

Wird ein gruppiertes Kanalpaar als Jalousiefunktion parametriert, so erscheinen fiir diesen Kanal 2
Kommunikationsobjekte, zum einen die Funktion fiir den kurzen Tastendruck das Stop-/Schrittobjekt
»Stop/Lamellen Auf/Zu“ und zum anderen die Funktion fir den langen Tastendruck das Bewegobjekt
,Jalousie Auf/Ab“.

Das Bewegobjekt dient der Auf- und Abfahrt der Jalousien. Das Stop/Schrittobjekt dient der
Verstellung der Lamellen. Zusatzlich stoppt diese Funktion die Auf- bzw. Abfahrt insofern die Endlage
noch nicht erreicht wurde.

Da Jalousieaktoren fiir die Abfahrt immer ein 1-Signal verwenden und fir die Auffahrt ein 0-Signal
verwenden, gibt der Taster dies auch so aus.

Ab der Hardwareversion 2.0 (Aufdruck an der Seite des Geréts beachten: RX.X) ist es zuséatzlich
moglich die Aktion flr den langen und den kurzen Tastendruck zu tauschen. Somit kann ausgewahlt
werden, ob liber einen langen oder einen kurzen Tastendruck verfahren werden soll. Das Stop-
/Schrittobjekt nimmt dann das jeweils andere Bedienkonzept an.

Die Tabelle zeigt die Zusammenhéange zwischen Stop-/Schrittobjekt und Bewegobijekt fir die
einzelnen Kanale:

Funktion Heller/Dunkler Funktion Dunkler/Heller
Eingang Eingang A Eingang B Eingang A Eingang B
Stop-/Schrittobjekt | Ab Auf Auf Ab
Bewegobjekt Stop/Lamellen Zu Stop/Lamellen Auf Stop/Lamellen Auf | Stop/Lamellen Zu

21

Tabelle 13: Jalousiefunktion
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4.4.3 Schalten

Bei der Schaltfunktion fir gruppierte Kanale kann einem Schaltvorgang die Werte An und Aus
beliebig zugewiesen werden.
Wenn das Kanalpaar als Schalten ausgewahlt ist, dann ist folgendes Fenster sichtbar:

Tasten1 /2 [Schalten T]
Schalten Funktion & / B ‘.-'—‘-.n ERTNL: v'
Spermobjekt L-":"-'JS £ AN |

Abbildung 11: gruppierte Schaltfunktion

Mit der gruppierten Schaltfunktion kdnnen einfache Funktion wie eine Wechselschaltung leicht
programmiert werden. Das Kanalpaar sendet, liber das 1 Bit Kommunikationsobjekt, fir die
Betatigung des ersten Kanals eine 1-Signal und fiir die Betdtigung des zweiten Kanals ein 0-Signal.
Diese Zuordnung kann in der Parametrierung jedoch auch beliebig umgedreht werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name GroRe | Verwendung

0 Schalten Ein/Aus 1 Bit Schaltobjekt fiir zweiflachige Schaltfunktion

Tabelle 14: Kommunikationsobjekt gruppierte Schaltfunktion
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4.5 Parameter Kanale einzeln

Wird der Kanal als ,Kanéle einzeln” ausgewahlt, so kann jedem Kanal einzeln 6 verschiedene
Betriebsarten zugewiesen werden:

e |naktiv
e Schalten
e Szene

e Schalten kurz/lang
e Ein Taster Dimmen
e Ein Taster Jalousie

Nach Zuweisung der Betriebsart kann die weitere Parametrierung erfolgen, insofern der Kanal nicht
als inaktiv ausgewahlt wurde und damit deaktiviert wurde.

4.5.1 Schalten
Die Schaltfunktion dient dem Ein-/Aus- bzw. Umschalten des jeweiligen Ausgangs. Die Schaltfunktion
verfligt Gber eine Vielzahl von Unterfunktionen, welche der Flankenauswertung dienen. Zusatzlich

kénnen Zeitfunktionen eingestellt werden.

Ist der Kanal als Schaltausgang ausgewahlt sind folgende Parameter sichtbar.

Taste 3
Funktion Schalten -
[Interfunktion Schalten steigende Flanke
Schalten steigende Flanke
wiert fiir steigende Flanke Umzchalten steigende Flanke

Schalten fallende Flanke
i Umzchalten fallende Flanke
Spenobiekt Zuztand senden
Wert senden steigende Flanke
Wert senden fallende Flanke
Wert senden beide Flanken
Zuztand zenden mit Einzchaltverzogerung
Zuztand zenden mit Auzzchaltverzogering

Abbildung 12: Parameter Schalten

Folgende Schaltfunktion kénnen als Unterfunktion ausgewahlt werden:
e Schalten steigende Flanke
e Umschalten steigende Flanke
e Schalten fallende Flanke
o Umschalten fallende Flanke
e Zustand senden
Wert sende steigende Flanke
Wert senden fallende Flanke
Wert senden beide Flanken
Zustand senden mit Einschaltverzégerung
e Zustand senden mit Ausschaltverzégerung

Die einzelnen Schaltfunktionen werden auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.
|
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4.5.1.1 Schalten steigende/fallende Flanke

Folgende Einstellmoglichkeiten sind vorhanden, wenn die Unterfunktion Schalten steigende/fallende
Flanke ausgewahlt wurde:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fiir steigende Flanke = An Schaltet bei steigender Flanke
= Aus ein/aus

Tabelle 15: Parameter Schalten steigende/fallende Flanke

Durch die Unterfunktion ,Schalten steigende Flanke” bzw. , Schalten fallende Flanke” wird nur bei
einer steigenden bzw. fallenden Flanke ein 1-Signal gesendet. Es wird kein 0-Signal nach Abklingen
dieser Flanke ausgegeben.

Das nachfolgende Diagramm beschreibt diese Unterfunktion fiir steigende Flanken. Sobald der
Zustand des Eingangs von 0 auf 1 wechselt, gibt der Taster einen 1-Impuls aus:

Eingang
TN
betatigt—
nicht
betatigt >
t
KNX Telegramm :
Kommunikationsobjekt
A '
1 1 1
>
t
Nummer | Name GroRe | Verwendung
0 Schalter 1 Bit Schaltfunktion; keine Unterscheidung
kurze/lange Taste

Tabelle 16: Kommunikationsobjekte Parameter Schalten steigende/fallende Flanke
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4.5.1.2 Umschalten steigende/fallende Flanke

Mit der Unterfunktion ,,Umschalten steigende Flanke” bzw. ,Umschalten fallende Flanke” schaltet
der Eingang durch die dazugehorige Flanke jeweils um. Das heil3t der aktuelle Objektwert wird
jeweils invertiert und dann gesendet. Durch diese Funktion kann zum Beispiel eine flankengesteuerte
Wechselschaltung aufgebaut werden.

Das nachfolgende Diagramm beschreibt die Unterfunktion ,Umschalten fallende Flanke“. Sobald der
Zustand von 1 auf 0 wechselt gibt der Taster das jeweils umgekehrte Signal zum vorhergegangenen
aus. Das Signal wird jeweils in Form eines kurzen Impulses ausgegeben:

Eingang Taster
A
betatigt_|
nicht
betatigt >
t
KNX-Telegramm :
Kommunikationsobjekt
0 1 0 1 0 1
>
: : : t
EPaor Schaltaktor
VaN : : : :
EIN - : : : : :
AUS 5 >
t
Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikationsobjekte:
Nummer | Name GroBe | Verwendung
0 Schalter 1 Bit Schaltfunktion; keine Unterscheidung
kurze/lange Taste
1 Wert fiir Umschaltung 1 Bit Statusobjekt, gibt Schaltzustand des jeweiligen
Eingangs an

Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Parameter Umschalten steigende/fallende Flanke
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Damit der jeweilige Eingang des Tasters fir die Umschaltung seinen letzten Schaltzustand kennt,
muss das Objekt ,, Wert fiir Umschaltung” mit dem Statusobjekt des Schaltaktors verkniipft werden.
Soll der Taster ohne Aktor betrieben/getestet werden, so muss dieses Objekt mit dem Objekt
»,Schalter” verbunden werden, damit die Umschaltung funktioniert.

Durch die Entkopplung der beiden Kommunikationsobjekte ist es bei unseren Binaereingangen
moglich den Schaltvorgang durch Verknlpfung mit dem Kommunikationsobjekt , Wert fir
Umschaltung” zu visualisieren. Auf diese Weise ist der Anwender freier in seinen
Gestaltungsmoglichkeiten.

So kann z.B. der Schaltvorgang liber eine LED oder ein Display zur Visualisierung durch Verkniipfung
des Kommunikationsobjektes mit dem jeweiligen Visualisierungselement, angezeigt werden.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 + knx@mdt.de < www.mdt.de



27

MDT

TECHNOLOGIES

Technisches Handbuch — Taster BE-TA55

4.5.1.3 Zustand senden

Durch die Unterfunktion , Zustand senden” sendet der Eingang immer das fiir die jeweilige Flanke
eingestellte Signal. Folgendes Fenster mit den dazugehdérigen Parametrierungsmoglichkeiten
erscheint fur die Unterfunktion ,,Zustand senden:

Taste 1
Funltion [ Schalten - ]
Interfuriktion [Zustand genden v]
Whert fur steigende Flanke [.ﬁ.n v]
et fur fallende Flanke [.ﬁ.us v]
Sperrobjekt [ [aktive - ]
Abbildung 13: Unterfunktion Zustand senden
Folgende Einstellungen sind verfiigbar:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fiir steigende Flanke = An Schaltet bei steigender Flanke
= Aus ein/aus
Wert fiir fallende Flanke = An Schaltet bei steigender Flanke
=  Aus ein/aus

Tabelle 18: Parameter Zustand senden

Nachfolgend ist das zugehorige Kommunikationsobjekt dargestellt:

Nummer | Name GroRe | Verwendung
0 Schalter 1 Bit Schaltfunktion; keine Unterscheidung
kurze/lange Taste

Tabelle 19: Kommunikationsobjekte Zustand senden
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Durch den Parameter ,,Wert fiir steigende Flanke” kann eingestellt werden, ob der Kanal ein 1-Signal
(Wert :An) oder ein 0-Signal(Wert: Aus) sendet. Soll z.B. der Kanal eines Schaltaktor mit einem
Eingang an- und ausgeschaltet werden, so mussen fiir die steigende und die fallende Flanke
unterschiedliche Werte ausgegeben werden. Ansonsten wird z.B. zweimal hintereinander ein 0-
Signal (Wert fir beide: Aus) gesendet.

Eine gangige Anwendung fiir diesen Parameter ist z.B. die Uberwachung von Fenstern, welche mit
Fensterkontakten ausgestattet sind. So kann z.B. eine Anzeige anzeigen, ob alle Fenster geschlossen
sind oder eine Alarmeinrichtung mit dieser Funktion realisiert werden.

Das nachfolgende Diagramm beschreibt die Unterfunktion ,Zustand senden®. Der Eingang sendet in
diesem Beispiel fir die steigende Flanke den Wert 0 und fiir die fallende Flanke den Wert 1.
Zusatzlich zeigt das Diagramm die Verknipfung mit einem Schaltaktor, der mit einer normalen
Schaltfunktion parametriert wurde:

Eingang TaSte r
Fa

betatigh

nicht
betatigt] | | | | >

KNX-Telegramm H
Kommunikationsobijekt:

A

Kanal @ 5 | R
seegrer: | | Schaltaktar | | | |
EIN H . . . H . H . H . H B

AUS : >
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4.5.1.4 Wert senden fallende/steigende/beide Flanken

Bei der Unterfunktion , Wert senden” stehen dem Anwender zwei weitere Unterfunktionen, 1 Byte
Wert senden und das Zwangsfiihrungsobjekt, zur Verfligung, welche dann entsprechend weiter
parametriert werden kénnen. Das nachfolgende Bild zeigt das Einstellmendi fiir diesen Parameter:

Funktion [ Schalten - ]
Unterfunktion lWert genden beide Flanken v]
Wlert [1Bute] AZwangsfubrung [2Bit)] [ 2 Bit Wert [wangsfubrung] - ]

Zwangsfiihrung senden steigende Flanke

Zwangszfiihrung zenden fallende Flanke [EW-angsf'Ljhrung nicht aktiv v]
Werhalten bei Buszpannungswiederkehr [nichts zenden v]
Spermobjekt [ | nak.tiv - ]

Abbildung 14: Unterfunktion Wert senden

Wird die Unterfunktion ,Wert Senden” ausgewahlt, so muss als erstes ausgewahlt werden, welche
Werte gesendet werden sollen. Die Auswahlméglichkeiten sind in der nachfolgenden Tabelle

dargestellt:
ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert (1 Byte)/ = 1 Byte Wert Auswahl zwischen 1 Byte Wert
Zwangsflihrung (2 Bit) = 2 Bit Wert(Zwangsfiihrung) und 2 Bit Wert

Tabelle 20: Auswahl Parameter Schalten-Wert senden

Wenn die Einstellung ,, 1 Byte Wert” ausgewahlt wird, so sind folgende Einstellungen moglich:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fiir steigende/fallende 0-255 Zuweisung welcher Wert fir
Flanke [0] die steigende/fallende Flanke
gesendet wird

Tabelle 21: Auswahlbereich Wert senden 1 Byte Objekt

Bei dieser Funktion kann das 1 Byte Kommunikationsobjekt fiir jede Flanke einen beliebigen Wert
senden. Der Wertebereich fiir diesen Wert liegt dabei im Bereich des Byte-Wertebereichs(0-255). Je
nach obiger Parametrierung kénnen beliebige Werte fir die steigende oder die fallende Flanke oder
flr beide Flanken parametriert werden.

Das zugehorige Kommunikationsobjekt ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Nummer | Name GroRe Verwendung

0 Wert senden 1 Byte sendet den zugehorigen Wert
Tabelle 22: Kommunikationsobjekte Parameter Wert senden-1 Byte Objekt
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Ist die Einstellmoglichkeit 2 Bit Wert(Zwangsfiihrung) ausgewahlt, so stehen folgende
Einstellmoglichkeiten zur Auswahl:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Zwangsflihrung senden = Zwangsfiihrung nicht aktiv | Zuweisung der gesendeten
steigende/fallende Flanke = Zwangsfihrung Aus Zwangsfihrung fur die
= Zwangsfihrung Ein jeweilige Flanke

Tabelle 23: Auswahlbereich Wert senden-Zwangsfiihrung

Das Zwangsfiihrungsobjekt ermdéglicht es zum Beispiel die automatische Helligkeitsregelung eines
Prasenzmelders zu steuern.
Das Zwangsfiihrungsobjekt kann drei verschieden Zustande senden:
e Zwangsfiihrung nicht aktiv(control=0; value=0)
Das Zwangsfilhrungsobjekt hat keinerlei Einfluss auf den Empfanger. In einem Prdasenzmelder
wirde zum Beispiel die Automatikfunktion(Bewegungsmelderbetrieb) eingeschaltet.
e Zwangsfiihrung Aus(control=1; value=0)
Das Zwangsfihrungsobjekt schaltet den Ausgang des Empfangers bedingungslos aus. Ein
Prasenzmelder wiirde zum Beispiel dauerhaft ausgeschaltet werden. Registrierte
Bewegungen haben keinerlei Einfluss auf den Ausgang.
e Zwangsfiihrung Ein(control=1, value=1)
Das Zwangsfihrungsobjekt schaltet den Ausgang des Empfangers bedingungslos ein. Ein
Prasenzmelder wiirde zum Beispiel dauerhaft eingeschaltet werden. Registrierte
Bewegungen haben keinerlei Einfluss auf den Ausgang.

Das zugehorige Kommunikationsobjekt ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

0 Zwangsfliihrung senden 2 Bit sendet die jeweilige Zwangsfihrung

Tabelle 24: Kommunikationsobjekt Parameter Wert senden-Zwangsfiihrung
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4.5.1.5 Zustand senden mit Ein-/ Ausschaltverzogerung

Wird die Unterfunktion ,,Zustand senden mit Ein-/ Ausschaltverzégerung” ausgewéhlt, so stehen
folgende Einstellmdglichkeiten zur Verfligung:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Zeitverzogerung 0-60min Einstellung um welche Zeit das
[1s] Senden verzogert werden soll

Tabelle 25: Parameter Zustand senden mit Verzégerung

Die Unterfunktion ,Zustand senden mit Ein-/Ausschaltverzogerung” ermaglicht es, dass der Taster
seinen Zustand erst nach Ablauf einer parametrierbaren Zeit sendet. Bei der Einschaltverzogerung
beginnt diese Zeit nach dem Einschalten herunterzulaufen und bei der Ausschaltverzégerung erst
nach dem Ausschalten. Bei dieser Unterfunktion wird immer der aktuelle Zustand des Eingangs
gesendet. Wird der Zustand wieder gedandert, bevor die Zeit abgelaufen ist, z.B. bei der
Einschaltverzogerung der Eingang wieder ausgeschaltet bevor dieser iberhaupt eingeschaltet wurde,
so verfallt die Einschaltverzogerung.

Das nachfolgende Diagramm beschreibt die Unterfunktion ,Zustand senden mit
Einschaltverzégerung”:

Eingang Taster
A
betatigt— —
nicht
betatigt >
it
KNX Telegramm :
Kommunikationsobjekt
A ]
: JEN 1| bl 0
. t Einschalt- . t Einschalt-; . t Einschalt- . t Einschalt-
verzégerung verzdgerung: verzégerung verzégerung
: T B« : S
Kanal . :
Schaltaktor : : Do ;
A . i Schaltaktor
EIN . .\ . . .
! t Einschalt- ! t Einschalt-: ! t Einschalt- ! t Einschalt-
verzégerung verzbgerung: verzégerung verzdgerung
4 4D G '
AUS o>
t
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In dem nachfolgenden Bild sind die Einstellungen zu sehen, welche in der ETS-Software fiir diesen
Parameter getroffen werden mussen:

Taste 1
Funktion [ Schalten - ]
[Interfunktion [2ustand zenden mit Einschaltverzogerung v]

£eitverzogerung ‘1 % vi
K.eine Werzogerun
Sperrobjekt hl

2z
3z
Bz
10z
15z
g
LA
G =

2 min
3 min
8 mir
10 min
15 min
30 min
45 min
GO min

Abbildung 15: Zustand senden mit Einschaltverzogerung:

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name GroRe | Verwendung
0 Schalter 1 Bit Schaltfunktion; keine Unterscheidung

kurze/lange Taste
Tabelle 26: Kommunikationsobjekte Zustand senden mit Ein/Ausschaltverzégerung
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4.5.2 Szene

Durch die Szenenfunktion kdnnen Szenen aufgerufen werden, welche im Schaltaktor gespeichert
wurden. Die Szenennummer muss hierbei mit der in dem Schaltaktor eingestellten Szenennummer
Ubereinstimmen. Ist die Speicherfunktion aktiviert, so kann diese durch einen langen Tastendruck
aktiviert werden.

Das folgende Bild zeigt die Parametrierungsmoglichkeiten fur diesen Parameter:

Eingang A
Furiktion | Szene - |
Uriterfurktion [Sp&ichem hd ]
Szene Nummer [1 'J
Spermobjekt Inaktiv -

Abbildung 16: Parameter Szene

Die Tabelle zeigt die moglichen Funktionen fiir den Parameter Szene:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Speicherfunktion = kein speichern Speicherfunktion wird mit
= Speichern langem Tastendruck angewahlt
Szenennnummer 1-64 Szenennummer muss mit der
[1] im Schaltaktor anzuwdhlenden
Ubereinstimmen
Sperrobjekt = [naktiv siehe Menilpunkt 4.3
= Aktiv

Tabelle 27: Unterfunktionen Szene

Die Tabelle zeigt die vorhandenen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroRe Verwendung

2 Szene 1 Byte ruft die zugehorige Szene auf

Tabelle 28: Kommunikationsobjekte Parameter Szene

Die Szenenfunktion ruft Szenen auf, welche im Schaltaktor abgelegt wurden. Szenen bestehen aus
festen Zustanden mehrerer Aktoren, welche durch die Szenenfunktion mit einem einzigen
Tastendruck aufgerufen werden kdnnen. Zuséatzlich zum Aufruf der Szenen kénnen lGber den Taster
aktuelle Zustande der Aktoren in den jeweiligen Szenen gespeichert werden.
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Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert fiir die Szene zu speichern wird der entsprechende
Code an das zugehorige Kommunikationsobjekt fiir die Szene gesendet:

Szene Abrufen Speichern

Hex. Dez. Hex. Dez.

1 0x00 0 0x80 128
2 0x01 1 0x81 129
3 0x02 2 0x82 130
4 0x03 3 0x83 131
5 0x04 4 0x84 132
6 0x05 5 0x85 133
7 0x06 6 0x86 134
8 0x07 7 0x87 135
9 0x08 8 0x88 136
10 0x09 9 0x89 137
11 Ox0A 10 Ox8A 138
12 0x0B 11 0x8B 139
13 0x0C 12 0x8C 140
14 0x0D 13 0x8D 141
15 OxOE 14 Ox8E 142
16 OxOF 15 Ox8F 143
17 0x10 16 0x90 144
18 Ox11 17 0x91 145
19 Ox12 18 0x92 146
20 0x13 19 0x93 147
21 0x14 20 0x94 148
22 0x15 21 0x95 149
23 0x16 22 0x96 150
24 Ox17 23 0x97 151
25 0x18 24 0x98 152
26 0x19 25 0x99 153
27 Ox1A 26 Ox9A 154
28 0x1B 27 0x9B 155
29 0x1C 28 0x9C 156
30 0x1D 29 0x9D 157
31 Ox1E 30 Ox9E 158
32 Ox1F 31 Ox9F 159

Tabelle 29: Szenenaufruf und Speichern
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4.5.3 Schalten kurz/lang

Mit dem Parameter Schalten kurz/lang kann einem Eingang verschiedene Schaltvorgédnge fir die
jeweilige Betatigungsart zugewiesen werden.

Das folgende Bild zeigt die Unterfunktionen fiir diesen Parameter:

Eingang A
Funktion | Schalten kurz/lang v
‘wert fur kurze Taste - Objekt 1 [Aus ']
Wert fiit lange Taste - Objekt 2 | Umschalten v
Spemobjekt Inaktiv v

Abbildung 17: Parameter Schalten kurz/lang

In der nachfolgenden Tabelle sind die méglichen Unterfunktionen fiir diesen Parameter dargestellt:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fir kurze Taste =  Aus Aktion flir einen kurzen
Objekt 1 = Ein Tastendruck

=  Umschalten
=  Wert senden

= Nichts
Wert fiir lange Taste = Aus Aktion fiir einen langen
Objekt 2 = Ein Tastendruck
= Um
= Wert senden
* Nichts
Sperrobjekt =  [Inaktiv siehe Menilpunkt 4.3
= Aktiv

Tabelle 30: Unterfunktionen Parameter Schalten kurz/lang

Die Tabelle zeigt die eingeblendeten Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroBe | Verwendung
0 Kurze Taste 1 Bit Schaltfunktion kurzer Tastendruck
2 Lange Taste 1 Bit Schaltfunktion langer Tastendruck

Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Parameter Schalten kurz/lang
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Bei dem Parameter ,Schalten kurz/lang” kann Uber einen Kanal z.B. zwei Ausgénge eines Schaltaktors
angesprochen werden oder ein Ausgang durch einen langen Tastendruck ein und durch einen kurzen
Tastendruck ausgeschaltet werden. Fir jedes der zwei Objekte, also fiir die kurze Taste und fir die
lange Taste, kann separat eine Unterfunktion(Ausschalten, Einschalten, Umschalten, Wert senden
oder nichts) ausgewahlt werden. Es werden zwei Kommunikationsobjekte eingeblendet, zum einen
das fir die kurze Betatigung und zum anderen das fiir die lange Betatigung. Diese kdnnen beliebig
und unabhdngig voneinander verknipft werden. Wird die Unterfunktion Umschalten ausgewahlt, so
erscheint zuséatzlich ein Kommunikationsobjekt ,,Wert fir Umschaltung kurz/lang”. Dieses
Kommunikationsobjekt dient der Riickmeldefunktion(siehe hierzu auch:4.5.1 Umschalten)

Das nachfolgende Diagramm zeigt das Verhalten dieses Parameters fiir die Umschaltung fiir beide
Objekte(kurze und lange Taste). Das Objekt flir die lange Taste ist hierbei mit dem Schaltaktorkanal A
und das Objekt fiir die kurze Taste mit dem Schaltaktorkanal B verkniipft:

T(LT)
= Zeit langer Tastendruck

Eingzng Taster

betatigt— — — —

nicht T(LT) T(LT) T(LT)

T(LT
betatigt ' : < (LT)

Kanal A
Schelelder Schaltaktor - Kahal A

EIN

AUS

Kanal A
Schaliaktor | Schqltak{tor - Kan;al B

FaN
EIN

AUS

Der Taster schaltet in diesem Beispiel durch den kurzen Tastendruck den Kanal B. Bei jeder
Betatigung wird der Kanal umgeschaltet, d.h. sein aktueller Zustand wechselt bei jeder Betatigung.
Die Betadtigung der kurzen Taste hat keinerlei Bedeutung fiir den Kanal A. Dieser reagiert lediglich auf
den langen Tastendruck mit einer Umschaltung:
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Das nachfolgende Diagramm zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel fiir diesen Parameter. In diesem
Beispiel wird mit dem Objekt fiir den langen Tastendruck der Kanal A eines Schaltaktors eingeschaltet
und mit dem Objekt fur die kurze Taste der Kanal A ausgeschaltet. Alle 3 Kommunikationsobjekte
sind bei diesem Beispiel in einer Gruppenadresse verknipft:

Eingang
Fa\

hetatigt—

nicht T(LT
betatigt

T(LT)
Taster = Zeit langer Tastendrugk

T(LT) .. T(LT

Kanal A
Schaltaktor
AN

EIN

AUS

ESchaItalidor - éKanaI A

Wird die Unterfunktion Wert senden fiir eine Aktion ausgewahlt, so erscheinen noch die folgenden

zusatzlichen Einstellmoglichkeiten:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Wert fiir kurze/lange Taste Wert senden ausgewahlte Unterfunktion: Wert
senden
Wert senden = 1 Byte Wert [0...255] Auswahl des zu sendenden
= Szenennummer Wertes
1 Byte Wert [0...255] 0-255 Auswahl des zu sendenden Byte
[0] Wertes, wenn Byte Wert
ausgewahlt wurde
Szenennummer 1-64 Auswahl der aufzurufenden
[1] Szene, wenn Szenennummer
ausgewahlt wurde

Tabelle 32: Unterfunktionen Wert senden bei Schalten kurz/lang

Durch die Unterfunktion ,,Wert senden” fiir die Funktion Schalten kurz/lang kénnen beliebige Werte
bei kurzen/langen Schaltbefehlen gesendet werden. Es kénnen sowohl Szenen aufgerufen werden als
auch Byte Werte gesendet werden. So kénnen z.B. verschiedene Szenen fiir einen kurzen/langen
Tastendruck aufgerufen werden oder absolute H6hen-/Helligkeitsbefehle gesendet werden.
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4.5.4 Ein Taster Dimmen

Bei der Dimmfunktion fiir die Einzelkandle, dem sogenannten einflaichigem Dimmen, wird der
Dimmvorgang Uber einen Kanal ausgefihrt.

Tasten 1

Funktian I Ein-T aster Dimmen - I

Spemobjekt I nicht akbiv - I

Abbildung 18: Parameter einflichiges Dimmen

In der nachfolgenden Tabelle sind die méglichen Unterfunktionen fiir diesen Parameter dargestellt:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sperrobjekt = Inaktiv siehe Menlipunkt 4.3
= Aktiv

Tabelle 33: Unterfunktionen einfldchiges Dimmen

Die Tabelle zeigt die eingeblendeten Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

0 Dimmen Ein/Aus 1 Bit Schaltfunktion des Dimmvorgangs; Aktion fir
kurzen Tastendruck

1 Dimmen 4 Bit Dimmfunktion; Aktion fiir langen Tastendruck

2 Wert fiir Umschaltung 1 Bit Statusobjekt des Dimmvorgangs, muss mit dem

Statusobjekt des zu schaltenden Aktors
verbunden werden, um eine Riickmeldung liber
den aktuellen Schaltzustand zu bekommen

Tabelle 34: Kommunikationsobjekte Parameter einflachiges Dimmen

Beim einflachigen Dimmen wird der Dimmvorgang Uber einen einzelnen Kanal ausgefiihrt. Somit ist
es auch moglich eine Beleuchtung (iber einen einzelnen Taster zu dimmen.

Durch einen langen Tastendruck wird hierbei das Kommunikationsobjekt ,Dimmen“ angesprochen,
welches fiir den Dimmvorgang zustadndig ist und durch den kurzen Tastendruck das
Kommunikationsobjekt ,,Dimmen Ein/Aus”, welches fiir das Schalten zustandig ist. Das Objekt ,Wert
flr Umschaltung” muss mit dem Statusobjekt des anzusteuernden Aktors verbunden werden, damit
jeder kurze Tastendruck eine Umschaltung garantiert.

Da beim einflachigen Dimmen nur ein Taster zur Verfligung steht, wird der Dimmvorgang bei jedem
erneuten Dimmvorgang umgekehrt, d.h. wurde vorher dunkler gedimmt so wird beim nachsten Mal
heller gedimmt und umgekehrt.

Es handelt sich hierbei um ein Start-Stop Dimmen, d.h. sobald die Dimmfunktion aktiv wird, wird dem
Eingang so lange ein heller oder dunkler Befehl zugewiesen bis dieser losgelassen wird. Nach dem
loslassen wird ein Stop Telegramm gesendet, welches den Dimmvorgang beendet. Die Schrittweite
flr das einflachige Dimmen ist fest auf 100% eingestellt. Also kann mit einem einzigen Tastendruck,
bei entsprechend langer Betatigung von 0 auf 100% oder analog von 100% auf 0% gedimmt werden.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 + knx@mdt.de < www.mdt.de



39

MDT

TECHNOLOGIES

Technisches Handbuch — Taster BE-TA55

4.5.5 Ein Taster Jalousie

Bei der Jalousiefunktion fiir die Einzelkandle, der sogenannten einflachigen Jalousiebedienung, wird
die Jalousiefunktion lber einen Kanal ausgefihrt.

Taste 3
Funktion I Eir-T aster Jalousgie - I
Bedienfunktion IKur2=Fahren ¢/ Lang=5top/Lamellen Aufiu v]
Dieze Einztellung gilt fur fur die Hardware ab < TIP
Werzion 2.0
Spernobjekt |k tine -

Abbildung 19: Parameter einflachige Jalousiefunktion

In der nachfolgenden Tabelle sind die méglichen Unterfunktionen fiir diesen Parameter dargestellt:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sperrobjekt =  [naktiv siehe Menilpunkt 4.3
= Aktiv

Tabelle 35: Unterfunktionen einflachige Jalousiefunktion

Die Tabelle zeigt die eingeblendeten Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroRe Verwendung
0 Jalousie 1 Bit Fahrfunktion der Jalousiefunktion, Aktion fir
langen Tastendruck
1 Lamellen/Stop 1 Bit Stop/ Lamellenverstellung; Aktion fiir kurzen
Tastendruck
2 Wert fur 1 Bit Statusobjekt, welches den letzten Verfahrstatus
Richtungswechsel anzeigt

Tabelle 36: Kommunikationsobjekte Parameter einflachiges Jalousiefunktion

Mit der einflachigen Jalousiefunktion wird die Jalousiefunktion tGber einen Kanal ausgefiihrt. Das
Kommunikationsobjekt ,Jalousie” wird hierbei durch einen langen Tastendruck angesteuert und
regelt die Auf- und Abwartsfahrt der Jalousie. Die Bewegungsrichtung hangt hierbei immer von der
vorherigen Aktion ab, d.h. wurde vorher abwarts gefahren, so wird beim nachsten langen
Tastendruck aufwarts gefahren und umgekehrt.

Durch einen kurzen Tastendruck wird das Kommunikationsobjekt ,,Lamellen/Stop“ angesprochen und
ein Stopp-Telegramm fir eine eventuell aktive Auf- bzw. Abwartsfahrt gesendet. AuRerdem erfolgt
Gber den kurzen Tastendruck die Verstellung der Lamellen. Auch hier werden die Lamellen
abwechselnd auf- bzw. zugefahren, analog zum Wechseln der Bewegungsrichtung fiir die
Auf-/Abwartsfahrt der Jalousie.

Ab der Hardwareversion 2.0 (Aufdruck an der Seite des Gerats beachten: RX.X) ist es zuséatzlich
moglich die Aktion flr den langen und den kurzen Tastendruck zu tauschen. Somit kann ausgewahlt
werden, ob Uiber einen langen oder einen kurzen Tastendruck verfahren werden soll. Das Stop-
/Schrittobjekt nimmt dann das jeweils andere Bedienkonzept an.

Das Objekt ,,Wert fur Richtungswechsel” dient als Statusobjekt, damit der Taster immer den
komplementaren Wert zu dem davor gesendeten Wert sendet und muss mit dem Statusobjekt fiir
die Richtung des anzusteuernden Aktors verbunden werden.
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4.6. Logik (nur bei Plus Variante)
Die in diesem Abschnitt (4.6) beschriebenen Funktionen sind nur beim Taster Plus moglich.
Der Taster verfligt (iber 4 einzeln einschaltbare und individuell programmierbare Logikbausteine. Auf

folgender Seite konnen die einzelnen Logikbldcke aktiviert werden und die Grundeinstellungen
vorgenommen werden:

Logikeinstellung
Yerhalten bei Buszpannungzwiederkehn ’e:-ct. Logikobjekte nicht abfragen *-']
Einstellung Logik 1 | Und v
Obiektiyp 1 | Schalten -
Sendebedingung ’ Miczht Automatizch - l
Buzgang irsertiert ’ Mein - l
Eingtellung Logik 2 lDder ‘-']
Objekityp 2 lﬁzene ‘-'l
Szene Nurnmer ’2 *l

Abbildung 20: Aktivierung Logikblocke

Folgender Parameter kann einmal ausgewahlt werden und wird dann fir alle 4 Logikblocke giltig:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Verhalten bei = ext Logikobjekte nicht Unterfunktion gibt an ob im Falle einer
Busspannungswiederkehr abfragen Busspannungswiederkehr die externen
= ext Logikobjekte abfragen Logikobjekte abgefragt werden sollen

Tabelle 37: allgemeiner Parameter Logikobjekte

Ist die externe Logikobjektabfrage im Falle der Busspannungswiederkehr aktiv, so werden alle
externen Logikobjekte bei einer Busspannungswiederkehr auf deren Status abgefragt und die
Logikoperation neu ausgewertet. Ist diese Funktion nicht aktiv so geht der Taster vom letzten
Zustand vor dem Busspannungsausfall aus.
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Die Tabelle gibt an, wie die Logik eingeschaltet werden soll und welcher Objekttyp fir die jeweilige
Logik ausgewahlt werden kann:

Einstellung pro Logik Objekttyp Kommentar

[Defaultwert] [Defaultwert]
= ausgeschaltet =  Schalten Jede Logik kann als Und- oder als Oder-Funktion
= Und = Szene eingeschaltet werden. Zusatzlich kann dann fir

=  QOder die Funktion der Objekttyp(die Verwendung)

ausgewahlt werden

Tabelle 38: Auswahlmoglichkeiten Logik

Die folgende Tabelle zeigt die fiir die Logikfunktion eingeblendeten Kommunikationsobjekte an:

Nummer | Name GroRe | Verwendung

10/20/ Eingangslogik 1A 1 Bit Kommunikationsobjekt fragt das externe

30/40 Logikobjekt 1 ab; wird nur eingeblendet wenn
das externe Logikobjekt 1 eingeschaltet wurde

11/21/ Eingangslogik 2A 1 Bit analog zu Eingangslogik 1A

31/41

12/22/ Ausgangslogik 1 1 Bit Ausgangslogik wird aktiv(1) wenn die

32/42 Logikoperation erfillt ist

Tabelle 39: Kommunikationsobjekte Logik

Die Kommunikationsobjekte fir die anderen 3 moglichen Logikoperationen sind analog zum ersten.
Fir jeden Logikblock sind 3 Nummern reserviert, sodass der nachste Logikblock bei Nummer 13(beim
zweifachen Taster) beginnt.

Wourde ein Logikblock aktiviert so erscheint in der linken Auswahlliste der jeweilige Logikblock. In
folgendem Fenster kann dann eingestellt werden, welche Eingdange abgefragt werden sollen. Pro
Logikblock kénnen zusatzlich 2 externe Objekte abgefragt werden:

Logik 1
Logikobjekt 1 A [extern) [r‘u:urmal eingeschaltet T]
Logikobjekt 1 B [extern) [irwertiert eingeschaltet v]
Taszte 1 [r‘u:urmal eingezchaltet - ]
T aste 2 [r‘u:urmal eingeschaltet T]
Taste 3 [ausgeschaltet v]
T aste 4 [irwertiert eingezchaltet ']
Taste [irwertiert eingezchaltet T]

Abbildung 21: Einstellung Logik

Die Eingangsabfrage kann fiir jeden der verfligbaren Eingange des Tasters(Anzahl nach Bauart), sowie
die zwei externen Logikobjekte ausgeschaltet, normal eingeschaltet oder invertiert eingeschaltet
werden.
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4.6.1 Logikunterfunktion Schalten

Die Tabelle zeigt die moglichen Unterfunktionen fir die Logikoperation Schalten an:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sendebedingung = nicht automatisch Unterfunktion gibt an, bei welcher
= Anderung Eingang Bedingung das Signal gesendet
* Anderung Ausgang werden soll
Ausgang invertiert = Nein Einstellung gibt an, ob das
= Ja Ausgangssignal invertiert werden soll

Tabelle 40: Logikunterfunktion Schalten

Mit der Sendebedingung kann eingestellt werden, wann die ETS-Software ein Signal Gber den Bus
schicken soll. Wird die Sendebedingung ,Anderung Eingang” ausgewihlt, so schickt die ETS bei jeder
Anderung eines abgefragten Eingangs ein Signal, egal ob dieses zu einer Anderung der Logik fiihrt
oder nicht. Wird die Sendebedingung ,,Anderung Ausgang” ausgewahlt, dann schickt die ETS nur
dann ein Signal, wenn sich die gesamte Logikoperation dndert.

Mit der Unterfunktion Ausgang invertiert kann eingestellt werden, ob das Ausgangssignal der
Logikoperation normal oder invertiert, d.h. umgedreht(1=>0; 0=>1), ausgegeben wird.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Logikoperation Schalten als Und-Funktion. Die Logik fragt in
diesem Beispiel die Kandle A und B ab, sowie ein externes Logikobjekt. Die Ausgangslogik ist
invertiert eingeschaltet:

Taster - Kanal A
Eingang A

Pay
betatigt-|

nicht
betatigt

Eingang B

A Taster - Kanal B
betatigt{ :
nicht R
betatigt] l . >
: t
ext. Logikobjekt : :
A externes Logikobjekt 1
betatigt- :
nicht ! :
betatigH >
t
Zustand 1
" Ausgang slogilk 1
1 H HH >
0 >

t

Die Logikfunktion wird hier erst erfiillt, wenn Kanal A und Kanal B und die externe Logik 1 werden.
Durch die Invertierung wir die Ausgangslogik 1 wenn die Logikoperation nicht erfillt wird und 0 wenn
die Logik erfillt wird.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 + knx@mdt.de < www.mdt.de




43

MDT

TECHNOLOGIES

Technisches Handbuch — Taster BE-TA55

4.6.2 Logikunterfunktion Szene
Mit dieser Logikfunktion kénnen Szenen aufgerufen werden.

Die Tabelle zeigt die moglichen Unterfunktionen fir die Logikoperation Szene an:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Szenennummer 1-64 Szenennummer muss mit der
[2] anzusteuernden Szene (ibereinstimmen

Tabelle 41: Logikunterfunktion Szene

Die Logikfunktionen fiir die Szenen arbeiten wie normale Logikfunktionen und dienen dem Aufruf
einer Szene. Ist die Logikfunktion erfillt, so wird die eingestellte Szene, je nach Szenennummer,
aufgerufen

Auch hier kdnnen verschiedene Eingange, sowie 2 externe Logikobjekte, entweder als UND-Funktion
oder als ODER-Funktion verknipft werden.
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4.7 LED Anzeige (nur bei Plus-Variante)
Die im Abschnitt 4.7 beschriebenen Funktionen sind nur beim Taster Plus mdglich.

Mit der LED Anzeige kénnen verschiedene Schaltvorgdnge, aber auch ein einfacher Tastendruck
signalisiert werden. Jede LED kann entweder rot oder griin aufleuchten. Wann welche Farbe
aufleuchten soll, kann zusatzlich noch parametriert werden.

Das Bild zeigt das Einstellfenster fiir die Konfiguration der LED Anzeige:

711116 LED BE-TAS5x8.01 Taster 8-fach / Plus =
Allgermeing Eirstellung Konfiguration der LED-Anzeige
Konfiguration der T asten
F.onfiguration der LED-Anzeige ) ) - .
Lagikeinstelung LED 1 [oben links] reagiert auf: ’keme Funktion v]
LED 2 [oben rechts] reagiert auf: lkeine Funktion v]
LED 3 [2.Rehe links) reagiert auf: lkeine Funktion v]
LED 4 [2.Rehe rechts] reagiert auf: lkeine Funktion v]
LED & [3. Reihe links) reagiert auf: lkeine Funktion v]
LED B [3.Rehe rechts] reagiert auf: [keine Funktion v]
LED 7 [unten links] reagiert auf: [keine Funktion v]
LED 8 [unten rechts) reaagiert auf: [externe& Obijekt v]
LED Anzeigeverhalten [whert AUS /S EIN) [n:ut /£ ariin v]
Griine LED Zustand bei EIN |Blinken v
Rote LED Zustand bei EIN | Daver v
Orientierungs-LED [AUS - ]
Sperrabjekt fur "Alle LED: speren aktivieren [Nein v]
Priorit (Inaktiv v
Werhalten der LED's bei Buszpannungswiederkehr [Dhiekte fiir LED"z nicht abfragen v]
[ Ok ] ’ Abbrechen ] [ Standard Info

Abbildung 22: Konfiguration LED Anzeige

Der Taster(in der Plus-Variante) verfligt Gber je einen LED pro Taste, sowie eine LED fiir den Betrieb,
die , Betriebs-LED”. Zusatzlich kann ein Sperrobjekt eingeblendet werden, welches alle LEDs sperren
kann. Die Parametrierung der einzelnen LEDs ist in den nachfolgenden Abschnitten erlautert.
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4.7.1 LEDs pro Taste

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten fiir die einzelnen LEDs:

F.onhguration der LED-Anzeige

LED 1 [oben links] reagiert auf: [E:-:ternes O bjekt T]
LED Anzeigeverhalten fwiert alls /A EIM) [aus & griin v]
Griine LED Zustand bei EIN | Daver -
Rote LED Zustand bei EIN | Dauer -

LED 2 [oben rechtz] reagiert auf: [iﬂtemes Objekt v]
Avugwahl der Objekinummer 0 -
LED Anzeigeverhalten Pwiert alls /A EIM) [r-:ut & griin T]
Griine LED Zustand bei EIN | Blinken -
Rate LED Zustand bei EIN | Daer v

LED 3[Z.Rehe linksz] reagiert auf: [Tastenbetétigung T]
LED &nzeigeverhalen Pafert AUS A EIM] [aus & griin v]
Griine LED Zustand bei EIN | Daer v
Rote LED Zustand bei EIN | Dauer v

Abbildung 23: Konfiguration LEDs pro Taste
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellbereiche fiir die einzelnen LEDs:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
LED X reagiert auf keine Funktion Auswabhl der Ein-/Umschaltbedingung fiir die
externes Objekt jeweilige LED
internes Objekt
Tastenbetatigung
Auswahl der Objektnummer 0-51 Auswahl des internen Verkniipfungsobjekt;
[0] erscheint nur wenn bei obiger Auswahl ,,LED X
reagiert auf: internes Objekt” ausgewahlt
wurde
LED Anzeigeverhalten aus/griin gibt das Anzeigeverhalten auf den aus- sowie
(Wert AUS/EIN) aus/rot den eingeschalteten Zustand an
grin/rot
rot/grin
grin/aus
rot/aus
griine LED bei Zustand EIN Dauer Auswahl des Leuchtverhalten der griinen LED
Blinken bei eingeschalteter LED
rote LED bei Zustand EIN Dauer Auswahl des Leuchtverhalten der roten LED
Blinken bei eingeschalteter LED

Tabelle 42: Einstellméglichkeiten LEDs pro Taste

Uber den Parameter ,,LED (1-8) reagiert auf” kann eingestellt werden auf welche Aktion die LED ein-
bzw. umschalten soll. Die 4 Einstellmoglichkeiten ziehen folgende Funktionalitdten mit sich:

e keine Funktion

Die LED wird ausgeschaltet und kann nicht mehr angesteuert werden. Somit kann auch fir
diese LED keine weitere Parametrierung vorgenommen werden.

e externes Objekt

Soll die LED auf ein externes Objekt reagieren, so wird ein Kommunikationsobjekt fiir diese
LED eingeblendet. Das Kommunikationsobjekt kann anschlieRend mit einer beliebigen
Gruppenadresse verbunden werden. Somit kann die LED auch den Schaltvorgang eines vom
Taster unabhdngigen Aktor anzeigen.

Die Tabelle zeigt das zugehdrige Kommunikationsobjekt:

Nummer Name

GroRe | Verwendung

LED 1-2/4/6/8

1 Bit LED schalten

Tabelle 43: Kommunikationsobjekt Ansteuerung LED liber externes Objekt

Die Nummer des Kommunikationsobjektes ist von der Hardwareausfiihrung, 2fach, 4fach, 6fach oder
8fach, sowie von der jeweiligen LED abhangig.
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e internes Objekt
Die LED kann auf jedes interne Kommunikationsobjekt reagieren. Als interne
Kommunikationsobjekte werden die Kommunikationsobjekte des Tasters bezeichnet. Wird
diese Funktion ausgewahlt, so erscheint folgendes Fenster in welchem eine feste
Verknipfung eingestellt werden kann:

LED 1 [oben linkz] reagiert auf: linternes Objekt v‘

Auswahl der Dbjektnurmmer 44 = [D..E-'I]l

Abbildung 24: Konfiguration interne Verkniipfung LED

Da liber diese Einstellung bereits eine feste Verbindung zwischen der LED und einem
Kommunikationsobjekt erfolgt ist kein weiteres Kommunikationsobjekt noétig, sodass fiir
diese LED auch kein Objekt eingeblendet wird. Die LED kann mit jedem beliebigen Objekt,
egal welcher GroRe, verbunden werden.

e Tastenbetatigung
Durch diese Auswahl reagiert die LED auf die Betatigung der jeweils zugehorigen Taste. Die
Aktion, wie die LED auf eine betétigte, bzw. unbetatigte Taste reagieren soll, kann {iber den
Parameter LED Anzeigeverhalten parametriert werden. Der Wert fiir EIN wird hierbei bei
betatigter Taste gesendet und der Wert flir AUS im unbetatigten Zustand.

Des Weiteren kann fir die LEDs eingestellt werden, in welchem Zustand Sie griin an-/ausschalten,
bzw. rot an-/ausschalten sollen. Dies geschieht Giber den Parameter , LED Anzeigeverhalten”, Die
Einstellmoglichkeiten fiir den Wert EIN bzw. AUS konnen aus der Tabelle 33(vorige Seite)
entnommen werden. Der erste Wert steht dabei flir den eingeschalteten Zustand, der zweite fiir den
ausgeschalteten Zustand.

Zusatzlich kann das Leuchtverhalten der roten, sowie der griinen LED einzeln eingestellt werden.
Diese Einstellung kann unter dem Parameter ,griine LED bei Zustand EIN“, bzw. ,rote LED bei
Zustand EIN“ vorgenommen werden. Jede LED kann entweder dauernd eingeschaltet oder blinkend
eingeschaltet werden.
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4.7.2 Betriebs LED

Der Taster in der Plus-Variante verfligt zusatzlich zu den LEDs fiir die einzelnen Tasten noch Uber eine
sogenannte Betriebs-LED. Diese Betriebs-LED kann z.B. als Orientierungslicht dienen oder liber ein
externes Objekt angesteuert werden.

Die Betriebs-LED leuchtet standardmaRig griin.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten fiir die Betriebs-LED:

Betriebs-LED Lber ext. Objekt 0 =45, 1 =EIM -

Als
Elt

ber ext. Objekt 0 =AU5,1 =EIN
iiber ext. Objekt 0 =EIM, 1 =ALS

Abbildung 25: Konfiguration Betriebs LED

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Einstellbereich fiir die Betriebs-LED:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Betriebs-LED = AUS Einstellung der Ansteuerung bzw.
= EIN der Funktionalitat der Betriebs LED

= (iber ext. Objekt 0=AUS, 1=EIN
= (iber ext. Objekt 1=AUS, O=EIN

Tabelle 44: Einstellmoglichkeiten Betriebs LED

Fir die Ansteuerung der Betriebs-LED stehen 4 Auswahlmaoglichkeiten zur Verfliigung. Zum einen
kann die LED dauerhaft AUS geschaltet werden. Somit wird die Betriebs-LED deaktiviert und hat
keine weitere Funktion. Soll die LED z.B. als Orientierungslicht verwendet werden, so kann die LED
Uber die Einstellung ,EIN“ dauernd eingeschaltet werden.

Des Weiteren kann die Betriebs-LED noch lber ein externes Objekt angesteuert werden. Fir die
Ansteuerung Uber ein ext. Objekt kann zusatzlich noch eingestellt werden, ob die LED bei einem ,,0-
Signal“(Einstellung 3, Tabelle 35) oder bei einem ,,1-Signal“(Einstellung 2, Tabelle 35) einschalten soll.
Wird die Ansteuerung tiber ein externes Objekt ausgewahlt, so wird ein zusatzliches
Kommunikationsobjekt eingeblendet, welches dann mit jedem beliebigen anderen
Kommunikationsobjekt verknipft werden kann.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das fiir die Ansteuerung lber ein ext. Objekt eingeblendete
Kommunikationsobjekt:

Nummer Name Grofle | Verwendung

30/40/50/60 | LED Orientierungslicht 1 Bit LED schalten

Tabelle 45: Kommunikationsobjekt Betriebs LED
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4.7.3 Sperrobjekt fiir LEDs

Analog zu den Sperrobjekten fiir die einzelnen Kanale kann fiir die LEDs ein Sperrobjekt eingeblendet
werden, welches bei einer Ansteuerung alle LEDs sperrt.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten fiir diesen Parameter:

Sperrobjekt fur “Alle LED s speren’’ aktivieren [.J a - ]

Hein
b

Abbildung 26: Sperrobjekt LEDs

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Einstellbereich fiir die Einblendung des Sperrobjektes:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Sperrobjekt fir ,,Alle LEDs = Ja Aktivierung des Sperrobjekts fiir alle LEDs
sperren” aktivieren = Nein

Tabelle 46: Einstellmoglichkeiten Sperrobjekt LEDs

Anders als bei den Sperrobjekten fir die Kanale, gibt es bei den LEDs nur ein Sperrobjekt, welches
sich auf alle LEDs auswirkt. Wird das LED Sperrobjekt angesteuert, d.h. wird dem Sperrobjekt eine
logische ,, 1“ zugewiesen, so werden alle LEDs gesperrt und kénnen somit nicht mehr angesteuert
werden. LEDs, welche vorher angesteuert waren, werden ausgeschaltet, sobald der Sperrvorgang
aktiviert wird. Erst wenn das Sperrobjekt eine logische ,,0“ zugewiesen bekommt ist eine
Ansteuerung wieder moglich.

Die Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer Name Grofle | Verwendung

31/41/51/61 | LED Sperrobjekt 1 Bit Alle LEDs sperren

Tabelle 47: Kommunikationsobjekt Sperrobjekt LEDs
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4.7.4 LED Prioritat

Uber die LED Prioritit kann jeder LED, bis auf der Betriebs LED, ein bestimmtes Verhalten bei der
Aktivierung eines der zwei Prioritatsobjekte zugewiesen werden.

Um die LED Prioritat weiter zu parametrieren muss sie als erstes in dem Meni Konfiguration der LED-
Anzeige aktiviert werden:

K.onfiguration der LED-Anzeige
FCCCF O (O T T T ] T agie t ot [ERETT sy v |
LED Anzeigeverhalten Mafert AUS /A EIM] [ru:ut 4 griin v]
Griine LED Zustand bei EIN | Blinken -
Rate LED Zustand bei EIN | Daver -
Orientigrungs-LED [.ﬁ.LIS - ]
Sperrobjekt fr “Alle LEDz speren' aktiviersn [ =T - ]
Pricritt | faktivv - |
[ &k kive
Yerhalten der LED's bei Buszpannungzwiederkehr

Abbildung 27: Aktivierung LED-Prioritat

Ist die LED Prioritat aktiviert so erscheint im linken Auswahlmeni das Untermen( ,,LED Prioritat”. In
diesem Unterment kann anschlieRend die weitere Parametrierung der LED Prioritdt vorgenommen
werden:

LED Prioritat
Prioritsr LED 1 | aktiv wenn Objekt LED Priaritat] wert=1 -|
LED Anzeigeverhalten [LED rot blinkend v]
Prioritsi LED 2 | aktiv wenn Objekt LED Prioritat2 Wert=0 v
LED Anzeigeverhalten [LED aus v]

Abbildung 28: Untermenii LED-Prioritat

Fiir jede einzelne LED(auRer fir die Betriebs-LED) steht in diesem Meni eine
Parametrierungsmoglichkeit zur Verfligung. Jede LED kann entweder auf das erste oder das zweite
Prioritatsobjekt reagieren, sowie jeweils auf das 0-Signal, bzw. das 1-Signal des jeweiligen
Prioritdtsobjektes.
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Die moglichen Einstellungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Prioritat LED 1- = nicht aktiv Aktivierung der LED Prioritat fur
2/4/6/8 = aktiv wenn Objekt LED Prioritat 1 Wert=1 die einzelnen LEDs

= aktiv wenn Objekt LED Prioritat 1 Wert=0
= aktiv wenn Objekt LED Prioritat 2 Wert=1
= aktiv wenn Objekt LED Prioritat 2 Wert=0

Tabelle 48: LED Prioritat

Wurde die LED Prioritat flr eine LED reagiert, d.h. ihr ein anderer Parameter als ,nicht

aktiv” zugewiesen, so erscheint unter dem Parameter ,Prioritat LED x“ ein weiteres Auswahlment in
welchem das Anzeigeverhalten der jeweiligen LED fir eine aktivierte Prioritatsfunktion parametriert
werden kann.

Die Einstellmoglichkeiten fiir das Anzeigeverhalten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Unterfunktion Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
LED Anzeigeverhalten = LED Aus Einstellung flr das Anzeigeverhalten der
= LEDrot jeweiligen LED bei aktivierter
= LED rot blinkend Prioritatsfunktion
= LEDgrin
= LED griin blinkend

Tabelle 49: LED-Anzeigeverhalten-Prioritat

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

Nummer Name Grofle | Verwendung
32/42/52/62 | LED Prioritat 1 1 Bit Prioritat 1 schalten
33/43/53/63 | LED Prioritat 2 1 Bit Prioritat 2 schalten

Tabelle 50: Kommunikationsobjekte LED-Prioritat
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6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Gerate diirfen nicht in Verbindung mit Geraten benutzt werden, welche
direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner
dirfen die beschriebenen Gerate nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren fur
Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen kénnen.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tliten etc. kénnen fir Kinder
zu einem gefahrlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgerate nicht in den Hausmill. Das Gerat enthalt elektrische Bauteile, welche als
Elektronikschrott entsorgt werden miissen. Das Gehduse besteht aus wiederverwertbarem
Kunststoff.

6.3 Montage

A Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tatigkeiten am Gerat diirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen. Die landerspezifischen
Vorschriften, sowie die giltigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.
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6.4 Meniistruktur
N Zeit langer N
T ruck * 0-30s
Allgemeine
Einstellungen »| Gerdteanlaufzeit > 1-60s
Telegrammraten- | | 4
| begrenzung
» aktiv »  1-255/10 sec
| Werhalten bei .|
B i ) Werte fiir Umschaltung abfragen
L—» Woerte flr Umschaltung nicht abfragen
Werhaltan bei
N o . | Externe Logik
E!u;ém;rgaue abfragen
Exteme Logik
Logik nicht abfragen
{nur bei Plus »  ausgeschaltet
Variante)

’—b Sendebedingung
> UMD »* Schalten » Ausgang invertiert
> ODER - Szena

........... L] szanenmummer
Taster [ keime Funktion
N .| externes Objekt
# LED X reagiert aul internes Objekt
..................... Tastenbetatigung
ausigrin
| Anzeigeverhalten aus/rot
Tl (Wert AUSIEIM) griin/rat
rotigriin
— LED 18 m einfgriin
- rate LED — einirot
LED Konfiguartion J oimeten 1 ¥ DauenBlinken
ur bei Plus Variante] " grune
»  O=EINA=ALIS
| » Betriebs LED »| Uber ext. Objekt —
3 # 1=EIN/O=ALIS
> EIN/AUS
LED Sperrobjekt N
— aktivieran > JalMein
M| oo N LED
—p» LED Prioritat »| Priortat LED 1-X * Anzeigeveshatten

Konfiguration

A 4

ausgeschaltet

Keine waiteren Optionen

» Kanile gruppiert

Einstelimaglichkeiten,
siahe ndchstes Seite

»| Kanale einzeln

nstelimaglichkeitan,
sishe nachstes Seite
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» aktiv
Allgemeiner | . n v
Parameter Sperobjekt -
- inaktiv
w  Heller/Dunkler I
> Dimmen —
......... Kanéle » Dunkler/Heller I
gruppiert
- > AbfAuf
[ Jalousie —|
» AufiAb
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6.5 4-Bit Dimmbefehl

Die folgende Tabelle beschreibt den 4-Bit-Dimm-Befehl:

Dezimal | Hexadezimal | Binaer | Dimm- Befehl
0 0 0000 Stop

1 1 0001 100% Dunkler
2 2 0010 50% Dunkler
3 3 0011 25% Dunkler
4 4 0100 12,5%Dunkler
5 5 0101 6,25% Dunkler
6 6 0110 3,13% Dunkler
7 7 0111 1,56% Dunkler
8 8 1000 Stop

9 9 1001 100% Heller
10 A 1010 50% Heller

11 B 1011 25% Heller

12 C 1100 12,5%Heller
13 D 1101 6,25% Heller
14 E 1110 3,13% Heller
15 F 1111 1,56% Heller

6.6 Beispiele zur Programmierung

6.6.1 Schalten kurz/lang mit Sperr- & Zentralfunktion

Szenario:

MDT

TECHNOLOGIES

Im folgenden Beispiel, soll der Taster bei einem kurzen Tastendruck den Kanal A des Schaltaktor
ansteuern und diesen anschalten. Der Kanal A wurde im Schaltaktor als Treppenlicht parametriert.
Uber einen langen Tastendruck sollen alle Ausginge des Schaltaktors, bis auf die den Kanal A mit der
Treppenlichtfunktion ein und auch wieder ausgeschaltet werden. Werden alle Lichter eingeschaltet,
so soll die Treppenlichtfunktion ausgeschaltet werden und sich auch nicht mehr einschalten lassen,
solange alle Lichter eingeschaltet sind.

Folgende Bauteile werden verwendet:

e Schaltaktor — AKI-1216.01
e Taster —BE-0400.01
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In den Bauteilen wurden folgende Einstellungen getroffen:

#11.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach, 12TE, 164, C-Last
Allgernein Kanal A Treppenlicht
Kanal Auswahl
Kanal & Treppenlicht . - i
Kanal B Schalten Betneb als Schhiefer
Kanal C Schalten
Kahal D Schalten
F.anal E Schalten
Treppenlichtzeit in [z] 10
Wonsarnung nicht aktiv =
Manuelles Auzzchalten [nicht akhiv
erlangern bei Treppenlicht [aktiv
Zentrale Schaltfunktion [nicht aktiv
Werhalten bei Speren [.-’-‘-.US
Werhalten bei Entzperren [keine Anderung
“erhalten bei Buzspannungswiederkehr [keine Anderung
Werhalten bei Buzspannungsauszfall [keine finderung il
[ QK ] ’ Abbrachen ] ’ Standard |1fio

#1114 BE-04001.01 Eingang 4-fach, UP

Allgemeine Einstellung
F.onfiguration

Eingang A

Eingang B
Logikeinstellung

Eingang A
Furktion [Schalten kurz/lang v]
Wiert flir kurze Taste - Dbjekt 1 [Ein v]
Wfert fur lange T aste - Objekt 2 [Umschalten v]
Sperrobjekt | naktiv -

0K ” Abbrechen ] l Standard Infia
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Zuordnung der Gruppenadressen:
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Gruppenadressen in Testl00

Hauptgruppen Objekt Gerdt Senden
gl 1 Licht ERIL: Kanal A - Treppenlicht 11.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach... S
0 Test - EF10: Eingang A - Kurze Taste 1.1.4 BE-04001.01 Eingang 4-fach, UP 5
1 kurze Taste --> Kanal A (Treppenlicht)
2 lange Taste --» Zentralfunktion
Gruppenadressen in Testl00
Hauptgruppen Objekt Gerdt Senden
= LLicht B|2: Eingang A - Lange Taste 1.1.4 BE-04001.01 Eingang 4-fach, UP S
- O Test . E3: Eingang A - Wert for Umschaltung lang  1.1.4 BE-04001.01 Eingang 4-fach, UP 5
""Cht] 5Fl4: Eingang A - Sperrobjekt 114 BE-04001.01 Eingang 4-fach, UP S
96: Zentralfunktion - Schalten 1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach.. 5

Fir dieses Beispiel ergibt sich folgendes Funktions-Zeit Diagramm:

Eingang A
Fa)

Tasterinterface-Kanal A

T(LT)
= Zeit langer Tastendruck

betatigt— —

nicht
betatigt

T(LT

T(LT

T(LT

Zustand
Kanal A
A

EIN - :

T(Treppe)

Treppenélicht

AUS F—7P

Zustand
Zentralfunktion :
o E E

Zentralfténktion

EIN :

AUS
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Die Funktion Schalten kurz/lang des Tasters ermoglicht es, dass zwei Funktionen mit ein und
demselben Taster realisiert werden. Der Taster unterscheidet die Lange der Tastendriicke und gibt
die Schaltsignale dann an den Schaltaktor weiter. Dieser schaltet dann die jeweiligen Aktoren.

In diesem Beispiel wird tber einen langen Tastendruck die Treppenlichtfunktion des Schaltaktors
eingeschaltet und UGber einen kurzen Tastendruck die Zentralfunktion ein- und ausgeschaltet.
Zusatzlich wurde die Treppenlichtfunktion, durch die Sperrfunktion, gegen die Zentralfunktion
verriegelt, sodass diese nur eingeschaltet werden kann, sobald die Zentralfunktion ausgeschaltet ist.

Technisches Handbuch — Taster BE-TA55

6.6.2 Logikprogrammierung(nur bei Plus-Variante)

Szenario:

Im folgenden Beispiel, soll eine logische Und-Abfrage erfolgen. Der Kanal D des Tasters soll nur
eingeschaltet werden, wenn Kanal A und Kanal B, sowie ein externes Logikobjekt(hier Kanal A des
Schaltaktors) aber nicht Kanal C eingeschaltet ist.

Folgende Bauteile werden verwendet:
e Schaltaktor — AKI-1216.01
e Taster —BE-0400.01

Im Taster wurden folgende Einstellungen getroffen:

#1114 BE-04001.01 Eingang 4-fach, UP (23w

Allgemeine Einzstellung Logikeinstellung

K.anfiguration

Eingang & ) ) — =

Eingang B Werhalten bei Busspannungswiederkehr [e:-:t. Logikobjekte abfragen vl

Eingang C ) ]

Eingang D Einztellung Logik 1 [Llnd v]

Logikeinstellung

Logik 1 Objekbtyp 1 [ Schalten - ]
Sendebedingung [ Micht Automatizch - l
Alzgang invertiert [ M it - ]
Einstellung Logik 2 [ausgeschaltet vl
Einztellung Logik 3 [ausge&chaltet v] i

[ QK J[ Abbrechen ] l Standard Irfa
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#/1.1.4 BE-04001.01 Eingang 4-fach, UP

K.onf

Allgemeine Einztelung

Eingang A
Eingang B
Eingang C
Eingang O
Logikeinztellung
Lagik 1

iguration

Logik 1

Logikobjekt 1 A [extem)

Logikobjekt 1 B [extem)

Eirgang &
Eingang B
Eingang C

Eingang O

[nnrmal eingezchaltet

[ausgeschaltet

[normal eingeschaltet

[nnrmal eingezchaltet

[invertiert eingezchaltet

[ausgeschaltet

” Abbrechen ] [ Standard

Infa

Zuordnung der Gruppenadressen:

Kanal A 1112

Externe Logikabfrage 1/1/1

Schaltaktor Kanal A 111

/

Kanal B 1/4/3 |

Kanal C 1/1/4

Ausgangslogik 1/1/5

>

Kanal D 1m5|

61

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1

Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 + knx@mdt.de < www.mdt.de



62

Technisches Handbuch — Taster BE-TA55

Flr dieses Beispiel ergibt sich folgendes Funktions-Zeit-Diagramm:

MDT

TECHNOLOGIES

Zustand
A

betatigt—

nicht
betatigt

Kanal A

Zustand
Fa

betatigt—

nicht
betatigt

Kanal B

Zustand
Fa\

betatigt—

nicht
betatigt

Kanal C

Zustand
AN

betatigt—

nicht
betatigt

externes Logikobjekt

Zustand
AN

betatigt—

nicht
betatigt

Kanal D

Der Kanal D wird nur eingeschaltet, sobald die komplette logische UND-Funktion erfiillt ist, d.h. Kanal
A, Kanal B, das externe Logikobjekt und nicht Kanal C eingeschaltet ist. Sobald eines dieser Kriterien

nicht erfillt ist wird der Kanal D nicht geschaltet, bzw. bei Betrieb ausgeschaltet.
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6.7 Datenblatt

BE-TA55

MDT

TECHNOLOGIES

BE-TA5502.01

Elektrische Daten BE-TA55P2.01

BE-TA5504.01
BE-TA55P4.01

BE-TA5506.01
BE-TA55P6.01

BE-TA5508.01
BE-TA55P8.01

Konfiguration

Anzahl Tastenflachen 2

Anzahl zweifarbige LED bei 2

Orientierungslicht bei Plus 1 1
Nennspannung

Versorgungsspannung Uber Bus Uber Bus Uber Bus Uber Bus
Leistungsaufnahme typ. <0,3W <0,3W <0,3W <0,3W
Max. Kabelquerschnitt

KNX Busklemme 0,8mm? 0,8mm? 0,8mm? 0,8mm?
Umgebungstemperatur 0 bis +45°C 0 bis +45°C 0 bis +45°C 0 bis +45°C
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

55mm x 55mm x

Abmessungen (Bx H x T) 13mm

55mm x 55mm x
13mm

55mm x 55mm x
13mm

55mm x 55mm x
13mm

Passende 55mm Schalterprogramme
Hersteller Serie

Berker B.7 Glas polarweif3

Berker B.3 Alu polarweil

Berker S.1 polarweil glanzend
Berker B.1 polarweilR matt

Berker B.7 Glas Alu

Berker S.1 polarweifl matt

Gira Standard 55 reinweil} seidenmatt
Gira E2 reinwei seidenmatt
Gira Esprit Glas mint

Gira Esprit Glas weil}

Gira Event Alu

Gira Event reinweill matt
Merten M-Smart polarweil} brillant
Merten M-Plan polarweifs edelmatt
Merten M-Arc polarweill edelmatt
Merten Atelier-M polarweil} glanzend
Merten M-Plan Echtglas brillantweils
Merten M-Smart polarweil}

Jung AS500 alpinweil3

Jung A500 alpinweild

Jung A500 alpinweild

Jung Aplus Alu

Jung A500 Alu
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