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7.1 Schaltaktor 1fach
Schaltaktor UP/230/16
Art.-Nr. 629993

Schaltaktor UP/230/16

Farbe Artikel-Nr.
polarweil 629993

1. Funktion

Der Schaltaktor UP/230/16 ist ein intelligentes, busfa-
higes Relais. Das Gerat verfligt Giber einen schaltbaren
Relaisausgang und ermdglicht das Schalten von Be-
leuchtungskoérpern und anderen Verbrauchern.

Die Funktion des Kanals wird durch die geladene , An-
wendungs- oder Applikationssoftware” bestimmt.

2. Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tatigkeiten am Gerat durfen nur durch Elek-
trofachkrafte erfolgen. Die landerspezifischen
Vorschriften sowie die giltigen EIB-Richtlinien
sind zu beachten.

Der Schaltaktor UP/230/16 ist flexibel einsetzbar und
kann aufgrund seiner geringen GréfRe in eine Wand-
bzw. Deckendose (nach DIN 49073 Form B) mit einem
Durchmesser von 60 mm installiert werden. Bei einer
Deckenmontage kann der Deckenhaken, an dem die
Leuchte aufgehangt wird, durch das mittige Loch im
Schaltaktor an die Deckeninstallationsdose ange-
schraubt werden.

Achtung:

Werden Steckdosen mit dem Schaltaktor ge-
schaltet, ist der Stromkreis mit 10 A abzusi-
chern, da nicht sichergestellt werde kann, dass
immer nur rein ohmsche Last angeschlossen
wird. Diese Absicherung kann mit dem SCHU-
KO-Steckdosen-Einsatz mit Feinsicherung ge-
schehen.

Das Gerét ist in einem Kunststoffgehduse unterge-
bracht und wird mit integriertem Busankoppler gelie-
fert. Die Busleitung wird lber die Busanschluss-
klemme angeschlossen. Der geschaltete Ausgang und
die Netzspannung wird Gber zwei Schraubklemmen
angeschlossen.
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Achtung:

Sicherheitsabstand nach DIN VDE 0110 Teil 1
muss gewahrleistet sein. Zwischen Einzeladern
der 230-V-Leitung und der Busleitung den Ab-
stand von mindestens 4 mm einhalten.

(A Busanschlussklemme, max. 4 Adernpaare
Anschluss der 230 V Niederspannungsleitung
(© Programmier-LED (rote LED) /Programmier-Taste

— Fr die 230 V-Niederspannungs- und Busleitung
sind die gegenlberliegenden Einfihrungsoffnun-
gen der Installationsdose zu verwenden.

— Der Mantel der Busleitung sollte so kurz wie mdg-
lich an der Busklemme abgesetzt werden.

— Der Schaltaktor UP dient selbst als Trennsteg.

Anschlussbeispiel:

Bus

+ L1N

[ — 1
|
|

S

(A Busankoppler

3. Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerates erfolgt die Vergabe
der physikalischen Adresse und die Parametrierung:

(D) Schnittstelle an den Bus anschlieRen
(2 Busspannung zuschalten

(3 Programmier-Taste im Gerét driicken (rote Pro-
grammier-LED leuchtet)

(@) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS
Uber Schnittstelle (rote ProgrammierLED verlischt)

1
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(® Laden der Applikation mit entsprechender Parame-
trierung Uber die Schnittstelle in das Geréat

(&) Netzspannung zuschalten

(@) Bei Betriebsbereitschaft gewlinschte Funktion pri-
fen (auch mit Hilfe der ETS maoglich)

4. Technische Daten

keine
DC 24 V/ca. 10 mA
4 kV zwischen Bus und

Externe Hilfsspannung:
Versorgung aus Bus:
Isolationsspannung:

AC 230V
Schaltkontakte: 1 x SchlielRer
Nennspannung: AC 230V, 50 bis 60 Hz
Nennstrom: 16 Abeicos ¢ =1

10 A induktive Last bei
cos ¢ =0,6
Anschlussleistung:

Glihlampen: AC 230V, max. 2700 W mit

20.000 Schaltspielen

AC 230V, max. 17700 W mit
20.000 Schaltspielen

AC 230V, max. 1000 VA,
parallelkompensiert mit
5.000 Schaltspielen

AC 230V, 10 A, max.

105 uF mit 5.000 Schalts-
pielen

Halogenlampen:

Leuchtstofflampen:

kapazitive Last:

Sicherung: Der Schaltkontakt ist durch
vorgeschalteten Leitungs-
schutzschalter zu schiitzen

Schalthaufigkeit: max. 10 pro Minute bei
Nennlast

Umgebungstemperatur:

Betrieb: -5 °C bis +45 °C

Lagerung: -25 °C bis +55 °C

Transport: -25 °C bis +70 °C
Umgebung: Einsatzhdhe bis 2000 m

Uber Meeresspiegel (MSL)
ProgrammierTaste
rote LED fr Kontrolle der
Busspannung und Eingabe
der phys. Adresse

Bedienelement:
Anzeigeelement:

Anschllsse:
Bus: Uber zwei 1 mm-Stifte fur
Busanschlussklemme
Auldenleiter: zwei Schraubklemmen fir
max. 2,5 mm?
EG-Richtlinien: entspricht Niederspan-
nungsrichtlinie 73/23/EWG;
entspricht EMV-Richtlinie
89/336/EWG
Abmessungen: 51x52x29 mm (BxHxT)
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5. Einstellungen in der EIB-Tool-Software

(ETS)

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: Merten
Produktfamilie: 71
Produkttyp: 7.1.02

Schaltaktor, 1fach
Unterputz UP

Programmname: Schalt.Verkn.Zeitf.Sze-
ne.Sperr.Zwang.Init. 4810/1.0

Medientyp:
Produktname:

Bestellnummer: 629993

Twisted Pair
Schaltaktor UP/230/6

6. Applikationsiibersicht

Es ist folgende Applikationen verflgbar:

Schalt.Verkn.Zeitf.Szene.Sperr.Zwang.Init. 4810/

1.0

Funktionsgruppe

Funktion

Gruppenadressen

Anzahl Objekte/ Verbindungen =
104, dynamisch

Resetverhalten

Verhalten bei Busspannungs-
ausfall

Verhalten bei Busspannungs-
wiederkehr

Verhalten nach ETS Download

Relaisbetriebsart

Relaisbetriebsart: Offner/ Schlie-
Rer/Wechsler/ Blinker

Schaltfunktion

Schalten

Zentralschaltfunktion

Zeitfunktionen

Einschaltverzégerung

Ausschaltverzégerung

Einschaltverzégerung und Aus-
schaltverzégerung

Treppenlichtzeitfunktion (Trep-
penhausautomat) , retriggerbar/
nicht retriggerbar, mit/ ohne ma-
nuell Aus-Funktion, Vorwarn-
funktion

Einschaltverzégerung und Trep-
penlichtzeitfunktion

Ausschaltverzégerung und Trep-
penlichtzeitfunktion

Ubergeordnete Fiinktionen

Sperrfunktion mit/ ohne Schalt-
verzogerung/Treppenlichtzeit-
funktion

VerknUpfung (UND/ ODER) oder
Zwangsflhrung

Szenen

Szenenfunktion 1 Byte

Statusinformation (Rickmeldung)

Aktive Rickmeldefunktion

Passive Statusinformation
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6.1 Schalt.Verkn.Zeitf.Szene.Sperr.Zwang.In-
it. 4810/1.0

Dynamische Verwaltung der Gruppenadressen
Maximale Gruppenadressen und Zuordnungen: 104

Geréateauswahl:

e | Als erstes muss die Applikation an die verwen-
l dete Hardware angepasst werden. Beim Um-
schalten der Gerateauswahl werden
Parametereinstellungen und verbundene Grup-
penadressen durch die ETS verdndert. Aus die-
sem Grund sollte die Gerateauswahl vor der
Parametrierung des Gerates eingestellt werden.

Verhalten bei Busspannungsausfall/ Reset

@ Verhalten bei Busspannungsausfall

Bei Unterschreiten der Busspannung von 18 V kann
das Relais einen parametrierten Zustand einnehmen.
Das Relais kann entweder definiert ein-, ausgeschaltet
werden oder im Zustand verbleiben, den es vor dem
Ausfall hatte. Gleichzeitig wird die aktuelle Schaltstel-
lung des Relais im Gerat gespeichert. Ablaufende Zeit-
verzogerungen werden nicht gespeichert nur der
tatsachliche Relaiszustand ("1" fir geschlossen; "0" fir
gedffnet) im Augenblick des Spannungsausfalls. Es
wird kein Rickmelde-Telegramm mehr gesendet. Die-
se Funktion hat die hochste Prioritat.

Parameter

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

Relaiszustand bei Busspannungs-|keine Anderung
ausfall

geodffnet

geschlossen

Parameter

Gerateauswabhl

Parameter Einstellung

Gerateauswahl 1fach Schaltaktor UP/230/16
2fach Schaltaktor REG-K/2x230/
16 mit Handbetatigung
4fach Schaltaktor REG-K/4x230/
16 mit Handbetatigung
gfach Schaltaktor REG-K/8x230/

Funktion

Bei geladener Applikation sind folgende Funktionen
und deren Ansteuerung Uber den Bus maglich:

Blockschaltbild:

Sperr-
objekt

Busspg.-
wiederkehr

Busspg.-
ausfall

Zwangsf.-
objekt

ETS-
Download
Ubergeordnets Sperr- Relaisbetriebs-| ,,‘
Funktion Funktion Funktion (

Relais

Verknipfungs-|
objekt

Zentralschalt-
objekt

Schalt-
objekt

Szenen- Szenen-
objekt Speicher

Riickmelde-
objekt

Schalt- und
Zeitlogik

IR LE

In Bezug auf das Schaltverhalten des Aktors hat jede
Funktion eine bestimmte Prioritat. Die Gewichtung der
Funktionen kénnen der Tabelle entnommen werden:

Prioritaten

Prioritat Funktion

Hochste Prioritat Relaiszustand bei Busspannungs-
busfall

Sperrfunktion

Ubergeordnete Funktion
erknipfung
/wangsfihrung

Relaiszustand bei Busspannungs-
iederkehr/ETS-Download

iedrigste Prioritat Schalt-, Zeit-, Zentral- und Szene-

funktion

Stand 03/06

@ Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Bei Busspannungswiederkehr kann das Relais einen
parametrierten Zustand einnehmen, dabei stehen fol-
gende Moglichkeiten zur Auswahl.

Bei den Parametern ,gedffnet” bzw. ,geschlossen”
wird der Relaiskontakt definiert ge6ffnet bzw. ge-
schlossen. Eine Invertierung bei der Relaisbetriebsart
.Offner” erfolgt nicht.

Treppenlichtzeitfunktionen: Mit der Einstellung , ge-
schlossen” startet in der Betriebsart ,, SchlieRer” die
Treppenlichtzeitfunktion. Dieses geschieht ebenfalls
mit der Einstellung , gedffnet” in der Betriebsart ,, Off-

"

ner.

Bei dem Parameter , keine Anderung” bleibt das Re-
lais in dem aktuellen Zustand. Eine zwischenzeitliche
Handbetatigung (bei 2fach und 4fach Schaltaktoren)
bleibt erhalten. Das Gerat kennt zu diesem Zeitpunkt
nicht den Zustand des Kanals und somit kann keine
Statusmeldung erfolgen. Erst nach einer Schalt- Aktion
des Kanals liegt der Status vor.

Bei dem Parameter ,, wie bei Busspannungsausfall”
nimmt das Relais den Zustand ein, der bei Busspan-
nungsausfall im Gerat gespeichert wurde. Zwischen-
zeitliche Handbetatigungen (bei 2fach und 4fach
Schaltaktoren) werden Gberschrieben. Nach einem
Download der Applikation existieren keine gespeicher-
ten Zustande. Das bedeutet in der Betriebsart , Schlie-
Rer” wird der Ausgang gedffnet und in der Betriebsart
.Offner” schlie3t das Relais.

Beim Parameter ,blinken” beginnt das Relais bei Bus-
spannungswiederkehr zu blinken. Die Blinkzeit kann
eingestellt werden.
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e | Wichtig

l Unter Last dUrfen keine kurzen Schaltzeiten pa-
rametriert werden (siehe technische Daten des
Schaltausgangs)

Vor der Relaisansteuerung wird Uberprift, ob genU-
gend Energie zum Schalten des Relais vorliegt. Bei
ausreichender Energie schaltet das Relais unverzégert
in den parametrierten Zustand. Es wird sonst solange
verzogert bis genldigend Energie vorhanden ist.

e | Wichtig:

l Relaiszustande, die durch Funktionen mit héhe-
rer Prioritat (Ubergeordnete Funktion) hervorge-
rufen werden, haben Vorrang vor dem Verhalten
nach Busspannungswiederkehr.

Beispiel: Oder-Verknlpfung mit parametriertem
Wert des VerknlUpfungsobjektes nach Busspan-
nungswiederkehr =1, setzt sich durch und schal-
tet den Ausgang.

Statusriickmeldung

Jeder Kanal kann, je nach Parametrierung, eine Status-
ruckmeldung liefern. Ausnahme beim Parameter |, kei-
ne Anderung”: da der aktuelle Status nicht sicher
bestimmt werden kann, wird kein Statustelegramlmm
gesendet.

Parameter

Kanal X: AllgemeinAllgemein

Parameter Einstellung

Relaiszustand bei Busspannungs-|keine Anderung
wiederkehr

wie bei Busspannungsausfall

geodffnet

geschlossen

blinken

Bei der Funktion , blinken” ist die Blinkzeit einzustel-
len.

Blinkzeiten
Parameter Einstellung
Blinkzeit 100 ms
1 sec
1 min
1 std
Blinkzeit Faktor [6-255] 0
einstellbar in EinerSchritten

® Verhalten nach ETS-Download

Nach dem ETS-Download kann das Relais einen para-
metrierten Zustand einnehmen, dabei stehen folgen-
de Moglichkeiten zur Auswahl.

Bei den Parametern ,geodffnet” bzw. ,geschlossen”
wird der Relaiskontakt definiert gedffnet bzw. ge-
schlossen. Eine Invertierung bei der Relaisbetriebsart
.Offner” erfolgt nicht.

Treppenlichtzeitfunktionen: Mit der Einstellung ,,ge-
schlossen” startet in der Betriebsart , SchlieRer” die
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Treppenlichtzeitfunktion. Dieses geschieht ebenfalls
mit der Einstellung , gedffnet” in der Betriebsart ,, Off-

"

ner.

Bei dem Parameter , keine Anderung” bleibt das Re-
lais in dem Zustand, den es vor dem Download hatte.
Eine zwischenzeitliche Handbetatigung (bei 2fach und
4fach Schaltaktoren) wird nicht Gberschrieben. Diese
Funktion ist fir das Nachparametrieren von Schaltakto-
ren in bewohnten Gebauden gedacht, damit die Aus-
gange bei einem Download nicht schalten. Das Geréat
kennt zu diesem Zeitpunkt nicht den Zustand des Ka-
nals und somit kann keine Statusmeldung erfolgen.
Erst nach einer Schalt- Aktion des Kanals liegt der Sta-
tus vor.

Bei dem Parameter ,,wie bei Busspannungswieder-
kehr” wird die Einstellung des Parameters ,, Relaiszu-
stand bei Busspannungswiederkehr” Gdbernommen.

Siehe: Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Vor der Relaisansteuerung wird Uberprift, ob gent-
gend Energie zum Schalten des Relais vorliegt. Bei
ausreichender Energie schaltet das Relais unverzogert
in den parametrierten Zustand. Es wird sonst solange
verzogert bis gentigend Energie vorhanden ist.

e | Wichtig:

1 Relaiszustande, die durch Funktionen mit héhe-
rer Prioritat (Ubergeordnete Funktion) hervorge-
rufen werden, haben Vorrang vor dem Verhalten
nach ETS-Download.

Beispiel: OderVerknUpfung mit parametriertem
Wert des VerknlUpfungsobjektes nach Busspan-
nungswiederkehr =1, setzt sich durch und schal-
tet den Ausgang.

Statusriickmeldung

Jeder Kanal kann, je nach Parametrierung, eine Status-
rickmeldung liefern. Ausnahme beim Parameter ,kei-
ne Anderung”: da der aktuelle Status nicht sicher
bestimmt werden kann, wird kein Statustelegramm
gesendet.

Parameter

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

keine Anderung
geoffnet

Relaiszustand nach ETS-Down-
load

geschlossen

wie bei Busspannungswie-

derkehr
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Relaisbetriebsart

Uber den Parameter ,Relaisbetrieb” kann man die Be-
triebsart des Relais einstellen. Das Relais kann als
.Offner’ ,SchlieRer’ ,Wechsler” oder fir Blinkfunkti-
onen (Blinker) genutzt werden. Die Wechslerfunktion
steht nur bei den ungeraden Kanalen zur Verfigung
also bei Kanalen 1, 3, usw.. Die geraden Kanale wer-
den in die Wechslerfunktion als zweiten Kontakt inte-
griert.

e | Beim Umschalten der Relaisbetriebsart werden
l Parametereinstellungen und verbundene Grup-
penadressen durch die ETS verdndert. Aus die-
sem Grund sollte die Relaisbetriebsart vor der

Parametrierung des Geréates eingestellt werden.

® Relaisbetriebsart: SchlieRer

Das Relais im Schaltaktor besitzt einen Schlief3erkon-
takt. Der Schaltzustand wird direkt an die Relais wei-
tergegeben.

Schalten (SchlieRerbetrieb)
Einschalten

A A
EIB- EIB-

Telegramm Telegramm

Ausschalten

Relaiszustand

T

I

I

I

I

) I
Relaiszustand |
geschlossen |
I

I

I

I

I

!

T
I
I
I
I
I
I
geschlossen |
I
I
I
I
I
!

offen

Kb\evb! K\Mrd t K bleibt wad t

offen geschlossen geschlossen _ gedfinet

offen

Statusriickmeldung

Jeder Kanal kann, je nach Parametrierung, eine Status-
ruckmeldung liefern. Diese gibt immer den tatsachli-
chen Zustand des Ausgangs wieder(1= Relais
geschlossen; 0= Relais gedffnet).

Nach Busspannungswiederkehr wird normalerweise
bei der Funktion , Schliel3er” das Relais geodffnet. Bei
gedffneten Kontakt und aktiver Rlckmeldefunktion-
wird kein ,,0"-Telegramm erzeugt. Es sei denn eine
Funktion mit hoherer Prioritat erzwingt einen anderen
Zustand und somit wird das entsprechende Rickmel-
detelegramm erzeugt.

Parameter

(D Pro Kanal: Die Relaisbetriebsart , SchlieRer” ein-
schalten
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Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung
Relaisbetrieb SchlieRer
Offner

Wechsler (Kanal 1 SchlieRer /
Kanal 2 Offner)

Blinker bei Ein
Blinker bei Aus

® Relaisbetriebsart: Offner

Der Relais-Kontakt kann logisch (per Software) als Off-
ner betrieben werden. Dabei wird die Relaisstellung in-
vertiert ausgegeben.

Schalten (Offnerbetrieb)

Einschalten Ausschalten

EIB- EIB-
Telegramm Telegramm

Relaiszustand

T

I

|

I

|

Relaiszustand |
geschlossen ! —

I

I

|

I

|

|

T
I
I
I
I
I
I
geschlossen d
I
I
I
I
I
|

offen

K bleibt K wird t K bleibt K wird t

geschlossen  gedffnet offen geschlossen

offen

Die fest parametrierbaren Relaisstellungen (gedffnet,
geschlossen) innerhalb der anderen Funktionen wer-
den direkt angesteuert. Ein Invertieren durch die Off-
ner-Funktion erfolgt bei diesen fest parametrierten
Relaisstellungen nicht mehr.

Statusriickmeldung

Jeder Kanal kann, je nach Parametrierung, eine Status-
rickmeldung liefern. Diese gibt immer den tatsachli-
chen Zustand des Ausgangs wieder(1= Relais
geschlossen; 0= Relais gedffnet).

Nach Busspannungswiederkehr wird normalerweise
bei der Funktion , Offner” das Relais geschlossen und
bei der aktiven Rickmeldefunktion nach ca. 17 s ein
Rickmeldetelegramm mit dem Wert ,, 1" erzeugt. Es
sei denn eine Funktion mit héherer Prioritat erzwingt
einen anderen Zustand und somit wird das entspre-
chende Rickmeldetelegramm erzeugt.

Parameter

(1) Pro Kanal: Die Relaisbetriebsart , Offner” einschal-
ten

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung
Relaisbetrieb SchlieBer
Offner

Wechsler (Kanal 1 Schlieler /
Kanal 2 Offner)

Blinker bei Ein

Blinker bei Aus
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@® Relaisbetriebsart: Wechsler

Die Wechslerfunktion steht nur bei den ungeraden Ka-
nalen zur Verfliigung also bei Kanadlen 1, 3, 5, 7 usw..
Die geraden Kanale werden in die Wechslerfunktion
als zweiten Kontakt integriert.

In dieser Betriebsart werden die beiden benachbarten
Kanale, alsoz. B. ,,1" und , 2" logisch als Wechsler zu-
sammengefasst. Die beiden Relais arbeiten dann in-
vers zueinander. Der Schaltzustand wird vom
ungeraden Kanal ,, 1" bestimmt.

Schalten (Wechslerbetrieb fir Kanal 1/2)

Einschalten Ausschalten

A 3
EIB- EIB-

Telegramm Telegramm

Relaiszustand
Kanal A
geschlossen

Relaiszustand
Kanal A
geschlossen

offen offen

T
\
[
\
[
\
[
I
\
\
[
\
[
\
|
® it K boor R _wid
\
[
\
[
\
[
\
[
\
[
\
|

T
i
I
i
I
i
I
i
I
i
I
i
I
i
|
Kb\e\b(
i
I
i
I
|
T
i
I
i
I
i
|

offen } geschlossen geschlossen  gedffnet
| |
. I . I
Relaiszustand Relaiszustand
Kanal B Kanal B —
geschlossen geschlossen
offen offen
L T | TRV
geschlossen gedffnet offen geschlossen
Statusriickmeldung

Werden zwei Kanéle zu einem Wechsler zusammen-
gefasst, so existiert nur ein Status-/ Riickmeldeobjekt
bei aktivierter Rickmeldefunktion.

Dieses gibt immer den Schaltzustand wird vom unge-
raden Kanal z.B. ,, 1" wieder (1= Relais geschlossen,;
0= Relais gedffnet).

Parameter

(D Pro Kanalpaar: Die Relaisbetriebsart ,\Wechsler z.B.
(Kanal 1 Schlief3er / Kanal 2 Offner” einschalten

Kanal X: Allgemein

e | Wichtig

l Unter Last dirfen keine kurzen Schaltzeiten pa-
rametriert werden (siehe technische Daten des
Schaltausgangs)

Es ist auswahlbar, ob der Kanal bei dem Wert ,,EIN”

(betatigt) oder ,,AUS" (nicht betétigt) blinkt. Der Wert
ergibt sich aus dem Ergebnis aus der Sperr/ Uberge-
ordneten-Funktion mit dem Schaltobjekt.

Blinken bei Ein
Zustand
betétigt

nicht betatigt >

Relais \ I I
geschlossen (
offen >

Statusriickmeldung

Jeder Kanal kann, je nach Parametrierung, eine Status-
rickmeldung liefern. Diese gibt immer den tatsachli-
chen Zustand des Ausgangs wieder(1= Relais
geschlossen; 0= Relais gedffnet).

Parameter

(D Pro Kanal: Die Relaisbetriebsart , Blinker bei Ein
oder Blinker bei Aus” einschalten

Kanal X: Alilgemein

Parameter Einstellung
Relaisbetrieb SchlieRer
Offner

Wechsler (Kanal 1 Schliefder /
Kanal 2 Offner)

Blinker bei Ein

Blinker bei Aus

(2 Die Blinkzeit fir das Gerat einstellen.

Parameter Einstellung
Relaisbetrieb SchlieRer
Offner

Wechsler (Kanal 1 SchlieRer /
Kanal 2 Offner)

Blinker bei Ein
Blinker bei Aus

® Relaisbetriebsart: Blinker

Bei der Blinkfunktion 6ffnet und schlief3t das Relais
selbstandig. Die Blinkperiode ist fir alle Kanéle ge-
meinsam Uber die Kateikarte “Blinkzeit” einstellbar.
Man berechnet die Zeiten aus einem Basiswert multi-
pliziert mit einem Faktor.
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Blinkzeiten
Parameter Einstellung
Blinkzeit 100 ms
1 sec
1 min
1 std
Blinkzeit Faktor [5-255] 10
einstellbar in EinerSchritten
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Schaltfunktionen

® Schalten

Es werden binare Bustelegramme (EIS1-Telegramme,
1Bit) Gber das , Schaltobjekt” empfangen und in
Schaltzustande (Relais offen/Relais geschlossen) um-
gesetzt. Die Applikation andert den Wert des ,, Schalt-
objektes” wahrend des Betriebes. Das Auslesen des
~Schaltobjektes” Uber den Bus gibt nicht den Zustand
des Relais wieder. Ein Rlcklesen des Status sollte im-
mer Uber das ,, Rlickmelde-/Statusobjekt” erfolgen.

e | Die normale Schaltfunktion kann durch Aktivie-
l rung von Funktionen mit hoherer Prioritat (siehe
Prioritdten) in ihnrem Schaltverhalten verandert
werden.

Schalten (SchlieRerbetrieb)

Einschalten Ausschalten

A A
EIB- EIB-

Telegramm Telegramm

Relaiszustand

T

|

I

|

|

| .

| Relaiszustand
geschlossen |

|

|

|

|

|

|

T
|
I
I
|
|
|
geschlossen |
I
|
|
|
|
|

offen > offen

Kb\emt ward t K bleibt wad t

offen geschlossen geschlossen _ gedfinet

Schalten (Offnerbetrieb)

EIB-
Telegramm
Verknupfung EIN

AUS

EIB-
Telegramm

LR ERLE L TR

Zustand

betatigt

nicht betatigt

t

Nach Busspannungswiederkehr wird bei der Funktion
.Offner” das Relais geschlossen und bei aktivierter
Rdckmeldefunktion ein ,, 1" -Rickmeldetelegramm er-
zeugt. Es sei denn ein anderes Verhalten wird z.B.
durch eine tbergeordnete Funktion oder Verhalten bei
Busspannungswiederkehr am Ausgang durchgesetzt.

Vor der Relaisansteuerung wird Uberprift, ob genU-
gend Energie zum Schalten des Relais vorliegt. Bei
ausreichender Energie schaltet das Relais unverzogert
in den parametrierten Zustand. Es wird sonst solange
verzogert bis genligend Energie vorhanden ist.

Die fest parametrierbaren Relaisstellungen (gedffnet,
geschlossen) innerhalb der anderen Funktionen wer-
den direkt angesteuert. Ein Invertieren durch die Off-
ner-Funktion erfolgt bei fest parametrierten
Relaisstellungen nicht.

Stand 03/06

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Pro Kanal:
Funktion Objektname Typ Prio [Flags |Verhalten
Kanal X Schaltobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen
Parameter
() Pro Kanal: Die gewlinschte Relaisbetriebsart ein-
stellen
Kanal X: Allgemein
Parameter Einstellung
Relaisbetrieb Schliefser
Offner
Wechsler
Blinker bei Ein
Blinker bei Aus

@® Zentralschaltfunktion

Die Zentralschaltfunktion besitzt ein eigenes Kommu-
nikationsobjekt (1-Bit-Zentralobjekt). Fir jeden Kanal
des Aktors kann parametriert werden, ob und wie der
Kanal auf das Zentralschaltobjekt reagieren soll oder
nicht.

Dabei kann Uber Parameter eingestellt werden, ob nur
der Zustand "betatigt" (SchlieRer=> geschlossen und
Offner => geo6ffnet) oder "nicht betatigt" oder beide Zu-
stdnde des Zentralschaltobjektes flir den Kanal ausge-
wertet werden sollen.

Die Zentralfunktion hat eine niedrige Prioritat. Tele-
gramme Uber das Zentralschaltobjekte aktivieren die
parametrierten Schalt-/ Zeitfunktionen und Gbergeord-
nete Funktionen genauso wie Telegramme Uber das
entsprechende Schaltobjekt.

Immer das letzte Telegramm Uber das einzelne Schalt-
objekt oder das Zentralobjekt aktiviert die fir den Ka-
nal eingestellten Funktionen.

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Fiir alle Kandle gemeinsam

Funktion Objektname Typ Prio [Flags|Verhalten
Zentral- Zentralobjekt 1 Bit | Niedrig|KS Empfangen
funktion

Parameter

(1) Die Zentralschaltfunktion einschalten (aktiv).

Zentralfunktion
Parameter Einstellung
Zentralfunktion ist aktiv

nicht aktiv
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(@ Pro Kanal: Die Zentralschaltfunktion einstellen.

Zentralfunktion

Parameter Einstellung

Kanal X AUS bei 0 oder 1

EIN bei 0 oder 1

EIN bei 0/ AUS bei 1

AUS bei 0/ EIN bei 1

AUS bei 0 / keine Reaktion bei 1

EIN bei 0 / keine Reaktion bei 1

keine Reaktion bei 0 / AUS bei 1

keine Reaktion bei 0/ EIN bei 1

keine Reaktion bei 0 oder 1

Zeitfunktionen

® Einschaltverzégerung

Das Einschalten erfolgt zeitverzogert. Die Verzdgerung
ist parametrierbar. Man berechnet die Verzégerungs-
zeit aus einem Basiswert multipliziert mit einem Fak-
tor. Die eingestellte Zeit kann per Parameter als
.retriggerbar” oder , nicht retriggerbar” definiert wer-
den. Bei retriggerbaren Zeitverzdgerungen wird beim
Empfang eines ,, 1"-Telegramms (Schaltobjekt) die Ver-
zOgerungszeit neu gestartet. Bei nicht retriggerbaren
Verzdgerungen hingegen schaltet das Relais genau
nach Ablauf der Zeit ab.

Wenn der Ausgang des Aktors wahrend einer laufen-
den Verzdgerungszeit durch eine Ubergeordnete Funk-
tion in eine neue Schaltstellung gesteuert wird, so
schaltet das Relais unverzogert.

Retriggerbare Einschaltverzdgerung

EIB-
Telegramm
1 0 1 0 1 1
t
Zustand
betétigt
nicht betatigt
e t
. [R—— -
tein tein tein tein
Nicht retriggerbare Einschaltverzégerung
EIB-
Telegramm
1 0 1 0 0 1 0 1
T >
I I I I | I I t
Zustand o . o
| | | | | | |
betatigt
nicht betatigt ; } ! | Vt
I L
taus taus taus

Betatigt:
Bei der SchlieRerFunktion wird das Relais geschlos-
sen. Bei der OffnerFunktion wird das Relais gedffnet

Stand 03/06

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Pro Kanal:
Funktion Objektname Typ Prio [Flags |Verhalten
Kanal X Schaltobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen

Parameter

(1 Pro Kanal: Die Einschaltverzégerung einschalten.

Kanal X: Alilgemein
Parameter

Einstellung

Einschaltverzdégerung eingeschaltet

ausgeschaltet

(2 Pro Kanal: Die Einschaltverzégerung einstellen.

Kanal X: Zeiten

Parameter Einstellung
Zeitbasis fir Einschalt- 100 ms
verzégerung 1s
1 min
1 std
Einschaltverzégerungsfaktor 3
(1-255) einstellbar in EinerSchritten
Einschaltverzogerung ist nicht retriggerbar
retriggerbar

® Ausschaltverzogerung

Das Ausschalten erfolgt zeitverzogert. Die Verzoge-
rung ist parametrierbar. Man berechnet die Verzdge-
rungszeit aus einem Basiswert multipliziert mit einem
Faktor. Die eingestellte Zeit kann per Parameter als
.retriggerbar” oder , nicht retriggerbar” definiert wer-
den. Bei retriggerbaren Zeitverzégerungen wird beim
Empfang eines ,,0"-Telegramms (Schaltobjekt) die Ver-
zogerungszeit neu gestartet. Bei nicht retriggerbaren
Verzdgerungen hingegen schaltet das Relais genau
nach Ablauf der Zeit ab.

Wird der Ausgang des Aktors wahrend einer laufen-
den Verzogerungszeit durch eine Ubergeordnete Funk-
tion in eine neue Schaltstellung gesteuert, so schaltet
das Relais unverzogert.

Retriggerbare Ausschaltverzogerung

EIB-
Telegramm

-

Zustand

betatigt

nicht betatigt >
F—

—~

taus taus taus taus
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Nicht retriggerbare Ausschaltverzogerung

EIB-
Telegramm
1 0 1110 [0 1 0l |1
T
| | | | | | | t
Zustand | | - o
| | | | | | |
betatigt
nicht betatigt } } ! L
R ‘ - !
taus taus taus

Betatigt:
Bei der SchlieRerFunktion wird das Relais geschlos-
sen. Bei der Offner-Funktion wird das Relais gedffnet

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Ein- und Ausschaltverzégerung

SchlieRer-Funktion Offner-Funktion

EIB- 1 EIB-
Telegramm Telegramm
Schalten Schalten
1 0 1 0

t

/
Relaiszustand
geschlossen

/
Relaiszustand
geschlossen

offen

|
! | |
! } > offen }
]
tein t aus tein taus

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Pro Kanal:
Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Kanal X Schaltobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen
Parameter

(D Pro Kanal: Die Ausschaltverzdgerung einschalten.

Kanal X: Allgemein

Pro Kanal:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Kanal X Schaltobjekt- 1 Bit | Niedrig|KS Empfangen
Schaltobjekt

Parameter

(1) Pro Kanal: Die Ein-/ und Ausschaltverzégerung ein-
schalten.

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

Parameter Einstellung

Ausschaltverzdgerung eingeschaltet

ausgeschaltet

Einschaltverzogerung eingeschaltet

ausgeschaltet

(2 Pro Kanal: Die Auschaltverzégerung einstellen.

Kanal X: Zeiten

Ausschaltverzogerung eingeschaltet

ausgeschaltet

(2 Pro Kanal: Die Ein-/ und Ausschaltverzégerung ein-
stellen.

Kanal X: Zeiten

Parameter Einstellung
Zeitbasis fur Ausschalt- 100 ms
verzdgerung 1s
1 min
1 std
Ausschaltverzégerungsfaktor 120
(1-255) einstellbar in EinerSchritten

Ausschaltverzdgerung ist nicht retriggerbar

Parameter Einstellung
Zeitbasis fur Einschalt- 100 ms
verzdgerung 1s

1 min

1 std

retriggerbar

@ Einschaltverzéogerung und Ausschaltverzoge-
rung

Die Kombination aus einer Einschaltverzdogerung mit
der Ausschaltverzogerung, hat das verzogerte Ein-und
Ausschalten des Ausgangs zur Folge.

Stand 03/06

Einschaltverzégerungsfaktor 3
(1-255) einstellbar in EinerSchritten

Einschaltverzdgerung ist nicht retriggerbar

retriggerbar

Zeitbasis fur Ausschalt- 100 ms
verzdgerung 1s
1 min
1 std
Ausschaltverzégerungsfaktor 120
(1-255) einstellbar in EinerSchritten

Ausschaltverzogerung ist nicht retriggerbar

retriggerbar
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® Treppenlichtzeitfunktion (Treppenhausautomat)

Bei einer Treppenlichtzeitfunktion schaltet das Gerat,
nachdem es Uber das , Schaltobjekt” eingeschaltet
wurde, nach einer einstellbaren Zeit selbsttatig wieder
aus. In der Relaisbetriebsart ,,SchlieRer” wird der
Schaltausgang wéhrend der betétigten Treppenlicht-
zeit geschlossen. In der Betriebsart ,, Offner” wird das
Relais gedffnet. In der Relaisbetriebsart ,, Blinken bei
Ein” blinkt der Schaltausgang wahrend der betatigten
Treppenlichtzeitfunktion. Bei der Betriebsart ,Blinken
bei Aus” blinkt der Ausgang immer wenn die Treppen-
lichtzeitfunktion nicht aktiviert ist.

Treppenlichtzeitfunktion

SchlieRer-Funktion Offner-Funktion

EIB- EIB-
Telegramm Telegramm
Schalten Schalten
1 1
t t

/
Relaiszustand
geschlossen

Relaiszustand
geschlossen

offen offen
| | t | | t
—_— D —
t Treppe tTreppe

Man berechnet die Zeiten (t Treppe) aus einem Basis-
wert multipliziert mit einem Faktor.

Uber den Parameter ,retriggerbar” oder ,nicht retrig-
gerbar” wird festgelegt, ob die Treppenlichtzeit Uber
ein weiteres ,,1"”-Telegramm neu gestartet wird. Bei
~retriggerbarer”-Treppenlichtzeitfunktion kann die Zeit
Uber den Bus verlangert werden.

Retriggerbare Treppenlichtzeitfunktion ohne manuell-Aus-Funktion

EIB-
Telegramm

Zustand | |
| |

betéatigt

!
1
i
I

nicht betétigt

~

|
t Treppe ! tTreppe

t Treppe
t Treppe

Nicht retriggerbare Treppenlichtzeitfunktion ohne manuell-Aus-Funk-
tion

EIB-
Telegramm

Zustand | |
I I

betatigt

!
1
i
I

nicht betatigt

L D
! tTreppe |
-

|
t Treppe ! t Treppe

t Treppe
Uber den Parameter , mit / ohne manuell-Aus-Funkti-

on" ist fur die Treppenlichtzeitfunktion einstellbar, ob
nach Empfang eines , 0"-Telegramms vorzeitig ausge-
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schaltet oder ob das ,,0"-Telegramm ignoriert wird und
die Treppenlichtzeit weiter ablauft.

Retriggerbare Treppenlichtzeitfunktion mit manuell-Aus-Funktion

EIB-
Telegramm
1 1 1 1 0
Zustand | I [ | | t
| | | | |
betitigt ‘ ‘ : I
|
|
|
nicht betatigt ! >
L ol | L t
t Treppe ﬂ» t Treppe

t Treppe

Nicht retriggerbare Treppenlichtzeitfunktion mit manuell-Aus-Funkti-
on

EIB- [
Telegramm

Zustand 1 1
4

betatigt

!
1
i
I

nicht betatigt

-

! T
t Treppe ﬂ»‘ t Treppe

t Treppe

Die Treppenlichtzeitfunktion kann das bevorstehende
Ende der Treppenlichtzeit durch Flackern der Leuchte
anzeigen. Die Anzahl der Vorwarnungen ist dabei in ei-
nem Bereich von einer bis drei Vorwarnungen wéahlbar.
Die Zeit (t Vorwarn), bei der die Vorwarnungen vor Ab-
lauf der Treppenlichtzeit starten sollen, ist einstellbar.
Die Lange der Unterbrechungen (t u) und der zeitliche
Abstand zwischen zwei Unterbrechungen (t zv) sind
ebenfalls einstellbar.

Treppenlichtzeit mit Vorwarnung

EIB- L
Telegramm
1
Zustand } tutzv tu tzvtu t
. ! = \F>\ T’l
betatigt
1 2 3
nicht betatigt ‘ ; Vt
e ——
| t Vorwarn |
L |

t Treppe

e | Bei Treppenlichtzeitfunktionen mit Manuell-Aus-
1 | Funktion und eingeschalteter Vorwarnung wird
die Vorwarnung bei Empfang eines Aus-Tele-
gramms sofort deaktiviert.

Wird der Ausgang des Aktors wéahrend einer laufen-
den Treppenlichtzeit durch eine Funktion mit hoherer
Prioritat in eine neue Schaltstellung gesteuert, so
schaltet das Relais unverzogert in diese. Das jeweils
letzte Schalttelegramlmm wird gespeichert und Verzoge-
rungszeiten bzw. Treppenlichtzeiten laufen weiter.

e | Schaltfunktion und Treppenlichtzeitfunktion
1 schliefden sich gegenseitig aus, d. h. sie kdnnen
nicht gleichzeitig aktiv sein. Wenn die Treppen-

10
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lichtzeitfunktion parametriert ist, arbeitet der Ka-
nal ausschlielich als Treppenlichtautomat.
Wenn die Treppenlichtfunktion nicht paramet-
riert ist, ist die Schaltfunktion automatisch aktiv.

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte kdnnen ausgewahlt
werden:

Pro Kanal:
Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Kanal X Schaltobjekt 1 Bit  |Niedrig|KS Empfangen
Parameter

(D Pro Kanal: Die Treppenlichtzeitfunktion einschalten.

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

Treppenlichtzeitfunktion eingeschaltet

Einschaltverzégerung mit Treppenlichtzeitfunktion
SchlieRer-Funktion Offner-Funktion

A
EIB- EIB-
Telegramm Telegramm

Relaiszustand

]
I
I
I
|
| Relaiszustand
geschlossen }
|
I
I
|
|
Il
]

T
I
|
i
i
I
I
geschlossen !
i
I
I
I
I
|
T
I

offen offen

| ot
tein  tTreppe

| ot
tein  tTreppe

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

ausgeschaltet

(2 Pro Kanal: Die Treppenlichtzeitfunktion einstellen.

Kanal X: Treppenlichtzeit

Pro Kanal:
Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Kanal X Schaltobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen
Parameter

(1) Pro Kanal: Die Einschaltverzégerung und Treppen-
lichtzeitfunktion einschalten.

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

Parameter Einstellung
Treppenlichtzeitbasis 100 ms
1s
1 min
1 std
Treppenlichtzeitfaktor 85
(1-255) einstellbar in EinerSchritten

Treppenlichtzeit ist nicht retriggerbar

Einschaltverzogerung eingeschaltet

ausgeschaltet

Treppenlichtzeitfunktion eingeschaltet

ausgeschaltet

retriggerbar

Treppenlichtzeit mit manuell-Aus

ohne manuell-Aus

Vorwarnung bei Treppenhauszeit-| Aus

(2 Pro Kanal: Die Einschaltverzégerung einstellen.

Kanal X: Zeiten

ende Ein
Anzahl der Vorwarnungen 1

2

3

Vorwarnzeit (1-255), Faktor x 1 s |30
einstellbar in EinerSchritten

Zeit fur Unterbrechungen (1-20), |5
Faktor x 100 ms einstellbar in EinerSchritten

Zeit zwischen Vorwarnungen (1- |5
255), Faktorx 1's einstellbar in EinerSchritten

Parameter Einstellung
Zeitbasis flr Einschalt- 100 ms
verzdgerung 1s
1 min
1 std
Einschaltverzogerungsfaktor 3
(1-255) einstellbar in EinerSchritten

Einschaltverzégerung ist nicht retriggerbar

retriggerbar

@ Einschaltverzogerung und Treppenlichtzeitfunk-
tion

Die Kombination aus einer Einschaltverzogerung mit
der Treppenlichtzeitfunktion hat das verzdgerte Star-
ten der Treppenlichtzeitfunktion zur Folge.

Stand 03/06

(3 Pro Kanal: Die Treppenlichtzeitfunktion einstellen.

Kanal X: Treppenlichtzeit

Parameter Einstellung
Treppenlichtzeitbasis 100 ms
1s
1 min
1 std
Treppenlichtzeitfaktor 85
(1-255) einstellbar in EinerSchritten

Treppenlichtzeit ist nicht retriggerbar

retriggerbar

Treppenlichtzeit mit manuell-Aus

ohne manuell-Aus

M
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Kanal X: Treppenlichtzeit

Kommunikationsobjekte

Parameter Einstellung Folgende Kommunikationsobjekte kdnnen ausgewéhlt
Vorwarnung bei Treppenhauszeit-| Aus werden:
ende -
Ein Pro Kanal:
Anzahl der Vorwarnungen 1
2 Funktion Objektname Typ Prio [Flags |Verhalten
3 Kanal X Schaltobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen

Vorwarnzeit (1-255), Faktor x 1 s |30
einstellbar in EinerSchritten

Zeit fur Unterbrechungen (1-20), |5
Faktor x 100 ms einstellbar in EinerSchritten

Zeit zwischen Vorwarnungen (1- |5

255), Faktorx 1's einstellbar in EinerSchritten

Parameter

(1 Pro Kanal: Die Ausschaltverzégerung und Treppen-
lichtzeitfunktion einschalten.

@ Ausschaltverzogerung und Treppenlichtzeit-
funktion

Die Ausschaltverzégerung kann nur bei der reinen
Schaltfunktion oder in Verbindung mit der ,Treppen-
lichtzeitfunktion mit manuell Aus™ aktiviert werden.
Bei der ,Treppenlichtzeitfunktion ohne manuell Aus”
werden die Parameter flir die Ausschaltverzogerung
ausgeblendet. Bei Empfang eines Aus-Telegramms
wahrend der ablaufenden Treppenhauszeit, wird ein-
gestellte Ausschaltverzégerung gestartet.

Treppenlichtzeitfunktion mit Ausschaltverzogerung

Schlieer-Funktion Offner-Funktion

EIB- EIB-
Telegramm Telegramm
1 0 1 0
T
| | t | ! t
I I I !
I I I !
| | y | }

. | |_taus . | taus
Relaiszustand | —— Relaiszustand | "_”
geschlossen L geschlossen —

offen ‘ > offen ‘ >
| | t | | t

t Treppe t Treppe

Treppenlichtzeitfunktion mit Vorwarnung und Ausschaltverzégerung

EIB-
Telegramm
1 0
Zustand | i t
! | taus |
betatigt L ;
|
|
|
1
nicht betétigt t T >
| ! - t
} t Vorwarn }
- -
t Treppe

Bei Treppenlichtzeitfunktionen mit Manuell-Aus-
Funktion und eingeschalteter Vorwarnung wird
die Treppenlichtzeitfunktion mit Vorwarnung bei
Empfang eines Aus-Telegramms sofort deakti-
viert. Die Ausschaltverzdgerung lauft ab. Es
kommt zu keiner Vorwarnung.

pudeo

Stand 03/06

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

Ausschaltverzégerung eingeschaltet

ausgeschaltet

Treppenlichtzeitfunktion eingeschaltet

ausgeschaltet

(2 Pro Kanal: Die Auschaltverzdégerung einstellen.

Kanal X: Zeiten
Parameter Einstellung
Zeitbasis flr Ausschalt- 100 ms
verzdgerung 1s
1 min
1 std
Ausschaltverzégerungsfaktor 120
(1-255) einstellbar in EinerSchritten
Ausschaltverzégerung ist nicht retriggerbar
retriggerbar

(3 Pro Kanal: Die Treppenlichtzeitfunktion einstellen.

Kanal X: Treppenlichtzeit

Parameter Einstellung
Treppenlichtzeitbasis 100 ms

1s

1 min

1 std

Treppenlichtzeitfaktor 85
(1-255) einstellbar in EinerSchritten

Treppenlichtzeit ist nicht retriggerbar
retriggerbar

Treppenlichtzeit mit manuell-Aus

ohne manuell-Aus

Vorwarnung bei Treppenhauszeit- | Aus

ende Ein
Anzahl der Vorwarnungen 1

2

3

Vorwarnzeit (1-255), Faktor x 1's |30
einstellbar in EinerSchritten

Zeit flr Unterbrechungen (1-20),

5
Faktor x 100 ms einstellbar in EinerSchritten

Zeit zwischen Vorwarnungen (1-

5
255), Faktorx 1's einstellbar in Einer-Schritten

12
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Ubergeordnete Funktionen

In Bezug auf das Schaltverhalten des Aktors haben die
Ubergeordneten Funktionen eine hohere Prioritat ge-
genilber den Funktionen Schalten, Treppenlichtzeit-
funktion und Verzogerungen. Wenn eine }
Ubergeordnete Funktion aktiv ist, so wirken sich Ande-
rungen auf dem Schaltobjekt nicht mehr auf den Re-
laisausgang aus. Der Zustand des Relais verharrt in der
Position, die durch die Gbergeordnete Funktion vorge-
geben wird. Ubergeordnete Funktionen wirken verzo-
gerungsfrei, d. h. beim Ubergang in einen
Ubergeordneten Zustand werden Verzdgerungszeiten
nicht berudcksichtigt.

Es stehen drei Gbergeordnete Funktionen zur Verfi-
gung: die Sperrfunktion, die Verknlpfung und die
Zwangsfuhrung. Die VerknlUpfung bzw. Zwangsfih-
rung schlief3en sich gegeneinander aus, d. h. es kann
nur eine der beiden Funktionen pro Kanal genutzt wer-
den.

Die Verknlpfung bzw. Zwangsfihrung besitzt eine
niedrigere Prioritat als die Sperrfunktion. Bei einem
gleichzeitigen Auftreten einer Verknlipfung und der
Sperrung setzt sich die Sperrung durch. Jeder Kanal
besitzt flr jede Ubergeordnete Funktion je ein Uberge-
ordnetes Objekt (Verknipfungs-, Zwangsfihrungs-
oder Sperrobjekt).

Alle drei Funktionen werden Uber Parameter aktiviert.

e | Beim Umschalten der Funktionen werden Para-
1 metereinstellungen und Kommuniktionsobjekte
dieser Funktionen durch die ETS verandert. Ver-
bundene Gruppenadressen werden entfernt.
Aus diesem Grund sollte man die Funktion als
Erstes festlegen.

@ Sperrfunktion

Mit Hilfe des , Sperrobjektes” kann der gewahlte
Schaltaktorkanal funktional abgeschaltet werden. Tele-
gramme Uber das ,, Schaltobjekt” oder Zustandsénde-
rungen aus VerknUpfung/ Zwangsfihrung werden bei
aktivierter Sperrfunktion nicht mehr in Schaltbefehle
an das Relais umgesetzt.

Die Sperrfunktion kann durch ein 1- oder durch ein 0-
Telegramm ausgelost werden. (Sperrobjekt=1 oder
Sperrobjekt=0).

Mit dem Parameter ,Wert des Sperrobjekts nach Bus-
spannungswiederkehr” kann festgelegt werden, ob
die Sperrfunktion erst nach Empfang eines SperrTele-
gramms Uber das , Sperrobjekt” oder sofort nach ei-
nem RESET wirksam wird.

Mit dem Parameter ,, Reaktion beim Sperren” wird der
Ausgang bei Sperrung in den gewinschten Zustand
gebracht.

Telegramme auf das , Schaltobjekt” werden empfan-

gen und das jeweils letzte gespeichert. Nach dem Be-
enden der Sperrfunktion kann mit der Parametrierung
. Reaktion beim Freigeben” der Relaiszustand festge-
legt werden.

Stand 03/06

Sperrfunktion bei: Sperrobjekt=1; Wert des Sperrobjekts nach Bus-
spannungswiederkehr: 0; Reaktion beim Sperren: keine Anderung;
Reaktion beim Freigeben: folgt Schaltobjekt

A

EIB-
Telegrann (  _____________
Sperrobjekt EIN
1 0
A
| esperrt } t
t=0 I gesp ‘
|
y |
EIB- |
Telegramm |
|
|
|
|
|

Schaltobjekt
1 0

Zustand

T T T

| | |

| | |

| | |

N

e b i i
betétigt | | | |
| | |

B

| | |

| | |

| | |

| | |

I I I

nicht betatigt

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Pro Kanal:
Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Kanal X Schaltobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen
Kanal X Sperrobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen
Parameter

(D) Pro Kanal: Die Sperrfunktion einschalten.

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

Sperrfunktion ausgeschaltet

eingeschaltet

(@ Pro Kanal: Die Sperrfunktion einstellen.

Kanal X: Sperren

Parameter Einstellung

Sperrfunktion bei Sperrobjekt = 0

Sperrobjekt = 1

Wert des Sperrobjekts nach Bus- |1
spannungswiederkehr 0

keine Anderung
wechselt Zustand
betatigt

nicht betatigt
blinkt

Reaktion beim Sperren

keine Anderung
folgt Schaltobjekt
betatigt

nicht betatigt

Reaktion beim Freigeben

Reaktion beim Freigeben (bei akti-|folgt Schaltobjekt

ver Treppenlichtzeitfunktion) nicht betatigt
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(3 Die Blinkzeit fiir das Gerét einstellen wenn bené-
tigt.

Parameter

@ Pro Kanal: Die Ein-/ Ausschaltverzégerung, Trep-

penlichtzeitfunktion und

Sperrfunktion einschalten.

Kanal X: Allgemein

Parameter

Einstellung

Sperrfunktion

ausgeschaltet

eingeschaltet

Blinkzeiten
Parameter Einstellung
Blinkzeit 100 ms
1 sec
1 min
1 std
Blinkzeit Faktor [5-255] 10
einstellbar in EinerSchritten

Einschaltverzégerung

eingeschaltet

ausgeschaltet

e | Wichtig

l Unter Last dlrfen keine kurzen Schaltzeiten pa-
rametriert werden (siehe technische Daten des
Schaltausgangs)

@ Sperrfunktion mit Schaltverzégerung/Treppen-
lichtzeitfunktion

Die Sperrfunktion schaltet bei ihrer Aktivierung immer
verzogerungsfrei in die gewlinschte Richtung. Bei
Deaktivierung schaltet der Aktor ebenfalls verzoge-
rungsfrei in den gewlnschten Zustand. Wahrend einer
Sperrung wird das jeweils letzte Schalttelegramm ge-
speichert und Verzogerungszeiten bzw. Treppenlicht-
zeiten laufen weiter.

Sperrfunktion bei: Sperrobjekt=1; Wert des Sperrobjekts nach Bus-
spannungswiederkehr: 0; Reaktion beim Sperren: keine Anderung;
Reaktion beim Freigeben: folgt Schaltobjekt; Relais: SchlielRer

Ausschaltverzdgerung

eingeschaltet

ausgeschaltet

Treppenlichtzeitfunktion

ausgeschaltet

eingeschaltet

(2 Pro Kanal: Die Sperrfunktion einstellen.

Kanal X: Sperren

Parameter

Einstellung

Sperrfunktion bei

Sperrobjekt = 0

Sperrobjekt = 1

Wert des Sperrobjekts nach Bus-
spannungswiederkehr

1

0

Reaktion beim Sperren

keine Anderung

wechselt Zustand

betatigt

nicht betatigt

blinkt

Reaktion beim Freigeben

keine Anderung

folgt Schaltobjekt

betatigt

nicht betatigt

EIB-
Telegramm
Sperrobjekt 1 0l 0 1 0
| gesperrt | gesperrt | | gesperrt |
ElB- | P | | |
Telegramm } b | | |
Schaltobjekt 1 I [ | 11 |
| P | | |
i o i i I
t t t T t T T H
i | [ | [ It
| I [ | [ I
I I [ I [ I
Relaiszustand : | } | } |
geschlossen bl bl |
B N |
offen ! } | } Iy
] i | l—> t
t Treppe ! ! t Treppe
t Treppe

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Reaktion beim Freigeben (bei akti-
ver Treppenlichtzeitfunktion)

folgt Schaltobjekt

nicht betatigt

(3 Pro Kanal: Die Ein-/ und Ausschaltverzégerung ein-

stellen.

Kanal X: Zeiten

Parameter Einstellung
Zeitbasis fur Einschalt- 100 ms
verzdgerung 1s

1 min

1 std

Einschaltverzégerungsfaktor
(1-255)

einstellbar in EinerSchritten

Einschaltverzégerung ist

Pro Kanal: nicht retriggerbar
retriggerbar
Funktion Objektname Typ Prio [Flags|Verhalten Zeitbasis fur Ausschalt- 100 ms
Kanal X Schaltobjekt 1Bit |Niedrig|KS |Empfangen verzdgerung 1s
Kanal 1, 2,... | Sperrobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen 1T min
1 std
Ausschaltverzégerungsfaktor 120

Stand 03/06

(1-255)

einstellbar in EinerSchritten

Ausschaltverzégerung ist

nicht retriggerbar

retriggerbar
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() Pro Kanal: Die Treppenlichtzeitfunktion einstellen.

Kanal X: Treppenlichtzeit

Parameter Einstellung
Treppenlichtzeitbasis 100 ms
1s
1 min
1 std
Treppenlichtzeitfaktor 85
(1-255) einstellbar in EinerSchritten

Treppenlichtzeit ist nicht retriggerbar

retriggerbar

Treppenlichtzeit mit manuell-Aus

ohne manuell-Aus

Vorwarnung bei Treppenhauszeit-| Aus

ende Ein

Anzahl der Vorwarnungen 1

2

3

Vorwarnzeit (1-255), Faktor x 1 s |30
einstellbar in EinerSchritten

Zeit fur Unterbrechungen (1-20), |5
Faktor x 100 ms einstellbar in EinerSchritten

Zeit zwischen Vorwarnungen (1-

5
255), Faktorx 1's einstellbar in EinerSchritten

@® Verkniipfungen

Mit dieser Funktionalitat kann das ,Schaltobjekt” mit
dem ,VerknUpfungsobjekt” logisch verknUpft werden.
Es ist eine UND-/ oder ODER-Verknupfung einstellbar.
Uber einen Parameter wird festgelegt, mit welchen
Wert das VerknUpfungsobjekt nach Busspannungs-
wiederkehr vorbelegt wird.

Beispielsweise bleibt der Ausgang bei einem nach
Busspannungswiederkehr auf ,, 1" vorbelegtem
ODER-VerknUpfungsobjekt solange eingeschaltet, bis
auf dem ,VerknUpfungsobjekt” ein ,, 0-Telegramlmm”
empfangen wurde. Ein parametriertes Verhalten nach
Busspannungswiederkehr wird erst nach Beendigung
der Verknlpfung eingenommen.

Die VerknlUpfungsfunktion hat eine hohe Prioritat. So-
mit wird sich der Aktor immer nach dem Verknip-
fungsergebnis der Gibergeordneten Funktion einstellen
und nicht in den Zustand der Funktionen mit einer
niedrigeren Prioritat.

UND-Verkniipfung

Wenn das ,VerknUpfungsobjekt” auf , 1" gesetzt ist,
kann Uber die Adresse des , Schaltobjekts” wie ge-
wohnt geschaltet werden. Eingestellte Verzogerungs-
zeiten und Treppenhauszeiten werden weiterhin
eingehalten. Das Ausschalten Uber das ,VerknUp-
fungsobjekt” ist sofort wirksam (Objekt mit grof3er Pri-
oritat). Eine Ausschaltverzégerung erfolgt nicht mehr.
Wird anschlieRend das ,VerknUpfungsobjekt” durch
ein Telegramm wieder auf ,1" gesetzt, wird auch bei
aktivierter Einschaltverzdgerung unverzogert geschal-
tet.

Stand 03/06

Beispiel:

Mit einer UND-VerknUpfung kann eine Einschaltverrie-
gelung realisiert werden. Das heif3t solange der Wert
des ,Vernlpfungsobjekts” auf ,,0" steht kann Uber
das , Schaltobjektes” nicht eingeschaltet werden.
Steht der Wert des , Schaltobjektes” auf ,, 1" wird bei
Wertdnderung des Verknlpfungsobjektes von 0 nach
1" automatisch eingeschaltet (Ausgang gesetzt).

UND-Verknipfung; Wert des Verknlpfungsobjekts nach Busspan-
nungswiederkehr: 1; Relais: SchlieRer

EIB-
Telegramm
Verknipfung

t=0

EIB-

Telegramm
Schalten
1 0

Zustand

-

T
|
|
|
I
|
betatigt }
|
|
|
|
|
|

nicht betatigt

—~

Das Verknlpfungsobjekt ist nach einem RESET mit ei-
ner , 1" vorbelegt. Somit kann Uber das Schaltobjekt
wie gewohnt geschaltet werden. Erst nach Empfang
eines ,,0"-Telegramms Uber das Verknlipfungsobjekt
ist die Einschaltverriegelung aktiv.

UND-VerknUpfung; Wert des Verknlpfungsobjekts nach Busspan-
nungswiederkehr: 0; Relais: SchlieRer

EIB-
Telegramm
Verknipfung

t=0

EIB-

Telegramm
Schalten
1 0

Zustand

Y

T
I
I
|
|
|
betatigt }
|
|
I
I
I
|

nicht betatigt

t

Die Parametereinstellung bewirkt ein Setzen des ,Ver-
knUpfungsobjektes” auf den Wert ,, 0" Nach einem RE-
SET wird der Aktor in der Betriebsart , SchliefRer” und
diesen Einstellungen den Ausgang solange nicht schal-
ten, bis auf dem ,VerknUpfungsobjekt” ein ,, 1-Tele-
gramm” empfangen wurde.
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Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Pro Kanal:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Kanal X Schaltobjekt 1 Bit  |Niedrig|KS Empfangen

Kanal X VerknlUpfungs- |1 Bit |Niedrig|KS Empfangen
objekt

Parameter

(D Pro Kanal: Die Verknlipfung einschalten.

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

Ubergeordnete Funktion keine
Verknlpfung
Zwangsfihrung

(2 Die UND- Verkniipfung einschalten und Verknip-
fungsverhalten nach RESET einstellen.

Kanal X: Verknipfen

Parameter Einstellung
Verknipfungsart ODER
UND

N

Wert des Verknipfungsobjekts

nach Busspannungswiederkehr 0

ODER-Verkniipfung

Solange das ,Verknipfungsobjekt” den Wert ,,0" be-
sitzt, kann Uber die Adresse des ,, Schaltobjekts” wie
gewohnt geschaltet werden. Eingestellte Verzége-
rungszeiten werden weiterhin eingehalten. Das Ein-
schalten des Relais Uber ein ,, 1-Telegramm™ auf dem
Nerknipfungsobjekt” ist sofort wirksam (Objekt mit
groRer Prioritat). Eine Verzogerung erfolgt nicht mehr.
Wird anschlief3end der Wert des ,VerknUlpfungsob-
jekt” wieder auf ,0" gesetzt, schaltet der Aktor eben-
falls verzégerungsfrei in den gewlinschten Zustand.

Beispiel:

Mit einer ODER-Verknlpfung kann eine Ausschaltver-
riegelung oder Zentral EIN-Funktion (z.B. Licht zum
Sadubern von Gebauden) realisiert werden. Wird der
Wert des ,, Schaltobjektes” lokal auch auf ,, 1" gesetzt,
bleibt bei der Wegnahme der Ausschaltverriegelung
(Wertanderung des VerknUpfungsobjektes von 1 nach
0) das Relais weiter eingeschaltet.

Stand 03/06

ODER-Verknupfung; Wert des Verknlpfungsobjekts nach Busspan-
nungswiederkehr: 0; Relais: SchlielRer

4
EIB-

Telegramm

Verknlpfung (
1

t=0 | !

~ ¥

EIB-
Telegramm

L

Zustand y |

betatigt

nicht betatigt

Nur wenn Uber das ,Verknlpfungsobjekt” ein ,0"-Te-
legramm empfangen wurde, kann das Relais Uber das
.Schaltobjekt” ausgeschaltet werden.

ODER-Verknupfung; Wert des Verknlpfungsobjekts nach Busspan-
nungswiederkehr: 1; Relais: SchlielRer

EIB- ]
Telegramm | _ _____ e
Verknipfung

-

EIB-
Telegramm

Schalten
1 0

Zustand

~

betétigt

nicht betatigt

e | Das VerknUpfungsobjekt wird nach einem RE-
l SET mit dem Wert ,, 1" vorbelegt. Der Aktor
wird in der Betriebsart ,, SchlieRer” den Aus-
gang sofort einschalten. Die ODER-Verkniip-
fungsfunktion wird erst durch ein ,,0-
Telegramm™ auf dem VerknUpfungsobjekt zu-
rlckgesetzt.

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Pro Kanal:
Funktion Objektname Typ Prio [Flags |Verhalten
Kanal X Schaltobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen
Kanal X VerknlUpfungs- |1 Bit |Niedrig|KS Empfangen
objekt
16



merten

Schalt.Verkn.Zeitf.Szene.Sperr.Zwang.Init. 4810/1.0

Kapitel 7: Schaltaktoren

7.1 Schaltaktor 1fach
Schaltaktor UP/230/16
Art.-Nr. 629993

Parameter

(D Pro Kanal: Die Verknlipfung einschalten.

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

Ubergeordnete Funktion keine
Verknlpfung
Zwangsfihrung

(2) Die ODER- Verkniipfung einschalten und Verkniip-
fungsverhalten nach RESET einstellen.

Kanal X: Verkniipfen

Parameter Einstellung
Verknlpfungsart ODER
UND

Wert des Verknipfungsobjekts |1

nach Busspannungswiederkehr 0

® Zwangsfiihrung

Neben dem 1Bit-Schaltobjekt gibt es ein 2Bit-Zwangs-
fihrungsobjekt. Mit dem 2 Bit-Telegrammen wird der
Schaltaktorkanal in hochpriore Schaltzustédnde (Relais
offen/ Relais geschlossen) geschaltet. Empfangt das 2-
Bit Zwangsfihrungsobjekt ein Telegramm, dessen
erstes Bit (Bit 1) den Wert EIN ,, 1" aufweist, so ist die
Zwangsfuhrung aktiv. In diesem Fall schaltet der
Schaltaktor in den Zustand, der durch das zweite Bit
(Bit 0) des Telegramms definiert wurde.

dem aktuellen Zustand des Schaltobjektes folgen oder
den aktuellen Zustand beibehalten (keine Anderung).
Bei aktivierter Trepplichtzeitfunktion stehen weniger
Auswahlmaoglichkeiten zur Verfigung.

Die Zwangsfihrung erfolgt verzdgerungsfrei.

Die Funktion der Zwangsfihrung nach Busspannungs-
wiederkehr kann mittels eines weiteren Parameters
festgelegt werden. Der Ausgang kann ,zwangsge-
fahrt betatigt’ ,, zwangsgefihrt nicht betatigt” oder die
Zwangsflhrung nicht aktiviert werden.

Zwangsflhrung

EIB-
Telegramm

Zwangs-

fuh

Hnrng " Zwangs- WOZwangs— 8(1) Zwangsfiihrung
|geftihrt Ein| |gefuhrt Aus deaktiviert

| i

| |
EIB-

T
|
|
|
Telegramm |
Schalten ! | |
1 0 } 0 1|1 }
|
I I I
| | |
T T T
|
|
|

Zustand y

betatigt

nicht betatigt

~ Y

Reaktion nach
Zwangsflihrung:
folgt Schaltobjekt

Kommunikationsobjekte

Bt Bito Funktion Folgende Kommunikationsobjekte kdnnen ausgewahlt
— werden:
1 1 Zwangsgeflhrt eingeschaltet
(Ausgang betatigt) Pro Kanal:
1 0 Zwangsgefuhrtausgeschaltet - - -
(Ausgang nicht betatigt) Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
0 1 Zwangsflhrung nicht aktiv Kanal X Schaltobjekt 1 Bit |Niedrig|KS Empfangen
(Ausgang verhalt sich ent- e - [y
sprechend dem Parameter Kanal X Eﬂgggag{zt 2 Bit | Niedrig|KS Empfangen
. Reaktion nach Zwangsfiih-
rung”)
0 0 Zwangsfiihrung nicht aktiv Parameter
(Ausgang verhalt sich ent- ) . )
sprechend dem Parameter (D Pro Kanal: Die Zwangsfiihrung einschalten.
. Reaktion nach Zwangsfih-
rung”) Kanal X: Allgemein
. .. . . . . " Parameter Einstellun
Bit 0=1 fUhrt bei der Relaisbetriebsart , Schliel3er [ p—— oine J
zum Einschalten und bei der Relaisbetriebsart ,, Off- 9 e
ner” zum Ausschalten des Relais. erknupiung
Zwangsfuhrung

Bit 0=0 fUhrt bei der Relaisbetriebsart , Schlielser”
zum Ausschalten und bei der Relaisbetriebsart ,, Off-
ner” zum Einschalten des Ausgangs.

Empfangt das Schaltobjekt wahrend einer Zwangsfih-
rung Schalttelegramme, so wird das jeweils letzte von
ihnen gespeichert und kommt bei Wegnahme der
Zwangsfuhrung ggf. (laut Parametrierung) zur Auswer-
tung.

Uber den Parameter , Reaktion nach Zwangsfthrung”
kann eingestellt werden, wie sich der jeweilige Kanal
bei Wegnahme der Zwangsflhrung (erstes Bit (Bit 1)
wird auf Null ,,0” gesetzt) verhalten soll. Der Aktor
kann ein- oder ausgeschaltet (betatigt/ nicht betatigt),

Stand 03/06

(2 Die Zwangsfiihrung einstellen.

Kanal X: Zwangsfiihrung

Parameter Einstellung

keine Anderung
folgt Schaltobjekt
betatigt

nicht betatigt

Reaktion nach Zwangsfiihrung

Funktion der Zwangsfihrung nach | keine Zwangsfiihrung aktiv
Busspannungswiederkehr

zwangsgeflhrt betatigt

zwangsgefuhrt nicht betatigt
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Szenen

® Szene

Die Szenenfunktion des Schaltaktors besitzt ein 8-Bit-
Szenenobjekt. Uber einen Parameter kann fir jede
Szene festgelegt werden, ob die Szene nicht aktiv, ak-
tiv oder aktiv mit Speicherfunktionalitat von neuen Ak-
torzustanden sein soll. Fir jede aktive Szene, erscheint
eine eigene Szenenkarte, auf der die Einstellungen
vorgenommen werden kdénnen. Fur jeden Kanal kon-
nen 8 unabhangige Werte hinterlegt werden. Es kann
bestimmt werden, dass der Kanal bei Aufruf der Szene
einschaltet, ausschaltet oder seinen Zustand nicht an-
dert.

Eine Szene wird durch den Empfang ihrer Szenennum-
mer (1 Byte Wert beginnend mit 0) auf dem Szenenob-
jekt aktiviert. Ist eine Szene mit Speicherfunktionalitat
parametriert, erfolgt die Abspeicherung der aktuellen
Kanalwerte, mit dem Objektwert der Szene (Szenen-
nummer) + 128 (siehe Tabelle).

Allgemeine Szene
Parameter Einstellung
Szenen sind nicht aktiv
aktiv
Szene 0-7 ist nicht aktiv
abrufbar
abrufbar und speicherbar

(3 Pro Szene: Die Aktorkanéle einstellen.

Szene 0-7

Parameter Einstellung

Kanal 1 Ein
keine Anderung
Aus

Kanal 2 (nur wenn Kanal 1 kein Ein

Wechsler) keine Anderung
Aus

Kanal X Ein
keine Anderung
Aus

Kanal X+1 (nur wenn Kanal X kein |Ein

Wechsler)

keine Anderung

Aus

Szene Objektwert(Sze- |Funktion
nennummer)

0 0 Szene 0 abrufen

0 128 Szene 0 speichern
1 1 Szene 1 abrufen

1 129 Szene 1 speichern
2 2 Szene 2 abrufen

2 130 Szene 2 speichern
3 3 Szene 3 abrufen

3 131 Szene 3 speichern
4 4 Szene 4 abrufen

4 132 Szene 4 speichern
5 5 Szene 5 abrufen

5 133 Szene 5 speichern
6 6 Szene 6 abrufen

6 134 Szene 6 speichern
7 7 Szene 7 abrufen

7 135 Szene 7 speichern

Die Szenenfunktion hat ebenfalls eine niedrige Priori-
tat. Das Verhalten in Kombination mit anderen Funkti-
onen entspricht dem Verhalten der Zentralfunktion.

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Szene Szenenobjekt 1 Byte |Niedrig|KS Empfangen
Parameter

(D Fir alle Szenen gemeinsam: Die Szenen aktivieren.

(@ Fiir Szene 0-7 festlegen:
nicht aktiv/ abrufbar/ abrufbar und speicherbar.

Stand 03/06

@ Statusinformation (Riickmeldung)

Der Zustand des Ausgangs kann Uber ein eigenes
Kommunikationsobjekt gelesen oder aktiv gesendet
werden. Das heil’t, dass nach jedem Schaltvorgang
der Zustand des Relais als Telegramm auf dem Bus
verflgbarist. Der Wert des ,,Rlickmeldeobjektes” gibt
immer den aktuellen Zustand des Relais wieder. Bei
geschlossenem Relais ist der Wert ,, 1" und bei geoff-
neten Relais ,,0"” unabhangig von der Relaisbetriebs-
art. Nach Busspannungswiederkehr wird bei
geschlossenem Relais und eingeschalteter aktiver
Rickmeldefunktion ca. nach 17 s ein ,, 1-Rlckmelde-
Telegramm” Uber das , RlUckmeldeobjekt” gesendet.
Bei gedffneten Kontakt wird kein ,,0"-Telegrammer-
zeugt.

Wenn zwei Kanale zu einem Wechsler zusammenge-
fasst werden, so existiert nur ein Rickmeldeobjekt.

e | Handbetatigungen (bei 2fach und 4fach Schalt-
l aktoren) am Gerat werden nicht erkannt. Der
Status entspricht somit nicht mehr dem Zu-
stand des Ausgangs. Erst nach einer Schaltbeta-
tigung Uber den Bus liegt der richtige Status
wieder vor.

Das passive Statusobjekt gibt zu jedem Zeitpunkt den
Zustand des Relais wieder (z.B. flr Visualisierungen,
die aktiv auslesen).

18



merten Kapitel 7: Schaltaktoren

7.1 Schaltaktor 1fach
Schaltaktor UP/230/16
Schalt.Verkn.Zeitf.Szene.Sperr.Zwang.Init. 4810/1.0 Art.-Nr. 629993

Aktive Riickmeldung bei einer parametrierten Ein- und Ausschaltver-
z0gerung

EIB-
Telegramm

A
Relaiszustand
geschlossen

offen

EIB-
Telegramm
Rickmeldung

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte konnen ausgewahlt
werden:

Pro Kanal:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Kanal X Statusobjekt 1 Bit |Niedrig|KL Empfangen

Kanal X Riickmeldeob- |1 Bit |Niedrig/lKU |Senden
jekt

Parameter

(D Pro Kanal: Die aktiver Riickmeldung oder passive
Statusinformation einschalten.

Kanal X: Allgemein

Parameter Einstellung

Statusinformation ausgeschaltet

aktives Rickmeldeobjekt

passives Statusobjekt

Stand 03/06 19
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