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1. Funktion

Der INSTABUS-Schaltaktor REG-K/8x230/16 mit Hand-
betatigung dient dem Schalten von Leuchten und an-
deren Verbrauchern Uber Schliel3erkontakte. Das Gerat
verflgt Uber acht unabhangige Kanale (A bis H) mit po-
tentialfreien Relaisausgdngen und einem integrierten
Busankoppler. Die Funktion der Kanale wird durch die
geladene ,, Anwendungs- oder Applikationssoftware”
bestimmt.
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(® Leitungsabdeckung

Beschriftungsfeld

(© Busanschlussklemme, max. 4 Adernpaare
() ProgrammierLED (rote LED)

(E) Programmier-Taste

(F) Betriebs-LED (griine LED)

(G) Handschalter

Bedien- und Anzeigeelemente (Abb. @):

Die griine Betriebs-LED (F) zeigt die Betriebsbereit-
schaft an. Sie leuchtet erst, wenn das Applikationspro-
gramm ordnungsgemal in das Gerat geladen wurde.

Die rote Programmier-LED (©) leuchtet, wenn die Pro-
grammier-Taste (E) im Geréat gedrickt wurde.

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:
Auch wenn der Handschalter in Stellung "OFF"
steht, kann ein BUS-Telegramm die Anschlisse
jederzeit spannungsfihrend schalten. Vor Arbei-
ten am Gerat immer Uber die vorgeschaltete Si-
cherung spannungsfrei schalten.

Mit den 8 Handschaltern (@) auf der Oberseite des Ge-
rates konnen die Schaltausgange (geschalteter Aulden-
leiter) auch ohne Busspannung manuell geschaltet
werden. Schaltausgéange A bis H.
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2. Montage

Achtung:

Benachbarte Gerate kdnnen beschéadigt wer-
den! Nur Gerate mit mindestens einer Basisiso-
lierung neben dem Gerat montieren.
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Aufschnappen auf die DIN-Hutschiene (Abb. @):
(1) Gerat von unten in die Hutschiene einsetzen und
nach oben schieben (Federn zusammendricken)

(2) Danach oben andriicken und in die Schiene einhan-
gen

e | Eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

1
Abnehmen von der DIN-Hutschiene (Abb. @):
(3 Gerat nach oben schieben (Federn
zusammendrtcken).

(@) Gerat oben aus der DIN- Hutschiene aushdngen
und Gerat entnehmen

Busanschluss (Abb. ©):

() Die rote Busader an die rote Klemme (+) und
schwarze an die dunkelgraue Klemme (-) anschlie-
Ren

(@ Schirm und Beilaufdraht sowie weiRe und gelbe
Ader der Busleitung werden nicht bendtigt. Isolie-
ren und in der Leitungsabdeckung unterbringen

(3 Leitungsabdeckung auf Busanschluss aufstecken

() Klappe schlieBen

Achtung:

Sicherheitsabstand nach DIN VDE 0110 Teil 1
muss gewahrleistet sein. Zwischen Einzeladern
der 230-V-Leitung und der Busleitung Abstand
von mindestens 4 mm einhalten.
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Anschluss Ausgange:

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:
Erschitterungen beim Transport konnen die
Ausgange durchschalten. Beim Zuschalten der
Netzspannung kann an den Ausgangen Span-

nung anliegen!

Um Ausgange spannungsfrei zu schalten:
Nach der Inbetriebnahme Uber Bus-Telegram-
me Schaltspiel (Ein/Aus) durchfiihren oder
Handschalter auf “OFF” stellen.

A Achtung:

Schaltaktor kann beschadigt werden. Schaltkon-
takte durch vorgeschaltete 16-A-Leitungs-
schutzschalter absichern.

Gerat gemald Anschlussbeispiel anschlief3en. Die Lei-
tungen zu den Verbrauchern sowie die Netzspannun-
gen (L1, L2 oder L3) werden Uber Schraubklemmen
far max. 16 A angeschlossen. Je zwei der L - AnschlUs-
se sind intern gebrickt.

(Siehe Abb. @)

3. Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerates erfolgt die Vergabe
der physikalischen Adresse und die Parametrierung:

(D Schnittstelle an den Bus anschlieRen
(2) Busspannung zuschalten

(3 Programmiertaste im Gerat driicken (rote LED
leuchtet)

@) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS
Uber Schnittstelle (rote LED verlischt)

(® Laden der vorbereiteten Applikation mit entspre-
chender Parametrierung Uber die Schnittstelle in
das Gerét (griine LED leuchtet)

(8) Netzspannung zuschalten

(7 Bei Betriebsbereitschaft gewiinschte Funktion pri-
fen (auch mit Hilfe der ETS maoglich)
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4. Technische Daten

Externe Hilfsspannung:
Versorgung aus Bus:
Isolationsspannung:

Schaltkontakte A bis H:
Sicherung:

Nennspannung:

Nennstrom:

Anschlussleistung:
Gldhlampen:

Halogenlampen:

Leuchtstofflampen:

Kapazitive Last

Minimallasten:
Nennstrom (DC 12 V):
Schalthaufigkeit:

Umgebungstemperatur
Betrieb:
Lagerung:
Transport:
Umgebung:

max. Feuchtigkeit:
Bedienelemente:

Anzeigeelemente:

Programmier-
kontrolle:

Betriebsbereitschaft:
Anschlisse:
Bus:

Aulienleiter:

Geratebreite:
EG-Richtlinien:
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keine

DC 24V /ca. 15 mA

AC 4 kV zwischen Bus und
230V AC

8 x Schliefer, potentialfrei

Schaltkontakte durch vor-
geschaltete 16 A-Leitungs-
schutzschalter schitzen

AC 230V, 50 bis 60 Hz
16 A, cos ¢ =0,6

AC 230V, max. 3600 W mit
10.000 Schaltspielen

AC 230V, max. 2500 W mit
10.000 Schaltspielen

AC 230V, max. 2500 VA,
parallelkompensiert, mit
5.000 Schaltspielen

AC 230V, 16 A max. 200 pF
mit 5.000 Schaltspielen

12V DC/24 V AC, 100 mA
10 A

max. 10 pro Minute bei
Nennlast

-5 °C bis+45 °C

-25 °C bis+55 °C

-25 °C bis+70 °C

Das Gerat ist fUr eine Ein-
satzhohe bis 2000 m Uber
Meeresspiegel (MSL) aus-
gelegt.

93 %, keine Betauung

Programmiertaste, 8 Hand-
schalter fir manuelle Beta-
tigung

1 rote LED

1 grine LED

Uber zwei 1 mm Stifte fir
Busanschlussklemme

7 x 3-fach Schraubklemmen
(A - G) und

1 x 2-fach Schraubklemme
(H) fur je max. 2,5 mm?

8 TE = ca. 144 mm
entspricht Niederspan-
nungsrichtlinie 73/23/EWG,
entspricht EMV-Richtlinie
89/336/EWG

Anschlussbeispiel:
Bus L1 L2 L3 N

I il

16A |16A |16A
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5. Einstellungen in der EIB-Tool-Software

(ETS)

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: Merten

Produktfamilie: 4.42 Schaltaktor, 8-fach
Produkttyp: 4.42.02 Reiheneinbau REG-K
Programm- Schalt.Verkn.Zeitf.Szene.Sperr.
name: Zwang.Init.480B/2.0
Medientyp: Twisted Pair

Produktname:  Schaltaktor REG-K/8x230/16 mit
Handbetatigung

Bestellnummer: 6478 93

e | Um die volle Funktionalitat der Applikationen un-
l ter der ETS2 zu gewahrleisten muld die ETS2 ab
Version 1.2 und das Service Release A oder ho-

her verwendet werden. Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an die InfoLine von Merten.

Applikationsiibersicht

Es ist folgende Applikationen verflgbar:

Schalt.Verkn.Zeitf.Szene.Sperr.Zwang.Init.

480B/2.0

Funktionsgruppe

Funktion

Gruppenadressen

Anzahl Objekte/ Verbindungen =
152, dynamisch

Resetverhalten

Verhalten bei Busspannungs-
ausfall

Verhalten bei Busspannungs-
wiederkehr

Verhalten nach ETS Download

Relaisbetriebsart

Relaisbetriebsart: Offner/ Schlie|
3er/Wechsler/ Blinker

Schaltfunktion

Schalten

Zentralschaltfunktion

Zeitfunktionen

Einschaltverzégerung

Ausschaltverzégerung

Einschaltverzégerung und Aus-
schaltverzégerung

Treppenlichtzeitfunktion (Trep-
penhausautomat) , retriggerbar/
nicht retriggerbar, mit/ ohne ma-
nuell Aus-Funktion, Vorwarn-
funktion

Einschaltverzégerung und Trep-
penlichtzeitfunktion

Ausschaltverzégerung und Trep-|
penlichtzeitfunktion

Ubergeordnete Finktionen

Sperrfunktion mit/ ohne Schalt-
verzégerung/Treppenlichtzeit-
funktion

VerknlUpfung (UND/ ODER) oder
Zwangsfihrung

Szenen

Szenenfunktion 1 Byte

Statusinformation (Rickmeldung)

Aktive Rickmeldefunktion

Passive Statusinformation
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