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Schalten Sie auf Zukunft

Kapitel 3: Taster/PLANTEC

3.2 Taster 1fach

Busankoppler-Einsatz 1fach
Art.- Nr. 6711 ..

4. Einstellungen in der EIB-Tool-Software
(ETS)

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: Merten

Produktfamilie: 2.1 Taster, 1-fach
Produkttyp: 2.1.12 BusankopplerEinsatz
Programmname: Schalten 1412/1
Medientyp: Twisted Pair

Produktname: Busankoppler-Einsatz 1fach

ohne Mittelstellung
Bestellnummer: 6711 98

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: Merten

Produktfamilie: 2.1 Taster, 1-fach
Produkttyp: 2.1.12 BusankopplerEinsatz
Programmname: Dim./Jal./Schalten 1413/1
Medientyp: Twisted Pair

Produktname: Busankoppler-Einsatz 1fach

mit Mittelstellung
Bestellnummer: 6711 99

5. Applikationen

Es lassen sich folgende Applikationen auswahlen:

Applikation Vers.| Funktion

Schalten 1412/1 1 Schalten (Ein/ Aus/ Um)

(Art.- Nr. 6711 98) LED -Statusanzeige

Dim./Jal./Schalten 1 Schalten (Ein/ Aus/ Um)

1413/1 - }
Steuern von einer Jalousiegruppe

Dimmen mit Stoptelegramm

Zyklisches Dimmen

(Art.- Nr. 6711 99) LED -Statusanzeige

Stand 08/02

5.1 Applikation Schalten 1412/1 Version 1
(nur fir Art.- Nr. 6711 98)

Funktion

Die Zweistellungstaste des Busankoppler-Einsatzes
ohne Mittelstellung kann nur Schalttelegramme

(EIS 1) erzeugen, d.h. dem Druckpunkt unten ist ein
Objekt zugeordnet. Die Betatigungsdauer wird nicht
ausgewertet. Mit dem Betatigen der unteren Wip-
penhaélfte wird das parametrierte Telegramm gesen-
det. Bei der Einstellung “Ein” oder "Aus” wird immer
der gleiche parametrierte Objektwert gesendet. In
der Einstellung “"Um” wird bei Betatigung der Wippe
immer der inverse Objektwert gesendet. Es sind
auch mehrere Gruppenadressen-Zuordnungen mag-
lich, da der Objektwert auch von aul3en, also von der
Busseite mit neuen Werten beschrieben werden
kann.

Die LED kann dauerhaft ein- oder ausgeschaltet wer-
den. Sie kann auch den Objektwert vom “Schaltob-
jekt” normal oder invertiert anzeigen.

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte kébnnen ausge-
wahlt werden:

Obj [Funktion Objekte Typ |Prio |Flags|Verhalten
0 |Um Schalten 1 Bit |Auto |SKU [Senden/
Empfangen
0 |Ein Schalten 1 Bit |Auto |SKU [Senden/
Empfangen
0 |Aus Schalten 1 Bit |Auto |SKU |Senden/
Empfangen

Dynamische Verwaltung der Gruppenadressen
Maximale Gruppenadressen und Zuordnungen : 6

Parameter
Taste
Parameter Einstellung
Funktion der Taste Ein
Aus
Um
Status-LED: Ansteuerung Aus
Ein
vom Schaltobjekt
LED-Darstellung (Funktion invers
der LED= vom Schaltobjekt) normal
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5.2 Applikation Dim./Jal./Schalten 1413/1
Version 1 (nur fiir Art.- Nr. 6711 99)

Funktion

Die Einbaulage des Busankoppler-Einsatzes muf3 als
erstes festgelegt werden. Beim Wechsel des Para-
meters “Einbaulage” werden verbundene Grup-
penadressen geloscht. In der normalen Einbaulage
ist die Beschriftung auf dem Tragring lesbar. Flr die
inverse Einbaulage muf3 der BusankopplerEinsatz um
180° gedreht werden. Die folgenden Beschreibung
der Funktionen und Kommunikationsobjekte bezieht
sich auf die normale Einbaulage mit dem Parameter
“Einbaulage=normal” Die Einstellung “Einbaulage=
um 180 Grad gedreht” bezieht sich auf eine entspre-
chend gedrehte Montage. Parameter und Kommuni-
kationsobjekte erfahren hierzu eine Anderung.

® Schalten

Die Dreistellungswippe kann als Schaltkanal konfigu-
riert werden. Den beiden Druckpunkten (Druckpunkt
oben und Druckpunkt unten) ist bei der Konfiguration
“Schalten” jeweils ein Objekt zugeordnet. Die Betati-
gungsdauer wird hier nicht ausgewertet. Mit dem
Betatigen der Wippe wird das parametrierte Tele-
gramm gesendet. Bei der Einstellung “Ein” oder
"Aus” wird immer der parametrierte Objektwert ge-
sendet. In der Einstellung “Um" wird bei Betatigung
der Wippe immer der inverse Objektwert gesendet.
Es sind auch mehrere Gruppenadressen-Zuordnun-
gen moglich, da der Objektwert auch von aul3en, also
von der Busseite mit neuen Werten beschrieben wer-
den kann. FUr die normale Schaltfunktion sind beide
Objekte (Schalten unten und Schalten oben) mit der-
selben Gruppenadresse zu verbinden.

® Dimmen mit Stoptelegramm

Bei der Betatigung der Wippe wird zwischen langem
und kurzem Wippendruck unterschieden.

Bei einem kurzen Wippendruck wird ein Schalttele-
gramm (EIS 1) Uber das Schaltobjekt (Objekt 0) ge-
sendet. Je nach Parametrierung wird ein “Ein, Aus
oder Um" Telegramm erzeugt.

Ist die Wippe fur “Ein / Aus” parametriert, dann sen-
det das Gerét bei kurzem Wippendruck auf dem obe-
ren Teil der Wippe ein “Ein-" und bei einem kurzen
Wippendruck auf dem unteren Teil der Wippe ein Aus-
Telegramm.

Ist die Wippe flr “Um" parametriert, dann wird so-
wohl beim Drlcken auf dem oberen als auch beim
unteren Teil der Wippe der Schaltobjektwert invertiert
gesendet.

Nach langer Betatigung der Wippe (parametrierbare
Betatigungszeit) wird Uber das Dimmobjekt ein Tele-
gramm mit dem Befehl "100% auf/ab dimmen" und
beim Loslassen der Wippe der Befehl "Stop" gesen-
det. Uber die obere Wippenhalfte wird heller und
Uber die untere Wippenhalfte dunkler gedimmt.
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® Dimmen mit zyklischem Senden

Bei der Betatigung der Wippe wird zwischen langem
und kurzem Wippendruck unterschieden.

Bei einem kurzen Wippendruck wird ein Schalttele-
gramm (EIS 1) Uber das Schaltobjekt (Objekt 0) ge-
sendet. Je nach Parametrierung wird ein “Ein, Aus
oder Um" Telegramm erzeugt.

Ist die Wippe fir “Ein / Aus” parametriert, dann sen-
det das Gerat bei kurzem Wippendruck auf dem obe-
ren Teil der Wippe ein “Ein-" und bei einem kurzen
Wippendruck auf dem unteren Teil der Wippe ein Aus-
Telegramm.

Ist die Wippe fur “Um” parametriert, dann wird so-
wohl beim Dricken auf dem oberen als auch beim
unteren Teil der Wippe der Schaltobjektwert invertiert
gesendet.

Nach langer Betatigung der Wippe (parametrierbare
Betatigungszeit) werden zyklisch relative Dimmbefeh-
le wie "z.B. 1/8 heller" Gber das Dimmobjekt gesen-
det. Uber die obere Wippenhalfte wird heller und
Uber die untere Wippenhalfte dunkler gedimmt. Beim
Loslassen der Wippe wird kein Telegramm mehr ge-
sendet und der Dimmaktor dimmt bis zu dem zuletzt
empfangenen Wert.

® Jalousie

Bei der Betatigung der Wippe wird zwischen langem
und kurzem Wippendruck unterschieden.

Nach langer Betatigung der Wippe (>parametrierte
Betatigungszeit) wird ein Beweg-Telegramm Uber das
.Jalousie AUF/AB-Objekt” erzeugt. Das Aufwartsfah-
ren der Jalousie wird normalerweise durch ein ,, Aus
(0)“-Telegramm hervorgerufen. Es ist einstellbar, ob
infolge einer langen Betatigung der oberen Wippen-
flache ein Auf (,0")- bzw. ein Ab (,,1")-Telegramm er-
zeugt werden soll. Wird die Taste kUrzer als die para-
metrierte Zeit betatigt, wird ein Schritt-Telegralmm
Uber das ,Lamelle-Objekt” flr die Lamellenverstel-
lung gesendet.

® Anzeige LED

Die Anzeige-LED kann Ein, Aus oder den Zustand ei-
nes Schalt- oder Riickmeldeobjekts (nur 1bit) anzei-
gen. Die LED kann sowohl als Statusanzeige als auch
als Orientierungslicht eingesetzt werden. Bei der An-
steuerung Uber ein Objekt sind auch mehrere Adres-
sen maglich, da der Objektwert auch von auf3en, also
von der Busseite mit neuen Werten beschrieben wer-
den kann. Die LED kann dauerhaft ein- oder ausge-
schaltet werden. Sie kann auch den Objektwert nor-
mal oder invertiert anzeigen.
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Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte kénnen ausge-

wahlt werden:

Funktion der Wippe=Jalousie

Parameter Einstellung

Jalousie Ab/Auf
Jalousie Auf/Ab

Druckpunkt oben/unten

Langer Tastendruck ab 0,3;0,4;0,5; 0,6; 0,8 Sekunden
1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 Sekunden

3,0; 4,0; 5,0: 6,0; 7.0 Sekunden

Aus

Ein

vom Objekt 0
vom Objekt 1

Status-LED: Ansteuerung

vom Rickmeldeobjekt

LED-Funktion normal

invers

Obj|Funktion Objekte Typ |Prio |Flags|Verhalten
0 |Ein/Aus/Um |Schalten oben |1 Bit|Auto [SKU |Senden/
Empfangen
1 |Ein/Aus/Um |Schalten unten|1 Bit|Auto [SKU |Senden/
Empfangen
0 |Auf/Zu Lamelle 1 Bit|Auto [SKU |Senden/
(Zu/Auf) Empfangen
1 |Auf/Ab Jalousie 1 Bit|Auto [SKU [Senden/
(Ab/Auf) Empfangen
0 [Ein/Aus Schalten E/A |1 Bit|Auto [SKU |Senden/
(Um) (Schalten Um) Empfangen
1 [Heller/Dunkler|Dimmen 4 Bit|Auto [SKU |Senden/
Empfangen
2 |Status-LED Rickmelde- 1 Bit|Auto [SKU |Empfangen
objekt

Dynamische Verwaltung der Gruppenadressen
Maximale Gruppenadressen und Zuordnungen : 8

Parameter

Einbaulage (zuerst festlegen !)

Funktion der Wippe=Dimmen mit Stoptelegramm

Parameter Einstellung
Druckpunkt oben/unten Um/Um
Ein / Aus

Parameter

Einstellung

0,3;0,4;0,5; 0,6; 0,8 Sekunden
1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 Sekunden
3,0; 4,0; 5,0: 6,0; 70 Sekunden

Langer Wippendruck ab

Einbaulage des Tasters normal (LED unten) Status-LED: Ansteuerung Aus
um 180 Grad gedreht Ein
(LED oben) vom Objekt 0
vom Rickmeldeobjekt
Wippe LED-Funktion normal
Parameter Einstellung invers
Funktion der Wippe Schalten
Jalousie Funktion der Wippe=Dimmen mit zyklischem Senden
Dimmen mit Stoptelegramm Parameter Einstellung
Dimmen mit zyklischem Druckpunkt oben/unten Um/Um
Senden Ein / Aus
Langer Wippendruck Anderung um 100%
Funktion der Wippe=Schalten énderung um 1/2; 1/4; 178
Anderung um 1/16; 1/32; 1/64
Parameter Einstellung Langer Wippendruck ab 0.3: 0.4; 0,5, 0,6; 0,8 Sekunden
Druckpunkt oben Ein 1,0:1,2; 1,5; 2,0; 2,5 Sekunden
Aus 3,0; 4,0; 5,0: 6,0; 7.0 Sekunden
Um Zeitdauer fur zyklisches Senden | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8 Sekunden
Druckpunkt unten Ein 1,0;1,2; 1,5; 2,0; 2,5 Sekunden
Aus 3,0; 4,0; 5,0: 6,0; 7,0 Sekunden
Um Status-LED: Ansteuerung Aus
Status-LED: Ansteuerung Aus Ein
Ein vom Objekt 0
vom Objekt 0 vom Ruckmeldeobjekt
vom Objekt 1 LED-Funktion normal
vom Rickmeldeobjekt invers

LED-Funktion

normal

invers
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