Schneider

&PElectric

KNX Produktdokumentation Seite: 1 von 31

KNX Schaltakt.16A UP m. 2 Eing.

Produktname: KNX Schaltakt.16A UP m. 2 Eing.

Bauform: UP (unter Putz)

Artikel-Nr.:

MTN6003-0001

ETS-Suchpfad: 4.1 Schaltaktor, 1-fach / 4.1.01 Unterputz UP

Stand: 20.09.2010

Funktionsbeschreibung:

Der Schaltaktor empfangt Telegramme von Sensoren Uber den Instabus und schaltet mit seinem Relaiskontakt

elektrische Verbraucher.

Zusatzlich verfiigt das Geréat Uber zwei Nebenstelleneingénge, die in Abhéngigkeit der Parametrierung direkt auf
den Schaltausgang (Vorort-Bedienung des Schaltausgangs durch Eingang 1) oder alternativ auch als
Binareingange auf den Instabus wirken kénnen. Die angeschlossenen potentialfreien Schalter- oder
Tasterkontakte werden Uber ein gemeinsames Bezugspotential am Schaltaktor eingelesen. Als Binareingang
kénnen Telegramme zum Schalten oder Dimmen, zur Jalousiesteuerung oder Wertgeberanwendung
(Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle) ausgesendet werden. Der Anschluss von 230 V-Signalen oder
anderen externen Spannungen an die Nebenstelleneingénge ist nicht zulassig!

Der Schaltaktor wird vom Instabus versorgt und bendtigt daher keine zusétzliche externe Spannungsversorgung.

Darstellung:

EIB+/RD
EIB- /BK
1 /GN
com / WH
2 IYE

Abmessungen: Bedienelemente:
) 53 mm A Anschlussleitungen Kleinspannungen
Hohe (H): 28 mm rot: Bus (+)

) schwarz: Bus (-)
Offnung fur grun: Nebenstelleneingang 1
Deckenbaldachin: weild: Bezugspotential (com)

' gelb: Nebenstelleneingang 2

@: 7 mm braun:  Bezugspotential (com)

B Anschlussleitungen Last
2 x braun; L und L' (Schaltausgang)

C: Programmiertaste / -LED (rot)

Technische Daten

Medium:
Inbetriebnahmemodus:
Schutzart:

Schutzklasse:

Prifzeichen:
Umgebungstemperatur:
Lager-/ Transporttemperatur:
Einbaulage:
Mindestabstande:
Befestigungsart:

TP1

S-Mode

IP 20

1]

KNX/EIB

-5 °C bis +45 °C

-25 °C bis +70 °C (Lagerung uber +45 °C reduziert die Lebensdauer)
beliebig

keine

z. B. einlegen in tiefe UP-Dose (& 60 mm x 60 mm)

Versorgung instabus EIB
Leitung:
Spannung:
Leistungsaufnahme:
Anschluss:

YY 6 x 0,6 mm; rot: Bus (+) / schwarz: Bus (-)

21-32VDC SELV

typ. 150 mW

ca. 33 cm vorkonfektioniert; Anschluss durch Klemme (0,6 — 0,8 mm)

Versorgung extern

Hardware-Beschreibung
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Verhalten bei Busspannungsausfall:

Verhalten bei Busspannungs-
wiederkehr:

Ausgange: Abhangig von der Parametrierung
(vgl. "Parameterbeschreibung")

Eingénge: Keine Reaktion

Ausgange: Abhangig von der Parametrierung
(vgl. "Parameterbeschreibung")

Eingénge: Abhangig von der Parametrierung
(vgl. "Parameterbeschreibung")

Eingang:
Anzahl:

Leitung:

Leitungslange:

Abtastspannung:
Schleifenwiderstand:

2 (abhéangig von der Parametrierung entweder als
Nebenstelleneingédnge zur Vorort-Bedienung des Aktors oder als
unabhangige Binareingdnge wirksam auf den Bus)

YY 6 x 0,6 mm

grun:  Nebenstelleneingang 1
weil3: gemeinsames Bezugspotential (com)
gelb:  Nebenstelleneingang 2

braun: gemeinsames Bezugspotential (com)

ca. 33 cm vorkonfektioniert, verlangerbar auf max.5 m

ca. — 19 V DC gegen "com"; Dauersignal

max. 2 kOhm fir sichere "1"-Signal Erkennung (steigende Flanke)

Ausgang:
Anzahl:
Leitung:
Leitungslange:
Schaltertyp:
Schaltspannung:
Max. Nennschaltstrom:
Max. Einschaltstrom:
Schaltleistungen:

1

2 x HO5 V-K 2,5 mm?2 mit Aderendhilsen

ca. 20 cm vorkonfektioniert

Schliel3er, potentialfreier Relaiskontakt (u-Kontakt), bistabil

230V AC; 50/ 60 Hz

16 A

400 A, 20 ms

Glihlampen

HV-Halogenlampen

NV-Halogenlampen
gewickelte Trafos
Tronic Trafos

Kapazitive Last

: 2.500 W (bei 100.000 Schaltspielen)
: 2.200 W (bei 100.000 Schaltspielen)

:1.000 VA
:1.000 W
: 230 V AC, 10 A Nennstrom, max. 105 pF

Anschlussbild:
Lastanschluss:

AN

Klemmenbelegung:

EIB+/RD té
EIB- / BK

o ® 1 /GN

Prog.

com / WH
2 /| YE
com /BN

N
KNX
EiI3

3

=
N4
®

L1

L3
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Anschlussbild: Klemmenbelegung:
Busanschluss und Anschluss der Nebenstellen:

+ rot
EIB / KNX - schwarz i—
| >
grin lUCOM COM
Eingang 1 F weild =< \I 2 >
. gelb \ lUcom COM
Eingang 2 ]4 braun

Ugom=ca. -19V

Ein Abstand von mindestens 4 mm zwischen den Kleinspannungsleitungen (Bus und Nebenstelleneingange)
und den Lastleitungen (230 V) ist sicherzustellen (vgl. Bild A)!

Es wird empfohlen, den Schaltaktor in zwei miteinander verbundene Unterputz-Dosen zu installieren

(vgl. Bild B). Die eine Dose (A) kann neben dem Bus- und Nebenstellenanschluss auch z. B. einen
Serienschalter (C) aufnehmen. Die andere Dose (B) nimmt den Schaltaktor und die 230-V-Klemmen auf. Die
6polige Anschlussleitung (D) wird durch die Dosenverbindung gefihrt.

Das Potential 'COM' darf nicht mit anderen Fremdpotentialen - auch nicht mit anderen 'COM'-Anschliissen
weiterer UP-Aktoren - zusammengeschaltet werden!

C
230V
I mind. 4 mm
Bus/Com/l,Z(ﬁ D
Bild A

Bild B

Bemerkungen zur Hardware

. A An die Nebenstelleneingange auf keinen Fall Netzspannung (230 V) oder andere externe Spannungen
anschlieBen! Durch den Anschluss einer Fremdspannung wird die elektrische Sicherheit des gesamten
KNX/EIB-Systems (SELV / keine galvanische Trennung) gefahrdet!

Personen kdnnen gefahrdet, Gerate und Einrichtungen kénnen zerstort werden!

* Bei der Installation ist auf ausreichende Isolierung zwischen Netzspannung und Bus bzw. Nebenstellen zu
achten! Es ist ein Mindestabstand zwischen Bus-/Nebenstellenadern und Netzspannungsadern von mindestens
4 mm einzuhalten.

¢ Nicht verwendete Adern der 6poligen Anschlussleitung sind gegeneinander und gegeniiber Fremdspannungen
zu isolieren.

e Zur Vermeidung von stérenden EMV-Einstrahlungen sollten die Leitungen der Eingange nicht parallel zu
Netzspannung fuihrenden Leitungen verlegt werden.

¢ Es dirfen keine verschiedenen Aul3enleiter an den Schaltaktor angeschlossen werden!

Hardware-Beschreibung
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Software-Beschreibung

ETS-Suchpfad:

4.1 Schaltaktor, 1-fach / 4.1.01 Unterputz UP

ETS-Symbol:

AST-Typ |

0 pes | No adapter used

Applikationen:

Nr. | Kurzbeschreibung:

Name:

Version:

1 |1-kanaliges Schalten mit Zeitfunktionen, Rickmeldung und
Zusatzfunktionen. Zusatzlich zwei Nebenstelleneingange.

Schalten UP 207201 0.1

Software-Beschreibung
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Applikation: 1. Schalten UP 207201
Lauffahig ab Maskenversion: 1.2
Anzahl der Adressen (max): 26 dynamische Tabellenverwaltung Ja[® Nein OJ
Anzahl der Zuordnungen (max): 27 maximale Tabellenldnge 53
Kommunikationsobjekte: 9
Objekte fur die Binareingange (Nebenstelleneingénge), falls auf den Bus wirkend:
Funktion: keine Funktion (fir alle 2 Eingange ?)
Keine weiteren Eingangs-Objekte!
Funktion: "Schalten" (fir alle 2 Eingange ?)
Objekt Funktion Name Typ Flag
I:L_l 2 - 3 | Schaltobjekt X.1 (X = 1 bis2) Eingang 1 — Eingang 2 1 Bit K,S, U, (L)*
O 10 - 11| Schaltobjekt X.2 (X = 1 bis2) Eingang 1 — Eingang 2 1 Bit K, S, U, L*
Funktion: "Dimmen" (fur alle 2 Eingange %)
Objekt Funktion Name Typ Flag
Od 2-3 |Schalten Eingang 1 — Eingang 2 1 Bit K,S, U, ()"
O | 10-11|Dimmen Eingang 1 — Eingang 2 4 Bit K, U, (L)*
Funktion: "Jalousie" (fur alle 2 Eingange ?)
Objekt Funktion Name Typ Flag
O| 2-3 |Kurzzeitbetrieb Eingang 1 — Eingang 2 1 Bit KU, L*
O | 10-11|Langzeitbetrieb Eingang 1 — Eingang 2 1 Bit KU, L)*
Funktion: "Wertgeber" (Funktion: Dimmwertgeber fiir alle 2 Eingange ?)
Objekt Funktion Name Typ Flag
(| | 2-3 |Wert Eingang 1 — Eingang 2 1 Byte K, U, ()"
Funktion: "Wertgeber" (Funktion: Lichtszenennebenstelle mit / ohne Speicherfunktion fur alle 2 Eingéange 2)
Objekt Funktion Name Typ Flag
O | 2-3 |Lichtszenennebenstelle Eingang 1 — Eingang 2 1 Byte K, U, L)*
Funktion: Sperren (fur alle 2 Eingange °)
Objekt Funktion Name Typ Flag

Sperren Eingang 1 — Eingang 2 1 Bit K, S, (L)*

Od 18-19
1.

(L-Flag setzen!).

Bei den mit (L) gekennzeichneten Objekten kann der aktuelle Objektstatus ausgelesen werden

Die Funktionen "keine Funktion”, "Schalten", "Dimmen", "Jalousie", und "Wertgeber" kdnnen je Eingang

ausgewahlt werden. Dementsprechend &ndern sich auch die Namen der Kommunikationsobjekte und die
Objekttabelle (dynamische Objektstruktur).

Sind die Eingange auf die Funktion "keine Funktion" parametriert, ist keine Sperrfunktion méglich!

Software-Beschreibung
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Objekte fur die Ausgénge:

Funktion: Ausgang

Objekt Funktion

Name Typ Flag

Od 0 |Schalten

Ausgang 1 1 Bit K, S, (L)*

Funktion: Zusatzfunktion fur Ausgange = "Verknipfungsobjekt"

Objekt Funktion

Name Typ Flag

Od s

Verknupfung

Ausgang 1 1 Bit K, S, (L)*

Funktion: Zusatzfunktion fir Ausgange = "Sperrobjekt"

Objekt Funktion

Name Typ Flag

Od s

Sperren

Ausgang 1 1 Bit K, S, (L)*

Funktion: Zusatzfunktion fir Ausgange = "Zwangsstellungsobjekt"

Objekt Funktion Name Typ Flag
OJ 8 |zwangsstellung Ausgang 1 2 Bit K, S, (L)"*
Funktion: Rickmeldung fur Ausgange

Objekt Funktion Name Typ Flag
O| 16 |Riickmeldung Ausgang 1 1 Bit K, U, ()"

1,

(L-Flag setzen!).

Bei den mit (L) gekennzeichneten Objekten kann der aktuelle Objektstatus ausgelesen werden

Objektbeschreibung

Objekte fiir die Binareingange (Nebenstelleneingénge):

0 2-3

Od 10-11 Schaltobjekt X.2:

Schaltobjekt X.1:

Od 2-3 Schalten:

O] 10-11 Dimmen:;

o] 2-3 Kurzzeitbetrieb:

O| 10-11 Langzeitbetrieb:

ol 2-3 Wert:

o] 2-3 Lichtszenenneben-
stelle:

Od 18-19 Sperren:

Objekte fiir den Ausgang:

Od O Schalten:

Od 8 Verknupfung:

Od 8 Sperren:

Od 8 Zwangsstellung:
ol 16 Rickmeldung:

1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS)

(1. Schaltobjekt)

1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS)

(2. Schaltobjekt)

1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS) fir die
Dimmfunktion

4 Bit Objekt zur relativen Helligkeitsanderung zwischen 0 und 100 %
1 Bit Objekt fiir den Kurzzeitbetrieb einer Jalousie

1 Bit Objekt fiir den Langzeitbetrieb einer Jalousie

1 Byte Objekt zum Aussenden von Werttelegrammen (0 - 255)

1 Byte Objekt zum Aufrufen bzw. zum Speichern von Lichtszenen (1 - 64)

1 Bit Objekt zum Sperren einzelner Bindreingange
(Polaritat parametrierbar)

1 Bit Objekt zur Ansteuerung des Ausgangs

1 Bit Objekt Verkniipfungssteuerung des Ausgangs

(EIN: Verknupfungseingang "1" / AUS: Verknipfungseingang "0")
1 Bit Objekt zum Sperren des Ausgangs

(Polaritat parametrierbar)

2 Bit Objekt zur Gibergeordneten Zwangssteuerung des Ausgangs
1 Bit Objekt zur Schaltstatus-Rickmeldung des Ausgangs
(Ruckmeldung invertierbar)

Software-Beschreibung
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Funktionsumfang
Eingéange:

Allgemein

¢ Wirkungsweise der Eingange parametrierbar:
- Wirkung nur als Nebenstelleneingénge direkt auf den Schaltausgang
(Eingang 1 - Ausgang / Eingang 2 - keine Wirkung) (entspricht Auslieferungszustand)
- Wirkung als allgemeine Bin&reingénge getrennt auf den Bus

Bei Wirkungsweise als Binareingénge auf den Bus:

¢ Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den max. 2 Eingdngen
¢ Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingange (Polaritat des Sperrobjekts einstellbar)

¢ Verzogerung bei Busspannungswiederkehr und Entprellzeit zentral einstellbar

¢ Verhalten bei Busspannungswiederkehr fir jeden Eingang separat parametrierbar

e Telegrammratenbegrenzung allgemein fir alle Eingénge parametrierbar

Funktion Schalten
e Zwei unabhangige Schaltobjekte fir jeden Eingang vorhanden (Schaltbefehle sind einzeln parametrierbar).
¢ Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhangig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
¢ Unabhéngiges zyklisches Senden der Schaltobjekte in Abhangigkeit der Flanke bzw. in Abhangigkeit des
Objektwerts wahlbar.

Funktion Dimmen
e Einflachen- und Zweiflachenbedienung méglich
e Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar
¢ Telegrammwiederholung und Stoptelegramm senden méglich

Funktion Jalousie
¢ Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM)
¢ Bedienkonzept parametrierbar (Kurz — Lang — Kurz bzw. Lang - Kurz)
e Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar (nur bei Kurz — Lang — Kurz)
o Lamellenverstellzeit einstellbar (Zeit, in der ein Move-Befehl durch Loslassen eines Tasters am Eingangs
beendet werden kann)

Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle
e Flanke (Taster als SchlieRer, Taster als Offner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar
o Wertverstellung bei Taster tber langen Tastendruck fir Wertgeber moglich
¢ Bei Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf mdglich

Ausgang:

e Ausgang als SchlieRer (EIN: Kontakt geschlossen / AUS: Kontakt gedffnet) oder
Offner (EIN: Kontakt getffnet / AUS: Kontakt geschlossen) parametrierbar
¢ Vorzugslage bei Busspannungsausfall- und wiederkehr einstellbar
e Fir den Ausgang ist zusatzlich eine Rickmeldung und eine Zusatzfunktion moglich:
Einstellbare Zusatzfunktionen:- Verknupfungsfunktion mit 3 logischen Parametern
- Sperrfunktion mit einstellbarem Sperrverhalten der Relais
- Zwangsstellungsfunktion zur Prioritatenvergabe eintreffender Schalttelegramme
¢ Ruckmeldeobjekt invertierbar
e Verzdgerung bei Busspannungswiederkehr einstellbar
e Einschalt- und / oder Ausschaltverzégerung oder Zeitschaltfunktion einstellbar

Software-Beschreibung
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Funktionsbeschreibung fur die Eingénge

Wirkungsweise

Der Schaltaktor verfiigt Giber zwei Nebenstelleneingange, wovon der Eingang 1 in Abhéngigkeit der
Parametrierung direkt auf den Schaltausgang (Vorort-Bedienung) oder alternativ beide Eingange als
unabhéangige Binareingange auf den Instabus KNX/EIB wirken kénnen.

Im Auslieferungszustand (unprogrammierter Aktor) wirkt der Nebenstelleneingang 1 direkt auf den
Schaltausgang. Auf diese Weise kann der Aktor bereits 'auf der Baustelle' nur durch Anlegen der Busspannung
und ohne die Verwendung weiterer Sensoren inbetriebgenommen und bedient werden.

¢ Wirkung auf Schaltausgang

Die Nebenstelleneingdnge wirken ausschlieflich intern direkt auf den Schaltausgang des Aktors. Der Eingang 1
bedient den Schaltausgang 1. Der Eingang 2 ist in diesem Fall ohne Funktion. Dabei wird die
"Flankenauswertung des Nebenstelleneingangs" durch einen separaten Parameter definiert, sodass ein Taster
oder ein Schalter angeschlossen werden kann. Der Relaisausgang arbeitet unter Berticksichtigung dieses
Parameters gemaR der Parametrierung des Relaisbetriebs als SchlieRer (S) oder Offner (O) wie folgt:

Flankenauswertung Kontakt am Eingang Betrieb [Relais-Schaltzustand
Taster geschlossen (steigende Flanke) |S/O Kontakt schaltet UM *
(steigend: UM / fallend: ---) geoffnet (fallende Flanke) S/0 Keine Reaktion
Schalter geschlossen (steigende Flanke) [S Kontakt schlief3t
(steigend: EIN / fallend: AUS) |geoffnet (fallende Flanke) S Kontakt 6ffnet
geschlossen (steigende Flanke) |O Kontakt offnet
gedffnet (fallende Flanke) @) Kontakt schlie3t
Schalter geschlossen (steigende Flanke) [S/O Kontakt schaltet UM *
(steigend: UM / fallend: UM) | gedbffnet (fallende Flanke) S/0O Kontakt schaltet UM *

*: Der Objektwert des Schalten-Objekts (Objektnummer "0") wird umgeschaltet. Ein Schlieler wird bei "1"
geschlossen und bei "0" gedffnet. Ein Offner wird bei "0" geschlossen und bei "1" gedffnet.

Bei direkter Wirkung verfligen die Nebenstelleneingange nicht Uber eigene Parameter, sodass die
Parameterkarten fir die Eingdnge ausgeblendet sind.

Nach Buspannungswiederkehr reagiert der Aktor erst dann auf Zustandswechsel der Nebenstellensignale,
wenn die parametrierte Zeit fur die "Verzégerung nach Busspannungswiederkehr" abgelaufen ist.

Innerhalb der Verzégerung werden an den Eingéngen anliegende Flanken bzw. Signale nicht ausgewertet und
verworfen. Die Verzégerungszeit wird allgemein fur alle Eingange und auch fir den Ausgang parametriert.

Es ist moglich, eine allgemeine Telegrammratenbegrenzung zu parametrieren. In diesem Fall wird nach
Busspannungswiederkehr innerhalb der ersten 17 s beispielsweise bei einer Ansteuerung uber die
Nebenstellen und einer freigegebenen Schaltstatus-Rickmeldung des Ausgangs kein Telegramm auf den
Instabus ausgesendet.

¢ Wirkung getrennt auf Bus

Die Eingange des Schaltaktors wirken unabhangig von dem Schaltausgang und voneinander getrennt auf den
Instabus KNX/EIB. In Abhéngigkeit der Parametrierung kénnen fiir jeden Eingang die Funktionen "Schalten”,
"Dimmen", "Jalousie" oder "Wertgeber" eingestellt werden (vgl. "Parameterbeschreibung™). Bei der Einstellung
"keine Funktion" ist der entsprechende Eingang deaktiviert.

Bei der Einstellung "Schalten" kann ein Nebenstellen-Objekt tiber Gruppenadressen mit dem Objekt des
Schaltausgangs verbunden werden. Somit lasst sich der Aktor auch bei der Wirkung der Nebenstellensignale
auf den Bus Uber die eigenen Eingénge ansteuern (z. B. bei der Gruppensteuerung mehrerer Schaltaktoren).

Die auf den ndchsten Seiten folgende Funktionsbeschreibung der Eingénge ist nur gultig bei einer Wirkung der
Nebenstellen auf den Bus!

Software-Beschreibung
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Dimmwertgeber: Verstellung Uber langen Tastendruck

Bei einer Dimmwertgeber-Parametrierung ist eine Verstellung des zu sendenden Werts Uiber einen langen
Tastendruck (> 5 s) moéglich, wenn der Wert bei steigender oder fallender Flanke gesendet werden soll. Hierbei
wird der programmierte Wert jeweils um die parametrierte Schrittweite erhéht und gesendet. Nach Loslassen des
Eingangs bleibt der zuletzt gesendete Wert gespeichert. Beim nachsten langen Tastendruck andert sich die
Richtung der Wertverstellung.

Beispiel:

Wert (0...255) 17
Schrittweite (1...10) 5

Flanke am

Eingang Richtungsanderung der

Wertverstellung

T H H Wertéanderung H Werténderung
>

| —»i - : — 4*} : — - |
<5s | 155, } | >5s . Zeit
| | L L I |
Bus- I o L L |
telegramm | : ‘ } } : || \‘ |
| | L | | | \ !
| |
\
I 1
"'Wert=17 17 17 12 7 2 0 0 0 2 7 12 17  zeit
— l— \
Zeit zwischen
zwei Telegrammen Keine weitere Wertanderung,
da minimalster Wert erreicht!
Hinweise:

- Es findet kein Uber- bzw. Unterlauf bei Wertverstellung statt! Wenn bei einer Verstellung der maximale (255)
bzw. minimale (0) Wert erreicht ist, werden keine Telegramme mehr ausgesendet.

- Um sicherzustellen, dass bei einer Wertverstellung die angesteuerte Beleuchtung ausschaltet bzw. auf das
Maximum einschaltet, werden die Grenzwerte (Werte "0" bzw. "255") beim Erreichen der Grenzen des
verstellbaren Bereichs stets mit Gbertragen. Das erfolgt auch dann, wenn die parametrierte Schrittweite diese
Werte nicht unmittelbar berticksichtigt (vgl. Beispiel oben: Schrittweite = 5; Wert "2" wird Gibertragen, danach
Wert "0").

Um sicherzustellen, dass der urspriingliche Ausgangswert beim erneuten Verstellen (Anderung der
Verstellrichtung) wieder eingestellt werden kann, wird in diesem Fall der erste Wertsprung ungleich der
eingestellten Schrittweite erfolgen (vgl. Beispiel oben: Schrittweite = 5; Wert "0" wird Ubertragen, danach Werte
2", 7" usw.).

- Bei der Wertverstellung werden die neu eingestellten Werte im RAM abgespeichert.
Nach einem Busspannungsausfall oder einem Bus-Reset werden die verstellten Werte durch die urspriinglich in
der ETS parametrierten Werte ersetzt.

Software-Beschreibung
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Lichtszenennebenstelle mit / ohne Speicherfunktion

Bei einer Parametrierung als Lichtszenennebenstelle ohne Speicherfunktion ist es mdglich, eine Lichtszene
aufzurufen. Bei steigender, fallender bzw. steigender und fallender Flanke wird die parametrierte
Lichtszenennummer sofort gesendet.

Bei einer Parametrierung als Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion ist es méglich, ein Speichertelegramm
in Abhangigkeit der zu sendenden Lichtszene zu erzeugen. Hierbei wird bei einer langen Betatigung des
SchlieRers (steigende Flanke) oder des Offners (fallende Flanke) das entsprechende Speichertelegramm
gesendet. In diesem Fall ist die Zeit fir eine lange Betéatigung parametrierbar (jedoch nicht unter 5 s). Bei einer
kurzen Betéatigung < 1 s wird die parametrierte Lichtszenennummer (ohne Speichertelegramm) gesendet. Wird
langer als 1 s jedoch kiirzer als 5 s betatigt, wird kein Telegramm ausgeldst. Zusatzlich hat man die Méglichkeit,
ausschliel3lich ein Speichertelegramm ohne vorherigen Lichtszenenabruf zu senden. In diesem Fall muss der
Parameter "nur Speicherfunktion = JA" eingestellt sein.

Beispiele zur Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion:
1.) nur Speicherfunktion = NEIN
2.) nur Speicherfunktion = JA

Flanke am
Eingang
T H H Speicherung
\<‘1S I — ] 5s le— | 1sbhis3s Zeit
|| || \ | ! \ \
1) Bus- || || \ } \ \ \
telegramm } } } } } | } } }
\ \ \ ‘ ! \ \
| | | \ \ \
| | | \ \ \
| | | \ \ \
| | | | | |
o ] \ \ >
Lichtszene Lichtszene | Lichtszene Undefinierte Betatigung! Zeit
ab‘rufen abrufen } abspeichern Kein Telegramm!
2) Bus | ‘ |
telegramm | \ \ !
| | | \
>
Lichtszene  Lichtszene  Lichtszene Lichtszene Zeit
abspeichern abspeichern abspeichern abspeichern

nur Speicherfunktion = NEIN:

Wird eine steigende oder eine fallende Flanke am Eingang erkannt (abhangig von der Parametrierung), startet
der Timer. Wird nun innerhalb der ersten Sekunde wieder losgelassen, erfolgt unmittelbar der entsprechende
Lichtszenenabruf. Ist die Betatigung l&nger, wird nach 5 s das Speichertelegramm ausgesendet.

nur Speicherfunktion = JA:
Unmittelbar nach Erkennung der entsprechenden Flanke wird das Speichertelegramm ausgesendet.
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Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Es kann zu jedem Eingang separat festgelegt werden, ob eine Reaktion bzw. welche Reaktion bei
Busspannungswiederkehr erfolgen soll. So kann in Abhangigkeit des Eingangssignals oder zwangsgesteuert ein
definiertes Telegramm auf den Bus ausgesendet werden.

Die parametrierte "Verzdgerung nach Busspannungswiederkehr" muss erst abgelaufen sein, bis dass die
eingestellte Reaktion ausgefihrt wird!

Innerhalb der Verzégerung werden an den Eingangen anliegende Flanken bzw. Signale nicht ausgewertet und
verworfen. Die Verzdgerungszeit wird allgemein fur alle Eingange und auch fir den Ausgang parametriert.

Es ist moglich, eine allgemeine Telegrammratenbegrenzung zu parametrieren. In diesem Fall wird nach
Busspannungswiederkehr innerhalb der ersten 17 s kein Telegramm ausgesendet.

Es ist zu beachten, dass die parametriere "Verzégerung bei Busspannungswiederkehr" auch wahrend dieser Zeit
aktiv ist und das parametrierte Verhalten bei Busspannungswiederkehr nicht ausgefiihrt wird, wenn die
Verzbgerungszeit innerhalb ber ersten 17 Sekunden ablauft!

Sperrfunktion

Zu jedem Eingang kann unabhéngig zu Beginn bzw. am Ende einer Sperrung eine bestimmte Reaktion
ausgefihrt werden. Dabei ist es mdglich, auch auf "keine Reaktion" zu parametrieren. Nur in diesem Fall werden
vor einer Aktivierung der Sperrfunktion ablaufende Dimm- bzw. Jalousiesteuerungsvorgange oder
Wertverstellungen bei aktiver Sperrung zu Ende ausgefiihrt. In allen anderen Fallen wird unmittelbar zu Beginn
der Sperrung der parametrierte Befehl ausgesendet. Weiterhin werden wahrend einer aktiven Sperrung Flanken
bzw. Signale an den entsprechenden Eingéngen nicht ausgewertet!

Updates auf Sperrobjekte (Sperrung oder Freigabe) bewirken jedes Mal das Aussenden des entsprechenden
parametrierten Befehls "zu Beginn bzw. am Ende der Sperrung".

Wahrend einer aktiven Sperrung wird Uber den gesperrten Eingang nicht zyklisch gesendet.

Wurde vor einer Aktivierung der Sperrfunktion zyklisch gesendet, so wird am Ende der Sperrung bei der
Parametrierung "keine Reaktion" nicht mehr zyklisch gesendet! In diesem Fall wird erst nach einem Update auf
das Schalten-Objekt der Objektwert erneut zyklisch tGibertragen. In allen anderen Fallen wird der Objektwert nach
Sperrende wieder zyklisch gesendet.

Zyklisches Senden

Es wird stets der in den Schaltobjekten intern bzw. extern nachgefiihrte Objektwert ausgesendet. Es wird also
auch dann der Objektwert zyklisch Ubertragen, wenn einer steigenden oder fallenden Flanke "keine Reaktion"
zugeordnet ist!

Das zyklische Senden erfolgt auch direkt nach Busspannungswiederkehr, wenn der parametrierte Wert des
Telegramms nach Busspannungswiederkehr der Objektwert-Parametrierung fir zyklisches Senden entspricht.
Bei freigegebener Telegrammratenbegrenzung wird frilhestens nach 17 Sekunden zyklisch ausgesendet.
Wahrend einer aktiven Sperrung wird Uber den gesperrten Eingang nicht zyklisch gesendet.
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Funktionsbeschreibung fir den Ausgang

Verhalten bei Busspannungsausfall und Busspannungswiederkehr

Das Verhalten des Schaltausgangs bei Busspannungsausfall ist einstellbar. So kann der Kontakt entweder
schlieRen oder alternativ 6ffnen. Der Parameter "Betrieb" (SchlieRer oder Offner) ist dabei nicht von Bedeutung.
Die Einstellung "keine" bewirkt, dass das Relais bei einem Ausfall der Busspannung nicht angesteuert wird und
somit den Schaltstatus beibehalt.

Eine vor Busspannunsausfall aktivierte Sperrfunktion oder eine zuvor aktivierte Zwangsstellung ist nach
Busspannungswiederkehr stets deaktiviert.

Analog ist auch die Vorzugslage des Schaltausgangs bei Busspannungswiederkehr parametrierbar.

So kann der Kontakt nach einem Reset geschlossen oder gedffnet werden. Der Parameter "Betrieb" (SchlieBer
oder Offner) ist dabei nicht von Bedeutung.

Zusatzlich kann der Schaltzustand nachgefiihrt werden, der vor Busspannungsausfall aktiviert war (Einstellung: "
Wert vor Busspannungsausfall"). Dabei werden keine evtl. vor Busspannungsausfall gestartete Zeit- oder auch
aktivierte Verknipfungsfunktionen bertcksichtigt!

Das eingestellte Verhalten bei Busspannungswiederkehr wird erst nach Ablauf der parametrierten "Verzdgerung
bei Busspannungswiederkehr" ausgefuhrt! Innerhalb der Verzégerungszeit zeigt der Ausgang keine Reaktion.
Updates des Schalten-Objekts tiber den Bus wahrend der Verzégerungszeit werden gespeichert und erst nach
Ablauf der Verzdgerung ausgefihrt.

Der nach Busspannungswiederkehr eingestellte Schaltstatus wird im "Schalten"-Objekt (Objektnummer "0") und
im Rickmeldeobjekt nachgefihrt.

Es ist moglich, eine allgemeine Telegrammratenbegrenzung zu parametrieren. In diesem Fall wird nach
Busspannungswiederkehr innerhalb der ersten 17 s kein Telegramm dber das Rickmeldeobjekt ausgesendet.
Eine Ansteuerung des Schaltausgangs Uber das Schalten-Objekt ist jedoch mdglich, sobald die "Verzdgerung bei
Busspannungswiederkehr" abgelaufen ist.

Ruckmeldungs-Objekt

Bei einer Anderung des Schaltzustands eines Ausgangs wird der aktuelle Schaltstatus tiber das Riickmeldungs-
Objekt auf den Bus lbertragen.

Der Rickmeldungs-Objektwert wird auch nach Busspannungswiederkehr nach Ablauf der parametrierten
Verzégerungszeit aktualisiert und aktiv auf den Bus tbertragen. Bei freigegebener Telegrammratenbegrenzung
wird nach Busspannungswiederkehr innerhalb der ersten 17 s kein Telegramm Uber das Riickmeldeobjekt
ausgesendet. Die Rickmeldung wird gespeichert und nach Ablauf der 17 s-Verzégerung ausgefihrt.

Gdf. kann eine Visualisierungssoftware den Objektstatus auslesen (L-Flag setzen!).
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Zusatzfunktionen
Zwangsfuhrungsobjekt:

Uber das Zwangsfiihrungs-Objekt kann ein Schaltausgang, unabh&ngig von dem Schalten-Objekt, separat durch
2-Bit-Telegramme zu einer Schaltstellung gezwungen werden. Der Parameter "Betrieb" hat auch hier seine
Wirkung. Der Wert des 2-Bit-Telegramms ist nach folgender Syntax zu bilden:

Mit dem ersten Bit (Bit 0) des Zwangsfihrungs- Bitl| BitO Funktion

Objekts wird der aufzuzwingende Schaltzustand 0 x | Prioritat nicht aktiv, = “Schalten”-Objekt
angegeben. Mit dem zweiten Bit (Bit 1) des 0 X | Prioritéat nicht aktiv, = “Schalten”-Objekt
Zwangsfiihrungs-Objekts wird die 1 0 | Prioritat aktiv: ausschalten
Zwangsfuhrung freigegeben. 1 1 | Prioritat aktiv: einschalten

Bei aktiver Zwangsfuhrung (Prioritat) werden eintreffende Schalt-Telegramme weiterhin intern ausgewertet und
bei anschlieRender nicht aktiver Zwangsfuhrung (Prioritat) wird der aktuelle interne Schaltzustand, dem Schalten-
Objektwert entsprechend, eingestellt.

Eine vor Busspannungsausfall aktivierte Zwangsfuhrung ist nach Busspannungswiederkehr stets deaktiviert.

Verknupfungsobjekt:

Ist das Verknipfungsobjekt parametriert, kann eine logische Verkniipfung mit dem Schaltobjekt des
zugeordneten Ausgangs realisiert werden. Dabei werden die Objektwerte des Verknilpfungsobjekts und des
Schalten-Objekts anhand der Verknipfungsfunktionen "UND" / "ODER" / "UND mit Ruckfiihrung" miteinander
verknipft. In Abhangigkeit des Ergebnisses dieser logischen Zusammenfiihrung wird der Ausgang angesteuert
oder nicht.

UND mit Rickfuhrung:

Bei einem Verknlipfungs-Objekt = "0" ist der Ausgang immer "0" (logisch UND). In diesem Fall wird durch
die Ruckfuihrung des Ausgangs auf das Schalten-Objekt dieses beim Setzen wieder zuriickgesetzt.

Erst, wenn das Verknipfungs-Objekt = "1" ist, kann durch eine neu empfangene "1" am Schalten-Objekt der
Ausgang den logischen Zustand "1" annehmen.

Ruckfuhrung

Schalten &

& © Ausgang

Verkniipfung G———

Sperrobjekt:

Ist das Sperrobjekt parametriert, kann ein zugeordneter Ausgang beim Empfang eines Sperrtelegramms in einer
parametrierbaren Schaltposition verriegelt werden. Die Polaritat des Sperrobjekts ist einstellbar.

Wird die Sperrfunktion aktiviert bzw. beendet, kann das Verhalten des Ausgangs in beiden Fallen vorgegeben
werden. So kann der Ausgang ein- oder ausschalten. Dabei ist der Parameter "Betrieb" zu berticksichtigen.

Beispiele:

Betrieb = "SchlieBer", Befehl "ausschalten" - Kontakt 6ffnet,
Betrieb = "SchlieRer", Befehl "einschalten" - Kontakt schlief3t,
Betrieb = "Offner", Befehl "ausschalten" > Kontakt schlief3t,
Betrieb = "Offner", Befehl "einschalten" > Kontakt 6ffnet.

Bei der Einstellung "keine Anderung" wird der vor bzw. der durch die Sperrfunktion eingestellte Schaltstatus
beibehalten. Wahrend einer aktiven Sperrfunktion werden tber das Schalten-Objekt empfangene Telegramme
verworfen. Eine vor Busspannunsausfall aktivierte Sperrfunktion ist nach Busspannungswiederkehr stets
deaktiviert.
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Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand (unprogrammierter Aktor) wirkt der Nebenstelleneingang 1 direkt auf den
Schaltausgang. Eingang 2 hat keine Funktion. Auf diese Weise kann der Aktor bereits 'auf der Baustelle' nur
durch Anlegen der Busspannung und ohne die Verwendung weiterer Sensoren inbetriebgenommen und bedient
werden. Der Relaisausgang arbeitet als SchlielRer.

Beim Anlegen der Busspannung 6ffnet der Relaiskontakt (AUS). Nach Buspannungswiederkehr reagiert der
Aktor erst nach 390 ms auf Zustandswechsel der Nebenstellensignale (Verzégerungszeit nach
Busspannungswiederkehr).

Innerhalb der Verzégerung werden an den Eingangen anliegende Flanken bzw. Signale nicht ausgewertet und
verworfen.

Bei angelegter Busspannung steuert der Nebenstelleneingang 1 den Relaisausgang wie folgt an:

Eingang Kontakt am Eingang Relais-Schaltzustand
1 geschlossen (steigende Flanke) Ausgang: UM *

gedffnet (fallende Flanke) Ausgang: keine Reaktion
2 Keine Funktion!

*. Umschaltung des Relaiszustands und Flankenauswertung alsTaster (EIN > AUS - EIN - ...)

Bei Busspannungsausfall zeigt der Aktor keine Reaktion. Es sind keine Zeitfunktionen aktiv. Auch sind keine
Gruppenadressen werksseitig vorprogrammiert.
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Parameter
Beschreibung: | Werte: | Kommentar:
= | Allgemein
Wirkungsweise der auf Schaltausgang Legt fest, ob der Nebenstelleneingang 1 des
Eingange (E1->A1/E2->--) Aktors direkt auf den Schaltausgang (Vorort-

Flankenauswertung des
Nebenstelleneingangs

Verzégerung bei
Busspannungswiederkehr
Basis

getrennt auf Bus

Taster
(steigend = UM; fallend = ---)

Schalter
(steigend = EIN; fallend = AUS)

Schalter
(steigend = UM; fallend = UM)

130 ms 34s
260 ms 1,1 min
520 ms 2,2 min
1s 4,5 min
2,1s 9 min
4,2s 18 min
8,4s 35 min
17 s 1,2h

Bedienung) oder alternativ beide Eingénge
voneinander getrennt als Bindreingange auf den
Instabus KNX/EIB wirken.

Nur bei "Wirkungsweise = getrennt auf Bus"
sind die Parameterkarten zu den Eingangen
sichtbar!

Die Einstellung "Wirkungsweise = auf Schalt-
ausgang" entspricht der Werksauslieferung.

Legt die Flankenauswertung des Nebenstellen-
eingangs bei interner Wirkung fest.

Es ist ein Taster angeschlossen. Der Objektwert
des "Schalten"-Objekts (Objektnummer "0")
wird bei einer steigenden Flanke umgeschaltet.
Ein SchlieRer wird bei "1" geschlossen und bei
"0" geodffnet. Ein Offner wird bei "0" geschlossen
und bei "1" geoffnet.

Es ist ein Schalter angeschlossen. Bei einer
steigenden Flanke "1" wird ein SchlieRRer
geschlossen und ein Offner geoffnet. Bei einer
fallenden Flanke "0" wird ein Schliel3er gedtffnet
und ein Offner geschlossen.

Es ist ein Schalter angeschlossen. Der
Objektwert des "Schalten"-Objekts
(Objektnummer "0") wird bei einer steigenden
und fallenden Flanke umgeschaltet. Ein
SchlieBer wird bei "1" geschlossen und bei "0"
gedffnet. Ein Offner wird bei "0" geschlossen
und bei "1" gedffnet.

Nur bei "Wirkungsweise = auf Schaltausgang"!

Die Einstellung "Taster" entspricht der
Werksauslieferung.

Nach Busspannungswiederkehr kann das
Applikationsprogramm des Schaltaktors fur eine
definierte Zeit gesperrt werden, bis das die
entsprechenden Reaktionen ausgefuhrt
werden.

Waéhrend dieser Zeit werden an den Eingéngen
anliegende Signale nicht ausgewertet und die
Schaltausgange nicht angesteuert! Auch eine
Ruckmeldung erfolgt frihestens nach Ablauf
der Verzogerungszeit.

Legt die Zeitbasis der Verzégerungszeit fest.

Zeit = Basis ¢ Faktor
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Verzbgerung bei
Busspannungswiederkehr
Faktor (3...127)

Entprellzeit fur
Bindreingange
Faktor (10...255) * 0,5 ms

Telegrammraten-
begrenzung

Telegramme pro 17 s

3 bis 127, 17

0 bis 255, 60

freigegeben
gesperrt

30
60
100
127

Legt den Zeitfaktor der Verzdgerungszeit fest.
Zeit = Basis - Faktor

Voreinstellung: 1s 17 =17 s

Legt die Zeit der Softwareentprellung
gemeinsam fir alle Binareingange fest. Anhand
der hier eingestellten Zeit wird eine Signalflanke
am Eingang verzdgert ausgewertet.

Zeit = 0,5 ms - Faktor
Voreinstellung: 0,5 ms - 20 = 10 ms

Die Telegrammratenbegrenzung kann gesperrt
oder freigegeben werden. Bei freigegebener
Telegrammratenbegrenzung werden
grundsatzlich in den ersten 17 s nach Bus-
spannungswiederkehr keine Telegramme
ausgesendet!

Bei freigegebener Telegrammratenbegrenzung
kann hier die maximale Anzahl von
Telegrammen in 17 s eingestellt werden.
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= | Ausgang 1

Betrieb

Verhalten bei
Busspannungsausfall

Verhalten nach
Busspannungswiederkehr

Zeitfunktion

Einschaltverzégerung
Faktor (0..127)

Einschaltverzégerung
Basis

Ausschaltverzdgerung
Faktor (0..127)

Ausschaltverzdgerung
Basis

Ein- und Ausschaltver-
zOgerung
Basis

Reaktion auf
AUS-Telegramm

Ruckmeldung

Schliel3er

Offner

keine
Kontakt schlieRen
Kontakt 6ffnen

Wert vor Busspannungsausfall
Kontakt schlieRBen
Kontakt 6ffnen

keine
Einschaltverzégerung
Ausschaltverzégerung
Ein- und Ausschaltverzdgerung
Zeitschaltfunktion

(ohne Einschaltverzégerung)
Zeitschaltfunktion

(mit Einschaltverzégerung)

0 bis 127, 10

130; 260; 520 ms
1,0;2,1;4,2;8,4;,17; 34 s
1,1;2,2;4,5;9; 18; 36 min
1,2h

0 bis 127, 10

130; 260; 520 ms
1,0;2,1;4,2;8,4;,17; 34 s
1,1;2,2;4,5;9; 18; 36 min
1,2h

130; 260; 520 ms
1,0;2,1;4,2;8,4;,17; 34 s
1,1;2,2;4,5;9; 18; 36 min
1,2h

ausschalten
AUS-Telegramm ignorieren

keine
nicht invertieren
invertieren

Legt den Betrieb fest.

Der Ausgang arbeitet als SchlieRer:
EIN - Kontakt geschlossen
AUS - Kontakt gedffnet

Der Ausgang arbeitet als Offner:
EIN > Kontakt gedffnet
AUS - Kontakt geschlossen

Bestimmt das Verhalten des Schaltausgangs
bei Busspannungsausfall..

Bestimmt das Verhalten des Schaltausgangs
nach Busspannungswiederkehr.

Einstellen der gewiinschten Zeitfunktion.

Legt den Zeitfaktor fest, der fiir die
Einschaltverzégerung gilt.
Zeit = Basis * Faktor

Legt die Zeitbasis fest, die fur die
Einschaltverzégerung gilt.

Zeit = Basis * Faktor
Voreinstellung: 10 * 130 ms =1,3 s

Legt den Zeitfaktor fest, der fiir die
Ausschaltverzdgerung gilt.
Zeit = Basis * Faktor

Legt die Zeitbasis fest, die fur die
Ausschaltverzdgerung gilt.

Zeit = Basis ¢ Faktor
Voreinstellung: 10 * 130 ms =1,3 s

Legt die Zeitbasis fest, die fur die Ein- und
Ausschaltverzdgerung gilt.

Zeit = Basis * Faktor

Voreinstellung: 10 * 130 ms =1,3 s

Legt die Reaktion des Schaltaktors beim
Empfang eines AUS-Telegramms fest bei
eingestellter Zeitschaltfunktion.

Legt fest, ob und wie eine Riickmeldung Uber
die Rickmeldeobjekte erfolgt.
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Zusatzfunktion keine Legt fest, ob die Zusatzfunktion 1 ein- oder
(V2) Verknipfungsobjekt ausgeschaltet ist.
Sperrobjekt
Zwangsstellungsobjekt

=7 | Ausgang 1 Verkniipfun

g (Nur bei "Zusatzfunktion = Verkni

pfungsobjekt") (VZ)

Verknlpfung keine
(V2) ODER
UND

UND mit Ruckfuhrung

Legt die logische Verkniipfung fest.

= | Ausgang 1 Sperren(Nu

r bei "Zusatzfunktion = Sperrobjekt”

) (V2)

Polaritat des Sperrobjektes
(V2)

Funktion zu Beginn der
Sperrung

(V2)

Funktion am Ende der
Sperrung

(V2)

freigegeben =0, gesperrt =1
freigegeben = 1, gesperrt =0

keine Anderung
ausschalten
einschalten

keine Anderung
ausschalten
einschalten

Legt fest, ob eine Sperrung beim Empfang
eines EIN- oder AUS-Telegramms erfolgt.

Legt die Reaktion des Schaltausgangs zu
Beginn einer Sperrung Uber das Sperrobjekt
fest.

Legt die Reaktion des Schaltausgangs am
Ende einer Sperrung Uber das Sperrobjekt fest.

= |Eingang 1 (Nur bei "W

irkungsweise der Eingadnge = getrennt auf Bus"!)

Funktion Eingang 1

keine Funktion
Schalten
Dimmen
Jalousie
Wertgeber

Legt die Funktion des Eingangs 1 fest.

Funktion des Eingangs 1 = "keine Funktion"

Keine weiteren Parameter!

Funktion des Eingangs 1 = "Schalten”

Befehl bei steigender
Flanke
Schaltobjekt 1.1

Befehl bei fallender Flanke
Schaltobjekt 1.1

Befehl bei steigender
Flanke
Schaltobjekt 1.2

Befehl bei fallender Flanke
Schaltobjekt 1.2

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

Legt den Befehl fest, der bei einer steigenden
Flanke Uber das Schaltobjekt 1.1 ausgesendet
wird.

Bei "UM" wird der Objektwert umgeschaltet.

Legt den Befehl fest, der bei einer fallenden
Flanke Uber das Schaltobjekt 1.1 ausgesendet
wird.

Bei "UM" wird der Objektwert umgeschaltet.

Legt den Befehl fest, der bei einer steigenden
Flanke Uber das Schaltobjekt 1.2 ausgesendet
wird.

Bei "UM" wird der Objektwert umgeschaltet.

Legt den Befehl fest, der bei einer fallenden
Flanke Uber das Schaltobjekt 1.2 ausgesendet
wird.

Bei "UM" wird der Objektwert umgeschaltet.
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Verhalten bei

Busspannungswiederkehr

Zyklisch Senden?

Zeitbasis fir zyklisches
Senden
Schaltobjekt 1.1

Zeitbasis fir zyklisches
Senden
Schaltobjekt 1.2

Zeitbasis fur zyklisches
Senden

Schaltobjekt 1.1 und 1.2
Faktor (3...127)

keine Reaktion
aktuellen Eingangszustand
senden

EIN-Telegramm senden
AUS-Telegramm senden

kein zyklisches Senden
Wiederholen bei EIN

Wiederholen bei AUS

Wiederholen bei EIN und AUS

1s 1,1 min

21s 2,2 min

42s 4,5 min

8,4s 9 min

17s 18 min

34s 35 min

1,1 min 1,2h

34s

1ls 1,1 min

21s 2,2 min

42s 4,5 min

8,4s 9 min

17s 18 min

34s 35 min

1,1 min 1,2h

34s kein zykl.
Senden uber
Schaltobjekt
X.2

3 bis 127, 60

Es kann festgelegt werden, welche Reaktion
nach Busspannungswiederkehr erfolgen soll.
Die parametrierte Verzdgerungszeit nach
Busspannungswiederkehr muss erst abgelaufen
sein, bis dass die hier eingestellte Reaktion
ausgefihrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird der aktuelle Eingangszustand der
Eingange entsprechend der Parametrierung flr
die steigende und fallende Flanke ausgesendet.

Es wird ein EIN gesendet.
Es wird ein AUS gesendet.

Uber die Schaltobjekte kann in Abhangigkeit des
Objektwerts zyklisch gesendet werden.

Es wird nicht zyklisch gesendet.

Es wird zyklisch gesendet, wenn der Objektwert
"EIN" ist.

Es wird zyklisch gesendet, wenn der Objektwert
"AUS" ist.

Es wird unabhangig vom Objektwert immer
zyklisch gesendet.

Legt die Zeitbasis fiir das zyklische Senden tber
das Schaltobjekt 1.1 fest.

Zeit = Basis - Faktor

Legt die Zeitbasis fir das zyklische Senden tber
das Schaltobjekt 1.2 fest.

Das zyklische Senden liber Schaltobjekt 1.2
kann gesperrt werden, wenn "kein zykl. Senden
Uber Schaltobjekt X.2" ausgewahlt wird"!

Zeit = Basis - Faktor

Legt den Zeitfaktor fur das zyklische Senden
Uber beide Schaltobjekte fest.

Zeit = Basis - Faktor

Voreinstellung: 1s- 60 =60 s
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= |Eingang 1, Sperren (V)

Sperrfunktion (VZ) freigegeben
gesperrt

Polaritat Sperrobjekt (VZ) Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

Verhalten zu Beginn der keine Reaktion

Sperrung EIN

Schaltobjekt 1.1und 1.2 AUS

(V2) UM

Verhalten am Ende der keine Reaktion

Sperrung EIN

Schaltobjekt 1.1 und 1.2 AUS

(V2) aktuellen Eingangszustand
senden

Die Sperrfunktion kann freigegeben oder
gesperrt werden.

Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.

Bei aktiver Sperrung sind beide Schaltobjekte
gesperrt!

Dieser Parameter legt den Befehl fest, der zu
Beginn der Sperrung uUber beide Schaltobjekte
ausgesendet wird.

Bei "UM" werden die Objektwerte umgeschaltet.

Bei aktiver Sperrung sind beide Schaltobjekte
gesperrt!

Dieser Parameter legt den Befehl fest, der am
Ende der Sperrung tber beide Schaltobjekte
ausgesendet wird.

Bei "aktuellen Eingangszustand senden" wird
der aktuelle Eingangszustand der Eingange
entsprechend der Parametrierung fiir die
steigende und fallende Flanke ausgesendet.

Funktion des Eingangs 1 = "Dimmen”

Bedienung

Einflachenbedienung:
heller / dunkler (UM)

Zweiflachenbedienung:
heller (EIN)

Zweiflachenbedienung:
dunkler (AUS)

Zweiflachenbedienung:
heller (UM)

Zweiflachenbedienung:
dunkler (UM)

Legt die Reaktion auf eine steigende Flanke am
Eingang fest.

Bei kurzer Betatigung eines Tasters am Eingang
wird der Objektwert des Schalten-Objekts
umgeschaltet und ein entsprechendes
Telegramm gesendet. Bei langer Betatigung
wird ein Dimmtelegramm (heller / dunkler)
ausgeldst. Die Dimmrichtung wird ausschlieRlich
intern gespeichert und bei aufeinanderfolgenden
Dimmvorgé&ngen umgeschaltet.

Bei kurzer Betéatigung eines Tasters am Eingang
wird ein EIN-Telegramm, bei langer Betéatigung
ein Dimmtelegramm (heller) ausgelost.

Bei kurzer Betatigung eines Tasters am Eingang
wird ein AUS-Telegramm, bei langer Betétigung
ein Dimmtelegramm (dunkler) ausgelost.

Bei kurzer Betatigung eines Tasters am Eingang
wird der Objektwert des Schalten-Objekts
umgeschaltet und ein entsprechendes
Telegramm gesendet, bei langer Betatigung ein
Dimmtelegramm (heller) ausgelést.

Bei kurzer Betéatigung eines Tasters am Eingang
wird der Objektwert des Schalten-Objekts
umgeschaltet und ein entsprechendes
Telegramm gesendet, bei langer Betatigung ein
Dimmtelegramm (dunkler) ausgelost.
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Zeit zwischen Schalten und
Dimmen
Basis

Zeit zwischen Schalten und
Dimmen
Faktor (4...127)

Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

heller dimmen um

dunkler dimmen um

Stoptelegramm senden ?

Telegrammwiederholung ?

Zeit zwischen zwei
Telegrammen
Basis

130 ms
260 ms
520 ms
1s

4 bis 127, 4

keine Reaktion
EIN-Telegramm senden
AUS-Telegramm senden

100 % 6 %
50 % 3%
25% 15%

12,5%

100 % 6 %
50 % 3%
25% 15%

12,5%

JA
NEIN

JA
NEIN

130 ms
260 ms
520 ms
1s

Zeit, ab der die Dimmfunktion
("lange Betatigung") ausgefiihrt wird.

Zeit = Basis - Faktor

Zeit, ab der die Dimmfunktion
("lange Betatigung") ausgefihrt wird.

Zeit = Basis - Faktor
Voreinstellung: 130 ms - 4 = 520 ms

Es kann festgelegt werden, welche Reaktion
nach Busspannungswiederkehr erfolgen soll.
Ist eine Verzégerung nach Busspannungs-
wiederkehr parametriert, muss diese Zeit erst
abgelaufen sein, bis das die hier eingestellte
Reaktion ausgefuhrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.
Es wird ein EIN gesendet.
Es wird ein AUS gesendet.

Mit einem Dimmtelegramm kann maximal um
X % heller gedimmt werden. Dieser Parameter
legt die maximale Dimmschrittweite eines
Dimmtelegramms fest.

Dieser Parameter ist abhangig von der
eingestellten Bedienung.

Mit einem Dimmtelegramm kann maximal um

X % dunkler gedimmt werden. Dieser Parameter
legt die maximale Dimmschrittweite eines
Dimmtelegramms fest.

Dieser Parameter ist abhangig von der
eingestellten Bedienung.

Beim Loslassen eines Tasters am Eingang
(fallende Flanke) wird ein bzw. kein
Stoptelegramm gesendet.

Zyklische Dimmtelegrammwiederholung
wahrend einer langen Betéatigung.

Zeit zwischen zwei Telegrammen bei
eingestellter Telegrammwiederholung.

Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues
Dimmtelegramm gesendet.

Nur bei Telegrammwiederholung ? = "JA".

Zeit = Basis - Faktor
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Zeit zwischen zwei
Telegrammen
Faktor (3...127)

3 bis 127, 10

Zeit zwischen zwei Telegrammen bei
eingestellter Telegrammwiederholung.

Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues
Dimmtelegramm gesendet.

Nur bei Telegrammwiederholung ? = "JA".

Zeit = Basis - Faktor
Voreinstellung: 130 ms - 10=1,3s

= |Eingang 1, Sperren (VZ)

Sperrfunktion (VZ)

Polaritat Sperrobjekt (VZ)

Verhalten zu Beginn der
Sperrung (VZ)

Verhalten am Ende der
Sperrung (VZ)

freigegeben
gesperrt

Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

keine Reaktion
EIN

AUS

UM

keine Reaktion
AUS

Die Sperrfunktion kann freigegeben oder
gesperrt werden.

Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.

Dieser Parameter legt den Befehl fest, der zu
Beginn der Sperrung tUber das Schalten-Objekt
ausgesendet wird.

Bei "UM" werden die Objektwerte umgeschaltet.

Dieser Parameter legt den Befehl fest, der am
Ende der Sperrung tber das Schalten-Objekt
ausgesendet wird.

Funktion des Eingangs 1 = "Jalousie"

Befehl bei steigender
Flanke

Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

keine Funktion
AUF

AB

UM

keine Reaktion
AUF
AB

Legt die Reaktion auf eine steigende Flanke am
Eingang fest.

Der Eingang ist deaktiviert.

Bei kurzem Tastendruck wird ein STEP-
Telegramm (AUF), bei langem Tastendruck ein
MOVE-Telegramm (hoch) ausgelost.

Bei kurzem Tastendruck wird ein STEP-
Telegramm (AB), bei langem Tastendruck ein
MOVE-Telegramm (runter) ausgelost.

Bei dieser Einstellung wird die Fahrtrichtung bei
jeder langen Betéatigung (MOVE) intern
umgeschaltet. Wird durch eine kurze Betéatigung
ein STEP-Telegramm gesendet, ist dieses
STEP immer dem letzten MOVE in der Richtung
entgegengesetzt geschaltet. Mehrere STEP-
Telegramme hintereinander sind in der Richtung
gleichgeschaltet.

Es kann festgelegt werden, welche Reaktion
nach Busspannungswiederkehr erfolgen soll.
Ist eine Verzdgerung nach Busspannungs-
wiederkehr parametriert, muss diese Zeit erst
abgelaufen sein, bis das die hier eingestellte
Reaktion ausgefihrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.
Es wird ein MOVE (AUF) gesendet.
Es wird ein MOVE (AB) gesendet.
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Bedienkonzept

Kurz — Lang - Kurz
Lang - Kurz

Legt die Telegrammfolge nach einer Betatigung
(steigende Flanke) fest.

Kurz — Lang — Kurz:

steigende Flanke

|

| T1 » T2 > >
/\
\/ \'%
fallende Flanke Keine Aktionen
STEP MOVE  =STEP

Mit einer steigenden Flanke wird ein STEP
gesendet und die Zeit T1 (Zeit zwischen Kurz-
und Langzeitbetrieb) gestartet. Dieser STEP
dient zum Stoppen einer laufenden Dauerfahrt.
Wenn innerhalb von T 1 eine fallende Flanke
erkannt wird, sendet der Bindreingang kein
weiteres Telegramm.

Ist wahrend T 1 keine fallende Flanke erkannt
worden, sendet nach Ablauf von T1 der
Bindreingang automatisch ein MOVE und
startet die Zeit T2 (Lamellenverstellzeit). Wenn
dann innerhalb von T 2 eine fallende Flanke
erkannt wird, sendet der Bindreingang ein
STEP. Diese Funktion wird zur
Lamellenverstellung benutzt. T2 sollte der Zeit
einer 180° Lamellendrehung entsprechen.

Lang — Kurz:

steigende Flanke

|

—_—Tl————»
/\
I v —
fallende Flanke Keine Aktionen
MOVE = STEP

Mit einer steigenden Flanke am Eingang wird
ein MOVE gesendet und die Zeit T1
(Lamellenverstellzeit) gestartet. Wenn innerhalb
von T 1 eine fallende Flanke erkannt wird,
sendet der Binareingang ein STEP. Diese
Funktion wird zur Lamellenverstellung benutzt.
T1 sollte der Zeit einer 180° Lamellendrehung
entsprechen.
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Zeit zwischen Kurz- und
Langzeitbetrieb
Basis

Zeit zwischen Kurz- und
Langzeitbetrieb
Faktor (4...127)

Lamellenverstellzeit
Basis

Lamellenverstellzeit
Faktor (3...127)

130 ms
260 ms
520 ms
1s
2,1s
42s
8,4s
17 s
34s
1,1 min
34s

4 bis 127, 4

130 ms
260 ms
520 ms
1s
2,1s
4,2s
8,4s
17 s
34s
1,1 min
34s

3 bis 127, 20

Zeit, ab der die Funktion einer langen
Betatigung ausgefihrt wird.
Nur bei Bedienkonzept = "Kurz — Lang — Kurz".

Zeit = Basis - Faktor

Zeit, ab der die Funktion einer langen
Betatigung ausgefihrt wird.
Nur bei Bedienkonzept = "Kurz — Lang — Kurz".

Zeit = Basis - Faktor
Voreinstellung: 130 ms - 4 = 520 ms

Zeit, wahrend der ein MOVE-Telegramm zur
Lamellenverstellung durch Loslassen des
Tasters am Eingang beendet werden kann.

Zeit = Basis - Faktor

Zeit, wahrend der ein MOVE-Telegramm zur
Lamellenverstellung durch Loslassen des
Tasters am Eingang beendet werden kann.

Zeit = Basis - Faktor
Voreinstellung: 130 ms -20=2,6 s

= |Eingang 1, Sperren (VZ)

Sperrfunktion (VZ)
Polaritat Sperrobjekt (VZ)
Verhalten zu Beginn der

Sperrung (VZ)

Verhalten am Ende der
Sperrung (VZ)

freigegeben
gesperrt

Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

keine Reaktion
AB

AUF

UM

keine Reaktion
AB

AUF

UM

Die Sperrfunktion kann freigegeben oder
gesperrt werden.

Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.

Dieser Parameter legt den Befehl fest, der zu
Beginn der Sperrung tUber das Langzeit-Objekt
ausgesendet wird.

Bei "UM" wird die zuletzt ausgefiihrte (intern
gespeicherte) Fahrtrichtung umgeschaltet.

Dieser Parameter legt den Befehl fest, der am
Ende der Sperrung tber das Langzeit-Objekt
ausgesendet wird.

Bei "UM" wird die zuletzt ausgefiihrte (intern
gespeicherte) Fahrtrichtung umgeschaltet.
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Funktion des Eingangs 1 = "Wertgeber"

Funktion als

Dimmwertgeber

Lichtszenenabruf ohne
Speicherfunktion

Lichtszenenabruf mit
Speicherfunktion

Legt die auszufiihrende Funktion fest.

Wertgeberfunktion = "Dimmwertgeber"

Wert senden bei

Wert bei steigender Flanke
(0...255)

Wert bei fallender Flanke
(0...255)

steigender Flanke
(Taster als SchlielRer)
fallender Flanke
(Taster als Offner)
steigender und fallender Flanke
(Schalter)

0 bis 255, 100

0 bis 255, 0

Legt die Flanke fest, die eine Betatigung
einleitet.

Legt den Wert fest, der bei einer steigenden
Flanke ausgesendet wird.

Nur bei "Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als SchlieRer)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Legt den Wert fest, der bei einer fallenden
Flanke ausgesendet wird.

Nur bei "Wert senden bei = fallender Flanke
(Taster als Offner)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™
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Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

keine Reaktion
Reaktion wie steigende Flanke

Reaktion wie fallende Flanke

aktuellen Eingangszustand

senden

Verstellung tber lange JA
Betatigung? NEIN
Zeit zwischen zwei 130 ms
Telegrammen 260 ms
Basis 520 ms

1ls
Zeit zwischen zwei 3 bis 127, 3
Telegrammen
Faktor (3...127)
Schrittweite (1...10) 1 bis 10, 10

Es kann festgelegt werden, welche Reaktion
nach Busspannungswiederkehr erfolgen soll.
Ist eine Verzdgerung nach Busspannungs-
wiederkehr parametriert, muss diese Zeit erst
abgelaufen sein, bis das die hier eingestellte
Reaktion ausgefihrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird der bei steigender Flanke parametrierte
Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als SchlieRer)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird der bei fallender Flanke parametrierte
Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = fallender Flanke
(Taster als Offner)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird der aktuelle Eingangszustand der
Eingange entsprechend der Parametrierung flir
die steigende und fallende Flanke ausgesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender und
fallender Flanke (Schalter)"!

Bei einer langen Betéatigung (< 5 s) kann der
aktuelle Wert zyklisch um die parametrierte
Schrittweite (siehe unten) erniedrigt bzw. erhdht
und gesendet werden. Nach dieser
Wertverstellung bleibt der zuletzt gesendete
Wert gespeichert.

Dieser Parameter legt fest, ob eine Wertver-
stellung mdglich ist.

Nur bei "Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als SchlieRer)" und "Wert senden

bei = fallender Flanke (Taster als Offner)"!

Zeitbasis zur Zeit zwischen zwei zyklischen
Telegrammen bei Wertverstellung.

Nur bei "Verstellung Uber lange
Betatigung? = JA"!

Zeitfaktor zur Zeit zwischen zwei zyklischen
Telegrammen bei Wertverstellung.

Nur bei "Verstellung Uber lange
Betatigung? = JA"!

Zeit = Basis - Faktor

Voreinstellung: 520 ms - 3=1,56 s
Schrittweite, um die der eingestellte Wert bei
langer Betatigung erniedrigt bzw. erhéht wird.

Nur bei "Verstellung Uber lange
Betatigung? = JA"!
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= |Eingang 1, Sperren (V)

Sperrfunktion (VZ)

Polaritat Sperrobjekt (VZ)

Verhalten zu Beginn der
Sperrungen (VZ)

Verhalten am Ende der
Sperrung (VZ)

freigegeben
gesperrt

Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

keine Reaktion
Reaktion wie steigende Flanke

Reaktion wie fallende Flanke

aktuellen Eingangszustand
senden

keine Reaktion
Reaktion wie steigende Flanke

Reaktion wie fallende Flanke

aktuellen Eingangszustand
senden

Die Sperrfunktion kann freigegeben oder
gesperrt werden.

Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.

Dieser Parameter legt die Reaktion fest, die zu
Beginn der Sperrung ausgefihrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird zwingend der bei steigender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als SchlieRer)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird zwingend der bei fallender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = fallender Flanke
(Taster als Offner)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird der aktuelle Eingangszustand der
Eingange entsprechend der Parametrierung flr
die steigende und fallende Flanke ausgesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender und
fallender Flanke (Schalter)"!

Dieser Parameter legt die Reaktion fest, die am
Ende der Sperrung ausgefihrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird zwingend der bei steigender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als SchlieRer)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird zwingend der bei fallender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = fallender Flanke
(Taster als Offner)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird der aktuelle Eingangszustand der
Eingange entsprechend der Parametrierung fur
die steigende und fallende Flanke ausgesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender und
fallender Flanke (Schalter)"!
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Wertgeberfunktion = "Lichtszenennebenstelle ohne Speicherfunktion”

Lichtszenennummer senden
bei

Lichtszene bei steigender
Flanke
(1...64)

Lichtszene bei fallender
Flanke
(1...64)

Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

steigender Flanke
(Taster als Schliel3er)
fallender Flanke
(Taster als Offner)
steigender und fallender Flanke
(Schalter)

1 bis 64, 1

1 bis 64, 1

keine Reaktion
Reaktion wie steigende Flanke

Reaktion wie fallende Flanke

aktuellen Eingangszustand
senden

Legt die Flanke fest, die eine Betatigung
einleitet.

Legt die Lichtszene fest, die bei einer
steigenden Flanke ausgesendet wird.

Nur bei "Lichtszenennummer senden

bei = steigender Flanke (Taster als Schlie3er)"
und "Wert senden bei = steigender und
fallender Flanke (Schalter)"!

Legt die Lichtszene fest, die bei einer fallenden
Flanke ausgesendet wird.

Nur bei "Lichtszenennummer senden

bei = fallender Flanke (Taster als Offner)" und
"Wert senden bei = steigender und fallender
Flanke (Schalter)"!

Es kann festgelegt werden, welche Reaktion
nach Busspannungswiederkehr erfolgen soll.
Ist eine Verzégerung nach Busspannungs-
wiederkehr parametriert, muss diese Zeit erst
abgelaufen sein, bis das die hier eingestellte
Reaktion ausgefuhrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird zwingend die bei steigender Flanke
parametrierte Lichtszene gesendet.

Nur bei "Lichtszenennummer senden

bei = steigender Flanke (Taster als Schlie3er)"
und "Lichtszenennummer senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird zwingend die bei fallender Flanke
parametrierte Lichtszene gesendet.

Nur bei "Lichtszenennummer senden

bei = fallender Flanke (Taster als Offner)" und
"Lichtszenennummer senden bei = steigender
und fallender Flanke (Schalter)"!

Es wird der aktuelle Eingangszustand der
Eingange entsprechend der Parametrierung fr
die steigende und fallende Flanke ausgesendet.

Nur bei "Lichtszenennummer senden
bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™
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= |Eingang 1, Sperren (V)

Sperrfunktion (VZ)

Polaritat Sperrobjekt (VZ)

Verhalten zu Beginn der
Sperrung (VZ)

Verhalten am Ende der
Sperrung (VZ)

freigegeben
gesperrt

Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

keine Reaktion
Reaktion wie steigende Flanke

Reaktion wie fallende Flanke

aktuellen Eingangszustand
senden

keine Reaktion
Reaktion wie steigende Flanke

Reaktion wie fallende Flanke

aktuellen Eingangszustand
senden

Die Sperrfunktion kann freigegeben oder
gesperrt werden.

Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.

Dieser Parameter legt die Reaktion fest, die zu
Beginn der Sperrung ausgefihrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird zwingend der bei steigender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als SchlieRer)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird zwingend der bei fallender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = fallender Flanke
(Taster als Offner)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird der aktuelle Eingangszustand der
Eingange entsprechend der Parametrierung flr
die steigende und fallende Flanke ausgesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender und
fallender Flanke (Schalter)"!

Dieser Parameter legt die Reaktion fest, die am
Ende der Sperrung ausgefihrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird zwingend der bei steigender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als SchlieRer)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird zwingend der bei fallender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = fallender Flanke
(Taster als Offner)" und "Wert senden

bei = steigender und fallender Flanke
(Schalter)™

Es wird der aktuelle Eingangszustand der
Eingange entsprechend der Parametrierung fur
die steigende und fallende Flanke ausgesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender und
fallender Flanke (Schalter)"!
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Wertgeberfunktion = "Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion”

Lichtszenennummer senden
bei

Lichtszene bei steigender
Flanke
(1...64)

Lichtszene bei fallender
Flanke
(1...64)

Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

nur Speicherfunktion?

Zeit fur lange Betétigung
zum Speichern
Basis

Zeit fur lange Betétigung
zum Speichern
Faktor (24...127)
Faktor (13...127)
Faktor (9...127)
Faktor (4...127)

N

IN

w,
— N N

steigender Flanke
(Taster als Schliel3er)
fallender Flanke
(Taster als Offner)

1 bis 64, 1

1 bis 64, 1

keine Reaktion
Reaktion wie steigende Flanke

Reaktion wie fallende Flanke

JA
NEIN

130ms !
260 ms
520 ms
1s

N

S

w,
—

24 bis 127, 38 1Y)
13 bis 127, 19 ?)
9 bis 127, 10 9
4bis 127, 5 %

Legt die Flanke fest, die eine Betatigung
einleitet.

Legt die Lichtszene fest, die bei einer
steigenden Flanke ausgesendet wird.

Nur bei "Lichtszenennummer senden
bei = steigender Flanke (Taster als SchlieRer)"!

Legt die Lichtszene fest, die bei einer fallenden
Flanke ausgesendet wird.

Nur bei "Lichtszenennummer senden
bei = fallender Flanke (Taster als Offner)"!

Es kann festgelegt werden, welche Reaktion
nach Busspannungswiederkehr erfolgen soll.
Ist eine Verzégerung nach Busspannungs-
wiederkehr parametriert, muss diese Zeit erst
abgelaufen sein, bis das die hier eingestellte
Reaktion ausgefuhrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird zwingend die bei steigender Flanke
parametrierte Lichtszene gesendet.

Nur bei "Lichtszenennummer senden
bei = steigender Flanke (Taster als SchlieRer)"!

Es wird zwingend die bei fallender Flanke
parametrierte Lichtszene gesendet.

Nur bei "Lichtszenennummer senden
bei = fallender Flanke (Taster als Offner)"!

Es ist méglich, ausschlief3lich ein
Speichertelegramm ohne vorherigen
Lichtszenenabruf zu senden.

Zeitbasis zur Zeit fur eine lange Betéatigung, um
ein Speichertelegramm auszusenden.

Nur bei "nur Speicherfunktion? = NEIN"!

Zeit = Basis - Faktor

Zeitfaktor zur Zeit fur eine lange Betétigung, um
ein Speichertelegramm auszusenden.

Nur bei "nur Speicherfunktion? = NEIN"!

Zeit = Basis - Faktor

Voreinstellung: 520 ms - 10 =5,2 s

Hinweis: Der Faktorbereich ist von der
eingestellten Basis abhangig. Auf diese Weise

kénnen ausschlie3lich Zeiten > 3 s parametriert
werden.

Software-Beschreibung
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= |Eingang 1, Sperren (V)

Sperrfunktion (VZ)

Polaritat Sperrobjekt (VZ)

Verhalten zu Beginn der
Sperrung (VZ)

Verhalten am Ende der
Sperrung (VZ)

freigegeben
gesperrt

Sperren =1 (Freigabe = 0)
Sperren = 0 (Freigabe = 1)

keine Reaktion
Reaktion wie steigende Flanke

Reaktion wie fallende Flanke

keine Reaktion
Reaktion wie steigende Flanke

Reaktion wie fallende Flanke

Die Sperrfunktion kann freigegeben oder
gesperrt werden.

Dieser Parameter gibt die Polaritat des
Sperrobjekts vor.

Dieser Parameter legt die Reaktion fest, die zu
Beginn der Sperrung ausgefihrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird zwingend der bei steigender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als SchlieRer)"!

Es wird zwingend der bei fallender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = fallender Flanke
(Taster als Offner)"!

Dieser Parameter legt die Reaktion fest, die am
Ende der Sperrung ausgefuhrt wird.

Es erfolgt keine Reaktion.

Es wird zwingend der bei steigender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = steigender Flanke
(Taster als SchlieRer)"!

Es wird zwingend der bei fallender Flanke
parametrierte Wert gesendet.

Nur bei "Wert senden bei = fallender Flanke
(Taster als Offner)"!

= | Eingang 2 siehe Eingang 1!

Bemerkung zur Software

Um alle Parameter bearbeiten zu kdnnen muss der Zugriff in der ETS 2 auf "Voller Zugriff" (VZ) eingestellt sein!

Software-Beschreibung
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