merten

Kapitel 1: Systemkomponenten

1.4 Systemzubehor
Busanschlussklemme
Art.-Nr. 689701

Busanschlussklemme

Inhaltsverzeichnis
1. Funktion
2. Montage
3. Technische Daten
4.

Stand 09/02

Farbe

rot/dunkel-
grau

Artikel-Nr.
689701

Einstellungen in der EIB-Tool-Software (ETS)

1
1
1
1

1. Funktion

Die Busanschlussklemme dient zum Anschluss der

Busleitung an die REG-K, UP-, AP- und EB-Geréate so-
wie als Abzweigklemme. An eine Busanschlussklem-
me kénnen max. 4 Aderpaare angeschlossen werden.

Die Busanschlussklemme ist 2polig in den Farben rot
und dunkelgrau ausgefihrt (rot fir ,,+" dunkelgrau far
.- der Busspannung). Jeder Pol besitzt vier Steck-
klemmen flr max. 4 Busleitungsanschlisse.

2. Montage

Die Klemme besteht aus zwei verrasteten Teilen.
Beim Anschluss ist auf richtige Polaritat zu achten, es
gehdren zusammen:

— die rote Ader der Busleitung, der rote Teil der Bus-
anschlussklemmen und der mit ,+" gekennzeich-
nete Stift des Geréates.

— die schwarze Ader der Busleitung, der dunkelgraue
Teil der Busanschlussklemme und der mit ,,-" ge-
kennzeichnete Stift des Geréates.

Beim Vertauschen der Anschlliisse wird das Geréat
durch den integrierten Verpolungsschutz vor Zersto-
rungen geschutzt, jedoch ist es ohne Funktion.

Mit der Busanschlussklemme ist es moglich, einen
Teilnehmer vom Bus zu entfernen, ohne den Bus auf-
zutrennen.

3. Technische Daten

max. Spannung: 100V DC
max. Strom: 3A

max. Ubergangswider-

stand: 50 mQ
Aderdurchmesser: 0,6 ...0,8mm
Abisolierlange der

Adern: 5..6mm

4. Einstellungen in der EIB-Tool-Software
(ETS)

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: Merten
Produktfamilie: 1.2 Systemzubehdr
Produkttyp: 1.2.04  Busklemmen

Medientyp: Twisted Pair
Produktname: Busanschlussklemme
Bestellnummer: 689701



