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Kapitel 1: Systemkomponenten

1.4 Systemzubehor
Abzweigklemme Gelb/Weil
Art.-Nr. 689702

Abzweigklemme Gelb/Weil3
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Farbe Artikel-Nr.
gelb/weill 689702

1. Funktion

Die Abzweigklemme dient zum Anschluss der gelb/
weilRen Adern der Busleitung an das Sprachmodul
REG-K (Art.-Nr. 648529), den Lautsprecher-Einsatzen
mit Abdeckung (Art.-Nr. 6653xx), sowie als Verbin-
dungsklemme. An eine Abzweigklemme konnen max.
4 Aderpaare angeschlossen werden.

Die Klemme ist 2polig in den Farben gelb und weil’
(lichtgrau) ausgefihrt (gelb fir ,,+"; weild fur ,-* der
Lautsprecherleitung). Jeder Pol besitzt vier Steckklem-
men flr max. 4 Leitungsanschlisse.

2. Montage

Die Klemme besteht aus zwei verrasteten Teilen.
Beim Anschluss ist auf richtige Polaritat zu achten, es
gehoren zusammen:

— die gelbe Ader der Busleitung, der gelbe Teil der Ab-
zweigklemmen und der mit ,,+" gekennzeichnete
Stift des Gerétes.

— die weilde Ader der Busleitung, der weilde (licht-
graue) Teil der Abzweigklemme und der mit ,,-" ge-
kennzeichnete Stift des Gerates.

3. Technische Daten

max. Spannung: 100V DC
max. Strom: 3A

max. Ubergangswider-

stand: 50 mQ
Aderdurchmesser: 0,6 ...0,8mm
Abisolierlange der

Adern: 5..6mm



