merten

Kapitel 8: Jalousieaktoren

8.5 Jalousieaktor REG-K/4x/6
Jalousieaktor REG-K/4x/6
Art.-Nr. 646704

Jalousieaktor REG-K/4x/6

Artikel-Nr.
646704

N

Inhaltsverzeichnis

1 Funktion

2 Montage

3. Bedienung

4.  Technische Daten
5. Einstellungen in der EIB-Tool-Software (ETS)
5.1 Jalousie 5703/1.0

A WONDN — =

1. Funktion

Der Jalousieaktor kann Uber INSTABUS EIB mehrere
Jalousie- und Rollladenantriebe unabhangig voneinan-
der steuern. Sie kdnnen an jeden Kanal einen Jalousie-
oder Rollladenmotor mit Endlagenschaltern anschlie-
Ren und diese Uber INSTABUS-Taster oder Binarein-
génge steuern. Der Jalousieaktor verfligt UGber einen
integrierten Busankoppler. Die Montage erfolgt auf ei-
ner DIN-Hutschiene, der Busanschluss Uber eine Bus-
anschlussklemme.
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(® Busanschlussklemme, max. 4 Adernpaare
Leitungsabdeckung

(© Programmier-Taste

(©) ProgrammierLED (rote LED)

(® Betriebs-LED (griine LED)

(®) Kanalklemmen

2. Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
Der Jalousieaktor darf nur von Elektrofachkréaf-
ten montiert und angeschlossen werden. Be-
achten Sie die landerspezifischen Vorschriften
sowie die gultigen EIB-Richtlinien.

A Lebensgefahr durch elektrischen Strom.

Die Schaltausgange verfiigen Uber bistabile Re-
lais. Die Schaltkontakte dieser Ausgange kon-
nen durch starke Erschitterungen beim
Transport in den durchgeschalteten Zustand
wechseln. Beim Zuschalten der Netzspan-
nung kann an den Ausgéngen Spannung an-
liegen!

Nach der Inbetriebnahme konnen sie die Aus-

gange durch ein einfaches Schaltspiel , Ein/Aus”
Uber Telegramme in die gewUlnschte Lage ver-
setzen.

(1) Jalousieaktor auf die Hutschiene setzen.

Achtung! Jalousieaktor kann beschadigt wer-
den. Sichern Sie die Schaltkontakte durch vorge-
schaltete 6 A-Leitungsschutzschalter ab.

(2 EIB anschlieRen:
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Achtung! Schalten Sie zunachst die Busspan-
nung am Jalousieaktor und dann erst die Motor
Netzspannung zu, andernfalls kann der Motor
beschadigt werden.

(3 Busspannung zuschalten.
(@ Mindestens 30 Sekunden lang warten.

Nach dem Zuschalten der Bus-/Netzspannung werden
alle Relais des Jalousieaktors in eine definierte Lage
versetzt (im Auslieferungszustand: ,, Aus”).

A Achtung! Die Umschaltzeit ist im Ausliefe-
rungszustand auf 500 ms eingestellt. Um eine
Zerstdérung am Motor zu vermeiden, halten Sie
ggf. bei anderen Motoren eine langere Um-
schaltzeit ein.

(® Jalousie- bzw. Rollladen so anschlieRen:
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(&) Motor-Netzspannung zuschalten.

3. Bedienung

Jalousieaktor in Betrieb nehmen

(D Programmiertaste driicken.
Die rote Programmier-LED leuchtet.

(2 Physikalische Adresse und Applikation aus der ETS
in den Jalousieaktor laden.

Die rote Programmier-LED erlischt.

Wenn die Applikation erfolgreich geladen wurde und
der Jalousieaktor betriebsbereit ist, leuchtet die grine
Betriebs-LED ,,RUN"

Stand 02/06

Was tun bei Stérungen?

Die griine Betriebs-LED ,,RUN” leuchtet nicht.

- Busspannung ist ausgefallen. Busspannung Uberpri-
fen.

- Applikation wurde nicht richtig geladen. Erneut laden.

4. Technische Daten

Versorgung aus DC 24V, max. 12,5 mA

EIB:
Nennspannung: AC 230V
Nennstrom: 6 A, induktive Last cos ¢ = 0,6

Nennleistung Mo- max. 1000 W bei AC 230 V
tor

Schalthaufigkeit:  max. 15x pro Minute bei Nennlast
Umgebungstem-

peratur

Betrieb: -5 bis +45 °C

Lagerung: -25 bis +55 °C

Transport: -25 bis +70 °C

Umgebung: Einsatzhohe bis 2000 m Gber

Meereshohe (MSL)
Max. Feuchtigkeit: 93%, keine Betauung

Anschluss EIB: zwei 1-mm-Stifte fir Busan-
schlussklemme
Anschluss Aufen- pro Kanal eine steckbare 4-fach-
leiter: Schraubklemme fir max.
2,5 mm?
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5. Einstellungen in der EIB-Tool-Software
(ETS)

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: Merten

Produktfamilie: 4.5 Jalousieaktor
Produkttyp: 4.5.01 Reiheneinbau REG-K
Programmna-  Jalousie 5703/1.0

me:

Medientyp: Twisted Pair

Produktname: Jalousieaktor REG-K/4x/6
Bestellnummer: 646704

Die Applikation ist ETS-3-kompatibel.

e | Um die volle Funktionalitat der Applikationen un-
l ter der ETS2 zu gewahrleisten muR die ETS2 ab
Version 1.2 und das Service Release A oder ho-
her verwendet werden. Bei Fragen wenden Sie
sich an die InfoLine von Merten.
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Applikationsiibersicht

Applikationsiibersicht

Applikation Vers. | Funktionen

Jalousie 5703/1.0 1 Héhenposition und Lamellendff-
nungswinkel manuell anfahren

Hohenposition und Lamellenoff-
nungswinkel Uber absolute Positions-
befehle manuell anfahren

Automatiksteuerung
Kalibrierung/Referenzfahrt

Sperrfunktion fir manuelle Bedien-
moglichkeiten

Preset-Funktion

Szenenfunktion — Einbinden des Ja-
lousieaktors in eine Szenensteuerung

Wetteralarm

Alarmfunktion

Sperrfunktion

Begrenzung des Fahrbereichs

Statusrickmeldung
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5.1 Jalousie 5703/1.0

@ Allgemeines

Mit dieser Softwareapplikation kénnen Sie Jalousieak-
toren der Serie REG-K/4x/6 programmieren, die dann
ihrerseits angeschlossene Jalousie- oder Rollladenan-
triebe steuern. Welcher Art der angeschlossene Ver-
braucher ist und welche Funktionen ihm zur Verfligung
stehen, kdnnen Sie flr jeden Ausgangskanal des Ja-
lousieaktors individuell Gber die ETS einstellen.

Alle beschriebenen Einstellungen beziehen sich auf
die ETS-Version 3. Sie kénnen jedoch alle Einstellun-
gen und Funktionen auch mit der ETS-Version 2 nut-
zen.

Maximale Gruppenadressen: 252
Zuordnungen: 252

Achtung!

Wenn Sie in der ETS 2 oder ETS 3 auf die Vor-

einstellungswerte zuriickschalten (,, Standard”

klicken), dann werden samtliche Werte, die Sie
bis dahin geandert hatten, geldscht!

Hinweis: Da verschiedene Funktionen in Ab-
hangigkeit zu anderen Funktionen stehen, sind
diese abhangigen Funktionen nur dann in der
ETS sicht- und anwahlbar, wenn die vorgeschal-
tete Funktion freigegeben ist. Wenn Sie Funkti-
onen abwahlen oder Parameter verandern, kann
es passieren, dass bereits verbundene Grup-
penadressen geldst werden.

pdeo

Hinweis: Da die Ausgangsrelais eines Kanals
gegeneinander verriegelt sind, kdnnen Sie nicht
beide Ausgange des betreffenden Kanals gleich-
zeitig einschalten.

pudeo

Hinweis: Die Applikationsdateien (vd2 und vd3)
sind so konfiguriert, dass die Applikations-Lade-
zeit erheblich verkirzt wird. Beim Konvertieren
eines ETS 2-Projekts in die ETS 3 geht diese
Zeitsersparnis verloren. Aus diesem Grund ist
es sinnvoll, beim Benutzen der ETS 3 die vd3-
Datei zu laden.

pudeo

Stand 02/06

® Funktionen der Applikation

Die Softwareapplikation flr den Jalousieaktor stellt |h-
nen zahlreiche Funktionen zur Verfligung, die in drei
Abschnitte aufgeteilt sind. Innerhalb der Beschreibung
zu den Funktionen finden Sie die Parameter gennant
und erldutert, die fir diese Funktion relevant sind. Eine
Ubersicht Uber alle Parameter der ETS-Applikation flr
den Jalousieaktor finden Sie im letzten Abschnitt , Pa-
rameter und Einstellwerte”

Grundfunktionen

Mit diesen Funktionen kdnnen Sie das Gerat mit einfa-
cher Funktionalitdt ausstatten und in Betrieb nehmen.

— Hoéhenpositionen und Lamellenéffnungswinkel ma-
nuell anfahren

Erweiterte Funktionen

— Hoéhenpositionen und Lamellenéffnungswinkel Gber
absolute Positionsbefehle manuell anfahren

— Automatiksteuerung

— Kalibrierung/Referenzfahrt

— Sperrfunktion fir manuelle Bedienmaglichkeiten
— Preset-Funktion

— Szenenfunktion

Ubergeordnete Funktionen

Die Ausflhrung der Ubergeordneten Funktionen hat
Vorrang vor der Ausflhrung der Grundfunktion und der
erweiterten Funktionen. Davon stehen vier zur Verfu-

gung:
— Wetteralarm

— Alarmfunktion

— Sperrfunktion

— Verfahrbereich begrenzen

Sie konnen die Prioritaten frei wahlen:

Register Parameter
Allgemein Prioritatsfolge Ubergeordneter Funk-
tionen

Eine Ubergeordnete Funktion wird nur dann aktiv,
wenn zu diesem Zeitpunkt keine andere tUbergeordne-
te Funktion héherer Prioritat aktiv ist. VWWenn eine Uber-
geordnete Funktion zurlickgesetzt wird und zu diesem
Zeitpunkt eine andere Ubergeordnete Funktion mit ge-
ringerer Prioritat aktiv ist, dann werden nun die Aktio-
nen fr die Funktion der geringeren Prioritat
ausgefihrt.
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@ Jalousietyp definieren

Wenn Sie Parameter flir eine Jalousie programmieren
mochten, sollten Sie vor dem Beginn der Programmie-
rung den Typ ihrer Jalousie festlegen.

Die Applikation unterscheidet vier unterschiedliche Ja-
lousietypen, die Sie anhand der Stellung ihrer Lamel-
len wahrend der Fahrt erkennen kénnen. Zwei dieser
Typen haben eine mechanisch festgelegte Arbeitsstel-
lung. Sie sind an der gekippten Lamellenstellung wah-
rend einer Abwértsfahrt zu erkennen. Die Arbeitsstel-
lung begrenzt den moglichen Offnungswinkel der La-
mellen, sofern die Jalousie nicht in ihrer unteren
Endlage ist.

Jalousietyp 1 (ohne Arbeitsstellung)

— Aufwartsfahrt: Lamellen in waagerecht gedffneter
Position (Lamellenstellung 0 %)

— Abwartsfahrt: Lamellen nach unten geschlossen
(Lamellenstellung 100 %)

— Moéglicher Verstellbereich fiir den Offnungswinkel
der Lamellen: 0-100 %

Uber den Parameter ,, Position Lamelle nach Fahrt”
koénnen Sie fir jeden Kanal das Verhalten der Lamellen
nach einer Fahrt festlegen. Wenn Sie den Parameter
auf , Arbeitsstellung” stellen, konnen Sie einen Off-
nungswinkel einstellen, den die Lamellen nach jeder
Abwartsfahrt einnehmen sollen. Der voreingestellte
Wert von 50 % entspricht hier etwa einer Lamellenoff-
nung von 45°. Da diese Position zeitgesteuert einge-
stellt wird, beachten Sie hierzu bitte auch den
Abschnitt , Laufzeiten der Antriebe”

e | Hinweis: \Wenn in der nachfolgenden Anleitung
l nicht anders vermerkt, wird bei Beispielen auf
diesen Jalousietyp Bezug genommen.

Stand 02/06

Jalousietyp 2 (mit Arbeitsstellung)

sy

0% 7 0

|

|

V75
100 %

— Aufwartsfahrt: Lamellen in waagerecht gedffneter
Position (Lamellenstellung 0 %)

— Abwartsfahrt: Lamellen in Arbeitsstellung nach un-
ten gekippt (Lamellenstellung in Arbeitsstellung)

— Maoglicher Verstellbereich fur den Offnungswinkel
der Lamellen:
0 % bis Arbeitsstellung, wenn Jalousie nicht in un-
terer Endlage
0-100 %, wenn Jalousie in unterer Endlage

Uber den Parameter ,Wie ist die vorhandene Lamel-
lenstellung bei Abwartsfahrt in %?" kdnnen Sie den
Offnungswinkel fur die Arbeitsstellung einstellen.

Jalousietyp 3 (ohne Arbeitsstellung)

— Aufwartsfahrt: Lamellen nach oben geschlossen
(Lamellenstellung 0 %)

— Abwartsfahrt: Lamellen nach unten geschlossen
(Lamellenstellung 100 %)

— Moglicher Verstellbereich fiir den Offnungswinkel
der Lamellen 0-100 %
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Uber den Parameter ,Position Lamelle nach Fahrt”
koénnen Sie fir jeden Kanal das Verhalten der Lamellen
nach einer Fahrt festlegen. Wenn Sie den Parameter
auf , Arbeitsstellung” stellen, konnen Sie einen Off-
nungswinkel einstellen, den die Lamellen nach jeder
Abwartsfahrt einnehmen sollen. Der voreingestellte
Wert von 75 % entspricht hier etwa einer Lamellenoff-
nung von 45°. Da diese Position zeitgesteuert einge-
stellt wird, beachten Sie hierzu bitte auch den
Abschnitt , Laufzeiten der Antriebe”

Jalousietyp 4 (mit Arbeitsstellung)

— Aufwartsfahrt: Lamellen nach oben geschlossen
(Lamellenstellung 0 %)

— Abwartsfahrt: Lamellen in Arbeitsstellung nach un-
ten gekippt (Lamellenstellung in Arbeitsstellung)

— Bei Erreichen der unteren Endlage werden die La-
mellen geschlossen (Lamellenstellung 100 %)

— Maéglicher Verstellbereich fir den Offnungswinkel
der Lamellen:
0 % bis Arbeitsstellung, wenn Jalousie nicht in un-
terer Endlage
0-100 %, wenn Jalousie in unterer Endlage

Uber den Parameter ,Wie ist die vorhandene Lamel-
lenstellung bei Abwaértsfahrt in %?" kénnen Sie den
Offnungswinkel fir die Arbeitsstellung einstellen.

Stand 02/06

Welchen Jalousietyp in der ETS wahlen?

Flr die entsprechende Einstellung des Jalousietyps
konnen Sie im Register ,, X: Jalousie” den Parameter
.Wie fahrt die vorhandene Jalousie?" auf folgende
Werte einstellen:

Register Parameter
X: Jalousie Wie fahrt die vorhandene Jalousie?
Jalousietyp |Einstellwert
1 abwarts geschlossen/aufwaérts waagerecht
2 abwarts gekippt/aufwarts waagerecht
3 abwarts geschlossen/aufwarts geschlossen
4 abwarts gekippt/aufwarts geschlossen

Zusatzlich stellen Sie die Parameter ein:
Far Typ 1 und 3:

Parameter
Position Lamelle nach Fahrt (Typ 1-4)

Arbeitsstellung Lamelle in %
(Typ 1+3), (nur wenn Parameter ,, Po-
sition Lamelle nach Fahrt = Arbeits-

Register
X: Jalousie

stellung)
Far Typ 2 und 4:
Register Parameter
X: Jalousie Wie ist die vorhandene Lamellen-

stellung bei Abwartsfahrt in %

Funktion der Lamellennachfiihrung

Bei jeder Jalousiefahrt wird auch die Position der La-
mellen, abhangig von der Fahrtrichtung, verandert.
Nach der Fahrt bleiben die Lamellen in dieser neuen
Position stehen. Mit der vorliegenden Applikation kon-
nen Sie jedoch die Lamellen nach einer Fahrt automa-
tisch in eine gewlinschte Position verstellen oder
zurlckstellen.

Uber den Parameter , Position Lamellen nach Fahrt”

kénnen Sie fur jeden Jalousiekanal das Verhalten der
Lamellen nach einer Fahrt festlegen.

Register Parameter

X: Jalousie Position Lamelle nach Fahrt

Dazu stehen Ihnen folgende Parameter zur Verfligung:

— keine Reaktion (Verbleiben in der momentanen Po-
sition

— Arbeitsstellung (Anfahren der Arbeitsstellung)

— letzte Lamellenposition (Anfahren des Lamellendff-

nungswinkels, den die Jalousie vor Beginn der Fahrt
hatte)

Der von lhnen festgelegte Lamellendffnungswinkel
wird nach jeder Positionsfahrt der Jalousie eingestellt
oder auch nach einem manuellen Fahrbefehl, der durch
ein Stopptelegramm beendet wurde.

Nach einem Busspannungsausfall oder einem Down-
load ist die letzte Lamellenposition nicht klar definiert,
so dass als letzte Lamellenposition die jeweilige Ar-
beitsstellung angenommen wird.
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Laufzeiten der Antriebe

e | Hinweis: Durch die Wahl des jeweils kleinst-
l moglichen Wertes flr die Zeitbasis erreichen
Sie die genauesten Ergebnisse fir die geratein-
terne Zeiteinstellung.

Je nach der gewlnschten Steuerungsaufgabe flr Ja-
lousie bzw. Rollladen kommt der Einstellung der An-
triebslaufzeiten unterschiedliche Bedeutung zu.

Die Applikation bietet Ihnen folgende Parameter zum
Einstellen der Laufzeiten:

Laufzeit Hohe

Schrittzeit Lamellen (bei Jalousiefunktion)
Laufzeit Lamellen (bei Jalousiefunktion)
— Wendepause bei Richtungswechsel

Zusatzlich dazu erhalten Sie verschiedene Maglichkei-
ten zum Ausgleichen kleiner Zeitabweichungen, die
durch physikalische Gegebenheiten hervorgerufen
werden oder auf antriebstechnische Eigenschaften zu-
rtckzufihren sind:

— Laufzeitzuschlag aufwarts

— Totzeit bis Aufwartsbewegung
— Anlaufverzégerung

— Auslaufverzégerung

— Anlaufzuschlag Lamelle 6ffnen oben (bei Jalousie-
funktion)

— Anlaufzuschlag Lamelle 6ffnen unten (bei Jalousie-
funktion)

Wenn Sie den jeweils kleinstmoglichen Wert fur die
Zeitbasis einstellen, erreichen Sie die genauesten Er-
gebnisse fir die gerateinterne Zeiteinstellung.

Tipps zur Einstellung der Werte

Wenn die einzustellenden Laufzeiten zu kurz sind, um
sie mit der Uhr zu messen, dann stellen Sie zunachst
einen angenaherten Wert ein. Testen Sie durch Positi-
onsbefehle das Verhalten des Antriebes oder auch der
Lamellen. Wenn die gewlinschten Positionen nicht
ganz erreicht werden, dann korrigieren Sie die Laufzei-
ten nach oben. Wenn die Positionen Uberfahren wer-
den, dann korrigieren Sie die Laufzeiten nach
unten.Uberprifen Sie lhre Korrekturen durch erneute
Positionsbefehle. Machen Sie dabei mehrere Tests, da
die kleinen Abweichungen erst nach einigen Fahrten
sichtbar oder feststellbar werden.

Es ist sinnvoll, bei den Korrekturen den Wert fir den
Laufzeitfaktor zu verandern und den Wert fir die Lauf-
zeitbasis konstant zu lassen.

Stand 02/06

Neben den angesprochenen Abweichungen fihren
auch Umwelteinflisse (Temperatur, Regen, usw.) zu
Abweichungen im Fahrverhalten der Antriebe. Da die
Antriebe ihre aktuelle Position nicht zurlickmelden kon-
nen und die aktuelle Position immer errechnet wird,
kann der Jalousieaktor diese Abweichungen nicht fest-
stellen. Um den Antrieb weiterhin genau positionieren
zu koénnen, ist es sinnvoll, die Antriebe durch regelma-
Bige Referenzfahrten wieder in eine feste Ausgangs-
position zu bringen. So kénnen Sie auf lange Zeit hin
eine zufriedenstellende Positioniergenauigkeit errei-
chen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
. Kalibrierung/Referenzfahrt”

Laufzeiten fir Grundfunktion

Um eine einfache Grundfunktion einzustellen, reicht
es aus, wenn Sie folgende Laufzeiten messen und ein-
stellen:

Laufzeit Hohe

Register Parameter

X: Antrieb Zeitbasis Laufzeit Hohe

Faktor Laufzeit Hohe (10-64000)

1 Sekunde = 1000 ms

Die Laufzeit setzt sich zusammen aus der Zeitbasis
mal dem Faktor, z. B. (Standardwerte):

100 ms * 1200 = 120 s

Diese Zeitspanne bendtigt der Antrieb, um aus einer
Endlage (Jalousie/Rollladen ist ganz gedffnet oder
ganz geschlossen) in die entgegengesetzte Endlage zu
fahren. Nach der eingestellten Laufzeit wird das Relais
des entsprechenden Kanals automatisch abgeschaltet
(auch wenn der Antrieb mit den hier eingestellten Wer-
ten seine Endlage noch gar nicht erreicht haben sollte).
Uberprifen Sie ggf., ob vom Antriebhersteller Anga-
ben zu Laufzeiten gemacht werden.

Schrittzeit Lamelle (nur bei Jalousie)

Mit Schrittbefehlen kénnen Sie veranlassen, dass sich
die Jalousielamellen drehen. Der Offnungswinkel der
Lamellen lasst sich in kleinen Schritten verdndern, um
z. B. eine Blendung durch einen veranderten Sonnen-
stand zu verhindern. Die Dauer eines solchen Dreh-

schrittes stellen Sie Uber die Zeitbasis mal Faktor ein:

Register Parameter

X: Antrieb Zeitbasis Schrittzeit Lamelle

Faktor Schrittzeit Lamelle (5-255)

Beispiel (Standardwerte):
10 ms * 10 = 100 ms

Abhangig von der gesamten Lamellenlaufzeit in eine
Fahrtrichtung kénnen Sie dem Anwender mit der
Schrittzeit eine bestimmte Anzahl von Schritten fir das
Offnen oder SchlieRen der Lamellen zur Verfligung
stellen.

Wenn die Lamellenlaufzeit z. B. 2,5 s betragt, dann be-
ndtigt der Antrieb also etwa 25 Schritte, um den ge-
samten Lamellendffnungsbereich in eine Richtung zu
durchfahren (2,5 s/ 100 ms = 25 Schritte).
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Wenn Sie dem Anwender in diesem Fall lediglich 5 La-
mellenschritte zur Verfligung stellen mochten:

2,5 s /5 Schritte = 0,5 s Schrittzeit

Lassen Sie die Zeitbasis der Schrittzeit auf 10 ms ste-
hen und stellen Sie den Faktor der Schrittzeit auf 50:
10 ms * 50 = 0,5 s Schrittzeit

Laufzeit Lamelle (nur bei Jalousie)

Die Lamellenlaufzeit ist die Zeitspanne, in der die La-
melle eine vollstdndige Bewegung von 0% nach 100%
(oder umgekehrt) durchfihrt. Der dabei durchfahrene
Verstellbereich des Offnungswinkels ist abhangig vom
eingesetzten Jalousietyp:

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
Lamellen- | waagerecht | waagerecht | oben ge- oben ge-
stcjllung geodffnet geodffnet schlossen | schlossen
0%
Lamellen- | unten ge- unten ge- unten ge- unten ge-
stellung schlossen | schlossen | schlossen | schlossen
100 %
Register Parameter
X: Antrieb Zeitbasis Laufzeit Lamelle

Faktor Laufzeit Lamelle (5-255)

Beispiel (Standardwerte):
M0 ms *100=1000ms =1s

Vorgehensweise zur Messung von kleinen Lamel-
lenlaufzeiten:

— Fahren sie die Lamellen in die geschlossene Positi-
on (Lamellenstellung 100 %). Bei Jalousietypen mit
Arbeitsstellung ist dies die untere Endlage.

— Schrittbefehle zahlen: Senden Sie nun solange
Schrittbefehle, bis die Jalousie nach oben fahrt und
zédhlen Sie die dazu bendtigten Schritte.

Beispiel: Die Jalousie bendtigt 5 Schritte um den
Lamellenverstellbereich zu durchlaufen. Mit dem
sechsten Schritt fahrt die Jalousie nach oben.

— Mit den eingestellten Werten zur Schrittzeit (Stan-
dard Schrittzeit: 100 ms) errechnet sich die Lamel-
lenlaufzeit: 100 ms * 5 Schritte = 0,5 s.

Vorgehensweise zur Messung von groRen Lamel-
lenlaufzeiten:

— Fahren Sie die Lamellen in die geschlossene Positi-
on (Lamellenstellung 100 %). Bei Jalousietypen mit
Arbeitsstellung ist dies die untere Endlage.

— Senden Sie nun einen Fahrbefehl nach oben.
Bevor der Antrieb die Jalousie 6ffnet, dreht er die
Lamellen in die gedffnete Stellung (0 %).
Messen Sie die Zeit fir diese Drehung.

— Stoppen Sie den Antrieb nach der Drehung.

— Beachten Sie bei Jalousietyp 2 und 4 (mit Arbeits-
stellung), dass die geschlossene Lamellenposition
erst in der unteren Endlage eingestellt wird. Sie
mussen dann auch die Zeit fir die Drehung aus der
Arbeitsstellung in die geschlossene Position addie-
ren.

e | Hinweis: |hre Einstellung fur die Lamellenlauf-
l zeit hat bei den Jalousietypen 1 und 3 (ohne Ar-
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beitsstellung) Einfluss auf den Offnungswinkel
nach einer Fahrt, da der gewéhlte Offnungswin-
kel (Prozentwert fir die automatische Lamellen-
stellung) in eine anteilige Drehzeit fur die
Lamellen umgerechnet wird. Das Gleiche gilt
flr die Funktion der Lamellennachfiihrung nach
einer Bewegung.

Wendepause bei Richtungswechsel

Wenn der Jalousieaktor fur einen Antrieb, der gerade
in Bewegung ist, einen Fahrbefehl in die entgegenge-
setzte Richtung empfangt, dann schaltet er beide Aus-
gangsrelais fur diesen Kanal zunachst aus. Bevor er
das Relais flr die neue Fahrtrichtung einschaltet, war-
tet er fUr die eingestellte Zeitspanne der Wendepause.
Die Dauer der Wendepause stellen Sie Gber den Fak-
tor ein:

Register Parameter

X: Antrieb Wendepause bei Richtungswechsel

(1-255) Faktor * 100 ms, Hersteller-

daten!

Als Zeitbasis liegen 100 ms zugrunde. Beispiel (Stan-
dardwerte):

5 * 100 ms (fest eingestellt) = 500 ms

Der Jalousieaktor halt die Wendepause auch dann ein,
wenn er beim Ausflihren zweier Schrittbefehle in un-
terschiedliche Richtungen die Lamellen drehen soll.

Achtung!

Zu kurze Wendepausen kénnen zu einer Be-
schadigung des Antriebs flhren.

Beachten Sie bei der Einstellung der Werte un-
bedingt die Herstellerangaben im Datenblatt
des Antriebs.

Laufzeiten fir erweiterte Funktionen und Positio-
nierbefehle

Mit den erweiterten Funktionen oder durch direkte Po-
sitionierbefehle konnen Sie die angeschlossenen Ja-
lousien bzw. Rollladen direkt an eine gewlnschte
Position fahren und bei Jalousien zuséatzlich den Off-
nungswinkel der Lamellen einstellen.

Parameter
Erweiterte Antriebsparameter

Register
X: Antrieb

Da der angesteuerte Antrieb keine Rickmeldung zu
seiner Position geben kann, werden diese Positions-
fahren zeitgesteuert durchgefihrt. Dabei spielt eine
moglichst genaue Einstellung der Laufzeitparameter
eine wichtige Rolle, denn je genauer Sie diese Parame-
ter einstellen, umso genauer kann auch die gewinsch-
te Position ermittelt und eingestellt werden. Dies gilt
insbesondere bei Gebauden, bei denen erhéhte Anfor-
derungen an die Jalousiesteuerung gestellt werden.

Je langsamer und langer ein Antrieb fahrt, umso ge-
nauer kann eine Positionierung sein.
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Die Einstellungen flr die Laufzeit der Hoéhe wurde
schon erklart. Zusatzlich kdnnen Sie folgende physika-
lisch und durch den Antrieb bedingten Parameter ein-
stellen:

Laufzeitzuschlag aufwarts

Der Laufzeitzuschlag gilt nur fir Fahrten des Antriebs
nach oben. Er leitet sich aus der physikalischen Tatsa-
che ab, dass Antriebe auf Grund der Erdanziehungs-
kraft flr Aufwartsfahrten langer brauchen als flr
Abwartsfahrten. Da diese Zeitabweichung sehr kurz
sein kann, mussen Sie einige Fahrten durchfihren, um
auf dieses Verhalten aufmerksam zu werden. Es ist
sinnvoll, den Antrieb einige Male von 10% auf 90%
und wieder zurlck auf 10% fahren zu lassen. Wenn Sie
dabei feststellen, dass der Antrieb nach diesen Fahr-
ten die obere Endposition nicht mehr ganz erreicht,
dann koénnen Sie dies so ausgleichen:

Register Parameter

X: Antrieb Gemeinsame Zeitbasis fur Laufzeit-

zuschlage/Totzeit

Faktor Laufzeitzuschlag aufwarts

Beispiel (Standardwerte):

10 ms * 20 = 200 ms

Totzeit bis Aufwartsbewegung

Wenn die verwendete Jalousie in der geschlossenen
unteren Position eine Totzeit zwischen dem Anziehen
des Hauptbandes bis zur ersten Bewegung nach oben

hat, dann kénnen Sie diese Verzdgerung so ausglei-
chen.

Laufzeit Lamelle bei zeitgesteuerter Positionierung

Zusatzlich zu den schon beschriebenen Angaben flr
die Lamellen-Laufzeiten bedeuten bei der zeitgesteu-
erten Positionierung die Werte:

— 0 %: Lamellen gedffnet bzw. Lamellen in der obe-
ren geschlossenen Position

— 100 %: Lamellen geschlossen bzw. Lamellen in der
unteren geschlossenen Position.

Der resultierende Offnungswinkel ist abhangig vom
verwendeten Jalousietyp.

Das Gerat rechnet die eingestellte Lamellenlaufzeit
entsprechend auf den Bereich 0% bis 100% um und
errechnet daraus die resultierenden Fahrzeiten fir die
gewdtlnschten Positionsbefehle.

Anlaufzuschlag

Einige Jalousietypen bendtigen beim Offnen der La-
melle, bedingt durch das Spannen und Lésen der La-
mellenbander, einen zuséatzlichen Anlaufzuschlag bis
zur ersten Reaktion der Lamelle. Dieser ist abhangig
von der momentanen Lamellenposition. Mit Hilfe der
folgenden Parameter kénnen Sie jeweils fir die obere
und untere Lamellenposition einen Anlaufzuschlag
einstellen.

Mit diesen Parametern stellen Sie die Anlaufverzoge-
rung bei einer Aufwartsbewegung bis zum Drehen der
Lamelle ein, wenn die Lamellen in gedffneter Position
(0%) stehen (die vorhergehende Jalousiebewegung
war eine Aufwartsfahrt):

Register Parameter

X: Antrieb Erweiterte Antriebsparameter

Gemeinsame Zeitbasis fur Laufzeit-
zuschlage/Totzeit

Faktor Anlaufzuschlag Lamelle 6ff-
nen oben

Register Parameter

X: Antrieb Erweiterte Antriebsparameter
Gemeinsame Zeitbasis fur Laufzeit-
zuschlage/Totzeit
Faktor Totzeit bis Aufwartsbewe-
gung (1-255)

Beispiel:

10 ms * 10 = 100 ms

Die Totzeit kann auch bei Einsatz eines Rollladens zum
Ausgleichen der Rollladendéffnung verwendet werden.

Anlaufverzogerung/Auslaufverzégerung

Einige Motoren bringen beim Einschalten nicht direkt
die volle Leistung, sondern erst nach ein paar Millise-
kunden. Dies konnen Sie Uber die Zeiteinstellung fur
die Anlaufverzdgerung ausgleichen.

Es gibt Motoren, die nach dem Abschalten noch einige
Millisekunden nachlaufen. Wenn Sie dieses Verhalten
feststellen, dann kénnen Sie es durch die Einstellun-

gen fur die Auslaufverzégerung ausgleichen.

Die Anlaufverzdgerung bis zum Drehen der Lamelle,
die Sie hier festlegen, wird beim Offnen der Jalousie
immer dann berlicksichtigt, wenn die Lamellen in ge-
schlossener Position (100 %) stehen (die vorhergehen-
de Jalousiebewegung war eine Abwartsfahrt):

Register Parameter

X: Antrieb Erweiterte Antriebsparameter

Gemeinsame Zeitbasis fur Laufzeit-
zuschlage/Totzeit

Faktor Anlaufzuschlag Lamelle 6ff-
nen unten

Register Parameter

X: Antrieb Erweiterte Antriebsparameter

Faktor Anlaufverzégerung
Faktor * 10 ms

Faktor Auslaufverzégerung
Faktor * 10 ms

Beispiel Anlaufverzégerung:
10 ms * 2 = 20 ms (bei Zeitbasis 10 ms)
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Hinweis: FUr jede Bewegung der Lamelle wird
eine Mindestlaufzeit vorausgesetzt, die der An-
trieb mindestens eingeschaltet ist. Diese Min-
destlaufzeit der Lamelle ergibt sich aus dem
Schaltvermogen der Relais des Jalousieaktors
und liegt bei ca. 20 ms. Lamellenbewegungen,
die rechnerisch kleiner sind als 20 ms, werden
nicht ausgefihrt.

pudeo
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® Grundfunktionen: Hohenposition und Lamellen-
o6ffnungswinkel manuell anfahren

Mit Hilfe der Grundfunktion kénnen Sie den ange-
schlossenen Antrieb manuell in die gewlnschte Posi-
tion fahren. Hierflr stehen Ihnen zwei Kommunikati-
onsobjekte zur Verfligung: ,, Bewegobjekt Manuell”
und ,, Stopp-/Schrittobjekt Manuell” (bei Rollladen:

. Stoppobjekt Manuell”).

— Antrieb fahren
Das Objekt ,, Bewegobjekt Manuell” ist zusténdig
fur das Offnen und Schliefsen der Jalousie oder des
Rollladens. Bei Empfang des Wertes ,, 1" fahrt der
Antrieb nach unten; bei ,, 0" nach oben.

— Laufzeit
Der aktivierte Ausgang bleibt so lange aktiv, bis die
eingestellte Laufzeit abgelaufen ist. Wird ein neuer
Fahrbefehl in die gleiche Fahrrichtung empfangen,
dann fahrt der Antrieb weiter.

— Wendepause bei Richtungswechsel
Wird wahrend einer Fahrt des Antriebs ein Steuer-
befehl in die entgegengesetzte Fahrtrichtung emp-
fangen, dann stoppt der Antrieb und wartet fir die
definierte Zeitspanne der Wendepause, bevor er die
Fahrt in die neue Fahrtrichtung startet.

— Antrieb anhalten
Ein Antrieb, der gerade in Bewegung ist, wird bei
Empfang eines Bustelegramms fiir das Objekt
. Stopp-/Schrittobjekt Manuell” (bei Rollladen:
. Stoppobjekt Manuell”) angehalten. Der empfange-
ne Objektwert spielt dabei keine Rolle.

— Lamellennachflhrung
Wenn der Antrieb angehalten wurde, dann werden
die Lamellen, abhangig von den Einstellungen fur
den Parameter , Position Lamellen nach Fahrt’ in die
gewdinschte Position gedreht.

— Jalousielamellen drehen
Bei Jalousien kénnen Sie mit Hilfe des Objektes
. Stopp-/Schrittobjekt Manuell” den Offnungswinkel
der Lamellen schrittweise verstellen. Dazu muss
der Antrieb in Ruhe sein. Empfangt das Kommuni-
kationsobjekt den Objektwert ,, 1% dann werden die
Lamellen um eine Schrittweite geschlossen; bei
Empfang einer ,,0" gedffnet (Typ 1).

Beachten Sie folgende Sonderfalle:

1. Wenn ein Schrittbefehl ausgefihrt wird und die La-
mellen dabei an eine der Grenzen ihres moglichen
Fahrbereichs gelangen oder bereits in einer Grenz-
stellung stehen, dann fahrt der Antrieb kurzzeitig in
die gewlnschte Richtung. Die Dauer dieser Fahrt
entspricht auch der eingestellten Schrittzeit.

2. Wird von einem Schrittbefehl zum nachsten die
Richtung geédndert, dann beachtet das Gerat auch
hier die Wendepause als Wartezeit zwischen den
Schritten.
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Parametereinstellungen in der ETS

Stellen Sie fur diese Funktion in der ETS die Werte flr
folgende Parameter ein:

Register Parameter Jalousie |Rollladen
Kanalkonfig. [Kanal X Betriebsart X X
X: Jalousie Wie fahrt die vorhandene X
Jalousie?
Position Lamelle nach Fahrt X
Arbeitsstellung Lamelle in X
%
Wie ist die vorhandene La- X
mellenstellung bei Ab-
wartsfahrt in %
X: Antrieb Zeitbasis Laufzeit Hohe X X
Faktor Laufzeit Hohe X X
(10-64000)
1 Sekunde = 1000 ms
Zeitbasis Schrittzeit Lamelle X
Faktor Schrittzeit Lamelle X
(5-255)
Zeitbasis Laufzeit Lamelle X
Faktor Laufzeit Lamelle (5- X
255)
Wendepause bei Rich- X X
tungswechsel (1-255) Fak-
tor * 100 ms,
Herstellerdaten !!!

Kommunikationsobjekte

Kommunikationsobjekte fiir Jalousie:

Funktion Objektname Typ Prio [Flags |Verhalten

Jalousie Bewegobjekt 1 Bit | Niedrig|SK Empfangen
Manuell

Jalousie Stopp-/Schrittob-| 1 Bit [ Niedrig| SK Empfangen
jekt Manuell

Kommunikationsobjekte fir Rollladen:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Rollladen Bewegobjekt 1 Bit |Niedrig|SK Empfangen
Manuell
Rollladen Stoppobjekt Ma-|1 Bit  [Niedrig|SK Empfangen
nuell
10
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Einstellungen fir diese Funktion:

- ,Bewegobjekt Manuell” = ,,0”: Jalousie/Rollladen
offnen

- ,Bewegobjekt Manuell” = ,,1": Jalousie/Rollladen
schlief3en

— Antrieb fahrt und ,, Stopp-/Schrittobjekt Manuell”
bzw. Stoppobjekt Manuell” = ,,0"” oder ,1": Antrieb
anhalten

Zusatzlich fur Jalousien:

— Antrieb steht und , Stopp-/Schrittobjekt Manuell” =
.0": Lamellen einen Schritt nach oben

— Antrieb steht und ,, Stopp-/Schrittobjekt Manuell” =
. 1" Lamellen einen Schritt nach unten

Sonderfalle:

— Lamellen in oberer Endlage (Lamellenstellung 0 %)

und ,, Stopp-/Schrittobjekt Manuell” = ,,0”: Antrieb
einen Schritt nach oben

— Lamellen in unterer Endlage (Lamellenstellung
100 %) und ,, Stopp-/Schrittobjekt Manuell” =, 1":
Antrieb einen Schritt nach unten
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® Erweiterte Funktionen: Hohenposition und La-
mellenéffnungswinkel liber absolute Positions-
befehle manuell anfahren

Mit dieser Funktion kénnen Sie eine Hohenposition
und bei Jalousien den Offnungswinkel der Lamellen
Uber einen Prozentwert direkt manuell einstellen. Der
gewdlnschte Prozentwert bezieht sich immer auf den
maoglichen Fahrbereich von 0-100 %, den Sie Uber die
Festlegung der Laufzeiten eingestellt haben. Sie stel-
len also fur den gesamten Fahrbereich eine absolute
Hohenposition ein.

Nach Empfang eines neuen Positionswertes errechnet
der Jalousieaktor aus der aktuellen Position und der
neuen Wunschposition eine anteilige Fahrzeit und be-
wegt den Antrieb flr die Zeitdauer dieser Fahrzeit in
die jeweilige Fahrtrichtung. Die neue Position wird
wieder zwischengespeichert. Die Genauigkeit der Po-
sitionseinstellungen ist abhdngig von der Genauigkeit
Ihrer Einstellungen der Antriebslaufzeiten.

Nach einigen Positionsfahrten ergeben sich aus physi-
kalischen und mechanischen Griinden geringfigige
Abweichungen zwischen der tatsachlichen Position
und der errechneten Position. Diese Abweichungen
konnen Sie durch Referenzfahrten zurlicksetzen.

Wenn vor einer neuen Positionsfahrt eine Referenz-
fahrt notig ist, dann lasst der Jalousieaktor diese aus-
fahren, bevor die neue Sollposition angefahren wird
(siehe Abschnitt ,Kalibrierung/Referenzfahrt”

Zur Einstellung der absoluten Positionswerte stehen
Ihnen die Kommunikationsobjekte , Position Hohe Ma-
nuell” und bei Jalousien zusatzlich ,, Position Lamelle
Manuell” zur Verfligung.

— Hoéhenposition einstellen
Das Objekt ,Position Héhe Manuell” ist zustandig
fr die Hohenposition der Jalousie oder des Rollla-
dens. Die Grenzposition 0 % bedeutet, dass die Ja-
lousie/der Rollladen ganz oben ist. Bei der
Einstellung 100% ist die Jalousie/der Rollladen ganz
unten.

— Lamellen in Offnungsposition drehen
Mit dem ,, Objekt ,Position Lamelle Manuell” kon-
nen Sie den Lamellendffnungswinkel direkt einstel-
len. Die Lamellen sind in der Lamellenposition 0 %
waagerecht gedffnet bzw. oben geschlossen, bei
100 % unten geschlossen. Der tatsachliche Off-
nungswinkel der Lamellen ist abhangig vom ver-
wendeten Jalousietyp.

Bei Empfang eines neuen Positionswertes errechnet
der Jalousieaktor eine Laufzeit, die notig ist, um die
neue Position aus der aktuellen Position zu erreichen.
Dann wird der Antrieb fir die errechnete Zeitdauer an
die neue Position gefahren. Die Fahrtrichtung ergibt
sich aus der Berechnung. Empfangt das Gerat wéh-
rend einer Positionsfahrt einen neuen Positionswert
und die Berechnung ergibt die gleiche Fahrtrichtung,
dann fahrt der Antrieb weiter bis zu der neuen Sollpo-
sition.
— Wendepause bei Richtungswechsel

Wenn wahrend einer Fahrt des Antriebs oder einer

Lamellenverstellung ein neuer Positionierbefehl

empfangen wird und die Berechnung die entgegen-

M
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gesetzte Fahrtrichtung ergibt, dann stoppt der An-
trieb und wartet fur die definierte Zeitspanne der
Wendepause, bevor er die neue Positionsfahrt star-

tet.

— Lamellennachfthrung
Wenn die Héhenposition der Jalousie verandert
wird und die Jalousie die gewinschte Position er-
reicht, dann wird zum Abschluss die Funktion der
Lamellennachfihrung ausgefihrt und die Lamellen
werden in die gewlnschte Position gedreht.

Parametereinstellungen in der ETS

Stellen Sie fur diese Funktion in der ETS die Werte flr
folgende Parameter ein:

Register Parameter Jalousie | Rollladen
Kanalkonfig. |Kanal X Betriebsart X X
X: Jalousie  |Wie fahrt die vorhandene X
Jalousie?
Position Lamelle nach Fahrt X
Arbeitsstellung Lamelle X
in %
Wie ist die vorhandene La- X
mellenstellung bei Ab-
wartsfahrt in %
X: Antrieb Erweiterte Antriebspara- X X
meter
Zeitbasis Laufzeit Hohe X X
Faktor Laufzeit Hohe (10- X X
64000)
1 Sekunde = 1000 ms
Gemeinsame Zeitbasis fir X X
Laufzeitzuschlage/Totzeit
Faktor Laufzeitzuschlag X X
aufwarts
Faktor Totzeit bis Aufwaérts- X X
bewegung
Faktor Anlaufzuschlag La- X
melle 6ffnen oben
Faktor Anlaufzuschlag La- X
melle 6ffnen unten
Zeitbasis Schrittzeit Lamel- X
le
Faktor Schrittzeit Lamelle X
(5-255)
Zeitbasis Laufzeit Lamelle X
Faktor Laufzeit Lamelle (5- X
255)
Wendepause bei Rich- X X
tungswechsel (1-255)
Faktor * 100 ms, Herstel-
lerdaten!!!
Faktor Anlaufverzégerung X X
Faktor * 10 ms
Faktor Auslaufverzégerung X X
Faktor * 10 ms
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Anwendungsbeispiele

Die nachfolgenden Beispiele zeigen, welche Laufzei-
ten sich ergeben, um bestimmte Positionen zu errei-
chen.

Ausgangsposition und eingestellte Werte:

Jalousietyp 1, Arbeitsstellung 50 %, Lamellennach-
fihrung = Arbeitsstellung

Laufzeiten:

Anlaufverzdogerung gesperrt

Auslaufverzogerung gesperrt

Anlaufzuschlag Lamelle 6ffnen oben/unten gesperrt
Laufzeit Hohe 120 s

Laufzeitzuschlag aufwarts 0,2 s

Laufzeit Lamelle 2,5 s

Aktuelle Hohenposition 0 % (Jalousie oben)
Aktuelle Lamellenposition 0 % (Lamellen gedffnet)

%

%

Neue Hoéhenposition: 50 %

Schritt 1:
Lamellen schlief3en fir Abwaértsfahrt =2,6 s
(Laufzeit Lamelle von 0 % bis 100 %)

%

12
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Schritt 2: Neue Hdéhenposition: 30 %

Laufzeit Hohe = 60 s, Richtung abwarts Schritt 1:

(Differenz zwischen aktueller Position 0 % und neuer

e uon Lamellen 6ffnen fir die Aufwartsfahrt = 1,25 s
Position 50 % = 50 % der Laufzeit Héhe) (Laufzeit Lamelle von 50 % bis 0 %)

Schritt 3: .

Lamellennachfiihrung in die Arbeitstellung nach Ab- Schritt 2: . .

wirtsfahrt = 1,25 s Laufzeit Hohe = 24 s, Richtung aufwarts

(Laufzeit Lamelle von 100 % bis 50 %) (Differenz zwischen aktueller Position 50 % und neuer

Position 30 % = 20 % der Laufzeit Hohe)

\ plus
\I’ Laufzeitzuschlag aufwaérts = 0,04 s
] 77 —10% (Differenz zwischen aktueller Positon 50 % und neuer

Position 30% = 20% des Laufzeitzuschlages)

1\ N W

L

1 %
%
Gesamtfahrzeit also:
25s+60s+1,25s=63,75s
%

Schritt 3:

Lamellennachfihrung in die Arbeitstellung nach Auf-
wartsfahrt = 1,25 s

(Laufzeit Lamelle von O % bis 50 %)

Stand 02/06 13
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Gesamtfahrzeit also:
1,256s+24s+0,04s +1,25s=26,54s

Neue Lamellenposition: 20 %

Schritt 1:

Laufzeit Lamellen = 750 ms

(Differenz zwischen aktueller Position 50 % und neuer
Position 20 % = 30 % von Laufzeit Lamelle)

%

Kommunikationsobjekte

Kommunikationsobjekte fur Jalousie:

® Erweiterte Funktionen: Automatiksteuerung

Neben der manuellen Steuerung der Jalousie-/Rollla-
denantriebe (Uber die Kommunikationsobjekte fir die
manuellen Bedienoptionen) stellt die Softwareapplika-
tion lhnen noch eine weitere Gruppe von Kommunika-
tionsobjekten fir eine Automatiksteuerung zusatzlich
zur Verflgung.

Eine Automatiksteuerung kann von anderen Busgera-
ten, z. B. Prasenzmelder, Lichtregler oder Uber eine
Gebaudeleitstelle, vorgenommen werden. Wenn Sie
die Automatiksteuerung fur einen Kanal aktiviert ha-
ben, dann kdnnen Sie den angeschlossenen Antrieb
zunachst gleichberechtigt Uber die manuelle Steue-
rung oder Uber die Automatiksteuerung positionieren.
Der Antrieb reagiert identisch beim Empfang von Steu-
ertelegrammen aus einer der beiden Steuerungsarten.

Uber Parametereinstellungen und Objekte kdnnen Sie
die Wirkungsweise der beiden Steuerungsmaoglichkei-
ten verandern. Ebenso haben Sie die Mdglichkeit, eine
gegenseitige Einflussnahme der manuellen Steuerung
und der Automatiksteuerung festzulegen.

Automatiksteuerung aktivieren

Um die Automatiksteuerung nutzen zu kénnen, mis-
sen Sie die Funktion zunachst in der ETS aktivieren:

Register Parameter
X: Jalousie Automatiksteuerung/Presets
X: Rollladen

Bei Aktivierung der Automatiksteuerung erscheint die
zusatzliche Registerkarte ,, X: Automatik’ in der Sie die
weiteren Einstellungen vornehmen kénnen.

Die Kommunikationsobjekte fir manuelle Bedienung
und Automatiksteuerung wirken gleichberechtigt. Der
Antrieb fuhrt jeweils den Befehl aus, den er als letzten
auf einem der Objekte empfangen hat.

Automatiksteuerung deaktivieren/sperren

Falls die gleichberechtigte Funktionsweise bei manuel-
ler Bedienung und Automatiksteuerung fur Ihre An-
wendung nicht immer geeignet ist, konnen Sie die
Automatikfunktion Uber ein zusatzliches Objekt nach
Bedarf sperren und wieder freigeben:

Dariiber hinaus kénnen Sie die Reaktion der Automa-
tiksteuerung beim Empfang eines manuellen Bedien-
telegramms separat festlegen.

Register Parameter
Funktion Objektname Typ Prio [Flags|Verhalten X: Automatik Automatiksperre
Kanal X Position Hohe |1 Byte |Niedrig| SK Empfangen
Manuell Wenn Sie , Automatiksperre” auf den Wert ,bei Ob-
Kanal X Position Lamelle |1 Byte |Niedrig|SK  |Empfangen jektwert 0" oder , bei Objektwert 1" eingestellt ha-
Manuell ben, dann erscheint zusatzlich das

Kommunikationsobjekte fir Rollladen:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Kanal X Position Hohe |1 Byte [Niedrig| SK

Manuell

Empfangen
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Kommunikationsobjekt ,, Automatiksperre”

Je nach Einstellung wird die Automatikfunktion bei
Empfang eines neuen Telegrammwertes freigegeben
oder gesperrt:
— ,Automatiksperre” = ,bei Objektwert 0"

Wenn ,, Automatiksperre” = ,,0": Automatikfunktion
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gesperrt (Automatiksperre aktiv)
Wenn ,, Automatiksperre” = ,,1": Automatikfunktion
freigegeben (Automatiksperre inaktiv)

— ,Automatiksperre” = , bei Objektwert 1"
Wenn ,, Automatiksperre” = ,0": Automatikfunktion
freigegeben (Automatiksperre inaktiv)
Wenn ,, Automatiksperre” = ,,1": Automatikfunktion
gesperrt (Automatiksperre aktiv)

Zusatzlich konnen Sie das Verhalten des Antriebs zum
Ende einer Automatiksperre festlegen.

Register Parameter

X: Automatik Verhalten bei Deaktivierung der Au-

tomatiksperre Uber Objektwert

Abhéangigkeit zwischen Automatikfunktion und
manueller Steuerung festlegen

Die Reaktion der Automatikfunktion auf den Empfang
eines Steuertelegramms aus den manuellen Bedien-
moglichkeiten (Bewegobjekt Manuell, Stopp/Schrittob-
jekt Manuell, Position Hohe Manuell, Position Lamelle
Manuell und Abrufen von Szenen) legen Sie Uber den
nachfolgenden Parameter fest:

Register Parameter

X: Automatik Reaktion im Automatikbetrieb bei
Empfang eines Manuellobjektwer-

tes

Falls dieser Parameter auf , Automatik zeitweise ge-
sperrt” steht, erscheinen zwei zusatzliche Parameter:

Register Parameter

X: Automatik Zeitbasis Deaktivierungszeit Auto-
matik
Faktor Deaktivierungszeit Automatik
(1-255)

Der Deaktivierungszeitraum ergibt sich aus Zeitbasis *
Faktor.

Eine andauernde Deaktivierung der Automatikfunktion
kann nur durch ein Telegramm zum Beenden einer Au-
tomatiksperre Uber das Objekt Automatiksperre auf-
gehoben werden. Die Aktion, die Sie im Parameter
.Verhalten bei Deaktivierung der Automatiksperre tber
Objektwert” eingestellt haben, wird ausgefihrt.

Nach dem Ablauf einer zeitlich begrenzten Deaktivie-
rung verbleibt der Antrieb bis zum nachsten Steuerte-
legramm in seiner momentanen Position.

Kommunikationsobjekte

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Kanal X Bewegobjekt 1 Bit |Niedrig| SK Empfangen
Automatik
Kanal X Stopp-/Schrittob-|1 Bit  |Niedrig|SK  |Empfangen
jekt Automatik
Kanal X Position Hohe |1 Byte |Niedrig| SK Empfangen
Automatik
Kanal X Position Lamelle | 1 Byte [Niedrig| SK Empfangen
Automatik
Kanal X Automatiksperre|1 Bit  [Niedrig|KLSU |Senden/
Empfangen/
Auslesen

Stand 02/06

@ Erweiterte Funktionen: Kalibrierung/Referenz-
fahrt

Die aktuelle Position eines Antriebs berechnet der Ja-
lousieaktor aus den Laufzeiten, die Sie flr den Antrieb
eingestellt haben sowie aus den Steuerbefehlen, die
er ausfihrt. Diese Berechnung muss durchgefiihrt
werden, da es keine Rickmeldung des Antriebs zu sei-
ner Position gibt. Auch wenn Sie die Laufzeiten sehr
genau eingestellt haben, so ergeben sich nach einigen
Fahrten doch geringe Abweichungen von der intern er-
rechneten zur tatsachlichen Hohenposition. Dies ist
auf mechanische Toleranzen und auf Wettereinflisse
(Temperaturschwankungen, Frost, Regen, usw.) zu-
rtckzufihren.

Diese Abweichungen kann der Jalousieaktor durch Re-
ferenzfahrten zurlicksetzen. Hierzu fahrt er die Antrie-
be gezielt in die obere oder untere Endlage. Nach der
Referenzfahrt startet die interne Positionsberechnung
wieder von einem festen Wert aus. Abweichungen,
die sich in der Zwischenzeit ergeben haben, werden so
geldscht.

e | Hinweis: Die Kalibrierfunktion ist vor allem dann
1 wichtig, wenn Sie viel mit Positionsbefehlen ar-
beiten und eine hohe Positioniergenauigkeit ge-
fordert ist. Wenn die Jalousie ausschlieflich
Uber die Grundfunktionen gesteuert wird und
Positionsbefehle keine Rolle spielen, dann be-
notigen Sie diese Funktion nicht.

Funktionsweise

Eine Referenzfahrt kann durch ein Kommunikationsob-
jekt oder nach einer bestimmten Anzahl von Fahrten
ausgeldst werden. Nach Auslosung einer Referenz-
fahrt fahrt der Antrieb in die gewlnschte Referenzpo-
sition (Endlage). Wenn Sie beide Endlagen als
Referenzpositionen eingestellt haben, dann fahrt der
Antrieb, abhangig von seiner aktuellen Position, in die
nachstliegende Endlage. Damit der Antrieb die ge-
wulnschte Endlage auch sicher erreicht, addiert der Ak-
tor bei jeder Referenzfahrt zu der errechneten Fahrzeit
noch einen Laufzeitaufschlag von 5% der Gesamtlauf-
zeit hinzu.

Anwendungsbeispiel
— Jalousietyp 1, Automatische Lamellenstellung nach
Abwartsfahrt (Arbeitsstellung) 50 %

— Anlaufverzoégerung: gesperrt
Auslaufverzogerung: gesperrt
Anlaufzuschlag Lamelle 6ffnen: gesperrt
— Laufzeit Hohe 120 s
Laufzeitzuschlag aufwarts 0,2 s
Laufzeit Lamelle 2,5 s
— Aktuelle Hohenposition 40 %
Aktuelle Lamellenposition 50 % (Arbeitsstellung)
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%

Errechnete Fahrzeit flr Referenzfahrt in obere Endla-

ge:

— Lamellen ganz 6ffnen fur Aufwartsfahrt 1,25 s

— plus Laufzeit Hohe (40 % Gesamtfahrbereich) 48 s,
Richtung aufwarts

— plus Laufzeitzuschlag aufwarts (40 % von 0,2 s)
0,08 s

— errechnete Fahrzeit: 49,33 s

— plus Aufschlag fir Referenzfahrt (5 % der Gesamt-
laufzeit) 6 s

— Gesamtfahrzeit der Referenzfahrt 55,33 s

Die Kalibrierung wird auch dann automatisch durchge-

fahrt, wenn der Antrieb durch einen ,,normalen” Posi-

tionierbefehl in eine Endlage fahrt. Der

Laufzeitaufschlag von 5% ist auch bei der automati-
schen Kalibrierung wirksam.

e | Hinweis: \Wenn wahrend einer Kalibrierfunktion
l ein Wetteralarm oder eine andere Ubergeordne-
te Funktion aktiviert wird, dann bricht die Kalib-
rierfunktion ab und die Ubergeordnete Funktion
wird ausgeflhrt.

Sie kénnen flr jeden Kanal individuell die Kalibrierfunk-
tion aktivieren: Parameter ,Kalibrierung” freigeben.

Fir die Kanale, fir die Sie die Kalibrierfunktion aktiviert
haben, erscheint dann ein neues Register , X:Kalibrie-
rung” Hier kénnen Sie flr jeden Kanal die gewlinsch-
ten Einstellungen durchfihren.

Wahlen Sie Uber den Parameter , Referenzposition”
zunachst die Endlage aus, die als Referenzposition an-
gefahren werden soll.

Register Parameter

Register Parameter
X: Jalousie Kalibrierung
X: Rollladen

Stand 02/06

X: Kalibrierung Referenzposition

Danach kéonnen Sie einstellen, wodurch eine Referenz-
fahrt ausgelost werden soll:

Referenzfahrt nach einer Anzahl Fahrten auslésen

Der Aktor addiert die Anzahl aller Fahrten, wobei es
unerheblich ist, durch welchen Steuerbefehl die Fahr-
ten ausgelost wurden. Wenn die definierte Anzahl von
Fahrten erreicht ist, dann fUhrt der Antrieb vor dem
nachsten Positionierbefehl zunachst eine Referenz-
fahrt aus. Danach stellt er die angeforderte Position
ein. Nach der Referenzfahrt wird der Zahler flr die
Fahrten zurlickgesetzt.

Referenzfahrt iiber Kommunikationsobjekt auslo-
sen

Wenn das Objekt , Referenzfahrt auslésen” den Wert
. 1" empfangt, dann wird bei allen zugeordneten Kana-
len eine Referenzfahrt gestartet. Um dadurch nicht die
Energieversorgung der Jalousieanlage zu Uberlasten,
koénnen Sie flr die einzelnen Kanale eine Verzoge-
rungszeit fur die Referenzfahrt wahlen. Falls wahrend
dieser Verzogerungszeit ein neuer Wert ,1" auf dem
Objekt empfangen wird, dann wird die Verzdégerungs-
zeit neu gestartet. Der Objektwert ,0” hat keine Be-
deutung.

Die Hohenposition nach der Referenzfahrt kdnnen Sie
Uber den Parameter ,, Position nach Referenzfahrt tber
Objekt” definieren. Wenn eine neue Position angefah-
ren werden soll, dann stellen Sie die Hohe und bei Ja-
lousien auch den Offnungswinkel der Lamellen im
Fahrbereich von 0% bis 100% ein.

Wenn der Jalousieaktor wahrend der Referenzfahrt ei-
nen absoluten Positionierbefehl empfangt, dann stellt
er die gewlinschte Position nach der Referenzfahrt ein.
Die Einstellungen im Parameter , Position nach Refe-
renzfahrt Gber Objekt” sind in diesem Fall wirkungs-
los. Alle sonstigen Steuerbefehle unterbrechen die
Kalibrierfunktion. Der Antrieb reagiert auf die empfan-
genen Steuerbefehle.

Automatische Kalibrierung

Jedes Mal, wenn der Antrieb durch einen Positionier-
befehlin die definierte Endlage fahrt, wird die Kalibrier-
funktion durchgefihrt. Dies bedeutet, dass zu der
errechneten Fahrzeit, die der Antrieb bendtigt, noch
ein Laufzeitaufschlag von 5% der Gesamtlaufzeit hin-
zuaddiert wird, damit der Antrieb die gewiinschte End-
lage auch sicher erreicht. Nach Erreichen der Endlage
wird auch der Fahrtenzahler zurlickgesetzt.
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Referenzfahrt nach Initialisierung

Die Referenzfahrt nach einem Download oder der Bus-
spannungswiederkehr dient dazu, eine exakte Aus-
gangsposition flr weitere Positionsfahrten zu
erhalten.

e | Hinweis: Die Referenzfahrt nach der Initialisie-
l rung wird immer durchgeflihrt, selbst wenn die
Funktion "Referenzfahrt allgemein" gesperrt ist.

Ausgeldst wird die Referenzfahrt durch einen absolu-
ten Positionierungsbefehl. Dies sind z. B. der Empfang
eines Wertes auf den Objekten , Position Héhe Manu-
ell” oder ,Position Hohe Automatik’ der Aufruf von
Szenen oder Preset-Werten oder wenn eine absolute
Position bei Wetteralarm, Alarm oder Sperre angefah-
ren wird. Wenn das Objekt , Bewegobjekt manuell”
nach der Initialisierung einen Wert empfangt, der die
Jalousie/Rollladen in die obere Endlage fahrt, dann
wertet der Aktor diese Fahrt automatisch als Referenz-
fahrt.

Grundsatzlich erfolgt die Referenzfahrt nach Initialisie-
rung in Richtung obere Endlage. Sofern Sie die Status-
meldungen ,, Status Hohe"” und/oder , Status Lamelle”

zum Senden freigegeben haben (aktives Rickmelde-

objekt), erfolgt hierliber automatisch das Senden des

aktuellen Status.

Referenzfahrt bei Fahrbereichsbegrenzung:

Achtung!

Jalousien/Rollladen kénnen beschadigt werden.
Die Jalousien/Rollladen bewegen sich ggf. au-
Rerhalb der Fahrbereichsgrenzen in eventuell of-
fen stehende Fenster hinein. Beachten Sie
daher, wohin die Referenzfahrt erfolgen soll.

Eine Referenzfahrt nach Initialisierung erfolgt auch
dann, wenn die Funktion ,Fahrbereich begrenzen” ak-
tiviert wird. Die Jalousien/Rollladen bewegen sich ggf.
aulRerhalb der Fahrbereichsgrenzen in eventuell offen
stehende Fenster hinein. Beachten Sie daher, wohin
die Referenzfahrt erfolgen soll: Grundsatzlich erfolgt
die Referenzfahrt nach Initialisierung in Richtung obere
Endlage. Nur wenn der Parameter ,,Referenzposition”
auf ,,unten” eingestellt ist, erfolgt eine Referenzfahrt
in die untere Endlage.

Im Falle einer Referenzfahrt erhalt das Objekt , Rick-
meldung Fahrbereichsgrenze” den Wert ,,0" Erst nach-
dem die Referenzfahrt abgeschlossen ist, wird die
Jalousie/Rollladen in den Verfahrbereich gefahren.

Stand 02/06

Parametereinstellungen in der ETS

Stellen Sie fur diese Funktion in der ETS die Werte flr
folgende Parameter ein:

Register Parameter

Allgemein Referenzfahrt allgemein
X: Jalousie Kalibrierung

bzw.

X: Rollladen

X: Kalibrierung Referenzfahrt nach

Anzahl Bewegungen, bis eine Referenzfahrt
durchgeflhrt wird (1-20)

Verzogerungszeit Referenzfahrt Gber Objekt
in Sekunden

Position nach Referenzfahrt iber Objekt
Position H6he nach Referenzfahrt in %

(bei Jalousie) Position Lamelle nach Referenz-
fahrt in %

Referenzposition
Automatische Kalibrierung

Kommunikationsobjekte

Wenn im Register , Allgemein” der Parameter , Refe-
renzfahrt allgemein” freigegeben ist, erscheint das
Objekt , Referenzfahrt auslosen’

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Kalibrierung |Referenzfahrt 1 Bit |Niedrig| SK Empfangen
auslosen
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® Erweiterte Funktionen: Sperrfunktion fiir manu-
elle Bedienméglichkeiten

Sie kdnnen die angeschlossenen Antriebe Uber die
Kommunikationsobjekte fiir die manuellen Bedienopti-
onen oder Uber eine Automatiksteuerung ansteuern.
FUr die manuellen Bedienmaglichkeiten stehen Ihnen
zwei Maoglichkeiten zur Verfligung:

— Hohenposition und Lamellendffnungswinkel Uber
Auf/Ab/Schritt/Stopp-Befehle manuell anfahren

— Hoéhenposition und Lamellendffnungswinkel Uber
absolute Positionsbefehle manuell anfahren

Manuelle Bedienung sperren

Falls Sie die manuelle Bedienung zeitweise unterbin-
den mochten, dann kdénnen Sie fir jeden Ausgangska-
nal eine Sperrfunktion aktivieren:

@® Erweiterte Funktionen: Preset-Funktion

Uber die Preset-Funktion kdnnen Sie pro Jalousie-
oder Rollladenkanal bis zu vier Héhenpositionen und
Lamellendffnungswinkel (bei Jalousieantrieben) ab-
speichern und durch ein Telegramm wieder aktivieren.
Aktuelle Hohenpositionen kénnen Sie als neue Preset-
Positionen Telegramm gesteuert abspeichern. Der Un-
terschied zu der Szenenfunktion besteht im Datenfor-
mat der zugeordneten Kommunikationsobjekte. Bei
der Preset-Funktion sind alle Kommunikationsobjekte
1-Bit-Objekte.

Sie konnen die Preset-Funktion alternativ zur Automa-
tikfunktion aktivieren.

Preset-Funktion aktivieren

Sie kdonnen die Preset-Funktion individuell fir jeden
Kanal aktivieren:

Register Parameter
X: Jalousie Manuellsperre
X: Rollladen

Je nach Einstellung wird die manuelle Bedienung bei
Empfang eines neuen Telegrammwertes gesperrt
oder wieder freigegeben:

— ,Manuellsperre” = , bei Objektwert ,,0"
Wenn ,,Manuellsperre” = ,,0": Manuelle Bedienung
gesperrt (Manuellsperre aktiv)
Wenn ,,Manuellsperre” = ,,1": Manuelle Bedienung
freigegeben (Manuellsperre inaktiv)

— ,Manuellsperre” = , bei Objektwert ,, 1"
Wenn ,,Manuellsperre” = ,,0": Manuelle Bedienung
freigegeben (Manuellsperre inaktiv)
Wenn ,,Manuellsperre” = ,,1": Manuelle Bedienung
gesperrt (Manuellsperre aktiv)

Alarmfunktionen oder andere Ubergeordnete Funktio-
nen (z. B. Windalarm, Regenalarm) erlauben zusatzli-
che Sperrmaoglichkeiten fur die Bedienung der
Antriebe (siehe Abschnitt ,, Ubergeordnete Funktio-
nen”).

Kommunikationsobjekte

Wenn Sie ,Manuellsperre” auf den Wert , bei Objekt-
wert 0" oder , bei Objektwert 1" eingestellt haben,
dann erscheint das Kommunikationsobjekt ,, Manuell-
sperre’

Register Parameter
X: Jalousie Automatiksteuerung/Presets
X: Rollladen

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Kanal X

Manuellsperre |1 Bit |Niedrig|SK Empfangen

Stand 02/06

Nach Aktivieren der Funktion erscheint das Register
.X: Presets’ in der Sie die vier Preset-Positionen vor-
geben konnen. Diese Positionsvorgaben kdnnen spa-
ter im Betrieb Uber Telegramme verandert werden.

Preset-Positionen abrufen

Mit den Kommunikationsobjekten , Preset 1/2 abru-
fen” bzw. , Preset 3/4 abrufen” konnen Sie die Preset-
Positionen abrufen.

Nach Empfang eines Telegramms auf einem der bei-
den Objekte wird der Antrieb an die gespeicherte Pre-
set-Position gefahren:

— . Preset 1/2 abrufen” = ,,0": Preset-Position 1 wird
aktiviert

— ,Preset 1/2 abrufen” = ,,1": Preset-Position 2 wird
aktiviert

— . Preset 3/4 abrufen” = ,,0": Preset-Position 3 wird
aktiviert

— ,Preset 3/4 abrufen” = ,,1": Preset-Position 4 wird
aktiviert

Wenn vor der Fahrt in die Preset-Position eine Refe-
renzfahrt erforderlich ist, dann wird zunachst die Refe-
renzfahrt ausgefihrt und danach fahrt der Antrieb in
die angeforderte Preset-Position.

Preset-Position speichern
Mit den Kommunikationsobjekten , Preset 1/2 setzen”

bzw. , Preset 3/4 setzen” konnen Sie die Preset-Positi-
onen im Betrieb Uberschreiben.

Nach Empfang eines Telegramms auf einem der bei-
den Objekte wird die aktuelle Position des Antriebs als
neue Preset-Position gespeichert.

— ,Preset 1/2 setzen” = ,,0": Aktuelle Position als Pre-
set-Position 1 speichern

— ,Preset 1/2 setzen” = ,,1": Aktuelle Position als Pre-
set-Position 2 speichern

— ,Preset 3/4 setzen” = ,,0": Aktuelle Position als Pre-
set-Position 3 speichern

— ,Preset 3/4 setzen” = ,,1": Aktuelle Position als Pre-

set-Position 4 speichern
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Wenn Sie den Parameter ,, Presetwerte im Aktor bei
Download Uberschreiben” freigegeben haben, dann
werden die Preset-Werte, die im Gerat gespeichert
sind, bei einem Download mit Ihren Vorgabewerten
Uberschrieben. Mdchten Sie die Werte im Gerat bei ei-
nem Download nicht Gberschreiben, dann missen Sie
den Parameter sperren.

Anwendungsbeispiel 1

EIB

Die Presetfunktion lasst sich beispielsweise dazu nut-
zen, um Uber einen Taster gleichzeitig die Beleuchtung
zu schalten und die Rollladen zu fahren. Wenn Sie fir
Preset-Position 1 den Wert 0 % (Rollladen geoffnet)
und fUr Preset-Position 2 den Wert 100 % (Rollladen
geschlossen) eingeben, dann kénnen Sie Uber einen
Taster folgendermalen steuern:

Tastendruck auf EIN => Telegrammwert ,1"” => Licht

EIN und Preset-Position 2 abrufen = Rollladen schlie-
Ren:

Stand 02/06

Tastendruck auf AUS => Telegrammwert ,,0" => Licht
AUS und Preset-Position 1 abrufen = Rollladen 6ffnen:

EIB

)

[ jerereree

e

\

nay

Da der Rollladen zum Offnen eine gewisse Laufzeit be-
notigt, sollte das Licht in diesem Fall mit einer Aus-
schaltverzdégerung ausgeschaltet werden, damit es in
dem Raum nicht kurzzeitig dunkel wird.

Anwendungsbeispiel 2

Sie kdnnen auch einen 1 Bit-Lichtsensor benutzen, um
ein Preset aufzurufen. Als Lichtsensor kommen fol-
gende Gerate in Frage: INSTABUS-ARGUS 220 Con-
nect Art.-Nr. 6315.., Ddmmerungsschalter REG-S/DS1
Art.-Nr. 670601, Wetterstation REG-K/4fach Art.-Nr.
682991.

Parametereinstellungen in der ETS

Stellen Sie fur diese Funktion in der ETS die Werte flr
folgende Parameter ein:

Register Parameter

X: Jalousie Automatiksteuerung/Presets

bzw.

X: Rollladen

X: Presets Presetwerte im Aktor bei Download Uber-

schreiben

Preset 1 Pos

. Héhe in %

Preset 1 Pos.

Lamelle in %

Preset 2 Pos.

Hbhe in %

Preset 2 Pos.

Lamelle in %

Preset 3 Pos

. Hoéhe in %

Preset 3 Pos.

Lamelle in %

Preset 4 Pos.

Hohe in %

Preset 4 Pos.

Lamelle in %
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Kommunikationsobjekte

Zum Aufrufen der Presetfunktion benutzen Sie die Ob-
jekte:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Kanal X ]I?ersset 1/2 abru- |1 Bit [ Niedrig| SK Empfangen

Kanal X freset 3/4 abru- |1 Bit  [Niedrig|SK Empfangen
en

Kanal X Preset 1/2 set- |1 Bit |Niedrig|SK Empfangen
zen

Kanal X Preset 3/4 set- |1 Bit |Niedrig|SK Empfangen
zen

Stand 02/06

® Erweiterte Funktionen: Szenenfunktion

Wenn unterschiedliche Raumfunktionen dber ein
Bustelegramm gleichzeitig verandert werden sollen,
dann bietet sich dazu die Szenenfunktion an. Mit dem
Aufruf eines Szenenwertes kdnnen Sie z. B. die Raum-
beleuchtung auf einen gewdlinschten Wert dimmen,
die Jalousien in eine gewlinschte Position fahren und
die Lamellen drehen, die Heizungsregelung auf Tages-
betrieb einstellen und die Stromversorgung fir die
Steckdosen eines Raumes zuschalten. Da diese Funk-
tionen nicht nur unterschiedliche Telegrammformate
haben kénnen, sondern die Telegrammwerte auch un-
terschiedliche Bedeutung haben (z. B. Wert ,0" bei
Beleuchtung AUS und bei Jalousie OFFNEN), missten
Sie ohne die Szenenfunktion jedem Aktor ein getrenn-
tes Telegramm senden, um die gleiche Einstellung zu
erhalten.

Mit Hilfe der Szenenfunktion kénnen Sie den Jalousie-
aktor in eine Szenensteuerung einbinden. Fir jeden
Ausgangskanal stehen Speicherplatze fur bis zu funf
unterschiedliche Szenenwerte zur Verfligung. Jeder
dieser Szenenspeicher kann einer von 64 moglichen
Szenennummern (Szenennummer 0 bis 63 entspre-
chen den Telegrammwerten 0-63) zugeordnet werden.
Als Szenenwerte kdnnen Sie Hohenpositionen und bei
Jalousien zusétzlich auch Lamellenéffnungswinkel hin-
terlegen. Wenn der Aktor ein Telegramm mit dem Auf-
ruf einer Szenennummer empfangt, dann wird der
Antrieb in die gespeicherte Position gefahren und die
Lamellen werden gedreht. Die Szenenpositionen, die
Sie bei der Inbetriebnahme hinterlegen, kdnnen spater
vom Benutzer Uberschrieben werden, falls er eine An-
derung wiinscht.

Telegrammformat

Telegramme fur die Szenenfunktion haben das Daten-
format LXD D D D D D.

L: Lernbit
X: wird nicht benttzt
DDDDDD: aufgerufene Szenennummer

Wenn das Lernbit in einem Telegramm den Wert ,,0"
hat, dann werden die flr die Szenennummer gespei-
cherten Positionswerte abgerufen und eingestellt.

Wenn das Lernbit den Wert ,, 1" erhalt, dann werden
die aktuellen Antriebs- und Lamellenpositionen als
neue Positionswerte flr die Szenennummer abgespei-
chert.

Beispiele:
— Telegrammwert 2
Binar 0000 0010

Hexadezimal 02
Aufruf Szenennummer 2

— Telegrammwert 45
Binar 0010 1101
Hexadezimal 2D
Aufruf Szenennummer 45

— Telegrammwert 173
Binar 1010 1101
Hexadezimal AD
Lernen Szenennummer 45

20



merten

Jalousie 5703/1.0

Kapitel 8: Jalousieaktoren

8.5 Jalousieaktor REG-K/4x/6
Jalousieaktor REG-K/4x/6
Art.-Nr. 646704

— Telegrammwert 190
Binar 1011 1110
Hexadezimal BE
Lernen Szenennummer 62

Szenenfunktion aktivieren

Um die Szenenfunktion bei den einzelnen Kanalen nut-
zen zu konnen, missen Sie die Funktion zunachst flr
das Gerat einmal freigeben:

Register Parameter

Allgemein Szenen allgemein

Nach dem Freigeben erscheint das Kommunikations-
objekt ,Szenenobjekt’ lGber das nun die Szenentele-
gramme empfangen werden kénnen.

Nun kénnen Sie individuell die Funktion fir jeden Kanal
aktivieren:

Register Parameter
X: Jalousie Szenen
X: Rollladen

Nach dem Freigeben des Parameters , Szenen” er-
scheint das Register ,X: Szenen' in der Sie die Sze-
nenposition vergeben. Jeden der fliinf Szenenspeicher
kdénnen Sie unabhangig voneinander aktivieren.

Parametereinstellungen in der ETS

Stellen Sie fur diese Funktion in der ETS die Werte fir
folgende Parameter ein:

Register Parameter

Allgemein Szenen allgemein

X: Jalousie Szenen

X: Rollladen

X: Szenen Szenenwerte im Aktor bei Download Uber-
schreiben
Szene 0

Szene 0: Szenennummer (0-63)
Szene 0: Pos. Hohe in %

Szene 0: Pos. Lamelle in %
(nur bei Jalousie)

Szene 1
Szene 1: Szenennummer (0-63)
Szene 1: Pos. Hohe in %

Szene 1: Pos. Lamelle in %
(nur bei Jalousie)

Szene 2
Szene 2: Szenennummer (0-63)
Szene 2: Pos. Hohe in %

Szene 2: Pos. Lamelle in %
(nur bei Jalousie)

Szene 3
Szene 3: Szenennummer (0-63)
Szene 3: Pos. Hohe in %

Szene 3: Pos. Lamelle in %
(nur bei Jalousie)

Szene 4

Szene 4: Szenennummer (0-63)
Szene 4: Pos. Hohe in %
Szene 4: Pos. Lamelle in %

(nur bei Jalousie)

Stand 02/06

Szenenposition aufrufen und speichern

Der Aufruf der Szenenpositionen erfolgt mit Hilfe des
Objektes ,, Szenenobjekt” Nach Empfang eines Szen-
entelegramms wertet der Jalousieaktor die gesendete
Szenennummer aus. Wenn vor der Fahrt in die Sze-
nenposition eine Referenzfahrt erforderlich ist, dann
wird zunachst die Referenzfahrt ausgefihrt und da-
nach fahrt der Antrieb in die angeforderte Szenenposi-
tion.

Wenn das Objekt , Szenenobjekt” ein Szenentele-
gramm mit Lernbit ,, 1" empfangt, dann wird bei allen
Szenenspeichern, die der empfangenen Szenennum-
mer zugeordnet sind, die aktuelle Hohenposition und
bei Jalousieantrieben die aktuelle Lamellenposition als
neuer Szenenwert abgespeichert.

e | Hinweis: Ist eine Szenennummer innerhalb ei-
1 nes Kanals mehreren Szenen zugeordnet, dann
wird nur die zuerst gefundene Szene mit dieser
Szenennummer aufgerufen bzw. gespeichert.
Dies umgehen Sie, indem Sie innerhalb eines
Kanals unterschiedliche Szenennummern ver-
geben.
Beispiel:
— Ausgangskanal 1
Szene 1 aktiviert auf Szenennummer 13
(Szene 1 Position Hohe = 50 %,
Szene 1 Position Lamelle = 75 %)
Szene 2 aktiviert auf Szenennummer 7
(Szene 2 Position Hohe = 0 %,
Szene 2 Position Lamelle = 0 %)
Szene 3, 4, 5 deaktiviert
— Ausgangskanal 4
Szene 1 aktiviert auf Szenennummer 7
(Szene 1 Position Hohe = 100 %,
Szene 1 Position Lamelle = 0 %)
Szene 3 aktiviert auf Szenennummer 21
(Szene 3 Position Hohe = 50 %,
Szene 3 Position Lamelle = 50 %)
Szene 2, 4, b deaktiviert
Objekt Szenenobjekt empfangt Telegramm ,, Szenen-
nummer 13 abrufen”:
— Ausgangskanal 1 fahrt in Position 50 % Hdhe, 75 %
Lamelle

— Ausgangskanal 4 reagiert nicht

Objekt Szenenobjekt empfangt Telegramm Szenen-
nummer 1 abrufen:

— Aktor reagiert nicht, da Szenennummer 1 nicht zu-
geordnet.

Objekt Szenenobjekt empfangt Telegramm ,, Szenen-
nummer 7 abrufen”

— Ausgangskanal 1 fahrt in Position 0 % Hoéhe, 0 %
Lamelle

— Ausgangskanal 4 fahrt in Position 100 % Héhe, 0 %
Lamelle

Objekt Szenenobjekt empfangt Telegramm ,, Szenen-
nummer 21 abrufen”

— Ausgangskanal 1 reagiert nicht
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— Ausgangskanal 4 fahrt in Position 50 % Hohe, 50 %
Lamelle

Antriebe werden manuell oder Uber Automatik in fol-
gende Positionen gefahren:

— Ausgangskanal 1: Position Hohe = 30 %, Position
Lamelle = 70 %

— Ausgangskanal 4: Position Hohe = 20 %, Position
Lamelle = 10 %

Nun empfangt Objekt ,Szenenobjekt” ein Lerntele-
gramm flr Szenennummer 13

— Ausgangskanal 1: Szene 1 Position Héhe = 30 %,
Szene 1 Position Lamelle = 70 %

— Ausgangskanal 4 keine Reaktion

Objekt , Szenenobjekt” empfangt Telegramm ,, Sze-
nennummer 13 abrufen”

— Ausgangskanal 1 fahrt in Position 30 % Héhe, 70 %
Lamelle

— Ausgangskanal 4 reagiert nicht

Beachten Sie den Unterschied zum ersten Aufruf far
Szenennummer 13!

Wenn Sie den Parameter , Szenenwerte im Aktor bei
Download Uberschreiben” freigegeben haben, dann
werden die Szenenwerte, die im Gerat gespeichert
sind, bei einem Download mit Ihren Vorgabewerten
Uberschrieben. Wenn Sie die Werte im Gerat bei ei-
nem Download nicht Gberschreiben mochten, dann
mussen Sie den Parameter sperren.

Nebenstellenfunktion fiir Szenen

Uber diese Funktion kénnen Sie die Szenenwerte flr
die Szenennummern 0-3 auch Uber 1-Bit-Telegramme
aktivieren oder neu einlernen. Aktivieren Sie die Ne-
benstellenfunktion fir das Gerat:

Hinweis: Die Aktionen entsprechen einem nor-
malen Aufruf oder Lernbefehl fir die Szenen-
nummern 1, 2, 3 oder 4 Uber das Objekt

. Szenenobjekt" Fir die Szenennummern 5 bis
63 steht die Nebenstellenfunktion nicht zur Ver-
figung. Diese Szenennummern kénnen Sie nur
Uber das Objekt ,Szenenobjekt” ansprechen.

Durch Verwendung dieser Nebenstellenfunktion fir
Szenen steht lhnen auch dann eine Preset-Funktion
(Aufrufen von gespeicherten Positionswerten durch 1-
Bit-Telegramme) zur Verfliigung, wenn Sie an Stelle der
eigentlichen Preset-Funktion die Automatiksteuerung
benutzen mdchten.

Wenn Sie die Preset-Funktion und die Nebenstellen-
funktion fir Szenen zusammen benutzen, stehen Ih-
nen pro Kanal bis zu acht unterschiedliche
Positionswerte zur Verfligung, die Sie Uber 1-Bit-Tele-
gramme abrufen kdnnen.

pudeo

Kommunikationsobjekte

Zum Aufrufen der Presetfunktion benutzen Sie die Ob-
jekte:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Szenenne- |Szene 1/2 abru- |1 Bit | Niedrig| SK Empfangen
benstelle fen

Szenenne- |Szene 3/4 abru- |1 Bit |Niedrig|SK  [Empfangen
benstelle fen

Szenenne- |Szene 1/2 set- |1 Bit [Niedrig|SK Empfangen
benstelle zen

Szenenne- |Szene 3/4 set- |1 Bit |Niedrig| SK Empfangen
benstelle zen

Szenen Szenenobjekt 1 Byte |Niedrig| SK  |[Empfangen

Register Parameter

Allgemein Nebenstelle Szenen

Nach dem Freigeben erscheinen zwei Kommunikati-
onsobjekte zum Aktivieren einer Szenennummer:

— ,Szene 1/2 abrufen” = ,0": Szenennummer 1 wird
aktiviert

- ,Szene 1/2 abrufen” = ,1": Szenennummer 2 wird
aktiviert

— ,,Szene 3/4 abrufen” = ,0": Szenennummer 3 wird
aktiviert

- ., Szene 3/4 abrufen” = ,1": Szenennummer 4 wird
aktiviert

Darlber hinaus erscheinen zwei Kommunikationsob-

jekte, um eine Szenennummer zu setzen:

— ,Szene 1/2 setzen” =, 0": Szenennummer 1 wird
eingelernt

- ,Szene 1/2 setzen”
eingelernt

— . Szene 3/4 setzen”
eingelernt

— . Szene 3/4 setzen”
eingelernt

1" Szenennummer 2 wird

,0": Szenennummer 3 wird

1" Szenennummer 4 wird

Stand 02/06

@ Ubergeordnete Funktionen: Allgemeines

Mit dem Jalousieaktor kénnen Sie vier Ubergeordnete
Funktionen nutzen:

— Wetteralarm

— Alarmfunktion

— Sperrfunktion

— Verfahrbereich begrenzen

Die Ausflhrung der Ubergeordneten Funktionen hat
Vorrang vor der Ausfiihrung der Grundfunktion und der
erweiterten Funktionen.

Die Prioritaten der Ubergeordneten Funktionen unter-
einander konnen Sie frei wahlen und Uber einen Para-
meter einstellen:

Register Parameter
Allgemein Prioritatsfolge Ubergeordneter Funk-
tionen

Eine Ubergeordnete Funktion wird nur dann aktiv,
wenn zu diesem Zeitpunkt keine andere tbergeordne-
te Funktion héherer Prioritat aktiv ist. Wenn eine Uber-
geordnete Funktion zurlickgesetzt wurde und zu
diesem Zeitpunkt eine andere Ubergeordnete Funktion
mit geringerer Prioritat aktiv ist, dann werden nun die
Aktionen flr die Funktion der geringeren Prioritat aus-
geflhrt.
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@ Ubergeordnete Funktionen: Wetteralarm

Durch die Funktionen fir den Wetteralarm kénnen Sie
die Jalousien oder Rollladen vor schadlichen Wetter-
einflissen wie Wind, Regen und Frost schitzen. Bei
Eintreten eines Alarms flr eines dieser drei Wetterer-
eignisse fahren die Antriebe in eine sichere Position
und bleiben dort, solange das Ereignis andauert.

Wetteralarmfunktion freigeben

Geben Sie die Wetteralarmfunktion Ubergeordnet fir
den Jalousieaktor frei:

Nun kénnen Sie die konkrete Uberwachungszeit fir je-
den aktivierten Sensor duch Angabe eines Faktors ein-
stellen:

Register Parameter

Register Parameter

Allgemein Wetteralarmfunktion allgemein

Nach dem Freigeben erscheint das neue Register
Wetteralarm Allgemein” zur detaillierten Einstellung
der Alarmfunktionen fir drei Windalarme, einen Re-
genalarm und einen Frostschutzalarm.

Hier konnen Sie die einzelnen Alarmfunktionen ge-
trennt freigeben und sperren. Fur jede Funktion, die
Sie freigeben, erscheint ein Kommunikationsobjekt,
Uber welches die Sensorsignale empfangen werden.

Zyklische Uberwachung der Sensorsignale

Die Uberwachung fir die Signale der aktivierten Wet-
tersensoren kann zyklisch erfolgen. Das Gerat erwar-
tet dann innerhalb der eingestellten Zykluszeit ein
Telegramm von dem betreffenden Sensor. Wenn ein
solches Telegramm innerhalb der Uberwachungszeit
nicht empfangen wird, dann wird der dazugehdorige
Wetteralarm aus Sicherheitsgriinden dennoch ausge-
I6st (falls z. B. der Sensor oder die Kabelverbindung
zwischen Sensor und Jalousieaktor defekt sind und im
wirklichen Alarmfall keine Meldung erfolgen wiurde).

Definieren Sie zunachst die Zeitbasis fir die Uberwa-
chungszeit:

Wetteralarm Allgemein Windalarm Nr. 1

(wenn Windalarm Nr. 1 freigegeben)
Faktor Uberwachungszeit Winda-
larm Nr. 1

Windalarm Nr. 2

(wenn Windalarm Nr. 2 freigegeben)
Faktor Uberwachungszeit Winda-
larm Nr. 2

Windalarm Nr. 3

(wenn Windalarm Nr. 3 freigegeben)
Faktor Uberwachungszeit Winda-
larm Nr. 3

Regenalarm

(wenn Regenalarm freigegeben) Fak-
tor Uberwachungszeit Regenalarm

Frostalarm

(wenn Frostalarm freigegeben) Fak-
tor Uberwachungszeit Frostalarm

Die Uberwachungszeit ergibt sich aus der Multiplikati-
on von Zeitbasis* Faktor. Wenn Sie fUr einen Faktor
den Wert gesperrt haben, dann erfolgt fir diesen Sen-
sorwert keine zyklische Messwertlberwachung. In
diesem Fall [6sen 1 Bit-Telegramme den Alarm aus.

Prioritaten der Wetteralarme

Die Prioritaten der \Wetteralarme untereinander kon-
nen Sie frei definieren:

Register Parameter

Wetteralarm Allgemein Prioritatsfolge der Wetteralarme

Register Parameter

Zeitbasis Uberwachungszeit der
Wetteralarme

Wetteralarm Allgemein

Stand 02/06

Diese Prioritatseinstellung gilt fir alle Jalousie- und
Rollladenkanéle, bei denen die Wetterschutzfunktion
freigegeben ist. Die Reaktionen auf einen Wetteralarm
werden nur dann aktiv, wenn zu diesem Zeitpunkt kein
Wetteralarm hoherer Prioritat aktiv ist. Wenn ein Wet-
teralarm zurtckgesetzt wird und zu diesem Zeitpunkt
ein anderer Wetteralarm mit geringerer Prioritat aktiv
ist, dann werden nun die Reaktionen des Alarms mit
der geringeren Prioritat ausgefihrt.

Reaktion der einzelnen Antriebe bei Wetteralarm

Nachdem Sie die Ubergeordneten Einstellungen fur
die Wetteralarmfunktionen durchgefiihrt haben, kdn-
nen Sie fur jeden Ausgangskanal das Verhalten des
Antriebs bei einem Wetteralarm individuell festlegen.
Dazu mUssen Sie zunachst die Wetteralarmfunktion
far den jeweiligen Ausgangskanal freigeben:

Register Parameter
X: Jalousie Wetteralarm
X: Rollladen

Wenn Sie die Wetteralarmfunktion fir einen Aus-
gangskanal freigegeben haben, dann erscheint ein
neues Register mit der Bezeichnung ,, X: Wetteralarm”
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Wahlen Sie zunachst aus, wie der Antrieb auf einen ak-
tiven Wetteralarm reagieren soll. Zum Schutz vor Be-
schadigungen bei zu hohen Windgeschwindigkeiten
konnen Sie jedem Kanal eines der drei Windsensorsi-
gnale 1, 2 oder 3 einzeln zuordnen oder mit ODER
bzw. UND eine logische Verknlpfung der drei Signale
wahlen:

Register Parameter

X: Wetteralarm Reagiert auf Windalarm Nr.

Reaktion auf Windalarme

Reaktion auf Regenalarm

Reaktion auf Frostalarm

Wenn ein Wetteralarm aktiv wird, dann fihrt der An-
trieb gemald Ihren Einstellungen eine der folgenden
Reaktionen aus:

— keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuel-
len Position stehen.

— Auf: Der Antrieb fahrt in die obere Endlage.
— Ab: Der Antrieb fahrt in die untere Endlage.

— Position anfahren: Der Antrieb fahrt in die festgeleg-
te Sicherheitsposition.

Wenn der Antrieb die gewlinschte Reaktion ausge-
fUhrt hat, verbleibt er in dieser Lage und kann nicht be-
dient werden, solange der Wetteralarm aktiv ist. Nur
wenn eine Funktion mit hoherer Prioritat aktiv wird,
wird die dort festgelegte Reaktion ausgefiihrt.

Wenn der Antrieb eine spezielle Sicherheitsposition

anfahren soll, dann kénnen Sie diese Position Uber Pa-
rameter definieren:

Parameter
Position Hohe bei Wetteralarm in %

Position Lamelle bei Wetteralarm in
%

Register
X: Wetteralarm

Diese Sicherheitsposition ist fir alle drei Wetteralarme
glltig, wenn Sie als Reaktion auf einen Wetteralarm
den Parameterwert , Position anfahren” ausgewahlt
haben.

Antriebsverhalten nach Ende eines Wetteralarms

Wenn die Sensorwerte der Wettersensoren wieder in
den normalen Messbereich zurtickgekehrt sind, wer-
den die Wetteralarme wieder deaktiviert. Sie konnen
eine Reaktion festlegen, die der Antrieb ausflihren
soll, sobald kein Wetteralarm mehr aktiv ist:

Register Parameter
X: Wetteralarm Verhalten bei Ende aller Wettera-
larmfunktionen

Stand 02/06

Der Antrieb fihrt dann folgende Funktionen aus:

keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuel-
len Position stehen.

— Auf: Der Antrieb fahrt in die obere Endlage.

— Ab: Der Antrieb fahrt in die untere Endlage.

— aktuelle Automatikposition annehmen: Diese Ein-
stellung ist nur sinnvoll, wenn die Automatikfunkti-

on aktiv ist. Der Antrieb fahrt in die letzte
angeforderte Automatikposition.

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte stehen lhnen zur
Verflgung:

Funktion Objektname Typ Prio [Flags |Verhalten
Wetteralarm | Windalarm 1 1 Bit [Niedrig|SK Empfangen
Wetteralarm | Windalarm 2 1 Bit [Niedrig|SK Empfangen
Wetteralarm |Windalarm 3 1 Bit [Niedrig|SK Empfangen
Wetteralarm | Regenalarm 1 Bit [Niedrig|SK Empfangen
Wetteralarm | Frostalarm 1 Bit [Niedrig|SK |Empfangen
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® Ubergeordnete Funktionen: Alarmfunktion

Im Falle eines Alarmzustandes kann der Antrieb in
eine gewinschte Alarmposition gefahren werden.
Wenn der Antrieb die Alarmposition erreicht hat, ist er
fir eine weitere Bedienung gesperrt. Nur durch eine
Ubergeordnete Funktion mit hoherer Prioritat kann der
Antrieb noch in eine andere Position gefahren werden.
Die Alarmfunktion kénnen Sie fir jeden Ausgangska-
nal individuell aktivieren:

Diese Sicherheitsposition wird angefahren, wenn Sie
als Verhalten bei Beginn der Alarmfunktion den Para-
meterwert ,, Position anfahren” ausgewahlt haben.

Verhalten des Antriebs nach Ende der Alarmfunkti-
on

Wenn die Alarmfunktion durch einen neuen Objekt-
wert wieder ausgeschaltet wurde, kdnnen Sie den An-
trieb wieder normal bedienen. Soll der Antrieb nach
Beendigung der Alarmfunktion eine automatische Ak-
tion ausfuhren, dann konnen Sie dies Uber den folgen-

Register Parameter
X: Jalousie Alarmfunktion
X: Rollladen

Nach Aktivierung der Alarmfunktion erscheint das
Kommunikationsobjekt ,, Alarmobjekt” fir diesen Ka-
nal, Uber welches die Funktion ein- und ausgeschaltet
werden kann.

Die weiteren Funktionseinstellungen kénnen Sie im
zusatzlichen Register , X: Alarmfunktion” vornehmen.

Zunachst wahlen Sie den Objektwert, mit dem die
Alarmfunktion eingeschaltet werden soll:

den Parameter festlegen:

Register

Parameter

X: Alarmfunktion

Verhalten bei Ende Alarm

Register Parameter

X: Alarmfunktion Alarm

Einzustellende Werte:

— bei Objektwert ,1": Objektwert , 1" schaltet die
Alarmfunktion ein. Bei Empfang des Objektwertes
.0" wird die Alarmfunktion wieder ausgeschaltet.

— bei Objektwert ,0”: Objektwert ,,0” schaltet die
Alarmfunktion ein. Ein Telegramm mit dem Objekt-
wert , 1" deaktiviert die Funktion wieder.

Verhalten des Antriebs bei Aktivierung der Alarm-
funktion

Stellen Sie hier ein, wie sich der Jalousieaktor verhal-
ten soll, wenn die Alarmfunktion freigegeben ist:

Register Parameter

X: Alarmfunktion Verhalten bei Beginn Alarm

Einzustellende Werte:

keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuel-
len Position stehen.

Auf: Der Antrieb fahrt in die obere Endlage.
Ab: Der Antrieb fahrt in die untere Endlage.

Position anfahren: Der Antrieb fahrt in die festgeleg-
te Sicherheitsposition.

Wenn der Antrieb die gewlnschte Aktion ausgefihrt
hat, verbleibt er in dieser Lage und kann nicht bedient
werden, solange die Alarmfunktion aktiv ist. Nur wenn
eine Funktion mit héherer Prioritat aktiv wird, wird die
dort festgelegte Reaktion ausgefihrt.

Sie kdnnen eine spezielle Sicherheitsposition fur die
Alarmfunktion festlegen:

Register Parameter

X: Alarmfunktion Position Hohe bei Beginn Alarm in %

Position Lamelle bei Beginn Alarm in

%

Stand 02/06

Einzustellende Werte:

— keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuel-
len Position stehen.

— Auf: Der Antrieb fahrt in die obere Endlage.
— Ab: Der Antrieb fahrt in die untere Endlage.

— aktuelle Automatikposition annehmen: Diese Ein-
stellung ist nur sinnvoll, wenn die Automatikfunkti-
on aktiv ist. Der Antrieb fahrt in die letzte
angeforderte Automatikposition.
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® Ubergeordnete Funktionen: Sperrfunktion

Im Falle eines besonderen Betriebszustandes kann
der Antrieb in eine gewlinschte Sperrposition gefah-
ren werden. Wenn der Antrieb die Sperrposition er-
reicht hat, ist eine weitere Bedienung nicht mehr
moglich. Nur durch eine Ubergeordnete Funktion mit
hoéherer Prioritat kann der Antrieb noch in eine andere
Position gefahren werden. Die Sperrfunktion kénnen
Sie fur jeden Ausgangskanal individuell freigeben:

Sie kdnnen eine spezielle Sicherheitsposition fir die
Sperrfunktion festlegen:

Register Parameter

X: Sperrfunktion Position Hohe bei Beginn Sperre in

%

Position Lamelle bei Beginn Sperre

in %

Register Parameter
X: Jalousie Sperrfunktion
X: Rollladen

Nach Freigabe der Sperrfunktion erscheint das Kom-
munikationsobjekt , Sperrobjekt” fir diesen Kanal,
Uber welches die Funktion ein- und ausgeschaltet wer-
den kann.

Die weiteren Funktionseinstellungen kénnen Sie im
zusatzlichen Register ,X: Sperrfunktion” vornehmen.
Zunachst wahlen Sie den Objektwert, mit dem die
Sperrfunktion eingeschaltet werden soll:

Diese Sicherheitsposition wird angefahren, wenn Sie
als Verhalten bei Beginn der Sperrfunktion den Para-
meterwert , Position anfahren” ausgewahlt haben.

Verhalten des Antriebs nach Ende der Sperrfunkti-
on

Wenn die Sperrfunktion durch einen neuen Objekt-
wert wieder ausgeschaltet wurde, kdnnen Sie den An-
trieb wieder normal bedienen. Soll der Antrieb nach
Beendigung der Sperrfunktion eine automatische Akti-
on ausflhren, dann kénnen Sie dies Uber den folgen-
den Parameter festlegen:

Register Parameter

Register Parameter

X: Sperrfunktion Verhalten bei Ende der Sperre

X: Sperrfunktion Sperre

Einzustellende Werte:

— bei Objektwert ,1": Objektwert , 1" schaltet die
Sperrfunktion ein. Bei Empfang des Objektwertes
.0" wird die Sperrfunktion wieder ausgeschaltet.

— bei Objektwert ,0”: Objektwert ,,0” schaltet die
Sperrfunktion ein. Ein Telegramm mit dem Objekt-
wert , 1" deaktiviert die Funktion wieder.

Verhalten des Antriebs bei Aktivierung der Sperr-
funktion

Stellen Sie hier ein, wie sich der Jalousieaktor verhal-
ten soll, wenn die Sperrfunktion freigegeben ist:

Register Parameter

X: Sperrfunktion Verhalten bei Beginn der Sperre

Einzustellende Werte:

keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuel-
len Position stehen.

Auf: Der Antrieb fahrt in die obere Endlage.
Ab: Der Antrieb fahrt in die untere Endlage.

Position anfahren: Der Antrieb fahrt in die festgeleg-
te Sicherheitsposition.

Wenn der Antrieb die gewlnschte Aktion ausgefihrt
hat, verbleibt er in dieser Lage und kann nicht bedient
werden, solange die Sperrfunktion aktiv ist. Nur wenn
eine Funktion mit héherer Prioritat aktiv wird, wird die
dort festgelegte Reaktion ausgefihrt.

Stand 02/06

Einzustellende Werte:

keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuel-
len Position stehen.

— Auf: Der Antrieb fahrt in die obere Endlage.
— Ab: Der Antrieb fahrt in die untere Endlage.

— aktuelle Automatikposition annehmen: Diese Ein-
stellung ist nur sinnvoll, wenn die Automatikfunkti-
on aktiv ist. Der Antrieb fahrt in die letzte
angeforderte Automatikposition.
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@ Ubergeordnete Funktionen: Begrenzung des
Fahrbereichs

Bei bestimmten Anwendungen, z. B. bei gedffneten
Kippfenstern, kann es hilfreich oder notwendig sein,
den mdglichen Fahrbereich eines Antriebs zeitweise
oder andauernd zu begrenzen. Uber manuelle Bedie-
nung, Automatikfunktionen, Szenenaufrufe oder Pre-
sets kann sich der Antrieb bei aktiver Fahrbereichsbe-
grenzung nur noch zwischen den eingestellten Gren-
zen bewegen. Die Begrenzung gilt auch fir Fahrbefeh-
le aus Funktionen mit geringerer Prioritat. Nur durch
eine Ubergeordnete Funktion mit héherer Prioritat
kann der Antrieb noch in eine andere Position aulRer-
halb der Begrenzung gefahren werden.

Die Begrenzung des Fahrbereichs kénnen Sie fir je-
den Ausgangskanal individuell aktivieren:

Register Parameter
X: Jalousie Fahrbereichsgrenzen
X: Rollladen

Nach Aktivierung der Fahrbereichsgrenzen erscheint
das zusatzliche Register ,X: Fahrbereichsgrenzen™:

Register Parameter

X: Fahrbereichsgrenzen Fahrbereich begrenzen

Einzustellende Werte:

— sofort nach Busspannungswiederkehr: Die Funktion
wird sofort nach Busspannungswiederkehr oder
nach einem Download aktiv. Der Antrieb kann sich
nur zwischen den Grenzwerten bewegen. Nur eine
Funktion mit hdherer Prioritat kann den Antrieb in
eine Position auRerhalb der Begrenzung fahren.

— bei Objektwert ,1": Der Objektwert ,1" schaltet
die Begrenzung ein. Bei Empfang des Objektwertes
.0" wird der gesamte Fahrbereich wieder freigege-
ben.

— bei Objektwert ,0": Der Objektwert ,0" schaltet
die Begrenzung ein. Ein Telegramm mit dem Ob-
jektwert ,, 1" deaktiviert die Begrenzung.

Bei Aktivierung durch einen Objektwert erscheint ein
zusatzliches Kommunikationsobjekt ,Fahrgrenzen ak-
tivieren” fir diesen Kanal, Gber welches die Begren-

zung ein- und ausgeschaltet werden kann.

Die Grenzen des Fahrbereichs konnen Sie Uber weite-
re Parameter einstellen:

Register Parameter

X: Fahrbereichsgrenzen oberer Grenzwert in %

unterer Grenzwert in %

Stand 02/06

Bei aktiver Begrenzung bewegt sich der Antrieb nur
noch zwischen den Grenzwerten. Die Begrenzung gilt
far alle Fahrbefehle aus manueller Bedienung, Auto-
matikfunktionen, Szenen, Presets und fir Fahrbefehle
aus Funktionen mit geringerer Prioritat.

Wenn der Antrieb bei Aktivierung der Fahrbereichsbe-
grenzung aufderhalb der Grenzen steht, dann wird er
automatisch zur nachstliegenden Grenze gefahren und
bleibt dort stehen.

e | Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie den unte-
l ren Grenzwert grofRer einstellen, als den oberen
Grenzwert, da der Antrieb ansonsten nicht ge-

fahren werden kann.

Wenn ein Antrieb seine Fahrbereichsgrenzen erreicht,
dann kann dies Uber ein Statusobjekt auf den Bus ge-
meldet werden. Funktionen, die davon abhangig sind,
z. B. das Offnen eines Fensters, konnen nun ausge-

fahrt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie
auch im nachfolgenden Abschnitt ,, Statusmeldungen”

Referenzfahrt nach Initialisierung

Achtung!

Jalousien/Rollladen kénnen beschadigt werden.
Die Jalousien/Rollladen bewegen sich ggf. au-
Rerhalb der Fahrbereichsgrenzen in eventuell of-
fen stehende Fenster hinein. Beachten Sie
daher, wohin die Referenzfahrt erfolgen soll.

Nach einem Download oder der Busspannungswie-
derkehr erfolgt eine Referenzfahrt nach Initialisierung,
selbst wenn die Funktion , Referenzfahrt allgemein”
gesperrtist. Die Jalousien/Rollladen bewegen sich ggf.
aulerhalb der Fahrbereichsgrenzen in eventuell offen
stehende Fenster hinein.

Beachten Sie daher, wohin die Referenzfahrt erfolgen
soll: Grundsatzlich erfolgt die Referenzfahrt nach Initia-
lisierung in Richtung obere Endlage. Nur wenn der Pa-
rameter ,Referenzposition” auf ,unten” eingestellt
ist, erfolgt eine Referenzfahrt in die untere Endlage.
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Im Falle einer Referenzfahrt erhalt das Objekt , Rick-
meldung Fahrbereichsgrenze” den Wert ,,0" Erst nach-
dem die Referenzfahrt abgeschlossen ist, wird die
Jalousie/Rollladen in den Verfahrbereich gefahren.

Antriebsverhalten nach Ende der Fahrbegrenzung

Wenn die Begrenzung des Fahrbereichs durch Objekt-
werte bestimmt wird und ein neuer Objektwert eine
aktive Begrenzung wieder aufhebt, dann kénnen Sie
den Antrieb wieder normal bedienen. Soll der Antrieb
in diesem Fall eine automatische Aktion ausfihren,
dann koénnen Sie dies Uber den folgenden Parameter
festlegen:

Register Parameter

X: Fahrbereichsgrenzen Verhalten bei Ende Fahrbegrenzung

Einzustellende Werte:

— keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuel-
len Position stehen.

— Auf: Der Antrieb fahrt in die obere Endlage.
— Ab: Der Antrieb fahrt in die untere Endlage.

— aktuelle Automatikposition annehmen: Diese Ein-
stellung ist nur sinnvoll, wenn die Automatikfunkti-
on aktiv ist. Der Antrieb fahrt in die letzte
angeforderte Automatikposition.

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte stehen lhnen zur
Verflgung:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Kanal X Fahrgrenzen ak- |1 Bit

tivieren

Niedrig| SK Empfangen

Stand 02/06

@ Statusmeldungen/Riickmeldungen

Die Softwareapplikation stellt Ihnen zahlreiche Mdg-
lichkeiten zur Verfigung, um den aktuellen Geratesta-
tus und den Status der Ausgangskanale Uber Kommu-
nikationsobjekte zu melden. Abhangig von diesen Sta-
tusmeldungen koénnen Sie in der Anlage bestimmte
Steuerungsvorgange auslosen oder Funktionen freige-
geben und sperren lassen.

So kann z. B. das Offnen eines Fensters zugelassen
werden, wenn ein Jalousieantrieb meldet, dass er die
Hohenposition innerhalb einer Fahrbereichsbegren-
zung erreicht hat. Der Status des Fensters wiederum
kann dazu genutzt werden, eine aktive Fahrbereichs-
begrenzung zu deaktivieren.

DarUber hinaus eignen sich die Statusmeldungen zur
Anzeige der aktuellen Betriebszustande uber eine Vi-
sualisierungssoftware.

Die Statusmeldungen der Ausgangskanéale werden
Uber Kommunikationsobjekte zur Verfigung gestellt.
Die Sendecharakteristik dieser Statusobjekte kénnen
Sie Uber Parameter jeweils auf einen der folgenden
Werte einstellen:

— gesperrt
Das Statusobjekt ist nicht aktiv.

— aktives Rickmeldeobjekt
Nach einer Statusanderung erfolgt ein automati-
sches Aussenden des aktuellen Status.

— passives Statusobjekt
Das Statusobjekt sendet seine Werte nicht. Es stellt
aber den aktuellen Zustand bereit, der von anderen
Busgeraten ausgelesen werden kann.

Zeitliches Sendeverhalten der Statusmeldungen

Den zeitlichen Abstand zwischen zwei Statustele-
grammen kénnen Sie Ubergeordnet fir das Geréat ein-
stellen. Diese Einstellung gilt fir das Sendeverhalten
aller Statusmeldungen:

Register Parameter

Allgemein Mindestabstand Statusmeldungen

Wenn nur ein Sendeauftrag ansteht, dann wird die
Meldung sofort gesendet. Wenn mehr als eine Status-
meldung ansteht, dann wird die erste sofort gesendet
und die weiteren Statusmeldungen im Raster der
durch den Parameter ,Mindestabstand Statusmeldun-
gen” festgelegten Verzogerungszeit.

Statusmeldungen
st sz s3 sS4 S5 S6 s7
S

| 1 1

Telegramme
S1 S2 S3 5 S6 S7

I

\ 4

v

Mindestabstand
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Wenn Sie die Statusmeldungen fir einen Ausgangska-
nal aktivieren mochten, dann missen Sie den Parame-
ter , Statusmeldungen” freigeben:

Status Sperrmeldung

Als Typ fur eine Sperrmeldung kénnen Sie alternativ
eine Antriebssperre oder ein Begrenzen des Fahrbe-
reichs als Statusmeldung aktivieren.

Register Parameter
X: Jalousie Statusmeldungen
X: Rollladen

Register Parameter

Es erscheint dann ein neues Register ,X: Statusmel-
dungen” fir diesen Ausgangskanal, in der Sie die Ein-
stellungen fur die moglichen Statusmeldungen
vornehmen kénnen.

Status Hohe

Die aktuelle Position des Antriebs wird als Wert zwi-
schen 0-100 % bereit gestellt. Die zugehorigen Sta-
tusobjekte andern ihre Bezeichnung, je nachdem, ob
der Status gesendet (Rickmeldung Hohe) oder ausge-
lesen (Status Hohe) werden soll.

X: Statusmeldungen Typ Sperrmeldung

Typ Sperrmeldung = Antriebssperre

Eine Antriebssperre wird durch die Ubergeordneten
Funktionen Wetteralarm, Alarmfunktion oder Sperr-
funktion ausgelost.

Register Parameter

X: Statusmeldungen Status Antriebssperre

Register Parameter

Status Hohe

X: Statusmeldungen

Das Statusobjekt Hohe wird erst dann aktualisiert,
wenn der Antrieb nach einer Fahrt eine feste Position
erreicht hat.

Status Lamelle

Der aktuelle Drehwinkel der Jalousielamellen wird als
Wert zwischen 0-100 % bereit gestellt. Die zugehori-
gen Statusobjekte andern ihre Bezeichnung, je nach-
dem, ob der Status gesendet (Rlckmeldung Lamelle)
oder ausgelesen (Status Lamelle) werden soll.

Wenn eine der Ubergeordneten Funktionen aktiv ist
und der Antrieb seine definierte Sicherheitsposition er-
reicht hat, erhalt das Statusobjekt den Wert ,, 17 Wenn
der Antrieb wieder freigegeben wird, dann dndert sich
der Objektwert der Statusmeldung auf den Wert ,,0"

Typ Sperrmeldung = Fahrbereichsgrenze

Wenn Sie fir einen Kanal die Ubergeordnete Funktion
der Fahrbereichsbegrenzung verwenden und weitere
Steuerungsfunktion davon abhangen, ob der Antrieb
bei aktiver Fahrbereichsbegrenzung seine Begrenzung
erreicht hat, dann kénnen Sie dies Uber diesen Sta-
tustyp zurlickmelden:

Register Parameter

X: Statusmeldungen Status Fahrbereichsgrenze

Register Parameter

X: Statusmeldungen Status Lamelle

Das Statusobjekt Lamelle wird erst dann aktualisiert,
wenn der Antrieb nach einer Fahrt eine feste Position
erreicht hat.

Status Automatik

Die Statusmeldung der Automatikfunktion erfolgt Gber
das Objekt ,, Automatiksperre” der Ausgangskanale
(siehe Abschnitt , Automatiksteuerung”). Dieses Ob-
jekt ist ein bidirektionales Objekt. Neben der Status-
funktion dient es auch der direkten Freigabe und
Sperre der Automatikfunktion Gber Bustelegramme.

Wenn Sie eine Freigabe und Sperre der Automatik-
funktion Gber manuelle Bedientelegramme als Status-
funktion anzeigen mdchten, dann stellen Sie den
Parameter ,, Status Automatik” auf den gewlinschten
Wert ein:

Register Parameter

X: Statusmeldungen Status Automatik

Der aktuelle Objektwert des Objektes , Automatik-
sperre” ist gleichzeitig der Statuswert.

Stand 02/06

Der Wert des Statusobjektes erhalt den Objektwert
. 1" sobald die Fahrbereichsbegrenzung aktiv wird und
der Antrieb eine der angegebenen Grenzen erreicht.

— Wenn der Antrieb bei Aktivierung der Fahrbereichs-
begrenzung bereits innerhalb der vorgegebenen
Grenzen steht, dann erhalt das Statusobjekt sofort
den Objektwert ,, 1"

— Wenn der Fahrbereich wegen einer Funktion mit hé-
herer Prioritat verlassen oder die Begrenzung aufge-
hoben wird, dann wechselt der Objektwert auf ,,0"
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Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte stehen lhnen zur
Verflgung:

Funktion Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Kanal X Rickmeldung 1 Bit |Niedrig|KLU |Senden/
Hohe Auslesen

Kanal X Status Hoéhe 1 Bit |Niedrig|KL Auslesen

® Verhalten nach Ausfall und Wiederkehr der Bus-

spannung

Busspannung ist ausgefallen

Die RUN-LED ist bei Ausfall der Busspannung aus.
Verhalten der Kanale fiir Jalousie/Rollladen

Sie kénnen das Ausfallverhalten wie folgt einstellen:

Kanal X Status Fahrbe- |1 Bit |Niedrig| KL Auslesen
reichsgrenze

Kanal X Automatiksperre|1 Bit  |Niedrig|KLSU |Senden/
Empfangen-
Auslesen

Stand 02/06

Kanal X Ruckmeldung |1 Bit |Niedrig| KLU [Senden/ Register Parameter
Lamelle Auslesen X: Ausfallverhalten Verhalten bei Busspannungsausfall
Kanal X Status Lamelle |1 Bit [Niedrig| KL Auslesen
Kanal X Rickmeldung |1 Bit |Niedrig|KLU |Senden/ Mégliche Einstellwerte:
Antriebssperre Auslesen — keine Reaktion
Kanal X Status Antriebs- |1 Bit | Niedrig| KL Auslesen Der Antrieb verbleibt in seinem momentanen Zu-
% ;Zi::]eldung o Nedrel KT TSender stand, d. h. er bleibt stehen oder er fiihrt eine aktu-
Fahrberaichs. Auslesen elle Fahrt bis zum Ablauf der Laufzeiten weiterhin
grenze durch.

Stopp
Der Antrieb bleibt sofort stehen.

Auf

War der Antrieb gerade in einer Abwartsfahrt, dann
halt er nur an. Stand er gerade oder war er in einer
Aufwartsfahrt, dann fahrt er nach oben.

Ab

War der Antrieb gerade in einer Aufwartsfahrt, dann
halt er nur an. Stand er gerade oder war er in einer
Abwartsfahrt, dann féhrt er nach unten.

e | Die Einhaltung der Wechselpause ist bei Bus-
l ausfall nicht mdglich; in diesen Fallen stoppt der

Antrieb.
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Busspannung kehrt wieder

Die RUN-LED ist eingeschaltet und zeigt so an, dass
die Busspannung wieder anliegt. Das Verhalten, das
Sie fUr Busspannungswiederkehr festlegen, wird auch
ausgeflihrt, wenn das Gerat Gber den Bus eine Re-
start-Anweisung (Managementfunktion) empfangt.

Verhalten der Kanale fiir Jalousie/Rollladen

Nach Busspannungswiederkehr werden alle Aus-
gangsrelais gedffnet (alle Antriebe bleiben stehen) und
die durch Parameter festgelegte Umkehrpause wird
gestartet. Erst nachdem die Zeitspanne der Umkehr-
pause abgelaufen ist, wird das Verhalten ausgefihrt,
das Sie mit dem folgenden Parameter einstellen:

Register Parameter
X: Jalousie Ausfallverhalten
X: Rollladen

X: Ausfallverhalten (wenn Relaiszustand nach Download

Ausfallverhalten freigege-

ben)

Register Parameter

X: Ausfallverhalten |Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Einstellbare \Werte:

— Stopp
Der Antrieb verbleibt in seinem momentanen Ruhe-
zustand.

- Auf
Der Antrieb fahrt nach oben. \War er gerade in einer
Abwartsfahrt, dann halt er an und wartet fir die pa-
rametrierte WWendepause, bevor er die Aufwarts-
fahrt beginnt.

- Ab
Der Antrieb fahrt nach unten. \War er gerade in einer
Aufwartsfahrt, dann hélt er an und wartet fur die pa-
rametrierte Wendepause, bevor er die Abwartsfahrt
beginnt.

— Position anfahren
Die Jalousie fahrt eine von Ilhnen definierte Position
an. Um diese Position einstellen zu konnen, er-
scheint der neue Parameter ,,Position Hohe bei Bus-
spannungswiederkehrin %"
Stellen Sie hier im mdaglichen Verfahrbereich von 0-
100 % die gewilnschte Hohenposition ein.
Bei Jalousieantrieben kénnen Sie mit dem Parame-
ter ,Position Lamelle bei Busspannungswiederkehr
in %" zusatzlich auch den Offnungswinkel der La-
mellen im Verstellbereich von 0-100 % definieren.

Verhalten in Verbindung mit Wetteralarm

Wenn kein Wetteralarm ansteht, fihrt das Geréat das
parmetrierte Verhalten bei Busspannungswiederkehr
aus. Ist ein Wetteralarm vorhanden, dann regiert das
Gerat gemaR lhren Einstellungen fir diesen Wettera-
larm. Das parametrierte Verhalten bei Busspannungs-
wiederkehr wird dann nicht mehr ausgefihrt.

® Verhalten nach Download der Applikation

Vor dem ersten Download nach Inbetriebnahme sind
alle Relais ausgeschaltet (Voreinstellung).

Sie kénnen das Download-Verhalten der Ausgangska-
nale festlegen:

Stand 02/06

Maogliche Einstellwerte:

— keine Reaktion
Die Relais verbleiben nach einem Download in ih-
rem momentanen Zustand.

— wie bei Busspannungswiederkehr
Die Relais fihren das Verhalten aus, das Sie flir eine
Wiederkehr der Busspannung fur diesen Kanal fest-
gelegt haben.

Wenn es durch einen internen Defekt oder durch einen
fehlerhaften Download zu einem Zustand kommt, in

dem die Applikation nicht betriebsbereit ist, dann zeigt
das Gerat keine Reaktion. Die Antriebe bleiben in ihrer
letzten Position stehen. Alle Relais sind ausgeschaltet.
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@® Parameter und Einstellwerte

In diesem Abschnitt finden Sie sdmtliche Parameter
der ETS-Applikation aufgelistet mit ihren Einstellwer-

ten und Voreinstellungen.

Allgemein
Parameter Einstellung
Wetteralarmfunktion allgemein |gesperrt

freigegeben
(=> Register ,Wetteralarm Allge-
mein”)

Allgemein |
Parameter Einstellung
Szenen allgemein gesperrt

Referenzfahrt allgemein

gesperrt

freigegeben

freigegeben

Nebenstelle Szenen

gesperrt

Kanalkonfig._X

freigegeben

Parameter

Einstellung

Status Netzspannung

gesperrt

aktives Rickmeldeobjekt

Kanal X Betriebsart

gesperrt (Voreinstellung fur alle
Kanale aufder Kanal 1)

passives Statusobjekt

Mindestabstand Statusmeldun-
gen

100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 sek,
1,5 sek, 2 sek

Jalousie (Voreinstellung fur Ka-
nal 1)

(=> Register ,,X:_Jalousie”

=> Register ,X:_Antrieb")

Prioritatsfolge Ubergeordneter
Funktionen

. Alarm, 2. Wetteralarm,
. Sperre, 4 Fahrbereich

. Alarm, 2. Wetteralarm,
. Fahrbereich, 4. Sperre

Rollladen
(=> Register ,X:_Rollladen”
=> Register , X_Antrieb")

. Alarm, 2. Sperre,
. Wetteralarm, 4 Fahrbereich

. Alarm, 2. Sperre,
. Fahrbereich, 4. Wetteralarm

Wenn Wetteralarm in Register ,Allgemein” freigege-

ben:

. Alarm, 2. Fahrbereich,
. Wetteralarm, 4. Sperre

Wetteralarm Allgemein

Parameter

Einstellung

. Alarm, 2. Fahrbereich,
. Sperre, 4. Wetteralarm

Zeitbasis Uberwachungszeit der
Wetteralarme

1 sec, 1 min, 1 std

. Wetteralarm, 2. Alarm
. Sperre, 4. Fahrbereich

. Wetteralarm, 2. Alarm,
. Fahrbereich, 4. Sperre

. Wetteralarm, 2. Sperre,
. Alarm, 4. Fahrbereich

. Wetteralarm, Sperre,
. Fahrbereich, 4. Alarm

. Wetteralarm, 2. Fahrbereich,
. Alarm, 4. Sperre

. Wetteralarm, 3. Fahrbereich,

Prioritatsfolge der Wetteralarme

Windalarm, 2. Regenalarm,
Frostalarm

Windalarm, 2. Frostalarm,
Regenalarm

1.
3.
1.
3.
1. Regenalarm, 2. Windalarm,
3. Frostalarm
1.
3.
1.
3.
1.
3.

Regenalarm, 2. Frostalarm,
Windalarm

Frostalarm, 2. Windalarm,
Regenalarm

Frostalarm, 2. Regenalarm,
Windalarm

. Sperre, 2. Alarm,
. Wetteralarm, 4. Fahrbereich

Windalarm Nr. 1

gesperrt

freigegeben

. Sperre, 2. Alarm,
. Fahrbereich, 4. Wetteralarm

. Sperre, 2. Wetteralarm,
. Alarm, 4. Fahrbereich

Faktor Uberwachungszeit Winda-
larm Nr. 1(wenn Windalarm Nr. 1
freigegeben)

gesperrt, 1 bis 255

. Sperre, 2. Wetteralarm,
. Fahrbereich, 4. Alarm

Windalarm Nr. 2

gesperrt
freigegeben

. Sperre, 2. Fahrbereich,
. Wetteralarm, 4. Alarm

Faktor Uberwachungszeit Winda-
larm Nr. 2 (wenn Windalarm Nr. 2
freigegeben)

gesperrt, 1 bis 255

. Sperre, 2. Fahrbereich,
. Alarm, 4. Wetteralarm

. Fahrbereich, 2. Alarm,
. Wetteralarm, 4. Sperre

Windalarm Nr. 3

gesperrt
freigegeben

. Fahrbereich, 2. Alarm,
. Sperre, 4. Wetteralarm

Faktor Uberwachungszeit Winda-
larm Nr. 3 (wenn Windalarm Nr. 3
freigegeben)

gesperrt, 1 bis 255

. Fahrbereich, 2. \Wetteralarm,
. Alarm, 4. Sperre

Regenalarm

gesperrt

freigegeben

. Fahrbereich, 2. Wetteralarm,
. Sperre, 4. Alarm

. Fahrbereich, 2. Sperre,
. Wetteralarm, 4. Alarm

Faktor Uberwachungszeit Re-
genalarm (wenn Regenalarm frei-
gegeben)

gesperrt, 1 bis 255

. Fahrbereich, 2. Sperre,
. Alarm, 4. Wetteralarm

1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3. Sperre, 4. Alarm
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3

Frostalarm

gesperrt

freigegeben

Stand 02/06

Faktor Uberwachungszeit Frost-
alarm (wenn Regenalarm freige-

geben)

gesperrt, 1 bis 255
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X:_Antrieb
X_Jalousie Parameter . Einstellung
X_Rollladen Erweiterte Antriebsparameter freigegeben
Parameter Einstellung gesperrt
Nur flr Betriebsart , Jalousie Zeitbasis Laufzeit Hohe 10 ms, 100 ms
Wie fahrt die vorhandene Jalou- |abwarts geschlossen/auf- Faktor Laufzeit Hohe (10-64000) |10-64000, 1200 Voreinstellung
sie? wirts waagerecht (= Jalousie- 1 Sekunde = 1000 ms
typ 1) Gemeinsame Zeitbasis fur Lauf- |10 ms, 100 ms
abwiérts gekippt/aufwérts waa- zeitzuschlage/Totzeit

gerecht (= Jalousietyp 2) Faktor Laufzeitzuschlag aufwarts |gesperrt, 1-255, 20 Voreinstel-
abwarts geschlossen/aufwarts lung

geschlossen (= Jalousietyp 3) Faktor Totzeit bis Aufwartsbewe- |gesperrt, 1-255

abwarts gekippt/aufwarts ge- gung
schlossen (= Jalousietyp 4) Faktor Anlaufzuschlag Lamelle  |gesperrt, 1-255

Arbeitsstellung Lamelle in % 0-100 offnen oben (nur ,, Jalousie”)
(fuir Jalousietyp 1 und 3 - wenn Ar-| Standardeinstellungen: _
beitstellung) Jalousietyp 1: 50% g?flatgrr] ﬁg!{ztﬁ]fz(ngfjlljglg_ssr?eql)le gesperrt, 1-255

Jalousietyp 3: 75%

Wie ist die vorhandene Lamellen-|0-100
stellung bei Abwartsfahrt in %? |Standardeinstellungen:

Zeitbasis Schrittzeit Lamelle (nur |10 ms, 100 ms
Jalousie”)

(fiir Jalousietyp 2 und 4) Jalousietyp 2: 50% Faktor Schrittzeit Lamelle (5-2556) |5-255, 10 Voreinstellung
Jalousietyp 4: 75% (nur , Jalousie”)
Position Lamelle nach Fahrt keine Reaktion Zeitbasis Laufzeit Lamelle (nur |10 ms, 100 ms
Jalousie”)

Arbeitsstellung

Faktor Laufzeit Lamelle (5-255) 5-255, 100 Voreinstellung

letzte Lamellenposition (nur , Jalousie”)

Betriebsart , Jalousie” / Betriebsart , Rollladen™ Wendepause bei Richtungswech-|1-255, 5 Voreinstellung
Automatiksteuerung/Presets gesperrt sel (1-255), Faktor * 100 ms, Her-
stellerdaten!

Automatiksteuerung

(=> Register , X_Automatik") Faktor Anlaufverzdgerung gesperrt, 1-255
Faktor * 10 ms
Presets .
(=> Register , X_Presets”) Faktor Auslaufverzégerung gesperrt, 1-255
Faktor * 10 ms
Szenen gesperrt
freigegeben ) . )
(=> Register ,X_Szenen") Wenn ,, Automatiksteuerung/Presets” in Register
Manuellsperre inaktiv .X_Jalousie” auf , Automatiksteuerung”:

bei Objektwert ,,0"

—— - X:_Automatik |
bei Objektwert ,1 -
— Parameter Einstellung
Kalibrierung gesperrt : . .
- Automatiksperre inaktiv
freigegeben —— -
(=> Register , X_Kalibrierung”) bei Objektwert ,,0
Wetteralarm gesperrt bei Objektwert , 1"
freigegeben Reaktion in Automatikbetrieb bei | Automatik gesperrt
(=> Register ,X_Wetteralarm”) Evrgr’ifeasng eines Manuellobjekt- (1 atik pleibt freigegeben
Alarmfunktion gesperrt Automatik zeitweise gesperrt
{reigsge_bin Verhalten bei Deaktivierung der |keine Reaktion
=> Register Automatiksperre Uber Objektwert . — )
~X_Alarmfunktion”) (nur wenn Automatiksperre frei- 2I;t#rilleenAutomat|kposmon an
Sperrfunktion gesperrt gegeben)
freigegeben Zeitbasis Deaktivierungszeit Auto-| 1 sec, 1 min, 1 std
(=> Register matik (nur wenn Automatik zeit-
X_Sperrfunktion”) weise gesperrt)
Fahrbereichsgrenzen gesperrt Faktor Deaktivierungszeit Auto- | 1-255, 1 Voreinstellung
- matik 1-255(nur wenn Automatik
freigegeben zeitweise gesperrt)
(=> Register
.X_Fahrbereichsgrenzen”)
Ausfallverhalten gesperrt Wenn , Automatiksteuerung/Presets” in Register
freigegeben .X_Jalousie” auf ,Presets”:
(=> Register
«X_Ausfallverhalten”) X: Presets |
Statusmeldungen gesperrt Parameter Einstellung
Ireigggeben Presetwerte im Aktor bei Down- |gesperrt
=> Register load Uberschreiben !
. X_Statusmeldungen”) freigegeben
Preset 1: Pos. Hohe in % 0-100, 0 Voreinstellung
Preset 1: Pos Lamelle in % 0-100, 0 Voreinstellung
Preset 2: Pos. Hohe in % 0-100, 0 Voreinstellung
Preset 2: Pos Lamelle in % 0-100, 0 Voreinstellung
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X: Presets

Parameter

Einstellung

Preset 3: Pos. Hohe in %

0-100, 0 Voreinstellung

Preset 3: Pos Lamelle in %

0-100, 0 Voreinstellung

Preset 4: Pos. Hohe in %

0-100, 0 Voreinstellung

Preset 4: Pos Lamelle in %

0-100, 0 Voreinstellung

Wenn ,, Szenen” in Register , X_Jalousie” , freigege-

ben”:

X: Szenen |

Parameter Einstellung
Szenenwerte im Aktor bei Down- | gesperrt
load Uberschreiben? freigegeben
Szene 1 gesperrt

Wenn , Kalibrierung” in Register ,X_Jalousie” ,freige-

geben”:

X: Kalibrierung

Parameter

Einstellung

Referenzfahrt nach

Anzahl Fahrten

Wert ,,1"auf Objekt Referenz-
fahrt auslosen

Anzahl Fahrten und Objekt Refe-|
renzfahrt auslésen

Anzahl Bewegungen bis eine Re-
ferenzfahrt durchgefihrt wird (1-
20)

1-20, 7 Voreinstellung

Referenzposition

oben

unten

oben und unten

freigegeben

Szene 1: Szenennummer (0-63)
(nur wenn Szene 1 freigegeben)

(0-63), 0 Voreinstellung

Automatische Kalibrierung

obere Endlage

obere und untere Endlage

Szene 1: Pos. Hohe in % (nur
wenn Szene 1 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

Verzégerungszeit Referenzfahrt
Uber Objekt in Sekunden (nur bei
. Objekt Referenzfahrt”)

gesperrt, 1-255

Szene 1: Pos. Hohe in % (nur Ja-
lousiebetrieb und nur wenn Szene
1 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

Szene 2

gesperrt

Position nach Referenzfahrt Gber
Objekt (nur bei ,, Objekt Referenz-
fahrt”)

neue Position

in Referenzposition bleiben

Position wie vor Referenzfahrt

freigegeben

Position Hohe nach Referenzfahrt
in % (nur bei , neue Position”)

0-100, 0 Voreinstellung

Szene 2: Szenennummer (0-63)
(nur wenn Szene 2 freigegeben)

(0-63), 1 Voreinstellung

Position Lamelle nach Referenz-
fahrtin % (nur bei , neue Positi-

Szene 2: Pos. Hohe in % (nur
wenn Szene 2 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

on”)

0-100, 0 Voreinstellung

Szene 2: Pos. Hohe in % (nur Ja-
lousiebetrieb und nur wenn Szene
2 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

Wenn ,Wetteralarm” in Register ,X_Jalousie” , freige-

geben”:

Szene 3

gesperrt

X: Wetteralarm |

freigegeben

Parameter

Einstellung

Szene 3: Szenennummer (0-63)
(nur wenn Szene 3 freigegeben)

(0-63), 2 Voreinstellung

Szene 3: Pos. Hohe in % (nur
wenn Szene 3 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

Szene 3: Pos. Hohe in % (nur Ja-
lousiebetrieb und nur wenn Szene
3 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

Szene 4

gesperrt

freigegeben

Szene 4: Szenennummer (0-63)
(nur wenn Szene 4 freigegeben)

(0-63), 3 Voreinstellung

Szene 4: Pos. Héhe in % (nur
wenn Szene 4 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

Szene 1: Pos. Hohe in % (nur Ja-
lousiebetrieb und nur wenn Szene
4 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

Reagiert auf Windalarm Nr.

keine Reaktion

1

2

3

1 ODER 2

1 ODER 3

2 ODER 3

1 ODER 2 ODER 3

1TUND 2

1UND 3

2 UND 3

1TUND 2 UND 3

Szene 5

gesperrt

freigegeben

Szene 5: Szenennummer (0-63)
(nur wenn Szene 5 freigegeben)

(0-63), 4 Voreinstellung

Reaktion auf Windalarm(e)

keine Reaktion

Auf

Ab

Position anfahren

Szene 5: Pos. Hohe in % (nur
wenn Szene 5 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

Szene 5: Pos. Hohe in % (nur Ja-
lousiebetrieb und nur wenn Szene
5 freigegeben)

0-100, 0 Voreinstellung

Reaktion auf Regenalarm

keine Reaktion

Auf

Ab

Position anfahren

Stand 02/06

Reaktion auf Frostalarm

keine Reaktion

Auf

Ab

Position anfahren

Position Hohe bei Wetteralarm in

%

0-100, 0 Voreinstellung
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X: Wetteralarm

X: Fahrbereichsgrenzen

Parameter Einstellung

Parameter

Einstellung

Position Lamelle bei Wetteralarm

0-100, 0 Voreinstellung
in %

Verhalten bei Ende aller Wettera- | keine Reaktion

larmfunktionen Auf

Fahrbereich begrenzen

sofort nach Busspannungs-
wiederkehr

bei Objektwert ,0"
bei Objektwert , 1"

Ab

oberer Grenzwert in %

0-100, 0 Voreinstellung

aktuelle Automatikposition an-
nehmen

Wenn ,Alarmfunktion” in Register , X_Jalousie” , frei-
gegeben”:

X: Alarmfunktion |

Parameter Einstellung

bei Objektwert ,,0"

Alarm

bei Objektwert , 1"

Verhalten bei Beginn des Alarms |keine Reaktion

Auf

Ab

Position anfahren
keine Reaktion
Auf

Ab

Position anfahren

Verhalten bei Ende des Alarms

unterer Grenzwert in %

0-100, 0 Voreinstellung

Wenn , Ausfallverhalten” in Register ,,X_Jalousie”

.freigegeben™:

X: Ausfallverhalten

Parameter

Einstellung

Verhalten bei Busspannungsaus-
fall

keine Reaktion
Stopp

Auf

Ab

Verhalten bei Busspannungswie-
derkehr

Stopp

Auf

Ab

Position anfahren

Relaiszustand nach Download

keine Reaktion

wie bei Busspannungswieder-
kehr

Position Hohe bei Beginn Alarm in

0-100, 0 Voreinstellung
% (nur bei ,, Position anfahren”

Position Lamelle bei Beginn
Alarm in % (nur bei ,, Position an-
fahren”

0-100, 0 Voreinstellung

Position Hohe bei Busspannungs-
wiederkehr in % (nur bei ,, Positi-
on anfahren”)

0-100, 0 Voreinstellung

Wenn ,, Sperrfunktion” in Register , X_Jalousie” , frei-
gegeben”:

X: Sperrfunktion |
Parameter

Einstellung

bei Objektwert ,,0"
bei Objektwert ,, 1"
keine Reaktion

Auf

Ab

Position anfahren
keine Reaktion

Auf

Ab

Position wie vor Sperre anfahren

Sperre

Verhalten bei Beginn der Sperre

Verhalten bei Ende der Sperre

aktuelle Automatikposition an-
nehmen

Position Lamelle bei Busspan-
nungswiederkehr in % (nur bei
. Position anfahren”)

0-100, 0 Voreinstellung

Wenn , Statusmeldungen”
.freigegeben™:

in Register , X_Jalousie”

X: Statusmeldungen

Parameter

Einstellung

Status Hohe

gesperrt
aktives Rickmeldeobjekt
passives Statusobjekt

Status Lamelle

gesperrt
aktives Rickmeldeobjekt
passives Statusobjekt

Status Automatik

gesperrt
aktives Rickmeldeobjekt

passives Statusobjekt

Typ Sperrmeldung

Antriebssperre

Fahrbereichsgrenze

Position Héhe bei Beginn Sperre
in % (nur bei ,, Position anfahren”

Position Lamelle bei Beginn Sper-|0-100, 100 Voreinstellung
re in % (nur bei , Position anfah-
ren”)

0-100, 0 Voreinstellung

Wenn ,Fahrbereichsgrenzen” in Register
.X_Jalousie” ,freigegeben”:
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Status Antriebssperre (wenn Typ

gesperrt

Sperrmeldung = Antriebssperre)

aktives Rickmeldeobjekt

passives Statusobjekt

35



