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1. Funktion

Mit dem Merten Universal-Dimmaktor REG-K kénnen
Sie je Kanal (je nach Universal-Dimmaktortyp stehen
Ihnen ein oder mehrere Kanéle zur Verfigung) jeweils
folgende Lasten anschlieRen und dann schalten und
dimmen:

ohmsche Lasten (z. B. 230 V-GlUhlampen)

induktive Lasten (z. B. induktive Transformatoren mit
NV-Halogenlampen)

kapazitive Lasten (z. B. elektronische Transformatoren
mit NV-Halogenlampen)

Kombination aus ohmschen und induktiven Lasten
Kombination aus ohmschen und kapazitiven Lasten

Der Universal-Dimmaktor erkennt automatisch die an-
geschlossenen Lasten, siehe Abschnitt Lasterken-
nung.

e | Achtung

l Die Kombination von kapazitiven und induktiven
Lasten an einem Kanal kann zu Beschadigungen
der Gerate flhren!

Der Betrieb mit Trafos, an denen sekundérseitig
keine oder zu geringe Lasten (siehe Technische
Daten) angeschlossen sind (auch kurzzeitig),
kann zur Beschadigung der Gerate fihren!

Bei Mischlast (Kombination aus ohmschen und
induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Las-
ten) an einem Kanal darf die ohmsche Last ma-
ximal 30% der gesamten angeschlossenen Last
dieses Kanals betragen. Andernfalls wird eine
falsche Last erkannt.

An unterschiedliche Kanale durfen auch unter-
schiedliche Lasten angeschlossen werden.

pudeo

Bei induktiven Trafos mul} die sekundérseitig
angeschlossene Last mindestens halb so grof}
sein wie die Nennlast des Trafos. Bei zu gerin-
gen Lasten kann es zu einer automatischen Ab-
schaltung des Kanals kommen.

pudeo

Achtung

Jeder verwendete Dimmkanal benétigt im Be-
trieb eine Mindestlast (siehe Technische Daten).
\Wenn sie unterschritten wird, kann es zu Funk-
tionsstérungen kommen.

pudeo

Hinweis

Steckdosen dirfen nicht gedimmt werden! Die
Gefahr der Uberlastung und des Anschlusses
ungeeigneter Gerate ist zu groRR.

pudeo
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2. Bedienung

Dimmer bedienen liber

EIB (siehe separate Applikationsbeschreibung)
Mechanische Nebenstelle (herkdmmlicher Taster,
elektronische Nebenstellen)

— Einschalten/ausschalten: Taste kurz driicken

— Hell/dunkel dimmen: Taste langer driicken
Kanaltasten am Dimmaktor

— Einschalten/ausschalten: Taste kurz drlicken

— Hell/dunkel dimmen: Taste langer driicken

Lasterkennung

Beim erstmaligem Schalten eines Kanals nach dem
Einschalten der Netzspannung, nach dem Anschluss
einer Last oder nach Behebung eines Kurzschlusses
bzw. einer Uberlast am Ausgang wird automatisch
eine Lasterkennung durchgeflhrt (zur Feststellung ob
eine induktive, kapazitive oder ohmsche Last ange-
schlossen ist). Der Kanal schaltet hierbei fiir ca. 10 Se-
kunden auf maximale Helligkeit, geht kurz aus und
dimmt dann bis auf maximale Helligkeit.

Bedien- und Anzeigeelemente (am Beispiel REG-K/
4x230/150W)

® ©

©
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. §
©
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Kanal-Statusanzeige (gelb)
Kanal-Fehleranzeige (rot)

Kanaltaste (Handbetatigung)
Betriebsanzeige (grin)
Programmiertaste (unter Abdeckung)

m m oo w >

Programmieranzeige (unter Abdeckung)
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Bedeutung der Anzeigen

Betriebs-
anzeige

Kanal-Sta-
tusanzeige

Kanal-Feh-
leranzei-
ge

ein

aus

aus

Universal-Dimmaktor
betriebsbereit (Netz-
und Busspannung vor-
handen) und Kanal aus-
geschaltet

ein

ein

aus

Universal-Dimmaktor
betriebsbereit (Netz-
und Busspannung vor-
handen), Kanal einge-
schaltet (Schaltobjekt =
.1") oder Lasterken-
nung

ein

aus

ein

Uberlast oder Kurz-
schluR. Der Kanal hat
abgeschaltet.

Netz-und Busspannung
orhanden

ein

ein

ein

Keine Last am Ausgang

(Leerlauf). Der Kanal hat

abgeschaltet.

Netz-und Busspannung
orhanden

aus

aus

aus

Keine Busspannung
und Kanal ausgeschal-
tet oder keine Netz-
spannung

aus

ein

aus

Keine Busspannung
und Kanal eingeschaltet

aus

aus

ein

Uberlast oder Kurz-
schlufd sowie keine
Busspannung. Der Ka-
nal hat abgeschaltet.

aus

ein

ein

Keine Last am Ausgang
(Leerlauf) und keine
Busspannung. Der Ka-
nal hat abgeschaltet.

blinkt

ein/aus

alle ein

Ubertemperatur. Alle
eingeschalteten Kanale
erden auf Mindest-
leistung/-helligkeit ge-
dimmt. Ausgeschaltete

Kanéle kénnen nicht

eingeschaltet werden.
Siehe auch ,, So erken-
nen Sie mogliche Sto-

rungen”
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3. Montage

e | Achtung

l Alle Geréate, die neben dem Dimmaktor mon-
tiert werden, missen mindestens mit einer Ba-
sisisolierung ausgeruUstet sein!

— Aufschnappen auf Hutprofilschiene 35 x 75 mm
nach DIN EN 50022.

— Anschlief3en des Bussteckers und Abdeckung der
Busanschlussklemme aufstecken.

— AnschlieRen der Leitungen fir die Netzspannung,
die Ausgédnge und die Nebenstelleneingange.

e | Lebensgefahr durch elektrischen Strom.

l Auch bei ausgeschaltetem Dimmer kann an den
Ausgangen Spannung anliegen. Schalten Sie bei
Arbeiten an angeschlossenen Verbrauchern im-
mer Uber die vorgeschaltete Sicherung span-
nungsfrei (Sicherheitshinweise aus DIN VDE
0105).

Achtung

Die Nebenstelleneingange missen an der glei-
chen Phase angeschlossen werden wie die
Spannungsversorgung des Dimmaktors.

pdo

Beide Anschlussklemmen fir den L= und den N-
Anschluf$ sind bei allen Universal-Dimmaktorty-
pen intern gebrlckt.

Die Anschlisse des Dimmausgangs und des
Nebenstelleneingangs eines Kanals sind je nach
Dimmaktortyp entweder einzelne Klemmen
oder zwei intern gebrlckte Klemmen (Beschrif-
tung beachten).

pdo
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4. Technische Daten

Versorgung aus dem Bus:

DC 24 V/ca. 5 mA
Isolationsspannung:

AC 4 kV Bus/Netzspannung
Nennspannung:

AC 220 - 230V, 50/60 Hz (Absicherung 10 A)
Nennleistung

REG-K/230/500:

ohmsche Lasten 10 - 500 W
induktive Lasten 50 - 500 VA
kapazitive Lasten 50 - 500 VA

REG-K/2x230/300
(beide Kanale belegt, je Kanal):

ohmsche Lasten 10-300 W
induktive Lasten 50 - 300 VA
kapazitive Lasten 50 - 300 VA
REG-K/2x230/300
(nur ein Kanal belegt):
ohmsche Lasten 10 -400 W
induktive Lasten 50 -400 VA
kapazitive Lasten 50 - 400 VA

REG-K/4x230/150W (je Kanal):
drei oder vier Kanale belegt, je Kanal:

ohmsche Lasten 10- 150 W
induktive Lasten 50 - 150 VA
kapazitive Lasten 50 - 150 VA

nur zwei nicht benachbarte Kanéale belegt
(Kanal 1+3, 2+4 oder 1+4) oder nur
ein Kanal belegt, je Kanal:

ohmsche Lasten 10-300 W
induktive Lasten 50 - 300 VA
kapazitive Lasten 50 - 300 VA

Die angegebenen maximalen Leistungswerte
sind fir eine Netzfrequenz von 50 Hz und eine
Umgebungstemperatur bis ca. 30 °C. Bei Be-
trieb mit einer Netzfrequenz von 60 Hz reduzie-
ren sich die maximalen Leistungswerte um

ca. 15%.

Die Anderung der Leistung in Abhangigkeit der
Umgebungstemperatur ist dem nachfolgenden
Diagramm zu entnehmen.

pudeo
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
-5 0 10 20 30 354045°C
Umgebungstemperatur:
Betrieb -5 °C bis +45 °C
Lagerung  -25 °C bis +55 °C
Transport  -25 °C bis +70 °C

Max. Feuchtigkeit:
93 % relative Feuchtigkeit, keine Betauung
Umgebung:
das Gerat ist fir eine Einsatzhéhe bis 2000 m
Uber Meeresspiegel (MSL) ausgelegt

Schutzart:
IP 20
AnschlUsse:
Eingdnge, Ausgange:
Schraubklemmen eindréhtig
1,5 mm2 bis 2,5 mm2
feindrahtig (m. Aderendhlse)
1,5 mMm2 bis 2,5 mm2
instabus EIB:Busanschlussklemme

Maximale Leitungslange zwischen
Nebenstelleneingang und Nebenstelle:
mechanische Nebenstellen100 m
elektrische Nebenstellen
(z. B. Art.-Nr. 573999)20 m

Nennspannung Nebenstellen:
AC 230V +10%, 50/60 Hz
(gleiche Phase wie Netzanschluss)

Schutzfunktionen:
elektrische Lasterkennung
Kurzschluss-, Uberlast-, Leerlauferkennung
Ubertemperaturerkennung
(Dimmaktortemperatur)

Richtlinien:
73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie
85/336/EWG EMV Richtlinie
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5. Einstellungen in der EIB-Tool-Software
(ETS)

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: Merten

Produktfamilie: 4.6

Produkttyp: 4.6.01 Reiheneinbau REG-K
Programm- Universal Dimmen 3242/1.0
name:

Medientyp: Twisted Pair

Produktname:  Universal Dimmaktor REG-K

Bestellnummer: 6493xx

e | Um die volle Funktionalitét der Applikationen un-
l ter der ETS2 zu gewahrleisten mufé die ETS2 ab
Version 1.2 und das Service Release A oder ho-
her verwendet werden. Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an die InfoLine von Merten.

Applikationsiibersicht

Applikationsiibersicht

Applikation Vers. |Funktionen
Universal Dimmen 1 Dimmbetrieb (EIB, Nebstellen, Hand-
3242/1.0 bedienung)

verschiedene Dimmkurven und
Dimmgeschwindigkeiten

gleiche Dimmzeit

Memory-Funktion

Ein-/Ausschaltverzégerung

Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne Ma-|
nuell-Aus

Szenen (Abruf von bis zu 8 intern ge-
speicherten Helligkeitswerten)

Zentralfunktion

Verknlpfungen oder Zwangsfihrung
Sperrfunktion

Rickmeldung des Status

Verhalten bei Busspannungswieder-

kehr
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6. Applikationsbeschreibung

6.1 Universal Dimmen 3242/1.0

@ Allgemeine Informationen zur Applikation

Mit dieser Softwareapplikation konnen Sie Universal-
Dimmaktoren der Serie REG-K mit Handbetatigung
und Nebenstelleneingang programmieren. Die Univer-
sal-Dimmaktoren steuern die Helligkeit der ange-
schlossenen Leuchtmittel. Die Steuerungsfunktionen
koénnen Sie fir jeden Ausgangskanal des Dimmaktors
individuell einstellen.

Sie kdnnen den Dimmaktor auch Uber die Kanaltasten
auf der Geréatevorderseite oder iber Nebenstellentas-
ter bedienen. Siehe dazu Abschnitt "Handbedienung
und Statusanzeigen'.

Die Gruppenadressen werden dynamisch verwaltet.
Die Summe der Gruppenadressen und Zuweisungen
betragt max. 172.

Die Telegrammratenbegrenzung des Gerates ist auf
127 Telegramme pro 17s festgelegt.

Achtung: Wenn Sie in der ETS auf die voreingestellten
Werte zurlickschalten, dann werden alle lhre Anderun-
gen, die Sie bis dahin durchgefihrt hatten, zuriick ge-
setzt!

e | Hinweis: Da einige Funktionen in Abhangigkeit
l zu anderen Funktionen stehen, sind die zugeho-
rigen Register und Parameter dieser Funktionen
nur dann in der ETS sichtbar und anwahlbar,
wenn die jeweiligen Funktionen aktiviert oder
freigeschaltet sind.

Wenn Sie Funktionen sperren oder deaktivieren
oder Parameter verandern, kann es passieren,
dass bereits verbundene Gruppenadressen wie-
der gelGst werden.

Hinweis: Die Werte einiger Parameter werden
erst wirksam, wenn Funktionen, auf die diese
Parameter einen Einflufd haben, aktiviert wer-
den.

pdeo

Einstellbare Zeiten (Treppenlichtzeit, Einschalt-
verzogerung, Ausschaltverzogerung etc.) wer-
den Uber die Parameter Zeitbasis und Zeitfaktor
eingestellt. Die tatsachliche Zeit ergibt sich aus
der Multiplikation beider Werte; z. B. Zeitbasis
1 Sekunde mal Zeitfaktor 3 ergibt 3 Sekunden.
Wenn nur einer dieser Parameter angezeigt
wird, ist eine Zeiteinstellung bei der gewahlten
Parametereinstellung nicht méglich. Ggf. haben
aber auch noch andere Faktoren in anderen Re-
gistern einen Einfluld auf die Zeiten.

pdeo
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® Funktionen der Applikation

Mit der vorliegenden Softwareapplikation kann der
Universal-Dimmaktor folgende Funktionen ausfihren:
- Basisfunktionen

Schalten (1 Bit), relatives Dimmen (4 Bit), absolutes
Dimmen/Wertdimmen (1 Byte)

- Erweiterte Funktionen

Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzégerung, Treppen-
licht), Szenen, Zentralfunktion

- Ubergeordnete Funktionen
Verknlpfung oder Zwangsfiihrung, Sperrfunktion

Die einzelnen Funktionen und die moglichen Parame-
terierungen in der ETS werden in den nachfolgenden
Abschnitten beschrieben.

® Einstellen der Dimmparameter

Dimmbereich

Der Bereich zwischen der minimal und der maximal
einstellbaren Helligkeit eines Leuchtmittels, die mit
Hilfe eines Dimmers eingestellt werden kann, legt den
technischen Dimmbereich fest.

Der minimal einstellbare Helligkeitswert entspricht
dem Dimmwert 1%,

der maximal einstellbare Helligkeitswert entspricht
dem Dimmwert 100%.

EIN : 100% maximale Helligkeit

technisch
maoglicher
Dimmbereich

I 0% v BM1% I1%minima|e Helligkeit

AUS -
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Den technisch mdglichen Dimmbereich kénnen Sie
mit Hilfe der Softwareapplikation auf einen minimalen
und einem maximalen Dimmwert begrenzen. Diese
Begrenzung ist flr jeden Ausgangskanal individuell
maoglich.

100%

+— Parameter:
maximaler Dimmwert
z.B. 90%

parametrierter
Dimmbereich

Y Parameter:
minimaler Dimmwert
z.B. 10%

1%

Die Einstellung des parametrierten Dimmbereichs er-
folgt Uber folgende Parameter:

Register Parameter

X: Allgemein Minimaler Dimmwert in %

Maximaler Dimmwert in %

Die Grenzen des parametrierten Dimmbereichs kon-
nen nicht Gber oder unterschritten werden. Wird, un-
abhangig von der Funktion, ein Telegramm
empfangen, das einen kleineren oder grofReren Wert
anfordert, so wird der jeweilige minimale oder maxi-
male Wert eingestellt (Informationen zu den magli-
chen Funktionen finden Sie weiter hinten in diesem
Handbuch).

Beispiel:Minimaler Dimmwert = 10%, maximaler
Dimmwert = 90%

Telegrammwert = 5% => Ausgang = 10%
Telegrammwert = 70% => Ausgang = 70%
Telegrammwert = 95% => Ausgang = 90%

Stand 08/05

@® Basis-Dimmkurve

Mit Hllfe der Basis-Dimmkurve kénnen Sie das Steuer-
verhalten eines Kanals auf die physikalischen Eigen-
schaften unterschiedlicher Leuchtmittel anpassen.

Fir Glihlampen und Halogenlampen sind spezifische
Basis-Dimmkurven in der Softwareapplikation hinter-
legt. Sie kdnnen die Basis-Dimmkurve fir jeden Kanal
Uber einen Parameter auswahlen:

Register Parameter

X: Allgemein

Basis Dimmkurve

Wenn Sie eine eigene Dimmkurve einstellen mdchten,
so wahlen Sie "modifizierbar". Sie kdnnen dann in der
Registerkarte "Basis-Dimmkurve" die Einstellung der
Schwellwerte und Zeiten der Dimmabschnitte dndern:

Register Parameter

X: Basis-Dimmkurve 1. Schwellwert in %

2. Schwellwert in %

3. Schwellwert in %

Zeitbasis 1. Dimmabschnitt

Zeitfaktor 1. Dimmabschnitt (1-
255)

Zeitbasis 2. Dimmabschnitt

Zeitfaktor 2. Dimmabschnitt (1-
255)

Zeitbasis 3. Dimmabschnitt

Zeitfaktor 3. Dimmabschnitt (1-
255)

Zeitbasis 4. Dimmabschnitt

Zeitfaktor 4. Dimmabschnitt (1-
255)

Die Basis-Dimmkurve ist in vier Dimmabschnitte un-
terteilt. Den Anfangswert der Dimmkurve bestimmen
Sie durch den Parameterwert "Minimaler Dimmwert in
%", den Endwert durch den Parameterwert "Maxima-
ler Dimmwert in %". Die Zwischenstufen werden
durch drei Schwellwerte festgelegt.

Mit der Zeitbasis und dem Zeitfaktor definieren Sie
wie lange es dauert bis der nachste Schwellwert er-
reicht wird.

Diese zeitliche Anderung des Dimmwertes ergibt die
Dimmgeschwindigkeit.
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100% —

maximaler....|
Dimmwert

Schwellwert 1.

minimaler

Dimmwert H H

i : : >
Di 1°D 2 ' D itt3 * DI itt 4 t

e | Die Dimmerhardware bendtigt mindestens

l 500 ms zum Durchlaufen des gesamten Dimm-
bereichs von 0% bis 100%. Bitte beachten Sie

diesen Grenzwert beim Einstellen der Dimmzei-
ten fUr die einzelnen Dimmabschnitte. Kirzere

Gesamtdimmezeiten als 500ms kénnen von der
Hardware nicht realisiert werden.

Hinweis: Die Dimmkurve (tatsachlich am Aus-
gang anliegender Spannungsverlauf Uber der
Zeit) wird noch von den Dimmzeitverklrzungen
der Dimmzeitverkurzungssets und vom Dimm-
zeitverkirzungsobjekt beeinflufit; siehe Ab-
schnitt Dimmgeschwindigkeit.

Bitte beachten Sie beim Einstellen von eigenen Dimm-
kurven die nachfolgenden Einschrankungen:

- Das Durchlaufen einer gesamten Dimmkurve ist auf
24 Stunden begrenzt. Ergeben sich durch lhre Einstel-
lungen langere Laufzeiten, so ermittelt die Software-
applikation selbststandig einen Korrekturfaktor, der
Ihre Einstellungen wieder auf 24 Stunden reduziert.

- Fur die eingestellten Schwellwerte gelten folgende
Bedingungen: Der 1. Schwellwert muss grofRer oder
gleich dem eingestellten minimalen Dimmwert sein.
Ansonsten wird der 1. Schwellwert dem Minimalwert
gleichgesetzt. Der 2. Schwellwert muss grofier oder
gleich dem 1. Schwellwert sein; ansonsten wird er ihm
gleichgesetzt; Der 3. Schwellwert muss grofier oder
gleich dem 2. Schwellwert sein; ansonsten wird er ihm
gleichgesetzt. Ist der 3. Schwellwert groRer als der
maximale Dimmwert, so legt dieser Maximalwert die
obere Helligkeitsgrenze fest.

TIPP: Zwischen Dimmwerten der Reihung 10, 20, 50,
100 (%) liegen angenahert gleiche Helligkeitsstufen.

pdeo
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® Dimmgeschwindigkeit

In der Basis-Dimmkurve definieren Sie eine Basis-
Dimmgeschwindigkeit.

Diese Basis-Dimmgeschwindigkeit wird dann noch
durch die Dimmzeitverklrzungen gesteigert.

Die tatsachliche Dimmgeschwindigkeit ergibt sich so-
mit aus den Zeitfaktoren der Basis-Dimmkurve und
den Parametern der Dimmzeitverkirzungen.

Hier konnen Sie einmal abhangig von der Funktion
bzw. vom Telegrammtyp eine Dimmzeitverkutrzung
einstellen und Sie kénnen zusatzlich noch ein Dimm-
zeitverkUrzungsobjekt aktivieren, tber das die Dimm-
zeit nochmals verklrzt werden kann.

Die Dimmzeitverklrzungen wirken sich immer auf alle
Dimmabschitte der Basis-Dimmkurve gleichméaRig
aus.

Mit diesen Parametern bzw. dem Objekt kann die
Dimmgeschwindigkeit der Basis-Dimmkurve verklrzt
werden. Bei 100% bzw. 255 als Wert fir diesen Para-
meter bzw. dem Objekt entspricht die Dimmge-
schwindigkeit der Summe der Zeiten der
Basisdimmkurve. Bei einem Wert von 50% wird z. B.
die Dimmzeit der Basis-Dimmkurve halbiert.

e | Da die Dimmzeit mit diesen Dimmzeitverk(r-
l zungen bzw. dem Dimmzeitverkirzungsobjekt
nur verkdrzt werden kann, ist es sinnvoll die Ba-
sisdimmkurve auf die maximal gewlinschte Zei-
ten zu parametrieren. Anschlie3end kénnen sie
mit den Dimmzeitverklrzungen der Dimmzeit-
verklrzungssets die Geschwindigkeiten den je-
weiligen Funktionen anpassen.

Wenn das Dimmzeitverklrzungsobjekt deakti-
viert ist bzw. die Dimmzeitverkirzungssets 1
bis 3 gesperrt sind, wird die Basis-Dimmkurve
mit den Dimmzeitverklrzungen des Set 0 be-
aufschlagt.

Die voreingestellten Werte dieses Sets ergeben
somit immer unterschiedliche Dimmgeschwin-
digkeiten bei den unterschiedlichen Funktionen
bzw. eingehenden Telegrammtypen. Nur wenn
alle Dimmzeitverklrzungen des Sets 0 auf
100% bzw. 255 parametriert werden, entspricht
die Dimmgeschwindigkeit bei allen eingehen-
den Telegrammen der Basis-Dimmkurve.

pudeo

Sie kdnnen insgesamt vier Dimmzeitverklrzungssets
definieren, die Sie dann mit dem Setobjekt aktivieren
kénnen.

Mit dem Parameter Format Dimmzeitverkirzung kon-
nen Sie das Eingabeformat fir diesen Parameter wéh-
len: Eingabe in Prozentschritten Uber eine
Auswabhlliste (1% bis 100% in definierten Schritten)
oder Numerische Eingabe (1 bis 255). Bei der numeri-
schen Eingabe entspricht der Wert 255 den 100%.

Register Parameter

X: Dimmzeitverkirzungen Format Dimmazeitverklrzungen

fur Sets
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Anpassen der Dimmgeschwindigkeit in Abhangig-
keit der Dimmfunktion

Der Kanalausgang wird je nach eingehendem Tele-
grammtyp (entsprechend dem zugeordneten Kommu-
nikationsobjekt) und den eingestellten Parametern
unterschiedlich angesteuert.

Der Universal-Dimmaktor (bzw. die Applikation) stellt
fUr die Steuerung der Ausgange unterschiedliche
Funktionen zur Verfligung. Die Funktionsweise dieser
Dimmfunktionen wird in den nachfolgenden Kapiteln
beschrieben.

Abhangig von der Dimmfunktion, lasst sich die Dimm-
geschwindigkeit verandern. Die Veranderung der
Dimmgeschwindigkeit wird durch eine Verklrzung der
Dimmzeit erreicht. Die fur die verschiedenen Dimm-
funktionen unterschiedlichen Dimmzeitverkirzungen
sind zu Sets zusammengefasst. Sie kdnnen vier Sets
definieren.

Uber das Setobjekt erfolgt die Auswahl welches Set
verwendet wird. Nach der Initialisierung ist immer Set
"0" aktiv. Die weiteren Sets mUssen vorher freigege-
ben werden.

Register Parameter

X: Dimmzeitverkirzungen Set 1 bis 3

Empfangt das Setobjekt einen Wert zwischen "0" und
"3", so wird das betreffende Set aktiviert. Durch Werte
auRerhalb dieses Bereichs (ungultige Werte) wird das
Set "0" aktiviert.

In jedem Set stehen sechs Dimmzeitverklrzungen zur

Verfligung, die abhédngig von der Dimmfunktion bzw.

der Telegrammart die Dimmkurve beeinflussen kon-

nen:

— flUr Schalttelegramme (Schaltobjekt und Zentral-
schaltobjekt), Treppenlicht einschalten

— fur Dimmtelegramme (Dimmobjekt und Zentral-
dimmobjekt)

— flr Treppenlicht ausschalten

— fur Werttelegramme (Wertobjekt und Zentralwert-
objekt)

— fdr Szenentelegramme

— fUr Ubergeordnete Funktionen (Verknlpfung,
Zwangsflihrung oder Sperrfunktion

Register Parameter

Set0bis 3: Dimmzeitverklrzung
fUr Schalttelegramme und Trep-
penlicht einschalten auf

X: Dimmzeitverklirzungen

Set0bis3: Dimmzeitverkirzung
fur Dimmtelegramme auf

Set0bis 3: Dimmzeitverkirzung
fUr Treppenlicht ausschalten auf

SetQbis 3: Dimmzeitverkirzung
fur Werttelegramme auf

Set0bis3: Dimmzeitverkirzung
flr Szenentelegramme auf

Set0bis 3: Dimmzeitverkirzung
fir Ubergeordnete Funktionen
auf
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Mit diesen Parametern kdnnen Sie die Dimmge-

schwindigkeit (ausgehend von der Basis-Dimmkurve)

fUr viele Problemldsungen modifizieren.

Einige Beispiele:

— schnelleres Hell- und Dunkeldimmen beim Ein- und
Ausschalten: Dimmzeitverkirzung fir Schalttele-
gramme und Treppenlicht einschalten auf 50%.

— schnelleres Hochdimmen und langsameres Runter-
dimmen des Treppenlichtes: Dimmzeitverkirzung
far Schalttelegramme und Treppenlicht einschalten
auf 30% und Dimmzeitverklrzung flr Treppenlicht
ausschalten auf 70%.

— langsameres Hoch- und Runterdimmen beim Wert-
dimmen: Dimmzeitverkirzung fur Werttelegramme
auf 80%.

— schnelleres Einstellen der Szenenwerte: Dimmzeit-
verkilrzung fir Szenentelegramme auf 40.

e | Beim Setwert 100% bzw. 255 entspricht die tat-
l sachliche Dimmkurve exakt der Basis-Dimmkur-
ve.

e | Die Werte flr ,Treppenlicht ausschalten” haben
l nur dann einen Einfluf3, wenn keine Ausschalt-
vorwarnung paramteriert wurde, siehe Ab-
schnitt ,Treppenlichtzeitfunktion”

Anpassen der Dimmgeschwindigkeit durch das
"Dimmzeitverkiirzungsobjekt”

Bei aktiviertem Dimmzeitverkirzungsobjekt erscheint
das Kommunikationsobjekt , Dimmzeitverkirzungsob-
jekt”

Register Parameter

X: Dimmzeitverkirzungen Dimmzeitverkirzungsobjekt

Empfangt das "Dimmzeitverklrzungsobjekt" einen gul-
tigen Objektwert zwischen 1 und 255, so ergibt sich
die resultierende Dimmzeit aus: (Bisher parametrierte
Dimmzeit) x (Wert "Dimmzeitverkirzungsobjekt") /
255.

z.B.

Bisher parametrierte Dimmzeit = 20 s
Wert "Dimmzeitverkirzungsobjekt" = 25
=> Dimmzeit =20 x 100/ 255 =78s

Funktionsanderung wahrend der Ausfiihrung einer
Dimmfunktion

Empfangt die Applikation wahrend einer laufenden
Dimmfunktion ein Telegramm fir eine andere Dimm-
funktion, so werden sofort die Parameter fir die neue
Dimmfunktion verwendet. Das nachfolgende Bild
zeigt dies beispielhaft.
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Telegramme

Legende zum Bild:

@ Dimmzeitverkiirzung fiir Schalttelegramme und
Treppenlicht einschalten.

O: Dimmzeitverkiirzung fir Werttelegramme.
©: Dimmazeitverkiirzung fir Szenentelegramme.

Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Pro Eingang:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags |Verhalten
Kanal X Dimmzeitverkdir- |1 Byte [Niedrig|SK  |Senden/
Dimmzeit- |zungsobjekt Empfangen
verkdr-

zungs-

objekt fir

Dimmkurve

Kanal X Setobjekt 1 Byte |Niedrig|SK  |Senden/
Set 1-3 Empfangen

® Funktion , Gleiche Dimmzeit”

Wie weiter oben in diesem Abschnitt gesehen, kon-
nen unterschiedliche Leuchtmittel unterschiedliche
Dimmkurven haben. Somit unterscheidet sich bei die-
sen Leuchtmitteln auch die Dimmgeschwindigkeit,
d.h. die Zeit zum Durchlaufen des Dimmbereichs bis
zum Erreichen des gewlinschten Dimmwertes. Oft
werden unterschiedliche Leuchtmittel in einer Szene
oder einer Zentralfunktion zusammengefasst. Wird
nun eine solche Funktion aktiviert, so beginnt die gan-
ze Leuchtengruppe den gewlnschten Wert "anzudim-
men". Je nach Leuchtentyp und nach Szenewert
erreicht die eine Leuchte friher, die andere spater, den
abgerufenen Wert. Dieser Effekt entsteht auch, wenn
beim aktivieren einer Szene die angesprochenen
Leuchten unterschiedliche Helligkeitswerte haben.
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A Dimmwert

Szenewert Leuchte 3

/

/
/
/
/ Szenewert Leuchte 1
..................... L....
2 e SO Szenewert Leuchte 2
/ :
/
/
1t Die Leuchten erreichen zu unterschiedlichen t

Aufruf einer
Lichtszene

Zeitpunkten den gewiinschten Szenewert

Mit der Funktion ,Gleiche Dimmzeit” kénnen die un-
terschiedlichen Dimmzeiten der Kanale so synchroni-
siert werden, dal$ alle Kanéle zur gleichen Zeit ihren
Sollwert erreichen. Mit dem Parameter ,Zeitfaktor
dber den Bus veranderbar” (liber Kommunikationsob-
jekt , Faktor gleiche Dimmzeit") kdnnen die Dimmzei-
ten auch fir mehrere Dimmaktoren synchronisiert
werden.

e | Die Funktion ,Gleiche Dimmzeit” wird nur in
l Verbindung mit Szenen und Zentralfunktion an-
gewendet. Ist keine Szene oder Zentralfunktion
aktiviert, haben die Parameter fur Gleiche
Dimmzeit keine Auswirkung.

Far die Basis-Dimmkurve wird bei Aufruf einer Szene
oder Zentralfunktion, abhangig vom aktuellen Aus-
gangswert und vom gewdlnschten Funktionswert, ein
Ausgleichsfaktor berechnet. Die Basis-Dimmkurve
wird mit diesem Ausgleichsfaktor gedehnt oder ge-
staucht, so dass alle zugeordneten Leuchten zur glei-
chen Zeit den gewtlnschten Funktionswert erreichen.

A Dimmwert
/
/
/
/
/
/
JRECTRV ‘...
L e ——————————
/
/
/
4
>
0 Tt t
Aufruf einer Wert fir
Lichtszene "Gleiche Dimmzeit"
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Sie kénnen die Funktion Gber einen Parameter global
fir das Gerat freigeben und nach Freigabe eine ent-
sprechende Dimmzeit einstellen:

Register Parameter

Gleiche Dimmzeit bei Zentral-
funktion und Szenen

Allgemein

Ist der Parameter "Gleiche Dimmzeit" aktiviert, so kon-
nen Sie im Register , Gleiche Dimmzeit” die ge-
winschte Dimmzeit einstellen und festlegen, ob der
Zeitfaktor Uber den Bus veranderbar sein soll:

Parameter
Zeitbasis flr gleiche Dimmzeit

Zeitfaktor fur gleiche Dimmzeit
1-255

Zeitfaktor Uber den Bus verén-
derbar

Register
Gleiche Dimmzeit

Wenn Sie den Parameter "Zeitfaktor Uber den Bus ver-
anderbar" aktiviert haben, so erscheint nun ein neues
Kommunikationsobjekt mit der Bezeichnung "Faktor
gleiche Dimmzeit". Dieses Objekt dient nun zur Ein-
stellung der gewlinschten Zeit. Der Parameter "Faktor
flr gleiche Dimmzeit" dient in diesem Fall lediglich fur
die Zeiteinstellung nach Busreset oder Download. So-
bald das Objekt "Faktor gleiche Dimmzeit" zum ersten
Mal mit einem Wert beschrieben wurde, dient dessen
Wert zur Zeiteinstellung.

Die Zuordnung der einzelnen Kanéle zu der Funktion
"Gleiche Dimmzeit" erfolgt fir die Funktionen Szene
und Zentralfunktion individuell fir jeden Kanal.

e | Dimmzeitverklrzungsobjekt und Dimmzeitver-
l kiirzungssets werden flr Szenen und Zentral-

funktion fir die Dauer der Gleichen Dimmzeit

nicht bericksichtigt!

Wenn Ein- oder Ausschaltverzogerungen parametriert
sind, dann werden diese Verzdgerungszeiten bei der
Berechnung des Ausgleichsfaktors berlcksichtigt, je-
doch nicht verandert. Diese Verzogerungszeiten behal-
ten ihren eingestellten Wert. Verandert wird lediglich
die Steilheit der Dimmkurve und damit die Dimmge-
schwindigkeit.

Beispiel:

Aktueller Ausgangszustand: ausgeschaltet,
Einschaltverzégerung = 1s,

Gleiche Dimmzeit = bs,
Aufruf Zentralfunktion mit Ausgangswert 100%

Mit der Basis-Dimmkurve bendtigt der Ausgangskanal
8s, um aus dem ausgeschalteten Zustand auf 100% zu
dimmen. ZuzUglich der Einschaltverzégerung von 1s
werden daraus 9s.
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Gleiche Dimmzeit = 5s

Dimmwert max.

3. Schwellwert

— /

1. Schwellwert

Dimmwert min. _|

2s 3 4 55 6s 7s 8 s 10s  11s 125I t
-

Aufruf der Basis-Dimmkurve = 8s

Zentralfunktion

@

erung

Einschaltverzdg:

=1s

Die Einschaltverzdégerung bleibt auch bei einer ,,glei-
chen Dimmzeit” erhalten. Die Dimmkurve wird so ge-
staucht oder gestreckt, dafs der Dimmwert nach der
gleichen Dimmzeit erreicht wird. D. h., die Berechnung
der neuen Dimmkurve bertcksichtigt nur die reine
Dimmzeit (gleiche Dimmzeit minus Einschaltverzége-
rungszeit).

e | Die eingestellte Dimmzeit muss grofRer sein als
1 | 1 Sekunde und darf nicht kleiner sein, als even-
tuell eingestellte Ein- und Ausschaltverzogerun-
gen bei den einzelnen Ausgangskanalen. Ist
dies nicht der Fall, so wird die gleiche Dimmzeit
ignoriert und die Dimmkurven werden mit Zeit-
faktoren und Dimmzeitverklrzungssets normal
ausgefihrt.

Kommunikationsobjekte

Sie kdnnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Pro Eingang:

Funktion |Objektname Typ Prio |[Flags|Verhalten
Gleiche Faktor gleiche 1 Byte | Niedrig| SK Senden/
Dimmzeit |Dimmzeit Empfangen

10
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@ Prioritaten

Die Funktionen der Applikation weisen unterschiedli-
che Prioritaten auf bezlglich ihrer Bearbeitung:

hohe Prioritat

3 Sperrfunktion
2 Verknipfung oder Zwangsfihrung
1 Schalten, Dimmen, Wertdimmen, Zeit-

funktionen, Szenen, Zentralfunktion
niedrige Prioritat

Prioritatsgruppe 1:

Innerhalb der Prioritatsgruppe 1 sind alle Funktionen
gleichberechtigt, d.h. sie kénnen durch andere Funkti-
onen Uberschrieben werden. Eine gerade aktive Funk-
tion wird durch den Empfang eines neuen
Steuertelegramms mit gleicher Prioritat beendet.
Neue Einstellwerte fur die Szenefunktion, die Zeit-
funktionen oder die Zentralfunktion wirken in Bezug
auf die Prioritatenfestlegung wie eine Aktualisierung
fUr das "Schaltobjekt" eines Ausgangskanals.

Prioritatsgruppe 2:

Wird eine Funktion der Prioritatsgruppe 2 aktiv, so wird
der Dimmerausgang entsprechend dem nun aktiven
Ausgangswert angesteuert. Die Funktionswerte der
Prioritatsgruppe 1 werden Uberschrieben und nicht
mehr auf den Ausgang weitergegeben, solange die
Ubergeordnete Funktion aktiv ist. Allerdings werden
im Hintergrund alle Steuerfunktionen der Prioritats-
gruppe 1 weiter berechnet und aktualisiert.

Die Reaktion eines Ausgang nach Deaktivierung der
Zwangsfuhrung konnen Sie Uber einen Parameter fest-
legen (siehe Handbuchkapitel zur Funktion Zwangsflh-
rung), nach Deaktivierung einer Verknipfungsfunktion
wird der Ausgang immer auf den gerade aktuellen
Ausgangswert eingestellt, den das Gerat im Hinter-
grund errechnet hat.

Prioritatsgruppe 3:

Die Sperrfunktion mit der hdchsten Prioritatsstufe 3
setzt sich gegenlber allen anderen Funktionen durch.
Die Funktionen der Prioritatsstufen 1 und 2 werden
aber auch hier im Hintergrund weiter ausgewertet, so
dass nach Deaktivierung der Sperrfunktion der Dim-
merausgang auf den aktuell angeforderten Wert ein-
gestellt werden kann oder einen parametrierten
Zustand annimmt. Dieses Ausgangsverhalten kdnnen
Sie, wie bei der Zwangsflhrung, auch hier Uber einen
Parameter festlegen (siehe auch Handbuchkapitel zur
Sperrfunktion).

e | Beachten Sie bitte, dass Funktionsanderungen
l auch Anderungen der Dimmkurve und damit der
Dimmgeschwindigkeit bewirken kénnen (siehe
dazu auch Abschnitt "Dimmgeschwindigkeit"
weiter vorne in diesem Handbuch).
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® Basisfunktionen

Die Softwareapplikation stellt zur Helligkeitssteuerung
der angeschlossenen Leuchten drei Basisfunktion zur
Verflgung: Schalten, relatives Dimmen und Wertdim-
men.

Fir jeden Ausgangskanal, den Sie Uber Parameter ak-
tiviert haben, erscheinen drei Koommunikationsobjekte
zur Steuerung dieser Basisfunktionen:

Register Parameter

Kanal X

X: Allgemein

Haben Sie den Parameter "Kanal X" auf den Wert "akti-
viert" eingestellt, so erscheinen folgende Objekte:

- flr die Funktion "Schalten":"Schaltobjekt",Ldnge: 1 Bit
- fUr die Funktion "Relatives Dimmen":"Dimmobjekt",
Lange: 4 Bit

- fUr die Funktion "Wertdimmen":"Wertobjekt",Lange: 1
Byte

Des Weiteren finden Sie nun auf der Parameterkarte
weitere Einstellparameter zur Festlegung der Funkti-
onsweise des Dimmausgangs.

Funktion Schalten (1 Bit)

Empféngt das "Schaltobjekt" ein Telegramm mit dem
Wert "1", so wird der Ausgang , eingeschaltet” und ge-
mal der Basis-Dimmkurve und der Dimmzeitverk(r-
zung ,, fUr Schalttelegramme und Treppenlicht
einschalten” des aktivierten Dimmzeitverklrzungs-
sets und ggf. dem Dimmzeitverkirzungsobjekt ange-
steuert. Mit einem Objektwert "0" wird der Ausgang
.ausgeschaltet” In diesem Fall wird die Dimmkurve
umgekehrt (vom Maximalwert zum Minimalwert)
durchlaufen; es wird also runtergedimmt.

Den Maximalwert, der angesteuert wird, legen Sie
Uber Parameter fest:

Register Parameter

X: Allgemein Einschaltverhalten

Einstellwerte:

-max. Helligkeit: Der Ausgangskanal wird auf den Wert
eingestellt, den Sie im Parameter "Maximaler Dimm-
wert in %" eingestellt haben.

-wahlbare Helligkeit: Bei diesem Wert erscheint ein zu-
satzlicher Einstellparameter:

Register Parameter

X: Allgemein Einschalthelligkeit in %

Der Ausgang wird bei einem "1"-Telegramm auf die
eingestellte Einschalthelligkeit eingeschaltet. Der
Wert der Einschalthelligkeit sollte den Wert fir den
maximalen Dimmwert nicht Ubersteigen, da dieser in
jedem Fall die maximale Ausgabehelligkeit begrenzt
und auch dann eingestellt wird, wenn Sie fir den Para-
meter einen groReren Wert wahlen.

-letzter Helligkeitswert (Memory): Der Ausgang wird
nach einem "1" Telegramm auf den letzten Helligkeits-
wert wieder eingestellt, den er vor dem Ausschalten

M
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hatte. Nach einem Download oder einem Busspan-
nungsausfall wird hier der Wert eingestellt, der als ma-
ximaler Dimmwert definiert ist.

Funktion Relatives Dimmen (4 Bit)

Mit Hilfe der Funktion "Relatives Dimmen" kann der
Ausgang relativ zu seinem aktuellen Wert heller oder
dunkler gedimmt werden. Die Schrittweite der Hellig-
keitsveranderung und die Dimmrichtung werden durch
den Telegrammwert festgelegt.

Telegramme fir die Funktion "Relatives Dimmen" wer-
den Uber das Objekt "Dimmobjekt" empfangen

Nach Empfang eines relativen Dimmtelegrammes er-
rechnet sich ein neuer Sollwert aus dem aktuellen
Wert, der empfangenen Dimmrichtung und der emp-
fangenen Schrittweite.

Beispiel (Minimaler Dimmwert=10%, Maximaler
Dimmwert=90%, Aktueller Ausgangswert=12%]):

Telegramm Heller dimmen mit Schrittweite 25%
=> Neuer Sollwert: 12% + 25% = 37%

Telegramm Dunkler dimmen mit Schrittweite 12,5%
=> Neuer Sollwert: 37% - 12,5% = 24,5%

Die Grenzwerte "'minimaler Dimmwert" und "maxima-
ler Dimmwert" kdnnen beim relativen Dimmen nicht
unter bzw. Uberschritten werden.

Uber einen Parameter kénnen Sie die weitere Funkti-
onsweise eines Ausgangskanals beim Empfang eines
relativen Dimmtelegramms festlegen:

Register Parameter

X: Allgemein

Dimmobjekt schaltet Kanal

Einstellwerte:

-nicht: Mit dieser Parametereinstellung wird das Ein-
und Ausschalten verhindert, d. h. der Kanal bleibt aus
bzw. auf dem minimalen Dimmwert.

-nur ein, nicht aus: Der Ausgangskanal kann durch re-
lative Dimmtelegramme eingeschaltet werden. Ist er
eingeschaltet und unterschreitet der Sollwert durch re-
lative Dimmtelegramme den minimalen Dimmwert,
so bleibt der Ausgang auf dem minimalen Dimmwert
eingeschaltet.

-nur aus, nicht ein: Der Ausgangskanal kann durch re-
lative Dimmtelegramme nicht eingeschaltet werden.
Ist er eingeschaltet und unterschreitet der Sollwert
durch relative Dimmtelegramme den minimalen
Dimmwert, so wird der Ausgang ausgeschaltet.

-ein und aus: Der Ausgangskanal kann durch relative
Dimmtelegramme eingeschaltet werden. Ist er einge-
schaltet und unterschreitet der Sollwert durch relative
Dimmtelegramme den minimalen Dimmwert, so wird
der Ausgang ausgeschaltet.
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Funktion Wertdimmen (1 Byte)

Die Funktion "Wertdimmen" wird genutzt, wenn Sie
eine gewUlnschte Helligkeit direkt einstellen méchten.
Dazu senden Sie an das Objekt "Wertobjekt" des Aus-
gangskanals den gewlnschten Helligkeitswert als Pro-
zentwert zwischen 0% und 100%. Der Wertebereich
ist aufgeteilt in 255 Helligkeitsstufen. Eine Stufe hat
dabei eine Schrittweite von etwa 0,4%. Die Telegram-
me fir das Dimmen mit absoluten Werten haben das
Datenformat 1 Byte.

Die gewlnschten Helligkeitswerte missen innerhalb
der Grenzen liegen, die durch den minimalen und den
maximalen Dimmwert festgelegt sind. Uberschreitet
der Helligkeitswert den maximalen Dimmwert, so
wird der maximale Dimmwert als Ausgangswert ein-
gestellt. Ist der Helligkeitswert kleiner als der minima-
le Dimmwert, so wird dieser als Ausgangswert
eingestellt.

Einstellungen fir das Ein- und Ausschalten des Dimm-
ausgangs Uber die Funktion "Wertdimmen" kénnen Sie
mit Hilfe eines Parameters durchfihren:

Register Parameter

X: Allgemein Wertobjekt schaltet Kanal

Einstellwerte:

-nicht: Mit dieser Parametereinstellung wird das Schal-
ten verhindert, d. h. der Kanal bleibt auf dem aktuellen
Wert.

-nur ein, nicht aus: Der Ausgangskanal kann durch
Werttelegramme eingeschaltet werden. Ist er einge-
schaltet und empfangt das "Wertobjekt" den Wert 0%,
so bleibt der Ausgang auf dem minimalen Dimmwert
eingeschaltet.

-nur aus, nicht ein: Der Ausgangskanal kann durch
Werttelegramme nicht eingeschaltet werden. Ist er
eingeschaltet und empfangt das "Wertobjekt" den
Wert 0%, so wird der Ausgang ausgeschaltet.

-ein und aus: Der Ausgangskanal kann durch Werttele-
gramme eingeschaltet werden. Ist er eingeschaltet
und empfangt das "Wertobjekt" den Wert 0%, so wird
der Ausgang ausgeschaltet.

Kommunikationsobjekte

Sie kdnnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Pro Eingang:
Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Kanal X all-| Schaltobjekt 1 Bit |Niedrig|SK  |Senden/
gemein Empfangen
Kanal X all-|Dimmobjekt 4 Bit |Niedrig|SK  |Senden/
gemein Empfangen
Kanal X all-|Wertobjekt 1 Byte |Niedrig| SK | Senden/
gemein Empfangen
12
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® Erweiterte Funktionen

Bei den erweiterten Funktionen handelt es sich um die
Funktionen der Softwareapplikation, die gemeinsam
mit den Basisfunktionen "Schalten”, "Relatives Dim-
men" und "Wertdimmen" die gleiche Prioritat haben
(siehe dazu auch Abschnitt Prioritaten). Es handelt sich
bei den erweiterten Funktionen um Zeitfunktionen
(Ein-, Ausschaltverzogerung, Treppenlichtzeit), Szenen
sowie eine Zentralfunktion. Eine Aktualisierung einer
der Basisfunktionen oder einer erweiterten Funktion
Uberschreibt den gerade aktuellen Zustand und stellt
den Dimmausgang entsprechend dem letzten emp-
fangenen Funktionswert ein.

Zeitfunktionen

Verzogerungsfunktionen

Die Verzdgerungsfunktionen verzégern das Einschal-
ten oder Ausschalten eines Ausgangskanals. Sie sind
den eigentlichen Ausgangsfunktionen vor oder nach-
geschaltet, d.h. sie verzégern die Ausfiihrung des an-
geforderten Ausgangsbefehls.

Die Verzdgerungsfunktionen wirken auf die Basisfunk-
tionen und auf die erweiterten Funktionen. Die Uber-
geordneten Funktionen wirken immer unmittelbar und
ohne Verzdgerung.

Die Dimmkurve bei den Verzdogerungsfunktionen folgt
der Basis-Dimmkurve und der jeweiligen Dimmzeitver-
kirzung des aktuellen Dimmzeitverkirzungssets und
ggf. dem Dimmzeitverklrzungsobjekt (siehe weiter
vorne im Abschnitt "Dimmgeschwindigkeit").

Sie konnen die Verzdgerungsfunktionen fir jeden Ka-
nal Uber einen Parameter aktivieren:

Register Parameter

X: Allgemein Verzdgerungszeiten

Wenn Sie die Verzogerungsfunktionen fir einen Aus-
gangskanal freigegeben haben, so erscheint flir diesen
Kanal eine neue Parameterkarte zur Aktivierung und
zur detaillierten Einstellung der Funktionen.

- Einschaltverzdogerung

Die Einschaltverzogerung wird dann aktiv, wenn der
Ausgang aktuell ausgeschaltet ist und nun durch ein

neues Telegramm flr eine Basisfunktion oder eine er-
weiterte Funktion eingeschaltet werden soll.

Falls Sie die Einschaltverzogerung nutzen mochten,
muUssen Sie die Funktion aktivieren:

Register Parameter

X: Verzégerungszeiten Einschaltverzégerung
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Einstellwerte:
-deaktiviert: Die Einschaltverzdogerung ist nicht aktiv.

-retriggerbar: Empfangt der Kanal ein Einschalttele-
gramm, so wird die Einschaltverzogerung gestartet.
Folgt nun wahrend dem Ablauf der Verzégerungszeit
ein neues Einschalttelegramm, so wird die Verzdge-
rungszeit erneut gestartet. Der Wert des neuen Tele-
gramms wird als neuer Sollwert eingestellt, der nach
Ablauf der Verzogerung aktiviert wird. Handelt es sich
bei dem neuen Wert um den Wert "Dimmen STOP" fur
das relative Dimmen, so wird nach Ablauf der Verzdge-
rung, der Ausgangswert auf den minimalen Dimmwert
eingestellt.

Dimmwert

tEinschaItverzf)geru ng

N

[
|
|
| 1
| | tEinschaItverzégerung

1 1

Telegramme

-nicht retriggerbar: Empfangt der Kanal ein Einschaltte-
legramm, so wird die Einschaltverzégerung gestartet.
Folgt nun wahrend des Ablaufs der Verzdgerungszeit
ein neues Einschalttelegramm, so wird dieses ver-
nachlassigt und der Einschaltvorgang wird nach Ablauf
der zuerst gestarteten Verzégerungszeit durchgefihrt.
Der Wert des neuen Telegramms wird jedoch als neu-
er Sollwert eingestellt, der nach Ablauf der Verzdge-
rung aktiviert wird. Handelt es sich bei dem neuen
Wert um den Wert "Dimmen STOP" fir das relative
Dimmen, so wird nach Ablauf der Verzogerung, der
Ausgangswert auf den minimalen Dimmwert einge-
stellt.
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Dimmwert

I
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tEinschaItverzégerung >:
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T
|
|
| 1

! ! tEinschaItverzégerung

Telegramme

>

Empfangt der Kanal wéhrend einer aktiven Einschalt-
verzogerung ein Telegramm zum Ausschalten, so wird
die Einschaltverzogerung abgebrochen.
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= > :
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Uber einen Parameter kdnnen Sie einstellen, ob der
Ausgangskanal wahrend der Einschaltverzégerung
ausgeschaltet bleibt oder ob er bereits auf den mini-
malen Dimmwert eingeschaltet wird:

Register Parameter
X: Verzdgerungszeiten Ausgang wahrend der Einschalt-
verzdgerung

Die konkrete Verzogerungszeit fur die Einschaltverzd-
gerung ergibt sich als Produkt aus Zeitbasis und Fak-
tor; Mit den Standardwerten ergibt sich eine
Einschaltverzogerung von 3 Sekunden.

Register Parameter

X: Verzdgerungszeiten Zeitbasis Einschaltverzogerung

Zeitfaktor Einschaltverzégerung
(1-255)

Stand 08/05

-- Ausschaltverzogerung

Die Ausschaltverzégerung wird aktiv, wenn der Aus-
gang aktuell eingeschaltet ist und nun durch ein neues
Telegramm flr eine Basisfunktion oder eine erweiterte
Funktion ausgeschaltet werden soll.

Bitte beachten Sie: Die Ausschaltverzogerung wirkt
nicht bei relativen Dimmbefehlen in negative Dimm-
richtung, da es sich dabei nicht um konkrete Ausschalt-
befehle handelt!

Falls Sie die Ausschaltverzégerung nutzen mochten,
mussen Sie die Funktion aktivieren:

Register Parameter

X: Verzdgerungszeiten

Ausschaltverzégerung

Einstellwerte:
-deaktiviert: Die Ausschaltverzogerung ist nicht aktiv.

-retriggerbar: Empfangt der Kanal ein Ausschalttele-
gramm, so wird die Ausschaltverzdgerung gestartet.
Folgt nun wahrend dem Ablauf der Verzogerungszeit
ein neues Ausschalttelegramm, so wird die Verzoge-
rungszeit erneut gestartet.

- A
o I
2 i
S l
e I
- — |
= . | >
: tAusschaItverzégerung :
| 1
GE') ! 'tAusschaItverzt‘)gerung >i
0 0
=
©
hae
(@)
9o
o
= >

-nicht retriggerbar: Empfangt der Kanal ein Ausschalt-
telegramm, so wird die Ausschaltverzogerung gestar-
tet. Folgt nun wahrend dem Ablauf der
Verzoégerungszeit ein neues Ausschalttelegramlmm, so
wird dieses vernachlassigt und der Ausschaltvorgang
wird nach Ablauf der zuerst gestarteten Verzogerungs-
zeit durchgefihrt.
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Dimmwert
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tAusschaItverzégeru ng
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|
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| | tAusschaItverzégerung

0 0

EN
=)
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Telegramme

Wertobjekt

>

Empfangt der Ausgang wahrend einer aktiven Aus-
schaltverzogerung ein neues Telegramm, das einen
eingeschalteten Zustand zur Folge hat, so wird der
Ausschaltvorgang gestoppt und der neue Sollwert
wird eingestellt.

Befindet sich der Ausgang bei Empfang eines Aus-
schalttelegramms gerade in einem Dimmvorgang, so
wird dieser Dimmvorgang gestoppt. Der Ausgang ver-
harrt fUr die Zeit der Ausschaltverzogerung in dem ge-
rade aktuellen Dimmwert, bevor er nach Ablauf der
Verzogerungszeit ausschaltet (siehe Grafik fur Einstell-
wert "nicht retriggerbar").

Ist eine Treppenlichtzeitfunktion mit manuellem Aus-
schalten aktiv, so wird durch einen manuellen Aus-Be-
fehl, der Ausgang nicht sofort ausgeschaltet, sondern
erst nach Ablauf der eingestellten Verzdgerungszeit
(siehe auch im folgenden Abschnitt zur Treppenlicht-
zeitfunktion).

Die konkrete Verzogerungszeit fur die Ausschaltverzo-
gerung ergibt sich aus lhren Einstellungen als Produkt
aus Zeitbasis und Faktor:

Register Parameter

X: Verzdgerungszeiten Zeitbasis Ausschaltverzdogerung

Zeitfaktor Ausschaltverzogerung
(1-255)

Mit den Standardwerten ergibt sich eine Ausschaltver-
zogerung von 3 Sekunden.

Treppenlichtzeitfunktion

Die Treppenlichtzeitfunktion gibt Ihnen die Maglich-
keit, einen Dimmerausgang mit einem Telegramm so
einzuschalten, dass dieser Ausgang nach Ablauf einer
festgelegten Zeit selbststandig und ohne neues Steu-
ertelegramm wieder ausschaltet. Da diese Funktions-
weise oft zur Steuerung der Beleuchtung in
Treppenhédusern genutzt wird, tragt sie diesen Namen.
Die Dimmkurve der Treppenlichtzeitfunktion folgt der
jeweiligen Dimmzeitverktrzung des aktuellen Dimm-
zeitverklrzungssets und ggf. dem Dimmzeitverkdr-
zungsobjekt (mehr Informationen zu

Stand 08/05

Dimmzeitverklrzungssets siehe weiter vorne im Ab-
schnitt "Dimmgeschwindigkeit").

e | Beachten Sie, dass fur den Einschalt- und fir
l den Ausschaltvorgang unterschiedliche Dimm-
geschwindigkeiten vorliegen kénnen.

Die Treppenlichtzeit beginnt erst dann, wenn
der Ausgangskanal, nach dem Aufdimmen, den
endgultigen Dimmwert erreicht hat. Die Dimm-
zeit wird also nicht in die Treppenlichtzeit einbe-
zogen. Der Dimmwert wahrend der
Treppenlichtzeit ist der (parametrierte) maxima-
le Dimmwert.

pudeo

max. Dimmwert
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Die Treppenlichtzeitfunktion fir einen Kanal konnen
Sie Uber einen Parameter aktivieren:

Register Parameter

X: Allgemein Treppenlichtzeitfunktion

Wenn Sie die Treppenlichtzeitfunktion fir einen Aus-
gangskanal aktiviert haben, so erscheint fir diesen Ka-
nal eine neue Parameterkarte sowie ein neues
Kommunikationsobjekt mit der Bezeichnung "Treppen-
lichtobjekt". Das "Treppenlichtobjekt" hat das Format 1
Bit. Die Treppenlichtzeitfunktion wird Uber die empfan-
genen Telegrammwerte des "Treppenlichtobjektes" ge-
steuert.

e | Anmerkung: Die Treppenlichtzeitfunktion kann
l alternativ auch durch einen Nebenstellentaster
eingeschaltet werden, wenn Sie diese Funktion
far die Nebenstellenbedienung festgelegt ha-
ben. Ausschalten der Treppenlichtzeitfunktion
ist mit der Nebenstellenbedienung nicht mdog-
lich!
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In der nachfolgenden Beschreibung der Treppenlicht-
zeitfunktion wird diese Einstellung zu Grunde gelegt.
Weitere Informationen zur Nebenstellenfunktion fin-
den Sie im Abschnitt "Handtastenbedienung".

Die Zeitdauer fir die Treppenlichtzeit konnen Sie Gber
Zeitbasis und Zeitfaktor einstellen:

Register Parameter

X: Treppenlichtzeit Zeitbasis Treppenlichtzeit

Zeitfaktor Treppenlichtzeit (1-

255)

Die Zeitdauer ergibt sich aus dem Produkt |hrer Ein-
stellung fUr Zeitbasis und Faktor. Die Standardwerte
ergeben somit eine Treppenlichtzeit von 3 Minuten.

Empfangt das Objekt "Treppenlicht" ein Telegramm mit
dem Wert "1" oder wird die Treppenlichtzeitfunktion
durch einen entsprechend parametrierten Nebenstel-
lentaster aktiviert, dann wird der Dimmerausgang ein-
geschaltet und auf den max. Dimmwert gedimmt,
verbleibt dann fir die eingestellte "Treppenlichtzeit" auf
diesem Wert und dimmt danach automatisch den Aus-
gangskanal wieder auf den Wert 0%.

e | Anmerkung: Wahrend der Treppenlichtzeit kon-
1 | nen Sie die Ausgangshelligkeit durch Dimmtele-
gramme Uber die Objekte "Dimmen" bzw.
"Wertobjekt" andern. Unterschreitet der Aus-
gang durch diese Dimmtelegramme seinen mi-
nimalen Dimmwert oder wird das \Wertobjekt
mit dem Wert "00h" beschrieben, so gelten die
Parametereinstellungen fir das Ausschaltver-
halten dieser Funktionen.

Uber den Parameter "Treppenlichtzeitfunktion" kdnnen
Sie festlegen, ob eine laufende Treppenlichtfunktion
manuell unterbrochen werden kann oder nicht:

Register Parameter

X: Treppenlichtzeit Treppenlichtzeitfunktion

Die einzelnen Einstellwerte haben folgende Bedeu-
tung:

- mit manuell-Aus,... /ohne manuell-Aus,... : Zunachst
konnen Sie festlegen, ob eine laufende Treppenlicht-
funktion manuell abgebrochen werden kann (= "'mit
manuell-Aus"), oder nicht (= "ohne manuell-Aus").
Haben Sie den Parameter auf den Wert "mit manuell-
Aus" eingestellt, so wird der Ausgang ausgeschaltet,
wenn das Objekt "Treppenlicht" ein Telegramm mit
dem Wert "0" empfangt.

e | Hinweis: Mit ,,manuell-Aus” ist nicht das manu-
l elle Ausschalten Uber die Nebenstellen oder die
Handtasten am Gerat gemeint! ,,manuell-Aus”
bedeutet das Ausschalten lber ein EIB-Tele-
gramm.
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Ist eine Ausschaltverzogerung parametriert, so wird
diese Funktion nun aktiv und der Ausgang schaltet erst
nach Ablauf der Verzégerungszeit aus.

A max. Dimmwert
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Haben Sie den Parameterwert "ohne manuell-Aus" ge-
wahlt, so wird die Treppenlichtzeitfunktion bei Emp-
fang eines Telegramms mit dem Wert "0" nicht
unterbrochen, sondern lauft normal weiter bis zum Ab-
lauf der Treppenlichtzeit.
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- ..., nicht retriggerbar: Bei diesem Einstellwert 1auft
die zuerst gestartete Treppenlichtzeitfunktion ganz
normal ab, auch wenn wahrend der Treppenlichtzeit
weitere "1"-Telegramme oder Tastimpulse eines Ne-
benstellentasters empfangen werden.

A max. Dimmwert

Dimmwert

|

|

|

|

|

|
I ):
| tTreppenIichtzeit: |

Telegramme

>

- ..., retriggerbar: Empfangt das Objekt "Treppenlicht"
wahrend einer aktiven Treppenlichtzeitfunktion ein
weiteres "1" Telegramm oder werden Tastimpulse ei-
nes Nebenstellentasters empfangen, so wird die Trep-
penlichtzeit neu gestartet. Dies geschieht bei jedem
Empfang eines "1" Telegramms oder eines Nebenstel-
lenimpulses wahrend der aktiven Funktion.

A max. Dimmwert
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- ..., Zeit aufsummieren: Empfangt das Objekt "Trep-
penlicht" wahrend einer aktiven Treppenlichtzeitfunkti-
on ein zweites Startsignal ("1" Telegramm oder
Tastimpuls eines Nebenstellentasters), so wird die ak-
tive Treppenlichtzeit verdoppelt. Bei einem dritten
Startsignal wird die Treppenlichtzeit verdreifacht, bei
dem vierten Startsignal vervierfacht. Die tatsachliche
Treppenlichtzeit ergibt sich also daraus, dass die Trep-
penlichtzeit entsprechend der Anzahl der empfange-
nen Startsignale aufaddiert wird. Die maximal
mogliche Laufzeit fur diese Funktion betragt 255 Stun-
den.

Stand 08/05
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Dimmwert
\ 4

\ max. Dimmwert

Telegramme
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Sie kénnen die moglich Laufzeit Gber den Parameter
~Max. Anzahl Zeitsummierungen” begrenzen.

Register Parameter

X: Treppenlichtzeit Max. Anzahl Zeitsummierungen

(2 - 255)

Ist die Treppenlichtzeit abgelaufen, so wird der Dimm-
ausgang entsprechend den Einstellungen fir die
Dimmgeschwindigkeit und das aktuelle Geschwindig-
keitsset abgedimmt und ausgeschaltet. Durch die
Funktion "Ausschaltvorwarnung"' kénnen Sie das zeitli-
che Abdimmverhalten am Ende einer Treppenlichtzeit-
funktion jedoch beeinflussen:

Register Parameter

X: Treppenlichtzeit Ausschaltvorwarnung Treppen-

lichtzeit

Vorwarnzeit Treppenlichtzeit

in Sekunden (1-255)

Wenn Sie die Ausschaltvorwarnung aktiviert haben, so
kdénnen Sie eine "Vorwarnzeit" als Zeitraum zwischen
1s und 255s (=4min15s) einstellen. Diese "Vorwarn-
zeit" legt fest, wie lange der Abdimmvorgang dauern
soll. Die aktiven Werte fir die Dimmgeschwindigkeit
und die Dimmzeitverklrzungssets werden in diesem
Fall nicht mehr berlcksichtigt. Die Dimmkurve wird
beim Abdimmen wird auf die eingestellte Vorwarnzeit
gestreckt oder gestaucht.

A max. Dimmwert Treppenlichtfunktion ohne Vorwarnzeit

1 Trreppentichtzet ) 1

A max. Dimmwert

Dimmwert

Treppenlichtfunktion mit Vorwarnzeit

1 Trreppentichtzet ) | Tvorwamzeit ] 1

Treppenlichtfunktion mit
Ausschaltverzégerung und Vorwarnzeit

Dimmwert

A max. Dimmwert

Dimmwert

»
y

1 Urreppenlichtzeit [ [ [

Unabhangig davon, welchen Dimmwert der Ausgang
nach Ablauf der Treppenlichtzeitfunktion hat, ent-

spricht die Zeitdauer fir den Abdimmvorgang bei einer
aktiven Ausschaltvorwarnung immer der Vorwarnzeit.
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+ A max. Dimmwert Treppenlichtfunktion mit Vorwarnzeit
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Wenn Sie fiir den Dimmerausgang eine Ausschaltver-
zogerung parametriert haben, so beginnt die Vorwarn-
zeit nach Ablauf der Verzdégerungszeit.

Hinweis: Nach Ablauf der Treppenlichtzeit wird bei
Empfang eines neuen "1" Telegramms am Objekt
“Treppenlicht" oder durch einen neuen Tastimpuls ei-
nes Nebenstellentasters ein neuer Ablauf der Trep-
penlichtfunktion gestartet, selbst wenn der Ausgang
noch im Abdimmvorgang ist oder eine Vorwarnzeit ak-
tiv ist. Zu diesem Zeitpunkt gilt ein "1" Telegramm oder
ein Tastimpuls also nicht mehr als Triggersignal zum
Neustart der Treppenlichtzeit oder zum Aufsummieren
der Treppenlichtzeiten.

Verknupfung zwischen Schaltobjekt und Trep-
penlichtobjekt

Zur Steuerung eines Dimmausgangs ist sein Schaltob-
jekt mit seinem Treppenlichtobjekt mit einer logischen
ODER-Verknipfung verbunden.

Parameter:
"Schaltobjekt wirkt
J ~

"Schaltobjekt" ——m08 ———— =

Ein-/Ausschalt- | __
verzdgerungen

ODER

Treppenlichtzeit

Objekt "Treppenlicht"73

Parameter:
"Treppenlichtzeit wirkt"

Die Wirkung der beiden Objektwerte auf diese Ver-
knUpfung kénnen Sie lber Parameter invertieren (um-
kehren) oder nicht:

Parameter
Schaltobjekt wirkt
Treppenlichtobjekt wirkt

Register
X: Allgemein
X: Treppenlichtzeit

Wenn Sie den Parameterwert auf "nicht invertiert" ein-
stellen, dann wird die VerkntUpfung mit dem aktuellen
Objektwert gebildet;

Objektwert "0" bleibt "0" und Objektwert "1" bleibt "1".

Wenn Sie den Parameter auf "invertiert" einstellen,
dann wird die Verknlpfung mit einem, zum aktuellen
Objektwert, entgegengesetzten Wert gebildet;
Objektwert "0" wird "1" und Objektwert "1" wird "0".
Sie kénnen eine laufende Treppenlichtzeitfunktion
durch ein Telegramm flr das Schaltobjekt Uberschrei-
ben. Die Treppenlichtzeitfunktion lauft in diesem Fall
im Hintergrund ganz normal weiter.

Stand 08/05
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Die Helligkeit des Verknipfungsergebnisses und die
Dimmgeschwindigkeit wird durch das letzte Tele-
gramm definiert (siehe folgende Grafiken).
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Dies konnen Sie z. B. fir eine vorribergehende Dauer-
lichtschaltung (Reinigungsbeleuchtung) verwenden.
Durch ein Eintelegramm vom Schaltobjekt bleibt das
Licht bei Treppenlichtzeitfunktion standig eingeschal-
tet. Wert-, Dimm-, Szenen- und Zentraltelegramme
hatten aber weiterhin einen Einfluf3.

Sinnvoll ware fir eine solche Anwendung eine Ein-
schalthelligkeit von 100%.

Eine weitere Anwendungsmaoglichkeit ist eine Trep-
penlichtzeitfunktion mit einer Dauergrundhelligkeit (z.
B. in Krankenhausfluren). Hierzu wird als Einschalthel-
ligkeit die gewunschte Grundhelligkeit parametriert
und die Treppenlichtzeitfunktion wird z. B. durch einen
Bewegungsmelder geschaltet.

e | Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch den
l Abschnitt "Verknipfungsfunktion"!
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Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Haben Sie den Parameter "Szenen" auf den Wert akti-
viert eingestellt, so erscheint das Kommunikationsob-
jekt "Szenenobjekt", Uber das nun die
Szenentelegramme empfangen werden kénnen.

Nun koénnen Sie individuell fir jeden Kanal die Szenen-
funktion aktivieren:

Register

Parameter

X: Allgemein

Szenen

Pro Eingang:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Kanal X |Schaltobjekt 1 Bit [Niedrig|SK |Senden/
Treppen- Empfangen
lichtobjekt

® Szenen

Die Szenenfunktion kénnen Sie benutzen, wenn Sie
dem Anwender die Mdglichkeit geben méchten, Uber
nur ein Bustelegramm gleichzeitig unterschiedliche
Raumfunktionen zu verandern. Mit dem Aufruf einer
Raumszene lasst sich beispielsweise die Raumbe-
leuchtung auf einen gewlinschten Wert dimmen, Ja-
lousien in eine gewlnschte Position fahren, die
Heizungsregelung auf Tagesbetrieb einstellen und die
Stromversorgung flr die Steckdosen eines Raumes zu
schalten. Da diese Funktionen nicht nur unterschiedli-
che Telegrammformate haben, sondern die Tele-
grammwerte auch unterschiedliche Bedeutung haben
konnen (z.B. Wert "0" bei Beleuchtung AUS und bei Ja-
lousie OFFNEN), mussten Sie ohne die Szenenfunkti-
on jedem Aktor ein getrenntes Telegramm senden,
um die gleiche Einstellung zu erhalten.

Mit Hilfe der Szenenfunktion kénnen Sie den Dimmak-
tor in eine Szenensteuerung einbinden. Fir jeden Aus-
gangskanal stehen Speicherplatze fir bis zu 8
unterschiedliche Szenenwerte zur Verflgung. Jeder
dieser 8 Szenenspeicher kann einer von 64 maoglichen
Szenennummern (0 bis 63) zugeordnet werden. Als
Szenenwerte konnen Sie Helligkeitswerte in % hinter-
legen. Empfangt der Dimmaktor ein Telegramm mit
dem Aufruf einer Szenennummer, so wird der zuge-
ordnete Ausgangskanal auf die gespeicherte Helligkeit
gedimmt. Die Helligkeitswerte flr die einzelnen Sze-
nen, die Sie bei der Inbetriebnahme hinterlegen, kon-
nen spater vom Benutzer Uberschrieben werden, falls
er eine Anderung wulnscht.

e | Wenn das Lernbit in einem Telegramm den
l Wert "0" hat, dann werden die fur die Szenen-
nummer gespeicherten Helligkeitswerte abge-
rufen und die Dimmerausgange
dementsprechend eingestellt.

Wenn das Lernbit den Wert "1" erhélt, dann wer-
den die aktuellen Helligkeitswerte der zugeord-
neten Dimmausgange als neue Szenenwerte
fur die Ubermittelte Szenennummer abgespei-
chert.

Szenenfunktion aktivieren:

Um die Szenenfunktion bei den einzelnen Dimmkana-
len nutzen zu kénnen, missen Sie die Funktion zu-
nachst fir das Gerat einmal Ubergeordnet freigeben:

Register

Parameter

Allgemein

Szenen

Stand 08/05

Wenn Sie den Parameter "Szenen" eines Ausgangska-
nals aktiviert haben, dann erscheint flr diesen Kanal
eine neue Parameterkarte, in der Sie die Szenenwerte
einstellen kénnen. Sie kénnen jeden der acht Szenen-
speicher getrennt aktivieren:

Register Parameter

X: Szenen Szenel bis Szene 8

Far die aktivierten Szenen konnen Sie jeweils eine Sze-
nennummer (0-63) zuordnen und einen Helligkeits-
wert einstellen:

Register Parameter

Szenel bis Szene 8 Szenen-
nummer (0-63)

X: Szenen

Szenel bis Szene 8 Helligkeits-
wert in %

Beachten Sie bei der Einstellung der Helligkeitswerte
bitte die Grenzen durch minimalen und maximalen
Dimmwvert.

Szenenwerte abrufen:

Der Aufruf der gespeicherten Helligkeitswerte erfolgt
mit Hilfe des "Szenenobjektes". Nach Empfang eines
Telegramms, wird die gesendete Szenennummer aus-
gewertet. Ist einer der acht Szenenspeicher dieser
Szenennummer zugeordnet, so wird der gespeicherte
Helligkeitswert eingestellt.

e | Wenn mehrere der Szenenspeicher 1 bis 8 der-
l selben Szenennummer zugeordnet sind, dann
wird der erste Speicherwert aktiviert.

Szenenpositionen speichern:

Wenn das "Szenenobjekt" ein neues Telegramm emp-
fangt, bei dem das Lernbit den Wert "1" hat, dann wird
beim ersten Szenenspeicher, der der empfangenen
Szenennummer zugeordnet sind, der aktuelle Dimm-
wert als neuer Helligkeitswert abgespeichert.
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Beispiel:
Ausgangskanal 1

Szene 1 aktiviert auf Szenennummer 13
(Szene 1 Helligkeit = 50%)

Szene 2 aktiviert auf Szenennummer 7
(Szene 2 Helligkeit = 30%)

Szenen 3 bis 8 deaktiviert
Ausgangskanal 2

Szene 1 aktiviert auf Szenennummer 7
(Szene 1 Helligkeit = 90%)

Szene 3 aktiviert auf Szenennummer 21
(Szene 3 Helligkeit = 50%)

Szene 2 und 4 bis 8 deaktiviert
Szenennummer 13 abrufen)
=> Ausgangskanal 1 dimmt auf 50%
=> Ausgangskanal 2 reagiert nicht
Szenennummer 1 abrufen

=> Aktor reagiert nicht, da Szenennummer 1
nicht zugeordnet ist

Szenennummer 7 abrufen
=> Ausgangskanal 1 dimmt auf 30%
=> Ausgangskanal 2 dimmt auf 90%

Szenennummer 21 abrufen
=> Ausgangskanal 1 reagiert nicht
=> Ausgangskanal 2 dimmt auf 50%

Ausgange werden manuell auf neue Werte gedimmt:
Ausgangskanal 1: Helligkeit = 70%
Ausgangskanal 2: Helligkeit = 20%

Szenennummer 13 einlernen

=> Ausgangskanal 1: Szene 1 Helligkeitswert =
70%

=> Ausgangskanal 2: keine Reaktion, da Szenen-
nummer 13 nicht zugeordnet ist

Szenennummer 13 abrufen
=> Ausgangskanal 1 dimmt auf 70%
=> Ausgangskanal 2 reagiert nicht

Beachten Sie dabei bitte den Unterschied zum ersten
Aufruf fir Szenennummer 13 weiter oben!

Wenn Sie den Parameter "Szenenwerte im Aktor bei
Download Uberschreiben" aktivieren, dann werden die
wahrend des Betriebs eingelernten Szenenwerte, die
im Gerét flr diesen Kanal gespeichert sind, bei einem
Download mit lhren Vorgabewerten Uberschrieben.
Mochten Sie die Werte im Gerat bei einem Download
nicht Uberschreiben, so missen Sie den Parameter
deaktivieren:

Register Parameter

X: Szenen Szenenwerte im Aktor bei

Download Uberschreiben

Stand 08/05

Gleiche Dimmzeit bei Szenenfunktion

In Abschnitt Allgemeines dieses Handbuchs zum The-
ma "Dimmgeschwindigkeit" ist die Funktionalitat "Glei-
che Dimmzeit" erlautert. Sie kdnnen die
Szenenfunktion eines Ausgangskanals dieser Funktion
Uber einen Parameter zuordnen:

Register Parameter

X: Szenen Gleiche Dimmzeit

Nebenstellenfunktion flr Szenen

Uber diese Funktion kénnen die Szenenwerte flr die
Szenenspeicher 0 bis 3 auch Uber 1-Bit-Telegramme
aktiviert oder neu eingelernt werden. Die Nebenstel-
lenfunktion wird fur das Gerat einmal aktiviert:

Register Parameter

Nebenstelle Szenen

Allgemein

Wenn Sie "Nebenstelle Szenen" freigegeben haben,
dann erscheinen die zusatzlichen Kommunikationsob-
jekte mit dem Datenformat 1 Bit:

"Szene 0/1 abrufen", "Szene 2/3 abrufen”,

"Szene 0/1 setzen", "Szene 2/3 setzen".

Mit Hilfe dieser Objekte konnen die Szenen 0 bis 3
auch abgerufen oder neu eingelernt werden:

"Szene 0/1 abrufen" = "0": Szenennummer 0 wird akti-
viert

'Szene 0/1 abrufen" = "1": Szenennummer 1 wird akti-
viert

"Szene 2/3 abrufen" = "0": Szenennummer 2 wird akti-
viert

'Szene 2/3 abrufen" = "1": Szenennummer 3 wird akti-
viert

"Szene 0/1 setzen" = "0": Szenennummer 0 wird einge-
lernt

"Szene 0/1 setzen" = "1": Szenennummer 1 wird einge-
lernt

'Szene 2/3 setzen" = "0": Szenennummer 2 wird einge-
lernt

"Szene 2/3 setzen" = "1": Szenennummer 3 wird einge-
lernt

Die Aktionen entsprechen demnach einem normalen
Aufruf oder Lernbefehl fir die Szenennummern 0, 1, 2
oder 3 Uber das "Szenenobjekt". Fir die Szenennum-
mern 4 bis 63 steht die Nebenstellenfunktion nicht zur
Verfigung. Diese Szenennummern kénnen Sie nur
Uber das "Szenenobjekt" ansprechen.
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Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Pro Eingang:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags |Verhalten

Szenen Szenenobjekt 1 Byte [Niedrig|SK  |Senden/
Empfangen

® Zentralfunktion

Uber die Zentralfunktion konnen Sie mehrere Aus-
gangskanéale mit einem Telegrammbefehl gleichzeitig
schalten oder dimmen. Diese Funktionalitat bietet sich
beispielsweise an, wenn Sie beim Verlassen des Hau-
ses mit einem Tastendruck alle Lampen ausschalten
und bei der Ruckkehr mit einem Tastendruck eine be-
stimmte Leuchtengruppe einschalten méchten. Eine
andere beispielhafte Anwendung flr die Zentralfunkti-
on konnte sein, dass nachts die Leuchten auf dem
Weg zum Bad mit einem Tastendruck auf einen niedri-
gen Dimmwert eingestellt werden, um Mitbewohner
nicht zu wecken.

Wenn Sie die Zentralfunktion bei einem oder mehre-
ren Ausgangskanalen nutzen méchten, dann missen
Sie die Funktion einmal Ubergeordnet fir das Gerat
freigeben:

Register Parameter

Allgemein Zentralfunktion

Wenn Sie die Zentralfunktion flr das Gerat aktiviert ha-
ben, dann stehen drei neue Kommunikationsobjekte
bereit, die Sie wiederum individuell Uber Parameter ak-
tivieren oder deaktivieren kdnnen:

Register Parameter

Allgemein Schaltobjekt Zentral

Dimmobjekt Zentral

Wertobjekt Zentral

Die aktivierten Objekte erscheinen nach ihrer Aktivie-
rung als neue Kommunikationsobjekte "Schaltobjekt
Zentral", "Dimmobjekt Zentral" und "Wertobjekt Zen-
tral".

Ausgangskanal der Zentralfunktion zuordnen:

Die Zuordnung eines Ausgangskanals zur Zentralfunk-
tion kénnen Sie bei der Parametrierung individuell fir
jeden Kanal auswaéhlen:

Register Parameter

X: Allgemein Zentralfunktion

Wenn Sie einen Kanal der Zentralfunktion zugeordnet
haben, dann kann der Ausgangswert dieses Dimm-
ausgangs nicht nur durch die kanalspezifischen
Schalt-, Dimm- oder Wertobjekte gesteuert werden
(siehe Abschnitt "Basisfunktionen"), sondern nun auch
Uber die freigegebenen Objekte der Zentralfunktion.

Stand 08/05

Die Zentralfunktion steuert die ganze zugeordnete
Gruppe von Kanélen gleichzeitig.

Schalten Uber Zentralobjekt:

Nach der Aktivierung der Zentralfunktion fir einen
Ausgangskanal, erscheint flr diesen Kanal ein neues
Parameterfenster. In diesem Parameterfenster kon-
nen Sie einstellen, wie der zugeordnete Kanal reagie-
ren soll, wenn Uber das "Schaltobjekt Zentral" ein
neuer Telegrammwert empfangen wird:

Register Parameter
X: Zentralfunktion Funktion bei Schaltobjekt Zen-
tral =0

Funktion bei Schaltobjekt Zen-
tral = 1

Wahlen Sie zunachst, wie der Ausgang bei Eintreffen
eines neuen Objektwertes flr das Zentralobjekt rea-
gieren soll. Wenn Sie eine wahlbare Helligkeit einstel-
len mochten, dann kénnen Sie die gewlnschten
Werte in weiteren Einstellparametern festlegen:

Parameter

Gewlinschte Helligkeit bei
Schaltobjekt Zentral = 0 in %

Gewdinschte Helligkeit bei
Schaltobjekt Zentral = 1 in %

Register
X: Zentralfunktion

Beachten Sie hierbei bitte, dass die eingestellten Wer-
te jeweils innerhalb der Begrenzung durch minimalen
und maximalen Dimmwert liegt.

Relatives Dimmen und Wertdimmen tber
Zentralfunktion

Die beiden Dimmfunktionen der Zentralfunktion arbei-
tet in der gleichen Weise, wie die entsprechenden Ba-
sisfunktionen (siehe auch Abschnitt
"Basisfunktionen").

Auch bei diesen Funktionen wirken Telegramme auf
die ganze Gruppe der zugeordneten Ausgangskanale
gleichzeitig. Das "Dimmobjekt Zentral" flihrt zu relati-
ven Dimmoperationen, das "Wertobjekt Zentral" stellt
fUr die Gruppe einen neuen absoluten Dimmwert ein.

Dimmgeschwindigkeit der Zentralfunktion

Die Dimmgeschwindigkeit bei Operationen Uber die
Zentralfunktionen entspricht den Einstellungen fur die
entsprechenden Basisfunktionen. Die Dimmzeit zur
Einstellung eines neuen Helligkeitswertes entspricht
demnach der Einstellung des aktiven Dimmzeitverkir-
zungssets fur die Schaltfunktion, der Einstellung des
aktiven Dimmzeitverkirzungssets fir relatives Dim-
men und der Einstellung des aktiven Dimmzeitverkdr-
zungssets fur Wertdimmen.
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Gleiche Dimmzeit bei Zentralfunktion

Die Softwareapplikation bietet Ihnen die Moglichkeit
auch fur die Zentralfunktionen Schalten und Wertdim-
men, die Funktion "Gleiche Dimmzeit" zu aktivieren.
Damit erreichen alle Dimmausgange einer Kanalgrup-
pe, die Uber die Zentralfunktion gesteuert werden,
gleichzeitig den gewUlnschten Dimmwert. Die Einstel-
lungen fUr die Dimmgeschwindigkeiten werden bei
dieser Funktionsmdglichkeit vernachlassigt (Weitere
Informationen finden Sie auch im Abschnitt Dimmge-
schwindigkeit). Ob ein Ausgang in Bezug auf die Zen-
tralfunktion auch der Funktion "Gleiche Dimmzeit"
zugeordnet werden soll, kdnnen Sie Uber einen Para-
meter festlegen:

Parameter:
" wirkt"

"Schaltobjekt" o
Objekt "Treppenlicht" > 1 — t —
Treppenlichtzeit -
7.,OJ—L N Verknipfungs-
Parameter: UND ergebniss
"Treppenlichtzeit wirkt" | —
Parameter:
"Verkniipfungsobjekt A
wirkt auf Verknlipfung
"Verkniipfungsobjekt" mit Schaltobjekt" \‘O ODER

Als logische VerknlUpfungsoperationen sind UND-
Funktion und ODER-Funktion maglich:

Register Parameter

X: Verknlpfung Verknupfung

Register Parameter

X: Zentralfunktion Gleiche Dimmzeit

@ Ubergeordnete Funktionen

Mit den Funktionen Verknipfung, Zwangsfihrung und
Sperrfunktion stellt die Softwareapplikation Ihnen drei
Ubergeordnete Funktionen (mit hdherer Prioritat) zur
Verflgung. Die Funktionen mit hdherer Prioritat wer-
den vor Funktionen mit niedriger Prioritat abgearbeitet:

hohe Prioritat

3 Sperrfunktion

2 Verknipfungsfunktion oder Zwangs-
fihrung

1 Schalten, Dimmen, Wertdimmen,
Zeitfunktionen, Szenen, Zentralfunk-
tion

niedrige Prioritat

Uber einen Parameter kénnen Sie alternativ die Funk-
tionen VerknUpfung oder Zwangsfihrung flr einen
Ausgangskanal aktivieren:

Uber das Verkipfungsobjekt wird die aktuelle Hellig-
keit einer Schalt- oder Treppenlichtfunktion ,, Gber-
schreiben” und auf eine parametrierbare Helligkeit
festgesetzt.

Register Parameter

X: VerknUpfungsfunktion Helligkeit bei Verknipfungsob-
jekt ,,0" in % (bei UND-Verkn(ip-|

fung)

X: Verknlpfungsfunktion Helligkeit bei Verknlpfungsob-

jekt ,1" in % (bei ODER-Ver-

kndipfung)

Bei einer ODER-Verknlpfung wird bei einem Objekt-
wert ,1"” und bei einer UND-Verknipfung bei einem
Objektwert ,0” die parametrierte Helligkeit festge-
setzt.

Die Wirkung der aktuellen Objektwerte auf die Ver-
knlpfung konnen Sie Uber Parameter umkehren (in-
vertieren) oder nicht.

Fir das Verknipfungsobjekt kdnnen Sie das Eingangs-
verhalten bestimmen:

Register Parameter

Register Parameter

X: Allgemein Ubergeordnete Funktion

X: VerknUpfungsfunktion Verknipfungsobjekt wirkt

Weiterhin konnen Sie, ebenfalls Uber einen Parameter,
fUr jeden Ausgangskanal eine Sperrfunktion mit der
hdchsten Prioritat aktivieren:

Register Parameter

X: Allgemein Sperrfunktion

Verkniipfungsfunktion

Fir jeden Ausgangskanal, fir den Sie als Gbergeordne-
te Funktion die VerknUpfungsfunktion gewahlt haben,
steht Ihnen ein neues Objekt mit der Bezeichnung
"VerknUpfungsobjekt" (1bit) zur Verfligung. Der Wert
dieses "Verknipfungsobjektes" wird dann logisch so-
wohl mit dem Wert des "Schaltobjektes" als auch des
Objektes "Treppenlicht" dieses Ausgangskanals ver-
knUpft.

Stand 08/05

Wenn Sie den Parameterwert auf "nicht invertiert" ein-
stellen, dann wird die VerknUpfung mit dem aktuellen

Objektwert gebildet;

Objektwert "0" bleibt "0" und Objektwert "1" bleibt "1".

Wenn Sie den Parameter auf "invertiert" einstellen,
dann wird die Verknlpfung mit einem, zum aktuellen
Objektwert, entgegengesetzten Wert gebildet;
Objektwert "0" wird "1" und Objektwert "1" wird "0".

e | Schaltobjekt und Treppenlichtobjekt sind auch
1 | bei inaktiver Verknlpfungsfunktion Gber eine
ODER-Verknilpfung zusammengefihrt, siehe
Abschnitt "Treppenlichtzeitfunktion”.
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e | Bitte beachten Sie folgende wichtige Besonder-
1 | heit:

Mit Telegrammen fir die Objekte "Dimmobjekt"
und "Dimmobjekt Zentral" (4 Bit) oder "Wertob-
jekt" und "Wertobjekt Zentral" (1 Byte) sowie mit
Szenentelegrammen kann der Helligkeitswert
des Dimmausgangs auch wahrend einer aktiven
VerknUpfungsfunktion verdndert werden! Das
Zentralobjekt kann allerdings nicht invertiert
werden.

Dabei kann der Ausgang auch ein- oder ausge-
schaltet werden, selbst wenn Sie das Verhalten
bei aktiver Verknipfungsfunktion anders ge-
wahlt haben! Ansonsten kann eine aktive Ver-
knUpfungsfunktion nur durch die Sperrfunktion
mit hoherer Prioritat Uberschrieben werden.
Bei jedem Eintreffen eines Telegramms Uber
das Schaltobjekt, das Zentralobjekt oder das
Treppenlichtobjekt (vor der Vorwarnung) wird
die Verknipfungsfunktion aktualisiert und das
VerknUpfungsergebnis neu berechnet.

Helligkeitswert
_fir Verknipfung

Dimmwert

Verknupfung aktiv

N
v

Telegramme
= 40%

Wertobjekt

>

Die Helligkeit des Verknipfungsergebnisses und die
Dimmgeschwindigkeit wird durch das letzte Tele-
gramm definiert.

Wenn Sie die Verknlpfungsfunktion aktiviert haben,
dann steht der eingestellte Wert nach dem Download
oder der Wiederkehr der Busspannung am Eingang
der VerknlUpfungsfunktionen an und wirkt sofort.

Zwangsfiihrung

Wenn Sie die Zwangsfuhrung fur einen Kanal gewahlt
haben, so steht Ihnen flr diesen Kanal ein neues Kom-
munikationsobjekt mit der Bezeichnung "Zwangsfiih-
rung" sowie eine neue Parameterkarte flr die weiteren
Funktionseinstellungen zur Verfigung. Das Objekt
"Zwangsfihrung" hat eine Lange von 2 Bit und folgen-
des Datenformat:

Bit1 Bit0 Verhalten des Ausgangs

1 1 Zwangsfihrung, Dimmausgang "ein"
0 1 Ende der Zwangsfiihrung

1 0 Zwangsflhrung, Dimmausgang "aus"
0 0 Ende der Zwangsfihrung

Zwangsfuhrung aktivieren:

Die Zwangsfihrung fir den Ausgang wird aktiviert,
wenn auf Bit1 der Wert "1" empfangen wird. Abhéangig
von Bit0 des empfangenen Telegramms wird der zuge-
ordnete Dimmausgang dann gemal’ Ihren Parameter-
einstellungen eingestellt:

- Far Bit0 ="1"

Register Parameter

X: Zwangsfuhrung Verhalten bei Beginn der

Zwangsfihrung "ein"

Wenn Sie eine bestimmte Helligkeit einstellen wollen,
so kénnen Sie diese Helligkeit Uber einen zuséatzlichen
Parameter einstellen:

Register Parameter

X: Zwangsfihrung Gewdlinschte Helligkeit bei Be-

ginn der Zwangsfihrung "ein" in

%

- Far Bit0 = "0"

Register Parameter

X: Zwangsfihrung Verhalten bei Beginn der

Zwangsfuhrung "aus"

Wenn Sie eine bestimmte Helligkeit einstellen wollen,
so konnen Sie diese Helligkeit Uber einen zusatzlichen
Parameter einstellen:

Register Parameter

X: Zwangsfihrung Gewlinschte Helligkeit bei Be-
ginn der Zwangsfihrung "aus" in

%

Register Parameter

X: Verknlpfungsfunktion Wert des VerknUpfungsobjektes
nach Busspannungsausfall und

Download

Beachten Sie hierzu bitte auch den Abschnitt "Anlauf-
und Ausfallverhalten”.

Stand 08/05

Einstellwerte bei Beginn einer Zwangsfuh-
rung:

- keine Reaktion: Der Dimmausgang bleibt zu Beginn
der Zwangsflhrung auf seinem aktuellen Helligkeits-
wert stehen. Dieser Ausgangswert kann wéahrend der
aktiven Zwangsfuhrung nur durch die hoher priorisierte
Sperrfunktion verandert werden.

- ausschalten: Der Dimmausgang wird ausgeschaltet.

- einschalten auf wéahlbare Helligkeit: Der Dimmaus-
gang wird auf den definierten Helligkeitswert einge-
stellt.
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Zwangsfuhrung deaktivieren

Der zwangsgefihrte Dimmausgang bleibt solange in
dem gewahlten Zustand, bis die Zwangsfuhrung durch
ein neues Telegramm mit dem Wert "0" auf Bit1 wie-
der freigegeben wird. Uber Parameter kdnnen Sie ein-
stellen, wie ein Dimmausgang reagieren soll, wenn
die Zwangsfihrung wieder aufgehoben wurde:

Register Parameter
X: Zwangsfuhrung Verhalten bei Ende der Zwangs-
flhrung

Einstellmoglichkeiten bei Ende der Zwangs-

fuhrung:

- keine Reaktion: Der Dimmausgang bleibt auf seinem
aktuellen Ausgangswert stehen, solange bis der Aus-
gang das nachste Schalt- oder Dimmtelegramm emp-
fangt.

- ausschalten: Der Dimmausgang wird zum Ende der
Zwangsfldhrung ausgeschaltet.

- einschalten auf wéahlbare Helligkeit: Der Dimmaus-
gang stellt den Helligkeitswert ein, den Sie durch ei-
nen zusatzlichen Parameter festgelegt haben:

- folgt untergeordneten Funktionen: Telegramme fir
die untergeordneten Funktionen werden wahrend ei-
ner aktiven Zwangsfihrung im Hintergrund weiter be-
arbeitet, aber nicht auf die Dimmausgange
weitergegeben. Nach der Zwangsfihrung wird der
Ausgang auf den Wert eingestellt, der im Hintergrund
berechnet wurde.

Parameter

Gewdlinschte Helligkeit bei Ende
der Zwangsfihrung in %

Register
X: Zwangsfuhrung

Dimmgeschwindigkeit der Zwangsfuhrung

Die Dimmgeschwindigkeit fur Helligkeitsdnderungen
bei Aktivierung, Deaktivierung und wahrend einer
Zwangsflihrung werden durch die Dimmzeitverkdr-
zung fir Gbergeordnete Funktionen des aktuellen
Dimmzeitverklrzungssets (siehe auch Abschnitt
Dimmgeschwindigkeiten) beeinflusst. Ist bei Freigabe
der Zwangsflihrung gerade ein untergeordneter
Dimmvorgang aktiv und haben Sie das "Verhalten bei
Ende der Zwangsfihrung" auf den Wert "folgt unterge-
ordneten Funktionen" eingestellt, dann wird mit der
Dimmzeitverklrzung fir Ubergeordnete Funktionen
des aktuellen Dimmzeitverkirzungssets bis auf den
aktuellen Dimmwert gedimmt. Danach wird mit der
Dimmgeschwindigkeit der gerade aktiven Funktion
weiter gedimmt.

Stand 08/05
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' Zwangsfunktion aktiv

Parametereinstellungen firBeispiel im BILD:

- Verhalten bei Beginn der Zwangsflihrung "ein" = "ein-
schalten auf wahlbare Helligkeit"

- Gewlinschte Helligkeit bei Beginn der Zwangsfih-
rung in % = 100

- Verhalten bei Ende der Zwangsfiihrung = "folgt unter-
geordneten Funktionen"

Legende zum Bild:

@ : Dimmzeitverkiirzung fiir Schalttelegramme und
Treppenlicht einschalten.

€©: Dimmzeitverkirzung fir Dimmtelegramme.
O: Dimmazeitverkiirzung fiir Werttelegramme.
©: Dimmzeitverkiirzung fiir Szenentelegramme.

@: Dimmzeitverkiirzung fiir tibergeordnete Funktio-
nen.

Wert der Zwangsflhrung nach Busspan-
nungsausfall

Wahrend einer aktiven Zwangsfuhrung kann es zu ei-
nem Ausfall der Busspannung kommen. Sie kénnen
das Verhalten der Zwangsfihrung bei Wiederkehr der
Busspannung durch einen Parameter festlegen:

Register Parameter

X: Zwangsfihrung

Verhalten Zwangsflhrung nach
Busspannungswiederkehr

Die Einstellwerte haben folgende Bedeutung:

- inaktiv: Nach einem Busspannungsausfall ist die
Zwangsfuhrung nicht aktiv. Sie muss bei Bedarf durch
ein neues Telegramm aktiviert werden.

- aktiv ,,aus”: Nach einem Busspannungsausfall ist die
Zwangsfuhrung direkt aktiv ,,aus” Untergeordnete
Funktionen werden nicht eingestellt, sondern nur im
Hintergrund bearbeitet. Zum Deaktivieren muss der
Aktor ein entsprechendes Telegramm empfangen.

- aktiv ,,ein”: Nach einem Busspannungsausfall ist die
Zwangsfuhrung direkt aktiv ,ein” Untergeordnete
Funktionen werden nicht eingestellt, sondern nur im
Hintergrund bearbeitet. Zum Deaktivieren muss der
Aktor ein entsprechendes Telegramm empfangen.
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- wie vor Busspannungsausfall: Die Zwangsfihrungs-
funktion wird auf den Zustand eingestellt, der vor dem
Ausfall der Busspannung aktiv war. War die Funktion
aktiviert, so wird sie nun wieder aktiv geschaltet; war
sie deaktiviert, so bleibt sie nun auch ausgeschaltet.

Sperrfunktion

Wenn Sie die Sperrfunktion flr einen Schaltkanal akti-
viert haben, dann erscheint fiir diesen Kanal ein neues
Kommunikationsobjekt mit der Bezeichnung "Sperrob-
jekt" als 1-Bit-Objekt und eine neue Parameterkarte, in
der Sie die weiteren Funktionseinstellungen vorneh-
men kdnnen.

Sperrfunktion aktivieren

Bitte legen Sie zunachst das Einschaltverhalten der
Sperrfunktion fest:

Einstellwerte:

- keine Reaktion: Die Sperrfunktion wird deaktiviert,
ohne dass der Dimmausgang eine Reaktion zeigt. Der
Ausgang bleibt bis zu dem nachsten aktiven Schalt-
oder Dimmtelegramm auf seinem momentanen Hel-
ligkeitswert stehen.

- ausschalten: Der Dimmausgang wird zum Ende der
Sperrfunktion ausgeschaltet.

- einschalten auf wéhlbare Helligkeit: Fir die Einstel-
lung einer wéahlbaren Helligkeit zum Ende einer Sperr-
funktion, erscheint ein zusatzlicher Parameter:

Register Parameter

X: Sperrfunktion Gewlinschte Helligkeit bei Ende

der Sperre in %

Register Parameter

X: Sperrfunktion Sperre

Mit Hilfe des Parameters "Sperre" konnen Sie einstel-
len, bei welchem Objektwert die Funktion aktiviert
wird. Empfangt das "Sperrobjekt" ein Telegramm mit
dem zur Aktivierung gewahlten Objektwert "0" oder
"1", dann wird die Sperrfunktion gestartet. Sie bleibt
solange aktiv, bis das "Sperrobjekt" ein Telegramm mit
dem entgegengesetzten Objektwert empfangt. Mit
Hilfe weiterer Einstellmdglichkeiten kdnnen Sie das
Verhalten des Dimmausgangs zu Beginn und zum
Ende einer Sperrfunktion festlegen:

Register Parameter

X: Sperrfunktion Verhalten bei Beginn der Sperre

Einstellmoglichkeiten:

- keine Reaktion: Der Dimmausgang bleibt zu Beginn
einer Sperrfunktion auf seinem aktuellen Wert stehen.
Dieser Wert kann jetzt aber nicht mehr verandert wer-
den, solange die Sperrfunktion aktiv ist.

- ausschalten: Der Dimmausgang wird ausgeschaltet
und bleibt in diesem Zustand bis zum Ende der Sperr-
funktion oder bis nach der Sperrfunktion das erste ak-
tive Schalt- oder Dimmtelegramm empfangen wird.

- einschalten auf wéahlbare Helligkeit: der Dimmaus-
gang stellt den Helligkeitswert ein, den Sie Uber einen
Parameter festgelegt haben:

Register Parameter

X: Sperrfunktion Gewlinschte Helligkeit bei Be-

ginn der Sperre in %

Sperrfunktion deaktivieren

Der gesperrte Dimmausgang bleibt solange in dem
gewahlten Zustand, bis die Sperrfunktion durch ein
neues Telegramm mit dem Wert "0" oder "1" wieder
freigegeben wird. Uber Parameter kdnnen Sie einstel-
len, wie ein Dimmausgang reagieren soll, wenn die
Sperrfunktion wieder aufgehoben wurde:

Register Parameter

X: Sperrfunktion Verhalten bei Ende der Sperre
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- folgt untergeordneten Funktionen: Telegramme fir
die untergeordneten Funktionen werden wahrend ei-
ner aktiven Sperrfunktion im Hintergrund weiter bear-
beitet, aber nicht auf die Dimmausgange
weitergegeben. Nach Ende der Sperrfunktion wird der
Dimmausgang auf den Wert eingestellt, der fur die un-
tergeordneten Funktionen im Hintergrund berechnet
wurde.

Dimmgeschwindigkeit der Sperrfunktion

Die Dimmgeschwindigkeit fur Helligkeitsdnderungen
bei Aktivierung, Deaktivierung und wahrend einer
Sperrfunktion werden festgelegt durch Einstellwert
des aktuellen Dimmzeitverkirzungssets (siehe auch
Abschnitt Dimmgeschwindigkeiten). Ist zum Ende ei-
ner Sperrfunktion gerade ein untergeordneter Dimm-
vorgang aktiv und haben Sie das "Verhalten bei Ende
der Sperre" auf den Wert "folgt untergeordneten Funk-
tionen" eingestellt, dann wird mit der Dimmzeitverkdr-
zung fur Gbergeordnete Funktionen bis auf den
aktuellen Dimmwert gedimmt. Danach wird mit der
Dimmgeschwindigkeit der gerade aktiven Funktion
weiter gedimmt.

Die Dimmgeschwindigkeit fur Helligkeitsdnderungen
bei Aktivierung, Deaktivierung und wéahrend einer
Sperrfunktion werden durch die Dimmzeitverkirzung
fUr Ubergeordnete Funktionen des aktuellen Dimm-
zeitverklrzungssets (siehe auch Abschnitt Dimmge-
schwindigkeiten) beeinflusst. Ist bei Freigabe der
Zwangsfihrung gerade ein untergeordneter Dimmvor-
gang aktiv und haben Sie das "Verhalten bei Ende der
Zwangsfuhrung" auf den Wert "folgt untergeordneten
Funktionen" eingestellt, dann wird mit der Dimmzeit-
verkUrzung flr Ubergeordnete Funktionen des aktuel-
len Dimmzeitverklrzungssets bis auf den aktuellen
Dimmwert gedimmt. Danach wird mit der entspre-
chenden Dimmgeschwindigkeit der gerade aktiven
Funktion weiter gedimmt.
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Zwangsfunktion aktiv

Parametereinstellungen fir BILD:

- Sperre = bei Objektwert "1"

- Verhalten bei Beginn der Sperre = "einschalten auf
wahlbare Helligkeit"

- Gewlinschte Helligkeit bei Beginn der Sperre in % =
100

- Verhalten bei Ende der Sperre = "folgt untergeordne-
ten Funktionen"

Legende zum Bild:

@: Dimmzeitverkiirzung fiir Schalttelegramme und
Treppenlicht einschalten.

€©: Dimmzeitverkiirzung fir Dimmtelegramme.
O: Dimmzeitverkiirzung fir Werttelegramme.
©: Dimmazeitverkiirzung fir Szenentelegramme.

@ Dimmzeitverkiirzung firr (ibergeordnete Funktio-
nen.

Wert der Sperrfunktion nach Busspannungs-
ausfall

Wahrend einer aktiven Sperrfunktion kann es zu einem
Ausfall der Busspannung kommen. Sie kénnen den
Zustand der Sperrfunktion bei Wiederkehr der Bus-
spannung durch einen Parameter festlegen:

Register Parameter

X: Sperrfunktion Zustand der Sperre nach Bus-

spannungswiederkehr

Die Einstellwerte haben folgende Bedeutung:

- inaktiv: Nach einem Busspannungsausfall ist die
Sperrfunktion nicht aktiv. Sie muss bei Bedarf durch
ein neues Telegramm aktiviert werden.

- aktiv: Nach einem Busspannungsausfall ist die Sperr-
funktion direkt aktiv. Untergeordnete Funktionen wer-
den nicht eingestellt, sondern nur im Hintergrund
bearbeitet. Zum Deaktivieren muss das "Sperrobjekt"
ein entsprechendes Telegramm empfangen.

- wie vor Busspannungsausfall: Die Sperrfunktion wird
auf den Zustand eingestellt, der vor dem Ausfall der
Busspannung aktiv war. War die Funktion aktiviert, so
wird sie nun wieder aktiv geschaltet; war sie deakti-
viert, so bleibt sie nun auch ausgeschaltet.
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Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Pro Eingang:

Funktion |Objektname Typ Prio |[Flags|Verhalten
Kanal X |Verknipfungsob- |2 Bit [Niedrig|SK |Senden/
Ubergeord- |jekt Empfangen
nete Funkti-

on

Kanal X |Zwangsfihrung |2 Bit [Niedrig|SK |Senden/
Ubergeord- Empfangen
nete Funkti-

on

Kanal X |Sperrobjekt 1 Bit |Niedrig|SK |Senden/
Sperrfunkti- Empfangen
on

@ Statusmeldungen

Die Softwareapplikation stellt Ihnen zahlreiche Mog-
lichkeiten zur Verfliigung, um den aktuellen Geratesta-
tus und den Status der Dimmkanéle tber
Kommunikationsobjekte zu melden. Abhangig von die-
sen Statusmeldungen kénnen Sie in der Anlage be-
stimmte Steuerungsvorgange auslésen oder
Funktionen freigegeben und sperren. Darlber hinaus
eignen sich die Statusmeldungen zur Anzeige der ak-
tuellen Betriebszustéande Uber eine Visualisierungs-
software.

Die Statusmeldungen der Ausgangskanéle werden
dber Kommunikationsobjekte zur Verfligung gestellt.
Die Sendecharakteristik dieser Statusobjekte kénnen
Sie Uber Parameter jeweils auf einen der folgenden
Werte einstellen:

-deaktiviert:

Das Statusobjekt ist nicht aktiv.

-Aktives Rickmeldeobjekt:

Nach einer Statusénderung erfolgt ein automatisches
Aussenden des aktuellen Status.

- passives Statusobjekt:

Das Statusobjekt sendet seine Werte nicht. Es stellt
aber jeweils den aktuellen Zustand bereit, der von an-
deren Busteilnehmern ausgelesen werden kann.

Status Fehler (Geratespezifisch)

Zum Melden von hardwarebedingten Fehlerzustanden
steht Ihnen ein Kommunikationsobjekt zur Verfliigung,
das Sie Uber einen Parameter Ubergeordnet fir das
Gerat aktivieren kdnnen:

Parameter
Status Fehler

Register

Allgemein

Nach der Aktivierung erschient das zuséatzliches Kom-
munikationsobjekt mit der Bezeichnung "Rickmeldung
Fehler" oder "Status Fehler", je nach Parametereinstel-
lung.

Wenn in einem der Ausgangskanale ein Kurzschluss-/
Uberlast-, Leerlauf- oder Ubertemperaturfehler auftritt,
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dann wird dieser Fehlerzustand gemeldet. Die Fehler-
meldung ist unabhangig davon, in welchem Ausgangs-
kanal dieser Fehler auftritt. Das Objekt erhalt den Wert
"1". Eine Fehleranalyse ist vor Ort mit Hilfe der Leucht-
anzeigen des Gerates maoglich. Wurde der Fehler be-
hoben und arbeitet das Gerat wieder einwandfrei,
dann erhalt das Objekt den Wert "0".

Wenn Sie als Parameterwert flr "Status Fehler" den
Wert "Aktives Rlckmeldeobjekt" gewahlt haben, dann
wird nach Wiederkehr der Busspannung bei einem
Fehler der aktuelle Zustand des Objektes gesendet.

Weitere Informationen zur Anzeige der Geratefunktio-
nalitat finden Sie auch im nachfolgenden Handbuchab-
schnitt "Handbedienung und Statusanzeigen".

Status Schaltobjekt (Kanalspezifisch)

FUr jeden Ausgangskanal ist die Mdglichkeit vorgese-
hen, mit Hilfe des Rlckmeldeobjektes den aktuellen
Zustand des Kanals abzufragen oder zu melden. Sie
kénnen das Meldeobjekt flr jeden Kanal individuell ak-
tivieren. Durch die Aktivierung legen Sie gleichzeitig
die Sendecharakteristik des Meldeobjektes fest:

Parameter
Status Schalten

Register

X: Allgemein

Nachdem Sie die Statusmeldung flr das Schaltobjekt
eines Kanal aktiviert haben, erscheint ein neues Kom-
munikationsobjekt flr diesen Kanal. Je nach Sende-
charakteristik, die Sie gewahlt haben, wechselt die
Bezeichnung dieses Objektes zwischen den Werten
"Rickmeldung Schalten" oder "Status Schalten".

Der Wert des Meldeobjektes eines Kanals entspricht
immer dem aktuellen Ausgangszustand EIN oder AUS.
Gedimmt entspricht der Einstellung EIN. Der Zustand
des Meldeobjektes stimmt mit der Zustandsanzeige
'On" des Kanals Uberein (siehe auch Abschnitt "Hand-
bedienung und Statusanzeigen'). Wenn Sie das Mel-
deobjekt als Rickmeldeobjekt eingestellt haben, so
wird bei jedem Zustandswechsel von AUS nach EIN
oder umgekehrt, der aktuelle Objektwert auf den Bus
gesendet.

e | Der Wert des Schaltobjektes kann sich vom ak-
1 | tuellen Wert des Kanals unterscheiden (z. B. bei
parametrierten Verzogerungszeiten). Deshalb
fur den Status des Kanals das Rickmeldeobjekt
verwenden.

Status Wertobjekt/Helligkeitswert (Kanalspezi-
fisch)

Fir jeden Ausgangskanal ist ebenfalls die Mdglichkeit
vorgesehen, mit Hilfe eines Kommunikationsobjektes
den aktuellen Helligkeitswert des Kanals abzufragen

oder zu melden. Sie kdnnen das Meldeobjekt fir jeden
Kanal individuell aktivieren. Durch die Aktivierung le-

gen Sie gleichzeitig die Sendecharakteristik des Mel-
deobjektes fest:

| Register | Parameter |

Stand 08/05

X: Allgemein Status Wertobjekt/Helligkeits-

wert

Nachdem Sie die Statusmeldung fir den Helligkeits-
wert eines Kanal aktiviert haben, erscheint ein neues
Kommunikationsobjekt fir diesen Kanal. Je nach Sen-
decharakteristik, die Sie gewahlt haben, wechselt die
Bezeichnung dieses Objektes zwischen den Werten
"Rickmeldung Wertobjekt/Helligkeitswert" oder "Sta-
tus Wertobjekt/Helligkeitswert".

Der Wert des Meldeobjektes eines Kanals entspricht
immer dem aktuellen Dimmwert des Ausgangs zwi-
schen 0% und 100% in 255 Schritten.

Wenn Sie das Meldeobjekt als Riickmeldeobjekt ein-
gestellt haben, so wird der aktuelle Objektwert auf
den Bus gesendet, wenn der Ausgang einen stabi-
len Dimmwert erreicht hat. Der Objektwert wird also
gesendet, wenn:

- ein Dimmvorgang beendet ist,

- der minimale oder der maximale Dimmwvert erreicht
wurde,

- durch manuelle Bedienung ein Dimmvorgang ge-
stoppt wurde.

Der Objektwert des Meldeobjektes als passives Sta-
tusobjekt stimmt immer mit dem aktuellen Ausgangs-
wert Uberein.

Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Pro Eingang:

Funktion |Objektname Typ Prio |[Flags|Verhalten

Status Feh- |Status Fehler 1 Bit/ |Niedrig|LK |Senden/

ler Empfangen

Kanal X Riickmeldung AB |1 Bit/1 [Niedrig| SKU |Senden/

Status AB Byte/ Empfangen
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® Handbedienung

Handbedienung

Auf der Vorderseite eines Dimmaktors finden Sie far
jeden Ausgangskanal eine Kanaltaste. Mit dieser Ka-
naltaste kénnen Sie den zugeordneten Ausgang ma-
nuell bedienen (Kanaltastenbedienung). Ebenso hat
jeder Ausgangskanal eine Anschlussmaglichkeit far
externe Bedienelemente (elektrische Nebenstellen
oder mechanische Taster) zur Bedienung von einem
anderen Ort (Nebenstellenbedienung). Weitere Infor-
mationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung
des Gerétes.

Kanalbedienung und Nebenstellenbedienung frei-
geben / sperren

Die Bedienmoglichkeit des Geréates durch Kanaltasten
oder externe Nebenstellen konnen Sie Ubergeordnet
mit Hilfe der folgenden Parameter festlegen:

Kanalbedienung und Nebenstellenbedienung

Wenn sie die Kanaltastenbedienung und/oder die Ne-
benstellenbedienung zugeschaltet oder Uber Objekt
freigegeben haben, dann werden bei Bedienung der
zugehorigen Bedienelemente Dimmbefehle (langer
Tastendruck) oder Schaltbefehle (kurzer Tastendruck)
erzeugt. Beide Bedienmadglichkeiten arbeiten dabei
mit gleicher Prioritat.

Die Kanalbedienung wirktimmer auf das "Schaltobjekt"
und das "Dimmobjekt" des zugehorigen Kanals.

Bei der Nebenstellenbedienung kénnen Sie einstellen,
auf welches Objekt die Funktion wirken soll:

Register Parameter

X: Allgemein Nebenstelleneingang wirkt auf

Register Parameter

Allgemein Kanaltastenbedienung

Nebenstelleneingang

Sie konnen Uber die Parameterwerte "freigegeben”
und "gesperrt" die Handbedienungsmaglichkeiten dau-
erhaft freigeben und sperren.

Wenn Sie die Parametereinstellung "Uber Objekt zu-
und abschaltbar" gewahlt haben, dann erscheinen
neue Kommunikationsobjekte, die eine steuerungsab-
hangige Freigabe der Funktionen tber Bustelegramme
ermoglichen. Die Bezeichnung der neuen Kommunika-
tionsobjekte lautet je nach Funktion entweder "Kanal-
tastenbedienung sperren" oder
"Nebenstelleneingange sperren”. Bei dieser Sperrmog-
lichkeit wird die jeweilige Funktion durch den Empfang
des Telegrammwertes "1" gesperrt und bei Empfang
des Telegrammwertes "0" freigegeben.

e | Nach der Initialisierung und dem Applikations-
l download ist eine Bedienung in diesem Fall im-
mer zugeschaltet.

Bei der objektabhangigen Freigabe der Nebenstellen-
bedienung kénnen Sie diese Funktion noch flr jeden
Kanal getrennt aktivieren und deaktivieren:

Register Parameter

X: Allgemein Nebenstelleneingang

Haben Sie die Freigabe der Nebenstellbedienung tber
den Objektwert flr einen Kanal deaktiviert, dannist fur
diesen Kanal die Nebenstellenbedienung nicht aktiv.
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Einstellwerte:

- "Schaltobjekt": Die Bedienung Uber Nebenstellen
wirkt auf das "Schaltobjekt" und das "Dimmobjekt" des
zugehorigen Kanals.

- "Treppenlichtzeit": Die Bedienung der Nebenstellen
wirkt auf das Treppenlichtobjekt. Sie konnen damit die
Treppenlichtfunktion einschalten oder neu triggern.
Die Triggerfunktion ist abhangig von lhren Parameter-
einstellungen fur die Treppenlichtfunktion (siehe Hand-
buchabschnitt "Treppenlichtfunktion”).

Befehle der Kanaltastenbedienung und der Nebenstel-
lenbedienung, die auf das "Schaltobjekt" und das
"Dimmobjekt" eines Kanals wirken, sind gleichwertig
mit den Befehlen durch diese Objekte. Der letzte akti-
ve Befehl wird auf den Dimmausgang weitergegeben.
Jeder Tastendruck der Kanaltastenbedienung oder der
Nebenstellenbedienung wirkt wie ein Umschalter auf
den letzten Ausgangswert. Das bedeutet, dass bei ei-
nem kurzen Tastendruck der Ausgang ausgeschaltet
wird, wenn er zuvor eingeschaltet war, und eingeschal-
tet, wenn er zuvor ausgeschaltet war. Ein langer Tas-
tendruck auf die Kanaltaste oder die Nebenstelle wirkt
wie ein relativer Dimmbefehl. Der Ausgang wird fir
die Zeit des Tastendrucks auf- oder abgedimmt, je
nachdem welche Dimmrichtung eines relativen Dimm-
befehls zuvor aktiv war. Relative Dimmbefehle kom-
men entweder durch einen langen Tastendruck der
Kanaltastenbedienung oder der Nebenstellenbedie-
nung selbst oder durch die Objekte "Dimmobjekt" oder
"Dimmobjekt Zentral".

Prioritat von Kanaltastenbedienung und Neben-
stellenbedienung

Die Kanaltastenbedienung und die Nebenstellenbedie-
nung arbeiten mit der gleichen Prioritatsstufe, wie die
Schaltfunktion und die Dimmfunktion (siehe Abschnitt
Prioritat), auf die sie ja wirken. Das bedeutet, dass eine
Handbedienung Uber diese Funktionen nicht auf die
die Dimmausgange weitergegeben wird, solange eine
Ubergeordnete Funktion aktiv ist. Im Hintergrund wer-
den aber die entsprechenden Bedienungen durch die
Software bearbeitet.
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Kanaltastenbedienung und Nebenstellenbedie-
nung im Notbetrieb

Wenn an dem Gerat nur die Betriebsspannung, nicht

aber die Busspannung, anliegt, dann ist das Gerat im

Betriebsmodus "Notbetrieb". Im Notbetrieb sind Kanal-
tastenbedienung und Nebenstellenbedienung immer

zugeschaltet und arbeiten parallel. So kénnen die Aus-
gangskanéle auch ohne Bustelegramme ein- und aus-
geschaltet (kurzer Tastendruck) oder gedimmt (langer
Tastendruck) werden.

e | Im Notbetrieb wechselt die Dimmrichtung bei
1 Erreichen des maximalen oder minimalen
Dimmwertes. D. h. solange die Taste gedriickt
wird dimmt der Ausgang fortlaufend rauf und
runter!

Im Notbetrieb sind alle Parametereinstellungen
nicht aktiv! Besonders die fehlenden Werte flr
den minimalen/maximalen Dimmwert sowie fir
die Dimmkurven missen berUcksichtigt wer-
den.

pudeo

Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Pro Eingang:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags |Verhalten

Kanaltas- |Kanalbedienung |1 Bit [Niedrig|SLK |Senden/
tenbedie- |sperren Empfangen
nung

Nebenstel- |Nebenstellenein- |1 Bit  |[Niedrig|SLK |Senden/
lenbedie- |gange sperren Empfangen

nung

@ Statusanzeigen

Der Dimmaktor verfligt Gber unterschiedlich Leuchtan-
zeigen, die

den aktuellen Zustand der Geratehardware (rote Feh-
lerLED je Ausgang),

den aktuellen Zustand der der Schaltausgange (gelbe
Zustands-LED je Ausgang) und

den Betriebszustand (grine Run-LED) anzeigen.

Zustand der Geratehardware

Jedem Ausgangskanal ist eine rote Leuchtanzeige
(FehlerLED) zugeordnet zur Anzeige von fehlerhaften
Ausgangszustanden oder einer Ubertemperatur des
Geréates. Im normalen Betrieb sind die FehlerLED's
ausgeschaltet.

Bitte beachten Sie, dass einige Fehlerzustande zur
Deaktivierung quittiert werden mussen.

Folgende Fehlerfalle kdnnen auftreten:

— Uberlast und Kurzschluss )
Tritt an einem Ausgangskanal eine Uberlast oder ein
Kurzschluss auf, so wird der betreffende Ausgang
ausgeschaltet.
Die FehlerLED des Ausgangs leuchtet. Die Zu-
stands-LED des Ausgangs leuchtet nicht.

Stand 08/05

Nach Behebung des fehlerhaften Zustands kénnen
Sie diese Fehlermeldung auf zwei unterschiedliche
Arten quittieren:

- Quittierung durch Tastendruck auf die Kanaltaste:
Nach der Quittierung flhrt der Ausgangskanal eine
Lasterkennung durch. War diese erfolgreich, so wird
der Ausgang auf die max. Helligkeit gedimmt.

- Quittierung durch Ab- und Zuschalten der Betriebs-
spannung: In diesem Fall wird die Lasterkennung
erst bei dem ersten Schalt- oder Dimmsignal (durch
Kanaltaste, Nebenstelle oder EIB) des Ausgangs
durchgefihrt. Bei initialisierung der Lasterkennung
durch die Kanaltaste oder den Nebenstelleneingang
wird anschliefiend der max. Dimmwert eingestellt..

Leerlauf

Erkennt die Geratehardware an einem Ausgangska-
nal einen Leerlauf, so wird der Kanal abgeschaltet.
Die Fehler-LED des Ausgangs leuchtet. Die Zu-
stands-LED des Ausgangs leuchtet.

Dieser Zustand muss nicht quittiert werden.

Nach Anschluss einer Last flhrt der Aktor beim Ein-
treffen des ersten Schalt- oder Dimmsignals (durch
Kanaltaste, Nebenstelle oder EIB) eine Lasterken-
nung durch. Bei Initialisierung der Lasterkennung
durch die Kanaltaste oder den Nebenstelleneingang
wird anschlieRend der max. Dimmwert eingestellt.

Ubertemperatur

Die Temperatur im Gehduse des Dimmaktors wird
standig Uberwacht. Uberschreitet die gemessene
Temperatur einen kritischen Wert, so werden alle
eingeschalteten Dimmausgange auf die min.
Dimmhelligkeit abgedimmt.

In diesem Fall blinkt die Run-LED, alle FehlerLED's
leuchten auf und sie kénnen die Dimmkanéle nur
noch ausschalten.

Bleibt der Temperaturwert innerhalb der nachsten
15 Minuten Uber dem kritischen Wert oder steigt er
weiter, so werden alle Ausgange ausgeschaltet. Sie
koénnen die Ausgange erst dann wieder einschalten,
wenn sich der Temperaturwert auf seinen Normal-
bereich abgeklhlt hat.

Sinkt der Temperaturwert innerhalb von 15 Minuten
nach einer Ubertemperatur wieder in seinen Nor-
malbereich, so werden die Dimmausgange wieder
auf ihren alten Dimmwert eingestellt.

e | Tritt einer der genannten Fehlerzustédnde auf,
l dann kann dies auch Uber ein Bustelegrammm als

Status gemeldet werden. Beachten Sie dazu bit-
te den Handbuchabschnitt "Statusmeldungen’”.

Tritt wahrend des Betriebs an einem Ausgangs-
kanal ein Kurzschluss oder ein Leerlauf auf,

pudeo

dann werden fiir diesen Kanal keine Bustele-
gramme mehr ausgewertet und, nachdem der
Fehler Uber das Statusobjekt gemeldet wurde,
auch keine Bustelegramme mehr gesendet.
Wenn nach einem solchen Fehler eine erfolgrei-
che Lasterkennung fir diesen Kanal durchge-
fahrt wurde (Ausgang ist eingeschaltet auf max.
Helligkeit), dann ist der Busbetrieb wieder mog-
lich.
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e | Wenn wahrend einer Lasterkennung noch ein
l Fehler vorliegt, oder erneut ein Fehler auftritt,
wird die Lasterkennung abgebrochen. Es kon-
nen maximal 3 Lasterkennungen durch Bustele-
gramme ausgeldst werden. Nach der dritten
erfolglosen Lasterkennung kann diese nur noch
durch die Kanaltasten oder den Nebenstellen-
eingang ausgelost werden!

Zustand der Schaltausgange

Die gelbe Zustands-Anzeige eines Kanals zeigt den
Schalt- oder Dimmzustand eines Ausgangskanals an.
Ist der Kanal ausgeschaltet, so ist auch die Zustands-
Anzeige ausgeschaltet. Die Zustands-Anzeige leuch-
tet, wenn der Kanal eingeschaltet oder gedimmt ist.

Betriebszustand

Die griine Run-Anzeige leuchtet, wenn der Dimmaktor
ordnungsgemal’ funktioniert, die Softwareapplikation
lduft und Betriebsspannung und Busspannung anlie-
gen.
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Ubersicht der Statusanzeigen

Betrieb-
sanzei-

ge

Kanal-
Status-
anzeige

Kanal-
Fehler
anzeige

ein

aus

aus

Universal-Dimmaktor betriebsbe-
reit (Netz- und Busspannung vor-
handen) und Kanal ausgeschaltet

ein

ein

aus

Universal-Dimmaktor betriebsbe-
reit (Netz- und Busspannung vor-
handen), Kanal eingeschaltet
(Schaltobjekt = ,,1") oder Laster-
kennung

ein

aus

ein

Uberlast oder KurzschlufR. Der Ka-
nal hat abgeschaltet.

Netz- und Busspannung vorhan-
den

ein

ein

ein

Keine Last am Ausgang (Leerlauf).
Der Kanal hat abgeschaltet.

Netz- und Busspannung vorhan-
den

aus

aus

aus

Keine Busspannung und Kanal
ausgeschaltet oder keine Netz-
spannung

aus

ein

aus

Keine Busspannung und Kanal ein-
geschaltet

aus

aus

ein

Uberlast oder Kurzschlu® sowie
keine Busspannung. Der Kanal hat
abgeschaltet.

aus

ein

ein

Keine Last am Ausgang (Leerlauf)
und keine Busspannung. Der Kanal
hat abgeschaltet.

blinkt

ein/aus

alle ein

Ubertemperatur. Alle eingeschalte-
ten Kanéle werden auf Mindest-
leistung/-helligkeit gedimmt.
Ausgeschaltete Kanale kénnen
nicht eingeschaltet werden. Siehe
auch ,, So erkennen Sie mogliche
Stérungen”
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@® Anlauf und Ausfallverhalten

Lasterkennung

Um das Dimmverhalten (Phasenanschnitt oder Pha-
senabschnitt) eines Ausgangskanals automatisch auf
die angeschlossene Lampenlast einstellen zu kénnen,
muss jeder Kanal vor dem Betrieb eine so genannte
Lasterkennung durchfihren. Die Lasterkennung kann
durchgefiihrt werden, sobald die Verbraucher ange-
schlossen sind und die Betriebsspannung eingeschal-
tetist. Sie kdnnen die Lasterkennung ausldsen, indem
Sie eine Kanaltaste oder alternativ dazu einen Neben-
stellentaster betatigen. Ist das Gerat schon program-
miert, dann kénnen Sie auch durch das erste Einschalt-
oder Dimmtelegramm die Lasterkennung aktivieren.

Eine Lasterkennung wird auch notwendig, wenn an ei-
nem Ausgang ein Kurzschluss oder ein Leerlauf aufge-
treten ist (siehe auch Abschnitt "Statusanzeigen").

Bei der Lasterkennung wird der Ausgang etwa 10s
lang auf max. Helligkeit eingeschaltet, danach wird er
ausgeschaltet und wieder auf max. Helligkeit hochge-
dimmt bzw. auf den parametrierten Wert. Damit ist
der Kanal betriebsbereit.

e | Wenn wahrend einer Lasterkennung noch ein
l Fehler vorliegt, oder erneut ein Fehler auftritt,
wird die Lasterkennung abgebrochen. Es kon-
nen maximal 3 Lasterkennungen durch Bustele-
gramme ausgeldst werden. Nach der dritten
erfolglosen Lasterkennung kann diese nur noch
durch die Kanaltasten oder den Nebenstellen-
eingang ausgeldst werden!

Physikalische Adresse

Wenn Betriebs- und Busspannung an dem Dimmaktor
anliegen, dann kénnen Sie die Vergabe der physikali-
schen Adresse mit Hilfe der ETS Software durchfih-
ren. Durch Betatigen der Programmiertaste bringen
Sie das Gerat in den Programmiermodus. Dies wird
angezeigt durch Leuchten der roten ProgrammierLED.
Nun kénnen Sie die physikalische Adresse laden.
Wenn der Ladevorgang erfolgreich war, dann erlischt
die rote ProgrammierLED.

Verhalten nach Download

Das Verhalten nach einem Download der Applikation
entspricht dem nachfolgend beschriebenen Verhalten
nach Wiederkehr der Busspannung bei vorhandener
Betriebsspannung. Ob die Zwangsfihrung und Sperr-
funktion nach einem Download aktiv sind, kann para-
metriert werden. Fir die Szenenfunktion kénnen Sie
zusatzlich festlegen, ob die gespeicherten Helligkeits-
werte bei einem Download durch lhre Einstellwerte
Uberschrieben werden sollen oder nicht (siehe Ab-
schnitt "Szenenfunktion”).

Stand 08/05

Verhalten bei Ausfall der Betriebsspannung

Bei einem Ausfall der Betriebsspannung ist keine
Funktion mehr maglich. Alle Kanale und alle Anzeigee-
lemente schalten aus. Bitte beachten Sie, dass das Ge-
rat nach Wiederkehr der Betriebsspannung immer
eine Lasterkennung durchfiihren muss.

Verhalten bei Wiederkehr der Betriebsspan-
m_még) bei fehlender Busspannung (Notbe-
trie

Alle Kanale bleiben ausgeschaltet. Sobald Sie einen
Kanal durch Betatigen der Kanaltaste oder eines Ne-
benstellentasters einschalten mochten, flhrt das Ge-
rat eine Lasterkennung durch. Nach der
Lasterkennung kdnnen Sie die Ausgangskanale mit
Hilfe der Kanaltasten und der Nebenstellen bedienen.

Verhalten bei Wiederkehr der Betriebsspan-
nung bei vorhandener Busspannung

Die Kanale bleiben ausgeschaltet. Sobald Sie einen Ka-
nal durch Betatigen der Kanaltaste oder eines Neben-
stellentasters oder durch ein Bustelegramm
einschalten mdchten, fihrt das Gerat eine Lasterken-
nung durch. Nach der Lasterkennung kénnen Sie die
Ausgangskanale wieder wie vorher bedienen.

Verhalten bei Ausfall der Busspannung bei
vorhandener Betriebsspannung

Bei einem Ausfall der Busspannung dndern sich die
Helligkeitswerte der Ausgangskanale nicht. Das Gerat
befindet sich nun im Notbetrieb. Sie konnen die Aus-
gange Uber die Kanaltasten oder im Nebenstellenbe-
trieb bedienen. Die Betriebsanzeige (Run-LED) ist
ausgeschaltet.

Die aktuellen Werte des Zwangsfihrungs- oder Ver-
knlpfungsobjektes und des Sperrobjektes werden ge-
speichert.

Verhalten bei Wiederkehr der Busspannung
bei vorhandener Betriebsspannung

Sie konnen das Verhalten der Geratefunktionen nach
einem Busspannungsausfall fir jeden Kanal des
Dimmaktors individuell einstellen.

Nach einem Busspannungsausfall ist das Geschwin-
digkeitsset "0" aktiv. Die Dimmgeschwindigkeit orien-
tiert sich an der aktiven Funktion.

- Wert des Schaltobjektes nach Busspannungsausfall

Das Verhalten des Schaltobjekts nach einem Busspan-
nungsausfall oder einem Download kdnnen Sie durch
einen Parameter festlegen:

Register Parameter

Verhalten bei Busspannungs-
wiederkehr und Download

X: Allgemein
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Einstellwerte:

-keine Reaktion: Der Ausgangskanal bleibt auf seinem
aktuellen Helligkeitswert stehen.

-ausschalten: Der Ausgang wird ausgeschaltet.
-einschalten auf Einschaltverhalten, siehe Parameter
»Einschaltverhalten” im Register Kanal:X.

Der Ausgang wird auf die eingestellte Einschalthellig-
keit eingeschaltet.

Werden nach einem Busspannungsausfall andere er-
weiterte oder Ubergeordnete Funktionen aktiv, dann
koénnen lhre Einstellungen fir die Reaktion des Schalt-
objekts Uberschrieben werden.

- Wert des VerknlUpfungsobjektes nach Busspan-
nungsausfall

Parameter

Wert des VerknUpfungsobjektes
nach Busspannungsausfall und
Download

Register
X: Verknipfung

Wenn Sie die Verknlpfungsfunktion aktiviert haben,
dann steht der eingestellte Wert flir jeden Ausgangs-
kanal nach dem Download oder der Wiederkehr der
Busspannung am Eingang der Verknipfungsfunktio-
nen an.

- Wert der Zwangsfthrung nach Busspannungsausfall

Sie konnen das Verhalten der Zwangsfihrung bei Wie-
derkehr der Busspannung durch einen Parameter fest-
legen:

Register Parameter

- Wert der Sperrfunktion nach Busspannungsausfall

Sie kénnen den Zustand der Sperrfunktion bei Wieder-
kehr der Busspannung durch einen Parameter festle-
gen:

Register Parameter

X: Sperrfunktion Zustand der Sperre nach Bus-

spannungswiederkehr

X: Zwangsfuhrung Verhalten Zwangsfihrung nach

Busspannungswiederkehr

Die Einstellwerte haben folgende Bedeutung:

- inaktiv: Nach einem Busspannungsausfall ist die
Zwangsflihrung nicht aktiv. Sie muss bei Bedarf durch
ein neues Telegramm aktiviert werden.

- aktiv ,aus”: Nach einem Busspannungsausfall ist die
Zwangsflhrung direkt aktiv mit dem Verhalten bei Be-
ginn der Zwangsfihrung ,aus” Untergeordnete Funk-
tionen werden nicht eingestellt, sondern nur im
Hintergrund bearbeitet. Zum Deaktivieren muss der
Aktor ein entsprechendes Telegramm empfangen.

- aktiv ,,ein”: Nach einem Busspannungsausfall ist die
Zwangsfuhrung direkt aktiv mit dem Verhalten bei Be-
ginn der Zwangsfihrung , ein” Untergeordnete Funkti-
onen werden nicht eingestellt, sondern nur im
Hintergrund bearbeitet. Zum Deaktivieren muss der
Aktor ein entsprechendes Telegramm empfangen.

- wie vor Busspannungsausfall: Die Zwangsfihrungs-
funktion wird auf den Zustand eingestellt, der vor dem
Ausfall der Busspannung aktiv war. War die Funktion
aktiviert, so wird sie nun wieder aktiv geschaltet; war
sie deaktiviert, so bleibt sie nun auch ausgeschaltet.

Stand 08/05

Die Einstellwerte haben folgende Bedeutung:

- inaktiv: Nach einem Busspannungsausfall ist die
Sperrfunktion nicht aktiv. Sie muss bei Bedarf durch
ein neues Telegramm aktiviert werden.

- aktiv: Nach einem Busspannungsausfall ist die Sperr-
funktion direkt aktiv. Untergeordnete Funktionen wer-
den nicht eingestellt, sondern nur im Hintergrund
bearbeitet. Zum Deaktivieren muss das "Sperrobjekt”
ein entsprechendes Telegramm empfangen.

- wie vor Busspannungsausfall: Die Sperrfunktion wird
auf den Zustand eingestellt, der vor dem Ausfall der
Busspannung aktiv war. War die Funktion aktiviert, so
wird sie nun wieder aktiv geschaltet; war sie deakti-
viert, so bleibt sie nun auch ausgeschaltet.
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Parameter und Einstellwerte

In diesem Abschnitt finden Sie alle Parameter der ETS
Applikation mit ihren Einstellwerten. Voreingestellte

Werte sind fett gedruckt.

Wertobjekt schaltet Kanal

nicht

nur ein, nicht aus

nur aus, nicht ein

ein und aus

Nebestelleneingang wirkt auf

Schaltobjekt

Treppenlichtzeit

Nebestelleneingange

freigegeben

Uber Objekt wahlbar

Allgemein |

Parameter Einstellung

Kanal X deaktiviert
aktiviert

Szenen gesperrt

freigegeben

Verzbgerungszeiten

gesperrt,

freigegeben

Nebenstelle Szenen

gesperrt

freigegeben

Treppenlichtzeitfunktion deaktiviert
aktiviert
Schaltobjekt wirkt auf Verknlip- |unverandert
fung invertiert
Szenen gesperrt

freigegeben

Zentralfunktion

gesperrt

freigegeben

tion und Szenen

Zentralfunktion gesperrt
freigegeben
Schaltobjekt Zentral deaktiviert
aktiviert
Dimmobjekt Zentral deaktiviert
aktiviert
Wertobjekt Zentral deaktiviert
aktiviert
Gleiche Dimmzeit bei Zentralfunk-| gesperrt

freigegeben

Kanalbedienung

freigegeben

Ubergeordnete Funktion deaktiviert
Verknlpfung
Zwangsfiihrung

Sperrfunktion deaktiviert
aktiviert

gesperrt

Uber Objekt zu- und abschaltbar

Nebenstelleneingange

freigegeben

Verhalten bei Busspannungswie-
derkehr und Download

keine Reaktion

ausschalten

einschalten auf wahlbare Hellig-
keit

Einschaltverhalten

max. Helligkeit

gesperrt Gewdlinschte Helligkeit in % bei [0...100
Uber Objekt zu- und abschaltbar Busspannungswiederkehr
Status Fehler deaktiviert Status Schalten deaktiviert
aktives Rickmeldeobjekt aktiviert
passives Statusobjekt Status Wertobjekt/Helligkeitswert| deaktiviert
aktiviert
Gleiche Dimmzeit
Parameter Einstellung X: Basis-Dimmkurve
Zeitbasis fir gleiche Dimmzeit 1s, Tmin, 1std Parameter Einstellung
Zeitfaktor fur gleiche Dimmzeit 1-]1..5..255 1. Schwellwert in % 0.25..100
255 2. Schwellwert in % 0..50..100
Zeitfaktor flr gleiche Dimmzeit |deaktiviert 3. Schwellwert in % 0..75..100
Uber den Bus veranderbar aktiviert Zeitbasis 1. Dimmabschnitt 100ms, 1s, Tmin, 1std
%gib:f{aktor 1. Dimmabschnitt (1- 1..230..255
X: Allgemein - Zeitbasis 2. Dimmabschnitt 100ms, 1s, Tmin, 1std
Palralmeter - - Einstellung Zeitfaktor 2. Dimmabschnitt (1-  [1..180..255
Minimaler Dimmwert in % 1..7..100 255)
Maximaler Dimmwert in % 1....100 Zeitbasis 3. Dimmabschnitt 100ms, 1s, 1min, 1std

wahlbare Helligkeit

Zeitfaktor 3. Dimmabschnitt (1-
255)

1..120..255

letzter Helligkeitswert
(Memory)

Zeitbasis 4. Dimmabschnitt

100ms, 1s, Tmin, 1std

Basis Dimmkurve

Glihlampen

Zeitfaktor 4. Dimmabschnitt (1-
255)

1..70..255

Halogenlampen

modifizierbar

Dimmobjekt schaltet Kanal

nicht

nur ein, nicht aus

nur aus, nicht ein

ein und aus

Stand 08/05
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freigegeben

X: Dimmzeitverkirzungen Zeitbasis Treppenlichtzeit 1s
Parameter Einstellung Tmin
Dimmzeitverklrzungsobjekt fir | deaktiviert 1std
Dimmkurve aktiviert Zeitfaktor Treppenlichtzeit (1-255) [ 1..3..255
Set 0 bis 3: Dimmzeitverklrzung |1..2..100 Treppenlichtzeit wirkt auf Ver- unverandert
(1-100) oder (1-255) fir kntpfung invertiert
Schalttelegramme und Treppen-
licht einschalten Ausschaltvorwarnung Treppen-  |deaktiviert
Set 0 bis 3: Dimmzeitverklrzung |1..10..100 lichtzeit aktiviert
(1-100) oder (1-255) fur - - -

- Vorwarnzeit Treppenlichtzeit 1..30..255
Dimmtelegramme in Sekunden (1-255)
Set 0 bis 3: Dimmzeitverklrzung |1..50..100
(1-100) oder (1-255) fur
Treppenlicht ausschalten XoSzenen
Set 0 bis 3: Dimmzeitverkirzung |1..20..100 f
(1-100) oder (1-255) far Parameter _ . Elnstéll.ung
Werttelegramme Szengnwerte im Aktor bei Down-|deaktiviert
Set 0 bis 3: Dimmzeitverkiirzung |1..32..100 load tiberschreiben aktiviert
(1-100) oder (1-255) fiir Gleiche Dimmzeit deaktiviert
Szenentelegramme o
Set 0 bis 3: Dimmzeitverkirzung |1..2..100 . aktiviert
(1-100) oder (1-255) fur Szene bis Szene 8 deaktiviert
tibergeordnete Funktionen aktiviert (Szene 1 aktiviert)
Set 1 bis 3 gesperrt, Szene1 bis Szene 8 Szenennum- |0..63

mer (0-63)

Verzdgerungszeiten

Parameter Einstellung
Einschaltverzégerung deaktiviert
retriggerbar

nicht retriggerbar

Ausgang wahrend der Einschalt-
verzdgerung

ausgeschaltet

Szenel bis Szene 8 Helligkeits- 0..15..100%

wert in %

X: Zentralfunktion

Parameter Einstellung

Gleiche Dimmzeit deaktiviert,
aktiviert

auf Mindesthelligkeit / Dimmun-|
tergrenze

Funktion bei Schaltobjekt Zentral

keine Reaktion

ausschalten

Zeitbasis Einschaltverzégerung |100ms einschalten auf wahlbare Hel-
Ts ligkeit
1min Funktion bei Schaltobjekt Zentral |keine Reaktion
Istd a?ssc:allten f wahlbare Hel
Zeitfaktor Einschaltverzégerung |1..3..255 ﬁ;’nks:itaten aut wahfbare Hel-
(1-255)
- — Gewdlnschte Helligkeit bei Schalt-|5..100
Ausschaltverzdgerung deaktiviert objekt Zentral = 0in %
retriggerbar Gewiinschte Helligkeit bei Schalt-|5..100
nicht retriggerbar objekt Zentral = 1in %
Zeitbasis Ausschaltverzogerung |100ms
1s X: VerknGpfung
Tmin Parameter Einstellung
1std Verkniipfung UND
Zeitfaktor Ausschaltverzégerung [1..3..255 ODER
1-255
( ) Verknlpfungsobjekt wirkt unverandert
invertiert
X: Treppenlichtzeit Wert des Verknipfungsobjektes |0
Parameter Einstellung nach Busspannungsausfall und |7
- - - - - - Download
Treppenlichtzeitfunktion mit manuell-Aus, nicht retrig- — .
gerbar Helligkeit bei Verknipfungsobjekt | 5..100
- - ,0"in % (bei UND-Verkniipfung)
mit manuell-Aus, retriggerbar — . .
- -Aus. Zoi - Helligkeit bei Verknlpfungsobjekt | 5..100
p;'r} manuell-Aus, Zeit summie- .1"in % (bei ODER-Verkn(ipfung)

ohne manuell-Aus, nicht retrig-
gerbar

ohne manuell-Aus, retriggerbar

ohne manuell-Aus, Zeit sum-
mieren

Max. Anzahl Zeitsummierungen
(2-255)

2.3..265
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X: Zwangsflhrung

Parameter

Einstellung

Verhalten bei Beginn der Zwangs-|
fihrung "ein"

keine Reaktion

ausschalten

einschalten auf wahlbare Hel-
ligkeit

Gewlnschte Helligkeit bei Beginn
der Zwangsfihrung "ein" in %

5..100

Verhalten bei Beginn der Zwangs-|
flhrung "aus"

keine Reaktion

ausschalten

einschalten auf wéahlbare Hellig-
keit

Gewdlinschte Helligkeit bei Beginn
der Zwangsflhrung "aus" in %

5..100

Verhalten bei Ende der Zwangs-
flhrung

keine Reaktion

ausschalten

einschalten auf wahlbare Hellig-
keit

folgt untergeordneten Funkti-
onen

Gewdlinschte Helligkeit bei Ende |5..100

der Zwangsfihrung in %

Verhalten Zwangsfihrung nach  |inaktiv

Busspannungswiederkehr aktiv_aus”
aktiv ,.ein”

wie vor Busspannungsausfall

X: Sperrfunktion

Parameter

Einstellung

Sperre

bei Objektwert "0"

bei Objektwert "1"

Verhalten bei Beginn der Sperre

keine Reaktion

ausschalten

einschalten auf wahlbare Hel-
ligkeit

Gewlnschte Helligkeit bei Beginn
der Sperre in %

5..100

Verhalten bei Ende der Sperre

keine Reaktion

ausschalten

einschalten auf wahlbare Hel-
ligkeit

folgt untergeordneten Funktio-
nen

Gewdlinschte Helligkeit bei Ende |5..100
der Sperre in %

Zustand der Sperre nach Bus- inaktiv
spannungswiederkehr aktiv

wie vor Busspannungsausfall

Stand 08/05
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