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Verwendung des Applikationsprogramms

Produktfamilie: Kontroller

Produkttyp: Kontroller

Hersteller: Siemens

Name : Maximumwachter 360
Bestell-Nr.: 5WG1 360-1ABO1

Funktionsbeschreibung

Der Maximumwachter N 360 ist ein Reiheneinbaugerat
im N- MaB und ist in der Lage Lastspitzen zu unterdri-
cken und kann somit die Leistungs- bzw. die Energiebe-
reitstellungskosten fur den Anwender merklich mindern.
Auf Basis eines definierten maximalen Leistungsmittel-
wertes werden Lasten/ Verbraucher ab- bzw. wieder
zugeschaltet. Dabei hat grundsatzlich das betriebsmafi-
ge Schalten durch den Bediener héchste Prioritat, und
jeder Maximumwachter kann somit nur auf betriebsma-
Rig eingeschaltete Lasten zugreifen. Jede Last kann von
dem entsprechend zugeordneten Bus-Sensor aus ge-
sperrt und wieder freigegeben werden, d.h. diese Last
steht dem Maximumwachter im gesperrten Zustand nicht
zum Schalten zur Verfugung.

Voraussetzung fur den Einsatz des Maximumwachters
ist das Vorhandensein einer Masteruhr am EIB, die
zyklisch Datum und Uhrzeit sendet. Dieses Applikati-
onsprogramm kann eine Leistungsmaximumiiberwa-
chung von bis zu 120 Kanalen abwickeln.

Fur die Ansteuerung stehen bis zu 120 Kanale zur Ver-
fugung. Davon wird bei den Kanéalen 1 bis 8 der aktuelle
Zustand Uber LED's direkt am Gerat angezeigt. Fur alle
zur Verfligung stehenden 120 Kanale kénnen folgende
Parameter bei der Inbetriebnahme Gber die ETS einge-
stellt werden:

Abschaltprioritat (1 bis 10)

Minimale Einschaltzeit

Minimale Ausschaltzeit

Maximale Ausschaltzeit

Anzahl der zuladssigen Schaltzyklen pro 24h

Die vom Maximumwachter einzuhaltende Leistungs-
grenze kann zwischen 30 und 1000KW parametriert
werden. Zusatzlich kann eine Warngrenze 25 und
1000KW eingestellt werden. Bei Uberschreitung der
Warngrenze wird dieses Uber eine LED gemeldet. Dies
ist fir 2 Tarife (Hochtarif und Niedertarif) moglich.

Die erforderliche MelRperiode zur Ermittlung des Leis-
tungsmittelwertes kann auf 15, 30 und 60 Minuten ein-
gestellt werden. Entsprechend kann die Zykluszeit fur

die Lasthochrechnungsintervalle mit 15, 30, 60, 120 und
240 Sekunden parametriert werden. Uber LED"s wird
angezeigt, wo sich das Geréat zeitlich innerhalb der MeR-
periode befindet.

Der Maximumwachter wird lber die ETS parametriert
und kann ohne zuséatzliche Software betrieben werden.
Zur Visualisierung der Leistungsstatistik gibt es eine
Software, die es ermdglicht MeRperioden-, Tages-
Monats- und Jahresstatistiken zu erstellen und diese zur
weiteren Auswertung an Excel zu exportieren. Dadurch
besteht z.B. die Mdglichkeit eine Verbrauchsstatistik zu
erstellen. Dies ist Grundlage fiir den Kunden zur Ver-
handlung besserer und kostengunstiger Versorgungs-
vertrage mit dem EVU. Die Software ist als Option zur
EIB-Visualisierung und als Standalone-Version verfiig-
bar.

Der Maximumwachter kann auch nur als Erfassungsein-
heit wahrend einer Aufzeichnungsphase betrieben wer-
den. Dadurch hat man die Mdglichkeit Lastkurven und
Verbrauchswerte aufzuzeichnen, ohne die einzelnen
Kanale parametrieren zu missen.

Busspannungsausfall

Bei Busspannungsausfall werden folgende Werte
gesichert:

- aktuelle Uhrzeit

- Zustande der Objekte

- Objektwert Solleistung bei Hochtarif

- laufende Nummer der Lasthochrechnung

Busspannungswiederkehr (Initialisierung)

Bei Busspannungsausfall werden folgende Werte
wiederhergestellt:

- Objektwert von Maximalleistung im Hochtarif

- Uhrzeit (von Masteruhr abgefragt)

- Laufende Nummer der Lasthochrechnung wieder-
hergestellt; ist der Wiederanlauf nicht im gleichen
MelRintervall erfolgt, wird die laufende Nummer auf
1 zurlickgesetzt.

- Zustande der Aktoren

- Sperrobjekte werden abgefragt

- Schaltobjekte werden abgefragt
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Kommunikationsobjekte

Obj | Funktion Objektname Typ Flags

5 | Wert Max. Leistung |4 Byte | KSUA

HT

Phys.Adr. | appiikation
Hr. | Funkti | objekt | v
"EI 01.01.001 01 07 Maximumwachter
Masteruhr Dratum 3 Byte
Masteruhr Feit 3 Byte
Impulz Messintervallbeginn 1 Bit
Ein i &us Hochtarit 1 Bit

gesperrt [ freigegeben Lastzpitzenbegrenzung allgemein - 1 Bit

Wert Maie. Leistung HT 4 Biyte
Ja I Mein Lastgrenzeniber schretung 1 Bit
vorhanden fnicht vorhanden  Synchronimpuls 1 Bit
Statistik Hochrechnung 14 Byte
Statistik Messzperiode 14 Byte
10 O Fnicht OF Betriehsspannung 1 Bit

gesperrt [ freigegeben Kanal 1 Lastspitzenbegrenzung 1 Bit

ppoEEEEpEpEp R

12 Ein / &us Kanal 1 Schatten 1 Bit

Dieses Objekt steht nur dann zur Verfigung wenn der Para-
meter ,Leistung HT* auf ,iber Kommunikationsobjekt* steht.
Uber dieses Objekt ist es moglich, die maximale Leistung fiir
den Hochtarif zu verandern. Der Objektwert wird beginnend
mit der nachsten Mef3periode Gbernommen.

6 |Ja/Nein Lastgrenzen- 1Bit | KU

Uberschreitung

Wird die Warnschwelle Uber- oder unterschritten, sendet der
Maximumwa&chter dieses Objekt. Die Warnschwellen sind mit
den Parametern ,Warnschwelle bei HT* und ,Warnschwelle
bei NT“ einzustellen.

7 vorhanden/
nicht vorhanden

Synchronimpuls | 1 Bit | KU

Wird durch den Maximumwachter erkannt, daf3 der Synchron-
impuls fehlt oder wieder vorhanden ist, sendet er auf diesem
Objekt den entsprechenden Objektwert.

Obj | Funktion Objektname Typ Flags

8 | Statistik Hochrechnung | 14 Byte | KU

0 | Masteruhr Datum 3 Byte | KSUA

Nach jeder Hochrechnung wird der Objektwert gesendet.

Dieses Objekt mu® mit der Gruppenadresse, unter der das
Datum von einer Masteruhr gesendet wird, verbunden wer-
den.

9 | Statistik MeRperiode 14 Byte | KU

Am Ende jeder MeRperiode wird der Objektwert gesendet.

1 | Masteruhr Zeit |3 Byte |KSUA

Dieses Objekt mu mit der Gruppenadresse, unter der die
Uhrzeit von einer Masteruhr gesendet wird, verbunden wer-
den.

MeRintervall- 1Bit |KU
beginn

2 Impuls

10 [ OK/nicht OK [ Betriebsspan- 1 Bit KU
nung
Das Objekt zeigt den Zustand der Betriebsspannung an.
11 | gesperrt/ Kanal 1 1Bit | KSUA
freigegeben Lastspitzenbe-
grenzung

Beim Erkennen eines neuen Mefintervalls durch den Maxi-
mumwachter, wird auf diesem Objekt eine ,1“ gesendet. Ein
neues MeRintervall kann durch einen Synchronimpuls oder
eine Tarifumschaltung initiiert werden.

An dieser Stelle kann jeder Kanal einzeln gesperrt oder frei-
gegeben werden.

12 | Ein/Aus Kanal 1 Schalten | 1 Bit KSUA

3 Ein / Aus Hochtarif 1 Bit KSUA

Je nach Parametrierung (,Umschaltung HT/NT*) wird entwe-
der die Information von aulen empfangen oder vom Maxi-
mumwachter gesendet. Wird die Tarifumschaltung tber einen
direkt angeschlossenen Kontakt erzeugt, versendet der Ma-
ximumwachter diese Information. Ist dies nicht der Fall, erwar-
tet der Maximumwachter die Information von einem anderen
Busteilnehmer. Die Vorbesetzung ist Hochtarif.

Dieses Objekt hat zwei Funktionen. Einerseits schaltet der
Maximumwachter den entsprechenden Aktor ein bzw. aus.
Andererseits kann ein anderer Busteilnehmer den Aktor ein-
bzw. ausschalten. In diesem Fall ibernimmt der Maximum-
wachter diese Information. Wird der Aktor von auf3en z.B.
ausgeschaltet, kann der Maximumwachter diesen Aktor nicht
mehr einschalten.

13- | wie Objekte | wie Objekte 11 1 Bit KSUA
250 (11 und 12 und 12

4 gesperrt/ Lastspitzenbe- [ 1 Bit KSUA
freigegeben grenzung
allgemein

Fir jeden Aktor existieren 2 Objekte, die identisch mit den

Objekten ,11* und , 12" sind.

Mit diesem Objekt kann die Lastspitzenbegrenzung deaktiviert
werden. Die Objekte Statistik, MeRintervallbeginn und Hoch-
tarif so wie deren Funktionen werden nicht von diesem Objekt
beeinflufit.

Maximale Anzahl der Gruppenadressen: 254
Maximale Anzahl der Zuordnungen: 253
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Parameter

Allgemeine Parameter

Parameter

Einstellung

Warnschwelle bei HT in
Watt (25000- 1000000)

25000- 1000000 Watt
default 90000

| Wiedsanlauiverthaten | Kanalspesiische Pearameter

wird diese Warnung zuriickges

Hier ist die Leistung anzugeben, bei der bei Uberschreitung in
der Hochtarifzeit eine Warnung (Objekt und LED) ausgege-
ben werden soll, wenn Hochtarif vorliegt. Bei Unterschreitung

etzt.

Warnschwelle bei NT in

25000- 1000000

Watt (25000- 1000000)

default 90000

bei Niedertarifzeit eine Warnun

zuriickgesetzt.

Hier ist die Leistung anzugeben, bei der bei Uberschreitung

ben werden soll. Bei Unterschreitung wird diese Warnung

g (Objekt und LED) ausgege-

Zykluszeit zur Lastkontrolle

15 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden
120 Sekunden
240 Sekunden

Impulswertigkeit [10000

in Wattstunden (10 - 20000)

MeBintervalldauer [15 Minuten =

Umschaltung HT/NT [iiber direkt angeschlossenen Kontakt =

Leehirall [iiber Parameter =l

mas. Leistung bei HT [100000

in Watt (30000-1000000)

max. Leistung bei NT [100000

in Watt (30000 - 1000000) .

Warmnschwelle bei HT 90000

in Watt (25000 - 1000000)

Warnschwelle bei NT

in Watt (25000 - 1000000) [spoco

Zykluszeit zur Lastkontrolle [60 Sekunden =]
Parameter Einstellung

Impulswertigkeit 10-20000 in Wattstunden
in Wattstunden ( 10-20000 ) | default 10000

Die Impulswertigkeit des Zahlimpulses wird hier festgelegt.
Sie ist abhangig von der Einstellung des angeschlossenen
Zahlers.

ter ,MeRintervalldauer”. Bei ein

30 Min. sind es 30s, 60s, 120s;

15 Minuten
30 Minuten
60 Minuten

MeRintervalldauer

Nach dieser Zeit kontrolliert der Maximumwachter das
Verbrauchsverhalten. Wird festgestellt, dafl Aktoren zu schal-
ten sind, geschieht das zu diesem Zeitpunkt. Der Wertebe-
reich sowie der Defaultwert sind abhangig von dem Parame-

15 Min. sind es 15s, 30s, 60s; default 60s;

60 Min. sind es 60s, 120s, 240s; default 240s;

er MeRintervalldauer von

default 120s;

Diese Zeit gibt an, wie lange ein MeRintervall dauert. Diese
Zeit wird vom zustandigen EVU vorgegeben.

Umschaltung HT / NT tiber direkt angeschlosse-
nen Kontakt

Uber Kommunikationsobjekt

Dieser Parameter gibt an, ob die Umschaltung der Tarife iber
ein Kommunikationsobjekt oder Uiber den im Gerat integrier-
ten Kontakt erfolgen soll. Ist die Tarifumschaltung Gber den
1direkt angeschlossenen Kontakt* parametriert, wird dieser
Wert zum Kommunikationsobjekt tibertragen.

Wiederanlaufverhalten

Leistung HT Uber Kommunikationsobjekt

tiber Parameter

Die max. zul. Leistung kann einerseits Uber einen Parameter,
oder Uber den Objektwert eines Kommunikationsobjektes
vorgegeben werden. Soll sie Uber einen Parameter vorgebbar
sein, so wird ein weiterer Parameter ,max. Leistung bei HT*
angezeigt, und das Objekt ,Hochtarif* wird ausgeblendet.

Blgemein | Wiederanlaufverhalten |  Kanalspeaiische Parameler
‘Wartezeit bei Wiederanlauf I keine Verzigerung J
Y:I':£%?;r£329il zwischen zwei Sende- IKeine Verzogerung J
Parameter Einstellung
Wartezeit bei Wiederanlauf | keine Verzogerung
2 Sekunden
5 Sekunden

10 Sekunden
30 Sekunden
1 Minute

2 Minuten

5 Minuten

10 Minuten

max. Leistung bei HT in 30000- 1000000 Watt
Watt (30000- 1000000) default 100000

Vor dieser eingestellten Zeit se
legramme.

ndet der Baustein keine Buste-

Die max. zul. Leistung im Hochtarif muB3 an dieser Stelle
eingegeben werden. Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn
der Parameter ,Leistung HT* auf ,liber Parameter” eingestellt
ist.

30000- 1000000
default 100000

max. Leistung bei NT in
Watt

(30000- 1000000)

Verzogerungszeit zwischen
zwei Sendetelegrammen

keine Verzégerung
0,2 Sekunden

0,3 Sekunden

0,5 Sekunden

0,7 Sekunden

1 Sekunde

2 Sekunden

Die max. zul. Leistung im Niedertarif wird hier angegeben.

Wiederanlauf.

Dieser Parameter dient zur Verteilung der Buslast bei einem
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Kanalspezifische Parameter

Higemein | ‘isderanlsufvethaten | Kanalspezilische Parameter |

Kanalnummer (1 - 120) |1
[Bestatigung von Anderungen diuch TAB)

Parameter Einstellung
Maximale Ausschaltzeit 0-30000 Sekunden
in Sekunden (0 — 30000) default 0

0 = keine

Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit schaltet der Maxi-
mumwachter diesen Aktor wieder ein. Der Aktor darf aller-
dings in der Zwischenzeit von anderer Stelle weder gesperrt
noch ausgeschaltet worden sein. Die Zeit kann durch die
+Zykluszeit zur Lastkontrolle” verklrzt werden, da nur zum
Zeitpunkt der Lastkontrolle Aktoren geschaltet werden. Ist der
Wert ,0“ eingetragen so ist die maximale Ausschaltzeit deak-
tiviert.

Minimale Einschaltzeit 0-30000 Sekunden
in Sekunden (0 — 30000) default 0
0 = keine

Eanall [ reigegeben =l
Leistung in Watt (10 - 1000000) [1o00
Prioritit 5 =
Anzahl Schaltzyklen pro Tag |2_55
(2-255) 255 = unbegrenzt
Minimale Ausschaltzeit Iu
in Sekunden (0 - 30000)
Manimale Ausschaltzeit [o
in Sekunden (0 - 30000) 0 = keine
Minimale Einschaltzeit [
in Sekunden (0 - 30000) 0 = keine
Parameter Einstellung
Kanalnummer (1-120) 1-120
default 1

Der zu bearbeitende Kanal wird hier eingegeben.

Kanal1 gesperrt
freigegeben

Nur wenn der Kanal freigegeben ist werden seine weiteren
Parameter angezeigt.

Bevor die minimale Einschaltzeit nicht abgelaufen ist, schaltet
der Maximumwachter den Aktor nicht aus. Es ist dabei egal,
ob der Aktor durch den Maximumwachter oder einen anderen
Busteilnehmer eingeschaltet wurde. Die Zeit kann durch die
+Zykluszeit zur Lastkontrolle” verlangert werden, da nur zum
Zeitpunkt der Lastkontrolle Aktoren geschaltet werden. Ist der
Wert ,0“ eingetragen so ist die minimale Einschaltzeit deakti-
viert.

Leistung in Watt 10- 1000000 Watt
(10-1000000) default 1000

Die mittlere Leistung der an diesem Kanal angeschlossenen
Aktoren ist hier einzugeben.

Prioritét 1-10
default 5

Dieser Parameter legt die Prioritat des Aktors fest. Dabei ist 1
die héchste und 10 die niedrigste Prioritat. Bei Abschalten
einer Last wird zuerst geprift ob ausreichend abschaltbare
Lasten in der Prioritéat 10 vorhanden sind. Ist das nicht der
Fall, so wird die nachste niedrigere Prioritat untersucht. Nied-
rige Prioritaten werden ofter geschaltet. Beim Einschalten gilt
die umgekehrte Vorgehensweise.

Anzahl Schaltzyklen pro 2- 255

Tag default 255
(2- 255) 255 = unbegrenzt

Die maximale Anzahl von Schaltzyklen muR hier eingetragen
werden. Ist der Wert 255 eingetragen, kann beliebig oft ge-
schaltet werden. Sind die Schaltzyklen iberschritten, schaltet
der Maximumwachter diesen Aktor nicht mehrt.

Minimale Ausschaltzeit 0-30000 Sekunden
in Sekunden (0 — 30000) default 0

Wird der Aktor durch den Maximumwachter ausgeschaltet,
erfolgt eine Wiedereinschaltung friihestens nach dieser Zeit.
Die Zeit kann durch die ,Zykluszeit zur Lastkontrolle” verlan-
gert werden, da nur zum Zeitpunkt der Lastkontrolle Aktoren
geschaltet werden. Ist der Wert ,0“ eingetragen so ist die
Minimale Ausschaltzeit deaktiviert.
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