
Nebenuhren/Einseitige Wanduhren

Wandaufbau/Unterputz

EIB/KNX

Einseitige Wanduhren
• EIB Innenuhr, rund
• Schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand
• Flaches stoßgeschütztes Plexiglas
• Zifferblatt Ø 250 mm 
• Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen 

arabischen Zahlen oder DIN-Balkenziffern
• Zifferblattdruck nach DIN 41 091
• Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und

Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger
• Gehäusemaße: Ø 265 mm, Gehäusetiefe 60 mm

Einseitige Wanduhren
• EIB Innenuhr, rund
• Schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand
• Flaches stoßgeschütztes Plexiglas
• Zifferblatt Ø 300 mm oder 400 mm
• Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen

Zahlen oder Feinstrichziffern
• Zifferblattdruck nach DIN 41 091
• Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und

Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger
• Gehäusemaße: Ø 315 mm, Gehäusetiefe 60 mm

Ø 415 mm, Gehäusetiefe 64 mm

OSIRIA 220 KNX OSIRIA 230/240 KNX

Einseitige Wanduhren
• EIB Innenuhr, rund
• Hochwertig verchromtes Metallgehäuse
• Gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas
• Zifferblatt Ø 400 mm
• Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen

Zahlen oder DIN-Balkenziffern
• Zifferblattdruck nach DIN 41 091
• Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und

Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger
• Gehäusemaße: Ø 400 mm, Gehäusetiefe 72 mm

OSIRIA 241 KNX

Gilt für jede Uhr:
• Gangreserve bei Busspannungsausfall von 10 Tagen 
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Ballwurfsichere Wanduhren 
z. B. für Sporthallen, Schulen etc.
• EIB Innenuhr, quadratisch (400 mm x 400 mm)
• Einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse

(RAL 9016) für hohe Beanspruchungen
• Verbundsicherheitsglas
• Aushebelsichere 3-Punkt-Befestigung
• Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen 

DIN-Balkenziffern
• Zifferblattdruck nach DIN 41 091
• Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und

Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger
• Ballwurfsicher! (Prüfzeugnis der FMPTA nach 

DIN 18 032 Teil3 liegt vor)

Einbau-Wanduhren 
Unterputz-Analog-Einbauuhr (für OP-Räume)
• Fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuse-

rahmen (B/H/T 301 x 301 x 60 mm) aus Edelstahl V4A
für Wandeinbau (UP)

• Beständig gegen Säuren, Reinigungs- und
Desinfektionsmittel, in eingebautem Zustand staub- und
wassergeschützt nach Schutzart IP 54 (DIN 40 050)

• Flaches Mineralglas 3 mm
• Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen 

DIN-Balkenziffern
• Zifferblattdruck nach DIN 41 091
• Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und

Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger

OSIRIA 251 BQ KNX OSIRIA 232 BQ KNX
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Nebenuhren/Digital-Kalenderuhren

Wandaufbau

EIB/KNX

Digital-Kalenderuhr
• Analoguhr mit 1zeiliger 9-Segment LCD-Digitalanzeige

für Datum
• Extra flaches Metallgehäuse 

(B/H/T 500 x 510 x 40 mm), silbermetallic lackiert
• Analog-mechanische Uhrzeitanzeige
• Zifferblatt Ø 280 mm
• Freilaufende schwarze Balkenzeiger, 

roter Sekundenzeiger
• Kein Frontglas
• Ziffernhöhe des Datums 50 mm
• Lesbarkeit bis ca. 20 m

Doppelseitige Wanduhren OSIRIA 242 AR KNX Ø 400 mm Ø 420 mm arabische Zahlen 500 9 250 1.095,90
Tiefe: 116 mm weiß lackiertes Metallgehäuse

OSIRIA 242 SR KNX Ø 400 mm Ø 420 mm Feinstrichziffern 500 9 251 1.095,90
Tiefe: 116 mm weiß lackiertes Metallgehäuse

Ballwurfsichere Wanduhr OSIRIA 251 BQ KNX 400 x 400 mm DIN-Balkenziffern 500 9 252 809,90
Tiefe: 100 mm weiß lackiertes Metallgehäuse

Digital-Kalenderuhr OSIRIA 280 B KNX Ø 280 mm 500 x 510 mm Balkenziffern, 500 9 280 1.574,70
Tiefe: 40 mm Ziffernhöhe Datum 50 mm

Einbau-Wanduhr OSIRIA 232 BQ KNX 250 x 250 mm 301 x 301 mm DIN-Balkenziffern 500 9 223 1.209,40
für OP Bereiche Tiefe: 60 mm rostfreies Edelstahlgehäuse

Doppelseitige Wanduhren
• EIB Innenuhr, rund
• Mit Wand- oder Deckenhalterung (150 mm)
• Sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016)

für hohe Beanspruchungen
• Stoßgeschützte Plexigläser
• Zifferblatt Ø 400 mm
• Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen

oder Feinstrichziffern
• Zifferblattdruck nach DIN 41 091
• Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und

Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger
• Gehäusemaße: Ø 420 mm, Gehäusetiefe 116 mm

OSIRIA 242 KNX OSIRIA 280 B KNX

Gilt für jede Uhr:
• Gangreserve bei Busspannungsausfall von 10 Tagen 

Typ Ziffernblatt- Gehäuse- Beschreibung Best.-Nr. €uro o.
abmessung maße MwSt.

Einseitige Wanduhren OSIRIA 220 AR KNX Ø 250 mm Ø 265 mm arabische Zahlen 500 9 200 383,50
Tiefe: 60 mm schlagfestes Kunststoffgehäuse

OSIRIA 230 AR KNX Ø 300 mm Ø 315 mm arabische Zahlen 500 9 210 421,60
Tiefe: 60 mm schlagfestes Kunststoffgehäuse

OSIRIA 230 SR KNX Ø 300 mm Ø 315 mm Feinstrichziffern 500 9 211 421,60
Tiefe: 60 mm schlagfestes Kunststoffgehäuse

OSIRIA 240 AR KNX Ø 400 mm Ø 415 mm arabische Zahlen 500 9 230 454,70
Tiefe: 64 mm schlagfestes Kunststoffgehäuse

OSIRIA 240 SR KNX Ø 400 mm Ø 415 mm Feinstrichziffern 500 9 231 454,70
Tiefe: 64 mm schlagfestes Kunststoffgehäuse

OSIRIA 241 AR KNX Ø 400 mm Ø 400 mm arabische Zahlen 500 9 240 699,00
Tiefe: 72 mm verchromtes Metallgehäuse Achtung, neuer Preis!

OSIRIA 241 BR KNX Ø 400 mm Ø 400 mm DIN-Balkenziffern 500 9 241 699,00
Tiefe: 72 mm verchromtes Metallgehäuse Achtung, neuer Preis!

Weitere Typen auf Anfrage
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