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Eigenschaften
•Aluminiumgehäuse.
•Ultrakompakt.
•Ohne Ventilator (das Gerät kann eingebaut werden)
•Mehrere Eingangs-/Ausgangsports.
•Software zur Stimmverarbeitung.
•Motor zur Verarbeitung der natürlichen Sprache.
•Integrierte Einheit zum Anscluss an den KNX-Bus.

Systemspezifikation
Bauweise: Aluminiumstruktur
Farbe Schwarz
Montage:  Geeignet zum Einbau in die Wand
Maße: 264 x 47 x 162 mm.
Sprache: Deutsch (de)

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse
Vorne:

1 x RJ-45 (10/100 Mbps) 
1 x RS-232 9P DSUB (M) 
1 x RS-232/422/4859P DSUB (M) 
1 x Line in/Line out/Mic in 
1 x KNX-EIB Verflechtung

Hinten: 
1 x Power/HDDLED
1 x Taste Power Reset
1 x Taste Ein/Aus

Es gibt weitere Eingangs/Ausgangsports, die nur für von 
dem Hersteller entwickelte Anwendungen benutzt werden 
dürfen (für mehr Information fragen Sie den Hersteller).

Energiespezifikationen
Stromversorgung: +12V DC-IN
Verbrauch: 2A@+12V Eingangsstrom

Mit Transformator 100 ~ 220V

Umgebungsbedingungen
Temperatur 0 ~ 45 °C 
Feuchtigkeit. 30% ~ 90% (RH)
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Mitgelieferte Komponenten
1 x INVOX-Gerät 
1 x Nutzerhandbuch 
1 x Audioleitfaden 
1 x Quick Start

(1) Bewegliche Antennen 8,5cm 
(2)Eingang Stromversorgung
Quelle 12x6x4 cm
(3) Klemme 2 Kontakte 
Anschluss Bus EIB
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Montage.
INVOX kann an einem Ort mit wenig oder gar keiner Belüftung eingebaut werden wie eine abgehängte Decke 
oder direkt in die Wand, vorausgesetzt, dass die in diesem Dokument angegebene Temperatur und Feuchtigkeit 
eingehalten werden und die Verankerungen des Geräts verwendet werden.
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Mikrofone
INVOX verfügt über zwei Audiointerfaces: 1) einen Standardaudioeingang für Mikrofone (Eingang 1c), der es 
ermöglicht, ein beliebiges Mikrofon zum Einfangen der Stimme und Ausführen der Befehle über den KNX-EIB-
Bus zu installieren. 2) Zusätzlich verfügt INVOX über ein Stimminterface über IP (VoIP), über das Befehle per 
Handy oder PDA kostenlos erteilt werden können. Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen von INVOX 
werden die Mikrofone nicht mit dem Produkt geliefert.

Wenn Sie Beratung hierzu wünschen, setzen Sie sich mit Ihrem INVOX-Händler in Verbindung.

Was ist INVOX?
INVOX ist ein Gerät, durch das man die KNX-EIB-Installation mit Stimmbefehlen in offener und flexibler 
Sprache steuern kann (Z.B. "ändere die Temperatur auf 20º", "mach den Fernseher an" oder "stell das 
Flurlicht aus" ). INVOX verarbeitet den Stimmbefehl in Echtzeit, erfasst die Bedeutung des Befehls und 
erstellt einen KNX-EIB-Befehl, um die Anweisung auszuführen, ohne dass Befehle gespeichert werden 
müssen oder das System auf die Erkennung unserer Stimme trainiert werden muss. Man muss es nur an die 
KNX-EIB-Installation anschließen und verwenden.

Über
INVOX wurde von VÓCALI Sistemas Inteligentes S.L. entwickelt, Vorreiter in dem Bereich der Entwicklung von 
Systemen zur Erkennung von natürlicher Sprache.

Für mehr Information über weitere Produkte, siehe unsere Webseite http://www.vocali.net oder setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung über info@vocali.net.
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KONFIGURIERUNG
INVOX verfügt über eine Interface-Web, die es ermöglicht, verschiedene Parameter der Geräte zu konfigurieren 
und einzustellen wie: Klangeinstellungen, Aktualisierungen von Firmware oder Konfigurierung der zu steuernden 
Installation. Die Konfigurierung dieser Parameter wird wie in der Quick Guide und im Nutzerhandbuch 
beschrieben durchgeführt, indem INVOX über WIFI oder Ethernet angeschlossen wird und ein Browser wie 
Internet Explorer oder Firefox verwendet wird. 

Es müssen zur korrekten Funktion von INVOX die Geräte angegeben werden, die es in der Installation gibt, um 
über den KNX-EIB-Bus Befehle zu senden. INVOX kann die Sprachbefehle des Users verstehen, wenn man das 
Zimmer, die Elemente jedes Zimmers (Lichter, Jalousien...) und deren Gruppenadressen angibt. Diese 
Konfigurierung erfolgt über das Tool INVOX Configurator Editor (ICE), den man sich kostenlos herunterladen 
kann unter http://www.vocali.net/invox. Wurde die Datei der Installationsbeschreibung erzeugt, kann man es 
über das Interface wie im Nutzerhandbuch beschrieben in INVOX laden.
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