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WIE ERKENNE ICH, OB EIN MITSUBISHI ELECTRIC SYSTEM MIT ZENNIO GATEWAYS GESTEUERT 
WERDEN KANN?  

 

1. Identifizieren Sie die Inneneinheit des Mitsubishi Electric Systems. 

 

 

 

 

2. Beachten Sie die Zeichen (Buchstaben) der Typenbezeichnung der Inneneinheit: 

 

 Model Ausseneinheit Inneneinheit  
Modell in der 

Kompatibilitäts-
tabelle 

Residential MSZ-SF25VE2 MUZ-SF25VE MSZ-SF25VE2  MSZ-SF 

Mr. Slim PLZS-35VBA PUHZ-ZRP35VKA PLA-RP35BA  PLA-RP 

City Multi   PEFY-P40VMH-E  PEFY-P-VMH-E 

 

 

3. Suchen Sie das entsprechende Modell in der Kompatibilitätstabelle und prüfen Sie die Kompatibilität 
mit dem KLIC-MITT. 

Falls sich das Modell Ihrer Inneneinheit nicht in der Kompatibilitätstabelle befindet. So kontaktieren Sie 
unseren Zennio Technical Support unter http://support.zennio.com  

 

 

 

 

 

 

 

Außeneinheit Inneneinheit 

http://support.zennio.com/
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KOMPATIBLE MITSUBISHI ELECTRIC INNENEINHEITEN MIT KLIC-MITT 

GERÄTEFAMILIE MODELL INNENEINHEIT KOMMENTAR 

Residential range - Wall 
mounted 

MS-A   

MSC-GA   

MSXY-FD    

MSY-A/D/GA/GE   

MSZ-A/D/FE   

MSZ-CGE   

MSZ-EF   

MSZ-FA/FD    

MSZ-FH   

MSZ-GA/GB/GC/GE   

MSZ-SF/GF   

Residential range - Floor 
standing 

MFZ-KA   

MFZ-KJ   

Residential range - Ceiling 
cassette 

MLZ-KA   

Mr. Slim 

PCA-A   

PCA-RP Ausser PCA-RP71/125HA/HAQ 

PC-GAKD    

PCH-GAK   

PEAD-A   

PEAD-RP   

PEAD-SP   

PED-AAK    

PE-EAK    

PE-EAKT    

PEH-EAK    

PEH-EAKH    

PKA-A   

PKA-RP   

PK-FAKLD    

PK-GAKLD   

PKH-FAK   
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PKH-GAKL   

PLA-A   

PLA-RP   

PLA-ZRP   

PL-BAK    

PSA-RP   

PS-GAKD    

PSH-GAK   

SE-AKLR    

SE-AKR    

SEZ-KA/KC   

SEZ-KD   

SL-AKLR    

SLZ-KA   

City Multi - Ceiling 
cassette 

PLFY-P-NBMU-ER2  Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PLFY-P-NCMU-ER4.TH  Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PLFY-P-VBM-ER3 
Inneneinheit ab Baujahr  2013 
Adapter benötigt 

1
 

PLFY-P-VCM-ER2 
Inneneinheit ab Baujahr  2013 
Adapter benötigt 

1
 

PLFY-P-VLMD-E Inneneinheit ab Baujahr  2013 

PMFY-P-NBMU-ER5  Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PMFY-P-VBM-E#2/-ER3/-ER4 Inneneinheit ab Baujahr  2013 

City Multi - Ceiling 
concealed ducted 

PEFY-P-NMAU-E    

PEFY-P-NMAU-E2  Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PEFY-P-NMAU-E3  Inneneinheit ab Baujahr  2013 

PEFY-P-NMHSU-E  Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PEFY-P-NMHU-E Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PEFY-P-NMHU-E2 Inneneinheit ab Baujahr  2013 

PEFY-P-NMSU-ER2.TH Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PEFY-P-VMA-E-ER3 Inneneinheit ab Baujahr  2013 

PEFY-P-VMAL-E   

PEFY-P-VMH-E Inneneinheit ab Baujahr  2013 

PEFY-P-VMHS-E Inneneinheit ab Baujahr  2013 

PEFY-P-VMR-E   

PEFY-P-VMS1-E Inneneinheit ab Baujahr  2013 
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City Multi - Wall mounted 

PKFY-P-NBMU-E2  Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PKFY-P-NHMU-E2 Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PKFY-P-NKMU-E2.TH  Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PKFY-P-VBM-ER3   

PKFY-P-VHM-ER2 
Inneneinheit ab Baujahr  2013 
Adapter benötigt 

1
 

PKFY-P-VKM-ER1 
Inneneinheit ab Baujahr  2013 
Adapter benötigt 

1
 

City Multi - Floor standing 

PFFY-P-NEMU-E  Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PFFY-P-NRMU-E  Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PFFY-P-VKM-E Inneneinheit ab Baujahr  2013 

PFFY-P-VLEM -E2 Inneneinheit ab Baujahr  2013 

PFFY-P-VLRM -E Inneneinheit ab Baujahr  2013 

PFFY-P-VLRMM-E 
Inneneinheit ab Baujahr  2013 
Adapter benötigt 

1
 

City Multi - Ceiling 
suspended 

PCFY-P-NKMU-ER1.TH Inneneinheit ab Baujahr  2012 

PCFY-P-VKM-ER1 Inneneinheit ab Baujahr  2013 

Industrial - Ceiling 
concealed ducted 

PEA-A   

PEA-RP Ausser PEA-RP400/500GAQ 

PEH-RP   

   1 
Benötigt PAC-IT51AD-E Adapter für CN51 Verbindung oder PACIT52AD-E Adapter für CN52 

Verbindung. Kontaktieren Sie bitte Mitsubishi Electric. 
 

     
NICHT KOMPATIBLE MODELLE 

  

Residential range - Wall 
mounted 

MSZ-HJ   

MSZ-HC/HJ   

Mr. Slim PCA-RP71/125HA/HAQ   

Industrial - Ceiling 
concealed ducted 

PEA-RP400/500GAQ   

 

 


