
 
 
 
Die Ausgänge mit der IR-Fernbedienung von Zennio sc halten  
 
 

1. Der Aktor ACTinBOX MAX6 verfügt über einen einge bauten 
Infrarotempfänger  

 
Der Aktor ACTinBOX MAX6  bietet die Möglichkeit die Ausgänge 
mit Hilfe einer IR-Fernbedienung (welche auch zur Bedienung des 
Touchpanels Z38 benutzt wird), zu testen. 
 
Um die Ausgänge mit der Fernbedienung schalten zu können, 
muss die Programmier-LED leuchten . 

    
  -rechte Taste -> schliesst den Relaiskontakt des betreffenden Ausgangs 
 
-linke Taste ->   öffnet den Relaiskontakt des betreffenden Ausgangs 

 
 
 

 
 

 
 Es handelt sich hierbei nur um eine Testfunktion der 
Aktorausgänge. Jedwede parametrisierte Funktion desselbigen 
(Zeitfunktionen, Szenen, etc...) bleiben beim schalten der Relais' 
unberücksichtigt 
 

 Diese Funktion ist ab folgender Seriennummer implementiert. 
 

o 08ACK  
 
 
 

Relais Ausgang 1 
 

Relais Ausgang 2 
 

Relais Ausgang 3 
 

Relais Ausgang 4 
 

SEHR WICHTIG � Für als Jalousiekanäle konfigurierte Kanäle:  
 
NIEMALS beide Relaiskontake gleichzeitig schliessen , da dieses 
den Motor zerstören kann.  

Relais Ausgang 5 
 

Relais Ausgang 6 
 

HINWEIS: Für die MAXinBOX MAX6 Aktoren mit einer Seriennummer kleiner als 
09AGG muss erst das entsprechende Applikationsprogramm geladen werden, 
damit die Nummern der Fernbedienungen mit denen der Aktorkanälen 
übereinstimmt Im gegenteiligen Fall könnten sie nicht übereinstimmen. 


