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Aspectos generales

ekey biometric systems GmbH tiene un sistema de gestién de la calidad
que cumple con la norma EN ISO 9001:2008 y que esta certificado.

Este manual es parte integral del producto. Consérvelo adecuadamente.
Para mas informacion sobre el producto, péngase en contacto con su
distribuidor especializado.

En los siguientes casos puede verse afectado el funcionamiento seguro y
la funcionalidad de los dispositivos. La responsabilidad relativa a errores
de funcionamiento pasa al explotador/usuario en caso de que:

o los dispositivos del sistema se hayan instalado, utilizado,
limpiado o se les haya realizado un mantenimiento sin seguir las
correspondientes instrucciones;

o se haya hecho un uso distinto al previsto de los dispositivos del
sistema;

o el explotador haya realizado modificaciones no autorizadas en
los dispositivos del sistema.

El presente manual de instrucciones no estad sometido a un servicio de
modificaciones. Queda reservado el derecho a efectuar cambios dpticos y
técnicos, errores, fallos de composicion e impresion.

En general son de aplicaciéon nuestras condiciones comerciales y de
suministro vigentes en la fecha de la compra. Consulte
http://www.ekey.net.

Indicaciones, simbolos y abreviaturas

Indicacion
para la lectura

Responsabili-
dad sobre el
producto y
limitaciéon de
responsabili-
dad

Garantia legal
y garantia del
fabricante

T s

Sefiala informacion complementaria e indicaciones de utilidad.

Sefala un peligro directo de muerte o de lesiones muy graves.

ATENCION

Sefiala un posible dafio material a consecuencia del cual no se derivan
dafios personales.
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Simbolos:

1. Instrucciones paso a paso

M Referencia a secciones de este manual
@ Referencia a las instrucciones de montaje
@ Referencia al esquema de cableado

o Listados sin orden establecido, 1°" nivel
Valor| Valores indicados

indicado

ekey home Nombres de producto

EHD EM

PUNTO DEL Puntos del menu

MENU

Botén Botones

Abreviaturas y términos:

PA De pared

FAR False Acceptance Rate

FRR False Rejection Rate

EHD Escaner de huellas dactilares
IN integra

RFID Radio-Frequency-Identification
uc Unidad de control

N© ser. NUmero de serie

EM Empotrado

No ver. NUmero de version

Imagen de Informacién biométrica que se obtiene de la imagen de
dedo dedo
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Indicaciones de seguridad

. peuero M A]

Todos los dispositivos ekey home deben operar con baja tension

L . i _ Peligro de
de proteccion. Equipelos iUnicamente con unidades de muerte por
alimentacion de la clase de proteccion 2 segin la VDE 0140-1. corriente
En caso de inobservancia, existe peligro de muerte por descarga eléctrica
eléctrica.
iLa conexion eléctrica debe ser realizada Gnicamente por
electricistas!

Monte la unidad de control en un recinto interior seguro. De esta forma Seguridad
impedirad manipulaciones desde el exterior. contra la

manipulacién

Descripcion del producto

Figura 1:

Cuadro
sinoptico del
sistema

Cuadro sindptico del sistema

1
2
3
4
5
6
7
8

Cable de conexién de la unidad de registro a la unidad de control
Unidad de alimentacion

Unidad de registro (escaner de huellas dactilares o teclado numérico)
Unidad de control

Distribuidor eléctrico

Cerradura motorizada

Pasacables

Cable de conexién de la unidad de control a la cerradura motorizada
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Volumen de
suministro

Uso apropiado
y campo de
aplicacion

Escaner de
huellas
dactilares
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o Unidad de registro (escaner de huellas dactilares o teclado
numeérico);

o Transpondedor RFID en el escaner de huellas dactilares con
funcién RFID;

o Unidad de control;

o Instrucciones de uso y montaje, esquema de cableado;
Opcional: Accesorios compatibles (pasacables, unidad de
alimentaciodn, cables de conexidn, cubiertas, etc.).

Este producto es un sistema de acceso con caracteristica de identificacion
biométrica o intelectual (escaneado de huellas o cddigo pin). El sistema se
compone de una unidad de registro y una unidad de control. Esta
disponible en diferentes modelos y combinaciones de componentes.

El sistema de acceso de escaneado de huellas registra las caracteristicas
(puntos caracteristicos) de las lineas dactilares, las compara con la
imagen de dedo almacenada y abre la puerta en caso de coincidencia. Un
modelo permite la identificaciéon del usuario y la apertura de la puerta por
medio de un transpondedor RFID.

El sistema de acceso intelectual registra el cédigo pin tecleado, lo
compara con el codigo de referencia almacenado y abre la puerta en caso
de coincidencia.

El sistema sirve basicamente para la apertura de puertas de casas, pisos,
garajes en el @mbito doméstico y empresarial.

Funcion del escaner de huellas dactilares

1 Falange superior
2 Imagen de dedo

Figura 2: Imagen de dedo

El escaner de huellas dactilares registra la imagen de dedo mediante el
sensor lineal y la evalia. Compara el resultado con la imagen de dedo
almacenada. El escaner de huellas dactilares solo trabaja de manera fiable
y correcta con las papilares de la falange superior. Deslice el dedo por el
sensor despacio, uniformemente y en la posicidon correcta.

El modelo con funcién RFID registra e identifica el transpondedor RFID.



Elemento de mando del escaner de huellas dactilares

Elemento de Funcién

mando

Guia de dedo Almacenar el dedo con "deslizar dedo", un
movimiento uniforme del dedo por el sensor hacia
abajo.

Identificacion mediante "Acercar transpondedor
RFID", colocando un transpondedor RFID sobre la
guia de dedo del escaner de huellas dactilares.

Sensor Programacion del sistema mediante "Finger Touch",
un contacto breve y rapido del sensor con el dedo.

Tabla 1: Elemento de mando del escéner de huellas dactilares

1 Borde guia derecho
2 Sensor
3 Borde guia izquierdo

Figura 3: Guia de dedo

Uso correcto del escaner de huellas dactilares

El uso incorrecto reduce la funcion del escaner de huellas dactilares.

"Deslizar dedo":

Paso Figura Descripcion
. ﬂ
) “

- Iy
- BN

Mantenga el dedo recto, colocandolo
centrado entre los bordes guia. No lo gire.

Coloque la articulacion de la falange
superior directamente sobre el sensor.
Coloque el dedo plano sobre la guia de
dedo.

Estire los dedos contiguos.

i

I
I
4
i
3

Mueva el dedo uniformemente hacia abajo
por el sensor. Desplace toda la mano.
Deslice toda la falange superior por el
sensor para conseguir resultados éptimos.
El movimiento dura aprox. 1 s.

—e
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Consejos generales para una buena calidad de imagen de dedo

F8
F7 ~ Fo

a8 0
7 . “|Fs Fe| |- ]
o Numeracion de dedos recomendada: u .
o Los dedos indice, corazon y anular son los mas indicados. El
pulgar y el mefiique no resultan nada apropiados.
o En caso de dedos que suelen presentar humedad, almacénelos
en estado himedo.
o Los dedos de niflos son aptos a partir de aprox. 5 afos.

"Finger Touch™:

Paso Figura Descripcion

10 v Toque el sensor rapida y brevemente con
|.. el dedo.

"Acercar transpondedor RFID":

AVISO

El modo de funcionamiento "Acercar transpondedor RFID" solo esta
disponible en los escéneres de huellas dactilares con funcién RFID.

Paso Figura Descripcion

10 v 4 Coloque la superficie del transpondedor
|" RFID a una distancia de 1 a 5 cm en
paralelo a la guia de dedo del escaner de
v huellas dactilares.

Sefiales opticas en el escaner de huellas dactilares

Hay dos tipos de LED:

o LED de estado que indica el estado operativo;
o LED de funcionamiento que indica el funcionamiento de todo el
sistema.

1 LED de estado

*/® 2 LEDs de funcionamiento

** * *

Figura 4: Sefiales Opticas en el escaner de huellas dactilares



Teclado
Funcion del teclado numérico numeérico

El teclado numérico registra el cdédigo pin con el teclado capacitivo.
Compara los datos introducidos con el cédigo de referencia almacenado.
El teclado numérico procesa cédigos pin de 4 a 8 digitos. El codigo de pin
debe tener al menos una cifra distintiva. Existen 2 tipos de cddigo pin: el
codigo de administracion para la configuracidn del sistema y el cédigo del
usuario para la apertura de la puerta.

Elementos de mando y sefiales dpticas y acusticas del teclado
numérico

El teclado numérico cuenta con 2 secciones de elementos de mando.

Elemento de mando Funcion

Teclas de Introduccién de cédigo pin; seleccién de opcion
introduccion de menu.

Teclas de Finalizar la introduccion de cédigo pin positiva
confirmacion 0 negativamente; iniciar menu.

Tabla 2: Elementos de mando del teclado numérico

2 LED de estado sefializan los estados operativos (codigo pin correcto,
codigo pin erréneo, opcion de mend...). Un emisor de sefiales acusticas
sefiala la pulsacion de tecla y la autorizacion de entrada.

/@ @ 1 LED de estado izquierdo
— 2 LED de estado derecho
— ] ) 3 Teclas de introduccién

7] 2 3 /"ki 4 Teclas de confirmacion
) &) 2 -
O )

Figura 5: Resumen del teclado numérico

La retroiluminacion del teclado es azul, puede atenuarse y se conecta
independientemente de los valores de luz activado o desactivado.
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Menu de administracion del teclado numérico

Existen varias opciones de programacion en el menul de administracion,
que pueden activarse por medio de teclas.

Boton Punto del menu

_3J Modificacion de cédigo de administracion
DEF

4 | Restablecimiento del sistema a la configuracion de fabrica
GHI
5 | Configuracion del teclado numérico (retroiluminacion, seal
JKL ’ . /. . .z ~ 2 .
dptica y acustica de la pulsacion de tecla, sefial acustica al
abrir)
Tabla 3: Menu de administracion del teclado numérico



Las unidades de control estan disponibles en 2 modelos con 2 variantes
de relé cada una. Solo pueden accionar una unidad de registro por unidad
de control. Cada unidad de registro trabaja con cada unidad de control.

Nombre ekey home ekey home ekey home ekey home
del UCPA 1 UCPA 3 UCIN 1 UCIN 2

producto

Figura H[Dj]:j

Tipo de Montaje de Montaje de Integrable, Integrable,

montaje pared, pared, 1 Relé, 2 Relés,
1 Relé 3 Relés 1 Entrada 1 Entrada
digital digital
Tabla 4: Modelos y variantes de la unidad de control

Funcion de la unidad de control

La unidad de control es el actuador del sistema. La unidad de control
activa uno o varios relés.

Elementos de mando de la unidad de control

Elementos de mando Funcion

Visualizador de siete Programacion y parametrizacion, control de

segmentos y 4 relés.
botones
Tabla 5: Elementos de mando de la unidad de control

1 Visualizador de siete segmentos
2 Teclado

Figura 6: Resumen de ekey home UC PA 'y ekey home UC IN

Unidades de

control
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Bot6n < > x

[ ]
Denomina- OK Flecha hacia  Flecha hacia ESC
cion la izquierda la derecha
Funcion Aplicacion de Navegacion Navegacion Salida de un
valores, salto por el mentd, porel mentd, nivel de
al siguiente  ajuste de ajuste de menu,
nivel del valores. valores. cancelacion
menu. de
introduccion
de datos.
Tabla 6: Botones de programacion de la unidad de control

Puntos del menu

La unidad de control ofrece diferentes puntos de menu:

E Enroll user Guardar usuarios, dedos,
u transpondedores RFID y cddigos de
usuario.
d Delete user Eliminacidn de todos los datos de
L un usuario.
5 C Security code Modificacion del cédigo de
seguridad.
,fn Information Consulta del nimero de
serie/nimero de version.
-r Reset Restablecimiento del sistema a la
configuracién de fabrica.
r t Relay time Ajuste de los tiempos de
conmutacion de relé.
IP Input Ajuste de la entrada digital (solo
l con la ekey home unidad de
control integra)
| E Luminosidad LED Ajuste de la luminosidad LED (no
L con ekey keypad)
t E Modo prueba Realizacién de modo de prueba
dE Modo demo Realizacién de modo demo
’r’f’r’ Modo de feria Realizacién de modo de feria
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Datos técnicos

Denominaciéon Unidad Valores

Tension de V CC 8-24
alimentacion

Potencia W Minima (calefactor desactivado): 1

Méaxima (calefactor activado): 4
(PA, EM), 3 (IN)

Temperatura de °C de -25a +70
servicio
Memoria Dedos 99

Transpondedor 99 (solo en EHD con funcién RFID)

RFID
Seguridad FAR 1:10.000.000
FRR 1:100
Tipo de 1P PA: 44
proteccion
IN: 54 (frontal)
EM: 44 (con ekey marco EM)
Duracion tipica de s 1
deteccion
RFID (solo en Alcance 30 mm
escaneres de .
huellas dactilares Estandar 1SO014443A
El LR AR e o MIFARE Desfire EV1 con 1 kByte

transpondedor de memoria como minimo

Tabla 7: Datos técnicos: ekey home escaner de huellas dactilares
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Denominacién Unidad

Tension de V CC
alimentacion

Potencia en servicio W

nominal

Temperatura de °C
servicio

Memoria Cddigos pin

Longitud de cédigo Cantidad

pin

Tipo de proteccion 1P

Valores

8-24

de -25 a +70

99

4-8 digitos

54 (frontal)

Tabla 8: Datos técnicos: ekey home keypad integra 2.0
Denominacién Unidad Valores
ekey home
UC PA
Tension de V CC 8-12
alimentacion
Potencia en servicio W 1
nominal
Relé Cantidad 1(3)
Tension de conexion V CC 42
relé
Corriente de conexion A 2
relé
Temperatura de °C de -20 a +70
servicio
Tipo de proteccién 1P 20
Entradas digitales Cantidad -
Tabla 9: Datos técnicos: ekey home unidad de control PA/IN

ekey home
UC IN

8-24

1(2)

42

de -20 a +70

20

1 (libre de
potencial)



Instalacion

ATENCION

Monte y cablee el producto correctamente antes de alimentarlo con
corriente.

En caso de inobservancia, existe peligro de posibles dafios materiales.
iNo realice la conexidn a la alimentacién de red aun!

Monte el sistema siguiendo las instrucciones de montaje suministradas.

Cablee el sistema siguiendo el esquema de cableado suministrado.

Paso Accién Indicacion

10 Asegure el estado de montaje de los -
dispositivos. Cierre las cubiertas.

Puesta en marcha

La puesta en marcha de los dispositivos establece el acoplamiento de la
unidad de control y la unidad de registro.

Paso Acciéon Descripcion Indicacion

e - Conecte la unidad de L’ L,i La unidad de

= alimentacién a la tension coptelicientd
hacia atras.
de red.

20 Noserequiere Configuracion de fabrica. (T=T El LED de estado
ninguna | del escaner de
accion. hUe”aS

dactilares

parpadea en

1] 2] 3| :
naranja o los

LEDs de estado

del teclado
numeérico
parpadean

alternativamente

en amarillo.

30  Noserequiere Configuracion de fabrica. Se iluminan 2

Puesta en
marcha de los
dispositivos y
ajuste del
modo normal

r;iscgiz:a « » puntos.
40 Pulse OK. Se ilumina 1
] e « puntoenla

parte derecha.
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Paso Accion Descripcion Indicacion

50 x Pulse EESC. La unidad de E F Con un escéner
- g de huellas
control esta preparada para dactilares.
guardar un dedo, un codigo

de usuario o un E P Con un teclado
transpondedor RFID. numérico.

60 Varif;'gtea En caso de nueva -r S
instalacién: Pulse ESC.
Varianteb  En caso de instalacion al
|—| cambiar la unidad de
(ﬂ\‘ control:
2 e) /" Deslice un dedo
438 almacenado por el escaner
&) 4k de huellas dactilares;
J 0 bien, introduzca un
2 cédigo de usuario
ChRO almacenado en el teclado;
x ° 0 bien, mantenga un
transpondedor RFID
almacenado delante de la
guia de dedo del escaner
de huellas dactilares.
Los dedos, codigos de
usuario o transpondedores
RFID no se eliminan.
O pulse :ESCi: Se eliminaran
todos los dedos, cddigos de
usuario y transpondedores
RFID existentes.
70 No se requiere - Se ilumina 1
ninguna * punto en la

IS parte izquierda.
Los dispositivos se han puesto en marcha y se encuentran en modo

normal.

El escaner de huellas dactilares esta listo para el acoplamiento entre el
escaner de huellas dactilares y un smartphone o tableta si se esta
utilizando un escaner de huellas dactilares con Bluetooth.

K " S

La unidad de control reconoce automaticamente si el escaner de huellas
dactilares conectado es un escaner de huellas dactilares con Bluetooth. Al
introducir el cddigo de seguridad, la unidad de control le muestra si su
escaner de huellas dactilares es un escaner de huellas dactilares con
Bluetooth.




Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21.

El modo de prueba verifica el sistema completo (EI) y la cerradura tras

su instalacion en la puerta (g). Activa o desactiva el relé y verifica las
conexiones eléctricas a la cerradura motorizada.

AVISO

Solo puede realizarse una prueba cuando aun no se ha acoplado un

smartphone o tableta.

Verificacion del sistema completo

La verificacion del sistema completo se realiza a través del menu
principal. Para entrar en el menu principal, introduzca el cédigo de

seguridad.

Véase Introduccion del codigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Con un escéner de huellas dactilares

Paso
10

20

30

40

5o

Accion

< »

f_ﬁZI ]

Descripcion Indicacion
Pulse < o > hasta que se t E
muestre tE|

Pulse OK. ]

OK I
Pulse OK. ]

e Lt
Deslice un dedo cualquiera El escéner de
por el sensor. Todos los relés Juclias

. . dactilares se
activan la serie durante el Tuine &n

tiempo de conmutacién del rojo.
relé configurado
(configuracion de fabrica:

3s).
Pulse ESC 2 veces. Se ilumina 1
o * punto en la
parte
izquierda.

Se ha verificado el sistema completo. El sistema se encuentra en modo

normal.

il

Realizacion de
modo de
prueba
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El modo de prueba concluird en los siguientes casos:

o cuando el escaner de huellas dactilares no se haya utilizado
durante 1 min;
o cuando el sistema se haya desactivado.

Con un teclado numérico

Paso Accion Descripcién Indicacion
10 <» Pulse < 0 &>/ hasta que se k E
muestre tE|
20 Pulse OK. r
[ e t o
30 Pulse OK. r
[ e t Ll
40 &2 Ppulse dos teclas cualquiera. -
IR
EARIRY
2
50 \/l Pulse V. Todos los relés activan == == Los LEDs
la serie durante el tiempo de )22 g:tado
conmutacién del relé configurado Se
(configuracién de fabrica: 3 s). iluminan
en rojo.
60 X Pulse ESC 2 veces. Se
: ) - ilumina 1
punto en
la parte
izquierda.

Se ha verificado el sistema completo. El sistema se encuentra en modo
normal.

N " S

El modo de prueba concluird en los siguientes casos:
o cuando el teclado numérico no se haya utilizado durante aprox.
1 min;
o cuando el sistema se haya desactivado.
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Verificacion de la cerradura

Puede activar los relés individualmente. La verificacion de la cerradura se
realiza a través del menu principal. Para entrar en el mend principal,
introduzca el cédigo de seguridad.

Véase Introduccion del codigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Paso
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4

Accion

>

Descripcion

Pulse < o > hasta que se muestre

te].

Pulse OK

Pulse '< 0 > hasta que se muestre
ts|

Pulse OK

Pulse ‘OK. El relé 1 se activa
durante el tiempo de conmutacion
del relé configurado (configuracion
de fabrica: 3 s).

Pulse i< 0 >/ hasta que se muestre
02|

Pulse OK. El relé 2 se activa
durante el tiempo de conmutacion
del relé configurado (configuracion
de fabrica: 3 s).

(Solo con la unidad de control ekey
home 3) Pulse < o > hasta que se
muestre 03|.

Pulse OK. El relé 3 se activa
durante el tiempo de conmutacién

del relé configurado (configuracion
de fabrica: 3 s).

Pulse :ESCi 3 veces.

Indicacion

HE

£l

od
od

Se

- ilumina 1
punto en
la parte
izquierda.

Se han verificado los relés. El sistema se encuentra en modo normal.
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El modo de prueba concluird en los siguientes casos:
o cuando la unidad de registro no se haya utilizado durante aprox.
1 min;
o cuando el sistema se haya desactivado.

Tipo de manejo

Segun el tipo de unidad de registro hay disponibles distintos tipos de
manejo:

o menu de la unidad de control de ekey - administracion del
escaner de huellas dactilares por medio de unidad de control;

o ekey home app - administracion del escéner de huellas
dactilares por medio de smartphone o tableta.

o Codigo de administracion ekey - administracion del teclado
numérico por medio de combinaciones de teclas;

Busque la informacion sobre el concepto de manejo de la unidad de
registro adquirida.

E Véase Uso del escaner de huellas dactilares con el menu de la unidad de
control, pagina 21.

E Véase Uso del escaner de huellas dactilares con app, pagina 37.

IE Véase Uso del teclado numérico con combinaciones de teclas, pagina 44.
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Uso del escaner de huellas dactilares con
el menu de la unidad de control

Antes de comenzar con la administracion de su sistema, debe haber
puesto en marcha los dispositivos.

Véase Puesta en marcha de los dispositivos y ajuste del modo normal,
pagina 15.

El sistema se encuentra en modo normal. El menu de la unidad de control
sirve para programar el sistema.

La introduccion del cédigo de seguridad le da acceso al menu principal. La
unidad de control sirve para configurar el sistema. El cddigo de seguridad

de fabrica es 99|.

Mediante la introduccién del cédigo de seguridad se puede comprobar si
su escaner de huellas dactilares cuenta con Bluetooth.

ATENCION

Modifique el cddigo de seguridad de fabrica inmediatamente después de
realizar la puesta en marcha.

Si no modifica el cédigo de seguridad, esta facilitando el acceso a
personas no autorizadas a su menu principal y el consiguiente acceso a su
casa.

Seleccione un cédigo de seguridad nuevo y manténgalo en secreto.

Véase Modificacion del cddigo de seguridad, pagina 22.

El sistema se encuentra en modo normal.

Paso Acciéon Descripcion Indicaciéon
10 Pulse OK.
. oK g
20 <» Pulse < 0 >, para seleccionar la 9

posicién 1 del cddigo de seguridad.

30 . Pulse ‘OK. 9 Sl

40 <» Pulse < o > para seleccionar la 9 g
posicion 2 del cddigo de seguridad. .

50 . Pulse ‘OK. b b

bt| solo se muestra si su escaner de E
huellas dactilares cuenta con Bluetooth. u

El sistema muestra el menu principal. Vuelve automaticamente al modo
normal si no se pulsa ningiin botén en un intervalo de 90 s.

Introducc

ion

del cédigo de

seguridad
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Si su escaner de huellas dactilares cuenta con Bluetooth, usted puede
decidirse por un tipo de manejo determinado.

E Véase Tipo de manejo, pagina 20.

Modificacién La modificacién del cédigo de seguridad se realiza a través del mend
del cédigo de principal. Para entrar en el men( principal, introduzca el cédigo de
seguridad seguridad.

E Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Paso Accion Descripcion Indicacion
10 <» Pulse '< 0 >}, hasta que se muestre Sd. 5E
20 Pulse OK. 1
[ T Ll
30 <» Pulse < o :>i, para seleccionar la Lj

posicién 1 del nuevo cédigo de
seguridad. Por ej. 2|.

40 Pulse OK Lj ﬂ

50 <»r Pulse < o > para seleccionar la Lj 5
posicién 2 del nuevo cddigo de '
seguridad. Por ej. 5|

6° oK. 1
Pulse OK: H H

El nuevo cdédigo de seguridad queda almacenado. El sistema se encuentra
en modo normal.
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Esta funcion define la luminosidad del LED de estado del escéner de Ajuste de la

huellas dactilares en estado de reposo. luminosidad

. P LED
El ajuste de luminosidad LED se realiza a través del menu principal. Para

entrar en el menu principal, introduzca el cédigo de seguridad.

Véase Introduccion del cddigo de seguridad, pagina 21. Iﬂ

El sistema muestra el menu principal.

Paso Accion Descripcion Indicacion

10 <» Pulse < o > hasta que se muestre L E
LE|

20 Pulse OK. l‘

[ o ]

B8R <»r Pulse < o :>i, para seleccionar la E

luminosidad LED deseada. Por ej.
2]

0] = LEDs desactivados

ﬂ = LED atenuado (configuracién
de fabrica)

2| = LED activado

40 Pulse OK. ) E
n s L
50 X Pulse EESC para volver al menu Se
L . - ilumina 1
principal. punto en
la parte
izquierda.

La luminosidad LED queda almacenada. El sistema se encuentra en modo
normal.
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Ajuste de los

tiempos de

conmutacién

del relé

24 |es

El tiempo de conmutacién de cada relé puede ajustarse de 1 a 99 s. El
tiempo de conmutacién viene configurado de fabrica en 3 s. A 0 el relé
funciona como interruptor: el relé cambia su estado de conmutacién en
caso de deteccion de dedo y permanece en él hasta que se vuelve a

realizar una deteccion de dedo.

e S

En caso de control de un sistema de alarma contra intrusion con tiempo
de conmutacion de relé = g, una caida de tension o un reset desactivan
el sistema de alarma contra intrusidn. Provocara un reset cuando deslice
10 veces seguidas un dedo desconocido sobre el escaner de huellas

dactilares.

El ajuste de los tiempos de conmutacion del relé se realiza a través del
menu principal. Para entrar en el menu principal, introduzca el cédigo de

seguridad.

Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Paso

10

20

30

50

60

Accion

Descripcion

Pulse < o > hasta que se muestre ﬂ
Pulse OK

Pulse < ¢} :>:, para seleccionar el
nimero de relé. La seleccion de relé
esta disponible en unidades de control
con mas de un relé.

Pulse OK

Pulse < o :>i, para ajustar el tiempo de
conmutacién del relé. Por ej. 10].

Pulse OK

Indicacion

rE

ol

ac

L

1
LI

3
n
H

Los tiempos de conmutacién del relé quedan almacenados. El sistema se
encuentra en modo normal.



AVISO

Esta funcion solo esta disponible con la ekey home unidad de control
integra.

La entrada digital de la unidad de control posibilita las siguientes
funciones:

Boton de puerta

La entrada digital funciona como apertura remota para el relé 1. El relé se
activa durante el tiempo de conmutacién del relé ajustado o mientras la
entrada digital esté activa (por ej. botén de puerta, apertura
permanente).

Retroalimentacion

Los LEDs del escéaner de huellas dactilares informan durante 30 segundos
del estado de la entrada digital al deslizar un dedo autorizado sobre el
sensor. Cuando la entrada digital esta activa, se iluminan en rojo los LEDs
de funcionamiento. Cuando la entrada digital esta inactiva, se iluminan en
verde los LEDs de funcionamiento. Si en el transcurso de esos 30
segundos cambiase el estado de la entrada digital, se sefializaria
igualmente el cambio. De esta forma puede ver, por ejemplo, que el
sistema de alarma sigue activado.

Bloqueo de relé 1

El relé 1 ya no puede activarse con la entrada digital activa (por ejemplo,
bloqueo del acceso con el sistema de alarma activo). Los LEDs de
funcionamiento del escéner de huellas dactilares informan durante 30
segundos del estado de la entrada digital al deslizar un dedo autorizado
sobre el sensor. Cuando la entrada digital estd activa, se iluminan en rojo
los LEDs de funcionamiento. Cuando la entrada digital esta inactiva, se
iluminan en verde los LEDs de funcionamiento. Si en el transcurso de esos
30 segundos cambiase el estado de la entrada digital, se sefalizaria
igualmente el cambio. No obstante, el relé no se activa automaticamente
al cambiar la entrada de activa a inactiva.

El ajuste de la entrada digital se realiza a través del menu principal. Para
entrar en el menu principal, introduzca el cédigo de seguridad.

Véase Introduccién del cédigo de seguridad, pagina 21.

Configuracion
de la entrada

digital
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Almacena-
miento de
dedos y

transpondedo-

res RFID
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El sistema muestra el menu principal.

Paso Accion Descripcion Indicacion
ie <» Pulse '< 0 >/ hasta que se muestre IP| {P
20 Pulse OK.

n et F r
8BS <» Pulse < o :>i, para seleccionar la funcién F,’
deseada:

Fr = boton de puerta del relé 1;
A = retroalimentacion del relé 1;
Ar = bloqueo del relé 1.
Por ej. Al.
40 Pulse OK. 1
[ e ol H

Se ha realizado el ajuste de la entrada digital. El sistema se encuentra en
el menu principal.

El sistema permite guardar un maximo de 99 dedos y 99 transpondedores
RFID para un maximo de 99 usuarios.

Almacenamiento de dedos

El almacenamiento de dedos permite lo siguiente:

Asignar una memoria a un usuario;

Asignar un ntmero al dedo (F1|, F2|, .., F9|, Fo));

Asignar un relé al dedo con el ekey home UC PA 3y con el ekey
home UC IN 2 ;

N 7 S

o Almacene al menos 2 dedos, uno de cada mano.
o Cree una lista de usuarios.

El almacenamiento de los dedos se realiza a través del menu principal.
Para entrar en el menu principal, introduzca el cddigo de seguridad.

Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21.




El sistema muestra el menu principal.

Paso
io0

20

30

50

70

80

90

Accion

<

»

Descripcion
Pulse < o > hasta que se
muestre Eu.

Pulse OK

Pulse < o t>:, para seleccionar
el nimero de usuario. Si el
usuario ya ha guardado un
dedo, se ilumina un punto en
el lado derecho.

Solo con escaneres de huellas
dactilares con funcién RFID:

Pulse OK
Pulse OK

Pulse < o t>:, para seleccionar
el nimero de dedo. Si ya se
ha guardado un dedo con
este numero de dedo, se
ilumina un punto en la parte
derecha. El dedo puede
sobrescribirse.

Pulse OK

Pulse < o t>i, para seleccionar
el nimero de relé.

od| = relé doble (relé 1 + 2).
La seleccion de relé esta
disponible en unidades de
control con mas de un relé.

Pulse OK La unidad de
control esta preparada para
guardar el dedo.

Indicacion

Eu

]
[

2]

EF

El LED de
estado se
ilumina en
naranja
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Paso Accién

100
i

* I

110 No se requiere
ninguna
accion.

Descripcion Indicacion

El LED de
estado se

Deslice el dedo sobre el
sensor. Repita este paso al S
ilumina en
menos 2 veces. Entre cada verde/Todo
deslizamiento de dedo s los LEDs
individual, el escéner de se "U";'”a”
huellas dactilares se ilumina €n verde.
en naranja hasta que se haya E't'-'ij de |
A . estado el
concluido el almacenamiento v

LED de
del dedo. funcionami

ento
izquierdos
se iluminan
en verde.

El LED de
estado se
ilumina en
rojo/Todos
los LEDs se
iluminan en
rojo.

El LED de
estado se
ilumina en
verde, los
LEDs de
funcionami
ento se
iluminan en
rojo.

El LED de
estado se
ilumina en
verde, el
LED de
funcionami
ento se
ilumina en
rojo.

La calidad de la imagen de -
dedo es suficiente. Pero, en
caso necesario, puede
mejorarse deslizando el dedo
una segunda vez. Pulse OK
cuando desee finalizar el
almacenamiento de dedo.

La imagen de dedo es malao -
no se ha reconocido el dedo.
Vuelva a deslizar el dedo por

el sensor.

- 7

UH
El LED de
estado se

ilumina en
azul.




Paso Accién  Descripcion Indicacion

120 No se requiere  para guardar mas dedos o
ninguna .
accion. usuarios, vuelva a empezar

desde el paso 1.

Los dedos quedan guardados. El sistema se encuentra en modo normal.

Almacenamiento de transpondedores RFID

T e

Solo se puede guardar un transpondedor RFID en escaneres de huellas
dactilares con funcién RFID.

Un transpondedor RFID puede disparar una accién de la unidad de
control, por ejemplo, la apertura de una puerta. Para cada relé se
necesita un transpondedor RFID propio. Para la funcion de relé doble se
necesita un transpondedor RFID propio.

El almacenamiento de un transpondedor RFID se realiza a través del
menu principal. Para entrar en el menu principal, introduzca el cédigo de
seguridad.

Véase Introduccion del codigo de seguridad, pagina 21. E

El sistema muestra el menu principal.

Paso Accion Descripcion Indicacion
10 <»  Pulse < o> hasta que se E e
muestre Eu.
20 Pulse OK. /
[ ] e ]
8BS <» Pulse < o :>i, para 3

seleccionar el nimero de
usuario. Si el usuario ya ha
guardado un dedo o un
transpondedor RFID, se
ilumina un punto en el lado

derecho.
40 Pulse OK.
. 0K EF
50 <»  Pulse < o> hasta que se L-
muestre @
60 Pulse ‘OK. ]
[ e oo

es|29



30| es

Paso
70

80

9o

Accion

<4 p»

)
CARD

Descripcion Indicacion

Pulse < 0 >, para o E
seleccionar el nimero de
relé.

ﬂ =relé 1

02| = relé 2

03| = relé 3

od| = relé doble (relés 1 +
2).

Por e€j. Q.

La seleccion de relé esta
disponible en unidades de
control con méas de un relé.
Si ya se ha guardado un
transpondedor RFID en este
relé, se ilumina un punto en
el lado derecho. El relé
puede sobrescribirse.

Pulse OK. La unidad de E L’-

control estd preparada para )

guardar el transpondedor ElstLan% ‘:Z

RFID. ilumina en
naranja

Todos los LEDs
se iluminan en

) verde. Tono

corto.

[ El LED de
estado se
@))) ilumina en

Coloque el transpondedor
RFID a una distancia de 1 a
5 cm sobre la guia de dedo
del escaner de huellas
dactilares.

naranja. Todos
los LEDs de
funcionamiento
se iluminan en
verde. Tono
largo.

El LED de
estado se

@))) ilumina en

rojo. Tono
. largo.




Paso Accion Descripcion Indicacion

. No se ha almacenado el -
@ transpondedor RFID. O no

ha colocado el
transpondedor RFID delante
del escéner de huellas
dactilares durante el tiempo
suficiente o no lo ha
colocado lo suficientemente
cerca o este transpondedor
RFID ya estaba
almacenado. Repita el
procedimiento desde el

paso 1.
100 No se - T El LED de
requiere estado se
ninguna = ilumina en

accion.
azul.

No se ha guardado el transpondedor RFID. El sistema se encuentra en
modo normal.

T e W

En caso de cambio de un escaner de huellas dactilares o de la unidad de
control, los transpondedores RFID deberan almacenarse de nuevo.

La principal finalidad de aplicacién del producto es la apertura de puertas. Apertura de
Esto se puede llevar a cabo con el escéner de huellas dactilares, un puertas
transpondedor RFID o la entrada digital. El sistema se encuentra en modo

normal.

Con el escaner de huellas dactilares

Paso Accion Descripcién Indicacion
1© |_I Deslice un dedo o El LED de
fr\ almacenado por el . ﬁz:f\?n"aseen
| sensor. verde.
= El LED de
estado se
= . ilumina en
rojo.
. No se ha reconocido el -
JFl dedo. Repita el paso 1.
8
20  Noserequiere | 3 puerta se abre. ol El LED de
OLATIIE] estado se
accion. = ilumina en
azul.

El sistema se encuentra en modo normal.
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Con un transpondedor RFID

I Y

La apertura con un transpondedor RFID solo esta disponible en los
escaneres de huellas dactilares con funciéon RFID.

Paso Acciéon Descripcion Indicacion

1 2 Mantenga un = El LED de

canot] transpondedor RFID @))) ﬁzt;?noas:n
alma§enado delante de [ | Ve, T
la guia de dedo del . corto.
escaner de huellas

dactilares. El LED de

estado se

@)  iluminaen
@

rojo. Tono
largo.

. 2 No se ha reconocido el - -
@ transpondedor RFID.
Repita el paso 1 con un
transpondedor RFID apto
0 mantenga el
transpondedor RFID mas
tiempo o mas préximo al
escaner de huellas

dactilares.
20 No se requiere | 3 puerta se abre. = El LED de
ninguna accién. l estado se
ilumina en
azul.

El sistema se encuentra en modo normal.

Con la entrada digital (funciéon de botén de puerta)

K 7 S

La apertura con entrada digital solo es posible con la unidad de control
ekey home UC IN.

También puede abrir la puerta por medio de la funcién de botén de puerta
de la entrada digital de ekey home UC IN. El relé se activa durante el
tiempo de conmutacion del relé configurado. Si la entrada digital esta
activada durante mas tiempo que el configurado para la conmutacion del
relé, este se mantendra activo durante todo el tiempo que esté activa la
entrada digital.
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La eliminacién de un usuario afecta a todos los dedos y transpondedores Borrar usuario
RFID de un nimero de usuario. No es posible eliminar dedos o
transpondedores RFID de un usuario individualmente.

La eliminacién de un usuario se realiza a través del mend principal. Para
entrar en el menu principal, introduzca el cédigo de seguridad.

Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21. Iﬂ

El sistema muestra el menu principal.

Paso Acciéon Descripcion Indicacion
10 <» Pulse '< 0 > hasta que se muestre dul. d N
20 Pulse OK. [
n e 1.
B8R <» Pulse < 0 :>i, para seleccionar el 5’
nimero de usuario. Por ej. 3|.
40 Pulse OK. ]
(] e o H
Se ha eliminado el usuario. El sistema se encuentra en modo normal.
No se pueden eliminar transpondedores RFID individualmente. Solo se Eliminar
pueden eliminar usuarios. Al eliminar un usuario se eliminan también los transpondedo-
transpondedores RFID. res RFID
Véase Borrar usuario, pagina 33. E
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Realizacion de
modo demo

Realizacion de
modo de feria

El modo demo permite, mediante la iluminacién o el parpadeo de los LEDs
del escaner de huellas dactilares, el cambio continuo del indicador de la
unidad de control y la activacién del relé, llamar la atencién del visitante
en ferias y salas de exposiciones.

El modo demo se realiza desde el menu principal. Para entrar en el menu
principal, introduzca el cédigo de seguridad.

Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Paso Accién Descripcion Indicacion
10 <» Pulse < o > hasta que se muestre @ dE
20 Pulse OK. !

[ e dl_
B8R <» Pulse i< 0 &>, para seleccionar la d’_

variante de demostracion deseada:

dL| = LEDs de demostracién - Los LEDs
se iluminan y parpadean, el indicador
de la unidad de control cambia
continuamente;

dr| = Relés de demostracién - Los LEDs
se iluminan y parpadean, el indicador
de la unidad de control cambia
continuamente.

Por e€j. ﬁl
40 Pulse OK. Se inicia la variante de HS
= demostracién seleccionada.
50 X Pulse :ESCi 2 veces para finalizar el

modo demo y volver al menu principal.

Se ha realizado el modo demo. El sistema muestra el mend principal.

El modo de feria permite guardar facilmente un usuario para fines de
demostracion.

34 |es

o No se puede realizar ninguna operacién mientras esta activo el
modo de feria.

o Tras una caida de tensidn, el sistema vuelve automaticamente al
modo de feria;

o El modo de feria activa Unicamente el relé 1.

El modo de feria se realiza través del menu principal. Para entrar en el
menu principal, introduzca el cédigo de seguridad.



Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21. E

El sistema muestra el menu principal.

Paso
10

20

30

50

60

70

80

90

Accion

< »

ﬂ .

[
=
No se requiere

ninguna
accion.

&

No se requiere
ninguna
accion.

Descripcion Indicacién
Pulse i< 0 &> hasta que se n’r’

muestre MM|.

3

Pulse OK

—
-—

23
My -

Pulse < o :>i, para seleccionar
la variante deseada:

M1| = los dedos se eliminan
tras la deteccién o a los

10 min;

M2| = los dedos se
mantienen guardados

10 min.
Por ej. M
Pulse OK. rn1ri
T b b)) &Ew
Realice un Finger Touch en el | El LED de
sensor estado se
' ilumina en
naranja.

Se ha activado el modo de -
feria seleccionado.

Deslice el dedo sobre el [ El LED de
sensor T estado se
' — . ilumina en

verde.

[ El LED de
estado se
= . ilumina en

rojo.
La imagen de dedo es mala o -
no se ha reconocido el dedo.
Vuelva a deslizar el dedo por
el sensor.
- El LED de
estado
parpadea
en azul.
Pulse ESC 2 veces para Se ilumina
. L ] q - 1 punto en
finalizar el modo de feria y b pere
volver al menu principal. izquierda.

El modo de feria se ha configurado y ha concluido. Los dedos
almacenados en el modo de feria se eliminan de nuevo. El sistema
muestra el menu principal.
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Consulta de

los nimeros
de serie y de

version

36| es

i

La consulta de los nimeros de serie (S_n]) y de version (U_SD de la unidad
de control (M) y del escaner de huellas dactilares (@) se realiza a
través del menu principal. Para entrar en el menu principal, introduzca el

codigo de seguridad.

Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Paso
10

20

No
ser.:

NOo
ver.:

30

40

5o

60

70

80

90

100

Accion

< >

Descripcion

Pulse ‘<! 0 > hasta que se muestre In|.

Pulse OK

No se requiere Vaya al paso 3.

ninguna
accion.

»>

Pulse >.

Pulse OK

Pulse OK. El nimero de serie o de
version se muestra en la unidad de
control.

Pulse > 6 o 3 veces, hasta que haya
leido el nimero de serie o de version
completo.

Pulse ESC para volver a la seleccién del
nimero de serie o de version.

Pulse >.

Pulse OK. Se muestra el nimeros de
serie o de version del escaner de
huellas dactilares.

Pulse > 6 o 3 veces, hasta que haya
leido el nimero de serie o de versidn
completo.

Pulse ESC 3 veces para volver al menu
principal.

Indicacion
/
L

Sn

LA

-
-—

e | s I
-Kac

]
(W

Se mostré el nUmero de serie o de version. El sistema muestra el menu

principal.



Uso del escaner de huellas dactilares con
app

T e

La ekey home app solo puede utilizarse junto con el escaner de huellas
dactilares con Bluetooth.

Antes de comenzar con la administracion de su sistema, debe haber
puesto en marcha los dispositivos.

Véase Puesta en marcha de los dispositivos y ajuste del modo normal, E
pagina 15.

El escaner de huellas dactilares estd listo para el acoplamiento entre el
escaner de huellas dactilares con Bluetooth y un smartphone o tableta. La
ekey home app sirve para la programacion del sistema. Ademas, pueden
abrirse puertas por medio de la app.

La app esta disponible para Apple iOS y Google Android. Descargue la Descarga de la
ekey home app de la App Store o Google Play. Introduzca el término de app
busqueda ekey home app|.

# Download on the GETITON
@& AppStore P> Google Play
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Primer Para el acoplamiento se necesita un cédigo de seguridad. El cédigo de

acoplamiento acoplamiento o se seguridad de app de fabrica es 9999|.
de smartphone

o tableta

S

Por razones de seguridad, durante el primer acoplamiento del sistema
debera modificar el cddigo de acoplamiento a un cddigo de acoplamiento
de administracion de 6 digitos. Memoricelo, ya que necesitara dicho
codigo para el acoplamiento de otros smartphones y tabletas.

Paso Acciéon Descripcion Indicacion
10 Inicie la ekey home app. - -
key
20 nifglé'g(')anses Acople el smartphone o tableta al [Tgj| El LED de
I rucci , n
enpantalla  €scéner de huellas dactilares y u ﬁj:?:::n
utilice el cédigo'de acoplamiento azul, el LED de
de administracion configurado de funcionamiento
fabrica 9999. se ilumina en
- : naranja.

Se ha realizado el acoplamiento entre el escaner de huellas dactilares y el
smartphone o tableta. El sistema se encuentra en modo normal. Ahora
puede comenzar con la programacién y la administracion del sistema de
acceso con escaner de huellas por medio de la ekey home app.

I I

Para la administracion de su escaner de huellas dactilares con Bluetooth
se necesita Unicamente la aplicacion intuitiva ekey home app. Seleccione
las funciones de la app deseadas y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.
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Puede desactivar el funcionamiento del Bluetooth (configuracién de Desactivacién
fabrica: activo). del Bluetooth

Paso Procedimiento

10 Inicie la ekey home app.
20 Seleccione ADMINISTRATION.
3° Seleccione SYSTEM STATUS.

4°  En BLUETOOTH SETTINGS active Disable BT on finger|
scanner after 15 minutes of idleness.|

Con este ajuste se desactivara el Bluetooth del escaner de huellas
dactilares a los 15 minutos en uno de los siguientes casos:

o No se ha conectado ninglin smartphone o tableta;
o No se ha registrado ningun dedo.

Introduciendo el cédigo de seguridad en la unidad de control puede volver
a activar el Bluetooth.

Puede acoplar otros smartphones y tabletas al escaner de huellas Acoplamiento

dactilares con Bluetooth mediante el codigo de acoplamiento de de otros

administracion o de usuario de 6 digitos seleccionado por usted. smartphones y
tabletas

Véase Almacenamiento del cédigo de acoplamiento de usuario, pagina 40. E

Paso Acciéon Descripcion Indicacion

10 Inicie la ekey home app. - -
key

20 Seginlas  Acople el smartphone o tableta El LED de
instrucciones , . estado se
en pantalla  al escaner de huellas dactilares y e o
utilice el cédigo de acoplamiento azul, el LED de
de administracion o de usuario funcionamiento
de 6 digitos seleccionado por se ilumina en
Usted naranja.

Se ha realizado el acoplamiento entre el escéner de huellas dactilares y el
smartphone o tableta. Ahora puede comenzar con la programacién y la
administracion del sistema de acceso con escaner de huellas por medio de
la ekey home app.
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Administracion

de varios
escaneres de
huellas
dactilares con
Bluetooth

[ 1 ]
Almacena-
miento del
codigo de

acoplamiento
de usuario

40| es

La ekey home app posibilita la administracion de varios escaneres de
huellas dactilares con Bluetooth. Para cambiar entre dos escéneres de
huellas dactilares, debe restablecer el acoplamiento entre el escaner de
huellas dactilares y el smartphone o tableta.

AVISO

Al restablecer el acoplamiento se eliminaran los nombres de relés e
imagenes de usuarios almacenadas. Los nombres de usuarios y las
autorizaciones seguirdn almacenadas en el escaner de huellas dactilares.

Paso Procedimiento

10 Inicie la ekey home app.
20 Seleccione ADMINISTRATION.
30 Seleccione RESET COUPLING.

49 Confirme el restablecimiento con Continue.

Se ha restablecido el acoplamiento entre el escéner de huellas dactilares y
el smartphone o tableta. Ahora puede acoplar otro escéaner de huellas
dactilares con Bluetooth.

Véase Acoplamiento de otros smartphones y tabletas, pagina 39.

Puede guardar un cddigo de acoplamiento de usuario. Puede transmitir
este cddigo de acoplamiento de usuario a otra persona de su eleccién.
Esta persona de su eleccidon puede realizar las siguientes acciones con su
smartphone o tableta utilizando su cédigo de acoplamiento de usuario:

Abrir una puerta;

Activar o desactivar el codigo de seguridad de la app;
Modificar el cdédigo de seguridad de la app;

Restablecer el acoplamiento entre el escaner de huellas
dactilares y su smartphone o tableta.

O o0 oo

Paso Procedimiento

10 Inicie la ekey home app.
20 Seleccione ADMINISTRATION.
30 Seleccione CHANGE SECURITY CODES.

40 Introduzca el cédigo de acoplamiento de usuario en el campo
correspondiente.

50 Confirme los datos introducidos con ‘Change..

El cédigo de acoplamiento de usuario queda guardado.



Puede restablecer el acoplamiento entre el escaner de huellas dactilares y
el smartphone o la tableta a través de la app si ha olvidado el cédigo de
seguridad de la app. Restableciendo el valor configurado de fabrica w
también se puede restablecer el cdédigo de seguridad de la app.

Paso Procedimiento

10 Inicie la ekey home app.

20  Introduzca un cédigo de seguridad de app erréneo.
3°  Confirme la introduccién con :Nexti.

40  Seleccione RESET COUPLING.

5%  Confirme el restablecimiento con Continue.

Se ha restablecido el acoplamiento entre el escaner de huellas dactilares y
el smartphone o tableta y el codigo de seguridad de la app se ha
restablecido a 9999|. Ahora puede volver a acoplar el escaner de huellas
dactilares con Bluetooth.

Véase Acoplamiento de otros smartphones y tabletas, pagina 39.

Si ha extraviado su smartphone o tableta, puede modificar el codigo de
acoplamiento de usuario mediante un segundo smartphone o tableta. Con
el nuevo cédigo de acoplamiento de administracion o usuario impide que
el smartphone o tableta extraviados establezcan conexién alguna.

Paso Procedimiento

10 Inicie la ekey home app en el segundo smartphone o tableta.

20 Acople el segundo smartphone o tableta o el segundo
smartphone o tableta al escaner de huellas dactilares.

30 Seleccione ADMINISTRATION.
40 Seleccione CHANGE SECURITY CODES.

50 Introduzca un nuevo cédigo de acoplamiento de usuario de 6
digitos.

6°  Confirme la introduccién con :Change:.

Se ha modificado el cdédigo de acoplamiento de administracion o usuario
del sistema. El smartphone o tableta extraviados ya no pueden establecer
ninguna conexién con el escéaner de huellas dactilares con Bluetooth. Su
sistema vuelve a estar asegurado contra el acceso de personas no
autorizadas.

Restableci-
miento del
codigo de
seguridad de
app

Sistema de
proteccion
contra
pérdidas de

smartphones o
tabletas
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Apertura de
puertas

La principal finalidad de aplicacion del producto es la apertura de puertas.
Esto se puede llevar a cabo con el escaner de huellas dactilares, un

transpondedor RFID, la app o la entrada digital. El sistema se encuentra
en modo normal.

Con el escaner de huellas dactilares

Paso
10

20

Accion

W

i

No se requiere
ninguna accién.

Descripcion

Deslice un dedo
almacenado por el
sensor.

No se ha reconocido el
dedo. Repita el paso 1.

La puerta se abre.

El sistema se encuentra en modo normal.

Con un transpondedor RFID

N Y

La apertura con transpondedor RFID solo esta disponible en los escaneres
de huellas dactilares con funcién RFID.

Indicacion

le
le

El LED de
estado se
ilumina en
verde.

El LED de
estado se
ilumina en rojo.

El LED de
estado se
ilumina en azul.

Paso
i0

20

Accion

®)
CARD

D
CARD

No se requiere
ninguna
accion.

Descripcion

Mantenga un
transpondedor RFID
almacenado delante de la
guia de dedo del escaner
de huellas dactilares.

No se ha reconocido el
transpondedor RFID.
Repita el paso 1 con un
transpondedor RFID
valido.

La puerta se abre.

El sistema se encuentra en modo normal.
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Indicacion

)
©

D)
®

El LED de
estado se
ilumina en
verde. Tono
corto.

El LED de
estado se
ilumina en
rojo. Tono
largo.

El LED de
estado se
ilumina en
azul.



Con la app

Paso
10
20

40

5o

Procedimiento

Inicie la ekey home app.

Conéctese al escéaner de huellas dactilares con Bluetooth.
Seleccione ACCESSES.

Deslice hacia la derecha el :pasadoﬁ de la puerta que quiera
abrir.

La puerta se abre.

El sistema se encuentra en modo normal.

Con la entrada digital (funcion de botén de puerta)

También puede abrir la puerta por medio de la entrada digital de ekey
home UC IN. El relé se activa durante el tiempo de conmutacion del relé
configurado. Si la entrada digital esta activada durante mas tiempo que el
configurado para la conmutacion del relé, este se mantendra activo
durante todo el tiempo que esté activa la entrada digital.
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Introduccion
del cédigo de

administracion

44 |es

A

Uso del teclado numeérico con
combinaciones de teclas

Antes de comenzar con la administraciéon de su sistema, debe haber
puesto en marcha los dispositivos.

Véase Puesta en marcha de los dispositivos y ajuste del modo normal,
pagina 15.

El sistema se encuentra en modo normal. El teclado sirve para programar
el sistema.

La introduccién del cédigo de administracion le da acceso al menu de
administraciéon. El menu de administracion sirve para configurar el
sistema. El cédigo de administracién de fabrica es :9999.

ATENCION

Modifique el cddigo de administracion de fabrica inmediatamente después
de realizar la puesta en marcha.

Si no modifica el codigo de administracion permitiré el acceso no
autorizado de personas a su menu de administracion y, por consiguiente,
el acceso a su hogar.

Seleccione un cédigo de administracion nuevo y manténgalo en secreto.

Véase Modificacion de cédigo de administracion, pagina 45.




El sistema se encuentra en modo normal.

Paso
io0

20

Acciéon

v

e L
lekebele
e e b

&

Descripcion

Pulse V'para iniciar la
introduccion del
codigo de
administracion.

Introduzca el cédigo
de administracion en
el teclado.

Pulse V.

No se ha reconocido
el codigo de
administracion.
Repita el
procedimiento desde
el paso 1.

Indicacion

1] 2] 3)

1 2] zl.

1 2| zl.

El sistema se encuentra en el men( de administracion.

T s

Se sistema vuelve automaticamente al modo normal si no se pulsa
ninguna tecla en un intervalo de 10 s.

El LED de
estado se
ilumina en
amarillo en la
izquierda.

El LED de
estado se
ilumina en
verde en la
izquierda.
Los LEDs de
estado se
iluminan en
rojo.

Esta funcion permite la modificacion del cddigo de administracion
existente. El cddigo de administracién puede tener de 4 a 8 digitos y debe

contener al menos una cifra distintiva.

Modificacion
de cédigo de
administracion

La modificacion del cédigo de administracion se realiza a través del menu
administracion. Para entrar en el men( de administracion, introduzca el
codigo de administracion.

Véase Introduccion del cédigo de administracion, pagina 44.
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El sistema se encuentra en el mend de administracion.

Paso
io0

20

60

Accion

v

R

E Y]

282
2

R

E Y]

282
2

Descripcion

Pulse 3

Pulse V.

Introduzca el cédigo
de administracion
anterior en el
teclado.

Pulse V.

No se ha reconocido
el codigo de
administracion
anterior. Vuelva a
introducir el cédigo
de administracion.

Introduzca el nuevo
codigo de
administracion en el
teclado.

Pulse V.

Indicacion

= —
1] 2] 3]

1] 2] 3]

") 3) 1|.

') 3 “.

') 3) “.

') 3 “.

El LED de
estado se
ilumina en
verde en la
izquierda.

Los LEDs de
estado se
iluminan en
verde en la
izquierda, en
amarillo en la
derecha.

Los LEDs de
estado se
iluminan en
amarillo.

Los LEDs de
estado se
iluminan en
rojo.

Los LEDs de
estado
izquierdos se
iluminan en
amarillo, los
derechos en
verde.

Los LEDs de
estado se
iluminan en
rojo.



Paso Accién Descripcion

. iJ El cdigo de

administracion
deseado ya se ha
establecido como
codigo de usuario.
Vuelva a introducir el
codigo de
administracion.

70 y 5 % Vuelva a introducir el
%j:ﬂ nuevo codigo de
o administracion en el

teclado.

80 ij Pulse V.

. jié:fj Los datos
;".Jﬁg:.J introducidos no
o coinciden entre si. No
se ha guardado el
nuevo codigo de
administracion.
Vuelva a introducir el
codigo de
administracion.
(e]] No se requiere a

ninguna accion.

Indicacion

"2 “.

1 2| '4I.

1] 2] 3]

Los LEDs de
estado se
iluminan en
verde.

Los LEDs de
estado se
iluminan en
rojo.

Los LEDs de
estado estd
apagados.

El nuevo codigo de administracion esta bloqueado. El sistema se

encuentra en modo normal.
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Ajuste de El umbral de brillo del encendido automatico de la retroiluminacion puede
retroilumina- ajustarse mediante valores porcentuales. El umbral de brillo viene
cion configurado de fabrica al 10 %. Introduzca el porcentaje deseado:

automatica . o, L. .
o 0 = retroiluminacién automatica desactivada;

o De 1 a :100i = umbral de brillo de muy lento a muy sensible.

S

Tantee lentamente el umbral de brillo deseado. El sistema reacciona de
manera muy sensible.

El ajuste de la retroiluminacién automatica se realiza a través del menu
de administracion. Para entrar en el menu de administracién, introduzca
el codigo de administracion.

E Véase Introduccion del cédigo de administracion, pagina 44.

El sistema se encuentra en el mend de administracion.

Paso Accién Descripcion Indicacion
10 Jg' 1 | Pulse 5, 1y elvalor == — El '—EdD de
deseado del umbral ')2)2) ﬁztr?\inoaS:n
de brillo. P. €j. 7, O verde en la
para el 70 %. izquierda.
20 \/| Pulse v, - Los LEDs de
o 1| uu. estado se
iluminan en
verde.
[ —— Los LEDs de
1] 2| 3l. estado se
iluminan en
rojo.
. \/l Se ha efectuado una - -
introduccion de datos
errénea. El umbral de
brillo no se ha
modificado. Vuelva a
introducir el cédigo de
administracion.
30 No se requiere - — —_— Los LEDs de
(i) e, 1] 2] 3] estado esta
apagados.

Se ha configurado la retroiluminaciéon automatica. El sistema se encuentra
en modo normal.
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La luminosidad de la retroiluminacién puede ajustarse mediante 4 modos
predefinidos. La retroiluminacién viene configurada de fabrica al 100 %.

Introduzca el nimero de intensidad luminica deseada:

o o o o

0
L
2
3

retroiluminacion desactivada;

= retroiluminacién activada al 33 %;
retroiluminacion activada al 66 %;
= retroiluminacion activada al 100 %;

Ajuste de
luminosidad
de la
retroilumina-
cién

El ajuste de luminosidad de la retroiluminaciéon automatica se realiza a
través del menl de administracion. Para entrar en el menu de
administracién, introduzca el cédigo de administracion.

Véase Introduccion del codigo de administracion, pagina 44.

El sistema se encuentra en el menl de administracion.

Paso
10

20

30

Accion

J_flJ iCJ Pulse 5, 2 y el i

Descripcion Indicacion

ntimero del modo
deseado. P. €j. 1, para
el 33 %.

Pulse v/ - =

1| 2] 7I.

") 3) 1|.

Se ha efectuado una -
introduccion de datos
errénea. La

luminosidad no se ha
modificado. Vuelva a
introducir el cédigo de
administracion.

Y

No se requiere — —_

ninguna

o 1 2] 3]
accion.

El LED de estado
se ilumina en
verde en la
izquierda.

Los LEDs de
estado se
iluminan en
verde.

Los LEDs de
estado se
iluminan en
rojo.

Los LEDs de
estado esta
apagados.

Se ha configurado la luminosidad de la retroiluminacion. El sistema se
encuentra en modo normal.
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Ajuste de la La sefializacién éptica y acustica de la pulsacién de tecla puede ajustarse

sefializacién mediante 4 modos predefinidos. Las sefiales pticas y aclsticas de la
de pulsacién pulsacién de tecla vienen configuradas de fabrica en activadas. Introduzca
de tecla el nimero de modo deseado:

o 0 = sefiales dpticas y acusticas inactivas;

o 1 = sefial acUstica activa y sefial dptica inactiva;

o 2 = sefial acUstica inactiva y sefial dptica activa;

o 3 = sefiales dpticas y acusticas activas;

El ajuste de la sefalizacion de pulsacion de tecla se realiza a través del
menu de administracion. Para entrar en el men( de administracion,
introduzca el cddigo de administracién.

Ij Véase Introduccion del codigo de administracion, pagina 44.

El sistema se encuentra en el mend de administracion.

Paso Acciéon Descripcion Indicacion
10 5 I 4 I Pulse 5 4 y el - — El LED de estado
kL) GHI : 1] 2| 3] se ilumina en
intimero del modo Ve an B
deseado. P. ej. 0 para izquierda.
sefiales dpticas y
acusticas inactivas.
20 \/| Pulse v, - Los LEDs de
o 1] 2] u. estado se
iluminan en
verde.
[—— Los LEDs de
1 2] zl. estado se
iluminan en
rojo.
. \/l Se ha efectuado una - -
introduccion de datos
errénea. La
sefializacién no se ha
modificado. Vuelva a
introducir el cédigo de
administracion.
30 No se requiere - —_ —_ Los LEDs de
IR 1 2| 3| estado estd
accion. apagados.

La sefializacion dptica y acustica de la pulsacién de tecla se ha
configurado. El sistema se encuentra en modo normal.
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La sefial acUstica de apertura puede estar activa o inactiva. La sefial
acustica viene activa de fabrica. Introduzca el nimero de estado deseado:

o 0 para inactiva;
o 1 para activa.

El ajuste de la sefalizacion acustica de apertura se realiza a través del
menl de administracion. Para entrar en el menu de administracion,

introduzca el cddigo de administracién.

Véase Introduccion del codigo de administracion, pagina 44.

El sistema se encuentra en el men( de administracion.

Accion

Paso

20 ij

30 No se requiere
ninguna
accion.

La sefial acustica de apertura se ha configurado. El sistema

en modo normal.

Descripcion

Pulse :5i, 5 y el
ndmero del estado
deseado.

Pulse V.

Se ha efectuado una
introduccion de datos

errénea. La

sefializacion no se ha
modificado. Vuelva a
introducir el cédigo de

administracion.

Indicacion
- —

1| 2] 3]

- -

1| 2| 1I.
- -

1| 2] 1l.

1| 2] 3]

El LED de estado
se ilumina en
verde en la
izquierda.

Los LEDs de
estado se
iluminan en
verde.

Los LEDs de
estado se
iluminan en
rojo.

Los LEDs de
estado esta
apagados.

se encuentra

Ajuste de
sefal acustica
de apertura
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Guardar El sistema permite guardar un maximo de 99 cddigos de usuario.
codigo de

usuario Un cddigo de usuario es un cédigo pin con el que se desencadena una

accion en la unidad de control, por ejemplo, la apertura de una puerta. El
cédigo de usuario puede tener de 4 a 8 digitos y debe contener al menos
una cifra distintiva.

N Y

Para un uso seguro del sistema de acceso, tenga en cuenta lo siguiente
con respecto a la seleccion del cédigo de usuario:

o Utilice codigos de usuario largos.
o Utilice todas las cifras posibles.
o No utilice cddigos triviales.

El almacenamiento del cddigo de usuario se realiza a través del menu
principal de la unidad de control. Para entrar en el menu principal,
introduzca el cédigo de seguridad.

IE Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Paso Accion Descripciéon Indicacion
10 <» Pulse < 0 >/ hasta que ELI
se muestre Eul.
29 Pulse ‘OK. /
[ e {
30 <» Pulse < o >, para 5’

seleccionar el nUmero
de usuario. Si el
usuario ya ha
guardado un cédigo de
usuario, se ilumina un
punto en el lado

derecho.
40 Pulse OK. !
n e oo
50 <» Pulse < 0 >, para o E
seleccionar el nUmero
de relé.

@ = relé doble (relé 1
+ 2). La seleccién de
relé esta disponible en
unidades de control
con mas de un relé.
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Paso
60

80

90

100

110

Accion

)

E Y]

288
2

v

Ui

=)

EAREIES]
i

Y

No se requiere
ninguna
accion.

Descripcion

Pulse OK

Introduzca el codigo
de usuario deseado en
el teclado.

Pulse V.

El codigo de usuario ya
esta en uso. Vuelva a
empezar desde el paso
1.

Vuelva a introducir el
nuevo codigo de
usuario deseado en el
teclado.

Pulse V.

Los datos introducidos
no coinciden entre si.
No se ha almacenado
el codigo de usuario.
Vuelva a empezar
desde el paso 1.

Indicacion

HE

= - Los LEDs de
2| 3l. estado se
iluminan en

verde.

— - El LED de
2| 3l. estado se
ilumina en

verde en el

lado derecho.

R — Los LEDs de
2| 3l. estado se
iluminan en

rojo.

R — Los LEDs de

1] 2| 3l. estado se
iluminan en
verde.

R — Los LEDs de

1 2| zl. estado se
iluminan en
rojo.

—_ — Los LEDs de
1 2] 3| estado estd
apagados.

El codigo de usuario queda guardado. El sistema se encuentra en modo

normal.
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Apertura de
puertas

La principal finalidad de aplicacion del producto es la apertura de puertas.
Esto también se puede llevar a cabo con el teclado numérico o con la
entrada digital de la ekey home unidad de control integra. El sistema se
encuentra en modo normal.

Con el teclado numérico

Paso Accion Descripcion Indicacién
10 &2 Introduzca un cédigo - -
EHE :
EpE de usuario guardado
o en el teclado.
20 \/| Pulse ¥, (R — Los LEDs de
o 1 2| zl. estado se
iluminan en
verde.
- . Los LEDs de
1 2 zl. estado se
iluminan en
rojo.
. a2 No se ha reconocido el - -
EE cédigo de usuario.
9 Repita el
procedimiento desde el
paso 1.
30 No se requiere | 3 puerta se abre. - - Los LEDs de
ninguna 1 2| 3| estado esta
accion. apagados.

El sistema se encuentra en modo normal.

Y
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Se efectlia un bloqueo de 1 minuto en caso de introducir 3 veces un
codigo erréneo. Se efectla un bloqueo de 15 minutos en caso de
introducir otras 3 veces el cddigo erréneo. Se efectia un bloqueo de 15
minutos con cada introduccién posterior del cddigo erréneo. Puede
desbloquear el teclado numérico introduciendo 2 veces el cédigo de
administracion en lugar del cédigo de usuario.

Con la entrada digital (funciéon de botén de puerta)

También puede abrir la puerta por medio de la entrada digital de ekey
home UC IN. El relé se activa durante el tiempo de conmutacion del relé
configurado. Si la entrada digital esta activada durante mas tiempo que el
configurado para la conmutacién del relé, este se mantendra activo
durante todo el tiempo que esté activa la entrada digital.



Solo se pueden eliminar usuarios individualmente. Una vez eliminado un
usuario, también se elimina el cdédigo de usuario guardado con este
usuario.

La eliminacién de un usuario se realiza a través del mend principal. Para
entrar en el menu principal, introduzca el cédigo de seguridad.

Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Paso Accion Descripcion Indicacion
1© <» Pulse i< 0 > hasta que dLl
se muestre dul.
20 Pulse OK. f
[] e I
80 <»r Pulse i< o0 >, para 3

seleccionar el nimero
de usuario. Por ej. 3|

40 ‘oK. 1
. Pulse OK U H

Se ha eliminado el usuario. El sistema se encuentra en modo normal.

Eliminar
codigo de
usuario

il
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Realizacion de

modo demo
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El modo demo permite, mediante la iluminacién o el parpadeo de los LEDs
del teclado numérico, el cambio continuo del indicador de la unidad de
control y la activacion del relé, llamar la atencion del visitante en ferias.

El modo demo se activa a través del menu principal de la unidad de
control. Para entrar en el menu principal, introduzca el cddigo de
seguridad.

Véase Introduccion del cédigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Paso Accion Descripcion Indicacion
10 <» Pulse i< 0 > hasta que se muestre dE
]
20 Pulse OK. !
[ T d!_
30 <»r Pulse i< o &>, para seleccionar la d’_

variante de demostracion deseada:
dL| = LEDs de demostracién - Los
LEDs se iluminan y parpadean, el
indicador de la unidad de control
cambia continuamente;

dr| = Relés de demostracién - Los
LEDs se iluminan y parpadean, el
indicador de la unidad de control
cambia continuamente.

Por ej. @
40 Pulse IOK. Se inicia la variante de HS
u demostracion seleccionada.
50 x Pulse ESC 2 veces para finalizar el Se
modo demo y volver al men( * I
o Y punto en
principal. la parte
izquierda.

Se ha realizado el modo demo. El sistema muestra el mend principal.



El modo de feria permite guardar facilmente un usuario para fines de
demostracion.

e ———————_——

No se puede realizar ninguna operacion mientras esté activo el
modo de feria.

Tras una caida de tension, el sistema vuelve automaticamente al
modo de feria;

El modo de feria activa Unicamente el relé 1.

El modo de feria se realiza través del menu principal. Para entrar en el
menu principal, introduzca el cédigo de seguridad.

Véase Introduccion del codigo de seguridad, pagina 21.

El sistema muestra el menu principal.

Paso
10

20

30

40

50

60

Accion Descripcién Indicacion
<»r Pulse i< 0 &> hasta que ’f-’f,f_"
se muestre MM|.
Pulse OK. (|
[ e e i
Pulse OK. [
[ s L
No se requiere  Se ha activado el modo Los LEDs de
ninguna . 1 2] 3| estado se
accion. @l e, iluminan en
amarillo.
Ui Introduzca un cédigo de
E A N .
| usuario de 4 digitos en
o el teclado.
\/I Pulse V. - Los LEDs de
o a|uz|. estado se
iluminan en
verde.
- . Los LEDs de
1] 2| zl. estado se
iluminan en
rojo.
y%% Se ha introducido un = -
jjj codigo de usuario
) erréneo. Repita el
procedimiento desde el
paso 1.
No se requiere - —_ —_ Los LEDs de
onna 1] 2| 3) estado estd
accion. apagados.

Realizacion de
modo de feria
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Paso Accion Descripcion Indicacion

80 X Pulse ESC para finalizar H”
el modo de feria y volver
al menu principal.

El modo de feria se ha configurado y ha concluido. Se han eliminado los
codigos de usuario guardados en el modo de feria. El sistema muestra el
menu principal.

Restablecimiento del sistema a la
configuracion de fabrica

Puede restablecer el sistema a la configuracidon de fabrica mediante la
unidad de control, el teclado numérico o la app (solo con escaneres de
huellas dactilares con Bluetooth). Escoja el dispositivo que tenga un facil
acceso.

I Y

o Todos los dedos, cédigos de usuario y transpondedores RFID se
eliminan de forma permanente. Con el teclado numérico se
restablece el cddigo de administracidn al configurado de fabrica
9999.

El codigo de seguridad se restablece a 99.

o La unidad de control y la unidad de registro pierden su
acoplamiento.

Los tiempos de conmutacion de relé se restablecen a 3 s.

o La luminosidad LED del escaner de huellas dactilares se
restablece a 1 (LED atenuado).

o En los escéaneres de huellas dactilares con Bluetooth, el codigo
de acoplamiento de administracion se restablece a la
configuracion de fabrica 9999.

o Con el teclado numérico se restablecen el umbral de brillo de la
retroiluminacion automatica a la configuracion de fabrica del
10 % y la luminosidad de la retroiluminacién al 100 %.

o Con el teclado numérico se vuelven a activar la sefializacion
oOptica y acustica de la pulsacion de tecla y la sefial acustica de
apertura de puerta.

Restableciendo la configuracion de fabrica se eliminan todos los permisos
de manera permanente y se restablecen los ajustes del sistema a la
configuracién de fabrica. De esta forma, su sistema vuelve al estado en
que se suministro.
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El restablecimiento a la configuracién de fabrica se realiza a través del A través de la

menu principal. Para entrar en el menu principal, introduzca el cédigo de unidad de
seguridad. control
Véase Introduccion del codigo de seguridad, pagina 21. E

El sistema muestra el menu principal.

Paso Accion Descripcion Indicacion
10 <»r Pulse i< 0 > hasta que se muestre rr
rl.
20 Pulse OK. 1
[ T Lt
B8R <»r Pulse < o :>i, para seleccionar la 9

posicién 1 de su cddigo de
seguridad. Por ej. 9|

40 Pulse ‘OK. 9 E

50 <> Pulse < o >, para seleccionar la 9 g
posicién 2 de su cddigo de .
seguridad. Por ej. 9|

60 Pulse OK. Se
[ ] o « « iluminan

puntos.

El sistema se ha restablecido a la configuracidon de fabrica. Ahora puede
volver a poner en marcha el sistema.

Véase el paso 3 de Puesta en marcha de los dispositivos y ajuste del Iﬂ
modo normal, pagina 15.
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A través del
teclado
numérico
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El restablecimiento a la configuracion de fabrica se realiza a través del
menl de administracion. Para entrar en el menu de administracion,
introduzca el cddigo de administracidn.

Véase Introduccion del cédigo de administracién, pagina 44.

El sistema se encuentra en el mend de administracion.

Paso
10

50

Accion

Y]

R

E Y]

282
2

Y

v

No se requiere
ninguna
accion.

Descripcion

Pulse 4

Pulse V.

Introduzca el cédigo
de administracion en
el teclado.

Pulse V.

No se ha reconocido el
codigo de
administracion. El
sistema no se ha
restablecido. Vuelva a
introducir el cédigo de
administracion.

Indicacion
- —

1| 2] 3|
- -

2| 3]

') 3 “.
") 3) 1|.

1 2] 3|

El LED de estado
se ilumina en
verde en la
izquierda.

Los LEDs de
estado se
iluminan en rojo.

Los LEDs de
estado esta
apagados.

Los LEDs de
estado se
iluminan en rojo.

Los LEDs de
estado se
iluminan
alternativamente
en amarillo.

El sistema se ha restablecido a la configuracion de fabrica. Ahora puede
volver a poner en marcha el sistema.

Véase el paso 3 de Puesta en marcha de los dispositivos y ajuste del
modo normal, pagina 15.




El restablecimiento a la configuracion de fabrica se ha ejecutado a través
de la app.

Y KN

El restablecimiento a través de app solo esta disponible en los escaneres
de huellas dactilares con Bluetooth.

Paso Procedimiento

10 Inicie la ekey home app.

20 Conéctese al escaner de huellas dactilares con Bluetooth.
30 Seleccione ADMINISTRACION.

40 Seleccione RESTABLECER SISTEMA.

50  Confirme el restablecimiento con Continuar.

El sistema se ha restablecido a la configuracién de fabrica. Ahora puede
volver a poner en marcha el sistema.

Véase el paso 3 de Puesta en marcha de los dispositivos y ajuste del
modo normal, pagina 15.

Actualizacion del software

Mejoramos nuestros productos continuamente, equipandolos con nuevas
funciones. Puede realizar una actualizacion de software en la unidad de
registro y en la unidad de control. Para mas informacién, consulte a su
distribuidor especializado.

il

A través de la
app
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Unidad de
control
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Indicaciones y resolucion de errores

Indicacion

Ed
g4

A4

g4

7
reg

Significado

No hay conexién de datos
con la unidad de registro.

Ya se han guardado 99
dedos, codigos pin o

transpondedores RFID.
La memoria esta llena.

Se ha introducido 3 veces
un cédigo de seguridad
erréneo. Bloqueo del
sistema durante 30 min.

Acoplamiento de
dispositivos erréneo

Need Update

Solucion

Compruebe el cableado y
la alimentacién de
corriente.

Elimine dedos.

Transcurridos 30 min,
introduzca el cédigo de
seguridad correcto. El
bloqueo de 30 minutos
solo funciona con una
alimentacién de corriente
ininterrumpida y conexién
de datos.

Vuelva a realizar el
acoplamiento. Se ha
manipulado alguno de los
dispositivos.

La unidad de control
requiere una actualizacion
de firmware.

En caso de que estas soluciones no resuelvan el problema, contacte con
su distribuidor. Si necesita enviar el sistema a ekey biometric systems
GmbH, procure que el embalaje sea el apropiado. Un embalaje
inapropiado puede comprometer el derecho de garantia.



Indicacion

i

=i

= =

—

El LED de
estado se
ilumina en rojo.

El LED de
estado se
ilumina
inmediatamente
en rojo.

El LED de
estado
parpadea en
naranja.

El LED de
estado
parpadea en
rojo/verde.

El LED de
estado se
ilumina en azul,
el LED de
funcionamiento
izquierdo se
ilumina en
rojo/verde.

Significado

No se ha reconocido el
dedo o el transpondedor
RFID.

No se ha guardado
ningun dedo ni
transpondedor RFID.

No hay conexién por
bus a la unidad de
control.

El sensor del escaner de
huellas dactilares sin
funcién RFID esta sucio
o estropeado.

El sensor del escéaner de
huellas dactilares con
funcién RFID esta sucio
o estropeado, pero la
funcién RFID sigue en
funcionamiento.

Escaner de
huellas
dactilares

Solucion

Vuelva a deslizar el
dedo por el sensor.
Compruebe si su
transpondedor RFID es
el adecuado.

Guarde al menos un
dedo o un
transpondedor RFID.

Compruebe el cableado
o0 ponga en marcha el
dispositivo.

Limpie el sensor.

Limpie el sensor.

En caso de que estas soluciones no resuelvan el problema, contacte con
su distribuidor. Si necesita enviar el sistema a ekey biometric systems
GmbH, procure que el embalaje sea el apropiado. Un embalaje
inapropiado puede comprometer el derecho de garantia.
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Teclado
numérico

64 |es

Indicacion

-
1|

1|

-
2] 3

2] 3|

2] 3

2] 3

2] 3|

2] 3

Los LEDs de
estado se
iluminan en rojo.

Los LEDs de
estado se
iluminan en rojo.

Los LEDs de
estado se
iluminan en rojo.

Los LEDs de
estado se
iluminan en rojo.

El LED de estado
se ilumina en
rojo en el lado
derecho.

Los LEDs de
estado se
iluminan
alternativamente
en amarillo.

Significado

No se ha reconocido
el codigo de usuario.

El codigo de usuario
deseado se compone
Unicamente de las
mismas cifras. P. €j.
1111, 3333;

El codigo de usuario
deseado es
demasiado corto o
largo. P. ej.: 321,
987654321;

Se ha producido un
error al introducir
una opcién de menu
o valor.

Se ha introducido 3
veces un codigo de
usuario erréneo.
Bloqueo del sistema
durante 1 0 15
minutos.

No hay conexién por
bus a la unidad de
control.

Solucion

Introduzca de nuevo el
codigo de usuario en el
teclado.

Introduzca un nuevo
codigo de usuario que
contenga al menos una
cifra distinta. P. €j.
1115, 3733;

Introduzca un nuevo
codigo de usuario que
contenga un minimo de
4 digitos 0 un maximo
de 8 digitos. P. ej.
4321, 87654321;

Vuelva a leer

detenidamente la
descripcién de la
funcién deseada.

Transcurridos 1 0 15
minutos, vuelva a
introducir un codigo de
usuario correcto. El
bloqueo de 1 0 15
minutos solo funciona
con alimentacion de
corriente y conexion de
datos ininterrumpidos.

Compruebe el cableado
o0 ponga en marcha el
dispositivo.

En caso de que estas soluciones no resuelvan el problema, contacte con
su distribuidor. Si necesita enviar el sistema a ekey biometric systems
GmbH, procure que el embalaje sea el apropiado. Un embalaje
inapropiado puede comprometer el derecho de garantia.



Mantenimiento

En principio, el sistema no requiere mantenimiento.

La superficie del sensor del escaner de huellas dactilares practicamente se
autolimpia debido al uso continuado (deslizamiento de dedos). En caso de
que, aun asi, el escaner de huellas dactilares se ensucie, limpielo con un
pafio himedo (no mojado) que no arafie. Son aptos los bastoncillos de
algododn, las bayetas de microfibra y las gamuzas para limpiar gafas. No
son aptas las telas que contengan algodon, las servilletas o pafiuelos de
papel, los estropajos de cocina, los pafios de cocina hiimedos y los rollos
de papel de cocina. Use agua limpia sin agentes limpiadores. Trate con
cuidado el area de la superficie del sensor.

Por seguridad, limpie periédicamente las huellas dactilares y suciedad del
teclado numérico con un pafio himedo (no mojado) que no arafie. Use
agua limpia sin agentes limpiadores.

Eliminacion

Segun la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del
27 de enero de 2003 relativa a la puesta en circulacion, reciclaje y
eliminacion de residuos respetuosa con el medio ambiente de aparatos
eléctricos y electrénicos (RAEE), los aparatos eléctricos y electrénicos
suministrados después del 13.08.2005 deberan ser reciclados. No esta
permitido desecharlos como residuo doméstico. Dado que la normativa en
materia de eliminacién puede variar de pais en pais dentro de la UE,
dirijase a su distribuidor especializado.

Declaracion de conformidad

Por el presente, ekey biometric systems GmbH declara que el producto
cumple con las disposiciones pertinentes de la Unidn Europea. Puede
consultar las declaraciones de conformidad de cada uno de los productos
en http://www.ekey.net/downloads.

Proteccion de la propiedad intelectual

Copyright © 2016 ekey biometric systems GmbH.

Los contenidos, material grafico e ideas incluidas en el presente manual
de instrucciones estan sujetos a las leyes vigentes en materia de derechos
de autor. La transmision, cesidn o entrega parcial o total de este
contenido a terceros requiere el consentimiento expreso por escrito de
ekey biometric systems GmbH. Documentacion original.
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http://www.ekey.net/downloads

Austria

ekey biometric systems GmbH
LunzerstraBe 89, A-4030 Linz
Tfno.: +43 732 890 500 2500
office@ekey.net

Suiza & Liechtenstein

ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tfno.: +41 71 560 54 80
office@ekey.ch

Italia

ekey biometric systems Sri

Via del Vigneto, 35/A, 1-39100 Bolzano
Tfno.: +39 0471 922 712
italia@ekey.net

www.ekey.net

Alemania

ekey biometric systems Deutschland GmbH
LiebigstraBe 18, D-61130 Nidderau

Tfno.: +49 6187 906 960
deutschland@ekey.net

Region del Este Adriatico

ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana
Tfno.: +386 1 530 94 95

info@ekey.si
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