
MULTICAL® 603

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · DK-8660 Skanderborg · T: 89 93 10 00 · info@kamstrup.dk · kamstrup.com

θ: 2 °C ...180 °C
: 3 K ...178 K

Cooling meter (E3)
θ: 2 °C ...180 °C
Heat meter (E1)

: 3 K ...178 K ∆Θ∆Θ

S/N: 80000095/K8/17

DK-0200-MI004-040
qp, p/l: See display

TS 27.02 012
θhc: See display

Pt500-EN60751

Type: 603C219

Battery, 1 x D-cell

θ: 2 °C ...180 °C
: 3 K ...178 K

Cooling meter (E3)
θ: 2 °C ...180 °C
Heat meter (E1)

: 3 K ...178 K ∆Θ∆Θ

S/N: 80000095/K8/17

DK-0200-MI004-040
qp, p/l: See display

TS 27.02 012
θhc: See display

Pt500-EN60751

Type: 603C219

Battery, 1 x D-cell



InfoMULTICAL® 603

> 60 °C

230 VAC

16/25/40 bar
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MULTICAL® 603
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MULTICAL® 603 Installation_guide

http://static.kamstrup.dk/hardlink/userguides/gb_mc603.htm

http://products.kamstrup.com/?goto=627

http://products.kamstrup.com

http://static.kamstrup.dk/hardlink/userguides/gb_mc603.htm


5Kamstrup A/S • 55122231_A1_2018-05

InfoMULTICAL® 603

DK-BEK 1178 EN1434

q: 2 °C…180 °C      DΘ: 3 K…178 K

EN1434MID

q: 2 °C…180 °C      DΘ: 3 K…178 K

E1

E3

qq: 2 °C…130 °C

qq: 15 °C…130 °C

ULTRAFLOW®

> 25 CM

E2 M1 M2

5 °C…55 °C

E1
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MULTICAL® 603

Data +  : HC-003-10

Data +  : HC-003-11

M-Bus +  : HC-003-20

M-Bus +  : HC-003-21

wM-Bus +  : HC-003-30

26

1xD: HC-993-02

230 VAC high power: HC-993-03

24 VAC/VDC high power: HC-993-04

230 VAC: HC-993-07

24 VAC: HC-993-08

2xA: HC-993-09

MULTICAL® 603-A - Pt100 x2

MULTICAL® 603-B - Pt100 x4

MULTICAL® 603-C/E/F - Pt500 x2

MULTICAL® 603-D/G - Pt500 x4
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MULTICAL® 603 Sensor

1/5 

E3

R > 10 mm
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MULTICAL® 603

2/5 

x2x2 1+1

+1

-1

x2

DS

x2

PL
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MULTICAL® 603

3/5 

qp DN G DS 27.5 DS38

0.6-1.5 15 G¾B -

0.6-1.5 20 G1B -

3.5-6 25 G5/4B -

6 32 61½B -

10 40 G2B -

PN25PN16PN25PN16
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MULTICAL® 603

4/5 
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MULTICAL® 603

5/5 

t1

t1 t2

t2
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MULTICAL® 603 Flowsensor

1/5

PN16, PS16 PN16, PS16PN16, PS16 < DN100

PN25, PS25 PN25, PS25

PN40, PS32

PN25, PS25

PN40, PS32 PN40, PS32

PN25, PS25 PN40, PS32PN16, PS16

PN16, PS16 PN25, PS25 PN40, PS32
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MULTICAL® 603

2/5

ULTRAFLOW®

9 +

V110 

11 -

9 +

V269 

11 -



14 Kamstrup A/S • 55122231_A1_2018-05

MULTICAL® 603

3/5

90°

90°

90°

90°

45°
45°

90°

90°

90°

90°

45°
45°

ULTRAFLOW® 54 T/N: 65-5-XXHX-XXX

V1 + V2

x2 =

 

ULTRAFLOW® 34

E3
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MULTICAL® 603

4/5

31 2
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MULTICAL® 603

5/5

3

1 2
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MULTICAL® 603 MC603

3026207.A 

1 3

2

E3
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MULTICAL® 603 Info_codes

1 2 3 4 5 6 7 8

1/5

31 2

Info t1 t2 t3 V1 V2 In-A In-B

1

2

9
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MULTICAL® 603

1 2 3 4 5 6 7 8

2/5

Info t1 t2 t3 V1 V2 In-A In-B

1 t1 > 185 °C t1

1 t2 > 185 °C t2

1 t3 > 185 °C
t3

2 t1 < 0 °C t1

2 t2 < 0 °C t2

2 t3 < 0 °C
t3

9 9 Dt (t1-t2) = 
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MULTICAL® 603

1 2 3 4 5 6 7 8

3/5

Info t1 t2 t3 V1 V2 In-A In-B

1 V1:

1 V2:

2 p/l = V1:

2 p/l = V2:

3 V1:

3 V2

4 V1:



21Kamstrup A/S • 55122231_A1_2018-05

MULTICAL® 603

1 2 3 4 5 6 7 8

4/5

Info t1 t2 t3 V1 V2 In-A In-B

4 V2:

6 V1 > qs

6 V2 > qs

7

7

8

8
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MULTICAL® 603

1 2 3 4 5 6 7 8

5/5

Info t1 t2 t3 V1 V2 In-A In-B

7  A2:

8  A1:

9  A1/A2:

7  B2:

8  B1:

9  B1/B2:
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MULTICAL® 603 Power-Supply

5510-408

1/2

31 2
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MULTICAL® 603

230 VAC / 50 Hz / 1 W 24 VAC / 50 Hz / 1 W

2/2

230 VAC 24 VAC

230  VAC

24 VAC / 50 Hz / 1 W230 VAC / 50 Hz / 1 W

24  VAC

24 VAC/VDC / 50 HZ / 1 W

31

d = 5...8 mm

2
d = 5...8 mm
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MULTICAL® 603 Function-check

2 31

t1 = XX.XX

t2 = XX.XX

4

V1 = XX.XX
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ModulesMULTICAL® 603

wM-Bus +  : HC-003-30

M-Bus +  : HC-003-22

M-Bus +  : HC-003-21

wM-Bus +  : HC-003-31

M-Bus +  : HC-003-20

Data +  : HC-003-11

Data +  : HC-003-10

Analog  : HC-003-40

BACnet +  : HC-003-66

Modbus +  : HC-003-67

LON FT-X3  : HC-003-60

Analog  : HC-003-41

Kamstrup RF  : HC-003-50

Kamstrup RF HP  : HC-003-84

 = Out-C / Out-D = In-A / In-B

 = Out 1 / Out 2 = In 1 / In 2
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MULTICAL® 603 Display_readings
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MULTICAL® 603

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · DK-8660 Skanderborg · T: 89 93 10 00 · info@kamstrup.dk · kamstrup.com

θ: 2 °C ...180 °C
: 3 K ...178 K

Cooling meter (E3)
θ: 2 °C ...180 °C
Heat meter (E1)

: 3 K ...178 K ∆Θ∆Θ

S/N: 80000095/K8/17

DK-0200-MI004-040
qp, p/l: See display

TS 27.02 012
θhc: See display

Pt500-EN60751

Type: 603C219

Battery, 1 x D-cell

θ: 2 °C ...180 °C
: 3 K ...178 K

Cooling meter (E3)
θ: 2 °C ...180 °C
Heat meter (E1)

: 3 K ...178 K ∆Θ∆Θ

S/N: 80000095/K8/17

DK-0200-MI004-040
qp, p/l: See display

TS 27.02 012
θhc: See display

Pt500-EN60751

Type: 603C219

Battery, 1 x D-cell


