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PRECAUCIONES Y POLITICA MEDIOAMBIENTAL
PRECAUCIONES

Por su seguridad y la de los dispositivos, respete las siguientes instrucciones:
e No manipule el sistema con las manos mojadas ni humedas.
e Realice todas las conexiones o desconexiones con el sistema de climatizacion sin alimentar.

e Tenga precaucion de no realizar ninguin cortocircuito en ninguna conexién del sistema.

POLITICA MEDIOAMBIENTAL

No tire nunca este equipo con los desechos domésticos. Los productos eléctricos y
electrénicos contienen sustancias que pueden ser dafiinas para el medioambiente sino se les
da el tratamiento adecuado. El simbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida
selectiva de aparatos eléctricos, diferencidandose del resto de basuras urbanas. Para una
correcta gestion ambiental, debera ser llevado a los centros de recogida previstos, al final de
su vida util.

Las piezas que forman parte del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la
reglamentacién en vigor sobre proteccion medioambiental.

Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de
recogida especializado.

Los infractores estan sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre
proteccion del medio ambiente.
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ELEMENTOS DEL SISTEMA
CENTRAL DEL SISTEMA AIRZONE (AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32)

Equipo electrénico encargado de hacer la gestion del sistema, mediante dispositivos cableados e inaldmbricos. Montaje en
superficie.

Funcionalidades:

e Control y gestion del estado de los termostatos, hasta 32 zonas.

(] «» a» ap =

e Control de la proporcionalidad y aire minimo en compuertas motorizadas.

e Salidas de relés para paro-marcha de equipo y caldera (AZDIGACUAZONE) o
ventilacién mecanica (VMC) (AZDI6IBPRO32).

e  Gestion de pasarelas de control a equipos de climatizacion.

e Comunicacién con equipos de control integral de la instalacién.

e Comunicaciones con otros sistemas de control externo mediante bus de
integracion.

MODULO DE ZONA MOTOR AIRZONE CABLE/RADIO (AZDI6MZZON [C/R])

Médulo de gestion local para el control de apertura-cierre del elemento motorizado y comunicacién con el termostato de la
zona mediante cable o radio. Alimentacidn mediante bus de conexién Airzone del sistema.

Funcionalidades:

e Entrada para la deteccién de ventana abierta.

Entrada para la deteccién de presencia.
e Entrada de sonda.
e Funcién de sonda remota y sonda distribuida.

e Control de proporcionalidad y aire minimo en
compuertas motorizadas.

AZDI6MZZONC AZDI6MZZONR

MODULO DE ZONA AIRZONE CALEFACCION ELECTRICA CABLE/RADIO (AZDI6MZSRE [C/R])

Médulo de gestion local para el control de elementos radiantes eléctricos y comunicacién con el termostato de la zona
mediante cable o radio. Alimentacion mediante bus de conexion Airzone del sistema.

Funcionalidades:
e Entrada para la deteccion de ventana abierta.
e Entrada para la deteccion de presencia.
e Entrada de sonda.

e Funcién de sonda remota y sonda distribuida.

AZDI6MZSREC AZDI6MZSRER
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MODULO ZONA AIRZONE UD. FANCOIL INDIVIDUAL CABLE/RADIO (AZDI6ZMOFAN [C/R])

Médulo de gestion local de equipo individual aire-agua. Permite controlar el ventilador y las vélvulas para unidades tipo 0-10V
y unidades con hasta 3 velocidades, permite también control de valvulas proporcionales de frio y calor. Comunicacion con el
termostato de zona mediante cable o radio. Compatible para instalaciones de 2 y 4 tubos. Alimentacién externaa 110/ 230
Vac. Montaje en carril DIN.

Funcionalidades:

e 2 relés para control de electrovalvulas por
demanda.

e 3relés para el control de hasta 3 velocidades.

e 3 salidas 0-10V para el control de valvula de frio,  AzDI6ZMOFANC AZDI6ZMOCFANR
vélvula de calor y ventilador.

e 3 entradas digitales para deteccion de ventana abierta, deteccién de presencia y modo Eco.

e 3 entradas analdgicas de sonda para medicion de temperatura ambiente, temperatura de la bateria de calor y de frio.

MODULO ZONA AIRZONE UNIDAD INDIVIDUAL CABLE/RADIO (AZDI6MC XXX [C/R])

Médulo para el control de unidades individuales de expansién directa mediante pasarela y comunicacion con el termostato de
lazona mediante cable o radio. Alimentaciéon mediante bus
de conexion Airzone del sistema. Montaje en carril DIN o O o

superficie. |

Funcionalidades:
(Amzone (Amzone

e Entrada para la deteccién de ventana abierta.

e Entrada para la deteccion de presencia.

+ Entaca de sonds. [

e Funcién de sonda remota y sonda distribuida. @)

AZDI6MCxxxC AZDI6MCxxxR

= o)

MODULO ZONA AIRZONE UNIDAD INDIVIDUAL CABLE/RADIO (AZDI6ZMO XXX [C/R])

Médulo para el control de unidades individuales de expansion directa mediante pasarela y comunicacion con el termostato de
la zona mediante cable o radio. Alimentacién externa a 110/230 Vac. Montaje en carril DIN o superficie.

Funcionalidades:

O ®
e Entrada para la deteccion de ventana abierta. P ®] W ®]
e Entrada para la deteccion de presencia.
(Bwzone (Amzone
e Entrada de sonda.
e  Funcién de sonda remota y sonda distribuida.
AZDI6ZMOxxxC AZDI6ZMOxxxR
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MODULO ZONA AIRZONE UNIDAD INDIVIDUAL INFRARROJOS CABLE/RADIO (AZDI6MCIFR [C/R])

Médulo de gestion local para el control unidades de aire acondicionado via IR y comunicacién con el termostato de la zona
mediante cable o radio. Alimentacién mediante bus de conexiéon
Airzone del sistema.

Funcionalidades:
e Entrada para la deteccién de ventana abierta.
e Entrada para la deteccién de presencia.
e Entrada de sonda.

e  Funcién de sonda remota y sonda distribuida.

AZDI6MCIFRC AZDI6MCIFRR

MODULO DE CONTROL DE ELEMENTOS RADIANTES AIRZONE (AZDI60OUTPUTS)

Médulo de control de elementos radiantes para etapas de Frio/Calor/Combinado por zonas. Comunicaciones a través del bus
de conexion Airzone de la central del sistema. Alimentacién externa a 110/230 Vac. Montaje en carril DIN.

Funcionalidades:

e Control de hasta 8 elementos radiantes mediante relés de 10 Aa 110/230
Vac.

e Direccién de placa mediante microswitch.

e Configuracion para Frio/Calor/Combinado mediante microswitch.

SONDA DE TEMPERATURA EMPOTRADA AIRZONE (AZASONDTEMP)

Sonda de control de temperatura en caja de empotrar Airzone. Montaje en caja universal de | [~ N
mecanismos. =
Funcionalidades:

e Configuracion de sonda remota o distribuida.

\HRZ@N]E )
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TERMOSTATO A COLOR AIRZONE BLUEFACE (AZDI6BLUEFACEC)

Interfaz grafico a color con pantalla capacitiva y acabado en acero y cristal, para el control de zona en un sistema Airzone.
Alimentado a través de un médulo de control. Disponible en blanco y negro.

Funcionalidades:

e 6idiomas disponibles (Espafiol, Inglés, Francés, Italiano, Aleman y Portugués).

e Control de temperatura, modo de funcionamiento (termostato maestro) y velocidad
del ventilador (dependiendo del tipo de instalacion).

e |lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.

e Control de etapas de configuracién (aire, radiante o combinado).

e  Funcién Eco-Adapt.

e  Funcién Sleep.

e Programaciones horarias de temperatura y modo.

e Acceso remoto a otras zonas del sistema.

e Informacion climatica y del consumo de la maquina (opcional).

Fowntt O

(AIRZONE

TERMOSTATO MONOCROMO AIRZONE THINK CABLE/RADIO (AZDI6THINK [C/R])

Interfaz grafico con pantalla de tinta de bajo consumo, botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de zona
en un sistema Airzone. Comunicaciones via cable/radio. Alimentado a través de un moédulo de control (cable) o mediante
bateria de botén CR2450 (radio). Disponible en blanco y negro.

Funcionalidades:

e 6 idiomas disponibles (Espafiol, Inglés, Francés, Italiano, Aleman y Portugués).

e Control de temperatura, modo de funcionamiento (termostato maestro) y velocidad © o
del ventilador (dependiendo del tipo de instalacién). ZONA 0L
e Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona. 23.50

e Funcién Sleep.
e Acceso remoto a otras zonas del sistema.
e Informacién climatica (opcional).

O 30%
¢ O

(AIRZONE

TERMOSTATO SIMPLIFICADO AIRZONE LITE CABLE/RADIO (AZDI6LITE [C/R])

Termostato con botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone.
Comunicaciones via cable/radio. Alimentado a través del modulo de control (cable) o mediante bateria de botén CR2450
(radio). Disponible en blanco y negro.

Funcionalidades:

e  On/Off de la zona.
e Control de temperatura de consigna, en pasos de 1°C, hasta un maximo de +3°C.
e Lectura de la temperatura ambiente y humedad relativa.

(AIRZONE
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PASARELAS DE COMUNICACION AIRZONE (AZX6QADAPT XXX)

Elemento que integra el funcionamiento de los equipos de climatizacidn y los sistemas de zonificacién Airzone obteniendo un
funcionamiento mejorado:

On/Off en funcién de la existencia o no de demanda en las zonas de la instalacion.
Cambio automatico del modo de funcionamiento desde el termostato Maestro
Airzone (Stop, Ventilacion, Frio, Calory Seco).

Seleccién automatica de la velocidad del ventilador en funcién del nimero de
zonas en demanda, permitiendo en general el funcionamiento sin bypass.

Ajuste de la temperatura de consigna en funcién de las temperaturas de consigna
seleccionadas en los termostatos de zona del sistema Airzone y el algoritmo Eco
Adapt.

PASARELAS DE COMUNICACION AIRZONE QADAPT 3 (AZX6QADAPT3 XXX)

Elemento para la gestién de equipos de A/A compatibles mediante sistemas de control Airzone. Alimentacién mediante unidad
interior. Montaje y conexién sobre puerto de maquina de los dispositivos Airzone habilitados. Producto desarrollado y testeado
junto al fabricante:

Comunicacién bidireccional de los parametros basicos de control en
funcién de la demanda del sistema de control Airzone.

Ajuste de la temperatura de consigna en funcién de las temperaturas
seleccionadas en los termostatos Airzone y del algoritmo Eco-Adapt.
Lectura de la temperatura de trabajo del equipo.

Lectura de avisos y errores del equipo controlado

Control secundario de la unidad.

PASARELAS CONTROLADOR AIRZONE 3.0 (AZC6GTC XXX)

O irZONE

Elemento para la gestion de equipos de A/A compatibles mediante sistemas de control Airzone. Alimentacién mediante unidad
interior. Montaje y conexion sobre puerto de maquina de los dispositivos Airzone habilitados. Producto desarrollado y testeado
junto al fabricante:

Comunicacién bidireccional de los parametros basicos de control en
funcién de la demanda del sistema de control Airzone.

Ajuste de la temperatura de consigna en funciéon de las temperaturas
seleccionadas en los termostatos Airzone y del algoritmo Eco-Adapt.

Lectura de la temperatura de trabajo del equipo.
Lectura de avisos y errores del equipo controlado

Control maestro de la unidad.
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PASARELA DE CONTROL AIRZONE FANCOIL 0-10 V (AZX6010VOLTSZ)

O irZONE

Pasarela de control de equipos zonificados aire-agua. Control del ventilador mediante salida 0-10 V y apertura-cierre de
electrovélvulas. Compatible para instalaciones de 2 y 4 tubos. Alimentacién externa a 110/230 Vac. Montaje en carril DIN o

superficie.

Funcionalidades:
e Dispone de dos relés para control de electrovalvulas por demanda.
e Salidade 0-10V para el control del ventilador.

e Control automatico de la velocidad en funcion de las zonas en demanda.

PASARELA DE CONTROL AIRZONE FANCOIL (AZX6FANCOILZ)

Pasarela de control de equipos zonificados aire-agua. Control de hasta tres velocidades y
apertura-cierre de electrovélvulas. Compatible para instalaciones de 2 y 4 tubos. Alimentacién
externa a 110/230 Vac. Montaje en carril DIN o superficie.

Funcionalidades:

e Dispone de dos relés para control de electrovalvulas por demanda.
e Dispone de tres relés para control de hasta tres velocidades.
e Control automético de la velocidad en funcién de las zonas en demanda.

PASARELA DE CONTROL AIRZONE EQUIPO ELECTROMECANICO (AZX6ELECTROMEC)

Pasarela de control de equipos de aire acondicionado con control electromecanico. Gestion de hasta dos compresores en una
etapa (balanceada) o 2 etapas. Alimentacidn mediante bus de maquina. Montaje sobre carril DIN o supefficie.

Funcionalidades:
e Relé para el control del ventilador.
e Relés para el control de hasta dos compresores.
e Relés para el control de modos de Calor y Frio.
e Relé para el control de la caldera.

e Dos entradas de sonda Airzone para proteccién de los equipos de produccion.

==

(Bmrzowe
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WEBSERVER AIRZONE CLOUD ETHERNET/WIFI DUAL 2.4-5G (AZX6WSC5GER)

Servidor Web para la gestiéon de los sistemas Airzone de una instalacion mediante plataforma Cloud. Acceso a plataforma
mediante navegador o App’s (I0S o Android). Conexidn mediante Wi-Fi (AZX6WSC5GER). Alimentacion mediante bus domético
del sistema.

Funcionalidades:
e Control de hasta 32 sistemas.

e Configuraciéon y control de los distintos parametros de zona (Temperatura ambiente y consigna, modo de
funcionamiento, etc.) y sistemas mediante plataforma Cloud.

e Programacién horaria de temperatura y modo de funcionamiento.

e  Multiusuario y multisesion.

e Control externo mediante plataforma Cloud.

e Actualizaciéon remota del firmware del Webserver y de los sistemas conectados.

e  Gestion y solucion remota de errores del sistema.

AZX6WSC5GER

WEBSERVER HUB AIRZONE CLOUD DUAL (AZX6WSPHUB)

Servidor Web para la gestiéon de los sistemas Airzone de una instalacion mediante plataforma Cloud. Acceso a plataforma
mediante navegador o App’s (I0S o Android). Conexidn a red mediante Wi-Fi dual 2.4/5Ghz o Ethernet. Alimentacién mediante
bus domético del sistema. Montaje en carril DIN.

=
Funcionalidades: H
e Control de hasta 32 sistemas. I “ i
e Configuracidn y control de los pardmetros de zonas (T2 ambiente y consigna, modo # -~ ce e
de funcionamiento, etc.) y sistemas mediante plataforma Cloud. @irzoNE 0o @
e Asociacién a router mediante Bluetooth a través de la App. e =
e  Multiusuario y multisesion. P
e Puerto para la integracion mediante protocolo Modbus. e ST}
e Integracion via APl local. I - \‘ - =
e Actualizacién remota del firmware del Webserver y de los sistemas conectados.
e  Gestion y solucidon remota de errores del sistema. m E !

17



WEBSERVER HUB AIRZONE-BACNET (AZX6WSPBAC)

Servidor Web de integracion para el control de instalaciones Airzone a través de plataforma BACnet. Conexion a red mediante
Wi-Fi dual 2.4/5Ghz o Ethernet. Alimentaciéon mediante bus domético del sistema. Montaje en carril DIN.

€)irzONE

Funcionalidades: i
e Un servidor web Airzone-BACnet por instalacién.
e Estado de los contactos presencia y Ventana de cada zona. - - || I
e Estado de la etapa radiante de cada zona. ot ~ R
e Encendido/apagado de cada zona. OirzonNE o8 @
e Control de la temperatura de consigna de cada zona. .
e Estado del modo de funcionamiento. @
e Estadoy velocidad del ventilador de Fancoil. ] Hg, 0 em e [
|
.-

WEBSERVER HUB AIRZONE-LUTRON (AZX6WSPLUT)

Servidor Web de integracién de sistemas de control Lutron en sistemas de climatizacién Airzone mediante Lutron HomeWorks
QS Processor. Conexion a red mediante Wi-Fi dual 2.4/5Ghz o Ethernet. Alimentacién mediante bus domético del sistema.
Montaje en carril DIN.

o
Funcionalidades: H
e Lectura/Escritura de la temperatura ambiente. |
e Lectura/Escritura de temperatura de consigna. J & - o a L
e Lectura/Escritura modo de funcionamiento. @rzone ﬁ: :.
e Lectura/Escritura de la demanda de frio/calor. NP
e Lectura/Escritura de la velocidad del ventilador. e




O irZONE

CONTROLADOR SUPERMAESTRO AIRZONE (AZX6CSMASTER [S/E] [B/G])

Controlador digital cableado con pantalla tactil LCD monocroma retroiluminada para la gestiéon de los sistemas de una
instalacion. Alimentado mediante bus domético del sistema. Montaje en superficie (AZX6CSMASTERS) o empotrado en pared
(AZX6CSMASTERE). Disponible en blanco y gris.

Funcionalidades:
e Hasta 8 grupos de control.
e Control de modo y temperatura de consigna.
e Control de modo forzado: impone modo y temperatura, bloqueando el control por el usuario.
e Control de modo semiforzado: Impone rango de modos e impone una temperatura cada hora.
e Control de modo libre: envia modo y temperatura, permitiendo la modificacion por el usuario.
e  Programacién horaria de temperatura y modo de funcionamiento.

p N
© =
AZX6CSMASTERE AZX6CSMASTERS

Importante: Este dispositivo no es compatible con la Central de control de produccién (AZX6CCP).

CENTRAL DE CONTROL DE PRODUCCION HIDRONICA AIRZONE (AZX6CCPGAWI)

R

Central de control de unidades de produccidon. Comunicaciones mediante bus domético. ru ap O O —

Alimentacion externa a 110/230 Vac. Montaje en superficie.

Funcionalidades:

e Permite el control de hasta 32 sistemas.

e 6 relés de control para modo frio/calor, demanda de aire frio/caliente y demanda de
radiante frio/caliente.

e Entradas para modos semi-forzados y control ACS.

CENTRAL DE CONTROL DE PRODUCCION AIRZONE (AZX6CCP)

Central de control de unidades de produccidon mediante 6 relés de 10 A. Comunicaciones
mediante bus domético. Alimentacion externa a 110/230 Vac. Montaje en superficie.

Funcionalidades:

e Permite el control de hasta 32 sistemas.

e Control de modo frio y calor mediante dos relés.

e Control de demanda de aire frio y aire caliente mediante dos relés.

e Control de la demanda de elemento radiante frio y calor mediante dos relés.
e 3 Entradas de modo semi-forzado.

e Entrada para sonda de Caldera.

e Funcion ACS.
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PASARELAS AEROTERMIA AIRZONE (AZX6GAW XXX)

Pasarela de comunicacion entre los equipos de aerotermia y los sistemas Airzone. Conexién y alimentacion mediante bus de
maquina de la central de control de produccién Airzone (AZX6CCPGAWI).

Funcionalidades:

e Comunicacién bidireccional de los pardametros basicos de control en funcion de la demanda del
sistema de control Airzone.

e Lectura de errores del equipo controlado.

e Imposicion de la temperatura de agua de produccién en funcion de la demanda.

PASARELA DE INTEGRACION KNX-AIRZONE (AZX6KNXGTWAY)

Pasarela de integracion de sistemas de climatizacién Airzone mediante ModBus en sistemas de control KNX TP-1. Alimentacion
mediante bus KNX. Montaje en carril DIN.

Funcionalidades:

e Una central Airzone por pasarela KNX.
e Datos estandares KNX.

e Configurable desde ETS de forma facil y rapida.

e Control de zonas mediante dispositivos KNX.

e Control de tipo de instalacién. g

e Deteccién de errores durante la comunicacion.

SONDA DE TEMPERATURA EN VAINA METALICA (AZX6SONDPROTEC) / x
Sonda de temperatura en vaina metalica. { %

Funcionalidades: ‘ &
e Sonda de proteccidn sobre el agua de retorno a caldera. &

e Configuracion de sonda remota o distribuida.
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REQUISITOS GENERALES

Siga estrictamente las indicaciones expuestas en este manual:
e Elsistema debe ser instalado por un técnico cualificado.

e Compruebe que las unidades a controlar han sido instaladas segun los requisitos del fabricante y funcionan
correctamente antes de instalar el sistema Airzone.

e Ubiquey conecte todos los elementos de su instalacién conforme a la reglamentacién electrénica local vigente.
e Compruebe que la instalacién de climatizacién a controlar cumple con la normativa local vigente.
e Esnecesario el uso de un termostato Blueface para disponer de todas las funcionalidades del sistema Airzone.

e Para la instalacion del conducto flexible siga las recomendaciones locales para su ubicacién y aislamiento de los
conductos a la compuerta. Realice un corte a lo largo del aislamiento para mantener el motor de la compuerta fuera
del mismo. Una vez finalizado compruebe la estanqueidad de las uniones entre compuerta y conducto.

/

f

e Enzonas controladas con termostatos radio, ubique las compuertas y médulos de zona a la menor distancia posible
del termostato.

e Siga las siguientes recomendaciones para la ubicacién de los termostatos:

e Realice todas las conexiones con ausencia total de alimentacion.

e Parala conexién de comunicacion con el sistema, utilice el cable Airzone: cable apantallado y trenzado, formado por
4 hilos (2x0,22 mm? + 2x0,5mm?). La conexidén entre los médulos de zona se debe realizar en Bus.

e Nositue el bus del sistema junto a lineas de fuerza, fluorescentes, motores, etc., que puedan generar interferencias en

7 =
LAAUDANY (=

e Respete la polaridad de conexién de cada dispositivo. Una conexién errénea puede dafiar seriamente el producto.
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e Paraelementos con alimentacién externa a 110/230 Vac, solo es necesario conectar los polos “A” y “B” del bus para las
comunicaciones. No es recomendable conectar los polos “+" y “-" de alimentacién.

e Para elementos con alimentacién externa a 110/230 Vac, respete la polaridad de conexién. Una conexién a tierra
incorrecta puede provocar descargas eléctricas.

e En el cableado de alimentacion externo del sistema deberd incorporarse, segun la reglamentacion local y nacional
pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexién que tenga una separacidon constante en todos los
polos. El sistema se reiniciara automaticamente si se apaga la alimentacién principal. Utilice un circuito
independiente del equipo a controlar para la alimentacién del sistema.

Una vez configurado el sistema Airzone, compruebe que la presion estética en el equipo de conductos esta acorde con las
condiciones de la red de distribucion de aire donde esté instalado (consulte el manual del fabricante del equipo si necesita
modificar este parametro).

INTRODUCCION
Importante: Este sistema solo admite el termostato Blueface como termostato maestro. DUU
ZONA 01
A la hora de distinguir una interfaz maestra de una de zona, compruebe los siguientes puntos: g
- Blueface Maestro: Muestra los iconos de Modo y Eco-Adapt en blanco. 23%
O 30%
- Blueface Zona: Muestra los iconos de Modo y Eco-Adapt en gris.
& O« O
(B1RZONE

TIPOLOGIAS DEL SISTEMA

Configuracion Instalacion Termostato maestro

cee Unidad interior de conductos zonificada y posibilidad de control de
Zonificada

. Un maestro por sistema
elementos radiantes

Unidad interior de conductos zonificada y unidades individuales y

o . Un maestro por sistema
posibilidad de control de elementos radiantes P

Unidades individuales y posibilidad de control de elementos .
Un maestro por sistema

radiantes*
Unidades individuales y posibilidad de control de elementos Posibilidad de mas de un
radiantes* maestro por sistema

*Nota: Los médulos de zona motor Airzone (AZDI6MZZON [C/R]) solo permiten el control de etapa radiante.
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INSTALACION DEL SISTEMA

Antes de realizar la instalacién del sistema Airzone, compruebe que:

e Lainstalacion funciona perfectamente sin el sistema Airzone instalado.
e Eninstalaciones con unidades de expansion directa, el termostato de maquina cableado se encuentra instalado.

Importante: Para instalaciones con solo superficies radiantes, se recomienda la instalacion de depdsitos de inercia.
Para realizar una correcta instalacién de su sistema Airzone siga los siguientes pasos:
1) Configure la tipologia de su sistema.

- Configure el microswitch de la central de sistema (Ver apartado Tipologias del sistema).
- Configure los microswitchs del modulo de control de elementos radiantes (Consulte ficha técnica del producto).

2) Realice todas las conexiones eléctricas (Ver apartado Montaje y conexién).

- Conecte la pasarela de comunicacion.
- Conecte los distintos elementos de los que dispone el sistema (termostatos, médulos, etc.)
- Alimente la central.
3) Compruebe el correcto montaje y conexion del sistema (Ver apartado Comprobacion de montaje y conexién).

4) Configure el sistema.

- Configure los médulos secundarios, para poder asociarlos a continuacién a un termostato principal.
- Configure los distintos termostatos del sistema (Ver apartados Configuracion inicial y Configuracién avanzada).

Para acceder a toda la documentacién técnica, autodiagndsticos, preguntas frecuentes, videos de
montaje y configuracion del sistema, certificados y nuestra declaracién de conformidad, acceda al
apartado de Productos de la web Myzone: myzone.airzone.es/productos/

MONTAJE Y CONEXION
CENTRAL DEL SISTEMA AIRZONE ACUAZONE (AZDI6ACUAZONE / AZDI6IBPRO32)

Montaje

La central del sistema se entrega en caja atornillada para su fijacion en superficie (Fig. 1). La
ubicacién y montaje de este elemento debe cumplir con la normativa electrénica vigente.

Para el montaje de la central siga los siguientes pasos:

e Ubique la central préxima a la unidad a controlar.

e Desatornille la tapa para fijar la parte trasera a la pared.

e Unavezrealizada todas las conexiones, vuelva a atornillar la tapa.
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Alimentacién

N

Conectores bus de conexion Airzone

El bus de conexion Airzone permite conectar todos los elementos internos independientes de la central, pudiendo controlar
hasta 32 zonas. Los elementos a conectar son los siguientes:

- Modulo de zonificacion cable/radio (AZDI6MZZON [C/R]).

- Médulo de zonificacién para elemento radiante eléctrico cable/radio (AZDI6MZSRE [C/R])
- Modulo pasarela infrarrojo cable/radio (AZDI6MCIFR [C/R]).

- Modulo pasarela cable/radio (AZDI6MCxxx[C/R] / AZDI6ZMOxxx[C/R]).

- Mddulo pasarela Fancoil individual cable/radio (AZDI6ZMOFAN [C/R]).

- Modulo de control de elementos radiantes (AZDI6OUTPUTS).

. A Azul
Para la conexiéon del bus de conexién Airzone dispone de 3 bornas de 5 pines. Este sistema permite S ~ Negro
la conexién en estrellay en bus. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo de el Verde
colores (Fig. 3). Fije los cables en las torretas de la central para mayor seguridad (Fig. 4). P \/ 4+ Rojo

% Malla

SwW1

La central del sistema dispone de comunicacion radio para la conexién de elementos radio Airzone. La
asociacion de estos dispositivos se realiza mediante la apertura del canal de asociacién en la central. Para
ello pulse sobre SW1 hasta que el LED 19 se quede en rojo (Fig. 5). Durante 15 minutos el sistema
mantendra el canal de asociacién radio abierto.

Reset del sistema: En caso de que necesite devolver el sistema a los valores de fabrica, mantenga pulsado Fig. 5
SW1 (Fig. 5) hasta que el LED D19 deje de parpadear.
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sSw2

Configure el microswitch SW2 en funcién de la tipologia del sistema (ver apartado Tipologias del sistema).

12 12 12

2 tubos 3/4 tubos Zonificado / mixto

Conector bus domético

El bus domético permite interconectar varios sistemas entre si para poder realizar una gestién de todos ellos, a través de los
periféricos de control que ofrece Airzone o su integracién en una red superior de control. Los elementos a conectar son los
siguientes:

- Webserver Cloud (AZX6WEBSCLOUD [C/R]) y AZX6WSCLOUDDIN [C/R]).
- Pasarela de integracion KNX (AZX6KNXGTWAY).

- Pasarela de integracion BACnet (AZX6BACNET).

- Pasarela de integracion Airzone-Lutron (AZX6GTILUT).

- Central de control de produccién Airzone (AZX6CCP).

- Controlador Supermaestro Airzone (AZX6CSMASTER [S/E]).

e i . C . A Azl
Para la conexién del bus domético dispone de 1 borna de 5 pines. La conexién de este sistema es - Negro
solo en bus. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 6). = ! Verde

4 Rojo
% Malla

Nota: Para elementos con alimentacion externa a 110/230 Vac, solo es necesario conectar los polos
“A”, “B”y “Malla” del bus para las comunicaciones. Utilice la malla unicamente en el conector del lado
de la central.

Conector bus maquina

El bus maquina permite conectar diferentes pasarelas de control para el equipo de aire instalado. Los elementos a conectar son
los siguientes:

- Pasarelas de comunicaciones (AZX6QADAPT xxx / AZX6QADAPT3 xxx).

- Pasarelas controlador 3.0 (AZX6GTC xxx)

- Pasarela de control Airzone Fancoil 0-10 V (AZX6010VOLTSZ).

- Pasarela de control Airzone - Equipo electromecanico (AZX6ELECTROMEC).
- Pasarela de control Airzone Fancoil 3 Velocidades (AZX6FANCOILZ).

Para la conexién del bus maquina dispone de 1 borna de 4 pines. La conexién para estos

elementos es punto a punto. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo y A ﬁz“'
. 5 o = egro

de colores (Fig. 7). NS Malla
Verde

Nota: Para elementos con alimentacion externa a 110/230 Vac, solo es necesario conectar los polos QL 4+ Rojo

“A”, “B"y “Malla” del bus para las comunicaciones.

Para la conexion de pasarelas integradas, desconecte la borna del bus maquina y encaje el
conector y el poste de fijacién de la pasarela (Fig. 8).
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Entrada alarma

Esta entrada establece el modo Stop en la unidad de climatizacién, cerrando todas las compuertas del sistema cuando se recibe
una alerta de alarma, bloqueando el modo de funcionamiento. Esta entrada esta configurada como normalmente cerrada. Para
el correcto funcionamiento del sistema, este contacto se envia con un puente desde fabrica.

Conector sonda temperatura de proteccion

Permite medir mediante una sonda externa la temperatura de retorno de un equipo de aire acondicionado. Se recomienda el
uso de esta sonda cuando trabaje con equipos de funcionamiento electromecanicos o NO Inverter, donde se deba controlar la
temperatura de retorno del equipo.

Conector VMC/Caldera

Esta salida puede ser configurada para el control de equipos de ventilacion mecanica controlada (VMC) o para la gestién de
una caldera. (Ver apartado Configuracién avanzada, pardmetros de sistema)

Configuracion VMC

ELL \ Ventilacion Frio aire \ Frio radiante Calor aire Calor radiante
Demanda ON VMC OFF VMCON VMC ON VMCON VMC ON VMCON
Demanda OFF VMC OFF VMCON VMC ON VMCON VMC ON VMCON

Configuracion Caldera

Estado \ Ventilacion Frio aire \ Frio radiante Calor aire Calor radiante
Demanda ON CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. ON CALD. OFF CALD. ON
Demanda OFF | CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF CALD. OFF

Las caracteristicas técnicas del relé de VMC/Caldera son I de 1 A a 24-48 V, libre de tensién. Para el control de elementos de
mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

Relé paro-marcha AA

Esta salida esta pensada para el paro-marcha de equipos de climatizacién, en el caso de que desee Unicamente este tipo de
control. La légica de funcionamiento de esta salida es la siguiente:

Estado Stop \ Ventilacion Frio aire \ Frio radiante Calor aire Calor radiante
Demanda* ON MAQ. OFF MAQ.ON MAQ.ON MAQ. OFF MAQ.ON MAQ. OFF
Demanda* OFF | MAQ. OFF MAQ. OFF MAQ. OFF MAQ. OFF MAQ. OFF MAQ. OFF

Las caracteristicas técnicas del relé de paro-marcha son I.x: de 1 A a 24-48 V, libre de tensién. Para el control de elementos de
mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

*Nota: En sistemas con configuracién mixta, la demanda de aire viene definida por las zonas de la unidad zonificada (aquella que

controla los elementos motorizados). En sistemas con configuracion zonificada o 2/4 tubos, la demanda de aire viene definida por
cualquier zona.
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Conector alimentacion

A través de este conector se realiza la alimentacién de la central del sistema y por consiguiente de
los elementos conectados a esta. Alimentacidon externa a 110/230 Vac. La conexion se realiza
mediante una borna de 3 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo
de colores (Fig. 9).

Fije los cables en la torreta de la central para mayor seguridad (Fig. 10).

N Neutro
[, Fase

(;_) Tierra

1cm

Fig.10

Importante: En el cableado de alimentacion externo del sistema deberd incorporarse, segun la reglamentacién local y nacional

pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexién que tenga una separacién constante en todos los polos. El sistema
se reiniciard automdticamente si se apaga la alimentacién principal.

Recuerde: Una vez realizadas todas las conexiones, asegurese de colocar correctamente la tapa de la central de sistema
(Fig. 11).

Fig. 11
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MODULO DE ZONA MOTOR AIRZONE CABLE/RADIO (AZDI6MZZON [C/R])

O]
@ e

® Significado

Conector elemento motorizado

Conector sonda

Bus de conexién Airzone

Conexién termostato (Solo AZDI6MZZONC)
Contacto presencia

(BIRZONE

@OEEERE

Contacto ventana
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Fig. 12

K
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Nota: Para la conexién del contacto ventana utilizar cable apantallado.

)

Montaje

El médulo de zonificacion esta disefiado para el control de los elementos motorizados del
sistema. Se instalara un médulo de zonificacién por cada elemento motorizado del sistema.
Utilice las guias para su fijacion en la motorizacion del elemento a controlar (Fig. 13).

Conexion

El médulo de zona motor Airzone es un dispositivo que se conecta al bus de conexién Airzone de
la central (Fig. 14).
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[ Sepaaaacad BIRZONE
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Fig. 14 o
@ S, > = Negro
Para la conexién al bus de conexién Airzone de la central dispone de 1 borna de 5 pines. Fije los N, B Verde
cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 15). A I

i: Malla

@ Para la conexion con el termostato dispone de una borna de 4 pines. Fije los cables con los
tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 16).

Recuerde: La longitud mdxima recomendada para la conexién mdédulo-termostato es de 40 m.

La conexién de la motorizacion eléctrica al médulo se realiza mediante una borna de 2 pines
. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando la polaridad de la misma (Fig. 17).
Importante: No se permite la conexion de mds de un elemento motorizado por mddulo.

El médulo de zona motor Airzone permite conectar una sonda @ (AZASONDTEMP / AZX6SONDPROTEC)

para la lectura de temperatura de manera remota o distribuida, en funcién de cémo se configure el
modulo:
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¢ Sondaremota. Permite realizar la lectura de temperatura ambiente en un lugar distinto a la ubicacién del termostato.
Conecte la sonday configure el médulo como principal (termostato conectado), el estado y la T2 de consigna vendran
fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.
Nota: El termostato no mostrard la humedad relativa en caso de usar sonda remota.

e Sonda distribuida. Permite controlar una zona secundaria con lectura de T2 ambiente independiente al termostato
de la zona principal. Conecte la sonda y configure el médulo como secundario (termostato desconectado), el estado
y la T2 de consigna vendran fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.

Por ultimo, el médulo dispone de entradas para realizar un control de la zona por presencia o de apertura de ventana.

. Control por presencia. Cuando el sensor de presencia conectado al médulo indica que la zona esta
desocupada, comienza una temporizacion interna de 5 minutos para confirmar que la zona esta vacia. Pasado este
tiempo la zona se pondra en modo Sleep con una temporizaciéon de apagado de 90 minutos.

. Control de ventana abierta. Cuando el sensor de ventana conectado al médulo indica que una ventana esta
abierta durante mas de 60 segundos, el elemento de control (motorizacién o relé) asociado a ese médulo se cierra.

La activacién y configuracion de estas entradas estan disponibles en los parametros de zona del termostato (Ver apartado
Configuracion avanzada, pardmetros de zona).

MODULO DE ZONA AIRZONE DE CALEFACCION DIRECTA CABLE/RADIO (AZDI6MZSRE [C/R])

Importante: Este médulo solo es compatible con centrales con version 4.2.0 o superior.

oo

+
YaNos W H

Significado

Conector sonda

2
o

Bus de conexion Airzone
Conexion termostato (Solo AZDI6MZSREC)
Contacto presencia

(A)IRZONE

LR

Contacto ventana

Nota: Para la conexién del contacto ventana utilizar cable apantallado.

+B-A% +W-Y -PP -
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® O ®6

Fig. 18

2

Importante: Para utilizar el médulo de zona de calefaccién eléctrica es
necesario disponer de un moédulo de control de elementos radiantes
(AZDI6OUTPUTS) en la instalacién.

[ 9l
@[ g

Montaje
El modulo de zonificacion esta disefiado para el control de elementos radiantes eléctricos. Se instalara un médulo de zona

Airzone por cada elemento radiante eléctrico del sistema. Atornille el soporte en la pared y utilice las guias para su fijacién
(Fig. 19).

Fig. 19
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Conexion

El médulo de zonificacion es un dispositivo que se conecta al bus de conexion Airzone de la central (Fig. 20).
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Fig. 20

A Azul
@ Para la conexién al bus de conexién Airzone de la central dispone de 1 borna de 5 pines. Fije los ‘ > = Negro
. O T, . <L BAR d
cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 21). (! Verde

4 Rojo
% Malla

@ Para la conexién con el termostato dispone de una borna de 4 pines. Fije los cables con los tornillos
de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 22).

¥
)

‘)‘T‘

577\
=\

Recuerde: La longitud mdxima recomendada para la conexién mdédulo-termostato es de 40 m.

El médulo de zonificacién permite conectar una sonda @ (AZASONDTEMP / AZX6SONDPROTEC) para la
lectura de temperatura de manera remota o distribuida, en funcién de cémo se configure el médulo:

e Sonda remota. Permite realizar la lectura de temperatura ambiente en un lugar distinto a la

ubicacion del termostato. Conecte la sonda y configure el médulo como principal (termostato

Nota: El termostato no mostrard la humedad relativa en caso de usar sonda remota.

Sonda distribuida. Permite controlar una zona secundaria con lectura de T2 ambiente independiente al termostato
de la zona principal. Conecte la sonda y configure el médulo como secundario (termostato desconectado), el estado
y la T2 de consigna vendran fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.

Por ultimo, el médulo dispone de entradas para realizar un control de la zona por presencia @ o de apertura de ventana @

e Control por presencia. Cuando el sensor de presencia conectado al médulo indica que la zona esta desocupada,

comienza una temporizacion interna de 5 minutos para confirmar que la zona estd vacia. Pasado este tiempo la zona
se pondra en modo Sleep con una temporizacién de apagado de 90 minutos.

Control de ventana abierta. Cuando el sensor de ventana conectado al médulo indica que una ventana esta abierta
durante mas de 60 segundos, el elemento de control (motorizacion o relé) asociado a ese médulo se cierra.

La activacién y configuracion de estas entradas estan disponibles en los parametros de zona del termostato (Ver apartado
Configuracién avanzada, pardmetros de zona).
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MODULO ZONA AIRZONE UD. FANCOIL INDIVIDUAL CABLE/RADIO (AZDI6ZMOFAN [C/R])

Significado |

@ @ Alimentacion
A HEE i Al1 | Sonda temperatura
|| 2820 Mw Entradas . :
NS 0Y OW OFL OFM 0OFH @ . Al2 | Bateria de frio
Yowo Fo analdgicas -
AI3 | Bateria de calor
Entradas DI1 | Contacto ventana
{:} @ digitales DI2 | Contacto presencia
/ Digital inputs
@ / Entradas DI3 | Funcion Eco
|| D11 A1 A2 AI3 p3 DIt DI2 DI3 D D4 DS || digitais
L HH @lmm m— [| @ Conexidn termostato (Solo en AZDI6ZMOFANC)
= @ @ ® 0
@ Bus conexién Airzone
Fig.23 0Y | Demanda aire frio
Nota: Para la conexion del contacto ventana 0 W | Demanda aire caliente
utilizar cable apantallado. ® Relés de control |0 FL| y/a|ocidad 1
Fancoil
0FM velocidad 2
O FH| velocidad 3
@ Y0 | pemanda aire frio
Salidas 0-10V WO | pemanda aire caliente
FO | ventilador

Montaje

El médulo de pasarela Fancoil se monta sobre carril DIN (Fig. 24). Este modulo va alimentado de manera externa a 110/230 Vac.
La ubicacién y montaje de este médulo debe cumplir la normativa electrénica vigente.

Fig. 24

Nota: Para retirar el médulo en carril DIN, tire de la lengtieta hacia abajo para liberarlo.
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Conexion
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El médulo de zona Fancoil es un elemento que se conecta al bus de conexién Airzone de la central. Para la conexiéon de las
velocidades en funcion del tipo de Fancoil ver el siguiente esquema (fig.26).

b

F-Coil

hl]l]

Fig.26

F-Coil

Para la conexién de los modos Y/W (Frio/Calor) en funcién del tipo de Fancoil ver el siguiente esquema (fig.27).
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2 Pipes
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Fig.27
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4 Pipes

F-Coil
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Las caracteristicas de los relés de control son In.c de 10 A a 110/230 Vac libre de tension. Para el control de elementos de mayor

potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

Para la conexién al bus de conexién Airzone de la central @ dispone de 1 borna de 5 pines. Fije los
cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 28).

Para la conexion con el termostato @ dispone de una borna de 4 pines. Fije los cables con los
tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 29).

Recuerde: La longitud mdxima recomendada para la conexién médulo-termostato es de 40 m.

La conexion de alimentacion eléctrica del médulo se realiza mediante una borna de 3 pines @ Fije
los cables con los tornillos de la borna respetando la polaridad de la misma (Fig. 30).

Importante: En el cableado de alimentacién externo del sistema deberd incorporarse, segun la
reglamentacién local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexién que
tenga una separacién constante en todos los polos. El sistema se reiniciard automaticamente si se
apaga la alimentacién principal.

Verde
< Rojo

@D Tierra

El mddulo de pasarela Fancoil permite conectar una sonda @ (AZASONDTEMP / AZX6SONDPROTEC) para la lectura de
temperatura de manera remota o distribuida, en funcién de cémo se configure el médulo:

Nota: El termostato no mostrard la humedad relativa en caso de usar sonda remota.

Sonda distribuida. Permite controlar una zona secundaria con lectura de T2 ambiente independiente al termostato
de la zona principal. Conecte la sonda y configure el médulo como secundario (termostato desconectado), el estado
y la T2 de consigna vendran fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.

Por ultimo, el médulo dispone de 3 entradas digitales @ para realizar un control de la zona por presencia, apertura de ventana
o mediante la funcién Eco.

Control por presencia. Cuando el sensor de presencia conectado al médulo indica que la zona esta desocupada,
comienza una temporizacion interna de 5 minutos para confirmar que la zona esta vacia. Pasado este tiempo la zona
se pondra en modo Sleep con una temporizacién de apagado de 90 minutos.

Control de ventana abierta. Cuando el sensor de ventana conectado al médulo indica que una ventana esta abierta
durante mas de 60 segundos, el elemento de control (motorizacién o relé) asociado a ese médulo se cierra.

Funcién ECO. Se habilita a través de la entrada digital mostrada en la tabla anterior. Cuando se activa este modo, se
producird una modificacién de la temperatura de consigna de la zona de 2.5 °C, esta modificacién sera un incremento
si la zona esta trabajando en modo Frio, o una disminucion si esta trabajando en modo Calor. Esta modificacion se vera
reflejada en el termostato.

La activacién y configuracion de estas entradas estan disponibles en los pardmetros de zona del termostato (Ver apartado
Configuracién avanzada, pardmetros de zona).
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MODULO DE ZONA AIRZONE UNIDAD INDIVIDUAL CABLE/RADIO (AZDI6MC XXX [C/R])

O

Descripcion
Entrada sonda

Contacto ventana

Contacto presencia
Conexidn termostato (Solo AZDI6MCxxxC)
Bus de conexion Airzone

&

:

:
ceoee-

Nota: Para la conexién del contacto ventana utilizar cable apantallado.

0(9:90\%,

Fig. 31

Montaje

El moédulo de pasarela se monta sobre carril DIN (Fig. 32) o en superficie (Fig. 33). La ubicacion y montaje de este médulo debe
cumplir la normativa electrénica vigente.

=

: i :

Fig. 32 Fig. 33
Nota: Para retirar el médulo en carril DIN, tire de la lenglieta hacia abajo para liberarlo.
Conexion

El moédulo de pasarela es un dispositivo que se conecta al bus de conexién Airzone de la central (Fig. 34).

(Amzone
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Para la conexién al bus de conexién Airzone de la central @ dispone de 1 borna de 5 pines. Fije los
cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 35).

A Azul
= Negro
Verde
< Rojo
% Malla

Para la conexién con el termostato @ dispone de una borna de 4 pines. Fije los cables con los tornillos A An
ZUl

de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 36). - Negro
Malla

Recuerde: La longitud mdxima recomendada para la conexién médulo-termostato es de 40 m. ‘:fde
ojo

El médulo pasarela permite conectar una sonda @ (AZASONDTEMP / AZX6SONDPROTEC) para la
lectura de temperatura de manera remota o distribuida, en funcién de como se configure el médulo:

¢ Sondaremota. Permite realizar la lectura de temperatura ambiente en un lugar distinto a la ubicacién del termostato.
Conecte la sonday configure el médulo como principal (termostato conectado), el estado y la T2 de consigna vendran
fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.
Nota: El termostato no mostrard la humedad relativa en caso de usar sonda remota.

e Sonda distribuida. Permite controlar una zona secundaria con lectura de T2 ambiente independiente al termostato
de la zona principal. Conecte la sonda y configure el médulo como secundario (termostato desconectado), el estado
y la T2 de consigna vendran fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.

Por ultimo, el médulo dispone de entradas para realizar un control de la zona por presencia @ o de apertura de ventana @

e Control por presencia. Cuando el sensor de presencia conectado al médulo indica que la zona esta desocupada,
comienza una temporizacion interna de 5 minutos para confirmar que la zona esta vacia. Pasado este tiempo la zona
se pondra en modo Sleep con una temporizacién de apagado de 90 minutos.

e Control de ventana abierta. Cuando el sensor de ventana conectado al médulo indica que una ventana esta abierta
durante mas de 60 segundos, el elemento de control (motorizacién o relé) asociado a ese médulo se cierra.

La activaciéon y configuracion de estas entradas estan disponibles en los pardmetros de zona del termostato (Ver apartado
Configuracién avanzada, pardmetros de zona).
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MODULO DE ZONA AIRZONE UNIDAD INDIVIDUAL CABLE/RADIO (AZDI6ZMO XXX [C/R])

O
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Fig. 37

Montaje

Descripcion

Conexion pasarela

Entrada sonda

Contacto ventana

Contacto presencia

Conexidn termostato (Solo AZDI6ZMOxxxC)

Bus de conexiéon Airzone

CROELRCE

Alimentacion

Nota: Para la conexién del contacto ventana utilizar cable apantallado.

El médulo de pasarela se monta sobre carril DIN (Fig. 38) o en superficie (Fig. 39). La ubicacién y montaje de este médulo debe
cumplir la normativa electrénica vigente.

Fig. 38

Nota: Para retirar el médulo en carril DIN, tire de la lenglieta hacia abajo para liberarlo.

Conexion

El médulo de pasarela es un dispositivo que se conecta al bus de conexién Airzone de la central (Fig. 40).
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Fig. 40
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Para la conexién al bus de conexién Airzone de la central @ dispone de 1 borna de 5 pines. Fije los A A

cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 41). 5 = Negro
L l Verde
4 Rojo

Parala conexion con el termostato @ dispone de una borna de 4 pines. Fije los cables con los tornillos v
ZUl

de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 42). Sy = Negro
g 1 Malla

B Verde

4 Rojo

Recuerde: La longitud mdxima recomendada para la conexién médulo-termostato es de 40 m.

El médulo pasarela permite conectar una sonda @ (AZASONDTEMP / AZX6SONDPROTEC) para la
lectura de temperatura de manera remota o distribuida, en funcion de cémo se configure el modulo:

o Sondaremota. Permite realizar la lectura de temperatura ambiente en un lugar distinto a la ubicacién del termostato.
Conecte la sonday configure el médulo como principal (termostato conectado), el estado y la T2 de consigna vendran
fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.

Nota: El termostato no mostrard la humedad relativa en caso de usar sonda remota.

e Sonda distribuida. Permite controlar una zona secundaria con lectura de T2 ambiente independiente al termostato
de la zona principal. Conecte la sonda y configure el médulo como secundario (termostato desconectado), el estado
y la T2 de consigna vendran fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.

Por ultimo, el médulo dispone de entradas para realizar un control de la zona por presencia @ o de apertura de ventana @

e Control por presencia. Cuando el sensor de presencia conectado al médulo indica que la zona esta desocupada,
comienza una temporizacion interna de 5 minutos para confirmar que la zona esta vacia. Pasado este tiempo la zona
se pondra en modo Sleep con una temporizacién de apagado de 90 minutos.

e Control de ventana abierta. Cuando el sensor de ventana conectado al médulo indica que una ventana esta abierta
durante mas de 60 segundos, el elemento de control (motorizacién o relé) asociado a ese médulo se cierra.

La activaciéon y configuracion de estas entradas estan disponibles en los pardmetros de zona del termostato (Ver apartado
Configuracion avanzada, pardmetros de zona).
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MODULO DE ZONA AIRZONE UNIDAD INDIVIDUAL INFRARROJOS CABLE/RADIO (AZDI6MCIFR [C/R])

@
ed @ N Ssignificado |

Conector IR
(BIRZONE

2
°

Conector sonda

Bus de conexion Airzone
Conexién termostato (Solo AZDIGMCIFRC)
Contacto presencia

PR

Contacto ventana

SEISISISESISISIS
@ @ ~ Nota: Para la conexidn del contacto ventana utilizar cable apantallado.

K
K

)

Fig.43

Montaje
El médulo de pasarela infrarrojo estd disefiado para el control de unidades Split individuales. Se instalara un médulo de
pasarela infrarrojo por cada unidad Split individual del sistema. Estan previstos de un adhesivo de doble cara para su
montaje (Fig. 44).

Fig. 44

Conexion
El médulo de pasarela infrarrojo es un dispositivo que se conecta al bus de conexién Airzone de la central (Fig. 45).
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Fig. 45

Para la conexidn al bus de conexion Airzone de la central @ dispone de 1 borna de 5 pines. Fije
los cables con los tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 46).

A Azul
= Negro
Verde
< Rojo
% Malla

38



€)irzONE

Y Azul
= Negro
Malla

Para la conexién con el termostato @ dispone de una borna de 4 pines. Fije los cables con los tornillos de S
la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 47). N

@)\\

W Verde
4 Rojo

‘
S
J\ =2
2\
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252N

Recuerde: La longitud mdxima recomendada para la conexién mdédulo-termostato es de 40 m.

La conexién del emisor IR se realiza mediante una borna de 2 pines @ Fije los cables con los tornillos de
la borna respetando la polaridad de la misma (Fig. 48).

Para la conexion del emisor IR en la unidad Split a controlar, retire el adhesivo del emisor IR y fijelo en el
receptor IR de la unidad (Fig. 49).

G

Fig. 49

El médulo de pasarela infrarrojo permite conectar una sonda @ (AZASONDTEMP / AZX6SONDPROTEC) para la lectura de
temperatura de manera remota o distribuida, en funcién de cémo se configure el médulo:

¢ Sondaremota. Permite realizar la lectura de temperatura ambiente en un lugar distinto a la ubicacién del termostato.

Conecte la sonday configure el médulo como principal (termostato conectado), el estado y la T2 de consigna vendran
fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.

Nota: El termostato no mostrard la humedad relativa en caso de usar sonda remota.

Sonda distribuida. Permite controlar una zona secundaria con lectura de T2 ambiente independiente al termostato

de la zona principal. Conecte la sonda y configure el médulo como secundario (termostato desconectado), el estado
y la T2 de consigna vendran fijadas por el termostato y la lectura de la T2 ambiente por la sonda.

Por ultimo, el médulo dispone de entradas para realizar un control de la zona por presencia @ o de apertura de ventana @

e Control por presencia. Cuando el sensor de presencia conectado al médulo indica que la zona esta desocupada,

comienza una temporizacion interna de 5 minutos para confirmar que la zona esta vacia. Pasado este tiempo la zona
se pondra en modo Sleep con una temporizacién de apagado de 90 minutos.

Control de ventana abierta. Cuando el sensor de ventana conectado al médulo indica que una ventana estd abierta
durante mas de 60 segundos, el elemento de control (motorizacién o relé) asociado a ese médulo se cierra.

La activacién y configuracion de estas entradas estan disponibles en los pardmetros de zona del termostato (Ver apartado
Configuracion avanzada, pardmetros de zona).

39



MODULO DE CONTROL DE ELEMENTOS RADIANTES AIRZONE (AZDI6OUTPUTS)

Montaje

€)irzONE

El moédulo de control de elementos radiantes se monta sobre carril DIN (Fig. 50). Este médulo va alimentado de manera externa
a 110/230 Vac. La ubicaciéon y montaje de este médulo debe cumplir la normativa electrénica vigente.

Fig. 50

Nota: Para retirar el médulo, tire de la lengtieta hacia abajo para liberarlo.

Conexion

El moédulo de control de elementos radiantes es un dispositivo que se conecta al bus de

conexién Airzone de la central (Fig. 51).

230 Vac

0 @

1 (5) O ;m ) \M
3
RLERE —
Fig. 51

Significado

Alimentaciéon

Leds de estado de relés

Relés de zona

Bus de conexion Airzone

© PLRCE

SW1 - Salidas de relés

SW2 - Etapa de control

Las caracteristicas de los relés de control son l.x de 10 Aa 110/230 Vac libre de tension.

Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar. Recuerde
conectar el neutro directamente desde circuito hasta el elemento a controlar.

La configuracion del microswitch SW1 (direccién de zona) es la siguiente:

12

12

12

12

Zonas 1-8

Zonas9-16

Zonas 17 - 24

Zonas 25-32

Por ejemplo: El relé para controlar el elemento radiante de un mddulo de zona con direccion 10, es el R2 del médulo de control de
elementos radiantes con direccion configurada para las zonas 9 - 16.

La configuracion del microswitch SW2 (I6gica de funcionamiento) es la siguiente:

12

12

12

Calor

Frio

Combinado
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Nota: En el caso de cambiar la configuracidn de los microswitch SW2, reinicie el médulo. Para ello retire la alimentacién del mismo
durante 10 segundos y vuélvalo a conectar.

Para la conexién al bus de conexién Airzone de la central @ dispone de 1 borna de 5 pines. Fije

A Azul
los cables con los tornillos de la borna respetando el codigo de colores (Fig. 52). B Verde
.. . . . . . . . . @ .. N Neutro
La conexion de alimentacion eléctrica al médulo se realiza mediante una borna de 3 pines \_/. Fije ' Fi
los cables con los tornillos de la borna respetando la polaridad de la misma (Fig. 53). @ Tierra

Fig. 53

Una vez alimentado, el médulo de control de elementos radiantes realiza una apertura-cierre secuencial de todas las salidas de
relé. Esta operacion se repite una vez por semana para asegurar el correcto funcionamiento de las valvulas.

Importante: En el cableado de alimentacion externo del sistema deberd incorporarse, segun la reglamentacion local y nacional
pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexion que tenga una separacion constante en todos los polos. El
sistema se reiniciard automaticamente si se apaga la alimentacién principal.

TERMOSTATOS CABLEADOS AIRZONE (AZDI6BLUEFACEC / AZDI6 THINKC / AZDI6LITEC)

Montaje

Los termostatos Airzone se montan en superficie mediante soporte. Recuerde que la distancia maxima recomendable para este
dispositivo es de 40 metros. Para su fijacién en pared siga los siguientes pasos (Fig. 54):

e Separe la parte trasera del termostato y realice las conexiones pertinentes.
e Fije la parte trasera del termostato en la pared.
e Coloque el display sobre el soporte ya fijado.

e Coloque las varillas anti-vandalicas para una mayor sujecién del termostato

(opcional).
Conexion
Los termostatos Airzone son elementos que se conectan al médulo de zona a controlar. Fije los A Axl
cables con las presillas de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 55). g ' = Negro
Importante: Utilice el utensilio suministrado para presionar en las pestafias de fijacion (Fig. 56). ::;Ze
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TERMOSTATOS RADIO AIRZONE (AZDI6THINKR / AZDI6LITER)

Montaje

Los termostatos radio de Airzone se montan en superficie mediante soporte. Recuerde que la distancia maxima recomendable
para este dispositivo es de 40 metros.

Para su fijacion en pared siga los siguientes pasos (Fig. 57):
e Separe la parte trasera del termostato e introduzca la bateria de botén CR2450. y,
e Fije la parte trasera del termostato en la pared.
e Coloque el display sobre el soporte ya fijado.

e Coloque las varillas anti-vandalicas para una mayor sujecion del termostato.

Cambio bateria

Para indicar bateria baja en los termostatos radio, aparecera el icono (H | en el salvapantallas de los termostatos Think (Fig. 58).
En el caso de los termostatos radio Lite, aparecera un mensaje de aviso de Bateria Lite baja en los termostatos Blueface en el

salvapantallas, pulsando sobre el icono de aviso de la pantalla principal se despliega un ment donde se indica la zona del
termostato Lite con bateria baja (Fig. 59).

4:29 @ ol
5 Miércoles 21 Octubre
Miércoles — e
21/10/2015 ZONA 01 & ZONA 01

2600

i

=i Batbaja - 26_00 23§ :

= O 30%
O 30%

puse pars comenca ; _ ;
e O beia O & ot O
N\ S ) (BrzONE y (AIRZONE

=

Fig. 58 Fig. 59

Para sustituir la bateria, separe el termostato de su soporte y sustituya la bateria (CR2450) (Fig. 60).

Fig. 60

Importante: Se recomienda el uso de baterias de primeras marcas, similares a las suministradas. Una bateria de menor calidad
puede reducir la vida util de esta.

Recuerde depositar la bateria retirada en un punto de reciclaje adecuado.

Nota: Recuerde retirar el sistema anti-vandadlico antes de retirar el termostato de la pared.
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PASARELA DE CONTROL AIRZONE FANCOIL 0-10 V (AZX6010VOLTSZ)

© Significado

| D S Alimentacion
H HIE H

Out1 Outt  Out2 Out3

Bwzone

Bus maquina

OUT 1 Demanda de aire frio
OUT 2 | Demanda de aire caliente
OUT 3 | Demanda de ventilador
Control ventilador

= @ O

HHH @ I
o =2 G

Fig. 61

Montaje

La pasarela de comunicaciones 0-10 Volts se monta sobre carril DIN (Fig. 62) o en supefficie (Fig. 63). Este médulo va alimentado
de manera externa a 110/230 Vac. La ubicacién y montaje de este médulo debe cumplir la normativa electrénica vigente.

Fig. 62 Fig. 63

Nota: Para retirar el médulo en carril DIN, tire de la lengtieta hacia abajo para liberarlo.

Conexion

La pasarela de comunicaciones 0-10 Volts es un elemento que se conecta al bus maquina de la central (Fig. 64 y 65).
Esquema de conexion, instalacion a 2 tubos

(0

[ +T%]

N
=)

= @« @ 0 i
g = %
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Esquema de conexion, instalacion a 4 tubos

= B
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Fig. 65

Las caracteristicas de los relés de control son In., de 10 A a 110/230 Vac libre de tensiéon. Para el control de elementos de mayor
potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

Para la conexiéon al bus maquina de la central @ dispone de 1 borna de 5 pines. Fije los cables con
los tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 66). Utilice la malla inicamente en el
conector del lado de la central.

La conexidn de alimentacion eléctrica del médulo se realiza mediante una borna de 3 pines @ Fije

los cables con los tornillos de la borna respetando la polaridad de la misma (Fig. 67). N edin

L Fase

Importante: En el cableado de alimentacién externo del sistema debera incorporarse, segin la @ Tea

reglamentacion local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexién que
tenga una separacion constante en todos los polos. El sistema se reiniciard automaticamente si se ’ Fig. 67
apaga la alimentacion principal.

PASARELA DE CONTROL AIRZONE - FANCOIL 3 VELOCIDADES (AZX6FANCOILZ)

\ Descripcion
Alimentacion

Bus maquina
Y-O Demanda de aire frio
V1-O Velocidad 1
V2-0O Velocidad 2
V3-0 Velocidad 3
W-O Demanda de aire caliente
Leds de estado

= © PRE

HHH @HIIL
Tl = o

Fig. 68

Montaje

La pasarela de comunicaciones Fancoil se monta sobre carril DIN (Fig. 69) o en superficie (Fig. 70). Este médulo va alimentado
de manera externa a 110/230 Vac. La ubicaciéon y montaje de este médulo debe cumplir la normativa electrénica vigente.

44



€)irzONE

Fig. 69

Nota: Para retirar el médulo en carril DIN, tire de la lengtieta hacia abajo para liberarlo.

Conexion

La pasarela de comunicaciones Fancoil es un elemento que se conecta al bus maquina de la central (Fig. 71y 72)
Esquema de conexién, instalacion a 2 tubos

0 dhHedhdph =

o=@
o

E

L

— 1 fH -
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Fig. 71
Esquema de conexion, instalacion a 4 tubos
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Fig. 72

Las caracteristicas de los relés de control son In.x de 10 Aa 110/230 Vac libre de tensién. Para el control
de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

A Azul
Para la conexién al bus maquina de la central @ dispone de 1 borna de 4 pines. Fije los cables con

los tornillos de la borna respetando el cédigo de colore (Fig. 73). Utilice la malla Gnicamente en el

B Verde
Malla
conector del lado de la central.
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La conexién de alimentacion eléctrica del moédulo se realiza mediante una borna de 3 pines @ Fije

los cables con los tornillos de la borna respetando la polaridad de la misma (Fig. 74).

Importante: En el cableado de alimentacidon externo del sistema debera incorporarse, segun la

€)irzONE

reglamentacioén local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexion que
tenga una separacién constante en todos los polos. El sistema se reiniciara automaticamente si se apaga la alimentacién

principal.

PASARELA DE CONTROL AIRZONE - EQUIPO ELECTROMECANICO (AZX6ELECTROMEC)

Montaje

L Fase

La pasarela de comunicaciones electromecanica se monta sobre carril DIN (Fig. 75) o en superficie (Fig. 76). La ubicacién y
montaje de este médulo debe cumplir la normativa electrénica vigente.

Fig. 75

Nota: Para retirar el mddulo en carril DIN, tire de la lenglieta hacia abajo para liberarlo.

Conexion

La pasarela de comunicaciones electromecanica es un elemento que se conecta al bus maquina de la central (Fig. 77).
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Modo calor

O-v

Modo ventilador

0-G2

Compresor 2

0-G1

Compresor 1

O-Y

Modo frio

C1-0

Caldera

Microswitch

[

Bus maquina
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-
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[omp
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—) Fig.77

-/

Sonda de caldera

OCCOONNC

Sonda de maquina

Las caracteristicas de los relés de control de la placa son 24 / 48 Vac libre de tensién. Para el control de elementos de mayor
potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.
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La I6gica de funcionamiento del microswitch es la siguiente:

Significado |
ON: 4 min

OFF: 10 seg

ON: Encendido permanentemente, excepto cuando se
Ventilacién continua establezca modo Stop

OFF: Solo si hay demanda

ON: 2 etapas

OFF: 1 etapa

1] Tiempo de arranque del compresor

~Ea

[ s |

Maquina de 1 o 2 etapas

La I6gica de funcionamiento de los relés es la siguiente:

Climatizacion Demanda
Stop - - - - -- -- --
Ventilaciéon el — ON — = ~ —
No - - - - - -
Aire frio Si - ON -- ON* ON -
(1 etapa) No - - - - ON B
Aire frio Si T2 retorno > 28°C ON ON ON ON ON -
(2 etapas) SiTaretorno < 28°C ON ON - ON* ON -
No ON -- -- -- ON --
Aire calor Si ON ON ON ON* - -
(1 etapa) No ON - - - - -
Aire calor Si T2 retorno < 18°C ON ON ON ON - -
(2 etapas) Si T2 retorno > 18°C ON ON -- ON* -- -
No ON -- - - - -
. Si ON - - - -- --
Calor radiante No ON — — — . —
Dif. > Z°C ON ON ON ON -- ON
Calor combinado Dif. < Z°C ON - - - - ON
No ON -- -- -- - -

*Nota: Alterna la activacion de las salidas del compresor O-G1y O-G2.

Para la conexién al bus maquina de la central @ dispone de 1 borna de 4 pines. Fije los cables
con los tornillos de la borna respetando el cédigo de colores (Fig. 78).

R
¥

N

WEBSERVER AIRZONE CLOUD ETHERNET/WI-FI DUAL 2.4-5G (AZX6WSC5GER)

] aH |

. b1
gE S Descripcion
%] @gg o @ Salida bus domético
I1D13
Rt o 0 oo DDF (3) | Entrada bus domtico
AZX6WSC5GER
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Todos los sistemas Airzone deben estar conectados a internet para proporcionar soporte técnico.

Solo es necesario conectar un Webserver Cloud por instalacion (control de hasta 32 sistemas).

y encaje el conector.

M crpapar =

- O
o9 [oolod 9. :
G-D N J o

Nota: Retire el poste de fijacion del Webserver para montaje en la central de control de produccién.

Para la conexién con otras centrales de sistema (Fig. 81), utilice la borna de 2 pines @ para
conectar el Webserver Cloud al bus domético de la central. Fije los cables con los tornillos de la
borna respetando el cédigo de colores (Fig. 82).

€)irzONE
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Fig. 82

El Webserver Cloud va integrado en el bus domético de la central de sistema o en el bus domético exterior 1 de la central de
control de produccioén (Fig. 80). Dispone de una borna de 5 pines, desconecte la borna a la cual desea conectar el Servidor Web

En el caso de que el Webserver Cloud se encuentre conectado ala CCP, utilice el bus domético interior de la CCP para conectarse
hacia la central de sistema (Fig. 83).
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AZX6WSC5GER
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Fig. 83

Nota: Recuerde que para el correcto funcionamiento de este modulo deben estar direccionadas todas las centrales de la instalacion
(ver aparado Configuracion avanzada).

WEBSERVER HUB AIRZONE CLOUD DUAL (AZX6WSPHUB)

Descripcion
Ethernet

Salida integracion

Bus domético 1 - DM1

»
3o
ClCICIIC) =

Bus domético 2 - DM2

[ - Jm [T
vooo \@@-@@\J \[ee2ea|[e@
@ &

Montaje

El médulo se monta sobre carril DIN o en superficie. La ubicacion y montaje de este médulo debe cumplir la normativa
electrénica vigente.

- v
Nota: Para retirar el médulo en carril DIN, tire de la lengleta hacia abajo para libera