Actuador proporcional

DM490140 w0

Descripcion general

El modelo DM490140 es un regulador de iluminacion de 1
canal de 1000 W maximo. Equipo indicado para iluminacion
LED, aunque también permite cualquier tipo de iluminacion
incandescente o haldgena, precedida o no de
transformadores (excepto electromagnéticos). Valores
configurables como la velocidad de rampa, o valores
méximos y minimos de regulacion.

Esta disefiado para obtener una regulacion digital precisa
recibiendo érdenes a través del bus KNX o desde pulsadores
convencionales conectados a sus entradas usando el método
control standard pulsacion larga/corta. Cuenta con 1 entrada
de muy baja tension (SELV) para pulsadores (Entrada no
programable y vinculada a la salida del equipo).

Caracteristicas
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e 1 canal de regulacion

. 1 entrada de baja tension de seguridad (SELV) para
pulsadores convencionales (no programable y
vinculada a vinculada a la salida del equipo)

. 8 escenarios programables ejecutables a través del bus
KNX

. Proteccion térmica y proteccion contra cortocircuitos y
sobretensiones

. Control de regulacion digital basado en
microcontrolador con mas de 250 puntos de regulacion

. Memoria en caso fallo de alimentacién

Informacion técnica

Montaje / tamafio  Carril DIN / 4 médulos
Rango de Funcionamiento: -10 °C a 55 °C
temperatura Almacenamiento: -30 °C a 60 °C
ambiente Transporte: -30°C a 60°C
Normativa Conforme a las directivas de
compatibilidad electromagnética y
de baja tension. EN 50090-2-2 /
UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN
61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1
Instalacién
LED 230 Vac
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Prog. Ref.
Observaciones

Alimentacion 29 Vdc del bus KNX

KNX

Consumo del bus 5 mA del bus KNX

Entradas 1 entrada de baja tension de
seguridad (SELV)

Salidas 1 canal de regulacion

Potencia maxima 1000W

Potencia minima W

requerida

Tipos de
iluminacién

Conexiones

Ingenium, Ingenieria y Domética S.L. - Parque Tecnoldgico de Asturias, Parcela 50 - 33428 Llanera, Asturias, Espafia
T (+34) 985757 195 - tec@besknx.com - www.besknx.com - www.ingeniumsl.com

Indicado para LED. También
permite incandescente o halégena,
precedida o no de transformadores
Terminal de conexion al bus KNX.
Regleta atornillable para salidas y
entradas.

Cablear lineas de baja tension (bus KNX y entradas) en
conductos separados de las lineas de 230 Vac y las salidas,
para asegurar que hay suficiente aislamiento y evitar
interferencias.

No conectar nunca tensiones de alimentacion (230 Vac) u
otras tensiones externas a ningun punto del bus KNX o de las
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