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triton

6320/10-500 de 1/2 MF/IR
6320/30-500 de 3/6 MF/IR

6320/38-500 DE 3/6 MF/IR/RTR

6320/50-500 de 5/10 MF/IR

6320/58-500 DE 5/10 MF/IR/RTR

excitante y diferente

Unicos en su forma y polifacéticos en sus funciones. Los
sensores triton® redefinen el concepto de los elementos de
control. No tienen marco pero si un disefio que es a la vez
llamativo, moderno y elegante. Son el punto de todas las
miradas en cualquier espacio. El aspecto innovador del
exterior vislumbra que detras de la fachada no se esconde
un interruptor normal. Se trata de un elemento polifacético
con muchas funciones cuya flexibilidad no conoce fronteras.
Los diferentes interruptores basculantes se pueden
programar con flexibilidad total y cada lado puede
desempefiar una funcién diferente. De esta manera el
sensor se convierte en una central individual de
conmutacién y detenta una relacion calidad-precio
inigualada, ya que a partir de tres interruptores basculantes
se ha logrado un elemento de control séxtuple. El
acoplamiento de bus ya esta integrado con lo que no se
precisa ningun aparato adicional.

Se logra un maximo de confort gracias a la interaccion de
triton® y un telemando IR con el que se pueden llamar las
funciones con comodidad. Los sensores también se pueden
utilizar para regular la temperatura de la estancia. Estos
registran el valor real en la estancia y regulan la instalacion
de aire acondicionado o la calefaccién segun como
corresponda. También se pueden excitar los actuadores Fan
Coil.

triton® se encuentra disponible en diferentes variantes: con
uno, tres o cinco interruptores basculantes, con o sin
funcion RTR. Se puede poner una inscripcion en los
botones de forma individual, con lo que la operacion resulta
mas facil. La iluminacion sutil contribuye a posibilitar la
orientacion también en la oscuridad. El disefio, que se
encuentra disponible en cinco colores elegantes, es
adecuado para cada entorno. Los colores y las propiedades
de las superficies también se encuentran en otros
programas de interruptores de Niessen, de modo que toda
la técnica del edificio, desde el elemento de control hasta la
caja del enchufe, se puede escoger de forma que se
conserve una harmonia optica.
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for a better world™
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1 Instrucciones de seguridad

Los trabajos en la red de 230 V deberan
ejecutarse por técnicos cualificados.
Desconecte la tension de red, antes de
proceder al montaje o desmontaje.
Observe las instrucciones de instalacion y
manejo para impedir incendios u otros
peligros.
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Exoneracion de responsabilidad

A pesar de que hemos comprobado que esta
documentacion coincida con el hardware y el
software no se puede excluir que no haya
divergencias. Por lo tanto, no podemos ofrecer
ninguna garantia al respecto. Se incorporaran
las correcciones necesarias en las nuevas
versiones del manual.

Le rogamos que nos comunique sus
sugerencias para mejorar este manual.



2 Datos técnicos

Atributo

Valor

Alimentacion

Tension de bus

21 a 30 V DC, se realiza a través del bus

Consumo de corriente

Tipo 10 mA (= 2 participantes de bus)

Conexiones

KNX

Borne de conexién de bus

Sensor de temperatura

Exactitud del sensor de temperatura +/- 0,3 K
(se puede compensar con los parametros)

Tipo de sensor: NTC

Elementos de control y visualizacion

Pantalla LCD

En los equipos con termostato integrado

1, 3 6 5 interruptores basculantes con 2
botones

1, 306 5 LED de dos colores

Rojo y verde

Casilla de rotulacién iluminada por detras

Modo de proteccion

IP20 segun DIN EN 60529

Clase de proteccion

Ill, segun DIN EN 61140

Categoria de aislamiento

Categoria de sobretension Ill,
segun DIN EN 60664-1

Nivel de contaminacion 2,
segun DIN EN 60664-1

Rango de temperatura

Servicio

-5°Ca45°C

Almacenamiento

-25°Cab5°C

Transporte

-25 °C bis 70 °C

Condiciéon ambiente

Humedad maxima del aire

93%, no se permite ninguna condensacion

Presién maxima del aire

Atmésfera hasta 2000 m

Construccion, caja, disefio

Equipo AP con acoplador de bus integrado

Sin tensién de alimentacion adicional

Resistencia al fuego VO

Conforme a la directiva RoHs y sin halégenos

Montaje

Engarzado en el anillo portador

Aprobacion

KNX

Segun la directiva CEM vy las directivas de
baja tensién

segun EN 50 090-1, -2
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3 Resumen de la aplicacion

Aplicaciones

Funcion

Elementos de control

de 1/2

de 3/6

RTR de 3/6

de 5/10

RTR de 5/10

IR controlable a distancia

Conmutar Interruptor basculante

Conmutar Botén

Atenuar Interruptor basculante

Atenuar Boton

Persiana enrollable Interruptor
basculante

Persiana enrollable Boton

Emisor de valores Interruptor
basculante

Emisor de valores Botén

Sensor del valor de atenuacién
Interruptor basculante

Unidad de extension de escenas de luz

con funciéon de memoria

Conmutador de niveles Interruptor
basculante

Conmutador de nivel Boton

Operacién breve-larga Botén

Ajustar modo de servicio RTR

Proteccion de conmutacion errénea

13 canales IR que se pueden
programar libremente

ocho escenas de luz

Caracteristicas

Interruptor basculante rotulable

Casilla de rotulacién iluminado por
detras

Proteccion de extraccion

Superficie de control que se puede
programar libremente

IR controlable a distancia

Boton adicional que se puede
programar libremente

Display LCD

Calentar con nivel adicional

Refrigerar con nivel adicional

Servicio de confort

Servicio standby

Servicio nocturno

Proteccion anticongelante

Proteccion térmica

Control del ventilador
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4 Planos de dimensiones

Elemento de control triton® 6320/10-500 Elemento de control triton® 6320/38-500
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5 Montaje sencillo

Nota
Si se van a montar dos sensores de deteccion triton® horizontalmente se recomienda una distancia de 112 mm (mediante 2

cajas espaciadoras empotrables, p. €j., 2 x piezas de conexion de distancia Kaiser 91).

Montaje de la casilla de rotulacién

Encontrara mas informacion al respecto en el "Manual de montaje y de instrucciones”.
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6 Termostato

6.1 Display del termostato
6.1.1 Vista estandar

Estado de servicio Modo de servicio

Temperatura real o nominal

6.1.2 Valores deseados

Valor deseado Enfriar

O Temperatura - O Temperatura +
® Valor nominal siguiente | ® Valor nominal
precedente

O Confort/Standby O FanCoil

® Enchufar/Apagar

O Apretar brevemente @ Apretar largamente

El display del termostato muestra la temperatura ambiente
actual o el valor nominal de la temperatura, dependiendo de
la parametrizacion.

En la parte izquierda del display se muestra el estado de
funcionamiento actual y en la derecha el modo de servicio
actual.

En el nivel de ajuste que se alcanza al pulsar el botén
adicional una vez, se pueden modificar los valores
nominales para calentar y/o refrigerar.

Los valores nominales correspondientes se encuentran a la
derecha del simbolo correspondiente para calentar y
refrigerar.

El valor claro almacenado se puede modificar.

El ajuste se realiza con el interruptor superior del elemento
de control. Al apretar brevemente el lado izquierdo baja el
valor nominal, al apretar brevemente el lado derecho
aumenta el valor nominal. Al apretar el botén de forma
prolongada la seleccién salta al préximo valor nominal. Este
también se puede ajustar al apretar el botén brevemente.
Después de tiempo ajustable el display regresa a la vista
estandar.
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6.2 Modos de servicio

Standby: El servicio Standby reduce
la temperatura en caso de ausencia
por debajo del nivel de servicio de
confort. Asi pues, se puede ahorrar
energia y tampoco se refrigera la
estancia durante una ausencia
prolongada.

Confort: El servicio de confort regula
la temperatura de tal modo que la
temperatura sea lo mas agradable
cuando los inquilinos estén
presentes. Se puede abrir de forma
controlada temporalmente o por un
telegrama.

Punto de condensacién: Si un
sensor del punto de condensacién
recibe un telegrama correspondiente,
el termostato mostrara el simbolo
correspondiente, dejara de refrigerar
y solo protegera del calor.

Alarma: La alarma se puede
parametrizar libremente. Puede
aparecer p. ej., cuando el sensor
externo de temperatura no envie
ningun valor.
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Reduccion durante la noche: La
temperatura se puede reducir
durante la noche. Esto ahorra
energia y es confortable para el
descanso nocturno. A la mafana
siguiente se calienta de nuevo
automaticamente para que cuando el
inquilino se levante se haya
alcanzado una temperatura de
bienestar.

Proteccion anticongelante: En caso
de que se haya parametrizado, la
proteccion anticongelante va a
regular la temperatura de modo que
no se baje de un valor deseado. Es
el valor nominal mas bajo.

Proteccion térmica: En caso de que
se haya parametrizado, la proteccion
térmica va a regular la temperatura
de modo que no se exceda un valor
deseado. Es el valor nominal mas
alto.

Condensado: Cuando funciona un
Fancoil en ciertas circunstancias
aparece agua condensada y se
recoge en un depdsito. Si el Fancoil
emite un telegrama cuando el
depdsito esté lleno aparecera el
simbolo de servicio de condensado.
El termostato pasa automaticamente
al servicio de proteccion térmica.



7 Elementos de control

Elemento de control de 1/2 con casilla de rotulacién Elemento de control de 3/6 con casilla de rotulacién
iluminada desde atras y recepcion IR iluminada desde atras y recepcion IR

Los elementos de control estan equipados con "grandes" A través del boton adicional cabe la posibilidad de ejecutar
superficies de control que se pueden programar libremente. todas las funciones de un pulsador o de acceder al nivel de
Estas se pueden ocupar con aplicaciones orientadas por ajuste en los aparatos con regulacion de la temperatura
interruptores basculantes y por botones. ambiente.

Elemento de control de 3/6 con casilla de rotulacién
iluminada desde atras, regulaciéon integrada de la
temperatura ambiente y recepciéon IR

Los elementos de control disponen de dos niveles de
operacion. En el primer nivel se desencadenan las
operaciones in situ; con el botdén adicional se accede al
segundo nivel, con el que se puede operar el control de la
calefaccion.
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Elemento de control de 5/10 con casilla de rotulaciéon Elemento de control de 5/10 con casilla de rotulaciéon

iluminada desde atras y recepcion IR iluminada desde atras, regulacion integrada de la
temperatura ambiente y recepcién IR

A través del boton adicional cabe también la posibilidad de Ademas del segundo nivel de operacion también se pueden

guardar escenas de luz o de conmutar la iluminacion de usar las superficies de control para operar las funciones del

fondo del cuadradito de caracteres. regulador de temperatura ambiente.
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71 Colores disponibles

Platino Aluminio
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Champan
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8 Apoyo a los planificadores RTR

8.1 Modos de servicio

El termostato cuenta con cuatro modos de servicio:

» Servicio de proteccion contra heladas (cuando se calienta): La regulacion de la temperatura ambiente no funciona, solo se
calienta si la temperatura ambiente ha descendido tanto que cabe el peligro de que se congele la instalacién de
calefaccion.

Servicio de proteccion contra heladas (cuando se refrigera): La regulacién de la temperatura ambiente no funciona, solo
se refrigera si la temperatura ha subido tanto que resulta practicamente imposible usar la estancia.

» Servicio confort (cuando se calienta y se refrigera): El valor nominal de la temperatura ambiente se ha ajustado a un valor
que permite que la estancia se use de forma "normal" con una temperatura agradable.

» Servicio standby (cuando se calienta): La temperatura ambiente se baja hasta tal punto (p. €j., si no hay nadie
provisionalmente en la estancia), que se ahorren costes de calefaccién pero que se pueda alcanzar la temperatura de
confort en poco tiempo.

Servicio standby (cuando se refrigera): La temperatura ambiente se aumenta hasta tal punto (p. €j., si no hay nadie
provisionalmente en la estancia), que se ahorren costes de energia pero que se pueda alcanzar la temperatura de confort
en poco tiempo.

» Servicio nocturno (cuando se calienta y se enfria): Durante las horas de la noche las estancias no se usan durante un
periodo prolongado; la temperatura ambiente se ajusta durante un valor agradable durante la noche y puede alcanzar por
la manana el valor nominal de confort con bastante rapidez.

Se puede cambiar entre estos modos de servicio con el telegrama de conmutacién (parametro "Conmutacion del modo de

servicio": "1 bit (3x)“) o a través del telegrama de valor de 1 byte (parametro "Conmutacion del modo de servicio": "1 byte

(2x)").

8.1.1 Cambio de tipo de operacion 1 bit

La proteccion anticongelante/proteccion térmica tienen la prioridad mas elevada, es decir, en este caso no se puede
cambiar a otro modo de servicio. Para ello primero hay que desactivar el servicio de proteccién anticongelante/proteccion
térmica, p. ej., cerrando una ventana abierta. El servicio nocturno tiene la prioridad mas elevada y después sigue el servicio
confort. Si ninguno de los tres modos de servicio esta activo el termostato estara en standby.

8.1.2 Cambio de tipo de operacion 1 byte

Cuando se cambia el tipo de operacion con 1 byte se facilitan dos objetos de comunicacion de 1 byte.

Los dos objetos de comunicacion de 1 byte poseen un comportamiento diferente en la recepcion de telegramas. Un objeto
evalla los telegramas recibidos como "normales" ("cambio del tipo de operacidn). Esto significa que si, por ejemplo, se
recibe un telegrama de confort, el regulador de temperatura ambiente conmuta al modo de servicio de confort. Si se recibe
un telegrama nocturno, el regulador de temperatura ambiente conmuta al modo nocturno. Este objeto es accionado, p. ej.,
por temporizadores.

El segundo objeto ("cambio del tipo de operacién OMQO") puede "sobrescribir" el primero a corto plazo. Esto significa que si,
por ejemplo, si se recibe un telegrama de proteccién térmica/anticongelante, el termostato cambia al modo de servicio de
proteccion térmica o anticongelante. De esta forma esta en disposicion de reconocer los modos de servicio. Este objeto es
accionado, p. €j., por entradas binarias que registran los contactos de las ventanas.

Para los dos objetos de comunicacién de 1 byte se aplica lo siguiente:

0 = Auto (solo en el "Cambio del tipo de operacién OMQO")

1 = confort

2 = Stand-by

3 = Nocturno

4 = Proteccién anticongelante/térmica

5 — 255 = no permitido
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8.2 Medicion de temperatura

El termostato con display puede registrar la temperatura con un sensor interno. También se pueden recibir valores a través
de los objetos de comunicacion de un sensor externo o de una sonda de temperatura exterior. La recepcion de estos
valores se puede controlar e igualar eventualmente. A continuacion, las funciones se explican de forma mas detallada.

8.21 Registro interno de temperatura

El aparato cuenta con una sonda de temperatura incorporada. El valor medido entra como valor real en la regulacion. El
valor también se puede representar en el display a la vez.

Ademas, la temperatura medida se puede transmitir al bus a través del objeto de comunicacion de 2 bytes "Enviar valor
real", p. ej., para mostrar en una visualizacién. La emisién se realiza dependiendo del parametro "Enviar el valor real
cuando se aumente el valor" y "Enviar el valor real ciclicamente. Como regla los dos parametros estan desactivados. Es
decir, si hay que emitir la temperatura real al menos hay que activar un ajuste.

El ajuste "Enviar el valor real cuando se aumente el valor" tiene la ventaja de que cuando haya alguna modificacién de la
temperatura, por pequefia que sea, que se puede ajustar de 0,1 K a 1,0 K, se puede transmitir al bus. La desventaja es que
p. €j., si el ajuste es de 0,1 Ky hay muchos termostatos en la instalacion se aumenta la carga del bus.

El parametro "Enviar el valor real ciclicamente" tiene la ventaja de que el valor real actual se emite continuamente, incluso
si el valor medido no se tuviese que modificar. La desventaja es que es posible que los cambios rapidos no se registren, ya
que se ha elegido un tiempo de ciclo demasiado grande. Este tampoco deberia ser demasiado pequefio ya que la carga del
bus seria demasiado elevada.

8.2.2 Registro externo de temperatura

En estancias tales como salas de oficina grandes puede resultar dificil conseguir una buena regulacion de la temperatura de
toda la estancia con un solo regulador. En estos casos se ofrece distribuir la estancia en zonas con una sonda de
temperatura adicional.

Para que el valor de la temperatura de la sonda adicional de temperatura se pueda integrar en la regulacién de la
temperatura ambiente, el parametro "Medicidn de la temperatura ambiente" se tiene que ajustar en "Interno y externo".
Después también se puede realizar una valoracion de la temperatura interna y externa medidas. Los ajustes de la
valoracion dependen de las circunstancias locales. Siempre que el termostato y la sonda de temperatura adicional guarden
la misma distancia con el radiador, en el caso de calefacciones de superficie, el ajuste "50% / 50%" deberia obtener buenos
resultados.

8.2.3 Control

El parametro "Control de la medicién de temperatura" determina si la sonda externa de temperatura y la temperatura
exterior se tienen que controlar. Esto significa que el termostato dentro del tiempo que se haya ajustado "Tiempo de control
de la temperatura externa" y "Tiempo de control de la temperatura exterior") tiene que recibir como minimo un telegrama
con la temperatura actual en el objeto de comunicacién correspondiente..

Si durante el tiempo de control no se recibe ningun telegrama, el termostato asumira que la sonda de temperatura para la
temperatura exterior o la temperatura externa esta defectuoso o que ya no esta conectado al bus.

El termostato interrumpe su regulacién y envia una variable de ajuste predefinida ("Variable de ajuste si hay fallos en la
medicion de temperatura") para que la estancia a regular no se pueda enfriar en exceso o sobrecalentar. Esta variable de
ajuste se emitira hasta que el termostato vuelva a recibir un telegrama de temperatura a través del bus y se vuelva a activar
la regulacion.
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Ajuste

Si se adultera la temperatura medida, p. ej., por el propio calor del acoplador de bus, se puede ajustar un "Valor de ajuste
de la medicién de la temperatura ambiente".

Si se ha activado un control externo adicional de la temperatura y el valor medido ha sido adulterado por la influencia del
frio o del calor aqui también se puede introducir un valor de ajuste.

8.3 Regulador

El termostato puede utilizarse solo para calentar, solo para refrigerar y también para calentar y refrigerar.

Siempre que el termostato tenga que calentar y refrigerar, el cambio de calentar a refrigerar y de refrigerar a calentar se
puede realizar automaticamente con el termostato. El regulador reconoce automaticamente si hay que enviar una variable
de ajuste de calefaccion o de regulacion. Si no se desea una conmutacion automatica, la "conmutacion entre calefaccion y
refrigeracion” puede realizarla un mando externo central mediante el objeto de 1 bit "Conmutacion calefaccién/
refrigeracién”. Con este ajuste, los simbolos de calefaccion o refrigeracidén son visibles todo el tiempo durante el modo de
servicio correspondiente. El objeto se activa a través del parametro "Conmutacién calefaccion y refrigeracion”.

La variable de ajuste que se tiene que enviar para la calefaccion o la refrigeracién se puede realizar a través de un objeto
comun de comunicacion "Variable de ajuste calefaccion/refrigeracion”, o a través de dos objetos individuales de
comunicacién "Variable de ajuste de calefaccion" y "Variable de ajuste de refrigeracion". Si se usa un objeto comun de
comunicacion puede ser necesario informar al actor de si se trata de una variable de ajuste de calefaccion o de
refrigeracién. Para ello, a través del parametro "Conmutar entre calefaccion y refrigeracion” con el ajuste "Enviar
automaticamente" se puede liberar un objeto de comunicacion de 1 bit "Conmutacion calefaccién/refrigeracion”. Cuando se
activa el modo de servicio de calefaccion se envia un "1" al bus, cuando se activa el modo de servicio de refrigeracion se
envia un "0".

Se necesita un objeto de comunicacion comun de calefaccion y refrigeracion para excitar sistemas de dos tuberias, es decir,
la calefaccion y la refrigeracion se realiza a través de la misma tuberia. Se usan dos objetos de comunicacion individuales
en los sistemas de cuatro tuberias. Para la calefaccion y la refrigeraciéon hay un sistema propio de tuberias.

El parametro "Cantidad de canales de salida" establece si hay que mostrar un objeto ("1 canal (sistema de dos tuberias)
para la calefaccién y la refrigeracién") o dos objetos ("2 canales (sistema de cuatro tuberias) para la calefaccién y la
refrigeracion”).

Para la calefaccion y la refrigeracion se pueden parametrizar los propios tipos de regulacion. Se puede elegir uno de los
tipos siguientes de regulacion:

* 2 puntos

« PWM

» Continuo

« Fan Coil

A continuacion, vamos a describir los tipos de regulador con mayor detalle.
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8.3.1 Regulador de 2 puntos

Un regulador de 2 puntos posee dos estados de salida que cambian dependiendo del valor real. Si el valor real se
encuentra por encima del valor nominal parametrizado, se enviara la variable de ajuste "0" al bus. Si el valor real se
encuentra por debajo del valor nominal parametrizado se enviara la variable de ajuste "1".

Se deberia usar un regulador de 2 puntos si la variable de ajuste solo tiene que cambiar entre los dos estados ON y OFF,
como p. ej., una valvula electrotérmica, que se conecta a un actor de conmutacion. Un regulador de 2 puntos puede regular
las divergencias de regulaciéon cuando hay grandes modificaciones en la magnitud de guia, pero nunca alcanza un estado
de reposo.

Para evitar que los estados de salida oscilen con rapidez, los reguladores de 2 puntos siempre tienen una histéresis
incorporada, la cual oscila alrededor del valor nominal. La histéresis se puede parametrizar con diferentes magnitudes. Por
ejemplo, si en el servicio de calefaccion el valor nominal es de 21°C y la histéresis es de 1,0 K, entonces el regulador se
conectara cuando se bajen de los 20,5°C y se volvera a desconectar cuando se superen los 21,5°C. El parametro a ajustar
"Histéresis" depende, por una parte, de la rapidez con la que la calefaccion puede calentar la estancia y la rapidez con la
que la refrigeracion puede enfriar la estancia y, por otra parte, de cdmo las personas perciban la temperatura en la estancia.
La histéresis no deberia ser demasiado pequeia, ya que, de lo contrario, el accionamiento regulador de conmutacion abrira
y cerrara continuamente. La histéresis tampoco puede ser demasiado grande, ya que, de lo contrario, las oscilaciones de
temperatura de la estancia seran demasiado grandes.

8.3.2 Regulador constante

Un regulador constante posee una variable de ajuste que cambia de forma continua que puede aceptar valores de entre 0 y
100%. En KNX esta sefial de la variable de ajuste se transforma en un valor de un 1 byte, es decir, la variable de ajuste de
0% corresponde al valor de "0" y la variable de ajuste de 100% corresponde al valor "255".

A través de un regulador constante con una variable de ajuste de un 1 byte mas, por ejemplo, se pueden excitar los
accionamientos reguladores electromotrices. Estos transforman a través de un motor incorporado el valor recibido
directamente en la posicién de la vélvula. Con esto se puede regular de forma 6ptima.

La variable de ajuste de 1 byte de un regulador constante también se puede enviar a los actores de calefaccion KNX, que
transforman la sefial de 1 byte en una variable PWM. Gracias a ello se pueden excitar las valvulas electromotrices. Aqui
puede que resulte necesario limitar el area dinamica, ya que las valvulas electrotérmicas necesitan cierto tiempo para abrir
y para cerrar. Esto se realiza a través de los parametros "Variable minima de ajuste" o "Variable maxima de ajuste". Si, p.
€j., se indica una variable de ajuste maxima de 80%, cuando se supere una variable de ajuste de 204 el regulador emitira
automaticamente siempre el valor 255.

Para evitar cargas del bus innecesarias se puede ajustar cudl ha de ser la magnitud de cambio de la variable de ajuste para
que se pueda enviar al bus. El ajuste se produce en porcentajes. La emision de la variable de ajuste, siempre que no se
haya modificado, se determinara con la duracion de un ciclo. La duracion del ciclo no tiene que ser demasiado corta (p. €j.,
cada 10 min).
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8.3.3 Regulador PWM
El regulador PWM posee la misma regulacién constante que un regulador constante. Solo que el regulador PWM transforma
la variable de ajuste de 1 byte (0...255) en una relacién de conexidon/desconexién (0 y 1). Por ejemplo. si hay que emitir una
variable de ajuste de 70%, en un ciclo preajustado de 10 min el tiempo de conexién sera de 7 min y el tiempo de
desconexion sera de 3 min.
Con ello se transmiten las ventajas de la regulacion constante (regulacién en el valor nominal deseado) a los
accionamientos, que se han proyectado solo para las sefiales de conexidon y desconexiones, como p. €j., los accionamientos
electrotérmicos.
Para optimizar las propiedades de regulacién del sistema de calefaccion o de refrigeracion se puede ajustar el "Ciclo de la
variable de ajuste PWM". Para ajustar el ciclo de forma conveniente hay que observar el tipo de calefaccion o refrigeracion,
asi como el accionamiento regulador utilizado. Para ello se pueden usar las recomendaciones siguientes:
« Accionamiento regulador electrotérmico
Se tardan unos 2-3 minutos en abrir una valvula reguladora electrotérmica. Es por ello que un ciclo de menos de 15
minutos no es logico.
» Calefaccioén del suelo
La constante de tiempo de la una calefaccién de suelo es muy grande. Es por ello que un ciclo de menos de 20 minutos
es suficiente.
» Calefaccion con agua caliente
Aqui se usan muy a menudo accionamientos electrotérmicos. Los resultados de regulacién son muy buenos con un ciclo
de 15 minutos.
» Calefaccion eléctrica por convector
Se recomiendan ciclos de entre 10 y 15 minutos segun la calefaccion eléctrica y las propiedades de la estancia.

8.3.4 Fan Coil

Con la seleccion Fan Coil en "Tipos de regulacion” la emision de las variables de regulacion se describen del mismo modo

que en el caso del regulador constante.

Con Fan Coil también cabe la posibilidad de excitar las velocidad del ventilador a través de un objeto de comunicacién de 1
byte o de tres objetos de comunicacion de 1 bit.

A través de la conexién de las velocidades del ventilador la estancia se calentara y se refrigerara con mayor rapidez.

Qué velocidad del ventilador se tiene que activar se especifica en una ficha independiente "Calentar Fan Coil" o "Refrigerar
Fan Coil". Aqui hay que observar que el valor umbral de la velocidad 1 sea siempre mas pequefio que el valor umbral de la
velocidad 2, el cual, a su vez, tiene que ser mas pequefio que el valor umbral de la velocidad 3.

8.3.5 Parametros de regulacién con el regulador PWM y el regulador constante (Fan Coil)

Si el comportamiento del regulador es constante y en caso de un regulador PWM conmutable se pueden usar los
parametros de regulacion preajustados a través del tipo de instalacion del sistema de calefaccion o de aire acondicionado.
Si se precisan otros parametros de regulacién puede ajustarlos con la parametrizacion libre. La parametrizacion libre solo
se deberia usar si se cuenta con experiencia suficiente en la técnica de regulacién.

Mediante el ajuste "Parametrizacion libre" pueden adaptarse el "rango proporcional (Xp)" y el "Tiempo de reajuste (Tn)". El
rango proporcional esta por debajo o por encima del valor nominal ajustado y determina la velocidad de la regulacion. El
tiempo de accién integral es el triple del tiempo de reajuste. El tiempo de retardo se determina por la tangente de inflexion
de la curva de calentamiento de la estancia. En principio, para los dos ajustes es valida la norma de que cuanto mas lento
sea el sistema global, mayor tendra que ser la parametrizacién de los valores.
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8.3.6 Calentar / refrigerar con dos niveles

En determinados casos (calefaccién de suelo radiante) puede ser necesario para poder calentar rapidamente el espacio la
instalacién de un nivel auxiliar rapido para la regulacion de la calefaccion. El termostato dispone con el preajuste "Nivel
adicional activo" de otro sistema de calefaccién con una regulaciéon conmutable, que controla con los valores de 1 byte 0% y
100%.

Con los parametros "Distancia de los niveles adicionales" e "Histéresis (unilateral)" se determina cuando se conecta el nivel
adicional y cuando se desconecta. Si p. €j., el nivel adicional del valor deseado esta en 18 °C y la histéresis en 0,5 K
(unilateral), el regulador se conecta con 18 °C y se desconecta de nuevo con 18,5 °C.

Para el nivel adicional de refrigeracion son vélidos los mismos ajustes que para el nivel adicional de calefaccién, solo que
en el caso de la refrigeracion, cuando se sobrepasa una temperatura ajustable se conecta una refrigeracién adicional para
que la estancia se refrigere con mayor rapidez.

Como algunos accionamientos reguladores cierran con un valor de 1 bit de "1" o con un valor de 1 byte de "255" (abierto sin
corriente) y abren con "0", el sentido de accion de la variable de ajuste se puede invertir con "Invertir la variable de ajuste”.

8.4 Valores nominales
El termostato puede trabajar con valores nominales dependientes o individuales. A continuacién, las dos variantes se
explican de forma mas detallada.

8.4.1 Valores nominales dependientes

En el caso de los valores nominales dependientes hay dos valores nominales de base, uno para calentar ("Valor nominal de
calefaccion, servicio confort") y uno para refrigerar ("Valor nominal de refrigeracioén, servicio confort").

En base a estos valores nominales de base se refieren los ajustes "... Reduccion standby/servicio nocturno" o "... "Aumento
standby/servicio nocturno". Esto significa, p. €j., que si para el "Valor nominal de calefaccién, servicio confort" se ha
ajustado 21 °C y para "Valor nominal de calefaccién, reduccién standby" se ha establecido 2 K, el valor nominal de
calefaccion en el servicio en standby disminuira 2 K hasta alcanzar 19 °C. Si en "Valor nominal de calefaccion, reduccion
servicio nocturno" se ha establecido 4 K, el valor nominal de calefaccion en el servicio nocturno sera de 17 °C.

La dependencia de los valores nominales también se conserva tras cambiar manualmente los valores nominales. Si el
usuario realiza p. €j., un cambio manual del valor nominal de la temperatura parametrizada "Valor nominal de calefaccion,
servicio de confort" aumentando 1 K hasta alcanzar 22 °C, este valor disminuira en 2 K hasta 20 °C cuando se active el
servicio standby. Cuando se abre el servicio nocturno el valor se baja a 4 K de modo que el valor nominal sea de 18 °C.

El usuario puede modificar manualmente los valores nominales parametrizados a través de los botones "Subir temperatura”
o "Bajar temperatura". El cambio entre "Valor nominal de calefaccién, servicio confort" y ""Valor nominal de refrigeracion,
servicio confort" se realiza al pulsar de forma prolongada aprox. 1 s) el boton "Aumentar temperatura” en el valor nominal de
calefaccion y el boton "Disminuir temperatura” en el valor nominal de refrigeracion.

Los dos valores nominales ajustados para la calefaccion y la refrigeracion se pueden modificar a su antojo a través del bus
sin el ETS. Para ello hay que enviar un valor de temperatura de 2 bytes al "Valor nominal de base - Regulacion”.
Dependiendo de si se ha activado la calefaccién o la refrigeracion, el valor se consignara como "Valor nominal de
calefaccion, servicio de confort" o "Valor nominal de refrigeracién, servicio de confort". Los valores recibidos se escriben en
la memoria del aparato y permanecen alli incluso cuando se produce un corte de corriente en el bus y después de que esta
se restablezca. Aqui se puede modificar el uso de la estancia, p. ej., enviando nuevos valores nominales de base a través
de una visualizacion.

No se necesario volver a parametrizar. Cuando se ajustan manualmente y si los valores nominales son dependientes se
observa el valor nominal de base. A través de esto se establece si el valor deseado basico esta referido a la temperatura de
confort para calefaccion, refrigeracidn o la temperatura media entre ambas.

El valor predeterminado es "valor deseado calefaccidén”, en regiones en las que predomina la necesidad de refrigeracién
seria conveniente cambiar el parametro a "valor deseado refrigeracion”. Esto puede facilitar el ajuste del termostato con
respecto al aumento de los valores nominales de refrigeraciéon (temperatura en standby de refrigeracion y refrigeracion de
descenso de temperatura nocturno).
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8.4.2 Valores nominales individuales

Si hay que usar valores nominales individuales se parametrizan valores nominales individuales para cada modo de servicio
("Valor nominal de calefaccion, servicio de confort", "Valor nominal de calefaccién, servicio en standy”, "Valor nominal de
calefaccién, servicio nocturno”, "Valor nominal de refrigeracion, servicio de confort", "Valor nominal de refrigeracién servicio
en standy" y "Valor nominal de refrigeracion, servicio nocturno").

A diferencia de los valores nominales dependientes, los valores nominales individuales también se conservan tras cambiar
manualmente los valores nominales. Si el usuario realiza p. ej., un cambio manual del valor nominal de la temperatura
parametrizada "Valor nominal de calefaccion, servicio de confort" aumentando o disminuyendo dicho valor, cuando se active
el servicio standby se abrira siempre el valor parametrizado "Valor nominal de calefaccion, servicio en standby". Es decir,
solo se abriran los valores nominales que se hayan consignado para los diferentes modos de servicio.

El usuario puede modificar manualmente los valores nominales parametrizados a través de los botones "Subir temperatura"
o "Bajar temperatura". El cambio entre "Valor nominal de calefaccidn, servicio confort" y ""Valor nominal de refrigeracion,
servicio confort" se realiza al pulsar de forma prolongada aprox. 1 s) el boton "Aumentar temperatura” en el valor nominal de
calefaccioén y el boton "Disminuir temperatura” en el valor nominal de refrigeracion.

Los dos valores nominales ajustados para cada modo de servicio se pueden modificar a su antojo a través del bus sin el
ETS. Para ello hay que enviar un valor de temperatura de 2 bytes al objeto de comunicacioén correspondiente "Valor nominal
de calefaccion, confort", "Valor nominal de calefaccion, standby", "Valor nominal de calefaccion, servicio nocturno”, "Valor
nominal de proteccién anticongelante", "Valor nominal de refrigeracioén, confort", "Valor nominal de refrigeracién, standby",
"Valor nominal de refrigeracion, servicio nocturno”, "Valor nominal de proteccion térmica". Los valores recibidos se escriben
en la memoria del aparato y permanecen alli incluso cuando se produce un corte de corriente en el bus y después de que
esta se restablezca. Aqui se puede modificar el uso de la estancia, p. ej., enviando nuevos valores nominales a través de
una visualizacion. No es necesario volver a parametrizar.

8.4.3 Distancia minima

El parametro ajustable "Distancia minima entre la calefaccion y la refrigeracion esta activa en los valores nominales
dependientes y en los activos.

La distancia minima se encuentra siempre entre el "Valor nominal de calefaccién, servicio de confort" y el "Valor nominal de
refrigeracion, servicio de confort". Sirve como zona intermedia para que los dos valores nominales no se solapen.

Ejemplo:

Se han elegido valores nominales individuales. El "Valor nominal de calefaccion, servicio de confort" es de 21 °C y el "Valor
nominal de refrigeracion, servicio de confort" se ha ajustado a 26 °C. La zona muerta entre la calefaccion y la refrigeracion
es de 3 K. Si solo se aumenta el valor nominal de calefaccion la zona muerta también aumentara. Si este cambio supera
una temperatura de 23 °C el "Valor nominal de refrigeracion, servicio confort" también se desplazara hacia arriba, de modo
que siempre habra una distancia minima de 3 K entre la calefaccion y la refrigeracion.

Si solo se disminuye el valor nominal de refrigeracion la zona muerta también se desplazara hacia abajo. Si dicho
desplazamiento no llega a una temperatura de 24 °C, el "Valor nominal de calefaccion, servicio confort" también disminuira,
de modo que en este caso también se cumplira la distancia.
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8.5 Fan Coil general
Los convectores del ventilador, también denominados convectores de soplado o unidades Fan Coil se usan para la
calefaccion o la refrigeracion descentralizadas. Se montan en la estancia y se alimentan a través de un sistema central de
calefaccion y refrigeracion. Aqui hay que diferenciar entre los sistemas de dos tuberias y los sistemas de cuatro. Dentro de
una unidad Fan Coil hay ventiladores de varias velocidades con los que se puede adaptar la temperatura ambiente con
rapidez a los deseos individuales. El termostato Fan Coil con display puede excitar hasta tres velocidades del ventilador de
forma manual o automatica.
El control de las velocidades del ventilador se puede realizar de las tres maneras siguientes:
* Con la seleccion de valores de 1 bit,
para cada velocidad del ventilador hay disponible un objeto de comunicacién de 1 bit "Conmutar...Nivel Fan Coil". Esto es
necesario para los actores de conmutacién "normales" (cuando se usan actores de conmutacion KNX y unidades Fan Coil
hay que observar las indicaciones de conexion de la unidad Fan Coil.)
* A través de un objeto de 1 byte o como valor de conteo 0-3
es decir, hay un objeto de comunicacion de 1 byte "Velocidad del ventilador manual 1 byte", que se conecta a un objeto
de comunicacion correspondiente de un actor Fan Coil. Aqui los valores significan 0 = OFF 1 = Nivel1 2 = Nivel 2
3 = Nivel 3
« A través de un objeto de 1 byte o como valor constante de 0-100%,
es decir, hay un objeto de comunicacion de 1 byte "Velocidad del ventilador manual 1 byte", que se conecta a un objeto
de comunicacion correspondiente de un actor Fan Coil. En un cambio manual del nivel se emiten los valores umbrales de
la velocidad que se han ajustado en la ficha calentar o refrigerar. En el servicio de calefaccion los valores umbrales de
calefaccioén y en el servicio de refrigeracién los valores umbrales de refrigeracion. Para que una unidad Fan Coil también
conmute los niveles del ventilador hay que ajustar los parametros del actor Fan Coil correspondiente de manera
conforme.
A través del parametro "Byte de estado, evaluar el nivel del ventilador" se puede liberar un objeto de comunicacion de 1
byte "Estado operacional del Fan Coil", el cual se vincula con de un objeto correspondiente de un actor Fan Coil. A través
de ello el termostato puede evaluar que nivel del ventilador se ha activado en verdad en el actor Fan Coil. La indicacion del
display corresponde al valor del objeto de comunicacion (0 = OFF, 1 = Nivel 1, 2 = Nivel 2, 3 = Nivel 3).
El parametro "Byte de estado, evaluar el nivel del ventilador" activa un objeto de comunicacién de 1 bit "Recibido en servicio
— Control del actor". En este objeto se pueden recibir y evaluar telegramas ciclicos del actor Fan Coil. Con ello el termostato
puede comprobar si el actor Fan Coil todavia se encuentra en servicio y si se puede controlar. Si el actor Fan Coil presenta
un problema y ya no se pueden emitir telegramas ciclicos, el termostato lo sefalizara con el simbolo "Fallo" en el display. Si
el fallo se ha resuelto en el actor Fan Coil y se pueden volver a recibir telegramas ciclicos entonces desaparecera el
simbolo "Fallo" del display y el termostato volvera a trabajar de manera "normal".
Cuando se ajusta el ciclo "En servicio" hay que observar en el actor Fan Coil que este sea como minimo el doble que el
tiempo de control del termostato ("Ciclo de emisién del actor en s"). Un ciclo aconsejable del actor es de 60 s con un tiempo
de control de 120 s en el termostato.
Por ejemplo, para evitar un nivel elevado de ruido en las habitaciones de los hoteles durante la fase de descanso en la
noche se puede ajustar un "Limite del nivel en el servicio nocturno". Esto significa que durante el servicio nocturno solo se
puede conmutar de forma automatica hasta el nivel del ventilador ajustado. Cuando se cambia a otro modo de servicio se
pueden volver a controlar todos los niveles de velocidad.
A través del parametro "Limite del nivel en el servicio nocturno" se puede establecer un limite al "Nivel 2" o al "Nivel 1" o se
puede desactivar la ventilacion al completo.
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8.6 Compensacion
El termostato Fan Coil con display cuenta con dos tipos de compensacion: compensacion de verano y compensacion de
invierno. A continuacion, las dos variantes se explican de forma mas detallada.

8.6.1 Compensacioén de verano

Para el ahorro de energia y a fin de mantener las diferencias de temperatura al acceder a un edificio climatizado en unos
limites agradables, en verano seria conveniente un aumento de la temperatura ambiente dependiendo de la temperatura
exterior (compensacion de verano segun la norma DIN 1946). El aumento de la temperatura ambiente se realiza al adaptar
el "Valor nominal de refrigeracién, servicio de confort".

Un aumento de la temperatura no significa calentar la estancia, sino permitir que la temperatura ambiente pueda subir sin
necesidad de refrigeracion hasta un valor determinado establecido. De esta forma se impide, p. €j., que con una
temperatura exterior de 35 °C un sistema de aire acondicionado intente posteriormente bajar la temperatura ambiente a 24
°C.

Cuando se activa la compensacion de verano se presupone que hay un sensor exterior de temperatura que envie su valor
medido al KNX para que pueda ser evaluado por el termostato en el display.

Estos son los parametros de la compensacion de verano:

» "Compensacion de verano valor inferior de temperatura exterior"

» "Compensacion de verano valor superior de temperatura exterior"

» "Compensacion de verano valor inferior deseado de desviacion"

» "Compensacion de verano valor superior deseado de desviaciéon”

A través del valor inferior y superior de la temperatura exterior se establece a partir y hasta cual se realiza una correccion
del valor nominal.

Con el "Valor inferior deseado de desviacion" se determina cuantos Kelvin debe aumentar el valor deseado establecido en
los ajustes o por el usuario con un cambio manual durante la compensacioén de verano.

Los valores tipicos para la compensacion de verano son:

* 20 °C: valor inferior de temperatura exterior

* 32 °C: valor superior de temperatura exterior

* OK: desviacion inferior del valor deseado

« 4K: desviacioén superior del valor deseado

Esto significa que se produce un aumento fluido de 0 hasta 4 K si la temperatura exterior aumenta de 20°C a 32°C.
Ejemplo:

En el diagrama inferior se han parametrizado 25° C para el "Valor nominal de refrigeracién confort". Cuando aumenta la
temperatura exterior, el valor nominal parametrizado aumenta de forma fluida a 25 °C a 29 °C a partir de una temperatura
exterior de 20 °C. Se alcanzan los 29 °C cuando la temperatura exterior es de 32 °C. Después ya no se aumentara mas el
valor nominal si la temperatura exterior sigue aumentando.

Nota:

Si se ha activado la compensacion se mostrara el CO en el display del termostato.
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8.6.2 Compensacion de invierno

Para una mayor comodidad y a fin de mantener las diferencias de temperatura al acceder a una estancia con grandes
ventanas en unos limites agradables, en invierno seria conveniente un aumento de la temperatura ambiente dependiendo
de la temperatura exterior (compensacion de invierno). El aumento de la temperatura ambiente se realiza al adaptar el
"Valor nominal de calefaccién, servicio de confort".

Al igual que la compensacion de verano, para la compensacion de invierno se presupone que hay un sensor exterior de
temperatura que envie su valor medido al KNX para que pueda ser evaluado por el termostato en el display.

Estos son los parametros de la compensacion de invierno:

« "Compensacion de invierno valor inferior de temperatura exterior"

« "Compensacion de invierno valor superior de temperatura exterior"

» "Compensacion de invierno valor inferior deseado de desviacion"

» "Compensacion de invierno valor superior deseado de desviacién"

A través del valor inferior y superior de la temperatura exterior se establece a partir y hasta cual se realiza una correccién
del valor nominal.

Con el "Valor inferior deseado de desviacion" se determina cuantos Kelvin debe aumentar el valor deseado establecido en
los ajustes o por el usuario con un cambio manual durante la compensacién de invierno.

Valores tipicos para la compensacion de invierno son:

+ 0°C: valorinferior de temperatura exterior

* 10 °C: valor superior de temperatura exterior

« 4 K: desviacioén inferior del valor deseado

« OK: desviacioén superior del valor deseado

Esto significa que se produce un aumento fluido de 0 hasta 4 K si la temperatura exterior cae de 10°C a 0°C.

Ejemplo:

En el diagrama inferior se han parametrizado 21° C para el "Valor nominal de calefaccién confort". Cuando desciende la
temperatura exterior, el valor nominal parametrizado aumenta de forma fluida a 21 °C a 25 °C a partir de una temperatura
exterior de 10 °C. Se alcanzan los 25 °C cuando la temperatura exterior es de 0 °C. Después ya no se aumentara mas el
valor nominal si la temperatura exterior sigue descendiendo.

Nota:

Si se ha activado la compensacion se mostrara el CO en el display.
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Medicién de temperatura

Véase pagina 95
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9

Generalidades

Il 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR

General

rocker 1

rocker 2

rocker 3

rocker 4

rocker 5

shift key

infrared receiver general
LED rocker 1

LED rocker 2

LED rocker 3

LED rocker 4

LED rocker 5

light zcene actuatar, general
temperature zenzor, general
Temperature measurement
Contraller general

Setpoint

Heating control
Cooling control

general

Marual setpaint
Setpointz heat/cool
FanCaoil gereral
FanCail heating
FanCoil cooling
Compenzation

General
zend "In operation'’ object Inu:u
Dizplay ilumination Ialways an
label area illuminatian Ialways an -
day/night mode LED Iinactive

working mode of rocker 1
working mode of racker 2
working mode af racker 3
wiorking mode of rocker 4
waorking mode of rocker 5

warking mode af the zhift key

o]

Cancel

I rocker oriented

I rocker oriented

I rocker oriented

I rocker oriented

1 e i ) K I R A i [

I rocker oriented

Kl

Ibultnn ariented

Drefault Iffo Help

9.1
Opciones:

Enviar objeto "En servicio"

- ho
- ciclico 0
- ciclico 1

El objeto "En servicio" comunica al bus que el equipo funciona correctamente. Este telegrama ciclico se puede controlar con
un equipo externo.

9.2
Opciones:

Ciclo de emision en s [1...65.535]

- 1...60...65.535

Aqui se ajusta el intervalo con el que el objeto "En servicio" envia el telegrama.
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9.3 lluminacion del display
Opciones: - Siempre ON

- Siempre OFF
- 5 seg de seguimiento

Este parametro solo se encuentra con un termostato integrado. Mediante este parametro puede establecerse la
retroiluminacion del display LCD con los parametros. O bien esta siempre conectada, o siempre desconectada o conmuta
automaticamente 5 seg después de ser accionado.

Nota
Si en el objeto de comunicacién de 1 bit "lluminacién” se recibe un telegrama ON, la retroiluminacién permanecera
encendida hasta que se reciba un telegrama de apagado.

9.4 lluminacién del campo de caracteres
Opciones: - Siempre ON
- Siempre OFF

Mediante este parametro puede establecerse la iluminaciéon del campo de caracteres de los interruptores basculantes. O
bien esta siempre conectada, siempre desconectada o se desconecta.

Nota
Si en el objeto de comunicacion de 1 bit "lluminacion del campo de caracteres" se recibe un telegrama ON, la iluminacion
del campo de caracteres permanecera encendida hasta que se reciba un telegrama de apagado.

9.5 Servicio diurno/nocturno LED
Opciones: - inactivo
- activo

Si se activa el parametro "Servicio diurno/nocturno del LED" se puede mostrar otro objeto de comunicacion de 1 bit
"Servicio diurno/nocturno del LED".

Si en el objeto de comunicacién de 1 bit "Servicio diurno/nocturno del LED" se recibe un telegrama OFF, se desconectaran
todos los LED y permaneceran desconectados hasta que, a través de un telegrama ON se vuelvan a conmutar los LED a su

estado anterior (o al que se haya modificado mientras tanto).

Mediante este objeto es posible desactivar el LED provisionalmente, p. ej., durante la noche en dormitorios.

9.6 Funcionamiento del interruptor basculante 1-5
Opciones: - inactivo

- Por basculacion

- Por teclas

Aqui se puede ajustar el funcionamiento para el interruptor basculante por basculacién o por teclas.

9.7 Funcionamiento del boton de conmutacion
Opciones: - inactivo
- Por teclas
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10 Interruptor basculante 1-5
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10.1 Funcién Interruptor basculante 1-5
Opciones - Conmutar
- Atenuacion
- Persiana

- Emisor de valor
- Sensor del valor de atenuacién
- Conmutador de nivel

Ademas en los elementos de control con RTR integrado:
- Ajuste del valor deseado del RTR interno
- Conmutacioén de los modos de servicio/niveles del ventilador del RTR interno

Estos canales solo se pueden ver si el parametro "Funcionamiento del interruptor basculante" se ha ajustado en "por

interruptor basculante". De conformidad con la funcién ajustada aparecen mas parametros (véase las descripciones de los
parametros de los interruptores basculantes).
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10.1.1 Conmutar

Mediante "Funcionamiento del interruptor basculante para la conmutacién" se establece si con una pulsacién en la parte
izquierda o derecha del conmutador se enviara un telegrama para apagar o para encender. Alternativamente, al seleccionar
"alternativo CON / DES" con cada pulsacion que activa un telegrama de conexion, se puede conmutar entre conectary
desconectar si se selecciona. Es decir, tras la emisién de un telegrama de conexiéon (o recepcion), se emitira un telegrama
de desconexién. Después de una nueva activacion se volvera a enviar un telegrama para el encendido.

Si con una pulsacién del conmutador se genera un telegrama de conmutacion, éste se enviara en el objeto de comunicacién
de 1 bit "Conmutacién”.

10.1.1.1 Funcionamiento del conmutador basculante para la conmutacion
Opciones: - izquierda conectado, derecha desconectado

- izquierda desconectado, derecha conectado

- alternativo CON / DES

Mediante "Funcionamiento del conmutador basculante para la conmutacion" se establece si con una pulsacion en la parte
izquierda o derecha del conmutador se enviara un telegrama para apagar o para encender. Alternativamente, al seleccionar
"alternativo CON / DES" con cada pulsacion que activa un telegrama de conexion, se puede conmutar entre conectar y
desconectar si se selecciona. Es decir, tras la emisién de un telegrama de conexién (o recepcién), se emitira un telegrama
de desconexién. Después de una nueva activacion se volvera a enviar un telegrama para el encendido.

Si con una pulsacién del conmutador se genera un telegrama de conmutacion, éste se enviara en el objeto de comunicacién
de 1 bit "Conmutacién”.

10.1.1.2 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién". Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.1.1.3 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.
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10.1.1.4 Habilitacion tras el retorno de la tension al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tensién" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacion". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacidn.

Nota: Si la légica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tensién" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcién no se activara cuando regrese la tensién. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.1.2 Regulacién de luz

Estos parametros solo se pueden ver si el parametro "Funcionamiento del interruptor basculante" se ha ajustado en "por
interruptor basculante" y se ha ajustado el funcionamiento "Atenuar".

Con la aplicacion "Atenuar" se dota al interruptor basculante de objetos de comunicacién para conmutar y regular la luz. Se
distingue entre pulsacion breve y larga.

La aplicacién "Atenuar" distingue si el interruptor basculante se acciona por el lado izquierdo o por el derecho. Con los
parametros "Funcionamiento del interruptor basculante para..." se ajusta si al accionar el lado izquierdo o el derecho se
enciende o se apaga la luz, o si esta se regula mas clara o mas oscura.

10.1.2.1 Funcionamiento del conmutador basculante para la conmutacion
Opciones: - izquierda conectado, derecha desconectado

- izquierda desconectado, derecha conectado

- alternativo CON / DES

Mediante "Funcionamiento del conmutador basculante para la conmutacién" se establece si con una pulsacion en la parte
izquierda o derecha del conmutador se enviara un telegrama para apagar o para encender. Alternativamente, al seleccionar
"alternativo CON / DES" con cada pulsacién que activa un telegrama de conexion, se puede conmutar entre conectar y
desconectar si se selecciona. Es decir, tras la emision de un telegrama de conexion (o recepcién), se emitird un telegrama
de desconexion. Después de una nueva activacién se volvera a enviar un telegrama para el encendido.

Si con una pulsacion del conmutador se genera un telegrama de conmutacién, éste se enviara en el objeto de comunicaciéon
de 1 bit "Conmutacién".

10.1.2.2 Funcionamiento del conmutador basculante para la regulaciéon luminica
Opciones: - izquierda mas claro, derecha mas oscuro
- izquierda menos luminosidad, derecha mas luminosidad

Mediante "Funcionamiento del interruptor basculante para la regulacion luminica" se establece si con una pulsacién en la
parte izquierda o la derecha del conmutador se enviara un telegrama para mas claridad o mas oscuridad.

Si una pulsacion del interruptor basculante desencadena un telegrama de regulacién luminica, se envia el telegrama en el
objeto de comunicacién de 4 bits "Regulacién luminica relativa".
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10.1.2.3 Tipo de regulacion luminica
Opciones: - Inicio/parada atenuacion
- Atenuacién por pasos

Mediante este pardmetro puede seleccionarse entre las variantes "Detener-iniciar regulacién" y "Regulacién paso a paso".
"Detener-iniciar regulacion" significa que se envian siempre exactamente dos telegramas de 4 bits para la regulacion
luminica. Al producirse un comando de regulacion se genera un telegrama con la informacion "regular hacia un 100% de
claridad" o "regular hacia un 100% de oscuridad". Al soltar el conmutador se envia el segundo telegrama con la informacion
"detener regulacion luminica". De esta forma es posible parar un actuador de regulaciéon en cualquier momento durante la
fase de regulacion.

El segundo procedimiento de regulacion es la regulacién paso a paso. Con la regulacion luminica paso a paso, al generarse
un comando de regulacién se enviara siempre un valor definido, por ejemplo "regulacién hacia mas claridad en un 6,25%".
Este procedimiento puede emplearse cuando hay instalados un sensor y un actuador de regulacién en diferentes lineas. En
este caso podria ocurrir que, a través de un acoplador, se produzcan retardos en los telegramas y, con ello, diferentes
valores de claridad cuando es necesario que reaccionen varios actores en diferentes lineas.

10.1.2.4 Duracion de los pasos en la regulaciéon paso a paso
Opciones: -1,56

-3,13

- 6,25

-12,5

-25

-50

Este parametro sélo es visible cuando el parametro "Tipo de atenuacién" se ha ajustado en "Atenuacién paso a paso".
Mediante el ajuste "Duracion de los pasos en la regulacién paso a paso" se establece en qué porcentaje de claridad u
oscuridad debe realizarse la regulacion. El valor enviado se refiere siempre al valor de claridad actual.

Ejemplo:

Un actor de regulacion esta regulado actualmente a un valor de claridad del 70%. Al accionar el interruptor basculante, se
emite una orden de atenuacion de "aumentar luz 12,5%" (duracion del paso en la atenuacion: 12,5%). El actor adaptara su
valor de claridad al 82,5% inmediatamente después de recibir el comando de regulacién.

Nota: si esta utilizando la regulacién paso a paso para regular de manera uniforme varios actores en lineas diferentes,
deberé seleccionarse una duracién relativamente baja, p. €j., un 3,13%, y activarse al mismo tiempo una repeticién ciclica.
De esta forma se estaran enviando continuamente telegramas de regulacién mientras el interruptor basculante se esté
pulsando.

10.1.2.5 Funcién de regulacion
Opciones: - Control rapido Conmutar, control lento Atenuar
- Control rapido Conmutar, control lento Atenuar

Este parametro sélo es visible cuando el pardmetro "Tipo de atenuacion" se ha ajustado en "Atenuacién paso a paso".
Mediante el parametro "Funcién de regulacion luminica" se establece el funcionamiento basico de la regulacién. Aqui puede
establecerse si con una pulsacién breve del interruptor basculante se enviara un telegrama de conmutacién y con una larga
un telegrama de regulacion; o bien si con una pulsacién breve se envia un telegrama de regulacion y con una larga un
telegrama de conmutacion.
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10.1.2.6 Envio ciclico de telegramas de regulacion
Opciones: - inactivo
- activo

Este parametro sélo es visible cuando el parametro "Funcién de atenuacién" se ha ajustado en "Conmutar operacion breve,
atenuar operacién prolongada". Si se activa el parametro "Envio ciclico de telegramas de regulacién” se enviaran
ciclicamente telegramas de regulacién en el objeto de comunicacién de 4 bits "Regulacion” mientras se esté pulsando el
conmutador. Tras soltar el conmutador se detiene inmediatamente el envio ciclico de telegramas de regulacion. El tiempo
de ciclo se establece mediante el parametro "Tiempo de repeticion de telegramas”.

10.1.2.7 Tiempo para la repeticion de telegramas
Opciones: -0,1...0,4...5,0

Si se activa el parametro "Envio ciclico de telegramas de regulacion” se enviaran ciclicamente telegramas de regulacién en
el objeto de comunicacién de 4 bits "Regulacion” mientras se esté pulsando el conmutador. Tras soltar el conmutador se
detiene inmediatamente el envio ciclico de telegramas de regulacion. El tiempo de ciclo se establece mediante el parametro
"Tiempo de repeticion de telegramas".

10.1.2.8 Objeto de liberacién
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacion" se ajusta en "activado”, la funcion se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion”. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.1.2.9 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacién:

Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion"” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.
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10.1.2.10 Habilitacion tras el retorno de la tensién al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacidén". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado”) en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertird el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcién no se activara cuando regrese la tensién. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.1.3 Persiana

Estos parametros solo se pueden ver si el parametro "Funcionamiento del interruptor basculante" se ha ajustado en "por
interruptor basculante" y se ha ajustado el funcionamiento "Persiana".

Mediante la aplicacién "Persiana" es posible enviar comandos de desplazamiento de la persiana o de ajuste de las
laminillas a los actores de persiana conectados después de pulsaciones largas o cortas del interruptor basculantes. Una
pulsacién breve genera siempre un comando de parada o de regulacion de las laminillas, mientras que una larga genera
siempre un comando de desplazamiento.

Para el control, el lado del conmutador al que se ha asignado la aplicacién Persiana" recuerda siempre la ultima accién
ejecutada. Por ejemplo: si se baja una persiana y, mediante una pulsacion breve, se ha parado a media altura, con una
pulsacién larga, volvera a subir.

10.1.3.1 Tiempo de deteccién larga (s)
Opciones: -0,3...0,4...3

Se distingue entre pulsacién del interruptor basculante breve o larga. Mediante "Tiempo de deteccion larga (s)" se establece
a partir de qué momento una pulsacion se considera larga. De forma estandar, el conmutador detecta una pulsacion larga
cuando ésta se mantiene durante al menos 0,4 segundos. Puede establecerse un tiempo entre 0,3 y 3,0 segundos.

10.1.3.2 Funcionamiento del conmutador basculante
Opciones: - izquierda arriba, derecha abajo

- izquierda Abajo, derecha Arriba

Mediante "Funcionamiento del interruptor basculante" se establece si con una pulsacion del lado izquierdo o derecho del
conmutador se envian comandos de subida o de bajada.
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10.1.3.3 Tipo de objeto
Opciones: - 1 bit
- 1 byte 0...100%

Mediante el parametro tipo de objeto puede establecerse si el control de la persiana se produce con dos objetos de
comunicacién de 1 bit o de 1 byte "Desplazamiento” y "Ajuste".

Si se selecciona tipo de objeto de 1 byte los objetos de comunicacién pueden conectarse con objetos de posicionamiento de
1 byte de actuadores de persiana. Por ejemplo: Un lado del interruptor podria bajar la persiana al 50% con un 50% de
laminas cerradas, mientras que el otro lado del interruptor basculante baja la persiana al 80% con el 100% de laminas
cerradas.

10.1.3.4 Valor para bajada de posicion (%)
Opciones: -0...100

Este parametro sélo es ajustable si se ha establecido "Tipo de objeto" a "1 byte 0...100%".

Con este parametro se ajusta la posicion en la que debe bajar una persiana conectada. El objeto de comunicacién de 1 byte
correspondiente "Desplazamiento" debe estar conectado con un objeto de posicionamiento de 1 byte de un actor de
persiana. Pueden ajustarse lo valores porcentuales de 0 a 100% en pasos de 1%. El valor 0% significa subir totalmente y el
valor 100% bajar totalmente.

10.1.3.5 Valor para subida de posicion (%)
Opciones: -0...100

Este parametro sélo es ajustable si se ha establecido "Tipo de objeto" a "1 byte 0...100%".

Con este parametro se ajusta la posicion en la que debe subir una persiana conectada. El objeto de comunicacion de 1 byte
correspondiente "Desplazamiento" debe estar conectado con un objeto de posicionamiento de 1 byte de un actor de
persiana. Los valores porcentuales pueden ajustarse de 0 a 100% en pasos de 1%. El valor 0% significa subir totalmente y
el valor 100% bajar totalmente.

10.1.3.6 Valor para bajada de posicion de laminillas (%)
Opciones: -0...50...100

Este parametro sélo es ajustable si se ha establecido "Tipo de objeto" a "1 byte 0...100%".

Con este parametro se ajusta la posicién en la que debe abrirse una laminilla de persiana conectada. El objeto de
comunicacién de 1 byte correspondiente "Ajuste" debe estar conectado con un objeto de 1 byte de posicionamiento de
laminillas de un actuador de persiana. Pueden ajustarse lo valores porcentuales de 0 a 100% en pasos de 1%. El valor 0%
significa totalmente abierta y el valor 100% totalmente cerrada.

10.1.3.7 Valor para posicion de las laminas arriba (%)
Opciones: -0...50...100

Este parametro sélo es ajustable si se ha establecido "Tipo de objeto" a "1 byte 0...100%".

Con este parametro se ajusta la posicion en la que debe cerrarse una laminilla de persiana conectada. El objeto de
comunicacién de 1 byte correspondiente "Ajuste" debe estar conectado con un objeto de 1 byte de posicionamiento de
laminillas de un actor de persiana. Los valores porcentuales pueden ajustarse de 0 a 100% en pasos de 1%. El valor 0%
significa totalmente abierta y el valor 100% totalmente cerrada.
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10.1.3.8 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién". Si el objeto de comunicacioén de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.1.3.9 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.1.3.10 Habilitacion tras el retorno de la tensién al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacién". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcidn no se activara cuando regrese la tension. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.1.4 Emisor de valores

Estos parametros solo se pueden ver si el parametro "Funcionamiento del interruptor basculante" se ha ajustado en "por
interruptor basculante" y se ha ajustado el funcionamiento "Emisor de valores".

Con la aplicacion "Emisor de valores", al pulsar el lado izquierdo o el derecho del conmutador se enviara un telegrama con
un valor predefinido. La aplicaciéon "Emisor de valores" distingue si el conmutador se ha pulsado en la parte izquierda o en
la derecha.
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10.1.4.1 Tipo de objeto
Opciones: - 1 bit
- 1 byte 0...100%
- 1 byte 0...255
- 2 bytes Float
- 2 bytes Signed
- 2 bytes Unsigned
- 4 bytes Signed
- 4 bytes Unsigned

La aplicacién "Emisor de valor" proporciona al interruptor basculante un objeto de comunicacion propio: "Conmutar valor". El
tamafio en bits del objeto de comunicacion se fija con el parametro "Tipo de objeto". Para las distintas aplicaciones es
posible adaptar el tamafio en bits de los objetos de comunicacién mediante "Tipo de objeto para objeto..."", con valores
desde "1 Bit" hasta "4 Bytes Unsigned".

1 bit: Funciones de conexién

(encendido/apagado, habilitado/bloqueado, cierto/falso, etc.)

1 byte 0...100%: valores porcentuales (0=0%, 255=100%)

1 byte 0...255 : cualquier valor de 0 a 255

2 bytes Float : valor de coma flotante (valores fisicos como temperatura, claridad...)

2 bytes Signed: cualquier valor de -32.768 a 32.767

2 bytes Unsigned: cualquier valor de 0 a 65.535

4 bytes Signed: cualquier valor de -2147483648 a 2147483647

4 bytes Unsigned: cualquier valor de 0 a 4294967295

10.1.4.2 Funcionamiento del conmutador basculante
Opciones: - izquierda valor1, derecha valor2
- izquierda valor2, derecha valor1
- alternativo valor1/valor2

Con el parametro "Funcionamiento del interruptor basculante" se establece si se envia "Valor 1" o "Valor 2" a través del lado
izquierdo o derecho del conmutador. Con el comportamiento "alternancia valor1/valor 2" se cambia siempre entre ambos
valores. Esto significa que si, p. €j., el valor 1 fue el que se envio por ultima vez, una nueva pulsacion del interruptor
basculante ocasionara el envio del valor 2. Si el conmutador vuelve a pulsarse se volvera a enviar el valor 1, y asi
sucesivamente. Por tanto, el conmutador recuerda siempre el ultimo estado y cambia cada vez al valor opuesto.

Esto se aplica también a valores que se han recibido a través del objeto de comunicacién correspondiente; es decir, si con
la ultima pulsacién del conmutador se envié el valor 1 y después se recibié el valor 2 mediante el objeto de comunicacion,
con la siguiente pulsacién se volvera a enviar el valor 1. Aqui debe tenerse en cuenta que la etiqueta de escritura del objeto
de comunicacion esté activada.

10.1.4.3 Valor 1 (1 Bit)
Opciones: - OFF
- ON

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".

A través de este se determina el valor 1 (CON o DES), que se emitira con una pulsacion del lado derecho o izquierdo del
interruptor basculante. Podria ser un telegrama de encendido o uno de apagado, de forma que los actores de conmutacion
conectados podrian conmutar. Sin embargo, la sefial enviada podria generar también p. ej. una habilitacién o un bloqueo, o
servir a una funcion légica.
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10.1.4.4 Valor 2 (1 Bit)
Opciones: -ON
- Apagado

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".

A través de este se determina el valor 2 (CON o DES), que se emitira con una pulsacién del lado derecho o izquierdo del
interruptor basculante. Podria ser un telegrama de encendido o uno de apagado, de forma que los actuadores de
conmutacién conectados podrian conmutar. Sin embargo, la sefal enviada podria generar también p. ej. una habilitacion o
un bloqueo, o servir a una funcion ldgica.

10.1.4.5 Valor 1 1 Byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. .A través de
este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Porcentualmente puede ser
un valor del 0% al 100% (ajustable en pasos del 1%).

10.1.4.6 Valor 2 1 Byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro soélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. A través de
este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Porcentualmente puede ser
un valor del 0% al 100% (ajustable en pasos del 1%).

10.1.4.7 Valor 1 1 Byte (0...255)
Opciones: -0...255

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255. A través de este
se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Puede ser cualquier valor entre 0
y 255.

10.1.4.8 Valor 2 1 Byte (0...255)
Opciones: -0...255

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255.
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Puede ser
cualquier valor entre 0 y 255.

10.1.4.9 Valor 1 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido en 2 bytes Float (valor de coma
flotante).

.A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Es un valor de
coma flotante de 2 bytes que se utiliza para obtener valores fisicos.
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10.1.4.10 Valor 2 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Float".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Es un valor de
coma flotante de 2 bytes que se utiliza para obtener valores fisicos.

10.1.4.11 Valor 1 (2 Byte Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sé6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.

10.1.4.12 Valor 2 (2 Byte Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sé6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.

10.1.4.13 Valor 1 (2 Byte Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.1.4.14 Valor 2 (2 Byte Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.1.4.15 Valor 1 (4 Byte Signed)
Opciones: - -2.147.483.648...0...2.147.483.647

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647.
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10.1.4.16 Valor 2 (4 Byte Signed)
Opciones: - -2.147.483.648...0...2.147.483.647

Este parametro soélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647

10.1.4.17 Valor 1 (4 Byte Unsigned)
Opciones: - 0...4294967295

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned". A través de
este se determina el valor 1, que se emitird con una pulsacioén breve del interruptor basculante. Se trata de un valor de 4
bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.

10.1.4.18 Valor 2 (4 Byte Unsigned)
Opciones: - 0...4294967295

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.

10.1.4.19 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion”. Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.1.4.20 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama DES se bloqueara la funciéon. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.
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10.1.4.21 Habilitacion tras el retorno de la tension al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tensién" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacién "Liberacion". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacidn.

Nota: Si la légica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tensién" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcién no se activara cuando regrese la tensién. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.1.5 Sensor del valor de atenuacion

Con la aplicacion "Sensor de atenuacion del valor" al accionar el interruptor basculante se puede enviar un telegrama de
valor de 1 byte o 2 bytes Float. Cada vez que se acciona el lado izquierdo o el derecho del interruptor basculante aumenta o
desciende un valor de 1 byte (porcentualmente o valores de 0 a 255) o un valor de 2 bytes Float. El valor de 1 byte se
puede enlazar con objetos de valor de luminosidad de 1 byte de los actores de regulaciéon de luz. Gracias a ello, a través del
interruptor basculante se puede regular un actor de regulacioén de la luz para que sea mas claro o mas oscuro con un
telegrama de valor. Con el valor de 2 bytes Float se puede influir p. ej., en los valores deseados de temperatura.

10.1.5.1 Tiempo de deteccion larga (s)
Opciones: -0,3...04...3

Se distingue entre pulsacién del interruptor basculante breve o larga. Mediante "Tiempo de deteccion larga (s)" se establece
a partir de qué momento una pulsacioén se considera larga. De forma estandar, el conmutador detecta una pulsacion larga
cuando ésta se mantiene durante al menos 0,4 segundos. Puede establecerse un tiempo entre 0,3 y 3,0 segundos.

10.1.5.2 Tipo de regulacién luminica
Opciones: - Conmutar atenuacién
- Atenuacion por pasos

Mediante este parametro puede seleccionarse entre las variantes "Conmutar atenuacién" y "Atenuacion por pasos".
"Conmutar atenuacién” significa que cuando se acciona brevemente un lado del interruptor basculante se emite el "Valor
minimo" y cuando se acciona el otro lado del interruptor basculante se emite el "Valor maximo". Cuando se accionan los
lados del interruptor basculante durante mas tiempo se aumente o se disminuye el valor ".

El segundo procedimiento de regulacién es la regulacién paso a paso. Cuando se conmuta paso a paso al disparar una

orden de atenuacion se aumenta o se disminuye el valor "Ancho de paso" cuando se acciona brevemente uno de los lados
del interruptor basculante.
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10.1.5.3 Funcionamiento del conmutador basculante para la conmutacion
Opciones: - izquierda conectado, derecha desconectado

- izquierda desconectado, derecha conectado

- alternativo CON / DES

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de atenuacién" se ha establecido a "Conmutar atenuacion”.
Mediante "Funcionamiento del interruptor basculante para la conmutacién" se establece si con una pulsacién en la parte
izquierda o derecha del conmutador se envia el "Valor minimo" o el "valor maximo". Alternativamente, en el caso de la
pulsacion breve, se puede conmutar entre el valor minimo y el valor maximo. Es decir, tras la emisién de un telegrama de
conexion (o recepcién), se emitira un telegrama de desconexion. Después de una nueva activacion se volvera a enviar un
telegrama para el encendido.

10.1.5.4 Funcionamiento del conmutador basculante
Opciones: - izquierda mas oscuro, derecha mas claro
- izquierda mas claro, derecha mas oscuro

Si se acciona el interruptor basculante hacia la izquierda o hacia la derecha, el valor emitido por el objeto de comunicacion
de Valor" aumentara o descendera.

El hecho de que el valor aumente o disminuya con el accionamiento del interruptor basculante depende del ajuste del
parametro "Funcionamiento del interruptor basculante".

10.1.5.5 Envio ciclico de telegramas de valor de atenuacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si se activa el parametro "Envio ciclico de telegramas del valor de atenuacion" se enviaran ciclicamente telegramas de
valor en el objeto de comunicacion "Valor" mientras se esté pulsando el interruptor basculante. Tras soltar el interruptor
basculante se detiene inmediatamente el envio ciclico de telegramas de valor. El tiempo de ciclo se establece mediante el
parametro "Tiempo de repeticion de telegramas”.

10.1.5.6 Tiempo para la repeticion de telegramas (s)
Opciones: -0,1...0,4...5,0

Si se activa el parametro "Envio ciclico de telegramas del valor de atenuacion" se enviaran ciclicamente telegramas de
valor en el objeto de comunicacion "Valor" mientras se esté pulsando el interruptor basculante. Tras soltar el interruptor
basculante se detiene inmediatamente el envio ciclico de telegramas de valor. El tiempo de ciclo se establece mediante el
parametro "Tiempo de repeticion de telegramas”.
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10.1.5.7 Tipo de objeto

Opciones: -1 byte 0...100%
- 1 byte 0...255
- 2 bytes Float
- 2 bytes Signed
- 2 bytes Unsigned
- 4 bytes Signed
- 4 bytes Unsigned

A través del parametro Tipo de objeto, se ajusta el objeto de comunicacion "Valor". A través del ajuste "1 byte 0..100%" y
con cada pulsacion, aumentara o descendera el valor actual en un valor porcentual predeterminado. A través del ajuste "1
byte 0..255" y "2 bytes Float" con cada pulsacién, el valor actual aumentara o descendera.

El valor porcentual o absoluto se determina a través del parametro "Duracion del paso”.

10.1.5.8 Valor minimo 1 Byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro s6lo puede ajustarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%.

En el caso de que los valores emisibles se tengan que limitar a una gama de valores determinada, a través del parametro
"Valor minimo" se establece el valor mas pequefio que se puede seleccionar y que se puede enviar a través del objeto de
comunicacién "Valor". Como valor minimo se puede ajustar cualquier valor de 0 a 100.

10.1.5.9 Valor maximo 1 byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro soélo puede ajustarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%.

En el caso de que los valores emisibles se tengan que limitar a una gama de valores determinada, a través del parametro
"Valor maximo" se establece el valor mas grande que se puede seleccionar y que se puede enviar a través del objeto de
comunicacién "Valor". Como valor maximo se puede ajustar cualquier valor de 0 a 100.

10.1.5.10 Duracion del paso %
Opciones: -0...5...100

Este parametro soélo puede ajustarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%.

A través del parametro "Duracion del paso”, se determina el valor al que debe subir o bajar el valor momentaneo con la
pulsaciéon. Se puede fijar un valor porcentual.

Ejemplo: El valor actual en el objeto de comunicacion de 1 byte "Valor" asciende al 40%. A una duracién de paso de "10%",
el valor actual aumentara, con una pulsacion, del 40% al 50% (en caso de aumento).

10.1.5.11 Valor minimo 1 Byte (0...255)
Opciones: -0...255

Este parametro so6lo puede ajustarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 byte 0..255".

En el caso de que los valores emisibles se tengan que limitar a una gama de valores determinada, a través del parametro
"Valor minimo" se establece el valor mas pequefio que se puede seleccionar y que se puede enviar a través del objeto de
comunicacion "Valor". Como valor minimo se puede ajustar cualquier valor de 0 a 255.
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10.1.5.12 Valor maximo 1 byte (0...255)
Opciones: -0...255

Este parametro sélo puede ajustarse si el pardmetro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 byte 0..255".

En el caso de que los valores emisibles se tengan que limitar a una gama de valores determinada, a través del parametro
"Valor maximo" se establece el valor mas grande que se puede seleccionar y que se puede enviar a través del objeto de
comunicacién "Valor". Como valor maximo se puede ajustar cualquier valor de 0 a 255.

10.1.5.13 Duracion del paso
Opciones: -0...10...255

Este parametro solo se puede ajustar si el pardmetro "Tipo de objeto" se ha ajustado a "1 byte 0..255". A través del
parametro "Duracién del paso”, se determina el valor al que debe subir o bajar el valor momentaneo con la pulsacion. Se
puede fijar un valor absoluto de 1 a 255. Ejemplo: El valor actual en el objeto de comunicacién de 1 byte "Valor" asciende al
100%. A una duracion de paso de "20", el valor actual aumentara, con una pulsacion, de 100 al 120 (en caso de aumento).

10.1.5.14 Valor minimo (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido en 2 bytes Float (valor de coma
flotante).

En el caso de que los valores emisibles se tengan que limitar a una gama de valores determinada, a través del parametro
"Valor minimo" se establece el valor mas pequefio que se puede seleccionar y que se puede enviar a través del objeto de
comunicacién "Valor". Como valor minimo se puede ajustar un valor determinado de -671.088.6 a 670.760.9.

10.1.5.15 Valor maximo (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido en 2 bytes Float (valor de coma
deslizante).

En el caso de que los valores emisibles se tengan que limitar a una gama de valores determinada, a través del parametro
"Valor maximo" se establece el valor mas grande que se puede seleccionar y que se puede enviar a través del objeto de
comunicacién "Valor". Como valor maximo se puede ajustar un valor determinado de -671.088.6 a 670.760.9.

10.1.5.16 Duracion del paso (Valor x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido en 2 bytes Float (valor de coma
flotante).

A través del parametro "Duracion del paso", se determina el valor al que debe subir o bajar el valor momentaneo con la
pulsacion. Se puede fijar un valor absoluto de 0 a 67076,0.

10.1.5.17 Valor minimo (2 bytes Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sélo puede modificarse si el pardmetro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".

De esta forma se establece el valor 1 que se envia al pulsar el interruptor basculante. Se trata de un valor de 2 bytes con
signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.
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10.1.5.18 Valor maximo (2 bytes Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro so6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".
De esta forma se establece el valor 2 que se envia al pulsar el interruptor basculante. Se trata de un valor de 2 bytes con
signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.

10.1.5.19 Duracion del paso (2 bytes Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sé6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".
De esta forma se establece el valor 2 que se envia al pulsar el interruptor basculante. Se trata de un valor de 2 bytes con
signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.

10.1.5.20 Valor minimo (2 bytes Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
De esta forma se establece el valor 1 que se envia al pulsar el interruptor basculante. Se trata de un valor de 2 bytes que
puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.1.5.21 Valor maximo (2 bytes Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.1.5.22 Duracion del paso (2 bytes Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.1.5.23 Valor minimo (4 bytes Signed)
Opciones: --2.147.483.648...0...2147483647

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647.

Manual técnico KNX | 0073-1-7682 | 41



Manual técnico KNX
triton

10.1.5.24 Valor maximo (4 bytes Signed)
Opciones: --2.147.483.648...0...2147483647

Este parametro soélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647

10.1.5.25 Duracion del paso (4 bytes Signed)
Opciones: --2.147.483.648...0...2147483647

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647

10.1.5.26 Valor minimo (4 bytes Unsigned)
Opciones: - 0...4294967295

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned". A través de
este se determina el valor 1, que se emitird con una pulsacioén breve del interruptor basculante. Se trata de un valor de 4
bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.

10.1.5.27 Valor maximo (4 bytes Unsigned)
Opciones: - 0...4294967295

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.

10.1.5.28 Duracion del paso (4 bytes Unsigned)
Opciones: - 0...4294967295

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.

10.1.5.29 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion”. Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.
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10.1.5.30 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.1.5.31 Habilitacion tras el retorno de la tension al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacién "Liberacion". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado”) en el objeto de liberacién.

Nota: Si la l6gica de la funcidn de la liberacion (parametro: "Liberacidn del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso”,
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tensién. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tensidon" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcion no se activara cuando regrese la tensién. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.1.6 Conmutador de nivel

La aplicacién "Conmutador de nivel" permite la conmutacién por niveles. Esto significa que el usuario puede desencadenar
distintos procesos de conmutacion en cada nueva pulsacion del lado izquierdo o derecho del interruptor basculante.

La aplicacion distingue si el interruptor basculante ha sido pulsado en el lado izquierdo o en el derecho. Dependiendo del
ajuste se puede conmutar un nivel hacia arriba o hacia abajo.

Pueden activarse hasta cinco niveles de conmutacion.

10.1.6.1 Funcionamiento del conmutador basculante
Opciones: - izquierda abajo, derecha arriba
- izquierda Arriba, derecha Abajo

El parametro "Funcionamiento del interruptor basculante" establece si una pulsacion del lado izquierdo del conmutador sube
un nivel y una pulsacién en el lado derecho baja un nivel ("izquierda subir, derecha bajar") o si una pulsacion del lado

izquierdo baja un nivel y una pulsacion del lado derecho lo sube ("izquierda bajar, derecha subir").

10.1.6.2 Numero de objetos
Opciones: -1..3..5

La aplicacion puede conmutar hasta cinco niveles. El numero de niveles se establece mediante el parametro "Numero de
objetos".
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10.1.6.3 Tipo de objeto
Opciones: - 1 bit
-1 byte 0...100%
- 1 byte 0...255
- 2 bytes Float
- 2 bytes Signed
- 2 bytes Unsigned
- 4 bytes Signed
- 4 bytes Unsigned

A través del parametro Tipo de objeto, se ajusta el objeto de comunicacién "Valor". Con el ajuste "1 bit" la emision de los
niveles se realiza a través de los objetos de comunicacién de 1 bit que se hayan ajustado en "Cantidad de objetos". Con el
ajuste "1 Byte" la emision de los niveles se realiza a través del objeto de comunicacion de 1 byte. Con el ajuste "2 bytes
Float" la emisién de los niveles se realiza a través de un objeto de comunicacion de 2 bytes p. ej., para los valores de
temperatura.

10.1.6.4 Patron de bits de los valores de objeto
Opciones: -xden
-1den

Este parametro sélo es visible si el "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".
Los valores pueden conmutarse en dos patrones de bits distintos.
x de n (con 5 objetos, del objeto 0 al 4):

00000

10000

11000

11100

11110

11111

1 de n (con 5 objetos, del objeto 0 al 4):

00000

10000

01000

00100

00010

00001

10.1.6.5 Nivel 1...5 1 byte (0...100%)
Opciones: -0...10...40...70...80...100

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. De esta forma

se establece el valor que se envia al pulsar el interruptor basculante dependiendo del nivel elegido. Este puede ser
porcentualmente un valor del 0% al 100%.
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10.1.6.6 Nivel 1...5 1 byte (0...255)
Opciones: -0...50...100...150...200...255

Este parametro so6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255. De esta forma se
establece el valor que se envia al pulsar el interruptor basculante dependiendo del nivel elegido. Puede ser cualquier valor
entre 0 y 255.

10.1.6.7 Nivel 1...5 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro so6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Float". De esta forma
se establece el valor que se envia al pulsar el interruptor basculante dependiendo del nivel elegido. Puede ser cualquier
valor entre -671.088.6 bis 670.760.9.

10.1.6.8 Nivel 1...5 (2 bytes Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sé6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".
De esta forma se establece el valor 1 que se envia al pulsar el interruptor basculante. Se trata de un valor de 2 bytes con
signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.

10.1.6.9 Nivel 1...5 (2 bytes Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
De esta forma se establece el valor 1 que se envia al pulsar el interruptor basculante. Se trata de un valor de 2 bytes que
puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.1.6.10 Nivel 1...5 (4 bytes Signed)
Opciones: --2.147.483.648...0...2147483647

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647.

10.1.6.11 Nivel 1...5 (4 bytes Unsigned)
Opciones: - 0...4294967295

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned". A través de

este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Se trata de un valor de 4
bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.
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10.1.6.12 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién". Si el objeto de comunicacioén de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.1.6.13 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.1.6.14 Habilitacion tras el retorno de la tensién al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacién". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcidn no se activara cuando regrese la tension. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.1.7 Ajuste del valor deseado del RTR interno

El ajuste de la aplicacién "Ajuste del valor deseado del RTR interno" solo se puede realizar con equipos con RTR integrado
(de 3 0 5). A través de esta seleccidon también se podra acceder al ajuste del valor deseado del RTR en el nivel de
operacion. Los diferentes ajustes de los parametros se siguen realizando a través de las paginas de parametros del RTR.
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10.1.7.1 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcion se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberaciéon”. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.1.7.2 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacidn" recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueard la funcién.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacién
de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.1.7.3 Habilitacion tras el retorno de la tension al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tensidon" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacion". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacion.

Nota: Si la légica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tensién" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcion no se activara cuando regrese la tensién. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.1.8 Cambio del modo de servicio/Cambio del nivel del ventilador del RTR interno

El ajuste de la aplicacion "Cambio del modo de servicio/Cambio del nivel del ventilador del RTR interno" solo se puede
realizar con equipos con RTR integrado (de 3 o0 5). A través de esta selecciéon también se podra acceder al Cambio del
modo de servicio/Cambio del nivel del ventilador del RTR interno en el nivel de operacion. Los diferentes ajustes de los
parametros se siguen realizando a través de las paginas de parametros del RTR.
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10.1.8.1 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién". Si el objeto de comunicacioén de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.1.8.2 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.1.8.3 Habilitacion tras el retorno de la tensién al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacién". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcidn no se activara cuando regrese la tension. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.
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10.2 Funcion Interruptor basculante 1-5 izquierdo, interruptor basculante 1-5 derecho
Opciones - Conmutar

- Atenuacién

- Persiana enrollable

- Emisor de valor

- Emisor de valor

- Unidad de extension de escenas de luz con funcién de memoria

- Conmutador de nivel

- Deteccion breve-larga

- Ajustar modo de servicio RTR

Estos canales solo se pueden ver si el parametro "Funcionamiento del interruptor basculante" se ha ajustado en
"por teclas". De conformidad con la funcién ajustada aparecen mas parametros (véase las descripciones de los
parametros de los interruptores basculantes).

10.2.1 Conmutar

Con la aplicacion "Conmutar" cuando se acciona y / o se suelta el interruptor basculante se emite un telegrama de
conmutacién.

La aplicacién puede distinguir entre cuando se pulsa y cuando se suelta el interruptor basculante. Una pulsacion se designa
como "flanco ascendente", y soltar el interruptor como "flanco descendente".

10.2.1.1 Reaccion a flancos ascendentes
Opciones: - ON
- Apagado
- alternativo CON / DES
- Inactivo

A través del parametro "Reaccién a flanco ascendente" se establece qué valor de 1 bit se envia cada vez que se acciona el
interruptor. Esto puede ser un telegrama de encendido ("conexion"), un telegrama de apagado ("desconexion") o un
telegrama de conmutacién ("alternancia encendido/apagado”). También es posible, con el ajuste "sin reaccién”, no enviar
ningun telegrama con la pulsacion del interruptor basculante.

10.2.1.2 Reaccion a flancos descendentes
Opciones: - ON

- Apagado

- alterno ON/OFF

- Inactivo

A través del parametro "Reaccion a flanco descendente" se establece qué valor de 1 bit se envia cada vez que se suelta el
interruptor. Esto puede ser un telegrama de encendido ("conexién"), un telegrama de apagado ("desconexion") o un
telegrama de conmutacion ("alternancia encendido/apagado”). También es posible, con el ajuste "sin reaccién”, no enviar
ningun telegrama cuando se suelte el interruptor basculante.
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10.2.1.3 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién". Si el objeto de comunicacioén de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.2.1.4 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.2.1.5 Habilitacion tras el retorno de la tensién al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacién". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcidén no se activara cuando regrese la tension. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.2.2 Regulacion de luz

Con la aplicacion "Atenuar" cuando se acciona y / o se suelta se emite un telegrama de conmutacion y/o de atenuacion. Se
distingue entre una pulsacion breve (conmutacion) o larga (regulacién de la luz).
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10.2.2.1 Tiempo de deteccidn larga (s)
Opciones: -0,3...0,4...3,0

Se distingue entre pulsacién del interruptor basculante breve o larga. Si se pulsa el interruptor basculante brevemente, se
emitira un telegrama de conexién en el objeto de comunicacion de 1 bit "Conmutar”. Si el interruptor basculante recibe una
pulsacién larga se enviara un telegrama de regulacién luminica en el objeto de comunicacion de 4 bits "Regulacion luminica
relativa".

Mediante "Tiempo de deteccion larga (s)" se establece a partir de qué momento una pulsacion se considera larga. De forma
estandar, el conmutador detecta una pulsacion larga cuando ésta se mantiene durante al menos 0,4 segundos. Puede
establecerse un tiempo entre 0,3 y 3,0 segundos.

10.2.2.2 Funcionamiento del conmutador basculante para la conmutacion
Opciones: - ON

- Apagado

- alterno ON/OFF

- Inactivo

Si se pulsa el interruptor basculante brevemente, se emitira un telegrama de conexién en el objeto de comunicacion de 1 bit
"Conmutar".

Mediante "Funcionamiento del interruptor basculante para la conmutacion" se establece si con una pulsacion breve se
enviara un telegrama para apagar o para encender. Alternativamente, en el caso de la pulsacién breve, se puede conmutar
entre la conexion y la desconexion. Es decir, tras la emision de un telegrama de conexién (o recepcion), se emitira un
telegrama de desconexion. Después de una nueva activacién se volvera a enviar un telegrama para el encendido.

10.2.2.3 Funcionamiento del conmutador basculante para la regulacién luminica
Opciones: - Mas oscuro

- Mas claro

- alternativo mas claro / mas oscuro

Si el interruptor basculante recibe una pulsacién larga se enviara un telegrama de regulacién luminica en el objeto de
comunicacioén de 4 bits "Regulacién luminica relativa".

Mediante "Funcionamiento del conmutador basculante para la regulacién luminica" se establece si con una pulsacion larga
se enviara un telegrama para regulacion hacia mas claridad o hacia mas oscuridad. Alternativamente, en el caso de la
pulsacion larga, se puede conmutar entre atenuar mas claro y mas oscuro si se selecciona "alternativo mas claro / mas
oscuro”. Es decir, tras la emisién de un telegrama de atenuar mas claro (o recepcién), se emitira un telegrama de reducir la
luz. Después de una nueva activacion se volvera a enviar un telegrama para una regulacion hacia la claridad.
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10.2.2.4 Tipo de regulacion luminica
Opciones: - Inicio/parada atenuacion
- Atenuacién por pasos

Mediante este pardmetro puede seleccionarse entre las variantes "Detener-iniciar regulacién" y "Regulacién paso a paso".
"Detener-iniciar regulacion" significa que se envian siempre exactamente dos telegramas de 4 bits para la regulacion
luminica. Al producirse un comando de regulacion se genera un telegrama con la informacion "regular hacia un 100% de
claridad" o "regular hacia un 100% de oscuridad". Al soltar el conmutador se envia el segundo telegrama con la informacion
"detener regulacion luminica". De esta forma es posible parar un actuador de regulaciéon en cualquier momento durante la
fase de regulacion.

El segundo procedimiento de regulacion es la regulacién paso a paso. Con la regulacion luminica paso a paso, al generarse
un comando de regulacién se enviara siempre un valor definido, por ejemplo "regulacién hacia mas claridad en un 6,25%".
Este procedimiento puede emplearse cuando hay instalados un sensor y un actuador de regulacién en diferentes lineas. En
este caso podria ocurrir que, a través de un acoplador, se produzcan retardos en los telegramas y, con ello, diferentes
valores de claridad cuando es necesario que reaccionen varios actores en diferentes lineas.

10.2.2.5 Duracion de los pasos en la regulaciéon paso a paso
Opciones: -1,56

-3,13

- 6,25

-12,5

-25

-50

Este parametro sélo es visible cuando el parametro "Tipo de atenuacién" se ha ajustado en "Atenuacién paso a paso".
Mediante el ajuste "Duracion de los pasos en la regulacién paso a paso" se establece en qué porcentaje de claridad u
oscuridad debe realizarse la regulacion. El valor enviado se refiere siempre al valor de claridad actual.

Ejemplo:

Un actor de regulacion esta regulado actualmente a un valor de claridad del 70%. Al accionar el interruptor basculante, se
emite una orden de atenuacion de "aumentar luz 12,5%" (duracion del paso en la atenuacion: 12,5%). El actor adaptara su
valor de claridad al 82,5% inmediatamente después de recibir el comando de regulacién.

Nota: si esta utilizando la regulacién paso a paso para regular de manera uniforme varios actores en lineas diferentes,
deberé seleccionarse una duracién relativamente baja, p. €j., un 3,13%, y activarse al mismo tiempo una repeticién ciclica.
De esta forma se estaran enviando continuamente telegramas de regulacién mientras el interruptor basculante se esté
pulsando.

10.2.2.6 Funcion de regulacion
Opciones: - Control rapido Conmutar, control lento Atenuar
- Control rapido Conmutar, control lento Atenuar

Este parametro sélo es visible cuando el pardmetro "Tipo de atenuacion" se ha ajustado en "Atenuacién paso a paso".
Mediante el parametro "Funcién de regulacion luminica" se establece el funcionamiento basico de la regulacién. Aqui puede
establecerse si con una pulsacién breve del interruptor basculante se enviara un telegrama de conmutacién y con una larga
un telegrama de regulacion; o bien si con una pulsacién breve se envia un telegrama de regulacion y con una larga un
telegrama de conmutacion.
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10.2.2.7 Envio ciclico de telegramas de regulacion
Opciones: - inactivo
- activo

Este parametro sélo es visible cuando el parametro "Funcién de atenuacién" se ha ajustado en "Conmutar operacion breve,
atenuar operacién prolongada". Si se activa el parametro "Envio ciclico de telegramas de regulacién” se enviaran
ciclicamente telegramas de regulacién en el objeto de comunicacién de 4 bits "Regulacion” mientras se esté pulsando el
conmutador. Tras soltar el conmutador se detiene inmediatamente el envio ciclico de telegramas de regulacion. El tiempo
de ciclo se establece mediante el parametro "Tiempo de repeticion de telegramas”.

10.2.2.8 Tiempo para la repeticion de telegramas
Opciones: -0,1...1,0...5,0

Si se activa el parametro "Envio ciclico de telegramas de regulacion” se enviaran ciclicamente telegramas de regulacién en
el objeto de comunicacién de 4 bits "Regulacion" mientras se esté pulsando el interruptor basculante. Tras soltar el
interruptor basculante se detiene inmediatamente el envio ciclico de telegramas de regulacién. El tiempo de ciclo se
establece mediante el parametro "Tiempo de repeticidon de telegramas".

10.2.2.9 Objeto de liberacién
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacion" se ajusta en "activado”, la funcion se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion”. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.2.2.10 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacién:

Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama CON se activara la funcién. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.
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10.2.2.11 Habilitacion tras el retorno de la tensién al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacidén". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado”) en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertird el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcién no se activara cuando regrese la tensién. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.2.3 Persiana enrollable

Mediante la aplicacién "Persiana enrollable" es posible enviar comandos de ajuste de las laminillas o de desplazamiento de
la persiana a los actores de persiana conectados después de pulsaciones largas o cortas del interruptor basculante. Una
pulsacién breve genera siempre un comando de regulacion de las laminillas o de parada, mientras que una larga genera
siempre un comando de desplazamiento.

Para el control, el lado del interruptor basculante al que se ha asignado la aplicacion Persiana" recuerda siempre la ultima
accion ejecutada. Por ejemplo: si una persiana se baja y se mantiene medio bajada al pulsar de forma prolongada el botén,
esta se subira al volver a pulsar el botén brevemente.

10.2.3.1 Tiempo de deteccion larga (s)
Opciones: -0,3...0,4...3,0

Se distingue entre pulsacién del interruptor basculante breve o larga. Si se pulsa el interruptor basculante brevemente, se
emitira un telegrama de conexion en el objeto de comunicacién de 1 bit "Conmutar". Si el interruptor basculante recibe una
pulsacién larga se enviara un telegrama de regulacién luminica en el objeto de comunicacion de 4 bits "Regulacién luminica
relativa".

Mediante "Tiempo de deteccion larga (s)" se establece a partir de qué momento una pulsacion se considera larga. De forma
estandar, el conmutador detecta una pulsacién larga cuando ésta se mantiene durante al menos 0,4 segundos. Puede
establecerse un tiempo entre 0,3 y 3,0 segundos.

10.2.3.2 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado", la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberaciéon". Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.
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10.2.3.3 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.2.3.4 Habilitacion tras el retorno de la tension al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacién "Liberacién". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado”) en el objeto de liberacién.

Nota: Si la l6gica de la funcidn de la liberacion (parametro: "Liberacidn del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso”,
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tensién. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tensidon" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcion no se activara cuando regrese la tensién. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.2.4 Emisor de valor

Con la aplicacién "Emisor de valor", pulsando o soltando el interruptor basculante se enviara un telegrama con un valor
predefinido.
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10.2.4.1 Tipo de objeto
Opciones: - 1 bit
-1 byte 0...100%
- 1 byte 0...255
- 2 bytes Float
- 2 bytes Signed
- 2 bytes Unsigned
- 4 bytes Signed
- 4 bytes Unsigned

La aplicacion "Emisor de valor" proporciona al interruptor basculante un objeto de comunicacion propio: "Conmutar valor". El
tamafio en bits del objeto de comunicacién se fija con el parametro "Tipo de objeto". Para las distintas aplicaciones es
posible adaptar el tamafio en bits de los objetos de comunicacién mediante "Tipo de objeto para objeto..."", con valores
desde "1 Bit" hasta "4 Bytes Unsigned".

1 bit: Funciones de conexién

(encendido/apagado, habilitado/bloqueado, cierto/falso, etc.)

1 byte 0...100%: valores porcentuales (0=0%, 255=100%)

1 byte 0...255 : cualquier valor de 0 a 255

2 bytes Float : valor de coma flotante (valores fisicos como temperatura, claridad...)

2 bytes Signed: cualquier valor de -32.768 a 32.767

2 bytes Unsigned: cualquier valor de 0 a 65.535

4 bytes Signed: cualquier valor de -2147483648 a 2147483647

4 bytes Unsigned: cualquier valor de 0 a 4294967295

10.2.4.2 Reaccion a flancos ascendentes
Opciones: - sin reaccién

- Valor1

- Valor2

- alternativo valor1/valor2

La aplicacion puede distinguir entre cuando se pulsa y cuando se suelta el interruptor basculante. Una pulsacién se designa
como "flanco ascendente", y soltar el interruptor como "flanco descendente".

Aqui se estable si se envia el "valor 1" o el "valor 2" ante un flanco ascendente.

También pueden establecerse con un flanco ascendente los valores 1 y 2 alternativamente, es decir, después de haber
enviado (o recibido) el valor 1, con una nueva pulsacion del interruptor se envia el valor 2. Después de una nueva pulsacion
se volvera a enviar el valor 1.

Los valores 1y 2 se establecen a través de los parametros "Valor 1" y "Valor 2".

El ajuste "sin reaccion" ocasiona que con una pulsacién del interruptor basculante no se envie ningun telegrama.
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10.2.4.3 Reaccion a flancos descendentes
Opciones: - sin reaccién

- Valor1

- Valor2

- alternativo valor1/valor2

La aplicacién puede distinguir entre cuando se pulsa y cuando se suelta el interruptor basculante. Una pulsacién se designa
como "flanco ascendente", y soltar el interruptor como "flanco descendente".

Aqui se estable si se envia el "valor 1" o el "valor 2" ante un flanco descendente.

También pueden establecerse con un flanco descendente los valores 1 y 2 alternativamente, es decir, después de haber
enviado (o recibido) el valor 1, al volver a soltar el interruptor se envia el valor 2. Después de volver a soltarlo se enviara de
nuevo el valor 1.

Los valores 1y 2 se establecen a través de los parametros "Valor 1" y "Valor 2".

El ajuste "sin reaccion" ocasiona que con una pulsacion del interruptor basculante no se envie ningun telegrama.

10.2.4.4 Valor 1 (1 Bit)
Opciones: - OFF
- ON

Este parametro so6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".

A través de este se determina el valor 1 (CON o DES), que se emitira con una pulsacion del lado derecho o izquierdo del
interruptor basculante. Podria ser un telegrama de encendido o uno de apagado, de forma que los actores de conmutacion
conectados podrian conmutar. Sin embargo, la sefial enviada podria generar también p. ej. una habilitacién o un bloqueo, o
servir a una funcion logica.

10.2.4.5 Valor 2 (1 Bit)
Opciones: - ON
- Apagado

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".

A través de este se determina el valor 2 (CON o DES), que se emitira con una pulsacion del lado derecho o izquierdo del
interruptor basculante. Podria ser un telegrama de encendido o uno de apagado, de forma que los actuadores de
conmutacién conectados podrian conmutar. Sin embargo, la sefial enviada podria generar también p. ej. una habilitacion o
un bloqueo, o servir a una funcioén légica.

10.2.4.6 Valor 1 1 Byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. .A través de
este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Porcentualmente puede ser
un valor del 0% al 100% (ajustable en pasos del 1%).

10.2.4.7 Valor 2 1 Byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. A través de

este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Porcentualmente puede ser
un valor del 0% al 100% (ajustable en pasos del 1%).
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10.2.4.8 Valor 1 1 Byte (0...255)
Opciones: -0...255

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255. A través de este
se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Puede ser cualquier valor entre 0
y 255.

10.2.4.9 Valor 2 1 Byte (0...255)
Opciones: -0...255

Este parametro sdlo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255.
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Puede ser
cualquier valor entre 0 y 255.

10.2.4.10 Valor 1 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido en 2 bytes Float (valor de coma
flotante).

.A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacioén breve del interruptor basculante. Es un valor de
coma flotante de 2 bytes que se utiliza para obtener valores fisicos.

10.2.4.11 Valor 2 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Float".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Es un valor de
coma flotante de 2 bytes que se utiliza para obtener valores fisicos.

10.2.4.12 Valor 1 (2 Byte Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacioén breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.

10.2.4.13 Valor 2 (2 Byte Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".

A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.
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10.2.4.14 Valor 1 (2 Byte Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.2.4.15 Valor 2 (2 Byte Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.2.4.16 Valor 1 (4 Byte Signed)
Opciones: - -2.147.483.648...0...2.147.483.647

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647.

10.2.4.17 Valor 2 (4 Byte Signed)
Opciones: - -2.147.483.648...0...2.147.483.647

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647.

10.2.4.18 Valor 1 (4 Byte Unsigned)
Opciones: -0...4294967295

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned". A través de
este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Se trata de un valor de 4
bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.

10.2.4.19 Valor 2 (4 Byte Unsigned)
Opciones: -0...4294967295

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned".

A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.
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10.2.4.20 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién". Si el objeto de comunicacioén de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.2.4.21 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.2.4.22 Habilitacion tras el retorno de la tensioén al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacién". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcidn no se activara cuando regrese la tension. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.2.5 Emisor de valor, 2 Objetos

Con la aplicacion "Emisor de valores, 2 objetos" pueden enviarse dos telegramas con valores predefinidos de dos objetos
de comunicacion diferentes cuando se pulse y/o se suelte el interruptor basculante.
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10.2.5.1 Tipo de objeto para el valor 1

Opciones: - 1 bit
-1 byte 0...100%
- 1 byte 0...255

- 2 bytes Float

- 2 bytes Signed

- 2 bytes Unsigned
- 4 bytes Signed

- 4 bytes Unsigned

La aplicacién "Emisor de valores, 2 objetos" proporciona al interruptor basculante dos objetos de comunicacién propios
"Conmutar". El tamafio en bits del primer objeto de comunicacién se fija con el parametro "Tipo de objeto para flanco
ascendente".

Para las distintas aplicaciones es posible adaptar el tamafio en bits de los objetos de comunicacion mediante "Tipo del
objeto para flanco ascendente", con valores desde "1 Bit" hasta "4 Byte Unsigned".

1 bit: Funciones de conexion

(encendido/apagado, habilitado/bloqueado, cierto/falso, etc.)

1 byte 0...100%: valores porcentuales (0=0%, 255=100%)

1 byte 0...255 : cualquier valor de 0 a 255

2 bytes Float : valor de coma flotante (valores fisicos como temperatura, claridad...)
2 bytes Signed: cualquier valor de -32.768 a 32.767

2 bytes Unsigned: cualquier valor de 0 a 65.535

4 bytes Signed: cualquier valor de -2147483648 a 2147483647

4 bytes Unsigned: cualquier valor de 0 a 4294967295

10.2.5.2 Tipo de objeto para el valor 2

Opciones: - 1 bit
-1 byte 0...100%
- 1 byte 0...255

- 2 bytes Float

- 2 bytes Signed

- 2 bytes Unsigned
- 4 bytes Signed

- 4 bytes Unsigned

La aplicacion "Emisor de valores, 2 objetos" proporciona al interruptor basculante dos objetos de comunicacion propios
"Conmutar". El tamafio en bits del segundo objeto de comunicacion se fija con el parametro "Tipo de objeto para flanco
descendente".

Para las distintas aplicaciones es posible adaptar el tamafio en bits de los objetos de comunicaciéon mediante "Tipo del
objeto para flanco descendente", con valores desde "1 Bit" hasta "4 Byte Unsigned".
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10.2.5.3 Reaccion a flancos ascendentes
Opciones: - sin reaccién

- Valor1

- Valor2

- alternativo valor1/valor2

La aplicacién puede distinguir entre cuando se pulsa y cuando se suelta el interruptor basculante. Una pulsacién se designa
como "flanco ascendente", y soltar el interruptor como "flanco descendente".

Aqui se estable si se envia el "valor 1" o el "valor 2" ante un flanco ascendente.

También pueden establecerse con un flanco ascendente los valores 1 y 2 alternativamente, es decir, después de haber
enviado (o recibido) el valor 1, con una nueva pulsacion del interruptor se envia el valor 2. Después de una nueva pulsacion
se volvera a enviar el valor 1.

Los valores 1y 2 se establecen a través de los parametros "Valor 1" y "Valor 2".

El ajuste "sin reaccion" ocasiona que con una pulsacién del interruptor basculante no se envie ningun telegrama.

10.2.5.4 Valor 1 (1 Bit)
Opciones: - OFF
- ON

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".

A través de este se determina el valor 1 (CON o DES), que se emitira con una pulsacién del lado derecho o izquierdo del
interruptor basculante. Podria ser un telegrama de encendido o uno de apagado, de forma que los actores de conmutacion
conectados podrian conmutar. Sin embargo, la sefial enviada podria generar también p. ej. una habilitacién o un bloqueo, o
servir a una funcion logica.

10.2.5.5 Valor 2 (1 Bit)
Opciones: - ON
- Apagado

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".

A través de este se determina el valor 2 (CON o DES), que se emitira con una pulsacion del lado derecho o izquierdo del
interruptor basculante. Podria ser un telegrama de encendido o uno de apagado, de forma que los actuadores de
conmutacién conectados podrian conmutar. Sin embargo, la sefal enviada podria generar también p. ej. una habilitacién o
un bloqueo, o servir a una funcién logica.

10.2.5.6 Valor 1 1 Byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. .A través de
este se determina el valor 1, que se emitird con una pulsacién breve del interruptor basculante. Porcentualmente puede ser
un valor del 0% al 100% (ajustable en pasos del 1%).

10.2.5.7 Valor 2 1 Byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. A través de

este se determina el valor 2, que se emitird con una pulsacién breve del interruptor basculante. Porcentualmente puede ser
un valor del 0% al 100% (ajustable en pasos del 1%).
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10.2.5.8 Valor 1 1 Byte (0...255)
Opciones: -0..255

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255. A través de este
se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Puede ser cualquier valor entre 0
y 255.

10.2.5.9 Valor 2 1 Byte (0...255)
Opciones: -0...255

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255.
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Puede ser
cualquier valor entre 0 y 255.

10.2.5.10 Valor 1 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro so6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido en 2 bytes Float (valor de coma
flotante).

.A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Es un valor de
coma flotante de 2 bytes que se utiliza para obtener valores fisicos.

10.2.5.11 Valor 2 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Float".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Es un valor de
coma flotante de 2 bytes que se utiliza para obtener valores fisicos.

10.2.5.12 Valor 1 (2 Byte Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sé6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.

10.2.5.13 Valor 2 (2 Byte Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".

A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.
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10.2.5.14 Valor 1 (2 Byte Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.2.5.15 Valor 2 (2 Byte Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.2.5.16 Valor 1 (4 Byte Signed)
Opciones: - -2.147.483.648...0...2.147.483.647

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647

10.2.5.17 Valor 2 (4 Byte Signed)
Opciones: --2.147.483.648...0...2.147.483.647

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647.

10.2.5.18 Valor 1 (4 Byte Unsigned)
Opciones: - 0...4294967295

Este parametro sdlo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned". A través de
este se determina el valor 1, que se emitird con una pulsacioén breve del interruptor basculante. Se trata de un valor de 4
bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.

10.2.5.19 Valor 2 (4 Byte Unsigned)
Opciones: - 0...4294967295

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned".

A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.
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10.2.5.20 Reaccion a flancos descendentes
Opciones: - sin reaccién

- Valor1

- Valor2

- alternativo valor1/valor2

La aplicacién puede distinguir entre cuando se pulsa y cuando se suelta el interruptor basculante. Una pulsacién se designa
como "flanco ascendente", y soltar el interruptor como "flanco descendente".

Aqui se estable si se envia el "valor 1" o el "valor 2" ante un flanco descendente.

También pueden establecerse con un flanco descendente los valores 1 y 2 alternativamente, es decir, después de haber
enviado (o recibido) el valor 1, al volver a soltar el interruptor se envia el valor 2. Después de volver a soltarlo se enviara de
nuevo el valor 1.

Los valores 1y 2 se establecen a través de los parametros "Valor 1" y "Valor 2".

El ajuste "sin reaccion" ocasiona que con una pulsacion del interruptor basculante no se envie ningun telegrama.

10.2.5.21 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcion se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion”. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacién” recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.2.5.22 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacidn" recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueard la funcién.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacién
de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.
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10.2.5.23 Habilitacion tras el retorno de la tensioén al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacidén". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado”) en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertird el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcién no se activara cuando regrese la tensién. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.2.6 Unidad de extension de escenas de luz con funcion de memoria

Con la aplicacién "Unidad de extension de escenas de luz con funcidén de memoria", al accionar el interruptor basculante, se
llamara un niumero de una escena de luz predefinido.

La aplicacién "Unidad de extension de escenas de luz con funciéon de memoria" pone a disposicidén un registro propio de
parametros y objetos de comunicacion para el interruptor basculante.

Con una pulsacién larga del botén el usuario puede activar una orden de memorizacion de escenas de luz.

10.2.6.1 Funcién de almacenamiento de escenas de luz
Opciones: - inactivo
- activo

Cuando se ha ajustado el parametro "Funcién de memoria de la escena de luz" en "activo", el usuario puede activar una
orden de memorizacién de escenas de luz con una pulsacién larga del interruptor. Para ello se usa el mismo objeto de
comunicacién de 1 byte que también emite el nUmero de escena de luz.

Dentro del valor de 1 byte, ademas del n° de escena de luz, también se fijara un bit de memorizacién. Si un componente de
escenas de luz recibe este valor de 1 byte, el componente puede reconocer la escena de luz afectada y activar un proceso
de memorizacion automatico. Para ello, se enviaran solicitudes de lectura a todos los actores enlazados. Las respuestas
seran grabadas por el componente de escenas de luz y se emitiran durante todas las recepciones futuras del n° de escena
de luz.

10.2.6.2 Tiempo de deteccién larga (s)
Opciones: -0,3...3,0...10,0

Se distingue entre pulsacién del conmutador basculante breve o larga. Si se acciona brevemente el interruptor basculante,
se puede activar una escena de luz preconfigurada en el objeto de comunicacién de 1 byte. Con una pulsacion prolongada,
se emitird una orden de memorizacién de la escena de luz preajustada en el mismo objeto de comunicacion.

A través de la opcion "Tiempo para control lento (s)" se determinara el punto temporal en que se detectara la pulsacién
larga y, en lugar del n® de escena de luz, se emitira una orden de memorizacion de la escena de luz. Puede establecerse un
tiempo entre 0,3 y 10,0 segundos. Un valor tipico de activacién de memorizaciéon de un interruptor basculante, en caso de
accionamiento prolongado, es de 3 s.

66 | 0073-1-7682 | Manual técnico KNX



10.2.6.3 N° de escena de luz
Opciones: -1...64

En el parametro "N° de escena de luz" se puede fijar un nUmero cualquiera de escena de luz del 1 al 64, que se emitira al
accionar el interruptor basculante a través del objeto de comunicacién de 1 byte "N° de escena de luz".

El interruptor basculante, inicamente sirve siempre de unidad de extension de escenas de luz, es decir, el interruptor
basculante sdélo llama nimeros de escenas de luz. Los valores individuales para los actores de atenuacion o de celosias
estan establecidos en el mismo actuador o en los componentes de escenas de luz.

Un componente de escenas de luz recibira el n® de escena de luz y, a continuacion, enviara los valores de escenas de luz
guardados por orden a los actores enlazados.

10.2.6.4 Objeto de liberacién
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacion" se ajusta en "activado”, la funcion se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion”. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.2.6.5 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberaciéon funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion"” recibe un telegrama CON se activara la funcién. Si el objeto de
comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcién.

10.2.6.6 Habilitacion tras el retorno de la tension al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacion". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacién.

Nota: Si la l6gica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tensién. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacién tras el regreso de la tensidon" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcién no se activara cuando regrese la tension. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.
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10.2.7 Conmutador de nivel

La aplicacién "Conmutador por niveles" permite la conmutacion por niveles. Esto significa que el usuario puede
desencadenar distintos procesos de conmutacién en cada nueva pulsacion del lado izquierdo o derecho del interruptor
basculante.

Dependiendo del ajuste se puede conmutar un nivel hacia arriba o hacia abajo.

Pueden activarse hasta cinco niveles de conmutacion.

10.2.7.1 Comportamiento de la conmutacién de niveles
Opciones: - rodantes
- enumerar/contar

El parametro "Comportamiento de la conmutacion de niveles" determina como es el comportamiento de la conmutacioén de
niveles tras alcanzar el ultimo nivel. Con la modalidad "rodante" tras alcanzar el ultimo nivel se vuelve a empezar con el
primer nivel. Con la modalidad "enumerar/contar" tras alcanzar el ultimo nivel se retrocede al penultimo nivel.

10.2.7.2 Numero de objetos
Opciones: -1..3..5

La aplicacion puede conmutar hasta cinco niveles. El nimero de niveles se establece mediante el parametro "Numero de
objetos".

10.2.7.3 Tipo de objeto
Opciones: - 1 bit
-1 byte 0...100
- 1 byte 0...255
- 2 bytes Float
- 2 bytes Signed
- 2 bytes Unsigned
- 4 bytes Signed
- 4 bytes Unsigned

A través del parametro "Tipo de objeto", se ajusta el objeto de comunicacién "Valor". Con el ajuste "1 Bit" la emision de los
niveles se realiza a través de objetos de comunicacién de 1 bit de conformidad con los valores ajustados en "Cantidad de
objetos". Con el ajuste "1 Byte" la emisidn de los niveles se realiza a través de un objeto de comunicacion de 1 byte. Con el
ajuste "2 bytes Float" la emision de los niveles se realiza a través de un objeto de comunicacién de 2 bytes Float, p. ej.,
para los valores de temperatura.
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10.2.7.4 Patron de bits de los valores de objeto
Opciones: -xden
-1den

Este parametro sélo es visible si el "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".
Los valores pueden conmutarse en dos patrones de bits distintos.
x de n (con 5 objetos, del objeto 0 al 4):

00000

10000

11000

11100

11110

11111

1 de n (con 5 objetos, del objeto 0 al 4):

00000

10000

01000

00100

00010

00001

10.2.7.5 Nivel 1...5 1 byte (0...100%)
Opciones: -0...10...40...70...80...100

Este parametro solo puede modificarse si el pardmetro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. De esta forma
se establece el valor que se envia al pulsar el interruptor basculante dependiendo del nivel elegido. Este puede ser
porcentualmente un valor del 0% al 100%.

10.2.7.6 Nivel 1...5 1 byte (0...255)
Opciones: -0...50...100...150...200...255

Este parametro s6lo puede modificarse si el pardmetro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255. De esta forma se
establece el valor que se envia al pulsar el interruptor basculante dependiendo del nivel elegido. Puede ser cualquier valor
entre 0 y 255.

10.2.7.7 Nivel 1...5 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Float". De esta forma

se establece el valor que se envia al pulsar el interruptor basculante dependiendo del nivel elegido. Puede ser cualquier
valor entre -671.088.6 bis 670.760.9.
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10.2.7.8 Nivel 1...5 (2 bytes Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".
De esta forma se establece el valor 1 que se envia al pulsar el interruptor basculante. Se trata de un valor de 2 bytes con
signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.

10.2.7.9 Nivel 1...5 (2 bytes Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
De esta forma se establece el valor 1 que se envia al pulsar el interruptor basculante. Se trata de un valor de 2 bytes que
puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.2.7.10 Nivel 1...5 (4 bytes Signed)
Opciones: --2.147.483.648...0...2147483647

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647

10.2.7.11 Nivel 1...5 (4 bytes Unsigned)
Opciones: - 0...4294967295

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned". A través de
este se determina el valor 1, que se emitird con una pulsacioén breve del interruptor basculante. Se trata de un valor de 4
bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.

10.2.7.12 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacion”. Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién” recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.
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10.2.7.13 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.2.7.14 Habilitacion tras el retorno de la tension al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacién "Liberacién". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado”) en el objeto de liberacién.

Nota: Si la l6gica de la funcidn de la liberacion (parametro: "Liberacidn del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso”,
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tensidon" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcion no se activara cuando regrese la tensién. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.2.8 Deteccion breve-larga

Mediante la aplicacién "Deteccion breve-larga" pueden enviarse diferentes valores con una pulsacién breve o larga del
interruptor basculante.

La aplicacién "Deteccion breve-larga" proporciona dos objetos de comunicacion: "Reaccion ante deteccién breve" y
"Reaccion ante deteccion larga". El tamafio en bits de ambos objetos de comunicacion se fija con el parametro "Tipo de
objeto".

10.2.8.1 Tiempo de deteccidn larga (s)
Opciones: -0,3...0,4...3,0

Se distingue entre pulsacién del interruptor basculante breve o larga. Si se pulsa el interruptor basculante brevemente, se
emitira un telegrama de conexion en el objeto de comunicacion de 1 bit "Conmutar”. Si el interruptor basculante recibe una
pulsacion larga se enviara un telegrama de regulacion luminica en el objeto de comunicacién de 4 bits "Regulacion luminica
relativa".

Mediante "Tiempo de deteccién larga (s)" se establece a partir de qué momento una pulsacién se considera larga. De forma
estandar, el conmutador detecta una pulsacién larga cuando ésta se mantiene durante al menos 0,4 segundos. Puede
establecerse un tiempo entre 0,3 y 3,0 segundos.
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10.2.8.2 Tipo de objeto valor 1

Opciones: - 1 bit
-1 byte 0...100%
- 1 byte 0...255

- 2 bytes Float

- 2 bytes Signed

- 2 bytes Unsigned
- 4 bytes Signed

- 4 bytes Unsigned

La aplicacion "Deteccion breve/larga" proporciona al interruptor basculante dos objetos de comunicacion propios
"Conmutar". El tamafio en bits del primer objeto de comunicacién se fija con el parametro "Tipo de objeto para un
accionamiento breve".

Para las distintas aplicaciones es posible adaptar el tamafio en bits de los objetos de comunicacion mediante "Tipo de
objeto valor 1", con valores desde "1 bit" hasta "4 bytes Unsigned".

1 bit: Funciones de conexion

(encendido/apagado, habilitado/bloqueado, cierto/falso, etc.)

1 byte 0...100%:valores porcentuales (0=0%, 255=100%)

1 byte 0...255 : cualquier valor de 0 a 255

2 bytes Float : valor de coma flotante (valores fisicos como temperatura, claridad...)
2 bytes Signed: cualquier valor de -32.768 a 32.767

2 bytes Unsigned: cualquier valor de 0 a 65.535

4 bytes Signed: cualquier valor de -2147483648 a 2147483647

4 bytes Unsigned: cualquier valor de 0 a 4294967295

10.2.8.3 Tipo de objeto valor 2

Opciones: - 1 bit
-1 byte 0...100%
- 1 byte 0...255

- 2 bytes Float

- 2 bytes Signed

- 2 bytes Unsigned
- 4 bytes Signed

- 4 bytes Unsigned

La aplicacién "Deteccion breve/larga" proporciona al interruptor basculante dos objetos de comunicacién propios
"Conmutar". El tamafio en bits del segundo objeto de comunicacion se fija con el parametro "Tipo de objeto para un
accionamiento largo".

Para las distintas aplicaciones es posible adaptar el tamafio en bits de los objetos de comunicacién mediante "Tipo de
objeto valor 2", con valores desde "1 bit" hasta "4 bytes Unsigned".
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10.2.8.4 Reaccion ante un accionamiento breve
Opciones: - sin reaccion

- Valor1

- Valor2

- alternativo valor1/valor2

Aqui se estable si se envia el "valor 1" o el "valor 2" ante una activacion breve del interruptor basculante.

También puede establecerse con una pulsacion breve los valores 1y 2 alternativamente, es decir, después de haber
enviado (o recibido) el valor 1, con una nueva pulsacion se envia el valor 2. Después de una nueva pulsacién se volvera a
enviar el valor 1.

Los valores 1y 2 se establecen a través de los parametros "Valor ... para deteccién breve".

El ajuste "sin reaccion" ocasiona que con una pulsacion breve del interruptor basculante no se envie ningun telegrama.

10.2.8.5 Valor 1 (1 Bit)
Opciones: - OFF
- ON

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".

A través de este se determina el valor 1 (CON o DES), que se emitira con una pulsacion del lado derecho o izquierdo del
interruptor basculante. Podria ser un telegrama de encendido o uno de apagado, de forma que los actores de conmutacion
conectados podrian conmutar. Sin embargo, la sefial enviada podria generar también p. ej. una habilitacién o un bloqueo, o
servir a una funcion légica.

10.2.8.6 Valor 2 (1 Bit)
Opciones: -ON
- Apagado

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "1 bit".

A través de este se determina el valor 2 (CON o DES), que se emitira con una pulsacion del lado derecho o izquierdo del
interruptor basculante. Podria ser un telegrama de encendido o uno de apagado, de forma que los actuadores de
conmutacién conectados podrian conmutar. Sin embargo, la sefial enviada podria generar también p. ej. una habilitacion o
un bloqueo, o servir a una funcion ldgica.

10.2.8.7 Valor 1 1 Byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro so6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. .A través de
este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Porcentualmente puede ser
un valor del 0% al 100% (ajustable en pasos del 1%).

10.2.8.8 Valor 2 1 Byte (0...100%)
Opciones: -0...100

Este parametro so6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..100%. A través de

este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Porcentualmente puede ser
un valor del 0% al 100% (ajustable en pasos del 1%).
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10.2.8.9 Valor 1 1 Byte (0...255)
Opciones: -0...255

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255. A través de este
se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Puede ser cualquier valor entre 0
y 255.

10.2.8.10 Valor 2 1 Byte (0...255)
Opciones: -0...255

Este parametro sdlo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a 1 byte 0..255.
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Puede ser
cualquier valor entre 0 y 255.

10.2.8.11 Valor 1 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido en 2 bytes Float (valor de coma
flotante).

.A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacioén breve del interruptor basculante. Es un valor de
coma flotante de 2 bytes que se utiliza para obtener valores fisicos.

10.2.8.12 Valor 2 (2 bytes Float x Factor 0,1)
Opciones: -0...6707600

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Float".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Es un valor de
coma flotante de 2 bytes que se utiliza para obtener valores fisicos.

10.2.8.13 Valor 1 (2 Byte Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacioén breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.

10.2.8.14 Valor 2 (2 Byte Signed)
Opciones: --32.768...0...32.767

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Signed".

A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -32.768 y 32.767.
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10.2.8.15 Valor 1 (2 Byte Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.2.8.16 Valor 2 (2 Byte Unsigned)
Opciones: -0...65.535

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "2 bytes Unsigned".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 2 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 65.535.

10.2.8.17 Valor 1 (4 Byte Signed)
Opciones: - -2.147.483.648...0...2.147.483.647

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647.

10.2.8.18 Valor 2 (4 Byte Signed)
Opciones: --2.147.483.648...0...2.147.483.647

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Signed".
A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes con signo que puede adoptar cualquier valor entre -2147483648 y 2147483647.

10.2.8.19 Valor 1 (4 Byte Unsigned)
Opciones: -0...4294967295

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned". A través de
este se determina el valor 1, que se emitira con una pulsacién breve del interruptor basculante. Se trata de un valor de 4
bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.

10.2.8.20 Valor 2 (4 Byte Unsigned)
Opciones: -0...4294967295

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Tipo de objeto" se ha establecido a "4 bytes Unsigned".

A través de este se determina el valor 2, que se emitira con una pulsacion breve del interruptor basculante. Se trata de un
valor de 4 bytes que puede adoptar cualquier valor entre 0 y 4294967295.
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10.2.8.21 Objeto de liberacion
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberacién" se ajusta en "activado”, la funcidn se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién". Si el objeto de comunicacioén de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.

10.2.8.22 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacion de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcion.

10.2.8.23 Habilitacion tras el retorno de la tensién al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacion "Liberacién". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcion de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tension. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcidn no se activara cuando regrese la tension. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.

10.2.9 Ajustar modo de servicio RTR

Con la aplicacion "Ajustar modo de servicio RTR", al accionar un lado del interruptor basculante, se puede cambiar de modo
de servicio cuando hay algun termostato conectado.
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10.2.9.1 Tipo de objeto para emision
Opciones: - 1 bit
-1 byte

La aplicacion ofrece para ello, dependiendo del ajuste del parametro "Tipo de objeto de salida" tres objetos de
comunicacién de 1 bit "Modo de servicio Confort", "Modo de servicio Noche" y "Modo de servicio Helada" o un objeto de
comunicacién de 1 byte "Modo de servicio".

La seleccidén "1 bit" sirve para controlar los termostatos que poseen objetos de comunicacién de 1 bit para cambiar el modo
de servicio. La seleccion de "1 byte" sirve para controlar termostatos que poseen un objeto de comunicacién de 1 byte para
cambiar al modo de servicio KNX. En este caso, los valores significan:

0 = Auto
1 = Confort
2 = Stand-by

3 = Nocturno
4 = Proteccion anticongelante/térmica
5 — 255 = no permitido

10.2.9.2 Modo de servicio
Opciones: - Auto
- Confort
- Standby
- Nocturno
- Proteccidn anticongelante, proteccion térmica

A través del parametro "Modo de servicio", se configura el modo de servicio que se emitira a los tres objetos de
comunicacién de 1 bit o en el objeto de comunicacion de 1 byte para la conmutacién de modo de servicio KNX cuando se
pulse la tecla.

10.2.9.3 Objeto de liberacién
Opciones: - inactivo
- activo

Si el parametro "Objeto de liberaciéon" se ajusta en "activado", la funcion se puede bloquear temporalmente a través del
objeto de comunicaciéon de 1 bit "Liberacion”. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama CON se
activara la funcion. Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Es
por ello que cuando se acciona ya no se envia ningun telegrama.
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10.2.9.4 Liberacion del valor del objeto
Opciones: - normal
- inverso

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

La funcion de liberacion funciona normalmente como se describe a continuacion:

Si el objeto de comunicacién de 1 bit "Liberacion” recibe un telegrama CON se activara la funcion. Si el objeto de
comunicacién de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcién.

A través del parametro "Liberacion del valor del objeto" se puede invertir el comportamiento descrito anteriormente. Si el
objeto de comunicacion de 1 bit "Liberacién" recibe un telegrama DES se bloqueara la funcion. Si el objeto de comunicacion
de 1 bit "Liberacion" recibe un telegrama OFF se activara la funcién.

10.2.9.5 Habilitacion tras el retorno de la tension al bus
Opciones: - bloqueado
- activado

Este parametro solo se puede ajustar cuando se ha activado el objeto de liberacion.

El parametro "Comportamiento de la liberacion tras el regreso de la tension" existe para que cuando regrese la tension se
siga un comportamiento definido en el objeto de comunicacidn "Liberacién". Aqui se establece si tras el regreso de la
tension tiene que haber un "1" ("liberado") o un "0" ("bloqueado") en el objeto de liberacion.

Nota: Si la logica de la funcidn de la liberacion (parametro: "Liberacion del valor del objeto") se ha ajustado en "inverso",
también se invertira el comportamiento para el regreso de la tensién. Es decir, cuando el parametro "Comportamiento de la
liberacion tras el regreso de la tension" se ha ajustado en "liberado" y el parametro "Liberacién del valor del objeto" también
se encuentra en "inverso", la funcidn no se activara cuando regrese la tension. Esta se tiene que activar primero con la
recepcion de un programa OFF en el objeto de liberacion.
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11 LED Interruptor basculante 1-5
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1.1 Modo de servicio
Opciones: - lluminacién de orientacion

- lluminacién de estado

El LED puede servir bien para indicar el estado ("lluminacién de estado") o bien para la orientacion ("lluminacién de
orientacion"). Si esta seleccionado el modo operativo "lluminacion de estado", el LED posee un objeto de comunicacién
propio: "estado". Este puede ser un objeto de 1 bit o un objeto de 1 byte. Si se recibe un telegrama en el objeto de estado,
el LED cambia su color. Si esta seleccionado el modo operativo "lluminacién de orientacion”, el color del LED no sirve de
apoyo a la funcién de orientacién. EIl color se establece a través del parametro "lluminacion de orientacion”.

11.2 Color de la iluminacion de orientacion
Opciones: - verde

- Rojo

- Apagado

Sélo se pueden asignar valores a este parametro cuando el parametro "Modo de servicio" esta establecido en "lluminacion
de orientacién”.
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11.3 Tipo del objeto de estado
Opciones: - 1 bit

- 1 byte (0...100%)
- 1 byte (0...255)

Sélo se pueden asignar valores a este parametro cuando el parametro "Modo operativo" esta establecido en "lluminacién de
estado".

Con el ajuste "1 Bit" el objeto de comunicacion "Estado” tendra el tamafio "1 Bit". Si se recibe un telegrama de encendido en
el objeto, el LED adoptara el color que esté establecido en el parametro "Color para Conectado". Si se recibe un telegrama
de apagado, el LED adoptara el color que esté establecido en el parametro "Color para desconectado".

Con el ajuste "1 Byte 0...100%" el objeto de comunicacion "Estado” tendra el tamafio "1 Byte". Si se recibe un telegrama de
valor en el objeto, el LED puede cambiar su color. Si se cambia el color y a cudl color se cambia depende del valor del
parametro "Color para el rango..." Los tres posibles rangos tienen el siguiente comportamiento:

Rango 1: 0% <= Valor < U1

Rango 2:, U1 <= Valor < U2

Rango 3: U2 <= Valor < 100%,

Los dos valores umbrales U1 y U2 se establecen a través de los parametros "Umbral 1 para nivel intermedio" (U1) y
"Umbral 2 para nivel intermedio" (U2).

1.4 Color de apagado
Opciones: - verde

- Rojo

- Apagado

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Modo de servicio" tiene el valor "lluminacion de estado" y el
parametro "Tipo de objeto de estado” se ha ajustado a "1 bit".

11.5 Color de encendido
Opciones: - Verde

- Rojo

- Apagado

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Modo de servicio" tiene el valor "lluminacion de estado" y el
parametro "Tipo de objeto de estado" se ha ajustado a "1 bit".

11.6 Color para el rango 1
Opciones: - verde

- Rojo

- Apagado

Este parametro sélo puede modificarse si el parametro "Modo de servicio" tiene el valor "lluminacion de estado" y el
parametro "Tipo de objeto de estado” se ha ajustado a "1 byte".

11.7 Umbrales entre el rango 1 y el rango 2
Opciones: -0...33...255

Este parametro sélo se puede ajustar si el pardmetro "Modo de servicio" se ha ajustado en "lluminacién de estado" y el

parametro "Tipo de objeto de estado" tiene el valor "1 Byte 0...255".
Mediante el parametro "Umbrales entre el rango 1 y el 2" se establece el valor para U1.
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11.8 Color para el rango 2
Opciones: - verde

- Rojo

- Apagado

Este parametro s6lo puede modificarse si el parametro "Modo de servicio" tiene el valor "lluminacion de estado" y el
parametro "Tipo de objeto de estado" se ha ajustado a "1 byte".

11.9 Umbrales entre el rango 2 y el rango 3
Opciones: -0...66...255

Este parametro so6lo se puede ajustar si el parametro "Modo de servicio" se ha ajustado en "lluminacién de estado" y el
parametro "Tipo de objeto de estado” tiene el valor "1 Byte 0...255".
Mediante el parametro "Umbrales entre el rango 2 y el 3" se establece el valor para U2.

11.10 Color para el rango 3
Opciones: - verde

- Rojo

- Apagado

Este parametro so6lo puede modificarse si el parametro "Modo de servicio" tiene el valor "lluminacion de estado" y el
parametro "Tipo de objeto de estado" se ha ajustado a "1 byte".

11.11 Funcion de almacenamiento de escenas de luz
Opciones: - inactivo
- activo

Si se activa la "Funcion de almacenamiento de escenas de luz", el LED puede ponerse a parpadear (3 Hz) durante la
indicacién de estado o de funcion mediante un objeto de comunicacién de 1 byte "Almacenamiento de escenas".

Si se recibe un telegrama de almacenamiento de escenas en el objeto de comunicacion de 1 byte "Almacenamiento de
escenas", el LED parpadea durante 3 segundos y después deja de parpadear automaticamente.

El LED parpadeara estando en verde.

11.12 Funcién de alarma
Opciones: - inactivo
- activo

Si se activa la funcién de alarma, el LED puede ponerse a parpadear (1 Hz) durante la indicaciéon de estado o de funcion
mediante un objeto de comunicacion de 1 bit "Alarma".

Si en el objeto de comunicacién de 1 bit "Alarma" se recibe un telegrama de encendido, el LED parpadea. Si el objeto recibe
un telegrama de apagado, el LED deja de parpadear.

El LED parpadeara estando en verde. La funcion de alarma podria servir, p. €j., para mostrar al usuario una alarma por
viento, de forma que este sabria que no es posible el manejo de la persiana. Otra utilizacion seria la sefializaciéon de una
puerta abierta cuando el usuario deseara bajar una persiana.
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12 Actuador escena de luz, generalidades
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121 Cantidad de escenas
Opciones: - inactivo
-1...8

A través del aparato se pueden abrir hasta ocho escenas distintas. El parametro "Cantidad de escenas" las establece. Se
puede introducir un numero cualquiera de 1 a 8 escenas.

Los valores que se emiten con la llamada de escenas a través de los diferentes objetos actores son configurables. Aunque
también puede memorizarlos el usuario en el aparato.

12.2 Tiempo para retardo de telegramas
Opciones: -0,3...1,0...10

Estos parametros solo se pueden ajustar si la "Cantidad de escenas" se ha ajustado a un minimo de "1" y un maximo de
"8". Cuando se abre una escena los telegramas se envian sucesivamente en los objetos de comunicacién de los grupos de
actores. El orden esta predeterminado. Primero se emitira el telegrama del grupo de actuadores A, luego, el telegrama del
grupo de actuadores B vy, finalmente, el telegrama del grupo de actuadores C, etc. El intervalo entre telegramas se puede
configurar.
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12.3 Sobrescribir escenas al realizar la descarga
Opciones: - activo
- Inactivo

Estos parametros solo se pueden ajustar si la "Cantidad de escenas" se ha ajustado a un minimo de "1" y un maximo de
"8". En caso de volver a programar el aparato, los valores guardados por el usuario se podran sobrescribir con los valores
predeterminados en el software de parametrizacién. Para ello, debera ajustarse el parametro "Sobrescribir escenas al
realizar la descarga" en "activado". Con el ajuste "inactivo", los valores guardados por el usuario permaneceran en el
aparato.
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W 1.1.5 6320/58-_-500 triton 5/ 10fach MF/IR/RTR | x|

light scene actuator, actuator groups

rocker 2
rocker 3
rocker 4
rocker &
zhift ken
infrared receiver general
infrared receiver button pair 1
infrared receiver button pair 2
infrared receiver button pair 3
infrared receiver button pair 4
infrared receiver button pair &
LED rocker 1

LED rocker 2

LED rocker 3

LED rocker 4

LED rocker &

light zcene actuatar,
light =c
light zcene actuator,
light zcene actuator,
light zcene actuatar,
light zcene actuator,
light zcene actuator,
light zcene actuatar,

lial-t cmmma mmhskar

general
actuatar groups
zoene 1
zcene 2
scene 3
zcene 4
zoene h
scene b

smana T

e achuatar,

=

ohject tupe actuatar group A
object type actuatar group B
object tupe actuator group C
object twpe actuator group D
object twpe actuator group E
ohject type actuatar group F
object tupe actuatar group G

object tupe actuator group H

=]

Cancel

[ 1-tit switching

[ 1-byte 0..100%

b

L L Lol

[ 1-byte 0...255

I'I-I:l_l,lte RTC operating mode

Lef Lo

|2-byte temperature values absolute [-33.5°Clo - =

4

| 1-tit switching

[ 1-bit switching

Lef Led Lo

[ 1-bit switching

Drefault l{n] Help

A

Al llamar una escena, se emitirdn telegramas consecutivos a los objetos de comunicacién de los grupos de actuadores.

13.1
Opciones: - Conmutar 1 bit
- 1 bit persiana
-1 byte 0...100%

-1 byte 0...255

Tipo de objeto grupo de actores A-H

- N° de escena de luz
- Modo de servicio RTR 1 byte

- 2 bytes Float (-3

3,5°C...93,5°C)

Estos parametros solo se pueden ajustar si la "Cantidad de grupos de actores" se ha ajustado a un minimo de "1" y un
maximo de "8". El tamafo del objeto de comunicacién del grupo de actores se puede ajustar para las diferentes

aplicaciones.
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14 Actuador escena de luz escenas 1-8

141 N° de escena
Opciones: -1...64

A través del parametro "N° de escena" se determina con qué valor - que se recibira en el objeto de comunicacion de 1 byte
"Llamada de escenas"- se puede llamar la escena o una memorizacion de escena. Se puede ajustar un n° de escena
cualquiera del 1 al 64.

14.2 Se puede guardar la escena
Opciones: - inactivo
- activo

El usuario tiene la posibilidad de activar una memorizacion de escenas a través de la recepcion de una orden de
memorizacion de escenas. Los objetos de comunicacion del grupo de actores envian, en este caso, solicitudes de lectura a
los actores enlazados. Siempre que esté ajustada la bandera L en los objetos de comunicacion de los actores enlazados,
estos enviaran sus valores actuales al aparato a través de un telegrama de respuesta. Los valores se guardaran en la
memoria y sobrescribiran los valores antiguos. En caso de caida de tension, estos no se perderian.

14.3 Grupo de actores A-H
Opciones: - inactivo
- activo

Estos parametros solo se pueden ajustar si la "Cantidad de grupos de actores" se ha ajustado a un minimo de "1" y un
maximo de "8". Aparece la cantidad de parametros que se han definido a través de "Cantidad de grupos de actores".

A través del parametro "Grupo de actuadores A- H", se puede determinar si, al lamar la escena se envia el grupo de
actuadores H o no. Si el grupo de actores A-H tiene que disparar un telegrama cuando se abra la escena 1-8 hay que elegir
el ajuste "activo".

14.4 N° de escena de luz
Opciones: -1...64

Este parametro solo se puede ajustar si se ha activado el grupo de actuadores A-H y el parametro "Tipo de objeto grupo de
actores A-H" se ha ajustado a "Numero de escena de luz".

El parametro "Valor" determina qué numero de escena de luz debe enviarse al objeto de comunicacién de 1 byte del grupo
de actores, en caso de una llamada de escenas. Se puede introducir cualquier numero de escena de luz entre 1y 64.

14.5 Conmutar valor 1 bit
Opciones: - OFF
- ON

Este parametro solo se puede ajustar si se ha activado el grupo de actores A-H y el parametro "Tipo de objeto grupo de
actores A-H" se ha ajustado a "Conmutar valor 1 bit".

El parametro "Valor" determina si se debe emitir un telegrama ON u OFF al objeto de comunicacion de 1 bit del grupo de
actuadores, en caso de una llamada de escenas.
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14.6 Valor 1 bit persiana
Opciones: - subir

- bajar

Este parametro solo se puede ajustar si se ha activado el grupo de actores A-H y el parametro "Tipo de objeto grupo de
actores A-H" se ha ajustado a "Valor 1 bit persiana”. El parametro determina si se debe emitir una orden de subir o bajar la
persiana al objeto de comunicacion de 1 bit del grupo de actores en caso de una llamada de escenas.

14.7 Valor 1 byte 0...100%
Opciones: -0...100%

Este parametro solo se puede ajustar si se ha activado el grupo de actores A-H y el parametro "Tipo de objeto grupo de
actores A-H" se ha ajustado a "1 Byte 0..100 %".

El parametro "Valor" determina qué valor debe enviarse al objeto de comunicacién de 1 byte del grupo de actores en caso
de una llamada de escenas. Se pueden introducir valores porcentuales de 0 a 100% (en pasos de 1%).

14.8 Valor 1 byte 0...255
Opciones: -0...255

Este parametro solo se puede ajustar si se ha activado el grupo de actores A-H y el parametro "Tipo de objeto grupo de
actores A-H" se ha ajustado a "1 byte 0..255".

El parametro "Valor" determina qué valor debe enviarse al objeto de comunicacién de 1 byte del grupo de actores en caso
de una llamada de escenas. Se pueden introducir valores de 0 a 255.

14.9 Valor de la temperatura °C

Este parametro solo se puede ajustar si se ha activado el grupo de actores A-H y el parametro "Tipo de objeto grupo de
actores A-H" se ha ajustado a "Valor absoluto de temperatura".

El parametro "Valor" determina qué valor debe enviarse al objeto de comunicacién de 2 bytes del grupo de actuadores, en
caso de una llamada de escenas. Se pueden introducir valores de temperatura absolutos entre -33,5 y +93,5 °C. En este
caso, p. €j., se puede realizar un desplazamiento del valor nominal en un termostato.

14.10 Valor 1 byte Ajustar modo de servicio RTR
Opciones: - Auto

- Confort

- Standby

- Nocturno

- Proteccidén anticongelante/térmica

Este parametro solo se puede ajustar si se ha activado el grupo de actuadores A-H y el parametro "Tipo de objeto grupo de
actuadores A-H" se ha ajustado a "Ajustar modo de servicio RTR 1 byte".

El parametro "Valor" determina qué valor debe enviarse al objeto de comunicacion de 1 byte del grupo de actores, en caso
de una llamada de escenas. Se pueden introducir diferentes modos de servicio RTR. Por ejemplo, aqui se puede conmutar
el modo de servicio en un termostato.
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15 Receptor infrarrojo general

Bl 1.1.5 6320/58-.-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR

General
rocker 1
rocker 2
rocker 3
rocker 4
rocker 5

shift key

infrared rece

infrared receiver button pair 1
infrared receiver button pair 2
infrared receiver button pair 3
infrared receiver buttan pair 4
infrared receiver button pair &
! LED rocker 1

' | LED racker 2

! LED rocker 3

LED rocker 4

LED rocker &

light zcene actuataor, general
temperature senzor, general
Temperature meazurement
Cantraller general

Heating contral

Cooling control

Setpoint general

M arual zetpoint

Catrmmimbe haabdeanl

rs

infrared receiver general

infrared receiver

IR area

working mode of rocker 1
warking mode af racker 2
waorking mode of rocker 3
working mode of rocker 4
working mode of rocker 5
warking mode of buttan k41
wiorking mode of button k2

waorking mode of red button

o]

I active

Kl

I white

I rocker onented

4

I rocker oriented

I rocker onented

Lef Led Led Lo

I rocker oriented

I rocker onented

I inactive

I inactive

I inactive

Cancel Drefault

L Led L Led L4

Iffo Help

15.1 Area de infrarrojo
Opciones: - inactivo
- Blanco
- Azul

El receptor de infrarrojos integrado de la barra de terminales puede registrar las sefales blancas y azules del control a
distancia. A través de los parametros "Area de infrarrojos" se puede limitar el rango de deteccién a la banda de frecuencia

"blanco" y/o "azul".
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15.2 Par de teclas 1-5

Opciones: - inactivo
- Por basculacioén
- Por teclas

Este parametro solo se puede ver si el parametro "Area de infrarrojo" se ha ajustado en "blanco" o "azul" y activa la funcién
de este par de teclas. Aparece una ventana propia de parametros para cada par activado de teclas. Estos pares de teclas
se pueden ocupar con una aplicacién por interruptor basculante o por teclas.

15.3 Tecla de memorizacién 1-2, tecla de memorizacioén roja
Opciones: - inactivo
- activo

Este parametro solo se puede ver si el parametro "Area de infrarrojo" se ha ajustado en "blanco” o "azul" a activa la funcién
de estas teclas. Aparece una ventana propia de parametros para cada tecla activada. Estas teclas se pueden ocupar con
una aplicacion por interruptor basculante o por teclas.
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16 Receptor infrarrojo, par de botones 1-5

Ml 1.1.5 6320/58-_-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR

General

rocker 1

rocker 2

rocker 3

rocker 4

rocker 5

shift key

infrared receiver general
infrared receiver button pair 1
infrared r
infrared receiver button pair 3
infrared receiver buttan pair 4
infrared receiver button pair &
! LED rocker 1

' | LED racker 2

! LED rocker 3

LED rocker 4

LED rocker &

light zcene actuataor, general
temperature senzor, general
Temperature meazurement
Cantraller general

Heating contral

Cooling control

Setpoint general

M arual zetpoint

wer button pair 2

Catrmmimbe haabdeanl

rs

infrared receiver button pair 2

infrared receiver button pair 2
duration of long operation =]
working mode of rocker for switching
working mode of racker far dirming
manrer af dimming

enable object

o]

Cancel

I dirming

Kl

{03

IIeft off, right on

IIeft brighter, night darker

Istart-stu:up dirming

Lef Led Led Lo

I inactive

Drefault

Kl

Iffo Help

16.1
Opciones

Par de botones 1-5 (blanco)
- Conmutar
- Atenuacién
- Persiana
- Emisor de valor

- Sensor del valor de atenuacién
- Conmutador de nivel

Ademas en los elementos de control con RTR integrado:
- Ajuste del valor deseado del RTR interno
- Conmutacioén de los modos de servicio/niveles del ventilador del RTR interno

Estos canales solo se pueden ver si el parametro "Funcién del par de teclas" se ha ajustado en "por interruptor basculante".
De conformidad con la funcion ajustada aparecen mas parametros (véase las descripciones de los parametros de los

interruptores basculantes).
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16.2 Boton 1-5 izquierda; Botéon 1-5 derecha
Opciones - Conmutar

- Atenuacion

- Persiana enrollable

- Emisor de valor

- Emisor de valor, 2 Objetos

- Unidad de extension de escenas de luz con funcién de memoria
- Conmutador de nivel

- Deteccidn breve-larga

- Ajustar modo de servicio RTR

Estos canales solo se pueden ver si el parametro "Funcién del par de teclas" se ha ajustado en "por interruptor basculante".

De conformidad con la funcién ajustada aparecen mas parametros (véase las descripciones de los parametros de los
interruptores basculantes).
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17 Receptor infrarrojo, tecla de memorizacion 1-2, rojo

171 Tecla de memorizacion 1-2, tecla de memorizacion roja
Opciones - Conmutar
- Atenuacion

- Persiana enrollable

- Emisor de valor

- Emisor de valor, 2 Objetos

- Unidad de extension de escenas de luz con funcién de memoria
- Conmutador de nivel

- Deteccion breve-larga

- Ajustar modo de servicio RTR

Este canal solo se puede ver si el pardmetro "Rango IR" y "Botén de memorizacién 1-2, rojo" se han activado.

Manual técnico KNX | 0073-1-7682 | 91



Manual técnico KNX
triton

18 Sensor de temperatura, generalidades

Bl 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR
LED rocker 2 ﬂ temperature sensor, general
LED rocker 3
LED rocker 4 : - J
h

LED rocker 5 Enable switchover of temperature C
light scene actuator, general i ) ) -
light scene actuator, actuator gioups Dizplay during normal operation |ﬂbsolule zetpoint temperature ﬂ
light zoene actuatar, soene 1

] light scene actuator, soene 2 Drizplay in adjusting mode |ﬂnhsulute zetpoint temperature ﬂ
light zcene actuatar, scene 2

: light scene actuatar, scene 4 Dizplay heat/coal i active |When requesting heating or cooling ﬂ
light zoene actuator, scene &

' light scene actuator, scene & Operating mode switchover |'I Byte (2 « DPT_HVAL mode) ﬂ

1 N
light buator, 7 ; ;

; N e Enable switchover of comfort/standby via
light scene actuator, scene B buttan left |YES

U temperature : :

| & Enable switchowver of controller via
Temperature meazurement |ND

button lett lang
Cantraller general

Heating contral Operation mode after reset |D:umh:urt operation
Cooling control

Setpoint general

bd aral setpoint

Setpaints heat/zool

FanCoil general

FanCaoil heating

FanCail coaling

Compenzation —

K1 ELEY

0K | Cancel Default Help

18.1 Cambio del display de temperatura °C/°F
Opciones: -°C
-°F

La visualizacién de la temperatura en el display se puede cambiar de °C a °F. La conversién de °C a °F se realiza siempre
en el termostato, puesto que solo se pueden enviar en valores en °C en el KNX.
El cambio de la unidad °C/°F se puede realizar con el objeto correspondiente.

18.2 Display en el servicio normal

Opciones: - Ninguna temperatura
- Temperatura nominal absoluta
- Temperatura nominal relativa (+/- K)
- Valor real actual

A través de este parametro se determina qué informacion tiene que mostrar el display en el modo de sensor de temperatura.

Se puede mostrar la temperatura actual, el valor nominal actual, el valor nominal actual relativo (el valor nominal ajustado) o
ninguna temperatura.
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18.3 Display en el modo de ajuste
Opciones: - Temperatura nominal absoluta
- Temperatura nominal relativa (+/- K)

A través de este parametro se determina qué informacion tiene que mostrar el display en el modo de ajuste. Se puede
mostrar la temperatura nominal o el valor nominal actual relativo (el valor nominal ajustado).

18.4 El display de calefaccion / refrigeraciéon esta activo

Opciones: - Si el modo de servicio esta activo
- En caso de peticion para calentar o refrigerar

El display de calefaccién/refrigeracidon reacciona segun el ajuste de parametros ya sea si hay si "Se necesita calentar o
refrigerar" o si el "modo de servicio esta activo". El ajuste inferior muestra p. ej., solo calentar o refrigerar si en verdad se
calienta o se refrigera.

18.5 Conmutacion del modo de servicio
Opciones: - 1 bit (3 x DPT_Switch)
- 1 byte (2 x DPT_HVACMode)

Mediante el cambio de modo de servicio se determina si el termostato posee tres objetos de comunicacion de 1 bit

("confort/stand-by", "modo nocturno" y "proteccién anticongelante/térmica") o dos objetos de comunicacién de 1 byte para la
conmutaciéon de modo de servicio.

Si en la conmutacion de modo de servicio de 1 bit se recibe en el objeto de confort/stand-by un telegrama de conexién, se
activara el modo de confort. Si se recibe uno de apagado se activa el modo de stand-by.

Si se recibe un telegrama de conexién en el objeto de modo nocturno, se activa el modo de servicio nocturno. Si se recibe
uno de apagado se desactivara dicho modo de nuevo.

El modo de servicio proteccion anticongelante/térmica se activa igualmente con un telegrama de encendido y se desactiva
con uno de apagado.

Si se recibe un telegrama de conexién en mas objetos, la proteccion anticongelante/térmica poseera una prioridad mayor
que el modo de confort. La reduccién nocturna tiene mayor prioridad que el descenso nocturno.

Cuando se cambia el tipo de operacion con 1 byte se facilitan dos objetos de comunicacion de 1 byte.

Indicacién: Los dos objetos de comunicacion de 1 byte poseen un comportamiento diferente en la recepcién de telegramas.
Un objeto evalla los telegramas recibidos como "normales". Esto significa que si, por ejemplo, se recibe un telegrama de
confort, el termostato conmuta al modo de servicio de confort. Si se recibe un telegrama nocturno, el termostato conmuta al
modo nocturno. Este objeto es accionado, p. ej., por temporizadores.

El segundo objeto puede "sobrescribir" el primero a corto plazo. Esto significa que, p. €j., si se recibe un telegrama de
proteccion térmica/anticongelante, el termostato cambia al modo de servicio en que se encuentra el modo "normal". Si se
restaura la proteccion térmica o anticongelante debido a la recepcion de un nuevo telegrama, el termostato activa el modo
de servicio que esta presente en el objeto "normal”. De esta forma esta en disposicién de reconocer los modos de servicio.
Este objeto es accionado, p. €j., por entradas binarias que registran los contactos de las ventanas.

Para los objetos de comunicacion de 1 byte se aplica lo siguiente:

0 = Auto
1 = Confort
2 = Stand-by

3 = Nocturno
4 = Proteccion anticongelante/térmica
5 — 255 = no permitido
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18.6 Conmutacién confort/standby por interruptor basculante 2 tecla izquierda activada
Opciones: -Si

- No

A través de este parametro se puede activar la conmutacion del modo de servicio a través del interruptor basculante 2 (tecla
izda).

18.7 Conmutacioén regulador ON/OFF por interruptor basculante 2 tecla izquierda activada
Opciones: -Si
- No

A través de esta parametro se puede activar la conmutacion ON/OFF a través del interruptor basculante 2 (tecla izda). Si
aqui se ha ajustado "si", cuando se pulsa el botén de forma prolongada (> 500ms) el aparato se enciende/se apaga. Si el
aparato esta apagado y se conecta a través del botdn se abre el servicio de confort.

18.8 Modo de servicio después de reset
Opciones: - Servicio de confort
- Standby

- Modo nocturno
- Proteccidén anticongelante/térmica

Por medio de esto se establece el modo de servicio que debe activarse después de ejecutar un reset del sensor de

temperatura o después de la puesta en marcha. El valor por defecto es el "servicio confort" también pueden seleccionarse
los modos de servicio standby, modo de servicio nocturno o proteccién anticongelante/térmica.
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19 Medicidon de temperatura

Il 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR |

LED rocker 2

LED rocker 3

LED racker 4

LED rocker 5

light zcene actuator,
light scene actuator,
light zcene actuator,
light zcene actuatar,
light zcene actuator,
light scene actuator,
light zcene actuator,
light zcene actuatar,
light zcene actuator,
light scene actuator,

! Temperature m
Controller general
Heating control
Cooling contral
Setpoint general
M arual zetpoint
Setpoints heat/zoal
FanCoil general
FanCail heating
FanCoil cooling
Compenzation

temperature sensor, general

=

general
actuator groups
zcehe 1
ICENE &
scene 3
scene 4
zcene B
zcene B
sCcene §
scene 8

Temperature measurement

Offzet for room temp. meas.
[meazured value change by [-128. 12707 K.

Actual value larger when sending change

Send actual value cyclic
[0 - inactive, min)

b eazurement of room temperature

M anitaring temperature measurement

Offzet for ext. temp. meaz.
[meazured value change by (128127407 K.

o]

|u

I Inactive

|n

I |nteriar

IND

|n

Cancel | Default

bl L Lol bl L g

Irfa Help |

19.1 Valor de compensacion para la mediciéon de la temperatura ambiente (valor de medicién modificado en (-
128...127) x 0,1 K)

Opciones:

--128

-0

-127

Si la temperatura ambiente se registra de forma interna esta puede ser adulterada por una fuente de calor permanente
adicional, p. ej., un acoplador de bus o de red. El valor adulterado puede ser adaptado a través del ajuste "Valor de
compensacion para la medicion de temperatura ambiente".
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19.2 Enviar el valor real si el cambio es a mas

Opciones: - inactivo
-0,1K
-0,2K
-0,3K
-0,4K
-0,5K
-0,6 K
-0,7K
-0,8K
-0,9K
-1,0K

Si el parametro se establece para una diferencia, el objeto de comunicacion de 2 bytes correspondiente "temperatura real"
envia su valor si el valor real actual varia en mas de la diferencia indicada.

19.3 Enviar el valor real ciclicamente (0 — inactivo, min)
Opciones: -0...60

Si el valor real se tiene que enviar de forma ciclica independientemente de los cambios el parametro "Enviar el valor real
ciclicamente" tiene que ajustarse a un tiempo. Esto es necesario, p. €j., en la regulacion de una caldera superpuesta, de la
que se esperan recibir valores nominales y reales dentro de cierto tiempo. Si los valores no se reciben se ajustara una
temperatura de salida preajustada y que ya no se orienta en la necesidad propia.

19.4 Medicion de la temperatura ambiente
Opciones: - Interno
- Externo

- Interno y externo

A través de este parametro se ajusta el registro de la temperatura real. La temperatura real se puede registrar de forma
"Interna”, "externa" o "interna y externa". El registro interno significa que la temperatura se mide directamente con el
termostato. En caso de un registro externo de temperatura, la temperatura es registrada por una sonda adicional de
temperatura y se envia a través de un objeto de comunicacion de 2 bytes al termostato. Si la temperatura real se registra de
forma interna y externa el termostato formara una temperatura real comun de conformidad con el parametro "Cuantificacién
interna/externa" a partir de los dos valores de temperatura. La incorporaciéon de un sensor adicional puede ser necesario en

estancias grandes.
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19.5 Cuantificacion interna/externa
Opciones: -10% / 90%

-20% / 80%

-30% / 70%

-40% / 60%

-50% / 50%

-60% / 40%

-70% / 30%

-80% / 20%

-90% / 10%

El parametro "Cuantificacion interna/externa" establece cémo la sonda interna de temperatura del termostato se incluye en
la regulacion. P. ej., si el parametro se ajusta en 60 % esto significa que el valor de temperatura medido internamente
representa el 60 % de la temperatura real y el valor de temperatura medido externamente representa el 40 %.

19.6 Control de la medicion de temperatura
Opciones: - Si
- No

El parametro "Control de la medicidén de temperatura" determina si la sonda interna de temperatura y la sonda externa de
temperatura, si esta conectada, se tienen que controlar.

19.7 Variable de ajuste si hay un fallo en la medida de temperatura
Opciones - Ultimo valor

-0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

-70%

-80%

-90%

-100%

En caso de error la salida del aparato se pone en el valor ajustado para ejecutar una funcién de emergencia.

19.8 Tiempo de vigilancia para temperatura externa
Opciones: -0/1/../10/.../60

Si el parametro "Control de la medida de temperatura" se encuentra en si, aqui se ajusta el tiempo en el que se tiene que
enviar en la sonda de temperatura un telegrama al bus.
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19.9 Tiempo de control de la temperatura exterior
Opciones: -0/1/.../10/...160

Si el parametro "Control de la medida de temperatura" se encuentra en si, aqui se ajusta el tiempo en el que se tiene que
enviar en el sensor de temperatura externa un telegrama al bus.

19.10 Valor e compensacioén para la medicion de temperatura exterior
Opciones: --128

-0

-127

A través de este parametro se puede adaptar el valor medido de la temperatura exterior. Es decir, cuando el valor de
temperatura exterior esta falseado debido a influencias de calor o frio del exterior en la sonda térmica, es posible aumentar
o reducir el valor medido.
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20 Regulador general

B 1.1.5 6320/56-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR
LED rocker 2 a| Controller general
LED rocker 3
LED rocker 4

Kl

LED rocker & Operating made af unit |N|:urma| operation with contral function

light zcene actuataor, general

light zcene actuator, actuator groups Used contral functions |HEEIt and cool ﬂ
light scene actuatar, zoene 1 ] ) i -
light sceme actuatar, scene 2 Switchover between heating and cooling |.ﬂ.utnmatlc ﬂ
| .
light zcene actuator, scene 3
' light scene actuatar, scene 4 Additional heating stage active |N|:| ﬂ
I light zcene actuator, zocene b
' light scene actuatar, scene B Additional cooling stage active |N|:| ﬂ

light scene actuator, scene 7

! light zcene actuator, scens 2 Condenzate alarm active |N|:| ﬂ

! temperature senzor, general

! Temperature meazurement Dew-point alarm active |ND ﬂ
Heating contral Operation mode after reset |Heating ﬂ
Cooling control
Setpoint general Mumber of output channels |2 channels [four-pipe system] for heat / cool ﬂ

M arual zetpoint

Setpaintz heat/cool

FanCoil general

FanCail heating

FanCail cocling

Compenzation —

Qg | Cancel Drefault Help

20.1 Modo de servicio del aparato

Opciones - Servicio normal con funcién de regulacion
- Unidad de extension. solo funcion de servicio y visualizacién

Con el ajuste "Unidad de extension, solo funcién de indicacién y manejo" esta desactivada la funcién de regulacién del
aparato. El manejo de otro aparato, p. €j. indicacion de conexion/desconexion, predeterminacion del valor deseado, ajuste
de velocidad del ventilador, cambio del display de °C/°F.

20.2 Funcién de regulacién utilizada
Opciones: - Calentar
- Refrigerar

- Calentar y refrigerar

A través del parametro "Funcion de regulacion utilizada" se establece el funcionamiento del termostato. Dependiendo del
ajuste que se haya elegido, el termostato puede utilizarse solo para calentar, solo para refrigerar y también para calentar y
refrigerar. Si se elige una funcién solo se mostraran los parametros y los objetos de comunicacién necesarios para esta
funcién. Este ajuste solo es visible si el modo de servicio del equipo se encuentra en servicio normal.
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20.3 Conmutar entre calefaccion y refrigeracion
Opciones: - automatico

- automatico y enviar

- externo

La conmutacién entre calefaccion y refrigeracién puede producirse automaticamente en el regulador de temperatura
ambiente. Para ello debe seleccionarse el ajuste "automaticamente". El regulador de temperatura tiene en cuenta para ello
los valores deseados para calefaccion y refrigeracion. Con el ajuste "enviar automaticamente” la conmutacion se realiza
también de forma automatica partiendo de la parametrizacién. Ademas, cuando se conmuta, se dispara un telegrama de
conmutacién, el cual es evaluado por otros termostatos. Con el ajuste "externo", la conmutacién se produce a través del
objeto de comunicacion de 1 bit correspondiente.

20.4 Nivel auxiliar de calefaccién activo
Opciones: -Si
- No

En determinados casos (calefaccion de suelo radiante) puede ser necesario para poder calentar rapidamente el espacio la
instalacién de un nivel auxiliar rapido para la regulacion de la calefaccion. El termostato dispone en el ajuste "Si" de un
segundo sistema de calefaccidn con una variable de ajuste que conmuta (1 bit) o de una variable de ajuste casi continua (1
byte).

Este parametro solo esta disponible si se estan utilizando las funciones de regulacion "calefaccién" o "calefaccion y
refrigeracion”.

20.5 Nivel adicional de refrigeracién activo
Opciones: -Si
- No

En determinados casos puede ser necesario para poder enfriar rapidamente el espacio la instalacion de un nivel auxiliar
rapido para la regulacion de la refrigeracion. El termostato dispone en el ajuste "Si" de un segundo sistema de refrigeracién
con una variable de ajuste que conmuta (1 bit) o de una variable de ajuste casi continua (1 byte) 100%.

Este parametro solo esta disponible si se estan utilizando las funciones de regulacién "refrigeracion” o "calefaccién y
refrigeraciéon”.

20.6 Alarma por agua condensada
Opciones: - Si
- No

Si se activa el parametro "Alarma por agua condensada", el regulador de temperatura ambiente posee un objeto de
comunicacién de 1 bit con el que puede enviar telegramas desde un recipiente de agua de condensacién. El regulador de
temperatura ambiente cambia al modo de proteccién térmica cuando recibe un telegrama de encendido. Con la recepcion
de un telegrama de apagado se desactiva de nuevo la proteccion térmica. De esta forma se evita que la condensacion de
agua que se puede formar cuando la refrigeracion esta activa rebose del depdsito de condensado.

Este parametro solo esta disponible si se estan utilizando las funciones de regulacion "refrigeracion” o "calefaccion y
refrigeracion”.

Si se detecta la alarma de agua condensada esto se mostrara en el display (simbolo de fallo mas el texto abreviado).

Si se resuelve la alarma de agua condensada ya no hay ninguna alarma de punto de condensacién y se regresa del modo
de proteccidn térmica al modo de servicio ajustado.
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20.7 Alarma por punto de condensacion activa
Opciones: - Si
- No

Si se activa el parametro "Alarma por punto de condensacion”, el regulador de temperatura ambiente posee un objeto de
comunicacién de 1 bit con el que puede enviar telegramas desde un sensor de punto de rocio. El termostato cambia al
modo de proteccion térmica cuando recibe un telegrama de encendido. Con la recepcion de un telegrama de apagado se
desactiva de nuevo la proteccion térmica. De esta forma se evita que la condensacion que se puede formar cause dafios
cuando esta la refrigeracién activa y cuando el agua se condense.

Este parametro solo esta disponible si se estan utilizando las funciones de regulacion "refrigeracion" o "calefaccion y
refrigeracion”.

Si se detecta la alarma por puntos de condensacidn esto se mostrara en el display (simbolo de fallo mas el texto abreviado).
Si se resuelve la alarma de punto de condensacién ya no hay ninguna alarma de agua condensada y se regresa del modo
de proteccion térmica al modo de servicio ajustado.

20.8 Modo de servicio después de reset
Opciones: - Calentar
- Refrigerar

- Depende del objeto calefaccidn/refrigeracién

Aqui se establece el modo de servicio que debera estar activo después de haber ejecutado un reset del sensor de
temperatura o después de la puesta en marcha, cuando la conmutacion calefaccion/refrigeracion esta en modo externo.

20.9 Numero de canales de salida

Opciones: - 1 canal (sistema de dos tuberias) para la calefaccioén y la refrigeracion
- 2 canales (sistema de cuatro tuberias) para calentar y refrigerar

Si en el parametro "Funciones de regulacién empleadas" se ha seleccionado "Calefaccioén y refrigeracion”, es posible

ajustar con este parametro si para la calefaccion y la refrigeracion se suministra un objeto de comunicacion aparte o un
objeto de comunicacién comun calefaccién/refrigeracién para esa magnitud de ajuste.
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21 Regulacién de la calefaccion
I 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IRfRTR
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LED rocker 3
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LED rocker 5 Statuz zend heat requirement IND j
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light zoene actuatar, actuatar groups [0 - inactive. min| =1
light zcene actuataor, scene 1 y

.| light scene actuator, scene 2 Cantral mode IF‘E'”':':'I| j
light zoene actuator, scene 3

' light scene actuatar, scene 4 Control walue larger when gending change IEI E4 j

I light zoene actuatar, scene 5

! light scene actuator, scene B Control parameter Iﬂu:u:. to inztallation type j

' light zcene actuatar, scene 7

! light scene actuator, scene 8 Type of heating spstem ISpIit unit [4 K/ 90 min] j

! temperature zenzor, general

! Temperature meazurement inirmumn contral value IEI i j
Contraller general

[

Heating control b awimurn contral value I'IDD A
Cooling control

Setpaoint general

t arual zetpaint

Setpaints heat/cool

FanCoil general

FanCail heating

FanCail coaling

Compenzation —

] I Cancel D efault I Help

A
211 Envio del estado de peticion de calefaccion
Opciones: -Si
- No

Si el parametro "Envio del estado de peticidon de calefaccion" se establece en "si", el regulador de temperatura ambiente
envia un telegrama de encendido en el objeto de comunicacion de 1 bit correspondiente en cuanto se encuentre en modo
de calefaccion. Si el regulador de temperatura ambiente se encuentra en la "zona muerta" entre calefaccion y refrigeracion
o en modo de refrigeracién, envia un telegrama de apagado en el estado objeto de calefaccion.

Este parametro solo esta disponible si esta activa la funcion de regulacién "calefaccion” o la de "calefaccion y refrigeraciéon”.
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21.2 Duracion del ciclo para enviar la variable de ajuste de calefaccion (0 — inactivo, min)
Opciones: -0/1/.../60

El termostato puede emitir la variable de ajuste incluso si esta no cambia. Esto es necesario a menudo ya que, de lo
contrario, el actor enlazado asume que ya no hay ningun termostato. Con ello el actor activa su posicidn forzada ajustada, la
cual se vuelve a desactivar cuando se recibe una nueva variable de ajuste.

Para el ciclo para la emision automatica se puede ajustar la variable de ajuste de 1 a 60 min, también se puede desactivar
la emision ciclica (ajuste 0).

Este parametro solo esta disponible si esta activa la funcién de regulacién "calefaccion" o la de "calefaccion y refrigeracién”.

21.3 Tipo de regulaciéon
Opciones: - 2 puntos
- PWM
- Continuo
- Fan Coil

Con este parametro se establece el tipo de la regulacion. Se puede elegir entre una "Regulacién de 2 puntos" una
"Regulacion PWM" una "Regulacion continua” o una excitacion "Fan Coil" (véase también a partir de la pagina 81 y las
paginas siguientes).

Este parametro solo esta disponible si esta activa la funcién de regulacién "calefaccion" o la de "calefaccién y refrigeraciéon”.

Nota: El ajuste del nivel del ventilador a través de botones solo se puede realizar en Fan Coil. En los otros tipos de
regulacion el boton no tiene ninguna funcion y se oculta el display del nivel del ventilador.

21.4 Histéresis
Opciones: -0,0K

-0,1K

-0,2K

-0,3K

-1,0K

-2,0K
Para que en una regulacién de 2 puntos el actuador no conmute continuamente la valvula ante el menor exceso o defecto
del valor deseado establecido, debe establecerse una histéresis. Esta esta en torno al valor deseado, de forma que con un
valor deseado de 21 °C y una histéresis de 1 K, el regulador de temperatura ambiente enviara una sefnal de desconexion
solo cuando se alcancen 21,5 °C y una sefal de conexidon cuando se esté por debajo de 20,5 °C.
Este parametro solo esta disponible si como tipo de regulacién esta establecido "Regulacién de 2 puntos".

21.5 Inversion de la calefaccion
Opciones: - Si
- No

Mediante "Inversion de la calefaccion" se adapta el sentido de accion de la magnitud de ajuste para vélvulas "abiertas sin
corriente" o "cerradas sin corriente".
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21.6 Envio de magnitud de ajuste en modificacion mayor
Opciones: -0%

-1%

-5%

-15%

Mediante el parametro "Envio de magnitud de ajuste en modificacién mayor" puede influirse sobre la carga de bus. El ajuste
se produce en pasos porcentuales. Cuando mayor sea el valor seleccionado, menos telegramas de magnitud de ajuste
enviarda el regulador de temperatura ambiente. El valor no debe ser demasiado grande para que la regulacion siga
funcionando bien. Con un valor de 5% se obtienen por lo general buenos resultados de regulacion.

Este parametro solo esta disponible cuando estan activas las funciones de regulacion "Calefacciéon" o "Calefaccion y
refrigeracion” y el tipo de regulacién de calefaccidn esta establecido en "continuo" o en "Fan Coil".

21.7 Parametros de regulacion
Opciones - Segun el tipo de instalacion
- Parametrizacion libre

Mediante estos parametros es posible ajustar la regulacion con respecto al tipo de instalacion utilizado. Con el ajuste
"Segun tipo de instalacion" se muestran valores predefinidos para diferentes tipos de instalacion con los que suelen
obtenerse buenos resultados de regulacion. Mediante el ajuste "Parametrizacion libre" pueden adaptarse individualmente el
rango proporcional y el tiempo de reajuste. La seleccién "Parametrizacién libre" presupone un conocimiento suficiente en el
sector de la tecnologia de regulacion.

21.8 Tipo de instalacion

Opciones: - Calefaccion de agua caliente (1,5 K/ 100 min)
- Calefaccion eléctrica (1,5 K/ 50 min)
- Calefaccion radial (4 K/ 200 min)
- Unidad Split (4 K/ 90 min)

Mediante "Tipo de instalacion" puede seleccionarse la instalacidon de calefaccidn o refrigeracion utilizada con parametros de
regulacion predefinidos.

21.9 Rango proporcional (Xp)
Opciones: -0,5K

-1,0K

-1,5K

-2,0K

-25K

-10,0K
El rango proporcional constituye la parte proporcional de una regulacién. Fluctua en torno al valor deseado y sirve para una
regulacion de la parte integral para influir en la rapidez de la regulacion. Cuanto menor sea el valor ajustado, mas rapido
reacciona la regulacion. No obstante, el valor no debe ser demasiado pequefio ya que esto podria originar riesgos de
sobredesviacion.
Este parametro sdélo esta disponible si como parametro de regulacion esta establecido "Parametrizacion libre".
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21.10 Tiempo de reajuste
Opciones: - 0 min
- 10 min
- 20 min
- 90 min

- 240 min

El tiempo de reajuste constituye la parte integral de una regulacion. La parte integral ocasiona que la temperatura ambiente
se aproxime lentamente al valor deseado y acabe alcanzandole. Segun el tiempo de instalacion empleado, el tiempo de
reajuste debera tener diferente valor. En principio la norma es que cuanto mas lento el el sistema global, mayor sera el
tiempo de reajuste.

21.11 Magnitud minima de ajuste
Opciones: - 0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

- 30%

Este parametro es necesario cuando el regulador de temperatura ambiente con regulacién constante acciona un actuador
continuo o un Fan Coil.

Para impedir procesos de conmutacion con variables de ajuste pequefas es posible establecer el parametro "variable de
ajuste minima" a un valor tal que el actor sélo se desconecte con variables un poco mayores.

21.12 Magnitud maxima de ajuste
Opciones: -70%

-75%

- 80%

- 85%

-90%

- 95%

- 100%

Este parametro es necesario cuando el regulador de temperatura ambiente con regulacién constante acciona un actuador
continuo o un Fan Coil.

Para impedir procesos de conmutacién con magnitudes de ajuste grandes es posible establecer el parametro "magnitud
maxima de ajuste" a un valor tal que el actuador sélo se desconecte con magnitudes un poco menores.
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22 Regulacién calefaccion PWM
Ml 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR
LED rocker 4 ﬂ Control PWHM heating
LED racker 5

light zcene actuatar, general

light scene actuatar, actuator graoups Inwert heating |ND ﬂ
light sceme actuator, scene 1 . : =T
light zcene actuatar, scene 2 Cycle time Phw'h contral walue [min) |15 =
light scene actuator, scene 3 .

light sceme actuaton, scene 4 Pt cpcle is 0% up to control value |'|EI E4 ﬂ
light scene actuatar, scene 5

light scene actuator, scene B Pt cycle is 100 % up to contral value |E|EI A ﬂ

light zcene actuator, scene 7
light scene actuator, scene 8
temperature senzor, general
Temperature measurement
Contraller gereral

Heating contral

Contral P heating
Cooling contral

Cantral P coaling
Additional heating

Additional cooling stage
Setpaint general

M arual zetpoint

Setpaints heat/coal

FanCoil general
Compenzation —

(] | Cancel Drefault Help

22.1 Inversion de la calefaccion
Opciones: -Si
- No

Mediante "Inversién de la calefaccion" se adapta el sentido de accion de la magnitud de ajuste para valvulas "abiertas sin
corriente" o "cerradas sin corriente".

22.2 Tiempo de ciclo variable de ajuste PWM
Opciones: -1/2/.../10/...160

Con una regulacion de modulacion de duracion de impulsos, el actuador conmuta el accionamiento de valvula de acuerdo
con la magnitud de ajuste. Para ello, la regulacion tiene en cuenta el "Tiempo de ciclo de la magnitud de ajuste para
modulacion de duracion de impulsos®.

Ejemplo: con un tiempo de ciclo de 10 minutos y una magnitud de ajuste del 60%, el accionamiento de vélvula se conecta 6
minutos y se desconecta 4 min.

En general se aplica que cuanto mas lento es el sistema general, mayor puede ser el tiempo de ciclo.
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22.3 El ciclo PWM es de 0% hasta magnitud de ajuste de
Opciones: - 0%

-5%

-10%

- 30%

Si con una regulacién de la modulacién de impulsos la magnitud de ajuste es demasiado pequefio, la duracion de conexion
del actuador no es suficiente para poner en movimiento el accionamiento termoeléctrico de valvula conectado. Un
accionamiento de valvula se abre o se cierra mediante calentamiento o enfriamiento de su pieza de cera. Ademas, siempre
transcurre un cierto tiempo hasta que la pieza se enfria o calienta lo suficiente de forma que la valvula pueda abrirse o
cerrarse. Por eso, puede ocurrir que con magnitudes de ajuste demasiado pequefias, la valvula no se abra en absoluto.
Para impedir procesos de conmutacidon con magnitudes de ajuste pequefas existe el parametro "El ciclo de modulaciéon de
duracién de impulsos es 0% hasta magnitud de ajuste de". Aqui se establece a partir de qué magnitud de ajuste se conecta
el actuador.

224 El ciclo PWM es de 100% a partir de la magnitud de ajuste de
Opciones: -70%

-75%

- 90%

- 100%

Si con una regulacién de la modulacién de impulsos la magnitud de ajuste es demasiado grande, la duracién de
desconexion del actuador no es suficiente para poner en movimiento el accionamiento termoeléctrico de valvula conectado.
Un accionamiento de valvula se abre o se cierra mediante calentamiento o enfriamiento de su pieza de cera. Ademas,
siempre transcurre un cierto tiempo hasta que dicha pieza se caliente o enfrie lo suficiente. Por eso, puede ocurrir que con
magnitudes de ajuste demasiado grandes, la valvula no se cierre en absoluto.

Para impedir procesos de conmutacién con magnitudes de ajuste grandes existe el parametro "El ciclo de modulacién de
duracion de impulsos es 100% hasta magnitud de ajuste de". Aqui se establece a partir de qué magnitud de ajuste se
desconecta el actuador.
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Regulacién calefaccion PWM
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23.1
Opciones: -Si
- No

Envio del estado de peticion de refrigeracion

Si el parametro "Envio del estado de peticion de refrigeracion" esta a "si", el regulador de temperatura ambiente, cuando se
enfrie, enviara un telegrama de encendido en el objeto de comunicacién de 1 bit correspondiente. Si el regulador de
temperatura ambiente se encuentra en la "zona muerta" entre calefaccion y refrigeracion o en modo de calefaccién, envia
un telegrama de apagado en el estado objeto de refrigeracion.
Este parametro solo esta disponible si se estan utilizando las funciones de regulacion "refrigeracion” o "calefaccion y

refrigeraciéon”.
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23.2 Tiempo del ciclo de envio de la magnitud de ajuste de refrigeraciéon
Opciones: -0/1/21/...160

El termostato puede emitir la variable de ajuste incluso si esta no cambia. Esto es necesario a menudo ya que, de lo
contrario, el actor enlazado asume que ya no hay ningun termostato. Con ello el actor activa su posicidn forzada ajustada, la
cual se vuelve a desactivar cuando se recibe una nueva variable de ajuste.

El ciclo para la emisién automatica se puede ajustar, también se puede enviar la emision ciclica.

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Refrigeracion” o "Calefaccion y
refrigeracion” y el tipo de regulacion de calefaccion esta establecido en "Regulacion de 2 puntos”, "Continuo" o "Fan Coil".

23.3 Tipo de regulaciéon
Opciones: - 2 puntos
- PWM
- Continuo
- Fan Coil

Con este parametro se establece el tipo de la regulacién. Se puede elegir entre una "Regulacién de 2 puntos" una
"Regulacion PWM" una "Regulacién continua" o una excitacion "Fan Coil" (véase también a partir de la pagina 81 y las
paginas siguientes).

Este parametro solo esta disponible si esta activa la funcion de regulacién "refrigeracion” o la de "calefaccion y
refrigeracion”.

23.4 Histéresis
Opciones: -0,0K

-0,1K

-0,2K

-0,3K

-1,0K

-2,0K
Para que en una regulacion de dos puntos el actuador no conmute continuamente la valvula ante el menor exceso o defecto
del valor deseado establecido, debe establecerse una histéresis. Esta esta en torno al valor deseado, de forma que con un
valor deseado de 26 °C y una histéresis de 1 K, el regulador de temperatura ambiente para refrigeracion enviara una senal
de desconexion sélo cuando se alcancen 25,5 °C y una sefial de conexién cuando se esté por debajo de 26,5 °C.
Este parametro solo esta disponible si como tipo de regulacién esta establecido "Regulacién de 2 puntos".

23.5 Inversiéon de la refrigeracion
Opciones: - Si
- No

Mediante "Inversion de la refrigeracién" se adapta el sentido de accién de la variable de ajuste para vélvulas "abiertas sin
corriente" o "cerradas sin corriente".
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23.6 Envio de magnitud de ajuste en modificacion mayor
Opciones: -0%

-1%

-5%

-15%

Mediante el parametro "Envio de magnitud de ajuste en modificacién mayor" puede influirse sobre la carga de bus. El ajuste
se produce en pasos porcentuales. Cuando mayor sea el valor seleccionado, menos telegramas de magnitud de ajuste
enviarda el regulador de temperatura ambiente. El valor no debe ser demasiado grande para que la regulacion siga
funcionando bien. Con un valor de 5% se obtienen por lo general buenos resultados de regulacion.

Este parametro solo esta disponible cuando estan activas las funciones de regulacion "Refrigeracion” o "Calefaccion y
refrigeracion” y el tipo de regulacién de calefaccidn esta establecido en "continuo" o en "Fan Coil".

23.7 Parametros de regulacion
Opciones - Segun el tipo de instalacion
- Parametrizacion libre

Mediante estos parametros es posible ajustar la regulacion con respecto al tipo de instalacion utilizado. Con el ajuste
"Segun tipo de instalacion" se muestran valores predefinidos para diferentes tipos de instalacion con los que suelen
obtenerse buenos resultados de regulacion. Mediante el ajuste "Parametrizacion libre" pueden adaptarse individualmente el
rango proporcional y el tiempo de reajuste. La seleccién "Parametrizacién libre" presupone un conocimiento suficiente en el
sector de la tecnologia de regulacion.

23.8 Tipo de instalacion
Opciones: - Cubierta de refrigeracion (5 K/ 240 min)
- Unidad Split (4 K/ 90 min)

Mediante "Tipo de instalacion" puede seleccionarse la instalacion de calefaccidn o refrigeracion utilizada con parametros de
regulacion predefinidos.

23.9 Rango proporcional (Xp)
Opciones: -0,5K

-1,0K

-1,5K

-2,0K

-25K

-10,0K
El rango proporcional constituye la parte proporcional de una regulacién. Fluctua en torno al valor deseado y sirve para una
regulacion de la parte integral para influir en la rapidez de la regulacién. Cuanto menor sea el valor ajustado, mas rapido
reacciona la regulacion. No obstante, el valor no debe ser demasiado pequefio ya que esto podria originar riesgos de
sobredesviacion.
Este parametro solo esta disponible si como parametro de regulacion esta establecido "Parametrizacién libre".
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23.10 Tiempo de reajuste
Opciones: - 0 min
- 10 min
- 20 min
- 90 min

- 240 min

El tiempo de reajuste constituye la parte integral de una regulacion. La parte integral ocasiona que la temperatura ambiente
se aproxime lentamente al valor deseado y acabe alcanzandole. Segun el tiempo de instalacion empleado, el tiempo de
reajuste debera tener diferente valor. En principio la norma es que cuanto mas lento el el sistema global, mayor sera el
tiempo de reajuste.

23.11 Magnitud minima de ajuste
Opciones: - 0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

- 30%

Este parametro es necesario cuando el regulador de temperatura ambiente con regulacién constante acciona un actuador
continuo o un Fan Coil.

Para impedir procesos de conmutacion con variables de ajuste pequefas es posible establecer el parametro "variable de
ajuste minima" a un valor tal que el actor sélo se desconecte con variables un poco mayores.

23.12 Magnitud maxima de ajuste
Opciones: -70%

-75%

- 80%

- 85%

-90%

- 95%

- 100%

Este parametro es necesario cuando el regulador de temperatura ambiente con regulacién constante acciona un actuador
continuo o un Fan Coil.

Para impedir procesos de conmutacién con magnitudes de ajuste grandes es posible establecer el parametro "magnitud
maxima de ajuste" a un valor tal que el actuador sélo se desconecte con magnitudes un poco menores.
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24 Regulacién refrigeracion PWM

Bl 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR

LED rocker 4

LED rocker &

light zcene actuator, general

light scene actuator, actuator groups
light scene actuator, scene 1

light zcene actuator, zcene 2

light zcene actuator, scene 3

light scene actuator, scene 4

light zcene actuator, zcene b

light zcene actuator, scene B

light scene actuator, scene 7

light zcene actuator, zcene 8
temperature senzor, general
Temperature measurement

Cantraller general

Heating cantral

Contral AW heating

Coaling contral
Cantral P wals
Additional heating
Additional cooling stage
Setpaint general
Manual zetpoint
Setpointz heat/cool
FanCail general
Compenzation

=

Control PWM cooling

|rvert cooling
Cycle time P control value [min)
Pu'td cocle iz 0% up to control value

Pudbd cocle iz 100 % up to control value

]

Cancel

[No [
15 =
[10% |
|30 % |

Drefault

Help

241 Inversion de la refrigeraciéon
Opciones: -Si
- No

Mediante "Inversion de la refrigeracion” se adapta el sentido de accién de la variable de ajuste para valvulas "abiertas sin
corriente" o "cerradas sin corriente".

24.2 Tiempo de ciclo variable de ajuste PWM

Opciones:

-1/2/../10/.../60

Con una regulacion de modulacion de duracion de impulsos, el actuador conmuta el accionamiento de valvula de acuerdo
con la magnitud de ajuste. Para ello, la regulacion tiene en cuenta el "Tiempo de ciclo de la magnitud de ajuste para

modulacién de duracion de impulsos®.

Ejemplo: con un tiempo de ciclo de 10 minutos y una magnitud de ajuste del 60%, el accionamiento de valvula se conecta 6

minutos y se desconecta 4 min.

En general se aplica que cuanto mas lento es el sistema general, mayor puede ser el tiempo de ciclo.
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24.3 El ciclo PWM es de 0% hasta magnitud de ajuste de
Opciones: - 0%

-5%

-10%

- 30%

Si con una regulacién de la modulacién de impulsos la magnitud de ajuste es demasiado pequefio, la duracion de conexion
del actuador no es suficiente para poner en movimiento el accionamiento termoeléctrico de valvula conectado. Un
accionamiento de valvula se abre o se cierra mediante calentamiento o enfriamiento de su pieza de cera. Ademas, siempre
transcurre un cierto tiempo hasta que la pieza se enfria o calienta lo suficiente de forma que la valvula pueda abrirse o
cerrarse. Por eso, puede ocurrir que con magnitudes de ajuste demasiado pequefias, la valvula no se abra en absoluto.
Para impedir procesos de conmutacidon con magnitudes de ajuste pequefas existe el parametro "El ciclo de modulaciéon de
duracién de impulsos es 0% hasta magnitud de ajuste de". Aqui se establece a partir de qué magnitud de ajuste se conecta
el actuador.

244 El ciclo PWM es de 100% a partir de la magnitud de ajuste de
Opciones: -70%

-75%

- 90%

- 100%

Si con una regulacién de la modulacién de impulsos la magnitud de ajuste es demasiado grande, la duracién de
desconexion del actuador no es suficiente para poner en movimiento el accionamiento termoeléctrico de valvula conectado.
Un accionamiento de valvula se abre o se cierra mediante calentamiento o enfriamiento de su pieza de cera. Ademas,
siempre transcurre un cierto tiempo hasta que dicha pieza se caliente o enfrie lo suficiente. Por eso, puede ocurrir que con
magnitudes de ajuste demasiado grandes, la valvula no se cierre en absoluto.

Para impedir procesos de conmutacién con magnitudes de ajuste grandes existe el parametro "El ciclo de modulacién de
duracion de impulsos es 100% hasta magnitud de ajuste de". Aqui se establece a partir de qué magnitud de ajuste se
desconecta el actuador.
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25 Nivel adicional de calefaccion
Il 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR E3

General - Additional heating

rocker 1

rocker 2 -

rocker 3 Type aof control value ID:untlnuoua [1 Byte] j
rocker 4

racker 5 Irveert control value IN.:. j
zhift key _ :

infrared receiver general Hysteresis [one-sided)] IUJ" K j
LED rocker 1 Cycle time far zending of contral value |2 =]
LED rocker 2 (0 - inactive, min] =]
S Interval of additional lewvel |3EI =]
LED rocker 4 fvalue change by (0 127):01 K =
LED rocker 5

light zoene actuatar, general
temperature sensor, general
Temperature meazurement
Cantroller general

Heatirg control

Cooling contral

Additional heating

Setpoint general

bd arual zetpoint

Setpoints heat/zoal

FanCoil gereral

FanCoil heating —_—

FanCoil cooling
Caramans shioe ;I
0k I Cancel Drefault Intia Help
A
25.1 Tipo de variable de ajuste
Opciones: - Casi continuo (1 byte)

- Conmuta (1 bit)

El nivel auxiliar de calefaccién/refrigeracion puede enviar magnitudes de ajuste con tamafos de 1 bit o 1 byte. Si se
selecciona "Conmutacién 1 bit", el nivel auxiliar acciona a través del objeto de comunicacién de 1 bit una regulacion de
conmutacién (1 bit), por ejemplo, un servogobernador termoeléctrico que es accionado por el actuador de conmutacién. Si
se selecciona "Casi constante 1 byte", el nivel auxiliar acciona una regulacién constante (1 byte) a través del objeto de
comunicacion de 1 byte, por ejemplo, un accionamiento electromotor o un actuador con modulacion integrada de duracion
de impulsos.

25.2 Invertir la magnitud de ajuste
Opciones: -Si
- No

Mediante "Inversion de la magnitud de ajuste" se adapta el sentido de actuacion del regulador para valvulas "abiertas sin
corriente" o "cerradas sin corriente".
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25.3 Histéresis unilateral
Opciones: -0,0K

-0,1K

-0,2K

-0,3K

-1,0K

-2,0K
Con los parametros "Distancia de los niveles adicionales" e "Histéresis (unilateral)" se determina cuando se conecta el nivel
adicional y cuando se desconecta. Si p. €j., para el nivel adicional de calefaccién el valor deseado esta en 18 °C y la
histéresis en 0,5 K (unilateral), el nivel adicional se conecta con 18 °C y se desconecta con 18,5 °C.
Ejemplo de nivel adicional de refrigeracion: Si el para nivel adicional el valor deseado esta en 29 °C y la histéresis en 0,5 K
(unilateral), el nivel adicional se conecta con 29 °C y se desconecta con 28,5 °C.

25.4 Duracion del ciclo para enviar la variable de ajuste (0 — inactivo, min)
Opciones: -0/1/21/...160

El termostato puede emitir la variable de ajuste incluso si esta no cambia. Esto es necesario a menudo ya que, de lo
contrario, el actuado enlazado asume que ya no hay ningun termostato. Con ello el actor activa su posicion forzada
ajustada, la cual se vuelve a desactivar cuando se recibe una nueva variable de ajuste.

El ciclo para la emision automatica se puede ajustar, también se puede desactivar la emision ciclica.

25.5 Distancia del nivel auxiliar
Opciones: - 0%

- 30

-127

Por medio de esto se establece el valor deseado para el nivel auxiliar de calefaccion. El valor deseado se refiere al valor
basico deseado para la calefaccion (temperatura de confort) del nivel inicial.

Ejemplo: el valor basico deseado para la calefaccidn esta establecido en 21 °C. Si no se alcanzan los 18 °C debe
conectarse una calefaccidn auxiliar para que el espacio vuelva a calentarse rapidamente. "Distancia entre niveles desde el
nivel basico al nivel auxiliar" debe establecerse en este caso a 3 K. Esto puede ser necesario después del descenso de
temperatura nocturno, cuando el usuario desea utilizar el espacio inmediatamente (por ejemplo, en el bafio por la mafiana
temprano).

Este parametro solo esta disponible si se estan utilizando las funciones de regulacién "calefaccién" o "calefaccion y
refrigeracion”.
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26 Nivel adicional de refrigeracién

I 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR
LED rocker 4 ﬂ Additional cooling stage
LED rocker &

light zcene actuator, general

light cene actuator, actuator groups Type of control value |SW|tChmg (1 Bit) ﬂ
light scene actuator, scene 1

light scene actuator, scene 2 Irvvert cantrol value |N':' ﬂ
light zcene actuatar, scene 3 : i

light scene actuatar, scene 4 Hysteresiz [one-sided) |1,EI k. ﬂ
Ifght scene actuator, scene 5 Cycle time for zending of contral walue 0 =]
light scene actuatar, scene B [0 - inactive, min] | =
Ifght S sl Interval of additional lewvel |3D =]
light scene actuator, scene & [value change by [0.127]40.1 K =

terperature sensor, general
Temperature measurement
Controller general

Heating contral

Coaling contral

Additional heating
Additional cooling

Setpoint general

Manual zetpoint

Setpaints heat/zoal

FanCoil general

FanCail heating

FanCoil cooling
Compenzation —

(1] | Cancel Default Help

26.1 Tipo de variable de ajuste
Opciones: - Casi continuo (1 byte)
- Conmuta (1 bit)

El nivel auxiliar de calefaccién/refrigeracién puede enviar magnitudes de ajuste con tamafios de 1 bit o 1 byte. Si se
selecciona "Conmutacion 1 bit", el nivel auxiliar acciona a través del objeto de comunicacion de 1 bit una regulacién de
conmutacion (1 bit), por ejemplo, un servogobernador termoeléctrico que es accionado por el actuador de conmutacién. Si
se selecciona "Casi constante 1 byte", el nivel auxiliar acciona una regulacién constante (1 byte) a través del objeto de
comunicacion de 1 byte, por ejemplo, un accionamiento electromotor o un actuador con modulacion integrada de duracion
de impulsos.

26.2 Invertir la magnitud de ajuste
Opciones: - Si
- No

Mediante "Inversion de la magnitud de ajuste" se adapta el sentido de actuacion del regulador para valvulas "abiertas sin
corriente" o "cerradas sin corriente".
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26.3 Histéresis unilateral
Opciones: -0,0K

-0,1K

-0,2K

-0,3K

-1,0K

-2,0K
Con los parametros "Distancia de los niveles adicionales" e "Histéresis (unilateral)" se determina cuando se conecta el nivel
adicional y cuando se desconecta. Si p. €j., para el nivel adicional de calefaccién el valor deseado esta en 18 °C y la
histéresis en 0,5 K (unilateral), el nivel adicional se conecta con 18 °C y se desconecta con 18,5 °C.
Ejemplo de nivel adicional de refrigeracion: Si el para nivel adicional el valor deseado esta en 29 °C y la histéresis en 0,5 K
(unilateral), el nivel adicional se conecta con 29 °C y se desconecta con 28,5 °C.

26.4 Duracion del ciclo para enviar la variable de ajuste (0 — inactivo, min)
Opciones: -0/1/21/...160

El termostato puede emitir la variable de ajuste incluso si esta no cambia. Esto es necesario a menudo ya que, de lo
contrario, el actuado enlazado asume que ya no hay ningun termostato. Con ello el actor activa su posicion forzada
ajustada, la cual se vuelve a desactivar cuando se recibe una nueva variable de ajuste.

El ciclo para la emision automatica se puede ajustar, también se puede desactivar la emision ciclica.

26.5 Distancia del nivel auxiliar
Opciones: - 0%

- 30

- 127

Por medio de esto se establece el valor deseado para el nivel auxiliar de refrigeracion. El valor deseado se refiere al valor

basico deseado para la refrigeracion (temperatura de confort de refrigeracion) del nivel inicial.

Ejemplo: el valor basico deseado para la refrigeracion esta establecido en 26 °C. Si se superan los 29 °C debe conectarse

una refrigeracion auxiliar para que el espacio vuelva a enfriarse rapidamente. "Distancia entre niveles desde el nivel basico
al nivel auxiliar" debe establecerse en este caso a 3 K.
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27

Valor nominal general

M 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR [

LED rocker 2

LED rocker 3

LED rocker 4

LED rocker 5

light zzene actuator, general
light scene actuator, actuataor groups
light zcene actuator, zoene 1
light zoene actuator, scene 2
light scene actuator, scene 3
light zcene actuator, zcene 4
light zoene actuator, scene 5
light scene actuator, scene B
light zcene actuator, zcene 7
light zoene actuator, scene 8
temperature sensor, general
Temperature meazurement
Cantroller general

Heatirg control

Cooling contral

Setpaint general

b aral zetpoint
Setpoints heat/coal
FanCail general
FanCoil heating
FanCail cooling
Campensatian

[

Setpoint general

Setpoint larger when zending change

Cyclic sending of setpoint
[0 - inactive, min)

Select bagze setpaoint

Reference base setpaint

h anual zetpoint adjustrment at reset of change
from night / to night

o]

Cancel

[03K

|n

IDependent zetpointz

ISetpuint heating

IYES

Drefault

Info

Help

L L L e Ll

271
Opciones: - inactivo
-0,1K
-0,2K
-0,3K
-0,4K
-0,5K

-1,0K

Valor deseado en envio de modificacion mayor

Si el parametro se establece para una diferencia, el objeto de comunicacion de 2 bytes correspondiente "temperatura
deseada" envia su valor actual en cuanto dicho valor varie en mas de la diferencia indicada.
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27.2 Envio ciclico del valor nominal (0 — inactivo, min)
Opciones: -0/1/2/.../160

Si el valor nominal se tiene que enviar de forma ciclica independientemente de los cambios el parametro "Enviar el valor
nominal ciclicamente" tiene que ajustarse a un tiempo. Esto es necesario, p. €j., en la regulacién de una caldera
superpuesta, de la que se esperan recibir valores nominales y reales dentro de cierto tiempo. Si los valores no se reciben se
ajustara una temperatura de salida preajustada pero que no se orienta en la necesidad propia.

27.3 Seleccién del valor nominal basico
Opciones: - Valores nominales dependientes
- Valores nominales individuales

Con la "Seleccion del valor basico deseado” se determina si el regulador de temperatura ambiente accede a "valores
deseados dependientes” o a "valores deseados individuales".

Valores deseados dependientes significa que se establece una temperatura de confort (valor deseado basico) a la que se
referiran otros valores deseados, como la temperatura de stand-by o el descenso de temperatura nocturno.

Ejemplo: la temperatura de stand-by se ajusta 2 K mas baja que la temperatura de confort (valor deseado basico). En el
caso de una temperatura confort de 21 °C esto significa una temperatura standby de 19 °C. Si ahora se quiere elevar la
temperatura de confort de 22 °C mediante el desplazamiento manual de valores deseados, esto no produce una variacién
automatica de la temperatura de stand-by a 20 °.

Con el ajuste "Valores deseados individuales", el regulador de temperatura ambiente posee para cada valor deseado
un ajuste de temperatura independiente al que accede siempre el regulador en el modo operativo correspondiente.
Ejemplo: la temperatura de stand-by esta establecida fija a 19 °C. Si ahora se quiere elevar la temperatura de confort de 21
°C a 22 °C mediante el desplazamiento manual de valores deseados, esto no produce una variacion de la temperatura de
stand-by.

27.4 Referencia valor basico deseado

Opciones: - Valor nominal de calefaccion
- Valor nominal de refrigeracion
- Medio de la zona neutra

Si con la funciéon de regulacion "Calefaccion y refrigeracion” se ha seleccionado como valor deseado basico "valores
deseados dependientes”, mediante este parametro puede establecerse si los valores deseados basicos se refieren a la
temperatura de confort para calefaccion, refrigeracion o la temperatura media entre calefaccion y refrigeracion.

El valor predeterminado es "valor deseado calefaccién”, en regiones en las que predomina la necesidad de refrigeracién
seria conveniente cambiar el parametro a "valor deseado refrigeracion”. Esto puede facilitar el ajuste del regulador de
temperatura ambiente con respecto al aumento del valor deseado de refrigeracion (temperatura de stand-by de refrigeracién
y refrigeracion de descenso de temperatura nocturno).

27.5 Restaurar regulacion manual del valor deseado con cambio desde nocturno / hacia nocturno
Opciones: - Si
- No

Con este parametro en "si", es posible restaurar automaticamente la desviacion del valor deseado en el cambio de modo de
servicio desde nocturno / hacia nocturno.

Si se ha realizado una regulacién manual del valor deseado, en caso de cambio del modo de servicio es posible, p. €j., si se
recibe un telegrama desde un temporizador, volver a restaurar el aumento o descenso realizado del valor deseado. Es
decir, siempre que el parametro tenga el valor "si", en caso de cambio del modo de servicio se anulara el valor deseado
regulado manualmente y se recuperara el valor deseado preestablecido en los parametros.
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28 Valor nominal manual

M 1.1.5 6320/58-.-500 triton 5/10fach MF/IRfRTR
LED rocker 2 ﬂ M anual setpoint
LED rocker 2
LED rocker 4 : : .
LED racker 5 tanual zetpoint adjustment |.-'1‘u:twe ﬂ
light scene actuator, general : e le=s
light scene actuator, actuator groups M zimum manual setpoint increase |3 —~=1
light zcene actuatar, scene 1 . ) ) =
light sceme actuator, scens 2 t aximurm rmanual setpoint reductian |3 =
I!ght zoene actuator, zoene 3 Object reset manual |N ﬂ
light zcene actuator, scene 4 setpoint adjustment active a
light zcene actuator, scene B
light zcene actuator, zcene 6 YWwhen receiving baze setpoint |Hetain manual zetpoint adjustment ﬂ
light zcene actuator, scene 7
light zcene actuatar, scene 8 Fange manual setpaoint adjustrent |I:I,5 K. j
temperature sensor, general 1
P Long presz of button to enable change of zetpoint |"r'es ﬂ

heating / codling
Cantraller general

Heating contral
Cooling contral
Setpoint general

M anual setpoint
Setpointz heat/cool
FanCoil general
FanCail heating
FanCoil cooling
Compenzation —

Ok | Cancel Drefault Help

28.1 Ajuste manual del valor deseado con el interruptor basculante 1
Opciones: - Bloqueado
- Activo

Para que el usuario final pueda regular el valor deseado establecido en la puesta en marcha, existe la posibilidad del
desplazamiento de valores deseados. Mediante los ajustes "... aumento/disminucion del valor deseado" se predetermina
hasta qué punto el valor deseado establecido puede aumentarse o reducirse.

El valor que se esta parametrizando para la predeterminacién del valor deseado es una cantidad que varia con respecto al
valor deseado.

Ejemplo: con una temperatura de confort de 21 °C y un desplazamiento manual del valor deseado de +/- 3K, el usuario final
puede elegir entre una temperatura confort de entre 18 °C y 24 °C.
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28.2 Aumento manual maximo del valor deseado
Opciones: -0K

-1K

-2K

-3K

-10K
Si desea evitarse que mediante la predeterminacion del valor deseado manual se establezca un aumento de temperatura
demasiado abrupto, puede limitarse por arriba el rango de la predeterminacién de valor deseado mediante el parametro
"Aumento manual maximo del valor deseado".
Ejemplo: con una temperatura de confort de calefaccién de 21 °C y un desplazamiento manual del valor deseado de +/- 3K,
el usuario final puede elegir entre una temperatura confort de entre 18 °C y 24 °C. Si la temperatura de confort sélo puede

aceptar por arriba un valor maximo de 22 °C, esto puede realizarse mediante el ajuste "1 K" en el parametro "Aumento
maximo del valor deseado".

28.3 Reduccion manual maxima del valor deseado
Opciones: -0K

-1K

-2K

-3K

-10K
Si desea evitarse que mediante la predeterminacion del valor deseado manual se establezca una disminucion de
temperatura demasiado abrupta, puede limitarse por arriba el rango de la predeterminacién de valor deseado mediante el
parametro "Reduccion manual maxima del valor deseado".
Ejemplo: con una temperatura de confort de refrigeracion de 26 °C y un desplazamiento manual del valor deseado de +/-
3K, el usuario final puede elegir entre una temperatura confort de entre 23 °C y 29 °C. Si la temperatura de confort sdlo
puede aceptar por abajo un valor maximo de 25 °C, esto puede realizarse mediante el ajuste "1 K" en el parametro
"Reduccion maxima del valor deseado".

28.4 Objeto restauracion del ajuste manual de valor deseado activa
Opciones: - Si
- No

Con este parametro puede habilitarse un objeto de comunicacién de 1 bit mediante el cual, si se recibe un telegrama de
encendido, se puede restaurar el desplazamiento manual de valor deseado. Esto es necesario, p. €j., si se desencadena
una funcion central que tiene que restaurar todos los reguladores de temperatura ambiente a sus ajustes originales. Tanto
con los valores deseados "dependientes" como con los "individuales", se restauran todos los ajustes manuales efectuados.
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28.5 En la recepcion del valor basico deseado
Opciones: - Se mantiene el ajuste manual del valor deseado

- Resetear el ajuste manual del valor deseado

Si después de un ajuste manual del valor deseado se recibe un nuevo valor deseado basico a través de un telegrama KNX
en el regulador de temperatura ambiente, dicho regulador puede con este valor restaurar la modificacién manual. El
comportamiento del regulador de temperatura ambiente al recibir un nuevo valor basico deseado se establece mediante el
parametro correspondiente. O se restaura el valor deseado predeterminado manual, o bien permanece inalterado. En el
caso de los valores deseados "dependientes" esto se aplica a todos los valores, en los "individuales" se aplica al valor
deseado basico recibido, p. ej. "Valor deseado de calefaccion en modo confort".

28.6 Amplitud de salto de la regulacion manual del valor deseado
Opciones: -0,1K

-0,2K

-0,3K

-1,0K

El usuario puede adaptar el valor deseado preestablecido a sus necesidades mediante las dos teclas de aumento y
reduccion. Mediante el parametro "Amplitud de salto de la regulacion manual del valor deseado" se determina cuantos
Kelvin bajara o subira el valor preestablecido con cada pulsacién de tecla.

28.7 Habilitar pulsacion larga para cambio de valor deseado calefaccidon/refrigeracion
Opciones: -Si
- No

Si el parametro tiene el valor "si, el usuario puede cambiar mediante una pulsacion larga (aprox. 1 s) en el conmutador
basculante 1 "Regulacion manual del valor deseado"” entre el valor deseado de calefaccién y el de refrigeracion. Esto es
necesario para realizar desplazamientos independientes de valor deseado de calefaccion y refrigeracion.
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29 Valor nominal calefaccion / refrigeracion
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29.1 Valor deseado de calefaccion modo de confort
Opciones: -16,0 °C
-16,5 °C
-21,0°C
-31,0°C

El "valor deseado de calefaccién para el modo de confort" establece la temperatura de confort para el modo de calefaccion.
Este parametro solo esta disponible si se utiliza la funcion de regulacion "Calefaccion" o "Calefaccion y refrigeracion”, se
selecciona "valores deseados dependientes" para los valores deseados (tarjeta de archivo "Valores deseados general") y se
ajusta la referencia de valores deseados basicos a "Valor deseado basico calefaccion”.
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29.2 Valor deseado de calefaccion para descenso de temperatura en stand-by
Opciones: -0,5K

-1,0K

-2,0K

-8,0K

Mediante el ajuste "Valor deseado de calefaccién para descenso de temperatura en stand-by" se establece cuantos Kelvin
debe descender la temperatura de confort durante el modo de servicio stand-by.

Este parametro sélo esta disponible si el parametro "Seleccién del valor deseado basico" (tarjeta de archivo "Valor deseado
general") esta fijado en "valores deseados dependientes".

29.3 Valor deseado de calefaccion para descenso de temperatura en servicio nocturno
Opciones: -0,5K

-1,0K

-4,0K

-8,0K

Mediante el ajuste "Valor deseado de calefaccién para descenso de temperatura del modo nocturno” se establece cuantos
Kelvin debe descender la temperatura durante el modo nocturno.

Este parametro sdélo esta disponible si el parametro "Seleccion del valor deseado béasico" (tarjeta de archivo "Valor deseado
general") esta fijado en "valores deseados dependientes".

29.4 Valor deseado de calefaccion en modo stand-by
Opciones: -14,0 °C

-14,5°C

-19,0 °C

-29,0°C

El "valor deseado de calefaccién para el modo stand-by" establece la temperatura individual en stand-by para el modo de
calefaccion. El valor de temperatura establecido no depende del "Valor deseado de calefaccion para el modo de confort"
establecido.

Este parametro sdélo esta disponible si el parametro "Seleccidn del valor deseado basico" (tarjeta de archivo "Valor deseado
general") esta fijado en "valores deseados individuales".
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29.5 Valor deseado de calefaccion del servicio nocturno
Opciones: -10,0 °C

-10,5°C

-15,0 °C

-25,0°C

El "Valor deseado de calefaccion en servicio nocturno" establece la temperatura individual durante el servicio nocturno para
el modo de calefaccién. El valor de temperatura establecido no depende del "Valor deseado de calefacciéon para el modo de
confort" establecido.

Este parametro sélo esta disponible si el parametro "Seleccidn del valor deseado basico" (tarjeta de archivo "Valor deseado
general") esta fijado en "valores deseados individuales".

29.6 Valor deseado de refrigeracion en modo de confort
Opciones: -16,0 °C

-16,5°C

-23,0°C

-31,0°C

El valor deseado de refrigeracion para el modo de confort establece la temperatura de confort para el modo de refrigeracion.
Este parametro sélo esta disponible si se utilizan las funciones de regulaciéon "Refrigeracion” o "Calefaccion y refrigeracion”
y en la seleccién de los valores deseados se ha elegido "Valores deseados dependientes” (tarjeta de archivo "Valores
deseados general").

29.7 Valor deseado de refrigeracion para aumento de temperatura en stand-by
Opciones: -0,5K

-1,0K

-2,0K

-8,0K

Mediante el ajuste "Valor deseado de refrigeracion para aumento de temperatura en stand-by" se establece cuantos Kelvin
debe aumentar la temperatura de confort durante el modo de servicio stand-by.

Este parametro sélo esta disponible si el parametro "Seleccion del valor deseado basico" (tarjeta de archivo "Valor deseado
general") esta fijado en "valores deseados dependientes".
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29.8 Valor deseado de refrigeracion para aumento de temperatura en modo nocturno
Opciones: -0,5K

-1,0K

-4,0K

-8,0K

Mediante el ajuste "valor deseado de refrigeracion para aumento de temperatura en modo nocturno" se establece cuantos
Kelvin debe aumentar la temperatura de confort durante el servicio nocturno.

Este parametro sélo esta disponible si el parametro "Seleccién del valor deseado basico" (tarjeta de archivo "Valor deseado
general") esta fijado en "valores deseados dependientes".

29.9 Valor deseado de refrigeracion en modo stand-by
Opciones: -21,0°C

-21,5°C

-25,0°C

- 36,0 °C

El "valor deseado de refrigeracion para el modo stand-by" establece la temperatura individual de stand-by para el modo de

refrigeracion. El valor de temperatura establecido no depende del "Valor deseado de refrigeracion para el modo de confort"

establecido.

Este parametro sdlo esta disponible si el parametro "Seleccidn del valor deseado basico" (tarjeta de archivo "Valor deseado
general") esta fijado en "valores deseados individuales".

29.10 Valor deseado de refrigeracion para servicio nocturno
Opciones: -23,0°C

-23,5°C

-27,0°C

- 38,0 °C

El "Valor deseado de refrigeracion en servicio nocturno” establece la temperatura individual durante el servicio nocturno
para el modo de refrigeracion. El valor de temperatura establecido no depende del "Valor deseado de refrigeracién para el
modo de confort" establecido.

Este parametro sélo esta disponible si el parametro "Seleccion del valor deseado basico" (tarjeta de archivo "Valor deseado
general") esta fijado en "valores deseados individuales".
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29.11 Distancia minima entre calefaccion/refrigeracion
Opciones: -0,0K

-0,5K

-20K

-75K
La temperatura de confort puede ajustarse para el modo de refrigeracion mediante "Distancia minima entre calefaccién y
refrigeracion”. En este valor se basan también los aumentos del valor deseado de refrigeracion para los modos stand-by y
nocturno.
Si, p. €j., con una temperatura de confort (valor deseado basico) de 21 °C es necesario refrigerar en modo de confort a 26
°C, debe establecerse una zona muerta de 5 °K. (Véase también la pagina 95, capitulo 4.4.3 Distancia minima)
Este parametro solo esta disponible si el parametro "Seleccidn del valor deseado basico" (tarjeta de archivo "Valor deseado
general") esta fijado en "valores deseados dependientes".

29.12 Valor deseado proteccion anticongelante
Opciones: -0°C

-1°C

-7°C

-15°C

Mediante el valor deseado de proteccién anticongelante se determina la temperatura que no debe excederse por debajo
durante el modo de servicio de proteccion anticongelante. Si la temperatura real no llega al valor establecido, el regulador
de temperatura ambiente genera un telegrama de magnitud de ajuste que permite al actuador de calefaccién
correspondiente volver a calentar la estancia para que no puedan originarse dafios en el sistema de calefaccion debido a un
enfriamiento por congelacion.

29.13 Valor deseado de proteccion térmica
Opciones: - 30,0 °C

-30,5°C

-44,0 °C

- Refrigeracién desconectada

Mediante el valor deseado de proteccion térmica se determina la temperatura que no debe excederse durante el modo de
servicio de proteccién térmica. Si la temperatura real excede el valor establecido, el regulador de temperatura ambiente
genera un telegrama de magnitud de ajuste que permite a la unidad de refrigeracion correspondiente volver a enfriar la
estancia para evitar que se produzcan dafos por sobrecalentamiento.

Este parametro solo esta disponible si se estan utilizando las funciones de regulacién "refrigeracion” o "calefaccion y
refrigeracion”.

Nota:
con "'Refrigeracion desconectada", se envia un valor deseado de 99,9 °C.
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30 Fan Coil general

M 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR
LED rocker 2 ﬂ FanCoil general
LED rocker 2
LED rocker 4
LED rocker 5 Murnber aof fan levels |3 levels
light zcene actuator, general tanual o g
peration of fan stage T : -
light cene actuator, actuator graups i signaled to the actuatar via |':”3'IE'3t Automatic OM/OFF
light zcene actuatar, scene 1

—Ejzel el s isicis e |1-Eyte object as counting walue 0-3

Lef Led Led Lo

light zcene actuator, scene 2 hat has the fallowing code

I!ght scene actuator, scene 3 Aleo uze "Send manual fan level' in the |

light scene actuator, scene 4 automnatic fan level Mo

light zcene actuator, scene B

light zcene actuator, zcene 6 Evaluate ztatus byte operation |N|:| ﬂ
light zcene actuator, scene 7

light zcene actuator, scene 8 Evaluate statuz byte operation |N|:| ﬂ
temperature sensor, general

Temperature meazurement Stage of fan after reset |.-‘-‘-.ut|:|matic ﬂ

Cantraller general
Heating contral
Coaling contral
Setpoint general
Marual zetpoint
Setpointz heat/cool

FanCoil general
FanCoil heating
FanCoil cooling
Compenzation —

(] 8 | Cancel Drefault Help

30.1 Numero de velocidades del ventilador
Opciones: - 1 nivel

- 2 niveles

- 3 niveles

A través del parametro "Cantidad de los niveles del ventilador" se determina cdmo se tienen que controlar los niveles del
ventilador de un actor Fan Coil. Se pueden elegir uno, dos o tres niveles. El termostato proporciona siempre un objeto de
comunicacion de 1 byte (véase el objeto "Enviar nivel del ventilador de forma manual” y, adicionalmente, tantos objetos de
comunicacién de 1 bit como velocidades se hayan seleccionado. Es importante que el nimero establecido se corresponda
con las velocidades del ventilador realmente disponibles. El accionamiento de un actor se produce o bien a través del objeto
de comunicacion de 1 byte o, alternativamente, mediante objetos de comunicacion de 1 bit.
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30.2 Habilitacion del manejo manual de las velocidades del ventilador
Opciones: - Si
- No

Con este parametro puede habilitarse o impedirse la regulacion manual de las velocidades del ventilador a través del
interruptor basculante 2 derecho.

30.3 Manejo manual de las velocidades del ventilador se muestra al actuador mediante
Opciones: - Objeto "Servicio automatico ON/OFF"
- Objeto "Servicio manual ON/OFF"

Aqui se establece a través de qué objeto se envia informacidn al actor o bien si el nivel de velocidad esta siendo en este
momento ajustado por el usuario. Los objetos se diferencian unicamente en la codificacion:

"Encendido/apagado automatico" = 1, si el manejo manual no esta activo

"Encendido/apagado manual" = 1, si el manejo manual esta activo

30.4 El objeto "Enviar velocidad del ventilador manual” tiene la codificacién siguiente
Opciones: - Objeto de 1 byte como valor continuo 0-100%

- Objeto de 1 byte como valor numérico 0-3

- Valores de 1 bit

Si el usuario ha realizado una conmutacién manual de la velocidad del ventilador, esto puede obtenerse en el KNX.
Mediante el parametro "Envio de velocidad del ventilador manual tiene la siguiente codificacion" pueden habilitarse bien un
objeto de 1 byte o bien tres objetos de 1 bit.

A través del objeto de 1 byte puede enviarse la velocidad seleccionado del ventilador como valor numérico de 0 a 3 (0 = sin
conmutaciéon manual) o el valor constante de 0 a 100%. Los valores constantes que se envian se establecen a través de los
ajustes en los valores umbral de cada velocidad.

Con la seleccidn de valores de 1 bit, para cada velocidad del ventilador hay disponible un objeto de comunicacién de 1 bit.
En cuanto se conmuta manualmente cada la velocidad, se envia un telegrama de encendido a través del objeto
correspondiente. Si se cancela la conmutacién manual, se envia un telegrama de apagado.

30.5 "Enviar velocidad del ventilador manual” también en la velocidad automatica
Opciones: - Si
- No

Si esta opcion esta en "si", el objeto correspondiente envia la velocidad del ventilador, tanto en modo manual como en
automatico.
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30.6 Evaluar byte de estado velocidad del ventilador
Opciones: - Si

- No

Si el parametro esta en "si", el regulador de temperatura ambiente puede evaluar correctamente un mensaje de estado de
nivel de velocidad recibido por un actuador de Fan Coil. Aqui se habilita un objeto de comunicacién de 1 byte a través del
cual se evalta qué nivel ha activado si el actuador de Fan Coil.

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Calefaccion” o "Calefaccién y
refrigeracion” y el tipo de regulacién de calefaccién esta establecido en "Fan Coil".

30.7 Evaluar byte de estado de servicio
Opciones: -Si
- No

Si el parametro esta en "si", el regulador de temperatura ambiente puede evaluar correctamente un mensaje de estado de
servicio recibido por un actuador de Fan Coil. Aqui se habilita un objeto de comunicacién de 1 bit a través del cual se evalua
si el actuador de Fan Coil se encuentra actualmente en servicio. En cuanto se detecte una averia, se mostrara mediante el
simbolo de fallo en el display.

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacién "Calefaccion" o "Calefaccién y
refrigeracién” y el tipo de regulacién de calefaccién esta establecido en "Fan Coil".

30.8 Tiempo de ciclo de envio del actor en s (1...65.535)
Opciones: -1/2/../120/ .../ 65.535

Cuando el objeto "byte de estado de servicio" esta activado y conectado con el objeto de comunicacién correspondiente del
actor de Fan Coil, el termostato esta esperando un envio ciclico del estado operativo del actor de Fan Coil conectado. Si
dentro del tiempo de control "Tiempo de ciclo de envio del actor" no se produce al menos una vez un mensaje del actuador,
el termostato pasa automaticamente a la indicacién de fallo. Por eso, el tiempo de ciclo del actor debe establecerse de la
forma mas util posible para que se envie un telegrama al menos dos veces durante el "tiempo de ciclo de envio del actor en

S".

30.9 Velocidad del ventilador después de reset
Opciones: - OFF

- Nivel 1

- Nivel 2

- Nivel 3

- Sistema automatico

Para que después de un reset o de la desconexion del regulador de temperatura ambiente no se produzcan estados
indefinidos, se utiliza el parametro "Velocidad del ventilador después de Reset y después de Off". Con él se establece si
ventilador activa el primer, el segundo o el tercer nivel cuando haya una desconexién o se cambie al modo automatico.
Nota: El modo automatico significa que el actuador de Fan Coil cambia las velocidades del ventilador segun las magnitudes
de ajuste de 1 byte recibidas.

130 | 0073-1-7682 | Manual técnico KNX



31 Fan Coil, calefacciéon
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311 Limitacion de niveles en servicio nocturno

Opciones:

- Nivel 1
- Nivel 2

- Ninguna limitacion
- Ventilador desc.

Cuando el aparato se utiliza en un lugar como una habitacion de hotel, podria ser recomendable limitar los niveles de
velocidad del ventilador durante la noche debido al ruido. Para ello se utiliza el parametro "Limitacion de niveles en servicio
nocturno". Esto significa que si se establece "nivel 1", siempre que esté activo el modo de servicio nocturno el ventilador

llegara como maximo al nivel 1, incluso aunque la magnitud de ajuste enviada requiera un nivel de velocidad mayor.
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31.2 Retorno automatico al ajuste manual
Opciones: -0/1/2/...160

Si el usuario ha realizado una "conmutacién de niveles manual”, puede anularla mediante un nuevo manejo in situ del
termostato. Existe también la posibilidad de preestablecer una hora tras la cual el termostato recoge la "conmutacién de
niveles manual" y cambia después al modo de la conmutacion de niveles automatica.

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Refrigeraciéon” o "Calefaccion y
refrigeracion” y el tipo de regulacién de refrigeracion esta establecido en "Fan Coil".

31.3 Retorno inactivo con ventilador apagado
Opciones: -Si
- No

En cuanto el usuario ha realizado una conmutacion manual de nivel a "desconexién", el termostato puede también
establecerse de forma que cuando transcurra el "tiempo de conmutacion de nivel manual" no vuelva a cambiar a la
conmutacién automatica de niveles, sino que permanezca apagado.

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacién "Refrigeracion” o "Calefaccion y
refrigeracién” y el tipo de regulacién de refrigeracion esta establecido en "Fan Coil".

314 Valor umbral del nivel 1
Opciones: -0%

-10%

- 50%

- 100%

El valor umbral del nivel 1 establece el tamafio que debe tener la magnitud de regulacién para que el regulador conecte la
velocidad 1 del ventilador. El valor umbral puede establecerse en pasos porcentuales. Debe tenerse en cuenta que el valor
umbral nivel 1 no sea mas grande que el valor umbral del nivel 2 (si lo hay).

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacién "Refrigeracion” o "Calefaccion y
refrigeraciéon” y el tipo de regulacién de refrigeracion esta establecido en "Fan Coil" y la cantidad de los niveles del
ventilador es como minimo "1 nivel".
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31.5 Valor umbral del nivel 2
Opciones: - 0%

-10%

-40%

- 100%
El valor umbral del nivel 2 establece el tamafio que debe tener la magnitud de regulacién para que el regulador cambie de
velocidad 1 a velocidad 2 del ventilador. El valor umbral puede establecerse en pasos porcentuales. Debe tenerse en
cuenta que el valor umbral nivel 2 no sea menor que el valor umbral del nivel 1 (si lo hay) y no mayor que el valor umbral
del nivel 3 (si lo hay).
Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Refrigeracion” o "Calefaccion y
refrigeracion” y el tipo de regulacion de refrigeracion esta establecido en "Fan Coil" y la cantidad de los niveles del
ventilador es como minimo "2 niveles".

31.6 Valor umbral del nivel 3
Opciones: - 0%

-10%

-70%

-100%

El valor umbral del nivel 3 establece el tamafio que debe tener la magnitud de regulacién para que el regulador cambie de
velocidad 2 a velocidad 3 del ventilador. El valor umbral puede establecerse en pasos porcentuales. Debe tenerse en
cuenta que el valor umbral nivel 3 no sea menor que el valor umbral del nivel 2 (si lo hay) y no mayor que el valor umbral
del nivel 4 (si lo hay).

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Refrigeracion” o "Calefaccién y
refrigeracién" y el tipo de regulacion de refrigeracion esta establecido en "Fan Coil" y la cantidad de los niveles del
ventilador es como minimo "3 niveles".
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32.1 Limitacion de niveles en servicio nocturno
Opciones: - Ninguna limitacion

- Ventilador desc.

- Nivel 1

- Nivel 2

Cuando el aparato se utiliza en un lugar como una habitacién de hotel, podria ser recomendable limitar los niveles de
velocidad del ventilador durante la noche debido al ruido. Para ello se utiliza el parametro "Limitacién de niveles en servicio
nocturno”. Esto significa que si se establece "nivel 1", siempre que esté activo el modo de servicio nocturno el ventilador
llegara como maximo al nivel 1, incluso aunque la magnitud de ajuste enviada requiera un nivel de velocidad mayor.
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32.2 Retorno automatico al ajuste manual
Opciones: -0/1/21/...160

Si el usuario ha realizado una "conmutacion de niveles manual”, puede anularla mediante un nuevo manejo in situ del
termostato. Existe también la posibilidad de preestablecer una hora tras la cual el termostato recoge la "conmutacién de
niveles manual" y cambia después al modo de la conmutacion de niveles automatica.

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Refrigeracion” o "Calefaccion y
refrigeracion” y el tipo de regulacién de refrigeracion esta establecido en "Fan Coil".

32.3 Retorno inactivo con ventilador apagado
Opciones: - Si
- No

En cuanto el usuario ha realizado una conmutacion manual de nivel a "desconexién", el termostato puede también
establecerse de forma que cuando transcurra el "tiempo de conmutacion de nivel manual" no vuelva a cambiar a la
conmutacion automéatica de niveles, sino que permanezca apagado.

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Refrigeracion" o "Calefaccion y
refrigeracion” y el tipo de regulacién de refrigeracion esta establecido en "Fan Coil".

324 Valor umbral del nivel 1
Opciones: -0%

-10%

-50%

-100%

El valor umbral del nivel 1 establece el tamafio que debe tener la magnitud de regulacién para que el regulador conecte la
velocidad 1 del ventilador. El valor umbral puede establecerse en pasos porcentuales. Debe tenerse en cuenta que el valor
umbral nivel 1 no sea mas grande que el valor umbral del nivel 2 (si lo hay).

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Refrigeracion" o "Calefaccion y
refrigeracion” y el tipo de regulacién de refrigeracion esta establecido en "Fan Coil" y la cantidad de los niveles del
ventilador es como minimo "1 nivel".
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32.5 Valor umbral del nivel 2
Opciones: -0%

-10%

-40%

-100%

El valor umbral del nivel 2 establece el tamafo que debe tener la magnitud de regulacién para que el regulador cambie de
velocidad 1 a velocidad 2 del ventilador. El valor umbral puede establecerse en pasos porcentuales. Debe tenerse en
cuenta que el valor umbral nivel 2 no sea menor que el valor umbral del nivel 1 (si lo hay) y no mayor que el valor umbral
del nivel 3 (si lo hay).

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Refrigeracion" o "Calefaccién y
refrigeraciéon” y el tipo de regulacién de refrigeracion esta establecido en "Fan Coil" y la cantidad de los niveles del
ventilador es como minimo "2 niveles".

32.6 Valor umbral del nivel 3
Opciones: -0%

-10%

-70%

- 100%

El valor umbral del nivel 3 establece el tamafio que debe tener la magnitud de regulacién para que el regulador cambie de
velocidad 2 a velocidad 3 del ventilador. El valor umbral puede establecerse en pasos porcentuales. Debe tenerse en
cuenta que el valor umbral nivel 3 no sea menor que el valor umbral del nivel 2 (si lo hay) y no mayor que el valor umbral
del nivel 4 (si lo hay).

Este parametro solo esta disponible cuando se usan las funciones de regulacion "Refrigeracion” o "Calefaccion y
refrigeraciéon" y el tipo de regulacién de refrigeracion esté establecido en "Fan Coil" y la cantidad de los niveles del
ventilador es como minimo "3 niveles".
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33

Compensacion

I 1.1.5 6320/58-..-500 triton 5/10fach MF/IR/RTR

Conpervain 8

LED racker 2

LED rocker 3

LED rocker 4

LED racker &

light zcene actuator, general
light scene actuator, actuator groups
light zcene actuator, zcene 1
light zcene actuator, scene 2
light scene actuator, scene 3
light zcene actuator, zcene 4
light scene actuatar, scene 5
light zcene actuator, scene B
light zcene actuator, scene 7
light scene actuatar, scene B
temperature sensor, general
Temperature measurement
Cantraller general

Heating contral

Coaling contral

Setpaint general

M arual zetpoint

Setpointz heat/cool

FanCoil general

FanCail heating

FanCoil cooling

[

Compensation

Summer compenzation active
Summer compenzation
lower extenar temp. value

Summer compenzation
upper exterior temp. value

Summer compenzation
lower setpoint offzet

Summer compenzation
upper zetpoint affzet

Winter compenzation active
Wwinter compenzation

lower exteriar temp. value

Winter compengation
upper exterior temp. value

Wwinter compenzation
lower zetpoint offset

Winter compengation
upper zetpoint affzet

]

Cancel

fres ~]
|20°C =]
|22°C |
[I3 [
m =l
| Ves [
jo°c []
[10°C ~|
m =l
[T3 ]

Default

Help

331 Compensacion de verano
Opciones: - Si
- No

Para el ahorro de energia y a fin de mantener las diferencias de temperatura al acceder a un edificio climatizado en unos
limites agradables, en verano seria conveniente un aumento de la temperatura ambiente segun la temperatura exterior
(compensaciéon de verano).
Un aumento de la temperatura no significa calentar la estancia, sino permitir que la temperatura ambiente pueda subir sin
necesidad de refrigeracion hasta un valor determinado establecido. De esta forma se impide, p. ej., que con una
temperatura exterior de 35 °C un sistema de aire acondicionado intente posteriormente bajar la temperatura ambiente a 24
°C. Esta funcién, por cierto, sélo puede utilizarse con un sensor de temperatura exterior. Si no hay disponible ningun sensor
de temperatura exterior, el parametro deberia estar en "NO".

Si se ha activado la compensacion se mostrara el CO en el display.
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33.2 Compensacion de verano valor inferior de temperatura exterior
Opciones: -9°C

-10°C

-20°C

-31°C

-40 °C

Aqui se establece el valor inferior de temperatura exterior, a partir del cual se realiza una compensacioén debido a una
temperatura exterior muy elevada.

33.3 Compensacion de verano valor superior de temperatura exterior
Opciones: -9°C

-10°C

-32°C

-31°C

-40 °C

Aqui se establece el valor superior de temperatura exterior, es decir, hasta qué valor que se realiza una compensacién
debido a una temperatura exterior muy elevada.

334 Compensacion de verano valor inferior deseado de desviaciéon
Opciones: -0K

-1K

-2K

-10K

Con el "Valor inferior deseado de desviacion" se determina cuantos Kelvin debe aumentar el valor deseado durante la
compensacion de verano cuando se alcanza el "valor inferior de temperatura exterior".

33.5 Compensacion de verano valor superior deseado de desviacién
Opciones: -0K

-1K

-2K

-4K

-10K
Con el "Valor superior deseado de desviacion" se determina cuantos Kelvin debe aumentar el valor deseado durante la
compensacién de verano cuando se alcanza el "valor superior de temperatura exterior".
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33.6 Compensacion de invierno
Opciones: - Si
- No

Para una mayor comodidad y a fin de mantener las diferencias de temperatura al acceder a una sala con grandes ventanas
en unos limites agradables, en invierno seria conveniente un aumento de la temperatura ambiente segun la temperatura
exterior (compensacioén de invierno).

Esta funcion, por cierto, sélo puede utilizarse con un sensor de temperatura exterior. Si no hay disponible ningin sensor de
temperatura exterior, el parametro deberia estar en "NO".

Si se ha activado la compensacion se mostrara el CO en el display.

33.7 Compensacion de invierno valor inferior de temperatura exterior
Opciones: --10 °C

--9°C

-0°C

-21°C

Aqui se establece el valor inferior de temperatura exterior hasta el cual se realiza una correccion del valor deseado
(compensacién de invierno) debido a una temperatura exterior muy baja.

33.8 Compensacion de invierno valor superior de temperatura exterior
Opciones: --10 °C

--9°C

-10 °C

-21°C

Aqui se establece el valor superior de temperatura exterior, a partir del cual se realiza una correccion del valor deseado
(compensacion de invierno) debido a una temperatura exterior muy baja.

33.9 Compensacion de invierno valor inferior deseado de desviacion
Opciones: -0K

-1K

-2K

-4 K

-10K
Con el "Valor inferior deseado de desviacion" se determina cuantos Kelvin debe aumentar el valor deseado durante la
compensacion de invierno cuando se alcanza el "valor inferior de temperatura exterior".
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33.10 Compensacion de invierno valor superior deseado de desviacion
Opciones: -0K

-1K

-2K

-10K

Con el "Valor superior deseado de desviacion" se determina cuantos Kelvin debe aumentar el valor deseado durante la
compensacién de invierno cuando se alcanza el "valor superior de temperatura exterior".
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34 Objetos de comunicacion

34.1 Conmutar, interruptor basculante completo

Con la aplicacién "Conmutar, interruptor basculante completo" cuando se acciona el lado derecho o izquierdo del interruptor
basculante se emite un telegrama de conmutacion.

La aplicacién "Conmutar, interruptor basculante completo" cambia si el interruptor basculante se acciona por el lado
izquierdo o por el derecho.

Objetos Conmutar, interruptor basculante completo

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar 1 Bit EIS1/DPT 1.001 C,W, T, U
34.2 Conmutar, interruptor basculante izquierda / derecha

Con la aplicacién "Conmutar, interruptor basculante izquierda / derecha" cuando se acciona y / o se suelta el interruptor
basculante se emite un telegrama de conmutacién. La aplicacion "Interruptor basculante izquierda / derecha" cambia si el
interruptor basculante se acciona por el lado izquierdo o por el derecho. La aplicacién pone a disposicion un registro propio
de parametros y objetos de comunicacién dependiendo de si el interruptor basculante se acciona por el lado derecho o el
izquierdo.

Con esta aplicacion se puede ejecutar una funcion de conexién a través de un lado del interruptor basculante. Al otro lado
del interruptor basculante se puede asignar una funcién "controlada con botones".

Objetos Conmutar, interruptor basculante izquierda / derecha

N.” Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W, T, U
34.3 Atenuar, interruptor basculante completo

Con la aplicacion "Atenuar, interruptor basculante completo” un interruptor basculante contara con objetos de comunicacion
para la conexion y para la regulaciéon de la luz. Aqui se diferencia si el botén se pulsa brevemente o si se mantiene
apretado.

La aplicacién "Atenuar, interruptor basculante completo" cambia si el interruptor basculante se acciona por el lado izquierdo
o por el derecho. Con los parametros "Funcionamiento del interruptor basculante para ..." se ajusta si al accionar el lado
izquierdo o el derecho se enciende o se apaga la luz, o si esta se torna mas clara o0 mas oscura.

Objetos Atenuar, interruptor basculante completo

N.° Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar 1 Bit EIS2 / DPT 1.001 C,W, T,U
1 Atenuacion relativa 4 Bit EIS2 / DPT 3.007 C,T
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34.4 Atenuar, interruptor basculante izquierda / derecha

Con la aplicacion "Atenuar, interruptor basculante izquierda / derecha" un interruptor basculante contara con objetos de
comunicacion para la conexion y para la regulacion de la luz. Aqui se diferencia si se pulsa el botédn brevemente (conmutar)
o si se pulsa de forma prolongada (regular la intensidad de la luz).

La aplicaciéon "Atenuar, interruptor basculante izquierda / derecha" cambia si el interruptor basculante se acciona por el lado
izquierdo o por el derecho. La aplicacién pone a disposicion un registro propio de parametros y objetos de comunicacion
dependiendo de si el interruptor basculante se acciona por el lado derecho o el izquierdo.

Con esta aplicacion se puede regular la intensidad de la luz de una lampara a través de un lado del interruptor basculante.
Al otro lado del interruptor basculante se puede asignar una funcién "controlada con botones".

Objetos Atenuar, interruptor basculante izquierda / derecha

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar 1 Bit EIS2 / DPT 1.001 C,W, T,U
1 Atenuacion relativa 4 Bit EIS2 / DPT 3.007 C,T
345 Persiana, interruptor basculante completo

Con la aplicacion "Persiana, interruptor basculante completo" al pulsar brevemente o al pulsar de forma prolongada el
interruptor se pueden enviar drdenes a los actores conectados de las persianas para desplazar la persiana o para ajustar
las laminas. Si se pulsa el interruptor brevemente se dispara una orden de ajuste de las laminas o de parada y si el
interruptor se pulsa de forma prolongada se dispara una orden de desplazamiento.

Para controlar las acciones, el lado del interruptor basculante al que se ha signado la aplicacion "Persiana, interruptor
basculante completo" memoriza siempre la ultima accion ejecutada. Por ejemplo: si una persiana se baja y se mantiene
medio bajada al pulsar brevemente el botdn, esta se subira al pulsar de nuevo el botén de forma prolongada.

Objetos Persiana, interruptor basculante completo

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Ajustar (1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.008 C,T

0 Ajustar (1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C, T

1 Desplazar (1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.007 C, T

1 Desplazar (1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,T
34.6 Persiana, interruptor basculante izquierda / derecha

Con la aplicacién "Persiana, interruptor basculante izquierda / derecha" al pulsar brevemente o al apretar durante mas
tiempo el interruptor se pueden enviar érdenes a los actores conectados de las persianas para desplazar la persiana o para
ajustar las laminas. Si se pulsa el interruptor brevemente se dispara una orden de desplazamiento y si el interruptor se
pulsa durante mas tiempo se dispara una orden de ajuste de las laminas o de parada.

La aplicacion "Persiana, interruptor basculante izquierda / derecha" pone a disposicion un registro propio de parametros y
objetos de comunicacion dependiendo de si el interruptor basculante se acciona por el lado derecho o el izquierdo. Gracias
a ello, a través de un lado se puede controlar una persiana y al otro lado se puede asignar una funcion "Interruptor
basculante izquierda / derecha".

Para controlar las acciones, el lado del interruptor al que se le ha signado la aplicacion "Persiana, interruptor basculante
izquierda / derecha" memoriza siempre la tltima accion ejecutada. Por ejemplo: si una persiana se baja y se mantiene
medio bajada al pulsar de forma prolongada el botén, esta se subira al volver a pulsar el interruptor brevemente.

Objetos Persiana, interruptor basculante izquierda / derecha

N.” Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Ajustar(1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.007 C,W,T,U
0 Ajustar(1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W,T,U
1 Desplazar(1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.008 C,W,T,U
1 Desplazar(1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W,T,U
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34.7 Emisor de valor, interruptor basculante completo

Con la aplicacién "Emisor de valor, interruptor basculante completo" cuando se acciona el lado derecho o izquierdo del

interruptor basculante se emite un telegrama con un valor predefinido.

La aplicacién "Emisor de valor, interruptor basculante completo" cambia si el interruptor basculante se acciona por el lado

izquierdo o por el derecho.

Objetos Emisor de valor, interruptor basculante completo

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Valor Conmutar(1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, T, U
0 Valor Conmutar(1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T, U
0 Valor Conmutar(1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 C,W, T, U
0 Valor Conmutar(2 Byte Float) 2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx C,W, T, U
0 Valor Conmutar(2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 C,W, T,U
0 Valor Conmutar(2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 C,W, T, U
0 Valor Conmutar(4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx C,W, T, U
0 Valor Conmutar(4 Byte Signed) 4 Byte EIS11 / DPT 13.001 C,W, T,U
0 Valor Conmutar(4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11 / DPT 12.001 C,W, T, U
34.8 Emisor de valor, interruptor basculante izquierda / derecha

Con la aplicacién "Emisor de valor, interruptor basculante izquierda / derecha" cuando se acciona y / o se suelta el lado
derecho o izquierdo del interruptor basculante se emite un telegrama con un valor predefinido.

La aplicacién "Emisor de valor, interruptor basculante izquierda / derecha" cambia si el interruptor basculante se acciona por
el lado izquierdo o por el derecho. La aplicacion pone a disposicion un registro propio de parametros dependiendo de si el

interruptor basculante se acciona por el lado derecho o el izquierdo.

Con esta aplicacion se puede ejecutar una funcion de conexién a través de un lado del interruptor basculante. Al otro lado
del interruptor basculante se puede asignar una funcién "controlada con botones".

Objetos Emisor de valor, interruptor basculante izquierda / derecha

N.° Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar (1 Bit) 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W, T, U
0 Conmutar (1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T, U
0 Conmutar (1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 C,W, T, U
0 Conmutar (2 Byte Float) 2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx C,W, T, U
0 Conmutar (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 C,W, T, U
0 Conmutar (2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 C,W, T, U
0 Conmutar (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx C,W, T,U
0 Conmutar (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11/ DPT 13.001 C,W, T,U
0 Conmutar (4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11/ DPT 12.001 C,W, T,U
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34.9 Emisor de valor, 2 objetos, interruptor basculante izquierda / derecha

Con la aplicacion "Emisor de valor, 2 objetos, interruptor basculante izquierda / derecha" al accionar y / o al soltar el
interruptor basculante se pueden emitir dos telegramas con valores predefinidos de dos objetos de comunicacion diferentes.
La aplicacién "Emisor de valor, 2 objetos, interruptor basculante izquierda / derecha" pone a disposicion un registro propio
de parametros y objetos de comunicacion dependiendo de si el interruptor basculante se acciona por el lado derecho o el
izquierdo.

Con esta aplicacion se puede ejecutar una funcion de conexioén a través de un lado del interruptor basculante y enviar un
valor de coma flotante. Al otro lado del interruptor basculante se puede asignar una funcién "controlada con botones".

Objetos Emisor de valor, 2 objetos, interruptor basculante izquierda / derecha

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar (flanco ascendente)(1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W,T,U
0 Conmutar (flanco ascendente)(1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T, U
0 Conmutar (flanco ascendente)(1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 C,W, T,U
0 Conmutar (flanco ascendente)(2 Byte Float) 2 Byte EIS5/ DPT 1.xxx C, W, T,U
0 Conmutar (flanco ascendente)(2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 C, W, T,U
0 Conmutar (flanco ascendente)(2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10/ DPT 7.001 C,W,T,U
0 Conmutar (flanco ascendente)(4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx C,W,T,U
0 Conmutar (flanco ascendente)(4 Byte Signed) 4 Byte EIS11 / DPT 13.001 C,W,T,U
0 Conmutar (flanco ascendente)(4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11 / DPT 12.001 C,W,T,U
1 Conmutar (flanco descendente)(1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, T,U
1 Conmutar (flanco descendente)(1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T, U
1 Conmutar (flanco descendente)(1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 C, W, T,U
1 Conmutar (flanco descendente)(2 Byte Float) 2 Byte EIS5/ DPT 9.xxx C,W, T,U
1 Conmutar (flanco descendente)(2 Byte Signed) 2 Byte EIS10/ DPT 7.001 C,W,T,U
1 Conmutar (flanco descendente)(2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10/ DPT 8.001 C,W,T,U
1 Conmutar (flanco descendente)(4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx C,W, T, U
1 Conmutar (flanco descendente)(4 Byte Signed) 4 Byte EIS11 / DPT 13.001 C,W,T,U
1 Conmutar (flanco descendente)(4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11 / DPT 12.001 C,W, T,U
34.10 Sensor de atenuacion, interruptor basculante completo

Con la aplicacion "Sensor de atenuacion, interruptor basculante completo" al accionar el interruptor basculante se puede
enviar un telegrama de valor de 1 byte.

Cada vez que se acciona el lado izquierdo o el derecho del interruptor basculante se aumenta o se reduce un valor de 1
byte (porcentualmente o valores de 0 a 255). El valor de 1 byte se puede enlazar con objetos de valor de brillo de 1 byte de
los actores de regulacion de luz. Gracias a ello, a través del interruptor basculante se puede regular un actor de regulacion
de la luz para que sea mas claro o mas oscuro con un telegrama de valor.

Objetos Sensor de atenuacion, interruptor basculante completo

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Valor 1 Byte / EIS6/14 / DPT 5.001 / C,W,T,U
DPT 5.010
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34.11 Unidad de extension de escenas de luz con funcion de memoria

Con la aplicacién "Unidad de extensién de escenas de luz con funcion de memoria" cuando accione el interruptor
basculante llamara un niumero predefinido de una escena de luz.

La aplicacién "Unidad de extensién de escenas de luz con funcion de memoria" pone a disposicidon un registro propio de
parametros y objetos de comunicacién dependiendo de si el interruptor basculante se acciona por el lado derecho o el
izquierdo.

Con esta aplicacion se puede llamar una escena de luz a través de un lado del interruptor basculante. Al otro lado del
interruptor basculante se puede asignar una funcién "controlada con botones".

Si se pulsa el interruptor de forma prolongada el usuario puede disparar una orden de memorizacién de escenas de luz.

Objetos Unidad de extensiéon de escenas de luz con funcion de memoria

N.° Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar 1 Byte EIS1/ DPT 1.001 C,W, T,U
34.12 Conmutador de nivel, interruptor basculante completo

Con la aplicacion "Conmutador de nivel, interruptor basculante completo" se puede conmutar por niveles. Esto significa que
el usuario, cada vez que acciona el lado derecho o el izquierdo del interruptor basculante puede disparar diferentes
procesos de conexion.

Ejemplo:

Primer accionamiento (lado derecho del interruptor basculante) conecta la luz 1.

Segundo accionamiento (lado derecho del interruptor basculante) desconecta la luz 1 y conecta la luz 2.

Tercer accionamiento (lado derecho del interruptor basculante) desconecta la luz 2 y conecta la luz 3.

Cuarto accionamiento (lado izquierdo del interruptor basculante) desconecta la luz 3 y conecta la luz 2.

Quinto accionamiento (lado izquierdo del interruptor basculante) desconecta la luz 2 y conecta la luz 1.

etc.

La aplicacién diferencia si el interruptor basculante se acciona por el lado izquierdo o por el derecho. Dependiendo del
ajuste se puede conmutar un nivel hacia arriba o hacia abajo.

Se pueden activar hasta cinco niveles de conexion.

Objetos Conmutador de nivel, interruptor basculante completo

N.” Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar nivel 1 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W, T
1 Conmutar nivel 2 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W, T
2 Conmutar nivel 3 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W, T
3 Conmutar nivel 4 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, T
4 Conmutar nivel 5 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W, T
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34.13 Conmutador de nivel, interruptor izquierda/derecha

Con la aplicacion "Conmutador de nivel, interruptor izquierda/derecha" se puede conmutar por niveles. Esto significa que el
usuario, cada vez que acciona el interruptor basculante puede disparar diferentes procesos de conmutacion.

Ejemplo:

El primer accionamiento conecta la luz 1.

El segundo accionamiento desconecta la luz 1 y conecta la luz 2.

El tercer accionamiento desconecta la luz 2 y conecta la luz 3.

El cuarto accionamiento desconecta la luz 3 y conecta la luz 1.

etc.

Se pueden activar hasta cinco niveles de conexién.

La aplicacién "Conmutador de nivel, controlado con botones" pone a disposicion un registro propio de parametros y objetos
de comunicacion dependiendo de si el interruptor basculante se acciona por el lado derecho o el izquierdo.

Con esta aplicacion se pueden ejecutar funciones de conexion a través de un lado del interruptor basculante. Al otro lado
del interruptor basculante se puede asignar una funcion "controlada con botones".

Objetos Conmutador de nivel, interruptor izquierda/derecha

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar nivel 1 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W,T

1 Conmutar nivel 2 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, T

2 Conmutar nivel 3 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, T

3 Conmutar nivel 4 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W,T

4 Conmutar nivel 5 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, T
34.14 Accionamiento multiple, interruptor basculante izquierda / derecha

Con la aplicacion "Accionamiento multiple, interruptor basculante izquierda / derecha" se puede diferenciar entre
accionamiento simple, doble, triple, cuadruple o quintuple del interruptor basculante. Para cada operacién simple, doble,
triple, cuadruple o quintuple se emiten valores diferentes.

La aplicacién "Accionamiento multiple, interruptor basculante izquierda / derecha" pone a disposicidn un registro propio de
parametros y objetos de comunicaciéon dependiendo de si el interruptor basculante se acciona por el lado derecho o el
izquierdo. Gracias a ello puede ejecutar una operacion multiple a través de un lado del interruptor basculante. Al otro lado
del interruptor basculante se puede asignar una funcidn "controlada con botones".

Objetos Accionamiento multiple, interruptor basculante izquierda / derecha

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Conmutar 1 Accionamiento multiple (1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W,T
0 Conmutar 1 Accionamiento multiple (1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T
0 Conmutar 1 Accionamiento multiple (1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 C,W, T
0 Conmutar 1 Accionamiento multiple (2 Byte Float) 2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx C,W, T
0 Conmutar 1 Accionamiento multiple (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 C,W, T
0 Conmutar 1 Accionamiento multiple (2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 C,W, T
0 Conmutar 1 Accionamiento multiple (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx C,W, T
0 Conmutar 1 Accionamiento multiple (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11 / DPT 13.001 C,W, T
0 Conmutar 1 Accionamiento multiple (4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11 / DPT 12.001 C,W, T
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Objetos Accionamiento multiple, interruptor basculante izquierda / derecha, continuacién

N.” Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
1 Conmutar 2 Accionamiento multiple (1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, T
1 Conmutar 2 Accionamiento multiple (1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T
1 Conmutar 2 Accionamiento multiple (1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 C,W, T
1 Conmutar 2 Accionamiento multiple (2 Byte Float) 2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx C,W, T
1 Conmutar 2 Accionamiento multiple (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10/ DPT 8.001 C,W, T
1 Conmutar 2 Accionamiento multiple (2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 C,W, T
1 Conmutar 2 Accionamiento multiple (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx C,W, T
1 Conmutar 2 Accionamiento multiple (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11/ DPT 13.001 C,W, T
1 Conmutar 2 Accionamiento multiple (4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11/ DPT 12.001 C,W, T
2 Conmutar 3 Accionamiento multiple (1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, T
2 Conmutar 3 Accionamiento multiple (1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T
2 Conmutar 3 Accionamiento multiple (1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 C,W, T
2 Conmutar 3 Accionamiento multiple (2 Byte Float) 2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx C,W, T
2 Conmutar 3 Accionamiento multiple (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 C,W, T
2 Conmutar 3 Accionamiento multiple (2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 C,W,T
2 Conmutar 3 Accionamiento multiple (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx C,W, T
2 Conmutar 3 Accionamiento multiple (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11 / DPT 13.001 C,W, T
2 Conmutar 3 Accionamiento multiple (4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11 / DPT 12.001 C,W, T
3 Conmutar 4 Accionamiento multiple (1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, T
3 Conmutar 4 Accionamiento multiple (1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T
3 Conmutar 4 Accionamiento multiple (1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 C,W, T
3 Conmutar 4 Accionamiento multiple (2 Byte Float) 2 Byte EIS5/ DPT 9.xxx C,W, T
3 Conmutar 4 Accionamiento multiple (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 C,W, T
3 Conmutar 4 Accionamiento multiple (2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 C,W, T
3 Conmutar 4 Accionamiento multiple (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx C,W, T
3 Conmutar 4 Accionamiento multiple (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11 / DPT 13.001 C,W, T
3 Conmutar 4 Accionamiento multiple (4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11 / DPT 12.001 C,W, T
4 Conmutar 5 Accionamiento multiple (1 Bit) 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W, T
4 Conmutar 5 Accionamiento multiple (1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T
4 Conmutar 5 Accionamiento multiple (1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 C,W, T
4 Conmutar 5 Accionamiento multiple (2 Byte Float) 2 Byte EIS5/ DPT 9.xxx C,W, T
4 Conmutar 5 Accionamiento multiple (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 C,W, T
4 Conmutar 5 Accionamiento multiple (2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 C,W, T
4 Conmutar 5 Accionamiento multiple (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx C,W, T
4 Conmutar 5 Accionamiento multiple (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11 / DPT 13.001 C,W, T
4 Conmutar 5 Accionamiento multiple (4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11/ DPT 12.001 C,W, T
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34.15 Control rapido / lento, interruptor basculante derecha / izquierda

Con la aplicacién "Control rapido / lento, interruptor basculante derecha / izquierda" se pueden emitir diferentes valores
dependiendo de si el interruptor basculante se pulsa de forma breve o prolongada..

La aplicacion "Control rapido / lento, interruptor basculante derecha / izquierda" cambia si el interruptor basculante se
acciona por el lado izquierdo o por el derecho. La aplicacion pone a disposicidn un registro propio de parametros
dependiendo de si el interruptor basculante se acciona por el lado derecho o el izquierdo.

Con esta aplicacion, a través de un lado del interruptor basculante, se pueden llamar dos funciones diferentes al accionar
el interruptor de forma breve o prolongada. Al otro lado del interruptor basculante se puede asignar una funcién "controlada
con botones".

Objetos Control rapido / lento, interruptor basculante derecha / izquierda

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Ajustar(1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.007 C,W, T, U
0 Ajustar(1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T, U
1 Desplazar(1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.008 C,W,T,U
1 Desplazar(1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 C,W, T,U

34.16 Ajustar modo de servicio RTR

Con la aplicacion "Ajustar modo de servicio RTR" al accionar un lado del interruptor basculante se puede cambiar de modo
de servicio cuando hay algun termostato conectado.

La aplicacién ofrece para ello, dependiendo del ajuste del parametro "Tipo de objeto de salida" tres objetos de
comunicacién de 1 bit "Modo de servicio Confort", "Modo de servicio Noche" y "Modo de servicio Helada" o un objeto de
comunicacioén de 1 byte "Modo de servicio".

La seleccién "1 bit" sirve para controlar los termostatos que poseen objetos de comunicacién de 1 bit para cambiar el modo
de servicio. La seleccion de "1 byte" sirve para controlar termostatos que poseen un objeto de comunicacién de 1 byte para
cambiar al modo de servicio KNX. En este caso, los valores significan:

0 = Automatico

1 = Confort
2 = Standby
3 = Noche

4 = Proteccidn anticongelante / térmica
A través de un objeto de comunicacién de 1 bit "Activacion" se puede bloquear la funcion temporalmente.

Objetos Ajustar modo de servicio RTR

N. Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 Activacion 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,W, U

1 Modo de servicio Confort(1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,T

2 Modo de servicio Noche(1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C,T

3 Modo de servicio Helada(1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 C, T

4 Modo de servicio(1 Byte) 1 Byte / DPT 20.102 C, T

148 | 0073-1-7682 | Manual técnico KNX



34.17 General
Objeto(s) de comunicacién

N.° Funcioén Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
0 En servicio Generalidades 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C, T

1 Conexién/desconexién del equipo Modo de servicio 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W, T,R
2 Conmutar la unidad de indicacién °C/°F Generalidades 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W,R

3 Conectar/desconectar Generalidades 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W, T,R

34.18 Regulador general
Objeto(s) de comunicaciéon

N.° Funcioén Nombre de objeto Tipo de datos Banderas

4 Proteccion anticongelante/térmica Regulacién 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W,R

5 Activar el modo de servicio nocturno Regulacién 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C,W,R

6 Usuario presente Regulacién 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 C, T,W,R

7 Cambio de tipo de operacién Regulacién 1 Byte DPT_HV ACMode C,W, T,R

8 Cambio de tipo de operacién OMO Regulacién 1 Byte DPT_HV ACMode C, T;W,R

9 Enviar valor real Sensor de temperatura: 2 Byte C, T,R

10 Entrada externa temperatura real Registro de temperatura 2 Byte C,wW
exterior

1 Entrada temperatura exterior Registro de temperatura 2 Byte C, W

34.19 Valor nominal general

Objeto(s) de comunicacion

N.° Funcion Nombre de objeto Tipo de datos Banderas

12 Valor nominal actual refrigeracion Regulacién 2 Byte C, T,W,R

13 Valor nominal actual calefaccién Regulacién 2 Byte C, T,W,R

14 Valor nominal basico Regulacién 2 Byte C, T,W,R

15 Valor deseado de calefaccion confort Regulacion 2 Byte C,T,W,R

16 Valor deseado de calefaccion stand-by Regulacién 2 Byte C, T,W,R

17 Valor deseado de calefaccion servicio Regulacién 2 Byte C, T,W,R
nocturno

18 Valor deseado proteccién anticongelante | Regulacion 2 Byte C, T,W,R

19 Valor deseado de refrigeracion confort Regulacién 2 Byte C, T,W,R

20 Valor deseado de refrigeracion stand-by Regulacién 2 Byte C, T,W,R

21 Valor deseado de refrigeracion servicio Regulacién 2 Byte C, T,W,R
nocturno

22 Valor deseado de proteccion térmica Regulacién 2 Byte C, T,W,R

23 Reset del control-in-situ Regulacién 1 Bit EIS1 DPT1.001 C, T,W,R
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34.20 Variable de ajuste
Objeto(s) de comunicacion

N. Funcién Nombre de objeto Tipo de datos Banderas

24 Envio de la variable de ajuste de Variable de ajuste 1 Byte / 1 Bit C,T,R
calefaccion

25 Variable de ajuste de refrigeracién 4 Variable de ajuste 1 Byte / 1 Bit C,T,R
tubos

26 Envio de la variable de ajuste del nivel Variable de ajuste 1 Byte / 1 Bit C,T,R
adicional de calefaccion

27 Envio de la variable de ajuste del nivel Variable de ajuste 1 Byte / 1 Bit C,T,R
adicional de refrigeracion

28 Display del estado de calefaccién Variable de ajuste 1 Bit C,W, T, R

29 Display del estado de refrigeracién Variable de ajuste 1 Bit C,W, T,R

34.21 Calentar / Refrigerar

Objeto(s) de comunicacion

N. Funcién Nombre de objeto Tipo de datos Banderas

24 Variable de ajuste Variable de ajuste 1 Byte / 1 Bit C,T,R
calefaccion/refrigeracion

30 Conmutar calefaccién/refrigeracion Calentar/Refrigerar 1 Bit EIS1 DPT1.001 C,W, T,R

34.22 Fan Coil general

Objeto(s) de comunicacion

N. Funcién Nombre de objeto Tipo de datos Banderas

31 Conexién/desconexion automatica Ventilador automatico / manual 1 Bit EIS1 DPT1.001 C,W, T,R

31 Conexién/desconexion manual Ventilador automatico / manual 1 Bit C,W, T,R

32 Nivel del ventilador manual 1 byte Ventilador manual 1 Byte C,W, T,R

33 Estado de servicio Fan Coil Estado operacion Fan Coil 1 Byte C, W

34 Conmutar nivel 1 Fan Coil Ventilador manual 1 Bit EIS1 DPT1.001 C,W, T,R

35 Conmutar nivel 2 Fan Coil Ventilador manual 1 Bit EIS1 DPT1.001 C,W, T, R

36 Conmutar nivel 3 Fan Coil Ventilador manual 1 Bit EIS1 DPT1.001 C,W, T,R

34.23 Control

Objeto(s) de comunicacion

N. Funcién Nombre de objeto Tipo de datos Banderas

37 Conexidn/desconexion automatica Control del actor 1 Bit C,wW

39 Conexién/desconexion manual Control del punto de condensacion 1 Bit EIS1 DPT1.001 C, W

40 Nivel del ventilador manual 1 byte Control del depodsito de condensador 1 Bit EIS1 DPT1.001 C,W

34.24 Temperatura de alarma

Objeto(s) de comunicacion

N. Funcién Nombre de objeto Tipo de datos Banderas

41 Mensaje de caida del registro de Temperatura de alarma 1 Bit EIS1 DPT1.001 C, T,R
temperatura real

42 Mensaje caida del registro de Temperatura de alarma 1 Bit EIS1 DPT1.001 C, T,R
temperatura
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34.25 Alarma de temperatura
Objeto(s) de comunicaciéon

N.° Funcioén Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
43 Byte de estado RHCC Byte de estado 2 Byte DPT22.101 C,T,R

44 Byte de estado HVAC Byte de estado 2 Byte DPT_HVACStatus C,T,R
34.26 Compensacion

Objeto(s) de comunicacion

N.” Funcion Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
45 Compensacion de verano activa Regulacién 1 Bit C,W, T,R
46 Compensacioén de invierno activa Regulacién 1 Bit C,W, T,R

34.27 Velocidad del ventilador — Estado
Objeto(s) de comunicacion

N.° Funcion Nombre de objeto Tipo de datos Banderas
47 Estado nivel 1 Estado operacién Fan Coil 1 Bit EIS1 DPT1.001 C,W
48 Estado nivel 2 Estado operacién Fan Coil 1 Bit EIS1 DPT1.001 C,W
49 Estado nivel 3 Estado operacién Fan Coil 1 Bit EIS1 DPT1.001 C, W
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