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2 Descripcion

1. Descripcion

El Sensor Vari KNX TH para el sistema de bus de domotica KNX detecta la temper-
atura y la humedad del aire en el exterior o en el edificio.

Todos los valores medidos pueden utilizarse para el control de salidas de conmutacion
dependientes de valores limite. Los estados pueden asociarse mediante puertas |6gi-
cas AND y puertas logicas OR. En caso necesario, médulos multifuncionales modifican
los datos de entrada mediante célculos, consulta de una condicién o conversién del
tipo de punto de datos. Ademas, un comparador de magnitudes de ajuste integrado
puede comparary emitir valores que se recibieron mediante objetos de comunicacion.

Reguladores Pl integrados controlan una ventilacion (segun la humedad del aire) y una
calefaccion/refrigeracion (segun la temperatura). El Vari KNX TH puede emitir una
advertencia al bus en cuanto se abandona el campo de confort (segin DIN 1946).

En la compacta carcasa del Vari KNX TH se alojan los sensores, la electronica de eval-
uacion y la electronica del acoplamiento de bus.

Funciones:

e Medicion de temperatura y humedad del aire (relativa, absoluta),
respectivamente con calculo de valores mixtos. El porcentaje de valor
medido interno y valor externo se puede ajustar de manera porcentual.
Asimismo, en el bus se emite si los valores se encuentran dentro del campo
de confort (DIN 1946). Se calcula el punto de rocio

e Salidas de conmutacion para todos los valores medidos y calculados.
Valores limite ajustables mediante pardametros o mediante objetos de
comunicacién

e Regulador PI para calefaccion (de uno o dos niveles) y refrigeracion (de
uno o dos niveles) segun la temperatura. Regulacion segun valores consigna o
temperatura consigna bésica

¢ Regulador Pl para ventilacion segin la humedad: Aireacion/ventilacion (de
un nivel) o aireacion (de uno o dos niveles)

e 8 puertas légicas AND y 8 puertas légicas OR con 4 entradas,
respectivamente. Como entradas para las puertas logicas se pueden utilizar
todos los eventos de conmutacién y las 16 entradas légicas en forma de
objetos de comunicacion. La salida de cada puerta puede configurarse como
un bit 1 o 2 x 8 bits.

e 8 modulos multifuncionales (calculadores) para la modificacién de datos de
entrada mediante célculos, mediante consulta de una condicién o mediante
conversién del tipo de punto de datos

e 4 comparadores de magnitudes de ajuste para emitir valores minimos,
maximos o promedio. 5 entradas respectivamente para valores recibidos a
través de objetos de comunicacion

e Compensacion estival para enfriamientos. Mediante una curva caracteristica
se adapta la temperatura especificada en la sala a la temperatura exterior y se
determina el valor minimo y maximo de la temperatura especificada
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3 Descripcion

La configuracion se realiza a través del Software ETC de KNX. El archivo de producto
estd disponible para descargar en la pagina principal de Elsner Elektronik en
www.elsner-elektronik.de en el menu ,Descargas”.

1.0.1. Alcance del suministro

1.1.

Sensor

Cinta de montaje de acero inoxidable para montaje en poste
Tornillos de acero inoxidable 4x50 mm de cabeza redonda y tacos 6x30 mm
para montaje en pared. jUtilice material de fijacion que sea adecuado para la

base!

Informacion técnica

Carcasa

Color

Montaje

Tipo de proteccion
Dimensiones

Peso

Temperatura ambiente

Tension de servicio
Intensidad del bus
Datos de salida

Tipo de BCU

Tipo de PEI
Direcciones del grupo
Asignaciones

Objetos de comunicacioén:

Sensor de temperatura:
Ambito de medicion
Resolucién

Precision

Sensor de humedad:
Ambito de medicion
Resolucién
Precision

Plastico

Blanco / Transltucido

En superficie

IP 44

aprox. 65 x 80 x 30 (Ax H x L, en mm)
aprox. 60 g

Funcionamiento -25 °C ... +80 °C
Almacenamiento -45 °C ... +105 °C
Evitar la accién del rocio

Tension de bus KNX

max. 20 mA

Borne de sujeciéon del bus KNX +/-
microcontrolador propio

0

max. 2000
max. 2000

294

-25°C ... +80 °C
0,1°C

+0,8°C a -25...-10°C
+0,5°C a -10...+65°C
+0,6°C a +65...+80°C

0% HR ... 100% HR

0,1% HR

+7,5% HR para 0...10% HR
+4,5% HR para 10...90% HR
+7,5% HR para 90...100% HR

El producto cumple las directrices de las directivas UE.
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4 Instalacion y puesta en servicio

2. Instalacion y puesta en servicio

2.1. Instrucciones de instalacion

La instalacion, el control, la puesta en marcha y la eliminacion de fallos
pueden llevarse a cabo Unicamente por un electricista profesional.

iPRECAUCION!
A iTension eléctrica!
En el interior del aparato hay componentes conductores de tension
no protegidos.
e Han de observarse las disposiciones locales.
e Cortar la tension a todos los cables que haya que montar
y tomar medidas de seguridad contra una conexidn accidental.
e No poner en funcionamiento el aparato si éste presenta danos.
e Poner fuera de funcionamiento el aparato o la instalaciéon
y protegerlo contra la activacién accidental cuando se considere
que ya no existan garantias de un funcionamiento exento de peligro.

El dispositivo esta pensado Unicamente para un uso adecuado. En caso de que se re-
alice cualquier modificacién inadecuada o no se cumplan las instrucciones de uso, se
perdera todo derecho sobre la garantia.

Tras desembalar el dispositivo, reviselo inmediatamente por si tuviera algun desper-
fecto mecanico. Si se hubiera producido algun desperfecto durante el transporte, de-
berd informarlo inmediatamente al distribuidor.

El dispositivo s6lo se puede utilizar en una instalacion fija, es decir s6lo cuando esta
montado y tras haber finalizado todas las labores de instalacion y puesta en marchay
sblo en el entorno para el que esta previsto.

Elsner no se hace responsable de las modificaciones de las normas posteriores a la
publicacion de este manual.

2.2. Lugar de montaje

El Sensor Vari KNX TH puede montarse en el exterior o en el edificio.

Se debe evitar la accion del rocio en el dispositivo. Para aplicaciones criticas en las que
se prevé que se forme condensacion, pregunte a Elsner Elektronik por soluciones es-
peciales.
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5 Instalacion y puesta en servicio

Fig. 1
90° El aparato se debe montar en una pared ver-
tical (o poste).

pared

mastil

LA S AL LTS

Fig. 2
El aparato se debe montar horizontalmente
en la posicion transversal.

Horizontal

La mediciéon de la temperatura puede estar falsificada por influencias externas, p.ej.
por calentamiento o enfriamiento de la construccién, en la que estd montado el sensor
(por accion de la luz solar, por tuberias de calefaccion o de agua fria). Las diferencias
de temperatura a causa de esas fuentes de interferencia deben corregirse en ETS para
lograr la precisidn indicada del sensor (compensacién de temperatura).
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6 Instalacion y puesta en servicio

2.3. Estructura del aparato

Fig. 3

1 Cubierta semitransparente

2 Posicion del LED de senales (ba-
jo la cubierta). El LED se activa li-
bremente mediante dos objetos

— 1 3 Posicién del LED de progra-

macion (bajo la cubierta)

4 Parte inferior de la carcasa

< 2 5 Sensor de temperatura y hume-
dad
6 Tecla de programacion en la
<+ 3 parte inferior de la carcasa, em-

potrada, véase Sincronizar el
aparato, pagina 9
7 7 Soporte mural/de poste

6

2.4. Montaje del dispositivo

(7 iATENCION!
4 Unas pocas gotas de agua bastan para danar la electronica del aparato.
¢ No abra el aparato si pudiese penetrar agua (p. ej., lluvia).

2.4.1. Preparacion del montaje

Fig. 4

La cubierta y la parte inferior de la carcasa es-
tan insertadas la una dentro de la otra. Se-
pare ambas piezas de forma recta.

m e
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7 Instalacion y puesta en servicio

2.4.2. Colocacion de la parte inferior de la carcasa con
soporte

En primer lugar, monte la parte inferior de la carcasa con el soporte integrado para el
montaje en pared o poste.

Montaje en pared
Utilice material de fijacion (tacos, tornillos) que sea adecuado para la base.

) Fig. 5
Agujeros alargados El aparato se monta con dos tornillos. Rompa
¢ ¢ los dos agujeros alargados en la carcasa.
m_ e
Fig. 6 a+b

a) Siel cable de conexién debe instalarse
oculto, el cable deberd salir de la pared en
la zona de la parte trasera de la carcasa

- (zona marcada).

b) Sielcable de conexion esta tendido sobre
revoque, el pasamuros se arranca. El ca-
N - ble se conduce a continuacion hacia la
7L | parte inferior de la carcasa.

Pasamuros
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8 Instalacion y puesta en servicio

Fig. 7
: Pase el cable de conexion por la junta de go-
N e ) ma.

na ’ﬁ

Junta de
goma

Esquema de taladrado

JATENCION! jLa ficha técnica no representa el tamafo original!
El suministro incluye un esquema de taladrado separado, a escala, que puede uti-
lizarse como patron.

28

Fig. 8

Dimensiones en mm. Es
posible que haya diver-
gencias debidas a causas
técnicas

o5}

16 A/B2x agujero alargado
13b 8mmx5mm
c C Posicion del paso de
@ ] cable (junta de goma)
en la carcasa

Montaje en poste

El aparato se monta en el poste con la cinta continua de montaje de acero inoxidable.
Fig. 9
Conduzca la cinta continua de montaje por
las armellas en la parte inferior de la carcasa.

|
|
I

o

[
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9 Sincronizar el aparato

Fig. 10
Rompa el pasamuros.
b
] i Pase el cable de conexion por la junta de go-
| ma.
Junta de
goma Pasamuros

2.4.3. Conexion

El borne de conexion se encuentra en la parte inferior de la carcasa.

Fig. 11
Conecte el dispositivo mediante el ter-
B minal enchufable al bus KNX (+/-).
immi ¥
= e -
Z
- ._ . X
® r
LOJ) ¢
2.4.4. Finalizar el montaje
Fig. 12

Introduzca la cubierta sobre la parte inferior.

De este modo se crea la uniéon enchufable en-
tre la placa de circuitos en la cubierta y el zo6-
calo de conexion en la parte inferior.

ma

3. Sincronizar el aparato

El aparato se suministra con la direccion de bus 15.15.250. En ETS puede programarse
otra direccion sobrescribiendo la direccion 15.15.250 o mediante la tecla de progra-
macion.
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10 Mantenimiento

La tecla de programacion esta accesible sobre la abertura en la parte inferior de la car-
casay empotrada unos 8 mm. Utilice un objeto fino para acceder al pulsador, por ejem-
plo, un alambre de 1,5 mm2.

Fig. 13 a+b

1 LED de programacion (debajo de la
cubierta semitransparente)

2 Tecla de programacion para pro-
gramar el dispositivo

) Carcasa desde abajo

4. Mantenimiento

iADVERTENCIA!
A iPeligro de lesion por componentes accionados de forma

automatica!

Mediante el control automatico pueden ponerse en funcionamiento

piezas de la instalacion y poner en peligro a personas.

e Separar el dispositivo siempre de la corriente para el mantenimiento
y la limpieza.

El dispositivo deberia ser revisado buscando suciedad regularmente dos veces por
ano y deberia ser limpiado en caso necesario. En caso de un elevado grado de sucie-
dad el funcionamiento del sensor puede verse limitado.

ATENCION
El dispositivo puede resultar danado si penetra agua en la carcasa.
e No limpiar con limpiadores de alta presion ni de chorro de vapor.
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