% Sensor de temperatura KNX T-UP Touch 1

KNX T-UP Touch
Sensor de temperatura

Datos técnicos e instrucciones de instalacion 7~ N\,
Ndmero de articulo 70628 (negro), 70629 (blanco puro) K X

-

229 °C

1. Descripcion

El Sensor de temperatura KNX T-UP Touch mide la concentracion de la temperatura de la sala.
El sensor puede recibir un valor medido externa mediante el bus y procesarlo con sus propios datos
a una temperatura total (valor mixto).

El KNX T-UP Touch tiene dos pulsadores tactiles que se pueden utilizar para cambiar la tempera-
tura ambiente (temperatura de consigna), para alternar entre los modos de funcionamiento o como
botones pulsadores programables libremente.

El KNX T-UP Touch tiene umbrales configurables. Las salidas des umbrales y otros objetos de co-
municacion se pueden conectar mediante las puertas logicas AND y OR. Ademas, un comparador
de variables de control integrado permite comparar y emitir valores que se recibieron mediante ob-
jetos de comunicacion. El sensor tiene un controlador Pl para una calefaccién/refrigeracion.

En la pantalla integrada se muestran los valores propios y los datos transmitidos mediante el bus
(p. €j. fecha, hora). El dispositivo se completa con un marco del cuadro de interruptores utilizado en
el local y se integra en la instalacion interior de una manera arménica y uniforme.

Funciones:

e Medicion de |la temperatura

e Valor mixto a partir de valor medido y valores externos (participacion ajustable a
porcentaje)

e Pantalla 1-3 lineas (valores medidos o valores transmitidos mediante el bus) o pantalla
para controlar la temperatura (véase también Indicador de modo y regulador manual de
temperatura, pagina2)

e 2 pulsadores tactiles. Configuracion como botones pulsadores o para cambiar la
temperatura de consigna y alternar entre los modos de funcionamiento (véase también
Modificacion de la temperatura ambiente con los pulsadores, pagina2)

e Controlador Pl para calefaccion (de uno o dos niveles) y refrigeracion (de uno o dos
niveles) segun la temperatura. Control segun valores de consigna o temperatura de
consigna basica

e Valores limite ajustables mediante pardmetros o mediante objetos de comunicacién: 3 x
temperatura

e 4 puertas logicas AND y 4 puertas logicas OR con 4 entradas, respectivamente. Como
entradas para las puertas légicas se pueden utilizar todos los eventos de conmutacién y las
16 entradas logicas en forma de objetos de comunicacidn. La salida de cada puerta puede
configurarse como 1 bit o 2 x 8 bits

e 2 comparadores de variables de control para emitir valores minimos, maximos o
promedio. 5 entradas respectivamente para valores recibidos a través de objetos de
comunicacién

La configuracién se realiza a través del Software ETS 5 de KNX. El archivo de producto esta dis-
ponible para descargar en el catalogo en linea de ETS y en la pagina principal de Elsner Elektronik
en www.elsner-elektronik.de en el menu ,Descargas”.

1.0.1. Alcance del suministro

e Gabinete con pantalla

e Placa de base

Adicionalmente (no se incluye en el suministro), se requiere:

e Caja del dispositivo @ 60 mm, 42 mm de profundidad

e Marco (para uso de 55 x 55 mm), adecuado para el programa de conmutacion utilizado en
el edificio

1.1. Informacion técnica

Rango de medicién de la 0...+50°C

temperatura

Resolucién de la tempera- 0,1°C

tura

Precision de la tempera- +0,5°C a 0...+50°C

tura* (Tenga en cuenta las instrucciones de Exactitud de la
medicion)

El producto satisface las disposiciones de las directivas de la UE.

1.1.1. Exactitud de la medicion

Gabinete Plastico ABS

Colores e similar RAL 9005 negro profundo
e similar RAL 9010 blanco puro

Montaje Empotrado en pared

(en pared en la caja del dispositivo @ 60 mm,
42 mm de profundidad,
o caja de pared hueca para agujero de fresado @ 68 mm)
Grado de proteccion IP 20
Dimensiones Gabinete de aprox. 55 x 55 (ancho x alto, mm)
Profundidad de armado aprox. 8 mm,
Placa de base de aprox. 71 x 71 (ancho x alto, mm)
Peso total Aprox.50g
En funcionamiento 0...+50 °C,
en almacenamiento -10...+60 °C

Temperatura ambiente

Humedad atmosférica Max. 95% HR, evitar la accion del rocio

ambiente

Tension de bus KNX

Intensidad del bus max. 10 mA

Salida de datos Borne de sujecion del bus KNX +/-

Tensidn de servicio

Tipo de BCU Micro-controlador propio
Tipo de PEI 0

Direcciones del grupo Max. 254

Asignaciones Max. 254

Objetos de comunicacién 180

Las diferencias en los valores de medicion a causa de interferencias permanentemente existentes
(véase el capitulo Lugar de montaje) se puede corregir en el ETS para lograr la precisién indicada
del sensor (compensacion).

En la medicion de la temperatura se considera el calentamiento intrinseco del instrumento ge-
nerado por el circuito electréonico. Es compensado por el software.

2. Instalacion y puesta en marcha

2.1. Instrucciones de instalacion

La instalacion, el control, la puesta en marcha y la eliminacion de fallos pueden lle-
varse a cabo Unicamente por un electricista profesional.

iPRECAUCION!
A iTension eléctrica!
En el interior del aparato hay componentes conductores de tension
no protegidos.
e Han de observarse las disposiciones locales.
e Cortar la tensién a todos los cables que haya que montar
y tomar medidas de seguridad contra una conexién accidental.
e No poner en funcionamiento el aparato si éste presenta danos.
e Poner fuera de funcionamiento el aparato o la instalaciéon
y protegerlo contra la activacién accidental cuando se considere
que ya no existan garantias de un funcionamiento exento de
peligro.

El dispositivo estd pensado Unicamente para un uso adecuado. En caso de que se realice cualquier
modificacion inadecuada o no se cumplan las instrucciones de uso, se perdera todo derecho sobre
la garantia.

Tras desembalar el dispositivo, reviselo inmediatamente por si tuviera algun desperfecto mecanico.
Si se hubiera producido algun desperfecto durante el transporte, debera informarlo inmediatamen-
te al distribuidor.

El dispositivo sdlo se puede utilizar en una instalacion fija, es decir s6lo cuando estda montado y tras
haber finalizado todas las labores de instalacién y puesta en marchay sélo en el entorno para el que
esta previsto.

Elsner no se hace responsable de las modificaciones de las normas posteriores a la publicacion de
este manual.

2.2. Lugar de montaje

El Sensor de temperatura KNX T-UP Touch esta disenado para el montaje en la pared en una
caja de dispositivo (@ 60 mm, 42 mm de profundidad).

Fig. 1: Dibujo seccional
El sensor KNX T-UP Touch se adapta a un enchufe de dis-
positivo estandar (@ 60 mm, profundidad 42 mm).

jEl marco no esta incluido!

~

Instalese y opérese (inicamente en ambientes secos.
@ Evite la accion del rocio.

A la hora de escoger el lugar para montarlo, asegurese de que los resultados de las mediciones se
vean lo menos alterados posible por las influencias del exterior. Posibles fuentes de interferencia:
e Radiacion solar directa

Corriente de aire de ventanas y puertas

Corriente de aire de tuberias, que conducen al sensor desde otras areas o del exterior
Calentamiento o enfriamiento de la estructura en la que estd montado el sensor, por

ejemplo, por la radiacion solar, conductos de calefaccidon o de agua fria

e Lineasy conductos que lleguen al sensor desde una zona caliente o fria

Las diferencias en los valores de medicidn a causa de esas fuentes de interferencia deben corregirse
en ETS para lograr la precision indicada del sensor (compensacion).
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2.3. Estructura del sensor

2.3.1. Gabinete
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Fig. 2

Placa de base
2 Botones tactiles
3 Pestanas
4 LED de programacion (hundido)
5 Tecla de programacion (hundida) para programar el dispositivo
6 Terminal KNX BUS +/-

2.4. Montaje del sensor

Monte primero la caja a prueba de viento con la linea de alimentacion. Selle también los tubos de
entrada, para evitar la entrada de aire adicional.

Atornille la placa de base en la caja y coloque el marco del programa de conmutacion. Conecte la
linea de bus +/- al enchufe (negro-rojo).

Coloque la carcasa con la pestana fijada en el marco de metal, de modo que tanto el sensor como
el marco estén fijos.

2.5. Instrucciones de montaje y de puesta en marcha

No someta nunca el dispositivo a la accion del agua (lluvia) o del polvo. Se podria danar la electro-
nica. No se debe superar una humedad ambiental relativa del 95%. Evitar la accion del rocio.

Tras la conexion a la tensidn del bus, el dispositivo se encontrara durante algunos segundos en la
fase de inicializacion. Durante este tiempo, no se podra recibir o enviar informacion a través del bus.

3. Visualizacion y manejo en el aparato

En los ETS se configuran los reglas precisas para visualizar en la pantalla y el uso de las funciones
de los pulsadores.

En la pantalla se pueden representar basicamente un indicador de texto de dos o tres lineas (p. €j.
para los valores de medicion) o el indicador del regulador de la temperatura. Se puede pasar de una
visualizacidn a otra cuando se desee con un pulsador, a no ser que ETS haya bloqueado esta opcién.

3.1. Indicador de modo y regulador manual de
temperatura

Segun la configuracion seleccionada de ETS, en el indicador de modo se muestra solo el valor teo-
rico actual o la configuracién basica de valor tedrico con indicacion analdgica. El area regulable ma-
nualmente se configura en ETS.

Existen las posibilidades de visualizacién siguientes:

Fig. 3
@ Indicacion de modo con valor teérico actual o valor ted-
- rico basico
22.0°C
[ |
Fig. 4
@ Indicacion de modo con indicacidon analégica para cam-
- I biar el valor tedrico basico.
I T ] En el ajuste del regulador de la figura se ve "Basisso-
- + llwert verringert" (Valor teérico basico reducido).
@ Fig. 5
— Pantalla de modo con indicacion analdgica y numero.
| Indicacion del cambio del valor tedrico configurado.
I T 1 En el ajuste del regulador de la figura se ve "Basisso-
- -1[] + llwert verringert um 1.0°" (Valor teérico basico reducido
1,0°).
@ Fig. 6
— Pantalla de modo con indicacién analdgica y area.
| Indicacion de la zona de modificacion posible (predefini-
| T 1 da como en ETS).
=30 +30 En el ajuste del regulador de la figura se ve "Basisso-
llwert verringert" (Valor tedrico basico reducido).
@ Fig. 7
— Pantalla de modo con indicacion analégica, areay nume-
I ro.

Indicacion de la zona de modificacion posible (predefini-
da como en ETS) y de la modificacion del valor tedrico
configurado.

En el ajuste del regulador de la figura se ve "Basisso-
llwert verringert um 1.0°" (Valor teérico basico reducido
1,0°).

30 10 +30

Simbolos
@ Modo de confort. ﬂ Servicio de modo de espera.
Se utiliza la temperatura tedrica * | Se utiliza la temperatura teodrica

de modo de espera (presencia
diurna).
[ Modo ecoldgico. Modo de proteccién de edifica-
Se utiliza la temperatura tedrica @ cion.
nocturna. Se utiliza la temperatura teorica
de proteccion de edificacion.
El simbolo parpadea cuando se
ha activado el modo pero aun no
ha transcurrido el tiempo de
retraso de la activacion.

g;g Modo de calefaccion. * Modo de refrigeracion.
Se utiliza la calefaccion. Se refrigera.

de confort (presencia).

Prioridad (puntos)

Fig. 8

En el tipo de regulacién "HVAC-Modus mit 2x 8 Bit"

" < (Modo HVAC con 2x 8 bits), los puntos situados bajo el
simbolo muestran la prioridad con la que se ejecuta el

22.0°C| e

Un punto: prioridad 1/guiado forzado. No se puede actuar manualmente sobre el modo automatico
de temperatura. Con los pulsadores del equipo no se puede cambiar ni la temperatura tedrica ni el
modo de funcionamiento.

Dos puntos: prioridad 2. La temperatura tedrica y el modo de funcionamiento se pueden modificar
con los pulsadores.

3.2. Modificacion de la temperatura ambiente con los
pulsadores

Si el indicador de modo esté activo, puede modificar manualmente con los pulsadores la tempera-
tura tedrica de la sala y el modo de funcionamiento. Las funciones de los pulsadores se pueden blo-
quear en ETS o pueden estar bloqueados por el modo de funcionamiento en la prioridad 1. También
se puede bloquear la seleccion manual de los modos de funcionamiento individuales en ETS.

Reducir tempera- | Presionar brevemente Se reduce el valor tedrico de tempe-
tura especificada el pulsador izquierdo ratura ambiental.
(-) El incremento se define en ETS

(de 0,1°Cab°C).

Aumentar latem- = Presionar brevemente Se aumenta el valor teoérico de tem-

peratura especifi- | el pulsador derecho peratura ambiente. El incremento se
cada (+) define en ETS (de 0,1 °C a 5 °C).
Cambiar de Presionar mas de 2 seg. Alterna entre los modos de funciona-
modo el pulsador izquierdo o miento de confort, modo de espera,
derecho ecolégico y proteccion de edificacion
(si estan autorizados en ETS).
Prolongar modo en modo ecoldgico: Pasa durante un tiempo determinado
confort presionar ambos pulsado- | del modo ecoldgico al modo de con-
res a la vez mas de 2 seg. fort (p. ej. si las habitaciones se van a

utilizar mas tiempo por las noches).
La duracion se define en ETS (hasta
10 horas). Se muestra el tiempo res-
tante en el modo de confort.
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