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2 Leyenda

La instalacién, el control, la puesta en servicio y la eliminacién de fallos
pueden llevarse a cabo Unicamente por un electricista profesional.

Este manual estd sujeto a cambios y se adaptara a las versiones de software mas recientes.
Las ultimas modificaciones (version de software y fecha) pueden consultarse en la linea al

pie del indice.

Si tiene un aparato con una version de software mas reciente, consulte en
www.elsner-elektronik.de en la seccion del menu "Servicio" si hay disponible
una version mas actual del manual

Leyenda del manual

A
A\

iPELIGRO!
iADVERTENCIA!
iPRECAUCION!

@ iATENCION!

ETS

Advertencia de seguridad.

Advertencia de seguridad para el trabajo en conexiones,
componentes eléctricos. etc.

... hace referencia a una situacion peligrosa inminente que
provocara la muerte o graves lesiones si no se evita.

... hace referencia a una situacion potencialmente peligrosa que
puede provocar la muerte o graves lesiones si no se evita.

... hace referencia a una situacion potencialmente peligrosa que
puede provocar lesiones leves si no se evita.

... hace referencia a una situacion que puede provocar danos
materiales si no se evita.

En las tablas ETS, los ajustes por defecto de los pardmetros
aparecen subrayados.



3 Descripcion

1. Descripcion

El Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101 mide la temperatura am-
biente y muestra el valor actual en digitos iluminados en blanco. El dispositivo puede
recibir un valor de medicion externo mediante el bus y procesarlo con sus propios da-
tos obteniendo una temperatura total (valor mixto).

El KNX eTR 101 tiene un controlador Pl para la calefaccién y la refrigeracion (de uno
o dos niveles). Las teclas tactiles + y - permiten cambiar los valores de la temperatura
ambiente.

Funciones:

e Medicion de la temperatura. Valor mixto obtenido a partir de un valor de
medicién propio y valores externos (proporcién ajustable por porcentaje),
indicacién de valores minimos y maximos.

e Visualizacion de la temperatura real, el valor de consigna o la desviacién del
valor de consigna base.

e 2 teclas tactiles (+/-) para modificar la temperatura ambiente.

e Controlador Pl para calefaccion (de uno o dos niveles) y refrigeracion (de
uno o dos niveles) segun latemperatura. Control segun valores independientes
de consigna o temperatura de consigna base.

La configuracion se realiza a través del Software ETS 5 de KNX. El archivo de produc-
to esta disponible para descargar en el catdlogo en linea de ETS y en la pagina princi-
pal de Elsner Elektronik en www.elsner-elektronik.de en el menu ,Descargas”.

1.0.1. Volumen de suministro

e Controlador de temperatura ambiente con soporte
e 4tacos 4 x 20 mm, 4 tornillos de cabeza hueca 3 x 25 mm

1.1. Datos técnicos

Carcasa Plastico, cristal

Color e similar a RAL 9003 blanco senales
e similar a RAL 9005 negro intenso

Montaje En superficie (directamente o con una caja de embutir
@ 60 mm o una caja de pared hueca para orificio fresado
@ 68 mm)

Grado de proteccion IP 10

Dimensiones Carcasa de aprox. 81,5 x 81,5 (ancho x alto, mm),
profundidad de montaje aprox. 12 mm

Peso aprox. 65 g

Temperatura ambiente En funcionamiento 0 a +55 °C,
en almacenamiento de -30 a +85 °C

Humedad atmosférica 5...95 % HR, evitar la accién del rocio

ambiente

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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4 Instalacion y puesta en marcha

Tension de servicio Tension del bus KNX

Intensidad del bus 10 mA con el 50 % de luminosidad del LED,
18 mA con el 100 % de luminosidad del LED

Salida de datos Terminales de bus KNX +/-

Direcciones de grupo Max. 254

Asignaciones Max. 254

Objetos de comunicacién 41

Rango de medicién de la 0...455°C

temperatura

Resolucién de la tempera- 0,1°C

tura

El producto satisface las disposiciones de las directivas de la UE.

1.1.1. Exactitud de la medicion

Las diferencias en los valores de medicion a causa de fuentes de interferencias presen-
tes de forma permanente (véase el capitulo Lugar de montaje) pueden corregirse en
ETS para lograr la precision indicada del sensor (compensacion).

En la medicion de la temperatura se compensa el calentamiento intrinseco del dis-
positivo.

2. Instalacion y puesta en marcha

2.1. Instrucciones de instalacion

La instalacion, el control, la puesta en marcha y la eliminacion de fallos
pueden llevarse a cabo Unicamente por un electricista profesional.

iPRECAUCION!
A iTension eléctrica!
En el interior del aparato hay componentes conductores de tension
no protegidos.
e Han de observarse las disposiciones locales.
e Cortar la tension a todos los cables que haya que montar
y tomar medidas de seguridad contra una conexion accidental.
¢ No poner en funcionamiento el aparato si éste presenta danos.
e Poner fuera de funcionamiento el aparato o la instalacién
y protegerlo contra la activacién accidental cuando se considere
gue ya no existan garantias de un funcionamiento exento de
peligro.

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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5 Instalacion y puesta en marcha

El dispositivo esta destinado Unicamente para el uso previsto descrito en este manual.
En caso de que se realice cualquier modificacion inadecuada o no se cumplan las ins-
trucciones de uso, se perdera todo derecho sobre la garantia.

Tras desembalar el dispositivo, reviselo inmediatamente por si tuviera algun desper-
fecto mecanico. Si se hubiera producido algun desperfecto durante el transporte, de-
beréd informarlo inmediatamente al distribuidor.

El dispositivo solo se puede utilizar en una instalacion fija, es decir s6lo cuando esta
montado y tras haber finalizado todas las labores de instalacién y puesta en marchay
sblo en el entorno para el que esta previsto.

Elsner no se hace responsable de las modificaciones de las normas posteriores a la pu-
blicacion de este manual.

2.2. Lugar de montaje

El Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101 estd disefhado para su
montaje en pared. El dispositivo puede montarse directamente en superficie o en una
caja de embutir (@ 60 mm).

Instalese y opérese tinicamente en ambientes secos.
Evite la accion del rocio.

A la hora de escoger el lugar para montarlo, asegurese de que los resultados de las
mediciones se vean lo menos alterados posible por las influencias del exterior. Posi-
bles fuentes de interferencia:
e Radiacion solar directa
e Corriente de aire de ventanas y puertas
e Corriente de aire de tuberias, que conducen al sensor desde otras areas o del
exterior
e (Calentamiento o enfriamiento de la estructura en la que estd montado el
sensor, por ejemplo, por la radiacion solar, conductos de calefaccion o de agua
fria
e Lineasy conductos que lleguen al sensor desde una zona caliente o fria

Las diferencias en los valores de medicion a causa de esas fuentes de interferencia de-
ben corregirse en ETS para lograr la precisién indicada del sensor (compensacion).

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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6 Instalacion y puesta en marcha

2.3. Estructura del dispositivo

Fig. 1: Vista frontal

1 Superficie tactil -

2 Indicador de temperatura
3 Superficie tactil +

-
N
w

Fig. 2: Vista posterior con soporte
4 — \5 4/5 Orificios roscados para diferentes cajas. Basta
con utilizar 2 tornillos de fijacion.

Para el montaje en pared, utilice un material
de fijacion adecuado para la base.

6 Terminal de bus KNX +/- para conexion en
caso de montaje en caja

7 Terminales de resorte de bus KNX para mon-
taje a ras de superficie, directamente sobre la
pared

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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7 Instalacion y puesta en marcha

Fig. 3: Vista posterior sin soporte

6 Terminal de bus KNX +/- para conexion en
caso de montaje en caja

7 LED de programacion

8 Boton de programacion (hundido) para pro-
gramar el dispositivo

9 Terminales de resorte de bus KNX para mon-
taje a ras de superficie, directamente sobre la
pared

9 Sensor de temperatura

Cuando el dispositivo esta montado, puede acce-
der al boton de programacion (PRG) desde la par-
te inferior/externa (véase el capitulo Sincronizar el
dispositivo).

2.4. Montaje

Preparacion del dispositivo

Retire la placa frontal del soporte. El mecanismo de bloqueo se libera moviendo la pla-
ca frontal unos milimetros hacia arriba. Seguidamente, las dos partes pueden separar-
se facilmente (fig. 4).

* Fig. 4 Bloqueo de la placa frontal y del soporte

D

Atornille el soporte a la pared o a la caja. Los cables de conexion (linea de bus +/-) se
introducen por la abertura en el soporte.

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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8 Sincronizar el dispositivo

Instalacion directamente en la pared

Retire el terminal de bus KNX rojo-negro, no es ne-
cesario.

Conecte los cables de conexion de bus +/- a los ter-
minales de resorte de la placa frontal.

Fig. 5 Terminales de resorte

Para su extraccion, presione el resorte hacia abajo,
por ejemplo, con un destornillador.

Si hay una cavidad detras del dispositivo, como su-
cede cuando se usa una caja, puede usar el termi-
nal de bus KNX rojo/negro para la conexion.

Para evitar que el valor de medicidn de la temperatura se falsee, utilice una caja a prue-
ba de viento y proteja también las tuberias de suministro contra las corrientes de aire.

Finalizar el montaje

Fije la placa frontal en el soporte (véase la fig. 4): coloquela ligeramente por encima de
la posicion central, enganchela y deslicela hacia abajo.

2.5. Instrucciones de montaje y de puesta en
marcha

No someta nunca el dispositivo a la accion del agua (lluvia) o del polvo. Se podria da-
nar la electronica. No se debe superar una humedad ambiental relativa del 95%. Evitar
la accién del rocio.

Tras la conexion a la tensién del bus, el dispositivo se encontrara durante algunos se-
gundos en la fase de inicializaciéon. Durante este tiempo, no se podra recibir o enviar
informacion a través del bus.

3. Sincronizar el dispositivo

El dispositivo se suministra con la direccion de bus 15.15.255. En ETS puede progra-
marse otra direccion sobrescribiendo la direccion 15.15.255 o mediante el boton de
programacion.

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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9 Vi Ii ionyr jo en el aparato

El botén de programacién se encuentra en la parte inferior exterior de la placa frontal
del dispositivo y esta hundido. Utilice un objeto fino para alcanzar el botdn, como un
alambre de 1,5 mm?2.

Fig. 6
-k $77 - Vista inferior
PRG
Sensor de temperatura

4. Visualizacion y manejo en el aparato

4.1. Ajustar la temperatura ambiente

Dependiendo del ajuste del pardametro "Indicador de la pantalla" en la aplicacion del
dispositivo, el Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101 muestra el
valor actual (o valor mixto) de la temperatura ambiente, el valor de consigna o la des-
viacion en relacion con el valor de consigna base. La pantalla puede atenuarse y apa-
garse a través del bus para que no se muestre ningtn valor.

Opcion A: Indicacion de la temperatura real (temperatura ambiente)

Se visualiza la temperatura ambiente actual. No es posible modificar manualmente la
temperatura ambiente con las teclas +/-.

Opcion B: Indicacion de la temperatura de consigna o de la desviacion del va-
lor de consigna base

En funcién de la configuracién, se muestra el valor de consigna actual o la desviacion
frente al valor de consigna base. La temperatura se puede modificar con las teclas +/-.

Indicador del valor de consigna (valor absoluto):

Toque +:

Aumentar la temperatura am-
biente

(la temperatura de consigna se
aumenta)

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
Version: 16.12.2020 » Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.



10 Vi Ii ionyr jo en el aparato

Toque -:
Reducir la temperatura ambiente
(la temperatura de consigna se
reduce)

Indicador de desviacion del valor de consigna base (diferencia en relacion con el
valor de consigna base del control):

Toque +:

Aumentar la temperatura am-
biente

o (desviacion del valor de consig-
) —|_ na base en direccion MAS)

Toque -:

Reducir la temperatura ambiente
(desviacion del valor de consig-
na base en direccion MENOS)

Opcion C: Indicacion de la temperatura real y de la temperatura de consigna/
desviacion del valor de consigna base

Durante el funcionamiento normal, se muestra la temperatura ambiente actual. En fun-
cién de la configuracion, al tocar las teclas, el indicador muestra la temperatura de con-
signa o la desviacion del valor de consigna base. Los cambios con + o - son visibles. El
indicador vuelve a la temperatura ambiente si no se toca ninguna tecla tactil durante
7 segundos.

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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11 Mantenimiento y cuidados

Toque brevemente la tecla tactil + o -: Se muestra la temperatura de consigna actual
(o la desviacion del valor de consigna base).

Toque +: Aumentar la temperatura ambiente
(aumenta la temperatura de consigna/la desviacion del valor de consigna base).

Toque -: Reducir la temperatura ambiente
(se reduce la temperatura de consigna/la desviacién del valor de consigna base).

General:

El incremento para la modificacion y el ajuste posible se define en la aplicacién del dis-
positivo (ETS). Aqui también puede definir si los valores modificados manualmente se
deben conservar después de un cambio de modo (p. ej., modo Eco durante la noche)
o bien si deben restablecerse los valores almacenados.

Las funciones de las teclas pueden estar bloqueados por un modo de funcionamiento
con prioridad 1.

5. Mantenimiento y cuidados

La mejor forma de eliminar las huellas dactilares de la superficie de cristal es con un
pano humedecido en agua o un pano de microfibra. Para la limpieza no deben utilizar-
se productos abrasivos/agresivos.

6. Eliminacion

Tras el uso, el aparato debera eliminarse o depositarse en el punto de reciclaje confor-
me a las disposiciones vigentes. jNo lo deposite en la basura doméstica!

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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7.
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Protocolo de transmision

Protocolo de transmision

Unidades:

7.1.

Temperaturas en grados Celsius

comunicacion

Listado de todos los objetos de

Abreviaturas de las marcas:

= >4mr0

o

0 N o o

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Comunicacion
Lectura
Escritura
Transmision
Actualizacion

Texto
Version de software

Luminosidad del LED en %
Conmutar LED

Sensor de temperatura: Fallo
Sensor de temperatura: Valor de
medicién externo

Sensor de temperatura: Valor de
medicion

Sensor de temperatura: Valor de
medicién total

Sensor de temperatura: Consulta
valor de medicién min./max.
Sensor de temperatura: Valor de
medicién minimo

Sensor de temperatura: Valor de
medicién maximo

Sensor de temperatura: Reseteo
valor de medicién min./max.
Controlador temp.: Modo HVAC
(Prioridad 1)

Controlador temp.: Modo HVAC
(Prioridad 2)

Controlador temp.: Activacién modo
proteccién contra heladas/térmica

Controlador temp.: Bloqueo
(1 = bloquear)

Funcion

Salida

Entrada
Entrada
Salida

Entrada

Salida

Salida

Entrada

Salida

Salida

Entrada

Entrada/

salida

Entrada/
salida

Entrada

Entrada

cas

L-CT

-EC-

-EC-

L-CT

-ECT

L-CT

L-CT

-EC-

L-CT

L-CT

-EC-

LECT

LECT

LECT

-EC-

Tipo de DPT

[217.1]
DPT_Version

[5.1] DPT_Scaling
[1.1] DPT_Switch
[1.1] DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp

[9.1]
DPT_Value_Temp

[9.1]
DPT_Value_Temp

[1.17]
DPT_Trigger

[9.1]
DPT_Value_Temp

[9.1]
DPT_Value_Temp

[1.17] DPT_Trig-
ger

[20.102]
DPT_HVACMode

[20.102]
DPT_HVACMode

[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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o

2 bytes
1 byte
1 bit

1 bit

2 bytes
2 bytes
2 bytes
1 bit

2 bytes
2 bytes
1 bit

1 byte
1 byte
1 bit

1 bit



N.°

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Texto

Controlador temp.: Valor de consigna
actual

Controlador temp.: Conmutaciéon

(0: calefaccion | 1: refrigeracion)
Controlador temp.: Valor de consigna
de confort

Calefaccion

Controlador temp.: Valor de consigna
de confort

Calefaccion (1:+ | 0:-)

Controlador temp.: Valor de consigna
de confort

Refrigeracién

Controlador temp.: Valor de consigna
de confort

Refrigeracion (1:+ | 0:-)

Controlador temp.:

Desviacion del valor de consigna
base 16 bits

Controlador temp.: Valor de consigna
de espera

Calefaccion

Controlador temp.: Valor de consigna
de espera

Calefaccion (1:+ | 0:-)

Controlador temp.: Valor de consigna
de espera

Refrigeracion

Controlador temp.: Valor de consigna
de espera

Refrigeracion (1:+ | 0:-)

Controlador temp.: Valor de consigna
de eco calefaccion

Controlador temp.: Valor de consigna
de eco calefaccion (1:+ | 0:-)
Controlador temp.: Valor de consigna
de eco refrigeraciéon

Controlador temp.: Valor de consigna
de eco refrigeracion (1:+ | 0:-)
Controlador temp.: Magnitud de
ajuste calefaccion

(1.° nivel)

13

Funcioén

Salida

Entrada

Entrada/
salida

Entrada

Entrada/
salida
Entrada
Entrada/

salida

Entrada/
salida

Entrada

Entrada/

salida

Entrada

Entrada/
salida

Entrada
Entrada/
salida

Entrada

Salida

Mar-
cas

L-CT

-EC-

LECT

-EC-

LECT

-EC-

LECT

LECT

-EC-

LECT

-EC-

LECT

-EC-

LECT

-EC-

L-CT

Protocolo de transmision

Tipo de DPT
[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1] DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp

[1.1] DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp

[1.1] DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp

[9.1]
DPT_Value_Temp

[1.1] DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp

[1.1] DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp

[1.1] DPT_Switch
[9.1]

DPT_Value_Temp
[1.1] DPT_Switch

[5.1] DPT_Scaling

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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2 bytes
1 bit

2 bytes

1 bit

2 bytes

1 bit

2 bytes

2 bytes

1 bit

2 bytes

1 bit

2 bytes
1 bit
2 bytes
1 bit

1 byte



14 Ajuste de parametros

N.°© Texto Funcion Mar- Tipo de DPT Tamaii
cas o

35 |Controlador temp.: Magnitud de Salida L-CT | [5.1] DPT_Scaling ' 1 byte
ajuste calefaccion
(2.° nivel)

36 |Controlador temp.: Magnitud de Salida L-CT | [5.1] DPT_Scaling ' 1 byte
ajuste refrigeracion
(1.° nivel)

37 | Controlador temp.: Magnitud de Salida L-CT |[5.1] DPT_Scaling |1 byte
ajuste refrigeracion
(2.° nivel)

38 |Controlador temp.: Magnitud de Salida L-CT | [5.1] DPT_Scaling ' 1 byte
ajuste para valvula de 4/6 vias

39 |Controlador temp.: Estado Salida L-CT [1.1] DPT_Switch 1 bit
calefaccién nivel 1 (1:ON | 0:OFF)

40 | Controlador temp.: Estado Salida L-CT [[1.1] DPT_Switch |1 bit
calefaccién nivel 2 (1:ON | 0:OFF)

41 |Controlador temp.: Estado Salida L-CT [1.1] DPT_Switch 1 bit
refrigeracion nivel 1 (1:ON | 0:OFF)

42 | Controlador temp.: Estado Salida L-CT [1.1] DPT_Switch 1 bit
refrigeracion nivel 2 (1:ON | 0:OFF)

43 |Controlador temp.: Entrada/ |LECT [1.1] DPT_Switch 1 bit
Estado de prolongacion de confort salida

44 | Controlador temp.: Entrada LECT [7.5] DPT_ 2 bytes
Tiempo de prolongacion de confort TimePeriodSec

8. Ajuste de parametros

8.1. Comportamiento en caida/retorno de
tension

Procedimiento en caso de corte de la tension del bus:

El dispositivo no envia nada.

Procedimiento al retornar la tension del bus y tras la programacion o el
reseteo:

El equipo envia todas las salidas conforme a su comportamiento de envio fijado en los
parametros con los retardos establecidos en el bloque de parametros "Ajustes genera-
les".

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
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15 Ajuste de parametros

8.2. Ajustes generales

Configure las caracteristicas fundamentales de la transmision de datos.

Retraso de envio en segundos tras reseteo | 5...7200

y retorno de la tension del bus

Velocidad méaxima de las notificaciones ¢ 1 notificacién por segundo
L]

¢ 10 notificaciones por segundo
L]

* 50 notificaciones por segundo

Indique el valor inicial de luminosidad del LED. Especifique si desea controlar el in-
dicador LED con objetos. Esta opcién activa los objetos de entrada 5 y 6 para la lu-
minosidad del LED. Y ajuste si los LEDs se apagan automaticamente después de pulsar
una tecla.

Luminosidad del LED inicial en % hastala | 0...100; 10

primera comunicacion

Controlar los LED con objetos No e Si

Utilizar la apagar automaticamente de los No e Si

LEDs después de pulsar una tecla

Apagar después (si se emplea la desco- 1...255; 2 s después operacion
nexion automatica)

8.3. Valor de medicion de temperatura

Indique si se debe utilizar un objeto de fallo. Esta opcién activa el objeto de salida 7
en caso de mensaje de averia.

Usar objeto de fallo No e Si

Con ayuda de la compensacion se puede ajustar el valor de medicion que se va a en-
viar.

Compensacién en 0,1 °C -50...50; 0

El equipo puede calcular un valor mixto a partir del valor de medicion propio y un va-
lor externo. Si lo desea, configure el calculo de valores mixtos.

Si se utiliza un porcentaje externo, todos los ajustes siguientes hacen referencia al va-
lor de medicion total. El indicador del KNX eTR 101 también muestra el valor de me-
dicion total.

Usar un valor de medicion externo No e Si

Porcentaje del valor de medicion externo 5%10%®...50 %*®..*95 %* 100 %
en el valor de medicién total

Todos los ajustes siguientes se basan en el valor de medicién total
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16 Ajuste de parametros

Comportamiento de envio para el valor de  *no
medicion interno y total e ciclicamente
¢ en caso de modificacion
¢ en caso de modificacion y ciclicamente

a partir de una modificacion de 0,1°Ce0,2°C*0,5°C*1,0°Ce2,0°Ce
(si se envia en caso de modificacion) 5,0 °C
Ciclo de envio 5se10se..*15he2h

(cuando se envia ciclicamente)

El valor de medicion minimo y maximo se puede guardar y enviar al bus. Los va-
lores de medicidén actuales se pueden restablecer mediante el objeto "Reseteo valor
min./max. de temperatura". Después del reseteo, los valores no se conservan.

Utilizar valor minimo y maximo No e Si

8.4. Control Pl de la temperatura

Active el control si desea utilizarlo.

Utilizar control No e Si

Control: aspectos generales

Configure en qué casos se deben conservar los valores de consigna y el tiempo de
prolongacion recibidos por objeto. El pardmetro solo se tiene en cuenta cuando el
ajuste por objeto esta activado mas abajo. Tenga en cuenta que el ajuste "Tras volver
latension y tras la programaciéon" no se debe utilizar para la primera puesta en marcha,
ya que hasta la primera comunicacion siempre se utilizan los ajustes por defecto (el
ajuste mediante objetos se ignora).

Conservar los valores de consigna y el *no

tiempo de prolongacidn recibidos por e tras volver la tension

objeto de comunicacion e tras volver la tensién y tras la programa-
cion

Para un control de la temperatura ambiente adaptado a las necesidades se utilizan los
modos confort, espera, eco y proteccion de edificacion.

Confort para presencia,

Espera para ausencia,

Eco como modo nocturno y

Proteccion contra heladas/térmica (proteccidn de edificacion), p. ej. con las venta-
nas abiertas.

En los ajustes del controlador de temperatura se especifican las temperaturas de con-
signa para cada uno de los modos. Los objetos determinan el modo que debe ejecu-
tarse. El cambio de un modo a otro se puede accionar de forma manual o automatica
(p. ej., mediante temporizador, contacto de ventana).
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17 Ajuste de parametros

El modo se puede cambiar mediante dos objetos de 8 bits que posean diferentes prio-
ridades. Objetos

"... Modo HVAC (Prio 2)" para conmutacion en servicio diario y

"... Modo HVAC (Prio 1)" para conmutacion central con mayor prioridad.

Los objetos se codifican como sigue:

0 = Automatico (sélo en Prio 1)

1 = Confort
2 = Espera
3 =Eco

4 = Proteccion de edificacion

Alternativamente pueden utilizarse tres objetos, de manera que un objeto conmute en-
tre el modo eco y el modo de espera y los otros dos activen el modo de confort o el
modo de proteccion contra heladas/térmica. De esta manera, el objeto de confort blo-
quea el objeto de eco/espera, ya que el objeto de proteccion contra heladas/térmica tie-
ne mayor prioridad. Objetos

"... Modo (1: Eco, 0: Espera)",

.. Activacion modo confort" y

"... Activacion modo proteccidon contra heladas/térmica"

Cambio del modo mediante * dos objetos de 8 bits (modo HVAC)
¢ tres objetos de 1 bit

Especifique el modo que deba ejecutarse (por defecto) tras un reseteo (p. ej. corte de
suministro eléctrico, reseteo de la linea a través del bus).

Después, configure el bloqueo del control de la temperatura mediante el objeto de
bloqueo.

Modo tras reseteo e Confort

e Espera

eEco

¢ Proteccion de edificacion
Comportamiento del objeto de bloqueo ¢ 1 = bloquear | 0 = desbloquear
con el valor * 0 = bloquear | 1 = desbloquear
Valor del objeto de bloqueo tras reseteo 0e1

Establezca el momento en el que las magnitudes de ajuste actuales del control se
envian al bus. El envio ciclico ofrece mayor seguridad si el receptor no recibe ninguna
notificacion. Asimismo es posible establecer una supervision ciclica a través del actua-
dor.

Enviar magnitudes de ajuste * en caso de modificacion
¢ en caso de modificacion y ciclicamente
a partir de una modificacion de 1...10; 2
(en % absoluto)
Ciclo Gse..e5mine..*2h

(cuando se envia ciclicamente)

Controlador de temperatura ambiente KNX eTR 101
Version: 16.12.2020 » Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.



Ajuste de parametros

El objeto de estado emite el estado actual de la magnitud de ajuste (0 % = OFF, >0 %
= ON) y puede emplearse para su visualizacidon o para apagar la bomba calefactora

cuando deje de funcionar la calefaccion.

Enviar el objeto de estado

Ciclo
(cuando se envia ciclicamente)

¢ en caso de modificacién

¢ en caso de modificacién a 1

e en caso de modificacién a 0

¢ en caso de modificacidn y ciclicamente

¢ en caso de modificacién a 1y ciclicamente
¢ en caso de modificacién a 0 y ciclicamente

*2h

5Ese..e5mine...

Defina el tipo de control. Las calefacciones y las refrigeraciones se pueden controlar

en dos niveles.

Tipo de control

e Calefaccion de un nivel

e Calefaccion de dos niveles

¢ Refrigeracion de un nivel

¢ Calefaccion de un nivel + refrigeracion de
un nivel

¢ Calefaccion de dos niveles + refrigeracién
de un nivel

¢ Calefaccion de dos niveles + refrigeraciéon
de dos niveles

Valor de consigna: aspectos generales

Los valores de consigna se pueden predefinir para cada modo por separado o emplear
el valor de consigna de confort como valor base.

Si se utiliza el control para la calefaccién y para la refrigeracion, se podra seleccionar
el ajuste "por separado con objeto de conmutacion". De esta forma es posible conmu-
tar los sistemas que se utilizan como refrigeracion en verano y como calefaccion en in-

vierno.

En el caso de utilizar un valor base, para los otros modos se introduce solamente una
desviacion del valor de consigna de confort (p. ej. 2 °C menos para el modo de espera).

Conservar los valores de consigna tras el
cambio de modo

Ajuste de los valores de consigna

No * Si

® con valores de consigna por separado
con objeto de conmutacion
e con valores de consigna por separado
sin objeto de conmutacion
e con base en el valor de consigna
de confort con objeto de conmutacién
e con base en el valor de consigna
de confort sin objeto de conmutacién

Indique qué valor se mostrara en pantalla.
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Solo valor real indica que se muestra el valor de temperatura medido actualmente (o
el valor mixto definido). En ese caso, no es posible cambiar el valor de consigna me-
diante las teclas.

Solo valor de consigna/desviacion del valor base indica que se mostrara el valor de
consigna valido en ese momento (ej. 21,5 °C) o la desviacion del valor de consigna
base (ej. +2 °C), en funcién de la configuracion previa del valor de consigna. El valor de
consigna o la desviacién del valor de consigna base se pueden cambiar con las teclas.
Valor actual y valor de consigna/desviacion del valor base muestra el valor real en el
funcionamiento normal. Al tocar las teclas + o -, se muestra el valor de consigna o la
desviacion del valor de consigna base. La indicacidn del valor de consigna o la desvia-
cion del valor de consigna base finaliza tras 7 segundos sin realizar ninguna accién y
el indicador vuelve a mostrar el valor real.

Modo de visualizacién ® solo valor real
¢ solo valor de consigna o desviacién del
valor base
e valor real y valor de consigna/desviacion
del valor base

Si se utiliza un objeto de conmutacion, defina el comportamiento y el valor tras un re-
seteo.

Comportamiento del objeto de conmuta- ¢ 0 = calefaccion | 1 = refrigeracidn
cion con el valor * 1 = calefaccion | 0 = refrigeracion
(con objeto de conmutacion)

Valor del objeto de conmutacion tras reseteo 01

(con objeto de conmutacion)

Se predefine el incremento para la modificacion del valor de consigna.

Incremento para modificar valores de con- | 1... 50; 10
signa (en 0,1 °C)

Desde el modo eco, es decir el modo nocturno, es posible conmutar el controlador al
modo confort mediante la prolongacién de confort. De esta manera, el valor de con-
signa de confort se puede prolongar, por ejemplo, en caso de que haya invitados pre-
sentes. Aqui también se puede predefinir la duracion de ese tiempo de prolongacion
de confort. Tras la expiracion del tiempo de prolongacién de confort, el control conmu-
ta nuevamente al modo eco.

Tiempo de prolongacion de confort en 1...36 000; 3600
segundos
(solo activable en el modo eco)
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Valor de consigna de confort

El modo de confort se utiliza generalmente durante el dia cuando hay presencia de per-
sonas. Para el valor de consigna de confort se define un valor inicial y un rango de tem-
peratura en el que se puede modificar el valor de consigna.

Valor de consigna inicial calefaccion/refri- -300...800; 210

geracion (en 0,1 °C)
valido hasta la 1.? comunicacion

Si los valores de consigna se especifican por separado:

Valor de objeto minimo calefaccién/refrige-  -300...800; 160
racion (en 0,1 °C)

Valor de objeto maximo calefaccion/refri- -300...800; 280
geracion (en 0,1 °C)
Si se utiliza el valor de consigna de confort como base:

Si se utiliza el valor de consigna de confort como base, se indica el aumento/la dismi-
nucién de este valor.

Valor de consigna inicial para la calefaccion | -300...800; 210
(en 0,1 °C)

vélido hasta la 1.* comunicacion

Valor de consigna base minimo (en 0,1 °C) | -300...800; 160
Valor de consigna base maximo (en 0,1 °C) | -300...800; 280
Disminucion de hasta (en 0,1 °C) 1...100; 50
Aumento de hasta (en 0,1 °C) 1...100; 50

Cuando se utiliza el valor de consigna de confort como base pero no se utiliza un objeto
de conmutacion, en el tipo de regulacidn "Calefaccion y refrigeracion” se predefine una
zona neutra para que no se pueda pasar directamente de la calefaccién a la refrigera-
cion.

Zona neutra entre calefaccion y refrigera- 1...100; 50

cionen 0,1 °C

(si se utiliza calefaccion Y refrigeracion, sin

objeto de conmutacion)

Valor de consigna de espera

El modo de espera se utiliza generalmente durante el dia cuando hay ausencia de per-
sonas.

Si los valores de consigna se especifican por separado:
Se define un valor de consigna inicial y un rango de temperatura en el que se puede
modificar el valor de consigna.

Valor de consigna inicial para la calefaccion | -300...800; 180
(en 0,1 °C)
valido hasta la 1.7 comunicacion
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Valor de consigna inicial para la refrigera- -300...800; 240
cion (en 0,1 °C)
valido hasta la 1.? comunicacién

Valor de objeto minimo calefaccion/refri- | -300...800; 160
geracion (en 0,1 °C)
Valor de objeto maximo calefaccion/refri- | -300...800; 280

geracion (en 0,1 °C)

Si se utiliza el valor de consigna de confort como base:

Si se utiliza el valor de consigna de confort como base, se indica el aumento/la dismi-
nucién de este valor.

Disminucion valor de consigna de calefac- | 0...200; 30
cion (en 0,1 °C)

(con calefaccion)

Aumento valor de consigna de refrigera- 0...200; 30
cion (en 0,1 °C)

(con refrigeracion)

Valor de consigna de eco

El modo eco se utiliza generalmente como modo nocturno.

Si los valores de consigna se especifican por separado:

Se define un valor de consigna inicial y un rango de temperatura en el que se puede
modificar el valor de consigna.

Valor de consigna inicial para la calefaccion = -300...800; 160
(en 0,1 °C)

valido hasta la 1.? comunicacion

Valor de consigna inicial para la refrigera-  -300...800; 280
cion (en 0,1 °C)

valido hasta la 1.2 comunicacion

Valor de objeto minimo calefaccion/refri- | -300...800; 160
geracion (en 0,1 °C)
Valor de objeto maximo calefaccién/refri- | -300...800; 280

geracion (en 0,1 °C)

Si se utiliza el valor de consigna de confort como base:

Si se utiliza el valor de consigna de confort como base, se indica el aumento/la dismi-
nucion de este valor.

Disminucion valor de consigna de calefac- | 0...200; 50
cion (en 0,1 °C)

(con calefaccion)

Aumento valor de consigna de refrigera- 0...200; 60
cion (en 0,1 °C)

(con refrigeracion)
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Valores de consigna de proteccion contra heladas/térmica
(proteccion de edificacion)

El modo de protecciéon de edificacidn se utiliza, por ejemplo, mientras estan abiertas
las ventanas para ventilar. Se predefinen valores de consigna para la proteccion contra
heladas (calefaccion) y la proteccion térmica (refrigeracion), que no pueden ser modi-
ficados por agentes externos (sin acceso via mandos, etc.). El modo de proteccién de
edificacion se puede activar con retraso, lo que permite abandonar el edificio antes de
que se active el control en el modo de proteccion contra heladas/térmica.

Valor de consigna de proteccion contra -300...800; 70
heladas (en 0,1 °C)
Retraso de activacion ningunoe5se...e5mine..*2h
Valor de consigna de proteccion térmica -300...800; 350
(en 0,1 °C)
Retraso de activacion ningunoe5se...e5mine..*2h

Magnitudes de ajuste: aspectos generales

Este ajuste aparece solamente en los tipos de control "Calefaccién y Refrigeracion".
Aqui puede especificarse si se emplea una magnitud de ajuste comun para la calefac-
cién y la refrigeracion. Si el 2.° nivel tiene una magnitud de ajuste comun, también de-
bera fijarse aqui el tipo de control del 2.° nivel.

Para calefaccion y refrigeracion se emplearan | ® magnitudes de ajuste independientes
® magnitudes de ajuste comunes en nivel 1
® magnitudes de ajuste comunes en nivel 2
® magnitudes de ajuste comunes en nivel 1+2

Utilizar magnitud de ajuste para valvula de  No e Si

4/6 vias

(solo con magnitudes de ajuste comunes

en nivel 1)

Tipo de control ¢ Control si/no
(solo para nivel 2) ¢ Control PI

La magnitud de ajuste del 2.° nivel es un ® objeto de 1 bit
(solo para nivel 2 con control si/no) ® objeto de 8 bits

Cuando se utiliza la magnitud de ajuste para una valvula de 4/6 vias se aplica:
0 %...100 % calefaccion = 66 %...100 % magnitud de ajuste

OFF =50 % magnitud de ajuste

0 %...100 % refrigeracion = 33 %...0 % magnitud de ajuste

8.4.1. Control de la calefaccion nivel 1/2

Si hay un control de calefaccion configurado, aparecen una o dos secciones de ajuste
para los niveles de calefaccion.

En el 1.° nivel, la calefaccion se acciona por medio de un control Pl, en el cual pueden
introducirse parametros del controlador o seleccionarse aplicaciones predefinidas. En
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la seccion Control Pl con parametros del controlador o con aplicaciones predefinidas
encontrara las descripciones de estos parametros.

Ajuste del controlador mediante ® parametros del controlador
e aplicaciones predefinidas

En el 2.° nivel (solo en caso de una calefaccién de dos niveles), la calefaccion se ac-
ciona por medio de un control Pl o control si/no. Encontrara las descripciones de los
pardmetros en las secciones correspondientes.

Ademas, en el 2.° nivel debe predefinirse la diferencia del valor de consigna entre am-
bos niveles, es decir, a partir de qué valor de consigna inferior debera conectarse el 2.°
nivel.

Diferencia del valor de consigna entre 1.°y  0...100; 40
2.° nivel (en 0,1 °C)
(para el nivel 2)

Tipo de control ¢ Control si/no
(para nivel 2, sin magnitudes de ajuste ¢ Control PI
comunes)

La magnitud de ajuste es un e objeto de 1 bit

(para nivel 2 con control si/no, sin magnitu- e objeto de 8 bits
des de ajuste comunes)

Control Pl con parametros del controlador
Este ajuste permite introducir pardmetros individuales para el control PI.

Tipo de control e Control PI

Ajuste del controlador mediante * Parametros del controlador
e Aplicaciones predefinidas

Especifique a cuanta discrepancia del valor de consigna se alcanza la magnitud de
ajuste maxima, es decir, cuando se utiliza el maximo rendimiento de calefaccion.

El tiempo de reajuste indica la rapidez de la respuesta del control ante las discrepan-
cias de los valores de consigna. Con un tiempo de reajuste corto, el control reacciona
con un aumento rapido de la magnitud de ajuste. Con un tiempo de reajuste largo, el
control reacciona de forma mas mesurada y requiere mas tiempo hasta alcanzar la
magnitud de ajuste requerida para la discrepancia del valor de consigna.

Aqui deberia ajustarse un tiempo adaptado al sistema de calefaccidon (observe las in-
dicaciones del fabricante).

La magnitud de ajuste maxima se alcanza 1..5
con una diferencia entre el valor de con-
signa/real de (en °C)

Tiempo de reajuste (en min.) 1...255; 30
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Ahora, determine lo que se envia al bloquearse el control. Especifique aqui un valor
mayor a 0 (= APAGADO), para mantener un calor de fondo, p. €j. en caso de calefac-
ciones de suelo radiante.

En caso de desbloqueo, la magnitud de ajuste obedece al control.

En caso de bloqueo, la magnitud de ajuste ¢ no se envia
e envia un valor determinado

Valor (en %) 0...100
(cuando se envia un valor)

En caso de existir una magnitud de ajuste comun para calefaccion y refrigeracion, se
envia siempre 0 como valor fijo.

Control Pl con aplicacion predeterminada
Este ajuste provee parametros fijos para aplicaciones frecuentes.

Tipo de control e Control PI
Ajuste del controlador mediante ® Parametros del controlador

¢ Aplicaciones predefinidas
Aplicacién ¢ Calefaccion por agua caliente

e Calefaccion por suelo radiante
¢ Ventiloconvector
¢ Calefaccion eléctrica

La magnitud de ajuste maxima se alcanza Calefaccion por agua caliente: 5

con una diferencia entre el valor de con- Calefaccion por suelo radiante: 5
signa/real de (en °C) Ventiloconvector: 4

Calefaccion eléctrica: 4
Tiempo de reajuste (en min.) Calefaccion por agua caliente: 150

Calefaccion por suelo radiante: 240
Ventiloconvector: 90
Calefaccion eléctrica: 100

Ahora, determine lo que se envia al bloquearse el control. Especifique aqui un valor
mayor a 0 (= APAGADO), para mantener un calor de fondo, p. €j. en caso de calefac-
ciones de suelo radiante.

En caso de desbloqueo, la magnitud de ajuste obedece al control.

En caso de bloqueo, la magnitud de ajuste  ® no se envia
¢ envia un valor determinado

Valor (en %) 0...100
(cuando se envia un valor)

En caso de existir una magnitud de ajuste comun para calefaccion y refrigeracion, se
envia siempre 0 como valor fijo.

Control si/no (solo nivel 2)

Los controles si/no se utilizan para sistemas que Unicamente se encienden y se apa-
gan.
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Tipo de control ¢ Control si/no
(se especifica mas arriba en caso de magni-
tudes de ajuste comunes)

Especifique la histéresis que evita frecuentes encendidos y apagados cuando se alcan-
zan temperaturas limite.

Histéresis (en 0,1 °C) 0...100; 20
Si se utilizan magnitudes de ajuste independientes, elija si la magnitud de ajuste del

2.° nivel es un objeto de 1 bit (encendido/apagado) o un objeto de 8 bits (valor porcen-
tual/apagado).

La magnitud de ajuste es un ¢ objeto de 1 bit
® objeto de 8 bits
Valor (en %) 0...100

(con un objeto de 8 bits)

Ahora, determine lo que se envia al bloquearse el control. Especifique aqui un valor
mayor a 0 (= APAGADO), para mantener un calor de fondo, p. ej. en caso de calefac-
ciones de suelo radiante. En caso de desbloqueo, la magnitud de ajuste obedece al
control.

En caso de bloqueo, la magnitud de ajuste  ® no se envia
e envia un valor determinado

Valor (en %) 0...100
solo cuando se envie un valor

8.4.2. Control de la refrigeracion nivel 1/2

Si hay un control de refrigeracién configurado, aparecen una o dos secciones de ajuste
para los niveles de refrigeracion.

En el 1.° nivel, la refrigeracion se acciona por medio de un control PI, en el cual pue-
den introducirse parametros del controlador o seleccionarse aplicaciones predefini-
das. En la seccion Control Pl con parametros del controlador o con aplicaciones prede-
finidas encontrara las descripciones de estos pardmetros.

Ajuste del controlador mediante e Parametros del controlador
e Aplicaciones predefinidas

En el 2.° nivel (solo en caso de una refrigeracion de dos niveles), la refrigeracion se
acciona por medio de un control Pl o control si/no. Encontrara las descripciones de los
parametros en las secciones correspondientes.
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Ademas, en el 2.° nivel debe predefinirse la diferencia del valor de consigna entre am-
bos niveles, es decir, a partir de qué valor de consigna superior debera conectarse el
2.° nivel.

Diferencia del valor de consigna entre 1.°y  0...100; 40
2.° nivel (en 0,1 °C)
(para el nivel 2)

Tipo de control ¢ Control si/no
(para nivel 2, sin magnitudes de ajuste e Control PI
comunes)

La magnitud de ajuste es un e objeto de 1 bit

(para nivel 2 con control si/no, sin magnitu- = objeto de 8 bits
des de ajuste comunes)

Control Pl con parametros del controlador
Este ajuste permite introducir pardmetros individuales para el control PI.

Tipo de control e Control PI

Ajuste del controlador mediante * Parametros del controlador
¢ Aplicaciones predefinidas

Especifique a cuanta discrepancia del valor de consigna se alcanza la magnitud de
ajuste maxima, es decir, cuando se utiliza el maximo rendimiento de refrigeracion.

El tiempo de reajuste indica la rapidez de la respuesta del control ante las discrepan-
cias de los valores de consigna. Con un tiempo de reajuste corto, el control reacciona
con un aumento rapido de la magnitud de ajuste. Con un tiempo de reajuste largo, el
control reacciona de forma mas mesurada y requiere mas tiempo hasta alcanzar la
magnitud de ajuste requerida para la discrepancia del valor de consigna. Aqui deberia
ajustarse un tiempo adaptado al sistema de refrigeracion (observe las indicaciones del
fabricante).

La magnitud de ajuste maxima se alcanza 1.5
con una diferencia entre el valor de con-
signa/real de (en °C)

Tiempo de reajuste (en min.) 1...265; 30

Ahora, determine lo que se envia al bloquearse el control.
En caso de desbloqueo, la magnitud de ajuste obedece al control.

En caso de bloqueo, la magnitud de ajuste  ® no se envia
e envia un valor determinado

Valor (en %) 0...100
(cuando se envia un valor)

En caso de existir una magnitud de ajuste comun para calefaccion y refrigeracion, se
envia siempre 0 como valor fijo.

Control Pl con aplicacion predeterminada
Este ajuste provee parametros fijos para un techo de refrigeracion.

Tipo de control e Control PI
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27 Ajuste de parametros

Ajuste del controlador mediante e Parametros del controlador
¢ Aplicaciones predefinidas

Aplicacion ® Techo de refrigeracion

La magnitud de ajuste maxima se alcanza Techo de refrigeracion: 5
con una diferencia entre el valor de con-

signa/real de (en °C)

Tiempo de reajuste (en min.) Techo de refrigeracion: 30

Ahora, determine lo que se envia al bloquearse el control.
En caso de desbloqueo, la magnitud de ajuste obedece al control.

En caso de bloqueo, la magnitud de ajuste ¢ no se envia
¢ envia un valor determinado

Valor (en %) 0...100
(cuando se envia un valor)

Control si/no (solo nivel 2)
Los controles si/no se utilizan para sistemas que Unicamente se encienden y se apagan.
Tipo de control ¢ Control si/no

se especifica mas arriba en caso de magni-
tudes de ajuste comunes

Especifique la histéresis que evita frecuentes encendidos y apagados cuando se alcan-
zan temperaturas limite.

Histéresis (en 0,1 °C) 0...100; 20
Si se utilizan magnitudes de ajuste independientes, elija si la magnitud de ajuste del

2.° nivel es un objeto de 1 bit (encendido/apagado) o un objeto de 8 bits (valor porcen-
tual/apagado).

La magnitud de ajuste es un e objeto de 1 bit
® objeto de 8 bits
Valor (en %) 0...100

(con un objeto de 8 bits)

Ahora, determine lo que se envia al bloquearse el control.
En caso de desbloqueo, la magnitud de ajuste obedece al control.

En caso de bloqueo, la magnitud de ajuste ¢ no se envia
e envia un valor determinado
Valor (en %) 0...100
(cuando se envia un valor)
En caso de existir una magnitud de ajuste comun para calefaccion y refrigeracion, se
envia siempre 0 como valor fijo.
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