elsner

elektronik

Sensores Mini-Sewi KNX TH-L-Pr Mini-Sewi KNX L-Pr 1

Mini-Sewi KNX L-Pry
Mini-Sewi KNX TH-L-Pr
Detectores de luminosidad/presencia

Datos técnicos e instrucciones de instalacion

NG de articul
umeros de articulo
70403 Mini-Sewi KNX TH-L-Pr K X

70428 Mini-Sewi KNX L-Pr

1. Descripcion

El Sensor Mini-Sewi KNX L-Pr para el sistema de bus KNX detecta la luminosidad y la presencia
de personas en el ambiente.

El Sensor Mini-Sewi KNX TH-L-Pr adicionalmente mide la temperatura y la humedad del aire y
calcula el punto de rocio. El sensor puede recibir una medicién externa de temperatura y humedad
mediante el bus y procesarla con sus propios datos obteniendo valores globales (valores mixtos, p.
ej. promedio del ambiente). Reguladores Pl integrados controlan una ventilacion (segin la hume-
dad del aire) y una calefaccién/refrigeracion (segun la temperatura).

El Sensor Mini-Sewi KNX TH-L-Pr puede emitir una advertencia al bus en cuanto se abandona
el rango de confort segun DIN 1946. Los comparadores de magnitudes de ajuste pueden comparar
y emitir valores recibidos a través de objetos de comunicacion.

Todos los valores medidos pueden utilizarse para controlar salidas de comando que dependeran
de condiciones limite prefijadas. Los estados pueden asociarse mediante compuertas l6gicas AND
y compuertas légicas OR.

Funciones:

e Medicion de luminosidad con control de luminosidad

e Se detecta la presencia de personas

e Valores limite ajustables mediante pardmetros o mediante objetos de comunicacién
L]

4 compuertas légicas AND y 4 compuertas légicas OR con 4 entradas,
respectivamente. Como entradas para las compuertas logicas se pueden utilizar todos los
eventos de conmutacion y las 16 entradas légicas en forma de objetos de comunicacién. La
salida de cada compuerta puede configurarse como 1 bit o 2 x 8 bits

Funciones adicionales Mini-Sewi KNX TH-L-Pr:

e La medicion de la temperatura y humedad (relativa, absoluta), en cada caso con el
calculo de los valores mixtos. El porcentaje de valor medido interno y valor externo se
puede ajustar de manera porcentual

e En el bus se emite una notificacion si los valores de temperatura y humedad se encuentran
dentro del rango de confort (DIN 1946). Calculo del punto de rocio

¢ Regulador Pl para calefaccion (de uno o dos niveles) y refrigeracion (de uno o dos
niveles) segun la temperatura. Regulacion segun valores consigna o temperatura consigna
basica

e Regulador Pl para ventilacion segun la humedad: Aireacion/ventilacion (de un nivel) o
aireacion (de uno o dos niveles)

e 2 comparadores de magnitudes de ajuste para emitir valores minimos, maximos o
promedio. 5 entradas respectivamente para valores recibidos a través de objetos de
comunicacion

La configuracion se realiza a través del Software ETC de KNX. El archivo de producto esta dispo-
nible para descargar en la pagina principal de Elsner Elektronik en www.elsner-elektronik.de en
el menu ,Descargas”.

1.0.1. Alcance del suministro

e Sensor combinado
e 2tacos 4 x 20 mm, 2 tornillos avellanado 3 x 25 mm

1.1. Informacion técnica

Aspectos generales:

Tiempo que pasa desde aprox. 5 segundos
que regresa la tension del

bus hasta que se reciben

datos

Sensores:
Sensor de luminosidad:

0 Lux ... 2.000 Lux (se pueden medir y emitir valores mas
altos)

Resolucion 1 Lux a 0...2.000 Lux
Sensor de presencia:

Rango de medicién

aprox. 94° x 82° (véase también Rango de deteccion del
sensor de presencia)

Angulo de deteccion

Alcance aprox.5m

Sensor de temperatura (solamente Mini-Sewi KNX TH-L-Pr):
Rango de medicién -20°C ... +60°C

Resolucion 0,1°C

Sensor de humedad (solamente Mini-Sewi KNX TH-L-Pr):
Rango de medicién 0% HR ... 100% HR
Resolucién 0,1% HR

El producto cumple las directrices de las directivas UE.

1.1.1. Exactitud de la medicion

Las divergencias en las mediciones a causa de interferencias (véase capitulo Lugar de montaje) de-
ben corregirse en ETS para lograr la precisiéon indicada del sensor (compensacion).

En la medicion de la temperatura se considera el calentamiento intrinseco del instrumento ge-
nerado por el circuito electrénico. El software lo compensa de manera que el valor medido de tem-
peratura interna mostrado/indicado sea correcto.

2. Instrucciones de seguridad y de uso

2.1. Instrucciones generales de instalacion

Carcasa Plastico
Color Blanco mate
Montaje Montaje sobre revoque en techo

Dimensiones @ x altura
Grado de proteccion
Peso

Temperatura ambiente

Humedad atmosférica
ambiente

Temperatura de
almacenamiento

Bus KNX:

Medio KNX

Modo de configuracion
Direcciones del grupo
Asignaciones

Objetos de comunicacion

Tension nominal KNX

Consumo de corriente
KNX

Conexiéon

aprox. 51 mm x aprox. 19 mm
IP 30

aprox. 20 g

-20...+60 °C

5...95% HR, sin condensacion

-20...+70°C

TP1-256
S-Mode
max. 254
max. 254

Mini-Sewi KNX TH-L-Pr: 252
Mini-Sewi KNX L-Pr: 122

30 V=——=SELV
max. 10 mA

Bornes de conexion enchufables KNX

La instalacion, el control, la puesta en marcha y la eliminacién de fallos pueden
llevarse a cabo Unicamente por un electricista profesional.

2 iPRECAUCION!

iTension eléctrica!

En el interior del aparato hay componentes conductores de tension

no protegidos.

e Cuando planifique e instale sistemas eléctricos, observe las
directivas, reglamentos y disposiciones aplicables del pais
respectivo.

e Asegurate de que el dispositivo o sistema puede ser
desconectado. Durante la instalacion, desconecte todos
los cables de la fuente de alimentacion y tome precauciones
de seguridad contra el encendido involuntario.

e No poner en funcionamiento el aparato si éste presenta danos.

e Poner fuera de funcionamiento el aparato o la instalacién
y protegerlo contra la activacion accidental cuando se considere
que ya no existan garantias de un funcionamiento exento de
peligro.

El dispositivo estd destinado Unicamente para el uso previsto descrito en este manual. En caso de
que se realice cualquier modificacion inadecuada o no se cumplan las instrucciones de uso, se per-
dera todo derecho sobre la garantia.

Tras desembalar el dispositivo, reviselo inmediatamente por si tuviera algun desperfecto mecanico.
Si se hubiera producido algun desperfecto durante el transporte, debera informarlo inmediatamen-
te al distribuidor.

El dispositivo sélo se puede utilizar en una instalacién fija, es decir s6lo cuando estd montado y tras
haber finalizado todas las labores de instalacién y puesta en marchay sélo en el entorno para el que
esta previsto.

Elsner no se hace responsable de las modificaciones de las normas posteriores a la publicacion de
este manual.

3. Instalacion

3.1. Lugar de montaje y preparacion

jInstalar y operar iinicamente en ambientes secos!
Evitar la accién del rocio.

El sensor puede instalarse en el revoque del techo.

Para detectar la presencia de personas verifique que el drea deseada se encuentre dentro del
angulo de deteccidn del sensor y que no haya obstaculos que impidan la deteccion.

Al escoger el lugar de montaje del Mini-Sewi KNX TH-L-Pr, asegurese de que los resultados de
las mediciones de temperatura y humedad no se vean muy afectados por las influencias exter-
nas. Posibles fuentes de interferencia:
e Radiacion solar directa
e Corriente de aire de ventanas y puertas
e Corriente de aire de tuberias, que conducen al sensor desde otras areas o del exterior
e Calentamiento o enfriamiento de la estructura en la que estd montado el sensor, por
ejemplo, por la radiacién solar, conductos de calefaccion o de agua fria
e Lineas y conductos que lleguen al sensor desde una zona caliente o fria

Las divergencias de las mediciones a causa de esas fuentes de interferencia deben corregirse en
ETS para lograr la precision indicada del sensor (compensacion).
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3.1.1. Rango de deteccion del sensor de presencia

Fig. 1
8 ome kx

Angulo de deteccion:
aprox. 94° x 82°
Alcance: aprox. 5 m

O

[ ] [ L1 LA \ TN\ YN
Distancia D Longitud L Ancho A
2,50 m aprox. 5,40 m aprox. 4,30 m
3,50 m aprox. 7,50 m aprox. 6,10 m

3.2. Conexion

iDurante la instalacion y el tendido de cables en la conexion KNX, respete
las disposiciones y las normas vigentes para los circuitos de corriente de
SELV!

3.2.1. Estructura de la placa de circuitos impresos

1 2 3

5 Fig. 2

1 Sensores de temperatura, humedad
(solamente Mini-Sewi KNX TH-L-Pr)

2 Sensor de presencia

3 Teclado programador

4 LED de programacion

5 Borne KNX Bus +/-

6 a+b Ranuras para sujecion (espacio entre
orificios 30 mm)

7 Sensor de luminosidad

9 8 Entrada para cable (debajo del borne

d KNX)

6a 7 8 6b

3.2.2. Montaje (en superficie)

Fig. 3
1 —p 1 Zocalo de la carcasa

2 Ranuras de ventilacion
2 N 3 Tapade la carcasa.

4 Sensor de presencia

Fig. 4

Abra la carcasa. Para ello, tire de la cubierta de la
carcasa para separarla de la base.

Fig. 5
Extraiga el borne KNX.

Pase el cable de bus por la entrada de cable de la
base y empalmelo con el borne.

Fig. 6

Atornille la base a la cubierta. Espacio entre orifi-
cios 30 mm.

Utilice materiales de fijacién que sean adecuados
para la base. Consulte también las Instrucciones
de montaje en pared hueca.

Fig. 7

Introduzca el borne KNX con el cable de bus en la
ranura.

Fig. 8

Cierre la carcasa, colocando y enclavando la cu-
bierta.

3.2.3. Montaje (caja de conexion para apliques de pared)

S Fig. 9

Cuando se instala en una toma bajo revoque
(@ 35 mm), no debe haber ningun cableado de
230 V en ella. En este caso, atornille la base a la
caja solo con un tornillo.

4. Puesta en funcionamiento

El sensor de presencia y las rendijas de ventilacion laterales no deben estar sucios, cubiertos de pin-
tura ni tapados.

Cuando se aplica la tension del bus, el dispositivo se encuentra en la fase de inicializacién durante
5 segundos. Durante este tiempo no se puede recibir ni enviar informacidn a través del bus.

El sensor de presencia tiene una fase de arranque de aprox. 15 segundos en la que no se detecta la
presencia de personas.

4.1. Direccionar el dispositivo

La direccién individual se asigna a través del ETS. Para ello hay un botén con un LED de control en
el dispositivo (Fig. 2, n.° 3+4).

El dispositivo se suministra con la direccion de bus 15.15.255. Una direccion diferente puede ser
programada usando el ETS.

5. Mantenimiento

Por lo general, es suficiente con limpiar el dispositivo con un pano suave y seco dos veces al ano.

6. Eliminacion

Tras el uso, el aparato debera eliminarse o depositarse en el punto de reciclaje conforme a las dis-
posiciones vigentes. jNo lo deposite en la basura doméstica!

Sensores Mini-Sewi KNX TH-L-Pr Mini-Sewi KNX L-Pr ¢ Version: 22.01.2021 ¢ Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y a errores. ® Elsner Elektronik GmbH ¢ Sohlengrund 16 ® 75395 Ostelsheim ® Alemania ® www.elsner-elektronik.de ® Servicio técnico: +49 (0) 7033 / 30945-250



