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.'—_z TRB302A 2 entradas empotrables a pilas STRB302A
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1. Presentacion

1.1 Generalidades

Todos los emisores de radio a los que hace referencia este documentos son productos via radio quicklink A Pueden

reconocerse por el pulsador de configuracion cfg presente en todos. Quicklink 2 designa el modo de configuracion sin
herramientas.

Estos productos también pueden configurarse en E modo por el TX100 o en S modo por ETS a través del acoplador de
medios TR131.

En ese caso la version del TR131 debe responder a las siguientes caracteristicas :
e Firmware:>1.2.5

¢ Plug-in:>1.0.11

Este documento describe el principio de configuracion con el programa ETS a través del acoplador TR131 y las funciones
disponibles en este modo.

En el seno de una misma instalacién, solo debera usarse un unico modo de configuracion.

Para reutilizar con ETS, un producto ya programado en otra instalacién por el TX100 o quicklink®, hay que resetear el
producto.

Especificidades de los emisores de radio quicklink®

El modo de configuracion se activa al presionar el pulsador cfg. En este modo el producto dialoga en bidireccional. Para las
operaciones de numeracion o de programacion, ya no sera necesario acercar los emisores que se van a configurar del TR131.
Basta con quedarse dentro del alcance de radio.

Los emisores de radio descritos en este documentos son productos de entradas de tipo :
¢ Unicamente pulsador (TU4x ; WKT30xR),

* Pulsadores TRE301 /2 o mddulos de entradas TRB302A / B a los cuales se pueden conectar contactos libres de potencial
de tipo pulsador o interruptor.

1.2 Descripcion de las funciones

Los programas de aplicacion de los emisores de radio permiten configurar individualmente cada entrada. Los pulsadores o los
6rganos de control conectados a las entradas (interruptor, automatismo) permiten controlar la iluminacion, las persianas
enrollables y de laminas, la calefaccion, las escenas.

Las principales funciones de los canales son :

B Emision de los comandos
Las entradas permiten emitir 6rdenes de iluminacion, de persianas correderas y enrollables, consignas de calefaccién, escenas.
Emision de los comandos :
¢ Control de la iluminacién
e Telerruptor, ON, OFF, ON / OFF, Temporizacién, Forzado
* Regulacion con 1 6 2 botones-pulsadores
* Control de persiana enrollable / de laminas
* Subir, Bajar, Stop, Inclinacion de las laminas, Forzado, Alarma viento, Alarma lluvia
e Control con 1 6 2 botones-pulsadores
* Seleccion de consigna (Calefaccion)
¢ Confort / Reducido, Confort, Reducido, No hielo / Auto, No hielo, Auto, Econémico, Confort / Econémico, Forzado

B Escena

Esta funcion permite llamar y memorizar escenas de diferentes tipos de salidas.
Por ejemplo, escena 1 : Abandonar la vivienda (control centralizado de iluminacién OFF, persianas del lado Sur bajadas 3/ 4,
resto de persianas abiertas, calefaccion en modo Eco).

B Forzado

La funcién Forzado permite forzar salidas. La accion del control forzado depende del tipo de salida : lluminacién, Persianas
lamas, Calefaccion.

H Alarmas

Las funciones Alarma 1y Alarma 2 permiten emitir alarmas a través del bus procedentes de automatismos (anemoémetro,
detector de lluvia, interruptor crepuscular, etc.). La alarma 1 tiene una prioridad mayor que la alarma 2.
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2. Configuracion y ajustes

2.1 Lista de los objetos

Funcion
g | 8
> >
nl| & &
(0] ~— Al
S| 5| ol o
cs|5|8|E|8
S| a|a|E|E
& % E ‘8 ‘S § § g [
Ol Z2|Q|c|o|s8|s3|8| ¢
~| 5 S| S 9| vl ol
Objeto z|2| 5|55 5|5|<]|8
O|lrF|F|>|>|a|a|O|uW
ON/OFF X | X X | X
Indicacién estado X X X
Temporizacion X
Variacion X | X
Stop / Inclinacion X | X
Subir / Bajar X | X
Seleccion de consigna X
Escena X
Forzado X X | X
Alarma 1/2 X | X
Estado bateria X | X[ X | X[ X[X|X]|X]|X

2.2 Ajuste de los parametros

B Ajuste de los parametros : Tipo de canal
Los productos de entradas controlan los circuitos de iluminacion, de persianas enrollables y de laminas, de calefaccion, de
escenas, de forzado y de alarma.

Entrada de tipo pulsador
=» Pantalla de ajustes

Parametro Descripcion Valor

No usado
Telerruptor

ON/ OFF

Variacién 1 botén
Variaciéon 2 botones
Persianas lamas
Calefaccion
Escena
Temporizacion

Este parametro permite seleccionar la funcion del

Tipo de canal canal.

Valor por defecto : No usado
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Entrada de tipo interruptor

Parametro Descripcion Valor

No usado
Telerruptor*
ON/OFF
Variaciéon 1 botén*
Variacién 2 botones
Persianas lamas
Este parametro permite seleccionar la funcion del | Alarma 1

canal. Alarma 2
Calefaccion
Escena
Temporizacién
Forzado

Tipo de canal

Valor por defecto : No usado

* Estas funciones no estan adaptadas a un control de tipo interruptor.

B Tipo de canal : Telerruptor

Esta funcion permite controlar los circuitos de iluminacién u otros circuitos de carga. Con cada pulsacion del botén-pulsador
conectado se produce un cambio de estado del objeto (ON / OFF).

Descripcion : Al activar el boton-pulsador conectado, en funcién del objeto indicacion de estado se emite una orden ON u OFF
a través del objeto ON / OFF al bus.

B Tipo de canal : ON/OFF

Esta funcion permite controlar los circuitos de iluminacion u otros circuitos de carga. La orden ON u OFF se emite a través del
objeto ON / OFF al bus. Se puede ajustar en los parametros el tipo de orden que se emite (ON u OFF).

¢ ON : Emision de la orden ON con el cierre del contacto de entrada (o al presionar el pulsador de entrada),

¢ OFF : Emisidn de la orden OFF con el cierre del contacto de entrada (o al presionar el pulsador de entrada),

* ON/ OFF : Emision de la orden ON con el cierre del contacto de entrada (o al presionar el pulsador de entrada) y emision
de la orden OFF con la apertura del contacto de entrada (o al soltar el pulsador de entrada),

e OFF/ON : Emisién de la orden OFF con el cierre del contacto de entrada (o al presionar el pulsador de entrada) y emision
de la orden ON con la apertura del contacto de entrada (o al soltar el pulsador de entrada).

B Tipo de canal : Variacién

La funcion permite controlar los circuitos de luz con uno o dos pulsadores.

Con una pulsacion corta del botdn-pulsador, el sensor tactil emite una orden de encendido o apagado al bus a través del objeto
ON / OFF.

Con una pulsacion larga, la entrada emite una orden de regulacién a través del objeto regulacion para subir o bajar.

Existen 2 tipos de funciones distintas : Variacion 1 boton o Variacion 2 botones.

Tipo de canal : Variacién 1 botén
Esta funcion permite ejecutar la orden ON / OFF o Aumentar / Disminuir con un unico botén-pulsador.

Tipo de canal : Variacion 2 botones
Con esa funcion, la conexion o subida se realiza con un botén-pulsador y la desconexién o bajada con un segundo botén-
pulsador.

B Tipo de canal : Persianas lamas

Esta funcion permite controlar las persianas enrollables y de laminas (movimiento de la persiana y ajuste de las laminas en el
caso de las persianas de laminas).

Existen 3 funciones distintas :
* 1 pulsadore,
e 2 pulsadores,
¢ Contacto de automatismo.

Tipo de funcién : 1 pulsadore
Esta funcion permite controlar las persianas enrollables / de laminas con un botén-pulsador (Entrada).
Cambio de funcion después de cada pulsacion (Bajar, STOP, Subir, STOP). En este caso no pueden ajustarse las laminas.

Tipo de funcidn : 2 pulsadores

Esta funcién controla las persianas enrollables / de lamas con uno o dos botones-pulsadores (Entrada). Un botdn-pulsador para
SUBIR y otro para BAJAR.

La funcion envia el objeto SUBIR / BAJAR (pulsacion larga) y el objeto angulo de las laminas / stop (pulsacion corta).
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Tipo de funcidn : Contacto de automatismo

La funcidn permite controlar las persianas enrollables o de laminas (sin ajuste de las laminas) con contactos de conmutacién
(Interruptor, etc.).

La funcidén automatica envia el objeto Subir / Bejar.

Se puede ajustar en los parametros el tipo de orden que se emite (subir o bajar).

e Subir : Emision de la orden Subir con el cierre del contacto de entrada,

* Bajar : Emision de la orden Bajar con el cierre del contacto de entrada,

e Subir/ Bajar : Emision de la orden Subir con el cierre del contacto de entrada y emision de la orden Bajar con la apertura
del contacto de entrada,

* Bajar/ Subir : Emision de la orden Bajar con el cierre del contacto de entrada y emision de la orden Subir con la apertura
del contacto de entrada.

B Tipo de canal : Alarma 1, Alarma 2

Estas funciones (por lo general, contactos de conmutacién) envian ciclicamente los telegramas (independientemente del estado
de la entrada) al bus (detector de viento, sensor de lluvia, Interruptor crepuscular, etc.).

Los objetos alarma prioridad 1 o alarma prioridad 2 deben conectarse con los objetos alarma prioridad 1 y alarma
prioridad 2 de las salidas persianas enrollables / de laminas.

La funcion de alarma tiene maxima prioridad. La alarma 1 tiene una prioridad mayor que la alarma 2.

B Tipo de canal : Eleccién modo de calefaccion

Esta funcién permite seleccionar el modo de funcionamiento de la calefaccion. Los modos de funcionamiento se emiten a través
del objeto Seleccion de consigna. Se puede ajustar en los parametros la seleccion de consigna que se emite.

e Confort / Reducido : Emision de la orden Confort con el cierre del contacto de entrada y emision de la orden Reducido
con la apertura del contacto de entrada,

* Confort : Emisién de la orden Confort con el cierre del contacto de entrada (o al presionar el pulsador de entrada)

* Reducido : Emision de la orden Reducido con el cierre del contacto de entrada (o al presionar el pulsador de entrada),

* No hielo / Auto : Emision de la orden No hielo con el cierre del contacto de entrada y emision de la orden Auto con la
apertura del contacto de entrada,

¢ No hielo : Emisién de la orden No hielo con el cierre del contacto de entrada (o al presionar el pulsador de entrada),

¢ Auto : Emision de la orden Auto con el cierre del contacto de entrada (o al presionar el pulsador de entrada),

e Econdmico : Emision de la orden Econémico con el cierre del contacto de entrada (o al presionar el pulsador de entrada),

e Confort/ Econémico : Emision de la orden Confort con el cierre del contacto de entrada y emision de la orden Econémico
con la apertura del contacto de entrada.

B Tipo de canal : Escena

Esta funcion permite llamar y memorizar escenas de diferentes tipos de salidas (modo de panico, television, etc.).
El nimero de escena y la llamada o memorizacién de una escena se emite al bus a través del objeto Escena.

B Tipo de canal : Temporizacion
Esta funcién actua de forma similar a una funcién de luces de escalera. La duracién se ajusta en el aparato de salida.

Peculiaridades :
¢ pulsacion corta (flanco subida) : comienzo del funcionamiento con temporizador,
¢ pulsacion larga (flanco bajada) : Fin de la temporizacion.

Con una nueva pulsacion corta, se reinicia la temporizacién en la salida. La duracion de la temporizacion aumenta mediante
pulsaciones sucesivas del botén de control de la temporizacion. La duracién efectiva se multiplicara entonces por el nimero de
pulsaciones realizadas durante los 10 s después de la primera pulsacion.

B Tipo de canal : Forzado

Esta funcion permite el forzado de las salidas.
Si el forzado esta activo, ningun otro comando se tiene en cuenta. Sélo se tendran en cuenta los comandos de fin de forzado o
de alarmas.

Se puede ajustar en los parametros el tipo de orden que se emite :
¢ Forzado ON - Subir - Confort : Emision de la orden Forzado ON - Subir - Confort con el cierre del contacto de entrada y
emision de la anulacién de este forzado con la apertura del contacto de entrada,
¢ Forzado OFF - Bajar - No hielo : Emisién de la orden Forzado OFF - Bajar - No hielo con el cierre del contacto de entrada
y emision de la anulacion de este forzado con la apertura del contacto de entrada.
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2.3 Configuracion con TR131 (ETS version > 3.0f)

B Principio de configuracion

El acoplador de medios TR131 permite la configuracién mediante ETS de los productos via radio de una instalacion KNX via
radio o de una instalacion KNX mixta que incluye productos via radio y productos via bus. En funcionamiento normal, los
emisores de radio funcionan en modo unidireccional. La configuracion se realiza en modo bidireccional.

Procedimiento :

* Crear una linea reservada para los productos via radio en su proyecto ETS. Insertar en primer lugar el acoplador TR131 en
esta linea y después insertar el resto de producto via radio en esta linea,

¢ Realizar la programacion, el ajuste de los parametros y el direccionamiento del grupo en todos los productos via radio con
excepcion de TR131,

* Descargar la direccion fisica de TR131, que debe ser del tipo 1.1.0. (siempre debe terminar en cero),

* |Instalar el Plug in de TR131 : Pulse con el botdn derecho sobre el producto en el arbol ETS, después seleccione editar los
parametros. Para la instalacién del Plug in, es necesario disponer de los derechos de Administrador de Windows.

B Direccionamiento fisico de los emisores de radio :

¢ Pulse el botdn Direccionamiento fisico para que aparezca la pantalla de direccionamiento fisico del Plug in,

¢ Seleccione el producto que se quiere direccionar y después pulse en el campo Addressing en la linea de menu de la parte
superior izquierda de la ventana,

e Pulse la tecla cfg de cada emisor de radio que se quiera direccionar y después pulse en Busqueda de productos (si el
producto no se encuentra en la busqueda pulse en RESET device out of installation o0 manualmente en el producto
mediante una pulsacion de la tecla cfg > 10 s),

* Seleccione el producto que quiere direccionar y pulse en Asignar direccion. Se realiza el direccionamiento fisico del
producto. El producto ya forma parte de la instalacion.

» Después de descargar la direccion fisica, el simbolo ((]D aparece delante del producto,

* Repita esta operacion con el resto de emisores de radio.

Atencion : Tras una interrupcion de las operaciones mayor de 10 mn, es necesario volver a pulsar la tecla cfg de los productos
emisores que se quiere programar.

i = _;a.:l
& Addressing 1)) RESET device out of installation 5.]
2 Physical addressing “« Declared and/or detected devices
11.1-TU404, 4-channel remate contre) Phus. A... | Ref MNare | Room Description ‘ Serial nu
1.1.2- TRESH: TRESZ:, Motion detect 111 TU44 4-channel remate control RF
113 - TRC27, Fhig adaptor ON / OF 112 TRESO:.. Malion detector PSS FIF battery

1.1.4 - TRE400, 1-fold input / 1-fold out

2 113 TRCZ70 Plug adaptor ON # OFF RF
1.1.5- TREZ21, 1-output Shutters / blir

114 TRE400 1-fold input # 1-fold output IPS5....
115 TRE221 1-output Shutters / blinds embe.

TR131 - Physical addressing

0 Back 5 Device ssarch | g Fix address

Available devices 137 - TE/404 4-channelramate controf AF
Seri RFY

<

[ TR131 view

R

@ Download

B_. Diagnosis

ater

Time ~
THB/2012 4.0
1418/2M2 &0]  Display devices W compatible, [1] [ detected, 1)
141842012 0% ™ T
111842012 £:01:53 PM  “wiriting auto mode:
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B Descarga del programa y de los parametros :

Esta operacion se realiza en la pantalla Descarga del Plug in,
* Pulse en Descarga y siga las instrucciones de la pantalla.

#LTR131 - RF devices settings 3]
2 Selected E Al parameters E alllinks €5 Al
@ Download <«| Parameters /Links
1.1.1 - TU404, 4-channel remote contre
1.1.2 - TRESDx: TRES2x, Motion detect Links
1.1.3 - TRCZ70. Plug adaptor OM / OFF Parameters
1.1.4 - TRE400, 1-fold input / 1-fold out = 1.1.2 - Motion detector IPS5 RF battery
1.1.5- TREZ21, 1-output Shutters / blir Links
Parameters
= 1.1.3 - Plug adaptor ON / OFF RF
Links
Parameters
= [#1.1.4 - 14old input / 1-fold output P55 RF
Links
Parameters
= 1.1.5 - 1-output Shutters / blinds embedded RF
Links
Parameters
S .
3 TRI31 view
u Physical addressing
E_. Diagnosis
Time Evenement ~
1HB/2012 5:03:44 PM  Repeater OFF
1182012 5:03:45 PM Repeater OFF [1.1.5) success
1HMB/2012 5:05:55 P Pracessing parameters and links in progress.
118201250556 PM  Processing parameters and links in progress.. success =
v

:hager

Para comprobar las funciones y la comunicacion via radio KNX, vuelva al modo de explotacion normal y espere 15 s antes de

pulsar una tecla de control de un emisor.

Atencion : El Plug in de TR131 debe estar desactivado durante las pruebas funcionales.

N.B. : Para mas informacion consulte la descripcion del programa de aplicacion de TR131.
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Esta funciéon permite poner el producto en su configuracion inicial (reseteo). Después de un Reset fabrica el producto puede
volver a utilizarse en una nueva instalacion. El reseteo puede realizarse directamente en el producto o mediante el Plug in

de TR131. Se aconseja esta Ultima solucién si el producto forma parte de una instalaciéon configurada mediante ETS, de esta
forma el producto se borra del proyecto.

3.1 Reset mediante ETS a través de TR131

* Para un producto que forma parte de la instalacién (conocido por TR131) : En el menu Physical addressing, seleccione
Factory reset y después siga las instrucciones que aparecen en pantalla,

* Para un producto que no forma parte de la instalacién (desconocido para TR131) : En el menu Physical addressing,
seleccione RESET device out of installation, y después Unidirectional device with Addr. button.

& Addressing @ 0 i Phy N)) RESET device out of installation ..
L) Physical addressing <«| Declared and/or detected devices
11.1-TU404, 4-channel remate contre) Phus. A... | Ref MNarme J Room Description I Serial nu
1.1.2- TRESH: TRESZ:, Motion detect 111 TU44 4-ghannel remote control RF
113 - TRC27, Fhig adaptor ON / OF 112 TRESO:.. Mation detectar IPSS FIF battery
1 1 ; : 12;;;“'1"“” ‘”Pg:q”'fn'i ;“t 113 TRC270 Plug adaptor OM / OFF RF
’ L opshulies Sy 114 TRE40D  T4old input / 1-oid outpul IP55
115 TRE221 1-output Shutters ¢ blinds embe...
1 5
#~ Warning!
‘which RF device type do pou want to reset to factory ?
< > ] Unidirectional device
= =8 Unidirectional device Bidirectional device with Addr. button
3 TRI31 view
< | »
— Device data
@ Download Reference  Phys @ Yersion RF & Latest download Serial number
[Tua04 [111 [0 [ [1/18/2012 362:33 P
.. Diagnosis Description
Fiepeater
|4—channe| remote control RF [
Time |_Evenement ~
111842012 35753 PM  Checking default individual address
11872012 358:09PM  Reading domain address ...
1M8/2012 358:10PM  Reading domain address : success
141842012 35812 PM  Factory reset [000340000444) : success =
v

3.2 Reset fabrica en el producto

Siempre se puede resetear directamente en el producto.

Reset fabrica en el producto :

* Realice una pulsacion larga (> a 10 segundos) en el pulsador cfg, suelte el boton en cuanto el led cfg parpadee,
e Espere a que se apague el led cfg que indica el final del reseteo.

Nota :
Para reutilizar con ETS, un producto ya programado en otra instalacién por el TX100 o quicklink Q hay que resetear el producto.

4. Caracteristicas

TRB302A TRE301 TRE302 WKT304R WKT306R TU418
Producto TRB302B WKT302R TU404 TU406
TU402 TU444

NuUmero max. de direcciones del

grupo 87 20 86 79 72 60

Numero max. de asociaciones 95 95 95 95 95 95
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@ HAGER Sistemas S.A.
Paratge Coll Blanc s/n Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallés
Tel: 93 842 47 30
Fax:93 842 21 32
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