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1. DESCRIPCION DE SU FUNCION:

Este dimmer universal funciona bajo el principio de corte de fase ascendente o
descendente, y permite accionar y regular cargas incandescentes, halégenas de
230 V AC, y halégenas de bajo voltaje, tanto con trafo electronico como
convencional. También puede regular cargas LED de 230 V y fluorescencia
compacta regulable. Lo aparatos a partir de la versidon 04 también pueden regular
lamparas LED de bajo voltaje conectadas a través de transformadores
convencionales o electronicos que sean regulables por corte de fase.

El tipo de carga puede ser distinto para cada canal, y se puede hacer que el
aparato reconozca la carga de forma automatica o bien parametrizarla de forma
manual. El modelo de 4 canales permite agruparlos por parametros de forma que
al conectarlos en paralelo podamos aumentar la potencia regulable. El modelo de
1 canal se puede parametrizar para regulacion de motores.

Proporciona un reenvio de estado por separado para los objetos de accionamiento
y valor luminoso, y un mensaje de error para cada canal en caso de cortocircuito o
fallo en la carga. Mediante los 4 pulsadores de su carcasa se puede accionar y
regular la luz, incluso sin tension de bus KNX y sin que se haya programado nunca
el aparato. Solamente necesitan tensiéon de red. Tienen maxima utilidad para
comprobacion de conexionados en obra, antes de que se haya volcado la
programacion.

Su aplicacion permite establecer diferentes rangos de regulacién, funciones
avanzadas de reenvio de estado, bloqueos o posicion forzada de cada canal, un
comportamiento ante la regulacion separado por canal, retardos y funcidon de
escalera con preaviso, funciones de encendido suave y funcién central.

Adicionalmente, cada salida puede memorizar hasta 8 escenas con diferentes
valores de luminosidad, y también dispone de una funcion central para todas las
salidas. Se puede establecer el comportamiento para cada salida en caso de ida y
regreso de las tensiones de alimentacion y de bus. Para que funcione, es
necesario alimentarlo a 230 V AC, aunque la aplicacion se le puede cargar desde
el bus KNX sin tener esa alimentacion.

Este modelo solamente se puede programar con el ETS 4 o superior.
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2. ESQUEMA DEL APARATO, MONTAJE Y CONEXIONADO:
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Modelo de 2 canales, 3902 REGHE
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Modelo de 4 canales, 3904 REGHE

: Conexion KNX.
. Tecla 'y LED (rojo) de programacion.

: Conexiones a tornillo para las cargas

: Alimentacion de 230 V AC para la electronica.
: Botones para el accionamiento manual de los canales, y LEDs de seleccién
LEDs de estado para mostrar el sentido de accionamiento de las salidas:

LED off: Salida desconectada.

LED on: Salida conectada

LED parpadea lentamente, salida en accionamiento manual.
LED parpadea rapidamente, salida bloqueada por accionamiento manual.
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Ejemplo de conexionado del 3904 REGHE
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Ejemplo de conexionado del 3904 REGHE con salidas conectadas en paralelo

3. MANEJO MANUAL MEDIANTE LOS PULSADORES DE LA CARCASA:

Este aparato dispone en su carcasa de 4 pulsadores y 3 LEDs de estado,
mediante los cuales se pueden manejar sus salidas de forma independiente. Asi
pues, el actuador puede ser manejado de tres formas distintas:

¢ Mediante el bus KNX,
e Temporalmente en modo manual,
¢ Permanentemente en modo manual.

Para que funcione el modo manual es necesario tener conectada la tensién de red
a L y N. Mientras esté funcionando en este modo, seran ignorados los telegramas
que vengan por el bus.

En el siguiente grafico se muestran los elementos operativos para el modo
manual:
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(1)_ %ALLOFF A1 A2 A3 A4
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Pulsador &\ : Activacion / Desactivacion del modo manual.

(1)
(2) LED R\ : Sefializa el modo manual permanente.

(3) Pulsador A: Pulsacién larga: regulacion ascendente / Pulsacion corta: ON

(4) LED de estado A : En modo manual sefaliza el estado de ON.

(5) Pulsador ¥: Pulsacién larga: regulacion descendente / Pulsacion corta: OFF
(6) LED de estado ¥ : En modo manual sefaliza el estado de OFF.

(7) Pulsador ALL OFF: En modo manual permanente, desconecta todas las
cargas.

(8) LEDs de estado A1..A4 : Sefalizan el estado de cada salida. Un LED luce si
esa carga esta activada, independientemente de si el comando ha venido por el
bus, o por el modo manual. El LED parpadea si ese canal esta seleccionado en
este momento para el modo manual, y parpadea mas rapido si la salida
correspondiente esta bloqueada en modo manual.

Las prioridades:

El manejo manual siempre tiene prioridad sobre los telegramas que vienen por el
bus. El segundo en la escala de prioridades es el accionamiento forzado, y
después vienen los telegramas normales por KNX.

El manejo manual temporal:

Para que se pueda manejar desde los botones, es necesario que esta opcion no
haya sido bloqueada en el ETS. El procedimiento es:

e Pulsar la tecla &\ menos de 1 segundo

e Parpadea entonces el LED de estado de la salida A1

e Mediante los botones ON/A y OFF/V¥ , podemos activar o desactivar la
salida por pulsacién corta o regularla por pulsacion larga

e Para acceder al siguiente canal, volver a hacer pulsacién corta sobre ReN

Para salir de este modo manual temporal, es suficiente con no tocar nada durante
5 segundos.
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El manejo manual permanente:

Para que se pueda manejar desde los botones, es necesario que esta opcion no
haya sido bloqueada en el ETS. El procedimiento es:

e Pulsar la tecla &\ durante por lo menos de 5 segundos

e EILED de estado de & queda fijo encendido, y parpadea el LED de estado
de la salida A1

e Mediante los botones ON/A y OFF/¥ , podemos activar o desactivar la
salida por pulsacion corta o regularla por pulsacién larga

e Para acceder al siguiente canal, hacer pulsacion corta sobre RN

Para salir de este modo manual temporal, hay que pulsar la tecla R\ durante mas
de 5 segundos, o quitarle la alimentacion de red al actuador.

En este modo de manejo manual permanente, al pulsar la tecla ALL OFF se
desconectan todas las salidas.

Bloqueo del manejo por el bus de algunas salidas mediante el manejo
manual:

Para esto es necesario que se encuentre activo el manejo manual permanente, y
que esta posibilidad esté activada en el ETS:

e Seleccione el canal a bloquear pulsando el botén A repetidas veces

e Pulse simultdneamente durante mas de 5 segundos los botones A y ¥

e La salida queda bloqueada a los telegramas del bus, y asi lo sefaliza
haciendo parpadear su LED de estado rapidamente.

Para desbloquear la salida, siga el mismo procedimiento.
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4. CARACTERISTICAS TECNICAS:

Proteccién:

Homologacion:

Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenaje:
Temperatura maxima encapsulado:
Dimensiones:

3901 REGHE
3902 REGHE
3904 REGHE

Alimentacion por KNX:
Consumo:
Conexion:

Alimentacion externa:
Consumo en Stand-by:

Salidas

Tipo:

Pérdidas de potencia:
Longitud maxima del cable:

Potencia por salida a 230 V AC:

Incandescencia:
3901 REGHE
3902 REGHE
3904 REGHE

Halégenas a 230 V AC:
3901 REGHE
3902 REGHE
3904 REGHE

Halégenas trafo convencional:
3901 REGHE
3902 REGHE
3904 REGHE

Halégenas trafo electronico:
3901 REGHE
3902 REGHE

IP20

KNX
-5°Ca+45°C
-25°Ca+70°C
TC=+75°C

Carril DIN, 4 Médulos

Carril DIN, 4 Médulos
Carril DIN, 8 Médulos

15 mA

al bus mediante terminales de conexién

110 ... 230 V AC, 50/60 Hz
max. 1,4 W (3904 REGHE)

electrénica, MosFET
8,5 W, en carga maxima
100 m.

20 ... 500 W
20 ... 300 W
20 ... 250 W
20 ... 500 W
20 ... 300 W
20 ... 250 W
20 ... 500 W
20 ... 300 W
20 ... 250 W
20 ... 500 W
20 ... 300 W
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3904 REGHE 20...250 W

Lamparas LED de 230 V AC:
3901 REGHE tip. 3... 100 W
3902 REGHE tip. 3...60 W
3904 REGHE tip. 3...50 W

Fluorescencia compacta regulable:
3901 REGHE tip. 3... 100 W
3902 REGHE tip.3...60 W
3904 REGHE tip.3...50 W

Lamparas LED bajo voltaje (Solamente para reguladores a partir de la

version V04 programados con la aplicacién 1.3)
. 100 VA
. 100 W

Trafo convencional
Trafo electréonico

Se pueden combinar cargas incandescentes con

20 ..
20 ..

inductivas o trafo

electronico, pero nunca mezclar trafo convencional con electrénico.

Potencia por salidaa 110 V AC:

Incandescencia:
3901 REGHE
3902 REGHE
3904 REGHE

Halégenas a 110 V AC:
3901 REGHE
3902 REGHE
3904 REGHE

Halégenas trafo convencional:
3901 REGHE
3902 REGHE
3904 REGHE

Halégenas trafo electronico:
3901 REGHE
3902 REGHE
3904 REGHE

Lamparas LED de 110 V AC:

20 ...
20 ...
20 ...

20 ...
20 ...
20 ...

20 ...
20 ...
20 ...

20 ...
20 ...
20 ...

250 W
150 W
120 W

250 W
150 W
120 W

250 W
150 W
120 W

250 W
150 W
120 W
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3901 REGHE tip.3...50 W
3902 REGHE tip.3...30 W
3904 REGHE tip.3...24 W
Fluorescencia compacta regulable:
3901 REGHE tip.3...50 W
3902 REGHE tip.3...30 W
3904 REGHE tip.3...24 W

Lamparas LED bajo voltaje (Solamente para reguladores a partir de la
version V04 programados con la aplicacién 1.3)
20 ... 50 VA
20...50 W

Trafo convencional
Trafo electréonico

Se pueden combinar cargas

incandescentes con

inductivas o trafo

electronico, pero nunca mezclar trafo convencional con electrénico.

En la tabla siguiente se muestra la compatibilidad con diferentes tipos de carga en
iluminacion, dependiendo de como se haya configurado el parametro “Tipo de
carga conectada” dentro del grupo “General” para cada canal.

Incandescencia

Tipo de carga

Halégenas BV /

Halégenas BV /

LED HV “Retrofit”

Parametro ETS — Halégenas LED BV LED BV / Fluorescencia
HV Mediante trafo Mediante trafo compacta
inductivo electrénico
Universal @ @ @ @
A partir V04

Trafo electrénico /
LED BV

Corte de fase
descendente

Trafo convencional
/ LED BV

Corte de fase
ascendente

LED HV
Corte de fase
descendente

LED HV
Corte de fase
ascendente

© 0 6| 0

DD O ®

DD O O

OO0 O
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5. PROGRAMA DE APLICACION:

Para el 3901 REGHE:
Regulacién de luz 302613, versién 1.3
Para el 3902 REGHE:
Regulacién de luz 302313, versién 1.3
Para el 3904 REGHE:

Regulacién de luz 302013, versién 1.3

5.1. Descripcién funcional:

General

- La aplicacion permite replicar los mismos parametros en todos los canales y asi
se simplifica el proceso de configuracion.

- El modelo de 4 canales permite parametrizarlos para que se puedan poner varios
de ellos en paralelo, y asi aumentar la potencia de regulacion. No disponible para
cargas LED ni fluorescencia compacta.

- El modelo de 1 canal también puede ser empleado para regulacién de velocidad
de motores monofasicos.

- Dispone de pulsadores para controlar las cargas incluso sin conexion al bus.

- Funcién central para control agrupado de todos los canales.

- Retardos para reenvios de estado automaticos al reinicio del bus.

Orientado a canales

- Control independiente de hasta 4 salidas. Cada una parametrizable por separado
y con plena funcionalidad.

- El tipo de carga puede ser reconocido de forma automatica por el aparato, o bien
puede ser parametrizado. A partir de la version V04 se pueden regular también
lamparas LED de bajo voltaje con transformador.

- Los reenvios de estado de accionamiento y de valor pueden ser pasivos o
activos. En este ultimo caso se enviaran espontaneamente al bus cada vez que
haya un cambio en el estado, y también se pueden mandar de forma ciclica.

- Ajuste del nivel minimo y maximo de regulacion.

- Encendido y apagado suave y curva de regulacién parametrizable.
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- Objetos de comunicacién para indicar cortocircuito, fallo en la carga o sobrecarga
en la salida.

- Para el modo de regulacion de velocidad de motores también se puede activar el
reconocimiento automatico de carga.

- Funcion de bloqueo y accionamiento forzado para cada canal. La funcion de
bloqueo permite que la salida quede parpadeando.

- Funcion de automatico de escalera con preaviso antes de apagado.

- Funciones légicas, cuando no se ha activado la funcion de escalera.

- Cada canal puede generar hasta 8 escenas.

- Contador de horas de funcionamiento.

- Se puede parametrizar la reaccién de cada canal tras la caida o el regreso de la
tensién de bus, o al reprogramar desde el ETS.

5.2. Objetos de comunicacioén:

Los objetos de comunicacion apareceran de forma dinamica segun se seleccionen
los parametros:

Numero de objetos de comunicacion: 75
Direcciones de grupo: (max): 254
Asignaciones (max): 255

Objetos de comunicacion para regulacion de luz

Obj Funcién Nombre Tipo DPT-ID
0 Bloqueo Manejo manual 1 bit 1.003
1 Estado Manejo manual 1 bit 1.002
2 Conmutacion Central 1 bit 1.008
3 Conmutacion Canal 1 1 bit 1.001
4 Fun. escalera inic/parada Canal 1 1 bit 1.0.10
5 Tiempo escalera factor  Canal 1 1 byte 5.0.10
6 Regulacién de luz Canal 1 4 bits 3.007
7 Valor de luminosidad Canal 1 1 byte 5.001
8 Conectar la respuesta Canal 1 1 bit 1.001
9 Respuesta valor luminos. Canal 1 1 byte 5.001
10 Bloqueo Canal 1 1 bit 1.003
11 Posicion forzada Canal 1 2 bit 2.001
12 Mec. auxiliar escenas Canal 1 1 byte 18.001
13 Operacion logica Canal 1 1 bit 1.002
14 Aviso de cortocircuito Canal 1 1 bit 1.005
15 Aviso fallo carga/sobrec  Canal 1 1 bit 1.005
16 Valor limite cont horas  Canal 1 2 bytes 7.007
17 Reinicio contador horas Canal 1 1 bit 1.0.15
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18 Valor contador horas Canal 1 2 bytes 7.007
19 Transc. contador horas  Canal 1 1 bit 1.002
20 Aviso tipo de carga Salida 1 1 byte 20.XXX

Para las salidas 2, 3 y 4 existen los mismos objetos de comunicaciéon especificos
que para la salida 1.

Descripcion de los objetos:

- 0: Objeto de 1 bit para bloquear los pulsadores del accionamiento manual de la
carcasa.

- 1: Sirve para transmitir el estado del accionamiento manual. Se pone a “0”
cuando el accionamiento manual esta desactivado, y a “1” cuando esta activado.

- 2: Objeto de 1 bit para encender o apagar con un solo comando todas las salidas
que estén habilitadas para la funcién central.

- 3: Objeto de accionamiento para la salida 1.

- 4: Si recibe el actuador un telegrama tipo “1” por este objeto de comunicacién,
entonces, la salida 1 se cierra durante un tiempo parametrizado, y luego se abre;
funcidn de temporizacién de escalera. Este funcionamiento es independiente del
del objeto normal de accionamiento (3), que sera su funcionamiento normal en
modo permanente. Si mientras dura la temporizacién recibe un telegrama por el
objeto 3, se desactiva este funcionamiento temporal para quedar en el estado en
que especifique ese otro telegrama.

- 5: Objeto de 1 Byte para la asignacion del factor de tiempo para el tiempo de
escalera de la funcién escalera (Intervalo de valores: 0 ... 255).

- 6: Objeto de regulacién relativa para la salida 1.

- 7: Objeto de valor luminoso para la salida 1.

- 8: Objeto de 1 bit para el reenvio del estado de accionamiento de la salida, de
forma activa.

- 9: Objeto de 1 byte para el reenvio del valor luminoso de la salida o de la
velocidad del motor, para el modelo de 1 canal, de forma activa.

- 10: Si se recibe un “1” por este objeto, esta salida quedara bloqueada, y su
estado se define mediante parametros.

- 11: Se trata del objeto de 2 bits para accionamiento forzado de la salida. El
primer bit define si la salida queda o no en accionamiento forzado, y el segundo el
estado en que quedara esa salida (on/off).

- 12: Objeto de 1 Byte para llamada a escenas 0 memorizar nuevos valores de
escenas para esta salida.

- 13: El valor del telegrama recibido por este objeto sera una de las dos entradas
de la puerta logica que se haya parametrizado. La otra entrada es el valor
registrado en el objeto de conmutacién. La salida de la puerta logica es el valor de
conmutacion de la propia salida del actuador.

- 14: Objeto de 1 Bit para indicar que la salida esta cortocircuitada o sobrecargada.
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- 15: Por este objeto de 1 Bit se mandara un telegrama tipo “1” cuando la carga
falle. Para eso debera fallar toda la carga conectada a esa salida.

- 16: Objeto de 2 Bytes para la asignacién externa de un valor limite / Valor inicial
del contador de horas de funcionamiento de esta salida.

- 17: Objeto de 1 Bit para reiniciar el contador de horas de esta salida ("1" = Reset,
"0" = Sin reaccion).

- 18: Objeto de 2 Bytes para leer el valor actual del contador. El valor del objeto de
comunicacion no se pierde al caer la tensibn de Bus y es enviado
espontaneamente tras regreso de la tension de Bus o tras proceso de
programacion por ETS.

- 19: Objeto de 1 bit para avisar de la parada del contador de horas, debido a la
llegada a su limite establecido. (Contador hacia delante = Valor limite alcanzado /
Contador hacia atras = Valor "0" alcanzado). Con el aviso es enviado
espontaneamente el valor del objeto al Bus. ("1" = Aviso activo / "0" = Aviso
inactivo). El valor del objeto de comunicacién no se pierde al caer la tension de
Bus y es enviado espontaneamente tras regreso de la tensién de Bus o tras
proceso de programacion por ETS, si el aviso esta activo. En caso contrario sélo
se inicializa el objeto.

- 20: Mediante este objeto de comunicacién la salida informa del tipo de carga
conectada, segun esta tabla:

Valor | Significado

0 indefinida (por ejemplo, no se pudo realizar la medicion por falta de
tension de red, o por cortocircuito)

capacitiva (fijada por parametros)

inductiva (fijada por parametros)

capacitiva (medida por el aparato)

inductiva (medida por el aparato)

N[N

55 | no se utilizan
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5.3. Parametros:

5.3.1. Parametros “Definicion de canal’:

Este grupo de parametros no esta disponible para el actuador de 1 canal, 3901
REGHE.

- Ajuste de los parametros del canal: Para facilitar la configuracién del aparato se
puede replicar la misma configuracion de parametros para todos los canales. Este
parametro establece si cada canal tendra su parametrizacion o todos tendran la
misma. Escogiendo por tanto la opcidon “todos los canales igual” se reducira
significativamente la cantidad de parametros que aparecen en el ETS. Los que
qguedan seran aplicables para todos los canales.

Para aumentar la potencia de regulacion, la version de 4 canales permite cablear
salidas en paralelo. En el ETS se debe establecer esa agrupacion. Los siguientes
parametros establecen cuantos canales de regulacion se van a utilizar.

Los siguientes parametros solamente estan disponibles para el actuador de 4
canales, 3904 REGHE.

- ¢ Utilizar el canal 1 del regulador de luz?: Esta opcion viene predefinida de forma
afirmativa, y no se puede cambiar.

- ¢Utilizar el canal 2 del regulador de luz?: La opcién afirmativa hara que este
canal se pueda emplear de forma separada. En caso contrario, los canales 2, 3y 4
no estaran disponibles mediante software. Quedaran preparados para ser todos
conectados en paralelo y asi disponer de mas potencia, y a nivel de software
seran un solo canal.

- ¢Utilizar el canal 3 del regulador de luz?: La opcién afirmativa hara que este
canal se pueda emplear de forma separada. El actuador dispondra entonces de
por lo menos 3 canales separados. En caso contrario los canales 3 y 4 no estaran
disponibles mediante software. El aparato funcionara como un actuador de 2
canales en caso de que el canal 2 si que esté habilitado.

- ¢Utilizar el canal 4 del regulador de luz?: La opcién afirmativa hara que este
canal se pueda emplear de forma separada. El actuador dispondra entonces de 4
canales separados. En caso contrario el canal 4 no estara disponible mediante
software. El aparato funcionara como un actuador de 3 canales en caso de que el
canal 3 si que esté habilitado.
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La asignacion de los canales de KNX a las diferentes salidas fisicas del actuador
esta reflejada en una tabla interna que tiene el actuador de 4 canales. Solamente
en funcionamiento con 2 y con 3 canales puede ser asignado el canal 1 a las
salidas. A partir de esa asignacién quedaran disponibles otros relacionamientos
con las diferentes salidas.

- Funcionamiento canal 1: Establece sobre qué salidas fisicas actuara este canal 1
de software. Las salidas que queden asignadas podran cablearse en paralelo
entre ellas para que se comporten como una sola salida de mas potencia. Las
opciones de este parametro dependen del numero de canales habilitados.

- Funcionamiento canal 2: Establece sobre qué salidas fisicas actuara este canal 2
de software. Las salidas que queden asignadas podran cablearse en paralelo
entre ellas para que se comporten como una sola salida de mas potencia. Las
opciones de este parametro dependen del numero de canales habilitados y de la
seleccion que se haya hecho en el parametro “Funcionamiento canal 1”.

- Funcionamiento canal 3: Establece sobre qué salidas fisicas actuara este canal 3
de software. Las salidas que queden asignadas podran cablearse en paralelo
entre ellas para que se comporten como una sola salida de mas potencia. Las
opciones de este parametro dependen del numero de canales habilitados y de la
seleccion que se haya hecho en el parametro “Funcionamiento canal 1.

- Funcionamiento canal 4: En el caso de funcionar con los 4 canales este canal
solamente se puede asignar a la salida 4.

5.3.2. Parametros “General”:

- Retardo tras regreso de la tensién de bus: Para reducir el trafico de telegramas
en la linea de KNX al inicializar, es posible retardar todos los reenvios de estado
activos del actuador. Para ello se puede fijar este tiempo de retardo en minutos y
segundos, que sera comun para todos los canales. Se trata de poner un tiempo
distinto en cada actuador.

- ¢ Funcion central?: Si se activa esta opcion, aparece el objeto de comunicacion 8,
que es el de accionamiento central para todo el actuador, que solamente tendra
efecto sobre aquellas salidas que hayan sido asociadas por parametros a la
funcién central. La polaridad del telegrama de centralizacion se puede invertir por
parametros.

- Polaridad objeto central: Aqui se establece la polaridad del objeto
“Accionamiento central’.

Pagina 18 de 48



7~ \..
KNX 390x REGHE 5 U I l\‘l a

- Tiempo para parpadeo: Establece el tiempo en segundos para la intermitencia al
inicio o final de la funcién bloqueo (p. ej. 1s On, 1s Off) en caso de haber sido
habilitada.

5.3.3. Parametros “Tiempos”:

- Tiempo para enviar respuesta notificacién (Horas / Minutos / Segundos): Tiempo
para el reenvio ciclico del estado de accionamiento tanto agrupado como para
cada salida. Es el mismo en todos los casos. Solamente tiene efecto sobre
aquellos canales en que se haya seleccionado el envio ciclico de los reenvios de
estado.

- Tiempo para enviar horas de funcionamiento (Horas / Minutos / Segundos):
Tiempo para el reenvio ciclico de las horas de funcionamiento de cada salida. Es
el mismo en todos los casos. Solamente tiene efecto sobre aquellos canales en
que se haya seleccionado el envio ciclico del tiempo de funcionamiento.

5.3.4. Parametros “Manejo manual’:

Este grupo de parametros esta relacionado con el comportamiento del actuador
respecto del manejo manual a través de los pulsadores que lleva en la carcasa.

- Manejo manual con caida de tension de bus: Aqui se parametriza si el manejo
manual sera posible cuando caiga la tension de bus

- Manejo manual en modo bus: Mediante este parametro se puede establecer si se
desea 0 no que el manejo manual sea posible cuando hay tensién en el bus.

- ¢Funcién de bloqueo?: Si activamos este parametro, aparece un objeto de
bloqueo mediante el cual podremos bloquear desde el bus el manejo manual
incluso si esta activo en ese momento.

- Polaridad del objeto de bloqueo. Solamente visible si el anterior se activo.
Autoexplicativo.

- ¢Enviar estado?: Activando este parametro aparece un objeto de comunicacion
mediante el que se enviara al bus el estado del manejo manual del actuador, es
decir, si en ese momento esta o no activo el manejo manual. Puede ser util, por
ejemplo, para enviar una alarma en caso de que alguien manipule el actuador.

- Funcion y polaridad objeto de estado: Escogiendo la opcién 0 = inactivo, 1 =
manejo manual activo, por el objeto de estado del manejo manual se enviara un
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“1” cuando se active el manejo manual. Con la segunda opcion ese “1” solamente
se mandara si el manejo manual es permanente.

- Comportamiento al final del manejo manual permanente en modo bus:
Autoexplicativo.

- Control de bus de canales individuales ¢ bloqueable en modo bus?: Si se activa
este parametro, en el momento en que el actuador se ponga en situacion de
manejo manual permanente, quedaran ignorados todos los telegramas que
vengan por el bus. Este manejo manual permanente tiene la mas alta prioridad, y
lo senaliza el actuador mediante el parpadeo rapido del LED de estado. EI
actuador no abandonara este estado de bloqueo ni en caso de caida de tension de
bus o de alimentacion.

5.3.5. Parametros “K1-General’:

En este apartado se describen los parametros correspondientes al canal 1. El
resto de los canales tienen parametros analogos.

- Tipo de carga conectada: Escogiendo la opcion “universal (con proceso de
medicion)”, al conectar la carga el actuador llevara a cabo un reconocimiento de la
carga que lleva conectada, que puede durar unos 10 segundos, y a partir de ahi
configura el tipo de corte de fase de esta salida. Si se escogen las otras opciones,
la salida quedara fijada para el tipo de carga elegida.

Tipo de carga
Incandescencia | Halégenas BV / Halégenas BV / LED HV “Retrofit”

Parametro ETS — Halégenas LED BV LED BV / Fluorescencia
HV Mediante trafo Mediante trafo compacta
inductivo electrénico
Universal @ @ @ @
A partir V04

Trafo electrénico /
LED BV

Corte de fase
descendente

Trafo convencional
/ LED BV

Corte de fase
ascendente

LED HV
Corte de fase
descendente

LED HV
Corte de fase
ascendente

CHCINCENG©)
DD O ®
D D O O
© 0 O
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En la tabla anterior se muestran las distintas opciones de este parametro y la
compatibilidad de cada una con los diferentes tipos de carga.

- Funcionamiento con médulo de potencia universal: Este parametro solamente
esta visible si en el apartado “Definicion de canal” se habilitaron por lo menos los
canales 1, 2 y 3 del regulador, en el caso del de 4 canales.

Aqui se le debe informar al actuador si va a tener conectado un amplificador de
potencia en esta salida, para que asi pueda adaptar su senal de potencia a esas
condiciones. Si respondemos afirmativamente a este parametro, cuando se le pida
un 100% de regulacion recortara la onda de la sefal de salida y la luz quedara
regulada a un 90% aproximadamente. De ahi no pasara. El rango completo de 0 a
100% quedara adaptado a ese rango resultante. Si aqui respondemos
negativamente la sefial de salida podra llegar al 100% y en caso de que haya un
amplificador conectado tendremos una regulacién defectuosa.

- Definicién del rango de luminosidad: El rango de regulacion se puede limitar
entre un valor minimo y un maximo. El valor minimo se puede definir mediante una
escala de niveles predeterminados (opcion luminosidad de fondo) o bien a través
de un porcentaje de regulacion (luminosidad minima). EI valor maximo siempre
sera un porcentaje de regulacion, que no podra ser rebasado en ningun caso; ni
por accionamiento ni por regulacion.

Este parametro, igual que los dos siguientes, solamente son visibles en el
actuador de 1 canal si se ha configurado para regular iluminacion.

- Luminosidad de fondo: Establece el valor mas bajo de luminosidad al que se
puede llegar por regulacion, expresado en unos determinados niveles. Solamente
aparece si en la definicién del rango de luminosidad se escogio la opcién de
luminosidad de fondo.

- Claridad minima: Establece el valor mas bajo de luminosidad al que se puede
llegar por regulacién, expresado en porcentaje. Solamente aparece si en la
definicion del rango de luminosidad se escogidé la opcidén de luminosidad minima.

- Claridad maxima: Establece el valor mas alto de luminosidad al que se puede
llegar por regulacion o por accionamiento. No se rebasara en ningun caso.

- Comportamiento tras proceso de programacion del ETS: Establece el valor de la
salida tras volcar la programacion desde el ETS.

- Comportamiento con caida de tension de bus: Mismo ajuste.

- Comportamiento tras retorno de tension de bus o de red: Se trata de la reaccion
que tendra este aparato cuando regrese la tension de bus KNX o de alimentacion

Pagina 21 de 48



7~ \..
KNX 390x REGHE 5 U I l\‘l a

de 230 V AC. Podemos llevar la salida a un nivel de luminosidad determinado.
También podemos actualizar al ultimo estado previo a la caida del bus
memorizado a la caida del mismo, ademas de activar la funcion escalera en caso
de estar habilitada por parametros.

- Luminosidad de encendido: Establece el valor de luminosidad de la salida
cuando reciba un telegrama de encendido a través del objeto de accionamiento.

- Comportamiento regulacion al recibir un valor de luminosidad: Determina el
comportamiento de la salida cuando reciba un valor a través del objeto de 1 byte
de valor luminoso. Puede saltar directamente, regular a la velocidad establecida
para regulacién, o hacer un ajuste gradual. Si se escoge esta ultima opcion,
llegara hasta el valor consignado en un determinado tiempo, que sera siempre el
mismo, independientemente del valor de partida. Es especialmente util al
reproducir escenas, porque poniendo en todos los canales el mismo tiempo de
ajuste gradual se consigue que al recibir una escena, ésta se complete en un
mismo tiempo para todos ellos.

- Tiempo valor luminoso ajuste gradual, Segundos: Autoexplicativo.

- Comportamiento en caso DESC. Mediante la regulacién de luz relativa: Este
parametro establece si este canal debe o no reaccionar a un telegrama de
regulacién relativa cuando se encuentre en apagado.

La opcidén “La regulacion ascendente CONECTA el canal” hara que estando esta
salida apagada, cuando reciba un telegrama de regulacion ascendente de 4 bits
encendera la luz.

En caso de seleccionar “La regulacion ascendente se ignora (canal sigue DESC.),
estando la luz apagada solamente se encendera si recibe un telegrama de
conmutacioén o de valor de 1 byte. Nunca por telegramas de regulacion relativa de
4 bits.

- ¢Asignacion a la funcién central?: La salida podra ser accionada a través del
objeto 2, de conmutacion central.

5.3.6. Parametros “K1 - Liberaciones”:

Esta rama de los parametros sirve exclusivamente para activar o desactivar ciertas
funciones adicionales, que en caso de ser activadas se iran configurando en otras
ramas que iran apareciendo.
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- Respuestas de notificacion: Aqui se pueden activar los reenvios de estado de
accionamiento y de valor de luminosidad. Aparecera el apartado de parametros
especifico, donde se configura el funcionamiento de esta funcion.

- Retardos: Para cada salida independientemente se pueden establecer hasta dos
funciones de temporizacion (al encendido y al apagado). Dichas funciones tienen
validez sobre los objetos de comunicacion de accionamiento y centralizacion. Una
vez establecidos los tiempos de retardo, tras la recepcidon del telegrama ON/OFF
se inicia la temporizacion parametrizada. Un telegrama ON/OFF posterior
reiniciara la secuencia correspondiente en caso de que el parametro de redisparo
se haya habilitado. Un telegrama OFF/ON (i.e. contrario) durante la secuencia de
retardo interrumpira dicha temporizacion.

- Funcién de escalera: Para la realizacién de un control temporizado de la
iluminacion en escaleras o aplicaciones funcionales similares, se puede utilizar
esta funcion parametrizable para cada una de las salidas. Dicha funcion es
accionable a través del objeto de comunicacion “Funcién escalera inicio / parada”
y es independiente del objeto de accionamiento de la salida. De este modo hay un
funcionamiento paralelo al accionamiento normal y temporizado, con lo que
siempre se llevara a cabo la ultima orden recibida.

Un telegrama OFF a través del objeto de accionamiento interrumpe el proceso de
temporizacién, si asi se ha parametrizado. De lo contrario, sera ignorado. Se
puede establecer también un tiempo de preaviso, que empezara a contar desde el
momento en que se agote la temporizacion, y durante el cual la luz quedara
regulada a un cierto nivel.

Mediante parametros se establecera el tiempo de retardo, consistente en una base
multiplicada por un factor. Este ultimo se podra variar después mediante un objeto
de comunicacion. También se puede multiplicar en tiempo real el retardo total,
hasta 5, mediante envio sucesivo de telegramas a un determinado objeto de
comunicacion.

- Funcion de escenas: Se pueden configurar y memorizar hasta 8 escenas y
valores de escena por canal. El tipo de objeto de comunicacién de “Mecanismo
auxiliar de escenas” permite direccionar hasta un maximo de 64. Al parametrizarla
determinaremos a través de qué numero de escena se vincula la escena interna.
Dicha funcion se puede combinar con las demas (ultima orden recibida activa).
Llamada a escena con retardo configurable por separado para cada salida.

- Contador de horas de servicio: Determina el tiempo, con precision de minutos,
que la salida permanece con la carga encendida. Dicho valor es memorizado y
enviado al Bus ciclicamente o al cambio a través del objeto de 2 Bytes “Valor
contador horas servicio”. Tras el bloqueo del contador y reprogramaciéon del
aparato se borran las horas de funcionamiento contadas. Al inicializar no se
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pierden las horas memorizadas, pero si los minutos. Este contador se puede
configurar hacia delante y hacia atras con valores limite e inicial modificables a
través del KNX, y dispone de bit indicador de fin de contador y bit de reinicio.

- ¢ Notificar cortocircuito?: Activando esta opcion aparece el objeto de
comunicacion 14, mediante el cual esta salida 1 avisara si se encuentra en una
situacién de cortocircuito. La salida quedara desconectada hasta que no se
resuelva el problema, y los objetos de comunicacion de accionamiento, valor
luminoso y tipo de carga quedaran a cero.

Para que la salida vuelva a funcionar normalmente, sera necesario que
desaparezca el problema, se tendra que mandar un telegrama de desconexion de
la misma, o bien desconectarla mediante los pulsadores de la carcasa, y después
volverla a conectar. También se puede hacer un reset quitando alimentacion de
230 V AC o de bus, y volviendo a dar.

- ¢Notificar de fallo en la carga/sobrecarga?: Activando esta opcion aparece el
objeto de comunicacién 15, mediante el cual esta salida 1 avisara si se encuentra
sin carga alguna, o bien con una carga excesiva. Cuando la incidencia se
solucione, se llevara a cabo el proceso de reconocimiento de carga, y el envio al
bus del resultado, y la carga permanece apagada, enviando esta informacion
mediante el objeto de estado.

- ¢Notificar tipo de carga?: Activando esta opcion aparece el objeto de
comunicacion 20, mediante el cual esta salida 1 informara del tipo de carga que
tiene conectada, si se ha activado por parametros el reconocimiento automatico
del tipo de carga.

5.3.7. Parametros “K1 — Respuesta de notificacion”:

- ¢Respuesta del estado de conmutacién?: El estado de accionamiento de la
salida es reenviado al bus. Aqui habilitamos el objeto de comunicacién “Conectar
la respuesta”. Puede ser por objeto de envio activo (envio al cambio), que es la
segunda opcion del desplegable, o por objeto de estado pasivo (como respuesta a
una peticidon de lectura), que es la tercera opcion. Los flags correspondientes se
habilitan automaticamente.

- Actualizacion del valor de objeto para respuesta del estado de conmutacién: En
caso de haber seleccionado la opcién de envio activo, aqui se define en qué
condiciones se llevara a cabo ese envio. Escogiendo la opcién de “con cada
actualizacién del objeto de comunicacion y del objeto central”, se enviara al bus el
telegrama de reenvio de estado cada vez que se reciba un telegrama por
cualquiera de esos dos objetos mencionados. Independientemente de si varia o no
el valor respecto del ultimo estado enviado.
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Escogiendo la otra opcién solamente se enviara un telegrama al bus cuando haya
un cambio en el valor del estado. Por ejemplo, si cambia de ON a OFF.

- ¢Retardo para respuesta tras regreso de la tensién de bus?: El reenvio de
estado se retardara el tiempo parametrizado en “General”.

- ¢, Envio ciclico de la respuesta?: La respuesta de estado se enviara ciclicamente
segun tiempo establecido en el parametro “Tiempo para enviar respuesta de
notificacion” del grupo “General”. También se enviara al cambio del estado de
accionamiento de la salida.

- ¢, Respuesta del valor de la luminosidad?: El valor de luminosidad de la salida es
reenviado al bus. Aqui habilitamos el objeto de comunicacién “Respuesta del valor
de luminosidad”. Puede ser por objeto de envio activo (envio al cambio), que es la
segunda opcion del desplegable, o por objeto de estado pasivo (como respuesta a
una peticidon de lectura), que es la tercera opcion. Los flags correspondientes se
habilitan automaticamente.

- Actualizacion del valor de objeto para respuesta del valor de luminosidad: En
caso de haber seleccionado la opcién de envio activo, aqui se define en qué
condiciones se llevara a cabo ese envio. Escogiendo la opcién de “con cada
actualizaciéon del objeto de valor de luminosidad”, se enviara al bus el telegrama
de reenvio de estado cada vez que se reciba un telegrama por el objeto
mencionado. Independientemente de si varia o no el valor respecto del ultimo
estado enviado.

Escogiendo la otra opcién solamente se enviara un telegrama al bus cuando haya
un cambio en el valor de luminosidad. Por ejemplo, si cambia del 25% al 50%.

- ¢Retardo para respuesta tras regreso de la tensién de bus?: El reenvio de
estado se retardara el tiempo parametrizado en “General”.

- ¢, Envio ciclico de la respuesta?: La respuesta de estado se enviara ciclicamente
segun tiempo establecido en el parametro “Tiempo para enviar respuesta de
notificacion” del grupo “General”. También se enviara al cambio del valor de
luminosidad de la salida.
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5.3.8. Parametros “K1-Retardos’:

- Seleccion del retardo: Aqui estableceremos si esta salida se activara de forma
inmediata cuando reciba un telegrama ON, y se desconectara también de forma
inmediata al recibir un OFF, o bien tendra retardo al encendido, apagado, o ambas
cosas.

Si se escoge un retardo a la conexion, aparecen los siguientes parametros:
- Retardo a la conexion (Horas/Minutos/Segundos): Autoexplicativo.

- ¢Retardo a la conexion reactivable?: En caso afirmativo, si antes de expirar el
tiempo de retardo, se recibe un nuevo telegrama tipo ON, el retardo se pone a
cero, y el ciclo empieza nuevamente. En caso contrario, una vez se inicie el ciclo
de retardo seran ignorados los telegramas ON que puedan venir mientras dure el
ciclo.

Si se escoge un retardo a la desconexion, aparecen los siguientes parametros:
- Retardo a la desconexion (Horas/Minutos/Segundos): Autoexplicativo.

- ¢ Retardo a la desconexion reactivable?: En caso afirmativo, si antes de expirar el
tiempo de retardo, se recibe un nuevo telegrama tipo OFF, el retardo se pone a
cero, y el ciclo empieza nuevamente. En caso contrario, una vez se inicie el ciclo
de retardo seran ignorados los telegramas OFF que puedan venir mientras dure el
ciclo.

5.3.9. Parametros “K1-Funcion de escalera’:

Se trata de la clasica funcion de temporizador de escalera. Véase explicacion
detallada de su funcionamiento en el apartado “Habilitar”.

- Tiempo de escalera (Horas/Minutos/Segundos): El tiempo que estara la salida
conectada.

- ¢ Tiempo de escalera reactivable?: En caso afirmativo, si antes de expirar la
temporizacién, se recibe un nuevo telegrama tipo ON por el objeto 4, el tiempo se
pone a cero, y el ciclo empieza nuevamente. En caso contrario, una vez se inicie
el ciclo seran ignorados los telegramas ON que puedan venir mientras dure el
ciclo.

- Reaccion al telegrama OFF: Si se escoge la opcion “desconectar”, al recibir un
telegrama tipo OFF por el objeto 4, la salida se desconecta aunque no haya
terminado la temporizacion. En caso contrario, el telegrama OFF sera ignorado.
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- Funcién adicional para funcién de escalera: Escogiendo aqui la opcion
“prolongaciéon de tiempo”, se puede ampliar la temporizacién mediante envio de
telegramas por el objeto de comunicacion.

Tras la finalizacion del tiempo de retardo, éste sera prolongado tantas veces como
telegramas se hayan recibido durante este primer tiempo de retardo por el objeto
de comunicacién 4, de marcha/paro funcién escalera. Es decir, si por ejemplo se
han recibido 3 telegramas tipo “1” por ese objeto durante el tiempo de retardo a la
desconexion, la duracién total del retardo a la desconexidon sera 4 veces la
especificada en parametros. Hay un limite de multiplicacion de tiempos de retardo,
que se fija en el siguiente parametro:

- Prolongacion de tiempo maxima: Establece la maxima prolongacion del tiempo
de retardo.

Si como funcion adicional para funcion escalera se escoge la opcion “Tiempo
permitido mediante bus”, entonces aparece simplemente el objeto de
comunicacion 5, de 1 byte, a través del cual se le puede enviar al bus un numero
por el que se multiplicara el tiempo de retardo establecido por parametros. El
tiempo de retardo total sera el resultante de esta formula:

Tiempo fijado por parametros x factor (objeto 5)

- ¢Funcidon de escalera mediante objeto “tiempo de escalera” activable?: Este
parametro solamente aparece si se ha escogido la opcién de tiempo fijado por
bus. Aqui se decide si al recibir un nuevo factor de tiempos por el bus, se reinicia
la temporizacién de escalera (opcion afirmativa). El objeto 4 de marcha / paro
funcién escalera queda oculto, porque ya no es necesario.

Si se escoge la opcion negativa, entonces solamente se pone la temporizacion a
cero si se recibe un telegrama por el objeto 4 de marcha/paro funcion escalera.

- Reaccién al final del tiempo de escalera: Escogiendo la opcién “desconectar”,
cuando termine el tiempo de escalera la luz se apagara subitamente.

El tiempo de preaviso sirve para evitar que alguna persona que aun se encuentre
dentro de la zona iluminada cuando la temporizacién expira, tenga tiempo para
salir antes de que se le apague definitivamente la luz. Si se activa, se trata de un
tiempo que comienza a contar una vez expire la temporizacion, y durante el cual la
luz queda regulada a un cierto nivel parametrizable.

Si es escoge la opcion de “activar iluminacion permanente reducida”, una vez
expirado el tiempo de escalera la luminosidad se va al valor establecido por el
parametro que se describe a continuacion, y se queda asi de forma permanente
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hasta que se reciba algun otro telegrama por el objeto de activacion del tiempo de
escalera. Es decir, la luz nunca se apagara del todo. Esta configuracién es
conveniente en pasillos de edificios de publica concurrencia donde por normativa
siempre deba haber un nivel minimo de iluminacion.

- Tiempo preaviso (minutos/segundos): Establece el tiempo que durara el
preaviso.

- Luminosidad reducida durante el preaviso (0..100%): Establece el nivel de
luminosidad durante el preaviso.

- Luminosidad reducida para la iluminacion permanente (0..100%): Solamente
visible en el caso de que la reaccion al final del tiempo de escalera se haya
configurado como “activar iluminacion permanente reducida”. Establece el nivel de
luminosidad al que quedara de forma permanente la salida una vez expire el
tiempo de escalera.

5.3.10. Parametros “K1 — Comportamiento conexiéon/desconexiéon”:

Este grupo de parametros define el comportamiento de la salida cuando recibe
telegramas a través del objeto de accionamiento, y también la funcion de apagado
mediante regulacion.

- ¢Funcion Soft-ON?: Si se activa esta opcion, al recibir un telegrama de
encendido, la carga se encendera de forma regulada hasta llegar al valor que se
especifique por encendido.

- Tiempo de paso para nivel de regulacion Soft-ON (Segundos/Milisegundos): En
estos dos parametros se establece el tiempo que tardara el dimmer en dar cada
paso de regulaciéon, cuando vaya al encendido. El total de pasos pueden ser hasta
255.

- ¢Funcidén Soft-OFF?: Si se activa esta opcion, al recibir un telegrama de
apagado, la carga se apagara de forma regulada hasta llegar al valor que se
especifique por apagado.

- Tiempo de paso para nivel de regulacion Soft-OFF (Segundos/Milisegundos): En
estos dos parametros se establece el tiempo que tardara el dimmer en dar cada
paso de regulacion, cuando vaya al apagado. El total de pasos pueden ser hasta
255.

- ¢Desconexiéon automatica al no alcanzar una luminosidad?: Para evitar que la
carga quede regulada a un valor demasiado bajo, y perjudicar a las lamparas, aqui
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se puede establecer que por debajo de un determinado umbral de regulacion la luz
se apague. También servira para poder apagar la luz mediante regulacion.

- Tiempo de retardo hasta la desconexion (Horas/Minutos/Segundos): Aqui
podemos establecer que una vez caido por debajo del umbral de luminosidad
establecido, la luz tarde un tiempo en apagarse. Ese tiempo se establece con
estos tres parametros.

5.3.11. Parametros “K1-Escenas”:

Cada salida de este actuador es capaz de memorizar hasta 8 escenas distintas,
que se podran reproducir en cualquier momento mediante un telegrama adecuado
enviado a través del objeto de comunicacién 12 (Mecanismo auxiliar de escenas).
Cuando se reciba la escena 1, se ira a la posicibn memorizada para esa escena.
Igual para la 2, 3, 4, etc.

- ¢ Retardar acceso a escenaa?: Si contestamos con la opcién afirmativa, al recibir
la llamada a escenas mediante el objeto 12, la reproduccién de esta escena se
retrasara el tiempo que se indique en minutos y segundos en los dos parametros
siguientes a éste. En caso contrario se reproducira inmediatamente.

- Comportamiento al acceder a una escena: Establece el comportamiento que
tendra este canal al recibir un telegrama para reproducir su valor de escena. Una
opcion es que salte directamente al valor (Ajustar directamente el valor de
luminosidad).

La opcién “Regular valor de luminosidad mediante tiempo nivel de regulaciéon” hara
que llegue hasta el valor de la escena en un tiempo que vendra definido por un
tiempo de paso de regulacion, que se establece en el siguiente parametro:

- Tiempo de nivel de regulacién (0..255 ms): Es el tiempo en ms que el dimmer
tarda en dar cada paso de regulacién, cuando vaya hacia el valor de la escena. El
total de pasos pueden ser hasta 255, y el tiempo total de regulacion dependera de
los pasos que tenga que dar hasta llegar al valor establecido para la escena.

La opcion “Regular valor de luminosidad mediante ajuste gradual” hara que llegue
hasta el valor de la escena en un tiempo fijo, que se establece en el siguiente
parametro:

- Tiempo de ajuste gradual (0..240 s): Es el tiempo en segundos que el dimmer
tardara en llegar hasta el valor de la escena, independientemente de los pasos de
regulaciéon que tenga que dar para ello. Si ponemos este mismo tiempo en todas
las salidas, conseguiremos que al reproducir una escena, todos los canales
lleguen al mismo tiempo hasta el valor establecido.
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- ¢, Sobrescribir valores almacenados en el mecanismo con la descarga ETS?: Los
valores iniciales que se dan a este canal para las distintas escenas mediante
parametros, se pueden modificar después enviando una orden de memorizacion
mediante el mismo objeto 12. Si aqui se contesta de forma afirmativa, al hacer el
préximo volcado de la programacion se pierden estas modificaciones, quedando
vigente el valor especificado en los parametros del ETS. De lo contrario, se
mantendran estas modificaciones.

- Escena 1 activable mediante numero de escena (...): Esta salida del actuador
admite un maximo de 8 escenas, pero el tipo de ditp que se asocia al objeto 12
puede direccionar hasta 64. En este parametro se define con qué valor de ese
objeto se reproducira la escena 1 de esta salida del actuador. Si se pone un “07,
esta escena 1 queda inhabilitada.

- Valor de luminosidad en escena 1: Define el valor que adoptara la salida cuando
reciba la escena 1.

- ¢Funcién de memorizacion para escena 17?: La opcion afirmativa permite que la
altura o lamas que hay en un momento dado quede memorizada como valor para
la escena 1, cuando se reciba en telegrama de memorizacion por el objeto 12.

Los mismos parametros estan disponibles para las escenas de 2 a 8.

5.3.12. Parametros “K1-Contador horas de servicio”:

Esta funcion permite medir el tiempo durante el que se encuentra activada la
salida del dimmer, independientemente de las funciones légicas.

Cuando la salida se active empieza a contar los minutos que van pasando, y ese
conteo se almacena en una memoria volatil, no accesible desde los objetos de
comunicacion. Si la salida se desactiva antes de llegar a la hora, el contador se
detiene, pero el conteo de minutos queda guardado.

Al reanudar el conteo, sigue sumando minutos, hasta que llegue a 60, momento
en que se guarda en EEPROM el valor de 1 hora, que estara disponible en el
objeto de comunicacion 18, de 2 bytes. Los minutos se ponen a cero. Si la salida
permanece activa, se siguen sumando minutos, hasta llegar a 60, momento en
que se incrementa el contador a 2 horas, y asi sucesivamente.

Cuando llegue al limite del contador establecido, enviara un telegrama tipo “1” por
el objeto 19, y se reiniciara.
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El valor de horas contado permanecera en la memoria EEPROM aunque se pierda
la tension de bus, o se reprograme el aparato — siempre y cuando no se quite de
los parametros el contador de horas -. En cualquier caso, los minutos siempre se
perderan. También hay que tener en cuenta que si la salida se activa pulsando los
botones de la carcasa, el contador no correra.

- Tipo de contador: Si se escoge el tipo de “Contador de adicién”, tras el volcado
de la aplicaciéon empezara a contar desde 0, hasta llegar al valor maximo de 65535
horas. En ese punto se para, y envia un telegrama tipo “1” por el objeto 19, de fin
de contador de horas.

Con el “Contador de sustraccién”, después del volcado también quedara el objeto
de comunicacion 18 con valor 0. Después de reiniciar el contador mandando un
telegrama tipo “1” por el objeto 17, ya se pondra en el valor que se haya
establecido, e ird descontando cuando el contacto se cierre.

Si se ha escogido la opcién de contador de adicion, aparecen los siguientes
parametros:

- ¢ Valor limite permitido?: Si no establecemos ninguno, el contador llegara hasta
65535, se detendrd, y enviara un telegrama por el objeto 19. Si establecemos un
umbral por objeto, aparecera el objeto de comunicacion numero 16, mediante el
cual se podra enviar un valor umbral. Este valor tendra efecto cuando termine el
conteo inicial y se reinicie el contador. También podemos establecer un umbral por
parametros, y aparece este siguiente parametro:

- Valor limite (1...65535 h): Si en el parametro de valor limite permitido hemos
optado por fijar ese valor mediante otro parametro, aqui podemos establecer un
valor umbral. Cuando llegue a ese umbral, obtendremos un telegrama “1” por el
objeto 19, pero el contador seguirda en marcha hasta llegar a 65535, a no ser que
lo reiniciemos antes por el objeto 17. Al llegar al final volvera a mandar otro
telegrama “1” por ese objeto y se detendra hasta que lo reiniciemos por el objeto
17.

Si se ha escogido la opcién de contador de sustraccion, aparecen los siguientes
parametros:

- ¢Valor de inicio permitido?: Funciona de forma similar al valor umbral del
contador hacia delante, con la diferencia de que tras el reinicio, el contador
empezara a descontar realmente desde el tiempo aqui establecido, y se detendra
al llegar a cero.
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- Valor de inicio (1...65535 h): Establece el valor desde el que se empezara a
descontar, si en el parametro anterior se escogié la opcién de establecerlo por
parametros.

- Envio automatico del valor del contador: Si escogemos la opcién “ciclico” hara
que se envie de forma periddica, aunque no cambie su valor, con el intervalo de
tiempo establecido en el parametro “Tiempo para enviar horas de funcionamiento”
definido en el grupo de parametros de “Tiempos”. La opcion de “con modificaciéon
alrededor del valor de intervalo”, hara que el valor actual se envie cada vez que
corra un incremento como el establecido en el siguiente parametro, respecto de la
ultima vez que se envio.

- Intervalo de valor del contador (1...65536 h): Si en el parametro anterior se
escogio la segunda opcion, aqui se define el intervalo.

5.3.13. Parametros “K1-Funciones adicionales”:

Ademas de las funciones ya vistas, este actuador permite establecer una funcién
de blogueo o bien de posicion forzada para cada salida. Nunca las dos
simultaneamente.

- Seleccion de la funcidén adicional: Aqui escogemos entre ninguna, bloqueo o
posicion forzada.

Seleccionando la funcion de bloqueo, aparece el objeto 10, de bloqueo para la
salida 1, y los siguientes parametros:

- Polaridad objeto de bloqueo: Define si por el objeto 10 se debe recibir un “0” o un
“1” para que la salida quede bloqueada.

- Comportamiento al comienzo de la funcion bloqueo: Podemos determinar que la
salida quede como esta (valor memoria), que permanezca en un determinado
valor, o bien que quede parpadeando, con la frecuencia establecida en el
parametro “Tiempo para parpadeo” de dentro de los parametros “General”
generales del actuador.

- Comportamiento al final de la funcion bloqueo: Las mismas opciones que para el
inicio, y ademas la opcién de “Valor de luminosidad actualizado”. Esta permite que
quede en el valor de luminosidad que tenia antes del bloqueo, o en el que registre
el objeto de valor, si ha recibido algun telegrama nuevo mientras estaba en estado
de bloqueo.
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Seleccionando la funcion de posicion forzada, aparece el objeto 11, de 2 bits para
posicion forzada de salida 1.

Posicion forzada

Esta funcidon tiene la segunda mayor prioridad, solamente por debajo del
accionamiento manual en los botones de la carcasa. Cuando se activa, la salida
queda bloqueada, y en una posicién determinada. Se controla por telegramas de 2
bits recibidos a través del objeto de comunicacion numero 11. El bit “0” indica en
qué posicidon quedara la salida cuando se active la posicién forzada, mientras que
el bit “1” indica si se activa o no la posicidon forzada. Aqui la tabla de
funcionamiento:

Bit1 | Bit0 Funcion
0 X Posicion forzada inactiva — Funcionamiento normal
1 X Posicion forzada inactiva — Funcionamiento normal
1 0 Posicion forzada activa — 0%
1 1 Posicion forzada activa — Valor parametrizado

Asi pues, el comportamiento de la salida cuando se activa esta posicion forzada
ya viene definido por el propio telegrama de 2 bits. Pero se puede definir por
parametros tanto el valor de luminosidad al que quedara la salida al entrar en
posicion forzada, como el comportamiento al salir de posicién forzada, y al regreso
de la tension de bus:

- Luminosidad para posicion forzada “activa, conectar”.: Aqui se define el valor en
que quedara la salida cuando ambos bits estén a “1”. Ver tabla.

- Luminosidad para fin de la posicion forzada “inactivo”: Si se escoge la opcion de
“Valor de luminosidad actualizado”, ira al estado que tenia antes de activarse esta
funcién, o bien al que determine cualquier valor de luminosidad o escena que haya
recibido durante el periodo de bloqueo. En caso contrario, quedara donde le ha
dejado la posicion forzada.

- Comportamiento al regreso de la tension de bus: Si se escoge la opcién “Sin
posicion forzada”, cuando regrese la tensidn de bus quedara desactivada la
posicion forzada, y la salida reaccionara segun el parametro anterior. La opcién
“Posicion forzada activa, conectar/desconectar” hara que la posicion forzada
quede activa, salida se conecte o desconecte. “Antes de caida de tension del bus”
dejara la posicion forzada activa, y la salida en el estado que tenia antes de caer
el bus.

- ¢Funcion de operaciéon loégica?: Esta posibilidad no estara disponible si se
habilitd la funcién de temporizador de escalera. Contestando positivamente
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aparece el objeto de comunicacion 13, que junto con lo que llegue por el objeto de
conmutacién 3 conformara una puerta légica de dos entradas. La salida de esa
puerta logica sera el propio estado del canal del actuador.

Objeto 3 Objeto 3 Objeto 3
Conmutacién Conmutacion Conmutacién
o— o—|

o Salida | o salida Salida
Objeto 13 21 Dimmer Objeto 13 & Dimmer Objeto 13 & Dimmer
Légica o | Logica o— Logica o—

OR AND AND CON
REALIMENTACION

La funcion I6gica puede ser configurada como funcion tipo OR, AND o bien como
AND CON REALIMENTACION.

- Tipo de funcién de operacion logica: Aqui se define el tipo de funcion logica a
escoger entre las tres que se representan en el grafico anterior.

- Valor del objeto de operacion légica tras regresar la tensidén de bus: Se refiere al
valor que adoptara el objeto 13 al regresar la tension del bus KNX.

- Valor del objeto de operacion logica tras descarga del ETS: Se refiere al valor
que adoptara el objeto 13 tras el volcado de la programacion.

5.3.14. Parametros “K1-Curva caracteristica de regulacion de luz”:

Este dimmer ofrece la posibilidad de modificar la curva de regulacion para
adaptarla a la sensibilidad del ojo humano.

- Desarrollo de la curva caracteristica: Si se escoge la opcién “lineal”, entonces
aparece seguidamente un parametro donde podemos establecer el tiempo que el
dimmer tardara en dar cada paso de regulacion, desde el principio hasta el fin. Es
decir, no habra adaptacion de la curva al ojo humano.

Después tenemos la posibilidad de escoger una curva de regulacion optimizada
para halégenas o para incandescencia, que se adapta ya al ojo humano.

Si conocemos la curva de regulacién exacta de las luminarias empleadas,
entonces podemos escoger la opcidén “definido por el usuario”, con lo cual
podremos ajustar los parametros del regulador a esa curva. Se tratara de
establecer 3 zonas de la curva, delimitadas por dos umbrales, y en cada una de
ellas se establecera una velocidad distinta de regulacion.
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Los siguientes parametros aparecen solamente si se ha escogido una curva a
definir por el usuario, y permiten establecer los umbrales, y la velocidad de
regulacién en cada una de las 3 zonas:

- Rango 1: Tiempo entre dos niveles de regulacion (1..255 ms): Aqui
estableceremos lo que tardara el dimmer en avanzar entre 2 de los 255 pasos que
puede tener la regulacion en total, dentro del rango 1.

- Valor limite de luminosidad rangos 1/2 (1..100%): Establece el umbral de
luminosidad que separa el rango 1 del rango 2.

- Rango 2: Tiempo entre dos niveles de regulacion (1..255 ms): Aqui
estableceremos lo que tardara el dimmer en avanzar entre 2 de los 255 pasos que
puede tener la regulacion en total, dentro del rango 2.

- Valor limite de luminosidad rangos 2/3 (1..100%): Establece el umbral de
luminosidad que separa el rango 2 del rango 3.

- Rango 3: Tiempo entre dos niveles de regulacion (1..255 ms): Aqui
estableceremos lo que tardara el dimmer en avanzar entre 2 de los 255 pasos que
puede tener la regulacion en total, dentro del rango 3.
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5.4. Parametros para el 3901 REGHE en modo regulador de velocidad:

El modelo de 1 canal permite emplear su salida tanto para regular iluminacion
como para regular la velocidad de motores monofasicos. Si se configura para
regular iluminacion, los parametros seran los mismos que los descritos en el
apartado 4.3. Si en cambio se va a emplear para regular velocidad de motores, los
parametros General, Tiempos y Manejo manual seran analogos a los
correspondientes del modo de regulacion de iluminacién, pero en el resto habra
cambios.

5.4.1. Parametros “K1-General” para el modo de regulador de velocidad:

- Modo de funcionamiento: Si escogemos la opcién “Regulador de velocidad” su
salida quedara preparada para regular la velocidad de giro de motores
monofasicos. El resto de parametros quedaran como sigue.

- Velocidad minima: Establece el valor minimo de velocidad al que se puede llegar
por regulacion, expresado en unos determinados niveles y en porcentaje.

- Comportamiento tras proceso de programacion ETS: Establece el valor de la
salida tras volcar la programaciéon desde el ETS.

- Comportamiento con caida de tension de bus: Mismo ajuste.

- Comportamiento tras retorno de tension de bus o de red: Se trata de la reaccion
que tendra este aparato cuando regrese la tension de bus KNX o de alimentacion
de 230 V AC. Podemos llevar la salida a un nivel de luminosidad determinado.
También podemos actualizar al ultimo estado previo a la caida del bus
memorizado a la caida del mismo, ademas de activar la funcion escalera en caso
de estar habilitada por parametros.

- Comportamiento de regulacion al recibir un valor de velocidad: Determina el
comportamiento de la salida cuando reciba un valor a través del objeto de 1 byte
de valor luminoso. Puede saltar directamente o regular hasta la velocidad
establecida.

- Comportamiento en caso DESC. mediante la regulacién de luz relativa: Este
parametro establece si este canal debe o no reaccionar a un telegrama de
regulacién relativa cuando se encuentre en apagado.

La opcidén “La regulacion ascendente CONECTA el canal” hara que estando esta
salida apagada, cuando reciba un telegrama de regulacién ascendente de 4 bits
pondra el motor en marcha.
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En caso de seleccionar “La regulacion ascendente se ignora (canal sigue DESC.),
estando el motor parado solamente se encendera si recibe un telegrama de
conmutacioén o de valor de 1 byte. Nunca por telegramas de regulacion relativa de
4 bits.

- ¢Asignacion a la funcidén central?: La salida podra ser accionada a través del
objeto 2, de conmutacion central.

5.4.2. Parametros “K1 - Liberaciones” para el modo de regulador de
velocidad:

Esta rama de los parametros sirve exclusivamente para activar o desactivar ciertas
funciones adicionales, que en caso de ser activadas se iran configurando en otras
ramas que iran apareciendo.

- Respuestas de notificacion: Aqui se pueden activar los reenvios de estado de
accionamiento y de valor de luminosidad. Aparecera el apartado de parametros
especifico, donde se configura el funcionamiento de esta funcion.

- Retardos: Para cada salida independientemente se pueden establecer hasta dos
funciones de temporizacion (al encendido y al apagado). Dichas funciones tienen
validez sobre los objetos de comunicacion de accionamiento y centralizacion. Una
vez establecidos los tiempos de retardo, tras la recepcion del telegrama ON/OFF
se inicia la temporizacion parametrizada. Un telegrama ON/OFF posterior
reiniciara la secuencia correspondiente en caso de que el parametro de redisparo
se haya habilitado. Un telegrama OFF/ON (i.e. contrario) durante la secuencia de
retardo interrumpira dicha temporizacion.

- Funciéon de regulador de luz temporizado: Para la realizacion de un control
temporizado de la velocidad de un ventilador para renovacion de aire o
aplicaciones funcionales similares, se puede utilizar esta funcion. Dicha funcion es
accionable a través del objeto de comunicacion “Regulacion luz temporizada inicio
/ parada” y es independiente del objeto de accionamiento de la salida. De este
modo hay un funcionamiento paralelo al accionamiento normal y temporizado, con
lo que siempre se llevara a cabo la ultima orden recibida.

Un telegrama OFF a través del objeto de accionamiento interrumpe el proceso de
temporizacién, si asi se ha parametrizado. De lo contrario, sera ignorado. Se
puede establecer también un tiempo de preaviso, que empezara a contar desde el
momento en que se agote la temporizacion, y durante el cual la luz quedara
regulada a un cierto nivel.
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Mediante parametros se establecera el tiempo de retardo, consistente en una base
multiplicada por un factor. Este ultimo se podra variar después mediante un objeto
de comunicacion. También se puede multiplicar en tiempo real el retardo total,
hasta 5, mediante envio sucesivo de telegramas a un determinado objeto de
comunicacion.

- Funcién de escenas: Se pueden configurar y memorizar hasta 8 escenas y
valores de escena por canal. El tipo de objeto de comunicacion de “Mecanismo
auxiliar de escenas” permite direccionar hasta un maximo de 64. Al parametrizarla
determinaremos a través de qué numero de escena se vincula la escena interna.
Dicha funcion se puede combinar con las demas (ultima orden recibida activa).
Llamada a escena con retardo configurable por separado para cada salida.

- Contador de horas de servicio: Determina el tiempo, con precision de minutos,
que la salida permanece con la carga encendida. Dicho valor es memorizado y
enviado al Bus ciclicamente o al cambio a través del objeto de 2 Bytes “Valor
contador horas servicio”. Tras el bloqueo del contador y reprogramacion del
aparato se borran las horas de funcionamiento contadas. Al inicializar no se
pierden las horas memorizadas, pero si los minutos. Este contador se puede
configurar hacia delante y hacia atras con valores limite e inicial modificables a
través del KNX, y dispone de bit indicador de fin de contador y bit de reinicio.

- ¢ Notificar cortocircuito?: Activando esta opcion aparece el objeto de
comunicacion 14, mediante el cual esta salida 1 avisara si se encuentra en una
situacién de cortocircuito. La salida quedara desconectada hasta que no se
resuelva el problema, y los objetos de comunicaciéon de accionamiento, valor
luminoso y tipo de carga quedaran a cero.

Para que la salida vuelva a funcionar normalmente, sera necesario que
desaparezca el problema, se tendra que mandar un telegrama de desconexion de
la misma, o bien desconectarla mediante los pulsadores de la carcasa, y después
volverla a conectar. También se puede hacer un reset quitando alimentaciéon de
230 V AC o de bus, y volviendo a dar.

- ¢Notificar de fallo en la carga/sobrecarga?: Activando esta opcion aparece el
objeto de comunicacién 15, mediante el cual esta salida 1 avisara si se encuentra
sin carga alguna, o bien con una carga excesiva. Cuando la incidencia se
solucione, se llevara a cabo el proceso de reconocimiento de carga, y el envio al
bus del resultado, y la carga permanece apagada, enviando esta informacion
mediante el objeto de estado.

- ¢Notificar tipo de carga?: Activando esta opcion aparece el objeto de
comunicacion 20, mediante el cual esta salida 1 informara del tipo de carga que
tiene conectada, si se ha activado por parametros el reconocimiento automatico
del tipo de carga.
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5.4.3. Parametros “K1 — Respuesta de notificacion” para el modo de
regulador de velocidad:

- ¢Respuesta del estado de conmutacién?: El estado de accionamiento de la
salida es reenviado al bus. Aqui habilitamos el objeto de comunicacion “Conectar
la respuesta”. Puede ser por objeto de envio activo (envio al cambio), que es la
segunda opcién del desplegable, o por objeto de estado pasivo (como respuesta a
una peticiéon de lectura), que es la tercera opcién. Los flags correspondientes se
habilitan automaticamente.

- Actualizacién del valor de objeto para respuesta del estado de conmutacion: En
caso de haber seleccionado la opcién de envio activo, aqui se define en qué
condiciones se llevara a cabo ese envio. Escogiendo la opciéon de “con cada
actualizacién del objeto de comunicacion y del objeto central”’, se enviara al bus el
telegrama de reenvio de estado cada vez que se reciba un telegrama por
cualquiera de esos dos objetos mencionados. Independientemente de si varia o no
el valor respecto del ultimo estado enviado.

Escogiendo la otra opcion solamente se enviara un telegrama al bus cuando haya
un cambio en el valor del estado. Por ejemplo, si cambia de ON a OFF.

- ¢Retardo para respuesta tras regreso de la tensién de bus?: El reenvio de
estado se retardara el tiempo parametrizado en “General”.

- ¢, Envio ciclico de la respuesta?: La respuesta de estado se enviara ciclicamente
segun tiempo establecido en el parametro “Tiempo para enviar respuesta de
notificacion” del grupo “General”. También se enviara al cambio del estado de
accionamiento de la salida.

- ¢ Respuesta de velocidad?: El valor de luminosidad de la salida es reenviado al
bus. Aqui habilitamos el objeto de comunicacién “Respuesta de velocidad”. Puede
ser por objeto de envio activo (envio al cambio), que es la segunda opcién del
desplegable, o por objeto de estado pasivo (como respuesta a una peticion de
lectura), que es la tercera opcion. Los flags correspondientes se habilitan
automaticamente.

- Actualizacion del valor de objeto para la respuesta del valor de velocidad: En
caso de haber seleccionado la opcién de envio activo, aqui se define en qué
condiciones se llevara a cabo ese envio. Escogiendo la opciéon de “con cada
actualizacién del objeto “Velocidad”, se enviara al bus el telegrama de reenvio de
estado cada vez que se reciba un telegrama por el objeto mencionado.
Independientemente de si varia o no el valor respecto del ultimo estado enviado.

Escogiendo la otra opcién solamente se enviara un telegrama al bus cuando haya
un cambio en el valor de luminosidad. Por ejemplo, si cambia del 25% al 50%.
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- ¢Retardo para respuesta tras regreso de la tensién de bus?: El reenvio de
estado se retardara el tiempo parametrizado en “General”.

- ¢, Envio ciclico de la respuesta?: La respuesta de estado se enviara ciclicamente
segun tiempo establecido en el parametro “Tiempo para enviar respuesta de
notificacion” del grupo “General”’. También se enviara al cambio del valor de
luminosidad de la salida.

5.4.4. Parametros “K1-Retardos” para el modo de regulador de velocidad:

- Seleccion del retardo: Aqui estableceremos si esta salida se activara de forma
inmediata cuando reciba un telegrama ON, y se desconectara también de forma
inmediata al recibir un OFF, o bien tendra retardo al encendido, apagado, o ambas
cosas.

Si se escoge un retardo a la conexion, aparecen los siguientes parametros:
- Retardo a la conexion (Horas/Minutos/Segundos): Autoexplicativo.

- ¢Retardo a la conexion reactivable?: En caso afirmativo, si antes de expirar el
tiempo de retardo, se recibe un nuevo telegrama tipo ON, el retardo se pone a
cero, y el ciclo empieza nuevamente. En caso contrario, una vez se inicie el ciclo
de retardo seran ignorados los telegramas ON que puedan venir mientras dure el
ciclo.

Si se escoge un retardo a la desconexién, aparecen los siguientes parametros:
- Retardo a la desconexion (Horas/Minutos/Segundos): Autoexplicativo.

- ¢ Retardo a la desconexion reactivable?: En caso afirmativo, si antes de expirar el
tiempo de retardo, se recibe un nuevo telegrama tipo OFF, el retardo se pone a
cero, y el ciclo empieza nuevamente. En caso contrario, una vez se inicie el ciclo
de retardo seran ignorados los telegramas OFF que puedan venir mientras dure el
ciclo.

5.4.5. Parametros “K1-Funcién de regulacion de luz temporizada” para el
modo de regulador de velocidad:

Se trata de la clasica funcion de temporizador de escalera pero aplicada al control
de motores. Véase explicacion detallada de su funcionamiento en el apartado
“Habilitar”.
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- Regulador de luz temporizado (Horas/Minutos/Segundos): El tiempo que estara
la salida conectada.

- ¢Regulador de luz temporizado reactivable?: En caso afirmativo, si antes de
expirar la temporizacion, se recibe un nuevo telegrama tipo ON por el objeto 4, el
tiempo se pone a cero, y el ciclo empieza nuevamente. En caso contrario, una vez
se inicie el ciclo seran ignorados los telegramas ON que puedan venir mientras
dure el ciclo.

- Reaccién al telegrama OFF: Si se escoge la opcidén “desconectar”, al recibir un
telegrama tipo OFF por el objeto 4, la salida se desconecta aunque no haya
terminado la temporizacién. En caso contrario, el telegrama OFF sera ignorado.

- Funcion adicional para regulador de luz temporizado: Si se escoge la opcidn
“Tiempo permitido mediante bus”, entonces aparece simplemente el objeto de
comunicacion 5, de 1 byte, a través del cual se le puede enviar al bus un numero
por el que se multiplicara el tiempo de retardo establecido por parametros. El
tiempo de retardo total sera el resultante de esta formula:

Tiempo fijado por parametros x factor (objeto 5)

- Reaccién al final de funcion de regulacion temporizada: Escogiendo la opcién
“‘desconectar”, cuando termine el tiempo de escalera la luz se apagara
subitamente.

5.4.6. Parametros “K1 — Comportamiento conexién/desconexion” para el
modo de regulador de velocidad:

Este grupo de parametros define el comportamiento de la salida cuando recibe
telegramas a través del objeto de accionamiento, y también la funcion de apagado
mediante regulacion.

- ¢Funcidén Soft-OFF?: Si se activa esta opcion, al recibir un telegrama de
apagado, la carga se apagara de forma regulada hasta llegar al valor que se
especifique por apagado.

- Tiempo para nivel de regulacion Soft-OFF (Segundos/Milisegundos): En estos
dos parametros se establece el tiempo que tardara el dimmer en dar cada paso de
regulacion, cuando vaya al apagado. El total de pasos pueden ser hasta 255.

- ¢ Desconexién automatica al no alcanzar una velocidad?: Para evitar que la
carga quede regulada a una velocidad demasiado baja que impida al motor girar
correctamente, aqui se puede establecer que por debajo de un determinado
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umbral el motor se detenga. También servira para poder pararlo mediante
regulacion.

- Tiempo de retardo hasta la desconexion (Horas/Minutos/Segundos): Aqui
podemos establecer que una vez caido por debajo del umbral de luminosidad
establecido, la luz tarde un tiempo en apagarse. Ese tiempo se establece con
estos tres parametros.

5.4.7. Parametros “K1-Escenas” para el modo de regulador de velocidad:

Cada salida de este actuador es capaz de memorizar hasta 8 escenas distintas,
que se podran reproducir en cualquier momento mediante un telegrama adecuado
enviado a través del objeto de comunicacién 12 (Mecanismo auxiliar de escenas).
Cuando se reciba la escena 1, se ira a la posicibn memorizada para esa escena.
Igual para la 2, 3, 4, etc.

- ¢ Retardar acceso a escenaa?: Si contestamos con la opcién afirmativa, al recibir
la llamada a escenas mediante el objeto 12, la reproduccién de esta escena se
retrasara el tiempo que se indique en minutos y segundos en los dos parametros
siguientes a éste. En caso contrario se reproducira inmediatamente.

- Comportamiento al acceder a una escena: Establece el comportamiento que
tendra este canal al recibir un telegrama para reproducir su valor de escena. Una
opcion es que salte directamente al valor (Ajustar directamente el valor de
velocidad).

La opcién “Regular valor de luminosidad mediante tiempo nivel de regulaciéon” hara
que llegue hasta el valor de la escena en un tiempo que vendra definido por un
tiempo de paso de regulacion, que se establece en el siguiente parametro:

- Tiempo de nivel de regulacién (0..255 ms): Es el tiempo en ms que el dimmer
tarda en dar cada paso de regulacién, cuando vaya hacia el valor de la escena. El
total de pasos pueden ser hasta 255, y el tiempo total de regulacion dependera de
los pasos que tenga que dar hasta llegar al valor establecido para la escena.

- ¢, Sobrescribir valores almacenados en el mecanismo con la descarga ETS?: Los
valores iniciales que se dan a este canal para las distintas escenas mediante
parametros, se pueden modificar después enviando una orden de memorizacion
mediante el mismo objeto 12. Si aqui se contesta de forma afirmativa, al hacer el
préximo volcado de la programacion se pierden estas modificaciones, quedando
vigente el valor especificado en los parametros del ETS. De lo contrario, se
mantendran estas modificaciones.
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- Escena 1 activable mediante nimero de escena (...): Esta salida del actuador
admite un maximo de 8 escenas, pero el tipo de dtp que se asocia al objeto 12
puede direccionar hasta 64. En este parametro se define con qué valor de ese
objeto se reproducira la escena 1 de esta salida del actuador. Si se pone un “07,
esta escena 1 queda inhabilitada.

- Velocidad en escena 1: Valor de velocidad cuando reciba la escena 1.

- ¢Funcién de memorizacion para escena 17?: La opcion afirmativa permite que la
altura o lamas que hay en un momento dado quede memorizada como valor para
la escena 1, cuando se reciba en telegrama de memorizacion por el objeto 12.

Los mismos parametros estan disponibles para las escenas de 2 a 8.

5.4.8. Parametros “K1-Contador horas de servicio” para el modo de
regulador de velocidad:

Esta funcion permite medir el tiempo durante el que se encuentra activada la
salida del regulador, independientemente de las funciones ldgicas.

Cuando la salida se active empieza a contar los minutos que van pasando, y ese
conteo se almacena en una memoria volatil, no accesible desde los objetos de
comunicacion. Si la salida se desactiva antes de llegar a la hora, el contador se
detiene, pero el conteo de minutos queda guardado.

Al reanudar el conteo, sigue sumando minutos, hasta que llegue a 60, momento
en que se guarda en EEPROM el valor de 1 hora, que estara disponible en el
objeto de comunicacion 18, de 2 bytes. Los minutos se ponen a cero. Si la salida
permanece activa, se siguen sumando minutos, hasta llegar a 60, momento en
qgue se incrementa el contador a 2 horas, y asi sucesivamente.

Cuando llegue al limite del contador establecido, enviara un telegrama tipo “1” por
el objeto 19, y se reiniciara.

El valor de horas contado permanecera en la memoria EEPROM aunque se pierda
la tensién de bus, o se reprograme el aparato — siempre y cuando no se quite de
los parametros el contador de horas -. En cualquier caso, los minutos siempre se
perderan. También hay que tener en cuenta que si la salida se activa pulsando los
botones de la carcasa, el contador no correra.

- Tipo de contador: Si se escoge el tipo de “Contador de adicién”, tras el volcado
de la aplicacion empezara a contar desde 0, hasta llegar al valor maximo de 65535
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horas. En ese punto se para, y envia un telegrama tipo “1” por el objeto 19, de fin
de contador de horas.

Con el “Contador de sustraccién”, después del volcado también quedara el objeto
de comunicacion 18 con valor 0. Después de reiniciar el contador mandando un
telegrama tipo “1” por el objeto 17, ya se pondra en el valor que se haya
establecido, e ird descontando cuando el contacto se cierre.

Si se ha escogido la opcién de contador de adicion, aparecen los siguientes
parametros:

- ¢ Valor limite permitido?: Si no establecemos ninguno, el contador llegara hasta
65535, se detendrd, y enviara un telegrama por el objeto 19. Si establecemos un
umbral por objeto, aparecera el objeto de comunicacion numero 16, mediante el
cual se podra enviar un valor umbral. Este valor tendra efecto cuando termine el
conteo inicial y se reinicie el contador. También podemos establecer un umbral por
parametros, y aparece este siguiente parametro:

- Valor limite (1...65535 h): Si en el parametro de valor limite permitido hemos
optado por fijar ese valor mediante otro parametro, aqui podemos establecer un
valor umbral. Cuando llegue a ese umbral, obtendremos un telegrama “1” por el
objeto 19, pero el contador seguirda en marcha hasta llegar a 65535, a no ser que
lo reiniciemos antes por el objeto 17. Al llegar al final volvera a mandar otro
telegrama “1” por ese objeto y se detendra hasta que lo reiniciemos por el objeto
17.

Si se ha escogido la opcion de contador de sustraccion, aparecen los siguientes
parametros:

- ¢Valor de inicio permitido?: Funciona de forma similar al valor umbral del
contador hacia delante, con la diferencia de que tras el reinicio, el contador
empezara a descontar realmente desde el tiempo aqui establecido, y se detendra
al llegar a cero.

- Valor de inicio (1...65535 h): Establece el valor desde el que se empezara a
descontar, si en el parametro anterior se escogio la opcion de establecerlo por
parametros.

- Envio automatico del valor del contador: Si escogemos la opcién “ciclico” hara
que se envie de forma periddica, aunque no cambie su valor, con el intervalo de
tiempo establecido en el parametro “Tiempo para enviar horas de funcionamiento”
definido en el grupo de parametros de “Tiempos”. La opcion de “con modificacidén
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alrededor del valor de intervalo”, hara que el valor actual se envie cada vez que
corra un incremento como el establecido en el siguiente parametro, respecto de la
ultima vez que se envio.

- Intervalo de valor del contador (1...65536 h): Si en el parametro anterior se
escogio la segunda opcion, aqui se define el intervalo.

5.4.9. Parametros “A1-Funciones adicionales” para el modo de regulador de
velocidad:

Ademas de las funciones ya vistas, este actuador permite establecer una funcion
de bloqueo o bien de posicion forzada para cada salida. Nunca las dos
simultaneamente.

- Seleccion de la funcidén adicional: Aqui escogemos entre ninguna, bloqueo o
posicion forzada.

Seleccionando la funcion de bloqueo, aparece el objeto 10, de bloqueo para la
salida 1, y los siguientes parametros:

- Polaridad objeto de bloqueo: Define si por el objeto 10 se debe recibir un “0” o un
“1” para que la salida quede bloqueada.

- Comportamiento al comienzo de la funcion bloqueo: Podemos determinar que la
salida quede como esta (valor memoria) o que permanezca en un determinado
valor.

- Comportamiento al final de la funcion bloqueo: Las mismas opciones que para el
inicio, y ademas la opcién de “Velocidad actualizada”. Esta permite que quede en
la misma velocidad que tenia antes del bloqueo, o en el que registre el objeto de
valor, si ha recibido algun telegrama nuevo mientras estaba en estado de bloqueo.

Seleccionando la funcion de posicion forzada, aparece el objeto 11, de 2 bits para
posicion forzada de salida 1.

Posicion forzada

Esta funcion tiene la segunda mayor prioridad, solamente por debajo del
accionamiento manual en los botones de la carcasa. Cuando se activa, la salida
queda bloqueada, y en una posicién determinada. Se controla por telegramas de 2
bits recibidos a través del objeto de comunicacion numero 11. El bit “0” indica en
qué posicidn quedara la salida cuando se active la posicion forzada, mientras que
el bit “1” indica si se activa o no la posicién forzada. Aqui la tabla de
funcionamiento:
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Bit1 | BitO Funcién
0 X Posicion forzada inactiva — Funcionamiento normal
1 X Posicion forzada inactiva — Funcionamiento normal
1 0 Posicion forzada activa — 0%
1 1 Posicion forzada activa — Valor parametrizado

Asi pues, el comportamiento de la salida cuando se activa esta posicion forzada
ya viene definido por el propio telegrama de 2 bits. Pero se puede definir por
parametros tanto el valor de velocidad al que quedara la salida al entrar en
posicion forzada, como el comportamiento al salir de posicién forzada, y al regreso
de la tension de bus:

- Velocidad para posicion forzada “activa, conectar”: Aqui se define el valor en que
quedara la salida cuando ambos bits estén a “1”. Ver tabla.

- Velocidad para fin de la posicién forzada “inactivo™ Si se escoge la opcion de
“Valor de luminosidad actualizado”, ira al estado que tenia antes de activarse esta
funcion, o bien al que determine cualquier valor de luminosidad o escena que haya
recibido durante el periodo de bloqueo. En caso contrario, quedara donde le ha
dejado la posicion forzada.

- Comportamiento al regreso de la tensién de bus: Si se escoge la opcién “Sin
posicion forzada”, cuando regrese la tensidn de bus quedara desactivada la
posicidon forzada, y la salida reaccionara segun el parametro anterior. La opcion
“Posicion forzada activa, conectar/desconectar” hara que la posicion forzada
quede activa, salida se conecte o desconecte. “Antes de caida de tension del bus”
dejara la posicion forzada activa, y la salida en el estado que tenia antes de caer
el bus.

- ¢Funcion de operacion légica?: Esta posibilidad no estara disponible si se
habilité la “Funcién de regulaciéon de luz temporizado”. Contestando positivamente
aparece el objeto de comunicacion 13, que junto con lo que llegue por el objeto de
conmutacién 3 conformara una puerta légica de dos entradas. La salida de esa
puerta ldgica sera el propio estado del canal del actuador.

Objeto 3 Objeto 3 Objeto 3
Conmutacién Conmutacién Conmutacién
o— o—|

Salida Salida Salida
" —0 —o
Opjeto 13 21 Dimmer Objeto 13 & Dimmer Objeto 13 & Dimmer

Légica o Logica o— Logica O—

OR AND AND CON
REALIMENTACION
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La funcion l6gica puede ser configurada como funcion tipo OR, AND o bien como
AND CON REALIMENTACION.

- Tipo de funcién de operacion logica: Aqui se define el tipo de funcion logica a
escoger entre las tres que se representan en el grafico anterior.

- Valor del objeto de operacion légica tras regresar la tensidén de bus: Se refiere al
valor que adoptara el objeto 13 al regresar la tension del bus KNX.

- Valor del objeto de operacion logica tras descarga del ETS: Se refiere al valor
que adoptara el objeto 13 tras el volcado de la programacion.

5.4.10. Parametros “K1-Curva caracteristica de regulacién de luz” para el
modo de regulador de velocidad:

Este regulador ofrece la posibilidad de modificar la curva de regulacion para
adaptarla a la sensibilidad del ojo humano.

- Desarrollo de la curva caracteristica: Si se escoge la opcién “lineal”’, entonces
aparece seguidamente un parametro donde podemos establecer el tiempo que el
dimmer tardara en dar cada paso de regulacion, desde el principio hasta el fin. Es
decir, no habra adaptacion de la curva al ojo humano.

Después tenemos la opcion “definido por el usuario”, con lo cual podremos ajustar
los parametros del regulador a esa curva. Se tratara de establecer 3 zonas de la
curva, delimitadas por dos umbrales, y en cada una de ellas se establecera una
velocidad distinta de regulacion.

Los siguientes parametros aparecen solamente si se ha escogido una curva a
definir por el usuario, y permiten establecer los umbrales, y la velocidad de
regulacién en cada una de las 3 zonas:

- Rango 1: Tiempo entre dos niveles de regulacion (1..255 ms): Aqui
estableceremos lo que tardara el dimmer en avanzar entre 2 de los 255 pasos que
puede tener la regulacion en total, dentro del rango 1.

- Valor limite de velocidad Rango 1 / Rango 2 (1..100%): Establece el umbral de
velocidad que separa el rango 1 del rango 2.

- Rango 2: Tiempo entre dos niveles de regulacion (1..255 ms): Aqui
estableceremos lo que tardara el dimmer en avanzar entre 2 de los 255 pasos que
puede tener la regulacion en total, dentro del rango 2.
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- Valor limite de velocidad Rango 2 / Rango 3 (1..100%): Establece el umbral de
velocidad que separa el rango 2 del rango 3.

- Rango 3: Tiempo entre dos niveles de regulacion (1..255 ms): Aqui
estableceremos lo que tardara el regulador en avanzar entre 2 de los 255 pasos
que puede tener la regulacion en total, dentro del rango 3.
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