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Esquemas de conexionado
Tomas UAE

UAE 8 UPO

UAE 8 UPO K 5

UAE 2 x 8 UPO

Instalación

UAE 8-8 UPO K 5

8 Contactos

2 x 8 Contactos

2 x 8 Contactos

8 Contactos

UAE 8-8 UPO

2 x 8 Contactos

Par 1

Par 2

So Terminal RDSI
a1/b1  enviar
a2 / b2 recibir
(de conexión de red)

ama

ngro

rjo

bco

Color de los hilos si
se utiliza cable de
instalación
J-Y(St)Y2x2x0,8

Terminal analógico
Normativa internacional

Inscripción en la UAE

UPo Terminal RDSI

Terminal analógico, Siemens

Terminal analógico, DTAG

Terminal de sistema

REFERENCIA UAE 8 UPO K5/6 
(Conector RJ 45 categoría 5/6, apantallado)

Código de colores en el mecanismo,
posibilidad de conexión tipo T 569 A y T 568 B

TERMINALES MONTAJE
T 568 A T 568 B

1 Blanco/Verde Blanco/Naranja

2 Verde Naranja

4 Azul Azul

5 Blanco/Azul Blanco/Azul

3 Blanco/Naranja Blanco/Verde

6 Naranja Verde

7 Blanco/Marrón Blanco/Marrón

8 Marrón Marrón

REFERENCIA UAE 8-8 UPO K5/6 
(Conector doble RJ 45 categoría 5/6, apantallado)

Código de colores en el mecanismo,
posibilidad de conexión tipo T 569 A y T 568 B

TERMINALES MONTAJE
T 568 A T 568 B

1 Blanco/Verde Blanco/Naranja

2 Verde Naranja

4 Azul Azul

5 Blanco/Azul Blanco/Azul

3 Blanco/Naranja Blanco/Verde

6 Naranja Verde

7 Blanco/Marrón Blanco/Marrón

8 Marrón Marrón

CONEXIONADO DE CONECTORES UAE PARA INFORMÁTICA




