Ficha técnica del producto

Modulo sensor estandar 2 fases
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Numero de referencia

CD 5072 TSM

Moédulo sensor KNX estandar, 2 fases

incluye placa transparente ref.: CD 50 NA

para juego de teclas 2 fases, ref.: CD 502 TSA ..
Familia: pulsadores

Producto: pulsador 2 fases

Uso conforme a lo previsto

- Manejo de consumidores, p. €j., conexién/desconexién de luz, regulacién de luz,
subir/bajar persianas, llamada y memorizacion de escenas de luz, etc.
- Montaje en caja de empotrar con dimesiones segun DIN 49073

Caracteristicas del producto

- Medio KNX: TP 256

- El teclado tiene funciones de conmutacion, regulacion, control de persianas,
transmisor de valores, llamada de escenas, etc.

- Se completa con juego de teclas

- Regleta de inscripcion

- Hay un LED de estado rojo por cada par de teclas

- Un LED de funcionamiento hace las veces de luz de orientacién e indica el estado de
programacion; se puede ajustar en los colores rojo, verde o azul

- Modo de ahorro de energia

- Acoplador de bus integrado

- Incluye un juego de teclas transparentes para el manejo en la obra sin teclas de
disefo

Pieza de recambio:

Placa transparente ref.: CD 50 NA

Accesorios:

Placa en color de teclas ref.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG,
CD 50 NA SW
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