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Sensor de energía 3 fases

Ficha técnica del producto

Número de referencia

2103 REG ES

Sensor de energía KNX, 3 fases

Montaje en carril DIN
Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm)
Familia: sensores físic.
Producto: sensor de energía

Características del producto
El sensor de energía proporciona medición de tres canales que compartan neutro. En
cada canal se pueden medir estas magnitudes:

- Tensión eficaz
- Corriente eficaz
- Potencia activa
- Potencia reactiva

 
Además suma las potencias activa y reactiva de los tres canale, y proporciona las
tensiones y frecuencias de red.
Según parámetros se pueden enviar al bus los valores de forma cíclica o tras un cambio.
También se pueden establecer valores umbral para tomar decisiones en consecuencia.
 
Para cada canal existen las siguientes magnitudes:

- 1 x contador energía total
- 1 x contador energía ¼-h
- 3 x contadores energía
- 3 x contadores intermedios

 
Nuevo a partir de la versión 01

- Medición directa (sin transformador)
- Medición con transformador (transformador de 75 A, relación 75:5, por ejemplo

Phoenix Contact referencia 2277611, no incluido)

Datos técnicos

Alimentación via E1/N

    Tensión nominal: AC 110 ... 240 V ~

    Frecuencia de red: 50/60 Hz

    Potencia absorbida: máx. 2 W

Entradas E1 ... E3

    Gama de tensión nominal: AC 110 ... 240 V ~

    Gama de corriente nominal: 4 mA ... 16 A

    Frecuencia nominal: 50/60 Hz

    Valores medidos: tensión (valor eficaz)
corriente (valor eficaz)
frecuencia
potencia activa (con signo +/-)
potencia reactiva (con signo +/-)
energía activa (con signo +/-)
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Transformador externo

    Relación: 75:5

    Corriente secundaria: 0 ... 5 A

Precisión

    Medición directa (sin transformador): 1 % de 200 mA ... 16 A

    Medición con transformador (75 A, clase
1):

2 % de 7,5 A ... 75 A

Impulsos LED

    Medición directa (sin transformador): 6400 / kWh

    Medición con transformador (75 A): 427 / kWh

    Duración de impulso: 4,9 ms

Potencia disipada

    Medición de tensión: ≤ 0,03 W / fase

    Medición de corriente: ≤ 0,8 W / fase

    Potencia absorbida de red: < 1 W

Conexión

    Tipo de conexión: bornes de tornillo

    rígido: 1 x 0,5 ... 2,5 mm²

    flexible sin puntera: 1 x 0,5 ... 2,5 mm²

    flexible con puntera: 1 x 0,5 ... 2,5 mm²

Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C

Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C

Anchura de montaje: 72 mm (4 módulos)

Medio KNX: TP 256

Tensión nominal KNX: DC 21 ... 32 V SELV

Consumo de corriente KNX: típ. 10 mA

Conexión KNX: borne de conexión
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