Ficha técnica del producto

Controlador de estancia RCD, modulo compacto, 4 fases
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Numero de referencia

CD 5194 KRM TS D

Controlador de estancia RCD, médulo compacto KNX, 4 fases

para juego de teclas 4 fases, ref.: CD 504 TSA ..
ampliable con médulo de ampliacion ref.: CD 5178 TSEM
ampliable con médulo sensor de ampliacién ref.: CD 509.. TSEM

Uso conforme a lo previsto

- Medicidn y reglaje de la temperatura ambiente

- Manejo de consumidores, p. €j., conexién/desconexién de luz, regulacién de luz,
subir/bajar persianas, valores de luminosidad, temperaturas, llamada y memorizacion

de escenas de luz, etc.

- Montaje en caja de empotrar con dimesiones seguin DIN 49073

Caracteristicas del producto

Todas las teclas se pueden ocupar con funciones de teclado o funciones para el control

de climatizacion.

- Medio KNX: TP 256

- Display LC retroiluminado

- Una o dos funciones por tecla

- Se completa con juego de teclas

- Ocho LEDs de estado, rojo, verde o azul
- Luminosidad del LED de estado y de la retroiluminacién del display ajustables

- Acoplador de bus integrado

- Posible conexion con médulo de ampliacion

- Sensor de temperatura ambiente integrado

- Posible conexién de la sonda de temperatura remota (ref.: FF 7.8)

- Regulacion de temperatura ambiente con valor nominal

- Incorpora dos reguladores de temperatura para poder controlar dos zonas
independientes, en combinacién con médulos de ampliacion

- Indicacién de la temperatura ambiente o la nominal (°C o °F)

- Indicacion de la temperatura exterior — con sensor externo, p. €j. estacion

meteorolégica

- Indicacién de la hora; conjuntamente con un reloj patrén de KNX (nivel de menu)

- Funcionamiento por tecla o tecla basculante

- Funcién de blogueo: blogqueo o modificacion de todas o algunas funciones de las

teclas

- Funcion de alarma: opcional con reconocimiento al pulsar una tecla
- Los iconos funcionales del display se pueden mostrar

Accesorios:

sonda de temperatura remota ref.: FF 7.8

Datos técnicos
Altura de montaje recomendada:
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