Ficha técnica del producto

Modulo de ampliacion 2 fases para controlador de estancia
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Numero de referencia

CD 5178 TSEM

Médulo de ampliacion 2 fases para controlador de estancia

para juego de teclas 2 fases, ref.: CD 502 TSA ..
amplia un médulo controlador de estancia (ref.: CD 5192 KRM TS D, CD 5194 KRM TS D)

para tener control de clima en dos habitaciones

Uso conforme a lo previsto

- Manejo de consumidores, p. €j., conexion/desconexion de luz, regulacion de luz,
subir/bajar persianas, valores de luminosidad, temperaturas, llamada y memorizacion

de escenas de luz, etc.
- Medicién de la temperatura ambiente
- Aucxiliar para el médulo controlador (.. 5192 KRM TS D, .. 5194 KRM TS D)

- Montaje en caja de empotrar con dimesiones segun DIN 49073

Pieza de recambio:
Placa transparente ref.: CD 50 NA

Accesorios:
Placa en color de teclas ref.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG,

CD 50 NA SW

Datos técnicos
Longitud de cable:
Tipo de cable:

max. 30 m
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Telefon +49 (0) 23 565/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

19.07.2022
1de



