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Smart Control 5

Ficha técnica del producto

Número de referencia

SC 5 SW

Smart Control 5

Uso conforme a lo previsto

- Visualización y control de instalaciones
- Montaje vertical
- Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073
- Ponga especial cuidado en la colocación de la caja de empotrar. Los tornillos de

fijación deben quedar en línea vertical.
 
Características del producto

- Pantalla HD
- Pantalla táctil capacitiva
- Sin ventilador ni piezas móviles
- Sensor de proximidad
- Interfaz gráfica de usuario
- Ajuste automático del brillo de la pantalla según la luminosidad ambiental
- Visualización KNX funcionando con Visu Pro Server (ref.: JVP-SERVER-H2)
- Visualización KNX funcionando con Smart Visu Server (ref.: SV-SERVER)
- No es posible la visualización de diagramas
- Visualización eNet en combinación con el eNet Server REG (ref.: ENET-SERVER) a

partir de la versión de software 2.2
- Función de videoportero en combinación con el Smart Gateway SG 650-.. o

SG 150-.. de Siedle
- Memoria de imágenes integrada en el Smart Gateway

Accesorios:
Fuente de alimentación ref.: NT 2415 REG VDC
Fuente de alimentación ref.: NT 2405 VDC

Datos técnicos

Tensión nominal: DC 24 V SELV

Potencia nominal: 12 W

Diagonal de la pantalla: 127 mm / 5’’

Resolución: 720 x 1280

Dimensiones de marco (A x H): 81 x 132 mm

Alimentación: PoE según IEEE 802.3af o bien
DC 24 V mediante fuente de alimentación
externa
(no incluida en el volumen de suministro)

Procesador: Cortex-A53

Altavoz: integrado

Micrófono: integrado

Conexiones LAN: 1 x 10/100 Mbit/s

Temperatura ambiente: 0 ... +30 °C

Color:
negro
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