Ficha técnica del producto

Controlador PI climatizacion
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A partir de la versién ETS3.0d, se cuenta con una completa funcionalidad con el software
de puesta en funcionamiento KNX.

Familia: sensores fisicos

Producto: temperatura

Uso conforme a lo previsto

- Regulacién de la temperatura en una sala individual en instalaciones KNX
- Montaje en caja de empotrar con dimesiones seguin DIN 49073

Caracteristicas del producto

- Medicién de la temperatura ambiente y comparacién con la temperatura nominal

- Especificacion del valor nominal mediante la seleccién del modo de funcionamiento
- Modos de funcionamiento: confort, standby, noche, proteccién contra heladas/calor
- Modo de calefaccion y refrigeracion

- Calefaccion y refrigeracion con nivel basico y adicional

- Rueda de ajuste para la correccion del valor nominal

- Tecla de presencia

- LEDs de estado

Datos técnicos

Medio KNX: TP 256

Tension nominal KNX: DC 21 ... 32 V SELV
Consumo de corriente KNX: max. 10 mA
Conexiéon KNX: borne de conexion
Temperatura ambiente: -5...+45°C
Temperatura de almacenaje/transporte: -25...470°C

Termoplastico (a prueba de golpes) extrabrillante

Color:
blanco marfil

Material:
termoplastico
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