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El sistema eco+ de Lingg & Janke convence por su excelente relación calidad-precio. Este producto unifica un amplio 
espectro de componentes KNX estándar: desde actuadores hasta actuadores de persianas, pasando por entradas 
binarias. 

 

 
Se ha renunciado al manejo manual y se ha apostado por un diseño reducido para poder unos precios realmente 
competitivos. Por supuesto, con las ventajas y la calidad características de todos los productos de Lingg & Janke. 
Además, los actuadores están especialmente concebidos para conmutar grandes cargas, soportando cargas capacitivas 
(tipo C); por su parte, los relés de los actuadores de persianas (con/sin lamas) están colocados de forma que se puedan 
extraer y sustituir de forma individual en caso necesario. 

 

 
 
 

 



Entrada binaria 8 canales con actuador integrado BEA8FK16-E 9 79241 245,00 1 

Listado de precios 
 
 

Actuador 
• 2, 4, 6 ó 9 canales 
• Potencia de conmutación 16 A para 250 V AC 
• Soporta cargas tipo C 
• 3, 4, 6 ó 9 unidades DIN 

 
Tipo Uds. Ref. EUR/Cant.* GP 

Actuador 2 c. A2F16-E 3 79231 115,00 1 

Actuador 4 c. A2F16-E 4 79232 136,00 1 

Actuador 6 c. A2F16-E 6 79234 174,00 1 

Actuador 9 c. A9F16-E 9 79235 226,00 1 
 
 

 

Entrada binaria 8 canales con actuador integrado 
    • Con supervisión de contacto 

• 8 canales 
• Potencia de conmutación 16 A para 250 V AC 
• Soporta cargas tipo C 
• 9 Unidades carril DIN 

 

  Tipo Uds Ref. EUR/Cant.* GP 

Entrada binaria 8 canales con actuador integr. BEA8FK16-E 9 79241 245,00 1 
 

 

 
Entrada binaria 4 canales 
• Modelos: 
• Con supervisión de contacto para contactos libres de potencial - longitud máxima del cable 100 m 
• 230 V, Circulación de corriente por cada entrada 230 V AC/DC 
• 4 canales 
• 4 Unidades carril DIN 

 
  Tipo Uds. Ref. EUR/Cant.* GP

Entrada binaria con supervisión de contacto BE4FK-E 4 79531 138,00 1 

Entrada binaria 230 V BE4F230-E 4 79532 141,00 1 
 

 
 
 

Actuador persianas con/sin lamas 
• 2, 4, ó 6 motores independientes 
• Potencia de conmutación por cada 

contacto 6 A para 250 V AC 
• 3, 4 ó 6 unidades DIN 

 
 
 
 

 
Tipo Uds. Ref. EUR/Cant. * GP 

 

Actuador persianas con/sin lamas 2 canales J2F6-E 3 79431 140,00 1 

Actuador persianas con/sin lamas 4 canales J4F6-E 4 79432 188,00 1 

Actuador persianas con/sin lamas 6 canales J6F6-E 6 79434 241,00 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNX/EIB Systemhaus 
Zeppelinstraße 30 
78315 Radolfzell 
Tel +49 (0) 7732 945 57 50 
Fax +49 (0) 7732 945 57 99 
info@lingg-janke.de 
www.lingg-janke.de 

 

 

  
 

Distribuidor oficial: 
www.futurasmus-knxgroup.es 
info@futurasmus-knxgroup.es  

La empresa se exime de cualquier responsabilidad derivada de modificaciones técnicas o posibles errores. Actualizado a 09/2015. Precios válidos hasta publicación de una nueva versión. 


