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PLACA DE CALLE 
 
Seleccionar la placa de calle en función del número de usuarios (viviendas) a las que se desea dar servicio, y de las 
características de la cámara. Existen placas con 1, 2, 4 y 6 pulsadores, con cámara (referencias C0205x) y sin cámara 
(referencias C0106x). 
 
 
INSTALACIÓN 
 
• Para instalación empotrada, no se requiere ningún material adicional. Opcionalmente, se pueden utilizar cajas de 

instalación empotrada (referencias C0111x) para facilitar la instalación. 
• Para instalación en superficie, se requiere una caja de montaje superficial (referencias C0110x) 
 
 
ALIMENTACIÓN 
 
• La placa de calle se alimenta a través del cable Ethernet usando la función PoE (Power over Ethernet). Si el switch/router 

al que se conecta la placa de calle dispone de función PoE compatible con el estándar 802.3af, no se requiere ningún 
material adicional. 

• En caso contrario, se necesita un inyector PoE (8061994). 
 
 
PANELES TÁCTILES IDDERO 
 
Los paneles táctiles Iddero HC2-KNX 7” y HC2L-KNX 10,4” se pueden utilizar como monitores interiores para los videoporteros 
Robin SmartView. Para más información contacte directamente con Iddero (iddero@iddero.com). 
 
 


