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1 Caracteristicas de funcionamiento

Actuador de conmutacion 6ctuple M1X2

Mddulo base MIX2

Ampliable hasta 24 canales

En un modulo base se pueden conectar hasta 2 modulos de ampliacion MIX o MIX2

El aparato y el médulo de bus KNX se pueden sustituir independientemente el uno del otro
El médulo de bus KNX desmontable permite sustituir los aparatos sin necesidad de realizar
una nueva programacion

La puesta en funcionamiento manual y el manejo de los actuadores de conmutacién también
son posibles sin el modulo de bus KNX

Indicador LED del estado de conexién para cada canal

Manejo manual del aparato (también sin tension de bus)

Propiedades configurables: p. ej., conexion, conexion retardada, funcion de impulsos
enlaces, tipo de contacto (contacto de apertura/contacto de cierre) y participacion en érdenes
centrales tales como conexion permanente, desconexion permanente, conmutacion central y
memorizar/activar escena

Funciones de conmutacidn: p. ej. conectado/desconectado, impulso, retardo de
conexion/desconexion, luz de escalera con preaviso

Enlaces logicos: p. e]. bloqueo, Y, desbloquear, O

Activacion de la funcion de canal mediante un telegrama de 1 bit o un valor umbral de 8 bits.

2 Equipos MIXy MIX2

La serie M1X2 esta compuesta por los equipos base RMG 4 | y RMG 8 S + ampliaciones
RME 4 1 y RME 8 S (version de nov. 2010).

A un equipo base MIX2 se pueden acoplar todos los equipos de ampliacion MIX'y MIX2
que se desee.

Tabla 1

Tipo de N o Utilizable con el equipo base..

aparato - Denominacion ) )

de la serie MIX | de la serie MIX2

Equipos base | 493... | RMG41,RMG 8 S

MIX2 ] ]

Ampliaciones | 493... | RME41,RME8S No si

MIX2

Equipos base | 491... | BMG 6, DMG 2 S, HMG 4,

MIX JMG 4 S, RMG 4 S, - -
RMG 4 cargaC, SMG 2 S

Ampliaciones | 491... | BME 6, DME 2 S, HME 4,

MIX JME 4 S,RME 4 S, Si Si*
RME 4 carga C, SME 2 S

* Representacion adaptada de parametros y numeracion de objetos.
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2.1 Manejo

Todos los canales pueden ser conectados y desconectados con las teclas del equipo,
independientemente de todos los parametros. Un LED de estado indica el estado de conexion
actual.

Si el funcionamiento manual esta conectado (tecla Manual), se ignoran todos los telegramas
de bus y los canales deberan manejarse exclusivamente con las teclas.

Para el funcionamiento de las teclas y de los LEDs es necesario que haya tension de red, pero
no se necesita tension de bus o un médulo de bus.
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3 Datos técnicos

3.1 Datos técnicos

Tension de régimen KNX

Tension de bus, <10 mA

Tension de régimen 100-240V CA
Consumo propio 3,6 VA

Tipo de montaje Guia DIN
Anchura 4TE

Tipo de conexidén

Borne del bus KNX

Seccidn transversal del cable max.

Macizo: 0,5 mm? (& 0,8) hasta 4 mm? |
Corddn con virolas de cable: 0,5 mm?2 hasta
2,5 mm?2

NuUmero de canales

8

Tipo de contacto

Contacto de cierre, 16 A, 3 A

Amplitud de apertura <3mm
Carga 6hmica 3680 W
Tension de salida 0..250 V CA
Salida de conmutacion Sin potencial
Conexion de distintos conductores exteriores Posible

Adecuado para SELV

Si, si todos los canales SELV conmutan

Temperatura ambiente

-5°C ... +45°C

Grado de proteccion

IP 20

Clase de proteccion

I segun EN 60.730-1

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)
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4 El programa de aplicacion
"MIX 2 V1.0"

4.1 Seleccidén en la base de datos del producto

Fabricante THEBEN AG
Gama de productos Emision
Tipo de producto RMG 8 S
Nombre del programa |MIX2 V1.0

Encontrara la base de datos ETS en nuestra pagina de descargas: www.theben.de/downloads .

Tabla 2

Numero de objetos de comunicacion 254
NUmero de direcciones de grupo 254
NUmero de asignaciones 255

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)
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4.2 Objetos de comunicacion

Los objetos se dividen en objetos comunes y objetos relacionados con un canal

4.2.1 Objetos relacionados con un canal:

Tabla 3:
: L Tipo Flags
(]
N. Nombre del objeto Funcion DPT CTRIWIT
: . 1 bit
v
Objeto de conmutacion 1,001 vV
. |1byte
ARAR
Valor umbral en porcentaje 5 001
1 byte
0 RMG 8 S canal C1 Valor umbral 0..255 5 010 vVivi|v
Valor umbral EIS 5 2 bytes
VIV v
(DPT 9.xxx) 9.XXX
2 bytes
ARAR
Valor umbral 0..65535 7001
Entrada l6gica en gate Y L bit VI ivivY
g g 1.001
1 RMG 8 S canal C1 Entrada I6gica en gate O 1 831 VI ivivY
Entrada logica en gate O 1 bit VAW
excl. 1.001
1 bit
vVIiv|v
2 RMG 8 S canal C1 Bloqueo 1003
3 RMG 8 S canal C1 Activar/memorizar escenas 18bggel VI ivVIivIY
Bloguear escenas =1 1 bit
VIV v
4 RMG 8 canal C1 Activar escenas = 1 1.003
5 RMG 8 S canal C1 Confirmacién con./desc. i 831 ViV v
Tiempo hasta el siguiente 2 bytes vl v
6 RMG 8S canal C1 servicio tef:nlco 7.001
Mens.confirm. horas 2 bytes vivivlie
funcionam. 7.001
7 RMG 8 S canal C1 Servicio técnico necesario 1 831 ViV
KiL|S|U
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theben

Continuacioén:

: L Tipo Flags
(]
N. Nombre del objeto Funcion DPT KTLTSTO
Conmutacién con prioridad 2 bits vVivi|v
2.001
8 RMG 8 S canal C1 Reiniciar servicio técnico 1331 VI ivivY
Reiniciar horas 1 bit
v IV |V
funcionamiento 1.001

9 No se utiliza

10..
237

Canales C2 .. C8 y mddulos de ampliacion: Véase la siguiente tabla.

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)
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Tabla 4: Esquema de objetos relacionados con un canal

MODULO BASE: RMG 8 S

C1l C2 C3 c4 C5 C6 c7 C8
0 10 20 30 40 50 60 69
1 11 21 31 41 51 61 70
2 12 22 32 42 52 62 71
3 13 23 33 43 53 63 72
4 14 24 34 44 54 64 73
5 15 25 35 45 55 65 74
6 16 26 36 46 56 66 75
7 17 27 37 47 57 67 76
8 18 28 38 48 58 68 77
1. AMPLIACION: RME 8 S
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
80 90 100 110 120 130 140 149
81 91 101 111 121 131 141 150
82 92 102 112 122 132 142 151
83 93 103 113 123 133 143 152
84 94 104 114 124 134 144 153
85 95 105 115 125 135 145 154
86 96 106 116 126 136 146 155
87 97 107 117 127 137 147 156
88 98 108 118 128 138 148 157
2. AMPLIACION: RME 8 S
C1l C2 C3 c4 C5 C6 c7 C8
160 170 180 190 200 210 220 229
161 171 181 191 201 211 221 230
162 172 182 192 202 212 222 231
163 173 183 193 203 213 223 232
164 174 184 194 204 214 224 233
165 175 185 195 205 215 225 234
166 176 186 196 206 216 226 235
167 177 187 197 207 217 227 236
168 178 188 198 208 218 228 237
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4.2.2 Objetos comunes:

Estos objetos son utilizados parcialmente por el equipo base y los dos equipos de ampliacion.

Tabla 5:
i . Tipo Flags
(0]
N. Nombre del objeto Funcidn DPT KTLIS U
78 RMG 8 S 1 bit
158 EM1RME 8 S Manual 1.001 VivIv|v
238 EM2 RME 8 S '
79 RMG 8 S : .
159 EMLRME 8S h/é?]résr.iggnflrmaC|on é 8)1/? vl v
239 EM2 RME 8 S g '
, Para RMG 8S, DME 2 S 1 bit
1 1 ‘/ ‘/
240 Duracion central CON. SME 2 S 1,001 ViV
. Para RMG 8S, DME 2S 1 bit
1 1 ‘/ ‘/
241 Duracion central DESC. SME 25 1,001 ViV
. Para RMGS8S, DME 2S 1 bit
’ ' AR AR AR
242 Conmutacion central SME 25 1.001
243 Activacién / memorizacion |RMGS8S, DME2S, JMEA4S, 1 byte vivivlie
central de escenas SME2S 18.001
244 Seguridad central 1 Para JME 4 S 1 831 VI ivivY
245 Seguridad central 2 Para JME 4 S 1 831 VI ivivY
246 Seguridad central 3 ParaJME 4 S 1 831 VI ivivY
247 Central Arriba / Abajo ParaJME 4 S 1 838 VI ivivY
248 No se utiliza
249 No se utiliza
14
250 | Version del acoplador de bus |enviar bytes ViV v
16.001
14
251 Versién del equipo base enviar bytes vV v
16.001
Version del primer equipo de . 14
252 amliacion enviar bytes ViV v
P 16.001
. . 14
953 Version dzln?eﬂggidéoneqmpo de enviar bytes vy v
P 16.001
KIL[S|U
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4.2.3 Descripcion de los objetos

e Objeto 0 ""Objeto de conmutacion, valor umbral en porcentaje, valor umbral 0..255,
valor umbral EIS 5 (DPT 9.xxx), valor umbral 0..65535 ™

La funcion del canal configurada se activa con este objeto (véase el pardmetro: Funkcidn del
canal).

La funcion del canal configurada se puede activar o mediante un telegrama de 1 bit o
excediendo un umbral (telegrama de 8 6 16 bits).

Tabla 6:
Parametros L .
Activacion de la funcién Tipo del objeto de valor Actlvacmr] SN el
. canal mediante
mediante umbral
Objeto de conmutacién Telegrama de 1 bit
Tipo de objeto: porcentaje Superacion del valor
(DPT5.001) porcentual

Tipo de objeto: valor
numérico 0..255 (DPT 5.010)
Tipo de objeto: valor
numérico 0..65535 (DPT
7.001)

Cualquier valor en la gama

Superacién del valor umbral de numeros indicada

Tipo de objeto: EIS5 p.ej.
CO2, luminosidad (DPT
9.XxX)

2 bytes nimero de coma
flotante

e Objeto 1 ""Entrada de ldgica en gate Y, en gate O, en gate O excl.™
Sélo disponible si se ha activado Enlace (Pagina de parametros Seleccion de funciones).
Forma un enlace l6gico junto con el objeto 0 para la activacion de la funcion del canal.
e Objeto 2 "Bloquear™
Bloquea la funcion del canal.

Los comportamientos al activar y desactivar el bloqueo son parametrizables si se ha activado
la funcion de bloqueo (Pagina de parametros Seleccion de funciones).
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e Objeto 3 ""Activar/memorizar escena"

Sélo disponible si se ha activado la funcion de escenas (Pagina de parametros Seleccion de
funciones).

Mediante este objeto se pueden memorizar escenas y volverlas a activar posteriormente.
Durante la salvaguardia, se guarda el estado del canal.

Para ello no importa como se ha establecido el estado (ya sea con érdenes de conmutacion,
objetos centrales o con las teclas del equipo).

Durante la activacién, el estado guardado se vuelve a establecer.

Es compatible con los nimeros de escena del 1 hasta al 64.
Cada canal puede participar en hasta un maximo de 8 escenas.

Véase en el anexo: Las escenas

e Objeto 4 ""Bloquear escenas = 1, Desbloquear escenas = 1"

Bloquea la funcion de escenas o con un 1 o con un 0, segun la parametrizacion.
Mientras que esté bloqueada, ya no es posible guardar y activar las escenas.

e Objeto 5 ""Confirmacion con./desc."

Confirma el estado actual del canal.
Segun la parametrizacion, el estado también se puede confirmar de forma invertida.

e Objeto 6 ""Tiempo para el proximo servicio técnico, confirmacion horas de
funcionamiento **

Solo disponible si se ha activado la funcion del contador de horas de funcionamiento

(Pagina de parametros Seleccion de funciones).

Comunica, segun la clase de cuentahoras de funcionamiento seleccionada (pagina de
parametros Cuentahoras de funcionamiento y servicio técnico), o el tiempo restante hasta la
expiracion del intervalo configurado para el servicio técnico o el estado actual del cuentahoras
de funcionamiento.

e Objeto 7 ""Servicio técnico necesario*

Sélo disponible si se ha activado la funcion de cuentahoras de funcionamiento (pagina de
parametros Seleccidn de funciones) y Clase de cuentahoras de funcionamiento = Contador
de tiempo para el proximo servicio técnico.

Indica si el intervalo configurado para el servicio técnico ha expirado.
0 =no expirado
1 = el intervalo para el servicio técnico ha expirado.
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e Objeto 8 ""Conexion con prioridad, reiniciar servicio técnico, reiniciar horas de
funcionamiento™

La funcion del objeto depende de si la funcién del cuentahoras de funcionamiento se ha
activado o no (Pagina de parametros Seleccion de funciones).

Activar cuentahoras de .,
; ; Funcion Empleo
funcionamiento
. e Reiniciar el contador del
Reiniciar servicio técnico . ..
Si intervalo de servicio técnico.
Reiniciar horas de Reiniciar cuentahoras de
funcionamiento* funcionamiento
Control de prioridad:
Estado Estado del
obj.: 8 canal
0 como
. . especificado
No Conmutacion con prioridad . por el objeto
0
2 DESC.
3 CON.

*Segln parametrizacion.

e Objetos 78, 158, 238 ""Manual™

Sélo disponible para equipos de la serie MIX 2 (namero de referencia 493...)
Coloca el mddulo respectivo en funcionamiento manual o envia el estado del funcionamiento
manual.

Telegrama | Significado | Explicacion

0 Auto Todos los canales pueden conectarse tanto mediante el bus como
tambien con las teclas.

Los canales s6lo pueden conectarse con las teclas del equipo. Los

1 Manual telegramas de bus no surten efecto.

La duracion del modo manual, es decir, la funcion de la tecla Manual se puede configurar en
la pagina de parametros General.
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e Objetos 79, 159, 239 ""Mensaje de confirmacion genérico RMG 8 S, EM1 RME 8 S,
EM2 RME 8 S™

Envia el estado de conexion actual de los canales de un médulo como configuracion de bit
de 8 bits.

Configuracion de bit para confirmacion (1 byte)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit1 Bit 0

C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1

Véase en el anexo: Mensaje de confirmacién genérico

e Objeto 240 "Duracion central CON™

Funcion de conexion central.

Posibilita la conexidn simultanea de todos los canales (modulos base y de ampliacién) con un
unico telegrama.

0 =sin funcidn

1 = Duracion CON

La participacion en este objeto puede configurarse individualmente para cada canal
(pagina de parametros Seleccion de funciones).

IMPORTANTE:

Este objeto tiene la maxima prioridad.

Mientras que esté fijado, las otras 6rdenes de conexidn no surtirdn efecto en los canales
participantes.

Actua sobre los siguientes equipos:
RMG41/RME41,RMG8S/RME8S,RME4S/cargaC,DME 2 S, SME 2 S.
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e Objeto 241 ""Duracion central DESC*

Funcion de desconexion central.

Posibilita la desconexion simultanea de todos los canales (modulos base y de ampliacion) con
un Unico telegrama.

0 = sin funcion

1 = Duracion DESC

La participacion en este objeto puede configurarse individualmente para cada canal
(pagina de parametros Seleccion de funciones).

IMPORTANTE: Este objeto tiene la segunda prioridad mas alta segin Duracion central
CON. Mientras que esteé fijado, las otras 6rdenes de conexidn no surtirdn efecto en los canales
participantes.

Actua sobre los siguientes equipos:
RMG4I1/RME41,RMG8S/RME8S,RME 4S/cargaC,DME2S, SME 2 S.

e Objeto 242 ""Conexion central™
Funcion de conexion central.

Posibilita la conexion o desconexién simultanea de todos los canales (mddulos base y de
ampliacién) con un Gnico telegrama.

0=DESC

1=CON

La participacion en este objeto puede configurarse individualmente para cada canal
(pagina de parametros Seleccion de funciones)).

Todos los canales participantes se comportan con este objeto como si su ler objeto

(es decir, obj. 0, 10. 20, etc...) hubiera recibido una orden de conmutacion.

Actua sobre los siguientes equipos:
RMG41/RME41,RMG8S/RME8S,RME4S/cargaC, DME 2 S, SME 2 S.
e Objeto 243 ""Activar/memorizar escenas centrales'

Objeto central para el uso de escenas.
Mediante este objeto se pueden memorizar "Escenas” y volverlas a activar posteriormente.

Actua sobre los siguientes equipos:
RMG4I1/RME41,RMG8S/RME8S,RME4S/cargaC,DME2S,SME2S,JME 4 S

Véase en el anexo: Las escenas
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o Objetos 244, 245, 246 ""Seguridad central 1, 2, 3"
Solo para el actuador de persiana JMG 4 S.

Los objetos de seguridad posibilitan una reaccion selectiva de los accionamientos frente a una
determinada situacion con elevada prioridad (véase el anexo Jerarquia de prioridad del control del
accionamiento).

Ejemplo:

Un objeto de seguridad se conecta con un sensor de viento.

Un accionamiento conectado a una proteccion solar textil se parametriza para reaccionar ante este
objeto de seguridad.

Mientras haya un 0, es valido el estado de funcionamiento normal.

En caso de tormenta, el sensor de viento envia un 1 al objeto de seguridad y la proteccion solar se
desplaza inmediatamente a la posicion de seguridad parametrizada.

Observaciones:
1 Un objeto de seguridad sélo se debe controlar desde un Gnico equipo, de lo contrario se
podrian anular entre si distintas 6rdenes.
2 En caso de consulta de los objetos de seguridad, p. ej., mediante la funcién ETS "Leer valor":
Si el estado "Seguridad conectada” se ha originado debido a la supervision ciclica, el valor del
objeto permanece en 0.
3 Tras ladescarga, se deben reiniciar los estados de seguridad.

e Objeto 247 ""Central arriba/abajo"
Solo para el actuador de persiana JMG 4 S.
Con este objeto, todos los accionamientos para ello parametrizados, pueden controlarse desde una
central de accionamientos.
Con esta funcion se pueden elevar o bajar simultaneamente p.ej. todos los toldos de una fachada
pulsando un botdn
0 = elevacion
1 = descenso

e Objeto 248

No se utiliza.

e Objeto 249

No se utiliza.
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e Objeto 250 "Version del acoplador de bus™
Solo para fines de diagnostico.

Tras el reinicio o la descarga envia la version de software del acoplador de bus.
También se puede leer directamente con el ETS.

Formato: Axx Hyy Vzzz

Cadigo | Significado

XX 00 .. FF = Versién de la aplicacion sin punto de separacion (10 = V1.0, 11 = V1.1 etc.).

yy Version de hardware 00..99

777 Version del firmware 000..999

EJEMPLO: A10 HO3 V014
- Aplicacion ETS version 1.0
- Version de hardware $03
- Version de firmware $14

e Objeto 251 "Version del equipo base'"

Solo para fines de diagnostico.
Solo para equipos base de la serie MIX 2 (numero de referencia 493...).

Tras el reinicio o la descarga envia la version de software (firmware) del equipo base.
También se puede leer directamente con el ETS.

La version se edita como cadena de caracteres ASCII.
Formato: Mxx Hyy Vzzz

Cadigo | Significado

XX 01 .. FF = Identificador de mddulo (hexadecimal).

vy Versién de hardware 00..99

777 Version del firmware 000..999

EJEMPLO: M11 H25 V025
- M6dulo $11 =RMG 8 S

- Version de hardware V25

- Version de firmware V25

Médulo Identificador
Maodulo o tension de red no disponibles. $00
RMG 8 S $11
RMG 4 | $12

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones) Pagina 18 de 55



Actuadores de laserie MIX2RMG8S/RME8S

e Objeto 252 "Version del ler equipo de ampliacion™

Formato de telegrama: Véase arriba, objeto 251

Identificadores de mddulo posibles (version del 09.2010)

Madulo Identificador
Modulo o tensién de red no disponibles. $00
RME 8 S $11
RME 4 | $12
RME 4 S /RME 4 carga-C: $01
DME2S/SME2S $02
BME 6 $81
JME4S $03
HME 4 $04

e Objeto 253 "Version del 2° equipo de ampliacion™

Véase arriba, objeto 252

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)
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4.3 Parametros

4.3.1 Paginas de parametros

Tabla7

Funcion Descripcion

General Seleccion de mddulos y parametros centrales.

EQUIPO BASE: Parametros generales para el equipo base: Mensaje de confirmacion
RMG 8S genérico y retardo de conexion de los relés.

RMG 8 S canal Cx Propiedades del canal y activacion de otras funciones (escenas,
Seleccidn de enlace, etc...).

funciones

Propiedades del Clase de contacto y estado tras la descarga, el fallo de bus, etc.
contacto

Valor umbral Configuraciones para la activacion de la funcion del canal por

excedimiento del valor umbral.

Funcidn de bloqueo

Clase de telegrama de bloqueo y comportamiento en caso de bloqueo.

Escenas

Seleccidn de los numeros de escenas relevantes para el canal.

Mensaje de
confirmacion

Estado del objeto de confirmacion, etc.

Cuentahoras de
funcionamiento y
servicio técnico

Clase del cuentahoras de funcionamiento o del intervalo de servicio
técnico, etc.

Enlace

Seleccion del enlace l6gico.

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)
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4.3.2 Descripcion de los parametros

Las configuraciones que llevan a la visualizacion de otras paginas o funciones estdn marcadas

con...

Ejemplo: Funcién de impulso..

4.3.2.1 La pagina de parametros ""General™

Denominacion Valores Descripcion
Tipo de mddulo base Seleccionar aparato.. | Seleccion del equipo base disponible
RMG 8 S | (s6lo la serie MIX 2)
RMG 4 |
Tipo del primer modulo no disponible/inactivo | Seleccion del ler equipo de ampliacion,
de ampliacién RME 8 S.. | si se encuentra disponible.
RME 4 1.. | (serie MIX 0 MIX 2)
RME 4 SoRME 4 carga C..
DME 2 0 SME 2..
BME 6..
JME 48S..
HME 4..
Tipo del segundo madulo no disponible/inactivo | Seleccion del 2° equipo de ampliacion,
de ampliacién RME 8 S.. | si se encuentra disponible.
RME 4 1.. | (serie MIX 0 MIX 2)
RME 4 SoRME 4 carga C..
DME 2 o SME 2..
BME 6..
JME 4S..
HME 4..

Tiempo de envio cicl.
obj.mens.confirm.
(serie MIX, n.° ref.491...)

2 minutos, 3 minutos,

5 minutos, 10 minutos,

15 minutos, 20 minutos
30 minutos, 45 minutos
60 minutos

Este pardmetro se utiliza exclusivamente
para equipos de ampliacion de la serie
MIX.

(DME 2 S, SME 2, JME 4 S, BME 6
RME 4 S/ carga C, y HME 4)

Funcion de la tecla
Manual

(serie MIX 2, n°
ref.493...)

valido 24 h o hasta reinicio
mediante objeto

bloqueado

valido hasta el reinicio mediante
el objeto

valido 30 min o hasta reinicio
mediante objeto

valido 1 h o hasta reinicio
mediante objeto

valido 2 h o hasta reinicio
mediante objeto

valido 4 h o hasta reinicio
mediante objeto

valido 8 h o hasta reinicio
mediante objeto

valido 12 h o hasta reinicio
mediante objeto

Determina cuénto tiempo debe trabajar
el aparato en modo manual y como se
finaliza este modo.

En el modo manual, los canales sélo se
pueden conectar y desconectar mediante
las teclas del equipo.

Véase también: Objeto 78

Este pardmetro se utiliza exclusivamente
para equipos de la serie MIX2.

(RMG 41,RMG 8 S, RME 4 I,

RME 8 S)

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)
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Continuacioén:

Denominacion

Valores

Descripcion

Manejo manual de los
canales

(serie MIX 2, n°
ref.493...)

desblogueado

bloqueado

Los canales pueden conectarse al equipo
con la ayuda de las teclas.

Sin modo manual, las teclas del equipo
estan bloqueadas..

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)
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4.3.2.2 La pagina de parametros ""Equipo base RMG 8 S**

Denominacion Valores Descripcion
Enviar el mensaje de No | Ningin mensaje de confirmacion
confirmacion genérico genérico, el objeto no esté disponible

(obj. 78, 158, 238).

comunicar no activo | Se puede consultar el valor del objeto.
s6lo en caso de cambio | Envia en caso de que se produzca
cualquier modificacion del estado de un

canal.

ciclicamente y en caso de cambio | Envia ciclicamente y en caso de
modificaciones del estado

Véase en el anexo: Mensaje de
confirmacion genérico

Conmutacion retardada Este parametro determina el retardo
del relé minimo entre la conexion de 2 relés, si
se activan varios al mismo tiempo.

El retardo mas breve se alcanza
utilizando el objeto de conexion central
(obj. 242).

Los tiempos de ejecucién del bus y el
procesamiento secuencial de las 6rdenes
provocan un retardo adicional durante la
conexidn con telegramas individuales (1
telegrama por canal).

Con ello se pueden evitar picos de
corriente elevados en caso de conexion
simultanea (p. €j., en caso de varias
cintas de luz).

Ninguno | No se afiade ningun retardo.

60 ms | Si se ha conectado un relé, el proximo se
100 ms | puede conectar, como muy pronto, tras
200 ms | la expiracion del retardo configurado.
El retardo de conexion entre el primer
relé y el Gltimo se calcula con la
siguiente férmula:

(NUmero de canales — 1) x retardo
Ejemplo:

RMG 8S +2x RME 8 Sy 60 ms:

= (18 canales — 1) * 60 ms = 1.020 ms
—> El canal C8 del 2. RME 8 S se
conecta 1.020 ms tras C1 del equipo
base.
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4.3.2.3 La pagina de parametros "RMG 8 S canal Cx: Seleccion de

funciones"

Tabla 8

Denominacion

Valores

Descripcion

Copiar parametros
principales del canal C1

Si

No

Solo para los canales C2..C8.

La funcion de copia simplifica la
parametrizacion de canales idénticos, ya
gue, muchas configuraciones sélo deben
ser introducidas en el ler canal.

Las siguientes configuraciones de
parametros son aceptadas directamente
por el canal C1:

- Funcion del canal

- Adaptar funcion de bloqueo

- Participacion en objetos centrales

- Adaptar confirmacion

C1 no adopta ninguna configuracion.

Funcién del canal

Conectar/desconectar..
Retraso de
conexién/desconexion..
Funcion de impulsos..

Sist. autom. de ilum. escaleras
con preaviso..

Parpadeo..

Establece la funcionalidad basica del
canal.

Activacion de la funcion
mediante

Objeto de conmutacion

Superacién del valor umbral

El canal se conecta mediante un objeto
de 1 bit.

El canal se conecta si se supera un valor
umbral de 1 6 2 bytes.

Véase abajo: La pagina de parametros
"Valor umbral"

Ajustar funcion de
bloqueo

Si..

No

La funcion de bloqueo puede adaptarse
individualmente.

La pagina de parametros respectiva se
muestra en la pantalla.

La funcién de bloqueo trabaja con los
pardmetros estandar:

- Bloqueo con telegrama CON

- Al activar el bloqueo: Invariable

- Al desactivarlo: Actualizar.

Activar escenas

Si.
no

¢ Se deben utilizar escenas?

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)

Pagina 24 de 55




Actuadores de laserie MIX2RMG8S/RME8S

theben

Continuacioén:

Denominacion

Valores

Descripcion

Participacion en los
objetos centrales

No

en conmutacion central,
duraciéon CON, duraciéon DESC
s6lo en duracidn central CON.
s6lo en duracién central DESC.
s6lo en conmutacion central
solo en conmutacion central y
duracién CON.

solo en conmutacion central y
duraciéon DESC.

s6lo en duracion central CON. y
duracién DESC.

Los objetos centrales no se tienen en
cuenta.

¢ Qué objetos centrales deben ser
considerados?

Los objetos centrales posibilitan la
conexion y desconexion simultanea de
varios canales con un Unico objeto.

Adaptar mensaje de Si.. | La funcién de confirmacion puede
confirmacion adaptarse individualmente.
La pagina de parametros respectiva se
muestra en la pantalla.
No | La funcion Confirmacion trabaja con los
parametros estandar:
- no invertido
- no enviar ciclicamente
Activar cuentahoras de Si.. | ¢Debe utilizarse la funcion Cuentahoras
funcionamiento no | de funcionamiento / Intervalo de
servicio técnico?
Activar enlace Si.. | ¢Se deben utilizar enlaces I6gicos con el
no | objeto del canal?

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)
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4.3.2.4 La pagina de parametros ""Propiedades del contacto™

Tabla 9

Denominacion

Valores

Descripcion

Tipo de contacto

Contacto de cierre

Contacto de apertura

Estandar:
En caso de una orden de conexion, el
contacto del relé se cerrara.

Invertido:
En caso de una orden de conexion, el
contacto del relé se abrira.

Estado en caso de
descarga y averia del

Tras la descarga o si falta tension de
bus...

bus DESC. | ..el relé permanece desconectado.
CON. | ..el relé se conecta.
invariable | ...el relé permanece en el mismo estado
que anteriormente.
Estado tras Tras el restablecimiento de la tension de
restablecimiento de la red o de bus...
red y de la tension del
bus DESC. | ..el relé permanece desconectado.
CON. | ..el relé se conecta.

Igual que antes de la
interrupcion

...el relé permanece en el mismo estado
gue anteriormente.
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4.3.2.5 La pagina de parametros ""Retardo de conexion/desconexion..™

Esta pagina de pardmetros aparece si se ha seleccionado Retardo de conexidn/desconexion

como funcion del canal .

Tabla 10

Denominacion

Valores

Descripcion

Retardo de conexion

Horas (0..3) 0..3| Introduccion del retardo de conexion
deseado en horas.

Minutos (0..60) 0..60 | Introduccion del retardo de conexion
deseado en minutos.

Segundos (0.2255) 0..255 | Introduccion del retardo de conexion
deseado en segundos.

Retardo de conexion

Horas (0..3) 0..3 | Introduccidn del retardo de desconexion
deseado en horas.

Minutos (0..60) 0..60 | Introduccion del retardo de desconexion
deseado en minutos.

Segundos (0.2255) 0..255 | Introduccion del retardo de desconexién

deseado en segundos.

4.3.2.6 La pagina de parametros ""Funcion de impulsos.."

Esta pagina de pardmetros aparece si se ha seleccionado Funcidn de impulsos como funcién

del canal .
Tabla 11

Denominacion Valores Descripcion
Horas (0..3) 0..3| Introduccion de la duracién del impulso
deseada en horas.
Minutos (0..60) 0..60 | Introduccion de la duracién del impulso
deseada en minutos.
Segundos (0.2255) 0..255 | Introduccién de la duracion del impulso
deseada en segundos.
Impulso redisparable Si | El impulso puede prolongarse
(con 1 en el objeto de cuantas veces se desee mediante un
conmutacion) telegrama 1
No | El impulso no puede prolongarse.
Impulso reiniciable (con Si | El impulso puede finalizarse en
1 en el objeto de cualquier momento de forma prematura
conmutacion) mediante un telegrama 0.
No | El impulso no puede finalizarse

prematuramente.
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4.3.2.7 La pagina de parametros "'Luz de escalera con funcion
de preaviso .."

Esta pagina de parametros aparece si se ha seleccionado Luz de escalera con funcion de
preaviso como funcién del canal .

El usuario tiene siempre la posibilidad de volver a presionar un pulsador para prolongar el
tiempo de la luz de la escalera.

Tabla 12
Denominacion | Valores | Descripcion
Tiempo de luz de escalera (min. 1 s)
Horas (0..3) 0..3 | Introduccidn del tiempo de luz de
escalera deseado en horas.
Minutos (0..60) 0..60 | Introduccion del tiempo de luz de
escalera deseado en minutos.
Segundos (0.2255) 0..255 | Introduccion del tiempo de luz de
Valor por defecto = 1 | escalera deseado en segundos.
N° mé&ximo de impulsos 1..40 | determina con qué frecuencia se puede
gue se pueden acumular prolongar el tiempo de luz de escalera
1..40 mediante una nueva presion de la tecla
(iniciado de nuevo).
Duracion del 0 | La luz se apaga inmediatamente tras la
primer preaviso en s expiracion del tiempo de luz de escalera.
(0..60)
1..60 | Tras la expiracion del tiempo de luz de

Valor por defecto = 10 | escalera, la luz debe parpadear
brevemente y después permanecer otra
vez encendida para la duracién del
preaviso.

Duracion del 0 | Ningln segundo preaviso.
segundo preaviso en s La luz se apaga tras finalizar el primer
(0..60) preaviso.

1..60 | Segundo preaviso:

Valor por defecto = 10 | Tras expirar el primer preaviso, la luz
debe parpadear brevemente y después
permanecer otra vez encendida para la
duracion del segundo preaviso.

Tras la expiracion de este tiempo, la luz
se apaga.
Ejemplo de funcién de preaviso:
g g
tiempo de iluminacion de escalera g| 1. Preaviso |&| 2. Preaviso | DESC.
& &
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4.3.2.8 La pagina de parametros "*Parpadeo.."

Esta pagina de parametros aparece si se ha seleccionado Parpadeo como funcién del canal .
Tabla 13

Denominacion | Valores | Descripcion
Fase CON. del impulso de parpadeo
Horas (0..3) 0..3 | Introduccidn del tiempo de impulso
deseado (t;) en horas.
Minutos (0..60) 0..60 | Introduccion del tiempo de impulso
deseado en minutos.
Segundos (0.2255) 0..255 | Introduccién del tiempo de impulso

deseado en segundos.

Fase DESC. del impulso de parpadeo

Horas (0..3) 0..3| Introduccion del tiempo de pausa
deseado (t;) en horas.

Minutos (0..60) 0..60 | Introduccion del tiempo de pausa
deseado en minutos.

Segundos (0.2255) 0..255 | Introduccién del tiempo de pausa
deseado en segundos.

Frecuencia de parpadeo Hasta la desconexién | El canal parpadea hasta que se recibe un

telegrama de desconexion.

1 x | El canal parpadea con la frecuencia que

2 X | se ha configurado aqui.

3 X

4x

5X

7 X
10 x
15x
20 x
30 x
50 x
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4.3.2.9 La pagina de parametros ""Valor umbral®

Esta pagina aparece en la pantalla si se ha configurado el parametro Activacion de la funcion
mediante en Superacion del valor umbral.

Tabla 14

Denominacion Valores Descripcion
Tipo del objeto de valor Tipo de objeto: porcentaje | Tipo de valores para el umbral.
umbral (DPT5.001)

Tipo de objeto: valor numérico
0..255 (DPT 5.010)

Tipo de objeto: valor numérico
0..65535 (DPT 7.001)

Tipo de objeto: EIS5 p. ej. CO2,
luminosidad, etc... (DPT 9.xxx)

Comportamiento al
superar el umbral

Como objeto de conmutacion = 0

Como objeto de conmutacion
=1

¢ Se debe conectar o desconectar el canal
al superar el umbral?

Para ello se deberé tener en cuenta la
clase de contacto configurada.

Contacto de cierre: si se sobrepasa, el
relé se desconecta.

Contacto de apertura: si se sobrepasa, el
relé se conecta.

Contacto de cierre: si se sobrepasa, el
relé se conecta.

Contacto de apertura: si se sobrepasa, el
relé se desconecta.

Parametro en el objeto de valor um

bral Porcentaje

Valor umbral

1..99 %
Valor por defecto = 50 %

Valor umbral deseado.

Ejemplo Contacto de cierre con
comportamiento como el objeto de
conmutacion =1 :

Conectar si:

valor del objeto > valor umbral
Desconectar si:

valor del objeto = valor umbral -
histéresis

Histéresis (en %)

1..99 %
Valor por defecto = 10 %

La histéresis evita una conmutacion
frecuente en caso de pequefas
oscilaciones de valor.
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Continuacioén:

Denominacion

| Valores |

Descripcion

Parametros con objeto de valor umbral valor numérico 0..255

Valor umbral inferior

1..254
valor por defecto = 127

Valor umbral deseado.

Ejemplo Contacto de cierre con
comportamiento como el objeto de
conmutacion =1:

Conectar si:

valor del objeto > valor umbral
Desconectar si:

valor del objeto = valor umbral -
histéresis

Histéresis

1..254
valor por defecto =5

La histéresis evita una conmutacion
frecuente en caso de pequefas
oscilaciones de valor.

Pardmetros con objeto de valor umbral valor numérico 0..65535

Valor umbral inferior

1..65534
valor por defecto = 1000

Valor umbral deseado.

Ejemplo Contacto de cierre con
comportamiento como el objeto de
conmutacion =1 :

Conectar si:

valor del objeto > valor umbral
Desconectar si:

valor del objeto = valor umbral -
histéresis

Histéresis

1..65534
valor por defecto =5

Parametro con objeto de valor umbral EIS5 (p.

ej., CO,, luminosidad...)

Valor umbral inferior
Formato (-)0,00..99999

0,00..99999
valor por defecto = 20

Valor umbral deseado.

Ejemplo Contacto de cierre con
comportamiento como el objeto de
conmutacion =1 :

Conectar si:

valor del objeto > valor umbral
Desconectar si:

valor del objeto = valor umbral -
histéresis

Histéresis
0,00..9999

0,00..9999
valor por defecto = 1

La histéresis evita una conmutacion
frecuente en caso de pequefas
oscilaciones de valor.
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4.3.2.10 La pagina de parametros "'Funcion de bloqueo™

Esta pagina aparece en la pantalla si se ha seleccionado Adaptar funcion de bloqueo en la
pagina de parametros Seleccién de funciones.

Tabla 15
Denominacion Valores Descripcion
Telegrama de bloqueo Bloquear con telegrama CON. | 0 = anular bloqueo

1 = bloquear

Blogquear con telegrama DESC. | 0 = bloquear
1 = anular bloqueo

Atencidn: Tras un reinicio, el bloqueo
siempre esta desactivado.

Comportamiento al DESC. | Desconexién
activar el bloqueo
CON. | Conexion

invariable | No hay reaccion.

Comportamiento al DESC. | Desconexidn
suspender el bloqueo
CON. | Conexién

Invariable | No hay reaccion.
actualizar | Restablecer el funcionamiento normal y

conectar el relé de forma
correspondiente.
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43.2.11

La pagina de parametros ""Escenas™

Esta pagina aparece en la pantalla si se ha activado Escenas en la pagina de parametros

Seleccién de funciones.

Cada canal puede participar en hasta un maximo de 8 escenas.

Tabla 16
Denominacion Valores Descripcion
Telegrama de bloqueo Bloquear con telegrama CON. | 0 = anular bloqueo
para escenas 1 = bloquear
Bloguear con telegrama DESC. | 0 = bloguear

1 = anular bloqueo

Atencién: Con esta configuracion, las
escenas siempre se bloquean
inmediatamente tras un reinicio o
descarga.

Todos los estados de las
escenas del canal

Sobreescribir al descargar

Invariable tras la descarga

Una descarga borra toda la memoria de
escenas del canal, es decir, todas las
escenas memorizadas hasta el momento.
Al solicitar un nimero de escena, el
canal adopta el estado parametrizado
tras la descarga (véase abajo).

Véase en el anexo: Memorizacion de
escenas sin telegramas

Se conservan todas las escenas
memorizadas hasta el momento.

Pero los nimeros de escena, a los que
debe reaccionar el canal, pueden ser
modificados (véase abajo: El canal
reacciona a).

Participacion en el
objeto Escena central

No
Si

¢Debe reaccionar el equipo al objeto de
escena central?

El canal reacciona a

Ningln ndmero de escena
NuUmero de escena 1

Numero de escena 63

Primer nimero de escena de lo 8
posibles a los que el canal debe
reaccionar.

Estado tras la descarga

Desc.
Con.

Nuevo estado de conmutacién al que se
debe asignar el nimero de escena
seleccionado.

Sélo posible si los estados de las escenas
deben ser sobreescritos tras la descarga.
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Continuacioén:

Denominacion

Valores

Descripcion

Permitir memorizacion

No

Si

Las escenas sélo pueden ser activadas.

El usuario puede tanto activar como
memorizar o modificar también las
escenas.

El canal reacciona a

Ningln ndmero de escena
Numero de escena 1
NUmero de escena 2

Numero de escena 63

Segundo de los 8 nimeros de escena
posibles

Estado tras la descarga Desc. | Véase arriba.
Con.

Permitir memorizacion No | Véase arriba.
Si

El canal reacciona a

Ningln ndmero de escena
Ndmero de escena 1

NUmero de escena 3

NuUmero de escena 63

Tercero de los 8 niimeros de escena
posibles

Estado tras la descarga Desc. | Véase arriba.
Con.

Permitir memorizacion No | Véase arriba.
Si

El canal reacciona a

Ningln ndmero de escena
NUmero de escena 1

NUmero de escena 4

Numero de escena 63

Cuarto de los 8 nUmeros de escena
posibles

Estado tras la descarga Desc. | Véase arriba.
Con.

Permitir memorizacion No | Véase arriba.
Si

El canal reacciona a

Ningln ndmero de escena
Nuamero de escena 1

NUmero de escena 5

NuUmero de escena 63

Quinto de los 8 nimeros de escena
posibles

Estado tras la descarga Desc. | Véase arriba.
Con.

Permitir memorizacion No | Véase arriba.
Si
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Continuacioén:

Denominacion

Valores

Descripcion

El canal reacciona a

Ningln ndmero de escena
NUmero de escena 1

NUmero de escena 6

Numero de escena 63

Sexto de los 8 nUmeros de escena

posibles

Estado tras la descarga Desc. | Véase arriba.
Con.

Permitir memorizacion No | Véase arriba.
Si

El canal reacciona a

Ningln ndmero de escena
Ndmero de escena 1

NUmero de escena 7

NuUmero de escena 63

Séptimo de los 8 numeros de escena

posibles

Estado tras la descarga Desc. | Véase arriba.
Con.

Permitir memorizacion No | Véase arriba.
Si

El canal reacciona a

Ningln ndmero de escena
NUmero de escena 1

NUmero de escena 8

Numero de escena 63

Octavo de los 8 niimeros de escena

posibles

Estado tras la descarga Desc. | Véase arriba.
Con.

Permitir memorizacion No | Véase arriba.
Si

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)

Pagina 35 de 55

theben




Actuadores de laserie MIX2RMG8S/RME8S

theben

4.3.2.12

La pagina de parametros ""Confirmacion™

Esta pagina aparece en la pantalla si se ha seleccionado Adaptar confirmacion en la pagina de
parametros Seleccion de funciones.

Tabla 17
Denominacion Valores Descripcion
Estado comunicado No invertido | Canal conectado: El objeto de

confirmacion envia un 1

invertido | Canal conectado: El objeto de
confirmacion envia un 0
Enviar mensaje de No | ¢Enviar en intervalos periddicos?
confirmacion Si

ciclicamente

Tiempo de envio ciclico
del mensaje de
confirmacion

2 minutos, 3 minutos,

5 minutos, 10 minutos,
15 minutos, 20 minutos,
30 minutos, 45 minutos
60 minutos

¢Con qué intervalo?
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4.3.2.13 La pagina de parametros "'Cuentahoras de funcionamiento y
servicio técnico™

Esta pagina aparece en la pantalla si se ha seleccionado Activar cuentahoras de
funcionamiento en la pagina de pardmetros Seleccion de funciones.

Tabla 18
Denominacion Valores Descripcion
Tipo de cuentahoras de | Cuentahoras de funcionamiento | Contador incremental para la duracion
funcionamiento de conexion del canal.
Contador del tiempo hasta el | Contador decremental para la duracion
siguiente servicio técnico | de conexidn del canal.
Cuentahoras de funcionamiento
Comunic. de horas de 0..100 | ;Con qué intervalo se debe enviar el
funcionam. en caso de Valor por defecto = 10 | estado actual del contador?
modific. (0..100 h, 0 =no Ejemplo:
comunicar) 10 = Enviar cada vez que el estado del
contador haya aumentado en 10 horas
mas.
Comunicar las horas de No | ¢Enviar en intervalos periddicos?
funcionamiento si
ciclicamente
Tiempo de envio ciclico 2 minutos, 3 minutos, | ,Con qué intervalo?
5 minutos, 10 minutos,
15 minutos, 20 minutos,
30 minutos, 45 minutos
60 minutos
Contador del tiempo hasta el siguiente servicio técnico
Intervalo de servicio 0..2000 | Periodo de tiempo deseado entre 2
técnico (0..2000, x 10 h) Valor por defecto = 100 | actuaciones de servicio técnico.
Ejemplo:
10=10x10h
=100 horas
Comunic. tiempo hasta 0..100 | ¢Con qué intervalo se debe enviar el
servicio técnico en caso Valor por defecto = 10 | estado actual del contador?
de modific. (0..100 h, 0 = Ejemplo:
no comunicar) 10 = Enviar cada vez que el estado del
contador haya disminuido en 10 horas.
Comunicar tiempo hasta No | ¢Enviar el tiempo restante hasta el
servicio técnico Si | proximo servicio técnico en intervalos
ciclicamente periddicos?
-> Objeto Tiempo hasta el préximo
servicio técnico.
Comunicar el servicio No | ¢ Enviar la expiracion del tiempo hasta
técnico ciclicamente Si | el proximo servicio técnico en intervalos
periddicos?
-> Objeto Servicio técnico necesario.
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Continuacioén:

Denominacion

Valores

Descripcion

Tiempo para envio
ciclico (tiempo hasta
servicio técnico 'y
servicio técnico

2 minutos, 3 minutos,

5 minutos, 10 minutos,

15 minutos, 20 minutos,
30 minutos, 45 minutos
60 minutos

¢Con qué intervalo?

4.3.2.14

La pagina de parametros ""Enlaces™

Esta pagina aparece en la pantalla si se ha seleccionado Activar enlace en la pagina de
parametros Seleccion de funciones.

En la pantalla aparece un objeto adicional que forma un enlace l6gico junto con el objeto de
conmutacion o el objeto del valor umbral del canal.
El canal sélo se conecta si se ha cumplido la condicion de enlace.

Tabla 19

Denominacion

Valores

Descripcion

Activar enlace

Enlace Y

Enlace O (sobreexcitacion)

Enlace O exclusivo

Seleccidn del enlace légico con el objeto
del canal

El objeto entrada l6gica aparece en gate
Y (p. €., obj. 1).

El objeto entrada I6gica aparece en gate
O (p. €j., 0bj. 1).

El objeto entrada I6gica aparece en gate
O excl. (p. gj., obj. 1).

El objeto de blogueo
actla sobre el objeto de
enlace

No

Si

El objeto de bloqueo actua s6lo sobre el
objeto del canal (p. gj., obj. 0).

El objeto de enlace puede activar la
funcion del canal en caso necesario, a
pesar del bloqueo (en caso de enlace O y
O excl.).

El objeto de bloqueo actua sobre el
objeto del canal y el objeto de enlace.
Si el bloqueo esta activado, la funcién
del canal se encuentra bloqueada por
completo.
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5 Aplicaciones tipicas

Estos ejemplos de aplicaciones estan pensados como ayuda para la planificacion y no se
puede exigir su integridad.
Estos pueden ser complementados y ampliados como se desee.

5.1 Conmutar 2 veces con interfaz de pulsador

2 pulsadores se encuentran conectados a una interfaz de pulsador TA 2 y controlan 2 canales
del RMG 8 S.

5.1.1 Equipos:

e RMG 8 S (4930220)
o TA2(4969202)

5.1.2 Esquema

AR AN N
AR R R NE X
I i -  sssss
AN . .
ol Obj. 0 Obj. 0 ' q i
o OE <Obj.3 Obj.10> ...
-. ® asss
= s wn Wal
e
lustracion 1

5.1.3 Objetos y enlaces

Tabla 20

TA2 RMG 8 S _
0 0
" Nombre del objeto | Nombre del objeto Comentaria

0 Canal 1 Conmutacion 0 R.MG 85 canal C.l, -
Objeto de conmutacion

3 Canal 2 Conmutacion 10 R.MG 85 canal C.Z, -
objeto de conmutacion
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5.1.4 Ajustes importantes de parametros

Para los parametros no listados rigen los ajustes de los parametros estandar o especificos del

cliente.

Tabla 21: TA2

Pagina de parametros

Pardmetros

Configuracion

Canal 1

Funcion del canal

interruptores / pulsadores

Tipo de objeto

Conmutar (1bit)

Reaccion al flanco CAMBIAR
ascendente

Reaccion al flanco ninguna
descendente

Canal 2

Véase canal 1

Tabla 22: RMG 8 S

Pagina de parametros

Pardmetros

Configuracion

RMG 8 S canal C1:
seleccidn de funciones

Funcion del canal

Conmutacion CON./DESC.

Activacion de la funcion
mediante

Objeto de conmutacién

Propiedades del contacto

Tipo de contacto

Contacto de cierre

RMG 8 S canal C2

Véase canal C1
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5.2 Conectar laluz con contador de servicio técnico y pantalla

En una nave se conecta una hilera de ldmparas fluorescentes con el canal C1.

Las bombillas deberan sustituirse, por ejemplo, tras 20.000 horas de servicio (= servicio
técnico).

El tiempo para el servicio técnico y el estado del mismo deberian ser indicados con una
pantalla VARIA 826.

5.2.1 Equipos

e RMG 8 S (4930220)
e VARIA 824/ 826 (8249200 / 8269200)

5.2.2 Esquema

T T T T
SEaTTeTaTe e
| 818 676 66 016
[sem™  (ssese
oo |I LT | onis 039 —__ @ .
,,,,, . — o -
) et 11 Obj. 7 Obj.41
5 ssas "8 @
— e ¢ ®
RS |

lustracion 2
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5.2.3 Objetos y enlaces

Tabla 23
Sensor KNX RMG 8 S .
(o] (o]
A Nombre del objeto A Nombre del objeto S
Un sensor KNX arbitrario: El
(Objeto de _ 3 pu_lsador, el reloj conmutador,
- s 0 | Objeto de conmutacion | el interruptor crepuscular, etc...
conmutacion) .
envian la orden de
conmutacion a RMG 8 S
Tabla 24:
RMG 8 S VARIA .
(0] (0]
N. Nombre del objeto N. Nombre del objeto COIENEE
Tiempo hasta el
T . Valor de conteo .
6 siguiente servicio 39 Tiempo en horas
. 0..65535
técnico
Servicio técnico Conmutacién R .
7 Necesario 41 CON./DESC. 1 = El tiempo ha expirado
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5.2.4 Ajustes importantes de parametros

Para los parametros no listados rigen los ajustes de los parametros estandar o especificos del

cliente.

Tabla 25: RMG 8 S

Pagina de parametros

Pardmetros

Configuracion

General Tipo de modulo base RMG 8 S
RMG 8 S canal C1 seleccion | Funcion del canal Conmutacién CON./DESC.
de funciones Activar cuentahoras de Si..

funcionamiento

Propiedades del contacto

Tipo de contacto

Contacto de cierre

Cuentahoras de
funcionamiento y servicio
técnico

Tipo de cuentahoras de
funcionamiento

Contador del tiempo hasta el
siguiente servicio técnico

Intervalo de servicio técnico
(0..2000 x 10 h)

200

Comunica el tiempo hasta el | 100
servicio técnico en caso de
modificacién

(0..100 h, 0 = no comunicar)
Comunicar el servicio Si

técnico ciclicamente
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Tabla 26: VARIA 824 / 826

Pagina de parametros

Parametros

Configuracion

Seleccion de péginas de Mostrar pagina 1 para Si
visualizacion objetos de visualizacion
Obijetos de visualizacion Mostrar las indicaciones de | No

pagina 1

manejo en la pagina 1

Titulo de la pagina

Mantenimiento de las
lamparas*

Pagina 1, linea 1

Formato de la linea

Tipo de objeto valor de
conteo 16 bits

Texto para linea 1

Servicio técnico en*

Unidad para objeto de
visualizacién

h

Margen de valores

NUmeros positivos y
negativos

Visualizacién antes de la
obtencion de un valor

Leer el objeto mediante el
bus

Pagina 1, linea 2

Formato de la linea

Tipo de objeto Conectar

Texto para linea 1

Estado de la lampara*

Texto para valor de objeto =
0

OK*

Texto para valor de objeto =
1

Mantenimiento*

Visualizacion antes de la
obtencion de un valor

Leer el objeto mediante el
bus

*Propuesta de texto
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5.3 Funcién de alarma simple con luz intermitente

Un equipo de supervision, p. ej., alarma contra inundaciones, esta conectado a una interfaz de
pulsador TA 2y controla un canal del RMG 8 S.
En caso de alarma, debera parpadear un piloto (salida de relé canal 1).

5.3.1 Equipos:

e RMG 8 S (4930220)
o TA2(4969202)

5.3.2 Esquema

R IR AR
(RN NN
1 s ': _- L LR N ]
ALARMY £ ot | | | , A
E‘GM..J—EEJ Obj. 0 Obj. 0 o '!.I
- . * sses
= s T
N

llustracion 3

5.3.3 Objetos y enlaces

Tabla 27

NLO TA?2 NLO RMG 8 S
' Nombre del objeto ' Nombre del objeto

Comentario

RMG 8 S canal C1

0 Canal 1 Conmutacion 0 Objeto de conmutacién
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5.3.4 Ajustes importantes de parametros

Para los parametros no listados rigen los ajustes de los parametros estandar o especificos del

cliente.

Tabla 28: TA 2

Pagina de parametros

Pardmetros

Configuracion

Canal 1 Funcion del canal interruptores / pulsadores
Tipo de objeto Conmutar (1bit)
Reaccion al flanco Con.
ascendente
Reaccion al flanco Desc.
descendente
Tabla 29: RMG 8 S
Pagina de parametros Parametros Configuracion
General Tipo de médulo base RMG 8 S
RMG 8 S canal C1 seleccion | Funcion del canal Parpadeo

de funciones

Activacion de la funcion
mediante

Objeto de conmutacién

Propiedades del contacto

Tipo de contacto

Contacto de cierre

Parpadeo

Fase CON.:

Horas

0

Minutos

0

Segundos

[N

Fase DESC.:

Horas

Minutos

Segundos

Frecuencia de parpadeo

i =1l=)

asta la desconexion
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6 Anexo

6.1 Las escenas

6.1.1 Principio

Con la funcién de escenas se puede memorizar y restablecer posteriormente en cualquier
momento el estado momentaneo de un canal o todo un sistema MIX.

Esto afecta tanto a canales de conmutacién como también a canales de persianas y de
atenuacion.
Cada canal puede participar simultaneamente en hasta un maximo de 8 escenas.

Para ello, la participacion en escenas debera estar autorizada para el canal respectivo por el
parametro.
Véase el parametro Activar escenas y la pagina de pardmetros Escenas.

Durante la memorizacion de una escena, el estado actual se asigna al numero de escena
respectivo.
Al solicitar el nimero de escena, se restablece el estado memorizado previamente.

De esta forma, el sistema MIX se puede incorporar, de forma sencilla y comoda, a cualquier
escena del usuario.

Tabla 30: NUmeros de escena permitidos

Serie Equipo NUmeros de escena
soportados
. DME 2 S
MIX (n° ref. 4910xxx) IME 4 S 1..8
o RMG/RME 8 S
MIX 2 (n° ref. 4930xxx) RMG /RME 4 | 1..64

Las escenas se memorizan sin posibilidad de pérdida y también se conservan después de
descargar nuevamente la aplicacion.
Véase el parametro Todos los estados de escena del canal en la pagina de parametros Escenas.
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6.1.2 Abrir o memorizar escenas:

Para abrir 0 memorizar una escena, se envia el cdédigo correspondiente al objeto de escenas
(obj. 243).

Tabla 31
Abrir Guardar
Escena

Hex. Dec. Hex. Dec.

1 $00 0 $80 128
2 $01 1 $81 129
3 $02 2 $82 130
4 $03 3 $83 131
5 $04 4 $84 132
6 $05 5 $85 133
7 $06 6 $86 134
8 $07 7 $87 135
9 $08 8 $88 136
10 $09 9 $89 137
11 $0A 10 $8A 138
12 $0B 11 $8B 139
13 $0C 12 $8C 140
14 $0D 13 $8D 141
15 $0E 14 $8E 142
16 $OF 15 $8F 143
17 $10 16 $90 144
18 $11 17 $91 145
19 $12 18 $92 146
20 $13 19 $93 147
21 $14 20 $94 148
22 $15 21 $95 149
23 $16 22 $96 150
24 $17 23 $97 151
25 $18 24 $98 152
26 $19 25 $99 153
27 $1A 26 $9A 154
28 $1B 27 $9B 155
29 $1C 28 $9C 156
30 $1D 29 $9D 157
31 $1E 30 $9E 158
32 $1F 31 $9F 159
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Continuacioén:

Escena Abrir Guardar

Hex Dec. Hex Dec.
33 $20 32 $A0 160
34 $21 33 $A1 161
35 $22 34 $A2 162
36 $23 35 $A3 163
37 $24 36 $A4 164
38 $25 37 $A5 165
39 $26 38 $A6 166
40 $27 39 $A7 167
41 $28 40 $A8 168
42 $29 41 $A9 169
43 $2A 42 $AA 170
44 $2B 43 $AB 171
45 $2C 44 $AC 172
46 $2D 45 $AD 173
47 $2E 46 $AE 174
48 $2F 47 $AF 175
49 $30 48 $BO 176
50 $31 49 $B1 177
51 $32 50 $B2 178
52 $33 51 $B3 179
53 $34 52 $B4 180
54 $35 53 $B5 181
55 $36 54 $B6 182
56 $37 55 $B7 183
57 $38 56 $B8 184
58 $39 57 $B9 185
59 $3A 58 $BA 186
60 $3B 59 $BB 187
61 $3C 60 $BC 188
62 $3D 61 $BD 189
63 $3E 62 $BE 190
64 $3F 63 $BF 191

Ejemplos (centrales o relacionados con el canal):

Consultar estado de la escena 5:
— enviar $04 al objeto de escena respectivo.

Memorizar el estado actual con la escena 5:
— enviar $84 al objeto de escena respectivo.
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6.1.3 Memorizar escenas sin telegramas (SOLO MIX 2)

En vez de definir las escenas individualmente por telegrama, esto se puede realizar
directamente por adelantado en la ETS.

Para ello solo hara falta que el parametro Todos los estados de las escenas del canal (pagina
de parametros Escenas) esté configurado en Sobreescribir al descargar.

Después se podra seleccionar el estado deseado para cada uno de los 8 nimeros de escenas
posibles de un canal (= pardmetro Estado tras la descarga).
Tras la descarga, las escenas ya se encuentran programadas en el equipo.

A pesar de ello, es posible una modificacion posterior con telegramas de memorizacion si
fuera necesario y puede ser autorizada o bloqueada mediante parametros.
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6.2 Mens. confirmacién genérico

Los objetos de mensajes de confirmacidn genéricos envian el estado de conexion actual de los
canales de un médulo como configuracion de bit de 1 byte.
En el RMG 8 S, cada bit equivale a un canal. El bit mas bajo (a la derecha) representa al canal

Cly el maximo al canal C8 (a la izquierda).

Véase el ejemplo al final del capitulo.

Tabla 32: Evaluacion de los telegramas de mensaje de confirmacion

Telegrama Estado de los canales Telegrama Estado de los canales

Dec. | Hex. |[C8 |C7|[C6|C5|C4|C3|C2|C1| Dec. |Hex. [C8|C7|C6|C5|C4|C3|C2|C1
0 |[$00 | OO |O|0O])JOJO]O|JO) 25 |$19(0|0|0|1]2|0]0]1
1 /%01 0]0]|]0]0jJO]jO]j]O]1)]26 |[$TA| 0|0 |01 ]1]0]1]0
2 [$02 | 0j0|0O|j0O)JOJO|1|0)27 [$1B|O|O|O|1]1|0]1]1
3 |[$03|0j0O0|O0Oj0O)JOJO|1|21 )28 |$1C|O|O|O|1]2|2]0]0
4 |$04 | 0|0j0jOfO|1|/0|0}29 |$ID|O|O|JO]|1(|21]1]0]|1
5 |[$05| 0|00 |0]JO}J21]0|2)30 |$1E|O|O|JO]1]2|212]1]0
6 |$06 | O|0|0]|]0]0O]|1|1]|]0] 31 |[$IF|O0O|O0O|O|1]1|1]|1]|1
7 |[$07 | 0]0|0j0O)JO|1]1|1)3 (%$0(0|0|2]0]0|0]0]O
8 |[$08 | 0| 0O|0O|0]2]0]0|0)33 |$212(0|0|212]0]J]0|0]0]|1
9 |$09 | 0 |0|0|]0])]1]|]0|0]|1] 34 |%22|0|0|2|/0]J0]J0|12]0
10 |[$0A| 0| OO |JOf2{0|2]0| 35 |%$23|0|0|1]|]0f0]0]|1]|1
11 (0B 0|00 |JO|21|0|21|1}36 |%$4|0|0]|2]0[0]2]0]0
12 |$0C| O |O|jO|JOf2|1|0]0O|37 [$5|0|0|1]0f0]1]0]|1
13 (0D 00O |JO|21|21]|0|21}38|%6|0|0]|2]0[0]21]1]0
14 |[$0E| 0O |O O |JOf21|1|2]0]39 |$27|0|0]1]0f0]1]|1]|1
15 |$OF | 0O |O|jO|JOf21 1|21 ]1]40 |[%$8|0|0|1]0f2]0]0]0
16 [$10 |/ 00 |O|2|O|O|JO|O} 41 |%$29|0|0|21]0f1]0]0]1
17 |$11 |0 | OO |2[O0O|O0O|O|1]42 |$2A| 0|0 |1]0|2]0]121]|0
18 |[$12 /00|02 |O|O|21|0}43 |%$2B|O0|O0|1]|0f1]0]1]1
19 [$13 /00|02 |0O|O0O|21|21]44 |$2C|0|O0|2]0f2]2]0]O0
20 |$14 /000|210 |2]0|0O] 4 |$2D|O|O|1|O0f1]1|0]|1
21 |[$15 (0|0 |O|2|O]21]0|21)4 |$2E|O0O|O |2 ]0f[21]1]1]0
22 |$16 | 00|02 ]|]0|2]21|0] 47 |$2F| 0|0 |1 |O0f1]1|1]|1
23 |$17 |0 |jO|O|2fO]21]21]1)48|%30 (00|21 ]212[0]0]0]O
24 [ $18 | 0|00 |2]|2]|0|0|0)49 |$32|0|0|2]|2]|]0O|O|0O]1
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Actuadores de laserie MIX2RMG8S/RME8S

Continuacion:

Estado de los canales
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Telegrama

Hex. |C8|C7|C6|C5|C4|C3|C2|C1

$5C | 0

$5E

$5F

$60
$61
$62

$63

92

93 | $5D | O

94
95

96
97

98
S

100 | $64
101 | $65
102 | $66
103 | $67
104 | $68
105 | $69

106 | $6A | O

107 | $6B | O

108 | $6C | O

109 | $6D | O
110 | $6E
111 | $6F
112 | $70
113 | $71
114 | $72
115 | $73
116 | $74
117 | $75
118 | $76
119 | $77
120 | $78
121 | $79

122 |[$7A | O

123 | $7B | O

124 | $7C | O

125 | $7D | O
126 | $7E
127 | $7F
128 | $80
129 | $81
130 | $82
131 | $83
132 | $84
133 | $85

Estado de los canales
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0
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0

0

Telegrama

Hex. |[C8 | C7|C6|C5|C4|C3|C2|C1 | Dec.

$32
$33

$34
$35

$36
$37
$38

$39
$3A | 0

$3B

$3C

$3D | 0
$3E

$3F

$40
$41

$42
$43
$44

$45
$46
$47
$48
$49

$4A | O
$4B

$4C | O

$4D | O

$4E

$4F

$50
$51
$52

$53
$54
$55

$56
$57

$58
$59

$5A | 0
$5B

Dec.

50
51

52

53
54
55
56
57

58
59
60
61

62

63
64

65

66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85

86
87

88
89
90
91
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Actuadores de laserie MIX2RMG8S/RME8S

Continuacion:
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Actuadores de laserie MIX2RMG8S/RME8S

Continuacion:

theben

Telegrama Estado de los canales Telegrama Estado de los canales
Dec. | Hex. |C8 |C7|C6|C5[C4|C3|C2|C1|Dec. |Hex. |C8|C7|C6|C5[C4|C3|C2|C1
218 [$DA|(1 |1 |0 |1f1|0]|1 /0|23 |$eD| 1|1 |1 |0]1|1|0]1
219 |(¢DB| 1 |1 |0 | 1|10 |21 |1|238|$%EE| 1|1 |1 |O0f21(21|1]|0
220 ($DC|(1 (1|0 |12f212|1]|]0|0|2389|%EF |1 |1 |212]j0]1|1|1]1
221 |[$DD|(1 |1 |0 |1f1|1]|]0|1|240|%FO | 1|12 ]212]J0O0|O|O]O
222 |$DE |1 |1 |0 |1 |21 |21 |1 |0]241|$F1 | 1 |1|1|21fO0OjO|O]|1
223 |[$DF (1 |1 |0 |11 |11 |1|242|%F2 | 1|1 |1]1]0O0|O|1]O
224 | $EO |1 |1 |1 | O[O |O|O|O]243|$F3 |1 |1|1|1fO0jO0|1]|1
225 | $E1 (1 |1 |1 |00 | OO | 121|244 |%F4 |1 |22 |212]0|1|0]O
226 | $E2 |1 |1 |1 | O[O |O|21|0]|245|$F5 | 1|1 |1 |1fO0f1]|0]|1
227 | $E3 |1 |1 |1 |0|O0O|O|1|1|246|%F6 |21 |1 |2 |1|O0|1]1 0
228 | $E4 (1 |1 |1 |O0OfO | 1|0 |0 |247 |SF7 |1 |11 ]|1]0|1|1]1
229 | $E5 | 1 |1 (1|0 |0 |1|0O0|1|248|%F8 |1 |21 |1|1|1|0|0O}|O
230 [$E6 (1 |1 |1 |OfO | 1|1 |0]|249|%F9 | 1|1 |1]1]1|0|0]1
231 | $E7 |1 |1 |1 |O0|O|21 |21 |1]|250|$FA | 1 |1 |1 |21f21(0|121]|0O
232 | $E8 |1 |1 |1 |01 |O0O|O|O|251|$FB| 1 |2 |1 |1|1]|]0]|1]|1
233 [ $E9 (1 |1 |1 |01 |00 |1 |252|$FC| 1|22 |1]1|1|0]O
234 |$EA |1 |1 |1 |01 |01 |0}|253|$FD | 1 |1 |21 |21 f21(1|0]|1
235 [$EB (1 |1 |1 |01 |0 |1 |1 |254|$FE| 1|11 |1]1|1|1]0
236 |$EC |1 |1 |1 |02 |21 |O0O|O|255|$%FF 1 |1 |1 |21 f21(1|1]|1

EJEMPLO:

Objeto 79, equipo base RMG 8 S, comunica el valor 198 (hexadecimal C6).

En la tabla se lee con este valor la siguiente configuracién de bit:

.+ [+ J o J o |} o | 1 | 1 [ O

Tabla 33: Formato de la configuracion de bit

| ¢c8 | ¢ | ¢c6 | ¢ | c4 | €3 | c2 | c1
EVALUACION:

Se comunica que los siguientes canales estan conectados: C2, C3, C7, C8.
Se comunica que los siguientes canales estan desconectados: C1, C4, C5, C6.

6.3 Conversion de porcentajes en valores decimales y
hexadecimales

Valor 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
porcentual

Hexadecimal | 00 1A 33 4D 66 80 99 B3 CcC E6 FF
Decimal 00 26 51 77 102 | 128 | 153 | 179 | 204 | 230 | 255

Son validos todos los valores desde 00 hasta FF hex. (0 a 255 dec.).

Version: Jan-11 (Se reserva el derecho a realizar modificaciones)
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theben P
Actuadores de conmutacion de KNX =
la serie MIX 2 @
RMG 8 S KNX 493 0220
RME 8 S KNX 4930225
RMG 4 | carga C KNX 4930210
RME 4 | carga C KNX 493 0215

1.0 Uso adecuado

Los actuadores de conmutacion KNX de la serie MIX 2 conmutan consu-
midores eléctricos (p. ej. lamparas).

Con ayuda de ETS (Engineering Tool Software), se pueden seleccionar los
programas de aplicacion, distribuir los pardmetros especificos y direccio-
nes, y transmitirlos al aparato.

La serie MIX 2 es una serie de aparatos compuestos de modulos base y
modulos de ampliacion. Un mddulo base de esta serie puede ampliarse
con hasta dos médulos de ampliacién MIX 1 o MIX 2 interconectandolos.

RMG 8 S KNX/RME 8 S KNX/RMG 4 | KNX/RME 4 | KNX

® Moddulo de bus KNX

@ man. (tecla manual)

® Teclas de canales C1-C8

@  LEDs conectado = contactos C1 ... C8 (C1 ... C4) cerrados

® Conexion del bus: jtenga en cuenta la polaridad!

® Tecla de programacion y LED para la direccion fisica

@ Pasador para el bloqueo del médulo de bus KNX @ o de la cu-
bierta ®

® Cubierta

® Conector desplazable entre el médulo de ampliacién y el
moédulo base

4.0 Montaje

2.0 Medidas de seguridad

/N\ ADVERTENCIA
é iPeligro de muerte por descarga eléctrica o quemaduras!

> iEl montaje debe ser llevado a cabo
exclusivamente por un electricista profesional!

Para efectuar un tendido correcto de las lineas de bus y para la puesta en
funcionamiento de los equipos, se debera tener en cuenta la normativa
de EN 50428 en relacion a interruptores y material de instalacion similar
para su empleo en la gestion técnica de edificios.

La apertura del aparato y las modificaciones que se efectien en

el mismo extinguiran la garantia.

3.0 Descripcion

RMG 8 S KNX Modulo base
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RMG 4 | KNX RME 4 | KNX

Madulo base con deteccion
de corriente

Médulo de ampliacién con
deteccion de corriente
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RME 8 S KNX Modulo de ampliacion

Moddulo base/médulo de ampliacion

» Encaje el médulo base en el carril de distribucion.

> Desbloquee el pasador @ y desmonte la cubierta ® del médulo de
ampliacion.

> Encaje el mddulo de ampliacion en el carril de distribucion.

> Junte empujando los dos mddulos de manera que queden bien fijados.

ddddode

[eleRoNe}o]

: gggg L ® Pasador para conector

(e eReole]

0.0 T o
alalalalalalala

> Desplace el pasador @ hacia la izquierda.
> Vuelva a colocar la cubierta.
» Vuelva a bloquear la cubierta con el pasador @.
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Moédulo de bus KNX

e El modulo base y el mddulo de bus KNX se pueden separar mecanica-
mente.

* La puesta en funcionamiento manual y el manejo de los actuadores de
conmutacion también son posibles sin el médulo de bus KNX @.

> Desbloquee el médulo de bus KNX @ en el médulo base @ y desmontelo.
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5.0 Conexion eléctrica
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RMG 8 S KNX o RME 8 S KNX (* solo en RMG 8 S KNX)

] [ —
IR
ﬁ\l%

00
Q | QL

RMG 4 1 KNX o RME 4 | KNX

e e La conexion de distintas fases en un aparato esta permitida.

e La conexion de tensién baja de proteccién que haga contacto
(SELV) es posible si todos los canales conmutan un médulo
SELV.

Potencia de conexion
Carga 6hmica:

RMG 4 | KNX/RME 4 | KNX

Tension de régimen KNX:
Tension de régimen:
Frecuencia:

Amplitud de la apertura:
Tipo de contacto:
Potencia de ruptura:

Conexion de distintas fases:
Conexion de SELV:

3680 W

tension del bus <10 mA
110-230V CA

45-65 Hz

<3 mm

contacto de cierre sin potencial
16 A(250V CA, cos o = 1)
10 A (250 V CA, cos ¢ = 0,6)
posible

posible, si todos los canales
conmutan un médulo SELV

6.0 Manejo

Manejo manual del médulo
(se debe haber deshloqueado mediante el ETS)

> Pulse la tecla man. @ (el indicador LED se enciende).
» Pulse las teclas de canal ® para conmutar.

7.0 Datos técnicos

RMG 8 S KNX/RME 8 S KNX

Tension de régimen KNX: tension del bus <10 mA

Tension de régimen: 110-230V CA
Frecuencia: 45-65 Hz
Amplitud de la apertura: <3 mm

Tipo de contacto:
Potencia de ruptura:

contacto de cierre sin potencial
16 A(250V CA, cos p = 1)

3 A(250V CA, cos ¢ = 0,6)
posible

posible, si todos los canales
conmutan un médulo SELV

Conexion de distintas fases:
Conexion de SELV:

MB+2MA | MB+1MA | MB Estado
230 V| Consumo max. 55W 39W 2,2W | todos los relés
de potencia conectados
Standby 0,5W 0,4W 0,3W | todos los relés
desconectados

MB+2MA | MB+1MA | MB Estado
230 V| Consumo max. 36W 2,6 W 1,5W | todos los relés
de potencia conectados
Standby 3,4W 2,4W 1,4W | todos los relés
desconectados
Potencia de conexion
Carga 6hmica: 3680 W
Temperatura ambiente: -5°C...+45°C

Clase de proteccion:

Grado de proteccion:

Il segin EN 60730-1 en caso
de montaje adecuado
IP 20 segun EN 60529

jPreste atencion a los datos técnicos distintos a los de la placa de
caracteristicas del aparato! Se reserva el derecho a realizar mejoras técni-

cas.

Encontrara la base de datos ETS en www.theben.de
Consulte el manual KNX si desea obtener una descripcion detallada del

funcionamiento.

Theben AG

Hohenbergstr. 32

72401 Haigerloch

ALEMANIA

Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0

N° de fax:  +49 (0) 74 74/6 92-150
Servicio

Tel.:+49 (0) 74 74/6 92-369

N° de fax:  +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de

Direcciones, niimeros de teléfonos, etc. en
www.theben.de
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