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LUNA 134 KNX  Referencia: 1349200

Descripción del funcionamiento
■ Interruptor crepuscular
■ Sensor de luz externo incluido
■ Para el control en función de la luminosidad
■ 10 canales
■ 4 canales de valor umbral
■ 6 canales lógicos
■ Hasta 3 sensores conectables
■ Bornas connexíon rápida
■ Iluminación de pantalla desconectable
■ Código PIN

Datos técnicos

Alimentación 110 – 240 V AC

Frecuencia 50 – 60 Hz

Alimentación KNX Tensión del bus, ≤10 mA

Consumo stand-by 0,8 W

Rango de medición de la luminosidad 1 – 100000 lx

Retraso de conexión / desconexión 0 – 20 min

Número de canales 10

Anchura 3 módulos

Tipo de montaje Carril DIN

Tipo de conexión Conexión del bus: Borne del bus KNX | Conexión del sensor: Bornas rápida
DuoFix

Sección transversal del cable máx. 2 x 0.75 mm²

Longitud de cable máx. hasta el sensor 100 m

Temperatura ambiente -5 °C … +45 °C

Clase de protección II

Grado de protección IP 20

Dimensiones

http://www.theben.es/producto/1349200
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Accesorios

Captador de superficie digital
■ Referencia: 9070415

Detalles ▶ www.theben.de

Captador empotrado digital
■ Referencia: 9070456

Detalles ▶ www.theben.de
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