TR 610 top3

Referencia: 6100130
energy saving comfort

Control de tiempo y de luz
Interruptores horarios digitales

Descripcion del funcionamiento

- Interruptores horarios digitales con programacion semanal

-1 canal

- Programacion mediante aplicacion (App)

- Transmision sequra mediante llave de seguridad Bluetooth de Baja B _[__}

Energia
o

- Maxima seguridad contra manipulaciones, los programas de conexiones -

O L& \N®
se pueden transmitir de Ia aplicacion al reloj, cuando hay introducida . n n E E

una OBELISK top3 Bluetooth en él [ -
- Totalmente compatible con top2
- Bornas rapidas
- Para 2 conductores cada uno
- Cable o hilo (con o sin virola de cable)
- Didmetro de cable: 0,5 - 2,5 mm?

- Botén de mando para desenchufar Ia conexion de enchufe

- Guia de uso en forma de texto en la pantalla

- Fecha y hora preconfiguradas

- Manejabilidad total sin conexion a la red

- 56 memorias de programacion

- Interfaz para la tarjeta de memoria OBELISK top2 (programacion por
PC)

- 2. ° programa de conmutacion enchufable

- Copia de programas

- Grabacion de progamas

- Reserva de marcha de 10 afios (bateria de litio)

- Conmutacion en paso por cero para |a proteccion de los relés y para
conmutar altas potencias de iluminacion (no disponible en productos
24:V)

- Tiempos de CONEXION/DESCONEXION

- Preseleccion de conexion —

- Conexion permanente CON./DESC. 30V~

- Cuentahoras integrado R?g'em':;"[-)_r

- P05|t.1I‘e reposicion él gstado inicial ' —/—18(13)A250V~

- Funcion de mantenimiento para el control de los intervalos de H

mantenimiento —— ]
- Programa de vacaciones programable por fecha 0|1 e 2 . 3 .
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- lluminacion de pantalla (desconectable)
- Cadigo PIN
- Cambio automatico del horario de verano /invierno

L

- desactivable

- Reglas de conmutacion predefinidas para Europa, EE. UU. y otros paises

- Posibilidad de seleccionar una regla de conmutacion propia o la
conmutacion en una fecha fija

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

mas informacion en: www.theben.es/producto/6100130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos tipicos 12/11/2020
debido al gran nimero de productos disponibles. Pagina 1 de 3
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TR 610 top3

Referencia: 6100130

Datos técnicos

energy saving comfort

TR 610 top3 TR 610 top3
Alimentacion 230V CA Carga de lampara fluorescente 2600 VA
Frecuencia 50 — 60 Hz (balasto de bajas pérdidas) no
Anchura 2 modulos compensat}ja
T e mor ™
Tipo de contacto Conmutador

Salida de conmutacion

Independiente de las fases

compensada en linea

Amplitud de apertura

<3mm

Programa

Programa semanal

Carga de lampara fluorescente
(balasto de bajas pérdidas)
compensada en paralelo

1300 VA 130 pF

Potencia de conexion min. ca. 10 mA

Tiempo de conexidn mas breve 1 min

Precision de marcha a 25 °C tipica = 0,25 s/dia (cuarzo)
Base de tiempo Cuarzo

Consumo en espera ~0,4 W

Tipo de conexion

Bornas rapidas

Indicacion

beleuchtete LCD-Anzeige mit
Textzeile

Elementos de control

4 pulsadores

Material de la carcasa y de
aislamiento

Termoplasticos autoextinguibles y
resistentes a altas temperaturas

Funciones del programa CON.-DESC.
NGmero de canales 1
Memorias de programacion 56
Reserva de marcha 10 Anos
Potencia de conexion a 250 V CA, cos 16 A
¢o=1

Potencia de conexion a 250 V CA, cos 10A
¢=06

Carga de Iamparas incand./ 2600 W
halégenas

Lamparas fluorescentes compactas 1100 W
de bajo consumo

Lampara LED <2 W 50 W
Lampara LED 2-8 W 600 W
Lampara LED > 8 W 600 W

Esquemas de conexiones

Grado de proteccion IP 20

Clase de proteccion Il segin EN 60 730-1
Tensién 230V AC
Temperatura ambiente -30°C ... 60°C
Predeccessor 6100100, TR 610 top2
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

mas informacion en: www.theben.es/producto/6100130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos tipicos

debido al gran nimero de productos disponibles.
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TR 610 top3

Referencia: 6100130

Dimensiones

energy saving comfort
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Accesorios
Tapa de bornas, 2 médulos DIN Set de programacién OBELISK Tarjeta OBELISK top2 Placa frontal para montaje en
Referencia: 9070064 top2/3 Referencia: 9070404 superficie
Referencia: 9070409 Referencia: 9070001
/"'l
S
Bluetooth OBELISK top3
Referencia: 9070130
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
mas informacion en: www.theben.es/producto/6100130
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos tipicos 12/11/2020

debido al gran nimero de productos disponibles.
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