® zen n l’o® LUMENTO C3

Regulador de 3 canales de corriente constante para cargas LED DC
ZDI-RGBCC3 Documentacion Técnica
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CARACTERISTICAS

= Control de 3 canales independientes o cargas RGB de ¢ ¢ < |—H—| !

corriente constante.

= Corrientes de salida: 220mA, 300mA, 350mA, 500mA,
550mA, 630mA, 700mA, 750mA, 900mA y 1A.

» Requerida fuente de alimentacion externa (12-30VDC).

= Funcién de test manual.

= Unidad de acoplamiento al bus (BCU) incluida.

= Conforme a las directivas CE.
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Figura 1: LUMENTO C3

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de dispositivo

Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico

Tensién de operacion tipica 29vDC
Margen de tensién 21...31v DC
Alimentacién Méxi Voltaje mA mw
KNX aximo 1"59vDC (tipico) 8 232
consumo
24VDC 10 240
Tipo de conexién Conector tipico de BUS para TP1, 0,50mm? de seccién
Alimentacion externa 12 a 30vDC

Seccidn de cable alimentacién externa

1,5 mm2za 2,5 mmz2

Tipo de control

Control por corriente

Temperatura de trabajo

0°C a +45°C

Temperatura de almacenamiento

-5°C a +50°C

Humedad relativa

3 a 95% RH (sin condensacién)

Humedad relativa de almacenamiento

3 a 95% RH (sin condensacién)

Caracteristicas complementarias

Clase B

Categoria de inmunidad a sobretensién

Tipo de funcionamiento

Funcionamiento continuo

Tipo de accidon del dispositivo

Tipo 1

Periodo de solicitaciones eléctricas

Largo

Grado de contaminacién

IP20, ambiente limpio

Montaje

Dispositivo de control de montaje independiente. LUMENTO debe ser instalado lo mas préximo
posible tanto a la carga a regular como a la fuente de alimentacion de la misma.

Respuesta ante fallo de alimentacion bus

Salvado de datos

Respuesta ante restauracién de bus

Recuperacioén de datos

indice CTI de la PCB

175V

Material de la carcasa

PC FR VO libre de halégenos

Dimensiones

Sin conectores: 159x44x22,7mm / Con conectores: 162x44x22,7mm

Peso

85¢.

Indicador de operacién

LED de programacién: modo programacion (rojo), modo seguro (parpadea en rojo).

LED de test: en modo test, rojo, test canal 1 (R); verde, test canal 2 (G); azul, test canal 3 (B).
Naranja fijo: polaridad inversa en alimentaciéon externa. Naranja intermitente: no se detecta
alimentacion externa. Parpadeo en blanco si las corrientes parametrizada y la seleccionada por
interruptor selector de corriente no coinciden. En rojo indica sobretemperatura: parpadeando
nivel 1 de proteccién y fijo, nivel 2.
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ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE LAS SALIDAS

Maximo amperaje por canal 1A (25°C temperatura ambiente)

Numero de canales 3

Corriente de salida 220mA, 300mA, 350mA, 500mA, 550mA, 630mA, 700mA, 750mA, 900mA o 1A
Método de conexién Blogue de terminales (tornillo)

Seccién de cable 1,5 mm2a 2,5 mm?

Tipo de cargas Carga con terminales positivo y negativo
Proteccion contra cortocircuito Si

Proteccion contra sobretemperatura Si

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE LA ALIMENTACION AUXILIAR
Rango de voltaje 12 a 30vDC

Método de connexion Blogue de terminales (tornillo)

Seccién de cable 1,5 mm2a 2,5 mm?2

DIAGRAMAS DE CONEXION, ANCLAJE Y MONTAJE

Alimentacion externa:
£3z ﬁzz 313_ - ||+ Terminales + y - de la alimentacion externa

<::| de 12 a 30VDC.
HHIEE“E"E m Se recomienda el uso de una fuente de
alimentaciéon externa con valor de

T T tensién lo méas cercana posible a la de

funcionamiento de la carga a controlar.

L -
Correspondencia
1: Canalrojo 2: Canalverde 3:Canalazul +: Terminal positivo -: Terminal negativo

Anclaje:

2 anclajes para tornillos de
didmetro 3.5mm. Tornillos no
suministrados.

Conectar los terminales de una carga a diferentes canales de salida puede producir
dafios irreversibles en la carga o en el dispositivo.

BOTONES Y LED DE PROGRAMACION Y TEST

Botdon de programacién: permite seleccionar el modo programacion. Si se mantiene pulsado al aplicar la tension de bus, fuerza
al aparato a colocarse en “modo seguro”.

LED de programacion: encendido en rojo indica que el aparato estad en modo programaciéon. Cuando el aparato entra en modo
seguro parpadea en rojo con un periodo de 0,5seg.

Botdn de test: si permanece pulsado durante 3 segundos cuando la carga esta conectada, el dispositivo entra en modo test.

Test LED: LED tricolor que indica qué canal esta siendo probado (rojo= canal 1-R, verde= canal 2-G, azul= canal 3-B).
Asimismo, indicara posibles errores en la instalacion y/o en la configuracion (ver seccién “LED de test - identificacion de errores”).

INTERRUPTOR SELECTOR DE CORRIENTE LED DE TEST - IDENTIFICACION DE ERRORES
I0ut*: | Switch Position| IOut*: eDr(:g:aensc_iiendo del color, el LED de test indicara los siguientes
220mA | 0 630 mA '
300mA | 1 \7’ P 6 | 700mA Color Error
350mA | 2 X I8l 7 | 750 mA Parpadeo blanco Error seleccién de corriente de salida
S00mA | 3 NG 8 | 900 mA Parpadeo naranja | No se detecta alimentacion auxiliar
§50mA | 4 1A Naranja fijo Mala polarizacién en alimentacién auxiliar
. . . , Parpadeo rojo Sobretemperatura nivel 1
*es necesario que la corriente elegida por parametro Rojo fijo Sobretemperatura nivel 2

mediante ETS y la seleccionada por el interruptor
coincidan. En caso contrario no se podra regular la carga y
el LED de test parpadeara en blanco

AINSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
= No se debe conectar el voltaje principal (230 V) u otros voltajes externos a ninguno de los puntos del bus KNX. Conectar un
voltaje externo puede poner en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema KNX.

= Se debe asegurar durante la instalacion que hay el suficiente aislamiento entre los conductores del voltaje principal de 230V y
los conductores del bus KNX o sus extensiones.

= Cuando la proteccion por sobrecalentamiento esté activa, la carga se apagard y se ignorara cualquier orden proveniente del
bus KNX. Para mas informacion, consultar el manual.

= La corriente de salida configurada en el LUMENTO C3 nunca debe exceder la corriente especificada por el fabricante de la
carga a controlar, ya que pondria en riesgo a la propia carga.
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