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1 INTRODUCCION

1.1 MINiIiBOX 40 v2

El MINIBOX 40 v2 de Zennio es un actuador KNX versatil y con una amplia variedad
de funciones. Incorpora cuatro salidas de relé para diversas aplicaciones, como por
ejemplo el control de persianas o de una unidad de fan coil.

Las caracteristicas mas destacables son:
« 4 salidas de relé, configurables como:
» Hasta 2 canales de persiana independientes (con o sin lamas),
» Hasta 4 salidas ON/OFF individuales independientes,

» Hasta 1 médulo de fan coil (ventiloconvector) de dos tubos en que tanto
el control de la velocidad de ventilacion como el control de la valvula se

hagan mediante relés.
» Una combinacion de las anteriores,
«® 10 funciones l6gicas multioperacion personalizables.

«® Control de acciones mediante escenas, con posibilidad de establecer un

retardo en la ejecucion.

«® Control / supervision manual de las salidas de relé a través de los

pulsadores y los ledes incorporados.

«® Heartbeat o envio periddico de confirmacion de funcionamiento.

2 Contador de conmutaciones de los relés.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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1.2 INSTALACION

El MINIBOX 40 v2 se conecta al bus KNX mediante el conector KNX incorporado.

Una vez que el dispositivo se alimenta con tension a través del bus, se podra

descargar tanto la direccion fisica como el programa de aplicacién asociado.

Este dispositivo no necesita fuente de alimentaciébn externa, pues se alimenta

enteramente a través del bus KNX.

Salidas.

LED de Prog./Test.
Conector del bus KNX.
Pulsador de Prog./Test.

Pulsador de control manual.
LED indicador de salida.

o gk wbh R

Figura 1. MINiBOX 40 v2. Elementos.
A continuacion se describen los elementos principales de los actuadores:

«® Botdn de Prog./Test (4): una pulsacion corta sobre este boton sitia al

dispositivo en modo programacion. El led asociado (5) se ilumina en rojo.

Nota: si este boton se mantiene pulsado en el momento en que se aplica la
tension de bus, el dispositivo entra en modo seguro. El led reacciona

parpadeando en rojo cada 0,5 segundos.

«® Salidas (1): puertos de salida para la insercion de los cables (pelados) de los
sistemas controlados por el actuador (ver secciéon 2.2). Debera asegurarse la

conexién por medio de los tornillos incorporados en la placa.

Para obtener informacién mas detallada de las caracteristicas técnicas del dispositivo,
asi como informacién de seguridad y sobre su instalacion, consultese la hoja técnica
incluida en el embalaje original del dispositivo, y que también se encuentra disponible

en la pagina web: http://www.zennio.com.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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1.3 INICIALIZACION Y FALLO DE TENSION

Durante la inicializacién del dispositivo, el led de Prog./Test, parpadea en azul unos
segundos antes de que el dispositivo esté listo. Las érdenes externas no se ejecutaran
durante este tiempo, aunque si después.

Dependiendo de la configuracién, se ejecutaran ademas algunas acciones especificas
durante la puesta en marcha. Por ejemplo, el integrador puede configurar si los
canales de salida deben conmutar a un estado en particular y si el dispositivo debe
enviar ciertos objetos al bus después de recuperar la tension. En las siguientes

secciones de este documento se ofrecen mas detalles.

Por otro lado, cuando se produce un fallo de tension, el dispositivo interrumpira
cualquier accion pendiente, y guardara su estado de forma que lo pueda recuperar una

vez se restablezca el suministro de energia.

Por razones de seguridad, se detendran todos los canales de persiana (es decir, se
abrirdn los relés) si se produce un fallo de tensién, mientras que las salidas
individuales o del fan coil conmutaran al estado especifico configurado en ETS (si se

ha configurado alguno).

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com

5


http://www.zennio.com/
http://support.zennio.com/

*Zennio MINiBOX 40 v2

2 CONFIGURACION

2.1 GENERAL

Después de importar la base de datos correspondiente en ETS y afiadir el dispositivo a
la topologia del proyecto deseado, el proceso de configuracion se inicia accediendo a
la pestafia de parametros del dispositivo.

PARAMETRIZACION ETS

La Unica pantalla parametrizable que esta siempre disponible es General. Desde esta

pantalla pueden activar/desactivar todas las funciones necesarias.

General Salidas
Funciones logicas
+ Control manual L
Temporizacion de escenas

Control manual

Envio de objetos indicadores (0 y 1) al volver
la tension de bus

Heartbeat (confirmacian periddica de
funcionamientao)

Maostrar objetos del contador de
conmutaciones de relés

Figura 2. General.

«® Salidas [inhabilitado/habilitado]*: habilita o inhabilita la pestafia “Salidas” en

el menu de la izquierda. Ver seccion 2.2 para mas detalles.

«® Funciones légicas [inhabilitado/habilitado]: habilita o inhabilita la pestafia

“Funciones légicas” en el menu de la izquierda. Ver seccion 2.3 para mas

detalles.

! Los valores por defecto de cada pardmetro se mostraran resaltados en azul en este
documento, de la siguiente manera: [por defecto/resto de opciones].

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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«® Temporizacion de escenas [inhabilitado/habilitado]: habilita o inhabilita la

pestafa “Temporizacion de escenas” en el menu de la izquierda. Ver seccién

2.4 para mas detalles.

«® Control manual [inhabilitado/habilitado]: habilita o inhabilita la pestafia

“Control manual” en el menu de la izquierda. Ver seccion 2.5 para mas

detalles.

«® Envio de objetos indicadores (0 y 1) al volver la tension de bus
[inhabilitado/habilitado]: este parametro permite al integrador activar dos

nuevos objetos de comunicacion (“Reset 0” y “Reset 1”), que se enviaran al
bus KNX con valores “0” y “1” respectivamente cada vez que el dispositivo
comience a funcionar (por ejemplo, después de un fallo de tensién). Es

posible parametrizar un cierto retardo [0...255] para este envio.

Envio de objetos indicadores (0 y 1) al volver
la tensian de bus

Retardao 0 x1s.

Figura 3. Envio de objetos indicadores al volver la tension de bus

« Heartbeat (confirmacién periddica de funcionamiento)

[inhabilitado/habilitado]: este parametro permite al integrador afiadir un objeto

de 1 bit ([Heartbeat] Objeto para enviar ‘1’") que se enviara
periodicamente con el valor “1” con el fin de notificar que el dispositivo esta

en funcionamiento (sigue vivo).

Heartbeat (confirmacidn periddica de
funcionamiento)

Periodo 1

min -

Figura 4. Heartbeat (confirmacion periédica de funcionamiento).

Nota: el primer envio tras descarga o fallo de bus se produce con un retardo
de hasta 255 segundos, a fin de no saturar el bus. Los siguientes ya siguen

el periodo parametrizado.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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< Mostrar objetos del contador de conmutaciones de relés
[inhabilitado/habilitado]: habilita dos objetos para llevar la cuenta del nimero

de conmutaciones llevadas a cabo por cada uno de los relés (“[Relé X]
NUumero de conmutaciones”) y el nimero maximo de conmutaciones que
se han producido en un minuto (“‘[Relé X] Conmutaciones maximas por
minuto”).

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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2.2 SALIDAS

El MINIBOX 40 v2 incorpora 4 salidas de relé, configurables como:
«® Salidas binarias individuales, para el control independiente de cargas.
«® Canales de persiana, para controlar el movimiento de persianas.

«® Un mddulo de fan coil, para controlar el ventilador y la valvula de fan coils

(ventiloconvectores) de dos tubos.

Para obtener informacién detallada acerca del funcionamiento y la configuracion de los
parametros asociados, consultar los siguientes manuales especificos, disponibles
todos ellos en la seccion de producto del MINIBOX 40 v2 en el portal web de Zennio

(www.zennio.com):

& Salidas individuales.
& Persianas.

«® Fan coil ‘Relays’. Obsérvese que el MINIBOX 40 v2 s6lo permite controlar
fan coils de dos tubos con valvulas On/Off. Las referencias a fan coils de

cuatro tubos y valvulas de 3 puntos no son aplicables a este dispositivo

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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2.3 FUNCIONES LOGICAS

Este modulo permite la ejecucion de operaciones numéricas o en l6gica binaria con
datos procedentes del bus KNX y enviar el resultado a través de objetos de
comunicacion especificamente habilitados a tal efecto en el actuador.

En el MINIBOX 40 v2 pueden implementarse hasta 10 funciones légicas diferentes
e independientes entre si, completamente personalizables, que consisten en un

maximo 4 operaciones consecutivas para cada una.

La ejecucion de cada funcion puede depender de una condicion configurable, que
serd evaluada cada vez que active la funcion a través de objetos de comunicacion
especificos y parametrizables. El resultado tras la ejecucion de las operaciones de la
funcién puede ser también evaluado de acuerdo a ciertas condiciones y después
enviarse (0 no) al bus KNX, todo lo cual podra hacerse cada vez que la funcién se

ejecute, periddicamente o sélo cuando el resultado difiera del anterior.

Consultese el documento especifico “Funciones légicas” disponible en la seccion de

producto del MINIBOX 40 v2 en la pagina web de Zennio (www.zennio.com) para

obtener informacion detallada sobre el uso de las funciones légicas y su

parametrizacion en ETS.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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2.4 TEMPORIZACION EN ESCENAS

La temporizacion de escenas permite introducir retardos sobre las escenas de las
salidas. Estos retardos se definen mediante parametro, y se pueden aplicar durante la

ejecucion de una o varias de las escenas que se hayan parametrizado.

Debe tenerse en cuenta que, como cada salida individual / canal de persiana / modulo
de fan coil permite la configuracion y la temporizacién de varias escenas, en caso de
recibirse la orden de ejecucion de una de ellas y estar pendiente en esa salida / canal /
maodulo una temporizacién previa, se interrumpira esa temporizacion y se aplicara sélo

la temporizacion y la accién de la nueva escena.

PARAMETRIZACION ETS

Para poder establecer la temporizacién de escenas es necesario haber configurado
previamente alguna escena en cualquiera de las salidas. De esta forma, al acceder a
la ventana Configuracion dentro de Temporizacion de escenas, se listaran todas las
escenas que estén configuradas, junto a las correspondientes casillas para indicar

cudles se desea temporizar, tal y como muestra la Figura 5.

GEMERAL Escena nimero 1

Ezcena nimero 2
+ SALIDAS Escena nimero 5 [v]

) Escena nimero &
+ Salidal
Escena nimero 9

= Tempocrizadén en escenas

CONFIGURACION
Escena numero 1
Escena numero 2

Escena numero &
= Control manual

Configuracion

Figura 5. Temporizacion en escenas.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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Al seleccionar una determinada escena n, aparecerd una nueva pestafia con su
nombre, desde la cual se podra establecer la temporizacion de esa escena para cada
una de las salidas en las que esté configurada.

GEMERAL Escena 1. Retardo para la salida 1 0
+ SALIDAS
+ Salida1
= Temporizacién en escenas

CONFIGURACION
Escena nimero 1
Escena numero 2

Escena numero 5

Figura 6. Configuracion de Temporizacion en escena.

De esta forma, el parametro “Escena m. Retardo para Z” [0...3600 [s] / 0...1440 [min]

[ 0...24 [h]] determinard el retardo que se aplicara a la accion de la escena m que esté
configurada en Z (en donde Z sera una determinada salida individual, un determinado

canal de persiana o un determinado médulo de fan coil).

Nota: En la configuracién de una escena de una salida / canal persiana / fancoil se
pueden parametrizar varias escenas con el mismo nimero de escena. Esto implica
gue en la pestafa de configuracion de los retardos de dicha escena aparezcan varios
pardmetros de retardo asociados a una misma salida. Ante esta parametrizacion, el
comportamiento sera el siguiente: siempre prevalecera la accién y el retardo de la
primera escena parametrizada con el mismo nimero de escena, donde la escena mas
prioritaria es la 1 (la primera en la ventana de configuracion de escenas) y la menos

prioritaria es la dltima.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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2.5 CONTROL MANUAL

El MINIBOX 40 v2 permite controlar manualmente el estado de sus relés de salida
mediante los pulsadores situados en la cara superior del dispositivo. Asi pues, cada
una de las salidas dispone de un pulsador asociado.

Este control manual puede ejercerse de dos modos diferentes, denominados Test On
(destinado al testeo de la instalacion durante la configuracion del dispositivo) y Test
Off (destinado al uso en cualquier otro momento). Desde ETS se podréa configurar si el
control manual estara disponible y, en tal caso, cuéal(es) de los dos modos estara(n)
permitido(s). Asi mismo, podra habilitarse por parametro un objeto binario destinado a

bloquear o desbloquear el control manual en tiempo de ejecucion.
Nota:

« El modo Test Off (salvo que se haya inhabilitado por parametro) se
encuentra disponible en todo momento sin necesidad de activaciéon
especifica tras descarga o reinicio: los pulsadores responderan a las

acciones del usuario desde el principio.

«® Por el contrario, para acceder al modo Test On (salvo, igualmente, que se
haya inhabilitado por parametro), serd necesario mantener presionado el
pulsador de Prog/Test durante tres segundos, hasta que el led se vuelva
amarillo. En ese momento, al soltar el pulsador, el led adquiere el color verde
para indicar que el modo Test Off ha dejado paso al modo Test On. Una
nueva pulsacion hara que el led pase de nuevo a amarillo y después se
apaga (tras soltar el boton). De esta forma, el dispositivo abandonara el
modo Test On. Téngase en cuenta que también se abandonara este modo si
tiene lugar un fallo de bus o si se envia por el bus KNX un bloqueo del

control manual.
Modo Test Off

Mientras el control de las salidas del dispositivo se encuentra en este modo, éstas
pueden controlarse no s6lo mediante las 6rdenes enviadas a través de los objetos de

comunicacion, sino también utilizando los pulsadores fisicos situados en el dispositivo.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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Al presionar cualquiera de ellos, se actia directamente sobre la salida como si se
hubiese recibido una orden a través del objeto de comunicacion correspondiente,
dependiendo de su configuracion (salida individual, canal de persiana o fancoil):

«® Salida individual: una pulsacion (corta o larga) hard que el dispositivo
conmute el estado de la correspondiente salida, el cual se envia a través del
objeto de estado asociado, si esta habilitado.

«® Canal de persiana: al presionar el pulsador, el dispositivo actuara sobre la

salida segun el tipo de pulsacion y el estado actual:

» Una pulsacion larga hace que la persiana comience a moverse (hacia
arriba o hacia abajo, dependiendo de cual de los dos pulsadores del canal
se haya presionado). El led permanecera en verde hasta el final del
movimiento. Si el botén se pulsa estando la persiana ya en una posicién

final (arriba o abajo), no ocurrirda nada y el led no se iluminara.

» Una pulsacion corta detendra la persiana (en el caso de que se
estuviese moviendo), tal y como habria sucedido si se hubiera recibido
una orden de parar/paso desde el bus KNX. En el caso de que la persiana
esté en reposo, la pulsacion no desencadena ninguna accion, salvo que la
persiana disponga de lamas orientables, en cuyo caso se provoca un
movimiento de paso (arriba o abajo, dependiendo del botén pulsado). Los

objetos de estado se enviaran al bus cuando corresponda.

« Modulo de fancoil: el comportamiento sera diferente para los botones

identificados como ventilador & y el identificado como valvula T

» Ventilador: para este tipo de botones habra que considerar que existen

dos tipos de control para la velocidad del ventilador:

e Control por conmutacién: una pulsacion larga o corta conmuta los
relés para establecer la velocidad seleccionada, excepto si coincide
con la velocidad actual, en cuyo caso se abrirAn todos los relés
(velocidad 0). Los ledes asociados a estos pulsadores indicaran el
estado de los relés de control del ventilador (encendido = cerrado;

apagado = abierto).

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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e Control por acumulacion: una pulsacion larga o corta, conmuta a la
velocidad seleccionada, cerrando el relé asociado a dicha velocidad, y
también los relés asignados a las velocidades inferiores, quedando
abiertos el resto de relés de velocidades si el ventilador se encontraba
activo a otra velocidad distinta, o implicara abrir todos los relés para
apagar el ventilador si éste ya se encontraba activo a esta velocidad.
Los ledes asociados a estos pulsadores indicaran el estado de los relés
de control del ventilador (encendido = cerrado; apagado = abierto).

Nota: el comportamiento de los relés dependera de la parametrizacion, es
decir, del niumero de velocidades de ventilacion, y del retardo entre

conmutaciones.

» Valvula: una pulsacion larga o corta conmutara el estado del relé (y de la
valvula). El led indicard en todo momento el estado del relé (encendido =

cerrado; apagado = abierto).

«® Salida deshabilitada: en el modo Test Off se ignorara cualquier pulsacion

sobre los botones de las salidas deshabilitadas por parametro.

En cuanto a las funciones de bloqueo, temporizaciones, alarmas y escenas, el
comportamiento del dispositivo durante Test Off es el habitual. Las pulsaciones sobre
los botones son totalmente equivalentes a la recepcion desde el bus KNX de las

ordenes de control andlogas.
Modo Test On

Una vez activado el modo Test On, las salidas sélo se pueden controlar mediante la
accion directa sobre los pulsadores de control. Las érdenes que lleguen a través de
objetos de comunicacion se ignoraran, independientemente del canal o la salida a la

gue vayan dirigidas.

Dependiendo de si una salida se encuentra configurada como salida individual o bien
forma parte de un canal de persiana o de un bloque fancoil, el comportamiento ante

una pulsacién sobre el control manual provocara diferentes reacciones:

« Salida individual: una pulsacion corta o larga sobre el botén

correspondiente provocara una conmutacion en el relé.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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«® Canal de persiana: una pulsacion sobre el botén correspondiente pondra en
movimiento el motor de la persiana (arriba o abajo dependiendo del boton),
hasta el momento en que cese la pulsacion, ignorandose en todo caso la
posicion de la persiana y los tiempos de subida y bajada parametrizados. Por
seguridad, solamente se permitira tener un relé cerrado por canal de

persiana.

Nota: al salir del modo Test On, los objetos de estado retomaran el valor que
tuvieran antes. Dado que el dispositivo no conoce nunca la posicién real de
la persiana (al no recibir retroalimentacion desde el motor), estos valores
podrian ser incoherentes con la posicién real. Esto se puede solucionar con
una orden completa de bajada y otra de subida, o bien calibrando la persiana

durante el modo Test On hasta ajustarse al valor de los objetos de estado.

«® Modulo de fancoil: el comportamiento sera similar al descrito en el modo
Test Off, con la particularidad de que se considera que las tres velocidades

estan disponibles.

«® Salida deshabilitada: las pulsaciones cortas o largas haran que el relé
correspondiente conmute el estado, pero teniendo en cuenta que, si el relé
se encuentra abierto y hay otro relé cerrado dentro de ese bloque, primero se
abrird el otro relé y después se cerrara el relé asociado al boton que ha sido

pulsado

Como se ha descrito anteriormente si el dispositivo se encuentra en modo Test On,
cualquier orden enviada desde el bus KNX hacia el actuador, no afectara a las salidas
y tampoco se enviaran objetos de estado (solo objetos temporales periddicos como
Heartbeat o funciones légicas contindan siendo enviados al bus) mientras el modo
Test ON esté activo. Sin embargo, para el caso de los objetos de “Alarma” y “Bloqueo”,
aungue en modo Test ON no se tienen en cuenta las acciones recibidas por sendos
objetos, si se realiza la evaluacion de sus estados al salir de este modo, de forma que
cualquier cambio en el estado de alarma o bloqueo de las salidas mientras esté activo
el modo Test ON, sea tenido en cuenta en el momento de salir de este modo y se

actualice con el Ultimo estado detectado.

Importante: en el estado de fabrica, el dispositivo se entrega con todas las salidas

deshabilitadas y con ambos modos de control manual (modos Test OFF y Test ON)

habilitados.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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PARAMETRIZACION ETS

Tras habilitar “Control Manual” (habilitado por defecto) en la pantalla General (ver

seccion 2.1), se incorpora una nueva pestafia en el arbol de la izquierda.

Los dos Unicos parametros son:

+ General Contral manual Modo Test Off + Modo Test On -

- Blogueo del control manual
= Control manual

Configuracion

Figura 7. Control manual.
Los dos Unicos parametros son:

& Control manual [Deshabilitado/S6lo modo Test Off/S6lo modo Test

On/Modos Test Off y On]: Dependiendo de la seleccion, el dispositivo

permitira usar el control manual en modo Test Off, en modo Test On o0 en
ambos. Téngase en cuenta que, como ya se ha mencionado, para usar el
modo Test Off no es necesaria ninguna accién adicional, mientras que para
cambiar al modo Test On es necesaria una pulsacion larga en el botén de

Prog/Test.

« Bloqueo de control manual [habilitado/inhabilitado]: a menos que el

pardmetro anterior esté inhabilitado, el parametro de bloqueo del control
manual ofrece un procedimiento opcional para bloguear el control manual en
tiempo de ejecucion. Para ello, cuando se habilita esta casilla aparece el

objeto “Bloquear control manual”, asi como dos nuevos parametros:

> Valor [0 = Bloguear; 1 = Desbloguear/0 = Desbloguear; 1 = Blogquear]:

define si el bloqueo/desbloqueo del control manual debe tener lugar

cuando se reciben los valores “0” y “1” respectivamente o viceversa.

> Inicializacion [Desbloqueado/Blogqueado/Ultimo valor]: especifica como

debe permanecer el bloqueo del control manual tras la inicializacién del
dispositivo (tras descarga de ETS o fallo de bus). “Ultimo valor’ en la

primera inicializacion se correspondera con Desbloqueado.
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ANEXO |. OBJETOS DE COMUNICACION

£ “Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamafio del objeto, tienen utilidad o un significado

especifico, porque asi lo establezcan o restrinjan el estdndar KNX o el propio programa de aplicacion.

Namero

\Tamaﬁo E/S \Banderas Tipo de dato (DPT)

Rango funcional

Funcion

231, 242, 253, 264

1 1 Bit CT--- DPT_Trigger 0/1 Reset 0 Vuelve la tension -> Envia 0
2 1 Bit CT--- DPT_Trigger 0/1 Reset 1 Vuelve la tensidn -> Envia 1
3 1 Bit C--W- DPT_Enable 0/1 Bloquear control manual 0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
1 Bit C--W- DPT_Enable 0/1 Bloquear control manual 0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
4 1 Bit CT--- DPT_Trigger 0/1 .[;feartbeat] Objeto para enviar |p\ i de '1' periddicamente
5,16, 27, 38, 49, 60, 71, 82,
93, 104, 115, 126, 137, 148, L _ e, _ 0 - 63 (Ejecutar 1 - 64); 128 - 191 (Salvar 1 -
159, 170, 181, 192, 203, 214, 1 Byte C w DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Sx] Escenas 64)
225, 236, 247, 258
6,17, 28, 39, 50, 61, 72, 83, 1 Bit C--W- DPT_BinaryValue 0/1 [Sx] Encender/Apagar N.A. (0=Abrir relé; 1=Cerrar relé)
94, 105, 116, 127, 138, 149,
160, 171, 182, 193, 204, 215, 1 Bit C--W- DPT_BinaryValue 0/1 [Sx] Encender/Apagar N.C. (O=Cerrar relé; 1=Abrir relé)
226, 237, 248, 259
7,18, 29, 40, 51, 62, 73, 84,
95, 106, 117, 128, 139, 150, . L . [Sx] Encendido/Apagado P PR .
161, 172, 183, 194, 205, 216, 1 Bit CTR DPT_BinaryValue 0/1 (estado) 0=Salida apagada; 1=Salida encendida
227, 238, 249, 260
8, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85,
96, 107, 118, 129, 140, 151, ) W _ L
162, 173, 184, 195, 206, 217, 1 Bit C w DPT_Enable 0/1 [Sx] Bloquear 0=Desbloquear; 1=Bloquear
228, 239, 250, 261
9, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86,
97,108, 119, 130, 141, 152, ) WL N _ e
163, 174, 185, 196, 207, 218, 1 Bit C w DPT_Start 0/1 [Sx] Temporizacion 0=Apagar; 1=Encender
229, 240, 251, 262
10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87,
98, 109, 120, 131, 142, 153, ) WL . ) _ e
164, 175, 186, 197, 208, 219, 1 Bit C w DPT_Start 0/1 [Sx] Intermitencia O=Parar; 1=Comenzar
230, 241, 252, 263
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 1 Bit C--W- DPT_Alarm 0/1 [Sx] Alarma 0=Normal; 1=Alarma
99, 110, 121, 132, 143, 154,
165, 176, 187, 198, 209, 220, ( 1 Bit C--W- DPT_Alarm 0/1 [Sx] Alarma O0=Alarma; 1=Normal
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12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89,
100, 111, 122, 133, 144, 155,

166, 177, 188, 199, 210, 221, 1 Bit E |C--W- DPT_Ack 0/1 [Sx] Desenclavar alarma Alarma=0 + Desenclavar=1 => Fin de alarma

232, 243, 254, 265
13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 90,
101, 112, 123, 134, 145, 156, . o ' . _ A
167, 178, 189, 200, 211, 222, 1 Bit S |CTR DPT_State 0/1 [Sx] Tiempo de aviso (estado) |0=Normal; 1=Aviso

233, 244, 255, 266
14, 25, 36, 47, 58, 69, 80, 91,
102, 113, 124, 135, 146, 157, _ ) -2147483648, [Sx] Tiempo de funcionamiento .
168, 179, 190, 201, 212, 223, 4 Bytes | E/S |C T R W -|DPT_LongDeltaTimeSec 2147483647 (s) Tiempo en segundos

234, 245, 256, 267
15, 26, 37, 48, 59, 70, 81, 92,
103, 114, 125, 136, 147, 158, _ : . _ [Sx] Tiempo de funcionamiento .
169, 180, 191, 202, 213, 224, 2Bytes |[E/S|CTRW DPT_TimePeriodHrs 0 - 65535 (h) Tiempo en horas

235, 246, 257, 268

269 1Byte | E [C--W-| DPT_SceneControl 0-63; 128-191 |[Persianas] Escenas ?é46)3 (Ejecutar 1 - 64); 128 - 191 (Guardar 1

270, 298, 326, 354, 382, 410, . W _ 4 s
438, 466, 494, 522, 550, 578 1 Bit E [C w DPT_UpDown 0/1 [Cx] Mover 0=Subir; 1=Bajar
271, 299, 327, 355, 383, 411, 1 Bit E |C--W- DPT_Step 0/1 [Cx] Parar/Paso O=Parar/Paso arriba; 1=Parar/Paso abajo
439, 467, 495, 523, 551, 579 | 1 Bit E |C--W- DPT_Trigger 0/1 [Cx] Parar O=Parar; 1=Parar
272, 300, 328, 356, 384, 412, . W _ e
440, 468, 496, 524, 552, 580 1 Bit E [C w DPT_Enable 0/1 [Cx] Bloquear 0=Desbloquear; 1=Bloquear
273, 301, 329, 357, 385, 413, W . ) . . A _ -
441, 469, 497, 525, 553, 581 1 Byte E [C w DPT_Scaling 0% - 100% [Cx] Posicionar persiana 0%=Arriba; 100%=Abajo
274, 302, 330, 358, 386, 414, o . o o . . O — A il o _ -
442, 470, 498, 526, 554, 582 1 Byte S |CTR DPT_Scaling 0% - 100% [Cx] Posicion persiana (estado) |0%=Arriba; 100%=Abajo
275, 303, 331, 359, 387, 415, W ) ) - A . _
443,471, 499, 527, 555, 583 1 Byte E [C w DPT_Scaling 0% - 100% [Cx] Posicionar lamas 0%=Abiertas; 100%=Cerradas
276, 304, 332, 360, 388, 416, L ) ) L A . _
444, 472, 500, 528, 556, 584 1 Byte S |CTR DPT_Scaling 0% - 100% [Cx] Posicién lamas (estado) 0%=Abiertas; 100%=Cerradas
277, 305, 333, 361, 389, 417, . L ) . ) e Ca
445, 473, 501, 529, 557, 585 1 Bit S |CTR DPT_Switch 0/1 [Cx] Relé de subida (estado) 0=Abierto; 1=Cerrado
278, 306, 334, 362, 390, 418, . o . . - e a
446, 474, 502, 530, 558, 586 1 Bit S |CTR DPT_Switch 0/1 [Cx] Relé de bajada (estado) 0=Abierto; 1=Cerrado
279, 307, 335, 363, 391, 419, . o . L _ 4 .
447,475, 503, 531, 559, 587 1 Bit S |CTR DPT_Switch 0/1 [Cx] Movimiento (estado) 0=Detenida; 1=En movimiento
280, 308, 336, 364, 392, 420, . . [Cx] Sentido del movimiento _ . I ) .
448, 476, 504, 532, 560, 588 1 Bit S |CTR DPT_UpDown 0/1 (estado) 0=Hacia arriba; 1=Hacia abajo
281, 309, 337, 365, 393, 421,| 1 Bit E |C--W- DPT_Switch 0/1 [Cx] Auto: on/off 0=0n; 1=0ff
449, 477, 505, 533, 561, 589 | 1 Bit E |C--W- DPT_Switch 0/1 [Cx] Auto: on/off 0=0ff; 1=0n
282, 310, 338, 366, 394, 422, 1 Bit S [CTR-- DPT_Switch 0/1 [Cx] Auto: on/off (estado) 0=0n; 1=0ff
450, 478, 506, 534, 562, 590 | 1 Bit S |[CTR-- DPT_Switch 0/1 [Cx] Auto: on/off (estado) 0=0ff; 1=0n
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283, 311, 339, 367, 395, 423,

manual/automatico (estado)

451, 479, 507, 535, 563, 591 1 Bit E |C--W- DPT_UpDown 0/1 [Cx] Auto: mover 0=Subir; 1=Bajar
284, 312, 340, 368, 396, 424, | 1 Bit E|[C--W- DPT_Step 0/1 [Cx] Auto: parar/paso 0=Parar/Paso arriba; 1=Parar/Paso abajo
452, 480, 508, 536, 564, 592 | 1 Bit E |C--W- DPT_Step 0/1 [Cx] Auto: parar O=Parar; 1=Parar
285, 313, 341, 369, 397, 425, WL . o _ o . - ) O — A il o _ .
453, 481, 509, 537, 565, 593 1 Byte E |C w DPT_Scaling 0% - 100% [Cx] Auto: posicionar persiana |0%=Arriba; 100%=Abajo
286, 314, 342, 370, 398, 426, WL . o _ o . - o) — AR . o _
454, 482, 510, 538, 566, 594 1 Byte E |C w DPT_Scaling 0% - 100% [Cx] Auto: posicionar lamas 0%=Abiertas; 100% =Cerradas
287, 315, 343, 371, 399, 427,| 1 Bit E |[CT-WU DPT_Scene_AB 0/1 [Cx] Sol/Sombra 0=Sol; 1=Sombra
455, 483, 511, 539, 567, 595 | 1 Bit E |[CT-WU DPT_Scene_AB 0/1 [Cx] Sol/Sombra 0=Sombra; 1=Sol
288, 316, 344, 372, 400, 428, | 1 Bit E [ICT-WU DPT_Heat_Cool 0/1 [Cx] Enfriar/Calentar O=Calentar; 1=Enfriar
456, 484, 512, 540, 568, 596 | 1 Bit E |[CT-WU DPT_Heat_Cool 0/1 [Cx] Enfriar/Calentar 0=Enfriar; 1=Calentar
289, 317, 345, 373, 401, 429, 1 Bit E |ICT-WU DPT_Occupancy 0/1 [Cx] Presencia/No presencia 0=Presencia; 1=No presencia
457, 485, 513, 541, 569, 597 | 1 Bit E |[CT-WU DPT_Occupancy 0/1 [Cx] Presencia/No presencia 0=No presencia; 1=Presencia
290, 318, 346, 374, 402, 430, 1 Bit E |[C--W- DPT_Alarm 0/1 [Cx] Alarma 1 0=Sin alarma; 1=Alarma
458, 486, 514, 542, 570, 598 | 1 Bit E [C--W- DPT_Alarm 0/1 [Cx] Alarma 1 O0=Alarma; 1=Sin alarma
291, 319, 347, 375, 403, 431, | 1 Bit E |C--W- DPT_Alarm 0/1 [Cx] Alarma 2 0=Sin alarma; 1=Alarma
459, 487, 515, 543, 571, 599 | 1 Bit E [C--W- DPT_Alarm 0/1 [Cx] Alarma 2 O0=Alarma; 1=Sin alarma
292, 320, 348, 376, 404, 432, . o _ Alarmal=Alarma2=No alarma + Desenclavar
460, 488, 516, 544, 572, 600 1 Bit E |C w DPT_Ack 0/1 [Cx] Desenclavar alarma (1) => Fin de alarma
293, 321, 349, 377, 405, 433, . W - . i .
461, 489, 517, 545, 573, 601 1 Bit E |C w DPT_Scene_AB 0/1 [Cx] Movimiento inverso 0=Bajar; 1=Subir
294, 322, 350, 378, 406, 434, . W L . . _ e L
462, 490, 518, 546, 574, 602 1 Bit E |C w DPT_Ack 0/1 [Cx] Posicionamiento directo 1 |0=Ignorado; 1=Ir a posicidon
295, 323, 351, 379, 407, 435, . W L . . _ e L
463, 491, 519, 547, 575, 603 1 Bit E |C w DPT_Ack 0/1 [Cx] Posicionamiento directo 2 |0=Ignorado; 1=Ir a posicion
296, 324, 352, 380, 408, 436, . L _ [Cx] Posicionamiento directo 1 _ 4 L.
464, 492, 520, 548, 576, 604 1 Bit E [C w DPT_Ack 0/1 (quardar) 0=Ignorado; 1=Guardar posicion actual
297, 325, 353, 381, 409, 437, . L _ [Cx] Posicionamiento directo 2 _ 4 L.
465, 493, 521, 549, 577, 605 1 Bit E [C w DPT_Ack 0/1 (quardar) O0=Ignorado; 1=Guardar posicion actual
606 1Byte | E [C--wuU| DPT_SceneControl 0-63; 128-191 |[Fan coil] Escenas (_36'546;3 (Ejecutar 1 - 64); 128 - 191 (Guardar 1
607, 640, 673, 706, 739, 772 | 1 Bit E |C--WU DPT_Switch 0/1 [FCx] On/Off 0 = Off; 1 =0On
608, 641, 674, 707, 740, 773 | 1 Bit S [CTR-- DPT_Switch 0/1 [FCx] On/Off (estado) 0 = Off; 1 = On
609, 642, 675, 708, 741, 774 | 1 Bit E |C--WU DPT_Heat_Cool 0/1 [FCx] Modo 0 = Enfriar; 1 = Calentar
610, 643, 676, 709, 742, 775 1 Bit S [CTR-- DPT_Heat_Cool 0/1 [FCx] Modo (estado) 0 = Enfriar; 1 = Calentar
1Bit | E |C--wuU DPT_Switch 0/1 E:g:a;f/egj't'gi‘:tlco 0 = Automético; 1 = Manual
611, 644, 677, 710, 743, 776 FCx] Ventilador:
1Bit | E |cC--wuU DPT_Switch 0/1 [FCx] Ventilador: 0 = Manual; 1 = Automatico
manual/automatico
612, 645, 678, 711,744,777 | 1Bit | S |CTR-- DPT_Switch 0/1 [FCx] Ventilador: 0 = Automatico; 1 = Manual
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1Bt | S |CTR-- DPT_Switch 0/1 [FCx] Ventilador: 0 = Manual; 1 = Automatico
manual/automatico (estado)
613, 646, 679, 712,745,778 | 1Bt | E |C--wuU DPT_Step 0/1 E)Ecrﬂa\ég;‘t"ador manual: controlly _ nicinuir; 1 = Aumentar
614, 647, 680, 713, 746,779 | 1Bit | E |C--wU DPT_Switch 0/1 [FCx] Ventilador manual: 0=0ff 1 =0n
velocidad 0
615, 648, 681, 714, 747,780 | 1Bit | E |C--wU DPT_Switch 0/1 [FCx] Ventilador manual: 0=0ff 1 =0n
velocidad 1
616, 649, 682, 715, 748,781 | 1Bit | E |C--wU DPT_Switch 0/1 [FCx] Ventilador manual: 0=0ff 1 =0n
velocidad 2
617, 650, 683, 716, 749, 782 | 1Bt | E |C--wU DPT_Switch 0/1 [FCx] Ventilador manual: 0=0ff: 1 =0n
velocidad 3
618, 651, 684, 717, 750,783 | 1Bt | S |CTR-- DPT_Switch 0/1 Ezgt);]d\é;f”t"ado” velocidad 0 1o _ ¢ 1 = 0on
619, 652, 685, 718, 751,784 | 1Bt | S [CTR-- DPT_Switch 0/1 Lo s nitadors veloddad 1o — off; 1 = on
620, 653, 686, 719, 752,785 | 1Bit | S |CTR-- DPT_Switch 0/1 Ezgtz]d‘é)e”t"ad”: velocidad 2| _ ¢ 1 — on
621, 654, 687, 720, 753,786 | 18Bit | S [CTR-- DPT_Switch 0/1 Lo sntilador: veloddad 3 o — off; 1 = on
1Byte | E |C--W U| DPT Value 1 Ucount 0- 255 [FCx] Ventilador manual: control /s _ 4.1 = 1, v2 = 2; v3 = 3
enumerado
622, 655, 688, 721, 754, 787 | 1Byte | E |C-- W U| DPT Value_1_Ucount 0- 255 [FCx] Ventilador manual: control s _ 4. 1 = 1, yp = 2
enumerado
1Byte | E |C--W U| DPT Value 1 Ucount 0- 255 [FCx] Ventilador manual: control s _ .y - ¢
enumerado
1Byte | S | CTR--| DPT Value 1_Ucount 0- 255 [FCx] Ventilador: velocidad VO =0;Vl=1;V2=2;V3=3
enumeracion (estado)
623, 656, 689, 722, 755,788 | 1Byte | S | CTR - - | DPT_value_1_Ucount 0 - 255 [FCx] Ventilador: velocidad VO =0;Vl=1;V2=2
enumeracion (estado)
1Byte | S | CTR--| DPT_value 1_Ucount 0 - 255 [FCx] Ventilador: velocidad VO =0; V1 =1
enumeracion (estado)
. [FCx] Ventilador manual: control VO = 0%; V1 = 0,4-33,3%; V2 = 33,7-66,7%;
- 0, - o,
1Byte | E [C--wuU DPT_Scaling 0% - 100% | V3 = 67.1-100%
624, 657, 690, 723, 756,789 | 1Byte | E |[C--W U DPT_Scaling 0% - 100% E)';fé‘gn\g‘;”ad"r manual: control /g _ go; V1 = 1-50%; V2 = 51-100%
1Byte | E [C--wuU DPT_Scaling 0% - 100%  |LFCX] Ventilador manual: control |y, _ go. 1 = 1-100%
porcentaje
. [FCx] Ventilador: velocidad VO = 0%; V1 = 33,3%); V2 = 66,6%; V3 =
- - 0, - 0,
1Byte | s |cTR DPT_Scaling 0% - 100% | e (estado) 100%
625, 658, 691, 724, 757,790 | 1Byte | S | CcTR- - DPT_Scaling 0% - 100%  |LFCX] Ventilador: velocidad VO = 0%; V1 = 1-50%; V2 = 51-100%
porcentaje (estado)
1Byte | S |[CTR-- DPT_Scaling 0% - 100%  |LFCX] Ventilador: velocidad VO = 0%; V1 = 1-100%
porcentaje (estado)
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[FCx] Ventilador enfriar: control

1 Byte E |C--WU DPT_Scaling 0% - 100% continuo 0-100%
626, 659, 692, 725, 758, 791 FOx] Valval friar trol PI
1Byte | E [C--wuU DPT_Scaling 0% - 100%  |LFCX] Valvula enfriar: control PT | 4,
(continuo)
1Byte | E [C--wuU DPT_Scaling 0% - 100%  |LFCX] Ventilador calentar: 0 - 100%
control continuo
627, 660, 693, 726, 759, 792 Fox] Valval lentar: trol
1Byte | E [C--wuU DPT_Scaling 0% - 100%  |LFCX] Valvula calentar: control 1, (),
PI (continuo)
1 Bit E |C--WU DPT_OpenClose 0/1 E:Egﬁo}/?llvﬁil?) enfriar: variable de 0 = Abrir valvula; 1 = Cerrar valvula
628, 661, 694, 727, 760, 793 FCx Valvul friar- iable d
1 Bit E |C--WU DPT_Switch 0/1 [FCx] Va vula enfriar: variable de 0 = Cerrar valvula; 1 = Abrir valvula
control (1 bit)
1 Bit E |C--WU DPT_OpenClose 0/1 gl;ngn\t/fcl)\I/lzllabci?)lentar: variable 0 = Abrir valvula; 1 = Cerrar valvula
629, 662, 695, 728, 761, 794 o Valvul lentar: =bi
1 Bit E |C--WU DPT_Switch 0/1 [FCx] Valvula calentar: variable 0 = Cerrar valvula; 1 = Abrir valvula
de control (1 bit)
1 Bit S [CTR-- DPT_OpenClose 0/1 [FCx] Valvula enfriar (estado) 0 = Abierta; 1 = Cerrada
1 Bi TR-- DPT. itch 1 F Valvul fri = ;1 = Abi
630, 663, 696, 729, 762, 795 !t S [ C _ Switc| 0/ [FCx] :ilvu a enfriar (estado) 0 Ce'rrada, bierta
1 Bit S [CTR-- DPT_OpenClose 0/1 [FCx] Valvula (estado) 0 = Abierta; 1 = Cerrada
1 Bit S [CTR-- DPT_Switch 0/1 [FCx] Valvula (estado) 0 = Cerrada; 1 = Abierta
1 Bi TR-- DPT I 1 FCx] Valvula cal = Abierta; 1 =
631, 664, 697, 730, 763, 796 !t S [ C _Open.C ose 0/ [FCx] C:l vula calentar (estado) |0 bierta; Cer.rada
1 Bit S [CTR-- DPT_Switch 0/1 [FCx] Valvula calentar (estado) [0 = Cerrada; 1 = Abierta
1Bt | S |CTR-- DPT_Switch 0/1 g';(t:é]ggfr'gu(fsfa”;gf“ proteccion |5 _ no Activa; 1 = Activa
632, 665, 698, 731, 764, 797 Fox] Valvula: Py
1Bt | S |CTR-- DPT_Switch 0/1 [FCx] Valvula: proteccion 0 = No Activa; 1 = Activa

antiagarre (estado)
[FCx] Valvula calentar:

633, 666, 699, 732, 765, 798 | 1 Bit S |CTR-- DPT_Switch 0/1 h : 0 = No Activa; 1 = Activa
proteccion antiagarre (estado)
1Byte | S |CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [FCx] Valvula (estado) 0 - 100%
634, 667, 700, 733, 766, 799 - . -
1 Byte S [CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [FCx] Valvula enfriar (estado) 0 - 100%
635, 668, 701, 734, 767,800 | 1Byte | S [CTR -~ DPT_Scaling 0% - 100% [FCx] Valvula calentar (estado) |0 - 100%
636, 669, 702, 735, 768, 801 | 1 Bit S |CTR-- DPT_Bool 0/1 [FCx] Valor de control - Error 0 = No error; 1 = Error
- o _
637, 670, 703, 736, 769, 802 (2 Bytes| E |C--WU DPT_Value_Temp 672(Z$é%000° [FCx] Temperatura ambiente Temperatura ambiente
- o _
638, 671, 704, 737,770,803 (2 Bytes| E |C--WU DPT_Value_Temp 672(Z;’é(())000° [FCx] Temperatura de consigna [Temperatura de consigha
2 Bytes | E/s | © TJ W' DPT_TimePeriodMin 0 - 65535 E}fgr’:aa[l)”rac"’” . 0 = Siempre; 1 - 1440 min
639, 672, 705, 738, 771, 804 CTRW Fo D on del trol
2 Bytes | E/S v DPT_TimePeriodHrs 0 - 65535 Enar"‘aalurac"’” €l contro 0 = Siempre; 1 - 24 h

805, 806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 815, 816, 1 Bit E |C--W- DPT_Bool 0/1 [FL] (1 bit) Dato de entrada x Dato de entrada binario (0/1)
817, 818, 819, 820, 821, 822,
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823, 824, 825, 826, 827, 828,
829, 830, 831, 832, 833, 834,
835, 836, 837, 838, 839, 840,
841, 842, 843, 844, 845, 846,
847, 848, 849, 850, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 857, 858,
859, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 867, 868

869, 870, 871, 872, 873, 874,
875, 876, 877, 878, 879, 880,
881, 882, 883, 884, 885, 886,

887, 888, 889, 890, 891, 892, 1 Byte E [C--W-| DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [FL] (1 byte) Dato de entrada x |Dato de entrada de 1 byte (0-255)
893, 894, 895, 896, 897, 898,
899, 900
901, 902, 903, 904, 905, 906, DPT_Value_2_Ucount 0 - 65535
3‘1’3' 3(112, g?gl gig, 21;' 312’ DPT_Value_2_Count | -32768 -32767
919, 920, 921, 922, 923, 924 2Bytes| E [C--W - 273,00 - [FL] (2 bytes) Dato de entrada x |Dato de entrada de 2 bytes
925, 926, 927, 928, 929, 930, DPT_Value_Tempo 670760,00
931, 932
933, 934, 935, 936, 937, 938, 2147483648 -
939, 940, 941, 942, 943, 944,|4 Bytes| E |C~--W -| DPT_Value_4_Count 2147483647 [FL] (4 bytes) Dato de entrada x |Dato de entrada de 4 bytes
945, 946, 947, 948
1 Bit S [CTR-- DPT_Bool 0/1 [FL] Funcidn x - Resultado (1 bit) Booleano

1 Byte S | CTR--| DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [FL] Funcidn x - Resultado (1 byte) Sin signo
949, 950, 951, 952, 953, 954, | 2Bytes| S | CTR - - | DPT_Value_2_Ucount 0 - 65535 [FL] Funcién x - Resultado (2 bytes) Sin signo
955, 956, 957, 958, 959, 960, o -2147483648 - - ) .
961, 962, 963, 964, 965, 966, 4Bytes| S |CTR DPT_Value_4_Count 2147483647 [FL] Funcidén x - Resultado (4 bytes) Con signo
967, 968, 969, 970, 971,972,| 1Byte [ S |CTR - - DPT_Scaling 0% - 100% [FL] Funcién x - Resultado (1 byte) Porcentaje
973, 974, 975, 976, 977, 978 = -

2Bytes| S | CTR--| DPT_Value_2_Count -32768 - 32767 |[FL] Funcién x - Resultado (2 bytes) Con signo

-273,00° - - )

2Bytes| S [CTR=-- DPT_Value_Temp 670760,00° [FL] Funcidén x - Resultado (2 bytes) Flotante

979, 981, 983, 985, 987, 989,
991, 993, 995, 997, 999, [Relé x] NGmero de
1001, 1003, 1005, 1007, 1009,/4 Bytes| S | CTR - - | DPT_Value_4_Ucount 0 - 4294967295 conmutaciones NUmero de conmutaciones del relé
1011, 1013, 1015, 1017, 1019,
1021, 1023, 1025
980, 982, 984, 986, 988, 990,
2y SR B1e, BRI, 100, [Relé x] Conmutaciones

1002, 1004, 1006, 1008, 1010,/ 2Bytes| S | CTR - - | DPT_Value_2_Ucount 0 - 65535 Conmutaciones maximas por minuto

1012, 1014, 1016, 1018, 1020,
1022, 1024, 1026

maximas por minuto

http://www.zennio.com

Soporte técnico: http://support.zennio.com
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*Zennio

Unete y envianos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:

http://support.zennio.com

Zennio Avance y Tecnologia S.L.
C/ Rio Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002

info@zennio.com KnX (€ RoHS


http://support.zennio.com/

	Contenido
	1 Introducción
	1.1 MINiBOX 40 v2
	1.2 Instalación
	1.3 Inicialización y fallo de tensión

	2 Configuración
	2.1 General
	Parametrización ETS

	2.2 Salidas
	2.3 Funciones lógicas
	2.4 Temporización en escenas
	Parametrización ETS

	2.5 Control manual
	Parametrización ETS


	ANEXO I. Objetos de comunicación

