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ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO

Version Modificaciones Pagina(s)

3.5 Cambios en el programa de aplicacion: -
5] _a
N - Optimizacion interna.

Cambios en el programa de aplicacion Z41 Pro / Z41 Lite:
- Compatibilidad con nuevo panel tactil.

- Posibilidad de lanzar el saludo de bienvenida cuando se
actualiza un texto del mensaje.

[3.4]_a - Cambios en Z41 COM: _

Incrementado a 20 el nimero de unidades externas.
Aclaracion sobre codificacion del archivo de contactos de
llamadas internas.

o Optimizacién de los modulos de: termostato y Heartbeat.

Cambios en el programa de aplicacion:
- Nuevos iconos.

- Objeto para cambiar escala de temperatura.

- Nuevos pardmetros para definir duracion de cada estado de
iluminacién.

[3.3]_a - Posibilidad de ocultar saludo de bienvenida por objeto. -

- Macro, Planificador y Funcion I6gica: control de casillas con
nivel igual o inferior a su nivel de seguridad.

- Mobdulo de Heartbeat.

- Optimizacién de los médulos de: entradas binarias, sonda
de temperatura, detector de movimiento y termostato.

Cambios en el programa de aplicacion de Z41 COM:

[3.1] ¢ - Llamadas internas.
- Modulo de Heartbeat.

Cambios en el programa de aplicacion:

[3.1 b - Sincronizacion hora/fecha via NTP (Z41 Pro/ Z41 COM)
- Videoportero (Z41 COM)

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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[3.1]_a

Cambios en el programa de aplicacion:

Traducciones

Niveles de iluminacién de pantalla
Salvapantallas

Objeto de bienvenida

Saludo de bienvenida
Actualizacion de objetos
Seguridad en casillas

Indicadores de texto de 14 bytes

Nuevos controles: Macro, Planificador, Funcion légica y

Enlace directo a pagina.

[2.3]_a

Cambios en el programa de aplicacion:

Orientacion de la pantalla.

[2.2]_a

Cambios en el programa de aplicacion:

Doce péaginas de controles de propdsito general.

Calendario de festivos.
Monitor de consumo de agua/gas.
Indicadores de cuatro bytes.

Historial de errores.

Regulacion de la iluminacion en los controles RGB / RGBW.
Control de la velocidad de ventilacion.

Restructuracion de la pagina de Configuracion.

[1.1] a

Cambios en el programa de aplicacion:

Control remoto a través de LAN®.

1 S6lo en 741 Pro.

http://www.zennio.com
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1 INTRODUCCION

1.1 Z41 PRO /ZA41LITE / 241 COM

Z41 Pro, Z41 Lite y Z41 COM de Zennio son pantallas tactiles en color de altas

prestaciones con un control sencillo e intuitivo. Las caracteristicas y funcionalidades de

gue disponen las convierten en la solucion integral idonea para el control de estancias,

habitaciones de hotel, despachos o en general, cualquier entorno donde sea necesario

actuar sobre sistemas de climatizacion e iluminacion, persianas, escenas, etc.

Las principales diferencias entre Z41 Lite, Z41 Proy Z41 COM se indican en la siguiente

tabla:
Funcionalidad ‘ Z41 Lite | Z41Pro | Z41 COM
Entradas anal6gico-digitales v// V/ “
Puerto Ethernet:
- Actualizacion de firmware a través de la red.
-~ v v

- Sincronizacion de hora a través de NTP.

- Control Remoto

Videoportero

<

Llamadas internas

AR
<

Pila (reloj interno en ausencia de alimentacion)

4

v

<

Tabla 1. Diferencias entre Z41 Lite, Z41 Proy Z41 COM

Las caracteristicas generales mas significativas de Z41 Pro, Z41 Lite y Z41 COM son:

< Panel tactil de tipo capacitivo retroiluminado de 4,1 pulgadas (4,1”), con

resolucion de pantalla de 320 x 240 pixeles.

«® Interfaz con varios temas y combinaciones de color predefinidos.

«® Mudltiples funciones de accion directa, totalmente personalizables.

«® Distribucion de los controles en hasta 12 paginas personalizables.

http://www.zennio.com

Soporte técnico: http://support.zennio.com
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«® Funcionalidad de videoportero compatible con GetFace IP (sélo en 741
COM).

«® Funcionalidad de llamadas internas a otras Z41 (s6lo en Z41 COM).
«® Gestion integral de clima.

«® Programaciones horarias.

«® Calendario de festivos.

«® Control de escenas.

«® Control de alarmas.

«® Macros.

«® Planificadores.

«® Funciones légicas.

«® Enlaces directos a otras paginas.

«® Salvapantallas con imagen personalizable.

« Multidioma.

« 2termostatos independientes.

«® Sensor de temperatura interno.

«® 2 entradas analégico-digitales configurables (sélo en Z41 Lite y Z41 Pro).

«® Puerto Ethernet para la actualizacion del firmware y para el control del

dispositivo desde aplicaciones IP remotas (s6lo en Z41 Proy Z41 COM).
«® Disefio elegante, disponible en varios colores.

«® Escalas Celsius y Fahrenheit para los indicadores de temperatura en
pantalla, seleccionables mediante parametro u objeto de comunicacion (sélo
en Z41 Lite y Z41 Pro).

«® Heartbeat o envio periddico de confirmacion de funcionamiento.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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1.2 FUNCIONALIDAD

El programa de aplicacién de Z41 Pro, Z41 Lite y Z41 COM ofrecen las siguientes

funciones:

«® 12 péaginas de propdsito general con 8 casillas cada una, totalmente

combinables y configurables por el integrador como indicadores o controles.

> Indicadores:

o Binario (icono o texto).
o Enumeracién (icono o texto).

o Entero sin signo (2 / 4 bytes).

> Controles de un botén:

o Binario (valor fijo; conmutacion;
pulsar y soltar; pulsacion corta,

pulsacion larga...).
o Entero sin signo (1 / 2 bytes).

o Entero con signo (1 /2 bytes).

» Controles de dos botones:

o Binario (icono, texto, nimero).
o Enumerado (icono, texto).

o Entero sinsigno (1 /2 bytes).
o Entero con signo (1 /2 bytes).

o Porcentaje.

» Controles especificos de clima:

o Consigna de temperatura.

o Modo (calor/frio 0 extendido).

» Otros controles:

o RGB.

o RGBW.

o Consumo energeético, agua o gas.
o Temporizador diario y semanal.

o Cronotermostato.

o Alarma.

o Calendario de festivos.

Entero con signo (1 /2 / 4 bytes).
Porcentaje.
Coma flotante (2 / 4 bytes).

Texto (14 bytes).

Porcentaje.
Coma flotante (2 bytes).

Escena (ejecutar / grabar).

Coma flotante (2 bytes).
Dos escenas (ejecutar / grabar).
Persianas.

Regulacion de luz.

Modos especiales.

Ventilacién.

Planificador.

Macro.

Funcion légica.

Enlace directo a pagina.
Videoportero (Sélo Z41 COM).

Llamadas internas (S6lo Z41 COM).

http://www.zennio.com
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«® 1 paginade Configuracion, donde se muestran al usuario controles como la
puesta en hora, la calibracion de la sonda interna de temperatura, el registro

de alarmas, errores y/o llamadas y el ajuste de contraste y brillo, entre otros.
Notas:

«® Z41 Pro / Lite / COM permite utilizar caracteres latinos, arabes, chinos,
coreanos, japoneses, griegos, cirilicos y hebreos para los textos en pantalla
(configurables). Sin embargo, en una misma parametrizacion sélo se permiten

ciertas combinaciones:

» Caracteres latinos y arabes.

» Caracteres latinos, chinos, coreanos y japoneses.
» Caracteres latinos, griegos, cirilicos y hebreos.

«® Todos los textos introducidos en ETS que se mostraran en Z41 deben cumplir

el formato de codificacion UTF-8.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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1.3 INSTALACION

La Figura 1 muestra el esquema de conexionado del dispositivo:

1. Sonda interna de temperatura.
2. Conector KNX.
3. Conector de entradas
(s6lo en 741 Lite y Z41 Pro).
4. Pila
(s6lo en Z41 Lite y Z41 Pro).
5. Botén de Prog./Test.
6. Led de Prog./Test.
7. Conector Ethernet
(s6lo en Z41 Pro y Z41 COM).
Imén.
Conector Mini-USB.

PR
=

-

Figura 1 Diagrama de elementos.

Z41 Pro / Lite / COM se conecta al bus KNX a través de los terminales de conexion
incorporados (2). Es necesaria, ademas, una fuente de alimentacion DC externa (12v,
24v 0 29v) que proporcione una corriente de al menos 150 mA. La alimentacion KNX y
la alimentacion externa deben optoaislarse y estar proporcionadas por diferentes
fuentes, para evitar posibles interferencias con el bus KNX. La fuente de alimentacion
externa se conecta al dispositivo a través de la clema correspondiente (10) incluida en
el embalaje original. Cada cable ha de ser conectado adecuadamente: del positivo de

la fuente al positivo (+) de la clemay del negativo de la fuente al negativo (-) de la clema.

Ademas de la alimentacion externa, Z41 Pro / Lite dispone de una pila de botén,
ubicada en el z6calo correspondiente (4), que permite mantener la hora y la fecha

actualizados en caso de caida de tensién en la fuente de alimentacion externa.

Nota: en el momento de conectarse la alimentacion externa, el dispositivo ejecuta una
calibracion automética, que podria verse afectada si se ejerce algun tipo de presion
sobre el panel tactil en ese momento. Si se detecta que el dispositivo no responde
correctamente a las pulsaciones, debera desconectarse y volverse a conectar, evitando

ejercer presion sobre el panel, a fin de repetir la calibracion.

Tras la conexion de la fuente de alimentacion externa, se observara un destello blanco

en la pantalla. Pasados unos segundos, se mostrara una pantalla de bienvenida, con

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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el logo de Zennio y el texto “Loading...”. Cuando este proceso de carga concluya,

aparecerd la pagina de estado (ver Figura 2).

725  ZennioZ41 COM 19.0 °C

KMX Soltware
B 1.0.0
sync SW Version
192.168.1.224
ETHERMNET

Figura 2 Pagina de estado.
Esta pagina esta dividida en casillas, que contienen la siguiente informacion:

«® Lacasilla“KNX" muestra la direccion fisica asignada a la pantalla (en ausencia

de direccién o de conexion de bus, aparecera como “X.x.X”).

«® Lacasilla “Software” aparecera vacia en ausencia de programa de aplicacion.
En general, indicara si el programa se descargo correctamente (“OK”) o si se

produjo algun tipo de error (‘ERROR”).

«® La casilla “Sync” muestra, en porcentaje, el progreso de la sincronizacion
interna del dispositivo cuando entra en funcionamiento. Al llegar al 100%,

desaparecera la pagina de estado y se mostrara la pagina de Menda.

< La casilla "Ethernet" (sé6lo en Z41 Pro y Z41 COM) muestra la direccion IP
asignada, siempre que se haya conectado un cable Ethernet (7) y exista un

servidor DHCP en la red.

«® Lacasilla “SW Version” muestra la version del firmware actuaimente cargada

en el dispositivo.

La pagina de estado también se volvera a mostrar durante los fallos de tensién de bus

durante los cuales no se interrumpa la tensién externa (12-24-29v).

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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Nota: aunque el dispositivo no entrara en funcionamiento en ausencia de la alimentacién
externa, para efectuar descargas desde ETS (programa de aplicacion, direcciones, etc.)

es suficiente con disponer de tension de bus.

Mediante una pulsacién corta en el boton de Prog./Test (5), el dispositivo entra en
modo programacion. El led de Prog./Test (6) se iluminara entonces en rojo de forma
fija. Por el contrario, si este boton se mantiene pulsado en el momento en que se aplica
la tension de bus, el dispositivo entrara en modo seguro. En tal caso, el LED de

programacion reaccionara parpadeando en rojo.

Los conectores Mini-USB (9) y Ethernet (7) podran utilizarse para la actualizacion del
firmware (ver seccion 1.3.1). Es importante tener en cuenta que las memorias USB
deben tener formato FAT32.

Para informacion mas detallada sobre las caracteristicas técnicas de Z41 Pro / Lite /
COM, asi como informacién de seguridad y relativa a la instalacién del dispositivo, por
favor, consultese la hoja técnica incluida en el embalaje original y disponible también

en wWww.zennio.com.

1.3.1 ACTUALIZACION DEL FIRMWARE

Este dispositivo dispone de dos microcontroladores diferenciados. Uno de ellos se
centra en las comunicaciones con el bus KNX y en la ejecucion del programa de
aplicacién, mientras que el otro se destina a la ejecucion del firmware que implementa

el sistema operativo y la gestion de los periféricos.
Asi pues, la actualizacion del dispositivo podra consistir en dos fases:
«® Descarga del nuevo programa de aplicacién (desde ETS).
«® Descarga del nuevo firmware. Se puede realizar por dos métodos:

» Conexion al puerto Mini-USB (ver 9 en Figura 1) de un dispositivo de

memoria flash USB mediante el adaptador correspondiente.

» En el caso particular de Z41 Pro y Z41 COM es posible también realizar
este proceso a través de Ethernet (ver 7 en Figura 1).

Para mas detalles sobre el proceso de actualizacion, consultese el documento

especifico “Actualizacion del firmware”, disponible en www.zennio.com.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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Nota: la actualizacion del firmware no pone a cero los histéricos de consumo, alarmas
y errores ni tampoco la configuracién del usuario en pantalla. Para méas informacion al

respecto consultese la seccion 3.10.

Importante: las actualizaciones del firmware via USB pueden inhabilitarse por
parametro (ver seccién 3.2.12). Téngase en cuenta que, si se deja inhabilitada esta
posibilidad y se efectia una actualizacion del programa de aplicacién sin haber

actualizado previamente el firmware a la version correspondiente, entonces no sera

posible volver a habilitarla a no ser que se revierta el programa de aplicacion a la version

anterior.

En otras palabras: el dispositivo no aplicara los sucesivos cambios de parametros en el
caso de que las versiones del programa de aplicacion y el firmware no coincidan. Por
ello, se recomienda actualizar siempre el firmware (lo que, de ser necesario, implicara
gue se habilite previamente la opcion del USB) antes de actualizar el programa de

aplicacion.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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2 CONFIGURACION

2.1 PAGINA DE MENU

La interfaz de usuario se organiza en paginas sucesivas (hasta un maximo de doce,

mas la pagina de configuracion), a cada una de las cuales puede accederse desde la

pagina de Menq,

automaticamente al encender el dispositivo.

Home
e
Living Room  Climate Kitchen
o] £ -

Bedroom 1 Bedroom 2

1§ =

Bathroom 1 Bathroom2  Library
- o
. = P
Laundryroom TW Room Leave

L) Lk

Figura 3 Pagina de menu (ejemplo).

gue (salvo que se parametrice lo contrario) se muestra

Como puede verse en la Figura 3, los iconos de acceso a las paginas podran mostrar,

en ocasiones, iconos mas pequefos superpuestos, del tipo “exclamacién” o

‘candado”. La exclamacién aparecera siempre que, en el interior de esa pagina, exista

alguna alarma activa (ver epigrafe 3.6.2.5.7 en la seccion 3.6.2.5). Por su parte, el

candado reflejara que el acceso a la pagina esta protegido por contrasefia (ver secciéon

3.2.8), lo cual también es aplicable a la pagina de Configuracion.

Las doce péaginas son de propdsito general y quedan enteramente a disposicion del

integrador, que podra incluir en cada una de ellas hasta ocho controles/indicadores con

diferente funcionalidad, siendo incluso posible combinar controles de alarma, climay de

cualquier otro tipo dentro de la misma pagina. La pagina de Configuracion es de

proposito especifico y se destina a la personalizacion del dispositivo por parte del

usuario final.

http://www.zennio.com
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La interfaz de usuario mostrara en todo momento una barra superior con el nombre de

la pagina actual —aparte de la hora y la temperatura actuales— y un botén inferior que

Figura 4 Boton de Menu.

permite regresar a la pagina de Menu:

2.2 PAGINAS DE PROPOSITO GENERAL

El integrador podra disponer de hasta doce paginas de propdésito general, en el interior
de las cuales podran coexistir hasta ocho controles o indicadores de diferente tipologia,

sin limitacion alguna a la hora de combinarlos (ver seccion 3).

Los controles que hayan sido parametrizados se mostrardn en el interior de la pagina
como casillas dispuestas ordenadamente, segun se parametrice para cada pagina. Para

mas detalles sobre la ordenacién de las casillas, consultar la seccion 2.10.

2.3 PAGINA DE CONFIGURACION

La pagina de Configuracion permite al usuario final conocer o ajustar ciertos detalles

técnicos sobre el dispositivo, ademas de personalizar los ajustes visuales y sonoros.
Configuration 297 °C
Time/Date Device

g A

Prog. KNX Alarm Log

-y

.

Profile Error Log
=" 0
Probe Calibration  Device Pairing

G

Figura 5 Pagina de Configuracion.

Los controles que pueden habilitarse para la pagina de Configuracion son:

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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& Fecha / hora: si bien el dispositivo dispone de sendos objetos de
comunicacion (ver seccion 3.1) que pueden utilizarse para recibir la puesta en
hora desde relojes externos, también puede efectuarse este ajuste (si asi se

ha establecido por parametro) directamente desde la interfaz de usuario.

Al pulsar sobre este boton, apareceran varios controles destinados a ajustar la
hora, los minutos, el dia, el mes y el afio actuales.
Hour/Date

10 @ 44 15 [/ 07 /2016

A A A A A
- = P = A

v x

Figura 6 Puesta en hora.

Notas:

» ZA41 Pro / Lite incorpora un reloj interno alimentado por medio de una pila
(ver seccidén 1.3), por lo que la hora no se pierde tras descarga o reinicio.

» Z41 COM no dispone de pila, por tanto, se recomienda habilitar la
funcionalidad NTP (ver seccion 3.2.14) u obtenerla externamente a través
del bus.

» En Z41 COM tener la fecha y hora actualizada es muy importante para que
los datos de las entradas del log de llamadas del videoportero sean
fidedignos. Esto cobra especial importancia si se tiene una instalacion con
varias Z41 COM sincronizadas. Por ello se recomienda que todas ellas
obtengan la fecha y hora de la misma fuente.

«® Dispositivo: botén que da acceso a una serie de controles especificos del
dispositivo, como el boton de programacion o el boton de reset. Para mas

informacién consultar la seccién 2.3.1.

«® Configuracion de programa (s6lo en Z41 Proy Z41 Lite): boton que permite
acceder a la ventana de informacion del programa. Para mas informacion

consultar la secciéon 2.3.2.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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Nota: En Z41 COM se mostrara la informacién de “Configuracién de programa”

en el dialogo “Dispositivo”.

«® Registro de alarmas: botéon que da acceso al registro donde se iran
incorporando, en forma de historial cronolégico, las notificaciones de las
alarmas que se vayan disparando. Este registro centralizado puede ser de
particular utilidad cuando se desea consultar el estado de diversos controles

de alarma y éstos se encuentran distribuidos en diferentes paginas.

De esta forma, el registro de alarmas mostrara un listado en orden cronolégico
inverso en el que, para cada alarma, quedaran reflejados el nombre, la horay
la fecha de disparo. Ademas, se mostrara el estado de cada una, que sera uno

de los siguientes:
» Texto “ON”: la alarma sigue activa, o bien no ha sido confirmada por el
usuario.

> Texto “OK”: el usuario ha confirmado la alarma, pero el objeto

correspondiente aun se encuentra en el estado de alarma.

» Texto “OFF”: el usuario ha confirmado la alarma y, ademés, el objeto
correspondiente ya ha adoptado el estado de no alarma.

Alarm Log
1427 Window
1427 Window

24/08/15 2 7 Bathroom

24/08/15 23:18 Bathroom alarm Y

€ T * Y

Figura 7 Registro de alarmas

Para informacién sobre las alarmas, ver epigrafe 3.6.2.5.7 en la seccién
3.6.2.5.

& Perfil: botén que permite acceder a los ajustes visuales y sonoros de la

interfaz. Para mas informacion consultar la seccién 2.3.3.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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«® Registro de errores: boton que da acceso al registro donde se iran
incorporando, en forma de historial cronolégico, los errores que tengan lugar

durante el funcionamiento de la pantalla.

Error Log

15/07/16 10:43 KNX
6 10:43 KNX
6 10:42 iIMX Reset

FI16 10:41 KNX

Figura 8 Registro de errores.
Se registraran los siguientes tipos de error:
» Fallo de bus KNX: etiqueta “KNX”.
» Fallo de alimentacion externa: etiqueta “Reboot”.
> Pérdida de conexion de red LAN (Z41 Pro / COM): etiqueta “Network”.
> Pérdida de conexion de red WAN (Z41 Pro / COM): etiqueta “Internet”.

» Inconsistencia de versiones entre el firmware y el programa de aplicacion:

etiqueta “Version Mismatch”. Ver seccion 1.3.1.
> Pérdida de conexion con el servicio control remoto (Z41 Remote) (Z41 Pro

| COM): etiqueta “Remote Control”.

El aspecto del didlogo sera muy similar al del registro de alarmas, tal y como
se aprecia en la Figura 8. Se mostrara una linea de texto por cada error
registrado, en la cual se incluira la siguiente informacion:

» Fecha (formato aaaa/mm/dd)

» Hora (formato hh:mm:ss)

» Tipo de error:

o KNX. e Internet.

e Reboot. e Version Mismatch.

e Network. ¢ Remote Control.
http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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«® Calibracién de la sonda de temperatura: control destinado a establecer una
correccién sobre los valores arrojados por la sonda de temperatura interna. De
esta forma, si se detecta que, a causa de factores externos, el valor de la
medida es ligeramente inferior o superior al real, podra establecerse desde
aqui un ajuste de entre -5,0°C y +5,0°C, en pasos de 0,1°C. Asimismo, por

parametro, podra prefijarse el valor inicial de la correccion a efectuar.

Nota: cualquier cambio en el valor de la calibracion de la sonda interna se
aplicara a partir de la siguiente medida. Por ese motivo en ocasiones no se ve

reflejado inmediatamente.

«® Emparejamiento de dispositivos (solo en Z41 Pro / Z41 COM): bot6n para
acceder a la funcion de emparejamiento, que debera ejecutarse inicialmente
con cada dispositivo Z41 que se desee registrar en alguna aplicacién de
control remoto via IP. Para méas detalles, consultar el ANEXO |. Control remoto

via IP.

«® Configuracién de Llamadas VoIP (sélo Z41 COM): boton que permite
acceder a los ajustes de sonido del videoportero y de las llamadas internas, el

tono de timbre y su volumen, y el modo “no molestar”.

Los rétulos de los controles de la pagina de Configuracion, asi como el titulo de la propia
pagina, son personalizables desde ETS. Asimismo, puede parametrizarse si alguno de
los controles descritos debe permanecer oculto. Estos detalles se explicaran, al igual

gue todo el resto del proceso de parametrizacion, en la seccién 3.

2.3.1 DISPOSITIVO

En Z41 Lite y Pro, en esta ventana se pueden encontrar los siguientes controles (se

pueden mostrar u ocultar por parametro):

Device

o Ol

Prog. Button

Figura 9 Configuracion. Dispositivo. (Z41 Lite / Pro)

«® Botdén de programacion: control/indicador que muestra el estado del led de
Prog./Test del dispositivo. Ademas, permite entrar en el modo de

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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programacion y salir de él de forma equivalente a cuando se hace mediante el
botén de programacion del dispositivo (ver seccion 1.3). Puede ser de utilidad

cuando la parte trasera de Z41 Pro / Lite / COM no resulte accesible.

«® Reinicio: una pulsacion de varios segundos en este boton reinicia el

dispositivo y lo devuelve al estado que se haya establecido por parametro:

> “Restitucion de parametros”: equivale a devolver al dispositivo al estado de

recién parametrizado, con la consiguiente puesta a cero (o valor por

defecto) de objetos, alarmas, temporizadores, etc.

» “Reinicio de Z41”: reinicio normal del dispositivo, sin pérdida de datos.

> “Restitucion de parametros v reinicio de Z41”: combinacion de ambos.

Nota: en ningun caso se restituyen los registros histéricos de alarmas,
consumos u otros datos acumulados. No obstante, el “reinicio de dispositivo de
ETS” si restituye los ajustes que el usuario final haya efectuado desde las

paginas de Perfil y Configuracién (salvo la fecha / hora.

En Z41 COM, ademas, se pueden habilitar en esta pagina los indicadores que se

explican en la seccién 2.3.2, como se muestra en la siguiente figura.

Device

oNol o)

Programming Button Reset

01.05.001 1.0.0/1.0

KNX Program Version

192.168.36.100 4833dd0051d3
IP Address MAC Address

¢

Figura 10 Configuracion. Dispositivo (Z41 COM)

2.3.2 CONFIGURACION DE PROGRAMA (241 PRO Y Z41 LITE)

Los indicadores que pueden habilitarse para la ventana de Configuracién de programa

son:

«® KNX: indicador en el que se muestra la direccion fisica KNX del dispositivo.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com
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«® Version del programa: indicador en el que se muestra, en primer lugar, la
version del firmware instalada en el dispositivo (ver seccién 1.3.1) y, a su

derecha, la del programa de aplicacién descargado.

«® Direccién IP: (solo en Z41 Pro y COM) indicador en el que se muestra la
direccion IP del dispositivo. Esta puede ser estatica (solo en Z41 COM) o

dinamica, asignada por un servidor DHCP.

«® Direccién MAC: (solo en Z41 Pro y COM) indicador en el que se muestra la

direccion MAC del dispositivo.

01.01.001 2.3.0c/2.3

KMX Wersion

Figura 11 Configuracion. Configuracion de programa.

Nota: En Z41 COM estos indicadores se encuentran en la ventana de Dispositivo (ver

seccion 2.3.1).

2.3.3 PERFIL

Los controles que pueden habilitarse en la ventana de Perfil son:

Profile

Figura 12 Configuracion. Perfil (Izquierda: Z41 Lite / z41 Pro, derecha: Z41 COM)

& Contraste.
& Brillo.

«® Tema: combinacion de colores deseada, de entre las ocho que se ofrecen:
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PAGE TITLE 22.8°C 18:45 PAGE TITLE 22.8°C 8:45 PAGE TITLE
A

TIME/DATE TIME/DATE TIME/DATE
18 32 18 09 2012 18 09 2012
1 K1 1 4 B 4 4 -
1 R A v Ny W Ny Ny

Océano Cielo
18:45 PAGE TITLE 22.8°C 18:45 PAGETITLE 22.8°C

TIME/DATE TIME/DATE

18 09 2012 18 3z 18 0s 2012

18 32
A MM A (A A 44
TN NN YV VVY

ne Rl x
1) 1)
Ceniza Nieve Playa
18:45 PAGE TITLE 22.8°C 18:45 PAGE TITLE 22.8°C
TIME/DATE
18 32 18 09 2012

AN AAS
LY YL
X

(1)

Rioja Bosque

Figura 13 Temas

«® Melodia (Z41 Lite y Pro): tono deseado (de entre tres posibilidades) para las
sefiales acusticas emitidas durante las pulsaciones o como confirmacion de
acciones. Una cuarta posibilidad permite silenciar las sefiales acusticas
relativas a las pulsaciones (aunque las notificaciones de alarma seguiran

sonando).
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«® Volumen (Z41 COM): en Z41 COM en lugar de melodia, la casilla inferior
izquierda controlara el volumen de los sonidos de pulsaciones y envios. Hay

tres niveles de volumen, ademas de la opcion de silenciar.

Notese que los rotulos de los controles de la pagina de Perfil, asi como el titulo de la
propia pagina, son personalizables desde ETS. Asimismo, puede parametrizarse si
alguno de los controles descritos debe permanecer oculto. Estos detalles se explicaran

en la seccion 3, junto con todo el proceso de parametrizacion.

2.3.4 LLAMADAS VolP (241 COM)

Solo en Z41 COM se dispone de la funcionalidad de Videoportero y Llamadas internas
(ver seccion 2.12 para mas detalles). En su ventana de configuracion hay cinco casillas

de controles y una de informacién, como se muestra en la siguiente figura:

WolP Calls

“ 19915

Intercom Ringtene  Internal Ringtone

v 0 00"

Ringhtone Volume Do Mot Disturb

IP: 192.168.1.101 "wmm 0:00 wfe

GW: 192.168.1. )
GW: 192.168.1.1 DND Timer

¢

Figura 14 Configuracion de llamadas VolP

< Tono de llamada de videoportero: tono deseado que se reproducira al recibir
una llamada de una unidad exterior. Hay siete timbres disponibles. Al navegar

por ellos el seleccionado se reproducira una vez.

&# Tono de llamada interna: tono deseado que se reproducird al recibir una
llamada de una unidad interior. Hay siete timbres disponibles. Al navegar por

ellos el seleccionado se reproducira una vez.

«® Volumen del tono de llamada: control para seleccionar el volumen de los tonos

de llamada. Hay cinco niveles disponibles y uno para silenciar las llamadas.
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< Modo “no molestar”: habilitacion: si se habilita no se recibiran las llamadas
entrantes. No obstante, en caso de la funcionalidad de videoportero, si se

registraran en el log de llamadas.

Cuando se habilita se envia un ‘1’ por el objeto “[VolP] Modo “no molestar”” y

cuando se deshabilita se envia un ‘0’ por el mismo.

Nota: si se habilita el modo “no molestar” durante una llamada, la llamada

trascurrira con normalidad y el modo “no molestar” se activara cuando finalice.

< Modo “no molestar”: temporizacién: cuenta atras para desactivar el modo no

molestar. Si se pone 0 estara activado indefinidamente.

Cuando se habilita el modo se envia un ‘1’ por el objeto “[VolP] Modo “no
molestar”” y cuando termina la temporizacién se envia un ‘0O’ por el mismo.
También es posible detener la cuenta atras deshabilitando manualmente (o por

objeto) el modo.

«® Direccion IP: direccion IP que se indicara en la unidad exterior o en otra unidad
interior para establecer comunicacion. Se establece por parametro (ver seccion
3.2.13).

< Puerta de enlace: puerta de enlace de la unidad exterior o interior, establecida

en Z41 COM por parametro (ver seccion 3.2.13).
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2.4 ORIENTACION DE LA PANTALLA

Las imagenes de este manual muestran en general una disposicion vertical del
dispositivo. Sin embargo, es posible configurarlo también con orientacién apaisada (ver

seccion 3.2.1):

Living Room  Climate Kitchen

g]ﬁi - (*] -

Office Bedroom 1 Bedroom 2

hﬁﬁﬁ#

Bathroom 1 Bathroom 2  Library

- —
L] 1L—=i . > Home
Laundry Room TV Room Leave SweetHome

Figura 15 Orientacion horizontal

En el caso de la orientacion horizontal, los titulos de las paginas podran configurarse

como dos lineas de texto, en lugar de como una sola.

Titulo (linea 1)

Titulo (linea 2)

Figura 16. Titulo de la pagina

De este modo, el rétulo de la pagina actual (abajo a la derecha, en la Figura 15) podra
aprovechar mejor el espacio disponible, si bien las casillas de acceso a las paginas
siempre mostraran una Unica linea de texto, concatenandose para ello ambos textos
(con un espacio en medio) y estrechandose lo necesario para poder visualizarlo entero,
como en el caso de la casilla “Laundry Room” de la Figura 15.
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2.5 SALVAPANTALLAS

El salvapantallas es una pagina especial que so6lo se mostrara tras un periodo de

inactividad, configurable por parametro.

Es posible configurar el salvapantallas para que muestre la fecha y hora actual, la
temperatura actual (seleccionando la fuente de medida: el sensor interno o un valor

externo), ambos 0 una imagen que se carga via USB (ver seccion 2.5.1).

El salvapantallas desaparecera cuando se produzca una pulsacion en la pantalla

(también si se produce un cambio de modo de iluminacion o un cambio de idioma).

Nota: si se esta mostrando el saludo de bienvenida (ver seccion 2.7) no se activara el

salvapantallas.

2.5.1 CARGA DE IMAGEN PARA EL SALVAPANTALLAS

Para introducir una nueva imagen de salvapantallas basta con copiar esta imagen en un
dispositivo de almacenamiento USB y conectarlo al puerto USB de la Z41. La imagen

debe cumplir las siguientes restricciones:

«® Laimagen debe ser JPG (ficheros con extension *.jpg), con resolucioén 240 x
320 pixeles para orientacion vertical o 320 x 240 pixeles para orientacion

horizontal.
«® El nombre de la imagen debe ser “screensaver”, respetando las minusculas.

«® El producto del ancho por el alto de laimagen en pixeles no debe superar los

2,5 megapixeles.

«® Eltamaiio de la imagen debe ser inferior a 10MB. No obstante, dependiendo
de la configuracion y/o parametrizacion, imagenes con tamario inferior pueden

no establecerse correctamente,
& Las memorias USB deben tener formato FAT32.
Si la Z41 ya tenia una imagen de salvapantallas, se sobrescribira.

La imagen ser& redimensionada para adaptarse a las dimensiones de la pantalla, por

ello se recomienda que se escoja una imagen acorde a la orientacion de Z41.
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2.6 OBIJETO DE BIENVENIDA

Z41 Pro / Lite / COM puede enviar un objeto especifico (denominado objeto de
bienvenida) al bus KNX cuando el usuario pulse la pantalla después de un cierto tiempo
de inactividad desde la tltima pulsacion. El envio o no puede depender también de una
condicion adicional, configurable, que consistird en la evaluacion de hasta cinco

objetos binarios.

El objeto de bienvenida puede enviar un valor de un bit o un valor de escena (0 ambos),

dependiendo de la parametrizacion.

2.7 SALUDO DE BIENVENIDA

Esta funcion esta pensada para mostrar al usuario un mensaje de bienvenida de hasta
cuatro lineas de texto en la pantalla. El texto de cada una de las lineas puede venir dado
por el valor de un objeto o establecerse por pardmetro.

Cuando se recibe un “1” a través del objeto de un bit de saludo de bienvenida, la pantalla
mostrard el texto de bienvenida. Lo mismo ocurrira si alguno de los objetos de 14 bytes
gue definen las lineas de texto recibe un nuevo valor desde el bus.

2.8 ILUMINACION

Es posible configurar niveles de iluminacion personalizados en la pantalla de Z41 Pro /
Lite / COM. Hay dos modos de operacion disponibles: el modo normal y el modo noche
(este es opcional). El segundo se proporciona para situaciones temporales en entornos
donde un exceso de luz pueda molestar al usuario, siendo posible conmutar entre

ambos modos por medio de un objeto de un bit y/o un objeto de escena.

Ademas, para evitar consumos innecesarios durante los tiempos de inactividad en el
modo normal, por defecto se atentia automaticamente la retroiluminacion de la pantalla
una vez transcurridos unos minutos sin que haya tenido lugar ninguna intervencion del
usuario. Posteriormente, si continGa sin haber interaccibn con el usuario, la
retroiluminacion se apagara completamente. Una vez en el estado de retroiluminaciéon
atenuada o apagada, cualquier pulsacion sobre la pantalla provocara que se reactive el
nivel normal. La temporizacion puede variar en funcion de si existe alguna ventana
emergente abierta, asi como del comportamiento que se haya parametrizado (ver

seccion 3.2.3 para mas detalles).
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Durante el modo noche, el comportamiento es distinto. Cuando esta activo dicho modo,
permanecera estable el nivel de luminosidad que se haya definido por parametro, pero
es posible definir un nivel de iluminacion determinado para cuando el usuario interactie
con la pantalla. Ademas, se podra establecer un tiempo de duracién de esta iluminacion,
tras el cual se volvera al nivel determinado para el modo noche si no se detecta

actividad.

2.9 SEGURIDAD

Se podréa configurar hasta dos contrasefias de acceso, de tal manera que el acceso a
una pagina de controles o casilla podra estar protegido por una u otra, o bien por ninguna
(cada pagina o casilla podréa configurarse de forma independiente). La Figura 17 muestra

el didlogo de insercién de contrasefia que aparece al acceder un elemento protegido.
Home

Enter Password
.

]
1 <

3
6
9
x

Figura 17 Dialogo de insercion de contrasefia (en paginas protegidas por contrasefia)

En el caso de parametrizar dos niveles, se asumira que el segundo de ellos engloba al
primero, es decir, en el caso de que el dispositivo solicite al usuario la primera de las
contrasefias para acceder a una cierta pagina, el usuario podra igualmente acceder si
teclea la segunda contrasefia, si bien no ocurre el caso reciproco. Se supone, por tanto,
gue la segunda contrasefia se destinara a usuarios con un mayor nivel de permisos de

acceso que la primera.

Por otro lado, si se accede a una pagina con seguridad, automaticamente se
desbloquean todas las casillas y paginas que tengan un nivel de acceso menor o igual
ala contrasefia introducida. Se puede configurar si se vuelven a bloquear los elementos

pasado un tiempo o al cambiar de pagina.
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2.10 ORDENACION DE LAS PAGINAS

Cada una de las paginas de Z41 Pro / Lite / COM —incluidas Menu y Perfil- puede
configurarse de modo que las casillas visibles en su interior se dispongan segin una

ordenacion estatica o automatica.

«® Ordenacién estatica en forma de rejilla: apareceran las ocho casillas de la
pagina, quedando vacias aquéllas para las que no se haya parametrizado

ninguna funcionalidad.

20:46 Living Room 290°C
(o) o 1 '® ~-~'®
Lights Color

&S oFF'te = o5, ¥

FH

Setpoint

Leave

Figura 18 Ordenacion estatica

& Ordenacién automatica: las casillas se ordenaran de forma dindmica, de
modo que se ajusten al espacio disponible. El aspecto final de esa ordenacién
dependera por tanto del nimero de casillas a las que se les haya asignado

alguna funcionalidad.

20:49 Living Room 25.0°C

o o ' . 0% .9

Lights Color

&8 oFF 8 Tl= 5, ¥

H

Setpoint

g

G

Figura 19 Ordenacion dinamica segin el numero de casillas habilitadas
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2.11 TRADUCCIONES

Los textos que se muestran en la pantalla pueden traducirse hasta a cinco idiomas
diferentes. EI cambio de un idioma a otro se realiza a través de dos tipos de objetos de

comunicacion:

«® Un objeto de un byte. Los valores esperados en este objeto son fijos, de 0 a
4, para seleccionar el idioma. Si el idioma correspondiente al valor recibido no
esté habilitado, se mostraran los textos en el idioma principal. Si se recibe un

valor fuera de rango, no cambia el idioma activo.

«® Un objeto ASCII de dos bytes. Los valores esperados por este objeto son
dos caracteres del codigo ASCII, correspondientes a la norma ISO 639-1. Si
la pareja de caracteres recibida no corresponde a ningun idioma habilitado, se

representaran los textos en el idioma principal.

Nota: consultese http://en.wikipedia.org/wiki/List_of ISO_639-1 codes para

obtener una tabla con los codigos de los idiomas

El idioma correspondiente a los textos introducidos a través de ETS debe indicarse a

través de un parametro y sera el que se muestre por defecto (idioma principal).

Las traducciones se deben introducir a través de una memoria USB externa. Mediante
el objeto de comunicacién mencionado se podra seleccionar el idioma deseado. Si el

valor no se corresponde con ningun idioma se mantendra el idioma actual.

2.11.1 IMPORTAR Y EXPORTAR TRADUCCIONES

Las traducciones se guardaran en archivos tipo *.xIf en la Z41. Tras una descarga, los
textos introducidos por parametro en ETS seran los que se incluyan en el archivo del

idioma principal (que se corresponde con el archivo de idioma 0) y este se sobrescribira.

Los archivos correspondientes al resto de idiomas deben ser generados de forma
externa e importados a la Z41. Para ello se permitira importar y exportar traducciones
por USB. Solo se podran importar los idiomas 1 a 4, y el idioma principal o 0 sera el

Unico exportable. Para ello se deberan cumplir los siguientes requisitos:

«® Exportar: se debera crear una carpeta vacia llamada “lang_export” en el

directorio raiz de una memoria USB y conectarla ala Z41. Se creara un archivo
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llamado “text-dflt_0.xIf” dentro de dicha carpeta, donde se encontraran todos

los textos introducidos en ETS.

«® Importar: se debera crear otra carpeta con el nombre “lang_import”, que
contenga los archivos de extensiéon “.xIf” con los idiomas que se quieran
incorporar. EI nombre de estos archivos debe seguir la nomenclatura “text-
xx_n.xIf*, donde “xx” debe ser el codigo de dos letras segun lanorma ISO 639-

1, y “n” sera el numero asociado al idioma (1-5). Un ejemplo: “text-en_1.xIf",
seria el idioma 1 en inglés. Una vez terminadas de crear las traducciones,

conectar el USB a la Z41 y se importaran automaticamente los idiomas.
Notas:

«® La duracién de las acciones destinadas a importar/exportar traducciones via
USB puede llegar a ser de 1 min. Se recomienda que durante este tiempo no

se realicen interrupciones sobre la conexion.
«® Las memorias USB deben tener formato FAT32.

«® Tras descarga parcial, se sobrescribe el archivo .xIf del idioma principal, pero

no de los demas idiomas.

«® Los archivos de traducciones no pueden tener los caracteres ‘<’ ni ‘&’. Si se
guieren utilizar estos caracteres se debe usar su simbolo de escape: ‘&t y

‘&amp,’, respectivamente.

Para la traduccion de textos se recomienda utilizar alguna herramienta de gestion de
traducciones del tipo OLT (Open Language Tool) para facilitar el proceso de traduccién
de archivos ‘.xIf".
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2.12 LLAMADAS VoIP (Z41 COM)

Z41 COM es capaz de recibir llamadas de voz y video a través de su conexion Ethernet

desde:

«® Una unidad exterior de Zennio: GetFace IP. Para referirnos a este tipo de

llamadas en este documento se denominan llamadas de videoportero.

«® Una unidad interior de Zennio, o lo que es lo mismo, otra Z41 COM. Para
referirnos a este tipo de llamadas en este documento se denominan llamadas

internas.

En los siguientes apartados se detallan cada uno de estos tipos de llamadas.

2.12.1 VIDEOPORTERO

Z41 COM podra recibir llamadas y mostrar imagenes de la camara de una unidad
exterior de Zennio, GetFace IP. Ademas, se podra abrir la puerta y se dispondra de un

historial de llamadas para cada videoportero configurado.

En una Z41 COM se pueden habilitar hasta 20 unidades exteriores y cada una de ellos
puede controlar hasta 3 puertas haciendo un total de 60 puertas controlables desde una

Z41 COM. El GetFace IP es el encargado de controlar la alimentacion de las cerraduras.

Por otro lado, cada GetFace IP podra realizar llamadas a un maximo de 8 Z41 COM en
paralelo. Existe un objeto de comunicacion que permite sincronizar los registros de
llamadas de las Z41 COM que estén conectadas al mismo GetFace IP cuando la

llamada se acepta o rechaza desde una de ellas.

Para obtener mas informacién acerca de la unidad de videoportero externa Zennio
GetFace IP, su configuracion y la configuracion de la red, consultar el manual especifico

de este dispositivo.

En las siguientes secciones se detallan las funciones y controles de los distintos dialogos

gue aparecen en Z41 COM en relacion con las funcionalidades del videoportero.

2.12.1.1 CONTROL DEL VIDEOPORTERO

El videoportero puede ser de dos tipos: comunitario o privado.
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El videoportero comunitario sélo tendra acceso al registro de llamadas. En cambio, el
videoportero privado podra acceder a visualizar imagenes de la camara de la unidad

exterior (GetFace IP) en cualquier momento, sin necesidad de recibir una llamada.

2.12.1.1.1Registro de llamadas

Si se configura una casilla como videoportero (ver seccién 3.6.2.5.13), se dispondra de

un botdn para acceder a un historial de llamada.

Un ejemplo de historial se muestra en la Figura 20. Cada entrada muestra la primera
imagen capturada por la camara al iniciarse una llamada, el nimero de entrada de
historial, la fecha y hora de la llamada y si la llamada ha sido atendida o no. En caso
gue el videoportero no disponga de camara o que ocurra algun problema el historial

mostrara una imagen por defecto (véase Figura 21).

Main Entrance
1. 28/04/17 08:57

Main Entrance
1. 28/04/17 09:18

Figura 20 Videoportero. Historial de llamadas

Main Entrance
70. 19/04/17 11:30

Figura 21 Videoportero. Historial de llamadas. Imagen por defecto.
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Las llamadas atendidas, considerando atendidas las rechazadas, las aceptadas y

aquellas en las que se abre la puerta desde la pagina de llamada entrante, muestran el

icono *y las no atendidas " Ademas, si existe una llamada no atendida desde la

tltima vez que se visito el registro aparecera el icono indicativo en el boton de acceso

al registro, como se muestra en la siguiente figura.

Community

Figura 22 Videoportero. Llamada no atendida.

Si se asocian varias Z41 COM al mismo GetFace IP, es necesaria una sincronizacion
entre las mismas para que los datos del registro de llamadas sean consistentes. Esta
sincronizacion se realiza notificando las acciones que se realizan en una Z41 COM
mediante un objeto de comunicacion. Cuando otra Z41 COM recibe, a través de dicho
objeto, que la llamada ha sido aceptada o rechazada desde otra pantalla, mostrara
durante un periodo de tiempo un mensaje del estilo a los que se muestran en la Figura
23. Estos mensajes se pueden cambiar por parametro (ver seccién 3.2.2).

CALL ACCEPTED CALL REJECTED

<« <«

Figura 23 Videoportero. Mensajes de sincronizacion

2.12.1.1.2Visualizacidon de imagenes de la camara

Si el videoportero configurado es privado, dispondra de otro boton de acceso a la
visualizacion de las imagenes de la camara de la unidad exterior. Desde esta

pantalla, ademas, sera posible la apertura de puertas (ver Figura 24).

Nota: si la unidad exterior esta en la misma red (y por consiguiente no se especifica la
IP de la misma en la parametrizacién de Z41 COM), no se podra acceder a la
previsualizacion de la imagen de la camara hasta haberse recibido al menos una

llamada entrante.
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Main Entrance

Figura 24 Videoportero. Visualizacion de las imagenes de la camara.

2.12.1.2 LLAMADA ENTRANTE

La interfaz de la pantalla durante una llamada entrante se muestra en la Figura 25.

Consta de: la imagen de la camara, los botones para aceptar o colgar la llamada, los

botones para la apertura de puertas, el botén de silenciar la llamada y el de salir de la
pagina.

Main Entrance

Main Entrance

Figura 25 Videoportero. Llamada entrante.

Durante una llamada entrante, las funciones disponibles son:

< Colgar llamada: se cierra el didlogo de llamada y se notifica al bus mediante el
objeto de sincronizacién para mostrar la llamada como atendida en otras
pantallas enlazadas al mismo GetFace IP. El rechazo de llamada no se notificara

al GetFace IP, la llamada seguira en curso a ojos del visitante.
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& Aceptar llamada: se abre el didlogo de llamada en curso (ver seccion 2.12.1.3)
y se notifica al bus mediante el objeto de sincronizacién para mostrar la llamada

como atendida en otras pantallas enlazadas al mismo GetFace IP

& Abrir puerta: se envia la orden para abrir la puerta a través de un objeto de
comunicacion y/o através de un comando HTTP (con la posibilidad de establecer
una apertura segura con nombre de usuario y contrasefia), segun lo configurado.
Ademas, se notifica al bus mediante el objeto de sincronizacion para mostrar la
llamada como atendida en otras pantallas enlazadas al mismo GetFace IP,
aunque la llamada seguira en curso en las mismas. Se pueden habilitar hasta

tres botones para abrir puertas.

Nota: es posible configurar una apertura automéatica de las puertas al recibir una

llamada (ver seccion 3.3).

& Salir del didlogo: se cierra el didlogo, pero no se realizara ninguna notificacion

al bus, de manera que la llamada seguira en curso en otras Z41 COM.

«# Silenciar llamada: se silencia el tono de llamada y se notifica al bus mediante el
objeto de sincronizacion para silenciar el resto de pantallas enlazadas al mismo
GetFace IP.

2.12.1.3 LLAMADA EN CURSO

Cuando la llamada se acepta, se mostrara la pagina de llamada en curso, como se

muestra en la Figura 26:

Main Entrance

Main Entrance

Figura 26 Videoportero. Llamada en curso.
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Durante una llamada en curso, es decir, que ha sido aceptada, comenzara la

comunicacion por voz con el GetFace IP. Las funciones disponibles son:

«® Colgar llamada: se finaliza la comunicacién y se cierra el didlogo de llamada en

Curso.

< Abrir puerta: se envia la orden para abrir la puerta a través de un objeto de
comunicacion y/o através de un comando HTTP (con la posibilidad de establecer

una apertura segura con nombre de usuario y contrasefia), segun lo configurado.

Nota: es posible configurar una apertura automatica de las puertas al recibir una

llamada (ver seccion 3.3).

«® Volumen del audio: se dispondra de 5 niveles de volumen de audio mas el nivel

0 o silencio. El valor seleccionado se guardara para futuras llamadas.
«® Silenciar micr6fono: conmuta entre silenciar y habilitar micréfono.

< Salir del didlogo: tiene el mismo efecto que el botén de colgar llamada.

2.12.2 LLAMADAS INTERNAS

Z41 COM puede, a través de su conexion Ethernet, realizar y recibir lamadas de otras
Z41 COM.

Para que dos pantallas se puedan comunicar entre si, cada una de ellas debe tener a
la otra configurada como contacto.

En las siguientes secciones se detallan las funciones y controles de los distintos dialogos

que aparecen en Z41 COM en relacion con las funcionalidades de llamadas internas.

2.12.2.1 CONTROL DE LA LLAMADA INTERNA

La interfaz de una casilla con funcién de llamada interna puede ser de dos tipos: agenda

de contacto o teclado numérico.

«® Agendade contacto: el contacto al que se desea llamar se buscay selecciona
recorriendo una lista mediante dos flechas. Esta opcién es la mas adecuada

para un numero reducido de contactos.
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Internal Call

< Contact 1 >

{

Figura 27 Llamada interna. Agenda de contactos

«® Teclado numérico: es necesario introducir el codigo numérico asociado al
contacto para realizar la llamada. Esta opcion es la mas adecuada para un
namero elevado de contactos.

Figura 28 Llamada interna. Teclado numérico.

2.12.2.2 CONTACTOS

Existen dos modos de configurar la lista de contactos de Z41 COM: a través de ETS o

importando la informacion de los contactos via USB
En las siguientes secciones se explicaran cada uno de estos modos.

2.12.2.2.1ETS

En ETS se podran configurar hasta siete contactos. Para mas informacion, ver seccion
3.4.
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2.12.2.2.2USB

Es posible definir la lista de contactos en un archivo “contacts.json” para,
posteriormente, ser importada. El archivo “contacts.json” debe contener la siguiente

informacion:

{
"type":"internal call contacts cfg",
"version":

"contacts":

[

"code":"001",
"displayName":"David Adams",
"sipId":"MY ID 1",
"ipAddress":"192.168.1.100",
"differentNetwork":false

"code":"002",
"displayName":"Alice Jackson",
"sipId":"MY ID 2",
"ipAddress":"192.168.1.101",
"differentNetwork":false

1
}

Figura 29 Formato del archivo “contacts.json” con dos contactos.
Los campos a modificar para cada contacto son:

& “code”: cddigo numérico asociado al contacto. Sirve para llamar al contacto

mediante el teclado numérico.

Nota: si dos contactos tienen el mismo “code”, se llamara al contacto que esté
en primer lugar en el archivo.

& “displayName”: nombre que aparecera en la agenda de contactos y en las

paginas de llamada.

<& “sipld”: identificador necesario para llevar a cabo la comunicacion. La pantalla
correspondiente debera tenerlo configurado en el campo “Mi ID” (ver seccion
3.2.13.2).

Nota: Este campo no debe contener espacios ni los caracteres: >, <, -, [, ], (,
)l &! %s :
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& “ipAddress”: direccion IP del contacto. La pantalla correspondiente debera

tenerla configurada en “Direccion IP” (ver seccion 3.2.13)
2 “pDifferentNetwork”: indica si el contacto esta o no en una red diferente.

Para importar la lista de contactos en Z41 COM se debe ubicar el archivo contacts.json
en el directorio raiz de una memoria USB, conectarla ala Z41 y reiniciar (pulsar el botén

de reset o realizar un fallo de bus y/o de alimentacion externa).

Importante:

«® Se recomienda editar el archivo json con Notepad ++ o alguna herramienta

similar.
«® La codificacion del archivo debe ser UTF-8 sin BOM.
«® Las memorias USB deben tener formato FAT32.
«® El nombre del archivo debe ser exactamente contacts.json.

«® No debe existir otro archivo contacts.json en el USB, ni siquiera en otra
carpeta.

2.12.2.3 LLAMADA ENTRANTE

La interfaz de la pantalla durante una llamada entrante se muestra en la Figura 30.
Consta del nombre de contacto, los botones para aceptar, colgar y silenciar la llamada
y el botén de salir de la pagina.

Incoming Call

Contact 1

Figura 30 Llamada interna entrante.

Durante una llamada entrante, las funciones disponibles son:
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& Colgar llamada: finaliza la llamada y cierra el didlogo. Ademas, durante un
periodo de tiempo, en la Z41 COM que realizo la llamada interna aparecera el
mensaje mostrado en la Figura 31. Este mensaje se puede ser cambiado por
parametro (ver seccién 3.2.13.2).

CALL REJECTED

<&

Figura 31 Mensaje para “llamada rechazada”
& Aceptar llamada: abre el didlogo de llamada en curso (ver seccion 2.12.2.5).

«* Salir: cierra el didlogo y la pagina por defecto se muestra de nuevo. La llamada

no se rechaza por lo que la otra Z41 no obtiene ningun tipo de respuesta.
& Silenciar: se silencia la reproduccion del tono de llamada.

Nota: No hay tiempo maximo de llamada entrante por lo que la pantalla se mantendra
en este estado hasta que se realice uno de los eventos mencionados.

2.12.2.4 LLAMADA SALIENTE

La interfaz de la pantalla durante una llamada saliente se muestra en la Figura 32.

Consta unicamente del nombre del contacto y los botones para colgar y salir de la

llamada.
Outgoing Call
Contact 1
Figura 32 Llamada interna saliente
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Durante una llamada saliente, las funciones disponibles son:

«® Colgar llamada / salir: finaliza la llamada y cierra el didlogo volviendo a la

pagina por defecto.

2.12.2.5 LLAMADA EN CURSO

Cuando la llamada se acepta, se mostrara el dialogo de llamada en curso y comenzara

la comunicacion por voz entre ambas Z41 COM:

Ongoling Call

Contact 1

Figura 33 Llamada interna en curso.
Las funciones que entonces estaran disponibles seran:

& Colgar llamada: se finaliza la comunicacion y se cierra el didlogo de llamada en

CUurso.

«® Volumen del audio: se dispondra de 5 niveles de volumen de audio mas el nivel

0 o silencio. El valor seleccionado se guardara para futuras llamadas.
< Silenciar micr6fono: conmuta entre silenciar y habilitar micréfono.

«® Salir: tiene el mismo efecto que el botén de colgar llamada.
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3 PARAMETRIZACION ETS

Para iniciar la parametrizacion del dispositivo es necesario, una vez abierto el programa
ETS, importar la base de datos del producto (programa de aplicacién Z41 Pro, Z41 Lite
0 Z41 COM). A continuacion, se aflade el aparato al proyecto correspondiente. El
proceso de configuracion se inicia accediendo a la pestafia de parametros del
dispositivo.

En los siguientes apartados se explica detalladamente la parametrizacion en ETS de las

distintas funcionalidades del dispositivo.

Nota: el nimero de caracteres permitido por ETS para los parametros de texto (titulos,
etc.) puede variar en funcion de si se emplean caracteres especiales (simbolos, efies...)
codificados con més de un byte. Por tanto, independientemente de que no se haya
alcanzado el tamafio maximo de texto permitido por ETS, se recomienda comprobar que

la visualizacion en pantalla de esos textos es correcta.

Importante: cuando se actualice el dispositivo desde ETS a una nueva version del
programa de aplicacién, debera igualmente actualizarse, en caso de existir una version
mas reciente, el firmware del microcontrolador secundario, responsable del sistema
operativo (ver seccion 1.3.1). Si las versiones instaladas del programa de aplicacion y

del firmware no son compatibles, el dispositivo podria no funcionar correctamente, y la

casilla Software de la pagina de Estado podria mostrar e/ rétulo “Error”.

3.1 CONFIGURACION POR DEFECTO

Esta seccion muestra la configuracion del dispositivo en el estado inicial por defecto.

I 2| 1 [General] Hora Hora actua 3bytes C R W T U timeofday
L 2| 2 [General] Fecha Fecha actual Ibytes C R W T U date
I :|3 [General] Escenas: enviar Valor de escena Thyte C T scene control
I 2|4 [General] Escenas: recibir Valor de escena Tbyte C W - - scene number
I 2| 5 [General] Temperatura internz Temperatura actual (sensor internc) Zhytes C R - T - temperature {°C)
I 2| 7 [General] Seleccionar idioma 0 = Principal; 1= ldioma 2; ... ; 4 = Idioma 5 byte C W
L 2| 8 [General] Seleccionar idioma  Seleccion del idioma mediante cédigo de 2 letras I5... 2bytes C W - - language code (ASCI)
I 2| 8  [General] lluminacion 0=Nada; 1=lluminar el display 1bit C W - - acknowledge
I 2| N [General] Blogueo del touch 0=Nao blogqueado; 1=Bloqueado 1bit C W - - enable
I 2| 23 [General] Escala de temperatura 0 = °C; 1="°F 1 bit C W T U switch
I 2| 24 [Perfil] Brillo 0-100% Thyte C W T percentage (0..100%)
I 2| 25 [Perfil] Contraste 0-100%% Thyte C W T percentage (0.100%%)
I 2| 26 [Perfil] Melodia 0=Silenciar; 1=Melodia 1; 2=Melodiz 2: 3=Melodia 3 Tbyte C WT
I 2| 27 [Perfil] Tema 0=0céano; 1=Ciclo; 2=Moche; 3=Ceniza; 4=Mieve; 5... Tbyte C WT
Figura 34 Configuracion por defecto.
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Los objetos generales que inicialmente estan habilitados son:

«® [General] Hora: objeto de 3 bytes que permite la puesta en hora del reloj
interno del dispositivo, por ejemplo, enlazandolo a un reloj KNX. Asimismo, el
objeto puede leerse para conocer la hora actual del dispositivo, y ademas se
envia automaticamente tras un cambio de hora desde la propia pantalla.

Nota: A pesar de que el DPT de este objeto contempla un campo para
establecer el dia de la semana, Z41 Pro/ Lite / COM lo calcula internamente a

partir de la fecha, por lo que ignora ese campo.

«® [General] Fecha: objeto de 3 bytes que permite fijar la fecha del reloj interno
del dispositivo, por ejemplo, enlazandolo a un reloj KNX. Igualmente, el objeto
puede leerse para conocer la fecha actual del dispositivo, y ademas se envia

automaticamente tras un cambio de fecha desde la propia pantalla.

«® [General] Escena: recibir y [General] Escena: enviar: objetos para recibir y
enviar valores de escena desde/hacia el bus KNX siempre que sea necesario
(por ejemplo, cuando el usuario pulsa un botén que haya sido configurado para

enviar comandos de escena; ver la seccién 3.6.2.2).

«® [General] Temperatura interna: objeto de 2 bytes a través del cual se enviara
al bus, conforme a la parametrizacion, el valor de la medida actual del sensor

interno de temperatura (ver seccion 3.2.10).

«® [General] Seleccionar idioma: objetos de 1y 2 bytes que permiten cambiar
el idioma mostrado en la pantalla al recibir un valor a través del bus (ver

seccion 3.2.2).

«® [General] lluminacion: objeto de 1 bit que permite, al recibir un “1” desde el
bus, encender —al nivel maximo—la retroiluminacion de la pantalla, mientras
gue la recepcion del valor “0” no tiene efecto. Este encendido tendra una

duracion determinada, conforme a lo explicado en la seccion 2.8.

«® [General] Bloqueo del touch: objeto de 1 bit que permite, al recibirse el valor
“1” a través del bus, el bloqueo del panel tactil, de tal modo que cualquier
pulsacion que tenga lugar desde ese momento sera ignorada por el dispositivo.
El blogueo del panel tactil quedara interrumpido al recibirse el valor “0” a través
de este objeto. Ver seccion 3.2.9.
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«® [General] Escala de temperatura: objeto de 1 bit que permite cambiar, en
tiempo de ejecucion, la escala de temperaturas que se muestran en pantalla

(ver seccion 3.2.1).

«® [Perfil] Brillo: objeto de 1 byte que permite cambiar el nivel de brillo de la

pantalla al recibir un valor a través del bus (0-100%).

& [Perfil] Contraste: objeto de 1 byte que permite cambiar el nivel de contraste

de la pantalla (0-100%) al recibir un valor a través del bus (0-100%).

& [Perfil] Melodia: objeto de 1 byte que permite cambiar la melodia al recibir un

valor a través del bus (0-2 para elegir melodia y 3 para silenciar).

& [Perfil] Tema: objeto de 1 byte que permite cambiar el tema al recibir un valor

a través del bus (0-7).

Ademas, en el caso de Z41 COM se muestran por defecto algunos objetos de

videoportero que se explican en la secciéon 3.2.13.1.

Al acceder por primera vez a la edicion de parametros del dispositivo, se mostrara una

pantalla similar a la Figura 35.

—  CONFIGURACION PRINCIPAL Fuente de alimentacién 2V =

Mota: este parametro solo es usado para ajustar la temperatura medida

GENERAL por el senser interno de temperatura

Traducciones

Crientacion de la pantalla QO Vertical Horizontal
lluminacion
) Tema por defecto (tras programacion) Ccéanc -
Calendario
. Mastrar hora Ne © Si
Seguridad
Mastrar temperatura Sonda de temperatura interna =

Blogqueo del touch

Objeto para cambiar la escala de
Sensor de temperatura intemo temperatura

Ethernet Escala tras programacion Q' Celsius (°C) Fahrenheit (°F)

Actualizacion de firmware
Salvapantallas

+  MENU Objeto de bienvenida

Salude de bienvenida
+ Pagina de configuracion

Actualizacion de objetos Deshabilitado ~

Sincronizar hora/fecha via NTP

Envio periddico de fecha y hora 10 + | % 1min (0=Deshab.)

Termaostato 1

Termaostato 2
Entradas

Heartbeat (confirmacion periédica de
funcionamiento)

Figura 35 Pantalla de parametrizacion por defecto
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Como muestra la Figura 35, la ventana se divide inicialmente en varias pestafas:
«® Configuracion principal, que se divide en otras tantas pestarias:

General,

Traducciones,

[luminacion,

Calendario,

Seguridad,

Bloqueo del touch,

Sensor de temperatura interno,
Ethernet (Z41 Proy Z41 COM),

Actualizacion de firmware.

V V V V V V V V V VY

Llamadas VolIP (s6lo en Z41 COM) que por defecto contiene inicialmente
otra pantalla:

e Videoportero, desde donde pueden habilitarse y configurarse las
unidades exteriores de videoporteria.

«® Menu, que por defecto contiene inicialmente otra pantalla:

» Configuracion, desde donde puede habilitarse y configurarse cada una de

las paginas de controles de propdsito general (ver seccion 2.2).
«® PAagina de Configuracion, que a su vez contiene otras pestanas:

» Configuracion, que permite habilitar y configurar los controles de la pagina
de Configuracion (ver seccién 2.3).

» Dispositivo, que permite habilitar y configurar los controles de la ventana de
Dispositivo (ver seccion 2.3.1).

> Perfil, que permite habilitar y configurar los controles de la ventana de Perfil

(ver seccion 2.3.3).

Las préximas secciones detallan el proceso de parametrizacion de cada una de estas
pestafias, incluidas las ventanas inicialmente ocultas que iran mostrandose en funcién

de las opciones elegidas.
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3.2 CONFIGURACION PRINCIPAL

Esta pestafia se subdivide en varias secciones mas, que contienen diferentes
parametros generales y relativos a funciones varias del dispositivo, por tanto, no se trata

de parametros especificos de cada una de las paginas de controles.

3.2.1 GENERAL

La ventana General contiene los siguientes parametros:

—  CONFIGURACION PRINCIPAL Fuente de alimentacién 2V =

Mota: este parametro sélo es usade para ajustar la temperatura medida
por el sensor interno de temperatura

GENERAL

Traducciones

Crientacidn de la pantalla O Vertical Haorizontal
llurninacidn
Tema por defecto (tras programacisn) Océano =
Calendario
. Mastrar hora No @ Si
Seguridad
Mostrar temperatura Sonda de temperatura interna =

Blogueo del touch

Objeto para cambiar la escala de
Sensor de ternperatura interno temperatura

Ethernet Escala tras programacion Q Celsius [°C) Fahrenheit (°F)

Actualizacién de firmware
Salvapantallas

+  MEMU Objeto de bienvenida

Saludo de bienvenida
+ Pigina de configuracion

Actualizacion de objetos Deshabilitado =

Sincronizar hora/fecha wia NTP

Envio periddico de fecha y hora 10 + | % 1min (0=Deshab.)

Termostato 1

Termaostato 2
Entradas

Heartbeat (confirmacion periddica de
funcionamiento)

Figura 36 General (Configuracion principal).

< Fuente de alimentacién: permite especificar el voltaje concreto de la fuente
de alimentacion externa conectada a Z41 Pro / Lite / COM. Los valores
disponibles son “12” (opcion por defecto), “24” y “29” voltios. La eleccion de un
valor u otro unicamente influye en el ajuste interno que el dispositivo hace

sobre la temperatura medida por el sensor interno.

¥ Orientacion de la pantalla: establece la orientacion de la pantalla: “Vertical”
u “Horizontal” (ver seccion 2.4).
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& Tema por defecto (tras programacion): permite preseleccionar una de las
ocho combinaciones de colores permitidas por la interfaz del dispositivo, de tal
modo que se active por defecto tras la descarga de parametros. El usuario del
dispositivo podra posteriormente seleccionar otro esquema de colores desde
la ventana de Perfil de la pagina de Configuracién (ver seccion 2.3.3), salvo

gue se inhabilite esa opcién por parametro.

«® Mostrar hora: indica si se desea que la hora actual del reloj interno del
dispositivo se muestre en la esquina superior izquierda de cada una de las

paginas. Por defecto es “Si”.

«® Mostrar temperatura: indica si se desea que se muestre la temperatura actual
en la esquina superior derecha de cada una de las paginas, en cuyo caso

debera escogerse el origen de la medida: “Sonda de temperatura interna” o

“Valor externo”. En el caso de seleccionarse este Ultimo, se habilitara un nuevo
objeto de comunicacion denominado [General] Temperatura externa, que

podra enlazarse con cualquier otro objeto que envie valores de temperatura.

«® Objeto para cambiar la escala de temperatura (solo en Z41 Lite y Z41 Pro):
habilita o inhabilita el objeto de 1 bit ({General] Escala de temperatura”) que
permite cambiar la escala de temperaturas. Si se recibe un “0” por dicho objeto

se selecciona la escala Celsius; y si se recibe un “1”, la escala Fahrenheit.

La escala seleccionada se aplica a cualquier temperatura mostrada por
pantalla, como, por ejemplo:

e Latemperatura que muestra el Salvapantallas.

e Latemperatura mostrada por los controles de temperatura enlazados
a casillas.

e Latemperatura mostrada por los indicadores de temperatura.
En esta opcién, aparece también el siguiente parametro:

» Escala tras programacion: permite elegir la escala (Centigrado (°C) o
Fahrenheit (°F)) que se utilizara tras programacion.

«® Salvapantallas: habilita o inhabilita la pestaria de “Salvapantallas” en el arbol

de pestafias de la izquierda. Ver la seccion 3.2.4 para mas detalles.

«® Objeto de bienvenida: habilita o inhabilita la pestaria “Objeto de bienvenida”

en el arbol de la izquierda. Ver la seccion 3.2.5 para més detalles.
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«® Saludo de bienvenida: habilita o inhabilita la pestaria “Saludo de bienvenida”

en el arbol de la izquierda. Ver la seccion 3.2.6 para mas detalles.

& Actualizacién de objetos: habilita el envio de peticiones de lectura para
actualizar los objetos de estado e indicadores de la pantalla. Hay cuatro
opciones disponibles, en algunas de ellas se puede configurar un retardo:

> “Deshabilitado™ no se realiza la peticion de lectura y por tanto no se
actualizan los objetos.

» “Tras programacion”. se envian las peticiones de lectura tras una

programacion total o parcial (o cuando se pulse el botén de reset de la
pagina de configuracion si esta parametrizado como restitucion de
parametros, ver seccion 3.7.2).

» “Tras reset”: cada vez que se produzca un reset (fallo de bus o restablecer
dispositivo desde ETS), se esperara el retardo parametrizado (0-65535 s),

y se comenzara con el envio de peticiones de lectura.

» “Tras programacion y reset”: combinacion de las dos opciones anteriores.

«® Sincronizacién hora/fecha via NTP (solo en Z41 Proy Z41 COM): en caso
de estar activo, el dispositivo actualizara la hora y fecha obtenidas del servidor

NTP y huso horario parametrizados. Ver seccion 3.2.14.

«® Envio periddico de fecha y hora: en caso de estar activo (valor distinto de
cero), cada vez que se reinicie el dispositivo se producira un envio al bus de
los objetos de fecha y hora (‘{General] Fecha” y “[General] Hora”) y
nuevamente cada vez que se cumpla el periodo definido. Un cambio de hora,
ya sea a través de un objeto de comunicacibn o mediante la ventana de
configuracion de fecha y hora, no reiniciara el periodo de reenvio. Rango: [0 a

65535] x 1 min. El valor por defecto sera 10 minutos.

Nota: se recomienda que en la instalacion exista sélo un reloj maestro, a fin
de prevenir desfases. La existencia de varios dispositivos sobrescribiéndose

unos a otros la hora de forma periddica puede terminar induciendo retardos.

& Termostato n: casilla (deseleccionada por defecto) que permite

mostrar/ocultar la ventana adicional Termostato n. Ver seccién 3.8.

«® Entradas (solo en Z41 Lite y Z41 Pro): casilla (deseleccionada por defecto)

gue permite mostrar/ocultar la ventana adicional Entradas. Ver seccion 3.9.
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® Heartbeat: casilla (deseleccionada por defecto) que permite al integrador

anadir un objeto de 1 bit (‘[Heartbeat] Objeto para enviar ‘1°”) que se enviara
periédicamente con el valor “1” con el fin de natificar que el dispositivo esta en

funcionamiento (sigue vivo).

Heartbeat (confirmacian periédica de
funcionamienta)

Periodao 1
min b
Figura 37 Heartbeat

Nota: el primer envio tras descarga o fallo de bus se produce con un retardo

de hasta 255 segundos, a fin de no saturar el bus. Los siguientes ya siguen el

periodo parametrizado.

3.2.2 TRADUCCIONES

En esta pestafia se configuran los aspectos relacionados con los idiomas de los textos

mostrados en la pantalla.

—  CONFIGURACION PRINCIPAL

Idioma principal

Selecciona idioma

GEMERAL

Idioma 2
Traducciones \dioma 3
lluminacisn Idioma 4
Calendario Idioma 3
Seguridad

Blogueo del touch Etiqueta para

Sensor de temperatura intemo Etiqueta para
Ethernet Etiqueta para
Actualizacion de firmware Etiqueta para
+ Llamadas VolP Etiqueta para
+ MEND Etiqueta para
Etiqueta para
+ Pigina de configuracion
Etiqueta para
Etiqueta para
Etiqueta para
Etiqueta para
Etiqueta para

Etiqueta para

Etiquetas por defecto (idioma principal)

“nombre de pagina®
“nombre de casilla"
“valor"

"hora"

“nombre de calendario”
“sin calendaric”
“tipo de dia"
“laborable™

“festivo"

“llamada aceptada”
“llamada rechazada"
“rontacto ocupade”

“contacto desconocido”

PAGE NAME

BOX NAME

VALUE

HOUR

CALEMDAR NAME

MO CALENDAR

DAY TYPE

WORKDAY

HOLIDAY

CALL ACCEPTED

CALL REJECTED

BUSY CONTACT

UNKNCOWMN CONTACT

Figura 38 Traducciones (Configuracion principal).
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«® Idioma principal: parametro de solo lectura para evidenciar que el idioma

principal siempre estara habilitado.

» Seleccionar idioma: lista de los idiomas disponibles.

&£ Idioma X: habilita o inhabilita el idioma adicional X.

» Seleccionar idioma: lista de los idiomas disponibles para el idioma X.

«® Etiqueta para X: permite definir ciertas etiquetas que se mostraran en casillas
de tipo planificador, macro, funcion logica, videoportero o llamada interna (ver
seccion 3.6.2.5).

Solo esta habilitado por defecto el idioma principal.

Mientras estén habilitadas las traducciones, apareceran los objetos: “[General]
Seleccionar idioma” (un byte) y “[General] Seleccionar idioma” (dos bytes). Estos
objetos funcionan de acuerdo al comportamiento ya mencionado en la seccion 2.11.

Tras descarga, se carga el idioma principal.

3.2.3 ILUMINACION

—  CONFIGURAZION PRINCIPAL Mado normal
Nivel de iluminacion - activo 100 - %
GEMERAL
2 1 N
. - Atenuacian fﬁpag_e.r Iz pantallz tras un largo periodo de -
raducciones inactividad
lluminacién Duracidn de la iluminacidn - activo 6 T x10s
Calendario Duracmp_de la iluminacion - 6 < 10s
atenuacion 1
z )
SILAIEE Duracion de la iluminacion - .
B 12 - x10s
Bloqueo del touch stenuacion 2
Modo noche
Sensor de temperatura intemo
Mivel de iluminacidn 50 . %
Ethernet
Cambiar tema No cambiar =
Actualizacion de firmware
Control de modo de iluminacién
+  MENU Objete de control: binario
Q' 0 = Modo normal; 1 = Modo noche
+ Pagina de configuracion Valor

1 = Modo normal: 0 = Modo noche
Objeto de control: escena
Modo de iluminacién tras descarga ETS Q' Modao nomal Maodo neche

lluminar cuande la pantalla sea pulsada

Figura 39 lluminacion (Configuracion principal)
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En esta pestafia se configuran los aspectos relacionados con la iluminacion de la

pantalla.
«® Modo normal: modo de iluminacién habilitado por defecto.

> Nivel de iluminacion: porcentaje de iluminacion de la pantalla (0-100%).

> Atenuacion: permite definir si durante la inactividad la retroiluminacion se

regira por lo explicado en la seccién 2.8 (“Apagar la pantalla tras un largo

periodo de inactividad”), o si por el contrario se desea que nunca se apague

completamente (“Atenuar la pantalla tras un largo periodo de inactividad”)

0 que ni siquiera se atenue (“Siempre con iluminacion maxima”).

Si se selecciona “Apagar la pantalla tras un largo periodo de inactividad” o

“Atenuar la pantalla tras un largo periodo de inactividad”, apareceran los

siguientes parametros:

e Duracion de la iluminacién — activo, atenuacién 1, atenuacion 2:
permiten definir el tiempo que la pantalla permanecera en cada estado

de iluminacion.

Notas:

e El parametro “Atenuacion” no estad disponible si se habilita el
salvapantallas. Sin embargo, puede establecerse la atenuacién cuando
se active el salvapantallas (ver seccion 3.2.4).

e Se recomienda mantener el comportamiento por defecto. Una
iluminacion permanente podria afectar a la vida util del dispositivo, por
lo que tal opcién conviene utilizarse Unicamente en situaciones

especiales.

«® Modo noche: en caso de ser necesario este modo, debe marcarse esta
casilla. De esta forma apareceran los siguientes parametros:

> Nivel de iluminacion: porcentaje de iluminacion de la pantalla (0-100%).

» Cambiar tema: permite elegir el tema cuando se activa el modo noche.
Opciones: “No cambiar” (por defecto), o cualquiera de los temas disponibles

(ver seccion 2.3.3).

En caso de habilitar el modo noche, se pueden configurar algunas opciones mas para

el control de modo de iluminacién:
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& Objeto de control: binario: cuando se activa, se podra cambiar de modo
escribiendo en un objeto binario (‘[{General] lluminacion”). Es posible

seleccionar qué valor debe activar qué modo (“0 = Modo normal; 1 = Modo

noche” o “0 = Modo noche; 1 = Modo normal”).

«® Objeto de control: escena: cuando se activa, se podra cambiar de modo
escribiendo un cierto valor de escena en “[General] Escena: recibir”.
Apareceran dos cuadros de texto especificos para introducir qué escenas (de la

1 a la 64) activaran qué modo.

«# Modo de iluminacién tras descarga desde ETS: establece cudl de los dos

modos (“Modo normal” o “Modo noche”) estara activo tras una descarga de ETS.

< lluminar cuando la pantalla sea pulsada: permite cambiar temporalmente el
nivel de iluminacién cuando, durante el modo noche, se toque la pantalla. Al

habilitar esta opcidn aparecen los siguientes parametros.

» Nivel de iluminacion tras pulsacién: porcentaje de iluminacion de la
pantalla (0-100%).

» Duracioén de la iluminacién: tiempo transcurrido el cual se pasa a modo

noche. El rango es de 1 a 65535 segundos (10 por defecto).

3.2.4 SALVAPANTALLAS

Tras habilitar “Salvapantallas” desde la pestafia “General”’ (seccién 3.2.1), se incorpora

una nueva pestafia al arbol de la izquierda.

—  CONFIGURACION PRINCIPAL Tiempa de inactividad para activar 12 , x10s

Atenuar pantalla

GENERAL
Mostrar

Traducciones Hora/Fecha

lluminacion Temperatura

Salvapantallas Temperatura de O Sonda de temperatura interna
Valor externo

Calendario
Imagen

Seguridad

Figura 40 Salvapantallas (Configuracién general).

Esta pantalla contiene los siguientes parametros:
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& Tiempo de inactividad para activar: tiempo tras la Gltima pulsaciéon para

mostrar el salvapantallas automaticamente. Rango: 3 — 65535 segundos.

& Atenuar pantalla: determina si se atentia la pantalla cuando se muestra el

salvapantallas.
«® Hora/Fecha: determina si mostrar la hora y fecha actual o no.

«® Temperatura: determina si mostrar la temperatura actual o no. Si se habilita,
aparece el siguiente parametro:

» Tomada de: define la fuente del valor de temperatura: “Sensor interno” o

“‘Referencia externa”. La ultima opcion afiade un objeto de dos bytes a la

topologia del proyecto “[General] Temperatura externa”, de manera que a

través del mismo el dispositivo puede recibir los valores desde el bus.
«® Imagen: determina si mostrar la imagen del salvapantallas (ver seccién 2.5).

Nota: si se estd mostrando en pantalla el saludo de bienvenida, no se activara el
salvapantallas, aungue transcurra el tiempo de inactividad configurado.

3.2.5 OBJETO DE BIENVENIDA

Tras habilitar el “Objeto de bienvenida” en la pantalla de configuracién “General”

(seccidn 3.2.1), se incorpora una nueva pestafia en el arbol de la izquierda.

—  COMFIGURACION PRINCIPAL Tiempo para activar €l objeto de bienvenida 1 :
h -
GEMERAL
) Condicion adicional Sin condicion adicional v
Traducciones
lluminacion Objeto de bienvenida (1 bit)
Objeto de bienvenida Objeto de bienvenida (escena)

Calendario

Figura 41 Objeto de bienvenida (Configuracién principal)

«® Tiempo para activar el objeto de bienvenida: tiempo minimo (1 a 255
segundos, 1 a 255 minutos, 0 1 a 255 horas) que ha de transcurrir tras la Gltima
pulsacion para que en la siguiente se ejecute la funcion de objeto de
bienvenida.
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«® Condicion adicional: establece si el envio del objeto de bienvenida debe
depender también de una condicion externa. La opcién por defecto es “Sin

condicién adicional”. También estan disponibles las siguientes:

» No enviar ano ser que todas las condiciones sean 0: el objeto de bienvenida

s6lo se enviara si todos los objetos de condicion valen “0”.

» No enviar a no ser gue todas las condiciones sean 1: el objeto de bienvenida

s6lo se enviara si todos los objetos de condicion valen “1”.

» No enviar a no ser que al menos una de las condiciones sea 0: el objeto de

bienvenida so6lo se enviara si al menos uno de los objetos de condicion vale
“Oll.

» No enviar a no ser que al menos una de las condiciones sea 1: el objeto de

bienvenida sélo se enviara si al menos uno de los objetos de condicion vale
“0!!.

«® Objeto de bienvenida (1 bit): casilla para habilitar el envio de un valor de 1
bit (a través de “[General] Objeto de bienvenida”) cuando se ejecuta la
funcion de objeto de bienvenida y se cumple la condicion (si existe). El valor

deseado debe introducirse en el parametro “Valor”.

«® Objeto de bienvenida (escena): casilla para habilitar el envio de una orden
de ejecucion de escena (a través de “[General] Escena: enviar”) cuando se
gjecuta la funcion de objeto de bienvenida y se cumple la condicion (si existe).
El valor deseado (de 1 a 64) debe introducirse en el parametro “Numero de

escena’.

3.2.6 SALUDO DE BIENVENIDA

Tras habilitar “Saludo de bienvenida” desde la pestafia “General” (seccion 3.2.1), se
incorpora una nueva pestafia al arbol de la izquierda. También se afiade el objeto de un
bit “[General] Saludo de bienvenida” en la topologia del proyecto, para lanzar el
mensaje de bienvenida cuando se reciba el valor “1”. El mensaje desaparece al hacer

una pulsacion en la pantalla o cuando se recibe el valor “0” a través del objeto.

Esta pantalla (Figura 42) contiene los siguientes parametros:
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—  CONFIGURACION PRINCIPAL Linea 1 Q Fijo Recibido de objeto de texto
GEMERAL Texto Welcome Mr/Mrs,
sk Linea 2 Fijo '@ Recibido de objeto de texto
lluminacian Linea 3 Q Fijo Recibido de objeto de texto
Saludo de bienvenida Texto Touch the screen
Calendario Linea 4 Q Fijo Recibido de objeto de texto
Seguridad Texto
Bloaues del touch Lanzar saludo de bienvenida con el cambia

de objeto de texto

Figura 42 Saludo de bienvenida (Configuracién principal)

& Linea X: establece si el texto de la linea correspondiente vendra predefinido
(“Fijo”) o dependera del valor de un objeto (“Recibido de objeto de texto”).

Si se selecciona “Fijo”, aparece el siguiente parametro:

» Texto: cuadro de texto para introducir el texto deseado en la linea
correspondiente.

» Apareceran hasta cuatro objetos de 14 bytes llamados “[General] Saludo
de bienvenida — Linea X”, dependiendo de a cuantas lineas de texto se les

haya asignado la opcion de “Recibido de objeto de texto”.

«® Lanzar saludo de bienvenida con el cambio de objeto de texto: si se
habilita se lanzaréa el saludo de bienvenida cuando se actualice alguno de los
objetos “[General] Saludo de bienvenida — Linea X”.

Con una parametrizacion como la que se muestra en la Figura 42, si se recibe “Mr.
Marshall” a través del objeto “[General] Saludo de bienvenida — Linea 27, la pantalla
mostrara el siguiente mensaje:

Welcome Mr/Mrs.

Marshall

Touch the screen

Figura 43 Ejemplo de mensaje de saludo de bienvenida.
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3.2.7 CALENDARIO

En esta pantalla se configuran aspectos generales relacionados con los controles de los

siguientes tipos:

Calendario,

Cronotermostato (ver seccion 3.6.2.5).

—  CONFIGURACIOM PRINCIPAL

GEMERAL

Traducciones

lluminacion

Calendario

Seguridad

Blogueo del touch

Sensor de temperatura interno
Ethernet

Actualizacion de firmware

+ MENU

+ Pagina de configuracion

Primer dia de la semana

Etiquetas por defecto (idioma principal)

Iniciales de los dias de la semana [g):
LMXIVSD]

Etiqueta para enero
Etiqueta para febrero
Etiqueta para marzo
Etiqueta para abril
Etiqueta para mayo
Etiqueta para junio
Etiqueta para julio
Etiqueta para agosto
Etiqueta para septiembre
Etiqueta para octubre
Etiqueta para noviembre

Etiqueta para diciembre

Temporizado diario,

Temporizador semanal Yy

O Lunes Domingo

MTWTFSS

JANUARY
FEERUARY
MARCH
APRIL

MAY

JUNE

JuLy
AUGUST
SEPTEMBER
COCTOBER
NOVEMBER

DECEMEER

Figura 44 Calendario (Configuracion principal)

Los parametros disponibles son:

& Primer dia de la semana: permite seleccionar cual es el primer dia de la

semana en el calendario. Opciones: “Domingo” y “Lunes” (opcion por defecto).

«® Iniciales de los dias de la semana: permite personalizar el rétulo con que se

representara en pantalla a cada dia de la semana. Se debe introducir una

cadena de siete caracteres (letras y/o nimeros), de modo que cada uno de

ellos represente a un dia de la semana, teniendo en cuenta el primer dia de la

semana elegido. El valor por defecto es “MTWTFSS”, segun las iniciales en

inglés.

& FEtiqueta para X: permite definir la etiqueta con que se representara cada uno

de los meses del afio. Por defecto, aparecen los nombres en inglés.
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3.2.8 SEGURIDAD

Esta pantalla permite seleccionar cuantos niveles de seguridad (uno o dos) estaran
disponibles para la configuracion del acceso a las paginas de controles o a las casillas

dentro de las péaginas.

Miveles de seguridad Un nivel @ Dos niveles
Valver a proteger Tras un pericdo de tiempo o un cambio de pagir =
Tiempo 6 + x10s

CONTRASERA DE NIVEL 1

- Contrasefia por defecto (1) 1 -
- Contrasefia por defecto (2) 2 .
- Contrasefia por defecto (3) 3 .
- Contrasefia por defecto (4) 4 .

CONTRASERIA DE MIVEL 2

- Contrasefia por defecto (1) 5 -
- Contrasefia por defecto (2) 6 .
- Contrasefia por defecto (3) 7 .
- Contrasefia por defecto (4) 8 .

ETIQUETAS DEL TECLADO DE SEGURIDAD

- Etiqueta para "Contrasefia 1" Password 1

- Etiqueta para "Contrasefia 2" Passwaord 2

- Etiqueta para "Error” ERROR

- Etiqueta para "Mueva contrasefia” MNew Password

- Etigueta para "Repetir contrasefia” Repeat Password
- Etiqueta para "Actualizada® Updated

Figura 45 Seguridad: dos niveles de seguridad.
Los parametros de la pagina de Seguridad son:

& Niveles de seguridad: lista desplegable que permite seleccionar si se
empleara uno (por defecto) o dos niveles de seguridad. En funcion de eso, el
parametro inmediatamente inferior (Contrasefia) aparecera duplicado o no.

Nota: independientemente de la opcidn elegida, tendra que especificarse, para
cada pagina de controles, si se desea protegerla mediante contrasefia (y en

tal caso, mediante cudl) o no.

«® Volver a proteger: establece cuando se vuelve a activar la seguridad de las

paginas o casillas desprotegidas. Las opciones son: “Tras un periodo de

tiempo”, “Tras un cambio de pagina” o “Tras un periodo de tiempo o un cambio

de pagina” (opcion por defecto). Si se elige la primera o la ultima opcion,
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aparece un parametro Tiempo para establecer el periodo de tiempo (de 10 a
655350 segundos).

«® Contrasefia: parametro compuesto a su vez por cuatro campos de texto, en
los que se debera teclear, consecutivamente, los cuatro digitos (0-9) que

compondran la contrasefia. La contrasefia por defecto es “1234”.

En el caso de haber habilitado dos niveles de seguridad, el parametro
Contrasefa se duplicara, de tal modo que el primero de ellos estara referido a
la contrasefia del primer nivel, y el segundo a la del segundo nivel. La

contrasefia del segundo nivel tiene el valor “5678” por defecto.

Importante: el didlogo de insercion de contrasefia dispone de una opcion
(boton inferior izquierdo) mediante la cual el usuario del dispositivo podra
cambiar, en tiempo de ejecucion, la contrasefia que se parametrizd
originalmente. Al acceder a esta opcién de cambio de contrasefia, antes de
pedir al usuario que teclee la nueva contrasefia, el dispositivo solicitara que se
teclee la contrasefia antigua que corresponda segun el caso (nivel uno o nivel
dos). En el caso de que solicite la antigua contrasefia de nivel uno, sera posible
teclear la de nivel dos, pero aun asi la nueva contrasefia que a continuacion

se teclee se almacenara como nueva contrasefa del nivel uno.

& Etiquetas del teclado de seguridad: pardmetro compuesto a su vez de otros
seis, mediante los cuales se puede personalizar los rétulos que el dispositivo
muestra en pantalla (o puede llegar a mostrar) cuando el usuario interactla
con el didlogo de insercion de contrasefias. Se permite hasta un maximo de

15 caracteres para cada rotulo.

> Etiqueta para “Contrasena 1”: rotulo mostrado al solicitar al usuario que

teclee la contrasefa del nivel 1. Por defecto es “Password 1”.

> Etiqueta para “Contraseia 2”: r6tulo mostrado al solicitar al usuario que

teclee la contrasena del nivel 2. Por defecto es “Password 2”.

» Etiqueta para “Error”: r6tulo mostrado al usuario cuando la contrasefia

tecleada no es correcta. Por defecto es “ERROR”.

> Etiqueta para “Nueva contrasefa”: rotulo mostrado al usuario cuando
accede a la opcién de cambio de contrasefia y se le pide que teclee la

nueva. Por defecto es “New password”.
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> Etiqueta para “Repetir contraseia”: r6tulo mostrado cuando se pide

teclear otra vez la nueva contrasena. Por defecto es “Repeat password”.

> Etiqueta para “Actualizada”: rétulo de confirmacién que se muestra al
usuario cuando el cambio de contrasefia se ha registrado correctamente.
Por defecto es “Updated”.

Los iconos de acceso a las paginas o casillas que estén protegidas por contrasefia

mostraran un pequefio candado en la esquina inferior izquierda.

3.2.9 BLOQUEO DEL TOUCH

- COMFIGURACION PRINCIPAL O 0=No blequeado; 1=Bloqueado

Bloqueo del touch
0=Blogueado; 1=No blagueado

GEMERAL
Traducciones
lluminacion
Calendario
Seguridad

Blogueo del touch

Figura 46 Bloqueo del touch (Configuracién principal)

Esta pantalla se destina a la configuracion del objeto de bloqueo del panel tactil.
Contiene un Gnico parametro:

«® Bloqueo del touch: lista desplegable cuyos posibles valores son “0=No
blogueado; 1=Blogueado” (por defecto) y “O=Blogueado; 1=No blogueado”. En

funcion de la seleccion, podra enviarse un valor u otro (“0” 6 “1”) al objeto
[General] Blogueo del touch para bloquear o desbloquear el panel tactil. El

comportamiento de este objeto se describe en el apartado 3.1.

3.2.10 SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO

Esta pantalla permite configurar el sensor interno de temperatura incluido en el
dispositivo.
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—  CONFIGURACION PRINCIPAL

GEMNERAL
Traducciones
lluminacian

Ckjeto de bisnvenida
Calendario

Seguridad

Blequeo del touch

Sensor de temperatura inter...

CALIBRACION del sensor de temperatura

PERICDO de envic de la temperatura
(0 = Deshabilitado)

Envio tras un cambio de temperatura
(0 = Deshabilitado)

0 - x01°C
a0 - x10s
0 T ox01°C

Figura 47 Sensor de temperatura interno (Configuracion principal)

Para ello se dispone de tres parametros:

«® Calibracion del sensor de temperatura: parametro destinado a establecer

una correccion sobre los valores arrojados por la sonda de temperatura
interna. De esta forma, si se detecta que, a causa de factores externos, el valor
de la medida es ligeramente inferior o superior al real, podra establecerse
desde aqui un ajuste de entre -5,0°C y +5,0°C (por defecto es 0,0°C), en pasos
de 0,1°C. El valor inicial aqui parametrizado podra opcionalmente cambiarse,
en tiempo de ejecucion, desde la pagina de Configuracion (ver seccion 2.3).

Periodo de envio de la temperatura: tiempo (en decenas de segundos) del
ciclo de envio al bus de la temperatura medida. Este envio se hara a través
del objeto [General] Temperatura interna (ver seccion 3.1), habilitado por
defecto. Los valores permitidos son de 0 a 100 decenas de segundos. Si se

introduce el valor “0”, los envios periodicos al bus quedaran inhabilitados.

Envio tras un cambio de temperatura: parametro que, tanto si se ha
parametrizado envios periédicos como si no, permite que tengan lugar envios
especificos —a través del objeto [General] Temperatura interna— cuando
entre dos medidas consecutivas se detecta un aumento o una disminucion de
temperatura igual o mayor que un cierto valor, que debera introducirse en este
pardmetro (en forma de valor absoluto y en términos de décimas de grado).
Para que nuncatengan lugar envios por cambio de temperatura, se debe dejar

el valor “0” (valor por defecto).
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3.2.11 ETHERNET (241 PRO Y Z41 COM)

La pantalla de Ethernet permite configurar la interfaz de red Ethernet de Z41 Pro o Z41
COM.

—  CONFIGURACION PRINCIFAL Contral remoto a través de Internet

Descripcion de dispositivo
GEMERAL

Asignacitn de direccién IP © DHCP Estatica
Traducciones
lluminacion
Calendario
Seguridad
Bloqueo del touch

Sensor de temperatura intemo

Ethernet

Figura 48 Ethernet (configuracion principal)
Los parametros disponibles son:

«® Control remoto a través de Internet: permite habilitar o inhabilitar la funcién

de control remoto (ver ANEXO I. Control remoto via IP).

«® Descripcion del dispositivo: permite asignar un nombre al dispositivo, de tal
manera que pueda identificarse facilmente en la aplicacion de escritorio “Z41
Update” (destinada a la actualizacién del firmware del dispositivo a traves de
la interfaz Ethernet), en el caso de que ésta detecte varios dispositivos Z41 en

la misma red local.

< Asignacion de direccion IP: permite elegir si se establece la direcciéon IP
mediante el protocolo “DHCP” o se define de forma “Estética” (solo disponible
para Z41 COM).

Esta direccion IP es la que se utiliza para establecer la comunicacion con el
control remoto de Z41 Pro/ COM desde la aplicacion mévil ademas de para la
actualizacion de su firmware (ver seccion 1.3.1) a través de una red local. Las
opciones relativas a la actualizacion del firmware se recogen en la pestafia

especifica Actualizacion de firmware (ver seccion 3.2.12).
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3.2.12 ACTUALIZACION DEL FIRMWARE

Esta pestafia permite habilitar o inhabilitar la actualizacion del firmware del dispositivo

(ver la seccién 1.3.1) via USB.

—  COMFIGURACION PRINCIPAL Actualizacidon a través de USE Deshabilitado '@ Habilitado
Actualizacidon a través de red Habilitado (protegido con contrasefia) -
GEMNERAL
) Contraseria (1) 0 a
Traducciones
s Contraseria (2) 0 a
lluminacisn
Calendario Contraseria (3) 0 .
Seguridad Contraseria {4) 0 .

Blogueo del touch
Sensor de temperatura intemo
Ethernet

Actualizacion de firmware

Figura 49 Actualizacion del firmware (Configuracion principal)
«® Actualizacion através de USB: “habilitado” (por defecto) o “deshabilitado”.

«® Actualizacion através de red (Z41 Pro/ Z41 COM): “habilitado” (opcién por

defecto), “deshabilitado” o “habilitado (protegido por contrasefia)”. Esta ultima

opcién permite condicionar la actualizacion por Ethernet a una contrasefia
compuesta por cuatro cifras numéricas, que serd solicitada por la herramienta

de actualizacion en el momento de iniciar una descarga.

Nota: se recomienda la lectura del manual especifico de actualizacion del
firmware, disponible en la pagina web de Zennio, para conocer las

consideraciones particulares que afectan a la proteccion por contrasefia.

3.2.13 LLAMADAS VolIP (241 COM)

En esta pestafia se permite configurar la red para llamadas de voz, asi como habilitar
por separado las funcionalidades de Videoporteros y Llamadas internas.
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= CONFIGURACION PRINCIPAL Configuracian VolP de Z41 COM
Direccidn IP 192.168.1.101
GEMERAL
Mascara de subred 255.255.255.0
Traducciones

Especificar puerta de enlace
lluminacion

Calendario Videoportero

Llamadas internas
Seguridad

Bloqueo del touch

Sensor de temperatura intemo
Ethernet

Actualizacion de firmware

Llamadas VolP

Figura 50 Llamadas VolP (Configuracién principal)
«® Configuracion VolP de Z41 COM:

> Direccion IP: direccion IP que se utiliza para identificar de forma univoca a
la Z41 COM para la funcionalidad de videoporteria. Es la direccion IP que
se indicara en la unidad exterior (GetFace IP) y en un contacto de otra

pantalla para realizar una llamada interna.

Nota: Se recomienda definir esta direccion IP manualmente fuera del rango
de direcciones que asigna el router de la vivienda para evitar posibles

conflictos con la direccién IP visible hacia internet.

» Mascara de subred: debera coincidir con la mascara de la red a la que
pertenezca Z41 COM.

» Especificar puerta de enlace: si se habilita permite introducir una puerta
de enlace. So6lo serd necesario indicar la puerta de enlace si la unidad
exterior y/o algun contacto para llamadas internas se encuentran en una
red diferente ala Z41 COM.

«® Videoportero: habilita o inhabilita la pestafia “Videoportero” para la
configuracion de las unidades exteriores de videoporteria (GetFace IP). Ver la
seccion 3.2.13.1 para mas detalles.

«® Llamadas internas: habilita o inhabilita la pestafia “Llamadas internas” para
la configuracion de las llamadas a otras Z41 COM. Ver la seccion 3.2.13.2 para

mas detalles.
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Nota: Si se habilita y configura un videoportero y/o una llamada interna, Z41 COM podra

recibir llamadas, pero se necesitard tener configurada al menos una casilla como

videoportero y/o llamada interna para poder disponer del historial de llamadas y de

acceso a la imagen de la camara (en caso de configurarse como videoportero privado)

y/lo poder realizar llamadas a otros contactos. Para mas informacion ver seccién
3.6.2.5.13y 3.6.2.5.14.

3.2.13.1 VIDEOPORTERO

Tras habilitar “Videoportero” desde la pestafia “Llamadas VolP” (seccion 3.2.13), se

incorpora una nueva pestafia en el arbol de la izquierda.

Esta pantalla contiene los siguientes parametros:

CONFIGURACION PRINCIPAL

GEMERAL

Traducciones

lluminacidn

Calendario

Seguridad

Blogueo del touch

Sensor de temperatura intemo
Ethernet

Actualizacion de firmware

— Lamadas VolP

Videoportero

MENU

Pagina de configuracion

Tono de llamada por defecto

Unidad exterior 1
Unidad exterior 2
Unidad exterior 3
Unidad exterior 4
Unidad exterior 5
Unidad exterior 6
Unidad exterior 7
Unidad exterior 8
Unidad exterior 9
Unidad exterior 10
Unidad exterior 11
Unidad exterior 12
Unidad exterior 13
Unidad exterior 14
Unidad exterior 13
Unidad exterior 16
Unidad exterior 17
Unidad exterior 18
Unidad exterior 19

Unidad exterior 20

Figura 51 Videoportero. Llamadas VolP

«® Tono de llamada por defecto: permite seleccionar el sonido que emitira Z41

COM cuando reciba una llamada desde una unidad exterior. Se podran elegir

entre siete tonos de llamada distintos. El tono elegido en este parametro sera

el aplicado tras descarga, pero se puede modificar posteriormente desde la

pagina de configuracion o por objeto de comunicacion.

«® Unidad exterior n: casilla que habilita una nueva pestaiia con el mismo

nombre en el mena de la izquierda donde se configuran los parametros de
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cada unidad exterior (ver seccion 3.3). Se habilitan también los siguientes

objetos:

> “[VolP] Modo “No molestar””: objeto de 1 bit para activar o desactivar el
modo no molestar.

» “[VoIP] Volumen del tono de llamada”: objeto de 1 byte para modificar el
volumen del tono de llamada (0-100%).

» “[Videoportero] Tono de llamada”: objeto de 1 byte para cambiar el tono
de una llamada realizada desde una unidad exterior. Hay siete posibles

valores: 0 =Tono1;:1=Tono2; ... :6 =Tono 7.

» ‘“[Videoportero] Sincronizacion”: objeto de 14 bytes que se utiliza para
compartir informacién entre las Z41 COM enlazadas al mismo GetFace IP.

Por tanto, este objeto debe ser enlazado ala misma direccidn de grupo para

todas las Z41 COM gue requieran estar sincronizadas.

A través de este objeto se comunica al bus si una llamada ha sido atendida,
silenciada, rechazada o si se ha accedido al registro de llamadas desde
alguna Z41 COM (para eliminar la notificacién en caso de que hubiera una
llamada no atendida, ver Figura 22).

> “[Videoportero] Llamada entrante”: objeto de 1 bit que se envia con valor
‘1’ cuando la Z41 COM recibe una llamada desde una unidad exterior y con
‘0’ cuando la llamada finaliza.

» “[Videoportero] Reproducir tono de llamada”: al recibir el valor 1, este
objeto reproduce el tono de llamada una vez.

3.2.13.2 LLAMADAS INTERNAS

Tras habilitar “Llamada interna” desde la pestana “Llamadas VolP” (seccién 3.2.13), se
podran configurar los siguientes parametros:
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—  CONFIGURACION PRINCIPAL Configuracidn de esta Z41 COM
Mi ID MY_ID
GEMERAL
Titulz de pagina: Llamada entrante Incoming Call
Traducciones
Titule de pagina: Llamada saliente Cutgoing Call
lluminacién
Titulz de pagina: Llamada en curso Cngaing Call
Calendario
Tono de llamada por defecto Tono de llamada 1 v
Seguridad
Blogueo del touch Importar contactos a través de USB
Sensor de temperatura inteme Contacke 1
Contacto 2
Ethernet
Contacto 3
Actualizacion de firmware Contacto 4
= Llamadas VolP Contacto 5
Videoportero Contacto
Contacto 7

Llamada interna

Figura 52 Llamada interna. Llamadas VolP
«® Configuracion de esta Z41 COM:

» Mi ID: cddigo identificador de la Z41 COM necesario para establecer la

comunicacién con otras pantallas.

Nota: Este campo no debe contener espacios ni los caracteres: >, <, -, [, ],
(! )! &1 %’ 1

Importante: para actualizar el campo Mi ID de una llamada interna tras
descarga, es necesario realizar un fallo de alimentacién.

» Titulo de péagina: Llamada entrante / Llamada saliente / Llamada en
curso: titulos de los diferentes didlogos de las llamadas internas.

» Tono de llamada por defecto: permite seleccionar el sonido que emitira
Z41 COM cuando reciba una llamada desde otra Z41 COM. Se podran
elegir entre siete tonos de llamada distintos. El tono elegido en este
pardmetro serd el aplicado tras descarga, pero se puede modificar
posteriormente desde la pagina de configuracion o por objeto de

comunicacion.

«® Importar contactos a través de USB: si se selecciona esta opcion, la lista de
contactos se debera configurar e importar segun lo expuesto en la seccion
2.12.2.2.2.
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«® Contacto n: casilla que habilita una nueva pestaia (“Llamada interna n”) en
el menu de la izquierda donde se configuran los parametros de cada unidad

interior (ver seccién 3.4).

Cuando se habilita “Importar contactor a través de USB” o “Contacto n” se
muestran, ademas de los objetos “[VolP] Modo “no molestar”” y “[VolP]
Volumen del tono de llamada” ya mencionados (ver seccion 3.2.13.1), los

siguientes objetos:

» “[Llamada interna] Tono de llamada”: objeto de 1 byte para cambiar el
tono de la llamada interna. Hay siete posibles valores: 0 =Tono 1; 1 = Tono
2;...;6=Tono 7.

3.2.14 NTP (241 PRO Y Z41 COM)

Tras habilitar “Sincronizacién hora/fecha via NTP” desde la pestafa “General’

(seccién 3.2.1), se incorpora una nueva pestafia al arbol de la izquierda.

La pestafia de “NTP” permite configurar el huso horario y el servidor NTP para poder

llevar a cabo la actualizacién automatica del reloj interno de la Z41 Pro / COM.

—  COMFIGURACIOM PRIMCIPAL Huso horaria (UTC) Hora universal coordinada v

Servidor NTP 0.pocl.ntp.org
GEMERAL

Traducciones

lluminacion

Calendario

Seguridad

Blogueo del touch

Sensor de temperatura intemo
Ethernet

Actualizacidn de firmware

NTP

Figura 53 NTP (Configuracién principal).

«® Huso horario: lista desplegable que permite seleccionar un huso horario del
estandar de tiempo UTC (Coordinated Universal Time). Por defecto, aparece

el huso horario “(UTC) Hora Universal Coordinada”, correspondiente a

GMT+00 (estandar de tiempo medio de Greenwich).
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«® Servidor NTP: servidor NTP para la sincronizacion del reloj interno. Por
defecto, se configura el servidor “0.pool.ntp.org”, perteneciente a la lista de

servidores horarios NTP Pool Project.

Nota: se recomienda usar el servidor especifico de la zona continental donde
se encuentre la instalacion. Por ejemplo, para Europa seria

“0.europe.pool.ntp.org”. E incluso el pais en concreto, como por ejemplo para

Espana seria “es.pool.ntp.org”. Para obtener mas informacion consultar

www.pool.ntp.org.
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3.3 UNIDAD EXTERIOR n (Z41 COM)

Tras habilitar “Unidad exterior n” desde la subpestafia “Videoportero” (seccidn

3.2.13.1), se incorpora una nueva pestafa al arbol de la izquierda.

+  COMFIGURACION PRINCIPAL

= Unidad exterior 1

Configuracicn

+  MEMU

+ Pagina de configuracion

Los parametros configurables son los siguientes:

Nombre

Tipe

La unidad exterior esta en una red diferente

Definir ID
ID de la unidad exterior
MNimero de puertas
Configuracion de apertura
Comando HTTP
Apertura segura
Nombre de usuario
Contrasefia
Objeto KNX
Valor del objeto

Apertura automitica de puertas
(DOCRMATIC)

Puerta 1

Estado inicial tras descarga de ETS

Inhabilitar si el modo "no molestar”

estd activo

Retardo de apertura

Q' Privado Comunitario

D1

Q 1 = Abrir 0 = Abrir

Inhabilitade O Habilitada

Figura 54 Unidad exterior n. Configuracion.

xls

«® Nombre: nombre que aparece en la parte superior del didlogo de llamada y en

el historial de llamadas.

«® Tipo: “Privado” o “Comunitario”. El tipo privado permite el acceso en cualquier

momento a la visualizacion de imagenes de la cAmara de la unidad exterior. El

comunitario no.

& Launidad exterior esta en una red diferente: se debe habilitar cuando Z41

COM y GetFace IP no estan en la misma red. Cuando se habilita aparecen los

pardmetros:

> ID de la unidad exterior: identificador numérico del GetFace IP (campo

Numero de teléfono (ID), dentro de Servicios = Teléfono).

> Direccion IP: direccion IP del GetFace IP.
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Nota: Se corresponde con el campo “Direccion IP fija” en Sistema - Red
- Basico, siempre que se haya establecido manualmente y no por DHCP.
Si esta habilitada la opcién Utilizar el servidor DHCP se puede conocer la
IP pulsando 5 veces el botdn principal de la unidad tras iniciarse.

«® Definir ID: cuando se habilita aparece el parametro:

> ID de la unidad exterior: identificador numérico del GetFace IP (campo
Numero de teléfono (ID), dentro de Servicios = Teléfono).

Nota:

e Este parametro solo esta disponible cuando estd inhabilitado el
parametro anterior: La unidad exterior esta en unared diferente.

¢ No debe contener espacios ni los caracteres: >, <, -, [, ], (, ), & %, ;.
«® Numero de puertas: hasta 3 puertas por cada unidad exterior.

Importante: el concepto de puerta en Z41 COM se refiere a los interruptores

gue se configuran en GetFace IP en la seccion Hardware - Interruptores.
«® Configuracion de apertura:

» Comando HTTP: la orden de apertura de una puerta se enviara a través de
un comando HTTP. Si se habilita, aparecerd el siguiente parametro:

e Apertura segura: permite definir un nombre de usuario y contrasefia
gue sera necesario enviar en el comando de apertura de puerta a través
de HTTP (deben coincidir con los definidos en GetFace IP en la seccién
HTTP API -2 Cuenta n).

» Objeto KNX: habilita el objeto de un bit “[VP n] Interruptor X” mediante el
cual se podria controlar la salida de un actuador KNX que tenga conectada
la cerradura de la puerta. Se permite elegir el valor del objeto que abrira
la puerta (‘1 = Abrir’ o ‘0 = Abrir’).

Nota: la orden de apertura de puerta (ya sea a través de comando HTTP o
mediante objeto KNX) s6lo se podra enviar desde las pantallas de llamada
entrante (o0 aceptada) o de visualizacion de imagenes de la camara, al pulsar
en el boton de apertura de puerta (ver seccion 2.12.1.1.22.12.1.22.12.1.3).

« Apertura automatica de puertas (DOORMATIC): permite abrir la/s puerta/s

automéaticamente en el momento en el que se recibe una llamada.
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» Puerta N: puerta/s a la/s que afectara la apertura automatica.

» Estado inicial tras descarga de ETS: establece si la apertura automatica
de puertas esta habilitada o no tras programaciéon. Puede cambiarse en
tiempo de ejecucion a través del objeto “[VP n] Habilitar apertura

automatica de puerta”.

> Inhabilitar si el modo “no molestar” esta activo: inhabilita la apertura

automatica cuando esté activo el modo no molestar.

» Retardo de apertura: permite configurar un tiempo de 0 a 255 segundos
tras el cual se enviara la orden de apertura automética de puerta.

Para mas informacién sobre la configuracién de los parametros mencionados de la las
unidades exteriores GetFace IP consultar el Manual de configuracion videoportero
(Guia de configuracion de Z41 COM + GetFace IP) y/o el manual de usuario de
GetFace IP (ZVP-CAM o ZVP-WOCAM) disponibles en www.zennio.com.
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3.4 LLAMADA INTERNA (241 COM)

Tras habilitar “Contacto n” desde la subpestana “Llamada interna” (seccion 3.2.13.2),

aparece una nueva pestafa en la que se muestran los siguientes pardmetros:

+  CONFIGURACIOM PRINCIPAL MNombre Contact 1

ID Ic_1

= Lllamada Interna 1

Direccion IP 192.168.1.111
Configuracion
Red diferente
+  MENU

+ Pagina de configuracion

Figura 55 Llamada interna. Configuracion.
«® Nombre: nombre que se muestra en la agenda de contactos (ver Figura 142).

2 |D: identificador del contacto. Si se introducen los contactos a través de USB,

este campo se corresponde con el sipID.

Importante: Debe coincidir con el parametro Mi ID configurado en la pestafia
de “Llamada interna” de la Z41 COM a la que se refiere el contacto (ver seccion
3.2.13.2).

& Direccién IP: direccion IP del contacto.

Importante: Debe coincidir con la direccion IP configurada en la pestafna
“Llamadas VoIP” de la Z41 COM a la que se refiere el contacto (ver seccién
3.2.13).

«® Red diferente: se debe habilitar cuando el contacto esté en unared diferente.
En este caso es necesario indicar la puerta de enlace en la pestafia de

“Llamadas VolP” (ver seccion 3.2.13).
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3.5 MENU

La pestafia Menu contiene a su vez una Unica pantalla, Configuracion.

3.5.1 CONFIGURACION

+  CONFIGURACION PRINCIPAL Titulo
. COrdenacidn automatica de pagina Q Mo Si
=  MENU
Pagina por defecto Meni =

CONFIGURACION

+ Pégina de configuracion Pégina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina &
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12

Pégina de configuracién

Figura 56 Configuracién (Menu) (Vertical)

Si la orientacion de la pantalla se configura en horizontal (ver seccion 3.2.1), el campo

de titulo se divide en dos de maximo 10 caracteres (en vez de uno de maximo 20

caracteres).
+  CONFIGURACION PRINCIPAL Titulo (linea 1)
. Titulo (linea 2)

= MENU

Crdenacidn automatica de pagina O No Si
CONFIGURACION )

Pagina por defecto Mend =

+ Pagina de configuracidn
Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina B
Pagina 7

ne - o

Figura 57. Configuracion (Menu) (Horizontal)
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La pantalla de Configuracion, dentro de Menu, permite definir tanto la configuracion de
la pagina de Menu como una serie de opciones genéricas referentes a las paginas de

controles habilitadas, a las que desde ésta se podra acceder.
Los parametros que contiene son:

«® Titulo: campo de texto que define el titulo que aparecera en la barra superior

de la pagina de Menu.

«® Ordenacién automatica de pagina: lista desplegable que permite elegir si la
ordenacioén de las casillas disponibles en la pagina de Menu debera ajustarse
de manera automatica (opcién “Si”), es decir, de forma dinamica segun el
numero de casillas configuradas, o bien permanecer estatica (opcion “No”) en

forma de rejilla de 2x4. Ver seccion 2.10.

«® PAagina por defecto: lista desplegable que permite seleccionar la pagina
(Menu, o cualquiera de las paginas de proposito general) que funcionard como
pagina predeterminada. Esta seréa la pagina que se muestre tras un minuto de
inactividad. Si la pagina elegida no se ha habilitado o esta protegida con

contrasefia se mostrara la pagina de menu.

Ademas, se incluye en esta pantalla una casilla para cada pagina de propdésito general
(paginas 1 a 12), mas otra para la pagina de Configuracion. Cada una de ellas permitira
activar o desactivar la pagina correspondiente en el dispositivo, ademas, desplegara las
correspondientes pestarias en ETS.
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3.6 PAGINA n

Cuando en la pantalla Configuracion, dentro de la pestafia Menu, se habilita la casilla
correspondiente a alguna de las paginas de propdsito general, se desplegara una nueva

pestafa llamada Pagina n, en donde n es el nimero de la pagina habilitada.

Dentro de esta pestafia se dispone inicialmente de una pantallallamada Configuracion,
desde la cual podra habilitarse o inhabilitarse cada una de las casillas de la pagina, en

funcion de lo cual podran desplegarse nuevas pantallas.

Nota: las imagenes de esta seccion muestran los parametros de una determinada
pagina (por ejemplo, la pagina 1) o una determinada casilla (por ejemplo, la casilla 1).

En el caso de las demés paginas o casillas, la parametrizacion es totalmente analoga.

3.6.1 CONFIGURACION

+ CONFIGURACION PRINCIPAL Titulo
+  MENU Crdenacion automatica de pagina O No Si

lcano W Casa =
— Paginal

Prategido Q No Si

Configuracion
Casillz 1 Casilla 1
Casilla 2
+ Pagina de configuracion Casilla 3
Casilla 4
Casilla 3
Casilla 6

Casilla 7

Casilla 8

Figura 58 Configuracién (Pagina n)
Esta pantalla contiene los siguientes parametros:
«® Titulo: titulo que aparecera en la barra superior de la pagina.

«® Ordenacién automatica de pagina: lista desplegable que permite elegir si la
ordenacion de las casillas disponibles en la pagina debera ajustarse de

Fel)
|

manera automatica (opcion “Si”), es decir, de forma dinamica segun el numero
de casillas configuradas, o bien permanecer estatica (opcion “No”) en forma

de rejilla de 2x4. Ver seccién 2.10.

«® Icono: icono que representara a la pagina dentro de la pagina de Mend.
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Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista

de iconos Z41”, disponible en www.zennio.com.

«® Protegido: establece si la pagina estara protegida por contrasefia o no. En

funcién de si se ha parametrizado un nivel de seguridad o dos (ver seccién

3.2.8), esta lista mostrara los siguientes valores:

Un nivel:

» No: la pagina no estaré protegida por contrasefia. Cualquier usuario podra

acceder a ella.

» Si: la pagina estara protegida por contrasefia. El usuario debera teclearla

para poder acceder a ella.

Dos niveles:

» No: la pagina no estaré protegida por contrasefia. Cualquier usuario podra

acceder a ella.

> Nivel 1: la pagina tendra el primer nivel de proteccién. Para acceder a ella,

el usuario deberé teclear la contrasefia de nivel 1 o la de nivel 2.

> Nivel 2: la pagina tendra el segundo nivel de proteccién. Para acceder a

ella, el usuario debera teclear la contrasefia de nivel 2.

Finalmente, se incluyen ocho casillas de verificacion mediante las cuales se podra

activar o desactivar cada una de las ocho casillas de la pagina. Al activar una casilla, se

desplegara una nueva pantalla de parametros (Casilla i) dentro de la pestafia Pagina

n. La préxima seccion esta dedicada a la parametrizacion de las casillas.

3.6.2 CASILLA i

+  CONFIGURACION PRINCIPAL

+  MENU

— Paginal

Configuracion

Casilla 1

+ Pagina de configuracion

Etiqueta

Visualizacién

Funcign
Accion
Boton off
Botdn on

Protegido

Control de 1 botén
Control binario
Conmutar

o Luz off 1
[z onl

O No Si

Figura 59 Casilla i (Pagina n)
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Los parametros incluidos en esta pagina que son comunes a todos los tipos de casillas

son:
«® Etiqueta: rétulo que identificara a la casilla.

«® Visualizacion: formato de la casilla, que podra ser: Indicador (valor por
defecto; la casilla funcionara sencillamente como un indicador de estado),

Control de 1 botén (la casilla dispondra de un control con un pulsador), Control

de 2 botones (la casilla, ademas de funcionar como indicador de estado, lo

hard& como un control de dos pulsadores), Control de clima (la casilla

funcionara como indicador y control de la climatizacién) u Otro (la casilla tendra
algun otro tipo de funcionalidad).

Dependiendo de la opcidén seleccionada en Visualizacion, los parametros
inferiores cambiaran. Asi pues, las siguientes secciones explican los

parametros configurables en funcion del tipo de visualizacién seleccionada.

«® Protegido: establece si el control estara protegido por contrasefia o no (no se
aplica a casillas de tipo indicador). En funcién de si se ha parametrizado un
nivel de seguridad o dos (ver seccion 3.2.8), esta lista mostrara los siguientes

valores:
Un nivel:

» No: la casilla no estara protegida por contrasefia. Cualquier usuario podra

acceder a ella.

» Si: la casilla estara protegida por contrasefia. El usuario debera teclearla

para poder acceder a ella.
Dos niveles:

» No: la casilla no estara protegida por contrasefia. Cualquier usuario podra

acceder a ella.

> Nivel 1: |a casilla tendra el primer nivel de proteccion. Para acceder a ella,

el usuario deberé teclear la contrasefia de nivel 1 o la de nivel 2.

> Nivel 2: la casilla tendra el segundo nivel de proteccion. Para acceder a ella,

el usuario debera teclear la contrasefia de nivel 2.
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En las casillas de tipo macro, funcion légica o planificador, si se elige que la

casilla estara protegida, aparece un pardmetro mas:

Protegido Mo @ 5

Ambos botones
Proteger i . . n
O Sélo el botdn de configuracion

Figura 60 Proteccion de casillas tipo macro, funcion légica o planificador.

> Proteger: determina si la proteccién por contrasefia se aplicara sobre
ambos botones del control (“Ambos botones”) o sélo sobre el boton de

configuracion (“Solo el botén de configuracion”). En el segundo caso si se
permitird la ejecucion de la accion de la casilla sin necesidad de la

contrasefia.

Importante: desde una macro, planificador o funcion logica se podran configurar
en todo caso acciones de casillas que si se encuentren protegidas por
contrasefa (ver seccién 3.6.2.5 para mas detalles sobre configuracion de este

tipo de controles).

3.6.2.1 INDICADOR

Temperaore

Figura 61 Indicador (casilla)

Tras asignar a la casilla el tipo “Indicador”, se debera seleccionar a través del parametro
Funcion la funcion especifica que desempefiard la casilla. Las funciones posibles (y los
pardmetros asociados a cada una) son:

3.6.2.1.1 Indicador binario (icono)

La casilla se comportard como un indicador binario de estado. Cada uno de los dos
estados se reflejara en el dispositivo con el icono seleccionado. Cuando se asigna esta
funcion a la casilla, se desplegara el objeto de comunicacién [Pn][Bi] Indicador binario,
asi como los parametros que permiten seleccionar los iconos que deben mostrarse

segun el objeto adquiera el valor 0 (Icono Off) o adquiera el valor 1 (Icono On).

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com

80


http://www.zennio.com/
http://support.zennio.com/

*Zennio Z41 Pro / Lite / COM

Visualizacién Indicador -
Funcign Indicador binario (icono) -
lcono off O off1 bl
leono on On1 -

Figura 62 Indicador binario (icono)

Asi pues, cuando el dispositivo reciba el valor “0” o el valor “1” a través del objeto

mencionado, la casilla mostrara un icono u otro.

Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista de iconos
ZA1”, disponible en www.zennio.com.

3.6.2.1.2 Indicador binario (texto)

La casilla se comportara como un indicador binario de estado. Cada uno de los dos
estados se reflejara en el dispositivo con un texto diferente. Cuando se asigna esta
funcion a la casilla, se desplegara el objeto de comunicacion [Pn][Bi] Indicador binario
asi como los pardmetros donde deberan introducirse los textos a mostrar cuando el
objeto mencionado adquiera el valor “0” (Texto Off) y cuando adquiera el valor “1”
(Texto On).

Asi pues, cuando el dispositivo reciba el valor 0 o el valor 1 a través del objeto

mencionado, la casilla mostrara un texto u otro.

Visualizacion Indicador i
Funcién Indicador binario (texto) -
Texto off

Texto on

Figura 63 Indicador binario (texto)

3.6.2.1.3 Indicador enumerado (icono)

La casilla se comportara de forma analoga al caso Indicador binario (icono), con la
particularidad de que los estados distinguidos podran ser entre uno y seis (configurable
mediante el pardmetro # Enumerados) en lugar de sélo dos, y podran ademas estar

condicionados por la recepcién de cualquier valor entre 0 y 255, en lugar de por Oy 1.
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Visualizacion

Funcidn

# Enumerados

Valor 1

lconc 1

Valor 2

lcono 2

Indicador ~
Indicador enumerado (icona) bl
? -
0 a
O off1 -
0 a
O off1 -

Figura 64 Indicador enumerado (icono)

Si se asigna esta funcion a la casilla, se desplegara el objeto de comunicacion [Pn][Bi]

Indicador enumerado, de 1 byte, y una pareja de parametros (Valor e Icono) para

cada uno de los estados a diferenciar, a fin de poder relacionar cada icono que mostrara

la casilla con el correspondiente valor del objeto.

Ejemplo: se parametriza de la siguiente forma un indicador enumerado de tres estados

(valor “3” en el parametro “# Enumerados”):

Valor 1 = “1”
Valor 2 = “3”
Valor 3 = “56”

Icono 1 = “Uno”
Icono 2 = “Dos”

Icono 3 = “Tres”

Cuando el objeto de comunicacion [Pn][Bi] Indicador enumerado reciba el valor 1, la

casilla mostrara el icono “Uno”. Cuando reciba el valor “3”, se mostrara el icono “Dos”.

Y cuando reciba el valor “5”, se mostrara el icono “Tres”. En caso de recibir cualquier

otro valor, no se mostrara ningun icono.

3.6.2.1.4 Indicador enumerado (texto)

Visualizacion

Funcién

# Enumerados

Valor 1

Texto 1

Valor 2

Texto 2

Indicador -
Indicador enumerado (texto) -
2 -

0

Figura 65 Indicador enumerado (texto)
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La casilla se comportara de forma analoga al caso Indicador binario (texto), con la
particularidad de que los estados permitidos podran ser entre uno y seis (configurable
mediante el parametro # Enumerados) en lugar de sélo dos, que podran ademas estar

condicionados por cualquier valor entre 0 y 255, en lugar de por Oy 1.

Si se asigna esta funcion a la casilla, se desplegara el objeto de comunicacion [Pn][Bi]
Indicador enumerado, de 1 byte, y una pareja de parametros (Valor y Texto) para
cada uno de los estados a diferenciar. En particular, Texto especificara el texto que la

casilla mostrara cuando por el bus se reciba el valor especificado en Valor.

3.6.2.1.5 Indicadores numéricos

Visualizacion Indicador =
Funcidn 1 byte (entero sin signo) -
Unidad
;Guardar log? Q' No Si

Figura 66 Indicador de 1 byte (entero sin signo)

El resto de funciones de tipo indicador posibles se reflejan en la Tabla 2. En todos los
casos, la casilla funcionara como un indicador numérico que reflejara en todo momento
el valor del objeto de comunicacion habilitado especificamente en el momento en que

se asigna esa funcion a la casilla.

Funcién Rango Objeto asociado a la casilla

1 byte (entero sin signo) 0- 255 [Pn][Bi] Indicador de 1 byte entero sin signo

1 byte (entero con signo) -128 — 127 [Pn][Bi] Indicador de 1 byte entero con signo
Indicador de porcentaje 0% — 100% [Pn][Bi] Indicador de porcentaje

2 bytes (entero sin signo) 0 - 65535 [Pn][Bi] Indicador de 2 bytes entero sin signo
2 bytes (entero con signo) | -32768 — 32767 [Pn][Bi] Indicador de 2 bytes entero con signo
2 bytes (coma flotante) -671088,64 — 670760,96 [Pn][Bi] Indicador de 2 bytes coma flotante

4 bytes (entero consigno) | -2147483648 — 2147483647 | [Pn][Bi] Indicador de 4 bytes entero con signo
4 bytes (coma flotante) -3,403E-38 — 3,403E-38 [Pn][Bi] Indicador de 4 bytes coma flotante

Tabla 2 Indicadores numéricos

El rango de valores permitido en cada caso y el nombre del objeto correspondiente

quedan igualmente recogidos en la tabla.

En todos los casos el integrador dispone de un campo de texto (Unidad) mediante el
cual especificar la unidad de medida (hasta 6 caracteres) del valor mostrado. Para los

indicadores de porcentaje siempre se mostrara como unidad el simbolo %.
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En el caso de los indicadores de coma flotante (2 o 4 bytes) el dispositivo ajustara
dinamicamente el nimero de digitos decimales mostrados en funcién del orden de
magnitud del valor actual: dos digitos para valores mayores que 0 pero menores que
0,1; un digito para valores entre 0,1 y 100; y ningun digito decimal en el resto de casos

(para valores negativos, el comportamiento es analogo).

Todos estos tipos de indicador numérico incorporan el parametro adicional ¢Guardar

log? En el caso de seleccionar la opcion “Si”, los valores que el indicador vaya

adquiriendo a lo largo del tiempo quedaran almacenados en un registro interno, a fin de
ofrecer al usuario final una representacion visual de la evolucién historica de ese valor,

en la cual se dispondra de diferentes niveles de detalle, segun se parametrice:

;Guardar log? Mo Q) Si

b

Mivels

i

de zoom de |z grafica
Ultimas 6 horas
Ultimo dia
Ultima semana
Ultima mes
Representar valor maximo
Representar valer minimao
Ultimo afic
Representar valer maximo

Representar valor minimao

Protegido Q' No 5P

Figura 67 Niveles de zoom de la gréfica

Asi, las casillas de tipo indicador para las que el registro de histéricos haya sido

habilitado mostraran un pequefio icono en la esquina superior izquierda.

22.4°C

Temperature

Figura 68 Indicador con log de datos

Cuando una casilla muestre este icono, el usuario podra pulsar sobre ella, con lo que
aparecerd una ventana emergente de aspecto similar al de la Figura 69. En caso de
habilitar la proteccion por contrasefia, el usuario debe introducir la contrasefia

correspondiente para poder visualizar la ventana emergente.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com

84


http://www.zennio.com/
http://support.zennio.com/

*Zennio Z41 Pro / Lite / COM

Consumption Monitor

Figura 69 Representacion del log de datos

Esta ventana contiene una grafica (cuyo eje vertical se gradua dinamicamente en
funcion de los datos a representar) que muestra la evolucion cronolégica del valor del
indicador, con mayor o menor detalle (horario, semanal, por dias del mes o por meses,
segun los niveles de zoom habilitados y del que el usuario haya seleccionado mediante
el control de lupa disponible en la ventana; ver Figura 70). En el caso de la evolucion
por dias o por meses, la grafica mostrara tanto los valores medios de cada unidad de

tiempo (dia 0 mes) como los valores maximo y minimo.

Por ultimo, el usuario dispone de un botén de puesta a cero (esquina inferior derecha)
que permite el borrado de los datos almacenados previamente en el registro, para lo

cual sera necesaria una pulsacion larga.

Thu Fri Sa Sun Mon Tue Wed

153 Mar May Jul Sep Nov

Figura 70 Diferentes niveles de detalle (log de datos)

Nota: es posible que los valores muy grandes (de dos o cuatro bytes) se redondeen
para que quepan en pantalla. En ocasiones, las unidades de medida definidas por

parametro se mostraran precedidas por un prefijo (kilo, Mega, Tera, etc.).
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3.6.2.1.6 Indicador de texto de 14 bytes

Visualizacién Indicador ~

Funcién 14 bytes (texto) -

Figura 71 Indicador de texto de 14 bytes

La casilla muestra el texto que se reciba por el objeto de comunicacion “[Pn][Bi]

Indicador de texto de 14 bytes”.

Nota: los objetos asociados al indicador de texto se almacenan en zona de no salvado,

por lo que su valor no se mantendra tras un reinicio.

3.6.2.2 CONTROL DE 1 BOTON

Los controles de un boton contienen un botén en la parte central y el titulo de la casilla.

v

Leave

Figura 72 Control de 1 boton (casilla)

Se dispone de un parametro (Funcién) donde se seleccionara la funcién especifica que

desempefiard la casilla. Los valores posibles y los pardmetros asociados son:

3.6.2.2.1 Control binario

El boton central de la casilla reaccionara a las pulsaciones con el envio de un valor
binario al bus a través del objeto [Pn][Bi] Control binario, que aparece al asignar esta
funcion a la casilla.

Visualizacién Control de 1 botan -
Funcign Control binario -
Accion Conmutar -
Botan off o Luz off 1 -
Botdn on |z onl -
Protegido Q No S0

Figura 73 Control binario
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Se muestra ademas el parametro Accién, que permite especificar qué valor se enviara
al bus a través del objeto mencionado y exactamente ante qué eventos. Las opciones

son:

«® Conmutar: las pulsaciones provocaran un envio alternado de los valores “1” y
“0”. En particular, con la primera pulsacién se enviara un “1”; con la segunda,
un “0”; con la tercera, un “1”; y asi sucesivamente.

» 0: se enviara el valor “0” tras cada pulsacion.
» 1: se enviara el valor “1” tras cada pulsacion.

» Cortal-Larga 0: las pulsaciones cortas provocaran el envio del valor “1”,
mientras que las largas provocaran el envio del valor “0”.

» Corta 0 — Larga 1: caso inverso al anterior.

» Pulsar 0 — Soltar 1: se enviara un “0” al comienzo de la pulsacion, y un “1”
en cuanto la pulsacién quede interrumpida.

» Pulsar 1 — Soltar 0: se enviara un “1” al comienzo de la pulsacion, y un “0”

en cuanto la pulsacién quede interrumpida.

Por dltimo, mediante la lista desplegable de los parametros Boton off y Botén on (o
Botdn (centro) en caso de que solo se envie un valor) podra seleccionarse el icono que

mostrara el boton para cada valor.

Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista de iconos

Z41”, disponible en www.zennio.com.

3.6.2.2.2 Controles de tipo constante

En el caso de asignar a la casilla cualquiera de las seis funciones de tipo “constante”, el
boton central de la casilla reaccionara a las pulsaciones enviando al bus un determinado

valor numérico constante, que debera especificarse mediante el parametro Valor

constante.

Visualizacién Control de 1 botén d
Funcign Constante de 1 byte (entero sin signo) ~

Valor constante 0 .
Boton (centro) ¥ Escena hl
Protegido QO No Si

Figura 74 1 byte constante (entero sin signo)
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La Tabla 3 recoge el rango de los valores posibles, asi como el nombre del objeto a

través del cual tiene lugar el envio, dependiendo de la funcion elegida.

Funcion Rango Objeto de envio

1 byte const. (entero sin signo) 0-255 [Pn][Bi] Control de 1 byte entero sin signo

1 byte const. (entero con signo) -128 — 127 [Pn][Bi] Control de 1 byte entero con signo

Valor de porcentaje const. 0% — 100% [Pn][Bi] Control de porcentaje

2 bytes const. (entero sin signo) |0 — 65535 [Pn][Bi] Control de 2 bytes entero sin signo
2 bytes const. (entero con signo) |-32768 — 32767 [Pn][Bi] Control de 2 bytes entero con signo
2 bytes const. (coma flotante) -671088,64 —670760,96 | [Pn][Bi] Control de 2 bytes coma flotante

Tabla 3 Controles de tipo constante
Por ultimo, mediante la lista desplegable del pardmetro Boton (centro) podra
seleccionarse el icono que mostrara el boton central.

Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista de iconos

ZA1”, disponible en www.zennio.com.

3.6.2.2.3 Control de escena

En este caso, el botdn central de la casilla reaccionara a las pulsaciones con el envio
de un valor de escena al bus a través del objeto [General] Escenas: enviar, que se
encuentra habilitado por defecto. Mediante el parametro Nimero de escena podra
especificarse el numero de la escena (1 — 64) que se enviard. Ademas, mediante el

parametro Accion (que permite elegir entre “Ejecutar” y “Ejecutar y salvar”) se podra

indicar si el dispositivo enviard Unicamente oOrdenes de ejecucion de la escena
especificada (tras una pulsacion corta), o bien si sera posible, ademas de enviar 6rdenes
de ejecucion tras una pulsacion corta, enviar también érdenes de salvado de la escena

en el caso de que la pulsacién sea larga.

Visualizacién Control de 1 boton =
Funcign Control de escena -
MNdmero de escena 1 N
Accion Q' Ejecutar Ejecutar y salvar
Botan (centra) ¥ Escena -
Protegido Q' No Si

Figura 75 Control de escena
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Por ultimo, mediante la lista desplegable del parametro Boton (centro) podra

seleccionarse el icono que mostrara el boton central.

Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista de iconos

Z41”, disponible en www.zennio.com.

3.6.2.3 CONTROL DE 2 BOTONES

Figura 76 Control de dos botones (casilla)

Las casillas de control de dos botones son similares a las casillas de tipo indicador, pero
ademas incorporan dos botones que, cuando se pulsan, desencadenaran un envio al
bus KNX a través del correspondiente objeto. Dentro de esta categoria se incluyen

algunos controles especificos, tales como iluminacién o persianas.

Por norma general, la mayoria de los controles de dos botones permite configurar los
pardmetros Boton izquierdo y Boton derecho, que muestran dos listas desplegables

para la seleccién del icono que mostrara cada uno de los botones de la casilla.
Notas:

« La lista completa de iconos disponibles puede consultarse en el documento

‘Lista de iconos Z417, disponible en www.zennio.com.

«® En el caso de efectuar varias pulsaciones seguidas sobre los botones de un
control que, con cada pulsacion, incremente o disminuya un cierto estado, sélo
se enviara al bus el valor final seleccionado por el usuario, evitando asi saturar

el bus con el envio de todos los valores intermedios.

Por su parte, el pardmetro Funcién contiene una lista desplegable en la que podra
seleccionarse el tipo concreto de control de dos botones que se desea asignar a la
casilla. Las opciones disponibles (y sus pardmetros asociados) son:

3.6.2.3.1 Control binario (icono)

Las pulsaciones en los botones provocaran envios de valores binarios a través del
objeto [Pn][Bi] Control binario, mientras que el objeto de estado, [Pn][Bi] Indicador

binario, determinara el icono de la casilla en cada momento.
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Visualizacion Control de 2 botones -
Funcién Control binario {iconao) hd
» O lzquierda 0, derecha 1
Accidn

lzquierda 1, derecha 0

lcono off QO off1 -

lcono on On1 =
Botdn izquierdo Q off1 B
Botdn derecho On1 -
Protegido Q' No Si

Figura 77 Control binario (icono)
Los parametros disponibles son:

«® Accion: determina qué valor se enviara al pulsar cada uno de los dos botones:

“lzquierda 0, Derecha 1” (predeterminado) o “lzquierda 1, Derecha 0.

«® Icono Off e Icono On: listas desplegables para la seleccion de sendos iconos
asociados a los estados (0 / 1) del objeto [Pn][Bi] Indicador binario, el cual
se actualiza automaticamente tras el envio de cada orden de control y ademas

podré recibir valores desde el bus.

3.6.2.3.2 Control binario (texto)

Visualizacién Control de 2 botones v
Funcian Control binario (texto) b

Q' lzquierda 0, derecha 1

Aecion lzquierda 1, derecha 0

Texto off

Texto on
Botén izquierdo Q o1 ~
Botdn derecho Cn1 =
Protegido 2 No S

Figura 78 Control binario (texto)

Las pulsaciones sobre los botones provocaran el envio de un valor binario a travées del

objeto [Pn][Bi] Control binario, mientras que en este caso el objeto de estado, [Pn][Bi]
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Indicador binario, determinara el que la casilla muestre un texto indicador u otro en

cada momento.

Los parametros disponibles son:

«® Accion: determina qué valor se enviara al pulsar cada uno de los dos botones.
Puede ser “Izquierda 0, Derecha 1” (predeterminado) o “lzquierda 1, Derecha
0”.

& Texto Off y Texto On: textos indicadores que la casilla mostrara en funcién
del estado (0 / 1) del objeto [Pn][Bi] Indicador binario, el cual se actualiza
automaticamente tras el envio de cada orden de control y ademas podra recibir
valores desde el bus.

3.6.2.3.3 Control enumerado (icono)

La casilla tendra un comportamiento muy similar al del caso Control binario (icono), con
la particularidad de que los objetos de comunicacion (el objeto de control [Pn][Bi]
Control enumerado y el objeto de estado [Pn][Bi] Indicador enumerado) seran de un
byte (en lugar de binarios) y de que se podra distinguir hasta seis estados discretos

dependiendo del valor adquirido por esos objetos.

Visualizacion Control de 2 botones =
Funcidn Control enumerado (icono) -
# Enumerados 2 -
Valer 1 0 .
lcono 1 Q off1 -
Valer 2 0 =
lcono 2 O o1 -
Botdn izquierdo 4 Flecha izquierda ~
Botdn derecho ® Flecha derecha d
Protegido Q Ne i

Figura 79 Control enumerado (icono)

Los parametros disponibles son:

& # Enumerados: nimero de estados (entre 1 y 6) que se distinguiran. Para
cada uno de estos estados se desplegara un parametro Valor y un parametro
Icono, a fin de establecer la relacion entre cada valor significativo del objeto

de comunicacion y el icono que lo debe representar.
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«® Valor j: valor numérico (0 — 255) que se enviara al bus a través del objeto de
control cuando las pulsaciones sobre los botones de la casilla sitien al control

en el estado j.

«® Icono j: icono indicador que mostrara la casilla cuando el objeto de estado
(que se actualiza automaticamente tras el envio de cada orden de control y
gue ademds podra recibir valores desde el bus) adquiera el valor numérico

definido en el parametro anterior.

3.6.2.3.4 Control enumerado (texto)

La casilla tendrd un comportamiento muy similar al del caso Control binario (texto), con
la particularidad de que los objetos de comunicacion (el objeto de control [Pn][Bi]
Control enumerado y el objeto de estado [Pn][Bi] Indicador enumerado) seran de un
byte (en lugar de binarios) y de que se podra distinguir hasta seis estados dependiendo
del valor adquirido por esos objetos.

Visualizacién Control de 2 botones =
Funcién Control enumerado (texta) v
# Enumerados 2 =
Valor 1 0 =
Texto 1
Valor 2 0 =
Texto 2
Botdn izquierdo 48 Flecha izquierda i
Botdn derecho " Flecha derecha =
Protegido Q' No Si

Figura 80 Control enumerado (texto)
Los pardmetros disponibles son:

« # Enumerados: nimero de estados (entre 1 y 6) que se distinguiran. Para
cada uno de estos estados se desplegara un parametro Valor y un parametro
Icono, a fin de establecer la relacion entre cada valor significativo del objeto

de comunicacion y el icono que lo representa.

«® Valor j: valor numérico (0 — 255) que se enviara al bus a través del objeto de
control cuando las pulsaciones sobre los botones de la casilla sitden al control

en el estado j.
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& Texto j: texto indicador que mostrara la casilla cuando el objeto de estado (que
se actualiza automaticamente tras el envio de cada orden de control y que
ademas podra recibir valores desde el bus) adquiera el valor numérico definido

en el parametro anterior.

3.6.2.3.5 Controles numéricos

En el caso de asignar a la casilla cualquiera de las seis funciones de tipo numérico, las
pulsaciones sobre los botones provocaran el envio de un cierto valor numeérico al bus
(que ird aumentando o disminuyendo a medida que se hagan pulsaciones sobre un
boton u otro de la casilla) a través del objeto de control, a la vez que la casilla reflejara
en todo momento el valor numérico actual del objeto de estado (que se actualiza
automaticamente tras el envio de cada orden de control al bus y que ademas podra
recibir valores desde el bus).

La Tabla 4 muestra, para cada una de esas seis funciones, cual es el rango de los

valores permitidos y la denominacién de los objetos asociados.

Rango Objeto de control Objeto de estado

1 byte (entero sin signo)

0-255 [Pn][Bi] Control de 1 byte [Pn][Bi] Indicador de 1 byte
entero sin signo entero sin signo

1 byte (entero con signo)

-128 — 127 [Pn][Bi] Control de 1 byte [Pn][Bi] Indicador de 1 byte
entero con signo entero con signo

Control de porcentaje

0% — 100% [Pn][Bi] Control de porcentaje [Pn][Bi] Indicador de
porcentaje

2 bytes (entero sin signo)

0 — 65535 [Pn][Bi] Control de 2 bytes [Pn][Bi] Indicador de 2 bytes
entero sin signo entero sin signo

2 bytes (entero con signo)

-32768 — 32767 [Pn][Bi] Control de 2 bytes [Pn][Bi] Indicador de 2 bytes
entero con signo entero con signo

2 bytes (coma flotante)

-671088,64 — 670760,96 [Pn][Bi] Control de 2 bytes [Pn][Bi] Indicador de 2 bytes
coma flotante coma flotante

Tabla 4 Controles numéricos

En los seis casos, los parametros configurables son:
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Visualizacién Control de 2 botones =
Funcian 1 byte {entero sin signo) =

Q' lzquierda decrementar, derecha incrementar

B o
Accidn ) i

lzquierda incrementar, derecha decrementar
Valer inicial 0 .
Valor minimao 0 .
Valer maximo 255 -

Incremento corto 1

Incremento largo 10 -
Botén izquierda == henos -
Botén derecho Mas =
Protegido Q' No 5P

Figura 81. Control de dos botones de 1 byte (entero sin signo)

& Accion: permite establecer cuél de los dos botones se empleara para
incrementar el valor numérico actual y cual para disminuirlo. Las opciones

permitidas son  “lzquierda Decrementar, Derecha Incrementar”

(predeterminado) e “Izquierda Incrementar, Derecha Decrementar”.

«® Valor inicial: valor, de entre el rango posible, que tendra el control antes de

haber efectuado pulsaciones. Por defecto es 0.

«® Valor minimo: minimo valor de todo rango posible hasta el que podra llegarse

mediante pulsaciones sucesivas en el boton de disminucion.

& Valor maximo: maximo valor de todo rango posible hasta el que podra

llegarse mediante pulsaciones sucesivas en el boton de incremento.

«® Incremento corto: incremento o disminucién que tendra lugar con cada
pulsacion corta sobre los botones respectivos (cuanto menor es el incremento,
mas pulsaciones se requieren). Por defecto es 1, salvo para el caso de 2 bytes
coma flotante (en que es 0,5).

«® Incremento largo: incremento o disminucion que tendrd lugar con cada
pulsacion larga sobre los botones respectivos (cuanto menor es el incremento,
mas pulsaciones se requieren). Por defecto es 10, salvo para el caso de 2

bytes coma flotante (en que es 1).
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Nota: si se configuran incrementos demasiado pequefios, ciertas pulsaciones podrian
no provocar un cambio de valor perceptible en el indicador, debido a las limitaciones de

precision del estandar KNX.

3.6.2.3.6 Control de escenas de dos botones

Como en el caso de un botdn, el control de escenas de dos botones permite el envio al
bus KNX de valores de escena a través del objeto [General] Escenas: enviar, si bien
en este caso se dispone de dos botones en la casilla, cada uno de los cuales puede

configurarse de forma independiente.

Para cada uno de los dos botones (izquierdo / derecho), mediante el parametro Escena
podra especificarse el numero de la escena (1 — 64) que se enviard. Ademas, mediante

el parametro Accién (que permite elegir entre “Ejecutar” y “Ejecutar y salvar”) se podra

indicar si el dispositivo enviard Unicamente Ordenes de ejecucién de la escena
especificada (tras una pulsacion corta), o bien si sera posible, ademas de enviar 6rdenes
de ejecucion tras una pulsacion corta, enviar también érdenes de salvado de la escena

en el caso de que la pulsacién sea larga.

Por ultimo, mediante la lista desplegable del parametro Icono del boton podra

seleccionarse el icono que mostraran los botones.

Nota: /a lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista de iconos

Z417, disponible en www.zennio.com.

Visualizacion Control de 2 botones -
Funcidn Control de escenas de dos botones b
Escena izquierda 1
Accign Ejecutar '© Ejecutary salvar
lcono del botén % Escena -

Escena derecha 1

Accion Ejecutar O Ejecutary salvar
lcono del botén * Escena bl
Protegido Q No 5P

Figura 82 Control de escenas de dos botones.
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3.6.2.3.7 Control de persianas

El control de persianas permite el envio de érdenes de subida, de bajada, de detencién
o de movimiento por pasos al bus KNX mediante la pulsacién de los botones de la
casilla. Ademas, la casilla contendra un indicador porcentual que en todo momento

mostrara el valor del objeto de estado de la persiana.

Visualizacion Control de 2 botones -
Funcidn Control de persianas =

- Q' Izquierda bajar, derecha subir
Accién ) . )
lzquierda subir, derecha bajar

Indicador de estado

Botdn izquierdo 4 Bajar persiana 1 =
Botdn derecho Subir persiana 1 i
Protegido Q' No Si

Figura 83 Control de persianas
El Unico parametro especifico de esta funcién es:

«® Accién: determina qué boton tendra asignadas las funciones de subida y cudl

las de bajada. Las opciones son “lzquierda Bajar, Derecha Subir”

(predeterminado) e “Izquierda Subir, Derecha Bajar”.

La asignacion de la funcion de control de persianas a la casilla provoca la habilitacion
de tres objetos de comunicacion, [Pn][Bi] Posicién de persiana (1 byte), [Pn][Bi]
Mover persiana y [Pn][Bi] Detener persiana (binarios ambos). El primero de ellos es
el objeto de estado que determinard el valor mostrado en la casilla y que debera

enlazarse con el objeto analogo del actuador de la persiana (pues no se actualiza

automaticamente tras las pulsaciones del usuario) de tal modo que adquiera el valor

100% cuando la persiana se encuentre totalmente bajada, y el valor 0% cuando esté
totalmente subida. Por su parte, las 6rdenes de control se enviaran por alguno de los

otros dos objetos mencionados:

«® Las 6rdenes de subir o bajar (completamente) la persiana, se enviaran a través
de [Pn][Bi] Mover persiana tras una pulsacion larga en el boton
correspondiente. El valor “0” corresponde a subir la persiana y el valor “1” a

bajarla.
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& Las ordenes de subir o bajar la persiana un paso (valores “0” y “1”
respectivamente) se enviaran a través de [Pn][Bi] Detener persiana tras una
pulsacion corta del botén correspondiente. Si la persiana ya estaba en
movimiento, esta misma orden es interpretada por el actuador de persiana

como una orden de detencion.

«® Indicador de estado: habilita (por defecto) o inhabilita el indicador de estado

de la persiana.

3.6.2.3.8 Control de iluminacion

La asignacion de la funcién de control de iluminacién permitira utilizar los botones de la
casilla para enviar 6rdenes de control a un regulador de luz (dimmer), bien a través de
un objeto de un bit, o bien a través de un objeto de 4 bits. De igual manera, la casilla
reflejar4 continuamente el valor actual del objeto de estado asociado a la regulacion,
gue debera enlazarse al objeto analogo del regulador (no se actualiza automaticamente

con cada pulsacion).

Visualizacién Control de 2 botones -
Funcian Control de iluminacién -

P O Izquierda off, derecha an
Accién )
lzguierda on, derecha off

Paso de regulacion 1005 -

Indicador de estado

Boton izquierdo o Luz off 1 -
Boton derecho A | uzonl -
Protegido Q No Si

Figura 84 Control de iluminacion
Los parametros disponibles son:

«® Accion: determina qué botédn tendra asignada la funcion de apagado y qué

botén la de encendido. Las opciones son “lzquierda Off, Derecha On”

(predeterminado) e “Izquierda On, Derecha Off”.

«® Paso de regulacion: establece el incremento o decremento en la iluminacion
(en tanto por ciento) que se solicitara al regulador de luz con cada paso de

regulacion. La regulacion por pasos se detalla més abajo.
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La asignacion de la funcion Control de iluminacion a la casilla habilitara los objetos de
comunicacion [Pn][Bi] Indicador de luz (1 byte), [Pn][Bi] Luz On/Off (1 bit) y [Pn][Bi]
Regulacién de luz (4 bits). El primero de ellos es el objeto de estado que debera
enlazarse con el objeto analogo del regulador, y cuyo valor, en porcentaje, se reflejara
en la casilla en todo momento. Por su parte, las érdenes de control se enviardn por

alguno de los otros dos objetos:

«® Tras una pulsacién corta sobre el botdén de encendido, se enviara el valor “1”
por el objeto binario [Pn][Bi] Luz On/Off, mientras que tras una pulsacion

corta sobre el botén de apagado se enviara el valor “0”.

«® Al tener lugar una pulsacion larga sobre el boton de encendido, se enviara por
el objeto [Pn][Bi] Regulacion de luz la orden de incremento correspondiente
al paso de regulacion parametrizado, enviandose después la orden de
detencion (valor “8”) a través del mismo objeto en cuanto se interrumpe la

pulsacion.

«® Al tener lugar una pulsacion larga sobre el botdn de apagado, se enviara por
el objeto [Pn][Bi] Regulacion de luz la orden de disminucién correspondiente
al paso de regulacién parametrizado, enviandose después la orden de
detencion (valor “0”) a través del mismo objeto en cuanto se interrumpe la

pulsacion.

La Tabla 5 muestra el nimero de pasos (y, por tanto, pulsaciones largas) requeridos
para una regulacion completa de la iluminacion (desde completamente apagado a
completamente encendido, o viceversa) en funcion del valor especificado en el
parametro Paso de regulacion.

Pulsaciones necesarias para
regulacion completa (0 — 100%)

Paso de regulacion

(1) 100% 1
(2) 50% 2
(3) 25% 4
(4) 12,5% 8
(5) 6,25% 16
(6) 3.1% 32
(7) 1,5% 64

Tabla 5 Pasos de regulacion

Nota: puesto que, en la mayoria de los reguladores de luz, el aumento y la disminucion
de la iluminacién mediante pasos tiene lugar de manera progresiva (el envio de un paso

del 25% normalmente no supone un cambio de iluminacion repentino del 25%, sino que
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éste tiene lugar de manera progresiva e incluso se interrumpe al recibir la orden de
detencion (que Z41 Pro / Lite / COM envia cuando el usuario interrumpe la pulsacion),
se recomienda parametrizar pasos del 100%, de tal modo que el usuario pueda hacer
regulaciones completas (de encendido a apagado o viceversa) o parciales simplemente
manteniendo pulsado el botén y soltdndolo en el momento deseado, sin necesidad de
hacer pulsaciones largas sucesivas para regulaciones mayores que el paso
parametrizado.

3.6.2.4 CONTROL DE CLIMA

Esta categoria engloba una serie de funciones relacionadas con el control de la
climatizacion. Las opciones disponibles en el parametro Funcién (y en los demas

parametros que se despliegan) son en este caso los siguientes:

3.6.2.4.1 Consigna

Mediante esta funcion, la casilla dispondra de dos botones destinados al control de la
temperatura de un termostato externo mediante los objetos que se habilitan al efecto:
[Pn][Bi] Control de temperatura para el control y [Pn][Bi] Indicador de temperatura
para el estado. Ademas, en todo momento se reflejara en el interior de la casilla el valor
en °C del citado objeto de estado, cuyo valor se actualiza automaticamente al enviar las
ordenes de control (esto es, tras pulsar los botones) pudiendo ademas recibir valores
desde el bus, por ejemplo, desde el objeto de estado de la consigna del termostato

externo.
Visualizacién Contral de clima i
Funcign Consigna =
Accién Q' lzquierda decrementar, derecha incrementar
- lzquierda incrementar, derecha decrementar
Tipo de consigna Absoluta i
Valor minimo 10 L x1eC
Valor maximo 30 - x1°C
Incrementa corto 1 - x0.5°C
Incremento largo 2 + x05°C
Botdn izquierdo E_ Bajar temperatura =
Botdén derecho 4 Subir temperatura =
Protegido Q' No Si
Figura 85 Consigna
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Asi pues, con cada pulsacion sobre el boton de aumento de temperatura se enviara al
bus, por el objeto de control, un cierto valor, incrementado progresivamente con cada
pulsacion hasta alcanzar la consigna maxima (parametrizable). Igualmente, con cada
pulsacion sobre el botén de reduccién de temperatura se enviara al bus un cierto valor

hasta que se haya alcanzado la consigna minima (parametrizable).

Los parametros disponibles para esta funcion son:

& Accion: permite elegir qué boton aumentara la temperatura y cudl la

disminuira. Las opciones son “lzquierda decrementar, derecha incrementar”

(predefinido) e “lzquierda incrementar, derecha decrementar”.

«® Tipo de consigna: podra ser “Absoluta” (predefinido), “Relativa (objeto 1 bit)”
o “Relativa (objeto coma flotante)”.

En el primero de los casos, el objeto de control sera de dos bytes en coma flotante y su
valor reflejara la temperatura de consigna en términos absolutos, sucesivamente mayor
o0 menor a medida que el usuario haga pulsaciones. Es posible definir un incremento
distinto para pulsaciones cortas (incremento corto) y largas (incremento largo). Por
otro lado, las temperaturas de consigna validas estaran delimitadas mediante un valor

maximo y un valor minimo que se definen mediante los parametros asi denominados.

Tipo de consigna Absoluta hd

Valor minimo 10 - x1°C
Valor méaximeo 30 - x1°C
Incremento corto 1 > x05°C
Incremento largo 2 » x0.5°C

Figura 86 Control de consigna absoluto

En el segundo caso (consigna relativa de 1 bit), el objeto de control sera binario, de
modo que se enviaré a través de él un “0” cada vez que la consigna actual del termostato
externo deba reducirse, y un “1” cada vez que deba incrementarse. La cuantia de cada
incremento y de cada aumento se debera indicar con el pardmetro offset (que toma
valores entre 1y 255 y se expresa como décimas de grado), a fin de que el indicador se
actualice correctamente tras cada pulsacion, si bien el objeto de estado del indicador
puede recibir, como retroalimentacion desde el termostato externo, el valor actualizado

de la temperatura de consigna real.
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Tipo de consigna Relativa (cbjeto de 1 bit) -

Offset 5 - x0.19C

Figura 87 Control de consigna relativo (1 bit)

Finalmente, cuando el tipo de consigna es relativo con objeto de coma flotante, el objeto
de control serd de dos bytes en coma flotante pero, a diferencia del caso de las
consignas absolutas, enviara al bus el valor del incremento o el decremento (offset)
concreto que debe aplicarse, que el termostato sumara a una temperatura base. Ese
incremento sera siempre multiplo de 0,5°C y tanto mayor o menor a medida que se
hagan mas pulsaciones en la casilla de Z41 Pro / Lite / COM, quedando en todo caso
limitado por un maximo y un minimo, especificados mediante los parametros Offset

minimo y Offset maximo.

Tipo de consigna Relativa (objeto coma flotante) b

Offset minimo -10 - x1°C
Offset maximo 10 - x1°C
Incremento 1 > x05°C

Figura 88 Control de consigna relativo (coma flotante)

Ejemplo: sea la siguiente configuracion de parametros:

Consigna de tipo relativo con objeto de coma flotante.
Offset minimo de -10°C.
Offset maximo de 10°C.

Se enlazan los correspondientes objetos con los de un termostato externo en que puede
suponerse una consigna base de 25°C. Tras la descarga de parametros:

Una primera pulsacion sobre el botén de incremento de consigna enviara al bus el valor
0,5, con lo que la temperatura de consigna del termostato pasara a 25,5°C (valor que el
termostato enviara a través del objeto de estado y que Z41 Pro / Lite / COM reflejara
entonces en la casilla del control termostatico).

La segunda pulsacion enviara el valor 1, pasando la consigna a 26°C.

Una tercera pulsacion enviard el valor 1,5, quedando una consigna de 26,5°C.
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Y asi sucesivamente hasta alcanzar el valor 10 (consigna de 35°C). En ese momento,
las siguientes pulsaciones en el botén de incremento seguiran provocando el envio del
valor 10 (la consigna no pasara de 35°C), mientras que una pulsacioén en el boton de
decremento provocara el envio del valor 9,5, volviendo la consigna a 34,5°C. Una
segunda pulsacién hara que se envie el valor 9, con lo que la consigna pasara a 34°C.
Y asi sucesivamente hasta que el valor enviado sea de -10 (consigna de 15°C), en cuyo
caso las posteriores pulsaciones sobre el boton de decremento provocaran nuevos

envios del valor -10 (la consigna no bajara de 15°C).

Importante: el objeto de control de consigna relativa con objeto de coma flotante tiene
activada la sefial de escritura, a fin de que pueda recibir una retroalimentacion desde el
objeto de estado del offset del termostato externo. Esto permitira a Z41 Pro/ Lite / COM
modificar o restituir el valor del offset cuando, por el motivo que sea, también lo haya
hecho el del propio termostato externo. En el caso del ejemplo anterior, si el objeto de
control de Z41 Pro / Lite / COM recibe el valor “0” después de haber hecho el usuario
tres Unicas pulsaciones sobre el boton de incremento (por tanto, habiéndose enviado la
ultima vez el valor “1,5” al bus), sucedera que con la cuarta pulsacion se volvera a enviar

al bus el valor “0,5” y no el valor “2”.

Objeto de control D/N\ Pl Offset

241 O Offset (estado) | Termostato

Objeto de estado Dk\_’n Consigna T. (estado)

Figura 89 Consigna relativa (coma flotante). Enlazado de objetos.

Nota: el tipo de consigna que se parametrice resulta transparente para el usuario de
Z41 Pro / Lite / COM, pues la casilla presenta en todo caso el mismo aspecto.
Igualmente, el objeto de estado de la consigna es siempre de dos bytes en coma flotante
y representa, en términos absolutos, el valor actual de la temperatura de consigna.

<& Botén izquierdo y Botdén derecho: permiten seleccionar el icono que

mostrara cada uno de los botones de la casilla.

Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista

de iconos Z41”, disponible en www.zennio.com.
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3.6.2.4.2 Modo

Esta funcion permite utilizar la casilla como un control del modo de climatizacion.

Existen dos tipos de control de modo: el de tipo calentar / enfriar y el tipo extendido

(HVAC). La seleccion de uno u otro se realiza mediante el parametro Tipo de modo.

Visualizacién Control de clima =

Funcian Modo -
Tipa de modo QO Calentar/Enfriar Extendido

Botdn izquierdo ¥ Modo enfriar =

Botdn derecho Medco calentar =

Protegido Q' No 5F

Figura 90 Modos calentar/enfriar

& Calentar / enfriar

Al seleccionar este tipo de control de modo, la casilla muestra dos botones
para alternar entre un modo u otro, y un indicador central que reflejara,
mediante un icono, el modo actualmente seleccionado.

Figura 91 Modos calentar/enfriar (casilla)

Ademas, se habilitan dos objetos de comunicacion binarios: el objeto de
control [Pn][Bi] Control de modo, y el objeto de estado [Pn][Bi] Indicador
de modo. Cuando el usuario selecciona el modo enfriar, el dispositivo envia a
través del objeto de control el valor “0”, mientras que en caso de seleccionar
el modo calentar, el objeto enviara el valor “1”. Asimismo, la casilla alternara
automaticamente entre un icono y otro cuando se ejecuta un cambio de modo
y ademds ante un cambio de valor (recibido desde el bus) en el objeto de
estado.

& Extendido

Al seleccionar este tipo de control de modo, la casilla muestra dos botones que
permiten hacer un recorrido secuencial de los diferentes modos HVAC de
climatizacion, y un indicador central que reflejara, mediante un icono, el modo
actualmente seleccionado.
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Figura 92 Modos extendidos (casilla)

Se dispone de hasta cinco modos (calentar, enfriar, auto, ventilar y seco), para
cada uno de los cuales se muestra en ETS una casilla de activacion con el fin
de determinar cuéles de ellos estaran disponibles en el recorrido secuencial
que desempeiian los botones de la casilla.

Visualizacién Control de clima -
Funcion Modo v
Tipo de modo Calentar/Enfriar O Extendido

Calentar

Enfriar

Auto

Ventilar

Seco
Botdn izquierda 4 Flecha izquierda =
Boton derecho ® Flecha derecha hd
Protegido Q No 5P

Figura 93 Modos extendidos

Al asignar a la casilla el control de modo extendido, se habilitan dos objetos
de comunicacion de 1 byte: el objeto de control [Pn][Bi] Control de modo, y
el objeto de estado [Pn][Bi] Indicador de modo. En funcion del modo que el
usuario seleccione, el objeto de control enviara al bus un determinado valor
(ver Tabla 6), tras lo cual la casilla pasara a reflejar el icono correspondiente
a ese modo. Igualmente, si el objeto de estado recibe desde el bus el valor
gue representa a alguno de los modos, la casilla adoptara el icono
correspondiente. Si en cambio se recibe un valor no reconocido, la casilla no
mostrara icono.

Modo Valor enviado
Calentar 1 (0x01)
Enfriar 3 (0x03)
Auto 0 (0x00)
Ventilar 9 (0x09)
Seco 14 (OXOE)

Tabla 6 Modo HVAC vs. valor del objeto
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Por dltimo, los parametros Botén izquierdo y Botén derecho permiten

seleccionar el icono que mostrara cada uno de los botones de la casilla.

Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista de

iconos Z41”, disponible en www.zennio.com.

3.6.2.4.3 Ventilacion

Visualizacién Control de clima i
Funcign Ventilacian b

Q' lzquierda decrementar, derecha incrementar

Aecion lzquierda incrementar, derecha decrementar
Niveles de ventilacion 2 =
Tipa de control 1 bit {decrementar/incrementar) b
Ciclica

Modo automatico

Permitir velocidad 0

Botén izquierdo == hjenos =
Botdn derecho Mas b
Protegido Q Ne 5P

Figura 94 [Climatizacion] Ventilador.

Esta funcion implementa un control de ventilacién con dos botones (incrementar /

decrementar) y un indicador en forma de icono.

Al asignarle la funcién a la casilla, se habilita un objeto para el control ([Pn][Bi] Control
de ventilacion) y un objeto de estado de 1 byte ([Pn][Bi] Indicador de ventilacion). El
objeto de estado (que debera haberse enlazado al objeto de estado del actuador de
ventilacion) reflejara, en porcentaje, el valor del nivel de ventilacion actual, que ademas

determinard el icono mostrado por la casilla.

«® Accion: permite asignar las funciones de incrementar y decrementar a los

botones. Las opciones son “Izquierda decrementar, Derecha incrementar”

(predefinido) e “Izquierda incrementar, Derecha decrementar”.

& Niveles de ventilacion: define cuantos niveles de ventilacion estaran

disponibles para el control. Seleccionable entre 1y 5.

«® Tipo de control: permite seleccionar con qué tipo de objetos se controlara el
nivel de ventilacion.
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> “1 bit (decrementar/incrementar)”: se envian 6rdenes de aumentar o

disminuir la velocidad a través del objeto de 1 bit “[Pn][Bi] Control de

ventilacion (1bit)”.

> “Porcentaje”: se envian valores de porcentaje través del objeto de 1 byte

“[Pn][Bi] Control de ventilacion (porcentaje)”.

> “Enumeracién”: se envian valores enteros a través del objeto de 1 byte

“[Pn][Bi] Control de ventilacion (enumerado)”.

«® Ciclico: establece si el desplazamiento entre niveles es de forma circular o no.
Si se marca, alcanzado el nivel maximo, una orden de incrementar nivel
activaria el nivel minimo de ventilacion; y viceversa (alcanzado el nivel minimo,
una orden de disminucién activaria el nivel maximo).

& Modo automaético: establece si el modo automéatico de ventilacion estara

disponible. Si se marca esta opcion, aparecen también estos pardmetros:

» Objeto dedicado para modo automéatico: el nivel correspondiente a

velocidad 0 activara el modo automatico de ventilacion.

Modo automatico D

Objeto dedicado para modo
automatico

Permitir velocidad 0 (automatico)

Figura 95 Ventilacion — Modo automaético.

En este caso (si, por ejemplo, en Niveles de ventilacion se elige “3”), los

niveles que pueden recorrerse mediante pulsaciones cortas serian:

Automatico (0) Minimo Intermedio Maximo

Por el contrario, si se marca esta casilla, aparecera el objeto binario
“[Pn][Bi] Control de ventilacibn — Modo Auto”, que activara el modo
automatico al recibir el valor “1” (o “0”, dependiendo del parametro

siguiente, “Valor para activar modo automatico”).
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Meodo automatico

Objeto dedicado para modo I:‘

automatico
Valor para activar modo O Enviar 0 para activar modo automatico
automatico Enviar 1 para activar modo automético

Pulsacion larga para activar modo
automatico

Figura 96 Ventilacion — Objeto dedicado para modo automatico.

Sin embargo, en este caso la activacion de este modo podra ser de dos

formas diferentes (y excluyentes entre si):

e Mediante pulsacion corta: el modo automatico sera accesible como un

nivel adicional por encima del nivel maximo. En este caso, los niveles
de ventilacion que se recorren mediante pulsaciones cortas son (el

nivel 0 es opcional):

(0) Minimo Intermedio Maximo Automatico

e Mediante pulsacion larga en cualquiera de los botones del control (si se

habilita Pulsacién larga para activar el modo automatico).

La siguiente pulsacion larga desactiva el modo automético y envia el nivel
minimo de ventilacion. En cambio, una pulsacion corta desactiva el modo
automadtico y establece el siguiente nivel (o el anterior, segun el botén
pulsado). En este caso los niveles de ventilacion que se recorren mediante

pulsaciones cortas serian (la velocidad 0 es opcional):

(0) Minimo Intermedio Maximo

Aqui el modo automatico solo se activa con pulsacion larga.

«® Permitir velocidad 0: determina si el nivel 0 de ventilacion estara presente o
no. Cuando se habilita la opcion de Modo automatico sin objeto dedicado,

esta opcién estara necesariamente activada.

Por dltimo, los parametros Botén izquierdo y Botdn derecho permiten

seleccionar el icono que mostrara cada uno de los botones de la casilla.
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Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista

de iconos Z41”, disponible en www.zennio.com.

3.6.2.4.4 Modos especiales

Visualizacién Control de clima ~
Funcign Modos especales =
Permitir modo Proteccidn Q) Ne Si
Permitir mode Auto Q No Si
Botdn izquierdo 4 Flecha izquierda ~
Botén derecho ® Flecha derecha d
Protegido Q' No Si

Figura 97. Modos especiales

Las casillas configuradas como control de modos especiales disponen de dos botones
gue permiten al usuario ir recorriendo los modos especiales de clima, asi como de un
indicador en forma de icono que adoptara un aspecto u otro en funcién del modo

especial actualmente seleccionado.

Figura 98 Modos especiales (casilla)

Al asignar esta funcion a la casilla, se mostraran los objetos de comunicacion [Pn][Bi]
Control de modo especial (objeto de control) y [Pn][Bi] Indicador de modo especial
(objeto de estado), ambos de 1 byte. A través del primero de ellos se enviara al bus el
valor que corresponda al modo especial que el usuario seleccione (ver Tabla 7),
mientras que el segundo de ellos, que se actualiza automaticamente tras el envio de
una orden de cambio de modo especial, podra recibir valores desde el bus y seré el que
determine el icono indicador mostrado por la casilla. Si el valor recibido desde el bus no

corresponde a ninguno de los modos especiales, no se mostrara ningn icono.
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Modo especial Icono | Valor del objeto
Confort 1 (0x001)
Standby 2 (0x002)

Econdémico 3 (0x003)
Proteccion *® 4 (0x004)
Modo automético & " 5 (0x005)

Tabla 7 Modos especiales vs. icono vs. valor del objeto
Los demas parametros disponibles para esta funcion son:

«® Permitir modo proteccién: este parametro permite excluir (“No”, valor por

defecto) o incluir (“Si”) el modo “proteccion” de la lista de modos especiales

que los botones de la casilla permiten recorrer.

«® Permitir modo Auto: este parametro permite excluir (“No”, valor por defecto)
o incluir (“Si”) el modo “auto” de la lista de modos especiales que los botones

de la casilla permiten recorrer.

& Botén izquierdo y botédn derecho: permiten seleccionar el icono que
mostrara cada uno de los botones de la casilla.

Nota: la lista de iconos disponibles en Z41 puede consultarse en el documento

‘Lista de iconos Z41”, disponible en www.zennio.com.

3.6.2.5 OTRO

Dentro de la categoria “Otro” se engloban las siguientes funciones, que pueden

seleccionarse mediante el parametro Funcion:

3.6.2.5.1 RGB

Funcion destinada al envio de 6rdenes de control a un regulador de iluminacion LED
tricolor, tal como LUMENTO de Zennio.
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Visualizacién Otro b
Funcion RGE hd
) ) Q) Tres objetos de color individual (DPT 5.001)
Tipo de objeto

Un objeto de color RGE (DPT 232.600)

Indicador de estado

Botén izguierdo & Luz on/off i
Botdn derecho "2 Temas b
Protegido Q Neo 5P

Figura 99 RGB

Al asignar esta funcion a la casilla, aparecen los siguientes parametros:

«® Tipo de objeto: permite seleccionar qué tipo de objeto se utiliza para el control
de la iluminacion de los canales RGB. Puede ser “Tres objetos de color
individual (DPT 5.001)” (opcion por defecto) o “Un objeto de color RGB (DPT

232.600)". En el caso de seleccionarse la primera opcion, se habilitan tres

objetos de comunicacion de 1 byte cada uno (con las sefiales de escritura y
de lectura activadas, por lo que ademés de enviar 6rdenes pueden recibir
estados) llamados:

» [Pn][Bi] Canal rojo.
» [Pn][Bi] Canal verde.

» [Pn][Bi] Canal azul.

El control tiene lugar enviando por cada uno de los tres objetos el nivel de

iluminacién (en porcentaje) que le corresponde.
Si se selecciona la segunda opcién, el objeto habilitado es de 3 bytes:
» [Pn][Bi] Color RGB.

En este caso, los valores de luminosidad de los tres canales se envian y se

reciben concatenados en el mencionado objeto Unico de tres bytes.

Nota: si se reciben estados mientras la luminaria tenga en curso una

regulacion, el control podria no resultar practico hasta que ésta concluya.

& Boton izquierdo y Botén derecho: permiten seleccionar el icono que

mostrara cada uno de los botones de la casilla.
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En cuanto a las casillas propiamente dichas, disponen de un indicador central
gue mostrara en tanto por ciento el nivel de luz del canal mas luminoso en cada
momento. Este indicador se actualiza automaticamente cuando el usuario
interactia con la casilla, pero ademas esta condicionado por los valores

recibidos desde el bus por los objetos ya descritos.

Figura 100 RGB (casilla)
Asimismo, las casillas disponen de dos botones:

«® Las pulsaciones cortas sobre el boton de la izquierda conmutan entre el
estado de ausencia total de luz en los tres canales y el estado anterior de luz
que tuviera cada uno de ellos antes del apagado. En cambio, al realizar
pulsaciones largas, se envian 6rdenes de regulacion a través del objeto de 4
bits [Pn][Bi] Regulacién de intensidad, equivalentes a las de un control de
iluminacién (ver h) en la seccién 3.6.2.3).

«® Al pulsar sobre el boton de la derecha, en cambio, se despliega una ventana
de dialogo? con la paleta de colores, donde se permite la seleccién del nivel
de luminosidad de cada canal, bien pulsando sobre alguno de los colores

predefinidos, o bien escogiendo el nivel de cada canal (R, G, B) por separado.

Colores
predefinidos

Control preciso
por canales

. . . . . }Colores recientes

Figura 101 Paleta de colores RGB

Muestra del color actual y ¢
botén de confirmacién

La fila inferior de esta paleta contiene los Ultimos colores que hayan sido seleccionados
mediante la paleta de la casilla en particular a la que pertenece.

2 Todas las ventanas de didlogo se cierran tras un tiempo de inactividad, guardando la
configuracién que hubiese, siempre que cumplan las condiciones de cada tipo de casilla.
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3.6.2.5.2 RGBW

Funcion totalmente andloga a anterior, pero con la particularidad adicional de que
permite controlar un cuarto canal especifico de blanco, para aquellos reguladores que
dispongan de esta funcion, tales como Lumento de Zennio.

Visualizacién Otro ~
Funcign RGBW =
Tipo de objeto Un objeto de color RGE (DPT 232.600)

Indicador de estado

Botdn izquierdo &P Luz on/off =
Boton derecho s Temas ~
Protegido Q No Si

Figura 102 RGBW

Asi pues, la funcionalidad es similar a la del control RGB exceptuando que en este caso
solo es posible controlar los canales R, G y B mediante un objeto conjunto de 3 bytes.
Ademas, se dispone del objeto de 1 byte [Pn][Bi] Canal blanco, por el que se envian

las 6rdenes de regulacion para el canal blanco.

Finalmente, las casillas de control RGBW presentan un aspecto similar al de las casillas
de control RGB:

Figura 103 RGBW (casilla)

No obstante, al acceder a la paleta de colores de una casilla de control RGBW, se
mostrara un cuarto control de tipo incrementar/decrementar, junto a los tres existentes
en el caso de las casillas de control RGB:

Figura 104 Paleta de colores RGBW
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3.6.2.5.3 Monitor de consumo

Funcién que permite utilizar una casilla de Z41 Pro / Lite / COM como monitor de los
consumos energéticos o de agua/gas (obtenidos mediante dispositivos externos tales
como KES o KCI de Zennio) y, en particular, como monitor de la evolucion de la potencia

o el caudal instantaneos.

Visualizacidn Otro b
Funcidn Monitor de consumo ~
Tipo de medida O Electricidad Gas/Agua
Unidad de potencia W QO kw

Consumo de energia
co2
Coste
Niveles de zoom de la grafica
Ultimas & horas
Ultimo dia
Ultima semana
Ultima mes
Representar valor maximo
Representar valor minime
Ultimo afic
Representar valor maximo

Representar valor minimo

Protegido Q' Neo &P

Figura 105 Monitor de consumo

Figura 106 Monitor de consumo. Casilla.

La casilla muestra el valor instantaneo de la potencia o el caudal Al pulsar sobre ella

aparece una ventana emergente similar a la Figura 107.
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Consumption Monitor

KW

Fwoliicion  del ohietn  de

Consumo aclumula(zlo (eneg?la o] \ 125 KWh
volumen de agua/gas
gua/gas) PN {024 kg CO2

P 35.84 € Nivel de detalle

\ 1]

Rotones de confirmacion.

Figura 107 Monitor de consumo. Ventana emergente.

Antes de detallar los elementos de la ventana emergente, se describiran los parametros
disponibles en ETS para este tipo de funcion:

< Tipo de medida: establece si los datos recibidos son de potencia eléctrica o
de caudales de agual/gas. El tratamiento es analogo en ambos, pero las

unidades de medida y los nombres de los parametros u objetos cambian.

> Si se selecciona “Electricidad”, se proporcionaran varios parametros para
fijar las unidades de potencia (kW o W) y si el consumo de energia
acumulado debe o no mostrarse en la ventana emergente (y en tal caso,

si las unidades de energia seran kWh o Wh).

Tipo de medida O Electricidad Gas/Agua
Unidad de potencia W O kw
Consumo de energia I:‘
Unidades de energia Wh Q' kWh

Figura 108 Monitor de consumo eléctrico.

> Si se selecciona “Gas / agua”, se proporcionaran dos parametros para

establecer tanto las unidades de caudal (litros por hora o m® por sequndo)

como si el volumen acumulado debe o no mostrarse en la ventana
emergente (en tal caso, las unidades de volumen serdn m?3, segun

establece el estandar KNX).
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Funcian Meonitor de consumo ~
Tipo de medida Electricidad O Gas/Agua
Unidad de caudal m¥s QO I/h
Yolumen

Figura 109 Monitor de consumo de agua/gas.

La informacién relativa a la potencia o el caudal debera recibirse, respectivamente, a
través de los objetos [Pn][Bi] Monitor de consumo: potencia y [Pn][Bi] Monitor de

consumo: caudal.

La informacion relativa a la energia o el volumen debera recibirse, respectivamente, a
través de los objetos [Pn][Bi] Monitor de consumo: energia y [Pn][Bi] Monitor de

consumo: volumen.

& CO2: determina si la ventana emergente debe o no mostrar el valor

instantaneo del objeto [Pn][Bi] Monitor de consumo: CO2.

& Coste: determina si la ventana emergente debe o no mostrar el valor

instantaneo del objeto [Pn][Bi] Monitor de consumo: Coste.
Al asignar esta funcién a la casilla, se habilitan también dos objetos binarios:

«® [Pn][Bi] Monitor de consumo: actualizar, por el que se enviaran al bus (valor
“1”) solicitudes de actualizacion de los valores medidos. Este objeto debe

enlazarse con el objeto analogo del dispositivo de medida externo.

«® [Pn][Bi] Monitor de consumo: reiniciar, por el que se enviaran al bus (valor
“1”) solicitudes de reinicio de los valores al dispositivo de medida externo, de
manera que las variables de consumo, CO; y coste se pongan a cero. Este

objeto debe enlazarse con el objeto analogo del dispositivo de medida externo.

Finalmente, retomando la ventana emergente que aparece al pulsar la casilla, cabe

destacar en ella los siguientes elementos:

«® Evolucion del objeto de potencia / caudal: muestra, en forma de gréfica, la

evolucioén cronoldgica del valor del objeto de potencia o caudal, segun el tipo
de medida. El eje horizontal mostrara los diferentes intervalos de tiempo

(horas, dias o meses), en funcion del nivel de detalle seleccionado.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com

115


http://www.zennio.com/
http://support.zennio.com/

*Zennio Z41 Pro / Lite / COM

«® Valor instantdneo de los objetos de energia / volumen, CO, vy coste: indicador

gue muestra el valor actual de, respectivamente, los objetos ya mencionados
de energia/ volumen, CO, y coste, siempre que se hayan marcado las casillas

Consumo de energia/ volumen, CO2 y Coste.

«® Nivel de detalle: control de dos botones que permite al usuario acercar o alejar

la escala de tiempo, a fin de obtener un mayor o un menor nivel de detalle en
la gréfica de la evolucion del objeto de potencia o caudal. EI comportamiento
y la forma de representar los datos son similares a los del log de datos (ver

epigrafe 3.6.2.1.5 en la seccion 3.6.2.1).

«® Botones de confirmacién, puesta a cero y actualizacién: permiten

respectivamente cerrar la ventana emergente, enviar una orden de puesta a
cero de los valores de consumo (a través del objeto de reinicio ya mencionado)
y solicitar un reenvio actualizado de los valores de consumo (a través del
objeto de actualizacion igualmente mencionado). Notese que el boton de

puesta a cero requiere de una pulsacion larga.

3.6.2.5.4 Temporizador diario

Visualizacion Otro =
Funcian Temporizador diano =
Tipo de temporizador Q Valor de 1 bit Ezcena

Q' O=Inhabilitar; 1=Habilitar
O=Habilitar: 1=Inhabilitar

Hakilitacion

Protegido Q Neo S

Figura 110 Temporizador diario

Las casillas con funcion de temporizador diario permiten al usuario final programar
envios automaticos de valores al bus (que podran ser valores binarios o de escena,
segun se haya definido por parametro) a una determinada hora (bien diariamente o bien

una sola vez) o al concluir una cuenta atras.

} Valor binario aue se enviara. o

AJC Timer

Figura 111 Temporizador diario (casilla)
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Asi, al pulsar sobre la casilla aparecera una ventana emergente desde la que el usuario

definira el tipo de programacion (segun hora o segun cuenta atras).

Daily Timer

Selector del tipo
de programacion

 © '»

V A

on  ON Selector de valor a enviar

0000
} Selector de hora

x

Figura 112 Temporizador diario (ventana emergente)
Esta ventana contiene los siguientes elementos:

«® Selector del tipo de programacién: control de dos botones que permite alternar

entre las siguientes opciones:

Temporizacion Temp. activada Temp. activada Temporizacion por
desactivada. (diaria). (sin repeticion). cuenta atras.

«® Selector de hora: en funcién del tipo de programacion elegido, permite fijar la

hora del envio automatico, o bien el tiempo de la cuenta atras.

«® Selector de valor a enviar: en el caso de haber parametrizado un envio binario,

este control permite al usuario determinar el valor concreto que se enviara al
bus (“OFF” u “ON”). En el caso del envio de escenas, este control no existe,

pues el niumero de la escena se define por parametro.

Asi, a la hora especificada por el usuario o bien una vez transcurrida la cuenta atras, se
enviara automaticamente al bus el valor correspondiente a través del objeto [Pn][Bi]
Control de temporizacién diaria (en el caso de ser un envio binario) o a través del
objeto [General] Escenas: enviar (en el caso de ser un envio de tipo escena). En
cualquiera de los dos casos existira también un objeto binario, [Pn][Bi] Habilitacién de
temporizacion diaria, destinado a anular (mediante el valor “0”) o permitir (valor “1”) la
ejecucion de la programacion fijada por el usuario. Por defecto, las programaciones del
usuario estan siempre habilitadas.
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Nota: en el caso de anularse una programacion mediante el objeto
[Pn][Bi] Habilitacion de temporizacion diaria, la casilla correspondiente mostrara un
icono de prohibicion, a pesar de lo cual no se perdera en ningln caso la configuracion

que el usuario hubiera introducido en la casilla.
Finalmente, los parametros que esta funcién ofrece en ETS son:

«® Tipo de temporizador: alterna entre “Valor de 1 bit” (opcién por defecto) y

“Escena’.

«® Numero de escena: disponible solo en el caso de seleccionar “Escena” en el
parametro anterior. Mediante este campo se define el nimero de escena (1-

64) que se enviara al bus al ejecutarse la temporizacion.

«® Habilitacién: permite elegir el valor para habilitar e inhabilitar el temporizador

a través del objeto [Pn][Bi] Habilitacion de temporizacion diaria. Las

opciones son “O=Inhabilitar; 1=Habilitar” (predefinido) y “O=Habilitar;
1=Inhabilitar”.

3.6.2.5.5 Temporizador semanal

Visualizacion Otro =
Funcian Temporizador semanal b
Tipo de temporizador Q' Valor de 1 bit Ezcena
Etiqueta para "Hora ON" Tirne ON
Etiqueta para "Hora OFF" Tirme OFF

Q' O=Inhabilitar; 1=Hahilitar

Habilitacion - -
O=Habilitar; 1=Inhabilitar

Protegido Q No i

Figura 113 Temporizador semanal

Las casillas con funcién de temporizador semanal permiten al usuario final programar
envios automaticos de valores al bus (que podran ser valores binarios o de escena,
segun se haya definido por pardmetro) a una determinada hora en los dias concretos

de la semana que desee.

La diferencia entre el temporizador diario y el temporizador semanal es que el segundo
no permite programaciones por cuenta atras, si bien si permite que los envios a una

cierta hora se ejecuten, semana tras semana, en aquellos dias en que el usuario desee.
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MTWTEF--

1:30
AJC Weekly

Figura 114 Temporizador semanal (casilla).

Asi pues, cuando el usuario pulsa sobre una casilla de programacion semanal,

aparecera una ventana emergente similar a la mostrada en la Figura 115.

Weekly Timer

v W v ¢y | Selector de dias
M T W T F ’

1 Selectores de envios
TimeON ¥  Time OFF ¥  FRINEWAROY==N

15:07

' ‘ V .‘ r Selectores de hora

v x

Figura 115 Temporizador semanal (ventana emergente).
Esta ventana presenta los siguientes elementos:

«® Selector de dias: permite al usuario elegir los dias en que la temporizacién

debera ejecutarse y los dias en que no. El primer dia de la semana depende
de lo parametrizado en la pestafia de Calendario (seccion 3.2.3).

«® Selectores de envios (ON y/o OFF): permiten al usuario determinar si la

programacion consistira en el envio de un valor de “ON”, o bien de un valor de
“OFF”, o incluso de ambos (a diferentes horas). Para cada uno de esos envios

se dispone del correspondiente selector de horas.

Nota: si se parametriza un envio de tipo escena en lugar de binario, solo
aparecera un unico selector de envio (a fin de activar o desactivar la
programacion) y un unico selector de hora (para fijar la hora de envio del valor

de escena parametrizado).

«® Selectores de hora: permiten al usuario fijar la hora a la que tendra lugar el

envio automatico.

Asi, a la hora especificada por el usuario de los dias escogidos, se enviara

automaticamente al bus el valor correspondiente a través del objeto [Pn][Bi] Control
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de temporizacion semanal (en el caso de ser un envio binario) o a través del objeto

[General] Escenas: enviar (en el caso de ser un envio de tipo escena).

En cualquiera de los dos casos existira también un objeto binario, [Pn][Bi] Habilitacién
de temporizacion semanal, destinado a anular (mediante el valor “0”) o permitir (valor
“1”) la ejecucion de la programacion efectuada por el usuario. Por defecto, las

programaciones del usuario estan siempre habilitadas.

Nota: en el caso de anularse una programacion mediante el objeto
[Pn][Bi] Habilitacion de temporizacion semanal, la casilla correspondiente mostrara
un icono de prohibicién, a pesar de lo cual no se perdera en ningln caso la configuracion

que el usuario hubiera introducido en la casilla.

Finalmente, los parametros que esta funcién ofrece en ETS son:

«® Tipo de temporizador: alterna entre “Valor de 1 bit” (opcion por defecto) y

“Escena’.

«® Namero de escena: disponible solo en el caso de seleccionar “Escena” en el
parametro anterior. Mediante este campo se define el nimero de escena (1-

64) que se enviara al bus al ejecutarse la temporizacion.

«® Etiqueta para “Hora ON”: campo que permite personalizar el rétulo que
aparecerd junto a la casilla de habilitacion del envio de la orden de encendido.

El valor por defecto es “Time ON”.

& Etiqueta para “Hora OFF”: campo que permite personalizar el rétulo que
aparecera junto a la casilla de habilitacion del envio de la orden de apagado.
El valor por defecto es “Time OFF”.

< Etiqueta para “Escena”: campo que permite personalizar el rétulo que
aparecerd junto a la casilla de habilitacion del envio de escenas. El valor por

defecto es “Scene”.

«® Habilitacién: permite elegir el valor para habilitar e inhabilitar el temporizador
a través del objeto [Pn][Bi] Habilitacion de temporizacion diaria. Las
opciones son “O=lInhabilitar; 1=Habilitar” (predefinido) y “O=Habilitar;
1=Inhabilitar”.

Nota: los envios correspondientes a las programaciones del usuario tienen lugar al
detectarse la transicion de un estado a otro, aunque no necesariamente el reloj pase por

la hora programada. Por ejemplo, supdngase que se programa el envio de una orden
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de ON a las 10:00h y de una orden de OFF a las 20:00h. Si al dar las 10:00h, tras
enviarse el valor ON al bus, se adelanta el reloj hasta las 21:00h, entonces se enviara

la orden de OFF que deberia haberse enviado a las 20:00h.

3.6.2.5.6 Cronotermostato

Las casillas configuradas como cronotermostatos permiten al usuario final programar
envios temporizados de consignas de temperatura (que iran precedidas por 6rdenes
de encendido) a un termostato, asi como 6rdenes de apagado.

Para ello, es necesario configurar los dos parametros siguientes:

Visualizacién Otro v

Funcign Cronotermostato ~
Valor minimo de consigna 18 - x1°C
Valor maximo de consigna 30 - x19C

@ 0O=Inhabilitar: 1=Habhilitar
O=Habilitar; 1=Inhabilitar

Habilitacién

Protegido Q' No 5P

Figura 116 Cronotermostato

«® Valor minimo de consigna: valor minimo de consigna que el usuario podra
configurar. Rango: [-20, 95] x 1°C. Valor por defecto: 18°C.

«® Valor maximo de consigna: valor maximo de consigna que el usuario podra

configurar. Rango: [-20, 95] x 1°C. Valor por defecto: 30°C.

«® Habilitacién: permite elegir el valor para habilitar e inhabilitar el temporizador
a través del objeto [Pn][Bi] Habilitacion de temporizacion diaria. Las
opciones son “O=lInhabilitar; 1=Habilitar” (predefinido) y “O=Habilitar;
1=Inhabilitar”.

Cuando una casilla se configura como cronotermostato, presenta el siguiente aspecto:

O =

Titulo

Figura 117 Cronotermostato (casilla)
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El botén de encendido activa o desactiva el cronotermostato, esto es, reanuda o
detiene la ejecucion de las acciones que tenga programadas (la configuracion de las
acciones no se pierde en ningun caso). Mientras esté desactivado se mostrara el icono

@ junto al botén de encendido.

Por otro lado, al pulsar sobre el icono del calendario aparecera una ventana emergente

desde la que el usuario podra configurar las acciones a enviar.

Figura 118 Cronotermostato (ventana emergente).

Existiran, por cada casilla configurada como cronotermostato, cuatro paginas con seis
temporizadores personalizables por el usuario en cada una, lo que permite

configurar hasta 24 acciones temporizadas.

Los botones de la parte inferior del didlogo permiten desplazarse por las cuatro paginas

asi como cerrar la ventana emergente (boton ).

Para cada una de las seis acciones temporizadas de cada pagina debera seleccionarse,
en primer lugar, qué dias de la semana debe ejecutarse la accion, asi como la hora
concreta (el primer dia de la semana depende de lo parametrizado en la pestafia
Calendario; seccion 3.2.7).

Posteriormente, el usuario debera seleccionar (mediante los controles ** y ¢7) el valor
de latemperaturade consigha aenviar. El rango de esta consigna queda determinado

por los parametros “Valor minimo de consigna”y “Valor méximo de consigna”.

Nota: el envio temporizado de una temperatura de consigna va siempre precedido por

una orden de encendido.

Si en lugar de una temperatura de consigna se desea enviar una orden de apagado

del termostato, basta con pulsar sucesivamente este control hasta alcanzar el limite del
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rango permitido, con lo que en lugar de un valor de temperatura se mostrara la palabra
“OFF”".

Ademas, es posible activar o desactivar cada una de las acciones temporizadas
marcando su casilla correspondiente. Mientras esta casilla no esté marcada, la accion

configurada no tendra lugar.

El comportamiento del cronotermostato tras fallos de tension y programaciones

desde ETS se detalla en la seccién 3.10.
Cada casilla de tipo cronotermostato lleva asociados los siguientes objetos:
«# “[Pn][Bi] Cronotermostato: habilitacion”: permite activar (valor “1”) o
desactivar (valor “0”) el cronotermostato de forma analoga a como lo haria el

usuario mediante el boton de encendido de la casilla, en la que se mostrara

el icono @ mientras esté desactivado.

& “[Pn][Bi] Cronotermostato: temperatura”: es el objeto mediante el que se

enviaran las temperaturas de consigna programadas.

& “[Pn][Bi] Cronotermostato: on/off”: es el objeto mediante el cual que se

enviaran las ordenes de encendido o apagado programadas.

3.6.2.5.7 Alarma

Visualizacién Otro b
Funcian Alarma ~
Disparador 0 Q1
Menitorizacién perigdica Q Mo Si
Protegido Q Mo 5P

Figura 119 Alarma

Las casillas con funcion de alarma implementan un mecanismo de advertencia al
usuario ante eventos anémalos. Para ello, las casillas de este tipo llevan asociado un
objeto de comunicaciéon binario ([Pn][Bi] Disparador de alarma) que permite la
recepcion de mensajes de alarma desde el bus, lo que provocara que Z41 Pro/ Lite /
COM comience a emitir sefiales acusticas y parpadeos luminosos. Ademas, la pantalla
mostrara en ese momento la pagina que contenga la casilla de la alarma que se ha
disparado. A partir de ese momento, una pulsacion sobre el botobn Menu de la pantalla

interrumpird las sefiales de advertencia, si bien la casilla mantendra un icono
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intermitente para advertir de que hay una alarma activa y sin confirmar. También el icono

de la pagina que contiene a esa casilla mostrara una advertencia similar.

Figura 120 Alarma (casilla).

El icono de advertencia intermitente refleja que la alarma esta activa y sin confirmar.

No obstante, las casillas de alarma implementan un segundo objeto binario, [Pn][Bi]
Confirmacion de alarma, destinado a recibir el valor “1” desde el bus, lo que implicara
gue la alarma ha sido confirmada, dejando de parpadear el icono de advertencia desde
ese momento. Alternativamente, la alarma puede confirmarse (y silenciarse) pulsando
el botdn “OK” de la propia casilla, con lo que el valor “1” se enviara hacia el bus a través
del citado objeto.

La alarma quedara definitivamente desactivada cuando haya sido confirmada vy,
ademas, el objeto [Pn][Bi] Disparador de alarma haya adquirido el valor de “no alarma”
(el orden en que tengan lugar estas acciones es irrelevante), con lo que el icono de

advertencia de la casilla se apagara completamente.

1 \ ) 1 \
: 1 Disparador 1 1
) » | 1
! No | 1 Alarma 1
f alarma 1 1 1
! 1 1 1
| ] N e e e
Not(Disparador)
—o—_———————— ——_—————— ~
( \I f 1
. .z | 1
. Alarma | Qlonimacion - Alama
1 confirmada 1 : silenciada :
. 3 \ )

Figura 121 Diagrama de estados de alarma (caso de confirmacion previa al fin de la alarma)

Existe ademas la posibilidad de configurar una monitorizacién periédica del objeto
disparador, para los casos en que éste se reciba de forma periddica. Esta opcion le
permite a Z41 Pro / Lite / COM asumir por si misma la situacion de alarma si transcurre
un cierto tiempo sin que se haya recibido por el bus el valor de “no alarma” a través del
objeto disparador, por ejemplo, por una averia en el dispositivo emisor. Ese espacio de

tiempo maximo se definird por parametro.

En todo caso, las casillas de alarma ofrecen los siguientes parametros:
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«® Disparador: define el valor disparador de alarma (“0” 6 “1”; por defecto es “1”),
es decir, el valor que, cuando se reciba a través del objeto [Pn][Bi] Disparador
de alarma, sera interpretado por Z41 Pro / Lite/ COM como una situacion de
alarma. Implicitamente, mediante este parametro se define también el valor de

no alarma como el contrario al de alarma.

«® Monitorizacion periddica: activa (“Si”) o desactiva (“No”, opcion

predeterminada) la funcion de monitorizacion periodica.

«® Tiempo de ciclo (x 1min.): define, en el caso de que en el pardmetro anterior
se haya seleccionado la opcion “Si”, el tiempo maximo que podra transcurrir
sin que se reciba el valor de no alarma antes de que Z41 Pro / Lite/ COM

adopte la situacion de alarma.

Ejemplo I: se dispone de un sensor que envia el valor “1” (una unica vez) cuando
detecta una inundacion y el valor “0” (nuevamente, una tnica vez) cuando ésta cesa. Si
el objeto de envio se enlaza con el objeto disparador de una casilla de alarma (sin
monitorizacion periédica) de Z41 Pro / Lite / COM en la que se ha parametrizado el valor
“1” como valor de alarma, entonces Z41 Pro / Lite / COM notificara la situacion de
emergencia cada vez que se produzca una inundacion, cesando esa notificacién cuando
el usuario haga alguna pulsacién sobre algun botén, si bien seguird parpadeando el
icono de advertencia. A partir de ese momento, si el usuario confirma la alarma, el icono
de advertencia quedaré fijo, apagandose definitivamente cuando el sensor envie el valor
“0”.

Ejemplo |I: se dispone de un sensor de CO2 que envia al bus el valor “0” cada dos
minutos, salvo en el caso de detectarse un nivel peligroso de CO2, en cuyo caso enviara
el valor “1” inmediatamente. Si el objeto de envio se enlaza con el objeto disparador de
una casilla de alarma con monitorizacion periddica de Z41 Pro/ Lite / COM en la que se

ha parametrizado el valor “1” como valor de alarma, entonces Z41 Pro / Lite /| COM
notificara al usuario una situacion de emergencia tanto si el CO: llega a un nivel
peligroso como en el caso de que el sensor deje de enviar el valor “0”, por ejemplo, a
causa de una averia o0 un sabotaje. La gestion de la alarma por parte del usuario sera

analoga a la del ejemplo anterior.
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3.6.2.5.8 Calendario de festivos

Visualizacién Otro
Funcion Calendario de festivos i
Enviar objeto de 1 bit

QO 0 = Laborable; 1 = Festivo

Valor .
1 = Laborable; 0 = Festivo

Enviar escena

Enwiar objeto de 1 byte

Frecuencia de envio QO Todes los dias Solo ante transicion
lcono del botén 1 Calendario b
Protegido 2 No S

Figura 122 Calendario de festivos

Las casillas configuradas como Calendario de festivos permiten al usuario final definir
una serie de dias festivos en un calendario, y programar el envio de un valor u otro al
cambiar de dia dependiendo de si es festivo o no. Para ello, es necesario configurar los

siguientes parametros:

«® Enviar objeto de 1 bit: parametro siempre activo, que evidencia que al
cambiar la fecha siempre se enviara un objeto de 1 bit para indicar si el nuevo

dia es laborable o festivo.

«® Valor: valores que se enviaran por el objeto de 1 bit segln el dia sea laborable

o festivo. Opciones: “0 = Laborable; 1 = Festivo” (por defecto) o0 “1 = Laborable;

0 = Festivo”.

«® Enviar escena: casilla para habilitar o no el envio de una escena tras el

cambio de dia. Al habilitarla aparecen los siguientes parametros:

» Numero de escena (laborable): numero de la escena (entre 1 y 64) a
enviar al bus cuando se pase a un dia laborable. Si se introduce un 0 no se

enviara ningun valor.

» Numero de escena (festivo): nUmero de la escena (entre 1y 64) a enviar
al bus cuando se pase a un dia festivo. Si se introduce un 0 no se enviara

ningun valor.
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Enviar escena

Mdmero de escena (laborable) 0 (0=Deshabilitado)

Mdmero de escena (festivo) 0 (0=Deshabilitado)

Figura 123 Enviar escena

«® Enviar objeto de 1 Byte: casilla para habilitar o no el envio de un valor de un
byte (entre 0 y 255) tras el cambio de dia. Al habilitarla aparecen los siguientes

parametros:

» Valor (Laborable): valor del objeto de 1 byte (0 - 255) a enviar al bus

cuando se pasa a un dia laborable.

» Valor (Festivo): valor del objeto de 1 byte (0 - 255) a enviar al bus cuando

se pasa a un dia festivo.

Enviar objeto de 1 byte

Valor (laborable) 0

Valor (festivo) 0

Figura 124 Enviar objeto de 1 byte

«® Frecuencia de envio: define cuando se envian los objetos de 1 bit, 1 byte y
de escena configurados. Opciones: “Todos los dias” (por defecto) o “Sélo ante

transicion” (es decir, cuando el nuevo dia sea de diferente tipo).

«® Icono del botén: permite seleccionar el icono que mostrara el botén de la

casilla para acceder al calendario.

Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista

de iconos Z41”, disponible en www.zennio.com.

Las casillas de tipo calendario de festivos presentan el siguiente aspecto:

4

Calendar

Figura 125 Calendario de festivos (casilla)
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Al pulsar sobre el botén del calendario aparecera una ventana emergente desde la
gue el usuario podra establecer qué dias son festivos simplemente pulsando sobre ellos
en el calendario. Al establecer un dia como festivo se quedara marcado en naranja (por

defecto todos los dias se consideran laborables).

Calendar

JULY (2015)

Figura 126 Calendario de festivos.

Nota: la seleccion de los dias festivos es especifica para el afio indicado en el
calendario, si bien puede navegarse hasta meses de otros afios para dejar definidas por

adelantado las festividades correspondientes.

Los botones de la parte superior del didlogo permiten desplazarse por los meses del

afo, mientras que el de la parte inferior (botén “*) permite cerrar la ventana emergente.

Al cambiar de dia, el dispositivo toma en cuenta la fecha anterior y la nueva fecha y
determina de qué tipo (laborable o festivo) es cada una. Dependiendo de la frecuencia
de envio configurada, se enviaran o no los objetos correspondientes (de un bit, un byte

o de escena, no excluyentes entre si).

3.6.2.5.9 Macro

Las macros permiten al usuario final configurar y ejecutar una serie de acciones de
forma secuencial, las cuales se corresponden con acciones de otras casillas,

pudiéndose ademas establecer un retardo entre acciones.
Esta funcionalidad permite definir escenas manualmente desde la propia pantalla.

Para configurar una casilla como control de tipo macro, deben definirse los siguientes

parametros:
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Visualizacién Otro i
Funcian Macro i
Objeto disparadaor QO Objeto de 1 bit Escena

Q' 0=Parar; 1=Reproducir
Valor .
0=Reproducir; 1=Parar

Enviar objeto cuando la macro sea

. Deshabilitado hd
gjecutada

Protegido Q Ne =
Figura 127 Macro

«® Objeto disparador: establece el tipo del objeto que iniciara la ejecucién de la

macro al recibirse el valor apropiado. Si se selecciona “Objeto de 1 bit”, se

incorporara a la topologia del proyecto un objeto llamado “[Pn][Bi] Macro:

disparador”. Si en cambio se selecciona “Objeto de escena”, los valores

deberan recibirse a través del objeto habitual, “{General] Escenas: recibir”.

> Valor: define el valor a enviar: “O=Parar, 1=Reproducir’ o “0=Reproducir,

1=Parar” (en el caso del objeto de un bit) o bien dos valores enteros en el
rango 1-64, uno para iniciar la ejecucion y otro para detenerla (en el caso
del objeto de escena).

«® Enviar objeto cuando la macro sea ejecutada: determina si el dispositivo
debe enviar al bus un valor al ejecutarse la escena. Las opciones son:

“‘Deshabilitado”, “Objeto de 1 bit” (en cuyo caso el valor se enviara a través de

‘[Pn][Bi] Macro: ejecutada”) u “Objeto de escena” (en cuyo caso se enviara

através de “[General] Escenas: enviar”).

» Valor: define el valor a enviar: “0”, “1” o bien un valor entero entre 1 y 64,

en funcion del pardmetro anterior.

Una casilla configurada como macro se mostrara en la pantalla como se puede ver en

la Figura 128, compuesta por dos botones sin indicador.

Macro Macro

Figura 128 Casilla de tipo macro
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«® Botoén izquierdo: inicia/detiene la ejecucion de la macro

«® Botdn derecho: abre el panel de configuracion de la macro® (Figura 129)

Macro
PAGE NAME
BOX NAME
VALUE
_BOXNAME 'qa 15 'wp 'dp

2. BOX NAME @« 4105 4

;. [GOXNAVE < 2

Figura 129 Dialogo de macro

La zona central de este panel muestra la lista de acciones que componen la macro. Para
desplazarse de una accion a otra se utilizaran las flechas 1 y | de la parte inferior de la
pantalla, mientras que una pulsacién larga sobre el icono de la papelera eliminara la
accion seleccionada. Por su parte, las flechas < y — fijan el retardo de la accién
seleccionada, mientras que el icono “+” permite intercalar acciones adicionales. La
pagina, la casilla y el valor correspondientes a cada una de las acciones de la lista se

establecen mediante la parte superior del panel.
Se podran configurar hasta 30 acciones en cada macro.

Nota: soOlo podran establecerse en una macro acciones configuradas en otras casillas
de tipo Control de un boton, Control de dos botones, Control de Clima, RGB/RGBW,

Macro (siempre que no sea la propia) o Funcion Idgica con un nivel de seqguridad igual

o inferior a la propia casilla de la macro. Las casillas configuradas como indicadores o

acciones no compatibles con macros no apareceran en el selector de acciones del

dialogo de la macro.

% Todas las ventanas de didlogo se cierran tras un tiempo de inactividad, guardando la
configuracién que hubiese, siempre que cumpla las condiciones de cada tipo de casilla.
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3.6.2.5.10 Planificador

El planificador permite la ejecucion de la accién de cualquier otra casilla de forma

temporizada.
Visualizacion Otro i
Funcign Planificador b
e Q' 0=Inhabilitar; 1=Habilitar
Habilitacion - -
0=Habilitar; 1=Inhabilitar
Protegido Q No SP

Figura 130 Planificador

Para configurar una casilla como control de tipo planificador, deben definirse los

siguientes parametros:

«® Habilitacion: define el valor para habilitar y deshabilitar el envio de acciones
en el planificador a través del objeto “[Pn][Bi] Habilitacion de planificador”.

Las opciones son: “O=Inhabilitar, 1=Habilitar’ o “O=Habilitar, 1=Inhabilitar”.

Una casilla configurada como planificador tiene el mismo aspecto que una de tipo
cronotermostato, como se puede ver en la Figura 131, y estd compuesta por dos

botones y un indicador.

Scheduler Scheduler

Figura 131 Casilla de tipo Planificador
«® Botdn izquierdo: habilitard o deshabilitara el planificador.

«® Botdn izquierdo: abrird el pop-up de configuracion del planificador* (Figura
132).

«® Indicador: nada (habilitado) o @ (deshabilitado).

4 Todas las ventanas de didlogo se cierran tras un tiempo de inactividad, guardando la
configuracién que hubiese, siempre que cumpla las condiciones de cada tipo de casilla.

http://www.zennio.com Soporte técnico: http://support.zennio.com

131


http://www.zennio.com/
http://support.zennio.com/

*Zennio Z41 Pro / Lite / COM

Scheduler
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Figura 132 Dialogo de planificador

En la zona superior de este panel se configura el dia de la semanay la hora en que se
gjecutara la accion. Ademas, si hay algun calendario configurado (ver seccion 3.6.2.5.8
mas arriba) es posible seleccionar si se ejecuta la accion en dias festivos o laborables
(o indistintamente si no se selecciona ningun calendario). La pagina, la casillay el valor
correspondientes a la accidn a ejecutar se establecen en la parte central del panel. El
icono “+” permite anadir acciones adicionales. Para desplazarse de una accion
temporizada a otra se utilizaran las flechas < y — de la parte inferior de la pantalla,

mientras que una pulsacion larga sobre el icono de la papelera eliminara la accion.
Se podra configurar hasta 30 acciones temporizadas por planificador.

Nota: en una casilla de tipo planificador s6lo podran establecerse acciones configuradas
en otras casillas de tipo Control de un botén, Control de dos botones, Control de Clima,

RGB/RGBW, Macro o Funcion l6gica con un nivel de seguridad igual o inferior a la propia

casilla_del planificador. Las casillas configuradas como indicadores o acciones no

compatibles no apareceran en el selector de acciones del dialogo del planificador.

3.6.2.5.11 Funcion légica

Una funcion logica permite la ejecucion de la accion de cualquier otra casilla de la propia
Z41 Pro/ Lite/ COM en el caso de que se cumplan ciertas restricciones. Para configurar
una casilla como control de tipo funcién l6gica, deben definirse los siguientes

parametros:
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Visualizacion Otro =
Funcidn Funcion logica =

Valor del objeto disparador O 0=Nada; 1=Evaluar O=Evaluar; 1=MNada
Protegido Q MNo 5P

Figura 133 Funcion légica

«® Valor del objeto disparador: define el valor que desencadena la ejecucion de
la funcion légica cuando se recibe a través del objeto “[Pn][Bi] Funcién
I6gica: Disparador”. Las opciones son: “O=Nada, 1=Evaluar” o “O=Evaluar,

1=Nada’.

Una casilla configurada como funcién logica se mostrara en la pantalla como se puede

ver en la Figura 134, compuesta por dos botones sin indicador.

> ®,

Logic Function

Figura 134 Casilla de tipo Funcién l6gica

«® Botdn izquierdo: inicia la ejecucion de la funcion l6gica.
«® Botdn derecho: abre el panel de configuraciéon de la funcién légica® (Figura

135).

Logic Function
Shutter
Shutter 2

ConsumplionMoniior = 3.00 kW

dghism -

1

<
< Lights
< 'S

Figura 135 Diélogo de Funcion l6gica

5 Todas las ventanas de didlogo se cierran tras un tiempo de inactividad, guardando la
configuracién que hubiese, siempre que cumpla las condiciones de cada tipo de casilla.
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En la zona superior de este panel se configuran las restricciones. El icono “+” permite
afiadir restricciones adicionales. En la parte central se configura la accion a ejecutar. La
pagina, la casilla y el valor correspondiente al elemento seleccionado (ya sea una
restriccién o una accion) se establecen en la parte inferior de la pantalla. Una pulsacion

larga sobre el icono de la papelera eliminara toda la configuracion.
Se podran configurar hasta 4 restricciones distintas y tan solo una accion por casilla.

Nota: solo podran establecerse en una funcion légica restricciones referidas a otras
casillas configuradas como Indicador, Controles binarios (tanto de un boton como de
dos), Controles de dos botones (enumerados, numéricos, persianas o regulacion de luz),
Controles de clima, y Otros controles tales como RGB/RGBW, Monitor de consumo, con

un nivel de sequridad igual o inferior a la propia casilla de la funcién légica. Las casillas

configuradas como acciones o indicadores no compatibles no apareceran en el selector

de restricciones del didlogo de funciones logicas.

3.6.2.5.12 Enlace directo a pagina

Es un acceso directo a la pagina indicada. Para configurar una casilla como control de

tipo enlace directo a pagina, deben definirse los siguientes parametros:

Visualizacién Ctro =
Funcign Enlace directo a pagina ~
Nimero de pagina 1

Botdn (centro) I Entrar bl

Figura 136 Enlace directo a pagina

«® Numero de pagina: de 1 (por defecto) a 12.

& Botdén (centro): permite seleccionar el icono que mostrara el botén de la

casilla.

Nota: la lista de iconos disponibles puede consultarse en el documento “Lista

de iconos Z417, disponible en www.zennio.com.

Una casilla configurada como Enlace directo a pagina se mostrara tal como se muestra

en la Figura 137:
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l=

Page DirectLink

Figura 137 Casilla de tipo Enlace directo a pagina

3.6.2.5.13 Videoportero (Z41 COM)

Permite acceder al registro de llamadas de un videoportero y, si es de tipo privado (ver
seccion 3.2.13.1), acceder a la visualizacion de imagenes de la camara de la unidad
externa (GetFace IP).

Community Private

Figura 138 Casilla de tipo Videoportero.

Para configurar una casilla como Videoportero, deben definirse los siguientes

parametros:
Etiqueta
Visualizacién Otro =
Funcign Videoportero ~
Videoportero 1 ~
Botdn izquierdo Videoportero ~
Boton derecho Log de llamadas =

Figura 139 Videoportero.

«® Videoportero: nimero de la unidad exterior (habilitado en la pestafia del

mismo nombre, ver seccidn 3.2.13) al que se asocia esta casilla.

Nota: Si el videoportero elegido no esta habilitado se mostrard una nota de

aviso.

«® Botdn izquierdo / Botén derecho: lista desplegable para la seleccion del

icono que mostrara cada uno de los botones de la casilla.
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3.6.2.5.14 Llamada interna (241 COM)

Permite realizar llamadas a cualquiera de los contactos configurados o aquellos

importados via USB.

r

Internal Call

Figura 140 Casilla de tipo Llamada interna

Para configurar este tipo de casilla se deben definir los siguientes parametros:

Etiqueta

Visualizacién Otro -

Funcign Llamada interna -
Interfaz Agenda de contactos '@ Teclado numérico

Botdn (centra) Colgar 2 -

Figura 141 Parametros de llamada interna.

& Interfaz: tipo de didlogo que mostrara la casilla de llamada interna. Sélo
aparecera cuando la opcion “Importar contactos a través de USB” sea
habilitada en la pagina de configuracién general de llamadas internas (ver
seccion 3.2.13.2).

» Agenda de contactos: muestra un listado de los contactos, que es posible

recorrer con dos flechas.

Internal Call

<4 Contact 1 >

(

Figura 142 Agenda de contactos. Interfaz.

Nota: Esta es la interfaz que se mostrara en caso de que /a opcion “Importar
contactos a través de USB” no sea habilitada y la lista de contactos sea

configurada en ETS.
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» Teclado numérico: muestra un teclado para introducir el cédigo numérico
asociado al contacto al que se desea llamar. Esta opcion es la adecuada

para un gran namero de contactos importados por USB (ver seccion
2.12.2.2.2)

Figura 143 Teclado numérico. Interfaz
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3.7 PAGINA DE CONFIGURACION

La pestafia Pagina de configuracion contiene a su vez varias pestafas.

3.7.1 CONFIGURACION

Esta pantalla permite al integrador configurar los controles que estaran disponibles para
el usuario final dentro de la pagina de Configuracién (ver seccién 2.3), asi como el r6tulo
gue los identificara en pantalla. Nétese que la pagina de Configuracion en si puede
activarse u ocultarse desde la pantalla de Configuracion de la pestafia Menu (ver

seccion 3.5.1).

+  CONFIGURACION PRINCIPAL Titulo
. Ordenacion automatica de pagina No @ Si
+ MENU
Protegida Q' No Si
— Pagina de configuracion
X B Hora/Fecha
Configuracidn
Etiqueta
Dispositivo
Dispaositive
Perfil
Etiqueta
Configuracién de programa
Log de alarmas
Perfil
Etiqueta

Log de errores
Calibracion de sonda
Emparejamiento de dispositivos

Para habilitar esta casilla, el pardmetro "CONFIGURACION PRINCIPAL/Ethernet/Control remoto a través de Internet” debe ser activado

Figura 144 Configuracion (Pagina de configuracion)

Por defecto, los controles de Hora/Fecha y las ventanas de Dispositivo y Perfil estan

activos. Consultese la seccion 2.3 para mas informacion.

Por otro lado, para la pagina de Configuracion, al igual que para todas las demas, se
permite seleccionar un titulo (pardmetro Titulo), un nivel de seguridad (parametro
Protegido; ver seccion 3.2.8) y si se desea Ordenacion automatica de péagina (ver

seccion 2.10).
Notas:

«® La opcién Emparejamiento de dispositivos solo esta disponible en Z41 Pro /
COM.

«® En Z41 COM existe la opcién adicional Llamadas VolP.
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3.7.2 DISPOSITIVO

Si en Configuracion se marca la casilla Dispositivo, aparecera una nueva pestafia con
ese mismo nombre.

Desde aqui es posible seleccionar los controles que se mostraran en la ventana
Dispositivo, que son:

«® Botdn de programacion.

& Reset.

+ CONFIGURACION PRINCIPAL Botén de programacion

Etiqueta
+ MENU Resat
= Pagina de configuracion Etiqueta
Tipo de reset Restitucion de parametras ~

Configuracion
Dispaositive

Perfil

Figura 145 Dispositivo en Z41 Lite y Pro (Pagina de configuracion).

Para cada control se permite seleccionar el rotulo (parametro Etiqueta) que se mostrara
en la casilla.

En Z41 COM, ademas, se pueden habilitar en esta pagina los indicadores que se

explican en la seccion 3.7.3, como se muestra en la siguiente figura.

+ CONFIGURACION PRINCIPAL Botén de programacién

Etiqueta
+ MENU
Reset
— Pagina de configuracion Etiqueta
Tipo de reset Restitucion de pardmetros y reinicio de 741 =
Configuracién
KMX
Dispositive
Etiqueta
Perfil
Wersion de programa
Etiqueta
Direccidn IP
Etiqueta

Direccign MAC

Etiqueta

Figura 146 Dispositivo en Z41 COM (Pagina de configuracion).

Consultese la seccion 2.3.1 para mas informacion.
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3.7.3 CONFIGURACION DE PROGRAMA

Si en Configuracién se marca la casilla Configuracién de programa, aparecera una

nueva pestafia con ese mismo nombre.

+ COMFIGURACION PRINCIPAL Khix

Etiqueta
+ MENU
! Wersidn de programa
—  Pégina de configuracisn Etiqueta
Direccidn IP
Configuracion
Etiqueta
Dispositiv
R Direccién MAC
Configuracidn de programa Etiqueta

Perfil

Figura 147 Configuracion de programa (Pagina de configuracion)

Desde aqui es posible seleccionar los indicadores que se mostraran en la ventana

Configuracion de programa, que son:
«® KNX (direccion individual).
«® Versién de programa.
Ademas, para la Z41 Pro también sera posible seleccionar otros dos indicadores:
«® Direccion IP.
«® Direccién MAC.

Para cada indicador se permite seleccionar el rotulo (parametro Etiqueta) que se

mostrara en la casilla.

Nota: en Z41 COM estos indicadores se configuran en la pestafia de Dispositivo (ver

seccion 3.7.2).

Conslltese la seccioén 2.3.2 para mas informacion.
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3.7.4 PERFIL

Si en Configuracién se marca la casilla Perfil, aparecerda una nueva pestafia con ese

mismo nombre.

+  CONFIGURACION PRINCIPAL Brillo
Etiqueta
+  MENU
Contraste
= Pégina de configuracisn Etiqueta
Melodia
Cenfiguracion
Etiqueta
Dispositiv
ispositivo Tema
Configuracidn de programa Efiqueta

Perfil

Figura 148 Perfil (Pagina de configuracion)

Desde aqui es posible seleccionar los controles que se mostraran en la ventana Perfil,

que son:
2 Brillo, & Melodia,
& Contraste, & Tema.

Para cada control se permite seleccionar el rétulo (parametro Etiqueta) que se mostrara

en la casilla.

Consultese la seccion 2.3.3 para mas informacion.

3.7.5 LLAMADAS VolP (241 COM)

Si en Configuracién se marca la casilla Llamadas VolP, aparecera una nueva pestafa

con ese mismo nombre.

+ CONFIGURACIOM PRIMCIPAL Tono de llamada de videoportero

Etiqueta
+  Unidad exterior 1

WVolumen del tono de llamada

+  MEND Ftiquets

= Bt deeimEEET Mada "no melestar”: habilitacian

Etiqueta

- -
Configuracion N
g Mada "no melestar™: temporizacién

Cispositive Etiqueta
Perfil Direccian IP
Llamadas VolP Etiqueta

Figura 149 Llamadas VolP (Pagina de configuracion)
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Desde aqui es posible seleccionar los controles que se mostraran en la ventana de

configuracion de llamadas de voz IP, que son:
« Tono de llamada de videoportero,
«# Tono dellamada interna,
« Volumen del tono de llamada,
«® Modo “no molestar”: habilitacion,
< Modo “no molestar”: temporizacion,
«® Direccion IP / Puerta de enlace.

Para cada control se permite seleccionar el rétulo (parametro Etiqueta) que se mostrara

en la casilla.

Conslultese la seccion 2.3.4 para mas informacion.
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3.8 TERMOSTATO n

+ COMFIGURACIOM PRINCIPAL Funcion del termostato Solo Calentar
o Tipo de termostato Basico @ Awvanzado
+ MEMNU
Ver la pestafia 'Consigna’
+ Pagina de configuracion )
Temperatura de referencia Fuente de temperatura 1 ~

—  Termostato ] ;Termostato siempre encendido? Q No Si

Estada inicial (al volver la tensidn

de bus) Ultimo estade -

CONFIGURACION

Consigna iEncendido automatico cuando

llega un nueve modo especial? O Deshabilitado Habilitado

Calentar
Envio de estado al volver tensién de bus Q' Mo Si

Escenas

Figura 150 Pantalla de Configuracion (Termostato n)

Cuando desde la pantalla General de la pestafia Configuracion principal se habilitan las
funciones “Termostato 1” y “Termostato 2”, el integrador dispondra de sendas pestafias
adicionales similares entre si, para la parametrizacion de estas funciones de manera
independiente. Cada una de estas pestafias contiene a su vez una serie de pantallas
(Configuracion, consigna, etc.) que permiten definir el tipo de control termostatico que el

usuario efectuara por medio de Z41 Pro / Lite / COM como interfaz de control.

Nota: para informacion detallada acerca del funcionamiento y la parametrizacion del
termostato “Building” implementado por Z41 Pro / Lite /| COM, por favor consultese la

documentacion especifica (“Termostato Building”) disponible en www.zennio.com.
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3.9 ENTRADAS (SOLO Z41 LITE Y Z41 PRO)

3.9.1 CONFIGURACION

Z41 Pro / Lite incorpora dos entradas analdgico/digitales, cada una configurable
como:

«® Entrada binaria, para la conexién de un pulsador o interruptor/sensor.
«® Sonda de temperatura, para conectar un sensor de temperatura de Zennio.

«® Detector de movimiento, para conectar un detector de movimiento (modelos
ZN1IO-DETEC-X y ZN1IO-DETEC-P de Zennio).

Importante: los modelos antiguos del detector de movimiento Zennio (gj.:
ZN1IO-DETEC y ZN1IO-DETEC-N) no funcionaran correctamente con Z41
Pro/ Lite.

Cuando se ha activado Entradas en la pantalla General (ver seccién 3.2.1), las
siguientes listas desplegables estaran disponibles para seleccionar las funciones

especificas requeridas.

+ CONFIGURACION PRINCIPAL Entrada 1 Deshabilitado -

o Entrada 2 Deshabilitado )
MERL Entrada binaria

+ - . Sonda de temperatura
Fégina de canfiguracion Detector de movimiento
= ENTRADAS

CONFIGURACION

Figura 151 Entradas

Todas las entradas estan inhabilitadas por defecto. Dependiendo de la funcién
seleccionada para cada entrada, se incluirdn pestafias adicionales en el menu de la
izquierda.

3.9.2 ENTRADA BINARIA

Consultar el manual especifico “Entradas binarias”, disponible en la seccion de

producto de Z41 Pro/ Lite en el portal web de Zennio (www.zennio.com).
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3.9.3 SONDA DE TEMPERATURA

Consultar el manual especifico “Sonda de temperatura”, disponible en la seccién de

producto de Z41 Pro/ Lite en el portal web de Zennio (www.zennio.com).

3.9.4 DETECTOR DE MOVIMIENTO

Es posible conectar detectores de movimiento (modelos ZN1IO-DETEC-P y ZN1IO-
DETEC-X de Zennio) a los puertos de entrada de Z41 Pro/ Lite.

Consultese el manual de usuario especifico “Detector de movimiento” disponible en la

seccion de producto del Z41 Pro / Lite del portal web de Zennio (www.zennio.com).

Notas:

«® El detector de movimiento con referencia ZN110-DETEC-P es compatible con
diversos dispositivos Zennio. Sin embargo, en funcién del dispositivo concreto
al que se conecte, la funcionalidad puede diferir ligeramente. Es importante
obtener acceder a la seccion del correspondiente producto para obtener el

documento mencionado.

«® Los detectores de movimiento con referencias ZN1lIO-DETEC y ZN1IO-
DETEC-N no son compatibles con Z41 Pro / Lite (reportaran mediciones
inexactas si se conectan a este dispositivo).

«® El micro-interruptor trasero del modelo ZN1IO-DETEC-P debera cambiarse a

la posicion “Type B” para poderlo utilizar con el Z41 Pro / Lite.
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3.10 ESTADO TRAS PROGRAMACION Y CAIDA DE BUS

Tras una caida de tensién (ya sea del bus KNX o de la alimentacion auxiliar), se

recuperaran los estados de todos los controles excepto:
«® Indicador de 14 bytes (ver seccion 3.6.2.1).

«® Indicadores de consumo de energia y coste en casillas tipo monitor de

consumo (ver seccion 3.6.2.5).

Por otro lado, tras una actualizacion del software se mantiene la configuracion de los
siguientes controles (siendo necesario que se mantengan en la misma casilla y pagina

en la nueva version):
< Cronotermostato,
& Calendario,
«® Temporizador diario y semanal (aunque es necesario habilitarlos)
& Macro,
«® Planificador
«® Funcion ldgica,

También se mantiene el historial de colores seleccionados en casillas RGB y RGBW y
el log de los indicadores y del monitor de consumo, asi como el log de alarmas, errores

y llamadas.
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ANEXO |. CONTROL REMOTO VIA IP (Z41 PRO Y 241
COM)

Z41 Proy Z41 COM disponen de una interfaz Ethernet que permite efectuar acciones
sobre el dispositivo por medio de aplicaciones IP remotas. Esto hace posible el control
de las funciones del dispositivo andlogamente a como se haria al actuar sobre el

dispositivo in situ.

Ademas, las versiones 1.1.1 y siguientes de Z41 Pro permiten realizar este control
remoto sin necesidad de una conexion a Internet, siempre y cuando el dispositivo Z41

Proy el terminal movil se encuentren conectados a una misma red local (LAN).

CONFIGURACION DE Z41 PRO / Z41 COM

Para disponer de la funcion de control de Z41 Pro / Z41 COM desde aplicaciones
remotas, es necesario que el integrador la habilite especificamente en ETS mediante el
pardmetro Control remoto a través de Internet dentro de la ventana “Ethernet” de la

pestafia “Configuracion principal” (ver seccion 3.2.11).

Config 25.8°C

Alarm Log

192.168.1.214 1.0.0/1.0
IP Address Version

S U A

Probe Calibration Device Pairing

Figura 152 Pagina de Configuracién con funcién de emparejamiento habilitada

Asimismo, antes de poder controlar el dispositivo de forma remota es necesario efectuar
un emparejamiento previo entre la aplicacién remotay el dispositivo Z41 Pro/ Z41 COM.
Para ello, el integrador debera haber activado el parametro Emparejamiento de
dispositivos dentro de la ventana “Configuracion” de la pestafia “Pagina de

configuracion” (ver seccion 2.3). Al hacerlo, Z41 Pro/ Z41 COM incluye en su pagina de
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Configuracion un nuevo icono que permite al usuario iniciar el proceso de

emparejamiento (ver Figura 152).

El icono de la funcién de emparejamiento muestra, en la esquina superior izquierda, un
indicador del estado del servicio. Este indicador se actualizara automaticamente si el

estado cambia.

Indicador Significado

No hay conexion de red.

No hay salida a Internet (*).

Comprobando disponibilidad del servidor de control remoto (*).

Conexion correcta y servicio disponible.

Control remoto en curso (dispositivo remoto conectado actualmente).

=YY

Tabla 8 Estado del servicio.

(*) Esto no impide el control remoto a través de LAN, suponiendo que tanto el dispositivo Z41 Pro / Z41
COM como el terminal movil dispongan de una versién compatible con esta funcionalidad, estén conectados

a la misma red local y hayan sido emparejados previamente. Ver seccion _Aplicaciones remotas.

Téngase en cuenta que queda a criterio del integrador la decisién de volver a inhabilitar
el parametro de Emparejamiento de dispositivos tras efectuar el emparejamiento, en
funcion de si desea permitir al usuario final efectuar emparejamientos adicionales en el
futuro.

Es importante recordar, ademas, que la inhabilitacion de este icono es independiente de
la inhabilitacion de la funcién de control remoto propiamente dicha (la inhabilitacién del
emparejamiento con dispositivos adicionales no impide el control remoto desde los ya
emparejados), y que el acceso a este icono estara condicionado por la seguridad que

el integrador le asigne a la pagina de Configuracion (ver seccion 3.2.8).

Nota: es posible emparejar varias Z41 Pro/ Z41 COM con una misma aplicacién remota
(o un mismo dispositivo movil), asi como emparejar una misma Z41 Pro/ Z41 COM con

varias aplicaciones remotas (0 dispositivos moviles).
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PROCESO DE EMPAREJAMIENTO

Una vez se configure Z41 Pro / Z41 COM segun se ha descrito, al pulsar el icono de
emparejamiento de dispositivos, se mostrard una ventana emergente similar a la Figura
153.

La seccion superior de la ventana emergente podrd mostrar mensajes de texto al usuario
a lo largo del proceso, mientras que en la seccion central figuran el boton de solicitud

del cédigo de emparejamiento y un icono con un indicador numérico:

Figura 153 Ventana de didlogo para el emparejamiento del dispositivo

«® El botén de solicitud de codigo permite enviar una peticion al servidor de
cbdigos de emparejamiento. El servidor respondera entonces con una clave
alfanumérica que Z41 mostrara en la seccion superior de la ventana, salvo
gue tenga lugar algin problema de comunicacion, en cuyo caso aparecera el
mensaje “‘ERROR”. Esta clave sera requerida al usuario por la aplicacién
remota para emparejarse con Z41 Pro / Z41 COM. La clave estard activa
durante 2 minutos; tras ese tiempo expira y se debe volver a solicitar una clave

nueva.

Notese que este proceso sélo se requiere una unica vez, a fin de enlazar el

dispositivo movil con el dispositivo Z41 Pro / Z41 COM concreto que se desea

controlar.

< El indicador de la derecha refleja el nimero de emparejamientos estan
vigentes, esto es, el numero de aplicaciones o dispositivos remotos con los
que ya fue emparejada y desde los que puede controlarse. Inicialmente es

siempre 0.
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Por udltimo, en la franja inferior aparecen el botdén de regreso, que permite al usuario
dar por terminado el proceso y cerrar la ventana, y el boton de papelera, que, tras una
pulsacion larga, anula todos los emparejamientos vigentes de ese dispositivo y reinicia

el contador.

NOTIFICACIONES “PUSH”

Z41 Pro / Z41 COM incorpora la funcion de envio de notificaciones “push”, consistente
en notificar a los dispositivos moviles (incluso aunque no se haya iniciado la aplicacion

de control remoto) acerca de los eventos de alarma (ver seccion 3.6.2.5):

« Activaciéon de alarma: una casilla con funcion de alarma ha recibido el valor de
activacion de alarma desde el bus KNX, o bien ha superado el tiempo de
monitorizacion ciclica.

« Confirmacién de alarma: el usuario ha confirmado una casilla en la que
estuviera activa una alarma.

«® Desactivacion de alarma: una casilla previamente confirmada por el usuario ha
recibido el valor de no alarma. Por lo tanto, la alarma se encuentra desactivada

y confirmada.

Las notificaciones anteriores se muestran en el dispositivo mévil (salvo que las
notificaciones “push” estén desactivadas por el sistema operativo, en funcién de la
configuracion del usuario) mediante mensajes similares a la figura siguiente, y de

acuerdo con el titulo asignado a la casilla de alarma en cuestion:

2> Z41 Remote
Alarm activated: Toilet / Flooding

- ’
g 8 4
7 ¢ 6

Calendar Photos Weather Clock

Figura 154 Notificaciéon “push”
Notas:

« En caso de que la red no esté disponible, Z41 Pro / Z41 COM encolara las
notificaciones relativas a los eventos de alarma que tengan lugar, vy

posteriormente los enviara tan pronto como la red esté disponible.
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< Las notificaciones encoladas (no enviadas) se descartan si tiene lugar un fallo
en la alimentacion externa, aunque no ante caidas de alimentacién del bus KNX.

«® En el caso improbable de que la red no esté disponible durante un periodo muy
largo, la cola podria quedarse sin espacio, por lo que las notificaciones
posteriores no se encolaran.

«® Zennio Avance y Tecnologia S.L. no se hace responsable de la pérdida de

notificaciones “push” debidas a fallos en la red, el hardware o el software.

APLICACIONES REMOTAS

Para obtener instrucciones sobre la configuracion y el uso de las aplicaciones remotas
disponibles, por favor consultese el manual “Z41 Remote”, disponible en el sitio web de

Zennio: www.zennio.com. En este documento se indican, ademas, las versiones de las

aplicaciones remotas a partir de las cuales estan disponibles determinadas

funcionalidades, como por ejemplo el control a través de red local (LAN).
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ANEXO Il. TABLA DE OBJETOS DE COMUNICACION DE 241 LITE Y Z41 PRO

£ “Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamafio del objeto, tienen utilidad o un significado especifico,

porque asi lo establezcan o restrinjan el estandar KNX o el propio programa de aplicacion.

Namero Tamanho E/S Banderas Tipo de dato (DPT) Rango funcional Nombre Funcion
1 3 Bytes E/S|CTRWU DPT_TimeOfDay 00:00:00 - 23:59:59 [General] Hora Hora actual
2 3 Bytes E/S|CTRWU DPT_Date 01/01/1990 - 31/12/2089 ([General] Fecha Fecha actual
3 1 Byte CT--- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [General] Escenas: enviar \Valor de escena
4 1 Byte E C--W- DPT_SceneNumber [General] Escenas: recibir \Valor de escena
5 2Bytess | S | CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00  |[General] Temperatura interna Letgqrﬂ%r)at”ra actual (sensor
6 2 Bytes E C--WU DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [General] Temperatura externa Z;esrglzflratura a mostrar en el
. " 0 = Principal; 1 = Idioma 2; ... ;
7 1 Byte E C--W- 0-5 [General] Seleccionar idioma 4 = Idioma 5
. - Seleccion del idioma mediante
8 2 Bytes E C w DPT_LanguageCodeAlpha2_ASCII [General] Seleccionar idioma c6digo de 2 letras 1SO 639-1
9 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [General] Iluminacion 0=Nada; 1=Iluminar el display
10 1 Bit E C--W- [General] Modo de iluminacion 0=Modo normal; 1=Modo noche
1 Bit E C--W - [General] Modo de iluminacion 0=Modo noche; 1=Modo normal
11 1 Bit E C--W- DPT_Enable 0/1 [General] Bloqueo del touch 0=No bloqueado; 1=Bloqueado
1 Bit E C--W- DPT_Enable 0/1 [General] Bloqueo del touch 0=Bloqueado; 1=No Bloqueado
12 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [General] Objeto de bienvenida Control de 1 bit
. . _ . [General] Objeto de bienvenida - . — .
13 1 Bit E (o} w DPT_Switch 0/1 Condicién adicional Objeto de condicion adicional 1
) W ; [General] Objeto de bienvenida - : . -
14 1 Bit E C w DPT_Switch 0/1 Condicién adicional Objeto de condicidn adicional 2
15 1 Bit E|c--w- DPT_Switch 0/1 [General] Objeto de bienvenida - |50t ge condicién adicional 3
Condicion adicional
16 1 Bit E|lc--w- DPT_Switch 0/1 [General] Objeto de bienvenida - et de condicién adicional 4
Condicion adicional
17 1 Bit E|c--w- DPT_Switch 0/1 [General] Objeto de bienvenida - |50t 4o condicién adicional 5
Condicion adicional
18 1 Bit E[CT-WU DPT_Switch 0/1 [General] Saludo de bienvenida 0 = Terminar bienvenida; 1 =
Lanzar bienvenida
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19 14 Bytes El c--w- [General] Saludo de bienvenida - [Texto a mostrar en la pantalla en
Y Linea 1 linea 1
o _ [General] Saludo de bienvenida - [Texto a mostrar en la pantalla en
20 14 Bytes E ¢ w Linea 2 linea 2
W [General] Saludo de bienvenida - [Texto a mostrar en la pantalla en
=4 14 Bytes E c w Linea 3 linea 3
o _ [General] Saludo de bienvenida - ([Texto a mostrar en la pantalla en
22 14 Bytes E C--w Linea 4 linea 4
23 1 Bit E|[CT-WU DPT_Switch 0/1 [General] Escala de temperatura =0C; 1 =0F
24 1 Byte E CT-W - DPT_Scaling 0% - 100% [Perfil] Brillo 0-100%
25 1 Byte E CT-W - DPT_Scaling 0% - 100% [Perfil] Contraste 0-100%
) , 0=Silenciar; 1=Melodia 1;
26 1 Byte E CT-W- [Perfil] Melodia 2=Melodia 2; 3=Melodia 3
0=0céano; 1=Cielo; 2=Noche;
27 1 Byte E CT-W- [Perfil] Tema 3=Ceniza; 4=Nieve; 5=Playa;
6=Rioja; 7=Bosque
1 Bit E CT-WU DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Indicador binario Indicador de 1 bit
1 Byte E|[CT-WU DPT_Value_1_Ucount 0- 255 [Px][Bx] Indicador enumerado 0...255
B _ [Px][Bx] Indicador de 1 byte
1 Byte E|[CT-WU DPT_Value_1_Ucount 0- 255 entero sin signo 0...255
1 Byte E|lcT-wu DPT Value_1_Count 128 - 127 [Px][Bx] Indicador de 1 byte -128...127
entero con signo
2982' 31660441’0582’16106, 6182'4761'3824' 1 Byte E|[CT-WU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Indicador de porcentaje [0-100%
140, 148, 156, 164, 172, 180,| 2Bytes | E |CT-WU DPT_Value_2_Ucount 0- 65535 [Px][Bx] Indicador de 2 bytes |5 g5535
188, 196, 204, 212, 220, 228, entero sin signo
236, 244, 252, 260, 268, 276, _ ) ) [Px][Bx] Indicador de 2 bytes )
284, 292, 300, 308, 316, 324, 2 Bytes E CT-WU DPT_Value_2_Count 32768 - 32767 entero con signo 32768...32767
332, 340, 348, 356, 364, 372, i
380, 388, 396 404 41> 420.| 2Bytes | E [cT-wu 9.xxx -671088.64 - 670760.96 |- <IBX] Indicador de 2bytes .67, 0gg.64...670760.96
i;gf 232' Zgg' gggl ggg' ‘S‘igf 1 Byte E|[CT-WU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Posicidén de persiana 0% =Arriba; 100%=Abajo
524: 532: 540: 548: 555: 564: 1 Byte E|[cT-wu DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Indicador de luz 0%=0ff; 100%=0n
572, 580, 588, 596, 604, 612, 2 Bytes E CT-WU DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Px][Bx] Indicador de temperatura [Valor absoluto en coma flotante
620, 628, 636, 644, 652, 660, 1 Bit E|CT-WU DPT_Heat_Cool 0/1 [Px][Bx] Indicador de modo 0 = Enfriar; 1 = Calentar
668, 676, 684, 692, 700, 708, 0 = Auto
716, 724, 732, 740, 748, 756, 1 = Calor .
764,772, 780, 788 1 Byte E|lcT-wu DPT_HVACContrMode 3 = Frio [Px][Bx] Indicador de modo g:';”tar' Enfriar, Auto, Vent. y
9 = Viento
14 = Seco
1=Confort
1 Byte ElcT-wu DPT HVACMode 2=Standby [Px][Bx] Indicador de modo Confort, Standby, Econémico,
- 3=Econdémico especial Proteccion de edificio y Auto
4=Proteccion
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1 Byte E/S|CTRWU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Canal rojo 0-100%
1 Bit E C--WU DPT_Alarm 0/1 [Px][Bx] Disparador de alarma Disparador
1 Bit ElcT-wu DPT_Enable 0/1 [Px][Bx] Habilitacion de 0 = Inhabilitado; 1 = Habilitado
temporizaciéon semanal
1 Bit E|lcT-wu DPT_Enable 0/1 [Px][BX] Habilitacion de 0 = Inhabilitado; 1 = Habilitado
temporizacidn diaria
3 Bytes E/S|CTRWU DPT_Colour_RGB [0-255] *3 [Px][Bx] Color RGB Componentes roja, verde y azul
. _ [Px][Bx] Cronotermostato: _ - . .
1 Bit E|[CT-WU DPT_Enable 0/1 habilitacion 0 = Inhabilitado; 1 = Habilitado
4 Bytes E|lcT-wu DPT Value_Power [Px][Bx] Monitor de consumo:
potencia
2 Bytes E|lcT-wu DPT_Power 670760 - 670760 kw  |[LPX][BX] Monitor de consumo:
potencia
4 Bytes E|[CT-WU DPT_Value_Volume_Flux EZE]d[EIX] Monitor de consumo: m3/s
2Bytes | E [CT-WU | DPT Value Volume Flow | -671088.64 - 670760.96 |- Lox] Monitorde consumo: ),/
4 Bytes E|lcT-wu 14.3xx [Px][BX] Indicador de 4 bytes | 3 43¢ 38 . 3.403E+38
coma flotante
4 Bytes E|lcT-wu DPT_Value_4_Count [PX][Bx] Indicador de 4 bytes -2147483648..2147483647
entero con signo
1 Byte E|[CT-WU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Indicador de ventilacién [0 - 100%
1 Byte E|[CT-WU DPT_Value_1_Ucount 0- 255 [Px][Bx] Indicador de ventilacién |Valor enumerado
1 Bit E C--WU DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Macro: disparador 0 = Reproducir; 1 = Parar
1 Bit E C--WU DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Macro: disparador 0 = Parar; 1 = Reproducir
1 Bit E|lcT-wu DPT_Enable 0/1 [Px][BX] Habilitacion de 0 = Inhabilitado; 1 = Habilitado
planificador
1 Bit E|C--wu DPT_Switch 0/1 [PX](Bx] Funcion logica: 0 = Nada; 1 = Evaluar
Disparador
: L . [Px][Bx] Funcion ldgica: _ 4
1 Bit E C WUu DPT_Switch 0/1 Disparador 0 = Evaluar; 1 = Nada
. _ [Px][Bx] Habilitacion de _ - 4 -
1 Bit E CT-WU DPT_Enable 0/1 temporizacién diaria 0 = Habilitado; 1 = Inhabilitado
! _ [Px][Bx] Cronotermostato: _ . 4 .
1 Bit E|[CT-WU DPT_Enable 0/1 habilitacion 0 = Habilitado; 1 = Inhabilitado
1 Bit E|lcT-wu DPT_Enable 0/1 [Px][Bx] Habilitacion de 0 = Habilitado; 1 = Inhabilitado
temporizaciéon semanal
1 Bit ElcT-wu DPT_Enable 0/1 [PX][BX] Habilitacion de 0 = Habilitado; 1 = Inhabilitado
planificador
29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Control binario Control de 1 bit
93, 101, 109, 117, 125, 133,
1 Byte s | cTr-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 [Px][BX] Control de 1 byte entero |, 55g

141, 149, 157, 165, 173, 181,

sin signo
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189, 197, 205, 213, 221, 229, o _ _ [Px][Bx] Control de 1 byte entero |
237, 245, 253, 261, 260, 277, 1 Byte S CTR DPT_Value_1_Count 128 - 127 con signo 128...127
285, 293, 301, 309, 317, 325, 1 Byte S| CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Control de porcentaje 0-100%
BB Nl 2, 257, 308, S [Px][Bx] Control de 2 bytes entero
381, 389, 397, 405, 413, 421, 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_2_Ucount 0 - 65535 <in signo Y 0...65535
429, 437, 445, 453, 461, 469, 9
477, 485, 493, 501, 509, 517,| 2 Bytes s | cTrR-- DPT_Value_2_Count -32768 - 32767 [Px][Bx] Control de 2 bytes entero|_ 35765 35767
525, 533, 541, 549, 557, 565, con signo
573, 581, 589, 597, 605, 613, L _ _ [Px][Bx] Control de 2 bytes coma |_
621, 629, 637, 645, 653, 661, 2 Bytes S CTR 9.XXX 671088.64 - 670760.96 flotante 671088.64...670760.96
3‘153 %;r Sgg: (732?’ ;2;’ ;g;’: 1 Byte S| CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [Px][Bx] Control enumerado 0...255
765, 773, 781, 789 1 Bit S CTR-- DPT_UpDown 0/1 [Px][Bx] Mover persiana 0=Arriba; 1=Abajo
1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Luz On/Off 0=0ff; 1=0n
2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Px][Bx] Control de temperatura [Valor absoluto en coma flotante
2 Bytes E/S|CTRW - DPT_Value_Tempd -670760,00 - 670760,00 EZ);]S[IS;% Control de offset de Valor relativo coma flotante
1 Bit s | cTr-- DPT_Step 0/1 Ez’r‘]]s[lga‘l Control de offset de 0=Decrementar; 1=Incrementar
1 Bit S CTR-- DPT_Heat_Cool 0/1 [Px][Bx] Control de modo O=Enfriar; 1=Calentar
0 = Auto
1 = Calor .
1 Byte S CTR-- DPT_HVACContrMode 3 = Frio [Px][Bx] Control de modo g:lceontar, Enfriar, Auto, Vent.y
9 = Viento
14 = Seco
1=Confort
. 2=Standby ._. |Confort, Standby, Econémico,
1 Byte S CTR DPT_HVACMode 3=Econdmico [Px][Bx] Control de modo especial Proteccion de edificio y Auto
4=Proteccion
1 Byte E/S|CTRWU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Canal verde 0-100%
1 Bit s | cTR-- DPT_Switch 0/1 ([jf;‘r]i[aBX] Control de temporizacion |-, o1 de 1 bit
1 Bit s | cTr-- DPT_Switch 0/1 [PX][Bx] Control de temporizacion |, | de 1 bit
semanal
1 Bit E|[CT-WU DPT_Ack 0/1 [Px][Bx] Confirmacion de alarma |0=Nada; 1=Confirmar
2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Px][Bx] Cronotermostato: Valor absoluto en coma flotante
temperatura
1 Bit S CTR-- DPT_Bool 0/1 [Px][Bx] Festivo (1 bit) 0 = Festivo; 1 = Laborable
1 Bit S CTR-- DPT_Bool 0/1 [Px][Bx] Festivo (1 bit) 0 = Laborable; 1 = Festivo
1 Bit S CTR-- DPT Step 0/1 [I?x][Bx] Control de ventilacion (1-|0 = Decrementar; 1=
Bit) Incrementar
i iA 0, 0, 0, 0,
1 Byte S CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] (_:ontrol de ventilacion Auto, 20%, 40%, 60%, 80%,
(porcentaje) 100%
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[Px][Bx] Control de ventilacion

1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% (oorcontaro) Auto, 25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% Eiélggﬂa?g)”tm' de ventilacion |x 6, 33%, 67%, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% Egé]rgg’rﬂa?:)”tro' de ventilacion 1, v 509, 100%
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% Ei';é]rggﬂa?g)”tm' de ventilacion |x 6, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% Eiﬁ]riﬂa?é))"tm' de ventilacion oo/ 5504, 50%, 75%, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Control de ventilacion |50, 330 6794, 100%
(porcentaje)
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% E[F;g]rggﬂa?g)”tm' de ventilacion |no, 5095, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Control de ventilacion 4, 14004,
(porcentaje)
i A 0, 0, 0, 0, 0,
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% Egglggﬂa(;:)ntrol de ventilacion (1JO/B,0/§0 Yo, 40%, 60%, 80%,
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% Egéﬁﬂa?g)”tm' de ventilacion |0, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% Egz]rggﬂa?g)””o' de ventilacion |50, 5004, 75%, 100%
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% Eﬁg]rggﬂa?g)”tm' de ventilacion  |330, 6795, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% Egé]rgg’rﬂa?:)””o' de ventilacion  |550, 10096
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% EEé]rEEﬂa?g)”tm' de ventilacion ;0
1 Byte CTR-- DPT Value_1_Ucount 0- 255 [Px][Bx] Control de ventilacion 15+ 1 > 3 4,5
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 [Px][Bx] Control de ventilacion 15+, 1 > 3, 4
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT Value_1_Ucount 0-255 [Px][Bx] Control de ventilacion 15+, 1 > 3
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [PX][BX] Control de ventilacion 15 ;15 ¢ >
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 [PX](Bx] Control de ventilacion {5 o 4
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT Value_1_Ucount 0- 255 [PX][BX] Control de ventilacion |, 4 5 3 4 5
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [PX][Bx] Control de ventilacion 15 4 5 5 4

(enumerado)
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[Px][Bx] Control de ventilacion

191, 199, 207, 215, 223, 231,
239, 247, 255, 263, 271, 279,

0x7 (Reducir 1%)
0x8 (Detener)

1 Byte S CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 (enumerado) 0,1,2,3
1 Byte s | crTr-- DPT Value_1_Ucount 0- 255 EZ’;i[nE’e‘]ra%‘;r)‘tm' de ventilacion |, 4
1 Byte s | cTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 Ez)ri]u[n'z’e‘]ra%%r)‘tro' de ventilacion | 4
1 Byte s | cTr-- DPT Value_1_Ucount 0- 255 Ezﬂ[rﬁ’é]ra%%r)‘tm' de ventilacion |, 5 3 4 5
1 Byte s | cTrR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 EZ);L[nE’e‘]ra%%r)‘tm' de ventilacion |, 5 3 4
1 Byte s | cTr-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 EZﬁL[nEi’é]ra%%r)‘tro' de ventilacion |, 5 5
1 Byte s | cTrR-- DPT Value_1_Ucount 0-255 EZ’;{J[nE:’é]raCd%r)‘tm' de ventilacion |,
1 Byte s | cTr-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 EZﬂ[n?é]ra%%r)‘tmI de ventilacion |,
1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Macro: ejecutada 0 = Macro ejecutada; 1 = Nada
1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Macro: ejecutada 0 = Nada; 1 = Macro ejecutada
1 Bit S CTR-- DPT_Step 0/1 [Px][Bx] Persiana - Detener/Paso gzgzg:ﬁ:zg :L’;?g;
0x0 (Detener)
30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 0x1 (Reducir 100%)
94, 102, 110, 118, 126, 134,
142, 150, 158, 166, 174, 182, ir 10 . .
190, 198, 206, 214, 222, 230, 4 Bit S CTR-- DPT_Control_Dimming OX07XéR(T)deut§;;r)/0) [Px][Bx] Regulacién de luz Regulacion de 4 bits
238, 246, 254, 262, 270, 278, 0x9 (Subir 100%)
286, 294, 302, 310, 318, 326,
334, 342, 350, 358, 366, 374, OXF (Subir 1%)
223' f’ég' 222' 2?2’ jé‘z" j%' 1Byte |E/S|CTRWU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Canal azul 0-100%
478, 486, 494, 502, 510, 518, 2 Bytes ElecT-wu [Px][Bx] Monitor de consumo: Moneda local
526, 534, 542, 550, 558, 566, coste
574, 582, 590, 598, 606, 614, 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Cronotermostato: On/Off [0 = Off; 1 = On
622, 630, 638, 646, 654, 662, 1 Byte E/S|CTRWU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Canal blanco 0-100%
gig’ %g’ ggi’ (732‘21" ;gg’ ;'1_—;3’ 1 Byte S CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [Px][Bx] Festivo (1 byte) 0...255
766, 774, 782, 790 1 Bit E/S|CTRWU DPT_Switch 0/1 E\f:gE)B;itgontrol de ventilacion - gglr;;nct:gircnc?&t;lo automatico con
1 Bit E/S|cCTRWU DPT_Switch 0/1 E‘:’:c]j[;B:it(c:)ontrol de ventilacion - Sglr;r:cl;ganrlgwrzgo automatico con
31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 0x0 (Detener)
95, 103, 111, 119, 127, 135, 0x1 (Reducir 100%)
143, 151, 159, 167, 175, 183, 4 Bit S CTR-- DPT_Control_Dimming [Px]1[Bx] Regulacidn de intensidad [Regulacion de 4 bits
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287, 295, 303, 311, 319, 327,
335, 343, 351, 359, 367, 375,
383, 391, 399, 407, 415, 423,
431, 439, 447, 455, 463, 471,
479, 487, 495, 503, 511, 519,
527, 535, 543, 551, 559, 567,
575, 583, 591, 599, 607, 615,
623, 631, 639, 647, 655, 663,
671, 679, 687, 695, 703, 711,
719, 727, 735, 743, 751, 759,
767, 775, 783, 791

0x9 (Subir 100%)

OXF (Subir 1%)

[Px][Bx] Posicionar persiana (sélo

32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88,
96, 104, 112, 120, 128, 136,
144, 152, 160, 168, 176, 184,
192, 200, 208, 216, 224, 232,
240, 248, 256, 264, 272, 280,
288, 296, 304, 312, 320, 328,
336, 344, 352, 360, 368, 376,
384, 392, 400, 408, 416, 424,
432, 440, 448, 456, 464, 472,
480, 488, 496, 504, 512, 520,
528, 536, 544, 552, 560, 568,
576, 584, 592, 600, 608, 616,
624, 632, 640, 648, 656, 664,
672, 680, 688, 696, 704, 712,
720, 728, 736, 744, 752, 760,
768, 776, 784, 792

33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89,
97, 105, 113, 121, 129, 137,
145, 153, 161, 169, 177, 185,
193, 201, 209, 217, 225, 233,
241, 249, 257, 265, 273, 281,
289, 297, 305, 313, 321, 329,
337, 345, 353, 361, 369, 377,
385, 393, 401, 409, 417, 425,
433, 441, 449, 457, 465, 473,
481, 489, 497, 505, 513, 521,
529, 537, 545, 553, 561, 569,
577, 585, 593, 601, 609, 617,
625, 633, 641, 649, 657, 665,
673, 681, 689, 697, 705, 713,
721, 729, 737, 745, 753, 761,
769, 777, 785, 793

34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90,
98, 106, 114, 122, 130, 138,
146, 154, 162, 170, 178, 186,
194, 202, 210, 218, 226, 234,

1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% 0% =Arriba; 100%=Abajo
macros)
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Regulacion absoluta (s0lo |~ o1 ge 1 byte
macros)
_ [Px][Bx] Monitor de consumo: 3
4 Bytes CT-WU DPT_Value_Volume volumen m
4 Bytes CT-WU DPT_ActiveEnergy [Px][Bx] Monitor de consumo: |,/
energia
_ . -2147483648 - [Px][Bx] Monitor de consumo:
4 Bytes CT-WU DPT_ActiveEnergy_kWh 5147483647 energia kWh
14 Bytes CT-WU t[)l;)t(g[sBX] Indicador de texto de 14 Cadena de texto UTF-8
2 Bytes CT-WU [Px][Bx] Monitor de consumo: COz2|kg CO2
1 Bit CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Monitor de consumo: O0=Nada; 1=Solicitar

actualizar

actualizacion
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242, 250, 258, 266, 274, 282,
290, 298, 306, 314, 322, 330,
338, 346, 354, 362, 370, 378,
386, 394, 402, 410, 418, 426,
434, 442, 450, 458, 466, 474,
482, 490, 498, 506, 514, 522,
530, 538, 546, 554, 562, 570,
578, 586, 594, 602, 610, 618,
626, 634, 642, 650, 658, 666,
674, 682, 690, 698, 706, 714,
722, 730, 738, 746, 754, 762,
770, 778, 786, 794
35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91,
99, 107, 115, 123, 131, 139,
147, 155, 163, 171, 179, 187,
195, 203, 211, 219, 227, 235,
243, 251, 259, 267, 275, 283,
291, 299, 307, 315, 323, 331,
339, 347, 355, 363, 371, 379,
387, 395, 403, 411, 419, 427,

[Px][Bx] Monitor de consumo:

435, 443, 451, 459, 467, 475, 1 Bit S CTR-- DPT_Reset 0/1 reiniciar O0=Nada; 1=Reiniciar

483, 491, 499, 507, 515, 523,

531, 539, 547, 555, 563, 571,

579, 587, 595, 603, 611, 619,

627, 635, 643, 651, 659, 667,

675, 683, 691, 699, 707, 715,

723, 731, 739, 747, 755, 763,

771,779, 787, 795
796, 802 1 Bit E C--W- DPT_Enable 0/1 [Ex] Bloquear entrada 0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Corta] O Envio de 0
1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Corta] 1 Envio de 1
1 Bit E CT-W - DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Corta] Conmutar 0/1 |Conmutacion 0/1
1 Bit CT--- DPT_UpDown 0/1 [Ex] [Puls. Corta] Subir persiana [Envio de 0 (Subir)
1 Bit CT--- DPT_UpDown 0/1 [Ex] [Puls. Corta] Bajar persiana |Envio de 1 (Bajar)
1 Bit CT--- DPT_UpDown 0/1 E)'z’gigf]‘;'s' Corta] Subir/Bajar oo nmutacion 0/1 (Subir/Bajar)
797, 803 ] L [Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / , )
1 Bit CT DPT_Step 0/1 paso arriba Envio de 0 (Parar/Paso arriba)
. . [Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / , .
1 Bit CT DPT_Step 0/1 paso abajo Envio de 1 (Parar/Paso abajo)
. L [Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / [Conmutacion 0/1 (Parar/Paso
1 Bit cT DPT_Step 0/1 paso conmutado arriba/abajo)
0x0 (Detener)
4 Bit CT--- DPT_Control_Dimming 0x1 (Reducir 100%) [Ex] [Puls. Corta] Aumentar luz Aumentar luz
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0x7 (Reducir 1%)
0x8 (Detener)
0x9 (Subir 100%)

OXF (Subir 1%)

0x0 (Detener)
0x1 (Reducir 100%)

0x7 (Reducir 1%)

4 Bit CT--- DPT_Control_Dimming 0x8 (Detener) [Ex] [Puls. Corta] Disminuir luz Disminuir luz
0x9 (Subir 100%)
0xF (Subir 1%)
0x0 (Detener)
0x1 (Reducir 100%)
. . . . 0x7 (Reaﬁcir 1%) [Ex] [Puls. Corta] Conmutacion
4 Bit cT DPT_Control_Dimming 0x8 (Detener) Aumentar/Disminuir luz aumentar/disminuir luz
0x9 (Subir 100%)
OXF (Subir 1%)
1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Corta] Luz On Envio de 1 (On)
1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Corta] Luz Off Envio de 0 (Off)
1 Bit E CT-W - DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Corta] Luz On/Off Conmutacion 0/1
1 Byte CT--- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Ex] [Puls. Corta] Ejecutar escena |Envio de 0-63
1 Byte CT--- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Ex] [Puls. Corta] Grabar escena |Envio de 128-191
1 Bit E/S| CTRW - DPT_Switch 0/1 [Ex] [Interruptor/Sensor] Flanco [Enviode 0o 1
1 Byte CT--- DPT Value_1_Ucount 0- 255 [Ex] [Puls. Corta] Valor constante |, g5
(entero)
L . _ [Ex] [Puls. Corta] Valor constante _
1 Byte CT DPT_Scaling 0% - 100% (porcentaje) 0% - 100%
2 Bytes CT--- DPT Value_2 Ucount 0 - 65535 [Ex] [Puls. Corta] Valor constante |,  g5535
(entero)
. _ _ [Ex] [Puls. Corta] Valor constante
2 Bytes CT 9.XXX 671088.64 - 670760.96 (coma flotante) Valor en coma flotante
797, 798, 803, 804 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_2_Ucount 0 - 65535 [Ex] [Cont. Pulsos] Contador Numero de pulsos
1 Byte E|c--w- DPT Scaling 0% - 100% [Ex] [Puls. Corta] Estado de la o, _ Arriba; 100% = Abajo
798, 804 persiana (entrada)
1 Byte E|c--w- DPT_Scaling 0% - 100% [Ex] [Puls. Corta] Estado del 0% - 100%
regulador de luz (entrada)
1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Larga] 0 Envio de 0
799, 805 1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Larga] 1 Envio de 1
1 Bit E CT-W - DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Larga] Conmutar 0/1 [Conmutacién 0/1

htt
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1 Bit CT--- DPT_UpDown 0/1 [Ex] [Puls. Larga] Subir persiana [Envio de 0 (Subir)
1 Bit CT--- DPT_UpDown 0/1 [Ex] [Puls. Larga] Bajar persiana |Envio de 1 (Bajar)
1 Bit CT--- DPT_UpDown 0/1 [[;)E)gia[\zl;s. Larga] Subir/Bajar Conmutacion 0/1 (Subir/Bajar)
1 Bit CT--- DPT Step 0/1 [Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / e i qe 0 (Parar/Paso arriba)
paso arriba
1 Bit CT--- DPT_Step 0/1 [Ex] [PUI% Larga] Parar persiana / Envio de 1 (Parar/Paso abajo)
paso abajo
1 Bit CT--- DPT_Step 0/1 [Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / Copmutaa_on 0/1 (Parar/Paso
paso conmutado arriba/abajo)
0x0 (Detener)
0x1 (Reducir 100%)
’ o . . 0x7 (Red”ucir 1%) Puls. Larga -> Aumentar; Soltar
4 Bit CT DPT_Control_Dimming 0x8 (Detener) [Ex] [Puls. Larga] Aumentar luz _> Detener regulacion
0x9 (Subir 100%)
OXF (Subir 1%)
0x0 (Detener)
0x1 (Reducir 100%)
: L . . 0x7 (Re&Llcir 1%) I Puls. Larga -> Disminuir; Soltar
4 Bit CT DPT_Control_Dimming 0x8 (Detener) [Ex] [Puls. Larga] Disminuir luz -> Detener regulacion
0x9 (Subir 100%)
OxF (Subir 1%)
0x0 (Detener)
0x1 (Reducir 100%)
0x7 (Rec.:l.ijcir 1%) [Ex] [Puls. Larga] Puls. Larga ->
4 Bit CT--- DPT_Control_Dimming L Do Aumentar/Disminuir; Soltar ->
0x8 (Detener) Aumentar/Disminuir luz Detener requlacién
0x9 (Subir 100%) 9
OXF (Subir 1%)
1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Larga] Luz On Envio de 1 (On)
1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Larga] Luz Off Envio de 0 (Off)
1 Bit CT-W- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Larga] Luz On/Off Conmutacion 0/1
1 Byte CT--- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Ex] [Puls. Larga] Ejecutar escena |Envio de 0-63
1 Byte CT--- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Ex] [Puls. Larga] Grabar escena |Envio de 128-191
1 Bit CTR-- DPT_Alarm 0/1 [Ex] ,[Interrupt_or/,Sensc_Jr] Alarma: 1 = Alarma; 0 = No alarma
averia, sabotaje, linea inestable
2 Bytes CT--- 9.XxXX -671088.64 - 670760.96 [Ex] [Puls. Larga] Valor constante Valor en coma flotante

(coma flotante)
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[Ex] [Puls. Larga] Valor constante

2 Bytes CT--- DPT_Value_2_Ucount 0 - 65535 0 - 65535
(entero)
1 Byte CT--- DPT Scaling 0% - 100% [E] [Puls. Larga] Valor constante o, _ 40,
(porcentaje)
. _ [Ex] [Puls. Larga] Valor constante | _
1 Byte CT DPT_Value_1_Ucount 0- 255 (entero) 0 - 255
1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Doble] 0 Envio de 0
1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Doble] 1 Envio de 1
1 Bit E CT-W - DPT_Switch 0/1 [Ex] [Puls. Doble] Conmutar 0/1 [Conmutacién 0/1
1 Byte CT--- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Ex] [Puls. Doble] Grabar escena |Envio de 128-191
1 Byte CT--- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Ex] [Puls. Doble] Ejecutar escena |Envio de 0-63
. o . [Ex] [Soltar Puls. Larga] Parar _ .
800, 806 1 Bit CT DPT_Trigger 0/1 persiana Soltar -> Parar persiana
1 Bit E C--W- DPT_Reset 0/1 [Ex] [Cont. Pulsos] Reiniciar 0 = Sin accién; 1 = Reiniciar
1 Byte E|c--w- DPT Scaling 0% - 100% [Ex] [Puls. Larga] Estado del 0% - 100%
801. 807 regulador de luz (entrada)
1 Byte E|c--w- DPT Scaling 0% - 100% [Ex] [Puls. Larga] Estado de la |y, _ Arriba; 100% = Abajo
persiana (entrada)
808 1 Byte C--W- DPT_SceneNumber [Detec. Mov.] Escenas: entrada \Valor de escena
809 1 Byte CT--- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Detec. Mov.] Escenas: salida \Valor de escena
810, 839 1 Byte S CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Ex] Luminosidad 0-100%
811, 840 1 Bit s| cTrR-- DPT_Alarm 0/1 [Ex] Error de circuito abierto nge'r\‘tg error; 1 = Circuito
812, 841 1 Bit S CTR-- DPT_Alarm 0/1 [Ex] Error de cortocircuito 0 = No error; 1 = Cortocircuito
813, 842 1Byte | S | CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Ex] Estado de presencia 0-100%
(Porcentaje)
1=Confort
814, 843 1 Byte s | cTrR-- DPT_HVACMode 2=Standby [Ex] Estado de presencia (HVAC) |Auto, Confort, Standby,
3=Econdmico Econdmico, Proteccion
4=Proteccidn
1 Bit S CTR-- DPT_Occupancy 0/1 [Ex] Estado de presencia (Binario) |Valor binario
815, 844 ) ia: sali .
1 Bit S CTR-- DPT_Ack 0/1 [Ex] Detector de presencia: salida 1 = Movimiento detectado
de esclavo
. . _ . [Ex] Disparador de deteccién de [Valor binario para disparar la
816, 845 1 Bit E C w DPT_Window_Door 0/1 presencia deteccion de presencia
. W [Ex] Deteccion de presencia: 0 = Nada; 1 = Deteccion desde
g 1 Bit E ¢ w DPT_Ack 0/1 entrada de esclavo dispositivo esclavo
o _ : . [Ex] Deteccidn de presencia: _
818, 847 2 Bytes E (o} W DPT_TimePeriodSec tiempo de espera 0-65535 s.
819, 848 2 Bytes E|c--w- DPT TimePeriodSec [Ex] Deteccion de presencia: 1-65535 .

tiempo de escucha
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820, 849 1 Bit E C--W- DPT_Enable 0/1 LE)E]”E::GCC'W de presendia: Dependiente de los parametros
: [Ex] Deteccidn de presencia: ; .
821, 850 1 Bit E C--W- dia/noche Dependiente de los parametros
822, 851 1 Bit S CTR-- DPT_Occupancy 0/1 (E_'Z)t‘a]]dae;‘écg'cmggép;ese”“a: 0 = No ocupado; 1 = Ocupado
823, 852 1 Bit E C--W- DPT Ack 0/1 gii((]aragteccién de movimiento geis'\;?ii;telrnz Deteccién de un
824, 829, 834, 853, 858, 863 | 1 Byte s| cTr-- DPT_Scaling 0% - 100% Egé]rcﬁggtado de deteccion 5 1009
1=Confort .
825, 830, 835, 854, 859, 864 | 1 Byte s | crTr-- DPT_HVACMode Bizfgig‘i:‘éo EE’\‘/]A[CC)X] Estado de deteccion puto, fn‘i’gcf)?r;;ostzacz%bny'
4=Proteccion
826, 831, 836, 855, 860, 865 1 Bit s | cTr-- DPT_Switch 0/1 Egﬂa[r%] Estado de deteccion /5 4+ binario
827, 832, 837, 856, 861, 866 1 Bit E C--W- DPT_Enable 0/1 [Ex] [Cx] Habilitar canal Dependiente de los parametros
828, 833, 838, 857, 862, 867 1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Ex] [Cx] Forzar estado 0 = No deteccion; 1 = Deteccion
868, 872 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Ex] Temperatura actual Valor del sensor de temperatura
869, 873 1 Bit S CTR-- DPT_Alarm 0/1 [Ex] Sobreenfriamiento 0 = No alarma; 1 = Alarma
870, 874 1 Bit S CTR-- DPT_Alarm 0/1 [Ex] Sobrecalentamiento 0 = No alarma; 1 = Alarma
871, 875 1 Bit S CTR-- DPT_Alarm 0/1 [Ex] Error de sonda 0 = No alarma; 1 = Alarma
876 1 Byte E C--W- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Termostato] Escenas: entrada \Valor de escena
877, 907 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Fuente de temperatura 1 Temperatura de sensor externo
878, 908 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Fuente de temperatura 2 [Temperatura de sensor externo
879, 909 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Temperatura efectiva Temperatura efectiva de control
1=Confort
880, 910 1 Byte E C--W- DPT_HVACMode E:Star)db_y [Tx] Modo especial Valor de modo de 1 byte
3=Economico
4=Proteccion
881 911 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [Tx] Modo especial: confort 0 = Nada; 1 = Disparo
! 1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] Modo especial: confort 0 = Apagado; 1 = Encendido
882, 912 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [Tx] Modo especial: standby 0 = Nada; 1 = Disparo
1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] Modo especial: standby 0 = Apagado; 1 = Encendido
883. 913 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [Tx] Modo especial: econdmico 0 = Nada; 1 = Disparo
! 1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] Modo especial: econdmico 0 = Apagado; 1 = Encendido
884 914 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [Tx] Modo especial: proteccidon 0 = Nada; 1 = Disparo
! 1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] Modo especial: proteccidn 0 = Apagado; 1 = Encendido
885, 915 1 Bit E C--W- DPT_Window_Door 0/1 [Tx] Estado de ventana (entrada) |0 = Cerrado; 1 = Abierto
886, 916 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [Tx] Prolongacién de confort 0= Nad_a; 1 = Confort
Temporizado
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1=Confort
887,917 1 Byte S CTR-- DPT_HVACMode 3EI=EStar)dpy [Tx] Modo Especial (estado) \Valor de modo de 1 byte
=Econdmico
4=Proteccion

888. 918 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Consigna Consigna del termostato

! 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Consigna basica Consigna de referencia
889, 919 1 Bit E C--W- DPT_Step 0/1 [Tx] Consigna (paso) 0 =-0.59C; 1 = +0.5°C
890, 920 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Tempd -670760,00 - 670760,00 [[Tx] Consigna (offset) \Valor de coma flotante
891, 921 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Consigna (estado) Consigna actual
892, 922 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Consigna basica (estado) Consigna basica actual
893, 923 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Tempd -670760,00 - 670760,00 |[Tx] Consigna (estado de offset) |Valor actual del offset
894 924 1 Bit E C--W- DPT_Reset 0/1 [Tx] Reinicio de consigna Reinicio a valores por defecto

! 1 Bit E C--W- DPT_Reset 0/1 [Tx] Reiniciar offsets Reiniciar offset
895, 925 1 Bit E C--W- DPT_Heat_Cool 0/1 [Tx] Modo 0 = Enfriar; 1 = Calentar
896, 926 1 Bit S CTR-- DPT_Heat_Cool 0/1 [Tx] Modo (estado) 0 = Enfriar; 1 = Calentar
897, 927 1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] On/Off 0 = Apagado; 1 = Encendido
898, 928 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] On/Off (estado) 0 = Apagado; 1 = Encendido
899, 929 1 Byte S CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Tx] Variable de control (enfriar) [Control PI (Continuo)
900, 930 1 Byte S CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Tx] Variable de control (calentar) |Control PI (Continuo)
901, 931 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Variable de control (enfriar) |Control de 2 puntos

! 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Variable de control (enfriar) |Control PI (PWM)
902. 932 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Variable de control (calentar) [Control de 2 puntos

! 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Variable de control (calentar) |Control PI (PWM)
903, 933 1 Bit s | cTrR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Frio adicional Formp >= (Consigna+Banda)=>
904, 934 1 Bit s | cTr-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Calor adicional Ile,,mp <= (Consigna-Banda)=>
905, 935 1 Bit s | cTr-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Estado de PI (enfriar) 0 = Sefial P1a 0%; 1 = Sefial PI

mayor que 0%
906, 936 1 Bit s | cTr-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Estado de PI (calentar) 0 = Sefial PLa 0%; 1 = Sefial PI
mayor que 0%
937 1 Bit CT--- DPT_Trigger 0/1 [Heartbeat] Objeto para enviar '1' [Envio de '1' periddicamente
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ANEXO Ill. TABLA DE OBJETOS DE COMUNICACION DE Z41 COM

& “Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamaiio del objeto, tienen utilidad o un significado especifico, porque asi lo establezcan o

restrinjan el estandar KNX o el propio programa de aplicacion.

Tamano Nombre Funcion

E/S Banderas

Tipo de dato (DPT)

Namero Rango funcional

1 3 Bytes E/S|CTRWU DPT_TimeOfDay 00:00:00 - 23:59:59 [General] Hora Hora actual
2 3 Bytes E/S[CTRWU DPT_Date 01/01/1990 - 31/12/2089 |[General] Fecha Fecha actual
3 1 Byte CT--- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [General] Escenas: enviar Valor de escena
4 1 Byte E C--W- DPT_SceneNumber 0-63 [General] Escenas: recibir Valor de escena
5 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [General] Temperatura interna ;l;iglr%%r;atura actual (sensor
6 2Bytess | E |C--wu DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00  |[General] Temperatura externa Zi”;lgf/rat“ra a mostrar en el
7 1 Byte E C--W- 0-5 [General] Seleccionar idioma 0 f Pr!nC|paI; 1 = Idioma 2; ... ;
4 = Idioma 5
. - Seleccion de idioma mediante
8 2 Bytes E C--W - |DPT_LanguageCodeAlpha2_ASCII [General] Seleccionar idioma cdigo de 2 letras ISO_639-1
9 1 Bit E|c--w- DPT Ack 0/1 [General] Tluminacién 0 = Nada; 1 = Iluminar el
display
1 Bit E C--W- 0/1 [General] Modo de iluminacién 2otheodo normal; 1 = Modo
10
) . L 0 = Modo noche; 1 = Modo
1 Bit E C--W- 0/1 [General] Modo de iluminacion normal
) o _ 0 = No bloqueado; 1 =
" 1 Bit E C w DPT_Enable 0/1 [General] Bloqueo del touch Bloqueado
1 Bit E C--W- DPT_Enable 0/1 [General] Bloqueo del touch 0 = Blogueado; 1 = No
Blogueado
12 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [General] Objeto de bienvenida Control de 1 bit
13 1 Bit E|C--w- DPT_Switch 0/1 [General] Objeto de bienvenida - |40t ge condicién adicional 1
Condicion adicional
; W . : [General] Objeto de bienvenida - : . .
14 1 Bit E C w DPT_Switch 0/1 Condicién adicional Objeto de condicidn adicional 2
. L _ ; [General] Objeto de bienvenida - . — .
15 1 Bit E (o} w DPT_Switch 0/1 Condicién adicional Objeto de condicion adicional 3
. W ) [General] Objeto de bienvenida - : L .-
16 1 Bit E C w DPT_Switch 0/1 Condicién adicional Objeto de condicién adicional 4
17 1 Bit E|Cc--w- DPT_Switch 0/1 [General] Objeto de bienvenida - 5,0t de condicién adicional 5
Condicion adicional
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18 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [General] Saludo de bienvenida 1 = Bienvenida; 0 = Nada
W [General] Saludo de bienvenida - |Texto a mostrar en la pantalla
= 14 Bytes E ¢ w Linea 1 en linea 1
o _ [General] Saludo de bienvenida - |Texto a mostrar en la pantalla
20 14 Bytes E c w Linea 2 en linea 2
51 14 Bytes El c--w- [General] Saludo de bienvenida - |Texto a mostrar en la pantalla
Linea 3 en linea 3
22 14 Bytes Elc--w- [General] Saludo de bienvenida - |Texto a mostrar en la pantalla
Linea 4 en linea 4
23 1 Byte E CT-W - DPT_Scaling 0% - 100% [Perfil] Brillo 0-100%
24 1 Byte E CT-W - DPT_Scaling 0% - 100% [Perfil] Contraste 0-100%
1 Byte E CT-W - DPT_Scaling 0% - 100% [Perfil] Volumen 0-100%
25 ) , 0 = Silenciar; 1 = Melodia 1; 2
1 Byte E CT-W- 0-3 [Perfil] Melodia - Melodia 2; 3 = Melodia 3
0 = Océano; 1 = Cielo; 2 =
26 1 Byte E CT-W- 0-7 [Perfil] Tema Noche; 3 = Ceniza; 4 = Nieve; 5
= Playa; 6 = Rioja; 7 = Bosque
1 Bit E |CT-WU DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Indicador binario Indicador de 1 bit
1 Byte E|CT-WU DPT_Value_1_Ucount 0- 255 [Px][Bx] Indicador enumerado 0...255
1 Byte E|lcT-wu DPT_Value_1_Ucount 0- 255 [Px][BX] Indicador de 1 byte 0...255
entero sin signo
[Px][Bx] Indicador de 1 byte
27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83,| 1 Byte E|CT-wuU DPT_Value_1_Count -128 - 127 entero con signo -128...127
12;1 22'71(1);'5112'3153'1 1?% 1 Byte E|CT-WU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Indicador de porcentaje |0-100%
187, 195, 203, 211, 219, 227,| 2Bytess | E |CT-wuU DPT_Value_2_Ucount 0 - 65535 [PI[Bx] Indicador de 2 bytes o 65535
235, 243, 251, 259, 267, 275, entero sin signo
283, 291, 299, 307, 315, 323, _ _ _ [Px][Bx] Indicador de 2 bytes _
331, 339, 347, 355, 363, 371, 2 Bytes E CT-WU DPT_Value_2_Count 32768 - 32767 entero con signo 32768...32767
379, 387, 395, 403, 411, 419, [Px][Bx] Indicador de 2 bytes
427, 435, 443, 451, 459, 467, 2 Bytes E CT-WU 9. XXX -671088.64 - 670760.96 coma flotante -671088.64...670760.96
‘S‘Zg ;‘gfr ;‘g;r ‘;231 gg; gég 1 Byte E|CcT-wu DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Posicién de persiana 0% = Arriba; 100% = Abajo
571: 579: 587: 595: 603: 611: 1 Byte E[cT-wuU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Indicador de luz 0% = Off; 100% = On
619, 627, 635, 643, 651, 659, 2 Bytes E CT-WU DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Px][Bx] Indicador de temperatura |Valor absoluto en coma flotante
667, 675, 683, 691, 699, 707, 1 Bit E|CT-WU DPT_Heat_Cool 0/1 [Px][Bx] Indicador de modo 0 = Enfriar; 1 = Calentar
715, 723, 731, 739, 747, 755, —
0 = Auto
763, 771, 779, 787 —
1 = Calor Calentar, Enfriar, Auto, Vent
1 Byte E|CT-WU DPT_HVACContrMode 3 = Frio [Px][Bx] Indicador de modo Seco ! ! ! Y
9 = Viento
14 = Seco
_ 1=Confort [Px][Bx] Indicador de modo Confort, Standby, Econémico,
1 Byte E cT-wu DPT_HVACMode 2=Standby especial Proteccion de edificio y Auto
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3=Econdmico
4=Proteccion

1 Byte E/S|CTRWU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Canal rojo 0-100%
1 Bit E C--WU DPT_Alarm 0/1 [Px][Bx] Disparador de alarma Disparador
1 Bit ElcT-wu DPT_Enable 0/1 Eg;‘}ggﬁ]z;?:r"";f;ﬂfa';gf 0 = Inhabilitado; 1 = Habilitado
1 Bit ElcT-wu DPT_Enable 0/1 Eg;‘q]ggﬁ]z:;‘g:'g?:r‘l’a” de 0 = Inhabilitado; 1 = Habilitado
3 Bytes E/S[CTRWU DPT_Colour_RGB [0-255] *3 [Px][Bx] Color RGB Componentes roja, verde y azul
1 Bit E|lcT-wu DPT_Enable 0/1 [Px][Bx] Cronotermostato: 0 = Inhabilitado; 1 = Habilitado
habilitacion
4 Bytes E|cT-wu DPT_Value_Power -3.403E+38...3.403E+38 E)Z’;(]EE}E::T; Monitor de consumo: w
2Bytes | E |CT-wuU DPT_Power 670760 - 670760 kW E)Z’t‘(]e[ni’l‘; Monitor de consumo: .,y
4Bytes | E |CcT-wu DPT Value_Volume_Flux ~3.403E+38...3.403E+38 EZ’S};X] Monitor de consumo: |5/
2Bytes | E |cT-wu| DPT Value Volume_ Flow -671088.64 - 670760.96 EZ’JL[:X] Monitor de consumo: |,
4Bytes | E |cT-wu 14.xxx -3.403E+38...3.403E+38 (Ez)rﬂng)l(c])tgnnilecador de 4 bytes -3.403E+38...3.403E+38
4Bytes | E |cT-wu DPT Value_4 Count -2147483648..2147483647 gi)t‘l[rgxc]ol:‘i:;g"r de 4 bytes -2147483648..2147483647
1 Byte E|CT-WU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Indicador de ventilacién |0 - 100%
1 Byte E|CT-WU DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [Px][Bx] Indicador de ventilacién [Valor enumerado
1 Bit E C--WU DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Macro: disparador 0 = Reproducir; 1 = Parar
1 Bit E C--WU DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Macro: disparador 0 = Parar; 1 = Reproducir
1 Bit ElcT-wu DPT_Enable 0/1 ‘[)'I’;‘r]"[f?é‘a]d';fb”'tac'°” de 0 = Inhabilitado; 1 = Habilitado
1 Bit E|c--wu DPT_Switch 0/1 Eﬁ;‘ggﬁ:g&”c“’” logica: 0 = Nada; 1 = Evaluar
1 Bit E|lc--wu DPT_Switch 0/1 Eﬁ;‘ggﬁ:g;“”c'm logica: 0 = Evaluar; 1 = Nada
1 Bit ElcT-wu DPT_Enable 0/1 Egﬁgﬁﬁ]z:c?g’r"";?ac'ﬁa” de 0 = Habilitado; 1 = Inhabilitado
1 Bit E|lcT-wu DPT_Enable 0/1 E}Z’é]il[ifg‘gigr:°”°term05tat°: 0 = Habilitado; 1 = Inhabilitado
1 Bit ElcT-wu DPT_Enable 0/1 E:ﬁésﬁ]z:c?ﬂ';ae%‘;gf 0 = Habilitado; 1 = Inhabilitado
1 Bit E|lcT-wu DPT Enable 0/1 E)T’;‘r]]i[f?é‘gdgfb”‘tac“’” de 0 = Habilitado; 1 = Inhabilitado
1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Control binario Control de 1 bit
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28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84,
92, 100, 108, 116, 124, 132,
140, 148, 156, 164, 172, 180,
188, 196, 204, 212, 220, 228,
236, 244, 252, 260, 268, 276,
284, 292, 300, 308, 316, 324,
332, 340, 348, 356, 364, 372,
380, 388, 396, 404, 412, 420,
428, 436, 444, 452, 460, 468,
476, 484, 492, 500, 508, 516,
524, 532, 540, 548, 556, 564,
572, 580, 588, 596, 604, 612,
620, 628, 636, 644, 652, 660,
668, 676, 684, 692, 700, 708,
716, 724, 732, 740, 748, 756,
764, 772, 780, 788

[Px][Bx] Control de 1 byte entero

1 Byte S CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 LT 0...255
Sin signo
1 Byte s| cTR-- DPT_Value_1_Count -128 - 127 [PX][Bx] Control de 1 byte entero | ;55 57
con signo
1 Byte S CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Control de porcentaje 0-100%
2 Bytes CTR-- DPT Value_2 Ucount 0 - 65535 g:’;‘]s[lgﬁl Control de 2 bytes entero |5 ¢5535
2Bytes | S | cTR-- DPT Value_2_Count 32768 - 32767 Egﬁ]gg"go@””o' de 2 bytes entero | 55,65 37767
2Bytes | S | CTR-- 9.xxx -671088.64 - 670760.96 [P *J[BX] Control de 2 bytes coma 671085 64...670760.96
1 Byte S CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 [Px][Bx] Control enumerado 0...255
1 Bit S CTR-- DPT_UpDown 0/1 [Px][Bx] Mover persiana 0 = Arriba; 1 = Abajo
1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Luz On/Off 0 =0ff; 1 = On
2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Px][Bx] Control de temperatura |Valor absoluto en coma flotante
2Bytes |E/S|CTRW - DPT_Value_Tempd -670760,00 - 670760,00 Ez’r‘]]s[lga‘l Control de offset de Valor relativo coma flotante
1 Bit S CTR-- DPT_Step 0/1 [Px][_Bx] Control de offset de 0 = Decrementar; 1 =
consigna Incrementar
1 Bit S CTR-- DPT_Heat_Cool 0/1 [Px][Bx] Control de modo 0 = Enfriar; 1 = Calentar
0 = Auto
1 = Calor .
1 Byte s | CTR-- DPT_HVACContrMode 3 = Frio [Px][Bx] Control de modo g:'ceontar' Enfriar, Auto, Vent.y
9 = Viento
14 = Seco
1=Confort
o 2=Standby . |Confort, Standby, Econdmico,
1 Byte S CTR DPT_HVACMode 3=Econdmico [Px][Bx] Control de modo especial Proteccién de edificio y Auto
4=Proteccion
1 Byte E/S|CTRWU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Canal verde 0-100%
1 Bit s | cTr-- DPT_Switch 0/1 LPx][Bx] Control de temporizacion |¢yntro de 1 bit
1 Bit S| CTR-- DPT_Switch 0/1 [PX][Bx] Control de temporizacion | .| de 1 bit
semanal
1 Bit E|CT-WU DPT_Ack 0/1 [Px][Bx] Confirmacion de alarma |0 = Nada; 1 = Confirmar
2 Bytes s | CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00  |.7X][BX] Cronotermostato: Valor absoluto en coma flotante
temperatura
1 Bit S CTR-- DPT_Bool 0/1 [Px][Bx] Festivo (1 bit) 0 = Festivo; 1 = Laborable
1 Bit S CTR-- DPT_Bool 0/1 [Px][Bx] Festivo (1 bit) 0 = Laborable; 1 = Festivo
1 Bit S CTR-- DPT_Step 0/1 [Px][Bx] Control de ventilacién 0 = Decrementar; 1 =

(1bit)

Incrementar

http://www.zennio.com

Soporte técnico: http://support.zennio.com

168


http://www.zennio.com/
http://support.zennio.com/

*Zennio

Z41 Pro / Lite / COM

[Px][Bx] Control de ventilacién

Auto, 20%, 40%, 60%, 80%,

1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% (porcentaje) 100%
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% Eiﬂgﬂa‘;g)”tm' de ventilacion —|a t5, 25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% Egé]rgg’rﬂa?:)””o' de ventilacion |5+ 339, 67%, 100%
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% Ei';é]rggﬂa?g)”tm' de ventilacion At 50%, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% Eiﬁ]riﬂa?é))"tm' de ventilacion |5 t5 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Control de ventilacion |40, 550, 5005, 75%, 100%
(porcentaje)
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% E[F)’é]rggﬂa?g)”tm' de ventilacion |n0, 3305, 679%, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Px][BX] Control de ventilacion |50, 5004, 1009%
(porcentaje)
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% EEé]rggﬂagg)”tm' de ventilacion 140, 14095
i e 0, 0, 0, 0, 0,
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% Egélggﬂa(;g)ntrol de ventilacion ?0/8’0/020 %o, 40%, 60%, 80%,
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% Eﬁﬁ]rﬁiﬂaﬁé’)”tm' de ventilacion |50, 400, 60%, 80%, 100%
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% Eﬁg]rggﬂa?g)”tm' de ventilacion 550, 5096, 75%, 100%
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% Egé]rgg’rﬂa?:)””o' de ventilacion  |330, 6705, 100%
1 Byte CTR-- DPT Scaling 0% - 100% Eﬁé]rggﬂa?g)”tm' de ventilacion |5h0, 1009
1 Byte CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Control de ventilacion ;450
(porcentaje)
1 Byte CTR-- DPT Value_1_Ucount 0-255 [Px][Bx] Control de ventilacion |5+ 1 > 3,4, 5
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT Value_1_Ucount 0-255 [Px][Bx] Control de ventilacion 15,5 1 > 3 4
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [Px][BX] Control de ventilacion |, ;i 4 5 3
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 [PX][Bx] Control de ventilacion 1,1, 4
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT Value_1_Ucount 0- 255 [Px][BX] Control de ventilacion |, 1 4
(enumerado)
1 Byte CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [PX][Bx] Control de ventilacion 14 'y 5 3 4 5

(enumerado)
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1 Byte s | cTR-- DPT Value_1_Ucount 0- 255 EZﬁL[n?’é]ra%%r)‘”o' de ventilacion |, 4 5 3 4
1 Byte s | cTr-- DPT Value_1_Ucount 0- 255 EZ’;i[nE’e‘]ra%‘;r)‘tm' de ventilacion |, 4 5 3
1 Byte s | cTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 Ez)ri]u[n'z’e‘]ra%%r)‘tro' de ventilacion |, 4 5
1 Byte s | cTR-- DPT Value_1_Ucount 0- 255 Ezﬂ[rﬁ’é]ra%%r)‘tro' de ventilacion 15 4
1 Byte s | cTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 EZ);L[nE’e‘]ra%%r)‘tm' de ventilacion |, 5 3 4 5
1 Byte s | cTrR-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 Ezl[nﬁ’é]racd‘(’;)‘tro' de ventilacion |, 5 3 4
1 Byte s| cTR-- DPT Value_1_Ucount 0-255 EZ’;{J[nE:’é]raCd%r)‘tm' de ventilacion |, 5 3
1 Byte s | cTrR-- DPT_Value_1_Ucount 0- 255 EZﬁ]u[nEiﬁ]ra%%?tm' de ventilacion |
1 Byte S| CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0-255 Eg’él[n?’é]racd%r)‘tro' de ventilacion |,
1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Macro: ejecutada 0 = Macro ejecutada; 1 = Nada
1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Macro: ejecutada 0 = Nada; 1 = Macro ejecutada
1 Bit S CTR-- DPT_Step 0/1 [Px][Bx] Detener persiana g;;;::;{f:;gjzrriba; 1=
0x0 (Detener)
29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 0x1 (Reducir 100%)
93, 101, 109, 117, 125, 133,
141, 149, 157, 165, 173, 181, 1 ) )
189, 197, 205, 213, 221, 229, 4 Bit S CTR-- DPT_Control_Dimming 0X07xéR(e[;jeut(;;e1r)/0) [Px][Bx] Regulacion de luz Regulacién de 4 bits
237, 245, 253, 261, 269, 277, 0x9 (Subir 100%)
285, 293, 301, 309, 317, 325,
333, 341, 349, 357, 365, 373, OXF (Subir 1%)
igé' 223' 22;' jgg' iéi' 223' 1Byte |E/S|CTRWU DPT Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Canal azul 0-100%
477, 485, 493, 501, 509, 517, 2Bytes | E | CT-wuU 9.xxX -671088.64 - 670760.96 [LPX][BX] Monitor de consumo: |56 [ocal
525, 533, 541, 549, 557, 565, coste
573, 581, 589, 597, 605, 613, 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Px][Bx] Cronotermostato: On/Off |0 = Off; 1 = On
621, 629, 637, 645, 653, 661, 1 Byte E/S|CTRWU DPT_Scaling 0% - 100% [Px][Bx] Canal blanco 0-100%
gi’?’ SZ;’ Sgg’ ng’ ;2;’ ;gg’ 1 Byte S CTR-- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [Px][Bx] Festivo (1 byte) 0...255
765, 773, 781, 789 1 Bit E/S|CTRWU DPT_Switch 0/1 E‘:’:c]j[;B:it(c:)ontrol de ventilacion - Sglr;r;ct;ganrcng;)tgo automatico con
1 Bit E/S|cTRWU DPT_Switch 0/1 E:;((]jEJB:EJt((ZJontroI de ventilacién - gglr;r:ct;girl:rggo automatico con
30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 0x0 (Detener)
94,102, 110, 118, 126, 134, 4 Bit S CTR-- DPT_Control_Dimming 0x1 (Reducir 100%) [Px][Bx] Regulacidon de intensidad |Regulacion de 4 bits
142, 150, 158, 166, 174, 182,
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190, 198, 206, 214, 222, 230,
238, 246, 254, 262, 270, 278,
286, 294, 302, 310, 318, 326,
334, 342, 350, 358, 366, 374,
382, 390, 398, 406, 414, 422,
430, 438, 446, 454, 462, 470,
478, 486, 494, 502, 510, 518,
526, 534, 542, 550, 558, 566,
574, 582, 590, 598, 606, 614,
622, 630, 638, 646, 654, 662,
670, 678, 686, 694, 702, 710,
718, 726, 734, 742, 750, 758,
766, 774, 782, 790

0x7 (Reducir 1%)
0x8 (Detener)
0x9 (Subir 100%)

OXF (Subir 1%)

1 Byte

CTR--

DPT_Scaling

0% - 100%

[Px][Bx] Posicionar persiana (sélo
macros)

0% = Arriba; 100% = Abajo

1 Byte

CTR--

DPT_Scaling

0% - 100%

[Px][Bx] Regulacién absoluta (sélo

macros)

Control de 1 byte

31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87,
95, 103, 111, 119, 127, 135,
143, 151, 159, 167, 175, 183,
191, 199, 207, 215, 223, 231,
239, 247, 255, 263, 271, 279,
287, 295, 303, 311, 319, 327,
335, 343, 351, 359, 367, 375,
383, 391, 399, 407, 415, 423,
431, 439, 447, 455, 463, 471,
479, 487, 495, 503, 511, 519,
527, 535, 543, 551, 559, 567,
575, 583, 591, 599, 607, 615,
623, 631, 639, 647, 655, 663,
671, 679, 687, 695, 703, 711,
719, 727, 735, 743, 751, 759,
767, 775, 783, 791

4 Bytes

CT-wuUu

DPT_Value_Volume

-3.403E+38...3.403E+38

[Px][Bx] Monitor de consumo:
volumen

m3

4 Bytes

CT-wuU

DPT_ActiveEnergy

-3.403E+38...3.403E+38

[Px][Bx] Monitor de consumo:
energia

Wh

4 Bytes

CT-wu

DPT_ActiveEnergy_kWh

-2147483648 -
2147483647

[Px][Bx] Monitor de consumo:
energia

kWh

14 Bytes

CT-wU

[Px][Bx] Indicador de texto de 14
bytes

Cadena de texto UTF-8

32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88,
96, 104, 112, 120, 128, 136,
144, 152, 160, 168, 176, 184,
192, 200, 208, 216, 224, 232,
240, 248, 256, 264, 272, 280,
288, 296, 304, 312, 320, 328,
336, 344, 352, 360, 368, 376,
384, 392, 400, 408, 416, 424,
432, 440, 448, 456, 464, 472,
480, 488, 496, 504, 512, 520,
528, 536, 544, 552, 560, 568,
576, 584, 592, 600, 608, 616,
624, 632, 640, 648, 656, 664,
672, 680, 688, 696, 704, 712,
720, 728, 736, 744, 752, 760,
768, 776, 784, 792

2 Bytes

CT-wuUu

9.XXX

-671088.64 - 670760.96

[Px][Bx] Monitor de consumo: CO2

kg CO2

33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89,
97,105, 113, 121, 129, 137,

1 Bit

CTR--

DPT_Switch

0/1

[Px][Bx] Monitor de consumo:
actualizar

0 = Nada; 1 = Solicitar
actualizacion
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145, 153, 161, 169, 177, 185,
193, 201, 209, 217, 225, 233,
241, 249, 257, 265, 273, 281,
289, 297, 305, 313, 321, 329,
337, 345, 353, 361, 369, 377,
385, 393, 401, 409, 417, 425,
433, 441, 449, 457, 465, 473,
481, 489, 497, 505, 513, 521,
529, 537, 545, 553, 561, 569,
577, 585, 593, 601, 609, 617,
625, 633, 641, 649, 657, 665,
673, 681, 689, 697, 705, 713,
721, 729, 737, 745, 753, 761,
769, 777, 785, 793
34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90,
98, 106, 114, 122, 130, 138,
146, 154, 162, 170, 178, 186,
194, 202, 210, 218, 226, 234,
242, 250, 258, 266, 274, 282,
290, 298, 306, 314, 322, 330,
338, 346, 354, 362, 370, 378,
386, 394, 402, 410, 418, 426,

[Px][Bx] Monitor de consumo:

434, 442, 450, 458, 466, 474, 1 Bit S CTR-- DPT_Reset 0/1 reiniciar 0 = Nada; 1 = Reiniciar
482, 490, 498, 506, 514, 522,
530, 538, 546, 554, 562, 570,
578, 586, 594, 602, 610, 618,
626, 634, 642, 650, 658, 666,
674, 682, 690, 698, 706, 714,
722, 730, 738, 746, 754, 762,
770, 778, 786, 794
795 1 Bit E/S|CTRW - DPT_Enable 0/1 [VoIP] Modo "no molestar" 0 = Normal; 1 = No molestar
796 1 Byte E|c--w- DPT_Scaling 0% - 100% [VoIP] Volumen del tono de 0-100%
llamada
797 1 Byte E|Cc--w- DPT_Value_1_Ucount 0 - 255 [Videoportero] Tono de llamada 2?0100”‘; 1;1=Tono2;...; 6
798 14 Bytes E/S[|CTRW - [Videoportero] Sincronizacion Sincronizacion del videoportero
799 1 Bit CT--- DPT_Switch 0/1 [Videoportero] Liamada entrante |0, = -amada finalizada; 1 =
Llamada entrante
800 1 Bit E C--W- DPT Ack 0/1 [Videoportero] Reproducir tono de |0 = Nada; 1 = Reproducir tono
llamada de llamada
802, 806, 810, 814 1 B?t S CTR-- DPT_Switch 0/1 [VP x] Interruptor 1 1= Abr?r
1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [VP x] Interruptor 1 0 = Abrir
803, 807, 811, 815 1 B?t S CTR-- DPT_Sw?tch 0/1 [VP x] Interruptor 2 1= Abr?r
1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [VP x] Interruptor 2 0 = Abrir
804, 808, 812, 816 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [VP x] Interruptor 3 1 = Abrir
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1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [VP x] Interruptor 3 0 = Abrir
805, 809, 813, 817 1Bt |E/S|cTRW- DPT_Enable 0/1 g\éfo’géﬂfcg"gggizf{;“ra 0 = Inhabilitar; 1 = Habilitar
818 1 Byte E C--W- DPT_Value_1_Ucount 0-7 [Llamada interna] Tono de llamada (i_=ro'l;]oong 1;1="Tono2;...; 6
820 1 Byte E C--W- DPT_SceneControl 0-63; 128-191 [Termostato] Escenas: entrada Valor de escena
821, 851 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Fuente de temperatura 1 Temperatura de sensor externo
822, 852 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Fuente de temperatura 2 Temperatura de sensor externo
823, 853 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Temperatura efectiva Temperatura efectiva de control
1=Confort
2=Standby .
824, 854 1 Byte E C--W- DPT_HVACMode — e [Tx] Modo especial Valor de modo de 1 byte
3=Econdomico
4=Proteccion
825, 855 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [Tx] Modo especial: confort 0 = Nada; 1 = Disparo
! 1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] Modo especial: confort 0 = Apagado; 1 = Encendido
826, 856 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [Tx] Modo especial: standby 0 = Nada; 1 = Disparo
1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] Modo especial: standby 0 = Apagado; 1 = Encendido
827 857 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [Tx] Modo especial: econdémico 0 = Nada; 1 = Disparo
! 1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] Modo especial: econdmico 0 = Apagado; 1 = Encendido
828, 858 1 Bit E C--W- DPT_Ack 0/1 [Tx] Modo especial: proteccion 0 = Nada; 1 = Disparo
! 1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] Modo especial: proteccidon 0 = Apagado; 1 = Encendido
829, 859 1 Bit E C--W- DPT_Window_Door 0/1 [Tx] Estado de ventana (entrada) |0 = Cerrado; 1 = Abierto
830, 860 1 Bit E|Cc--w- DPT Ack 0/1 [Tx] Prolongacién de confort 0 = Nada; 1 = Confort
Temporizado
1=Confort
831, 861 1 Byte S CTR-- DPT_HVACMode 2=Star1db_y [Tx] Modo Especial (estado) Valor de modo de 1 byte
’ — 3=Econdmico
4=Proteccion
832, 862 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Consigna Consigna del termostato
! 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Consigna basica Consigna de referencia
833, 863 1 Bit E C--W- DPT_Step 0/1 [Tx] Consigna (paso) 0 =-0.5°C; 1 = +0.5°C
834, 864 2 Bytes E C--W- DPT_Value_Tempd -670760,00 - 670760,00 |[Tx] Consigna (offset) Valor de coma flotante
835, 865 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Consigna (estado) Consigna actual
836, 866 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Temp -273,00 - 670760,00 [Tx] Consigna basica (estado) Consigna basica actual
837, 867 2 Bytes S CTR-- DPT_Value_Tempd -670760,00 - 670760,00 |[Tx] Consigna (estado de offset) |Valor actual del offset
838, 868 1 Bit E C--W- DPT_Reset 0/1 [Tx] Reinicio de consigna Reinicio a valores por defecto
1 Bit E C--W- DPT_Reset 0/1 [Tx] Reiniciar offsets Reiniciar offset
839, 869 1 Bit E C--W- DPT_Heat_Cool 0/1 [Tx] Modo 0 = Enfriar; 1 = Calentar
840, 870 1 Bit S CTR-- DPT_Heat_Cool 0/1 [Tx] Modo (estado) 0 = Enfriar; 1 = Calentar
841, 871 1 Bit E C--W- DPT_Switch 0/1 [Tx] On/Off 0 = Apagado; 1 = Encendido
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842, 872 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] On/Off (estado) 0 = Apagado; 1 = Encendido
843, 873 1 Byte S CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Tx] Variable de control (enfriar) |Control PI (Continuo)
844, 874 1 Byte S CTR-- DPT_Scaling 0% - 100% [Tx] Variable de control (calentar) |Control PI (Continuo)
845 875 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Variable de control (enfriar) |Control de 2 puntos
! 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Variable de control (enfriar) |Control PI (PWM)
846. 876 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Variable de control (calentar) |Control de 2 puntos
! 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Variable de control (calentar) |Control PI (PWM)
847, 877 1 Bit s | CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Frio adicional ]—f,,mp >= (Consigna+Banda)=>
848, 878 1 Bit s | CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Calor adicional Tle,,mp <= (Consigna-Banda)=>
: ) ) 0 = Sefial PIa 0%; 1 = Sefial PI
849, 879 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Estado de PI (enfriar) mayor que 0%
. : 0 = Sefial PI a 0%; 1 = Sefial PI
850, 880 1 Bit S CTR-- DPT_Switch 0/1 [Tx] Estado de PI (calentar) mayor que 0%
881 1 Bit CT--- DPT_Trigger 0/1 [Heartbeat] Objeto para enviar '1' |Envio de '1' periddicamente
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