
 
 
 
Control de relés usando el mando IR de Zennio 
 
 

1. El actuador ACTinBOX MAX6 incorpora en su diseño un 
receptor de infrarrojos 

 
El actuador ACTinBOX MAX6 incorpora la posibilidad de testear 
las salidas desde el mando de infrarrojos (el mismo que se utiliza 
para el control del Panel Táctil Z38). 
 
Para controlar las salidas desde el mando a distancia, es 
necesario tener encendido el LED de Programación. 

    
  -Botón derecho -> Cierra el relé de la Salida correspondiente 

-Botón izquierdo -> Abre el relé de la Salida correspondiente 
 
 
 

 
 

 
 Se trata simplemente de un testeo de las salidas del actuador, 
ninguna de las funciones parametrizadas en el mismo 
(temporizaciones, escenas,…..) se tendrán en cuenta a la hora de 
abrir y cerrar los relés 
 

 Número de serie a partir del cual se incluye esta funcionalidad: 
 

o 08ACK 
 
 
 

Relé Salida 1 Relé Salida 2 

Relé Salida 3 Relé Salida 4 

MUY IMPORTANTE  En los canales parametrizados como 
Canales Persiana:  
 
NUNCA cerrar los dos relés del mismo Canal Persiana al mismo 
tiempo, ya que pondría en peligro la integridad del motor. 

Relé Salida 5 Relé Salida 6 

NOTA: Es necesario descargar primero el programa de aplicación correspondiente 
en los ACTinBOX MAX6 con número de serie inferior a 09AGG para que los 
números del mando se correspondan con las salidas del actuador. De lo contrario, 
pueden no corresponder. 


